Klawiatura mechaniczna Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63

_ _ [Eracer
Instrukcja obstugi

Przed pierwszym uzyciem urzgdzenia nalezy uwaznie zapoznac si¢ z trescig niniejszej

instrukcji, aby prawidtowo i bezpiecznie z niego korzystac.

Klawisze Funkcje Opis Klawisze Funkcje Opis
FN+\| Przetgczanie efektow Ustawienia 22 trybow podswietlenia FN+U PrtSc
Swietinych FN+I ScrLk
FN+;: Ustawienia bocznego 11 Trybow + wylgczenie FN+O Pause
podswietlenia podswietlenia. FN+J Ins
FN+ Enter Wiaczanie/Wytgczanie FN+K Home
pods$wietlenia klawiatury FN+L PgUp
FN+ESC ~ FN+M Del
FN+1 il FN+,< End
FN+2 F2 FN+.> PgDn
FN+3 F3 FN+Z Win System
FN+4 F4 FN+X Mac System
FN+5 FS FN+Space Reset - przywrécenie Przytrzymanie klawiszy przez 3s
FN+6 F6 ustawien fabrycznych (wskaznik zaczyna miga¢) powoduje
FN+7 F7 powrét do ustawien fabrycznych.
FN+8 F8 FN+LEFT ALT Test trybu pod$wietlenia Jednorazowe kliknigcie: kolor zmienia
FN+9 F9 sie (czerwony/zielony/niebieski)
FN+0 F10 FN+Right ALT Test trybu podswietlenia Jednorazowe klikniecie: kolor zmienia
FN+_- F11 bocznego sie (czerwony/zielony/niebieski)
FN+= F12 FN+W Przetgczanie funkciji
FN+Backspace | DEL miedzy WASDi 1 |« —
FN+Left Ctrl Numer 1~=+ zmiana od F1 FN+Q 2,4GHz Wymagane umiejscowienie odbiornika
do F12 2,4GHz w wolnym porcie USB
FN+ '~ ESC komputera.
FN+F1 Muzyka Krotkie wcisniecie przetgcza w tryb
FN+F2 GloSnose ,-" 24GHz; A
EN+F3 Glosnosé + PrzyFrzymame klawiszy przez 3s
FN+F4 Wyciszenie paru]g kIaW|”atulre z komputerem.
e oz
FN+F6 Ostatni utwor FN+E Przetgczanie w tryb kablowy
FN+F7 Start/Pauza - - —— -
- FN+R taczenie z kanatem BT1 Krotkie wceisniecie przetgcza w tryb:
FN+F8 Nastepny utwor BT1/2/3.
FN+F9 Email FN+T taczenie z kanatem BT2 Przytrzymanie klawiszy przez 3s
FN+F10 Strona gtowna www paruje klawiature z komputerem
FN+F11 Mdj komputer (nazwa urzadzenia: TRACER EVO).
FN+F12 Kalkulator FN+Y taczenie z kanatem BT3 Klawisze ,E/R/T” migaja po
FN+1 Jasnosé ,+” 5 pozioméw regulacji jasnosci + odtgczeniu. Przestajg migac po
catkowite wylgczenie pofaczeniu.
Wskaznik trzykrotnie miga wskazujgc
najjasniejszy tryb ustawien. Domysinie Zawartos¢ opakowania:
ustawiony jest pigty poziom 1 x Klawiatura Mechaniczna
FN+| Jasnos$é ,-" 5 pozioméw regulaciji jasnosci 1 x Odbiornik 2.4GHz
FN+— Dynamika pod$wietlenia ,-” | Regulacja dynamiki efektu $wietinego. 1 x Kabel USB-C
5 pozioméw (domysiny trzeci poziom). 1 x Szczypce do wymiany switchy
Trzykrotne migniecie wskaznika 1 x Instrukcja obstugi
informuje o najwyzszym ustawieniu
predkosci Interfejsy radiowe:
FN+ — Dynamika podswietlenia Regulacja dynamiki efektu $wietinego. SRD 2,4 GHz:
B 5 pozioméw (domysiny trzeci poziom). Maksymalna moc nadajnika (E.I.R.P) <10 mW
Trzykrotne mignigcie wskaznika Zakres czestotliwosci w ktérym pracuje zestaw: 2400 MHz -2483,5 MHz
informuje o najnizszym ustawieniu BLUETOOTH
predkosci Wersja: 3.0; 5.2
FN+TAB Przetgcznik kolorow W trybie statego $wiatta mozliwos$¢ Maksymalna moc nadajnika (E.l.R.P) <20 dBm
podswietlenia wyboru pomiedzy 7 kolorami. Zakres czestotliwosci w ktorym pracuje zestaw: 2400 MHz -2483,5 MHz

Wymiana mechanicznych switchy:
1. Delikatnie zdejmij klawisz za pomocg zatgczonych szczypiec.
2. Ostroznie wyjmij switch za pomocg zatgczonych szczypiec uwazajgc by nie uszko-

dzi¢ pindéw.

3. Dopasuj piny nowego switcha z gniazdem PCB.

4. Doktadnie i z wyczuciem wci$nij nowy switch w gniazdo PCB.
5. Zatéz ponownie klawisz na switch.
Sugerujemy aby wymiany switchy dokonywat kwalifikowany punkt serwisowy.
Nieumiejetna wymiana switchy moze doprowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia

urzadzenia.

Informacje dotyczace tadowania akumulatora.
Kiedy napiecie akumulatora spada ponizej 3.2V dioda wskaznika baterii zaczyna mi-

gac na czerwono. Nalezy wtedy podfaczy¢ klawiature do komputera za pomoca kabla

USB-C. Po petnym natadowaniu dioda gasnie.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

« Nie nalezy uderzaé¢ ani miazdzy¢ urzadzenia.
 Unika¢ kontaktu z benzenem, rozpuszczalnikami i innymi chemikaliami.

* Nie uzywac¢ w poblizu silnych pdl elektromagnetycznych lub elektrycznych.

» Unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych i urzadzen grzewczych.
* Nie rozmontowywac i nie naprawia¢ urzadzenia.

* Nie nalezy czysci¢ urzadzenia wodg ani zanurza¢ go w wodzie.
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Specyfikacja techniczna:

Materiat wykonania: ABS
Uktad klawiatury: US (pos
Mechaniczne switche TN
kliknig¢)

Absorbujaca dzwieki pod:
Petny anti-ghosting klawi
Pod$wietlenie RGB

dwojny natrysk farby)
T (zywotno$¢ 50min

stawa EVA
szy

22 efekty pod$wietlenia RGB

Dwustopniowe silikonow

e stopki

Klawisz spacii ze stabilizatorem
Dofaczony kabel USB-C 1,5m, nadajnik 2.4GHz

Wymiary: 300*115*43mm
Waga netto: 544g

Napiecie robocze: 5V

Prad: <150mA

Wspotpracuje z: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac,
Android

3 opcje komunikacji: kablowa (USB-C), BT (wersje:
3.0i5.2), 2.4GHz

Switche Hot-Swap: mozliwo$¢ wymiany na kazdy
dostepny na rynku typ switchy mechanicznych

Wbudowany akumulator: 2000mAh lithium
llos¢ klawiszy: 63

Megabaijt Sp. z 0.0. niniejszym o$wiadcza, ze urzadzenie radiowe klawiatura mechaniczna Tracer
GAMEZONE EVO3 HOT SWAP 63 jest zgodne z dyrektywa 2014/53/UE. Peten tekst deklaraciji
zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujgcym adresem internetowym:

www.tracer.pl/ TRAKLA47297, www.tracer.pl/TRAKLA47302, www.tracer.pl/TRAKLA47303

Symbol przekreslonego kosza na $mieci umieszczany na sprzecie, opakowaniu lub dokumentach do niego

dotgczonych oznacza, Ze produktu nie wolno wyrzucac fgcznie z innymi odpadami. Zuzyty sprzet moze za-
=== wiera¢ substancje posiadajace witasciwosci trujgce i rakotwdrcze, niebezpieczne dla zdrowia i Zycia ludzi,
ponadto zatruwajgce glebe oraz wody gruntowe. Obowigzkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego sprzetu do
wyznaczonego punktu zbiorki w celu wiasciwego jego przetworzenia. Wiecej informacji na temat punktéw utylizacji
urzadzen mozna uzyskac¢ od wiadz lokalnych, firm utylizacyjnych oraz w miejscu zakupu tego produktu. Gospodar-
stwo domowe spetnia wazng rolg w przyczynianiu sie do ponownego uzycia i odzysku surowcéw wtérnych, w tym
recyklingu, zuzytego sprzetu. Na tym etapie ksztattuje sie postawy, ktore wplywajg na zachowanie wspdinego dobra
jakim jest czyste $rodowisko naturalne.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa




Instruction manual

Read the manual carefully before the first use to
use the device safely and correctly.

Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63 Mechanical Keyboard

[Eracer

Keys Functions Description Keys Functions Description
FN+\| Switch backlight effects Controls 22 backlight modes FN+Right ALT Sidelight mode test Single press: change colour (red/
FN+;: Sidelight settings 11 modes + OFF. green/blue)
FN+ Enter Keyboard backlight on/off FN+W Switch between WA S D
FN+ESC ~ and 1 |— —
FN+1 F1 FN+Q 2.4GHz Connect the 2.4GHz receiver to any
FN+2 F2 USB port of your computer.
FN+3 F3 Short press to turn on the 2.4GHz
FN+4 F4 mode.
FN+5 F5 Press the keys for 3 s to pair the
FN+6 F6 keyboard with a computer.
FN+7 F7 Q is blinking when disconnected and
FN+8 F8 stops when connected.
FN+9 F9 FN+E Switch to the wired mode
FN+0 F10 FN+R BT1 pairing Short press to switch the mode:
FN+_- Fi1 BT1/2/3.
FN+= F12 FN+T BT2 pairing Press the keys for 3 s to pair the
'E::Eaf‘;kgtpfce EEL bor ==t oh ; keyboard with a computer (device:
e r umber 1~=+ change from TRACER EVO).
- E to F12 FN+Y BT3 pairing E/RIT keys blink when disconnected.
FN:F.:I Migic They stop when connected.
FN+F2 Decrease volume Package content:
FN+F3 Increase volume 1 x mechanical keyboard
FN+F4 Mute 1% 2.4GH X
EN+F5 Pause X 2. z receiver
FN+F6 Last track 1x US_B'C cable
FN+F7 Play/Pause 1 x switch puller
FN+F8 Next track 1 x manual
FN+F9 E-mail L A
EN+F10 Homepage Radio lnterfe?ces.
FN+F11 This computer 2.4GHz SRD:
FN+F12 Calculator Maximum transmitter power (E.I.R.P) < 10mW
FN+1t Increase brightness 5 brightness levels + OFF. The frequency range in which the set works: 2400 MHz -2483.5 MHz
The LED blinks three times to indicate BLUETOOTH
the brightest setting. The factory Version: 3.0; 5.2
default is level 5. Maximum transmitter power (E.l.R.P) <20 dBm
FN+| Decrease brightness 5 brightness levels. The frequency range in which the set works: 2400 MHz -2483.5 MHz
FN+— Decrease backlight Backlight effect dynamics adjustment.
dynamics 5 levels (th(_e third Ievel_ as default). Technical specifications:
The LED blinks three times on the - . _
highest speed setting Material: ABS Dimensions: 300*115*43 mm
FN+ — Increase backlight Backlight effect dynamics adjustment. Keyboard layout: US (double shot) Net weight: 544 g
dynamics 5 levels (the third level as default). TNT mechanical switches (lifespan of 50 million Working voltage: 5 V
The LED blinks three times on the SEVSIGHER) Current: <150 mA
lowest speed setting. Sound-absorbing EVA base Compatible with: Win7, Win8, Win10, Vista, Mac,
FN+TAB Switch backlight colours 7 colours to pick from in the steady Full key anti-ghosting Android
light mode. RGB backlight 3-fold connectivity: cable (USB-C), BT (v. 3.0 &
FN+U PrtSc 22 RGB backlight effects 5.2), 2.4GHz
FN+I ScrLk 2-stage silicone feet Hot-swappable switches: can be replaced with any
FN+O Pause Space bar stabilizer marketed type of mechanical switches
FN+J Ins 1.5 m USB-C cable and 2.4GHz transmitter included Built-in battery: 2,000 mAn lithium
FN+K Home Number of keys: 63
FN+L PgUp
FN+M Del - - - - -
EN+.< End EN: Download the instruction manual from DE: Die Betriebsanleitung des Produkts steht
FN+’> PaDn www.tracer.pl/ TRAKLA47297 auf folgender Webseite zum Download
FN+.Z Wg Svst www.tracer.pl/ TRAKLA47302 bereit: www.tracer.pl/ TRAKLA47297
In System www.tracer.pl/TRAKLA47303 www.tracer.pl/ TRAKLA47302
FN+X Mac System Follow the downloaded instruction manual. www.tracer.pl/ TRAKLA47303
FN+Space Reset — restore factory P'?esls the keys for 3 s (the LE[_) starts CS: Stahnéte si navod na strankach RU: 3arpyaute WHCTPYKLMIO NO SKCMnyaTaumm
defaults blinking) to restore factory settings. www.tracer.pl/TRAKLA47297 ¢ www.tracer.pl/TRAKLA47297
FN+LEFT ALT Backlight mode test Single press: change colour (red/ www.tracer.pl/TRAKLA47302 www.tracer.pl/TRAKLA47302
green/blue) www.tracer.pl/TRAKLA47303 www.tracer.pl/ TRAKLA47303.

How to replace mechanical switches:
1. Gently remove the key with the included puller.

2. Gently remove the switch with the included puller. Mind the pins!
3. Align the pins of your new switch with the PCB socket.

4. Press the new switch into the PCB socket precisely and carefully.
5. Replace the key.
We recommend having your switches replaced by a qualified technician.
Inexpert switch replacement may cause mechanical damage.

Notes on battery charging
When the battery voltage drops below 3.2 V, the battery LED blinks red. Connect your
keyboard to a computer with a USB-C cable. The LED goes off when fully charged.

Safety notes

» Do not impact or crush the device.
» Keep away from benzene, solvents, and other chemicals.
« Do not use near strong electromagnetic or electric fields.

SK:

HU:

Postupuijte podle stazeného navodu.

Z web stranky

www.tracer.pl/ TRAKLA47297
www.tracer.pl/ TRAKLA47302
www.tracer.pl/ TRAKLA47303
stiahnite ndvod na obsluhu. Postupujte
podla pokynov uvedenych v navode.
Téltse le a hasznalati utmutatot a
www.tracer.pl/ TRAKLA47297
www.tracer.pl/TRAKLA47302
www.tracer.pl/TRAKLA47303
oldalrél. Kévesse a letdltétt tmutatéban
foglalt utasitasokat.

Cnepyvite 3arpyxxeHHomy VHCTpyKuus no
aKcnnyartaumm.

BG: M3aTerneTte pbKoBOACTBOTO 3a ynoTpeba

oT www.tracer.pl/ TRAKLA47297
www.tracer.pl/ TRAKLA47302
www.tracer.pl/ TRAKLA47303.
CrepBaiiTe U3TErMeHOTO UHCTPYKLMS 3a
ynotpeba.

Hereby, Megabaijt Sp. z 0.0. declares that the radio equipment type mechanical keyboard Tracer
GAMEZONE EVO3 HOT SWAP 63 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU
declaration of conformity is available at the following internet adress:

www.tracer.pl/ TRAKLA47297, www.tracer.pl/ TRAKLA47302, www.tracer.pl/TRAKLA47303

» Keep away from direct sunlight and heat sources.
* Do not disassemble or repair the device.
« Do not clean the device with water or submerge it in water.

2 (¢

The symbol of a crossed-out wheeled bin placed on electronic or electrical equipment, its packaging or accompa-

nying documents means that the product may not be thrown out together with other waste. Used equipment may
=== contain substances with toxic and carcinogenic properties, hazardous to human health and life, and poisoning
the soil and groundwater. It is the user’s responsibility to hand over the used equipment to a designated collection point
for its proper processing. For more information on recycling of electronic and electrical equipment, please contact your
local authorities, waste disposal services and the place where you purchased this product.
The household plays an important role in contributing to the reuse and recovery of secondary raw materials, including
recycling, waste equipment. At this stage, attitudes are formed that affect the preservation of the common good, which
is a clean natural environment.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa



Mechanicka klavesnice Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63

Navod k obsluze

PFed prvnim pouzitim zafizeni se seznamte s obsahem tohoto navodu, pro fadné

a bezpecné uzivani.

[Eracer

Klavesy Funkce Popis Klavesy Funkce Popis
FN+\| Prepinani svételnych Nastaveni 22 rezimu podsvétleni FN+U PrtSc
efektd FN+I ScrLk
FN+ ;: Nastaveni postranniho 11 rezimG + vypnuti podsvétleni. FN+O Pause
podsvétleni FN+J Ins
FN+ Enter Zapinanilvypinani FN+K Domovska stranka
podsvétleni klavesnice EN+L PgUp
FN+ESC - FN+M Del
FN+1 il FN+,< End
FN+2 F2 FN+.> PgDn
FN+3 F3 FN+Z Win Systém
FN+4 F4 FN+X Mac Systém
FN+5 F5 FN+Mezernik Reset - zpét na tovarni Pridrzeni tlacitek po dobu 3 vtefin
FN+6 F6 nastaveni (indikator za&ne blikat) obnovuje
FN+7 F7 tovarni nastaveni.
FN+8 F8 FN+LEFT ALT | Test rezimu podsvétleni Jednorazové kliknuti: méni barvu
FN+9 F9 (Cervend/zelenad/modra)
FN+0 F10 FN+Right ALT Test rezimu postranniho Jednorazové kliknuti: méni barvu
FN+_- F11 podsvétleni (Cervena/zelena/modra)
FN+= F12 FN+W Prepinani mezi funkcemi
FN+Backspace | DEL WASDIit |-
FN+Left Ctrl Gislo 1~=+ zména od F1 FN+Q 2.4G VyZaduje zasunuti pfijimace 2.4G do
do F12 libovolného USB portu poditace.
FN+'~ ESC Kratkym stisknutim se prepina do
EN+F1 Hudba rezimu 2.4G;
FN+F2 Hiasitost "-" PfidrZenim tlacitek po dobu 3 vtefin se
EN+F3 Hiasitost "+" kIa\{?snlce Par.Uer s pomtafzerﬁ.
FN+F4 Ztlument T[acnko ”Q. blika po deOJel:ll,
EN+E5 Pauza _ i _ prestane blikat po sparovani.
- FN+E PFepnuti na kabelovy rezim
FN+F6 Posledni skladba I " P . - P
EN+F7 StaryPauza FN+R Spojovani s kanalem BT1 Kr?_tkym stisknutim se prepina do
rezimu: BT1/2/3.
FN+F8 Dal$i skladba EN+T Spoiovani s kanalem BT2 PHidrzenim tlatitek bo dobu 3 Vviefi
EN+F9 o-mailova adresa pojovani s kanalem fidrzenim tlaCitek po dobu 3 vtefin se
— = klavesnice paruje s pocitacem.
FN+F10 Domaci stranka FN+Y Spojovani s kanalem BT3 | Klavesy "E/R/T" blikaji po odpojent.
FN+F11 Muj pocitac Ptestavaji blikat po spojeni.
FN+F12 Kalkulacka
FN+1 Jas "+ \s/yl:)r::t?_l nastaveni jasu + Gplné Sada obsahuje:
- P o PP 1 x Mechanicka klavesnice
Bliknutim tfikrat indikator indikuje e
e ix : . . 1 x Pfijima¢ 2.4G
nejsvétlejSi nastaveni. Jako vychozi, 1 X USB-C kabel
je nastaven paty stupen. s - -
FN+| Jas "-" 5 urovni nastaveni jasu. 1 X ElfaStIgIT(y nba lvymenu spinace
FN+— Dynamika podsvétleni "-" Nastaveni dynamiky svételnych x Navod k obsluze
efektll. 5 Grovni (vychozi je treti Technické parametry:
drover). Bliknutim tfikrat indikator echnicke parametry:
informuje o nejvysSim nestavni Konstrukéni material: ABS Rozméry: 300 * 115 * 43mm
: | rychiosti _ Rozlozeni Kiavesnice: US (dvojity postik barvy) Hmotnost netto: 544g
FN+ — Dynamika podsvétleni "+ Nasta:vemr dyna}mllfy sve{tgln)v/ch Mechanické spinace TNT (Zivotnost 50 miliond Pracovni napéti: 5V
efektl. 5 trovni (vychozi je treti Kiiknuti
arovers). Bliknutim tfikrat indikator . - Proud: <150 mA
informuje o nejniz$im nestavni Zaktadna absorbujici hluk EVA Kompatibilni s: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac,
rychlosti PIné anti-duchové prepinani tlacitek Android
FN+TAB Pfepinani barev V rezimu malé intenzity svétla Ize volit Podsvétleni RGB 3 varianty komunikace: kabelova (USB-C), BT
podsvétleni mezi 7 barvami. 22 efektd podsviceni RGB (verze: 3.0a5.2), 2.4G

Vyména mechanickych spinaci:

1. Opatrné sundejte klavesu pomoci pfilozenych klesticek.

2. Opatrné vyndejte spina¢ pomoci pfiloZzenych klesti¢ek, aby se neposkodily piny.
3. Sladte piny nového spina¢ s PCB konektorem.

4. Jemné a pfesné zatlacte novy spina¢ do PCB konektoru.

5. Opét nasadte klavesu na spinac.

Doporucujeme vyménu spinacli provadét odbornym servisem.

Neodborna vymeéna spinact mize zpUsobit mechanické poskozeni zafizeni, na které

se zaruka nevztahuje!!!

Informace o nabijeni nabijecich ¢lanku.

Jakmile napéti baterie klesne pod 3,2 V indikator baterie zaéne Cervené blikat. Musi se

klavesnice pfipojit k pocitaci pomoci USB-C kabelu. Po pIném nabiti se dioda vypne.

Upozornéni tykajici se bezpecnosti
* Ne mlatte a netlacte na zafizeni.

« Zabrante styku s benzenem, rozpoustédly a ostatnimi chemickymi latky.
* Nepouzivejte pobliz silného elektromagnetického nebo elektrického pole.

« Zabrarite pfimému pusobeni slune¢niho zaren
» Neopravujte a nedemontuijte zafizeni.

i a topnych zafizeni.

* Nedistéte zafizeni vodou a neponorfujte do vody.
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Dvoutrovriové silikonové nozky
Mezernik vybaven stabilizétorem
Prilozeny USB-C kabel 1,5 m, vysilac 2.4 G

Spinace Hot-Swap: miize se vyménit za jakykoliv
dostupny na trhu typ mechanickych spinact

Zabudovany akumulator: 2000mAh lithium
Pocet klaves: 63

misté, kde jste tento vyrobek zakoupili.

pfirodni prostiedi.

Symbol preskrtnutého odpadkového koSe umisténého na zafizeni, obalu nebo privodnich dokumentech
znamena, ze vyrobek nesmi byt vyhozen spolu s jinym odpadem. PouZité zafizeni mize obsahovat latky
=== s toxickymi a karcinogennimi vlastnostmi, nebezpecné pro lidské zdravi a Zivot, véetné znecisténi pudy a
podzemnich vod. UZivatel je zodpovédny za piedani odpadniho zafizeni na jeho fadné zpracovani na uréené sbérné

Domécnost hraje duleZitou roli v pispivani k opétovnému pouZiti a vyuZiti druhotnych surovin, véetné recyklace,
odpadnich zafizeni. V této fazi se vytvareji postoje, které ovliviiuji zachovani spole¢ného dobra, kterym je Cisté

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa




Mechanicka klavesnica Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63

0 avesnic [Eracer-
Pouzivatelska prirucka

Pred prvym pouzitim zariadenia sa dékladne oboznamte s celym obsahom tejto priru-

¢ky, aby ste zariadenie spravne a bezpecne pouzivali.

Klavesy Funkcie Opis Klavesy Funkcie Opis
Fn+\| Prepinanie svetelnych Nastavenia 22 rezimov podsvietenia Fn+U PrtSc
efektov Fn+l ScrLk
Fn+;: Nastavenia bo¢ného 11 rezimov + vypnutie podsvietenia. Fn+O Pause
podsvietenia Fn+J Ins
Fn+Enter Zapinanie/vypinanie Fn+K Domov
podsvietenia klavesnice Fn+L PgUp
Fn+Esc s Fn+M Del
Fn+1 F1 Fn+,< End
Fn+2 F2 Fn+.> PgDn
Fn+3 F3 Fn+Z Windows
Fn+4 F4 Fn+X Mac OS
Fn+5 F5 Fn+Medzernik | Reset — obnovenie Ked klavesu stlagite a podrzite na 3
Fn+6 F6 vyrobnych nastaveni sekundy (ukazovatel zaéne blikat),
Fn+7 F7 obnovia sa vyrobné nastavenia.
Fn+8 F8 Fn+Lavy Alt Test rezimu podsvietenia Jednorazové kliknutie: zmena farby
Fn+9 F9 (Cervend/zelenad/modra)
Fn+0 F10 Fn+Pravy Alt Test rezimu bo¢ného Jednorazové kliknutie: zmena farby
Fn+_- F11 podsvietenia (Cervena/zelena/modra)
Fn+= F12 Fn+W Prepinanie funkcie medzi
Fn+Backspace | DEL WASDat -
Fn+Lavy Ctrl Gislica 1~=+ zmena od F1 Fn+Q 2.4G Prijima¢ WiFi 2.4G umiestnite v
do F12 fubovolnom USB porte pocitaca.
Fn+~ Esc Kratke stlacenie prepina na rezim
Fn+F1 Hudba 2.4G;
Fn+F2 Hlasitost "-" Ked klévesy stlaé‘ite a podriitg 3
Fn+F3 Hiasitost "+" ;iléﬁzcéﬁ,glavesmca sa sparuje s
Fn+F4 Stimenie zvuku - —
e
Fn+F6 I?osledna skladba Fn+E Prepnutie na kablovy rezim
Fn+F7 Start/Pauza Fn*R Pripojenie ku kanalu BT1 | Kratke stladenie prepina na rezim:
= pojenie ku kanalu ratke s prep
Fn+F8 Nasledujuca skladba BT1/2/3.
Fn+F9 E-mail Fn+T Pripojenie ku kanalu BT2 | Ked klavesy stlaite a podrzite 3
Fn+F10 Domovska stranka sekundy, klavesnica sa sparuje s
Fn+F11 Mdj pocitac pocitatom.
Fn+F12 Kalkulacka Fn+Y Pripojenie ku kanalu BT3 Klavesy "E/R/T" blikaju po odpojeni.
Fn+1 Jas "+" 5 Urovni nastavenia jasu + Gplné Po pripojeni prestavaju blikat.
vypnutie.
Ukazovatel 3-krat zablika ukazujuc Obsah balenia:
najjasnejsi reZim nastaveni. 1 x Mechanicka klavesnica
Predvolene je nastavena 5. Uroven. 1 x Prijimag 2.4G
Fn+| Jas "-" 5 urovni nastavenia jasu. 1 x Kabel USB-C
Fn+— Dynamika podsvietenia "-" | Nastavenie dynamiky svetelného 1 x KlieSte na vymenu spinacov
efektu. 5 trovni (predvolene 3. 1 x pouzivatelska prirucka
urovenri). 3-nasobné bliknutie
ukazovatela informuje o najvy$Som Technicka $pecifikacia:
nastaveni rychlosti
Fn+— Dynamika podsvietenia "+" | Nastavenie dynamiky svetelného Vyrobené z materialu: ABS F:lozmery: 300*115%43 mm
efektu. 5 trovni (predvolene 3. Rozlozenie klavesnice: US (dvojvrstvovy nater) Cista hmotnost: 544 g
uroven). 3-nasobné bliknutie Mechanické spinace TNT (Zivotnost 50 milionov Prevadzkové napitie: 5 V
ukazovatela informuje o najnizSom stlageni) -
nastaveni rychlosti Podstavec EVA pohlcujtci zvuk o =150 mA
Fn+Tab Prepinac farieb V rezime slabého svetla je na vyber — P ) I / RompatibinelsiWinZaWindaWin1 OVistahiacs
podsvietenia 7 farieb. PIny anti-ghosting klaves Android

Vymena mechanickych spinacov:

1. Klavesu jemne stiahnite s pouzitim dodanych Stipcov.

2. Opatrne vytiahnite spina¢ s pouzitim dodanych $tipcov, davajte pozor, aby ste
neposkodili piny.

3. Prisposobte piny nového spinaca a portu PCB.

4. Dokladne avsak s citom zatlaéte novy spina¢ do portu PCB.

5. Zalozte na spinac klavesu.

Odporu¢ame, aby ste spinace vymienali v kvalifikovanom servise.

Pri nespravne vykonavanej vymene spinacov sa zariadenie mdéze mechanicky posko-
dit, a na také poskodenia sa poskytnuta zaruka nevztahuje!!!

Informacie ohladne nabijania akumulatora.

Ked napatie akumulatora klesne pod 3,2 V, kontrolka akumulatora zaéne blikat nace-
rveno. V takom pripade pripojte klavesnicu k poéitacu s pouzitim dodaného USB-C
kabla. Kontrolka zhasne po plnom nabiti.

Poznamky tykajuce sa bezpecnosti

« Zariadenie neudierajte ani nemliazdite.

 Zabrante kontaktu s benzénom, rozpustadlami a inymi chemickymi latkami.
* Nepouzivajte v blizkosti silnych elektromagnetickych alebo elektrickych poli.
 Zabrante priamemu pdsobeniu sine¢ného Ziarenia a zdrojov tepla.

« Zariadenie nerozoberajte ani neopravujte.

« Zariadenia necistite vodou ani ho neponarajte do vody.
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RGB podsvietenie
22 efektov podsvietenia RGB
Dvojstupriové silikénové patky

3 moznosti komunikécie: kabel (USB-C), Bluetooth
(verzie: 3.0 a 5.2), WiFi 2.4G

Spinace Hot-Swap: moznost vymeny na kazdy na
trhu dostupny typ mechanickych spinacov.

Klaves medzere so stabilizatorom

V stprave: kabel USB-C 1,5 m, prijimac 2.4G

Integrovany akumuldtor: 2000 mAh litium
Pocet klavesov: 63

Symbol preciarknutého smetného kosa umiestneného na zariadeni, obale alebo sprievodnych dokumentoch

znamena, Ze vyrobok nesmie byt vyhodeny spolu s inym odpadom. PouZité zariadenie mdze obsahovat' latky
mm= s toxickymi a karcinogénnymi vlastnostami, nebezpecné pre ludské zdravie a Zivot, vratane znecistenia pody
a podzemnych vod. Uzivatel je zodpovedny za odovzdanie odpadového zariadenia na jeho riadne spracovanie na
uréené zberné miesto. BlizSie informéacie o mieste likvidacie zariadenia ziskate na miestnom drade, v recyklaénych
spolo¢nostiach alebo v mieste, kde ste tento vyrobok kupili.
Domécnost zohrava délezitu tlohu pri prispievani k opatovnému pouzitiu a zhodnocovaniu druhotnych surovin vrata-
ne recyklacie, odpadovych zariadeni. V tomto Stadiu sa vytvaraju postoje, ktoré ovplyvriuji zachovanie spoloéného
dobra, ktorym je Cisté prirodné prostredie.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa



Tracer GAMEZONE EVO HOT SWAP 63 mechanikus billenty(izet

SAME ; [Eracer
Hasznalati utmutato

Elsé hasznalat el6tt kérjik, figyelmesen olvassa el a jelen Utmutatot a készilék helyes
és biztonsagos hasznalata érdekében.

Billentyik Funkcio Leiras Billentyiik Funkcié Leiras
FN+\| Fényhatasok atkapcsoldsa | 22 hattérvilagitasi mod bedllitas FN+J Ins
FN+;: Oldalvilagitas beallitas 11 Méd + vilagitas kikapcsolasa FN+K Home
FN+ Enter Billenty(izet hattérvilagitas FN+L PgUp
bekapcsolasalkikapcsolasa FN+M Del
FN+ESC ~ FN+,< End
FN+1 F1 FN+.> PgDn
FN+2 F2 FN+Z Win System
FN+3 F3 FN+X Mac System
FN+4 F4 FN+Space Reset - gyari beallitasok A gomb 3 masodpercig torténé
FN+5 F5 visszaallitasa lenyomva tartasa (a jelz6é
FN+6 F6 villogni kezd) visszaallitja a gyari
FN+7 F7 beallitdsokat.
FN+8 F8 FN+LEFT ALT Hattérvilagitas mod teszt Egyszeri kattintas: szinvaltas (piros/
FN+9 F9 zold/kek)
EN+0 F10 FN+Right ALT Oldalvilagitas mod teszt Egyszeri kattintas: szinvaltas (piros/
EN+ - 11 z6ld/kék)
FN+= F12 FN+W Funkcio6 atkapcsolasa
aWASDi1 |« — kozott
FN+Backspace | DEL — — ——
” - - — FN+Q 2.4G A 2,4G vevbegységet a szamitdgép
FN+Left Ctrl 1. szdm ~=+ modositas i
,, . egy szabad USB portjaba kell
F1-tél F12-ig helyezni.
E::F’; E::; Révid megnyomassal atvalt 2,4G
— modba;
FN+F2 Hanger? - A billentyi 3 masodpercig torténé
FN+F3 Hangerd "+ lenyomva tartasa parositja
FN+F4 Némitas a billentylizetet a szamitogéppel.
FN+F5 Pause A"Q" gomb villog levalasztas utan,
FN+F6 Utolsé szam csatlakoztatas utan ledll.
FN+F7 Start/Pause FN+E Atkapcsolas vezetékes
FN+F8 Kovetkez6 szam maodra
FN+F9 E-mail FN+R Csatlakozas a BT1 A révid megnyomas atvalt a kdvetkez6
FN+F10 Féoldal www allomasra modra: BT1/2/3.
FN+F11 Sajat gép FN+T Csatlakozas a BT2 Abillentyl 3 masodpercig torténd
FN+F12 Szamoldgép allomasra Ienyomva tartésa parositja
FN+1 Fényerd "+ 5 fényerdszint + teljes kikapcsolas. a billentylzetet a szamitogéppel.
Ajelz6 haromszor villogva jelzi FN+Y Csatlakozas a BT3 Levalasztas utan villognak az "E/R/T"
a legvilagosabb beallitasi médot. Az allomasra billtlenty(,]k. Csatlakozas utan leall
alapértelmezett beallitas az otodik a villogasuk.
fokozat.
FN+| Fényer6 "-" 5 fényerészint. A csomagolas tartalma:
FN+— Hattérvilagitas dinamika "-" | Fényhatas dinamika beallitasa. 5 1 x Mechanikus Billentyiizet
fokozat (alapértelmezett a harmadik 1 x 2.4G vevbegység
fokozat). A jelzé harom villanasa 1 x USB-C kabel
a legmagasabb sebesség fokozatot 1 x Kiszed6 csipesz
jelzi. 1 x Hasznalati utmutato
FN+ — Hattérvilagitas dinamika Fényhatas dinamika beadllitasa. 5
"+ fokozat (alapértelmezett a harmadik Miiszaki Specifikacio:
fokozat). A jelz6 harom villanasa . e
a legalacsonyabb sebesség fokozatot Anyaga: ABS l.\.letm sdy: S449
jelzi. Billenty(zetkiosztas: US (dupla Ivéses feliratok) Uzemi fesziltség: 5V
FN+TAB Hattérvilagitas szin Alland vilagitas médban 7 szin kézil Mechanikus kapcsolok (élettartam 50 milli ledités) Aram: <150mA
kapcsolo lehet valasztani. EVA hangszigeteld réteg Kompatibilis: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac,
£:+IU gn?j( Teljes anti-ghosting billenty(ik Android
+ Crl PR 3 kommunikécio tipus: vezetékes (USB-C), BT
FN+O Pause RGB hattévildgias (verziok: 3.0 és 5.2), 2.4G ( )

2 TEt G 0 Hot-Swap kapcsolok: a kereskedelemben kaphatd

A mechanikus kapcsoldk cseréje:

1. Ovatosan tavolitsa el a billenty(it a mellékelt csipesszel.

2. Ovatosan vegye ki a kapcsolot a mellékelt csipesszel, igyelve arra, hogy ne sértse

meg a pineket.

Kétfokozatd szilikon labak
Sz0koz billenty( stabilizloval
Mellékelt 1,5 m USB-C kébel, 2.4G jeladd

barmely mechanikus kapcsold tipusra cserélhetd.
Beépitett akkumulator: 2000mAh litium
Billenty(ik szama: 63

3. lllessze az uj kapcsold pin-jeit a PCB foglalathoz. RS S

4. Figyelmesen és 6vatosan nyomja be az Uj kapcsol6t a PCB foglalatba.

5. Helyezze fel a billenty(t a kapcsoléra.

A kapcsoldk cseréjét javasoljuk szervizre bizni.

A kapcsoldk szakszer(tlen cseréje a készulék mechanikai sérlléséhez vezethet, amire
nem terjed ki a jotallas!!!

Az akkumulator toltésére vonatkozé informaciok.

Amikor az akkumulator feszlltsége 3,2 V ala esik, az akkumulator jelzé6fénye pirosan
villogni kezd. Csatlakoztassa a billenty(izetet a szamitdgéphez a mellékelt USB-C
kabellel. Amikor teljesen feltoltédik, kialszik a jelz6fény.

Biztonsagi utmutatok

* Nem szabad megutni és 0sszetdrni a készuléket.

« Kerlilje a benzollal, oldészerekkel és mas vegyi anyagokkal val6 kapcsolatot.
* Ne hasznalja er6s elektromagneses vagy elektromos mezék kdzelében.

« Kerllje a napsugarzas és a fiitéberendezések kdzvetlen hatasat.

* Ne szerelje szét meg és ne mddositsa a készuléket.

* Nem szabad vizzel tisztitani a késziléket és vizbe meriteni.

2 (¢

A berendezésen, a csomagolason vagy a mellékelt dokumentumokon talalhaté athdzott kuka jel azt jelzi,

hogy a terméket nem szabad més hulladékkal egydtt artalmatlanitani. A hulladék mérgezé és rakkeltd tulaj-
=== donsagokkal rendelkez6, emberi egészségre és életre veszélyes, tovabba a talajt és a talajvizet szennyez6
anyagokat tartalmazhatnak. A felhasznalé kételessége leadni a kijelolt gy(ijthelyen a leselejtezett berendezést meg-
felel6 kezelés céljabol. A berendezések artalmatlanitasi pontjaival kapcsolatos tovabbi informaciokért forduljon a helyi
hatésaghoz, a hulladékkezeld vallalathoz vagy ahhoz a helyhez, ahol a terméket vasarolta.
A haztartas fontos szerepet jatszik a masodlagos nyersanyagok — tébbek kozott az Ujrafeldolgozas, a hulladékkezeld
berendezések — Ujrafelhasznalasahoz és hasznositdsahoz vald hozzajaruldsban. Ebben a szakaszban olyan atti-
tlidok alakulnak ki, amelyek befolyasoljak a k6zjé megérzését, amely tiszta természeti kornyezet.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
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PYKOBOACTBO nonb3oBaTens

Mepen nepBbIM UCMOMNB30BaHWEM YCTPOMCTBA BHUMATENBHO 03HAKOMUTLCS C
copepKaHNeM HaCTOsILLe MHCTPYKLMK, YTOBbI NPaBUITbHO U Ge30nacHo ero
MCMosb30BaTh.

[Eracer

KnaBuwm DyHKLUMU OnucaHue KnaBuwmn DYHKLMN OnucaHue
FN+\| MepekntoyeHne CBETOBbIX HacTponku 22 pexxumoB NoACBETKN FN+TAB MNepekntoyarens LBETOB B pexunme nocTosiHHOM OCBELLEHHOCTIN
adpdpekToB noacBeTkn MMeeTCs BO3MOXHOCTb BblGopa
FN+ ;: Hactporiku 6okoson 11 pexnMMOB + OTKMIOYEHNS mexay 7 LuBeTamu.
NoacBeTKU NOACBETKN. FN+U PrtSc
FN+ Enter BkntoyeHne/BbikntoyeHne FN+I ScrLk
NoACBETKM KnaBuarypbl FN+O Pause
FN+ESC t~ FN+J Ins
FN+1 F1 FN+K Home
FN+2 F2 FN+L PgUp
FN+3 F3 FN+M Del
FN+4 F4 FN+,< End
FN+5 F5 FN+.> PgDn
FN+6 F6 FN+Z Win System
FN+7 F7 FN+X Mac System
FN+8 F8 FN+Space Reset — cbpoc k YaepxviBaHve KnasuLn B TeYEHNe
FN+9 F9 3aBOACKUM HacTpoWkam 3 ¢ (MHAMKaTOp Ha4YMHAET MUraThb)
FN+0 F10 npuBOANT K cOpoCy K 3aBOACKUM
FN+ - F11 HacTpovikam.
FN+; E12 FN+LEFT ALT TecT pexuma NoACBeTKU OpHOKpaTHOE HaxaTue: USMEHeHVe
FN+Backspace | DEL uBeTa (KpacHbIii/3eneHbln/CUHWIA)
FEN+Left Ctrl Lcbpa 1~=+ namerenme c FN+Right ALT TecT pexuma 6okoBoW OpHokpaTHOE HaxaTue: U3MeHeHne
F1 go F12. noAcBeTKn LBeTa (KpacHblii/3eneHbln/CUHWI)
FN+~ ESC FN+W MepeknioveHne yHKUUN
FN+F1 Myabika mexay WASDmT | — —
FEN+F2 FpomKocTb ™" FN+Q 2.4G O6si3aTenbHoe pasMelleHne
FN+F3 TpOMKOCTb "+" 223:3:2;?13;3;‘28060%0“" USB-
FN+F4 OTknoYeHve 3Byka -
KopoTkoe HaxxaTue nepekrtoyaer B
FN+F5 Maysa pexum 2.4G;
FN+F6 MocnepHee YaepxaHue KNaBuLLK HaxaTom
BOCMpOu3BeAeH1e B TeueHue 3 cekyHa, conpsiraeT
FN+F7 Mycx/Maysa KNaBNaTypy C KOMMbLIOTEPOM.
FN+F8 Crepytowee KHorka "Q" MuraeT npu OTKMoHeHNN 1
BocnpousseneHne racHET NPy MOLKIIOYEHNN.
FN+F9 Email FN+E TMepeknioyeHne B
FN+F10 MmaBHas cTpaHuua www KabenbHbI pexum
FN+F11 Mott komnbioTep FN+R Moakntoyenme K kaHany KopoTkoe HaxaTue nepeknioyaeT B
FN+F12 Kanbkynatop BT1 pexum: BT1/2/3.
FN+1 ApkocTb "+" 5 ypoBHeli perynmpoBku SIpKOCTM + FN+T MogkriodeHme K kaHany YaepxaHue KnaBuLLIM HaXaTon
nonHoe OTKMNYeHne. BT2 B Te4eHue 3 cekyHf, conpsiraeT
WHaukaTop MUrHET Tpu pasa, KrnaBmaTypy ¢ KOMMNbIOTEPOM.
yKasblBas Ha camblil APKUIA PeXIM FN+Y [MoaxntoveHve k kaHany Knasuww "E/R/T" muratoT npu
HacTpoviku. o ymonyaHuto BT3 oTKnoYeHun. Mocne noaknoyeHns
YCTaHOBMEH NATLIA YPOBEHb. OHW NepecTalT MuraTb.
FN+| Apkoctb "-" 5 ypOBHEN perynmpoBkK SPKOCTU.
FN+— OuHamuka noaceeTku "-" HacTtpoiika AMHamnKkn cBeToBOro Zawartos$¢ opakowania:
adpcpekta. 5 ypoBHeit (Mo ymonyaHuto 1 x Klawiatura Mechaniczna
TpeTuit yposeHb). MHamkaTop 1 x Odbiornik 2.4GHz
MWrHET Tpu pasa, ykasbiBas Ha 1 x Kabel USB-C
MaKkCcMMarnbHYH HacTPOKY CKOPOCTH 1 x Szczypce do wymiany switchy
FN+ — [vHamuka noaceetkm "+" HacTtpoiika AMHammkm cBeToBoro 1 x Instrukcja obstugi
adppekTa. 5 ypoBHel (Mo ymonyaHuo
TPETW/ YpOBEHS). VIHAMKATOP MUTHET TexHU4YecKUe XxapaKTepuCcTUKK:
TPV pa3sa, ykasblBasi Ha MUHUManbHYO
HacTpPOWIKy CKOPOCTH Matepuan nsrotonexns: ABS Paamepbi: 30011543 Mm

3ameHa MexaHM4eCcKUX nepekmntoyaTenei:

1. AKKypaTHO CHUMUTE KNaBuLLY C MOMOLLbIO NpUnaraembix LMMLOB.

2. OCTOPOXHO M3BMeKNTe NepekniodaTenb C NOMOLLbIO NpUaraeMblX LMMLOB,
cTapasicb He NoBPeAUTb KOHTaKTbI.

3. CoBMeCTUTE KOHTaKTbl HOBOMO NEPEKIoYaTens ¢ rHesfo nevyaTHom nnatbl.

4. AkKypaTHO 1 OCTOPOXHO BCTaBbTE HOBbIV NepekntoyaTenb B rHe340 nevyaTHown
nnarbl.

5. YctaHoBUTE KnaBuLLy o6paTHO B NepeksoyaTenb.

Mbl pekoMeHayeM 3aMeHsATb NepekniodaTen B KBanMuLMpoBaHHOM CEPBUCHOM

LeHTpe.

HeakkypaTHasi 3ameHa BbIKIlo4aTENen MOXeT NPUBECTH K MEXaHUYECKUM

NnoBpexaeHnsIM yCTporcTBa 1 notepe rapaHtum!!!

WHdopmauumsna o 3apaake akkymynsropa.

Koraa HanpsbkeHne akkymynsitopa nagaet Hwke 3,2 B, cBeToanoaHbIvi nHAnKaTop
6aTapev HauMHaeT MuraTb KpacHblM cBeToM. B Takom crnyyae Heobxoaumo
NOAKIOUNTB KIaBuaTypy K KOMMboTePy ¢ noMoLubto kabenst USB-C. Mpu nonHow
3apsiike CBETOAMO/, racHeT.

MpumeyaHus oTHocuTenbHO 6e3onacHocTH

* He ynapsinte n He pasaaBnuvBaiiTe yCTPOWCTBO.

* M3BeraiiTe koHTakTa ¢ 6€H30510M, PaCTBOPUTENAMU U APYTMU XUMUYECKUMM
BeLLecTBaMu.

* He ncnonbayiite BOGNN3N CUMbHbIX ANEKTPOMArHUTHbIX UMW 3NeKTPUYECKUX Mose.

* V3BeraiTe nNpsiMOro CorIHEYHOTO CBETA U HarpeBaTenbHbIX NPUBOpPOoB.

* He pasbupaiite u He peMOHTUPYITE YCTPONCTBO.

* He moiiTe yCTpoOWCTBO BOAOWN M HE NOrpy>anTe ero B Boay.

Packnagka knasuatypsl: CLUA (aBolHoe HaHecer1e

Kpacku)

MexaHuyeckue nepekntodateny TNT (cpok cnyxBbl

50 MNH HaxaTuin)

3Bykonornowyaiolee ocHosakme EVA.

[MonHbI @HTUXOCTUHT KNaBMLL

Moaceetka RGB

22 athpekra noacsetkn RGB

ﬂByXCTyI'IeH"IaTb\e CUITMKOHOBbIE HOXKN

Knasuiwa npo6ena co ctabunusatopom

B komnnekT BxoauT kabens USB-C anutHoit 1,5 M,

nepegatunk 2.4G

Bec HetTo: 544 1
PaBouee HanpsixeHue: 5 B
Tok: < 150 MA

Cosmectuma c: Win7, Win8, Win10, Vista, Mac,
Android

3 BapuaHTa cassn: kabenb (USB-C), BT (Bepcum: 3.0
152),24G

MMepekntoyatenu Hot-Swap: MoryT BbiTb 3aMeHeHb!
MeXaHW4eCkMK nepeknyaTenamm ntoboro Tvna,
AOCTYMHBIMKA Ha PbiHKE

BctpoenHblit akkymynatop: 2000 MAY nuTUeBbIR
Konwuyectso knaeuweit: 63

)74

3HaK nepeyepkHYTOro MyCOPHOTO KOHTEMHEpa Ha W3AEnU, yNakoBKE WK JOKYMEHTaLMM, MPUIOKEHHBIX
K HEMy, O3Ha4aeT, YTO U3MENMe Herb3si BLIGPOCUTL B OBLUMI KOHTEHEp Ans Mycopa. Mcrnonb3oBaHHoe
= p3nenve MOXET ColepXaTh BELLECTBa, OGNafatoLLme SOBUTEIMU U KaHLIEPOreHHbIMI CBOMCTBaMM, ONacHsIe

[iNSi 300POBbS U KU3HWA NIOZEN, K TOMY e OTPaBNsioLLME NOYBY U FPYHTOBbIE Bofbl. OBS3aHHOCTBLIO NoNb3oBaTenNst
SBMSETCA OTNpaBka U3ENuil, CPOK CryKGbl KOTOPbIX UCTEK, B COOTBETCTBYIOLUMIA NYHKT yTUAn3auum. MoapoGHyio
MHOPMALWIO O MYHKTaX YTUMU3aLMN U3AENNI MOXKHO MOMY4NTh B MECTHBIX OPraHax, yTUnM3uPYIoLMX KOMMaHWsIX,
a Takke B MecTe MOKYNkM u3nenusi. [loMaluHee XO3ANCTBO UrPaeT BakHYl0 POfib B COAENMCTBUN MOBTOPHOMY
VCrONb30BaHNIO U BOCCTAHOBMIEHMIO BTOPUYHOTO ChIPbsi, BKIioYas nepepaGoTky, OTXOAsl 0GopyAoBaHUs. Ha atom
arane (opMUPYIOTCS YCTAHOBKM, BANSIIOLLME Ha coxpaHeHue obLuero 6nara, KoTopkIM SBSIETCS YNCTas NPUPOAHas
cpepa.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
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[Eracer
MHcTpyKumAa 3a ynoTpeba

Mpeaun NbpBOTO U3MNOM3BaHe Ha YCTPOCTBOTO TPsiGBa BHAMATENHO Aa Ce 3ano3HaeTe
CbC CbABbPXAHWETO Ha HACTOsLLATa MHCTPYKLMS, 3a ja MOXETE [ia ro uanonssare no
npaBurieH n 6e3onaceH HauyuH.

ByToHu DyHKUMMN OnucaHune ByToHu DyHKLUMMN Onucanue
FN+\| MpeBknioyBaHe Ha HacTpoiika Ha 22 pexxuma Ha FN+ — [vHamuka Ha noaceeTkata | PerynupaHe Ha guHamukarta Ha
CBETNNHHUTE ePekTn nofceeTka "+ CBETNMHHUS edhekT. 5 HMBa (No
FN+;: HacTtpoika Ha cTpaHuyHa 11 Pexxuma + uskntousaHe Ha noapasbupaHe e 3ajaaeHo TpeTo
noaceeTka noaceeTkara. HMBO). TPUKPATHO MUraHe Ha
FN+ Enter BkntoyBaHe/W3kniouBaHe uHaukaTopa MH¢>0PMMPaV3a Hat-
Ha nogceeTkaTa Ha HMCKOTO HMBO Ha HacTpoWka Ha
Knasuatyparta CkopocTTa
FN+ESC ‘~ FN+TAB MpeBkntoyBaTen Ha B pexum noctosiHHa cBeTNnHa nma
FN+1 F1 LBeTOBeTe Ha NoACBEeTKaTa | Bb3MOXHOCT 3a 13bop mMexay 7 upsaTa.
FN+2 F2 FN+U PrtSc
FN+3 E3 FN+I ScrLk
FN+4 F4 FN+O Pause
FN+5 F5 FN+J Ins
FEN+6 F6 FN+K Home
EN+7 F7 FN+L PgUp
FN+8 F8 FN+M Del
FN+9 F9 FN+,< End
FN+0 F10 FN+> PgDn
FN+ - F11 FN+Z Win System
EN+= F12 FN+X Mac System
FN+Backspace | DEL FN+Space Reset - BbacTaHoBABaHE BaabpxaHeTto Ha byToHa 3a 3 cek.
FN+Left Ctrl Howmep 1~=+ cmsHa ot F1 Ha habpuyHUTE HAaCTPONKKN | (MHAMKaTOPBLT 3anoysa Aa Mura) Boau
0 F12 AO Bb3CTaHOBABAHE Ha habpuunute
FN+~ ESC HaCTPOWKH.
FN+LEFT ALT TecT Ha pexumMa Ha EQHOKpaTHO KNukBaHe: LUBETLT ce
FN+F1 My3auka
nogceeTka npomeHst (YepBeH/3eneH/cuH)
FN+F2 Cuna Ha 3Byka "-" . :
EN+F3 Cuna na asyka "+ FN+Right ALT TecT Ha pexuma Ha EnHokpaTtHO KnukBaHe: LBETHLT ce
i CTpaHW4HaTa noaceeTka npomeHst (YepBeH/3eneH/cuH)
FN+F4 M3kntoyBaHe Ha 3Byka EN+W MpeskiiousaHe Ha
FN+F5 Maysa dyHkunmTe mexagy WA S
FN+F6 MocnepeH n36op Duple— —
FN+F7 Crapr/Maysa FN+Q 2.4G Mancksa ce nocTaBsiHe Ha NPUEMHMK
FN+F8 Cnepgallo npovsseaeHve 2.4G B cBo6ogeH nopt USB Ha
FN+F9 Email KOMMIOTHPA.
FN+F10 MmaBHa cTpaHuLa www KpaTko HaTuckaHe npeBknoyBa B
FN+F11 MosiT KOoMNTBLP pexum 2.4G;
FN+F12 Kankynatop 3aabpxaHeTo Ha byToHa 3a 3 cek.
FN+1 Apkoct "+" 5 HMBa 3a perynupaHe Ha sipkocTTa + CABOsiBA knasuaTypara ¢ KOMMioTbpa.
MbJIHO U3KITHOYBaHe. ByToHbT ,Q” Mura cnen
VHOvkaTopBbT MUra Tpy MbTu KaTo paseaunHsABaHe, cnupa Aa Mura cnep
nokasea Han-sipKUAT PeXxXMm Ha CBbp3BaHe..
HacTpoiiku. Mo nogpasbupaHe e FN+E MpeBknoYBaHe B KNUYeH
HaCcTPOEeHO MeTO HMBO. pPeXvum
FN+| Apkoct "-" 5 HVBa 3a perynupaxe Ha sipKocTTa. FN+R Cebp3BaHe ¢ kaHana BT1 KpaTko HaTuckaHe npeBknoyBa B
FN+— [nHamuka Ha noacseTkaTa | PerynupaHne Ha AvHaMukaTta Ha pexum: BT1/2/3.
CBETNNHHNS edekT. 5 HuBa (no FN+T CsbpsBaHe ¢ kaHana BT2 | 3agbpxaHeTo Ha GyToHa 3a 3 cek.
noapasbupaHe e 3aaafeHo TpeTo cABOsiBa KnaBmaTypara ¢ KOMMoTbpa.
HWBO). TPMKpPATHO MUraHe Ha FN+Y Cebp3BaHe ¢ kaHana BT3 ByTtonu "E/R/T" murat cnen
vHauKaTopa nHopmmpa 3a Haii- paseauHsaBsaHe. Cnmpat ga murat
BMCOKOTO HMBO Ha HacTpoiika Ha cneq CBbp3BaHe.
cKopocTTa

CMsiHa Ha MexaHW4YHUTe cynyoBe:

1. BHumatenHo cBanete BGyToHa C MOMOLLTA Ha NPUNOXEHUTE LUMMKHN.

2. BHumatenHo nsBageTe cymya c NomMoLLyTa Ha NpUNoXeHUTE LLMMKW KaTo BHUMaBaTe
[a He NoBpeauTe NMHOBETE.

3. AganTupaiiTe NMHOBETE Ha HOBUS cymny ¢ rHe3ao PCB.

4. TOYHO M BHUMATESNHO NPUTUCHETE HOBKS Cyuny B rHe3aoTo PCB.

5. MocTaBeTe OTHOBO GyTOHa BbPXY Cynya.

Mpennarame cmsHaTa Ha CynyoBeTe [ja ce U3BbpPLLUBA B KBanuduumpaH cepBuseH
NYHKT.

Heymenarta cmsiHa Ha cynyoBeTe MOXe Aa foBefe A0 MEXaHUYHO yBpexaaHe Ha
YCTPOWCTBOTO, KOETO He e obxBaHaTo OT rapaHumsTalll

WHdopMaLmsa oTHOCHO 3apexaaHeTo Ha akyMmynaropa

KoraTo HanpexxeHueTo Ha akymynartopa nagHe noa 3.2V AVoabT Ha MHAMKaTOPbT
Ha GaTepusiTa 3anoysa fa Mura c YepBeH LBsIT. ToraBa TpsibBa Aa CBbpxeTe
KnaBuaTypaTta KbM KOMMIOTBbPa € nomoLuTa Ha kaben USB-C. Cnep nbnHoTo
3apexaaHe AMoAbT Le u3racHe.

Yka3aHus 3a 6e3onacHocT

* He yapsvite n He cMaykBaiiTe YCTPOWCTBOTO.

* M3bsarBaiiTe KOHTaKT C 6EH3EeH, Pa3TBOPUTENU 1 APYTY XUMUKANW.

* He n3nonsgaiite B 6rM3oCT 4O CUMHW eNeKTPOMarHUTHU UNm enekTpuyeckn nonera.
* M3bsArsaiiTe AupeKTHaTa ClbHYEBa CBETIMHA M OTONSIUTENHUTE YCTPOMCTBA.

* He pasrno6siBaiiTe n He peMOHTMpaiiTe yCTPOWCTBOTO.

* He nouncTBanTe ycTpoOMCTBOTO C BOAA W HE ro noTansite BbB BoAA.
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Zawartos¢ opakowania:

1 x Klawiatura Mechaniczna

1 x Odbiornik 2.4GHz

1 x Kabel USB-C

1 x Szczypce do wymiany switchy
1 x Instrukcja obstugi

TexHu4yecka cneundmkaums:
Marepuan Ha uapabotka: ABS
lMoppen6a Ha knasuatypata: US (qeoeH croit nak)
Mexaruyer cynd TNT (kvBoT 50Mun LypakeaHns)
ABcopbupalya 38yk ocHoBa EVA
[Mbne anti-ghosting Ha 6yToHuTe
RGB nopcsetka
22 ecpekTa o1 noacseTka RGB
[IBycTENEHHM CUIIMKOHOBY KpayeTa
ByToH wnauyys ce crabunusatop
MpunoxeH kaben USB-C 1,5m, npepasaten 2.4G
Pa3vepu: 300*115*43mm

Heto Terno: 544 g
PabotHo Hanpexenue: 5 V
Tok: <150 mA

CubBmectuma c: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac,
Android

3 onuym 3a koMyHuKauus: kabenta (USB-C), BT
(Bepcust: 3.0 n 5.2), 2.4G

Cynyose Hot-Swap: Bb3MOXHOCT 3a CMsiHa C BCEKH,
HafyeH Ha nasapa Tin MexaHuyeH cyny

BrpapeH akymynatop: 2000mAh lithium
Bpoit GyToHu: 63

CumBONBT 3a 3a4epkHaTa koda 3a Goknyk, noctaseH BbpXy obopyaBaHeTo, onakoBkaTa Unu JoKyMeHTHTe,

NpUKpPeneHn KbM Hero, o3Hadyaea, Ye NpoaykTbT He Tpsibea [a ce M3XBbpMs 3aefHO C ApYrv oTnagbLu.
=== OGopyaBaHeTO 3a OTNadbLn MOXe Aa Cbbpka BeLecTBa C OTPOBHU W KaHLEPOreHHW CBOWCTBA, OnacHn
3a YOBELUKOTO 34paBe 1 XKMBOT, a CbLUO M OTpaBsAHe Ha noysaTta v Noa3eMHuTe Boan. OTI'OEOPHOCT Ha HOTPSﬁMTeﬂﬂ
e fja npegapge otnagHoTo obopyasaHe Ha onpeaerieH MyHKT 3a cbbupaHe 3a npaeunHa obpaboTka. 3a nosevye
WHOPMaLWsi OTHOCHO NYHKTOBETE 3@ U3XBbPIISIHE, MOMSI, CBbPXETe Ce C MECTHWUTE BNacTK, KaTo Hanpasute orupmmn
W MSICTOTO, KbJETO CTe 3aKynunun NpofykTa. [JoMakMHCTBOTO Urpae BaxkHa posis 3a NpuHoca 3a NoBTopHaTa yrnortpeba
1 OMON30TBOPSIBAHETO Ha BTOPUYHU CYPOBUHW, BKITKOYUTENHO peLmKnmnpaHe, otnagbyHo obopyasaHe. Ha Toan etan
ce popMUPaT Harmac, KOUTO BMSISIT BbPXY 3ana3BaHeTo Ha obLI0To 6aro, KOETO & Y1CTa NPUPOaHa CPeaa.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa
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Bedienungsanleitung

Vor dem ersten Gebrauch mit dem Inhalt der vorliegenden Bedienungsanleitung ver-
traut machen, um das Gerat richtig und sicher zu verwenden.

[Eracer

Tasten Funktionen Beschreibung Tasten Funktionen Beschreibung
FN+\| Umschalten der Einstellung der 22 Beleuchtungsmodi FN+TAB Umschalten der Im Dauerlichtmodus
Leuchteffekte Beleuchtungsfarben Auswahlmdglichkeit zwischen 7
FN+;: Einstellung der seitlichen 11 Modi + Ausschalten der Farben.
Beleuchtung Beleuchtung. FN+U PrtSc
FN+ Enter Ein-/Ausschalten der FN+I ScrLk
Tastaturbeleuchtung FN+O Pause
FN+ESC ~ FN+J Ins
FN+1 F1 FN+K Home
FN+2 F2 FN+L PgUp
FN+3 F3 FN+M Del
FN+4 F4 FN+,< End
FN+5 F5 FN+.> PgDn
FN+6 F6 FN+Z Win System
FN+7 F7 FN+X Mac System
FN+8 F8 FN+Space Reset - Wiederherstellung | Gedriickthalten der Taste fiir 3 s
FN+9 F9 der Werkseinstellungen (die Anzeige beginnt zu blinken)
FN+0 F10 fuihrt zur Wiederherstellung der
FN+ - F11 Werkseinstellungen.
FN+; F12 FN+LEFT ALT Test des Einmaliges Klicken: Andern der Farbe
FN+Backspace | DEL Beleuchtungsmodus (rot/griin/blau) "
FN+Left Ctrl Nummer 1~=+ Anderung FN+Right ALT | Test des seitlichen Einmaliges Klicken: Andern der Farbe
von F1 zu F12 Beleuchtungsmodus (rot/griin/blau)
FN+'~ ESC FN+W Umschalten der Funktionen
EN+F1 Musik zwischen WA S D und 1
= o l——
FN+F2 Lautstarke " FN+Q 24G Erforderliches Einstecken des 2.4G
FN+F3 Lautstarke "+ . . Lo
EN+F4 Stummschalten Empfangers in einem beliebigen USB-
Anschluss des Computers.
FN+F5 Pause . Kurzes Driicken schaltet in den 2.4G
FN+F6 Letzter Titel Modus um.
FN+F7 Start/Pause Gedriickthalten der Tasten fiir 3
FN+F8 Nachster Titel s koppelt die Tastatur mit dem
FN+F9 E-Mail Computer.
FN+F10 Startseite www Die Taste ,Q” blinkt nach dem
FN+F11 Mein Computer Trennen, hort nach dem Verbinden
FN+F12 Taschenrechner auf, zu blinken.
FN+1 Helligkeit "+" 5 Helligkeitsstufen + komplettes FN+E Umschalten in den
Abschalten. Kabelmodus
Eine dreifach blinkende FN+R Verbinden mit dem BT1 Kurzes Driicken schaltet in den
Anzeige bedeutet den hellsten Kanal Modus um: BT1/2/3.
Einstellungsmodus. Standardmafig ist FN+T Verbinden mit dem BT2 Gedriickthalten der Tasten fir 3
die fiinfte Stufe eingestellt. Kanal s koppelt die Tastatur mit dem
FN+| Helligkeit "-" 5 Helligkeitsstufen. Computer.
FN+— Beleuchtungsdynamik "-" Einstellung der Lichteffektdynamik FN+Y Verbinden mit dem BT3 Die Tasten "E/R/T" blinken nach
5 Stufen (Standardeinstellung: Kanal dem Trennen. Sie héren nach dem
dritte Stufe). Dreifaches Blinken der Verbinden auf, zu blinken.
Anzeige informiert Uber die hochste
Geschwindigkeitseinstellung Verpackungsinhalt:
FN+ — Beleuchtungsdynamik "+" Einstellung der Lichteffektdynamik 1 x Mechanische Tastatur
5 Stufen (Standardeinstellung: 1 x Empfanger 2.4G
dritte Stufe). Dreifaches Blinken der 1 x Kabel USB-C
Anzeige informiert tUber die niedrigste 1 x Zange fiir den Switch-Wechsel
Geschwindigkeitseinstellung 1 x Bedienungsanleitung

Austausch der mechanischen Switches:

1. Taste sanft mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Zange abziehen.

2. Switch vorsichtig mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen Zange herausnehmen,
ohne die Pins zu beschadigen.

3. Pins des neuen Switches mit PCB-Anschluss anpassen.

4. Neuen Switch genau und mit Gefiihl in den PCB-Anschluss hineindriicken.

5. Taste erneut auf den Switch einsetzen.

Wir empfehlen, den Austausch der Switches bei einem qualifizierten Service durchfiih-
ren zu lassen.

Der inkompetente Austausch der Switches kann zu mechanischen Schaden am Gerat
fuhren, die von der Garantie ausgeschlossen sind!!!

Informationen zum Aufladen des Akkus.

Wenn die Akkuspannung unter 3,2 V fallt, beginnt die Diode der Batterieanzeige rot zu
blinken. Die Tastatur ist dann mithilfe des USB-C-Kabels am Computer anzuschlief3en.
Nach dem vollen Aufladen erlischt die Diode.

Sicherheitshinweise

» Gerat nicht schlagen oder quetschen

» Kontakt mit Benzol, L6sungsmitteln und anderen Chemikalien vermeiden.

» Verwenden Sie keine starken elektromagnetischen oder elektrischen Felder in der
Néhe.

* Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht und Heizgerate.

» Gerat nicht zerlegen oder reparieren.

« Reinigen Sie das Gerat nicht mit Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser.
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Technische Daten:
Material: ABS

Tastaturlayout: US (doppelter Farbauftrag)
Mechanische TNT Switches (Lebensdauer 50 Mio.

Klicks)
Schallabsorbierende EVA-
Volles Tasten-Anti-Ghosti
RGB-Beleuchtung

22 RGB-Leuchteffekte
Zweistufige SilikonfiiBe
Leertaste mit Stabilisator

Im Lieferumfang enthalte
Transmitter 2.4G

-Unterlage
ng

nes Kabel USB-C 1,5 m,

MaBe: 300*115*43 mm
Nettogewicht: 544 g
Betriebsspannung: 5 V
Strom: < 150 mA

Kompatibel mit: Win7,Win8,Win10, Vista, Mac,
Android

3 Verbindungsoptionen: Kabel (USB-C), BT
(Versionen: 3.0 und 5.2), 2.4G

Hot-Swap Switches: Austauschmaglichkeit gegen
jeden auf dem Markt verfiigbaren Typ mechanischer
Switches

Eingebauter Akku: 2000 mAh Lithium
Anzahl der Tasten: 63

Das gestrichene Papierkorbsymbol auf dem Gerat, der Verpackung, oder den zugehdrigen Unterlagen be-
deutet, dass das Produkt nicht mit anderen Abfallen entsorgt werden darf. Das abgenutzte Geréat kann giftige,
krebserregende, lebens- und gesundheitsgefahrliche Substanzen enthalten. Dariiber hinaus sind die Sub-
stanzen giftig fur den Erdboden und das Grundwasser. Der Benutzer ist verpflichtet, das abgenutzte Gerat an eine
bestimmte Sammelstelle zu iibergeben, damit es richtig entsorgt wird. Weitere Informationen zum Thema Abfallsam-
melstellen kénnen Sie bei den 6rtlichen Behdrden, den Entsorgungsfirmen, und dem Produktverkaufer.

Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Riickgewinnung von Sekundarrohstoffen,
einschlieBlich Recycling und Altgeraten. In diesem Stadium werden Einstellungen gebildet, die die Erhaltung des
Gemeinwohls beeinflussen, das eine saubere nattirliche Umwelt ist.

Producent: Megabaijt Sp. z 0.0., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa



