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AS 36-18 | AS 36-18
® AS 36-18L | AS36-18L |[AS36-18L M 30 PC H 30 PC
1 20 PC 20 PC-CC | 30 PC-CC cc cC
17. e L e Lepy s 11 seri {1) Serial Number:
e 1) Serial Number{ 1) Serial Number: *1) Sera Numberi 1) g umber 1) SgEaRumber:
K - L L L M H
ALxBxH cm S0XST.7x | S0XS87.7X | 50x37,7x51 | 50 x 37,7x 51 | 50 x 37,7x 51
Pu1/Puz |mbar (hWPa)| 140/156 | 140/156 | 140/156 | 140/156 | 140/156
Viet1/Visa | Us 25/55 25/55 257565 25755 25/55
Dma"‘z/ m3h 90/198 90/198 90/198 90/198 90/198
max.
U VDC 2x18 2x18 2x18 2x 18 2x18
v i 20 20 30 30 30
m kg(bs) | 92(203) | 92(203) | 98(206) | 103(227) | 10,3(22,7)
So mm(n) | 32(1.25) 32(1,25) 32(1,25) 32(1,25) 32(1,25)
S. m (in) 32 (126) 3.2(126) 3,2 (126) 32 (126) 32 (126)
Loa/Koa | dB (A) 71721 71721 71721 71721 71721
Lwa/Kwa | dB (A) 85/2.1 85/2.1 85/2.1 85/2.1 85/2.1
P 24 24 24 24 24

cey

2014/30/EU, 2006/42/EG, 2011/65/EU
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017, EN 60335-2-69:2012, EN IEC 63000:2018

2023-05-03, Berd Flsischmann 170~
Direktor Produktentstehung & Qualitét (Vice President Product Engineering & Quality)
*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany
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Originalbetriebsanleitung

Konformitatserklarung

1
@ Lesen Sie vor der Benutzung
des Gerats die beiliegenden
Sicherheitshinweise und die
Gebrauchsanleitung aufmerksam
und vollstandig durch. Bewahren
Sie alle beiliegenden Dokumente
auf und geben Sie lhr Gerat nur
zusammen mit diesen
Dokumenten weiter.

2. Konformitatserklarung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Absauggerate/Entstauber, identifiziert durch Type
und Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Technische Unterlagen bei *4) -
siehe Seite 3.

3. BestimmungsgeméBe
Verwendung

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch
Personen mit eingeschréankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen
benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch
eine fur ihre Sicherheit zustandige Person
beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist.

Beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften,
sowie die Angaben des Werkstoffherstellers.

Dieses Produkt ist fur den gewerblichen Gebrauch
bestimmt.

Es drfen keine asbesthaltigen Stdube aufgesaugt
werden.

Es durfen keine brennbaren Staube aufgesaugt
werden.

Es dirfen keine brennbaren oder explosiven
Lésungsmittel, mit Losungsmittel getranktes Gut,
explosionsgefahrliche Staube, Flussigkeiten wie
Benzin, Ol, Alkohol, Verdiinnung bzw. Gut, das
heiBer ist als 60°C, aufgesaugt werden. Es besteht
sonst Explosions- und Brandgefahr! Das Gerat darf
nicht in die Nahe von entflammbaren Gasen und
Substanzen benutzt werden.

Fir Schaden durch nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch haftet allein der Benutzer.

Allgemein anerkannte Unfallverhitungsvorschriften
und beigelegte Sicherheitshinweise missen
beachtet werden.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Der Sauger ist geeignet zum Aufsaugen von

Staub und festen Kérpern (Glasscherben,

Nagel usw.) sowie von Flissigkeiten jeder Art
aufBer leicht entziindlichen und brennbaren
Flussigkeiten und Material das hei3er als 60°C ist.

Der Sauger ist geeignet zum Abscheiden von
trockenen, nicht brennbaren Stauben, nicht
brennbaren Flussigkeiten, Holzstduben und
gefahrlichen Staduben mit Arbeitsplatzgrenzwerten
>1mg/m®.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Der Sauger ist geeignet fur die Absaugung
gesundheitsgefahrdender Staube der
Staubklasse M. GemaBn EN 60335-2-69.

Der Sauger ist geeignet zum Abscheiden von
trockenen, nicht brennbaren Stauben, nicht
brennbaren Flussigkeiten, Holzstduben und
gefahrlichen Stauben mit Arbeitsplatzgrenzwerten
>0,1 mg/m®.

Arbeitsplatzgrenzwert und krebserzeugende Stoffe
entnehmen Sie bitte der Arbeitsplatzgrenzwerte-
Liste oder informieren Sie sich bei den
Berufsgenossenschaften / Institutionen ihres
Landes.

Das Ergebnis der staubtechnischen Priifung
bezieht sich nur auf das Ab- und Aufsaugen von
trockenem Staub.

Der Sauger ist geeignet fur den Einsatz als:

a) Industriestaubsauger (IS) zum Aufsaugen von
abgelagerten Stauben.

b) Entstauber (ENT) zum Absaugen von erzeugtem
Schwebestaub von Materialbearbeitungs-
maschinen.

Der Sauger ist geeignet fiir Beanspruchung bei
gewerblicher Verwendung z.B. im Handwerk,
Installation, Baugewerbe, Industrie, Werkstéatten,
Maler, Gipser, Schreinereien, Holzbearbeitungs-
betriebe. Gemaf EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Der Sauger ist geeignet fiir die Absaugung

gesundheitsgefahrdender und

krankheitserregender Staube der
Staubklasse H. Gemaf EN 60335-2-69.

Der Sauger ist geeignet zum Abscheiden von
trockenen, nicht brennbaren Stauben,
krebserzeugenden und krankheitserregenden
Partikeln, sowie nicht brennbaren Flussigkeiten,
Holzstduben und gesundheitsgefahrlichen Staduben
mit Arbeitsplatzgrenzwerten < 0,1 mg/m?®.
Arbeitsplatzgrenzwert und krebserzeugende Stoffe

entnehmen Sie bitte der Arbeitsplatzgrenzwerte-
Liste oder informieren Sie sich bei den



de DEUTSCH

Berufsgenossenschaften / Institutionen ihres
Landes.

Das Ergebnis der staubtechnischen Prifung
bezieht sich nur auf das Ab- und Aufsaugen von
trockenem Staub.

Der Sauger ist geeignet fur den Einsatz als:

a) Industriestaubsauger (I1S) zum Aufsaugen von
abgelagerten Stauben.

b) Entstauber (ENT) zum Absaugen von erzeugtem
Schwebestaub von Materialbearbeitungs-
maschinen.

Der Sauger ist geeignet fiir Beanspruchung bei
gewerblicher Verwendung z.B. im Handwerk,
Installation, Baugewerbe, Industrie, Werkstéatten,
Maler, Gipser, Schreinereien, Holzbearbeitungs-
betriebe. Geman EN 60335-2-69.

4. Allgemeine
Sicherheitshinweise

m Vor dem Gebrauch miissen die
Benutzer mit Informationen,
Anweisungen und Schulungen fir

den Gebrauch des Gerates und
der Substanzen, fur die es benutzt
werden soll, einschlieBlich des
sicheren Verfahrens der
Beseitigung des aufgenommenen
Materials, versorgt werden.

Lesen Sie vor der Benutzung
Ml des Gerats die beiliegenden
Sicherheitshinweise und die
Gebrauchsanleitung aufmerksam
und vollstandig durch. Bewahren
Sie alle beiliegenden Dokumente
auf und geben Sie Ihr Gerat nur
zusammen mit diesen
Dokumenten weiter.

Vorsicht! Benutzen Sie das
M Gerat nicht, ohne die
Gebrauchsanleitung gelesen zu
haben!

c Warnung vor allgemeiner
Gefahr!

WARNUNG - Bedienungsper-
sonen mussen angemesseninden
Gebrauch dieser Sauger unterwi-
esen werden.

5. Spezielle Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit
m diesem Symbol

gekennzeichneten
Textstellen zu lhrem eigenen

Schutz und zum Schutz lhres
Gerats!

Dieses Gerat darf nicht von
Personen (einschlieBlich Kindern)
mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder ohne
ausreichende Erfahrung oder
Kenntnisse verwendet werden.

Niemals Kindern die Benutzung
des Gerates gestatten.

Kinder beaufsichtigen, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit
dem Gerat spielen.

Vor dem Wechseln von Bursten
oder anderen Zubehdrteilen: das
Geratausschalten und Stecker aus
der Steckdose ziehen.

Achtung! Nur das dem Gerat
beiliegende oder das in der
Gebrauchsanleitung festgelegte
Zubehor verwenden. Die
Verwendung anderen Zubehors
kann die Sicherheit
beeintrachtigen.

Vorsicht! Reinigen Sie den
Wasserstandsbegrenzer
regelménig und untersuchen Sie
ihn auf Anzeichen von
Beschadigungen.

Andere Arbeiten als hier
beschrieben, durfen nicht
ausgefuhrt werden.

Bei Zweckentfremdung,
unsachgemafer Bedienung oder
nicht fachgerechter Reparatur,
wird keine Haftung fur eventuelle
Schaden ibernommen.



Bei Nichtgebrauch des Gerétes,
Schlauch am Geréat belassen, um
zu verhindern, dass Staub
unbeabsichtigt austritt.

Gerate einschlieBlich Zubehor
nicht in Betrieb nehmen wenn:

- Gerat erkennbare Schaden
(Risse/Bruche) aufweist,

- Verdacht auf einen unsichtbaren
Defekt (nach einem Sturz)
besteht.

Duise, Schlauch oder Rohr nicht

auf Menschen oder Tiere richten.

WARNUNG -

Bei Austritt von Schaum oder
Wasser sofort abschalten.
Behalter und ggf. Filter entleeren.

Nie auf das Gerat steigen oder
sitzen.

Schlauch immer so verlegen, dass
keine Stolpergefahr besteht.

m Vor jeder Wartung, dem
Reinigen des Gerétes und
nach jedem Gebrauch das Gerat
ausschalten und Akkupack

entnehmen.

Dampfstrahlgerate und Hoch-
druckreiniger durfen zur Reinigung
des Saugers nicht verwendet
werden.

Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen.

Der Sauger darf im Freien nicht
unter nassen Bedingungen
verwendet oder aufbewahrt
werden.

Gerat nie bei Regen oder Gewitter
im Freien &ffnen.

ACHTUNG - Diese Maschine darf
nur in Innenraumen aufbewahrt
werden.

Saure, Azeton und Losungsmittel
kénnen Gerateteile anatzen.

DEUTSCH de

Verkeimung durch langfristig nicht
erfolgte Reinigung, speziell beim
Einsatz in lebensmittelverarbei-
tenden Betrieben: Immer sofort
nach Gebrauch das Gerat reinigen
und desinfizieren.

Das Deckelinnere ist immer
trocken zu halten.

Geréat bei tiefen Temperaturen
nicht im Freien benutzen.

Das Gerét darf nicht in explosions-
gefahrdeten Rdumen betrieben
werden.

Auf sicheren Stand des Saugers
achten.

Spezielle Sicherheitshinweise
far AS 36-18 M 30 PC-CC:

Warnschild fur Maschinen der
Staubklasse M:

M= A\

Bei Leerungs- und
Wartungsvorgangen beachten:
Das Gerét vor dem Offnen
reinigen. Tragen sie eine
Staubmaske. Vermeiden Sie, dass
unbeteiligte Personen mit Staub
belastet werden. Fur ortliche
gefilterte Zwangsentliftung
sorgen. Anschlief3end den
Wartungsbereich reinigen.
Nicht ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.
(Filterkassetten und PE-
Entsorgungsbeutel).

Die Prifung nach EN 60335 Teil 1
und 2-69 ergab, dass die
sicherheitstechnischen
Anforderungen in Bezug auf die
elektrische Sicherheit auch beim
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Aufsaugen eines Wasser-Luft-
Gemisches erfUllt sind.

Spezielle Sicherheitshinweise
fir AS 36-18 H 30 PC-CC:

Warnschild fur Maschinen der
Staubklasse H:

ACHTUNG: Dieses Geréat enthalt
gesundheitsschadlichen Staub.
Leerungs- und Wartungsvorgange
einschlieBlich der Beseitigung der
Staubsammelbehalter durfen nur
von Fachleuten durchgefuhrt
werden, die entsprechende
Schutzausristung tragen. Nicht
ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.

Bei Leerungs- und
Wartungsvorgangen beachten:
Das Gerat vor dem Offnen
reinigen. Tragen sie eine
Staubmaske. Vermeiden Sie, dass
unbeteiligte Personen mit Staub
belastet werden. Fur ortliche
gefilterte Zwangsentliftung
sorgen. AnschlieBend den
Wartungsbereich reinigen.
Nicht ohne das vollstandige
Filtrationssystem betreiben.
(Filterkassetten und
Spezialfilterbeutel H-Klasse).

Die Prufung nach EN 60335 Teil 1
und 2-69 ergab, dass die
sicherheitstechnischen
Anforderungen in Bezug auf die
elektrische Sicherheit auch beim
Aufsaugen eines Wasser-Luft-
Gemisches erflillt sind.

WARNUNG - Filterkassetten nach
Entnahme aus der Maschine nicht

mehr benutzen.

Spezielle Sicherheitshinweise
fur

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Warnschild fur Maschinen der
Staubklasse L:

NENG[

Das Gerat ist geeignet zum
Absaugen leicht
gesundheitsgefahrdender Stoffe.
Das Gerat ist nicht geeignet zur
Reduzierung von Holzstaub in der
Atemluft.

Staube von Materialien wie
bleihaltigem Anstrich, einigen
Holzarten, Mineralien und Metall
kénnen gesundheitsschadlich
sein. Berlhren oder Einatmen der
Staube kénnen allergische
Reaktionen und/oder
Atemwegserkrankungen des
Benutzers oder in der Nahe
befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Staube wie Eichen-
oder Buchenstaub gelten als
krebserzeugend, besonders in
Verbindung mit Zusatzstoffen zur
Holzbehandlung (Chromat,
Holzschutzmittel).

Es muss eine ausreichende
Luftwechselrate L in dem Raum
vorhanden sein, wenn die Abluftin
den Raum zurlckgeht. Beachten
Sie Ihre nationale Bestimmung.

A\ Achtung! Dieses Geréat enthalt
= gesundheitsschadlichen
Staub. Leerungs- und
Wartungsvorgange, einschlielich
der Beseitigung der

.........



Staubsammelbehalter, dirfen nur
von Fachleuten durchgefuhrt
werden, die entsprechende
Schutzausristung tragen.

6. Spezielle Sicherheitshinweise
zu Akkupacks

Vergewissern Sie sich, dass die
Maschine beim Einstecken des
Akkupacks ausgeschaltet ist.
Akkupack aus der Maschine
entnehmen bevor irgendeine
Einstellung, Umrtstung, Wartung
oder Reinigung vorgenommen
wird.

Akkupacks vor Nasse
schutzen!

Akkupacks nicht dem Feuer

aussetzen!

Keine defekten oder
deformierten Akkupacks
verwenden!

Akkupacks nicht 6ffnen!
Kontakte der Akkupacks nicht
berthren oder kurzschlieBen!

Aus defekten Li-lon-
Akkupacks kann eine leicht
saure, brennbare Flussigkeit
austreten!

Falls Akkuflussigkeit austritt
und mit der Haut in Berlhrung
kommt, spulen Sie sofort mit

reichlich Wasser. Falls

Akkuflussigkeit in Inre Augen

gelangt, waschen Sie sie mit

sauberem Wasser aus und
begeben Sie sich unverzlglich in
arztliche Behandlung!

Bei einer defekten Maschine den

Akkupack entfernen.

Akkupack aus der Maschine

entnehmen bevor irgendeine

Einstellung, Umrustung, Wartung

oder Reinigung vorgenommen

wird.
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Vergewissern Sie sich, dass die
Maschine beim Einstecken des
Akkupacks ausgeschaltet ist.

Die Maschine beim Entnehmen
und Einsetzen des Akkupacks so
festhalten, dass der Ein-/
Ausschalter nicht unbeabsichtigt
betatigt werden kann.

Bei einer defekten Maschine den
Akkupack aus der Maschine
nehmen.

Akkupack wahrend dem Betrieb
des Gerats nicht entnehmen.

Vor dem Wechsel des Akkupack
Gerat ausschalten.

Gerate einschlieBlich Zubehor

nicht in Betrieb nehmen wenn:

- Geréat erkennbare Schaden
(Risse/Briuche) aufweist,

-der Akkupack defekt ist,

- Verdacht auf einen unsichtbaren
Defekt (nach einem Sturz)
besteht.

Gerat nur mit geschlossener

Akkupackabdeckung verwenden.

Akkupackabdeckung auch ohne

eingesetzten Akkupack

geschlossen halten. Nach

SchlieBen der

Akkupackabdeckung muss gepruft

werden, ob die Entriegelung der

Abdeckung eingerastet ist.

Das Gerét nicht bei tiefen (<-20°C)
oder sehr hohen (>40°C) Temper-
aturen benutzen.

Transport von Li-lon-
Akkupacks:

Der Versandvon Li-lon-Akkupacks
unterliegt dem Gefahrengutrecht
(UN3480 und UN3481). Klaren Sie
beim Versand von Li-lon-
Akkupacks die aktuell gultigen
Vorschriften. Informieren Sie sich
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ggofs. beiihrem
Transportunternehmen.
Zertifizierte Verpackung ist bei
Metabo erhaltlich.

Versenden Sie Akkupacks nur,
wenn das Gehaduse ungeschadigt
ist und keine Flussigkeit austritt.
zum Versenden den Akkupack aus
der Maschine nehmen. Die
Kontakte gegen Kurzschluss
sichern (z.B. mit Klebeband
isolieren).

7. Uberblick

Siehe Seite 2.

1 Rollenbremse

2 Behalter

3 Verschlusskappe (nur Gerate M/H)**
4 Saugéffnung

5 Kippschalter Manuell/Auto**

6 Kapazitats- und Signalanzeige

7 Taste zur Kapazitatsanzeige

8 Tragegriff

9 Oberteil

10 Aufnahme fiir Koffersystem

11 Entriegelung Koffersystem

12 Volumenstromkontrollanzeige (nur Gerate M/

13 Fach fur Akkupack

14 Schalter Eco/Off/Boost

15 Rastverschluss

16 Handgriff Koffer *

17 Gummi zur Schlauchbefestigung

18 Akkupackentriegelung

19 Akkupack

20 Kapazitats- und Signalanzeige™*

21 Taste zur Kapaziats- und Signalanzeige**
22 Rollenschutz/Haltegriff

23 Hinteres Ende Saugschlauch

24 Vorderes Ende Saugschlauch

25 Aufnahmen fir Staubsaugerbeutel

26 Vlies-Filterbeutel*

27 PE-Entsorgungsbeutel*

28 Spezialfilterbeutel H-Klasse*

29 Zubehoéraufnahmen fir Disen und Schlauch
30 Schrauben

31 Filterverschluss

32 Filterdeckel

33 Filter

34 Filterstutzkorb

35 Schwimmer

36 Anschlussmuffe

37 Nebenluftschieber

38 Lufteinlass

Taste zum Filterabreinigen ,,PressClean” (PC)

40 CordlessControl-Sender**

* nicht im Lieferumfang enthalten
**ausstattungsabhéngig

8. Inbetriebnahme

Uberpriifen Sie vor Inbetriebnahme, dass
Sie einen fiir das Gerat geeigneten
Akkupack verwenden.

8.1 Akkupack
Vor der Benutzung den Akkupack (19) aufladen.

Laden Sie den Akkupack bei Leistungsabfall wieder
auf.

Die optimale Aufbewahrungstemperatur liegt
zwischen 10°C und 30°C.

8.2 Akkupack entnehmen, einsetzen

Entnehmen: Akkupack-Entriegelung (18) driicken
und Akkupack (19) herausziehen.

Einsetzen: Akkupack (19) bis zum Einrasten
aufschieben.

- Empfohlene Kapazitat 8,0 Ah und gréBer. Die
Verwendung von Akkupacks mit kleinerer Kapazitét
(Ah) reduzieren die Nutzungsdauer aber nicht die
Saugleistung.

- Empfehlenswert ist die Verwendung von
Akkupacks mit gleicher Sachnummer.

- Es durfen Akkupacks mit unterschiedlicher
Kapazitat (Ah) verwendet werden. In diesem Fall
bestimmt der Akkupack mit der kleineren Kapazitat
(Ah) die Nutzungsdauer.

8.3 Vlies-Filterbeutel 635424000 (26)
einsetzen (siehe Abb. C S. 2)

Wir empfehlen die Verwendung von Vlies-
Filterbeuteln bei:

- Anwendungen, wo kleine Mengen von Feinstaub
entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb-
und Lackbeschichtungen, Absaugen von kurzen
Bohrarbeiten mit geringen Durchmessern
<10 mm, etc.).
- Einsatz von Maschinen, wie z.B.: Oberfrasen,
Hobelmaschinen, kleinen Schleifmaschinen, etc.
Bei Verwendung eines Vliesbeutels ist die
Filterabreinigung ohne Funktion.

Gerat ausschalten. Akkupacks entnehmen.
Rastverschliisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen.

Siehe Abbildung C, Seite 2. Neuen Vlies-
Filterbeutel in die dafiir vorgesehene Aufnahme
(25) einsetzen.

Oberteil wieder auf Behalter setzten,
Rastverschliisse schlieBen.

8.4 PE-Entsorgungsbeutel 635425000/
635426000 (27) einsetzen (siehe Abb. C
S.2)

Wir empfehlen die Verwendung von PE-
Entsorgungsbeuteln bei:



- Anwendungen, wo gréBere Mengen von
Feinstaub entstehen (z.B. Abfrasen von
Putzflachen, An- und Abschleifen von Estrichen,
etc.).

- Einsatz von Maschinen, wie z.B.:
Sanierungsfrasen, Sanierungschleifern,
Trockenbauschleifern, Mauernutfrasen, etc.

Gerét ausschalten. Akkupacks entnehmen.

Rastverschliisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom

Behalter (2) nehmen.

Den PE-Entsorgungsbeutel (27) gleichmaBig auf
dem Behdlterboden ausbreiten. Dabei missen die
Rundlécher des Beutels im Inneren des Behalters
liegen. Die Rander des PE-Entsorgungsbeutels so
Uber den Behalterrand legen, dass der PE-
Entsorgungsbeutel vom aufgesetzten Oberteil (9)
rundherum festgeklemmt wird. Die
Kennzeichnungslinie auf dem Beutel muss auf dem
Behaélterrand positioniert sein (siehe Abb. C S. 2).

Oberteil wieder auf Behalter setzten,
Rastverschlisse schlieBen.

8.5 Sperzialfilterbeutel H-Klasse 635427000
(28) einsezten (siehe Abb. C S. 2)

Der Einsatz des Spezial-Filterbeutel ist bei

gesundheitsgefahrdenden Stauben zu verwenden.

Gerat ausschalten. Akkupacks entnehmen.
Rastverschllsse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen.

PE-AuBenbeutel gleichméaBig auf dem
Behalterboden ausbreiten. Die Rénder des PE-
AuBenbeutels Uiber den Behélterrand legen, dass
der PE-Beutel vom aufgesetzten Oberteil (9)
rundherum festgeklemmt wird. Dabei mussen die
Rundlécher des Beutels im Inneren des Behdlters
liegen. Die Kennzeichnungslinie auf dem Beutel
muss auf dem Behalterrand positioniert sein (siehe
Abb. CS. 2).

Den mit dem PE-AuBenbeutel verklebten Vlies-
Innenbeutel in die daflr vorgesehene Aufnahme
(25) einsetzen.

Oberteil wieder auf den Behalter setzen,
Rastverschlisse schlieBen

8.6 Zubehoraufnahmen fiir Diisen und
Schlauch (29) montieren

Zubehdéraufnahme (29) mit beiliegenden
Schrauben und geeignetem Werkzeug wie in Abb.
D S. 2 am Gerét befestigen.

8.7 Saugschlauch montieren

Das hintere Ende des Saugschlauchs (23) in
Saugoéffnung (4) stecken.

8.8 Anschlussmuffe (36) abnehmen und
anbringen

Montage siehe S. 2 Abb F
Abnehmen:

Angebrachte Anschlussmuffe (36) durch
Drehbewegung entgegen der Schlauchbefestigung
I6sen (Abb. F Nr. 2).

Anbringen:
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Vorderes Schlauchende (24) mit dem
Klickverschluss in die Muffe stecken bis der
Verschluss einrastet.

8.9 Saugkraft regulieren

Durch Drehen des Nebenluftschiebers (37) kann
die Luftzufuhr am Lufteinlass (38) und damit die
Saugkraft reguliert werden.

9. Geriat

9.1 Ein-/Ausschalten, Saugleistung

Vor Einschalten des Geréats die entsprechende
Saugleistung Uber Schalter (14) einstellen:

Off = Sauger aus
ECO = Sauger ein (manueller Betrieb)
Boost = hohe Saugleistung.

Die Saugleistung kann auch bei laufendem Geréat
verandert werden.

9.2 Manueller Betrieb

Schalter (5), soweit vorhanden
(ausstattungsabhangig**), in Position "MAN" und
Schalter (14) in Position "ECO" oder "Boost"
bringen. Das Gerat [auft dauerhaft.
Kapazitatsanzeige (6) zeigt die Akkukapazitat
dauerhaft an.

9.3 Einschaltautomatik “CORDELESS
CONTOROL” (ausstattungsabhéngig)

1. Ausschalten: Schalter (14) in Stellung ,Off*
bringen. Kapazitatsanzeige ist aus. Das Gerat
verbraucht keinen Strom.

2. Schalter (5) in Position "AUTO" bringen und
Schalter (14) in Position ,ECO" oder ,BOOST". Das
Gerat befindet sich nun im Standby Modus und
kann durch ,CORDLESS CONTROL" ein- und
ausgeschaltet werden.

Kapazitatsanzeige (5) zeigt die Akkukapazitat
dauerhaft an, so lange der Standby Modus aktiv ist.

Hinweis zu ,Automatik®: Ist der Schalter auf AUTO
gestellt, ist der Sauger 10 Stunden in
Betriebsbereitschaft (Standby). Kapazitatsanzeige
(5) zeigt die Akkukapazitat an. Ohne Saugen
schaltet sich das Gerat 10 Stunden nach dem
letzten Arbeitsgang automatisch aus (sleep mode,
Kapazitatsanzeige aus, das Geréat verbraucht
keinen Strom). Zum Aufwecken (Standby wieder
herstellen): Schalter (14) auf "OFF" und danach
wieder auf ,ECO" oder ,BOOST" schalten.
Alternative: die Taste der Kapazitatsanzeige (14)
driicken.

Hinweis zu ,CordlessControl“: Das Geréat startet/
stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des mit
einem CordlessControl-Sender (40) ausgeristeten
Elektrowerkzeugs (Saugschlauch). Auch
manuelles Starten/Stoppen des Saugers ist durch
Knopfdruck am Cordless Control-Sender méglich.
Die Gebrauchsanleitung des CordlessControl-
Senders beachten.
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Der CordlessControl-Sender ist von Werk ab mit
dem Staubsauger verbunden. Im Falle eines
Batteriewechsels oder bei Gerateersatz neu
verbinden:

1. Schalter (14) auf ‘OFF’ stellen.
2. Kippschalter (5) auf ‘AUTQ’ stellen.

3. Taster am Sender (40) so lange driicken bis die
blaue LED blinkt.

4. Sender (40) gedriickt halten und Schalter (14) auf
‘BOOST stellen.

5. Sender (40) beginnt grin zu blinken, gedrickt
halten bis LED erlischt.

6. Der Sender (40) ist nun mit dem Sauger
verbunden.

9.4 PressClean

Siehe Abbildung G, Seite 2. Um den Filter (33)
durch einen starken Luftstrom zu reinigen: Taste
(89) bei laufendem Saugen betatigen (3-mal
eindriicken) und dabei die Saugéffnung (am
Saugschlauch oder am Behaélter) zuhalten.

9.5 Volumenstromkontrollanzeige (12) (nur fir
Geréte der Staubklassen M und H)

Wenn der Volumenstrom von 20m/s unterschritten

wird, blinkt die LED rot und ein akustisches Signal

ertont.

Bei vollem Behélter und/oder Verstopfungen am
Saugschlauch leuchtet die
Volumenstromkontrollanzeige und es ertént
zusétzlich ein akustisches Signal.

Fehlerbehebung siehe Kap. xxx

10. Benutzung

10.1 Trockensaugen

Nur mit trockenem Filter, Gerat und Zubehor
saugen. Im feuchten Zustand kann Staub haften
bleiben und verkrusten.

Vlies-Filterbeutel (26) oder PE-Entsorgungsbeutel
(27) immer zusammen mit Filter (33) verwenden.

10.2 Nasssaugen

Gerat niemals ohne eingesetzten Filter oder

speziellen Nassfilter betreiben. Das Gerat
kann zerstért werden. AuBerdem kann Wasser
austreten.

Vor dem Nasssaugen trockenes Sauggut
entfernen. Dadurch wird eine starke
Verschmutzung und Verkrustung vermieden.

Das Gerat verfiugt tiber ein Schwimmersystem, das
den Luftstrom durch das Gerat abschaltet, wenn
der maximale Flussigkeitsstand erreicht ist. Wenn
dies der Fall ist, ist eine deutliche Anderung des
Motorgerauschs zu héren. In diesem Fall Geréat
ausschalten. Akkupack entnehmen. Flissigkeiten
nur dann aufsaugen, wenn der Schwimmer (35)
funktionsfahig ist (siehe Kapitel 12. Wartung).

Nach dem Abschalten kann etwas Wasser aus dem
Schlauch zurlcklaufen.

Vor dem Entleeren zuerst den Saugschlauch aus
der Flussigkeit nehmen.

Bei anschlieBendem Trockensaugen trockene
Filter einsetzen. Bei hdufigem Wechsel zwischen
Trocken- und Nasssaugen empfehlen wir den
Einsatz eines zweiten (Tausch-) Filters. Filter,
Behélter und Zubehér trocknen lassen, damit Staub
nicht an feuchten Teilen haften bleibt.

Vor dem Aufbewahren: feuchte Filter und das
Innere des Schmutzbehélters komplett trocknen
lassen.

10.3 Transport
Akkupack entnehmen.

L Klasse: Schlauch am Gerat belassen, um zu
verhindern, dass Staub unbeabsichtigt austritt.

M und H Klasse: bei abgezogenem Schlauch den
Saugereinlass mit dem Verschlusstopfen
verschlieBen. Schlauchenden ineinander stecken,
damit kein Staub aus dem Schlauch austreten
kann.

Saugschlauch am Gerat mit der Zubehéraufnahme
(29) und Gummi (17) befestigen.

Oberteil (9) muss sicher mit Behalter (2) verbunden
sein - prufen Sie, dass die Rastverschlisse (15)
geschlossen sind.

m Griffe (8) und (16) sind nur fir den
Handtransport zuldssig, nicht zur
Befestigung an Krénen oder Vergleichbarem!
Weder Sauger noch Koffer an den Griffen
befestigt liber Personen heben.

11. Reinigung

11.1 Allgemeine Reinigungshinweise

Behalter und Zubehdr mit Wasser reinigen. Oberteil
(9) mit feuchtem Tuch abwischen.

Achtung! Dieses Gerat enthalt
gesundheitsschédlichen Staub. Leerungs- und
Wartungsvorgange, einschlieBlich der Beseitigung
der Staubsammelbehalter, dirfen nur von
Fachleuten durchgefuhrt werden, die
entsprechende Schutzausriistung tragen.

Behalterentleerung
Nur zuléssig bei Stauben mit
Arbeitsplatzgrenzwerten > 1mg/mq.

- Akkupack entnehmen. Gegen unbeabsichtigtes
Anlaufen sichern.

- Rastverschlisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen.

- Behélter auskippen.

Vlies-Filterbeutel (26) entsorgen

- Akkupack entnehmen. Gegen unbeabsichtigtes
Anlaufen sichern.

- Staubmaske anziehen.

- Rastverschlisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen.

- Vlies-Filtersack verschlieBen und von Aufnahme
(25) nach oben ziehen.

- Sauggut geman den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.



PE-Entsorgungsbeutel (27) entsorgen

- Geladenen Akkupack einstecken.

- Sauger einschalten und Filter abreinigen: Taste
(39) betatigen (,PressClean” sieche Kapitel 9.4).

- Sauger ausschalten: Schalter (14) auf Stellung
LOFF“ stellen.

- Staubmaske anziehen.

- Rastverschliisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen. Vor dem Abstellen des
Oberteils Schalter (14) auf Stellung ,ECOs*
stellen, damit evtl. abfallender Staub angesaugt
wird.

- PE-Filterbeutel (27) von Behalter ziehen, Beutel
schlieBen und mit Kabelbinder fixieren.

- Sauggut geman den gesetzlichen Bestimmungen
entsorgen.

12. Wartung

12.1 Allgemeine Hinweise

Vorjeder Wartung, das Geréat ausschaltenund
den Akkupack entnehmen. Gegen
unbeabsichtigtes Anlaufen sichern.

m Das Gerat reinigen (siehe Kapitel 11.).

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger
auseinandergenommen, gereinigt und gewartet
werden, soweit es durchfuhrbar ist, ohne dabei eine
Gefahr fir das Wartungspersonal und andere
Personen hervorzurufen.

VorsichtsmaBnahmen

Geeignete VorsichtsmaBnahmen beinhalten
Reinigung vor der Demontage, Vorsorge treffen fur
Ortliche gefilterte Zwangsentluftung, dort wo der
Sauger demontiert wird, Reinigung des
Wartungsbereichs und geeignete personliche
Schutzausristung.

12.2 Nachlassen der Saugleistung

Bei Nachlassen der Saugleistung folgende
MaBnahmen durchfuhren:

1. Abreinigen des Filters (33): Taste (39) betatigen
(,PressClean” siehe Kapitel 9.4)

2. Behalter leeren oder Vlies-Filterbeutel (26) bzw.
PE-Entsorgungsbeutel (27) austauschen.

3. Filter (33) erneuern, bzw. ausschiutteln,
abbirsten oder abnehmen, unter flieBendem
Wasser auswaschen, trocknen und
wiedereinsetzen (siehe Kapitel 12.3).

12.3 Filter erneuern

- Filter (33) vor dem Wechsel noch einmal
abreinigen: Taste (39) betéatigen (,PressClean”
siehe Kapitel 9.4).

- Akkupack entnehmen. Gegen unbeabsichtigtes
Anlaufen sichern.

- Rastverschliisse (15) 6ffnen. Oberteil (9) vom
Behalter (2) nehmen.

Siehe Abbildung E, Seite 2. Verschluss (31) lésen

(siehe Einpragung). Filterdeckel (32) und Filter (33)

entnehmen.
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Den alten Filter sofort in einen staubdichten
Kunststoffbeutel verschlieBen und
bestimmungsgeman entsorgen.

12.4 Wassersensor
ACHTUNG - Den im Filterstitzkorb (34)
beweglich eingebauten Schwimmer (35)
regelmafig reinigen und auf Anzeichen einer
Beschédigung untersuchen.

12.5 Technische Uberpriifung

Es ist mindestens jahrlich vom Hersteller oder einer
unterwiesenen Person eine staubtechnische
Uberprifung durchzufihren, z.B. auf
Beschédigung des Filters, Dichtigkeit des Gerates
und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger
auseinandergenommen, gereinigt und gewartet
werden, soweit es durchfihrbar ist, ohne dabei eine
Gefahr fur das Wartungspersonal und andere
Personen hervorzurufen.

VorsichtsmaBnahmen

Geeignete VorsichtsmaBnahmen beinhalten
Reinigung vor der Demontage, Vorsorge treffen fiir
ortliche gefilterte Zwangsentliiftung, dort wo der
Sauger demontiert wird, Reinigung des
Wartungsbereichs und geeignete persénliche
Schutzausristung.

Bei der Durchfiihrung von Wartungs- oder
Reparaturarbeiten mussen alle verunreinigten
Gegenstande, die nicht zufriedenstellend gereinigt
werden kdnnen, entsorgt werden. Solche
Gegensténde mussen in undurchléssigen Beuteln
in Ubereinstimmung mit den gliltigen
Bestimmungen fur die Beseitigung solchen Abfalls
entsorgt werden.

13. Stérungsbeseitigung

13.1 Nachlassen der Saugleistung

Beachten Sie die Hinweise im Kapitel Reinigung.

* Filter (33) verschmutzt? - reinigen.

* Vlies-Filterbeutel (26) voll? - wechseln.

¢ PE-Entsorgungsbeutel (27) voll? - wechseln.

¢ Behalter (2) voll? - entleeren.

* Dise, Rohre oder Schlauch verstopft?- reinigen.

13.2 Gerat lauft nicht an

¢ Akkupack korrekt eingesetzt?

¢ Akkupack geladen?

e Akkupack defekt?

¢ Geratehaube richtig verschlossen?

* Wassersensor hat abgeschaltet? - Behélter
entleeren; aus- und wieder einschalten.

e Schalter (14) auf Stellung,, AUTO “? - Auf |
stellen. Siehe Kapitel 9.1.

¢ Der Sauger wird von einem Elektrowerkzeug
nicht ein- bzw. ausgeschaltet, obwohl Schalter
(14) auf Stellung,, AUTO “ steht. - - Cordless
Control Sender uberprifen (Knopf driicken). Ist
die Funkverbindung i.O., dann den Sender direkt
am Elektrowerkzeug montieren. 13
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Keine Eingriffe in das Gerat vornehmen.

Wenden Sie sich an eine autorisierte
Werkstatt oder den Metabo-Kundendienst (siehe
Kapitel 15. Reparatur)

14. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo- oder CAS-
(Cordless Alliance System) Akkupacks und
Zubehor.

Verwenden Sie nur Zubehdr, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Zubehor siehe Seite 4.

Zubehdr-Komplettprogramm siehe
www.metabo.com oder Katalog

15. Reparatur

Reparaturen an Geraten dirfen nur durch eine
Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Nur original Metabo-Ersatzteile verwenden.

Mit reparaturbedirftigen Metabo Elektrowerk-
zeugen wenden Sie sich bitte an Ihre Metabo-
Vertretung. Adressen siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten kobnnen Sie unter www.metabo.com
herunterladen.

16. Umweltschutz

Metaboverpackungen sind 100% recyclingféhig.

Ausgediente Gerate und Zubehdr enthalten groBe
Mengen wertvoller Roh- und Kunststoffe, die
ebenfalls einem Recyclingprozess zugefihrt
werden kénnen.

Verpackungsmaterialien miissen entsprechend
lhrer Kennzeichnung nach kommunalen Richtlinien
entsorgt werden. Weitere Hinweise finden Sie auf
www.metabo.com im Bereich Service.

Diese Gebrauchsanleitung ist auf chlorfrei
gebleichtem Papier gedruckt.

Nur fur EU-Lander: Werfen Sie Gerate nicht
E in den Hausmiuill! Gemaf Européischer

Richtlinie 2012/19/EU uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und Umsetzung in nationales
Recht missen verbrauchte Geréte getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugeflhrt werden.

17. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

K =Staubklasse. Gema EN 60335-2-69.
U =Spannung Akkupack

Pu1 =max. Unterdruck (am Schlauch)

Pu2 =max. Unterdruck (am Geblase)

Vg1 =max. Volumenstrom (am Schlauch)
Vis2  =max. Volumenstrom (am Geblase)

=max. Durchflussmenge(am Schlauch)

Dmaxe =max. Durchflussmenge (am Geblése)
\ max. Behéltervolumen

m Gewicht (mit kleinstem Akkupack)
Sy =Saugschlauchdurchmesser

S =Saugschlauchlange

Schwingungsgesamtwert (Vektorsumme dreier
Richtungen):

Typische A-bewertete Schallpegel:

Loa =Schalldruckpegel
pa.Kwa=Unsicherheit

P =Schutzart

Beim Arbeiten kann der Gerduschpegel 80 dB(A)

Uberschreiten.

m Gehorschutz tragen!

Messwerte ermittelt geman EN 60704.
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
glltigen Standards).



Original instructions

1. Declaration of Conformity

Before using the device,

carefully read through and
familiarise yourself with all the
enclosed safety information and
the Operating Instructions. Keep all
enclosed documentation for future
reference, and ensure that you only
pass on your device together with
this documentation.

2. Declaration of Conformity

On our own responsibility, we hereby declare that
these dust extractors, identified by type and serial
number *1), meet all relevant requirements of
directives *2) and standards *3). Technical
documents for *4) - see Page 3.

For UK only:

UK We as manufacturer and authorized person to
C A compile the technical file, see *4) on page 3,
hereby declare under sole responsibility that these
dust extractors, identified by type and serial number
*1) on page 3, fulfill all relevant provisions of
following UK Regulations S.1.2016/1091, S.I. 2008/
1597, S.I. 2012/3032 and Designated Standards
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1/A14/
A2:2019+A15:2021, EN 60335-2-69:2012, EN |EC
63000:2018

3. Specified Conditions of Use

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

This device is not designed for use by persons
(including children) with physical, sensory or mental
disabilities, or with insufficient experience and/or
knowledge, unless they are supervised by a person
responsible for their safety, or have received
instructions on how to use the device by this person.

Pay attention to the country-specific regulations, as
well as the specifications of the material producer.

This product is designed for industrial use.
Dust containing asbestos must not be vacuumed.
Inflammable dust must not be vacuumed.

No inflammable or explosive solvents, material
saturated with solvent, dust that represents an
explosion hazard, liquids such as petrol, oil,
alcohol, thinner or material that is hotter than 60 °C
are allowed to be vacuumed. This would cause an
explosion and fire hazard! You are not allowed to
use the device in the vicinity of inflammable gases
or substances.
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The user bears sole responsibility for any damage
caused by inappropriate use.

Generally accepted accident prevention
regulations and the enclosed safety information
must be observed.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

The vacuum cleaner is suitable for the
L vacuuming of dust, solid materials (broken
glass, nails etc.), liquids of any kind with the
exception of highly inflammable, combustible
liquids and material that is hotter than 60 °C.

The vacuum cleaner is suited for the separation of
dry, non-flammable dust, non-flammabile liquids,
wood dust and dangerous dust with workplace limit
values > 1 mg/m?.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming
dust that is harmful to health (dust class M), in
accordance with EN 60335-2-69.

The vacuum cleaner is suited for the separation of
dry, non-flammable dust, non-flammabile liquids,
wood dust and danggerous dust with workplace limit
values = 0.1 mg/m®.

For occupational exposure limits and carcinogenic
materials, see the list of occupational exposure
limits or contact your local professional and
accident prevention associations for information.

The results of the dust test only refer to the
extraction or vacuuming of dry dust.

The vacuum cleaner is suitable for use as:

a) Industrial vacuum cleaner (IS) for vacuuming
deposited dust.

b) Dust extractor (ENT) for extracting airborne dusts
from material processing machines.

The vacuum cleaner is suitable for the demanding

requirements of commercial applications e.g. in the

areas of craft and trade, installation work,

construction, industry, workshops, painting and

plastering, joinery, woodworking. As per EN 60335-
-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

The vacuum cleaner is suitable for vacuuming

dusts, which are harmful to health and

pathogenic, dust class H, in accordance with
EN 60335-2-69.

The vacuum cleaner is suited for the separation of
dry, non-flammable dust, carcinogenic and
pathogenic particles, as well as non-flammable
liquids, wood dust and hazardous dust with
workplace limit values < 0.1 mg/m®.

For occupational exposure limits and carcinogenic
materials, see the list of occupational exposure
limits or contact your local professional and
accident prevention associations for information.

The results of the dust test only refer to the
extraction or vacuuming of dry dust. 15
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The vacuum cleaner is suitable for use as:

a) Industrial vacuum cleaner (IS) for vacuuming
deposited dust.

b) Dust extractor (ENT) for extracting airborne dusts
from material processing machines.

The vacuum cleaner is suitable for the demanding
requirements of commercial applications e.g. in the
areas of craft and trade, installation work,
construction, industry, workshops, painting and

plastering, joinery, woodworking. As per EN 60335-
2-69.

4. General Safety Information

Al Before using the device, the
user must receive information,
instructions and training material
on using the device and the
materials for which it is to be used
(including details on safe disposal
of the extracted material).
LI!] Before using the device,
L carefully read through and
familiarise yourself with all the
enclosed safety information and
the Operating Instructions. Keep all
enclosed documentation for future
reference, and ensure that you only
pass on your device together with
this documentation.

Caution! Do not use the
M device untilyou have read the
operating Instructions.

c Warning - general danger!
WARNING - Operating staff
must be provided with appropriate
instruction on how to use this
vacuum cleaner.

5. Special Safety Instructions

Foryour own protection and
for the protection of your
device, pay attention to all

parts of the text that are marked
with this symbol!

This device is not designed for the
use of persons (including children)

with limited physical, sensory or
mental aptitude or lack of
experience and/or knowledge.

Never allow children to use the
device.

Children should be supervised to
ensure that they do not play with
the device.

Before changing brushes or other
accessories: switch off the device
and pull plug out of the wall socket.

Caution! Only use accessories that
are included with the device or
specified operating Instructions.
The use of other accessories may
impair safety.

Caution! Clean the water level
limiter regularly and thoroughly and
check it for signs of damage.

You must not perform any work
other than that described here.

In the event of misuse, improper
operation or unprofessional repair
work no liability shall be assumed
by us for any damage incurred.

When the device is not in use,
leave the hose on the device to
prevent dust accidentally
escaping.

Do not operate devices or
accessories under the following
conditions:

- If the device has recognisable
damage (cracks/breaks),
-If there is a suspected non-visible
defect (after a fall).
Do not point the nozzle, hose or
tube at people or animals.
N WARNING -
If any foam or water egresses,
switch off immediately. Empty the
container and, if needed, the filter.

Never sit or stand on the device.



Always set up the hose so there is
no danger of tripping.

ﬂ Prior to any servicing work,

cleaning of the and after each
use, switch off the device and pull
out the mains plug.

Steam cleaners and high-pressure
cleaners must not be used to clean
the vacuum cleaner.

Do not leave the device
unattended.

The vacuum cleaner should not be
used or stored outside in wet
conditions.

Never open the device outdoors
during rain or storms.

IMPORTANT - This machine must
only be stored indoors.

Acids, acetone and solvents can
corrode the device components.

Mould contamination can result if
the appliance is not cleaned for an
extended period, especially if used
in areas where foodstuffs are
processed: Always clean and
disinfect the device immediately
after use.

The inside of the cover must
always be kept dry.

Do not use the device outdoors in
cold weather.

The device must notbe operatedin
areas with an explosion hazard.

Ensure that the vacuum cleaner is
steady.

Special safety instructions for
AS 36- 18 M 30 PC-CC:

Warning sign for machines with
dust class M:
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During discharge and maintenance
operations, note the following:
Clean the device before opening it.
Wear a dust mask. Avoid exposing
third parties to dust. Provide local
filtered forced ventilation. Then
clean the maintenance area.

Do not operate the device without
the complete filtration system.
(filter cassettes and PE disposal
bags).

According to tests carried out as
per EN 60335 section 1 and 2- 69,
the device also meets electrical
safety requirements relating to the
extraction of a water-air mixture.

Special safety instructions for
AS 36- 18 H 30 PC-CC:

Warning sign for machines with
dust class H:

ATTENTION: This device contains
dust that is harmful to health.
Discharge and maintenance
operations, including disposal of
the dust collection containers,
must only be carried out by
qualified specialists wearing
appropriate protective clothing and
equipment. Do not operate the
device without the complete
filtration system.

During discharge and maintenance
operations, note the following:

Clean the device before opening it.
Wear a dust mask. Avoid exposing
third parties to dust. Provide local 7
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filtered forced ventilation. Then
clean the maintenance area.

Do not operate the device without
the complete filtration system.
(filter cassettes and special filter
bags H-class).

According to tests carried out as
per EN 60335 section 1 and 2- 69,
the device also meets electrical
safety requirements relating to the
extraction of a water-air mixture.

WARNING - Do not reuse the filter
cassettes after they have been
removed from the machine.

Special safety instructions for
AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Warning sign for machines with
dust class L:

LIES AL

While the device is suitable for
extracting substances that pose a
slight threat to health, it is not
appropriate for reducing wood dust
in inhaled air.

Dust from material such as paint
containing lead, some wood
species, minerals and metal may
be harmful. Contact with or
inhalation of the dust may cause
allergic reactions and/or
respiratory diseases to the
operator or bystanders.

Certain kinds of dust are classified
as carcinogenic such as oak and
beech dust especially in
conjunction with additives for wood
conditioning (chromate, wood
preservative).

If the extracted air is discharged
into the room, ensure there is an
adequate air change rate (L) in the
room. Observe the regulations that
apply in your country.

A\ Caution! This device contains
dust that is harmful to health.
Discharge and maintenance
operations (including disposal of
the dust collection containers)
must only be carried out by
qualified specialists wearing
appropriate protective clothing and
equipment.

e’

6. Special safety instructions for
battery packs

Before fitting the battery pack,
make sure that the machine is
switched off.

Remove the battery pack from the
machine before making any
adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.

Protect battery packs from
water and moisture!

Do not expose battery packs
to fire!
Do not use faulty or deformed
battery packs!
Do not open battery packs!
Do not touch or short circuit battery
pack contacts!

& A slightly acidic, flammable

fluid may leak from defective
Li-lon battery packs!

If battery fluid leaks out and
comes into contact with your
skin, rinse immediately with

plenty of water. If battery fluid leaks

out and comes into contact with
your eyes, wash them with clean
water and seek medical attention
immediately!



If the machine is defective, remove
the battery pack from the machine.
Remove the battery pack from the
machine before making any
adjustments, changing tools,
maintaining or cleaning.

Before fitting the battery pack,
make sure that the machine is
switched off.

Hold the machine when removing
and inserting the battery pack so
that the on/off switch cannot be
unintentionally pressed.

If the machine is defective, remove
the battery pack from the machine.

Do not remove the battery pack
when the device is in operation.

Before replacing the battery pack,
switch off the device.

Do not operate devices or

accessories under the following

conditions:

- If the device has recognisable
damage (cracks/breaks),

- Battery pack is defective,

-If there is a suspected non-visible
defect (after a fall).

Only use the device with the

battery cover closed. Keep the

battery cover closed, even when

the battery pack is not inserted.

After closing the battery pack

cover, check to ensure the locking

mechanism on the cover has

engaged.

Do not use the device in low (<-

20°C) or very high (>40°C) temper-

atures.

Transport of Li-lon battery
packs:

The shipping of Li-lon battery pack
is subject to laws related to the
carriage of hazardous goods (UN
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3480 and UN 3481). Inform
yourself of the currently valid
specifications when shipping Li-lon
battery packs. If necessary,
consult your freight forwarder.
Certified packaging is available
from Metabo.

Only send the battery pack if the
housing is intact and no fluid is
leaking. Remove the battery pack
from the machine for shipping.
Prevent the contacts from short-
circuiting (e.g. by protecting them
with adhesive tape).

7. Overview

See page 2.
1 Roll brake
2 Container
3 Sealing cap (only M/H devices)**
4 Suction opening
5 Toggle switch manual/auto**
6 Capacity and signal indicator
7 Capacity indicator button
8 Carry handle
9 Upper part
10 Fixture for case system
11 Case system unlocking mechanism
12 Volume flow control display (only M/H devices)
13 Compartment for battery pack
14 Switch eco/off/boost
15 Snap lock
16 Hand grip of case *
17 Rubber for hose fixing
18 Battery pack release
19 Battery pack
20 Capacity and signal display**
21 Button for capacity and signal indicator**
22 Roll protection/side handle
23 Rear end suction hose
24 Front end suction hose
25 Fixtures for vacuum cleaner bags
26 Fleece filter bag *
27 PE disposal bag *
28 Special filter bag H-class*®
29 Accessory fixtures for nozzles and hose
30 Screws
31 Filter closure
32 Filter cover
33 Filter
34 Filter cage
35 Float
36 Connecting sleeve
37 Auxiliary air slide
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38 Airinlet
39 Button for filter cleaning 'PressClean’ (PC)
40 CordlessControl transmitter

* not in scope of delivery
**equipment-specific

8. Initial Operation

Prior to use, check that you are using a
battery pack suitable for the device.

8.1 Battery pack

Charge the battery pack (19) before use.
Recharge the battery pack if performance
diminishes.

The ideal storage temperature is between 10°C and
30°C.

8.2 Removing and inserting the battery pack
Remove: Press the battery pack release button (18)
and remove the battery pack (19) .

To insert: Slide the battery pack (19) in until it
engages.

- recommended capacity 8.0 Ah and greater. The

use of battery packs with a smaller capacity (Ah)
reduces the service life but not the suction power.

- We recommend the use of battery packs with
identical item number.

- The use of battery packs with different capacity
(Ah) is permitted. In this case, the battery pack with

the smaller capacity (Ah) determines the useful life.

8.3 Use afleece filter bag 635424000 (26)
(see fig.C S. 2)

We recommend using fleece filter bags for:

- Applications, where small amounts of fine dustare
created (e.g. spot-grinding and grinding of paint
and lacquer coatings, extraction of drilling
applications with small diameters < 10 mm of
short duration, etc.).

- Use of machines, such as: routers, planers, small
grinding machines, etc.

When using a fleece bag the filter cleaning is non-

functional.

switch machine OFF; Remove the battery packs.

Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2).

See illustration C, page 2. Insert a new fleece filter
bag in the fixture (25) provided.

Replace the upper part of the device on the
container, close the snap locks.

8.4 Use a PE disposal bag 635425000/
635426000 (27) (see fig. C S. 2)

We recommend the use of PE-disposal bags for:

- Applications, where larger amounts of dust are
created (e.g. removal of plaster surfaces, spot-
grinding and grinding of screeds, etc.).

- Use of machines, such as e.g.: renovation milling
machines, renovation grinders, drywall grinders,
wall grinders etc.

switch machine OFF; Remove the battery packs.

Open the snap locks (15). Remove the upper part

(9) of the device from the container (2).

Spread out the PE disposal bag (27) evenly across
the container floor. The round holes of the bag must
be on the inside of the container. Arrange the edges
of the PE disposal bag around the container rim so
that the PE disposal bag is firmly clamped on all
sides by the upper part (9) once replaced. The
marking line on the bag must be positioned on the
edge of the container (see fig. C p. 2).

Replace the upper part of the device on the
container, close the snap locks.

8.5 Use a special filter bag H-class
635427000 (28) (see fig. C S. 2)

The special filter bag must be used in the case of

harmful dust.

switch machine OFF; Remove the battery packs.
Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2).

Spread out the PE disposal bag evenly across the
container floor. Arrange the edges of the PE filter
bag around the container rim so that the PE bag is
firmly clamped on all sides by the attached upper
part (9). The round holes of the bag must be on the
inside of the container. The marking line on the bag
must be positioned on the edge of the container
(see fig. C p. 2).

Insert the fleece inner bag glued to the PE outer bag
into the fixture (25) provided.

Replace the upper part on the container and close
the snap locks

8.6 Mount accessory fixtures for nozzles and
hose (29)

Fix accessory fixture (29) with enclosed screws and
suitable tools to the device as sown in fig. D p. 2.

8.7 Installing the suction hose

Plug the rear end of the suction hose (23) into the
suction opening (4).

8.8 Removing and attaching the connecting
sleeve (36)

Fitting see p. 2 fig. F:
Removal:

Loosen the fitted connecting sleeve (36) by turning
against the hose fixture (fig. F no. 2).

Attaching:

Insert the fronthose end (24) with the quick-release
catch into the sleeve until the catch engages.

8.9 Regulating the suction power

By turning the auxiliary air slide (37) the air supply
onthe airintake (38) and thus the suction power can
be regulated.



9. Device

9.1 Switching On/Off, suction power

Prior to switching on the device set the respective
suction power via the rotary switch (14):

Off= vacuum cleaner off
ECO = vacuum cleaner on (manual operation)
Boost = high suction power.

The suction power can also be changed with the
machine in operation.

9.2 Manual mode

Move the switch (5), if fitted (depending on
model**), to "MAN" position and move the switch
(14) to "ECO" or "Boost" position. The device runs
continuously. Capacity display (6) shows the
battery pack capacity continuously.

9.3 Automatic switch-on “CORDLESS
CONTROL” (depending on model)

1. Switching off: Move switch (14) to "O" position.
Capacity display is off. The device does not use any
power.

2. Move the switch (5) to “AUTO” and switch (14) to
"ECQO" or "BOOST position. The device is now in
standby mode and can be switched on and off by
means of “CORDLESS CONTROL".

Capacity display (5) shows the battery pack
capacity continuously, as long as standby mode is
active.

Information on “automatic”: If the switch is turned to
“AUTQO?”, the vacuum cleaner will be ready for
operation for 10 hours (standby). Capacity display
(5) shows the battery pack capacity. Without
vacuuming, the device will switch off automatically
10 hours after the last operation (sleep mode,
capacity display off, the device does not use any
power). To wake up the device (restore standby):
turn main switch (14) to “OFF” and then again to
“ECO” or “BOOST”. Alternatively: press the
capacity indicator button (14).

Information on “CordlessControl“: The device
starts/stops automatically when switching on/off the
power tool equipped with a CordlessControl (40)
transmitter (suction hose). Manual start/stop of the
vacuum cleaner is also possible by pressing a
button on the CordlessControl transmitter. Follow
the operating instructions of the CordlessControl
transmitter.

The CordlessControl transmitter is connected to the
vacuum cleaner by default. In the event of battery
replacement or when replacing the unit, reconnect:

1. Turn switch (14) to the "OFF" position.
2. Turn toggle switch (5) to the "AUTO" position.

3. Press the button on the transmitter (40) until the
blue LED flashes.

4. Keep the transmitter (40) pressed and set switch
(14) to “BOOST".
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5. Transmitter (40) starts to blink green, keep
pressed until the LED goes out.

6. The transmitter (40) is now connected to the
vacuum cleaner.

9.4 PressClean

See illustration G, page 2. To clean the filter (33)
using a strong air flow: Press the button (39) whilst
the suction is running (press down three times)
while keeping the suction opening shut (on the
suction hose or on the container).

9.5 Volume flow control display (12) (only for
devices of dust class M and H)

If the volume flow falls below 20m/s, the LED

flashes red and an acoustic signal is emitted.

The volume flow control display lights up and there
is an additional acoustic signal when the container
is full and/or if the suction hose is blocked.

For troubleshooting see chapter

10. Use

10.1 Dry Vacuuming

Vacuum using a dry filter, dry device and dry
accessories only. If the cartridge is damp, dust may
stick and form a crust.

Always use fleece filter bag (26) or PE disposal bag
(27) together with pleated filter (33).

10.2 Wet vacuuming

Never operate the machine without inserting
filter or special wet filter. The machine may be
destroyed and water may also escape.

Before carrying out any wet vacuuming, remove the
dry vacuumed material. This process will prevent
severe soiling and encrustation.

The appliance has a float system that enables it to
switch off the air flow when the maximum liquid level
is reached. When this happens, you will hear a
distinct change in the sound of the motor. In this
case switch off the device. Remove battery pack.
Only vacuum liquids when the float (35) is

functioning properly (see chapter 12. maintenance).

After switching off, some water may run back out of
the hose.

Before emptying, first of all take the suction hose out
of the liquid.

If you are then going to dry vacuum, insert a dry
filter. If there is frequent switching between dry and
wet vacuuming, we recommend the use of a second
(replacement) filter. Allow the filter, container and
accessories to dry: otherwise dust may adhere to
damp components.

Before storage: leave humid filter and the inside of
the dust container to dry completely.

10.3 Transport
Remove battery pack.

L class: Leave the hose on the machine to prevent
dust from accidentally being released.

21
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M and H class: with the hose disconnected, close
the suction inlet with the plug. Insert the hose ends
into each other so that no dust can escape from the
hose.

Secure the suction hose to the appliance using the
accessory fixture (29) and rubber (17).

The upper part (9) must be securely sealed to the
container (2) - check that the snap locks (15) are
closed.

The handles (8) and (16) are only

permitted for manual transport - not for
attachment to cranes or similar! Do not lift
either the vacuum cleaner or the suitcase
attached to the handles overhead of people.

11. Cleaning

11.1 General Cleaning Instructions

Clean the container and accessories with water.
Wipe the upper part (9) with a damp cloth.

Caution! This device contains dust that is harmful to
health. Discharge and maintenance operations
(including disposal of the dust collection containers)
must only be carried out by qualified specialists
wearing appropriate protective clothing and
equipment.

Emptying the Container

Only permitted for dusts with
occupational exposure limits > 1mg/mS.

- Remove battery pack. Secure against
unintentional startup.

- Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2).

- Tip out the container.

Disposing the fleece filter bag (26)

- Remove battery pack. Secure against
unintentional startup.

- Put on a dust mask.

- Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2).

- Close the fleece filter bag and pull upwards from
the fixture (25).

- Dispose of the vacuumed material in accordance
with legal regulations.

Disposal of the PE disposal bag (27)

- Plug in the charged battery pack.

- Switch on the vacuum cleaner and clean the filter:
Pre)ss the button (39) (‘PressClean’ see section
9.4).

- Switch off the vacuum cleaner: turn the switch (14)
to the "OFF" position.

- Put on a dust mask.

- Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2). Before
setting down the upper part, turn switch (14) to the
"ECQO" position so that any falling dust is
vacuumed.

- Pull the PE filter bag (27) off the container, close
the bag and fix it with a cable tie.

- Dispose of the vacuumed material in accordance
with legal regulations.

12. Maintenance

12.1 General instructions

Before performing any maintenance, always
switch off the device and remove the battery
pack. Secure against unintentional startup.

m Clean the device (see chapter 11.).

For maintenance by the user, the vacuum cleaner
must be taken apart, cleaned and maintained, to the
extent possible, without endangering maintenance
staff or other people.

Preventive measures

Appropriate preventive measures include: cleaning
the appliance before disassembly; providing local
filtered forced ventilation where the vacuum cleaner
is disassembled; cleaning of the maintenance area
and providing suitable personal protective clothing
and equipment.

12.2 Reduction in suction power

If the suction power decreases, carry out the
following steps:

1. Clean the filter (33): Press button (39)
('‘PressClean’, see section 9.4)

2. Empty the container or replace the fleece filter
bag (26) or PE disposal bag (27).

3. Replace thefilter (33), or shake it out, brush it off
or remove it, rinse under running water, dry and
reinsert (see section 12.3).

12.3 Replacing the filter

- Clean the filter (33) again before replacement:
Pre)ss the button (39) (‘PressClean’, see section
9.4).

- Remove battery pack. Secure against
unintentional startup.

- Open the snap locks (15). Remove the upper part
(9) of the device from the container (2).

Seeillustration E, page 2. Loosen closure (31) (see

imprint). Remove filter cover (32) and filter (33).

Seal the old filterimmediately in a dust-tight plastic
bag and dispose of it in accordance with
regulations.

12.4 Water sensor
CAUTION- Regularly clean the mobile float
(35) that is incorporated in the filter cage (34)
and check it for signs of damage.

12.5 Technical inspection

At least once a year, the manufacturer or a suitably
qualified and trained person must carry out a dust
test, e.g. to check for damage to the filter, verify that
the device is air-tight and that the control unit is
functioning correctly.

For maintenance by the user, the vacuum cleaner
must be taken apart, cleaned and maintained, to the
extent possible, without endangering maintenance
staff or other people.



Preventive measures

Appropriate preventive measures include: cleaning
the appliance before disassembly; providing local
filtered forced ventilation where the vacuum cleaner
is disassembled; cleaning of the maintenance area
and providing suitable personal protective clothing
and equipment.

When carrying out maintenance or repairs, it is
essential to dispose of any contaminated objects
that cannot be adequately cleaned. These objects
must be disposed of using impermeable bags and
in accordance with the applicable regulations for
removing such waste.

13. Troubleshooting

13.1 Reduction in suction power

See the instructions in the section on Cleaning.
¢ Is the filter (33) dirty? - clean.

* Fleece filter bag (26) full? - replace.

* PE disposal bag (27) full? - replace.

¢ Container (2) full? - empty.

* Nozzle, tubes or hose blocked?- clean.

13.2 Device will not start

* Has the battery pack been inserted correctly?

* Has the battery pack been charged?

* |s the battery pack defective?

* Device hood correctly closed?

* Has the water sensor cut off? - Empty the
container; then switch on and off again.

* Switch (14) in "AUTQO" position? - Set to "I
position. See chapter 9.1.

* The vacuum cleaner is not switched on or off by
means of a power tool, even though switch (14) is
set to the "AUTQ" position. -- Check Cordless
Control transmitter (press button). Is the radio
connection ok? Subsequently mount the
transmitter directly on the power tool.

Do not interfere with the device. Contact an
authorized workshop or Metabo's after-sales
service department (see chapter 15. on Repairs).

14. Accessories

Use only original Metabo or CAS (Cordless Alliance
System) battery packs and accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Accessories, see page 4.
For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue

15. Repairs

Repairs to devices must be carried out by qualified
electricians only!

Use only original Metabo spare parts.
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Contact your local Metabo representative if you
have Metabo power tools requiring repairs. For
addresses see www.metabo.com.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

16. Environmental Protection

Metabo's packaging can be 100% recycled.

Worn-out devices and accessories contain large
amounts of valuable raw materials and plastics,
which can also be recycled.

Packaging materials must be disposed of according
to their labelling in accordance with municipal
guidelines. Further information can be found at
www.metabo.com in the “Service” section.

These instructions are printed on chlorine-free
bleached paper.

For EU countries only: Never dispose of
E appliances in your household waste!

According to European directive 2012/19/EU
on Waste Electrical and Electronic Equipment and
its implementation in national law, used devices
must be collected separately and delivered for
environmentally-friendly recycling.

17. Technical specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.

Subject to change in accordance with technical
progress.

K =dust class. As per EN 60335-2-69.
U =voltage of battery pack
Pu1 =max. vacuum (at the hose)
Pu2 =max. vacuum (at blower)
Vis1  =max. volume flow (at hose)
Vs =max. volume flow (at blower)
Dmax1 =max. flow rate (at hose)
maxe =max. flow rate (at the blower)
=max. container volume
m =weight (with the smallest battery pack)
Sy =suction hose diameter
S. =suction hose length

Vibration total value (vector sum of three

directions):
Typical A-effective perceived sound levels:
Loa =sound pressure level

pa Kwa=uncertainty
IP =protection class
During operation the noise level can exceed
80 dB(A).

m Wear ear protectors!

Measured values determined in conformity with EN
60704.

~ AC Power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).
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FRANCAIS
Notice originale

1. Déclaration de conformité

Avant d'utiliser I'appareil, lisez

attentivement et entierement
les consignes de sécurité ainsi que
le mode d'emploi fournis.
Conservez les documents fournis
et veillez a les remettre avec
I'appareil a tout utilisateur
concerné.

2. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité :
ces aspirateurs / dépoussiéreurs, identifiés par le
type et le numéro de série *1), sont conformes a
toutes les prescriptions applicables des directives
*2) et normes *3). Documents techniques pour *4) -
voir page 3.

3. Utilisation conforme a l'usage

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H30 PC-CC :

Cet appareil ne doit pas étre utilisé par des
personnes présentant des capacités physiques,
sensorielles ou mentales réduites ou manquant
d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles
sont surveillées par une personne responsable de
leur sécurité ou qu'elles regoivent des instructions
sur l'utilisation de I'appareil.

Veuillez respecter les dispositions spécifiques au
pays, ainsi que les indications du fabricant des
matériaux.

Ce produit est destiné a un usage professionnel.

Il est interdit d’aspirer des poussiéres contenant de
'amiante.

Il estinterdit d’aspirer des poussiéres inflammables.

Il estinterdit d'aspirer des solvants inflammables ou
explosifs, des produits imbibés de dissolvant, des
poussiéres explosives, des liquides tels que de
I'essence, de I'huile, de l'alcool, du diluant et des
produits dont la température dépasse 60°C. Cela
risque de provoquer une explosion et un incendie !
L'appareil ne doit pas étre utilisé a proximité de gaz
et de substances inflammables.

L'utilisateur est entierement responsable de tous
les dommages résultant d'une utilisation non
conforme.

Il est impératif de respecter les consignes o
générales de prévention contre les accidents ainsi
que les consignes de sécurité ci-jointes.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC :

L'aspirateur convient a l'aspiration de la

poussiére et de corps solides (bris de verre,

clous, etc.) ainsi que de liquides de tout type,
hormis les liquides facilement inflammables et les
matériaux dont la température dépasse 60°C.

L’aspirateur convient pour éliminer des poussiéres
seches, non combustibles, des liquides non
inflammables, des copeaux de bois et des
poussieres dangereuses avec des valeurs limites
d’exposition > 1 mg/m® .

AS 36-18 M 30 PC-CC :

L'aspirateur convient a I'aspiration de
Mpoussiéres toxiques de classe M
conformément a la norme EN 60335-2-69.

L’aspirateur convient pour éliminer des poussieres
séches, non combustibles, des liquides non
inflammables, des copeaux de bois et des
poussiéres dangereuses avec des valeurs limites
d’exposition = 0,1 mg/m? .

Vous trouverez les valeurs max. d'exposition sur le
lieu de travail et les matiéres cancérigénes dans la
liste des valeurs max. d'exposition sur le lieu de
travail ou aupres des associations professionnelles
/ institutions de votre pays.

Le résultat du contréle des poussieres se référe
uniguement a |'aspiration de poussiére seche.

L'aspirateur peut étre utilisé comme :

a) Aspirateur industriel (IS) pour aspirer les dép6ts
de poussiére.

b) Dépoussiéreur (ENT) pour aspirer les poussieres
en suspension produites par les outils d'usinage de
matériaux.

L'aspirateur convient aux sollicitations d'un usage
professionnel dans le domaine de l'artisanat, de
l'installation, de la construction, de l'industrie, des
ateliers, de la peinture, de la platrerie, de la
menuiserie, de l'usinage du bois. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

AS 36-18 H30 PC-CC:

L'aspirateur convient a I'aspiration de
poussiéres toxiques et pathogenes de classe
H. Conformément & la norme EN 60335-2-69.

L’aspirateur convient pour éliminer des poussiéeres
séches, non combustibles, des particules
canceérigenes et pathogenes, ainsi que des liquides
non inflammables, des copeaux de bois et des
poussiéres nocives pour la santé avec des valeurs
limites d’exposition < 0,1 mg/m® .

Vous trouverez les valeurs max. d'exposition sur le
lieu de travail et les matiéres cancérigénes dans la
liste des valeurs max. d'exposition sur le lieu de
travail ou aupres des associations professionnelles
/ institutions de votre pays.

Le résultat du contréle des poussieres se référe
uniguement a |'aspiration de poussiére seche.



L'aspirateur peut étre utilisé comme :

a) Aspirateur industriel (IS) pour aspirer les dép6ts
de poussiére.

b) Dépoussiéreur (ENT) pour aspirer les poussiéres
en suspension produites par les outils d'usinage de
matériaux.

L'aspirateur convient aux sollicitations d'un usage
professionnel dans le domaine de l'artisanat, de
l'installation, de la construction, de l'industrie, des
ateliers, de la peinture, de la platrerie, de la
menuiserie, de l'usinage du bois. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

4. Consignes générales de
sécurité

m Avant toute utilisation,
['utilisateur doit recevoir les
informations, instructions et
formations nécessaires a
I'utilisation de I'appareil et des
substances pour lesquelles
I'appareil peut étre utilisé, ainsi que
les consignes de sécurité
concernant I'élimination du
matériel acheté.
Avant d'utiliser 'appareil, lisez
attentivement et entierement
les consignes de sécurité ainsi que
le mode d'emploi fournis.
Conservez les documents fournis
et veillez a les remettre avec
I'appareil a tout utilisateur
concerné.

Attention ! Ne pas utiliser cet
M appareil avant d'en avoir lu le
mode d'emploi.

c Danger!

AVERTISSEMENT - Les
opérateurs doivent recevoir des
instructions appropriées sur |'utili-
sation de ces aspirateurs.

5. Consignes de sécurité
particulieres

Pour des raisons de
sécurité et afin de protéeger
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I'appareil, respectez les passages
de texte marqués de ce symbole !

Cetappareil ne peut pas étre utilisé
par des personnes (y compris des
enfants) avec des capacités
physiques, sensorielles ou
intellectuelles limitées ou
manquant d'expérience et/ou de
connaissances.

Ne jamais laisser les enfants
utiliser 'appareil.

Surveiller les enfants afin de
garantir qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.

Avant de remplacer les brosses ou
d’autres accessoires : éteindre
'appareil et retirer la fiche de la
prise.

Attention ! Utiliser exclusivement
les accessoires fournis avec
I'appareil ouindiqués dans le mode
d'emploi. L'utilisation d'autres
accessoires risque d'affecter la
securité.

Attention ! Nettoyez régulierement
le limiteur de niveau d’eau et
vérifiez s’il ne présente pas de
dommages visibles.

Il estinterdit d'exécuter d'autres
travaux que ceux décrits dans la
présente notice.

Nous déclinons toute
responsabilité pour les éventuels
dommages en cas d'utilisation ou
de réparation non conforme.

Lorsque l'appareil est rangé,
laisser le flexible monté pour
empécher que de la poussiére ne
sorte de maniére involontaire.

Ne pas mettre les appareils et les
accessoires en marche lorsque :
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-'appareil présente des
dommages visibles (félures/
cassures),

-on soupgonne la présence d’'un

défaut invisible (aprés une chute).

Ne pas diriger la buse, le flexible ou
le tube vers des personnes ou des
animaux.

AVERTISSEMENT -
Eteindre l'appareil
immédiatement s'il rejette de la

mousse ou de I'eau. Vider le bac

collecteur et le cas échéant le filtre.

Ne jamais monter, ni s'asseoir sur
I'appareil.

Toujours poser le flexible de
maniére a ce que personne ne
risque de trébucher dessus.

m Eteindre 'appareil et retirer la
batterie avant chaque entretien
ou nettoyage de I'appareil.

Les appareils a jet de vapeur et les
nettoyeurs haute pression ne
peuvent pas étre utilisés pour
nettoyer |'aspirateur.

Ne pas laisser l'appareil sans
surveillance.

A I'extérieur, l'aspirateur ne doit
pas étre utilisé ou stocké dans un
endroit humide.

Ne jamais ouvrir I'appareil a
I'extérieur par temps de pluie ou en
cas d'orage.

ATTENTION - Cette machine peut
uniqguement étre entreposée a
l'intérieur.

Les acides, I'acétone et les
solvants peuvent attaquer les
pieces de l'appareil.

Contamination microbienne due a
I'absence de nettoyage a long
terme, notamment en cas d'utilisa-

tion pour le traitement de produits
alimentaires : toujours nettoyer et
désinfecter I'appareil immédiate-
ment aprés utilisation.

L'intérieur du couvercle doit
toujours rester sec.

Ne pas utiliser I'appareil a
I'extérieur en cas de basse
température.

L'appareil ne doit pas étre utilisé
dans des locaux a atmospheére
explosible.

Vérifier que le support de l'aspira-
teur est correctement fixé.

Consignes de sécurité
spéciales pour AS 36-
18 M 30 PC-CC :

Plague d'avertissement pour les
machines de la classe de
poussiéres M :

M= ACEM

Lors des travaux de vidage et de
maintenance, suivre les consignes
suivantes :

Nettoyer I'appareil avantde l'ouvrir.
Porter un masque anti-poussiere.
Eviter d'exposer des personnes
non concernées a la poussiére.
Garantir une évacuation locale de
I'air avec filtre. Ensuite, nettoyer la
zone de maintenance.

Ne pas utiliser I'appareil sans le
systeme de filtration complet.
(Cassettes de filtres et sac
d'élimination des déchets PE).

Le contrdle selon la norme EN
60335 Parties 1 et 2-69 a conclu
que les exigences relatives a la
sécurité électrique sont remplies,




méme concernant l'aspiration d'un
mélange eau-air.

Consignes de sécurité
spéciales pour AS 36-
18 H30 PC-CC:

Plaque d'avertissement pour les
machines de la classe de
poussieres H :

ATTENTION : Cet appareil
contient

des poussiéres toxiques. Les
travaux de vidage et de
maintenance, y compris
I'élimination du bac collecteur,
doivent étre exécutés par un
personnel spécialisé portant un
équipement de protection
appropri€. Ne pas utiliser I'appareil
sans le systeme de filtration
complet.

Lors des travaux de vidage et de
maintenance, suivre les consignes
suivantes :

Nettoyer I'appareil avant de I'ouvrir.
Porter un masque anti-poussiére.
Eviter d'exposer des personnes
non concernées a la poussiere.
Garantir une évacuation locale de
I'air avec filtre. Ensuite, nettoyer la
zone de maintenance.

Ne pas utiliser I'appareil sans le
systeme de filtration complet.
(Cassettes de filtres et sacs
filtrants spéciaux de classe H).

Le contrdle selon la norme EN
60335 Parties 1 et 2-69 a conclu
que les exigences relatives a la
sécurité électrique sont remplies,
méme concernant l'aspiration d'un
mélange eau-air.
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AVERTISSEMENT - Ne plus
utiliser les cassettes de filtres
apres les avoir sorties de la
machine.

Consignes de sécurité
spéciales pour

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC :

Plague d'avertissement pour les

outils de la classe de poussiéeres L :

LA CHL

L'appareil conviental'aspirationde
materiaux légérement toxiques.
L'appareil ne convient pas pour
eliminer la poussiere de bois dans
I'air ambiant.

Les poussieres de matériaux
comme les peintures au plomb,
certaines essences de bois, les
minéraux et les métaux, peuvent
s'avérer toxiques. Toucher ou
inhaler ces poussiéeres peut
entrainer des réactions allergiques
et/ou des maladies respiratoires
chez I'utilisateur ou les personnes
se trouvant a proximité.

Certaines poussieres provenant,
par exemple, du chéne ou du hétre
sont considérées comme
canceérigenes, particulierement
lorsqu'elles sont associées a des
adjuvants de traitement du bois
(chromate, produit de protection
du bois).

Sil'air d'évacuation est rejeté dans
la piece, celle-ci doit présenter un
taux de renouvellement de l'air L
suffisant. Se reporter a la
réglementation nationale.
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A\ Attention ! Cet appareil

x| contient des poussiéres
toxiques. Les travaux de vidage et
de maintenance, y compris
I'élimination du bac collecteur,
doivent étre exécutés par un
personnel spécialisé portant un
équipement de protection
approprié.

6. Consignes de sécurité
spéciales pour les batteries

S'assurer que la machine est
débranchée avant d'installer la
batterie.

Retirer la batterie de I'outil avant
toute opération de réglage, de
changement d’accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

Protéger les batteries de

humidité !

Ne pas exposer les batteries

au feu!

N’utilisez pas de batteries
deéfectueuses ou déformées !
N’ouvrez pas les batteries !

Ne touchez ni ne court-circuitez
jamais entre eux les contacts d’une
batterie !

Une batterie Li-lon
défectueuse peut
occasionner une fuite de
liquide légérement acide et
inflammable !

En cas de fuite de liquide de
batterie et de contact avec la
peau, rincez immédiatement

etabondammental’eau. En casde

projection dans les yeux, lavez-les

a l'eau propre et consultez

immédiatement un médecin !

Si la machine est défectueuse,

retirer la batterie.

Retirer la batterie de I'outil avant

s toute opération de réglage, de

changement d’accessoire, de
maintenance ou de nettoyage.

S'assurer que la machine est
débranchée avant d'installer la
batterie.

Lors du retrait et de la mise en
place de la batterie, tenir 'outil de
telle sorte que l'interrupteur de
marche/arrét ne puisse pas étre
actionné involontairement.

Si la machine est défectueuse,
retirer la batterie de la machine.

Ne pas retirer la batterie pendant
que 'appareil est en marche.

Eteindre 'appareil avant de
remplacer la batterie.

Ne pas mettre les appareils et les

accessoires en marche lorsque :

- l'appareil présente des
dommages visibles (félures/
cassures),

- la batterie est défectueuse,

-on soupgonne la présence d’un
défaut invisible (aprés une chute).

Uniquement utiliser 'appareil avec

couvercle de batterie fermé. Le

couvercle de batterie doit

egalement resterfermé lorsqu’il n’y

a pas de batterie. Une fois le

couvercle de batterie fermé, il faut

vérifier si le verrouillage du
couvercle est bien encliqueté.

Ne pas utiliser 'appareil lorsque la
température est trés basse (<-
20 °C) ou tres élevée (> 40 °C).

Transport de batteries Li-lon :

L'expédition de batteries Li-lon est
soumise a la législation sur les
produits dangereux (UN 3480 et
UN 3481). Lors de I'envoi de
batteries Li-lon, renseignez-vous
sur les prescriptions actuellement
valables. Le cas échéant, veuillez



vous renseigner auprés de votre
transporteur. Un emballage certifié
est disponible chez Metabo.

Envoyez uniquement des batteries
dont le boitier est intact et qui ne
présentent pas de fuite. Retirez la
batterie de la machine pour
'envoyer. Protégez les contacts
contre les courts-circuits (par
exemple en les isolant a l'aide de
ruban adhésif).

7. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Frein des roues
2 Bac collecteur
3 E?*Lichon de fermeture (uniquement appareils M/
4 Ouverture d’aspiration
5 Interrupteur a bascule mode manuel/
automatique™*
6 Indicateur de capacité et de signalisation
7 Bouton de l'indicateur de capacité
8 Poignée de transport
9 Partie supérieure
10 Logement pour systeme de coffret
11 Déverrouillage du systéeme de coffret
12 Témoin de contréle du débit volumétrique
(uniquement appareils M/H)
138 Compartiment pour la batterie
14 Interrupteur Eco/Off/Boost
15 Fermeture a crans
16 Poignée mallette *
17 Elastique pour la fixation du flexible
18 Bouton de déverrouillage de la batterie
19 Batterie
20 Indicateur de capacité et de signalisation**
21 Bouton de l'indicateur de capacité et de
signalisation**
22 Protection des roues/poignée
23 Extrémité arriere du flexible d’aspiration
24 Extrémité avant du flexible d’aspiration
25 Logements pour sacs filtrants
26 Sac filtrant en non-tissé*
27 Sac d'élimination des déchets en PE
28 Sac filtrant spécial de classe H*
29 Logements pour accessoires pour buses et
flexible
30 Vis
31 Fermeture du filire
32 Couvercle du filtre
33 Filtre
34 Panier-support du filtre
35 Flotteur
36 Manchon de raccord
37 Régulateur d’air
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38 Admission d’air
39 Bouton de nettoyage du filtre « PressClean »
(PC

40 Emetteur CordlessControl**

* Non compris dans I'équipement standard
*en fonction de I'équipement

8. Mise en service

Avant la mise en service, vérifiez si la
batterie est adaptée a I'appareil.

8.1 Batterie
Charger la batterie (19) avant I'utilisation.

En cas de baisse de puissance, recharger la
batterie.

La température de stockage optimale se situe entre
10°C et 30 °C.

8.2 Retrait et mise en place de la batterie

Retrait : appuyer sur le bouton de déverrouillage de
la batterie (18) et retirer la batterie (19).

Installation : insérez la batterie (19) jusqu’a ce
qu’elle s’encliquéte.

- Capacité recommandée : 8,0 Ah et plus.
L'utilisation de batteries d'une plus faible capacité
(Ah) réduit la durée d'utilisation, mais pas la
capacité d’'aspiration.

- Nous conseillons d'utiliser des batteries avec la
méme référence.

- Il est possible d'utiliser des batteries avec des
capacités (Ah) différentes. Dans ce cas, la batterie
de la plus faible capacité (Ah) détermine la durée
d'utilisation.

8.3 Installer le sac filtrant en non-tissé
635424000 (26) (voir fig. C, page 2)

Nous conseillons d'utiliser des sacs filtrants en non-

tissé pour :

- les applications qui génerent I’émission de petites
quantités de poussiéres fines sont émises (par
exemple en cas de pongage de revétements de
peinture et de vernis, pour aspirer des petits trous
d’alésage avec un faible diamétre < 10 mm, etc.).

- Utilisation de machines, comme des
défonceuses, des raboteuses, des petites
ponceuses, etc.

En cas d'utilisation d’'un sac en non-tissé, le

nettoyage du filtre n’est pas nécessaire.

Mettre I'appareil hors tension. Retirer les batteries.
Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la partie
supérieure (9) du bac collecteur (2).

Voirfigure C, page 2. Installer le nouveau sacfiltrant
en non-tissé dans le logement (25) prévu a cet effet.

Replacer la partie supérieure du bac collecteur,
fermer les fermetures crantées.
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8.4 Installer le sac d'élimination des déchets
en PE 635425000/635426000 (27) (voir
fig. C, page 2)

Nous recommandons d’utiliser des sacs
d’élimination des déchets en PE dans les cas
suivants :

- Applications dans le cadre desquelles de grandes
quantités de poussieres fines sont émises (par
exemple en cas d’enlévement d’enduit, de
poncage de chapes, etc.).

- Utilisation de machines comme des fraiseuses a
rénover, des ponceuses a rénover, des
ponceuses pour construction séche, des
rainureuses, etc.

Mettre I'appareil hors tension. Retirer les batteries.

Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la partie

supérieure (9) du bac collecteur (2).

Etendre le sac d'élimination des déchets en PE (27)
de maniére uniforme au fond du bac collecteur. Les
trous ronds du sac doivent se trouver a l'intérieur du
bac collecteur. Poser les bords du sac d'élimination
des déchets en PE sur le bord du bac collecteur de
maniére a ce que le sac d'élimination des déchets
en PE soit entierement fixé sur la partie supérieure
(9). La ligne de repére sur le sac doit étre
positionnée sur le bord du bac collecteur (voir fig. C,
page 2).

Replacer la partie supérieure du bac collecteur,
fermer les fermetures crantées.

8.5 Installer le sac filtrant spécial de classe
H 635427000 (28) (voir fig. C, page 2)

Le sac filtrant spécial doit étre utilisé pour les
poussiéres toxiques.

Mettre I'appareil hors tension. Retirer les batteries.
Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la partie
supérieure (9) du bac collecteur (2).

Etendre le sac extérieur d'élimination des déchets
en PE de maniére uniforme au fond du bac
collecteur. Poser les bords du sac extérieur
d'élimination des déchets en PE sur le bord du bac
collecteur de maniére a ce que le sac d'élimination
des déchets en PE soit entierement fixé sur la partie
supérieure (9). Les trous ronds du sac doivent se
trouver a l'intérieur du bac collecteur. La ligne de
repére sur le sac doit étre positionnée sur le bord du
bac collecteur (voir fig. C, page 2).

Installer le sac intérieur en non-tissé collé au sac
extérieur en PE dans le logement (25) prévu a cet
effet.

Remettre la partie supérieure sur le bac collecteur,
fermer les fermetures a crans

8.6 Monter les logements pour accessoires
pour buses et flexibles (29)

Fixer le logement pour accessoires (29) sur

I’appareil a 'aide des vis fournies et de I'outil adapté

comme indiqué dans la fig. D, p. 2.

8.7 Monter le flexible d’aspiration

Insérer I'extrémité arriére du flexible d’aspiration
(23) dans I'ouverture d’aspiration (4).

8.8 Retirer le manchon de raccord (36) et le
fixer

Montage voir p. 2, fig. F
Démontage:

Détacher le manchon de raccord (36) en le faisant
tourner dans le sens contraire de la fixation de
flexible (fig. F n° 2).

Montage :

Insérer I'extrémité avant du flexible (24) avec
fermeture a clic dans le manchon jusqu’a ce que la
fermeture s’enclenche.

8.9 Régler la puissance d’aspiration

Tourner le régulateur d’air (37) permet de régler
I'apport d’air au niveau de 'admission d’air (38) et
donc la puissance d’aspiration.

9. Appareil

9.1 Mise en marche/arrét, puissance
d’aspiration

Avant de mettre I'appareil en marche, régler la
puissance d’aspiration a I'aide de I'interrupteur
(14) :

Off = aspirateur éteint

ECO = aspirateur en marche (mode manuel)
Boost = puissance d’aspiration élevée.

La puissance d’aspiration peut également étre
modifiée lorsque I'appareil est en marche.

9.2 Mode manuel

Si 'appareil en est équipé (en fonction de
I'équipement**), placer l'interrupteur (5) sur la
position « MAN » etl'interrupteur (14) sur la position
« ECO » ou « Boost ». L’appareil reste allumé.
L’indicateur de capacité (6) indique constamment la
capacité de la batterie.

9.3 Mise en marche automatique
« CORDLESS CONTROL » (en fonction
de I’équipement)

1. Arrét : Mettre l'interrupteur (14) en position
« Off ». L'indicateur de capacité est éteint.
L’appareil ne consomme pas d'électricité.

2. Placer l'interrupteur (5) sur la position « AUTO »
et l'interrupteur (14) sur la position « ECO » ou

« BOOST ». L’appareil est en mode veille et se met
en marche/s’arréte automatiquement grace au

« CORDLESS CONTROL ».

L’indicateur de capacité (5) indique constamment la
capacité de la batterie, tant que le mode veille est
actif.

Remarque concernant le « mode automatique » :
lorsque linterrupteur est sur AUTO, I'aspirateur est
prétal’emploi durant 10 heures (veille). L'indicateur
de capacité (5) indique la capacité de la batterie. En
'absence d’aspiration, 'appareil s’éteint
automatiquement 10 heures apres la derniére mise
enmarche (mode sleep, I'indicateur de capacité est
éteint, 'appareil ne consomme pas d'électricité).



Pour réactiver I'appareil (rétablir le mode veille) :

placer 'interrupteur (14) sur « OFF » et ensuite de

nouveau sur « ECO » ou « BOOST ». Alternative :

appuyer sur le bouton de l'indicateur de capacité
14).

Remarque concernant le « CordlessControl » :
I'appareil se met en marche/s’arréte
automatiquement lors de la mise en marche/I'arrét
de I'outil électrique équipé d’'un émetteur
CordlessControl (40) (flexible d’aspiration). Le
bouton sur I'’émetteur CordlessControl permet
également la mise en marche/I'arrét manuel de
I’'aspirateur. Respecter le mode d’emploi de
I’émetteur CordlessControl.

L'émetteur CordlessControl est connecté a
I'aspirateur par défaut. En cas de changement de
batterie ou de remplacement de I'appareil, il doit
étre reconnecté :

1. Positionner linterrupteur (14) sur « OFF ».

2. Positionner l'interrupteur a bascule (5) sur
« AUTO »

3. Appuyer sur le bouton de I'émetteur (40) jusqu’a
ce que la LED bleue clignote.

4. Maintenir le bouton de I’émetteur (40) enfoncé et
positionner I'interrupteur (14) sur « BOOST ».

5. L'émetteur (40) se met a clignoter, le maintenir
enfoncé jusqu’a ce que la LED s'éteigne.

6. L'émetteur (40) est maintenant connecté a
I’aspirateur.

9.4 PressClean

Voir figure G, page 2. Pour nettoyer le filtre (33) par
un puissant flux d'air : actionner le bouton (39)
pendant 'aspiration (appuyer 3 fois) tout en
obturant I'ouverture d'aspiration (au niveau du
flexible d'aspiration ou du bac collecteur).

9.5 Témoin de contréle du débit volumétrique
(12) (uniquement pour les appareils des
classes de poussiere M et H)

Lorsque le débit volumétrique de 20 m/sec. est

dépassé, la LED clignote en rouge et un signal

sonore retentit.

Lorsque le bac collecteur est plein et/ou le flexible
d'aspiration est obturé, le témoin de contrdle du
débit volumétrique s'allume et un signal sonore
retentit.

Dépannage voir chap. xxx

10. Utilisation

10.1 Aspiration de poussiéres

Aspirer uniqguement en utilisant des filtres, un
appareil et des accessoires secs. Si ceux-ci sont
humides, la poussiére risque de s'y accrocher et les
encrasser.

Toujours utiliser le sac filtrant en non-tissé (26) oule
sac d'élimination des déchets en PE (27) avec un
filtre (33).
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10.2 Aspiration de liquides
Ne jamais utiliser 'appareil sans filtre ou sans
filtre spécial pour I'aspiration de liquides. Cela
peut entrainer la destruction de I'appareil. En outre
de l'eau risque de s'écouler.

Eliminer les poussiéres séches avant d'aspirer le
liquide. Cela permet d'éviter un fort encrassement
et une forte incrustation

L'appareil dispose d'un systéme aflotteur qui coupe
le flux d'air par I'appareil lorsque le niveau max. de
liquide est atteint. Dans ce cas, vous entendrez une
nette modification du bruit du moteur. Dans ce cas,
éteignez I'appareil. Retirez la batterie. Aspirez
uniquement des liquides si le flotteur (35)
fonctionne correctement (voir chapitre 12.
Maintenance).

Apreés l'arrét, une petite quantité d'eau peut refluer
du flexible.

Avant de vider l'appareil, sortir le flexible
d'aspiration du liquide.

Avant d'enchainer par une aspiration de
poussiéres, insérer des filtres secs. En cas de
changements fréquents entre |'aspiration de
poussiéres et I'aspiration de liquide, nous
recommandons d'utiliser un second filtre (de
rechange). Laisser sécher le filtre, le bac collecteur
et les accessoires pour que la poussiere ne colle
pas aux parties humides.

Avant le stockage : laisser entierement sécher les
filtres humides et I'intérieur du bac a saleté.

10.3 Transport
Retirez la batterie.

Classe L : laisser le flexible sur I'appareil, afin
d'empécher I'échappement involontaire de
poussiéres.

Classe M et H : lorsque le flexible est retiré, fermer
I'ouverture d’aspiration avec le bouchon. Insérer
une extrémité du flexible dans I'autre afin d'éviter
que de la poussiére ne s'échappe du flexible.

Fixer le flexible d’aspiration a I'aide du logement
pour accessoires (29) et de I'élastique (17).

Lapartie supérieure (9) doit étre fermement fixée au
bac collecteur (2). Vérifier que les fermetures a
crans (15) sont fermées.

Les poignées (8) et (16) peuvent

uniquement étre utilisées pour le
transport manuel et pas pour la fixation sur des
grues ou d’autres engins similaires ! Ne pas
lever I'aspirateur ou la mallette au-dessus de
personnes lorsqu’ils sont fixés par les
poignées.

11. Nettoyage

11.1 Consignes générales pour le nettoyage
Nettoyer le bac collecteur et les accessoires al'eau.
Nettoyer la partie supérieure (9) avec un chiffon
humide.

Attention ! Cet appareil contient des poussiéres
toxiques. Les travaux de vidage et de maintenance,
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y compris |'élimination du bac collecteur, doivent
étre exécutés par un personnel spécialisé portant
un équipement de protection approprié.

Vidange du bac collecteur
Uniquement autorisé avec des poussiéres
dont la

valeur limite d’exposition est > Tmg/m?®.

- Retirez la batterie. Protéger contre un démarrage
involontaire.

- Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la
partie supérieure (9) du bac collecteur (2).

- Vider le bac collecteur en l'inclinant.

Eliminer le sac filtrant en non-tissé (26)

- Retirez |la batterie. Protéger contre un démarrage
involontaire.

- Mettre un masque anti-poussiéres.

- Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la
partie supérieure (9) du bac collecteur (2).

- Fermer le sac filtrant en non-tissé et le sortir du
logement (25) en le tirant vers le haut.

- Eliminer la poussiere conformément aux
prescriptions Iégales.

.(Jett)er le sac d'élimination des déchets en PE

27

- Installer la batterie chargée

- Allumer l'aspirateur et nettoyer le filtre : appuyer
sur le bouton (39) (« PressClean » voir chapitre
9.4).

- Eteindre I'aspirateur : placer l'interrupteur (14) sur
la position « OFF ».

- Mettre un masque anti-poussieres.

- Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la
partie supérieure (9) du bac collecteur (2). Avant
de déposer la partie supérieure du bac collecteur,
positionner l'interrupteur (14) sur « ECO » afin
d'aspirer la poussiére éventuellement en
suspension.

- Sortir le sac d'élimination des déchets en PE (27)
du bac collecteur, fermer le sac et le fixer avec un
serre-cable.

- Eliminer la poussiere conformément aux
prescriptions légales.

12. Maintenance

12.1 Consignes générales

Eteindre 'appareil et retirer la batterie avant
chaque entretien. Protéger contre un
démarrage involontaire.

m Nettoyer I'appareil (voir chapitre 11.).

Si l'utilisateur se charge de la maintenance, il doit
démonter l'aspirateur, le nettoyer et effectuer les
travaux de maintenance a condition gqu'ils soient
réalisables sans mettre le personnel de
maintenance ou d'autres personnes en danger.

Mesures de précaution

Les mesures de précaution comprennent le
nettoyage avant le démontage, mesure de
prévention pour la ventilation forcée filtrée locale ou
I'aspirateur est démonté, nettoyage de la zone de
maintenance et équipement de protection
individuelle.

12.2 Réduction de la puissance d'aspiration

En cas de diminution de la puissance d'aspiration,
prendre les mesures suivantes :

1. Nettoyage du filtre (33) : appuyer sur le bouton
(39) (« PressClean » voir chapitre 9.4)

2. Vider le bac collecteur ou remplacer le sac
filtrant en non-tissé (26) ou le sac d'élimination
des déchets en PE (27).

3. Remplacer le filtre (33) ou le secouer, le brosser
ou le retirer et le rincer a I'eau courante (voir
chapitre 12.3).

12.3 Remplacer le filtre

- Nettoyer une nouvelle fois le filire (33) avant le
remplacement : appuyer sur le bouton (39)
(« PressClean » voir chapitre 9.4).

- Retirez la batterie. Protéger contre un démarrage
involontaire.

- Ouvrir les fermetures crantées (15). Retirer la
partie supérieure (9) du bac collecteur (2).

Voir l'illustration E, page 2. Ouvrir la fermeture (31)

(voir marquage). Retirer le couvercle dufiltre (32) et

le filtre (33).

Jeter immédiatement le filtre usagé dans un sac
plastique étanche a la poussiere et éliminer le sac
de fagon conforme aux prescriptions.

12.4 Capteur d'eau

ATTENTION - Nettoyer régulierement le

flotteur (35) mobile intégré dans le panier-
support du filtre (34) et vérifier s’il n’est pas
endommagé.

12.5 Controle technique

Un contrdle technique doit étre effectué au moins
une fois par an par le fabricant ou une personne
qualifiée pour vérifier I'état du filtre, I'étanchéité de
I'appareil et le fonctionnement du dispositif de
contréle.

Si l'utilisateur se charge de la maintenance, il doit
démonter l'aspirateur, le nettoyer et effectuer les
travaux de maintenance a condition qu'ils soient
réalisables sans mettre le personnel de
maintenance ou d'autres personnes en danger.

Mesures de précaution

Les mesures de précaution comprennent le
nettoyage avant le démontage, mesure de
prévention pour la ventilation forcée filtrée locale ou
I'aspirateur est démonté, nettoyage de la zone de
maintenance et équipement de protection
individuelle.

Lors de tous les travaux de maintenance ou de
réparation, éliminer tous les objets salis ne pouvant
pas étre suffisamment nettoyés. Eliminer ces objets
dans des sacs hermétiques conformément aux
dispositions en vigueur pour I'élimination de ce type
de déchets.

13. Dépannage

13.1 Réduction de la puissance d'aspiration

Respecter les consignes indiquées au chapitre
Nettoyage.



¢ Filtre (33) encrassé ? - Nettoyer.

* Sac filtrant en non-tissé (26) plein ? - Remplacer.

* Sac d'élimination des déchets en PE (27) plein ?
- Remplacer.

* Bac collecteur (2) plein ? - Vider.

¢ Buse, tuyau ou flexible bouché(e) ? - Nettoyer.

13.2 L'appareil ne démarre pas

* Batterie correctement installée ?

¢ Batterie chargée ?

¢ Batterie défectueuse ?

* Le capot de l'appareil est-il correctement fermé ?

* Le capteur d'eau est désactivé ? - Vider le bac
collecteur ; éteindre puis rallumer l'appareil.

* Interrupteur (14) positionné sur « AUTO » ? - le
tourner en position « | ». Voir chapitre 9.1.

» L'aspirateur raccordé a un outil électrique ne se
met pas en marche/ne s'arréte pas bien que
l'interrupteur (14) soit sur « AUTO ». - - Contrbler
I’émetteur CordlessControl (appuyer sur le
bouton). Est-ce que la connexion sans fil est en
ordre ? Si oui, monter I'émetteur directement sur
I'outil électrique.

Ne procéder a aucune intervention sur

I'appareil. Adressez-vous a un centre agréé ou
au service apres-vente Metabo (voir chapitre 15.
Réparations)

14. Accessoires

Utilisez uniqguement des batteries et des
accessoires originaux Metabo ou CAS (Cordless
Alliance System).

Utiliser exclusivement des accessoires, qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d’utilisation.

Accessoire voir page 4.

Gamme d’accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou le catalogue

15. Réparations

Seul un électricien est habilité a effectuer des
réparations sur les appareils !

Utiliser exclusivement des piéces de rechange
originales Metabo.
Pour toute réparation sur un outil Metabo, contactez

le représentant Metabo. Voir les adresses sur
www.metabo.com.

Les listes des pieces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

16. Protection de I'environnement

Les emballages Metabo sont recyclables a 100 %.

Les appareils qui ne sont plus utilisés contiennent
d'importantes quantités de matiéres premieres et
de matiéres plastiques de grande qualité pouvant
étre également recyclées.
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Les matériaux d’emballage doivent étre mis au
rebut selon les directives locales, conformément &
leur marquage. Vous trouverez de plus amples
informations a ce sujet sur www.metabo.com dans
la rubrique Service.

A DEPOSER A DEPOSER
EN MAGASIN  EN DECHETERIE

‘K

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Cet appareil

se recycle

Ce mode d'emploi estimprimé sur du papier blanchi
sans chlore.

Pour les pays européens uniquement : Ne
ﬁ pas jeter les appareils dans les ordures

ménageéres ! Conformément a la directive
européenne 2012/19/UE relative aux déchets
d'équipements électriques ou électroniques et a sa
transposition dans la législation nationale, les
appareils électriques doivent étre collectés a part et
soumis a un recyclage respectueux de
'environnement.

17. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de progrés
techniques.

K =classe de poussiére. Conforme a la
norme EN 60335-2-69.

U =tension de la batterie

Pu1 =dépression max. (au niveau du flexible)

Pu2 =dépression max. (au niveau du
ventilateur)

Vst =débit volumétrique max. (au niveau du
flexible)

Vis2  =débit volumétrique max. (au niveau du
ventilateur)

Dmax1  =débit d'air max. (au niveau du flexible)

Dmaxe =débit d'air max. (au niveau du ventilateur)

=volume max. du bac collecteur

m =poids (avec la plus petite batterie)

Sy =diamétre du flexible d’aspiration

S =longueur du flexible d’aspiration

Valeur vibratoire totale (somme vectorielle
tridirectionnelle) :

Niveaux sonores de type A évalués :

Loa =niveau de pression acoustique
pA,KWA=incerﬁtude

IP =type de protection

Pendant le fonctionnement, il se peut que le niveau

sonore dépasse les 80 dB(A).

m Porter des protége-oreilles !

Valeurs de mesure calculées selon EN 60704.
~ courant alternatif
Les caractéristiques techniques indiquées sont
soumises & tolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

33



fr FRANCAIS

34



NEDERLANDS nl

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

1. Conformiteitsverklaring

Lees voor het gebruik van het

apparaat de bijbehorende
veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle
documenten die bij de machine
horen zorgvuldig en geef het
apparaat alleen samen met deze
documenten door aan anderen.

2. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording: deze afzuigers/ontstoffers,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Technische
documentatie bij *4) - zie pagina 3.

3. Voorgeschreven gebruik van
het systeem

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door
personen met beperkte fysieke, sensorische of
geestelijke capaciteiten of die gebrek aan ervaring
en/of kennis hebben, tenzij zij onder toezicht staan
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid of van hem of haar aanwijzingen hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat.

Neem de voor het land specifieke voorschriften net
zoals de informatie van de materiaalfabrikant in
acht.

Dit product is bestemd voor commercieel gebruik.

Er mogen geen stoffen die asbest bevatten worden
opgezogen.

Er mogen geen brandbare stoffen worden
opgezogen.

Er mogen geen brandbare of explosieve
oplosmiddelen, in oplosmiddel gedrenkt materiaal,
explosieve stoffen, vioeistoffen, zoals benzine, olie
of alcohol, verdunningsmiddelen of materiaal dat
warmer is dan 60°C, worden opgezogen. Anders
bestaat er explosie- en brandgevaar! Het apparaat
mag niet in de buurt van ontvlambare gassen en
substanties worden gebruikt.

Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor schade
door oneigenlijk gebruik.

De algemeen erkende
ongevallenpreventievoorschriften en de

bijgevoegde veiligheidsinstructies moeten in acht
worden genomen.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

De zuiger is geschikt voor het opzuigen van
L stof, vaste deeltjes (glasscherven, nagels, etc.)
en allerlei vloeistoffen, uitgezonderd licht
ontvlambare en brandbare vloeistoffen en materiaal
dat warmer is dan 60°C.

De zuiger is geschikt voor het afscheiden van
droge, niet brandbare stoffen, niet brandbare
vloeistoffen, houtstof en gevaarlijke stoffen met
arbeidshygiénische blootstellingsgrens > 1 mg/m?®.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

De zuiger is geschikt voor het afzuigen van
gezondheidsbedreigende stoffen van
stofklasse M. Conform EN 60335-2-69.

De zuiger is geschikt voor het afscheiden van
droge, niet brandbare stoffen, niet brandbare
vloeistoffen, houtstof en gevaarlijke stoffen met
ar?eidshygiénische blootstellingsgrens = 0,1 mg/
m®.

Voor arbeidsplaatsgrenswaarden en
kankerverwekkende stoffen kunt u de lijst met
arbeidsplaatsgrenswaarden raadplegen of
informatie inwinnen bij de bedrijfsverenigingen/
instellingen van uw land.

Het resultaat van de stoftechnische test heeft alleen
betrekking op het af- en opzuigen van droge stof.

De zuiger is geschikt voor het gebruik als:

a) industriestofzuiger (IS) voor het opzuigen van
neergeslagen stoffen.

b) ontstoffer (ENT) voor het afzuigen van zwevend
stof dat ontstaat bij materiaalbewerkingsmachines.

De zuiger is geschikt voor belasting bijcommercieel
gebruik, bijv. in ambachtelijke of
installatiebedrijven, de bouw- en industriéle sector,
werkplaatsen, voor schilders en stukadoors, in de
meubelindustrie of houtbewerkingsbedrijven.
Conform EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

De zuiger is geschikt voor het afzuigen van
H gezondheidsbedreigende en

ziekteverwekkende stoffen van stofklasse H.
Conform EN 60335-2-69.

De zuiger is geschikt voor het afscheiden van
droge, niet brandbare stoffen, kankerverwekkende
en ziekteverwekkende deeltjes, evenals niet
brandbare vloeistoffen, houtstof en voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen met
ar?eidshygiénische blootstellingsgrens < 0,1 mg/
m°.

Voor arbeidsplaatsgrenswaarden en
kankerverwekkende stoffen kunt u de lijst met
arbeidsplaatsgrenswaarden raadplegen of
informatie inwinnen bij de bedrijfsverenigingen/

instellingen van uw land. 35
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Het resultaat van de stoftechnische test heeft alleen
betrekking op het af- en opzuigen van droge stof.

De zuiger is geschikt voor het gebruik als:

a) industriestofzuiger (I1S) voor het opzuigen van
neergeslagen stoffen.

b) ontstoffer (ENT) voor het afzuigen van zwevend
stof dat ontstaat bij materiaalbewerkingsmachines.

De zuiger is geschikt voor belasting bij commercieel
gebruik, bijv. in ambachtelijke of
installatiebedrijven, de bouw- en industriéle sector,
werkplaatsen, voor schilders en stukadoors, in de
meubelindustrie of houtbewerkingsbedrijven.
Conform EN 60335-2-69.

4. Algemene
veiligheidsvoorschriften

m De gebruikers van het apparaat
moeten voor het gebruik
geinformeerd, geinstrueerd en
opgeleid te worden omtrent de
omgang met het apparaat, de
substanties waarvoor het bestemd
is en een veilige methode om het
opgenomen materiaal te
verwijderen.
LI!] Lees voor het gebruik van het
L] apparaat de bijbehorende
veiligheidsvoorschriften en de
gebruiksaanwijzing aandachtig en
volledig door. Bewaar alle
documenten die bij de machine
horen zorgvuldig en geef het
apparaat alleen samen met deze
documenten door aan anderen.

Voorzichtig! Gebruik het
M apparaat niet zonder de
gebruiksaanwijzing te hebben
gelezen!

AWaarschuwing voor
algemeen gevaar!
WAARSCHUWING - bediening-
spersoneel dient geinstrueerd te
zijn over eenjuist gebruik van deze
stofafzuigers.

5. Speciale veiligheidsinstructies

Let ter bescherming van

m uzelf en het apparaat op de
met dit symbool

aangegeven passages!

Dit apparaat mag niet worden
gebruikt door mensen (inclusief
kinderen) met fysieke, zintuiglijke
of verstandelijke beperkingen of
zonder toereikende ervaring of
kennis.

Laat nooit toe dat kinderen het
apparaat gebruiken.

Er dient op gelet te worden dat
kinderen niet met het apparaat
spelen.

Voor het vervangen van borstels of
andere toebehoren: schakel het
apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact.

Opgelet! Gebruik alleen
toebehoren die met het apparaat
worden meegeleverd of in de
gebruiksaanwijzing staan
aangegeven. Het gebruik van
andere toebehoren kan een
nadelige invioed hebben op de
veiligheid.

Voorzichtig! Reinig de
waterstandbegrenzer regelmatig
en inspecteer hem op tekenen van
beschadigingen .

Er mogen geen andere
werkzaamheden dan hier
beschreven, worden uitgevoerd.
Bij oneigenlijk gebruik,
ondeskundige bediening of niet-
vakkundige reparatie wordt geen
aansprakelijkheid voor eventuele
schade aanvaard.

Wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt, de slang aan het



apparaat laten, zodat wordt
voorkomen dat er per ongeluk stof
vrijkomt.

Apparaten inclusief accessoires
niet in bedrijf nemen wanneer:

- herkenbare schade (scheuren/
breuken) aan het apparaat te zien
is,

-een vermoeden op een
onzichtbaar defect (na een val)
bestaat.

Mondstuk, slang of buis niet op

mensen of dieren richten.

WAARSCHUWING -
Wanneer er schuim of water
vrijkomt, het apparaat direct
uitschakelen. Reservoir en indien
nodig filter leegmaken.
Nooit op het apparaat gaan staan
of zitten.

De slang altijd zo leggen, dat hier-
door geen struikelgevaar bestaat.

ﬂ Voor ieder onderhoud, het

reinigen van hetapparaatenna
ieder gebruik, het apparaat
uitschakelen en de accu-pack
verwijderen.

Voor het schoonmaken van de
zuiger mogen geen stoomstraalap-
paraten en hogedrukreinigers
gebruikt worden.

Apparaat niet onbeheerd
achterlaten.

De zuiger mag buitenshuis niet in
natte omstandigheden gebruikt of
opgeslagen worden.

Bij regen of onweer het apparaat

nooit buiten openen.

LET OP - Deze machine mag
alleen binnen worden opgeslagen.

Zuur, aceton en oplosmiddel
kunnen een bijtende uitwerking
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hebben op onderdelen van het
apparaat.

Besmetting wanneer er lange tijd
geen reiniging heeft plaats-
gevonden, met name in de
levensmiddelenverwerkende
industrie: het apparaat altijd direct
na gebruik reinigen en desin-
fecteren.

De binnenkant van het deksel altijd
droog houden.

Bij zeer lage temperaturen het
apparaat niet in de buitenlucht
gebruiken.

Het apparaat mag niet gebruikt
worden in explosieve ruimtes.

Let erop dat de stofafzuiger stevig
staat.

Speciale veilig-
heidsvoorschriften voor AS 36-
18 M 30 PC-CC:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse M:

MEAEM

Neem bij het leegmaken en het
onderhoud de volgende instructies
in acht:

Reinig het apparaat voordat het
wordt geopend. Draag een
stofmasker. Vermijd, dat niet
betrokken personen met stof
belast worden. Zorg voor lokaal
gefilterde gecontroleerde
ventilatie. Reinig vervolgens het
onderhoudsgebied.

Het apparaat niet gebruiken
zonder het volledige filtersysteem.
(Filtercassettes en PE-
afvoerzakken).
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De keuring volgens EN 60335 deel
1 en 2-69 heeft aangetoond, dat
ook bij het opzuigen van een water-
luchtmengsel voldaan is aan de
veiligheidstechnische eisen
betreffende de elektrische
veiligheid.

Speciale veiligheidsinstructies
voor AS 36-18 H 30 PC-CC:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse H:

LET OP: Dit apparaat bevat

stof dat schadelijk is voor de
gezondheid. Hetleegmaken en het
onderhoud, inclusief het
wegnemen van stofcontainer, mag
alleen worden uitgevoerd door
deskundigen die een passende
beschermende uitrusting dragen.
Het apparaat niet gebruiken
zonder het volledige filtersysteem.

Neem bij het leegmaken en het
onderhoud de volgende instructies
in acht:

Reinig het apparaat voordat het
wordt geopend. Draag een
stofmasker. Vermijd, dat niet
betrokken personen met stof
belast worden. Zorg voor lokaal
gefilterde gecontroleerde
ventilatie. Reinig vervolgens het
onderhoudsgebied.

Het apparaat niet gebruiken
zonder het volledige filtersysteem.
(Filtercassettes en speciale
filterzakken klasse H).

De keuring volgens EN 60335 deel
1 en 2-69 heeft aangetoond, dat
ook bij het opzuigen van een water-
luchtmengsel voldaan is aan de

veiligheidstechnische eisen
betreffende de elektrische
veiligheid.

WAARSCHUWING -
Filtercassettes niet meer
gebruiken nadat ze uit de machine
werden gehaald.

Speciale veiligheidsinstructies
voor

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Waarschuwingsplaatje voor
machines van stofklasse L:

LIEA\CE|L

Het apparaat is geschikt voor het
afzuigen van stoffen die in lichte
mate schadelijk zijn voor de
gezondheid. Het apparaat is niet
geschikt voor het verminderen van
houtstof in de in te ademen lucht.

Stoffen afkomstig van bepaalde
materialen, zoals loodhoudende
verf, enkele houtsoorten,
mineralen en metaal, kunnen
schadelijk zijn voor de gezondheid.
Het aanraken of inademen van
deze stoffen kan bij de gebruiker of
personen die zich in de nabijheid
bevinden leiden tot allergische
reacties en/of aandoeningen aan
de luchtwegen.

Bepaalde stoffen, zoals van eiken
of beuken, gelden als
kankerverwekkend, vooral in
verbinding met additieven voor de
houtbehandeling (chromaat,
houtbeschermingsmiddelen).
Wanneer de afzuiglucht in de
ruimte wordt teruggevoerd, moet
de ventilatiesnelheid L in de ruimte




voldoende zijn. Let op de nationale
voorschriften.

/\ Opgelet! Dit apparaat bevat

=| stof dat schadelijk is voor de
gezondheid. Hetleegmaken en het
onderhoud, inclusief het
wegnemen van stofcontainer, mag
alleen worden uitgevoerd door
deskundigen die een passende
beschermende uitrusting dragen.

ote.
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6. Specialeveiligheidsinstructies
voor accu-packs

Verzeker u ervan dat de machine
bij het insteken van de accu-pack
uitgeschakeld is.

Haal de accu-pack uit de machine
voordat instel-, ombouw-,
onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden
uitgevoerd worden.

Accu-packs tegen vocht
beschermen!

Accu-packs niet aan vuur

blootstellen!

Geen defecte of vervormde
accu-packs gebruiken!
Accu-packs niet openen!
Contacten van de accu-packs niet
aanraken of kortsluiten!

& Uit defecte li-ion accu-packs

kan een licht zure, brandbare
vloeistof lekken!

A Wanneer er accuvloeistof uit
lekt en met de huid in
aanraking komt, onmiddellijk

onder stromend water afspoelen.

Wanneer er accuvloeistof in uw

ogen terecht komt, was deze dan

uit met schoon water en neem
onmiddellijk contact met een arts
op voor behandeling!

Bij een defecte machine dient u de

accu-pack te verwijderen.
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Haal de accu-pack uit de machine
voordat instel-, ombouw-,
onderhouds- of
reinigingswerkzaamheden
uitgevoerd worden.

Verzeker u ervan dat de machine
bij het insteken van de accu-pack
uitgeschakeld is.

De machine bij het verwijderen en
plaatsen van de accu-pack zo
vasthouden dat de aan-/
uitschakelaar niet per ongeluk kan
worden gedrukt.

Bij een defecte machine dient u de
accu-pack uit de machine te halen.

De accu-pack tijdens het gebruik
van de machine niet verwijderen.

Véér het vervangen van de accu-
pack eerst de machine
uitschakelen.

Apparaten inclusief accessoires

niet in bedrijf nemen wanneer:

- herkenbare schade (scheuren/
breuken) aan het apparaat te zien
is,

-de accu-pack defect is,

-een vermoeden op een
onzichtbaar defect (na een val)
bestaat.

Gebruik het gereedschap alleen

met gesloten accu-pack-

afdekking. Accu-pack-afdekking
ook zonder een geplaatste accu-
pack gesloten houden. Na het
sluiten van de accu-pack-
afdekking moet gecontroleerd
worden, of de ontgrendeling van
de afdekking is vergrendeld.

Het apparaat niet bij lage (<-20°C)
of zeer hoge (>40°C) temperaturen
gebruiken.

Transport van Li-ion accu-

packs: s



nl

40

NEDERLANDS

Op de verzending van Li-ion accu-
packs is het voorschrift voor het
transport van gevaarlijke stoffen
(UN3480 en UN3481) van
toepassing. Informeer bij het
versturen van Li-ion accu-packs
naar de actueel geldende
voorschriften. Informeer u indien
nodig ook bij uw transportbedrijf.
Gecertificeerde verpakking is bij
Metabo verkrijgbaar.

Verstuur accu-packs alleen als de
behuizing onbeschadigd is en er
geen vloeistof uit lekt. Haal de
accu-pack voor de verzending uit
de machine. De contacten tegen
kortsluiting beschermen (bijv. met
tape isoleren).

7. Overzicht

Zie pagina 2.
1 Wielrem
2 Reservoir
3 Afsluitdop (alleen apparaten M/H)**

4 Zuigopening

5 Kantelschakelaar Handmatig/Auto™*

6 Capaciteits- en signaalindicatie

7 Toets voor de indicatie van de capaciteit
8 Draaggreep

9 Bovenste gedeelte

10 Bevestiging voor het koffersysteem

11 Ontgrendeling van het koffersysteem

12 a;ebiet-controleweergave (alleen apparaten M/

13 Vak voor de accu-pack

14 Schakelaar Eco/Off/Boost

15 Vergrendeling

16 Handgreep koffer *

17 Rubber voor de slangbevestiging

18 Accu-pack-ontgrendeling

19 Accu-pack

Capaciteits- en signaalindicatie**

21 Toets voor de capaciteits- en signaalindicatie™*

22 Wielbescherming/handgreep

Achterkant van de zuigslang

Voorkant van de zuigslang

Bevestigingen voor de stofzuigerzak

Vlies-filterzak

Afvalzak van polyethyleen*

Speciale filterzak H-klasse*

Bevestigingen voor toebehoren zoals

mondstukken en slang

Schroeven

31 Filterdop

Filterdeksel

Filter

Filtersteunkorf

Vlotter

Aansluitmof

Secundaire luchtschuif

Luchtinlaat

Toets voor de filterreiniging “PressClean” (PC)
CordlessControl-zender**

* niet bij de levering inbegrepen
** afhankelijk van de uitvoering

8. Ingebruikneming

Controleer voor de ingebruikname of u de
juiste accu-pack voor de machine
gebruikt.

8.1 Accu-pack

De accu-pack (19) véér gebruik opladen.

Laad de accu-pack bij vermogensverlies weer op.
?E)go%ptimale opslagtemperatuur ligt tussen 10°C en

8.2 Accu-pack verwijderen, plaatsen

Verwijderen: op de accu-pack-ontgrendeling (18)
drukken en de accu-pack (19) eruit trekken.

Plaatsen: accu-pack (19) erop schuiven tot hij
vastklikt.

- Aanbevolen capaciteit 8,0 Ah en hoger. Door het
gebruik van accu-packs met een geringere
capaciteit (Ah) vermindert wel de gebruiksduur,
maar niet het zuigvermogen.

- Het wordt aanbevolen om accu-packs met
hetzelfde artikelnummer te gebruiken.

- Er mogen accu-packs met een verschillende
capaciteit (Ah) worden gebruikt. In dat geval
bepaalt de accu-pack met de lagere capaciteit (Ah)
de gebruiksduur.

8.3 \Vlies-filterzak 635424000 (26) plaatsen
(zie afb. A, pagina 2)
Wij raden het gebruik van vlies-filterzakken aan bij:

- Toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijne
deeltjes ontstaan (bijv. aan- en afschuren van
kleur- en laklagen, afzuigen van korte
boorwerkzaamheden met geringe diameter <
10 mm, enz.).

- Gebruik van machines, zoals bijv.: bovenfrezen,
schaafmachines, kleine schuurmachines, etc.

Bij gebruik van een vlieszak heeft de filterreiniging

geen functie.

schakelt u de machine uit; De accu-pack
verwijderen. Vergrendelsluitingen (15) openen. Het
bovenste gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.

Zie afbeelding C, pagina 2. Nieuwe vlies-filterzak in
de hiervoor bestemde bevestiging (25) plaatsen.



Bovendeel weer op het reservoir plaatsen,
vergrendelingen sluiten.

8.4 Afvalzak van polyethyleen 635425000/
635426000 (27) plaatsen (zie afb. C pag.
2)

Wij raden het gebruik van PE-afvoerzakken aan bij:

- Toepassingen, waarbij grotere hoeveelheden
fijne stof ontstaan (bijv. Frezen van gestucte

oppervlakken, aan- en afschuren van estrik, etc.).

- Gebruik van machines, zoals bijv.:
renovatiefrezen, renovatieschuurmachines,
droge montagebouw-schuurmachines,
muurgroeffrezen, etc.

schakelt u de machine uit; De accu-pack

verwijderen. Vergrendelsluitingen (15) openen. Het

bovenste gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.

De afvalzak van polyethyleen (27) gelijkmatig over
de bodem van het reservoir uitspreiden. Hierbij
moeten de ronde gaten van de zak aan de
binnenkant van het reservoir zitten. De randen van
de afvalzak van polyethyleen zo over de
reservoirrand leggen, dat de afvalzak van
polyethyleen door het daarop geplaatste bovenste
deel (9) rondom wordt vastgeklemd. De
markeringslijn op de zak moet op de rand van het
reservoir zijn aangebracht (zie afb. C pag. 2).

Bovendeel weer op het reservoir plaatsen,
vergrendelingen sluiten.

8.5 Speciale filterzak H-klasse 635427000
(28) plaatsen (zie afb. C, pag. 2)

De speciale filterzak dient te worden gebruikt bij

stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

schakelt u de machine uit; De accu-pack
verwijderen. Vergrendelsluitingen (15) openen. Het
bovenste gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.

De PE-buitenzak gelijkmatig over de bodem van het
reservoir uitspreiden. De randen van de PE-
buitenzak zo over de reservoirrand leggen, dat de
PE-buitenzak door het daarop geplaatste
bovendeel (9) rondom wordt vastgeklemd. Hierbij
moeten de ronde gaten van de zak aan de
binnenkant van het reservoir zitten. De
markeringslijn op de zak moet op de rand van het
reservoir zijn aangebracht (zie afb. C pag. 2).

De met de PE-buitenzak verlijmde vlies-binnenzak

in de daarvoor bestemde bevestiging (25) plaatsen.

Het bovenste deel weer op het reservoir plaatsen,
vergrendelingen sluiten

8.6 Toebehoorbevestigingen voor
mondstukken en slang (29) monteren

Toebehoorbevestiging (29) met de meegeleverde

schroeven en geschikt gereedschap aanbrengen

zoals inafb. D pagina 2 op het apparaat bevestigen.

8.7 Zuigslang monteren

Het achterste uiteinde van de zuigslang (23) in de
zuigopening (4) steken.
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8.8 Aansluitmof (36) verwijderen en
aanbrengen

Montage zie pagina 2 afb. F
Verwijderen:

Bevestigde aansluitmof (36) door een
draaibeweging tegen de slangbevestiging
losdraaien (afb. F nr. 2).

Aanbrengen:

Voorste uiteinde van de slang (24) met de
kliksluiting in de mof steken totdat de sluiting vast
klikt.

8.9 Zuigkracht regelen

Door de secundaire luchtschuif (37) te draaien, kan
de luchttoevoer bij de luchtinlaat (38) en zodoende
de zuigkracht geregeld worden.

9. Apparaat

9.1 In-/uitschakelen, zuigvermogen

Voor het inschakelen van het apparaat het
dienovereenkomstige zuigvermogen met behulp
van de schakelaar (14) instellen:

Off= zuiger uit
ECO = zuiger aan (handmatige modus)
Boost = hoog zuigvermogen.

Het zuigvermogen kan ook aan het ingeschakelde
apparaat worden veranderd.

9.2 Handmatige modus

De schakelaar (5), indien aanwezig (afhankelijk van
de uitvoering**), op de stand "MAN" en de
schakelaar (14) op de stand "ECQO" of "Boost"
zetten. Het apparaat draait permanent. De
capaciteitsaanduiding (6) geeft de capaciteit van de
accu permanent aan.

9.3 Inschakelautomaat “CORDELESS
CONTOROL” (afhankelijk van de

uitvoering)

1. Uitschakelen: schakelaar (14) op de stand , Off*
zetten. De capaciteitsaanduiding is uit. Het
apparaat verbruikt geen stroom.

2. De schakelaar (5), op de stand "MAN" zetten en
de schakelaar (14) op de stand "ECQO" of "Boost".
Het apparaat staat nu in de stand-bymodus en kan
door middel van "CORDLESS CONTROL" in- en
uitgeschakeld worden.

De capaciteitsaanduiding (5) geeft de capaciteit
van de accu permanent aan, zolang de stand-
bymodus actief is.

Aanwijzing m.b.t. "Automaat": als de schakelaar op
AUTO is gezet, is de stofzuiger 10 minuten lang
bedrijfsklaar (stand-by). De capaciteitsaanduiding
(5) geeft de capaciteit van de accu aan. Als er niet
meer wordt gezogen, schakelt het apparaat 10 uur
na de laatste bewerking automatisch uit
(slaapmodus, capaciteitsaanduiding is uit, het
apparaat verbruikt geen stroom). Apparaat weer

inschakelen (stand-by herstellen): schakelaar (14) 41
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op "OFF" en dan weer op "ECO" of "Boost” zetten.
Alternatief: op de toets van de
capaciteitsaanduiding (14) drukken.

Aanwijzing m.b.t. ,CordlessControl“: het apparaat
start/stopt automatisch bij het in-/uitschakelen van
elektrisch gereedschap (zuigslang) dat is voorzien
van een CordlessControl-zender (40). U kunt de
stofzuiger ook handmatig starten/stoppen door op
de knop van de CordlessControl-zender te drukken.
Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
van de CordlessControl-zender in acht.

De CordlessControl-zender is af fabriek verbonden
met de stofzuiger. Als de batterij wordt vervangen of
bij het opnieuw verbinden bij vervanging van het
apparaat:

1. Schakelaar (14) op "OFF" zetten.
2. Schakelaar (5) op "AUTO" zetten.

3. De toets op de zender (40) zolang indrukken tot
de blauwe LED knippert.

4. De zender (40) ingedrukt houden en de
schakelaar (14) op "BOOST" zetten.

5. De zender (40) begint groen te knipperen,
ingedrukt houden tot de LED niet meer brandt.

6. Nu is de zender (40) verbonden met de
stofzuiger.

9.4 PressClean

Zie afbeelding G, pagina 2. Om de filter (33) door
een sterke luchtstroom te reinigen: Toets (39) bij
lopende motor drukken (3 keer drukken) en daarbij
de zuigopening (bij de zuigslang of het reservoir)
bedekken.

9.5 Volumestroom-controlelampje (12) (alleen

voor apparaten met stofklasse M en H)
Als de volumestroom van 20 m/s niet wordt
gehaald, knippert de LED rood en klinkt er een
akoestisch signaal.

Bij een vol reservoir en/of verstoppingen van de
zuigslang brandt de debiet-controleweergave en
bovendien is er een akoestisch signaal te horen.

Verhelpen van storingen zie hoofdstuk xxx
10. Gebruik

10.1 Droog zuigen

Alleen zuigen met een filter, apparaat en
accessoires die droog zijn. In vochtige toestand kan
het stof zich vasthechten en een korst vormen.

Vlies-filterzakken (26) of PE-afvoerzakken (27)
altijd samen met filters (33) gebruiken.

10.2 Natzuigen

Het apparaat nooit gebruiken zonder dat de

filter of speciale natffilter is geplaatst. Het
apparaat kan onherstelbaar beschadigd raken.
Bovendien kan er water uit komen.

V66r het nat zuigen het droge zuigproduct
verwijderen. Hierdoor wordt een sterke vervuiling
en korstvorming voorkomen.

Het apparaat beschikt over een vlottersysteem dat
de luchtstroom door het apparaat uitschakelt,
wanneer het maximale vloeistofniveau is bereikt.
Wanneer dit het geval is, is een duidelijke
verandering in het motorgeluid hoorbaar. Het
apparaat in dat geval uitschakelen. Accu-pack
verwijderen. Vloeistoffen alleen dan opzuigen,
wanneer de vlotter (35) goed functioneert (zie
hoofdstuk 12. Onderhoud).

Na het uitschakelen kan er wat water uit de slang
teruglopen.

Voor het legen eerst de zuigslang uit de vioeistof
nemen.

Wordt het apparaat vervolgens voor droog zuigen
gebruikt, dan een droog filter plaatsen. Bij
veelvuldige wisseling tussen droog- en natzuigen
raden wij het gebruik van een tweede (wissel)filter
aan. Filter, reservoir en accessoires laten drogen,
zodat het stof niet aan vochtige onderdelen kan
hechten.

Alvorens op te bergen: laat vochtige filters en de
binnenkant van het vuilreservoir volledig drogen.

10.3 Transport
Accu-pack verwijderen.

L klasse: Slang aan het apparaat laten om te
voorkomen dat er onbedoeld stof vrijkomt.

M en H klasse: sluit de zuigerslang af met de
sluitdop wanneer de slang is verwijderd. Duw de
slanguiteinden in elkaar zodat er geen uit de slang
kan ontsnappen.

De zuigslang met de bevestiging voor toebehoren
(29) en elastiek (17) aan het apparaat bevestigen.

Het bovenste gedeelte (9) moet stevig met het
reservoir (2) zijn verbonden - controleer of de
vergrendelingen (15) zijn gesloten.

De grepen (8) en (16) zijn alleen

toegestaan voor handtransport, niet voor
de bevestiging aan kranen en dergelijke! Noch
de zuiger, noch de koffer over personen heen
tillen als ze aan de grepen zijn bevestigd.

11. Reiniging

11.1 Algemene reinigingsvoorschriften

Reservoir en toebehoren met water reinigen. Het
bovenste gedeelte (9) met een vochtige doek
afvegen.

Opgelet! Dit apparaat bevat stof dat schadelijk is
voor de gezondheid. Het leegmaken en het
onderhoud, inclusief het wegnemen van
stofcontainer, mag alleen worden uitgevoerd door
deskundigen die een passende beschermende
uitrusting dragen.

Reservoir leegmaken
Alleen toegestaan bij stoffen met
werkplekgrenswaarden > 1mg/m®.

- Accu-pack verwijderen. Tegen het ongeoorloofd
opstarten beveiligen.

- Vergrendelsluitingen (15) openen. Het bovenste
gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.



- Reservoir ledigen.

Vlies-filterzak (26) afvoeren

- Accu-pack verwijderen. Tegen het ongeoorloofd
opstarten beveiligen.

- Stofmasker opzetten.

- Vergrendelsluitingen (15) openen. Het bovenste
gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.

- De vlies-filterzak afsluiten en uit de houder (25)
naar boven trekken.

- Het opgezogen product overeenkomstig de
wettelijke voorschriften als afval afvoeren.

Afvalzak van polyethyleen (27) afvoeren

- Een opgeladen accu-pack plaatsen.

- Zuiger inschakelen en het filter reinigen: Toets
(39) indrukken (,PressClean” zie hoofdstuk 9.4).

- De zuiger uitschakelen: de schakelaar (14) op de
stand ,,OFF* zetten.

- Stofmasker opzetten.

- Vergrendelsluitingen (15) openen. Het bovenste
gedeelte (9) van hetreservoir (2) nemen. Voor het
uitzetten eerst het bovenste deel van de
schakelaar (14) op de stand "ECQO” zetten, zodat
eventueel neergedaald stof wordt opgezogen.

- De filterzak van polyethyleen (27) van het
reservoir trekken, de zak sluiten en met een
kabelbinder fixeren.

- Het opgezogen product overeenkomstig de
wettelijke voorschriften als afval afvoeren.

12. Onderhoud

12.1 Algemene informatie

Vé6r het onderhoud altijd het apparaat
uitschakelen en de accu-pack verwijderen.
Tegen het ongeoorloofd opstarten beveiligen.

m Het apparaat reinigen (zie hoofdstuk 11.).

Voor het onderhoud door de gebruiker moet de
zuiger gedemonteerd, schoongemaakt en
onderhouden worden, zonder dat dit gevaar
oplevert voor onderhoudspersoneel en andere
personen.

Voorzorgsmaatregelen

Tot passende voorzorgsmaatregelen behoren de
reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde
gecontroleerde ventilatie op de plaats waar het
apparaat wordt gedemonteerd, de reiniging van het
onderhoudsgebied en een geschikte persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

12.2 Afnemen van het zuigvermogen

Wanneer het zuigvermogen afneemt, dienen de
volgende maatregelen te worden genomen:

1. Reinigen van de filter (33): Toets (39) indrukken
(“PressClean” zie hoofdstuk 9.4)

2. Reservoir legen of vlies-filterzak (26) resp.
afvalzak van polyethyleen (27) vervangen.

3. Filter (33) vervangen resp. uitschudden,
afborstelen of afnemen, onder stromend water
uitwassen, drogen en weer terugplaatsen (zie
hoofdstuk 12.3).
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12.3 Filter vervangen

- Filter (33) voor het wisselen nog eenmaal
reinigen: Toets (39) indrukken (“PressClean” zie
hoofdstuk 9.4).

- Accu-pack verwijderen. Tegen het ongeoorloofd
opstarten beveiligen.

- Vergrendelsluitingen (15) openen. Het bovenste
gedeelte (9) van het reservoir (2) nemen.

Zie afbeelding E, pagina 2. Sluiting (31) losmaken

(zie opdruk). Filterdeksel (32) en filter (33)

verwijderen.

De oude filter direct in een stofdichte kunststof zak
afsluiten en volgens voorschrift als afval afvoeren.

12.4 Watersensor
LET OP - De vlotter (35) die vrij beweegbaar is
ingebouwd in de filtersteunkorf (34)
regelmatig reinigen en bij tekenen van
beschadiging onderzoeken.

12.5 Technische controle

Ten minste jaarlijks dient door de fabrikant of
iemand die hiervoor geschoold is een
stoftechnische controle uitgevoerd te worden, bijv.
op beschadiging van het filter, de dichtheid van het

apparaat en de werking van de controleapparatuur.

Voor het onderhoud door de gebruiker moet de
zuiger gedemonteerd, schoongemaakt en
onderhouden worden, zonder dat dit gevaar
oplevert voor onderhoudspersoneel en andere
personen.

Voorzorgsmaatregelen

Tot passende voorzorgsmaatregelen behoren de
reiniging alvorens te demonteren, het treffen van
maatregelen voor de lokaal gefilterde
gecontroleerde ventilatie op de plaats waar het
apparaat wordt gedemonteerd, de reiniging van het
onderhoudsgebied en een geschikte persoonlijke
veiligheidsuitrusting.

Bij het uitvoeren van onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden dienen alle
verontreinigde voorwerpen die niet naar
tevredenheid gereinigd kunnen worden, te worden
afgevoerd. Dergelijke voorwerpen moeten in niet-
doorlatende zakken in overeenstemming met de
actuele voorschriften voor het opruimen van dit
soort afval afgevoerd worden.

13. Storingen verhelpen

13.1 Afnemen van het zuigvermogen

Neem de aanwijzingen in het hoofdstuk Reiniging in
acht.

* Filter (33) verontreinigd? - reinigen.
* Vlies-filterzak (26) vol? - vervangen.

¢ Afvalzak van polyethyleen (27) vol? - vervangen.

* Reservoir (2) vol? - leegmaken.
Mondstuk, buis of slang verstopt?- reinigen.

13.2 Apparaat start niet
¢ Accu-pack correct geplaatst?
¢ Accu-pack opgeladen?

43
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¢ Accu-pack defect?

* Kap van het apparaat goed gesloten?

* Heeft de watersensor het apparaat
uitgeschakeld? - reservoir legen; uit- en weer
inschakelen.

¢ Schakelaar (14) op de stand “AUTO"? - Op “I”
zetten. Zie hoofdstuk 9.1.

* De zuiger wordt door een elektrisch gereedschap
niet in- of uitgeschakeld, hoewel de schakelaar
(14) op de stand “AUTO” staat. - De
CordlessControl-zender controleren (op de knop
drukken). Is de draadloze verbinding in orde, dan
de zender rechtstreeks op het elektrisch
gereedschap monteren.

Geen ingrepen aan het apparaat uitvoeren.

Neem contact op met een geautoriseerde
werkplaats of de Metabo-klantenservice (zie
hoofdstuk 15. Reparatie)

14. Toebehoren

Gebruik uitsluitend originele Metabo of CAS
(Cordless Alliance System) accu-packs en
toebehoren.

Gebruik alleen toebehoren dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Toebehoor zie pagina 4.

Zie www.metabo.com of de catalogus voor het
complete toebehorenprogramma

15. Reparatie

Reparaties aan apparaten mogen uitsluitend door
een erkende vakman worden uitgevoerd!

Alleen originele Metabo-reserveonderdelen
gebruiken.

Neem voor elektrisch gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

16. Milieubescherming

Metabo verpakkingen zijn 100% recyclebaar.

Afgedankte apparaten en toebehoren bevatten
grote hoeveelheden waardevolle grond- en
kunststoffen die eveneens gerecycled kunnen
worden.

Verpakkingsmateriaal moet overeenkomstig hun
codering volgens de gemeentelijke richtlijnen
worden afgevoerd. Meer informatie vindt u op
www.metabo.com onder Service.

Deze gebruiksaanwijzing is op chloorvrij, gebleekt
papier gedrukt.
Alleen voor EU-landen: Geef uw apparaten
E nooit met het huisvuil mee! Volgens de
Europese richtlijn 2012/19/EG inzake
gebruikte elektrische en elektronische apparaten

en de omzetting hiervan naar nationale wetgeving
moeten oude apparaten gescheideningezameld en
op milieuvriendelijke wijze afgevoerd worden.

17. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

K =stofklasse. Conform EN 60335-2-69.

U = spanning accu-pack

Pu1 =max. onderdruk (van slang)

pu2  =max. onderdruk (van ventilator)

Vis1  =max. volumestroom (van slang)

Vis2  =max. volumestroom (van ventilator)
maxi =Mmax. debiet (slang)

Dmaxe =max. debiet (ventilator)
=max. reservoirinhoud

m =gewicht (met de kleinste accu-pack)
Sy =zuigslangdiameter
Sp =zuigslanglengte

Totale trillingswaarde (vectorsom van drie
richtingen):
Typische A-gekwalificeerd geluidsniveau:
Loa =geluidsdrukniveau
pa.Kwa=onzekerheid
IP =beschermingsgraad
Tijdens het werken kan het geluidsniveau 80 dB(A)
overschrijden.

m Draag gehoorbescherming!

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 60704.

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de betreffende
geldige norm).



Istruzioni originali

1. Dichiarazione di conformita

Prima di utilizzare il

dispositivo, leggere
attentamente e per intero le
avvertenze sulla sicurezza e le
istruzioni per 'uso fornite in
dotazione. Conservare tutta la
documentazione allegata e, nel
caso di cessione del dispositivo a
terzi, consegnare anche la
documentazione.

2. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa responsabilita
che i presenti aspiratori/depolveratori, identificati
dal modello e dal numero di serie *1), sono conformi
a tutte le disposizioni pertinenti delle direttive *2) e
delle norme *3). Documentazione tecnica presso
*4) - vedere pagina 3.

3. Utilizzo conforme

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Questo dispositivo non € concepito per essere
utilizzato da persone con limitate capacita fisiche,
psichiche, sensoriali o intellettuali o con insufficienti
esperienze e/0 conoscenze, a meno che cid non
avvenga sotto la sorveglianza di personale
responsabile per la loro sicurezza o che tale
personale fornisca le istruzioni necessarie per
utilizzare il dispositivo.

Osservare le disposizioni nazionali e le indicazioni
fornite dal produttore della sostanza.

Questo prodotto € destinato ad un uso industriale.

Non é consentito aspirare polveri contenenti
amianto.

Non & consentito aspirare polveri infiammabili.

Non & consentito aspirare solventi infiammabili o
esplosivi, materiale impregnato di solvente, polveri
potenzialmente esplosive, liquidi come benzina,
gasolio, alcol, diluente e/o materiali con
temperature superiori a 60 °C. In caso contrario
sussiste il pericolo d’esplosione e d’incendio! Il
dispositivo non deve essere utilizzato in prossimita
di gas e sostanze infiammabili.

Per eventuali danni derivanti da un uso improprio
del dispositivo & responsabile esclusivamente
l'utilizzatore.

E obbligatorio rispettare le prescrizioni generali per
la prevenzione degli infortuni nonché le avvertenze
di sicurezza allegate.
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AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

‘aspiratore & ideato per I'aspirazione di
polvere e corpi solidi (schegge di vetro, chiodi,
ecc.) nonché di liquidi di qualsiasi tipo, tranne i

liquidi facilmente infiammabili e combustibili e i
materiali con una temperatura superiore a 60 °C.

L'aspiratore € adatto per la separazione di polveri
secche non infiammabili, liquidi non infiammabili,
polveri dilegno e polveri pericolose con valori limite
sul posto di lavoro > 1 mg/m?.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

L’aspiratore & ideato per I'aspirazione di
Mpolveri nocive per la salute, appartenenti alla
categoria polveri M, secondo la norma
EN 60335-2-69.

L'aspiratore € adatto per la separazione di polveri
secche non infiammabili, liquidi non infammabili,
polveri dilegno e polveri pericolose con valori limite
sul posto di lavoro = 0,1 mg/m®.

Il valore LEP e le sostanze cancerogene sono
riportate nella relativa lista dei valori LEP; in
alternativa, € possibile richiedere informazioni in
merito alle associazioni di categoria/istituzioni del
proprio Paese.

IIrisultato del controllo tecnico eseguito sulle polveri
fa riferimento solo all’aspirazione/assorbimento di
polvere asciutta.

L’aspiratore & adatto per 'impiego come:

a) Aspiratore industriale (IS) per I'aspirazione di
polveri depositate.

b) Depolveratore (ENT) per I'aspirazione di polvere
in sospensione prodotta dalle macchine per la
lavorazione dei materiali.

L’aspiratore & concepito per resistere a
sollecitazioni nell'utilizzo industriale, ad esempio
nell’artigianato, nelle installazioni, nell’edilizia,
nellindustria, nelle officine, nelle attivita di
decoratori, stuccatori, falegnami e delle aziende per
la lavorazione del legno. Secondo EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

L'aspiratore € ideato per l'aspirazione di

polveri patogene nocive per la salute,

appartenenti alla classe di polveri H, secondo
la norma EN 60335-2-69.

L'aspiratore € adatto per la separazione di polveri
secche non infiammabili, particelle cancerogene e
patogene, liquidi non infiammabili, polveri dilegno e
polveri nocive per la salute con valori limite sul
posto di lavoro < 0,1 mg/m?®.

Il valore LEP e le sostanze cancerogene sono
riportate nella relativa lista dei valori LEP; in
alternativa, & possibile richiedere informazioni in
merito alle associazioni di categoria/istituzioni del
proprio Paese.
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Il risultato del controllo tecnico eseguito sulle polveri
fa riferimento solo all’aspirazione/assorbimento di
polvere asciutta.

L’aspiratore € adatto per 'impiego come:

a) Aspiratore industriale (IS) per 'aspirazione di
polveri depositate.

b) Depolveratore (ENT) per 'aspirazione di polvere
in sospensione prodotta dalle macchine per la
lavorazione dei materiali.

L’aspiratore & concepito per resistere a
sollecitazioni nell’'utilizzo industriale, ad esempio
nell'artigianato, nelle installazioni, nell’edilizia,
nell'industria, nelle officine, nelle attivita di
decoratori, stuccatori, falegnami e delle aziende per
la lavorazione del legno. Secondo EN 60335-2-69.

4. Avvertenze generali di
sicurezza

m Prima dell’utilizzo devono

essere trasmesse agli operatori
le informazioni, le istruzioni e la
documentazione diaddestramento
sull’utilizzo del dispositivo e delle
sostanze alle quali & destinato,
incluso il procedimento sicuro per
I'eliminazione del materiale
assorbito.

Ml Prima di utilizzare il

dispositivo, leggere
attentamente e per intero le
avvertenze sulla sicurezza e le
istruzioni per l'uso fornite in
dotazione. Conservare tutta la
documentazione allegata e, nel
caso di cessione del dispositivo a
terzi, consegnare anche la
documentazione.

il Attenzione! Non utilizzare il
L] dispositivo senza aver prima
letto le istruzioni per l'uso!

Avvertenza — Pericolo
generico!

AVVERTENZA - Il personale di
servizio deve essere adeguata-
mente istruito all'uso di questi aspi-
ratori.

5. Avvertenze specifiche di
sicurezza

Per proteggere la propria
persona e il dispositivo
stesso, attenersi alle parti di

testo contrassegnate con questo
simbolo!

Il presente apparecchio non deve
essere utilizzato da persone
(bambini inclusi) con limitate
capacita fisiche, sensoriali 0
intellettive o con insufficienti
esperienze o conoscenze.

Non consentire mai ai bambini di
utilizzare il dispositivo.

| bambini devono essere
sorvegliati, affinché non giochino
con I'apparecchio.

Prima di sostituire le spazzole o
altri accessori: spegnere
I'apparecchio ed estrarre la spina
dalla presa elettrica.

Attenzione! Utilizzare
esclusivamente gli accessori forniti
in dotazione con il dispositivo
oppure quelli indicati nelle
istruzioni per 'uso. L'utilizzo di altri
accessori potrebbe
compromettere la sicurezza del
dispositivo.

Attenzione! Pulire regolarmente il
limitatore di livello acqua e
ispezionarlo alla ricerca di
eventuali danni.

Non é consentito utilizzare il
dispositivo per attivita che esulano
da quanto descritto nelle presenti
istruzioni.

Il produttore non si assumera
alcuna responsabilita in caso di
eventuali danni derivanti da un uso
improprio o non conforme oppure



da riparazioni non eseguite a
regola d'arte.

Qualora il dispositivo non venisse
utilizzato, lasciare il tubo flessibile
collegato, in modo da evitare che la
polvere possa fuoriuscire
inavvertitamente.

Non mettere in funzione i

dispositivi, accessori inclusi, se:

-il dispositivo presenta danni
visibili (cricche/rotture),

- si sospetta la presenza di un
danno invisibile (in seguito a una
caduta).

Non indirizzare gli ugelli, il tubo

flessibile o il tubo verso persone o

animali.

m AVVERTENZA -

In caso di fuoriuscita di
schiuma o acqua spegnere subito
['utensile. Svuotare il contenitore e,
se necessario, il filtro.

Non salire né sedersi mai sul
dispositivo.

Posare il tubo flessibile sempre in
modo tale che non costituisca un
pericolo d’inciampo.

ﬂ Dopo ogni intervento di

manutenzione o pulizia, oppure
dopo ogni utilizzo del dispositivo,
spegnerlo e rimuovere la batteria.
Dispositivi a getto di vapore e puli-
trici ad alta pressione non devono
essere utilizzati per la pulizia
dell'aspiratore.

Non lasciare il dispositivo
incustodito.

L’aspiratore non deve essere
utilizzato o custodito all’aperto in
condizioni di umidita.

Non aprire il dispositivo all’aperto
in caso di pioggia o temporale.
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ATTENZIONE - Questa macchina
puo essere utilizzata solo
all'interno.

Acidi, acetone e solventi possono
intaccare le parti del dispositivo.

Contaminazione batterica causata
dalla mancanza di pulizia per lungo
tempo, in particolar modo in caso
di utilizzo per la lavorazione di
generi alimentari: pulire e disinfet-
tare sempre I'utensile immediata-
mente dopo l'uso.

L’interno del coperchio dev’essere
sempre mantenuto asciutto.

Non utilizzare il dispositivo
allaperto in presenza di basse
temperature.

L'apparecchio non deve essere
messo in funzione in ambienti
soggetti a rischio d'esplosione.

Mantenere I'aspiratore in posizione
stabile.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per AS 36-
18 M 30 PC-CC:

Targhetta di avvertenza per
macchine della categoria di polveri

M AEM

Per le operazioni di svuotamento e
manutenzione, rispettare le
seguenti indicazioni:

Pulire il dispositivo prima di aprirlo.
Indossare una mascherina
antipolvere. Evitare che altre
persone entrino in contatto con la
polvere. Garantire una ventilazione
forzata filtrata in loco. Inoltre pulire
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la zona dedicata alla
manutenzione.

Non mettere in funzione il
dispositivo senza I'impianto di
filtrazione completo. (Cassette-
filtro e sacchetto di smaltimento in
PE.)

Dal controllo eseguito in
conformita alla norma EN 60335
parti 1 e 2-69 é risultato che i
requisiti tecnici di sicurezza in
riferimento alla sicurezza elettrica
sono soddisfatti anche durante
I'aspirazione di una miscela di
acqua-aria.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per AS 36-
18 H 30 PC-CC:

Targhetta di avvertenza per
macchine appartenenti alla cate-
goria di polveri H:

ATTENZIONE! Questo dispositivo
contiene

polveri nocive per la salute. Gli
interventi di svuotamento e
manutenzione, inclusa
I'eliminazione dei recipienti per la
raccolta della polvere, devono
essere eseguiti solamente da
personale tecnico che indossi i
dispositivi di protezione previsti.
Non mettere in funzione il
dispositivo senza I'impianto di
filtrazione completo.

Per le operazioni di svuotamento e
manutenzione, rispettare le
seguenti indicazioni:

Pulire il dispositivo prima di aprirlo.
Indossare una mascherina
antipolvere. Evitare che altre

persone entrino in contatto con la
polvere. Garantire una ventilazione
forzata filtrata in loco. Inoltre pulire
la zona dedicata alla
manutenzione.

Non mettere in funzione il
dispositivo senza I'impianto di
filtrazione completo. (Cassette-
filtro e sacchetto filtrante speciale
classe H).

Dal controllo eseguito in
conformita alla norma EN 60335
parti 1 e 2-69 e risultato che i
requisiti tecnici di sicurezza in
riferimento alla sicurezza elettrica
sono soddisfatti anche durante
I'aspirazione di una miscela di
acqua-aria.

AVVERTENZA - Non utilizzare piu
le cassette-filtro dopo averle
estratte dal dispositivo.

Avvertenze specifiche di
sicurezza per

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Targhetta di avvertenza per
macchine appartenenti alla cate-
goria di polveri L:

LIE AL

Il dispositivo & idoneo per
I'aspirazione di sostanze
lievemente nocive per la salute. |l
dispositivo non & idoneo per la
riduzione della polvere di legno
nell'aria inalata.

Le polveri di materiali come vernici
contenenti piombo, alcuni tipi di
legno, minerali e metalli possono
essere dannose per la salute. Il




contatto oppure l'inalazione delle
polveri possono causare reazioni
allergiche e/o malattie delle vie
respiratorie dell'utilizzatore oppure
delle persone che si trovano nelle
vicinanze.

Determinate polveri come polvere
di legno di faggio o di quercia sono
considerate cancerogene, in modo
particolare insieme ad additivi per il
trattamento del legname (cromato,
protezione per legno).

Deve essere presente un
sufficiente ricambio d’aria L nel
locale, qualora I'aria di scarico
ritorni nel locale stesso. Attenersi

alle normative nazionali in materia.

E% Attenzione! Questo

| dispositivo contiene polveri
nocive per la salute. Gli interventi di
svuotamento e manutenzione,
inclusa 'eliminazione dei recipienti
per la raccolta della polvere,
devono essere eseguiti solamente
da personale tecnico che indossi i
dispositivi di protezione previsti.

6. Avvertenze specifiche di
sicurezza per batterie

Prima di inserire la batteria
ricaricabili, assicurarsi che
I'utensile sia spento.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro
di regolazione, modifica,
manutenzione o pulizia, estrarre la
batteria dall'utensile.

Proteggere le batterie
dall'umidita!
Non esporre le batterie al
fuoco!
Non utilizzare batterie
difettose o deformate!
Non aprire le batterie!
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Non toccare o mettere in
cortocircuito i contatti delle
batterie!

& Dalle batterie agli ioni di litio

difettose puo fuoriuscire un
liquido leggermente acido e
inflammabile!

Se si verifica una perdita di
liquido della batteria e questo
entra in contatto con la pelle,

risciacquare subito con

abbondante acqua. Se il liquido
delle batterie entra in contatto con
gli occhi, risciacquare con acqua
pulita ed affidarsi immediatamente
alle cure di un medico!

In caso di guasto al dispositivo,

rimuovere la batteria.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro

di regolazione, modifica,

manutenzione o pulizia, estrarre la

batteria dal dispositivo.

Prima di inserire la batteria,
assicurarsi che la macchina sia
spenta.

Durante la rimozione e
I'inserimento della batteria, tenere
la macchina saldamente in modo
tale da evitare di azionare
I'interruttore ON/OFF
accidentalmente.

In caso di guasto al dispositivo,
rimuovere la batteria.

Non rimuovere la batteria mentre il
dispositivo € in funzione.

Prima di sostituire la batteria,
spegnere il dispositivo.

Non mettere in funzione i

dispositivi, accessori inclusi, se:

-il dispositivo presenta danni
visibili (cricche/rotture),

- la batteria e guasta,
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- si sospetta la presenza di un

danno invisibile (in seguito a una

caduta).

Utilizzare il dispositivo soltanto con

la copertura della batteria chiusa.
Tenere la copertura chiusa anche
se la batteria non ¢ inserita. Dopo
aver chiuso la copertura per la
batteria, controllare che il relativo
sbloccaggio sia scattato in
posizione.

Non utilizzare il dispositivo in
presenza di temperature molto
basse (<-20°C) o molto elevate
(>40°C).

Trasporto delle batterie agli ioni

di litio:
La spedizione delle batterie agli
ioni di litio & soggetta alla

legislazione sulle merci pericolose

(UN3480 e UN3481). Prima della

spedizione delle batterie agli ioni di

litio, chiarire le disposizioni
attualmente in vigore. Informarsi
eventualmente presso la ditta di

trasporti. L'imballaggio certificato &

disponibile presso Metabo.

Spedire le batterie solo se
I'alloggiamento & intatto e non
fuoriesce il liquido. Rimuovere la
batteria dal dispositivo per la
spedizione. Proteggere i contatti
dal cortocircuito (isolandoli ad es.
con del nastro adesivo).

7. Panoramica generale

Vedere a pagina 2.

Freno rullo
Contenitore

Apertura di aspirazione

Interruttore a leva Manuale/Automatico**
Indicatore di capacita e del livello di carica
Tasto per l'indicazione della capacita
Impugnatura di trasporto

Parte superiore

CoOoNOODhWN =

Cappuccio di chiusura (solo in apparecchi M/H)**

10 Attacco per valigetta

11 Sbloccaggio valigetta

12 Indicatore di controllo portata volumetrica (solo
in apparecchi M/H)

13 Vano batteria

14 Interruttore Eco/Off/Boost

15 Chiusura a scatto

16 Impugnatura valigetta *

17 Elemento in gomma per fissaggio tubo flessibile

18 Sbloccaggio batteria

19 Batteria

20 Indicatore di capacita e segnalatore livello di
carica™*

21 Tasto per l'indicazione della capacita e la
segnalazione del livello di carica**

22 Protezione rullo/impugnatura

23 Estremita posteriore tubo flessibile di
aspirazione

24 Estremita anteriore tubo flessibile di
aspirazione

25 Attacchi per sacchetto aspirapolvere

26 Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto*

27 Sacchetto di smaltimento in PE*

28 Sacchetto filtrante speciale classe H*

29 Attacco accessori per ugelli e tubo flessibile

30 Avvitatura

31 Chiusura filtro

32 Coperchio del filtro

33 Filtro

34 Cestello di sostegno del filtro

35 Galleggiante

36 Manicotto di collegamento

37 Valvola aria secondaria

38 Presad'aria

39 Tasto per la pulizia del filtro "PressClean" (PC)

40 Trasmettitore CordlessControl**

* non compreso nel volume di fornitura
**in base alla dotazione

8. Messa in funzione

Prima della messa in funzione, accertarsi
di utilizzare una batteria adatta al
dispositivo.

8.1 Batteria
Prima dell'utilizzo, ricaricare la batteria (19).
Ricaricare la batteria in caso di efficienza ridotta.

La temperatura di stoccaggio ottimale € compresa
tra 10°C e 30°C.

8.2 Rimozione e inserimento della batteria
Rimozione: premere il pulsante di sblocco batteria
(18) ed estrarre la batteria (19).

Inserimento: spingere la batteria (19) fino a farla
scattare in posizione.

- Capacita consigliata: maggiore o uguale a 8,0 Ah.
L'utilizzo di batterie con capacita minori (Ah) riduce
la durata di utilizzo ma non la potenza di aspirazione



- Si raccomanda I'uso di batterie con lo stesso
codice.

- E consentito utilizzare batterie con capacita
differenti (Ah). In questo caso, la durata di utilizzo &

definita dalla batteria con la capacita inferiore (Ah).

8.3 Inserire il sacchetto filtrante in tessuto
non tessuto 635424000 (26) (vedi fig. C,
pag. 2)

Nei seguenti casi si consiglia I'utilizzo di sacchetti
filtranti in tessuto non tessuto:

- Applicazioni in cui si formano piccole quantita di
polveri sottili (ad es. prelevigatura e levigatura di
rivestimenti di colore e di vernice, aspirazione
durante brevi perforazioni di diametro ridotto <
10 mm ecc.).

- Utilizzo di macchine, come ad es. frese verticali,
piallatrici, levigatrici piccole, ecc.

Se si utilizza un sacchetto filtrante in tessuto non

tessuto, la pulizia filtro non funziona.

Spegnere il dispositivo. Rimuovere le batterie.
Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la parte
superiore (9) dal contenitore (2).

Vedere figura C, pagina 2. Inserire il nuovo
sacchetto filtrante in tessuto non tessuto
nell’apposito attacco (25).

Collocare nuovamente la parte superiore sul
contenitore e chiudere le chiusure a scatto.
8.4 Inserire il sacchetto di smaltimento in PE
635425000/635426000 (27) (vedi fig. C,
pag. 2)

Nei seguenti casi si consiglia I'utilizzo di sacchetti di
smaltimento in PE:

- Applicazioni in cui si formano grandi quantita di
polveri sottili (ad es. fresatura di superfici di
intor;aco, prelevigatura e levigatura di massetti
ecc.).

- Utilizzo di macchine, come ad es. frese per
risanamenti, levigatrici per risanamenti, levigatrici
a secco, scanalatori per muri ecc.

Spegnere il dispositivo. Rimuovere le batterie.

Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la parte

superiore (9) dal contenitore (2).

Distendere il sacchetto di smaltimento in PE (27) in
modo uniforme sul fondo del contenitore. | fori
rotondi del sacchetto devono trovarsi all'interno del
contenitore. Sistemare i bordi del sacchetto di
smaltimento in PE lungo il bordo del contenitore, in
modo tale che la parte superiore (9) applicata
blocchi il sacchetto di smaltimento in PE lungo
P'intero perimetro. La linea di marcatura sul
sacchetto deve essere posizionata sul bordo del
contenitore (vedi fig. C, pag. 2).

Collocare nuovamente la parte superiore sul
contenitore e chiudere le chiusure a scatto.
8.5 Inserire il sacchetto filtrante speciale
classe H 635427000 (28) (vedi fig. C, pag.
2)

Utilizzare l'inserto del sacchetto filtrante speciale in
presenza di polveri nocive per la salute.
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Spegnere il dispositivo. Rimuovere le batterie.
Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la parte
superiore (9) dal contenitore (2).

Distendere il sacchetto esterno in PE in modo
uniforme sul fondo del contenitore. Sistemare i
bordi del sacchetto esterno in PE lungo il bordo del
contenitore, in modo tale che la parte superiore (9)
applicata blocchi il sacchetto in PE lungo l'intero
perimetro. | fori rotondi del sacchetto devono
trovarsi all'interno del contenitore. La linea di
marcatura sul sacchetto deve essere posizionata
sul bordo del contenitore (vedi fig. C, pag. 2).

Inserire il sacchetto in tessuto non tessuto interno,
incollato con il sacchetto esterno in PE,
nell’apposito attacco (25).

Collocare nuovamente la parte superiore sul
contenitore e chiudere le chiusure a scatto.

8.6 Montaggio degli attacchi accessori per
ugelli e tubo flessibile (29)

Fissare I'attacco per accessori (29) al dispositivo
con le viti in dotazione e un utensile adatto, come
indicato in fig. D a pag. 2.

8.7 Montaggio del tubo di aspirazione

Inserire I'estremita posteriore del tubo flessibile di
aspirazione (23) nell’apertura di aspirazione (4).

8.8 Rimozione e applicazione del manicotto
di collegamento (36)

Per il montaggio vedi pag. 2 fig. F
Rimozione:

Svitare il manicotto di collegamento applicato (36)
effettuando un movimento rotatorio contrario al
fissaggio del tubo flessibile (fig. F n. 2).

Applicazione:

Inserire I'estremita anteriore del tubo flessibile (24)
con la chiusura a clic nel manicotto fino a quando la
chiusura non scatta in posizione.

8.9 Regolazione della potenza di aspirazione

Ruotando la valvola dell’aria secondaria (37) &
possibile regolare I'alimentazione dell'aria sulla
presa d’aria (38) e quindi la potenza di aspirazione.

9. Dispositivo

9.1 Accensione/spegnimento, potenza di

aspirazione

Prima di accendere il dispositivo, impostare la
potenza di aspirazione tramite l'interruttore (14):

Off = aspiratore spento
ECO = aspiratore acceso (modalita manuale)
Boost = potenza di aspirazione elevata

La potenza di aspirazione si pud modificare anche
con il dispositivo in funzione.

9.2 Gestione manuale

Portare I'interruttore (5), se presente (in base alla
dotazione**), in posizione “MAN” e l'interruttore (14)
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in posizione “ECO” o “Boost”. Il dispositivo si
accende e rimane acceso. L'indicatore di capacita
(6) mostra la capacita della batteria
permanentemente.

9.3 Avviamento automatico “CORDLESS
CONTROL” (in base alla dotazione)

1. Spegnimento: portare l'interruttore (14) in
posizione “OFF”. L'indicatore di capacita & spento.
I dispositivo non consuma corrente.

2. Portare l'interruttore (5) in posizione “AUTO” e
I'interruttore (14) in posizione “ECO” o0 “BOOST”. Il
dispositivo si trova ora in modalita standby e pud
essere acceso e spento tramite “CORDLESS
CONTROL".

L’indicatore di capacita (5) mostra la capacita della
batteria permanentemente finché & attiva la
modalita standby.

Avvertenza sulla “Modalita automatica”: se
I'interruttore € in posizione AUTO, l'aspiratore €
pronto al funzionamento per 10 ore (standby).
L’indicatore di capacita (5) mostra la capacita della
batteria. Senza aspirazione, il dispositivo si spegne
automaticamente 10 ore dopo l'ultimo ciclo di
lavoro (modalita sleep, indicatore di capacita
spento, il dispositivo non consuma corrente). Per
uscire dalla modalita sleep (ripristino della modalita
standby): portare l'interruttore (14) su “OFF” e poi
nuovamente su “ECO” 0 “BOOST”. Alternativa:
premere il tasto dell'indicatore di capacita (14).

Avvertenza su “CordlessControl”: il dispositivo si
avvia/arresta automaticamente all’'accensione/
spegnimento dell’'utensile elettrico equipaggiato
con il trasmettitore CordlessControl (40) (tubo
flessibile di aspirazione). Premendo il pulsante sul
trasmettitore CordlessControl € possibile anche
I'avvio/arresto manuale dell’aspiratore. Seguire le
istruzioni per 'uso del trasmettitore
CordlessControl.

Il trasmettitore CordlessControl & collegato di
fabbrica con I'aspirapolvere. In caso di sostituzione
della batteria o del dispositivo, ricollegarlo:

1. Portare l'interruttore (14) in posizione “OFF”.
2. Portare l'interruttore (5) in posizione ‘AUTO'.

3. Tenere il tasto del trasmettitore (40) premuto fino
a quando non lampeggia il LED blu.

4. Tenere il trasmettitore (40) premuto e portare
Pinterruttore (14) in posizione ‘BOOST".

5. Il trasmettitore (40) inizia a lampeggiare in verde
e tenerlo premuto fino a quando il LED non si
spegne.

6. Il trasmettitore (40) & ora collegato con
I’aspiratore.

9.4 PressClean

Vedere figura G, pagina 2. Per la pulizia del filtro
(33) mediante forte getto d’aria: azionare il tasto
(89) durante I'aspirazione (premere 3 volte) e, al
contempo, tenere chiusa I'apertura di aspirazione
(presente sul tubo flessibile di aspirazione o sul

50 contenitore).

9.5 Indicatore di controllo della portata
volumetrica (12) (solo per i dispositivi

appartenenti alle classi polveri M e H)

Se la portata volumetrica scende sotto i 20m/s, il
LED lampeggiain rosso e viene emesso un segnale
acustico.

Se il contenitore € pieno e/o in presenza di
intasamenti nel tubo flessibile di aspirazione,
l'indicatore di controllo della portata volumetrica si
accende e viene emesso anche un segnale
acustico.

Vedi eliminazione delle anomalie cap. xxx
10. Utilizzo

10.1 Aspirazione a secco

Aspirare solo se il filtro, il dispositivo e gli accessori
sono asciutti. Se gli elementi sono umidi, la polvere
puo rimanervi appiccicata e formare incrostazioni.

Utilizzare il sacchetto filtrante in tessuto non tessuto
(26) oppure il sacchetto di smaltimento in PE (27)
sempre in combinazione con il filtro (33).

10.2 Aspirazione a umido

Non usare mai I'apparecchio senza il filtro

inserito o senza il filtro a umido speciale. Si
rischia di danneggiare irreparabilmente il
dispositivo. Inoltre, pud uscire dell’acqua.

Prima dell'aspirazione a umido, rimuovere il
materiale asciutto aspirato. In questo modo si evita
un forte accumulo di sporco e di incrostazioni.

L’utensile dispone di un sistema a galleggiante, che
disattiva il flusso dell’aria attraverso 'utensile
stesso qualora venga raggiunto il livello di liquido
massimo. Quando cio avviene, sara possibile udire
una chiara variazione del rumore prodotto dal
motore. In questo caso, spegnere il dispositivo.
Rimuovere la batteria. Aspirare i liquidi solamente
quando il galleggiante (35) & funzionante (vedere
capitolo 12. Manutenzione).

Dopo lo spegnimento, & possibile che un po’
d’acqua rifluisca dal tubo flessibile.

Prima dello svuotamento, allontanare il tubo
flessibile d'aspirazione dal liquido.

Per le successive operazioni di aspirazione a
secco, utilizzare filtri asciutti. In caso di frequente
alternanza tra aspirazione a secco ed a umido si
raccomanda di utilizzare un secondo filtro
(sostitutivo). Lasciare asciugare il filtro, il
contenitore e gli accessori, in modo che la polvere
non aderisca alle parti umide.

Prima della conservazione: lasciare asciugare
completamente i filtri umidi e I'interno del
contenitore dello sporco.

10.3 Trasporto
Rimuovere la batteria.

Classe L: lasciare il tubo flessibile sullapparecchio,
per impedire fuoriuscite accidentali di polvere.

Classe M e H: con il tubo flessibile scollegato,
chiudere I'ingresso dell’aspiratore con il tappo di



chiusura. Inserire le estremita del tubo I'una dentro
I'altra per evitare che la polvere fuoriesca dal tubo.

Fissare all’apparecchio il tubo flessibile di
aspirazione con I'attacco accessori (29) e
I’elemento in gomma (17).

La parte superiore (9) deve essere collegata in
modo sicuro al contenitore (2) — controllare che le
chiusure a scatto (15) siano chiuse.

Le impugnature (8) e (16) vanno usate

soltanto per il trasporto manuale, non per
il fissaggio a gru o simili! Non sollevare
I’aspiratore ne la valigetta fissata alle
impugnature sopra le persone.

11. Pulizia

11.1 Avvertenze generali per la pulizia

Pulire il contenitore e gli accessori con acqua. Pulire
la parte superiore (9) con un panno umido.

Attenzione! Questo dispositivo contiene polveri
nocive per la salute. Gli interventi di svuotamento e
manutenzione, inclusa I'eliminazione dei recipienti
per la raccolta della polvere, devono essere
eseguiti solamente da personale tecnico che
indossi i dispositivi di protezione previsti.
Svuotamento del contenitore
m Consentito soltanto ger polveri con

valori LEP > 1 mg/m®.

- Rimuovere la batteria. Proteggere il dispositivo
dal riavviamento accidentale.

- Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la
parte superiore (9) dal contenitore (2).

- Svuotare il contenitore rovesciandolo.

Smaltimento del sacchetto filtrante in tessuto

non tessuto (26)

- Rimuovere la batteria. Proteggere il dispositivo
dal riavviamento accidentale.

- Indossare la mascherina antipolvere.

- Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la
parte superiore (9) dal contenitore (2).

- Chiudere il sacchetto filtrante in tessuto non
tessuto e tirarlo dall'attacco (25) verso I'alto.

- Smaltire il materiale aspirato in conformita alle
normative di legge vigenti.

Smaltimento del sacchetto di smaltimento in

PE (27)

- Introdurre la batteria ricaricata.

- Inserire 'aspiratore ed eseguire la pulizia del filtro:
azionare il tasto (39) ("PressClean", vedere
capitolo 9.4).

- Spegnere I'aspiratore: commutare l'interruttore
(14) in posizione “OFF”.

- Indossare la mascherina antipolvere.

- Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la
parte superiore (9) dal contenitore (2). Prima di
riporre la parte superiore, commutare l'interruttore
(14) in posizione “ECO”, affinché venga aspirata
eventuale polvere fuoriuscita.

- Estrarre il sacchetto filtrante in PE (27) dal
contenitore, chiudere il sacchetto e fissarlo
tramite la fascetta stringicavo.

- Smaltire il materiale aspirato in conformita alle
normative di legge vigenti.
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12. Manutenzione

12.1 Avvertenze generali

Prima di ogni manutenzione, spegnere il
dispositivo e staccare la batteria. Proteggere il
dispositivo dal riavviamento accidentale.

m Pulire il dispositivo (vedere capitolo 11.).

Per la manutenzione eseguita dall'operatore,
I'aspiratore deve essere smontato, pulito e
sottoposto a manutenzione nella misura in cui cid
sia possibile, senza pericoli per il personale addetto
alla manutenzione e per altre persone.

Misure preventive

Misure preventive adeguate comprendono: pulizia
prima dello smontaggio, attuazione di prevenzione
per la ventilazione forzata localmente filtrata
laddove I'aspiratore venga smontato, pulizia
dell'area di manutenzione e dispositivi di protezione
individuali adeguati.

12.2 Riduzione della potenza di aspirazione

In caso di riduzione della potenza di aspirazione,
mettere in atto i seguenti provvedimenti:

1. Pulizia del filtro (33): azionare il tasto (39)
("PressClean", vedere capitolo 9.4)

2. Svuotare il contenitore o il sacchetto filtrante in
tessuto non tessuto (26) oppure sostituire il
sacchetto di smaltimento in PE (27).

3. lIfiltro (33) deve essere sostituito oppure
SC0SS0, spazzolato o rimosso, risciacquato
sotto 'acqua corrente, lasciato asciugare e
rimontato (vedere capitolo 12.3).

12.3 Sostituzione del filtro

- Pulire il filtro (33) ancora una volta prima di
procedere con la sostituzione: azionare il tasto
(39) ("PressClean", vedere capitolo 9.4).

- Rimuovere la batteria. Proteggere il dispositivo
dal riavviamento accidentale.

- Aprire le chiusure a scatto (15). Rimuovere la
parte superiore (9) dal contenitore (2).

Vedere figura E, pagina 2. Svitare la chiusura (31)

(vedi impronta). Rimuovere il coperchio del filtro

(32) e il filtro (33).

Chiudere immediatamente il filtro usato in un

sacchetto in plastica a tenuta di polvere ed

eseguirne lo smaltimento in conformita alle
disposizioni vigenti.

12.4 Sensore dell’acqua
ATTENZIONE - Pulire regolarmente il
galleggiante mobile (35) installato nel cestello
di supporto filtro (34) e verificare che non presenti
tracce di danneggiamento.

12.5 Controllo tecnico
Almeno unavoltal'anno, il produttore o una persona
daluiincaricata, deve eseguire un controllo tecnico
inerente la polvere, ad esempio eventuali danni del
filtro, la tenuta dell'apparecchio e il funzionamento
del dispositivo di controllo.
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Per la manutenzione eseguita dall'operatore,
I'aspiratore deve essere smontato, pulito e
sottoposto a manutenzione nella misura in cui cid
sia possibile, senza pericoli per il personale addetto
alla manutenzione e per altre persone.

Misure preventive

Misure preventive adeguate comprendono: pulizia
prima dello smontaggio, attuazione di prevenzione
per la ventilazione forzata localmente filtrata
laddove 'aspiratore venga smontato, pulizia
dell’area di manutenzione e dispositivi di protezione
individuali adeguati.

Durante 'esecuzione di lavori di manutenzione e
riparazione, devono essere smaltiti tutti gli oggetti
sporchi che non possono essere puliti in modo
soddisfacente. Questi oggetti devono essere
smaltiti in sacchetti non trasparenti in conformita
con le normative di legge vigenti in relazione allo
smaltimento di rifiuti di questo tipo.

13. Eliminazione dei guasti

13.1 Riduzione della potenza di aspirazione

Attenersi alle avvertenze riportate nel capitolo

Pulizia.

* Filtro (33) sporco? — Pulire.

* Sacchetto filtrante in tessuto non tessuto (26)
pieno? — Sostituire.

* Sacchetto di smaltimento in PE (27) pieno? —
Sostituire.

¢ Contenitore (2) pieno? — Svuotare.

¢ Bocchetta, tubo o flessibile intasati? - Pulire.

13.2 L'apparecchio non entra in funzione

* La batteria & inserita correttamente?

* La batteria & carica?

¢ La batteria & guasta?

* La copertura del dispositivo € chiusa
correttamente?

¢ |l sensore dell'acqua é disattivato? — Svuotare il
contenitore; spegnere e riaccendere.

¢ |Interruttore (14) in posizione "AUTO"? -
Commutare su “I”. Vedere il capitolo 9.1.

* L'aspiratore non viene acceso/spento mediante
un elettroutensile, sebbene l'interruttore (14) si
trovi in posizione "AUTQO". - Controllare il
trasmettitore Cordless Control (premere il
pulsante). Se il collegamento radio € regolare,
montare il trasmettitore direttamente all’'utensile
elettrico.

Non effettuare alcun intervento sul dispositivo.
Rivolgersi a un’officina autorizzata oppure al

Servizio Assistenza Clienti Metabo (vedere il

capitolo 15. Riparazione).

14. Accessori

Utilizzare soltanto batterie e accessori originali
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).
Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Accessori vedi pag. 4.

La gamma completa degli accessori € disponibile
all'indirizzo www.metabo.com oppure nel catalogo

15. Riparazione

Le riparazioni dei dispositivi sono riservate
esclusivamente ai tecnici elettricisti!

Utilizzare esclusivamente i ricambi originali
Metabo.

Nel caso di elettroutensili Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante di
zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

16. Rispetto dell'ambiente

Gli imballaggi usati dalla Metabo sono riciclabili al
100%.

Gli apparecchi e gli accessori dismessi contengono
grandi quantita di materie prime e plastiche, che
possono anch'esse essere riciclate.

I materiali di imballaggio devono essere smaltiti in
base al relativo contrassegno, secondo le regole
comunali. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito
www.metabo.com, nella sezione Assistenza.

Le presenti istruzioni d'uso sono stampate su carta
sbiancata senza cloro.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli utensili
ﬁ con i rifiuti domestici! Ai sensi della direttiva

europea 2012/19/UE sugli utensili elettrici ed
elettronici usati e del recepimento nella legislazione
nazionale, gli apparecchi usati devono essere
smaltiti separatamente e conferiti a un sistema di
riciclaggio ecocompatibile.

17. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.
Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

K =categoria polveri. Secondo EN 60335-2-
69.
U =tensione della batteria
Pu1 =depressione max. (sul tubo flessibile)
Pu2 =depressione max. (sul soffiante)
Vis1  =portata volumetrica max. (sul tubo
flessibile)
Vis2  =portata volumetrica max. (sul soffiante)
maxi =portata max. (sul tubo flessibile)
maxe =portata max. (sul soffiante)
\ =volume contenitore max.
m =peso (con la batteria piu piccola)
=diametro tubo flessibile di aspirazione
S =lunghezza tubo flessibile di aspirazione

Valore totale di vibrazione (somma vettoriale delle
tre direzioni):



Livello sonoro classe A tipico:

Loa =livello di pressione acustica
pa.Kwa=incertezza
IP =tipo di protezione

Durante il lavoro & possibile che venga superato il
livello di rumorosita di 80 dB(A).

ﬂ Indossare le protezioni acustiche!

Valori misurati a norma EN 60704.
~ corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a tolleranze
(secondo gli standard specifici vigenti).

ITALIANO
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Manual original

1. Declaracion de conformidad

Antes de utilizar el aparato, lea

detenidamente todas las
indicaciones de seguridad y las
instrucciones de manejo incluidas.
Guarde todos los documentos
adjuntos para futura referencia; en
caso de ceder el aparato a
terceros, entréguelo siempre
acompanado de estos
documentos.

2. Declaracion de conformidad

Mediante la presente declaramos bajo entera
responsabilidad propia: Estas aspiradoras/
desempolvadoras, identificadas por tipo y nimero
de serie *1), cumplen con todas las
determinaciones propias de las directivas *2) y
normas *3). Documentaciones técnicas en *4) - ver
pagina 3.

3. Uso segun su finalidad

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Esta herramienta no esta pensada para ser
utilizada por personas con limitaciones fisicas,
sensoriales 0 mentales o que no tengan la
experiencia y/o los conocimientos debidos, a
menos que sean vigilados por una persona
encargada de su seguridad o que hayan recibido de
ésta instrucciones sobre la utilizacion de la
herramienta.

Respete siempre las normas nacionales y las
indicaciones del fabricante del material.

Este producto ha sido desarrollado para el uso
comercial.

No esta permitido aspirar polvos que contengan
amianto.

No esta permitido aspirar polvos inflamables.

No se debe aspirar ningun tipo de disolvente
inflamable o explosivo, ni ningun objeto
impregnado de disolvente, ni polvos susceptibles
de explotar, ni liquidos como gasolina, aceite,
alcohol, diluyentes u otras sustancias con una
temperatura superior a 60°C. Si no se respeta esta
medida de precaucion, se corre el peligro de
provocar unaexplosion o unincendio. El aparato no
debe utilizarse en las proximidades de gases y
sustancias inflamables.

Los posibles dafos derivados de un uso
inadecuado son responsabilidad exclusiva del
usuario.

Se deberan respetar las normas generales
reconocidas sobre prevencion de accidentes y las
indicaciones de seguridad adjuntas.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Este aspirador es adecuado para aspirar polvo

y cuerpos solidos (pedazos de vidrio, clavos,

etc.), asi como liquidos de cualquier tipo, salvo
liquidos facilmente inflamables y combustibles, y
material con una temperatura superior a 60°C.

La aspiradora es apta para eliminar polvo no
inflamable y seco, asi como liquidos no inflamables,
serrin y polvo nocivo con valores limites de
exposicion > 1 mg/m?®.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Este aspirador es adecuado para la aspiraciéon
de polvos perjudiciales para la salud de la
clase M. Segun EN 60335-2-69.

La aspiradora es apta para eliminar polvo no
inflamable y seco, asi como liquidos no inflamables,
serrin y polvo nocivo con valores limites de
exposicion = 0,1 mg/m?,

Los valores limite de exposicion profesional asi
como los elementos cancerigenos estan recogidos
en la lista de valores limite de exposicion
profesional. Asimismo es posible informarse en
asociaciones profesionales o en instituciones
nacionales de prevencion de riesgos laborales.

El resultado del control de polvo se refiere
unicamente a la aspiracion de polvo seco.

El aspirador ha sido desarrollado para ser usado
como:

a) Aspirador industrial (Al) para aspirar polvo
acumulado.

b) Colector de polvo (CP) para aspirar polvo
suspendido generado por maquinas de
mecanizado.

El aspirador es adecuado para un uso en
aplicaciones industriales, p. ej. en talleres,
instalaciones, empresas de construccion e
industria, para ser usado por pintores, escayolistas,
carpinteros o empresas que trabajan con madera.
Segun EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Este aspirador es adecuado para la aspiracién
de polvos perjudiciales y patogénicos de la
clase H. Segun EN 60335-2-69.

La aspiradora es apta para eliminar polvo no
inflamable y seco, particulas cancerigenas y
susceptibles de provocar enfermedades, asi como
liquidos no inflamables, serrin y polvo nocivo y
toxico para la salud con valores limites de
exposicion < 0,1 mg/m®.



Los valores limite de exposicion profesional asi
como los elementos cancerigenos estan recogidos
en la lista de valores limite de exposicién
profesional. Asimismo es posible informarse en
asociaciones profesionales o en instituciones
nacionales de prevencion de riesgos laborales.

El resultado del control de polvo se refiere
unicamente a la aspiracién de polvo seco.

El aspirador ha sido desarrollado para ser usado
como:

a) Aspirador industrial (Al) para aspirar polvo
acumulado.

b) Colector de polvo (CP) para aspirar polvo
suspendido generado por maquinas de
mecanizado.

El aspirador es adecuado para un uso en
aplicaciones industriales, p. €j. en talleres,
instalaciones, empresas de construccion e
industria, para ser usado por pintores, escayolistas,
carpinteros o empresas que trabajan con madera.
Segun EN 60335-2-69.

4. Recomendaciones generales
de seguridad

m Antes de utilizar el aparato, los
usuarios deberan recibir la
informacion, las indicaciones e
instrucciones necesarias para el
correcto empleo del aparato e
informacion sobre las sustancias
para las que es apto, también se
incluira informacion sobre el
meétodo apropiado y seguro para
eliminar el material aspirado.
Ml Antes de utilizar el aparato, lea
detenidamente todas las
indicaciones de seguridad y las
instrucciones de manejo incluidas.
Guarde todos los documentos
adjuntos para futura referencia; en
caso de ceder el aparato a
terceros, entréguelo siempre
acompanado de estos
documentos.

iCuidado! No utilice el
M aparato sin haber leido antes
las instrucciones de uso.

ﬁ Aviso ante un peligro general

AVISO - El personal que vaya
a utilizar este aspirador debera ser

ESPANOL es

instruido correctamente sobre su
uso.

5. Indicaciones especiales de
seguridad

jPara su propia proteccioény
m la de su aparato, respete lo

indicado en los parrafos
marcados con este simbolo!

Este equipo no puede ser utilizado
por personas (incluyendo nifos)
con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales limitadas o
que no tengan experiencia o
conocimientos al respecto.

Bajo ningun concepto esta
permitido que los nifios utilicen el
aparato.

Vigile a los nifnos para asegurarse
de que no juegan con el aparato.

Antes de cambiar los cepillos u
otros accesorios: desconectar el
equipo y sacar el conector de la
toma.

iAtencion! Utilice unicamente los
accesorios suministrados con el
aparato o los que se indiquen en el
manual de uso. El uso de otro tipo
de accesorios puede afectar a la
seguridad del aparato.

iCuidado! Limpie el limitador de
nivel de agua con regularidad y
contrdlelo para detectar posibles
danos.

No deben realizarse otras
operaciones distintas a las aqui
descritas.

No se asumira responsabilidad
alguna por los posibles danos
causados por una utilizacion
distinta al propio fin del aparato, un
mal uso o una reparacion
técnicamente incorrecta.
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En caso de no usar el aparato, deje
la manguera en el aparato para
evitar la salida accidental de polvo.

No deben ponerse en marcha los
aparatos, accesorios incluidos, si:

- el aparato presenta dafnos
(grietas, roturas),

- Se sospechaque se ha producido
algun dano invisible (después de
una caida).

No dirija la boquilla, la manguera o

el tubo hacia personas o animales.

N ATENCION -
Apagueinmediatamente sisale

espuma o agua. Vacie el depésito

y, dado el caso, el filtro.

No se siente ni se suba nunca

sobre el aparato.

Coloque la manguera siempre de
tal manera que no exista peligro de
tropezar.

ﬂ Antes de efectuar cualquier

operacion de mantenimiento y
de limpieza del aparato, y después
de su uso, desconectar el aparato
y extraer la bateria.

No utilice limpiadores de chorro de
vapor asi como limpiadores a
presion para limpiar el aspirador.

Supervise siempre el aparato.

El aspirador no se debe utilizar ni
guardar al aire libre en condiciones
de humedad.

Jamas abra el aparato al aire libre
durante la lluvia o durante una
tormenta eléctrica.

ATENCION - Guardar este aparato
unicamente en espacios interiores
cerrados.

Los acidos, la acetona y los
disolventes pueden corroer las
piezas del mismo.

Contaminacién en caso de que no
se realice la limpieza durante
mucho tiempo, especialmente en
empresas de elaboracién de
alimentos: siempre se debe limpiar
y desinfectar el aparato después
de usarlo.

Mantenga siempre seco el interior
de la tapa.

No utilizar el aparato al aire libre
con bajas temperaturas.

El aparato no debe ser usado en
espacios potencialmente explo-
sivos.

Asegurarse de que el aspirador
mantenga una posicion estable.

Indicaciones especiales de
seguridad para AS 36-
18 M 30 PC-CC:

Letrero de advertencia para
maquinas de la clase de polvo M:

M= ACEM

A tener en cuenta durante los
procesos de vaciado y de
mantenimiento:

Limpie el aparato antes de abrirlo.
Use una mascarilla protectora.
Evite molestar con el polvo a
terceras personas. Asegurese de
contar con un sistema de
extraccion filtrante local. Limpie a
continuacion el area de
mantenimiento.

No utilizar sin antes activar el
sistema filtrante completo.
(Cartuchos filtrantes y bolsas
desechables de PE).

La inspeccion segun EN 60335
parte 1y 2 -69 mostré que los




requerimientos de seguridad en
cuanto a seguridad eléctrica se
cumplen también al aspirar una
mezcla de agua y aire.

Indicaciones especiales de
seguridad para AS 36-
18 H 30 PC-CC:

Letrero de advertencia de la clase
de polvo H:

ATENCION: Este aparato contiene
polvo perjudicial para la salud. Los
procesos de vaciado y de
mantenimiento, incluyendo la
eliminacion de los depdsitos de
polvo, deben ser realizados
unicamente por personal
especializado con el equipamiento
de proteccion correspondiente. No
utilizar sin antes activar el sistema
filtrante completo.

A tener en cuenta durante los
procesos de vaciado y de
mantenimiento:

Limpie el aparato antes de abrirlo.
Use una mascarilla protectora.
Evite molestar con el polvo a
terceras personas. Asegurese de
contar con un sistema de
extraccion filtrante local. Limpie a
continuacion el area de
mantenimiento.

No utilizar sin antes activar el
sistema filtrante completo.
(cartuchos filtrantes y bolsa
filtrante especial clase H).

La inspeccion segun EN 60335
parte 1y 2 -69 mostré que los

requerimientos de seguridad en
cuanto a seguridad eléctrica se
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cumplen también al aspirar una
mezcla de aguayy aire.

AVISO - No volver a reutilizar los
cartuchos filtrantes una vez
retirados del aparato.

Indicaciones especiales de
seguridad para

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Letrero de advertencia de la clase
de polvo L:

LIESA\CE|L

El aparato es adecuado para
aspirar materiales ligeramente
perjudiciales para la salud. El
aparato no es adecuado para
eliminar del aire el polvo de la
madera.

El polvo procedente de algunos
materiales, como la pintura con
plomo o algunos tipos de madera,
minerales y metales, puede ser
perjudicial para la salud. Tocar o
respirar el polvo puede causar
reacciones alérgicas y/o
enfermedades respiratorias al
usuario o a las personas proximas
aél.

Algunas maderas, como la madera
de roble o de haya, producen un
polvo que podria ser cancerigeno,
especialmente en combinacion
con otros aditivos para el
tratamiento de madera (cromato,
conservante para madera).

En el area de aspiracion debe
haber un intercambio de aire L
suficiente, siempre que el aire de
escape vuelva al lugar de
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aspiracion. Respete las normas
nacionales.

/A jAtencidn! Este aparato

=| contiene polvo perjudicial
para la salud. Los procesos de
vaciado y de mantenimiento,
incluyendo la eliminacion de los
depdsitos de polvo, deben ser
realizados unicamente por
personal especializado con el
equipamiento de proteccion
correspondiente.

Boc)
qqqqq

6. Indicaciones especiales de
seguridad para la bateria

Asegurese de que la herramienta
esté desconectada al insertar la
bateria.

Extraiga la bateria de la maquina
antes de llevar a cabo cualquier
ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Proteja las baterias contra la
humedad.

No ponga las baterias en
contacto con el fuego.
No utilice baterias
defectuosas ni deformadas.
No abra la bateria.
No toque ni ponga en cortocircuito
los contactos de la bateria.

A De las baterias de litio

defectuosas puede llegar a
salir un liquido ligeramente
acido e inflamable.

En caso de que salga liquido
de la bateria y entre en
contacto con la piel, lavese

inmediatamente con abundante

agua. En caso de que el liquido
entrara en contacto con los 0jos,
lavelos con agua limpia y acuda
inmediatamente a un centro
meédico.

Retirar siempre la bateria si la
maquina esta defectuosa.
Extraiga la bateria de la maquina
antes de llevar a cabo cualquier
ajuste, reequipamiento, trabajo de
mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que la herramienta
esté desconectada al insertar la
bateria.

Sujete la maquina al retirar y
colocar la bateria de forma que no
se pueda activar el interruptor on/
off de forma accidental.

Retire siempre la bateria sila
herramienta esta defectuosa.

No extraiga la bateria mientras el
aparato esté en funcionamiento.

Apague el aparato antes de
cambiar la bateria.

No deben ponerse en marcha los

aparatos, accesorios incluidos, si:

- el aparato presenta danos
(grietas, roturas),

-la bateria esta defectuosa,

- Se sospecha que se ha producido
algun dano invisible (después de
una caida).

Emplee el equipo solo con la

cubierta de la bateria cerrada.

Mantenga la cubierta de la bateria

cerrada, aunque no se esté

usando la bateria. Después de
cerrar la cubierta de la bateria,
compruebe que esté encajada.

No emplee el aparato a temper-
aturas muy bajas (<-20°C) ni muy
altas (>40°C).

Transporte de baterias Li-lon:

El envio de baterias Li-lon esta
sujeto a la ley de transporte de
mercancias peligrosas (UN3480y
UN3481). En caso de envio,
cumpla las normas y directivas



actualmente vigentes para el
transporte de baterias Li-lon.
Consulte, si es necesario, a su
empresa de transporte. Metabo
puede facilitarle embalajes
certificados.

Envie las baterias unicamente si la
carcasa no esta deterioraday no
existe fuga de liquido. Para enviar
la bateria, saquela de la maquina.
Asegure los contactos contra un
cortocircuito (p. ej. con cinta
adhesiva).

7. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Freno de rodillo
2 Deposito

3 Tapade cierre (solo aparatos M/H)**

4 Abertura de aspiracion

5 Conmutador Manual/Automatico™*

6 Indicador de capacidad y de sefial

7 Boton del indicador de capacidad

8 Asade transporte

9 Parte superior

10 Alojamiento para sistema de maleta

11 Desbloqueo del sistema de maleta

12 Indicacién de control de flujo volumétrico (solo
aparatos M/H)

13 Compartimento para bateria

14 Interruptor Eco/Off/Boost

15 Cierre a presion

16 Asa del maletin *

17 Goma para fijacién de manguera

18 Desbloqueo de la bateria

19 Bateria

20 Indicador de sefial y capacidad**

21 Tecla del indicador de capacidad y de senal**

22 Proteccion de ruedas/Empufadura de sujecién

23 Extremo posterior de manguera de aspiracion

24 Extremo delantero de manguera de aspiracion

25 Alojamientos para bolsas de aspirador

26 Bolsa de filtro de fieltro*

27 Bolsa desechable de PE*

28 Bolsa filtrante especial clase H*

29 Alojamientos para accesorios para boquillas y
manguera

30 Atornillado

31 Cierre del filtro

32 Tapa delfiltro

33 Filtro

34 Cesta de soporte de filtro

35 Flotador

36 Manguito de conexién

37 Corredera de aire auxiliar
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38 Entrada de aire
39 Tecla para limpieza de filtro "PressClean" (PC)
40 Emisor CordlessControl**

* no incluido en el volumen de suministro
**segun la version

8. Puesta en servicio

Antes de la puesta en marcha, compruebe
que esta empleando una bateria
adecuada para el aparato.

8.1 Bateria

Cargue la bateria (19) antes de utilizar la
herramienta.

Si detecta una disminucién de potencia, vuelva a
cargar la bateria.

La temperatura 6ptima de almacenaje es entre
10°C y 30°C.

8.2 Extraccion e insercion de la bateria

Extraccion: pulse el desbloqueo (18) de la bateriay
retire la bateria (19).

Insercion: empuje la bateria (19) hasta que quede
encastrada.

- Capacidad recomendada 8,0 Ah y mayor. El uso
de baterias con una capacidad inferior (Ah) reduce
la vida util, pero no la potencia de succion.

- Es recomendable utilizar baterias con el mismo
numero de referencia.

- Esta permitido el uso de baterias con capacidades
(Ah) diferentes. En este caso, la bateria con la
menor capacidad (Ah) determina la duracién de
uso.

8.3 Empleo de la bolsa de filtro de fieltro

635424000 (26) (véase la fig. C pag. 2)
Recomendamos la utilizacién de bolsas de filtro de
fieltro para:

- las aplicaciones en las que se generan
cantidades pequefas de polvo fino (p. ej. durante
el esmerilado de capas de pintura o barniz, para
aspirar durante trabajos breves de taladrado de
diametros pequefios <10 mm, etc.),

- el uso de maquinas, como por ejemplo:
fresadoras, cepilladoras, pequenas
esmeriladoras, etc.

Si se utiliza una bolsa filtrante de fieltro, el sistema

de limpieza del filtro queda sin funcién.

Desconecte la maquina. Saque la bateria. Abra los
cierres a presion (15). Retire la parte superior (9)
del deposito (2).

Véase figura C, pagina 2. Colocar una nueva bolsa
filtrante de fieltro en su alojamiento (25).

Coloque la parte superior sobre el depdsito y cierre
los cierres a presion.
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8.4 Empleo de la bolsa desechable de PE
635425000/635426000 (27) (véase la fig.
C pag. 2)

Recomendamos la utilizacion de bolsas

desechables de PE para:

- las aplicaciones en las que se generan grandes
cantidades de polvo fino (p. ej. fresado de
revoques, esmerilado de pavimentos, etc.),

- el uso de maquinas, como por ejemplo:
fresadoras para saneamientos, lijadoras para

saneamientos, lijadoras de pared, rozadoras, etc.

Desconecte la maquina. Saque la bateria. Abra los
cierres a presion (15). Retire la parte superior (9)
del depésito (2).

Extienda la bolsa desechable de PE (27)
uniformemente sobre el suelo del deposito.
Asegurese de que los agujeros redondos de la
bolsa queden en el interior del depdsito. Coloque
los bordes de la bolsa desechable de PE de tal
manera sobre el borde del depdsito que la bolsa
desechable de PE (9) quede fijada en todo su
perimetro por la parte superior. La lineamarcada de
la bolsa debe situarse en el borde del dep6dsito
(véase la fig. C pag. 2).

Coloque la parte superior sobre el deposito y cierre
los cierres a presion.

8.5 Empleo de la bolsa filtrante especial
clase H 635427000 (28) (véase lafig.C S.
2)

Cuando se trabaje con polvo nocivo para la salud

debe usarse la bolsa filtrante especial.

Desconecte la maquina. Saque la bateria. Abra los
cierres a presion (15). Retire la parte superior (9)
del depésito (2).

Extienda la bolsa exterior de PE uniformemente
sobre el suelo del deposito. Coloque los bordes de
la bolsa exterior de PE sobre el borde del depodsito
de manera que la bolsa de PE quede fijada en todo
su perimetro por la parte superior (9). Asegurese de
que los agujeros redondos de la bolsa quedenen el
interior del depdsito. La linea marcada de la bolsa
debe situarse en el borde del depésito (véase la fig.
C pag. 2).

Coloque labolsa interior de fieltro pegada a la bolsa
exterior de PE en el alojamiento previsto (25).

Vuelva a colocar la parte superior sobre el deposito
y cierre los cierres a presion

8.6 Montar alojamientos para accesorios
para boquillas y manguera (29)

Fijar en el aparato el alojamiento para accesorios
(29) con los tornillos adjuntos y una herramienta
adecuada, como se muestra en la fig. D p. 2.

8.7 Montaje de la manguera de aspiracién

Introduzca el extremo de la manguera de
aspiracion (23) en el orificio de aspiracion (4).

8.8 Retirada y colocacion del manguito de
conexion (36)
Véase el montaje en la pagina 2, fig. G

62 Desmontaje:

Soltar el manguito de conexién montado (36)
realizando un movimiento de giro en sentido
contrario al de la fijacién de la manguera (fig. F n.°
2).

Montaje:

Introduzca el extremo delantero de la manguera
(24) con el cierre de clic en el manguito hasta que el
cierre encaje.

8.9 Regulacién de la fuerza de aspiracién

Girando la corredera de aire auxiliar (37) se puede
ajustar la admision de aire en la entrada de aire (38)
y de este modo la potencia de aspiracion.

9. Aparato

9.1 Conexion/desconexidn, potencia de
aspiracién

Antes de encender el aparato, se debera ajustar la

potencia de aspiracién adecuada con el interruptor

(14):

Off= Aspiradora DES
ECO = Aspiradora CON (funcionamiento manual)
Boost = potencia de aspiracion elevada.

La potencia de aspiracién puede modificarse
también con el aparato en marcha.

9.2 Funcionamiento manual

Coloque el interruptor (5), si esta disponible (en
funcion del equipamiento**), en la posicién "MAN"y
elinterruptor (14) en la posicion "ECO" o "Boost". El
aparato funciona de forma continua. El indicador de
capacidad (6) muestra de forma permanente la
capacidad de la bateria.

9.3 Conexién automatica "CORDELESS
CONTOROL" (en funcion del
equipamiento)

1. Desconexidn: colocar el interruptor (14) en la

posicion "Off". El indicador de capacidad esta

apagado. El aparato no consume corriente.

2. Coloque el interruptor (5) en la posicién "AUTO"
y el interruptor (14) en la posicién "ECO" o
"BOOST". El aparato se encuentra ahora en el
modo Standby y puede encenderse y apagarse
mediante el "CORDLESS CONTROL".

El indicador de capacidad (5) muestra de forma
permanente la capacidad de la bateria mientras el
modo Standby esta activo.

Nota sobre "automatico": si el interruptor esta
ajustado en AUTO, la aspiradora cuenta con 10
horas de disponibilidad operacional (Standby). El
indicador de capacidad (5) muestra la capacidad
de la bateria. Sin aspirar, el aparato se apaga
automaticamente pasadas 10 horas tras el ultimo
proceso de trabajo (sleep mode, indicador de
capacidad apagado, jel aparato no consume
corriente). Para despertarlo (restablecer el modo
Standby): gire el interruptor principal (14) a "OFF"y
luego de nuevo a "ECO" o "BOOST". Alternativa:
pulse el botén indicador de capacidad (14) .



Nota sobre el "CordlessControl": el aparato se
inicia/detiene automaticamente al encender/
apagar la herramienta eléctrica equipada con un
emisor CordlessControl (40) (manguera de
aspiracion). El inicio/la detencién manuales de la
aspiradora también es posible pulsando el botén en
el emisor CordlessControl. Tenga en cuenta el
manual de uso del emisor CordlessControl.

El emisor CordlessControl se conecta a la
aspiradora de fabrica. Vuelva a conectarlo en caso
de sustitucion de la bateria o del aparato:

1. Coloque el interruptor (14) en la posicion "OFF".

2. Coloque el conmutador (5) en la posicién
"AUTO".

3. Presione el boton en el emisor (40) hasta que el
LED azul parpadee.

4. Mantenga pulsado el emisor (40) y seleccione
con el interruptor (14) la posicion "BOOST".

5. El emisor (40) empieza a parpadear en verde.
Manténgalo pulsado hasta que el LED se apague.

6. El emisor (40) esta ahora conectado a la
aspiradora de fabrica.

9.4 PressClean

Véase la figura G en la pagina 2. Para limpiar el filtro
(33) con un potente chorro de aire, proceda de la
siguiente manera: active la tecla (39) durante la
aspiracion (3 veces) y tape mientras tanto la
abertura de aspiracion (en la manguera de
aspiracion o en el deposito).

9.5 Indicacion de control de flujo volumétrico
(12) (solo para aparatos de las clases de
aspiracion M y H)

Si el flujo volumétrico desciende por debajo de 20
m/s, el LED parpadea en rojo y suena una sefal
acustica.

En caso de que el depdsito esté lleno o haya un
atasco en la manguera de aspiracion se encendera
el indicador de control del flujo volumétrico y se
escuchara una sefial acustica.

Eliminacion de fallos; véase el capitulo

10. Manejo

10.1 Aspirado en seco

Aspire solamente con el filtro, el aparato y los
accesorios secos. Si lo monta cuando aun esta
humedo, el polvo podria quedar pegado e
incrustarse.

Use la bolsa filtrante de fieltro (26) o la bolsa

desechable de PE (27) siempre junto con el
cartucho filtrante (33).

10.2 Aspiracion en humedo
Jamas utilice el aparato sin filtro o sin el filtro
humedo especial. El aparato puede sufrir
dafos. Ademas puede salir agua.
Retire la materia seca antes de proceder al
aspirado en humedo. De esta manera, evitara que

ESPANOL es

el aparato se ensucie mucho y que se formen
costras.

El equipo cuenta con un sistema de flotadores que
desconecta el flujo de aire por el aparato al haber
alcanzado el maximo nivel de aire. Si este es el
caso, escuchara un cambio del sonido del motor.
En este caso, apague el aparato. Saque la bateria.
Aspire los liquidos solo si el flotador (35) esta
funcionando correctamente (véase capitulo (véase
el capitulo 12. Mantenimiento).

Tras apagar el aparato, puede salir un poco de
agua por la manguera.

Antes del vaciado, primero debe retirarse la
manguera de aspiracion del liquido.

Si a continuacion se va a realizar un aspirado en
seco, debe colocarse un filtro seco. En caso de que
se efectuen con frecuencia aspirados en seco y en
humedo seguidos, recomendamos que se utilice un
segundo filtro (de recambio). Deje secar el filtro, el
depésito y los accesorios para que el polvo no se
quede pegado a las piezas humedas.

Antes del almacenamiento: dejar que se sequen
completamente los filtros humedos y el interior del
recipiente colector de suciedad.

10.3 Transporte
Saque la bateria.

Clase L: deje la manguera en el aparato para evitar
que salga polvo accidentalmente.

Clase My H: conla manguera desconectada, cierre
la entrada de aspiracion con el tapon. Conecte los
extremos de la manguera entre si para que no
pueda salir polvo.

Sujete la manguera de aspiracién al aparato con el
alojamiento para accesorios (29) y la goma (17).

La parte superior (9) debe estar fijamente unida al
deposito (2); compruebe que los cierres a presion
(15) estén cerrados.

Las asas (8) y (16) solo pueden usarse

para el transporte manual, no para fijar en
gruas o similares. No levante ni el aspirador ni
la maleta por las asas por encima de las
personas.

11. Limpieza

11.1 Indicaciones generales de limpieza

Lave con agua el depdsito y los accesorios. Limpie
la parte superior (9) con un pafo humedo.

jAtencion! Este aparato contiene polvo perjudicial
para la salud. Los procesos de vaciado y de
mantenimiento, incluyendo la eliminacion de los
depdsitos de polvo, deben ser realizados
unicamente por personal especializado con el
equipamiento de proteccién correspondiente.

Vaciado del depdsito
Sélo permitido al trabajar con polvo con
Valores limite umbral de puesto de trabajo >
1mg/m>.
- Saque la bateria. Asegurelo contra cualquier
marcha accidental.
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- Abra los cierres a presion (15). Retire la parte
superior (9) del depdsito (2).

- Vacie el depdsito.

Eliminacién de la (26) bolsa de filtro de fieltro

- Saque la bateria. Asegurelo contra cualquier
marcha accidental.

- Utilice una mascara contra el polvo.

- Abra los cierres a presion (15). Retire la parte
superior (9) del depésito (2).

- Cierre la bolsa del filtro de vellon y tire de ella
hacia arriba desde el alojamiento (25).

- Elimine el material aspirado conforme a lo
establecido por la ley.

Eliminacién de la bolsa desechable de PE (27)

- Inserte la bateria cargada.

- Conecte la aspiradoray limpie el filtro: active la
tecla (39) ("PressClean" véase el capitulo 9.4).

- Desconecte la aspiradora: conmute el interruptor
(14) en posicién "OFF".

- Utilice una mascara contra el polvo.

- Abra los cierres a presion (15). Retire la parte
superior (9) del depésito (2). Antes de retirar la
parte superior, ponga el interruptor (14) en la
posicion "ECQO" para aspirar polvo que pueda
caer.

- Saque la bolsa de filtro de PE (27) del depdsito,
ciérrela y fijela con una brida para cables.

- Elimine el material aspirado conforme a lo
establecido por la ley.

12. Mantenimiento

12.1 Indicaciones generales

Antes de cada mantenimiento, desconecte el
aparato y saque las baterias. Asegurelo
contra cualquier marcha accidental.

m Limpie el aparato (véase el capitulo 11.).

Para el mantenimiento por parte del usuario, sera
necesario desmontar el aspirador, limpiarlo y
mantenerlo hasta donde se pueda, sin causar
ningun riesgo al personal de mantenimiento y a
otras personas.

Medidas de precaucion

Medidas adecuadas de precaucion implican la
limpieza antes del desmontaje, la prevision para la
aireacion filtrada local a la que se montara la
aspiradora, la limpieza del area de mantenimiento y
el equipo personal de seguridad.

12.2 Disminucion de la potencia de succion

En caso de que disminuya la potencia de succion,
tome las siguientes medidas:

1. Limpieza del filtro (33): active la tecla (39)
("PressClean" véase el capitulo 9.4)

2. Vacie el dep6sito o cambie la bolsa filtrante de
fieltro (26) o la bolsa desechable de PE (27).

3. Reemplace el filtro (33) o vacielo, cepillelo o
retirelo y lavelo con agua, séquelo y coléquelo
nuevamente (véase el capitulo 12.3).

12.3 Cambio de filtro

- Limpie una vez mas el filtro (33) antes de
cambiarlo: active la tecla (39) (“PressClean”
véase el capitulo 9.4).

- Saque la bateria. Asegurelo contra cualquier
marcha accidental.

- Abra los cierres a presion (15). Retire la parte
superior (9) del depésito (2).

Véase pagina 2, figura E. Afloje el cierre (31) (véase

marca). Retire la tapa del filtro (32) y el filtro (33).

Cierre inmediatamente el filtro usado en una bolsa

de plastico a prueba de polvo y eliminelo de forma
adecuada.

12.4 Sensor de agua
ATENCION - Limpie con regularidad el
flotador (35) movil montado en la cesta de
soporte del filtro (34) y compruebe si presenta
signos de deterioro.

12.5 Control técnico

El fabricante o una persona autorizada debera
realizar por lo menos una vez al afio una revision
técnica del aspirador, p. ej. comprobar si el filtro
esta dafnado, si el aparato sigue siendo estanco o si
el dispositivo de control funciona correctamente.
Para el mantenimiento por parte del usuario, sera
necesario desmontar el aspirador, limpiarlo y
mantenerlo hasta donde se pueda, sin causar
ningun riesgo al personal de mantenimientoy a
otras personas.

Medidas de precaucion

Medidas adecuadas de precaucién implican la
limpieza antes del desmontaje, la prevision para la
aireacion filtrada local a la que se montara la
aspiradora, la limpieza del area de mantenimiento y
el equipo personal de seguridad.

Al realizar trabajos de mantenimiento o de
reparacion deben eliminarse todos los objetos que
no se pueda limpiar correctamente. Estos objetos
deben ser eliminados en bolsas selladas, de
acuerdo con la normativa aplicable para la
eliminacion de dichos residuos.

13. Localizacion de averias

13.1 Disminucion de la potencia de succion
Respete las indicaciones en el capitulo Limpieza.
¢ ;Filtro (33) sucio? - limpiar.

* ;Bolsa de filtro de fieltro (26) llena? - cambiar.

* ;Bolsa desechable de PE (27) llena? - cambiar.
¢ ;Dep6sito (2) lleno? - vaciar.

* ;Boquilla, tubos 0 manguera tapados?- limpiar.

13.2 El aparato no se enciende

¢ ; Esta bien colocada la bateria?

¢ ;Labateria esta cargada?

* ;Bateria defectuosa?

¢ ;Latapa del aparato esta bien cerrada?



¢ ;Se hadesconectado el sensor de agua? - Vacie
el depdsito; apague y vuelva a encender el
aparato.

* ;lnterruptor (14) en posiciéon "AUTO"? -
Conmutar en "I". Véase el capitulo 9.1.

* La herramienta no conecta o desconecta el
aspirador a pesar de que el interruptor (14) esta
en la posicion "AUTQ". - - Comprobar el emisor
Cordless Control (presionar el botén). Si la
conexion inalambrica esta bien, monte el emisor
directamente en la herramienta eléctrica.

No realice ninguna modificacién en el aparato.
Dirijase a cualquier taller autorizado o al
servicio de asistencia al cliente de Metabo (véase el

capitulo 15. Reparacion)

| 14. Accesorios

Utilice solo baterias y accesorios originales de
Metabo o CAS (Cordless Alliance System).
Utilice unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Véase la pagina 4.

Puede consultar el programa completo de
accesorios en www.metabo.com/es o en el
catalogo

15. Reparacion

Las reparaciones de aparatos solamente deben ser
efectuadas por electricistas especializados

Use solamente piezas de repuesto originales de
Metabo.

En caso de que sea necesario reparar herramientas
eléctricas, dirijase a su representante de Metabo.
En la pagina www.metabo.com encontrara las
direcciones necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede
descargar listas de repuestos.

16. Proteccidn del medio
ambiente

Los envases Metabo son 100% reciclables.

Las herramientas y accesorios usados contienen
una gran cantidad de materiales y plasticos que
también se pueden reciclar.

Los materiales de embalaje deben eliminarse de
acuerdo con su etiquetado y segun las directrices
municipales. Puede encontrar mas informacion en
www.metabo.com en la seccién Servicio.

Estas instrucciones estan impresas en papel
blanqueado sin cloro.

Solo para paises de la UE. No tire los
E aparatos a la basura. Segun la directiva
europea 2012/19/UE sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos aplicable por ley
en cada pais, los aparatos usados se deben
recoger por separado y posteriormente llevar a
cabo un reciclaje acorde con el medio ambiente.

ESPANOL es

17. Datos técnicos

Notas explicativas sobre la informacion de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

K =Clase de polvo. Segun EN 60335-2-69.
U =Tensioén de la bateria

Pu1 =Vacio max (en la manguera)

Pu2 =Vacio max (en el ventilador)

Vis1  =Flujo volumétrico max. (en manguera)

Vis2  =Flujo volumétrico max. (en ventilador)

Dmaxi =Caudal méximo (en manguera)
maxe = Caudal méaximo (en ventilador)
=Capacidad max. del depdsito
m =Peso (con la bateria mas pequefia)
Sy =Diametro de la manguera de aspiracion
S. =Longitud de la manguera de aspiracion

Valor total de vibraciones (suma de vectores de tres
direcciones):

Niveles acusticos tipicos compensados A:

Loa =Nivel de intensidad acustica
pA,KWA=Inseguridad

IP =Grado de proteccion

Al trabajar, el nivel de ruido puede superar los

80 dB(A).

m jUsar proteccion auditiva!

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 60704.

~ Corriente alterna

Las especificaciones técnicas aqui indicadas estan
sujetas a rangos de tolerancia (conforme alas
normas vigentes).
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Manual original

1. Declaracao de conformidade

Antes de utilizar o aparelho,

leia atentamente e na integra
as indicacdes de seguranga e 0
manual de instrugcdes juntamente
fornecidos. Guarde todos os
documentos juntamente
fornecidos e ao entregar o
aparelho, faca-o sempre
acompanhado destes
documentos.

2. Declaracéo de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estes
aspiradores/despoeiradores, identificados pelo tipo
e numero de série *1), estdo em conformidade com
todas as disposi¢des aplicaveis das Diretivas *2) e
Normas *3). Documentagdes técnicas no *4) - ver
pagina 3.

3. Utilizacao correta

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Este aparelho nao é adequado para ser utilizado
por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais limitadas ou com experiéncia e/ou
conhecimentos insuficientes, a ndo ser que sejam
vigiadas por uma pessoa responsavel pela sua
seguranca, ou que tenham recebido instru¢des
dessa mesma pessoa sobre a utilizagdo do
aparelho.

Respeite as determinagbes especificas do pais,
bem como os dados do fabricante do material.

Este produto esta previsto para a utilizagdo comer-
cial.

Nao é permitido aspirar poeiras que contenham
amianto.

N&o é permitido aspirar quaisquer pds inflamaveis.
N&o é permitido aspirar solventes combustiveis ou
explosivos, material embebido em solvente, pos
potencialmente explosivos, liquidos como
combustivel, éleo, alcool, diluentes ou materiais
com uma temperatura prépria superior a 60 °C.
Caso contrario existe perigo de explosao e de
incéndio! Nao é permitido utilizar o aparelho nas
proximidades de gases e substancias inflamaveis.

O utilizador é inteiramente responsavel por danos
que advenham de uma utilizagéo indevida.
Devera sempre respeitar as normas gerais de _
prevencgao de acidentes aplicaveis e as indicagoes

66 de segurancga juntamente fornecidas.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

O aspirador é adequado para aspirar pds e
L corpos solidos (fragmentos de vidro, pregos,
etc.), bem como liquidos de qualquer espécie,
exceto liquidos facilmente inflamaveis,
combustiveis e materiais com uma temperatura
prépria superior a 60 °C.

O aspirador € apropriado para separar poeiras
secas, ndo inflamaveis, liquidos ndo inflamaveis,
poeiras de madeiras e poeiras perigosas com
valores limite de exposigao profissional > 1 mg/m°.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

O aspirador é adequado para a aspira¢édo de
Mpés nocivos a saude da classe de poeiras M,
de acordo com a EN 60335-2-69.

O aspirador é adequado para separar pos secos

n&o inflamaveis, liquidos n&o inflamaveis, pds de
madeira e pds nocivos com valores limite no local
de trabalho > 0,1 mg/m®.

Para obter mais detalhes sobre os valores limite no
local de trabalho e as substancias cancerigenas,
consulte a lista com os valores limite no local de
trabalho ou informe-se junto das associagbes
profissionais/instituicdes do seu pais.

O resultado da inspeg&o técnica de po refere-se
apenas a absorgéo e aspiragéo de po seco.

O aspirador é adequado para a utilizagdo como:

a) Aspirador industrial (I1S) para a aspiragéo de pos
depositados.

b) Despoeirador (ENT) para a aspiragéo de
particulas de p6 geradas a partir de maquinas
processadoras de materiais.

O aspirador é adequado para as exigéncias na
utilizag@o comercial por ex. nas artes e oficios,
instalagdes, construcao civil, industria, oficinas,
pinturas, aplicagdes de gesso, marcenarias,
industrias de processamento de madeiras. Em
conformidade com a EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

O aspirador é adequado para a aspiracéo de

pds nocivos a saude e pos patogénicos da

classe de poeiras H, de acordo com a EN
60335-2-69.

O aspirador € adequado para separar pos secos
ndo inflamaveis, liquidos n&o inflamaveis,
particulas cancerigenas e patogénicas, bem como
liquidos n&o inflamaveis, pos de madeira e pos
nocivos com valores limite no local de trabalho <
0,1 mg/m?®.

Para obter mais detalhes sobre os valores limite no
local de trabalho e as substancias cancerigenas,
consulte a lista com os valores limite no local de
trabalho ou informe-se junto das associagées
profissionais/instituicdes do seu pais.

O resultado da inspegéo técnica de po refere-se
apenas a absorgao e aspiracdo de po seco.



O aspirador é adequado para a utilizagdo como:

a) Aspirador industrial (IS) para a aspiragéo de po6s
depositados.

b) Despoeirador (ENT) para a aspiragao de
particulas de pé geradas a partir de maquinas
processadoras de materiais.

O aspirador é adequado para as exigéncias na
utilizagéo comercial por ex. nas artes e oficios,
instalacdes, construcao civil, industria, oficinas,
pinturas, aplicagdes de gesso, marcenarias,
industrias de processamento de madeiras. Em
conformidade com a EN 60335-2-69.

4. Indicacoes gerais de
seguranca

m Antes da utilizagcéo, os

utilizadores deverao receber
todas as informagdes, indicacoes
e formacdes necessarias sobre a
utilizagéo do aparelho e das
substancias para as quais ira ser
utilizado, inclusive sobre o
processo de eliminagdo segura do
material aspirado.

Ml Antes de utilizar o apa,relho,
leia atentamente e na integra
as indicacOes de seguranca e o
manual de instrucdes juntamente
fornecidos. Guarde todos os
documentos juntamente
fornecidos e ao entregar o
aparelho, faca-o sempre
acompanhado destes
documentos.

Cuidado! N&o devera utilizar
M o aparelho sem ter lido o
manual de instrugdes!

ﬁ Aviso de perigo geral!
AVISO - As pessoas que
utilizem este aspirador devem ser
devidamente instruidas sobre a

utilizacdo do mesmo.

5. Indicacdes especiais de
seguranca

Para a sua propria protecao
e para a protecao do seu

PORTUGUES pt

aparelho, respeite as partes do
texto assinaladas com este
simbolo!

Este aparelho ndo pode ser
utilizado por pessoas (incluindo
criangas) com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais
limitadas ou com experiéncia e/ou
conhecimentos insuficientes.

Nunca devera permitir que o
aparelho seja utilizado por
criangas.

As criangas devem ser vigiadas
para garantir que ndo brincam com
o aparelho.

Antes de proceder a substituicao
de escovas ou de outros
acessorios: desligar o aparelho e
retirar a ficha da tomada!

Atencao! Utilizar exclusivamente
0s acessorios fornecidos
juntamente com o aparelho ou
indicados no manual de
instrucoes. A utilizagao de outros
acessorios pode colocar em risco
a seguranca.

Cuidado! Limpe regularmente o
limitador do nivel da agua e
verifique se 0 mesmo apresenta
sinais de danos.

N&o é permitido executar outros
trabalhos para além dos aqui
descritos.

No caso de utilizagao para outros
fins, manuseamento inapropriado
ou reparacéao incorreta, ndo sera
assumida qualquer garantia sobre
eventuais danos.

Quando o aparelho nao estiver a
ser utilizado devera deixar a
mangueira montada para evitar a
saida acidental de po.
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Nao colocar o aparelho, inclusive
acessorios, em funcionamento se:
-0 aparelho apresentar danos
visiveis (fissuras/quebras),
- existir suspeita de danos
invisiveis (apds uma queda).
Nao direcionar o bocal, a
mangueira ou o tubo para pessoas
Oou animais.

m AVISO -

Desligar imediatamente, caso
saia espuma ou agua. Esvaziar o
reservatorio e se necessario, o
filtro.

Nunca se sente no aparelho ou
suba para cima do mesmo.

Colocar sempre a mangueira de
forma a nao existir perigo de
tropegcamento.

m Antes de qualquer

manutencao, da limpeza do
aparelho e apés qualquer
utilizagc&o, desligar o aparelho e
retirar a bateria.

Para a limpeza do aspirador ndo é
permitido utilizar pulverizadores a
vapor ou aparelhos de limpeza a
alta pressao.

Nao deixar o aparelho sem
vigilancia.
N&o é permitido utilizar ou guardar

0 aspirador ao ar livre sob
condi¢cdes humidas.

Nunca devera abrir o aparelho ao
ar livre com chuva ou durante
trovoadas.

ATENCAO - Esta maquina apenas
pode ser guardada em espacos
interiores.

Os acidos, as acetonas e os
solventes podem ser

quimicamente agressivos para 0s
componentes do aparelho.

Processos de germinacéo devido
aauséncia prolongada de limpeza,
particularmente na utilizacdo em
industrias de processamento de
alimentos: limpar e desinfetar
sempre o aparelho imediatamente
apos a sua utilizacao.

A parte interior da tampa deve
permanecer sempre seca.

Nao utilizar o aparelho no exterior
com temperaturas baixas.

O aparelho nao pode ser utilizado
em areas potencialmente explo-
sivas.

Respeitar a estabilidade segura do
aspirador.

Indicacoes de seguranca espe-
ciais para AS 36-18 M 30 PC-
CC:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras M:

M= AEM

Respeitar os processos de
esvaziamento e de manutencgao:
limpar o aparelho antes de o abrir.
Usar uma mascara antipoeiras.
Evitar que as pessoas que néao
estao envolvidas figuem expostas
ao po. Providenciar ventilagao
forcada filtrada no local. Em
seqguida, limpar a area de
manutencao.

N&o utilizar sem o sistema de
filtracdo completo. (Cassetes de
filtro e saco de eliminagdo em PE).

A inspecao, de acordo com a
norma EN 60335 Parte 1 e 2-69,

N




COMprovou que os requisitos
técnicos de seguranca,
relacionados com a seguranca
elétrica, também foram cumpridos
durante a aspiracao de uma
mistura de agua e ar.

Indicacoes especiais de segu-
ranca para AS 36-18 H 30 PC-
CC:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras H:

ATENCAO: Este aparelho contém
po nocivo para a saude. Os
processos de esvaziamento e de
manutencéo, incluindo a
eliminacao do reservatorio coletor
de po, devem ser efetuados
exclusivamente por técnicos
especializados e sob a utilizacao
dos respetivos equipamentos de
protecédo. Nao utilizar sem o
sistema de filtracdo completo.

Respeitar os processos de
esvaziamento e de manutengao:
limpar o aparelho antes de o abrir.
Usar uma mascara antipoeiras.
Evitar que as pessoas que nao
estdo envolvidas figuem expostas
ao po. Providenciar ventilacao
forcada filtrada no local. Em
seguida, limpar a area de
manutencao.

N&o utilizar sem o sistema de
filtracdo completo. (Cassetes de
filtro e saco do filtro especial da
classe H).

A inspecao, de acordo com a
norma EN 60335 Parte 1 e 2-69,
COMprovou que os requisitos
técnicos de seguranca,
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relacionados com a seguranca
elétrica, também foram cumpridos
durante a aspiracao de uma
mistura de agua e ar.

AVISO - Nao voltar a utilizar as
cassetes de filtro depois de as
retirar da maquina.

Indicacoes de seguranca espe-
ciais para

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Placa de aviso para maquinas da
classe de poeiras L:

LIESA\CTE|L

O aparelho € adequado para a
aspiracao de substancias
ligeiramente nocivas para a saude.
O aparelho nao é adequado paraa
reducao de pé de madeira
existente no ar respirado.

Os pos de materiais tais como
tintas a base de chumbo, alguns
tipos de madeira, minerais e
metais podem ser nocivos para a
saude. O contato com pés ou a
inalacéo dos mesmos pode
provocar reacdes alérgicas e/ou
doencas respiratorias no utilizador
Ou em pessoas que se encontrem
nas proximidades.

Determinados pos como o pé de
carvalho ou faia s&o considerados
cancerigenos, principalmente se
estiverem em contato com aditivos
para o tratamento da madeira
(cromo, agente de preservagao de
madeira).

No local devera existir uma taxa de
ventilacao L suficiente para o caso
do ar de exaustao retornar para o
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interior do local. Respeite as suas
normas nacionais.

A Atencéo! Este aparelho

=| contém po nocivo para a
saude. Os processos de
esvaziamento e de manutencgao,
incluindo a eliminacéo do
reservatorio coletor de po, devem
ser efetuados exclusivamente por
técnicos especializados e sob a
utilizacao dos respetivos
equipamentos de protecao.

Boc)
qqqqq

6. Indicacdes especiais de
seguranca para baterias

Certifiqgue-se de que a maquina
esta desligada ao inserir a bateria.
Remover a bateria da maquina
antes de realizar qualquer ajuste,
conversao, manutengao ou
limpeza.

Proteger as baterias de
humidade!

Nao expor as baterias ao

fogo!

N&o utilizar baterias
danificadas ou deformadas!
Nao abrir as baterias!

N&o tocar nem curto-circuitar os
contatos das baterias!

As baterias de ides de litio
danificadas podem verter um
liquido ligeiramente &cido e
inflamavel!

A Caso as baterias vertam
liquido e 0 mesmo entre em
contato com a pele, devera

lavar imediatamente com agua

abundante. Se o liquido das
baterias entrar em contato com os
seus olhos, lave-os com agua
limpa e consulte imediatamente
um medico!

Retirar a bateria da maquina, caso
a maquina esteja avariada.
Remover a bateria da maquina
antes de realizar qualquer ajuste,
conversao, manutencao ou
limpeza.

Certifique-se de que a maquina
esta desligada ao inserir a bateria.

Segurar firmemente a maquina ao
retirar e colocar a bateria, de forma
a que a o botdo de ligar/desligar
Nnao possa ser acionado
inadvertidamente.

Retirar a bateria da maquina, caso
a maquina esteja avariada.

N&o retirar a bateria do aparelho
durante o funcionamento.

Antes de efetuar a substituicao da
bateria, desligue o aparelho.

Nao colocar o aparelho, inclusive
acessorios, em funcionamento se:
- 0 aparelho apresentar danos
visiveis (fissuras/quebras),
- a bateria estiver danificada,
- existir suspeita de danos
invisiveis (apés uma queda).
Utilizar o aparelho com a cobertura
da bateria fechada. Manter a
cobertura da bateria fechada
mesmo sem a bateria colocada.
Apds fechar a cobertura da bateria
devera verificar se 0 bloqueio da
cobertura engatou.

N&o utilizar o aparelho com
temperaturas baixas (<-20 °C) ou
muito elevadas (>40 °C).

Transporte das baterias de ides
de litio:

A expedicéo de baterias de ides de
litio € regulada pela
regulamentacao relativa ao
transporte de mercadorias
perigosas (UN3480 e UN3481).
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Informe-se sobre as normas gg lf’itmpa do filtro

atualmente ,e~m VIgOI’I QO expedlr 34 Cle;)o de suporte do filtro

baterias de ides de litio. Se 35 Flutuador

necessario, informe-se junto da 36 Manga de conexao

sua empresa transportadora. 37 Yalvula de ar auxiiar

Podera obter uma embalagem 39 Botdo para limpeza do filtro "PressClean" (PC)

certificada junto da Metabo. 40 Emissor CordlessControl**

A bateria apenas podera ser
expedida se a caixa nao
apresentar danos e se nao estiver
a verter liquido. Para expedir,
retirar a bateria da maquina.
Proteger os contactos contra
curto-circuito (por ex. isolar com
fita adesiva).

* ndo incluido no equipamento standard
**consoante o equipamento

8. Colocacao em funcionamento

Antes da colocacao em funcionamento,
certifique-se de que esta a usar uma
bateria apropriada para o aparelho.

8.1 Bateria
Antes de utilizar, carregar a bateria (19).

Recarregar a bateria em caso de perda de
rendimento.

A temperatura otimizada para o armazenamento
encontra-se entre os 10 °C e os 30 °C.

7. Vista geral

Ver pagina 2.

1 Travao das rodas

2 Reservatério
Tampa de fecho (apenas aparelhos M/H)**
Abertura de aspiragcéo
Botao manual/auto™*
Indicador de capacidade e de sinalizagédo
Botéo do indicador de capacidade

3 8.2 Retirar, inserir a bateria
4
5
6
7
8 Punho de transporte
9
10
11
12

Retirar: pressionar o desbloqueio da bateria (18) e
puxar a bateria (19) para fora.

Inserir: inserir a bateria (19) até engatar.

- Capacidade recomendada 8,0 Ah e superior. A
utilizagao de baterias com menor capacidade (Ah)
reduz o tempo de utilizagéo, sem reduzir a poténcia
de aspiragéo.

- Recomendamos a utilizagéo de baterias com a
mesma referéncia.

- E possivel utilizar baterias com capacidade (Ah)

diferente. Neste caso, a bateria com a capacidade
(Ah) mais baixa determina o tempo de utilizacdo.

Parte superior
Suporte para o sistema da mala
Desbloqueio do sistema da mala
Indicador de controlo do caudal volumétrico
(apenas aparelhos M/H)

13 Compartimento para a bateria

14 Botéao Eco/Off/Boost

15 Fecho de engate

16 Pegadamala ™

17 Borracha para fixagdo da mangueira

18 Desbloqueio da bateria

19 Bateria

8.3 Utilizar saco de filtro em nao tecido

635424000 (26) (ver fig. C pag. 2)
Recomendamos a utilizagao de sacos de filtro em
nao tecido em:

20 Indicador de capacidade e de sinalizacao**

21 Botao do indicador de capacidade e de
sinalizagéo™*

22 Protecao dos rolos/punho de fixagao

23 Extremidade traseira da mangueira de
aspiragao

- Utilizagbes onde sé@o geradas pequenas
quantidades de poeira fina (por ex. lixagem de
revestimentos de tinta e de verniz, aspiracao de
trabalhos de furacé@o breves com didmetros
reduzidos <10 mm, etc.).

- Utilizacdo de maquinas, como por ex.: tupias,

plainas desengrossadeiras, lixadeiras pequenas,
etc.
Ao utilizar um saco em néao tecido a limpeza do filtro
néo funciona.

Desligar o aparelho. Retirar as baterias. Abrir os
fechos de engate (15). Retirar a parte superior (9)
do reservatorio (2).

Ver figura C, pagina 2. Inserir o saco de filtroem nao
tecido no suporte (25) previsto para o efeito.

24 Extremidade dianteira da mangueira de
aspiracéo

25 Suportes do saco do aspirador de po

26 Saco de filtro em néo tecido”

27 Saco de eliminagéo em PE*

28 Saco dofiltro especial da classe H*

29 Suportes de acessorios para bocais e
mangueiras

30 Aparafusar

31 Fecho do filtro 71
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Voltar a colocar a parte superior sobre o
reservatério e fechar os fechos de engate.

8.4 Utilizar saco de eliminacdo em PE
635425000/635426000 (27) (ver fig. C
pag. 2)

Recomendamos a utilizagéo de sacos de

eliminagcdo em PE em:

- Utilizagbes nas quais sejam geradas grandes
quantidades de poeira fina (por ex. fresagem de
superficies de limpeza, lixar betonilha, etc.).

- Utilizagdo de maquinas, como por ex.: fresas de
restauracéo, lixadeiras de restauracéao, lixadeiras
para construgées a seco, fresadoras de abrir
rocos, etc.

Desligar o aparelho. Retirar as baterias. Abrir os

fechos de engate (15). Retirar a parte superior (9)

do reservatorio (2).

Estender o saco de eliminacdo em PE (27)
uniformemente sobre o fundo do reservatorio. Os
furos redondos do saco devem encontrar-se no
interior do reservatdrio. Dobrar as extremidades do
saco de eliminagdo em PE por cima da
extremidade do reservatorio, de modo a que o saco
de eliminag@o em PE seja preso a toda a volta,
quando a parte superior (9) for colocada. A linha de
identificagéo no saco deve ser posicionada sobre a
borda do reservatdrio (ver fig. C pag. 2).

Voltar a colocar a parte superior sobre o
reservatorio e fechar os fechos de engate.

8.5 Utilizar saco do filtro especial da classe
H 635427000 (28) (ver fig. C pag. 2)

O saco do filtro especial deve ser utilizado no caso
de pés nocivos para a saude.

Desligar o aparelho. Retirar as baterias. Abrir os
fechos de engate (15). Retirar a parte superior (9)
do reservatorio (2).

Estender o saco externo em PE uniformemente
sobre o fundo do reservatorio. Dobrar as
extremidades do saco externo em PE por cima da
extremidade do reservatorio, de modo a que o saco
em PE seja preso a toda a volta, quando a parte
superior (9) for colocada. Os furos redondos do
saco devem encontrar-se no interior do
reservatorio. A linha de identificagédo no saco deve
ser posicionada sobre a borda do reservatério (ver
fig. C pag. 2).

Inserir 0 saco interior em n&o tecido colado no saco
e;derior em PE no suporte (25) previsto para o
efeito.

Voltar a colocar a parte superior sobre o
reservatorio e fechar os fechos de engate.

8.6 Montar os suportes de acessorios para
bocais e mangueira (29)

Fixar o suporte de acessorios (29) no aparelho com

os parafusos juntamente fornecidos e ferramenta

apropriada conforme ilustrado na fig. D S. 2.

8.7 Montar a mangueira de aspiracao

Inserir a extremidade traseira da mangueira de
aspiragao (23) na abertura de aspiragao (4).

8.8 Retirar a manga de conexao (36) e
montar

Montagem, ver pag. 2, fig. F

Remover:

Soltar a manga de conexao (36) montada,
efetuando uma rotagédo no sentido contrario da
fixacdo da mangueira (fig. F, n.2 2).

Montar:

Inserir a extremidade dianteira da mangueira (24)
com o fecho de clique na manga, até o fecho
engatar.

8.9 Regular a forca de aspiracao

Através da rotagéo da valvula de ar auxiliar (37)
podera regular o fornecimento de ar na entrada de
ar (38) e, através disso, a forga de aspiragéo.

9. Aparelho

9.1 Ligar/desligar, poténcia de aspiracao

Antes de ligar o aparelho, ajustar a respetiva
poténcia de aspiracao através do botéo (14):

Off = Desligar aspirador
ECO = Ligar aspirador (funcionamento manual)
Boost = Elevada poténcia de aspiragao.

A poténcia de aspiracéo pode igualmente ser
alterada com o aparelho a funcionar.

9.2 Funcionamento manual

Colocar o botéo (5), se disponivel (consoante o
equipamento**), na posicao "MAN" e o botéo (14)
na posigdo "ECO" ou "Boost". O aparelho funciona
permanentemente. O indicador de capacidade (6)
exibe permanentemente a capacidade da bateria.

9.3 Sistema de ligacao automatica
"CORDLESS CONTROL" (consoante o
equipamento)

1. Desligar: colocar o botao (14) na posi¢éo "Off". O
indicador de capacidade esta desligado. O
aparelho néo consome corrente.

2. Colocar o botéo (5) naposi¢ao "AUTO" e o botéo
(14) na posicao "ECO" ou "BOOST". O aparelho
encontra-se no modo Standby e pode ser ligado e
desligado através do "CORDLESS CONTROL".

O indicador de capacidade (5) exibe a capacidade
da bateria permanentemente, enquanto o modo
Standby estiver ativo.

Nota sobre o "Sistema automatico": se o botao
estiver em AUTO, significa que o aspirador esta
operacional durante 10 horas (Standby). O
indicador de capacidade (5) exibe a capacidade da
bateria. Sem estar a aspirar, o aparelho desliga-se
automaticamente 10 horas depois do ultimo ciclo
de trabalho (sleep mode, indicador de capacidade
desligado, o aparelho ndo consome corrente). Para
reativar (voltar a colocar em Standby): colocar o
botao (14) em "OFF" e, em seguida, voltar a colocar
em "ECQO" ou "BOOST". Alternativa: pressionar o
bot&o do indicador de capacidade (14).



Nota sobre o "CordlessControl": o aparelho
arranca/para automaticamente ao ligar/desligar a
ferramenta elétrica (mangueira de aspiragéo)
equipada com um emissor CordlessControl (40). O
arranque/paragem manual do aspirador pode ser
efetuado clicando num botéo no emissor Cordless
Control. Respeitar o manual de instruges do
emissor CordlessControl.

O emissor CordlessControl esta ligado de fabrica
ao aspirador de pd. Em caso de substituicao da
bateria ou substituicdo do aparelho, voltar a ligar:

1. Colocar o botéo (14) na posigao "OFF".
2. Colocar o botao (5) em "AUTO".

3. Pressionar o botao no emissor (40) até a LED
azul comegar a piscar.

4. Manter o emissor (40) pressionado e colocar o
botéo (14) em "BOOST".

5. O emissor (40) comega a piscar a verde,
mantenha pressionado até a LED apagar.

6. O emissor (40) esta agora ligado ao aspirador.

9.4 PressClean

Ver figura G, pagina 2. Para limpar o filtro (33) com
um fluxo de ar forte: pressionar o botéo (39) com o
aspirador em funcionamento (pressionar 3vezes) e
manter a abertura de aspiragao (na mangueira de
aspiragao ou no reservatorio) coberta.

Indicador de controlo do caudal volumétrico
(12) (apenas para aparelhos das classes de
poeiras M e H)

Se o caudal volumétrico de 20m/s nao for atingido,
a LED pisca a vermelho e é audivel um sinal
acustico.

Se o reservatério estiver cheio e/ou em caso de
obstrugdes na mangueira de aspiracgéo, o indicador
de controlo do caudal volumétrico acende e é
emitido, adicionalmente, um sinal acustico.

Resolugéo de erros, ver cap. xxx

9.5

10. Utilizacao

10.1 Aspiracao a seco

Aspirar o aparelho e os acessorios apenas com o
filtro seco. No estado humido, o pd pode ficar
agarrado e formar uma crosta.

Utilizar o saco de filtro em néo tecido (26) ou 0 saco
de eliminacdo em PE (27) sempre em conjunto com
o filtro (33).

10.2 Aspiracdo a himido
Nunca operar o aparelho sem o filtro ou o filtro
para humidos especial colocado. O aparelho
pode ficar danificado. Para além disso, existe a
possibilidade de sair agua.

Remover o material aspirado seco antes de
proceder a aspiragéo a humido. Desta forma estara
a evitar sujidade excessiva e formagéao de crostas.

O aparelho dispde de um sistema de flutuador, que
apaga o fluxo de ar através do aparelho, quando o
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nivel do liquido maximo é atingido. Se for este o
caso, ouvird uma alteracéo significativa do ruido do
motor. Neste caso, desligue o aparelho. Retirar a
bateria. Aspirar os liquidos apenas se o flutuador
(35) estiver funcional (ver capitulo 12.
Manutengéo).

Depois de desligar, existe a possibilidade de saida
de agua da mangueira.

Antes de esvaziar devera primeiro retirar a
mangueira de aspiragao do liquido.

Se em seguida pretender aspirar a seco devera
inserir um filtro seco. Caso alterne frequentemente
entre a aspiracao a seco e a aspira¢éo a humido,
recomendamos a utilizagdo de um segundo filtro
(de substituicao). Deixar secar o filtro, o
reservatorio e 0s acessorios para que o po nao
fique agarrado aos componentes humidos.

Antes de armazenar: deixar os filtros hiumidos e o
interior do recipiente de sujidade secar
completamente.

10.3 Transporte
Retirar a bateria.

Classe L: deixar a mangueira no aparelho, para
evitar que o pé saia inadvertidamente.

Classe M e H: com a mangueira retirada, fechar a
entrada do aspirador com o bujdo. Encaixar as
extremidades da mangueira umanaoutra, para que
nao possa sair pé da mangueira.

Fixar a mangueira de aspiragéo ao aparelho com o
suporte do acessorio (29) e a borracha (17).

A parte superior (9) deve estar conetada de forma
segura com o reservatorio (2), certifique-se de que
os fechos de engate (15) estao fechados.

As pegas (8) e (16) apenas sao permitidas

para o transporte manual e nao sao
apropriadas para a fixacao em gruas ou
semelhantes! Nao colocar o aspirador ou a
mala por cima de pessoas, segurando pelas
pegas.

11. Limpeza

11.1 Indicagbes gerais sobre a limpeza

Limpar o reservatorio e os acessorios com agua.
Limpar a parte superior (9) com um pano humido.

Atencao! Este aparelho contém p6 nocivo para a
saude. Os processos de esvaziamento e de
manutencao, incluindo a eliminagédo do reservatério
coletor de p6, devem ser efetuados exclusivamente
por técnicos especializados e sob a utilizagéo dos
respetivos equipamentos de protegao.

Esvaziamento do reservatoério
Apenas permitido no caso de poeiras com
vaslores limite de exposicao profissional >
1mg/m®.

- Retirar a bateria. Proteger contra arranque
acidental.

- Abrir os fechos de engate (15). Retirar a parte
superior (9) do reservatorio (2).

- Dobrar o reservatério para fora.
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Eliminar o saco de filtro em nao tecido (26)

- Retirar a bateria. Proteger contra arranque
acidental.

- Usar uma mascara antipoeiras.

- Abrir os fechos de engate (15). Retirar a parte
superior (9) do reservatorio (2).

- Fechar o saco de filtro em n&o tecido e puxar para
cima do suporte (25).

- Eliminar o material aspirado de acordo com as
determinacgdes legais.

Eliminar o saco de eliminacao em PE (27)

- Inserir a bateria carregada.

- Ligar o aspirador e limpar o filtro: pressionar o
botdo (39) ("PressClean" ver capitulo 9.4).

- Desligar o aspirador: colocar o botdo (14) na
posicao "OFF".

- Usar uma mascara antipoeiras.

- Abrir os fechos de engate (15). Retirar a parte
superior (9) do reservatorio (2). Antes de pousar a
parte superior devera colocar o botéo (14) na
posicao "ECQO", de forma a aspirar o po que
eventualmente possa cair.

- Puxar o saco do filtro PE (27) para fora do
reservatorio, fechar o saco e fixar com
bracadeiras de cabos.

- Eliminar o material aspirado de acordo com as
determinag6es legais.

12. Manutencao

12.1 Indicacoes gerais

Antes de qualquer manutencao devera
desligar o aparelho e retirar a bateria. Proteger
contra arranque acidental.

m Limpar o aparelho (ver capitulo 11.).

Para a manutenc&o por parte do utilizador devera,
se possivel, desmontar, limpar e fazer a
manutencao do aspirador sem sujeitar o pessoal de
manuten¢ao e outras pessoas a perigos.

Medidas de precaucao

As medidas de precaucdo adequadas englobam a
limpeza antes da desmontagem, a adog¢ao de
medidas para garantir a existéncia de ventilacao
for¢ada filtrada no local de desmontagem do
aspirador, a limpeza do local de manutengéo e o
uso de equipamento de protecdo pessoal
adequado.

12.2 Reducao da poténcia de aspiracao

Em caso de reducéo da poténcia de aspiragao
devera tomar as seguintes medidas:

1. Limpeza do filtro (33): pressionar o botéo (39)
("PressClean" ver capitulo 9.4)

2. Esvaziar o reservatério ou substituir o saco de
filtro em néo tecido (26) ou 0 saco de eliminacdo
em PE (27).

3. Substituir o filtro (33) ou sacudir, escovar ou
retirar, lavar sob agua corrente, secar e voltar a
colocar (ver capitulo 12.3).

12.3 Substituir o filtro

- Limpar novamente o filtro (33) antes de efetuar a
substituicdo: pressionar o botao (39)
("PressClean" ver capitulo 9.4).

- Retirar a bateria. Proteger contra arranque
acidental.

- Abrir os fechos de engate (15). Retirar a parte
superior (9) do reservatorio (2).

Ver figura E, pagina 2. Soltar o fecho (31) (ver

i(ns<;ri<;éo). Retirar a tampa do filtro (32) e o filtro

33).

Fechar imediatamente o filtro usado num saco

plastico a prova de p6 e eliminar corretamente.

12.4 Sensor de agua
ATENCAO - Limpar regularmente o flutuador
(35) movel montado no cesto de suporte do
filtro (34) e inspecionar quanto a sinais de danos.

12.5 Inspecéo técnica

O fabricante ou uma pessoa que tenha recebido
formacao devera efetuar, no minimo anualmente,
uma verificagéo técnica relacionada com o pé, por
ex. verificar se o filtro apresenta danos, a
estanquidade do aparelho e a fungéo do dispositivo
de controlo.

Para a manutengéo por parte do utilizador devera,
se possivel, desmontar, limpar e fazer a
manutencao do aspirador sem sujeitar o pessoal de
manutencéo e outras pessoas a perigos.

Medidas de precaucao

As medidas de precaucdo adequadas englobam a
limpeza antes da desmontagem, a adogéo de
medidas para garantir a existéncia de ventilagao
forgada filtrada no local de desmontagem do
aspirador, a limpeza do local de manutencéo e o
uso de equipamento de protecéo pessoal
adequado.

Ao executar trabalhos de manutengéo ou de
reparacao devera eliminar todos os objetos sujos
que ndo possam ser limpos de forma satisfatoria.
Tais objetos devem ser eliminados em sacos
herméticos e em conformidade com as
determinacdes validas para a eliminagéo de lixo
deste género.

13. Eliminacao de avarias

13.1 Reducéao da poténcia de aspiracao

Respeite as indicagdes no capitulo Limpeza.

¢ Filtro (33) esta sujo? - limpar.

* O saco de filtro em nao tecido (26) esta cheio? -
substituir.

¢ O saco de eliminagdo em PE (27) esta cheio? -
substituir.

¢ O reservatorio (2) esta cheio? - esvaziar.

¢ O bocal, os tubos ou a mangueira estéo
entupidos?- limpar.

13.2 O aparelho nao arranca
¢ As baterias estao colocadas corretamente?
* A bateria esté carregada?



¢ A bateria esta danificada?

* Atampa do aparelho esta fechada
corretamente?

* O sensor de agua desligou? - esvaziar o
reservatorio; desligar e voltar a ligar.

* O botéo (14) encontra-se na posi¢ao "AUTO"? -
Colocar em "I". Ver capitulo 9.1.

* O aspirador ndo é ligado ou desligado pela
ferramenta elétrica, apesar do botéo (14) se
encontrar na posi¢do "AUTQ". - Verificar o
emissor Cordless Control (pressionar o botéo).
Se a ligagao remota estiver em condigoes,
montar o emissor diretamente na ferramenta
elétrica.

N&o proceder a intervengbes no aparelho.

Dirija-se a uma oficina autorizada ou contate a
assisténcia técnica da Metabo (ver capitulo 15.
Reparacgéao)

14. Acessdrios

Utilize apenas baterias e acessérios originais
Metabo ou CAS (Cordless Alliance System).
Utilize apenas acessorios que cumpram os
requisitos e dados carateristicos indicados neste
manual de instrugdes.

Ver acessorios na pagina 4.

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catalogo

15. Reparacoes

As reparagdes nos aparelhos apenas podem ser
efetuadas por eletricistas!

Utilizar exclusivamente pecas de substituicao
originais da Metabo.

Caso as ferramentas elétricas Metabo necessitem
de reparacgdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Consulte os enderegos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

16. Protecao do ambiente

As embalagens da Metabo sdo 100% reciclaveis.

Os aparelhos usados e os acessorios contém
grandes quantidades de matéria-prima e plasticos
valiosos que podem também ser entregues a um
processo de reciclagem.

Os materiais da embalagem devem ser eliminados
em conformidade com a sua identificagao, de
acordo com as diretrizes municipais. Podera
encontrar notas adicionais em www.metabo.com
na area da Assisténcia técnica.

Este manual de instrugdes esta impresso em papel
branqueado sem cloro.

S6 para paises da UE: ndo colocar os
aparelhos no lixo doméstico! De acordo com

a diretriz europeia 2012/19/UE sobre
equipamentos elétricos e eletrénicos usados, e na

PORTUGUES pt

conversao ao direito nacional, os aparelhos usados
devem ser recolhidos em separado, e entregues a
uma reciclagem ecologicamente correta.

17. Dados técnicos

Explicacdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragdes
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

K =Classe de poeiras. Em conformidade
com a EN 60335-2-69.

U =Tens&o da bateria

Pu1 =Vacuo max. (na mangueira)

Pu2 =Vacuo max. (no ventilador)

Visi  =Caudal volumétrico max. (na mangueira)
Vis2  =Caudal volumétrico max. (no ventilador)
Dmaxi =Fluxo max. (ha mangueira)

Dmaxe =Fluxo max. (no ventilador)

\ =Capacidade max. do reservatorio

m =Peso (com bateria mais pequena)

Sy =Diédmetro da mangueira de aspiragéo

SL =Comprimento da mangueira de aspiragao

Valor total de vibragdes (soma vetorial de trés

direcoes):
Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:
Loa =Nivel sonoro
paKwa=Inseguranca
IP =Tipo de protegao

Durante o trabalho, o nivel de ruido pode exceder
0s 80 dB(A).

ﬂ Usar protecao auditiva!

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 60704.

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados s&o tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).
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1. Forsakran om
overensstammelse

Las alla sakerhets- och

bruksanvisningar noga innan
du anvander maskinen. Spara den
medfdljande dokumentationenoch
se till att den féljer med maskinen.

2. Forsakran om
overensstammelse

Vi intygar att vi tar ansvar for att: utsuget/
dammsugaren med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i géllande direktiv *2) och
standarder *3). Teknisk dokumentation *4) - se sid.
3.

3. Foreskriven anvandning

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Enheten ar inte avsedd fér anvandning av personer
med begransad fysisk, sensorisk eller mental
fardighet eller som saknar erfarenhet och/eller
kunskaper, dvs. nagon som kraver hjalp med
anvisningar for att anvéanda maskinen eller star
under éverinseende av ndgon som ansvarar for
sékerheten.

Beakta nationella bestdmmelser samt
materialtillverkarens specifikationer.

Produkten &r avsedd for professionell anvandning.
Asbesthaltigt damm far inte sugas upp.

Den &r inte avsedd fér att suga upp bréannbart
damm.

Dammsugaren &r inte avsedd for att suga upp
brannbara eller explosiva I6sningsmedel,
|6sningsmedelsindrankt material, explosionsfarligt
damm, vétskor som bensin, olja, alkohol, fértunning
resp. material som ar varmare an 60°C. Explosions-
och brandrisk! Du far inte anvédnda maskinen i
narheten av lattantandliga gaser eller amnen.

Anvéndaren ansvarar sjélv fér skador som orsakas
av felaktig anvandning.

Allmanna féreskrifter om olycksférebyggande samt
bifogade sékerhetsanvisningar maste foljas.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Dammsugaren ar avsedd fr suga upp damm
L och fasta féremal (glasskérvor, spik osv.) samt

alla slags vatskor forutom lattanténdliga och
bréannbara vatskor och material varmare &n 60°C.

Dammsugaren ska anvandas till avskiljning av torrt,
ej brannbart damm, ej brannbara vatskor, trAddamm

och farlicgt damm med arbetsplatsgransvardet >
1 mg/m°.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Dammsugaren ar avsedd for att suga upp
halsovadligt damm i dammeklass M enl.
EN 60335-2-69.

Dammsugaren ska anvandas till avskiljning av torrt,
ej brannbart damm, ej brannbara véatskor, tradamm
och farligt damm med arbetsplatsgransvardet >
0,1 mg/m?®.

Arbetsplatsgransvarden och cancerframkallande
amnen hittar du pa arbetsplatsgransvardeslistan
eller far fram med hjélp av dina nationella
branschorganisationer/myndigheter.

Resultatet fran dammtekniskt godk&nnande géller
bara uppsugning av torrt damm.

Dammsugaren ar avsedd att anvéandas som:

a) Industridammsugare (IS) for att suga upp
dammavlagringar.

b) utsug (ENT) for att suga upp fritt damm fran
materialbearbetande maskiner.

Dammsugaren ar avsedd for professionell
anvandning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg,
industri, verkstad, maleri, gipsning, snickeri,
trabearbetning. Enligt EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Dammsugaren ar avsedd fér att suga upp
halsovadligt och sjukdomsalstrande damm i
dammeklass H enl. EN 60335-2-69.

Dammsugaren ska anvandas till avskiljning av torrt,
ej brannbart damm, cancerogena och
sjukdomsalstrande partiklar, samt ej brannbara
vatskor, tradamm och hélsofarligt damm med
arbetsplatsgransvéardet < 0,1 mg/m°.

Arbetsplatsgransvarden och cancerframkallande
amnen hittar du pa arbetsplatsgransvardeslistan
eller far fram med hjélp av dina nationella
branschorganisationer/myndigheter.

Resultatet fran dammtekniskt godkdnnande galler
bara uppsugning av torrt damm.

Dammsugaren ar avsedd att anvdndas som:

a) Industridammsugare (IS) for att suga upp
dammavlagringar.

b) utsug (ENT) for att suga upp fritt damm fran
materialbearbetande maskiner.

Dammsugaren &r avsedd fér professionell
anvandning, t.ex. inom hantverk, installation, bygg,
industri, verkstad, maleri, gipsning, snickeri,
trAbearbetning. Enligt EN 60335-2-69.

4. Allmanna
sédkerhetsanvisningar

N Anvandaren ska fére
anvandning ha tillgang till



information, anvisningar och
utbildning for att anvanda
maskinen samt hantera de amnen
den &r avsedd for, inklusive séker
hantering av uppsuget material.
Las alla sakerhets- och
Ml bruksanvisningar noga innan
du anvander maskinen. Spara den
medfdljande dokumentationen och
se till att den féljer med maskinen.

Se upp! Anvand inte

maskinen férran du last
bruksanvisningen!

ﬁ Varning for allmanna risker!

VARNING! - Anvandaren ska
vara insatt i hur man anvander
dammsugaren.

5. Sarskilda
sdkerhetsanvisningar

Folj anvisningarna i
textavsnitten med den har
symbolen, s& férebygger du

personskador och skador pa
maskinen!

Maskinen ar inte avsedd att
anvandas av personer (aven barn)
med begransad fysisk, sensorisk
eller mental férmaga eller av
personer som saknar lamplig
erfarenhet och/eller kunskap.

Tillat aldrig att barn anvander
verktyget.

Hall barn under uppsikt och se till
att de inte kan leka med maskinen.

Innan du byter borstar eller andra
tillbehor: stang av enheter och
koppla bort kontakten fran
vagguttaget.

Varning! Anvand bara de tillbehor
som medféljer eller finns med i
bruksanvisningen. Anvander du
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andra tillbehor, sa kan det medfora
sakerhetsrisk.

Se upp! Rengér
vattennivabegransaren med jamna
mellanrum och kontrollera den sa
att den inte ar skadad.

Du far inte anvanda maskinen for ej
avsedd anvandning.

Metabo tar inget ansvar for skador
pagrund av ej avsedd anvandning,
felanvandning eller obehdriga
reparationer.

Lat slangen sitta i, s& att dammet
inte kommer ut nar du inte
anvander maskinen.

Anvand inte maskin eller tillbehor

om:

- maskinen ar skadad (sprickor/
brott),

- det finns misstankar om en
osynlig defekt (efter ett fall).

Rikta inte slang eller ror mot

manniskor och djur.

ﬂ VARNING -

Sla av direkt om det tranger ut
skum eller vatten. Tém behallaren
och eventuellt filtret.

Sta eller sitt aldrig pa maskinen.

Dra alltid slangen sa att det inte
uppstar risk for snubbling.

Al Stang alltid av maskinen och ta
ut batteriet fére underhall,
rengoéring och efter anvandning.

Rengor inte dammsugaren med
ang- eller hogtryckstvatt.

Lamna inte maskinen utan uppsikt.
Dammsugaren far inte anvandas

eller férvaras i fuktig miljé utomhus.

Anvand aldrig enheten utomhus
nar det regnar och askar.

OBS! - Maskinen ar bara avsedd
for férvaring inomhus.
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Syror, aceton och Idsningsmedel
kan angripa maskinens delar.

Risk for bakterietillvaxt om
maskinen inte blivit ordentligt reng-
jord pa lange, sarskilt vid anvand-
ning inom livsmedelsindustrin:
rengor och desinficera alltid
maskinen nar du anvéant den.

Hall alltid lockets insida torr.

Anvand aldrig maskinen utomhus
vid lag temperatur.

Du far inte anvanda enheten i
utrymmen med explosionsrisk.

Se till sa att dammsugaren star
stadigt.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
till AS 36-18 M 30 PC-CC:

Varningsdekal pa maskiner i
dammklass M:

MEATEM

Tank pa féljande vid tdmning och
underhall:

Rengér maskinen innan du éppnar
den. Anvand dammask. Se till sa
att andra inte utsatts for dammet.
Se till sa att det finns forcerad,
filtrerad ventilation pa plats.
Reng6r underhallsdelen samtidigt.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.
(Filterkassetter och PE-
avfallspasar).

Provningen enligt EN 60335 del 1
och 2-69 visade att de
sakerhetstekniska kraven for
elsékerhet ar uppfylida aven vid
uppsugning av vatten-
luftblandning.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
till AS 36-18 H 30 PC-CC:

Varningsdekal pa maskiner i
dammklass H:

OBS: Denna enhet innehaller
halsovadligt damm. Det ar bara
behdrig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skota
tdbmning och underhall, inklusive
hantering av dammbehallaren.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.

Tank pa féljande vid tdmning och
underhall:

Rengdr maskinen innan du 6ppnar
den. Anvand dammask. Se till s&
att andra inte utsatts for dammet.
Se till s& att det finns forcerad,
filtrerad ventilation pa plats.
Rengdr underhéllsdelen samtidigt.
Starta aldrig maskinen utan
komplett filtersystem.
(Filterkassetter och
specialfilterpase H-klassen)

Provningen enligt EN 60335 del 1
och 2-69 visade att de
sékerhetstekniska kraven for
elsékerhet ar uppfyllda aven vid
uppsugning av vatten-
luftblandning.

VARNING - Anvand inte
filterkassetter som tagits ut ur
maskinen.

Sarskilda sakerhetsanvisningar
till

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:



Varningsdekal pa maskiner i
dammklass L:

LIES AL

Enheten ar avsedd fér uppsugning
av latt halsovadliga amnen.
Enheten &r inte avsedd for att
minska mangden tradamm i
inandningsluften.

Damm fran material som blyfarg,
vissa traslag, mineraler och metall
kan vara halsovadligt. Kontakt eller
inandning av dammet kan ge
anvandaren eller personer i
narheten allergiska reaktioner och/
eller luftvagsproblem.

En del damm som ek- och
bokdamm &r cancerframkallande,
sarskilt i kombination med tillsatser
for trabearbetning (kromat,
traskyddsmedel).

Utrymmet ska tillracklig luftvaxling
L om evakueringen ska ga i retur in
i rummet. FOlj de nationella
foreskrifterna.

A Varning! Enheten innehaller
|:I halsovadligt damm. Det ar
bara behorig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skota
tébmning och underhall, inklusive
hantering av dammbehallaren.

6. Saérskilda
sdkerhetsanvisningar for
batteripaket

Se till att maskinen ar frankopplad
nar du satter i batteriet.

Ta ut batterierna ur maskinen
innan installningar, ombyggnad,
underhall eller rengdring utférs.

%Skydda batterierna mot fukt!
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Skydda batterierna mot

brand!

Anvand aldrig trasiga eller
deformerade batterier!
Oppna aldrig batterierna!
Vidror eller kortslut aldrig
batteripolerna!

& Trasiga litiumjonbatterier kan

lacka en nagot sur, brannbar

vatskal

é\ Om du far lackande
batterivatska pa huden, spola
direkt med rikliga mangder

vatten. Far du batterivatska i

ogonen, skolj med rent vatten och

sOk omedelbart lakarvard!

Ta bort batteriet om maskinen ar

defekt.

Ta ut batterierna ur maskinen

innan installningar, ombyggnad,

underhall eller rengéring utfors.

Se till att maskinen ar frankopplad
nar du sétter i batteriet.

Nar du tar ut och satter in
batteripaketet ska du halla fast
maskinen s att strémbrytaren inte
kan aktiveras av misstag.

Ta ut batteriet ur maskinen om
maskinen ar defekt.

Ta inte ut batteripaketet nar
maskinen ar i drift.

Stadng av maskinen innan du byter
batteripaket.

Anvand inte maskin eller tillbehor

om:

- maskinen ar skadad (sprickor/
brott),

- batteriet ar defekt,

- det finns misstankar om en
osynlig defekt (efter ett fall).

Maskinen ska endast anvandas

nar locket pa batteripaketet ar

stangt. Hall batteripaketets lock
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stangt aven nar batteripaketet inte
ar isatt. Stang batteripaketets lock
och kontrollera att Iaset har hakat
fast.

Anvand inte maskinen vid laga (<-
20 °C) eller mycket héga (>40 °C)
temperaturer.

Transport av litiumjonbatterier:

Vid leverans av litiumjonbatterier
ska man félja bestdmmelserna om
farligt gods (UN3480 och
UN3481). Ta reda pa vilka aktuella
foreskrifter som géller vid leverans
av litiumjonbatterier. Kontakta
eventuellt transportféretaget. Det
finns certifierat
foérpackningsmaterial att fa hos
Metabo.

Skicka endast batterier om huset
ar oskatt och det inte rinner ut
nagon vatska. Ta ut batterier ur
maskinen for att skicka det. Sakra
kontakterna mot kortslutning
(isolera t.ex. med tejp).

7. Oversikt

Se sida 2.

1 Rullbroms

2 Behéllare

3 Lock (endast enheterna M/H)**

4 Sugdppning

5 Vippbrytare Manuell/Auto**

6 Ladd- och signalindikering

7 Knapp fér laddindikering

8 Barhandtag

9 Overdel

10 Faste for vasksystem

11 Upplasning vasksystem

12 Kontrollindikering for volymfldde (endast
enheterna M/H)

18 Fack for batteripaket

14 Brytare Eco/Off/Boost

15 Snapplas

16 Handtag vaska *

17 Gummi for fixering av slang

18 Upplasning av batteripaket

19 Batteripaket

20 Kapacitets- och signalindikering™*

21 Knapp for ladd- och signalindikering**

Hjulskydd/handtag

23 Bakre dnde sugslang

24 Fréamre 4nde sugslang

25 Faste for dammsugarpase

26 Fiberfilterpase*

27 PE-avfallspase*

28 Specialfilterpase H-klass*

29 Tillbehorsfasten f6r munstycken och slang
30 Skruvdragning

31 Filterlock

32 Filterkapa

33 Filter

34 Filterkorg

35 Flottér

36 Anslutningsmuff

37 Sekundarluftsspjall

38 Luftinlopp

39 Knapp till PressClean-filterrengoéring (PC)
40 CordlessControl-séndare**

*ingar inte i leveransen
** beroende pé utférande

8. Driftstart

Kontrollera att du anvénder ratt batteri fér
maskinen fére driftstart.

8.1 Batteripaket
Ladda batteriet (19) fére anvandning.
Ladda batteriet nar effekten avtar.

Optimal férvaringstemperatur ligger mellan 10°C
och 30°C.

8.2 Ta ut, satta i batteriet

Borttagning: Tryck pa knappen for batteri-
upplasning (18) och dra ut batteriet (19).

Satta pa:skjut pa batteriet (19) tills det snapper fast.

-Rekommenderad kapacitet 8,0 Ah eller mer.
Anvandning av batteripaket med lagre kapacitet
(Ah) minskar livslangden men inte sugeffekten.

-Virekommenderar anvandning av batterier med
samma detaljnummer.

-Det ar tillatet att anvanda batterier med olika effekt
(Ah). | sddana fall avgdrs anvandningstiden av
batteriet med den lagre effekten (Ah).

8.3 Sattaifiberfilterpase 635424000 (26) (se
fig. CS. 2)

Vi rekommenderar anvandning av
tygdammsugarpéasar vid:

- Arbeten déar det uppstar sma mangder fint damm
(t.ex. polering eller bortslipning av farg- och
lackbeléggningar, uppsugning fran korta
borr?ingsarbeten med liten diameter < 10 mm
0SV.).

- Anvandning av maskiner, som t.ex.
Overfrasmaskiner, hyvelmaskiner, sma
slipmaskiner osv.

Om man anvander en filterpase fungerar inte

filterrengdringsfunktionen.



Stang av maskinen. Ta ut batteripaketet. Oppna
snapplasen (15). Ta av éverdelen (9) fran
behallaren (2).

Se bild C, sid. 2. Sétti den nya
tygdammsugarpasen i det avsedda fastet (25).

Satt pa dverdelen pa behallaren, stang snépplasen.

8.4 Satta i PE-avfallspase 635425000/
635426000 (27) (se fig. C S. 2)

Vi rekommenderar anvandning av PE-avfallspasar

vid:

- Tillampning, nar det uppstar stora mangder fint
damm (t.ex. frdsning av putsytor, polering och
bortslipning av beldggningsmassor osv.).

- Anvandning av maskiner, som t.ex.
saneringsfrasar, saneringsslipmaskiner,
slipmaskiner for torra konstruktioner,
murspérfrasar osv. )

Stang av maskinen. Ta ut batteripaketet. Oppna

snapplasen (15). Ta av éverdelen (9) fran

behallaren (2).

Bred ut PE-avfallspasen (27) jamnt pa
behallarbotten. De runda halen i padsen maste ligga
i behallarens insida. Lagg kanterna pa PE-
avfallspasen 6ver behallarkanten, sa att PE-
avfallspasen klams fast runtom nar du satter pa
Overdelen (9). Marklinjen pa pasen ska placeras pa
behallarens kant (se fig. C s. 2).

Satt pa dverdelen pa behallaren, stang snépplasen.

8.5 Satt i specialfilterpase H-klass
635427000 (28) (se fig. C s. 2)
Specialfilterpasen anvénds vid halsoskadligt

damm.

Stang av maskinen. Ta ut batteripaketet. Oppna
snépplasen (15). Ta av 6verdelen (9) fran
behallaren (2).

Bred ut PE-ytterpasen jamnt pa behallarbotten.
Lagg kanterna pa PE-ytterpasen éver
behallarkanten, s PE-pasen klams fast runtom nar
du satter pa éverdelen (9). De runda hélen i pasen
maste ligga i behallarens insida. Méarklinjen pa
pasen ska placeras pa behallarens kant (se fig. C s.
2).

Satt i den nya innerpasen med fastlimmad PE-
ytterpase i det avsedda fastet (25).

Satt tillbaka 6verdelen pa behallaren, stang
sparrlasen

8.6 Montera tillbehérsfasten for munstycken
och slang (29)

Montera tillbehérsfastet (29) med medféljande
skruvar och Iampligt verktyg sa som visas pa bild D
s. 2.

8.7 Montera sugslang

Stick in den bakre dnden av sugslangen (23) i
sugbppningen (4).

8.8 Demontering/montering av
kopplingsmuff (36)
Montering se s. 2 fig. F
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Borttagning:

Lossa den monterade kopplingsmuffen (36) genom
att vrida mot slangfastet (fig. F nr 2).

Montering:

Stick in den framre slangénden (24) med
snapplaset i muffen tills [&set snapper fast.

8.9 Reglera sugkraften

Lufttiliférseln vid luftinloppet (38) och darmed
sugkraften kan regleras genom att man vrider pa
sekundarluftspjallet (37).

9. Produkt

9.1 Till-/franslagning, sugeffekt

Stallin lamplig sugeffekt med brytaren (14) innan du
kopplar till maskinen:

Off = allsugare fran
ECO = allsugare till (manuell drift)
Boost = hdg sugeffekt

Man kan ocksa &ndra sugeffekten medan maskinen
arigang.

9.2 Manuellt lage

For brytaren (5), om sadan finns (beroende pa
utrustning™), till hget "MAN” och brytaren (14) till
laget "ECO” eller "Boost”. Produkten arbetar
kontinuerligt. Kapacitetsindikeringen (6) visar
batterikapaciteten permanent.

9.3 Inkopplingsautomatik "CORDELESS

CONTOROL” (beroende pa utrustning)

1. Frénslagning: for brytaren (14) till laget "Off”.
Kapacitetsindikeringen ar franslagen. Produkten
férbrukar ingen strém.

2. For brytaren (5) till laget "AUTO” och brytaren
(14) till laget "ECO” eller '/BOOST”. Maskinen
befinner sig nu i standbylage och kan slas till och
frdn med "CORDLESS CONTROL".

Kapacitetsindikeringen (5) visar batterikapaciteten
permanent sa lange standbylaget ar aktivt.

Information om "Automatik”: Om brytaren ar installd
pa AUTO har allsugaren 10 timmars
driftsberedskap (standby) Kapacitetsindikeringen
(5) visar batterikapaciteten. Om ingen utsugning
sker slas maskinen fran automatiskt 10 timmar efter
det senaste arbetspasset (sleep mode,
kapacitetsindikering, maskinen férbrukar ingen).
For aktivering (ateruppréattande av standbylaget):
vrid huvudbrytaren (14) till "OFF” och sedan till
"ECO” eller "/BOOST”. Alternativ: tryck pa knappen
for kapacitetsindikering (14).

Information om "CordlessControl”: Maskinen
startar/stoppar automatiskt nar det elverktyg
(sugslang) som ar utrustat med en
CordlessControl-sandare (40) slas till eller fran.
Allsugaren kan aven startas/stoppas automatiskt
nar man trycker pa knappen pa Cordless Control-
séndare. Beakta bruksanvisningen till

CordlessControl-sandaren. o1
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CordlessControl-sandaren ar ansluten till
dammsugaren fran fabrik. Aterupprétta
anslutningen vid batteribyte eller byte av maskin:

1. Stéll brytaren (14) i lage "OFF”.
2. Stéll vippbrytaren (5) i lage "AUTO”.

3. Tryck knappen pa séndaren (40) tills den bla
lysdioden blinkar.

4. Hall sandaren (40) intryckt och stall brytaren (14)
pa "BOOST".

5. Sandaren (40) borjar blinka gront, hall intryckt tills
lysdioden slocknar.

6. Séndaren (40) ar nu ansluten till dammsugaren.

9.4 PressClean

Se bild G pa sidan 2. Rengbra filtret (33) med
kraftigt luftfléde: tryck pa knappen (39) medan
allsugaren &r igang (tryck 3 ggr) och tack for
sugoppningen (pa dammsugarslangen eller
behallaren).

9.5 Kontrollindikering for volymfléde (12)

(endast for enheter i dammklass M och H)
Nar volymflédet understiger 20m/s blinkar den réda
lysdioden och en ljudsignal avges.

Kontrollindikeringen fér volymfléde lyser och det
hors en ljudsignal nar behallaren ar full och/eller
slangen é&r igensatt.

For atgardande av fel, se kap. xxx
10. Anvandning

10.1 Torrdammsugning

Filter, maskin och tillbehér ska vara torra vid
dammsugning. Omden ar fuktig kan dammet fastna
och satta igen filtret.

Anvand alltid tygdammarsugarpasar (26) eller PE-
avfallspasar (27) tillsammans med filter (33).

10.2 Vatdammsugning

Anvand aldrig enheten utan isatt filter eller
speciellt vatfilter. Enheten kan forstéras.
Dessutom kan det Iacka ut vatten.

Ta bort det du torrdammsugit innan du
vatdammsuger. D4 slipper du smuts och
avlagringar.

Maskinen har ett flottérsystem som slar av luftflodet
vid maximal vatskeniva. Du hér en tydllg andring av
motorljudet nér det hander. Stang i sa fall av
enheten. Ta ut batteriet. Flottéren (35) maste
fungera nar du suger upp vatskor (se kap. 12.
Underhall).

Det kan rinna ut lite vatten ur slangen nér du slar av.

Ta upp slangen ur vatskan innan du témmer.

Sétt i torrt filter om du ska torrdammsuga efterat.
Skiftar du ofta mellan torr- och vatdammsugning, s&
rekommenderar vi att du anvander ett andra
utbytesfilter. Lat filter, behallare och tillbehor torka,
s& att dammet inte fastnar pa de fuktiga delarna.

Fore forvaring: Lat fuktiga filter och
smutsbehdllarens insida torka helt.

10.3 Transport
Ta ut batteriet.

L-klass: Lat slangen sitta kvar pa apparaten, s att
det inte kommer ut odnskat damm.

M- och H-klass: sting dammsugarens inlopp med
plugg nér slangen &r utdragen. Stick in
slangandarna i varandra, sa att inget damm tranger
ur.

Fast dammsugarslangen pa maskinen med
tillbehorsfastet (29) och fixera gummit (17).

Overdelen (9) maste sitta ordentligt pa behallaren
(2) - kontrollera s att snépplasen (15) ar stdngda.

Handtagen (8) och (16) far endast

anvandas for manuell transport och far
inte fastas pa kranar eller liknande!
Dammsugaren och véaskan far inte lyftas 6ver
personer nér de ar fasta fran handtagen.

11. Rengéring

11.1 Allmé&nna rengéringsanvisningar

Rengdr behdllare och tillbehdr med vatten. Torka av
6verdelen (9) med fuktig trasa.

Varning! Enheten innehaller hélsovadligt damm.
Det ar bara behérig fackman med ratt
skyddsutrustning som far skéta témning och
underhall, inklusive hantering av dammbehéllaren.

Behallartémning
Far endast anvandas fér damm med
arbetsplatsgransvérdet > 1 mg/m3.

- Ta ut batteriet. Sakra mot oavsiktlig start.

- Oppna snapplasen (15). Ta av 6verdelen (9) fran
behallaren (2).

- Tippa ur behallaren.

Slénga tygdammsugarpasen (26)

- Ta ut batteriet. Sdkra mot oavsiktlig start.

- Ta pa dig dammask.

- Oppna snépplasen (15). Ta av dverdelen (9) fran
behallaren (2).

- Forslut tygdammsugarpasen och dra den uppat
(25) fran fastet.

- Avfallshantera uppsuget material som lagen
foéreskriver.

Bortskaffa PE-avfallspasen (27)

- Satt i det laddade batteripaketet.

- Sla pad dammsugaren och gor rentfiltret: tryck pa
(39) (PressClean, se kap. 9.4).

- Sla fran allsugaren: stall brytaren (14) i laget
"OFF”.

- Ta pa dig dammask.

- Oppna snépplasen (15). Ta av éverdelen (9) fran
behallaren (2). Stéll brytaren (14) i lage "ECOs”
innan du staller ned éverdelen, sa att ev.
nedfallande damm sugs upp.

- Dra PE-pasen (27) fran behallaren, forslut pasen
och fixera med buntband.

- Avfallshantera uppsuget material som lagen
féreskriver.



12. Underhall

12.1 Allmanna anvisningar
Sténg alltid av maskinen och ta bort
batteripaketen fore underhall. Sakra mot
oavsiktlig start.

m Rengdra maskinen (se kapitlet 11.).

Se till s& att underhéllspersonal och 6vriga inte blir
exponerade for risk nar du som anvandare tar isér,
rengdr och underhaller dammsugaren.

Forsiktighetsatgarder

Forsiktighetsatgarderna bestar av att du rengér
maskinen fére demontering, ser till sa att det finns
forcerad, filtrerad ventilation pa platsen dar du
demonterar dammsugaren, rengdr
underhallsutrymmet och anvander personlig
skyddsutrustning.

12.2 Avtagande sugeffekt

Gor féljiande om sugeffekten avtar:

1. Rengora filtret (33): tryck pa knappen (39)
(PressClean, se kap. 9.4).

2. Tém behallaren eller byt tygdammsugarpéase
(26) resp. PE-avfallspase (27).

3. Bytfilter (33) resp. skaka ur, borsta av eller ta
loss och tvétta ur under rinnande vatten, torka
och satt i igen (se kap. 12.3).

12.3 Byta filter

- Rengorfiltret (33) igen fore byte: tryck pa knappen
(39) (PressClean, se kap. 9.4).

- Ta ut batteriet. Sdkra mot oavsiktlig start.

- Oppna snapplasen (15). Ta av 6verdelen (9) fran
behéllaren (2).

Se bild E, sid. 2. Lossa locket (31) (se inpragling).

Ta bort filterlock (32) och filter (33).

Lagg det gamla filtret direkt i dammtét plastpase
och stang, lamna for féreskriven avfallshantering.

12.4 Vattengivare

OBS! Rengdr flottéren (35) i filterkorgen (34)
med jdmna mellanrum, kontrollera om det
finns tecken péa skador.

12.5 Teknisk kontroll

Tillverkaren eller utbildad personal ska géra
dammteknisk kontroll arligen, t.ex. kontrollera om
det finns filterskador, géra tathetskontroll samt
funktionsprova kontrollanordningen.

Se till s& att underhallspersonal och évriga inte blir
exponerade fér risk nar du som anvandare tar isar,
reng6r och underhaller dammsugaren.

Forsiktighetsatgarder

Forsiktighetsatgarderna bestar av att du rengér
maskinen fére demontering, ser till sa att det finns
forcerad, filtrerad ventilation pa platsen dar du
demonterar dammsugaren, rengor
underhallsutrymmet och anvander personlig
skyddsutrustning.

Nar du gor underhall eller reparationer ska alla
kontaminerade delar som inte gar att rengéra
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tillrackligt hanteras som avfall. Sddana delar ska
avfallshanteras i slutna pasar enligt gallande
bestammelser for resp. avfall.

13. Felatgérder

13.1 Avtagande sugeffekt

Fo6lj anvisningarna i kapitlet Rengéring.

e Filtret (33) nedsmutsat? - rengor.

¢ Full tygdammsugarpase (26)? - byt.

 Ar PE-avfallspasen (27) full? - byt.

Full behallare (2)? - tém.

¢ Igentappt munstycke, ror eller slang? - rengor.

13.2 Maskinen gar inte igang

« Ar batteripaketet korrekt isatt?

« Ar batteripaketet laddat?

¢ Defekt batteripaket?

* Kapan inte riktigt stdngd?

¢ Vattengivaren har slagit av? - Tém behallaren;
sl& av och paigen.

o Star brytaren (14) i lage AUTO? - Stéll den i lage
1. Se kapitlet 9.1.

¢ Dammsugaren slar inte pa resp. av med
elverktyget &ven om brytaren (14) star i lage
AUTO. -- Kontrollera Cordless Control-sandaren
(tryck pa knappen). Om den tradlésa
anslutningen fungerar ska sadndaren monteras
direkt pa elverktyget.
Gor inga ingrepp i maskinen. Anlita en
auktoriserad verkstad eller Metabo-service
(se kapitlet 15. Reparationer)

" 14. Tillbehor

Anvand endast Metabo- eller CAS-batteripaket
(Cordless Alliance System) och tillbehér i original.
Anvand endast tillbehdr som uppfyller kraven och
specifikationerna i den har bruksanvisningen.

For tillbehor, se sida 4.

Vart kompletta tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen

15. Reparation
Det ar bara behorig elektriker som far reparera
maskinen!
Anvéand bara Metabos originalreservdelar.

Metabo-elverktyg som behéver repareras ska
skickas till din Metabo-aterforsaljare. For adresser,
se www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

16. Miljskydd

Metabos férpackningar kan atervinnas till 100%.
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Uttjanta maskiner och tillbehér innehaller en stor
andel vardefulla rAdmnen och plaster som kan tas
omhand genom atervinning.

Férpackningsmaterial maste bortskaffas i enlighet
med kommunala riktlinjer baserat pa
produktmarkningen. Mer information finns pa
www.metabo.com under service.

Denna bruksanvisning ar tryckt pa papper, som
blekts utan klor.

Géller bara EU-lander: sléng inte uttjanta
E maskiner i hushallssoporna! Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgdrs av eller innehéller
elektriska eller elektroniska produkter och
inférlivande i den nationella lagstiftningen ska
elektriska verktyg samlas in separat och atervinnas
pa ett miljdvanligt satt.

17. Tekniska specifikationer

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Med reservation for tekniska &ndringar.

K =dammklass. Enligt EN 60335-2-69.
U =batterispanning

pyj=max. undertryck (i slangen)

pus=max. undertryck (vid flakten)

Vysi=max. fléde (i slangen)

Vyso=max. fléde (vid flakten)

D ax1=max. fléde (i slangen)

Dmaxo=max. fléde (vid flakten)

V=max. volym

m =vikt (med minsta batteriet)
Sg =Diameter sugslang
S =Lé&ngd sugslang

Totalvarde vibrationer (vektorsumma i tre led):

Typisk A-varderad bullerniva:

Loa =Ljudtrycksniva
pa,.Kwa=Onoggrannhet

IP =Skyddstyp

Vid arbete kan ljudnivan verskrida 80 dB(A).

m Anvénd hérselskydd!

Matvéardena &ar uppmétta enligt EN 60704.
~ Vaxelstrém

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hansyn till toleranserna (motsvarande respektive
géllande standard).



Alkuperaiset ohjeet

1. Vaatimustenmukaisuusvakuutu
s

Lue ennen laitteen kayttda

oheiset turvallisuusohjeet ja
kayttdopas huolellisesti ja
kokonaisuudessaan lapi. Sailyta
kaikki litteena olevat asiakirjat ja
anna laite ainoastaan yhdessa
naiden asiakirjojen kanssa
eteenpain.

2. Vaatimustenmukaisuusvakuutu
s

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme: Nama
imurit/pélynerottimet, merkitty tyyppitunnuksella ja
sarjanumerolla *1), vastaavat direktiivien *2) ja
normien *3) kaikki asiaankuuluvia maarayksia.
Teknisten asiakirjojen séilytyspaikka *4) - katso sivu
3.

3. Tarkoituksenmukainen kaytt6

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden
kaytettavaksi, joilla on fyysisia, psyykkisia tai
aistirajoitteita tai joilla ei ole kdytdn vaatimaa
kokemusta ja/tai tietoja, paitsi jos kayttd tapahtuu
kayttajan turvallisuudesta vastuussa olevan
henkilén valvonnassa tai jos han on neuvonut,
miten laitetta tulee kayttaa.

Noudata maakohtaisia maarayksia seka
valmistusmateriaalin tuottajan ohjeita.

Tama tuote on tarkoitettu ammattikayttdon.
Asbestipitoisten pdlyjen imurointi on kielletty.

Silla ei saa imuroida syttyvia polylaatuja.

Imurilla ei saa imuroida palonarkoja tai rajahtavia
liuottimia, liuottimen kastelemaa materiaalia,
rajahdysvaarallisia p6lylaatuja, esimerkiksi
bensiinin, éljyn, alkoholin, ohentimien kaltaisia
nesteita tai materiaaleja, joiden lampétila on yli 60
°C. Ne aiheuttavat rajahdys- ja palovaaran! Laitetta

ei saa kayttaa herkéasti syttyvien kaasujen tai
aineiden lahella.

Tarkoituksenvastaisesta kaytosta aiheutuvista
vaurioista vastaa ainoastaan kayttaja.
Yleisesti hyvaksyttyja
tapaturmantorjuntaméarayksié ja oheisia
turvallisuusohjeita on noudatettava.

SUOMI fi

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Imuri sopii kaikenlaisen pdlyn ja kiinteiden
L roskien (lasinsirut, naulat yms.) seka nesteiden
imurointiin, lukuun ottamatta herkasti syttyvia
ja palavia nesteita ja materiaaleja, joiden lampétila
onyli 60 °C.

Imuri soveltuu pélyjen ja nesteiden imemiseen,
kuten kuivat, syttyméattomat pdlyt, syttymattomat
nesteet, puupdlyt ja vaaralliset golyt joiden raja-
arvot ovat tyopaikalla > 1 mg/m®.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Imuri sopii pélyluokan M terveydelle haitallisen
Mpélyn imurointiin. Standardin EN 60335-2-69
mukaan.

Imuri soveltuu pélyjen ja nesteiden imemiseen,
kuten kuivat, syttyméattomat pdlyt, syttymattomat
nesteet, puupdlyt ja vaaralliset polyt joiden raja-
arvot ovat tyépaikalla > 0,1 mg/m?®.

Tydperaisen altistuksen raja-arvot ja sy6paa
alheuttavat aineet voit katsoa tydperéisen
altistuksen raja-arvot sisaltavasta luettelosta, tai
saat tiedot kd&ntymalla oman maasi
ammattilittojen/viranomaislaitosten puoleen.

Pélyteknisen kokeen tulos koskee ainoastaan
kuivan pélyn imurointia.

Imuri soveltuu kaytettéavaksi:

a) teollisuusimurina (IS) pinnalle kertyneen polyn
imurointiin.

b) pdélynerottimena (ENT) materiaalitydstdkoneiden
synnyttdman ilmassa leijuvan pélyn imurointiin.
Imuri soveltuu ammattik@yttdon esimerkiksi
késityén, asennuksen, rakentamisen, teollisuuden,
korjaamojen, maalarien, rapparien, puuseppien ja
puuntydstdyritysten piirissa. Standardin EN 60335-
2-69 mukaan.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Imuri sopii pdlyluokan H terveydelle haitallisten
ja sairauksia aiheuttavien pdlyjen imurointiin.
Standardin EN 60335-2-69 mukaan.

Imuri soveltuu pdlyjen ja nesteiden imemiseen,
kuten kuivat, syttyméttémét pdlyt, syopéa ja
sairauksia aiheuttavat hiukkaset seka
syttymattomat nesteet, puupdlyt ja terveydelle
haitalliset 3poly’( joiden raja-arvot ovat tyopaikalla >
0,1 mg/m®>.

Tydperaisen altistuksen raja-arvot ja syopaa
atheuttavat aineet voit katsoa tyoperdisen
altistuksen raja-arvot sisaltavasta luettelosta, tai
saat tiedot kdadntymalla oman maasi
ammattilittojen/viranomaislaitosten puoleen.

Pélyteknisen kokeen tulos koskee ainoastaan
kuivan pélyn imurointia.
Imuri soveltuu kaytettavaksi:
a) teollisuusimurina (IS) pinnalle kertyneen pdlyn
imurointiin.
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b) pélynerottimena (ENT) materiaalitydstokoneiden
synnyttdman ilmassa leijuvan pélyn imurointiin.
Imuri soveltuu ammattikéyttédn esimerkiksi
kasitydn, asennuksen, rakentamisen, teollisuuden,
korjaamojen, maalarien, rapparien, puuseppien ja

puuntydstéyritysten piirissa. Standardin EN 60335-

2-69 mukaan.
4. Yleiset turvallisuusohjeet

m Ennen kayton aloittamista

laitteen kayttgjille on annettava
laitteen kayttdon ja silla imuroitaviin
aineisiin liittyvat tiedot, ohjeet ja
koulutus, mukaan lukien ohjeet
imuroidun materiaalin turvallisesta
havittamisesta.

Ml Lue ennen laitteen kayttoa
oheiset turvallisuusohjeet ja
kayttdopas huolellisesti ja
kokonaisuudessaan lapi. Sailyta
kaikki liitteena olevat asiakirjat ja
anna laite ainoastaan yhdessa
naiden asiakirjojen kanssa
eteenpain.

Varo! Al aloita laitteen
M kayttda ennen kuin olet
lukenut kayttdoppaan!

Varoitus yleisesta vaarasta!l

VAROITUS - Kayttéhen-
kilbkunnan taytyy saada riittava
opastus naiden imureiden
kaytosta.

5. Erityiset turvallisuusohjeet

Huomioi talla symbolilla
m merkityt tekstikohdat itsesi

ja laitteesi suojaamiseksi!
Tata laitetta ei saa kayttaa henkilot
(mukaan lukien lapset), joilla on
fyysisia, aistimellisia tai henkisia
rajoitteita tai riittamaton kokemus
ja/tai tietdmys laitteen kaytosta.

Ala misséaan tapauksessa anna
lasten kayttaa laitetta.

Huolehdi siita, etta lapset eivat
paase leikkimaan laitteen kanssa.

Ennen harjan tai muiden
lisatarvikkeiden kayttd6a: sammuta
laite ja veda pistoke irti
pistorasiasta.

Huomio! Kayta vain laitteen
toimitukseen kuuluvia tai
kayttboppaassa maaritettyja
lisatarvikkeita. Muunlaisten
lisatarvikkeiden kayttaminen voi
vaarantaa turvallisuuden.

Varo! Puhdista vedenkorkeuden
rajoitin sdanndllisesti ja tarkasta se
vaurioiden varalta.

Muita kuin tassa mainittuja toita ei
saa tehda.

Emme vastaa kayttotarkoituksen
vastaisen kayton,
epaasianmukaisen kayton tai
ammattitaidottoman korjauksen
aiheuttamista vahingoista.

Kun laitetta ei kayteta, jata letku
laitteeseen kiinni, jotta pdlya ei
paase tahattomasti ulos.

Ala ota laitteita ja niiden

lisatarvikkeita kayttoon, jos:

- laitteessa on nakyvia vaurioita
(halkeamia/murtumia)

-on epaily nakymattomasta viasta

_(putoamisen jalkeen).

Ala kohdista suulaketta, letkua tai

putkea ihmisia tai elaimia kohti.

N VAROITUS -

Kytke valittomasti pois
toiminnasta, jos laitteesta tulee
ulos vaahtoa tai vetta. Tyhjenna
sailio ja tarvittaessa suodatin.

Ala missaan tapauksessa kiipea
laitteen paalle tai istu sen paalla.

Asenna letku aina niin, etta se ei
aiheuta kompastumisvaaraa.



N Sammuta laite ja poista akku

ennen jokaista huoltoa, laitteen
puhdistusta ja jokaisen kayton
jalkeen.

Imurin puhdistamiseen ei saa
kayttaa hoyry- tai painepesureita.

Al4 jat4 laitetta ilman valvontaa.

Imuria ei saa kayttaa eika sailyttaa
kosteissa olosuhteissa.

Ala missaan tapauksessa avaa
konetta ulkona sateella tai myrsky-
isella ilmalla.

HUOMIO - Tata konetta saa
sailyttaa vain sisatiloissa.

Hapot, asetoni ja liuottimet voivat
syovyttaa laitteen osia.

Laitteeseen muodostuu mikro-
organismeja, jos puhdistusta ei
tehda pitkdan aikaan, varsinkin
elintarvikkeita kasittelevissa yrityk-
sissa: Puhdista ja desinfioi laite
aina heti kayton jalkeen.

Kannen sisapuoli tulee pitaa aina
kuivana.

Ala kayta ulkona matalissa lampo-
tiloissa.

Laitetta ei saa kayttaa rajahdys-
vaarallisissa tiloissa.

Huolehdi siita, ettad imuri seisoo
tukevasti alustallaan.

Erityiset turvallisuusohjeet
mallille AS 36-18 M 30 PC-CC:

Varoituskilpi polyluokan M koneille:

MEAEM

Huomioi tyhjennyksen ja huollon
yhteydessa:

SUOMI fi

Ennen kuin avaat laitteen, puhdista
se. Kayta hengityssuojainta. Valta
altistamasta sivullisia pOlylle.
Huolehdi paikallisesta
suodatetusta koneellisesta
ilmanvaihdosta. Puhdista lopuksi
huoltoalue.

Ala kayta ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.
(suodatinkasetit ja PE-
suodatinpussit).

Standardin EN 60335 osa 1 ja 2-69
mukaisessa testissa on todettu,
etta turvallisuustekniset
vaatimukset sahkoturvallisuuden
suhteen taytetddn myaos vesi-
ilmaseoksen imuroinnin
yhteydessa.

Erityiset turvallisuusohjeet
mallille AS 36-18 H 30 PC-CC:

Varoituskilpi polyluokan L koneille:

HUOMIO: Tama laite sisaltaa
terveydelle haitallista polya.
Tyhjennyksen ja huollon, mukaan
lukien pOlynkeruusailion
poistamisen, saavat suorittaa vain
ammattihenkilot, joilla on yllaan
vastaavat suojavarusteet. Ala
kayta ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.

Huomioi tyhjennyksen ja huollon
yhteydessa:

Ennen kuin avaat laitteen, puhdista
se. Kayta hengityssuojainta. Valta
altistamasta sivullisia polylle.
Huolehdi paikallisesta
suodatetusta koneellisesta
ilmanvaihdosta. Puhdista lopuksi
huoltoalue.
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Ala kayta ilman taydellista
suodatusjarjestelmaa.
(Suodatinkasetit ja
erikoissuodatinpussit H-luokka).

Standardin EN 60335 osa 1 ja 2-69
mukaisessa testissa on todettu,
etta turvallisuustekniset
vaatimukset sahkdturvallisuuden
suhteen taytetdan myds vesi-
ilmaseoksen imuroinnin
yhteydessa.

VAROITUS - Ala kayta
suodatinkasetteja enda sen
jalkeen, kun ne on otettu pois
koneesta.

Erityiset turvallisuusohjeet
malleille

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Varoituskilpi pélyluokan L koneille:

LIES AL

Laite soveltuu lievasti terveydelle
haitallisten aineiden imurointiin.
Laite ei sovellu sellaiseen
imurointiin, jolla vahennetaan
puupolya hengitysilmasta.

Maaratyista materiaaleista, kuten
lyijypitoinen maalipinta, jotkut
puulajit, mineraalit ja metallit,
syntyva poly voi olla terveydelle
haitallista. POlyn koskettaminen tai
hengittdminen voi aiheuttaa
allergisia reaktioita ja/tai
hengitysteiden sairauksia
kayttajalle tai laheisyydessa
oleville inmisille.

Maarattyjen pOlytyyppien, kuten
tammi- tai pyokkipOly, katsotaan
aiheuttavan syopaa, erityisesti

puunkasittelyssa kaytettavien
lisdaineiden yhteydessa
(kromaatti, puunsuoja-aineet).
Huoneessa taytyy olla riittavan
tehokas ilmanvaihto, jos poistoilma
puhalletaan takaisin huoneeseen.
Noudata maakohtaisia
maarayksia.

A Huomio! Tama laite sisaltaa
terveydelle haitallista pdlya.
Tyhjennyksen ja huollon, mukaan
lukien polynkeruusailién
poistamisen, saavat suorittaa vain
ammattihenkil6t, joilla on yllaan
vastaavat suojavarusteet.

6. Erityiset turvallisuusohjeet
akuille

Varmista, etta kone on pois paalta,
kun laitat akun paikalleen.

Poista akku laitteesta ennen
saatodjen, tarvikevaihdon, huollon
tai puhdistuksen suorittamista.

Suojaa akut kosteudelta!

Ala altista akkuja tulelle!
Ala kayta viallisia tai

. vaantyneita akkuja!

Ala avaa akkuja!

Ala koske akun koskettimiin alaka

oikosulje niita!

Viallisesta litiumioniakusta voi
valua ulos lievasti
happopitoista, palavaa
nestetta!

Jos akkunestetta valuu ulos ja
sita joutuu iholle, huuhtele heti
runsaalla vedella. Jos

akkunestetta joutuu silmiin, pese

puhtaalla vedella ja hakeudu
valittdmasti 1adkarin hoitoon!

Poista akku viallisesta koneesta.

Poista akku laitteesta ennen

saatodjen, tarvikevaihdon, huollon

tai puhdistuksen suorittamista.



Varmista, etta kone on pois paalta,
kun laitat akun paikalleen.

Pida konetta akkua poistaessasitai
paikalleen asettaessasi kadessa
siten, etta virtakosketinta ei voi
painaa vahingossa.

Poista akku viallisesta koneesta.

Ala poista akkua laitteen kaytén
aikana.

Kytke laite pois paalta ennen akun
vaihtoa.

Ala ota laitteita ja niiden

lisatarvikkeita kayttoon, jos:

- laitteessa on nékyvia vaurioita
(halkeamia/murtumia)

- akku on rikki

-on epaily nakymattdmasta viasta
(putoamisen jalkeen).

Kayta laitetta vain suljetulla akun

suojuksella. Pida akun suojus

suljettuna my@s silloin, kun akku ei

ole paikoillaan. Akun suojuksen

sulkemisen jalkeen on

tarkistettava, onko suojuksen

lukitus lukittunut.

Ala kayta laitetta kylmissa (<-
20 °C) tai erittain korkeissa
(>40 °C) lampdtiloissa.

Li-lon-akkujen kuljetus:

Li-lon-akkujen lahetyksessa
noudatetaan vaarallisten aineiden
kuljetukseen sovellettavia lakeja
(UN3480 ja UN3481). Selvita Li-
lon-akkujen lahetyksessa
ajankohtaisesti voimassa olevat
maaraykset. Tiedota naista
tarvittaessa kaytettavaa
kuljetusyritysta. Sertifioidun
pakkauksen voit hankkia
Metabolta.

Akkuja lahetettaessa niiden
kotelojen on oltava ehjia eivatka ne
saa vuotaa. Poista akku koneesta

SUOMI

l&hetysta varten. Varmista kontaktit
oikosulkua vastaan (erista esim.
teipilld).

7. Yleiskatsaus

Katso sivu 2.

1 Rullgjarru

2 Sailio

3 Sulkutulppa (vain laitteet M/H)**

4 Imuaukko

5 Vipukytkin manuaal./autom.**

6 Kapasiteetti- ja signaalinayttd

7 Kapasiteettindytdn painike

8 Kantokahva

9 Yléosa

10 Kiinnitys salkkujérjestelmalle

11 Vapautus salkkujarjestelma

12 limavirtauksen merkkivalo (vain laitteet M/H)

13 Akkulokero

14 Kytkin Eco/Off/Boost

15 Lukitsin

16 Kahva, salkku *

17 Kumi letkun kiinnitykseen

18 Akun lukituksen vapautin

19 Akku

20 Kapasiteetti- ja signaalinaytto™

21 Kapasiteetti- ja signaalindytén painike**

22 Rullasuoja/tukikahva

23 Imuletkun takaosa

24 Imuletkun etuosa

25 Kiinnitykset polypussille

26 Kangassuodatinpussi*

27 PE-suodatinpussi*

28 Erikoissuodatinpussi, H-luokka*

29 Liséatarvikkeiden kannattimet suuttimille ja
letkulle

30 Ruuvit

31 Suodattimen lukko

32 Suodattimen kansi

33 Suodatin

34 Suodatintukikori

35 Uimuri

36 Liitantdmuhvi

37 Sivuilmaséadin

38 limanottoaukko

39 Suodatinpuhdistuksen "PressClean" (PC)
painike

40 CordlessControl-lahetin**

* ei kuulu toimituksen sisaltéén
**maéraytyy varusteiden mukaan

8. Kayttéoénotto

Tarkasta ennen kéyttéonottoa, ettd kaytat
laitteelle sopivaa akkua.

fi
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8.1 Akku

Lataa akku (19) ennen kayttoa.

Lataa akku uudelleen sen tehon laskiessa.
Optimaalinen sailytyslampétila on 10-30 °C.

8.2 Akun irrottaminen ja kiinnittaminen

Poisto: Paina akun vapautusta (18) ja veda akku
(19) ulos.

Kiinnittdminen: Tyénna akku (19) paikalleen siten,
etta se lukittuu paikalleen.

- Suositeltu kapasiteetti on 8,0 Ah tai suurempi.
Pienempitehoisten (Ah) akkujen kaytté lyhentavat
kayttdikaa mutta eivat imutehoa.

- On suositeltavaa kayttaa akkuja samalla
asianumerolla.

- On sallittua kayttaa akkuja eri kapasiteeteilla (Ah).
Téassa tapauksessa pienempi kapasiteettinen (Ah)
akku maaraé kayttdajan.

8.3 Kangassuodatinpussin 635424000 (26)
sijoittaminen (katso kuva C s. 2)

Suosittelemme kangassuodatinpussien kayttéa
seuraavissa tapauksissa:

- Kayttétarkoituksissa, joissa muodostuu pienid
maaria hienopdlya (esim. maali- ja lakkapintojen
hionta ja karhennus, lyhyet poraukset pienilla
halkaisijoilla < 10 mm, jne.).

- Koneita kaytettaessa, kuten esim. ylajyrsimet,
hdylakoneet, pienet hiomakoneet, jne.

Kangassuodatinpussia kaytettdessa suodattimen

puhdistus ei toimi.

kytke laite pois paalta. Poista akku. Avaa lukitsimet
(15). Ota ylaosa (9) irti sailiosta (2).

Katso kuva C, sivu 2. Aseta uusi
kangassuodatinpussi sille tarkoitettuun
kiinnitykseen (25).

Aseta yldosa takaisin sailion paalle, sulje lukitsimet.

8.4 PE-suodatinpussin 635425000/
635426000 (27) sijoittaminen (katso kuva
Cs.2)

Suosittelemme PE-suodatinpussien kayttda:

- Kayttotarkoituksissa, joissa muodostuu suuria
maaria hienopdlya (esim. rapattujen pintojen
aukijyrsiminen, lattioiden karhennus ja hionta,
jne.).

- Koneita kaytettdessa, kuten esim.
saneerausjyrsimet, saneeraushiomakoneet,
levyjen hiomakoneet, urajyrsimet, jne.

kytke laite pois paalta. Poista akku. Avaa lukitsimet

(15). Ota ylaosa (9) irti sailidsta (2).

Levita PE-suodatinpussi (27) tasaisesti sailién
pohjalle. Pussin pyoreiden reikien on oltava séilién
sisgpuolella. Aseta PE-suodatinpussin reunat
sailion reunan péaalle siten, ettéd PE-suodatinpussi
kiinnittyy kauttaaltaan paalle sijoitettuun yldosaan
(9). Pussin merkintaviivan pitaa olla asemoitu
sailién reunaan (katso kuva C s. 2).

Aseta yldosa takaisin séilion péélle, sulje lukitsimet.

8.5 Erikoissuodatinpussin, H-luokka
635427000 (28) sijoittaminen (katso kuva
Cs.2)

Erikoissuodatinpussia on kaytettava terveydelle
vaarallisia polyja kasitellessa.

kytke laite pois paalta. Poista akku. Avaa lukitsimet
(15). Ota ylaosa (9) irti sailiosta (2).

Levitd PE-ulkopussi tasaisesti sailién pohjalle.
Aseta PE-ulkopussin reunat séilién reunan paalle
siten ett4 paélle asetettu yldosa (9) puristaa pussin
kiinni kauttaaltaan. Pussin pyéreiden reikien on
oltava séilion sisapuolella. Pussin merkintaviivan
pitda olla asemoitu sailion reunaan (katso kuva C s.
2).

Aseta PE-ulkopussiin limattu kangassuodatinpussi
sille tarkoitettuun kiinnityskohtaan (25).

Aseta ylaosa takaisin sailion paalle, sulje lukitsimet.

8.6 Suuttimien ja letkujen kannattimen (29)
kiinnitys

Kiinnita lisatarvikkeiden kannatin (29) laitteeseen

oheisilla ruuveilla ja sopivilla tyékaluilla sivulla 2

olevan kuvan D mukaisesti.

8.7 Imuletkun asennus
Kytke imuletkun (23) takaosa imuaukkoon (4).

8.8 Liitdntdmuhvin (36) irrotus ja kiinnitys
Asennus katso s. 2 kuva F
Irrottaminen:

Vapauta kiinnitetty litdntamuhvi (36) letkun
kiinnityksesta vastapaivaan kaantamalla (kuva F
nro 2).

Kiinnittdminen:
Aseta kiinnityslukolla varustettu letkun etuosa (24)
muhviin niin, etté lukitus lukkiutuu kiinni.

8.9 Imuvoiman saataminen

Sivuilmasaadinté (37) kdantamalla voidaan saataa
ilmansy6ttda ja siten imuvoimaa ilmanottoaukossa
38).

9. Laite

9.1 Paalle-/poiskytkenta, imuteho

Saada vaadittava imuteho ennen laitteen
kaynnistamista kytkimella (14):

Off= imuri pois paalta

ECO = imuri paalle (manuaalinen kayttd)

Boost = korkea imuteho.

Imutehoa voidaan muuttaa myés laitteen kdydessé.

9.2 Manuaalinen kayttd

Paina kytkin (5), mikali kytettavissa (varusteiden
mukaisesti**), asentoon "MAN" ja kytkin (14)
asentoon "ECO" tai "Boost". Laite kay jatkuvasti.
Kapasiteettindytto (6) osoittaa jatkuvasti akun
kapasiteetin.



9.3 Automaattinen paallekytkenta
“"CORDLESS CONTROL” ohjauksella
(varusteiden mukaan)

1. Poiskytkenta: Paina kytkin (14) asentoon "Off".
Kapasiteettindytto ei pala. Laite ei kdyta sahkoa.

2. Paina kytkin (5), mikali kaytettavissa (varusteiden
mukaisesti**), asentoon "MAN" ja kytkin (14)
asentoon "ECO" tai "Boost". Laite on sen jalkeen
kayttdvalmiustilassa ja sen voi kytkeé péalle ja pois
"CORDLESS CONTROLL” -ohjauksella.

Kapasiteettinaytto (5) osoittaa jatkuvasti akun

kapasiteetin niin kauan, kun laite on valmiustilassa.

”Automatiikkaa” koskeva huomautus: Jos kytkin on
kaannetty AUTO-asentoon, imuri on
kayttdvalmiudessa (standby) 10 tunnin ajan.
Kapasiteettinayttd (5) osoittaa akun kapasiteetin.
liman imua laite kytkeytyy automaattisesti pois
péaalta 10 tunnin kuluttua vimeisen tyévaiheen
jalkeen (sleep mode, kapasiteettinayttd pois paalta,
laite ei kayta virtaa). Laitteen heratys
(kayttdvalmiustilan palauttaminen): kytkin (14)
asentoon "OFF” ja sen jalkeen uudelleen asentoon
"ECQO” tai "lBOOST”. Vaihtoehto: paina
kapasiteettinyton (14) painiketta.

"CordlessControl” toimintoa koskeva huomautus:
Laite kdynnistyy/pysahtyy automaattisesti, kun
CordlessControl-lahettimella (40) varustettu
sahkotyokalu (imuletku) kytketaan paalle tai pois.
Myds imurin manuaalinen kaynnistys/pysaytys on
mahdollista painamalla CordlessControl-lahettimen
painiketta. Ota huomioon CordlessControl-
Iahettimen kayttéohje.

CordlessControl-l&hetin on liitetty tehtaalla
pdlynimuriin. Jos paristo tai laite pitda vaihtaa,
litanta on tehtavé uudelleen:

1. Paina kytkin (14) asentoon "OFF".
2. Paina vipukytkin (5) asentoon "AUTO".

3. Paina lahettimen (40) painiketta niin kauan, etta
sininen LED vilkkuu.

4. Pidé& lahettimen (40) painike alhaalla ja paina
kytkin (14) asentoon "BOOST”.

5. Lahettimessa (40) alkaa vilkkua vihreé valo, pida
alas painettuna, kunnes LED sammuu.

6. Lahetin (40) on tallgin liitetty imuriin.

9.4 PressClean

Katso kuva G sivulla 2. Kun haluat puhdistaa
suodattimen (33) voimakkaalla ilmavirralla: Paina
painiketta (39) imurin kéydessa (paina 3 kertaa
pohjaan) ja pida talloin imuaukko (imuletku tai
sailid) suljettuna.

9.5 Tilavuusvirran merkkivalo (12) (vain
polyluokkien M ja H laitteille)

Jos tilavuusvirta 20 m/s alittuu, LED vilkkuu

punaisena ja kuuluu danimerkki.

Kun séilié on tdynna ja/tai imuletku on tukkeutunut,

tilavuusvirran merkkivalo syttyy ja liséksi kuuluu

aanimerkki.

Vian korjaus, katso luku xxx

suoMI
10. Kayttd

10.1 Kuivaimurointi

Imuroi ainoastaan kuivalla suodattimella, laitteella
ja lisatarvikkeilla. Kosteana pély voi tarttua kiinni ja
kuorettua.

Kayta kangassuodatinpussia (26) tai PE-
suodatinpussia (27) aina suodattimien (33) kanssa.

10.2 Markaimurointi
Ala kayta milloinkaan laitetta ilman asennettua
suodatinta tai erityistd mark&suodatinta. Laite
voi rikkoutua. Lisdksi vetta voi valua ulos.

Poista kuivamateriaali ennen markaimurointia.
Siten valtat voimakkaan likaantumisen ja
kuorettumisen.

Laitteessa on uimurijarjestelm4, joka katkaisee
laitteen l&pi kulkevan ilmavirran, kun nestepinnan
maksimitaso on saavutettu. Kun nain tapahtuu,
moottorin &ani muuttuu huomattavasti ja se on
kuultavissa. Kytke talléin laite pois paélta. Poista
akku. Nesteita saa imuroida vain silloin, kun uimuri
(85) on toimintakunnossa (katso luku 12. Huolto).

Kun laite on kytketty pois paalta, letkusta voi virrata
jonkin verran vetté takaisin.

Veda ennen tyhjentédmista imuletku pois nesteesta.

Kayta myéhemmin tehtavassa kuivaimuroinnissa
kuivaa suodatinta. Jos vaihdetaan usein kuiva- ja
mark&imuroinnin valilla, suosittelemme kayttamaén
toista (vaihto-) suodatinta. Anna suodattimen,
séilién ja lisatarvikkeiden kuivua, jotta pdly ei
takerru kosteisiin osiin.

Ennen séilytyspaikkaan siirtdmisté: anna kosteiden
suodattimien ja likasé&ilién sisdpuolen kuivua
taydellisesti.

10.3 Kuljetus
Poista akku.
L-luokka: J4ta letku koneeseen, jotta pdlya ei pdase
tahattomasti purkautumaan ulos.
M- ja H-luokka: Jos letku on irrotettu, sulje
imuaukko tulpalla. Liita letkujen paat toisiinsa, jotta
pélya ei padse vapautumaan letkusta.
Kiinnité imuletku lisatarvikkeiden kannattimeen (29)
ja kumilla (17) varustettuun laitteeseen.
Ylaosan (9) taytyy olla pitavasti kiinni sailiéssa (2) -
tarkasta, etta lukitsimet (15) ovat kiinni.
Kahvoja (8) ja (16) saa kayttda vain
kasinkuljetukseen, niité ei saa kiinnittaa
nostureihin tai vastaaviin laitteisiin! Ald nosta
imuria tai salkkua, joka on kiinnitetty kahvoista,
henkiléiden ylapuolelle.

11. Puhdistus

11.1 Yleiset puhdistusohjeet
Puhdista séilio ja lisatarvikkeet vedella. Pyyhi
yléosa (9) puhtaaksi kostealla liinalla.

Huomio! Tama laite sisaltaa terveydelle haitallista
pdlya. Tyhjennyksen ja huollon, mukaan lukien

fi
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SUOMI

pdlynkeruusailién poistamisen, saavat suorittaa
vain ammattihenkilét, joilla on yllaén vastaavat
suojavarusteet.
Séilion tyhjentdminen

Sallittu vain pélyjen kanssa ja kun

tydperaisen altistumisen raja-arvot > 1 mg/mq.

- Poista akku. Varmista tahattomalta
kaynnistymiselta.

- Avaa lukitsimet (15). Ota ylaosa (9) irti sailidsta
(2).

- Tyhjenna sailié.

Kangassuodatinpussin (26) havittaminen

- Poista akku. Varmista tahattomalta
kaynnistymiselta.

- Pue hengityksensuojain.

- Avaa lukitsimet (15). Ota ylaosa (9) irti sailidsta
2).

- Sulje kangassuodatinpussi ja veda
kiinnityskohdasta (25) yl6spain.

- Havita imuroitu materiaali lakiséateisten
vaatimusten mukaisesti.

PE-suodatinpussin (27) havittdminen

- Sijoita ladattu akku paikalleen.

- Kytke imuri paélle ja puhdista suodatin: Paina
painiketta (39) ("PressClean" katso luku 9.4).

- Kytke imuri pois paélta: Paina kytkin (14)
asentoon "OFF”.

- Pue hengityksensuojain.

- Avaa lukitsimet (15). Ota ylaosa (9) irti sailidsta
(2). Ennen kuin poistat ylaosan, paina kytkin (14)
asentoon "ECO”, jotta mahdollisesti variseva poly
saadaan imuroitua pois.

- Vedéa PE-suodatinpussi (27) séilidsta, sulje ja
kiinnita nippusiteella.

- Havita imuroitu materiaali lakisdateisten
vaatimusten mukaisesti.

12. Huolto

12.1 Yleiset ohjeet
Ennen kuin aloitat huoltoty6t, kytke laite pois
paalta ja poista akku. Varmista tahattomalta
kaynnistymiselta.

m Puhdista laite (katso luku 11.).

Kayttajan tekemassa huollossa imuri taytyy purkaa,
puhdistaa ja huoltaa ohjeen mukaisesti, iiman etté
huoltohenkilékunnalle ja muille ihmisille
aiheutetaan vaaraa.

Varotoimenpiteet

Soveltuviin varotoimenpiteisiin kuuluvat puhdistus
ennen purkamista, paikallisen suodatetun
pakkotuuletuksen jarjestdminen sielld missa imuri
puretaan, huoltoalueen puhdistus ja sopiva
henkilékohtainen suojavarustus.

12.2 Imutehon heikkeneminen

Imutehon heiketessé tee seuraavat toimenpiteet:

1. Suodattimen (33) puhdistus: Paina painiketta
(39) ("PressClean” katso luku 9.4)

2. Tyhjenn4 saili6 tai vaihda kangassuodatinpussi
(26) tai PE-suodatinpussi (27).

3. Vaihda suodatin (33), tai ravistele, harjaa tai
irrota, pese puhtaaksi juoksevan veden alla,
kuivaa ja asenna takaisin paikalleen (katso luku
12.3).

12.3 Suodattimen vaihtaminen

- Puhdista suodatin (33) ennen vaihtoa viela
kertaalleen: Paina painiketta (39) ("PressClean”
katso luku 9.4).

- Poista akku. Varmista tahattomalta
kaynnistymiselta.

- Avaa lukitsimet (15). Ota ylaosa (9) irti sailiosta
2.

Katso kuva E, sivu 2. Avaa lukitsin (31) (katso

kaiverrus). Poista suodattimen kansi (32) ja

suodatin (33).

Sulje vanha suodatin valittémasti polytiiviiseen
muovipussiin ja havitd maaraysten mukaisesti.

12.4 Vesianturi
HUOMIO - Puhdista suodatintukikoriin (34)
asennettu uimuri (35) sédanndllisesti ja tarkista
se vaurioiden varalta.

12.5 Tekninen tarkastus

Valmistajan tai opastuksen saaneen henkilén tulee
suorittaa pélytekninen tarkastus vahintaan kerran
vuodessa, esimerkiksi suodattimen vauriottomuus,
laitteen tiiviys ja valvontalaitteen toiminta.

Kayttajan tekemasséa huollossa imuri taytyy purkaa,
puhdistaa ja huoltaa ohjeen mukaisesti, ilman etta
huoltohenkilékunnalle ja muille ihmisille
aiheutetaan vaaraa.

Varotoimenpiteet

Soveltuviin varotoimenpiteisiin kuuluvat puhdistus
ennen purkamista, paikallisen suodatetun
pakkotuuletuksen jarjestdéminen siella missa imuri
puretaan, huoltoalueen puhdistus ja sopiva
henkil6kohtainen suojavarustus.

Huolto- ja korjaustdiden yhteydessa kaikki
saastuneet esineet, joita ei pystytd puhdistamaan
tyydyttavasti, taytyy havittaa. Sellaiset esineet
taytyy toimittaa havitettavaksi tiiviissa pusseissa
kyseessa olevan jatteen havittdmista koskevien
méaéraysten mukaan.

13. Hairididen korjaus

13.1 Imutehon heikkeneminen
Noudata luvussa Puhdistus annettuja ohjeita.
¢ Ovatko suodattimet (33) likaisia? - puhdista.

* Onko kangassuodatinpussi (26) tdynna? -
vaihda.

¢ Onko PE-suodatinpussi (27) tdynna? - vaihda.
* Onko saili6 (2) tdynna? - tyhjenna.
¢ Suutin, putket tai letku tukkiutunut? - puhdista.

13.2 Laite ei kdynnisty

¢ Onko akku sijoitettu oikein?

¢ Onko akku ladattu?

¢ Onko akku viallinen?

¢ Onko laitteen kansi kunnolla kiinni?



¢ Onko vesianturi kytkeytynyt pois paalta? -
tyhjenné séilid, kytke pois paalta ja sen jalkeen
uudelleen péalle.

* Onko kytkin (14) asennossa "AUTQO"? - paina
asentoon "I". Katso luku 9.1.

* Séahkdlaite ei kytke imuria paalle tai pois, vaikka
kytkin (14) on asennossa "AUTQ". -- Tarkasta
CordlessControl-lahetin (paina painiketta). Jos
langaton yhteys on kunnossa, asenna lahetin
suoraan sahkotyokaluun.

Ala tee mitdan toimenpiteita laitteessa. Ota
yhteytta valtuutettuun korjaamoon tai Metabo-
huoltoon (katso luku 15. Korjaus)

| 14. Lisatarvikkeet

Kéayta vain alkuperaisid Metabo-akkuja tai CAS-
akkuja (Cordless Alliance System) ja lisdvarusteita.
Kéyta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
téssa kayttdoppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Lisatarvikkeet katso sivu 4.

Lisatarvikkeiden téydellisen valikoiman I8ydat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta

15. Korjaus

Laitteiden korjausto6ité saavat suorittaa ainoastaan
sahkdalan ammattilaiset!

Kéayté ainoastaan alkuperaisia Metabo-varaosia.

Jos Metabo-sahkétydkalusi tarvitsevat korjausta,
ota yhteyttd Metabo-edustajaan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

16. Ymparistdnsuojelu

Metabo-pakkaukset ovat 100 % kierratyskelpoisia.

Kaytdsta poistetut laitteet ja tarvikkeet sisaltavat
paljon arvokkaita raaka-aineita ja muoveja, jotka
niin ik&an voidaan ohjata kierratysprosessiin.

Pakkausmateriaalit on havitettéava paikallisia
maarayksia noudattaen niiden tunnisteiden
mukaisesti. Lisétietoa I8ytyy osoitteessa
ww.metabo.com kohdassa Asiakaspalvelu.

Tama kayttdopas on painettu ilman klooria
valkaistulle paperille.
Vain EU-maille: Ala havita laitteita
ﬁ kotitalousjatteen mukana! Eurooppalaisen
séhko- ja elektroniikkalaiteromusta annetun
direktiivin 2012/19/EU ja kansallisen
taytantédnpanon mukaisesti pitaa kaytosta
poistettavat laitteet kerata erikseen ja toimittaa
ymparist6a sadstavaan kierratykseen.

17. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

SUOMI fi

Pidatdmme oikeuden teknisen kehityksen
vaatimien muutoksien tekemiseen.

K =polyluokka. Standardin EN 60335-2-69
mukaan.

U =akun jannite

Pu1 =maks. alipaine (letkussa)

Pu2 =maks. alipaine (puhaltimessa)

Vst  =maks. ilmavirtaus (letkussa)

Vs  =maks. ilmavirtaus (suulakkeessa)

Dmax1 =maks. virtausméaara (letkussa)

Dmaxe =maks. virtausméaara (puhaltimessa)

\ =maks. séilibtilavuus

m =paino (pienimmalla akulla)

Sy =imuletkun halkaisija

S, =imuletkun pituus

Vérahtelyn kokonaisarvo (kolmen suunnan
vektorisumma):
Tyypillinen A-painotettu &anitaso:
Loa =&aénen painetaso
pa Kwa=epavarmuus
IP =suojatyyppi
Kéaytdssa melutaso voi ylittda 80 dB (A).

m Kéyté kuulonsuojaimia!

Mittausarvot ilmoitettu EN 60704 mukaan.
~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat kyseisia voimassa olevia standardeja).
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Original bruksanvisning

1. Samsvarserklaering

Les ngye gjennom den

vedlagte
sikkerhetsinformasjonen og
bruksanvisningen fgr du tar i bruk
apparatet. Ta vare pa alle vedlagte
dokumenter og overlat alltid
apparatet til andre sammen med
disse.

2. Samsvarserkleering

Vi erklaerer under eget ansvar: Denne stevsugeren/
-avstoveren, identifisert med type- og serienummer
*1), overholder alle relevante bestemmelser i
direktivene *2) og standardene *3). Teknisk
dokumentasjon ved *4) — se side 3.

3. Forskriftsmessig bruk

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Denne maskinen skal ikke brukes av personer (inkl.
barn) som har begrensede fysiske eller psykiske
evner eller sanseevner, eller som mangler erfaring
eller kunnskap, uten at de er under oppsyn av en
person med ansvar for sikkerheten eller de har fatt
oppleering av denne i hvordan maskinen skal
brukes.

Folg nasjonale forskrifter og anvisningene fra
produsenten av materialet som bearbeides.

Dette produktet er beregnet for kommersiell bruk.
Det ma ikke suges opp asbestholdig stov.
Det ma ikke brukes til & suge opp brennbart stov.

Det ma ikke brukes til & suge opp brennbare eller
eksplosive Igsemidler, materialer som er dynket i
losemidler, eksplosjonsfarlig stov, vaesker som
bensin, olje, alkohol, fortynningsmidler eller
materialer som er varmere enn 60 °C. Det er ellers
hay eksplosjons- og brannfare! Apparatet ma ikke
brukes i nzerheten av antennelige gasser og
substanser.

Brukeren er alene ansvarlig for skader som oppstar
pga. uhensiktsmessig bruk.

Generelt gjeldende arbeidsmiljeforskrifter og
vedlagt sikkerhetsinformasjon méa overholdes.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Stavsugeren er egnet til oppsuging av stev og

faste komponenter (glasskar, spiker osv.) samt

vaesker av alle slag bortsett fra lett antennelige
og brennbare vaesker og material med hgyere
temperatur enn 60 °C.

Stavsugeren er egnet til oppsamling av tert, ikke
brennbart stav, ikke brennbare veesker, trestov og
farlig stov med grenseverdier > 1 mg/m

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Stevsugeren er egnet til oppsuging av
helsefarlige stov i stevklasse M, i henhold il
EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til oppsamling av tort, ikke
brennbart stov, ikke brennbare veesker, trestfz;v og
farlig stev med grenseverdier = 0,1 mg/m

Du finner informasjon om
arbeidsplassgrenseverdiene og kreftfremkallende
stoffer i arbeidsplassgrenseverdilisten eller ved a ta
kontakt med ditt nasjonale yrkesforbund.

Resultatet av den stovtekniske kontrollen bygger
bare pa av- og oppsuging av tert stov.

Stevsugeren egner seg som:

a) Industristevsuger (IS) for oppsuging av
oppsamlet stov.

b) Avsug (ENT) for svevestav fra
materialbearbeidingsmaskiner.

Stavsugeren egner seg for bruk innen f.eks.
handverk, installasjon, anleggsbygg, industri,
verksteder maling, gipsing, snekring,
trebearbeldlngsbedrlfter i henhold til EN 60335-2-
69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Stevsugeren er egnet til oppsuging av
helsefarlig og sykdomsfremkallende stov i
stovklasse M, i henhold til EN 60335-2-69.

Stevsugeren er egnet til oppsamling av tort, ikke
brennbart stov, kreftiremkallende partikler samt
ikke brennbare vaesker, trestov 09 helsefarlig stav
med grenseverdier < 0,1 mg/m?®.

Du finner informasjon om
arbeidsplassgrenseverdiene og kreftfremkallende
stoffer i arbeidsplassgrenseverdilisten eller ved ata
kontakt med ditt nasjonale yrkesforbund.

Resultatet av den stgvtekniske kontrollen bygger
bare pa av- og oppsuging av tert stov.
Stevsugeren egner seg som:

a) Industristevsuger (IS) for oppsuging av
oppsamlet stov.

b) Avsug (ENT) for svevestov fra
materialbearbeidingsmaskiner.

Stovsugeren egner seg for bruk innen f.eks.
handverk, installasjon, anleggsbygg, industri,
verksteder maling, gipsing, snekring,
trebearbeldmgsbednfter i henhold til EN 60335-2-
69.



4. Generelle
sikkerhetsanvisninger

For bruk skal brukeren fa

informasjon, anvisninger og
oppleering i apparatet og
substansene som det kan brukes
til, inkludert forskriftsmessig
kassering av det oppsugde
materialet.

Les ngye gjennom den
Ml vedlagte

sikkerhetsinformasjonen og
bruksanvisningen for du tar i bruk
apparatet. Ta vare pa alle vedlagte
dokumenter og overlat alltid
apparatet til andre sammen med
disse.

Forsiktig! Bruk ikke apparatet
M for du har lest
bruksanvisningen!

Advarsel - generell fare!

ADVARSEL - personer som
skal bruke stgvsugeren, ma fa
tilstrekkelig oppleering i hvordan
den brukes.

5. Spesiell
sikkerhetsinformasjon

For din egen sikkerhet og
ﬂ for & beskytte apparatet ma

du ta hensyn til tekst som er
merket med dette symbolet!

Dette utstyret er ikke beregnet til &
brukes av personer (inkludert barn)
med begrensede fysiske eller
mentale evner eller av personer
uten tilstrekkelig erfaring og
kompetanse.

La aldri barn bruke apparatet.

Barn skal holdes under oppsyn for
a unnga at de leker med maskinen.
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For utskiftning av berstene eller
andre tilbehgrsdeler: koble ut
apparatet og trekk stgpselet ut av
stikkontakten.

Forsiktig! Bruk bare tilbehgret som
folger med apparatet eller som star
oppfert som tilbeher i
bruksanvisningen. Bruk av annet
tilbehar kan ga ut over sikkerheten.

Forsiktig! Rengjar
vannstandsbegrenseren med
jevne mellomrom og kontroller den
for tegn pa skade.

Det er ikke tillatt & utfere andre
arbeider enn dem som star
beskrevet her, med apparatet.

Ved ikke-tiltenkt bruk, ufagmessig
betjening eller ufagmessige
reparasjoner, bortfaller alle
garantikrav ved eventuelle skader.

La slangen veere koblet til
apparatet nar det ikke er i bruk for &
unnga at stev utilsiktet lekker ut av
apparatet.

Ta ikke apparatet og tilbehgret i

bruk hvis:

- det har synlige skader (riper,
brudd),

- det muligens finnes en usynlig
defekt (etter et fall).

Rett ikke munnstykker, slanger

eller rar mot mennesker eller dyr.

N ADVARSEL -

Sla apparatet av umiddelbart
hvis det kommer skum eller vann ut
av det. Tom beholder og eventuelt
filter.

Aldri tra eller sitt pa apparatet.
Pass pa a legge slangen slik at
ingen kan snuble i den.

ﬂ Apparatet kobles ut og batteriet
fiernes for det utfores

95



no NORSK

96

vedlikehold, rengjering og etter
hver gangs bruk.

Ikke bruk dampstralerenser eller
hoytrykksspyler til & rengjore
stovsugeren.

La aldri apparatet veere uten
oppsikt.

Stovsugeren ma ikke brukes eller
oppbevares utendgrs hvis det er
fuktig veer.

Aldri apne apparatet utenders i
regn- eller tordenveer.

OBS - denne maskinen ma bare
oppbevares innendars.

Syrer, aceton og losemidler kan
etse inn i apparatdelene.

Dersom det gar lang tid uten at
apparatet rengjores, er det fare for
bakteriedannelse, spesielt ved
bruk i bedrifter som behandler
matprodukter: Apparatet ma alltid
rengjores og desinfiseres med en
gang etter bruk.

Det ma alltid veere tgrt under
lokket.

Bruk ikke apparatet utendars ved
lave temperaturer.

Ikke bruk apparatet pa steder der
det foreligger eksplosjonsfare.

Pass pa at stovsugeren star stott.

Spesielle sikkerhetsanvis-
ninger for AS 36-18 M 30 PC-
CC:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse M:

M A

M

Ta hensyn til fglgende ved
temming og vedlikehold:

Rengjor apparatet for det apnes.
Bruk stovmaske. Unnga at
personer som ikke er involvert i
arbeidet utsettes for stov. Sarg for
ventilering med filter. Rengjor
deretter vedlikeholdsomradet.
Bruk ikke apparatet uten fullstendig
filtreringssystem. (Filterkassetter
og PE-deponeringspose).
Kontrollen iht. EN 60335, del 1 og
2-69, viste at de sikkerhetstekniske
kravene til elektrisk sikkerhet ogsa
er oppfylt ved oppsuging av vann-
luft-blandinger.

Spesielle sikkerhetsanvis-
ninger for AS 36- 18 H 30 PC-
CC:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse H:

ADVARSEL: Dette apparatet
inneholder

helseskadelig stev. Tomming og
vedlikehold, inkludert tamming av
stevsamlerbeholderne skal bare
giennomfgres av fagfolk med
tilpasset verneutstyr. Bruk ikke
apparatet uten fullstendig
filtreringssystem.

Ta hensyn til felgende ved
temming og vedlikehold:

Rengjor apparatet for det dpnes.
Bruk stovmaske. Unnga at
personer som ikke er involvert i
arbeidet utsettes for stov. Serg for
ventilering med filter. Rengjor
deretter vedlikeholdsomradet.




Bruk ikke apparatetutenfullstendig
filtreringssystem. (Filterkassetter
og spesialfilterposer H-Klasse).

Kontrollen int. EN 60335, del 1 og

2-69, viste at de sikkerhetstekniske
kravene til elektrisk sikkerhet ogsa
er oppfylt ved oppsuging av vann-

luft-blandinger.

ADVARSEL - filterkassetter ma
ikke brukes lenger etter uttak av
maskinen.

Spesielle sikkerhetsanvis-
ninger for

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Varselskilt for maskiner i
stovklasse L:

LIES AL

Apparatet er egnet til oppsuging av
lettere helsefarlige stoffer.
Apparatet er ikke egnet til
reduksjon av trestov i luften.

Stov fra materialer som blyholdig
maling, noen tresorter, mineraler
og metall kan vaere helseskadelig.
A ta pa eller puste inn stov kan
fremkalle allergiske reaksjoner og/
eller sykdommer i luftveiene hos
personer som oppholder seg i
neerheten.

Bestemte typer stov, som stov fra
eik og bak, regnes som
kreftfremkallende, seerlig i
forbindelse med tilsetningsstoffer
som brukes i trevarebransjen
(kromat, trebeskyttelsesmiddel).
Det ma veere tilstrekkelig hoy
luftutskiftningsverdi L i rommet nar
avluften vender tilbake i rommet.
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Ta hensyn til nasjonale
bestemmelser.

A\ Forsiktig! Dette apparatet

Temming og vedlikehold, inkludert
tomming av stevsamlerbeholderne
skal bare utfares av fagfolk med
tilsvarende verneutstyr.

6. Spesielle
sikkerhetsanvisninger for
batterier

Kontroller at maskinen er slatt av
for du setter inn batteriet.

Ta batteriet ut av maskinen for alle
former for innstilling, verktaybytte,
vedlikehold eller rengjering.

Batteriene ma beskyttes mot
fuktighet!

Ikke utsett batteriene for apen
ild!
Ikke bruk defekte eller
deformerte batterier!
Ikke apne batteriene!
Kontaktene i batteriene ma ikke
bergres eller kortsluttes!

Det kan lekke en lett sur,
brennbar veeske fra gdelagte
Li-ion batterier!

A Hvis batteriveeske kommer i
kontakt med huden, ma du
straks skylle med rikelig med

vann. Hvis du far batteriveeske i

gynene, ma du vaske med rent

vann og straks oppsoke lege!

Hvis maskinen er defekt skal

batteriet tas ut.

Ta batteriet ut av maskinen for alle

former for innstilling, verktgybytte,

vedlikehold eller rengjering.

Kontroller at maskinen er slatt av
for du setter inn batteriet.

Hold fast maskinen ved uttak og

innsetting av batteriet, slik at pa/av-
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bryteren ikke kan betjenes
utilsiktet.

Ta batteriet ut av maskinen hvis

den gar i stykker.

Taikke batteriet ut av maskinen nar

den er i drift.

Skru av maskinen fgr bytte av

batteri.

Ta ikke apparatet og tilbehgret i

bruk hvis:

- det har synlige skader (riper,

brudd),
- batteriet er defekt,

- det muligens finnes en usynlig

defekt (etter et fall).

Apparatet skal bare brukes med

lukket lokk over batteriet.

Batterilokket skal veere lukket selv
om det ikke sitter i noe batteri. Etter
at batterilokket er lukket méa det
kontrolleres at lasen har gatt i

inngrep.

Apparatet skal ikke brukes ved
sveert lave (<-20°C) eller sveert

hoye (>40°C) temperaturer.

Transport av Litium-lon-
batterier:

Forsendelse av Li-ion batterier
underligger regelverk om farlig
gods (UN3480 og UN3481). Sett
deg inn i regelverket for du sender

Li-ion batterier. Ta eventuelt

kontakt med transportforetaket du

bruker. Metabo kan leverer
sertifisert emballasje.

Send bare batterier som er hele og
ikke lekker. Ta batteriene ut av
maskinen fgr den sendes. Sikre
kontaktene mot kortslutning (f.eks.

med isolasjonstape).

7. Oversikt

Se side 2.

Hjulbrems

Beholder

Lokk (kun M/H apparater)**
Sugeapning

Vippebryter manuell/auto**
Kapasitets- og signalindikator
Tast for kapasitetsindikator
Beerehandtak

Overdel

10 Feste for koffertsystem

11 Utleser for koffertystem

12 Volumstrgm-kontrollampe (kun M/H apparater)
13 Batterirom

14 Bryter eco/av/boost

15 Knepplas

16 Handtak koffert *

17 Strikk for slangefeste

18 Batteriutloser

19 Batteri

20 Kapasitets- og signalindikasjon™*
21 Tast for kapasitets- og signalindikasjon**
22 Hjulbeskyttelse/handtak

23 Bakre ende av sugeslange

24 Fremre ende av sugeslange

25 Feste for stevsugerpose

26 Fleece filterpose*

27 PE-deponeringspose”

28 Spesialfilterposer H-klasse*

29 Tilbeharsfeste for dyser og slange
30 Skruer

31 Filterlas

32 Filterdeksel

33 Filter

34 Filterstottekurv

35 Flottarer

36 Koblingsmuffe

37 Tilleggsluftapning

38 Luftinntak

39 Knapp for filterrensing "PressClean" (PC)
40 CordlessControl-sender**

©CoNOOOR~WN =

* ikke inkludert
**avhengig av utstyret

8. Taibruk

Kontroller at du har riktig type batteri for
du tar apparatet i bruk.

8.1 Batteri
For bruk ma batteriet (19) lades opp.
Lad opp batteriet pa nytt hvis effekten avtar.

Den optimale oppbevaringstemperaturen ligger
mellom 10 °C og 30 °C.

8.2 Ta ut og sette inn batteriene

Ta det ut: Trykk pa knappen (18) som lgser ut
batteriet og ta det (19) ut.

Sette inn: Batteriet (19) skyves til det Iases fast.



-Anbefalt kapasitet 8,0 Ah og sterkere. Bruk av
batterier med mindre kapasitet (Ah) reduserer
brukstiden med ikke sugeeffekten.

Vi anbefaler at du bruker batterier med samme
typenummer.

-Det er mulig & bruke batterier med forskijellig
kapasitet (Ah). | sa fall bestemmes bruksvarigheten
av det batteriet som har minst kapasitet (Ah).

8.3 Sett inn en fleece-filterpose 635424000
(26) (se fig. C side 2)

Vi anbefaler bruk av fleeceposer ved:

- Bruk der det oppstar sma mengder finstov (f.eks.
sliping av maling og lakk, oppsuging etter boring
av hull med diameter < 10 mm, osv.).

- Bruk av maskiner som f.eks. overfreser,
hevelmaskiner, sma slipemaskiner osv.

Nar det brukes fleeceposer settes filterrengjeringen

ut av funksjon.

Sla av maskinen. Ta ut batteriene. Apne
lasehakene (15). Ta overdelen (9) av beholderen
).

Se fig. C pa side 2. Sett den nye fleece filterposen
inn i festet (25).

Sett overdelen tilbake pa beholderen og lukk
lasehakene.

8.4 Sett inn PE-deponeringspose
635425000/635426000 (27) (se fig. C side
2)

Vi anbefaler bruk av PE-poser ved:

- Bruk der det oppstar starre mengder finstov (f.eks.
slipir)wg av pussede flater, bortsliping av sement
0SV.).

- Bruk av maskiner som f.eks.: betongfreser,
betongslipere, gipsslipere, murnotfreser osv.

Sla av maskinen. Ta ut batteriene. Apne

I(é§ehakene (15). Ta overdelen (9) av beholderen

2).

Bre PE-deponeringsposen (27) jevnt uti bunnen i
beholderen. Pass pa at de runde hullene i posen er
inne i beholderen. Brett kantene pa PE-
deponeringsposen ut over beholderkanten slik at
PE-deponeringsposen blir klemt fast nar overdelen
(9) settes pa. Markeringslinjen pa posen ma
plasseres pa kanten av beholderen (se fig. C side
2).

Sett overdelen tilbake pa beholderen og lukk
lasehakene.

8.5 Sett inn spesiafilterpose for H-klasse
635427000 (28) (se fig. C side 2)

Spesial filterposer skal brukes nar det arbeides med
helseskadelig stov.

Sla av maskinen. Ta ut batteriene. Apne
I(éﬁehakene (15). Ta overdelen (9) av beholderen
2).

Bre PE-ytterposen ut i bunnen av beholderen. Brett
kantene pa PE-ytterposen ut over beholderkanten
slik PE-posen blir klemt fast nar overdelen (9) settes
pa. Pass pa at de runde hullene i posen er inne i
beholderen. Markeringslinjen pa posen ma
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plasseres pa kanten av beholderen (se fig. C side
2).

Sett fleece-innerposen som er klebet til PE-
ytterposen inn i festet (25).

Sett overdelen tilbake pa beholderen og lukk
lasehakene

8.6 Montere tilbehorsfestet for dyser og
slange (29)

Fest oppbevaringen (29) pa apparatet med skruene

som falger med og et egnet verktay, slik det vises i

fig. D pa side 2.

8.7 Montere sugeslangen

Stikk den bakre enden av sugeslangen (23) inn i
sugeapningen (4).

8.8 Ta av eller sette pa koblingsmuffen (36)
Montering, se s. 2 fig. F
Demontering:

Lasne den monterte koblingsmuffen (36) ved &
dreie den mot slangefestet (fig. F, nr. 2).

Montering:

Stikk slangeenden (24) med klikklasen inn i muffen
til lasen raster inn.

8.9 Regulere sugekraften

Drei pa tilleggsluftapningen (37) for & regulere
giennomgangen i luftinntaket (38) og dermed ogsa
sugekraften.

9. Apparat

9.1 Inn-/utkobling, sugeeffekt

For apparatet skrus pa stilles gnsket sugeeffekt inn
med dreiebryteren (14):

Off = Stevsugeren av

ECO = Stavsugeren pa (manuell drift)

Boost = Sterk sugeeffekt.

Sugeeffekten kan endres mens stevsugeren er i
gang.

9.2 Manuell drift

Der det finnes en bryter (5) (utstyrsavhengig**),
settes den pa "MAN" og bryter (14) pa “ECO” eller
“Boost”. Apparatet gar permanent.
Kapasitetindikatoren (6) viser hele tiden
oppladingen av batteriet.

9.3 Innkoblingsautomatikk “CORDLESS
CONTROL” (utstyrsavhengig)

1. Sla av: Sett bryteren (14) pa ,OFF*.
Kapasitetsindikatoren er av. Apparatet bruker ikke
stram.

2. Settbryter (5) pa "AUTO" og bryter (14) pa,,ECO*
eller ,BOOST". Apparatet er na i standby-modus og
kan skrus av og pa med “CORDLESS CONTROL".
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Kapasitetsindikatoren (5) viser hele tiden
gjenveerende batterikapasitet mens standby-
modus er aktiv.

Om ,Automatikk“: Hvis bryteren star pd AUTO, er
stevsugeren klar for bruk i 10 timer (standby).
Kapasitetindikatoren (5) viser oppladingen av
batteriet. Uten bruk kobles apparatet ut 10 timer
etter siste arbeidsinnsats (sleep mode,
kapasitetsindikator av, apparatet bruker ikke
strogm). For & vekke opp (gjenopprette standby):
Sett bryter (14) pa “OFF” og deretter tilbake pa
“ECO?” eller “BOOST". Alternativt trykkes
kapasitetsindikatoren (14).

Om ,CordlessControl“: Apparatet starter/stanser
automatisk nar det elektriske verktgyet som har en
CordlessControl-sender (40) startes eller stanses
(sugeslange). Stavsugeren kan ogsa startes/
stanses manuelt med et trykk pa Cordless Control-
senderen. Folg anvisningene i bruksanvisningen for
CordlessControl-senderen.

CordlessControl-senderen er forbundet med
stovsugeren fra fabrikken. Skifte av batteri eller
erstatningsapparat ma det forbindes pa nytt:

1. Bryter (14) pa “OFF”.
2. Sett vippebryteren (5) pa “AUTO”.

3. Hold tasten pa senderen (40) inne til den bla
LED-en blinker.

4. Hold senderen (40) trykket inn og sett bryteren
(14) pa “BOOST".

5. Senderen (40) begynner & blinker grant - hold
den trykket til LED-en slukker.

6. Na er senderen (40) forbundet med stgvsugeren.

9.4 PressClean

Se fig. G pa side 2. For a rengjere foldefilteret (33)
med kraftig luftstrom: Trykk pa knappen (39) mens
stovsugeren er pa (trykk tre ganger) samtidig som
sugeapningen (pa sugeslangen eller pa
beholderen) holdes stengt.

9.5 Volumstremindikator (12) (kun for
stovklasse M og H)

Hvis volumstremmen gar under 20 m/s, blinker

LED-en rgdt og det hgres et lydsignal.

Hvis beholderen er full og/eller sugeslangen
tilstoppet lyser indikatoren for volumstrom samtidig
som det hgres et lydsignal.

Feilretting; se kap. xxx

10. Bruk

10.1 Torrsuging

Stovsug bare med tert filter, apparat og tilbeher. |
fuktig tilstand kan stovet sette seg fast og danne
avleiringer.

Bruk alltid fleece-filterpose (26) eller PE-
deponeringspose (27) i kombinasjon med filteret
33).

10.2 Vatsuging
Apparatet ma aldri brukes uten filter eller et
spesielt vatfilter. Apparatet kan bli gdelagt. |
tillegg kan det lekke vann.

Fjern torre materialer for vatsugingen. Slik unngar
du kraftig tilsmussing og at smussen stivner.

Apparatet er utstyrt med et flottarsystem som kobler
ut luftstrammen gjennom apparatet dersom
maksimalt veeskeniva er nadd. Nar dette er tilfelle,
heres en tydelig endring i motorlyden. Da ma
apparatet kobles ut. Ta ut batteriet. Vaeske ma bare
suges opp dersom flottaren (35) fungerer som den
skal (se kapittel 12. Vedlikehold).

Det kan renne litt vann ut av slangen etter at
apparatet er slatt av.

Ta sugeslangen ut av veesken for tamming.

Sett inn torre filter for apparatet skal brukes til
terrsuging. Hvis du bytter mye mellom terr- og
vatsuging, anbefaler vi & bruke et ekstra (bytte-
Yfilter. Lafilter, beholder og tilbeher tarke, slik at ikke
stovet fester seg til de vate delene.

For oppbevaring: La fuktige filtre og innsiden av
smussbeholderen tarke helt.

10.3 Transport
Ta ut batteriet.

L klasse: La slangen bli vaerende pa apparatet for &
unnga utilsiktet stevutslipp.

M og H klasse: Steng sugeinntaket med en propp
nar sugeslangen er tatt av. Stikk slangeendene inn
i hverandre for & unnga at det kommer stov ut av
slangen.

Fest sugeslangen til apparatet med tilbehgrsfestet
(29) og strikken (17).
Overdelen (9) méa veere ordentlig forbundet med
beholderen (2) - kontroller at knepplasene er last
(15).
Handtakene (8) og (16) er bare ment for
manuell transport, ikke for feste pa kran
eller lignende! Hverken stovsuger eller koffert
skal loftes i handtakene over hodet pa
personer.

11. Rengjoring

11.1 Generell rengjoringsinformasjon

Rengjor beholderen og tilbeharet med vann. Terk
av overdelen (9) med en fuktig klut.

Forsiktig! Dette apparatet inneholder helseskadelig
stov. Temming og vedlikehold, inkludert temming
av stevsamlerbeholderne skal bare utferes av
fagfolk med tilsvarende verneutstyr.

Temming av beholderen

Kun tillatt for stev med
Grenseverdier > 1mg/m®.

- Ta ut batteriet. Sikre mot utilsiktet oppstart.

- Apne lasehakene (15). Ta overdelen (9) av
beholderen (2).

- Vipp ut beholderen.



Kaste fleece-filterposen (26)

- Ta ut batteriet. Sikre mot utilsiktet oppstart.

- Ta pa stovmaske.

- Apne lasehakene (15). Ta overdelen (9) av
beholderen (2).

- I(_uk)k fleece-filterposen og trekk den ut av festet
25).

- Kast avfallet i henhold til de gjeldende
bestemmelsene.

Kaste PE-deponeringspose (27)

- Settinn det ladede batteriet.

- Sla pa stevsugeren og rengjer filteret: Trykk pa
knappen (39) ("PressClean”, se kapittel 9.4).

- Sla av stevsugeren: Sett bryteren (14) i pa "OFF".

- Ta pa stovmaske.

- Apne lasehakene (15). Ta overdelen (9) av
beholderen (2). Sett bryteren (14) pa "ECO" for
overdelen settes bort, slik at eventuelt stov blir
sugd opp.

- Trekk PE-filterposen (27) av beholderen, lukk
posen og fest med kabelstrips.

- Kast avfallet i henhold til de gjeldende
bestemmelsene.

12. Vedlikehold

12.1 Generell informasjon

For vedlikehold skal apparatet skrus av og
batteriene tas ut. Sikre mot utilsiktet oppstart.

m Rengjer apparatet (se kapittel 11.).

Hvis brukeren selv skal utfgre vedlikehold pa
apparatet, ma vedkommende ta fra hverandre,
rengjore og vedlikeholde stovsugeren sa langt det
lar seg giennomfere uten at det oppstar fare for
vedlikeholdspersonale eller andre personer.

Forsiktighetstiltak

Egnede forsiktighetstiltak innebaerer rengjering for
demontering, filtrert ventilasjon som vét-/
tarrsugeren demonteres fra, rengjering av
vedlikeholdsomrédet og egnet, personlig
verneutstyr.

12.2 Redusert sugeeffekt

Ved redusert oppsugingseffekt ber du gjennomfare
folgende tiltak:

1. Rensing av filteret (33): Trykk pa knappen (39)
("PressClean", se kapittel 9.4)

2. Tem beholderen eller bytt fleece-filterpose (26)
eller PE-deponeringspose (27).

3. Bytteller bankut, rist, berst eller ta ut filteret (33),
skyll det under rennende vann, tark og sett det
inn igjen (se kapittel 12.3).

12.3 Skifte filter

- Rens filteret (33) en gang til for bytte: Trykk pa
knappen (39) ("PressClean", se kapittel 9.4).

- Ta ut batteriet. Sikre mot utilsiktet oppstart.

- Apne lasehakene (15). Ta overdelen (9) av
beholderen (2).

Se bilde E pa side 2. Lasne lasen (31) (se

pregingen). Ta ut filterdekselet (32) og filteret (33).
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Legg det gamle filteret rett i en stovtett plastpose
som forsegles, og kast posen pé forskriftsmessig
VIS.

12.4 Vannsensor
OBS - Rengjer flottaren (35) som er montert
inne i filterstattekurven (34), og kontroller den
for tegn til skader.

12.5 Teknisk kontroll

Minst en gang i aret skal det gjennomfares en
stovteknisk kontroll av apparatet, f.eks. for skader
pa filteret, at apparatet er tett og at
kontrollinnretningen fungerer. Kontrollen skal
gjennomferes av produsenten eller oppleert
personale.

Hvis brukeren selv skal utfgre vedlikehold pa
apparatet, ma vedkommende ta fra hverandre,
rengjere og vedlikeholde stevsugeren sa langt det
lar seg gjennomfgre uten at det oppstar fare for
vedlikeholdspersonale eller andre personer.
Forsiktighetstiltak

Egnede forsiktighetstiltak innebaerer rengjering for
demontering, filtrert ventilasjon som vat-/
tarrsugeren demonteres fra, rengjering av
vedlikeholdsomréadet og egnet, personlig
verneutstyr.

Ved gjennomfering av vedlikehold eller
reparasjoner ma alle tilsmussede gjenstander som
ikke er tilfredsstillende rengjort, kasseres. Slike
gjenstander skal kasseres i tette poser i samsvar
med de gjeldende bestemmelsene for kassering av
denne typen avfall.

13. Utbedring av feil

13.1 Redusert sugeeffekt

Ta hensyn til informasjonen i kapittelet Rengjering.
* Filter (33) tilsmusset? - rengjor.

* Er fleece-filterposen (26) full? - bytt.

* PE-deponeringspose (27) full? - bytt.

* Er beholderen (2) full? - tam.

* Erdysene, raret eler slangen tilstoppet? - rengjer.

13.2 Apparatet starter ikke

* Sitter batteriet riktig?

e Er batteriet ladet?

¢ Er batteriet defekt?

 Er apparattoppen riktig satt pa?

¢ Harvannsensoren slatt av? - tam beholderen; sla
av og paigjen.

e Star bryteren (14) pa "AUTQO"? - Sett den pa "I*.
Se kapittel 9.1.

e Stevsugeren blir ikke slatt av og pa av et
elektroverktay, selv om bryteren (14) star pa
"AUTQ". - - Kontroller CordlessControl-senderen
(trykk pa knappen). Hvis tradlgsforbindelsen er i
orden, kan senderen montere rett pa det
elektriske verktoyet.
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Foreta ingen inngrep i apparatet. Ta kontakt
med et autorisert verksted eller Metabo
kundeservice (se kapittel 15. Reparasjon)

" 14. Tilbehor

Bruk kun originale Metabo- eller CAS- (Cordless
Alliance System) batterier og tilbehar.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som angis i denne
bruksanvisningen.

Tilbeher, se side 4.

Det komplette tilbeharsprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen

15. Reparasjon

Apparatene ma kun repareres av elektrofagfolk!
Bruk bare originale reservedeler fra Metabo.

Hvis du har en Metabo-maskin som trenger
reparasjon, kan du ta kontakt med en representant
for Metabo. Adresser finner du pa
www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

16. Miljovern

Metabo-emballasje er 100 % egnet til gjenvinning.

Utbrukte apparater og tilbehgr inneholder store
mengder ra- og kunststoffer som ogsa kan kjeres
gjennom en gjenvinningsprosess.

Emballasjematerialene mé kasseres i henhold til
merkingen og kommunale retningslinjer. Du finner
mer informasjon pa www.metabo.com i omradet
Service.
Denne bruksanvisning er trykt pa papir som er
bleket uten klor.
Kun for EU-land: Elektriske apparater skal
E ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-
direktiv 2012/19/EF om kasserte elektriske
og elektroniske produkter og iverksettelse iht.
nasjonal rett, ma kasserte apparater samles
spesielt og bringes til miljgvennlig gjenvinning.

17. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pa side 3.

Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.

K =Stevklasse. i henhold til EN 60335-2-69.

U =Spenning i batteriet

PuU1 =Maks. undertrykk (pa slangen)

pus  =Maks. undertrykk (ved viften)

Vst =Maks. volumstrem (pé slangen)

Vys2  =Maks. volumstrgm (ved viften)

Dmax1 =Maks. gjennomstremningsmengde (pa
slangen)

Dmaxe =Maks. giennomstrgmningsmengde (pa
viften)

102 V=maks. beholdervolum

m =vekt (med minste batteri)
Sy =Sugeslangediameter
SL =Sugeslangelengde

Total svingningsverdi (vektorsum for tre retninger):
Typiske A-veide lydnivaer:

Lpa =Lydtrykkniva
KpA Kwa=Usikkerhet
=Beskyttelsesgrad

Under arbeid kan lydnivaet overskride 80 dB(A).
m Bruk horselsvern!

Maleverdier int. EN 60704.
~ Vekselstrgam

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).



Original brugsanvisning

1. Overensstemmelseserkleering

Laes sikkerhedsanvisningerne

0g brugsanvisningen godt og
grundigt igennem, for De tager
maskinen i brug. Gem alle
medfglgende dokumenter, og lad
dem folge med, hvis De engang
giver maskinen videre til andre
personer.

2. Overensstemmelseserklaering

Vi erkleerer eneansvarligt: Disse spansugere/
stovfjernere, identificeret ved angivelse af type og
serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Teknisk dossier ved *4) - se side 3.

3. Apparatets formal

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Dette apparat er ikke beregnet il at blive anvendt af
personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne eller af personer med manglende
erfaring og/eller viden, medmindre disse personer
er under opsyn af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed, eller de har faet instruktioner fra
denne person om, hvordan apparatet skal
anvendes.

Overhold de landespecifikke forskrifter, samt
angivelserne fra fabrikanten af materialet.

Dette produkt er beregnet til erhvervsmaessig brug.

Der ma ikke opsuges asbestholdigt stav.
Der ma ikke opsuges braendbart stov.

Der ma ikke opsuges braendbare eller eksplosive
oplgsningsmidler, materiale, der er fugtet med
oplgsningsmiddel, eksplosionsfarligt stov, veesker
sasom benzin, olie, alkohol, fortynder eller
materiale, der er varmere end 60 °C. Eksplosions-
og brandfare! Maskinen ma ikke bruges i neerheden
af antaendelige gasser og stoffer.

Brugeren beerer alene ansvaret for skader pa grund
af anvendelse til andre formal end de tiltaenkte.

Generelt anerkendte forskrifter om
ulykkesforebyggelse og vedlagte
sikkerhedsanvisninger skal overholdes.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:
Stavsugeren er egnet til opsugning af stev og

faste partikler (glasskar, sem osv.) samt alle
former for vaeske pa neer let anteendelige og
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braendbare veesker og materiale, der er varmere
end 60 °C.

Sugeapparatet er egnet til fiernelse af tort, ikke
breendbart stov, ikke breendbare vaesker, traestov
og farligt stev med graenseveerdier for eksponering
pé arbejdspladsen pa > 1 mg/m®.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Stovsugeren er egnet til udsugning af
Msundhedsfarligt stov i stovklasse M iht.
EN 60335-2-69.

Sugeapparatet er egnet til fiernelse af tort, ikke
breendbart stov, ikke breendbare vaesker, traestov
og farligt stev med graensevaerd|er for eksponermg
pé arbejdspladsen pa = 0,1 mg/m?.

Eksponeringsgraenser og kraeftfremkaldende
stoffer fremgar af greenseveerdilisten. Oplysninger
kan ogsa fas hos de lokale brancheorganisationer
og institutioner.

Resultatet af det stovtekniske eftersyn beror
udelukkende pa ud- og opsugning af tert stav.

Stavsugeren er egnet til anvendelse som:
a) Industristgvsuger til opsugning af ophobet stov.

b) Stevsuger til udsugning af sveevestov fra
forarbejdningsmaskiner.

Stavsugeren er velegnet til erhvervsmaessig brug
med hgj belastning, f.eks. inden for handveerk,
installation, byggeri, industri, veerksteder, malere,
stukkaterer, snedkere og
treeforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i
EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Stovsugeren er egnet til udsugning af
H sundhedsfarligt og sygdomsfremkaldende
stov i stovklasse H iht. EN 60335-2-69.

Sugeapparatet er egnet til fiernelse af tort, ikke
braendbart stev, kreeftfremkaldende og
sygdomsfremkaldende partikler, samt ikke
breendbare veesker, treestov og sundhedsfarligt
stov med graensevaerdler for eksponermg pa
arbejdspladsen pé& < 0,1 mg/md.

Eksponeringsgraenser og kraeftfremkaldende
stoffer fremgar af graensevaerdilisten. Oplysninger
kan ogsa fas hos de lokale brancheorganisationer
og institutioner.

Resultatet af det stovtekniske eftersyn beror
udelukkende pa ud- og opsugning af tert stav.

Stavsugeren er egnet til anvendelse som:
a) Industristgvsuger til opsugning af ophobet stov.

b) Stevsuger til udsugning af sveevestov fra
forarbejdningsmaskiner.

Stavsugeren er velegnet til erhvervsmaessig brug
med hgj belastning, f.eks. inden for handveerk,
installation, byggeri, industri, veerksteder, malere,
stukkaterer, snedkere og
treeforarbejdningsvirksomheder. Opfylder kravene i

EN 60335-2-69. 103
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4. Generelle
sikkerhedsanvisninger

For brug skal brugerne

instrueres og opleeres i brug af
maskinen og de stoffer, som
maskinen skal bruges til samt
informeres om sikker bortskaffelse
af det opsamlede materiale.

Lees sikkerhedsanvisningerne
Ml og brugsanvisningen godt og
grundigt igennem, for De tager
maskinen i brug. Gem alle
medfglgende dokumenter, og lad
dem folge med, hvis De engang
giver maskinen videre til andre
personer.

OBS! Brug ikke maskinen

uden at have leest
brugsanvisningen!

ﬁ Advarsel om generel fare!

ADVARSEL - Brugerne skal
instrueres tilstreekkeligt i brugen af
denne stgvsuger.

5. Seerlige
sikkerhedsanvisninger

Veer opmaerksom pa de
m tekststeder i

brugsanvisningen, der er
markeret med dette symbol, for

Deres egen og maskinens
sikkerhed!

Produktet ma ikke bruges af
personer (herunder bern), som har
begraensede fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller mangler
erfaring og/eller viden.

Lad aldrig barn bruge produktet.

Born skal veere under opsyn for at
sikre, at de ikke leger med
maskinen.

Far de udveksles barster eller
andre tilbehgrsdele skal apparatet
slukkes og stikket skal fjernes fra
stikudtaget.

NB! Brug kun tilbehgr, der fglger
med maskinen eller tilbeher, der er
beskrevet i brugsanvisningen.
Anvendelse af andet tilbehgr kan
pavirke sikkerheden.

OBS! Rens
vandniveaubegraenseren ofte og
undersgg den for tegn pa skader.

Der ma ikke udfgres andet arbejde
end beskrevet her.

Vi fraskriver os ethvert ansvar for
skader, der matte opsta som felge
af, at maskinen ikke anvendes efter
sitformal, betjenes forkert eller ikke
repareres korrekt.

Lad slangen blive siddende pa
maskinen, nar den ikke anvendes
for at forhindre, at stov treenger ud.

Maskiner og tilbehgr ma ikke
anvendes, hvis:

- Maskinen har tydelige skader
(revner/brud),
- Der er mistanke om en usynlig
defekt (efter et fald).
Ret ikke mundstykket, slangen
eller rgret mod mennesker eller
dyr.
N ADVARSEL -
Sluk straks for stgvsugeren,
hvis der kommer skum eller vand
ud. Fjern beholderen og filteret.

Traed eller sid aldrig pa maskinen.

Udleeg altid slangen saledes, at der
ikke opstar snublefare.

ﬂ Sluk for apparatet og fijern
batteripakken for enhver
vedligeholdelse, for rengering af
apparatet og efter hver brug af

apparatet.



Damprensere og hgjtryksrensere
ma ikke anvendes til rengering af
stovsugeren.

Efterlad ikke apparatet uden
opsyn.

Stovsugeren ma ikke anvendes
eller opbevares udendgrs under
fugtige forhold.

Abn aldrig maskinen udenfor i
regn- eller tordenvejr.

OBS! - Denne maskine skal
opbevares indendgrs.

Syre, acetone og oplasningsmidler
kan aetse maskinens dele.

Kimdannelse pa grund af
manglende rengering, iseer ved
brug inden for levnedsmiddelin-
dustrien: Renger og desinficer altid
maskinen umiddelbart efter brug.

Den indvendige side af deekslet
skal altid holdes tgr.

Brug ikke maskinen udenfor ved
lave temperaturer.

Maskinen ma ikke anvendes i
eksplosionsfarlige rum.

Serg for, at stevsugeren star
stabilt.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger til AS 36-18 M 30 PC-CC:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse M:

M= A\

Veer opmaerksom pa felgende i
forbindelse med temning og
vedligeholdelse:

Renger maskinen, fgr den abnes.
Brug en stovmaske. Undga at
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uvedkommende personer belastes
med stov. Serg for lokal filtreret
tvangsventilation. Renger derefter
vedligeholdelsesomradet.

Anvend aldrig maskinen uden et
komplet filtreringssystem
(filterkassetter og PE-affaldspose).

Ifalge pravningeniht. EN 60335 del
1 0g 2-69 opfylder maskinen de
sikkerhedstekniske krav med
hensyn til elektrisk sikkerhed, ogsa
ved opsugning af vand/luft-
blandinger.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger til AS 36-18 H 30 PC-CC:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse H:

N

OBS. Denne maskine indeholder
sundhedsskadeligt stev. Tomning
og vedligeholdelse, herunder
bortskaffelse af stgvbeholderen,
ma kun udfgres af fagfolk, som
bruger egnede veernemidler.
Anvend aldrig maskinen uden et
komplet filtreringssystem

Veer opmaerksom pa felgende i
forbindelse med tamning og
vedligeholdelse:

Renger maskinen, fgr den abnes.
Brug en stovmaske. Undga at
uvedkommende personer belastes
med stov. Sarg for lokal filtreret
tvangsventilation. Renger derefter
vedligeholdelsesomradet.
Anvend aldrig maskinen uden et
komplet filtreringssystem
(filterkassetter og
specialfilterposer H-klasse)
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Ifalge pravningen iht. EN 60335 del
1 og 2-69 opfylder maskinen de
sikkerhedstekniske krav med
hensyn til elektrisk sikkerhed, ogséa
ved opsugning af vand/Iuft-
blandinger.

ADVARSEL - Filterkassetter ma
ikke laengere anvendes, nar de er
fiernet fra maskinen.

Specielle sikkerhedsanvis-
ninger for

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Advarselsskilt til maskiner i
stovklasse L:

LIES AL

Maskinen er egnet til opsugning af
let sundhedsfarlige stoffer.
Maskinen erikke egnet til reduktion
af treestov i indandingsluften.

Stov fra materialer sdsom blyholdig
maling, visse traesorter, mineraler
og metal kan veere
sundhedsskadeligt. Beraring eller
indanding af dette stov kan
fremkalde allergiske reaktioner og/
eller luftvejssygdomme hos
brugeren eller personer, der
opholder sig i naerheden.

Nogle stovpartikler sasom ege-
eller bogetraestov anses for at
veere kreeftfremkaldende, isaer i
forbindelse med tilsaetningsstoffer
til treebehandling (chromat,
treebeskyttelsesmiddel).

Der skal veere en tilstreekkelig
luftudskiftning L i rummet, hvis den
udsugede luft tilbagefores til
rummet. Overhold de nationale

106 DEStemmelser.

A NB! Denne maskine
|:I indeholder sundhedsskadeligt
stev. Tomning og vedligeholdelse,
inklusive bortskaffelse af
stovbeholderen, ma kun udferes af
fagfolk, som bruger egnede
vaernemidler.

6. Specielle
sikkerhedsanvisninger for
batteripakker

Sorg for, at maskinen er frakoblet,
nar batteripakken placeres i
maskinen.
Tag batteripakken ud af maskinen,
for der foretages maskinindstilling,
ombygning, vedligeholdelse eller
rengaring.

Beskyt batterier mod fugt!

Udsaet ikke batterier for ild!
Brug ikke defekte eller
. deformerede batterier!
Abn ikke batterier!
Beror eller kortslut ikke
batteriernes kontakter!

Der kan sive let sur, braeendbar
vaeske ud af defekte Li-ion
batterier!

Skyl straks med rigelige
maengder vand, hvis
batterivaesken kommer i

kontakt med huden. Skyl gjnene

med rent vand og s@g straks leege,

hvis batteriveesken kommer i

gjnene!

Fjern batteripakken, hvis maskinen

er defekt.

Tag batteripakken ud af maskinen,

for der foretages maskinindstilling,

ombygning, vedligeholdelse eller
rengaring.

Sorg for, at maskinen er frakoblet,

nar batteripakken placeres i

maskinen.



Hold maskinen saledes fast, nar
batteripakkenfjernes ogiseettes, at
teend/sluk-kontakten ikke kan
aktiveres ved en fejltagelse.

Ved en defekt maskine skal man
tage batteripakken ud af maskinen

Batteripakken ma ikke fjernes
under apparatets drift.

Sluk for apparatet for batteripakken
udskiftes.

Maskiner og tilbehar ma ikke

anvendes, hvis:

- Maskinen har tydelige skader
(revner/brud),

- batteripakken er defekt,

- Der er mistanke om en usynlig
defekt (efter et fald).

Apparatet ma kun anvendes med

lukket batteripakkedaeksel. Hold

batteripakkedaekslet lukket, selv

om ingen batteripakke er indsat.

Efter lukning af

batteripakkedaekslet skal man

kontrollere, om lasen pa daekslet er

géetiindgreb.

Benyt ikke apparatet ved lave (<-

20°C) eller meget hgje (>40°C)

temperaturer.

Transport af Li-ion-
batteripakker:

Forsendelse af Li-lon batteripakker
erunderlagt lovgivningen om farligt
gods (UN3480 og UN3481). Afklar
de aktuelt geeldende forskrifter ved
forsendelse af Li-lon batteripakker.
Du kan i givet fald finde information
hos den transportvirksomhed, du
benytter. Certificeret emballage
kan rekvireres hos Metabo.

Batteripakker ma kun sendes, hvis
kabinettet er ubeskadiget og der
ikke traenger veeske ud. Tag
batteripakken ud af maskinen ved
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forsendelse. Kontakterne skal
sikres mod kortslutning (f.eks.
isoleres med klaebeband).

7. Oversigt

Se side 2.

1 Rullebremse

2 Beholder

3 Lukkedezeksel (kun maskiner M/H)**

4 Sugeabning

5 Vippekontakt Manuel/Auto**

6 Kapacitets- og signalindikator

7 Knap til kapacitetsindikator

8 Beeregreb

9 Overdel

10 Holder til kuffertsystem

11 Udlgser til kuffertsystem

12 ?\/A?H)rnenstrfamkontrolindikator (kun maskiner
13 Hylde til batteripakke

14 Omskifter Eco/Off/Boost

15 Snaplas

16 Handgreb kuffert *

17 Gummi til fastgerelse af slangen

18 Batteripakkeoplasning

19 Batteripakke

20 Kapacitets- og signalindikator**

21 Knap til kapacitets- og signalindikator**
22 Rullebeskyttelse/holdegreb

23 Sugeslangens bagende
Sugeslangens forende

25 Holder til stovsugerpose

26 Fleece-filterpose*
PE-affaldspose*

28 Special-filterpose H-klasse*

29 Tilbeharsholdere til dyser og slange
30 Skruer

31 Filterlukning

32 Filterlag

Filter

Filterkurv

35 Svemmer

36 Tilslutningsmuffe

37 Treekskyder

38 Luftindgang

39 Knap til filterrensning "PressClean" (PC)
40 CordlessControl-sender**

* ikke inkluderet i leveringsomfanget
*afhaengigt af udstyr

8. Idriftseettelse

Kontrollér for idriftsaettelsen, at du
anvender en batteripakke, der egner sig til
dette apparat.
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8.1 Batteri

Batteriet (19) skal oplades for den forste
ibrugtagning.

Genoplad batteripakken, nar kapaciteten aftager.

Den optimale opbevaringstemperatur ligger mellem
10° C og 30° C.

8.2 Udtagning og indseettelse af batteripakke

Afmontering: tryk pa batteripakkeudlgseren (18) og
traek batteripakken (19) ud.

Indsaettelse: Skub batteripakken (19)ind, til den gar
i hak.

-Anbefalet kapacitet 8,0 Ah og sterre. Brugen af
batteripakker med mindre kapacitet (Ah) reducerer
brugstiden, men ikke sugeeffekten.

-Det anbefales at anvende batteripakker med
samme delnummer.

-Der kan anvendes batteripakker med forskellig
kapacitet (Ah). | dette tilfeelde bestemmer
batteripakken med den mindre kapacitet (Ah)
driftsvarigheden.

8.3 Seet fleece-filterposen 635424000 (26)
ind (se fig. C S. 2)

Vi anbefaler at man anvender filterposer af filt ved:

- Anvendelser, hvor mas maengder af int stov
opstar (f.eks. slibning og afslibning af farve- og
lakcoatings, udsugning af kortvarige borearbejder
med mindre diametre <10 mm, etc.).

- Anvendelse af maskiner, som f.eks. overfreesere,
hevlemaskiner, sma slibemaskiner, etc.

Filterafrensningen eruden funktion ved anvendelse

af en fleecepose.

Sluk for maskinen. Fjern batteripakkerne. Abn
snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra beholderen
(2.

Se illustration C, side 2. Saet en ny fleece-filterpose
ind i den dertil beregnede holder (25).

Saet overdelen pa beholderen igen, og luk
snaplasene.

8.4 Indsaet PE-affaldspose* 635425000/
635426000 (27) (se fig. C S. 2)

Vi anbefaler anvendelsen af PE-affaldsposer ved:

- Anvendelser, hvor stgrre maengder af fint stov
opstar (f.eks. affreesning af pudsede flader,
slibning og afslibning af cementgulve, etc.).

- Anvendelse af maskiner, som f.eks.:
Saneringsfraesere, saneringsslibemaskiner,
slibemaskiner til mertelfrit elementbyggeri,
murnotfraesere, etc. .

Sluk for maskinen. Fjern batteripakkerne. Abn

snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra beholderen

2.

udbred PE-affaldsposen (27) jeevnt pa bunden af
beholderen. Her skal de runde huller pa posen ligge
inde i beholderen. Leeg PE-affaldsposens kanter
hen over beholderens kant, saledes at PE-
affaldsposen fastklemmes af overdelen (9) hele
vejen rundt. Markeringslinjen pa pose skal sidde pa

108 beholderens kant (se fig. C, s. 2).

Seet overdelen pa beholderen igen, og luk
snaplasene.

8.5 Seet specialfilterposen H-klasse

635427000 (28) ind (se fig. C S. 2)
Special-filterposen er beregnet til brug ved
sundhedsfarlige stovarter.

Sluk for maskinen. Fiern batteripakkerne. Abn
snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra beholderen
2).

Udbred PE-yderposen jeevnt pa bunden af
beholderen. Laeg PE-yderposens kanter hen over
beholderens kant, saledes PE-posen fastklemmes
af overdelen (9) hele vejen rundt. Her skal de runde
huller pa posen ligge inde i beholderen.
Markeringslinjen pa pose skal sidde pa
beholderens kant (se fig. C, s. 2).

Seet den indvendige fleece-filterposen, der er limet
sammen med den udvendige PE-filterpose ind i den
dertil beregnede holder (25).

Seet overdelen igen pa beholderen, luk snaplésene.

8.6 Monter tilbehgrsholdere til dyser og
slange (29)

Fastger tilbehgrsholderen (29) pa maskinen med

vedlagte skruer og vha. egnet vaerktgj som vist i fig.

Ds.2

8.7 Montering af sugeslangen
Tryk pa den bageste del af sugeslangen (23) ind i
sugedbningen (4).

8.8 Afmonter tilslutningsmuffen (36), og
monter den.

For montage, se s. 2 Fig F:
Afmontering:

Lasn den monterede tilslutningsmuffe (36) ved at
dreje mod slanges fastgerelse (fig. F nr. 2).

Montering:

Indseet slangens forende (24) med kliklasen i
muffen, indtil I&sen gér i indgreb.

8.9 Regulering af sugekraft

Ved at dreje pa treekskyderen (37) kan Iufttilferslen
pa luftindgangen (38) og dermed sugekraften
reguleres.

9. Apparat

9.1 Teend/sluk, sugeeffekt

For apparatet teendes, skal den pageeldende
sugeeffekt indstilles via drejekontakten (14):

Off = Stevsuger slukket
ECO I= Steovsuger teendt (manuel drift)
Boost = hgj sugeeffekt.

Sugeeffekten kan ogsa aendres, mens apparatet er
i funktion.



9.2 Manuel funktion

Omskifteren (5), hvor den findes (usstyrsafhaengig)
bringes i position "MAN" og omskifteren (14)
bringes i position "ECO" eller "Boost". Apparatet
karer konstant: Kapacitetsindikatoren (6) viser
konstant batteriets kapacitet.

9.3 Automatisk tilkobling "CORDELESS
CONTOROL” (udstyrsafhaengig)

1. Sluk: Seet kontakten (14) i stilling "Off".
Kapacitetsindikatoren er slukket. Apparatet bruger
ikke strom.

2. Omskifteren (5), hvor den findes
(udstyrsafhaengig) bringes i position "AUTO" o
omskifteren (14) bringes i position "ECQO" eller
"BOOST". Apparatet befinder sig nu i standby-
funktion, opg kan teendes og slukkes via
"CORDLESS CONTROL"

Kapacitetsindikatoren (5) viser batteriets kapacitet,
sa leenge standby-funktionen er aktiv.

Henvisning vedrgrende "Automatik": Er knappen
drejet pa "AUTQ", er sugeren 10 timer pa standby.
Kapacitetsindikatoren (5) viser batteriets kapacitet.
Uden sugning slukker apparatet automatisk 10
timer efter sidste arbejdsgang (sleep mode,
kapacitetsvisning fra, apparatet bruger ingen
stram). For at vaekke det (genoprettelse af
standby): drejes omskifteren (14) pa "OFF" og
derefter igen pa funktionerne "ECO" eller "BOOST".
Alternativ: tryk pa kapacitetsindikatorens (14) knap.

Henvisning til "CordlessControl": Apparatet starter/
stopper automatisk nar der teendes/slukkes for det
el-veerktgj (sugeslange), der er udstyret med en
CordlessControl-sender (40). Ogsa manuel start/
stop af sugeren er mulig ved at trykke pa knappen
pa CordlessControl-senderen. Folg
brugsanvisningen pa CordlessControl-senderen.

CordlessControl-senderen er fra fabrikken
forbundet med stevsugeren. Ved et batteriskift eller
nar apparatet udskiftes, skal forbindelsen
genoprettes.

1. Saet kontakten (14) pa "OFF".
2. Seetvippekontakten (5) pa "AUTO".

3. Hold knappen péa senderen (40) nede til den bla
LED blinker.

4. Hold senderen (40) nede, og indstil kontakten
(14) til ‘BOOST-

5. Sendeenr (40) begynder at blinke grent, hold
knappen nede til LED'en slukker.

6. Senderen (40) er nu forbundet med sugeren.

9.4 PressClean

Se illustration G pa side 2. Sddan renses filteret (33)
med en kraftig luftstrem: Tryk pa knappen (39) (3
gange) i arbejdspauser, mens sugeren karer, og
hold for sugeabningen (pa sugeslangen eller pa
beholderen).
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9.5 Volumenstrom-kontrolindikator (12) (kun til
apparaterne i stovklasse M og H)

Nar volumenstrgmmen pa 20m/s underskrides,

blinker LED'en radt, og der lyder et akustisk signal.

Hvis beholderen er fuld og/eller sugeslangen
tilstoppet, lyser volumenstrgmindikatoren,.og der
lyder samtidigt et akustisk signal.

Fejlafhjeelpning se kapitel xxx.
10. Anvendelse

10.1 Torsugning

Filteret, maskinen og tilbehgret skal veere tert. | vad
tilstand kan stov saette sig fast og danne klumper.

Brug altid fleece-filterposen (26) eller PE-
affaldsposen (27) sammen med filteret (33).

10.2 Vadsugning

Maskinen méa aldrig anvendes uden foldefilter
eller det specielle vadfilter. Maskinen kan blive
odelagt. Desuden kan der treenge vand ud.

Fjern tart materiale inden vadsugningen. Pa den
made undgas steerk tilsmudsning og dannelse af
klumper.

Maskinen er udstyret med et svgmmersystem, som
afbryder maskinens luftstram, nar den maksimale
vaeskestand er naet. Nar dette er tilfaeldet, aendrer
motorlyden sig. Sluk i sa fald for maskinen. Fjern
batteripakken. Opsug kun veeske, nar svemmeren
(35) er funktionsdygtig (se kapitel 12.
Vedligeholdelse).

Nar maskinen slukkes, kan der lgbe lidt vand tilbage
fra slangen.

Fjern sugeslangen fra vaesken, for beholderen
temmes.

For den evt. efterfelgende tersugning skal der
seettes et tort filter i. Skiftes der tit mellem ter- og
vadsugning, anbefaler vi at anvende et ekstra
(udskiftnings-) filter. Lad filter, beholder og tilbeher
tarre, sa stovet ikke bliver haengende i de fugtige
dele.

Inden opbevaring: lad fugtige filtre og
snavsbeholderens indre tarre helt.

10.3 Transport
Fjern batteripakken.

L-klasse: Lad slangen blive pa maskinen for at
forhindre, at der kommer stgv ud.

M og H Klasse: Nar slangen er fierne, skal
sugeindgangen lukkes med lukkeproppen. Saet
slangeenderne ind i hinanden, sa der ikke kan
treenge stov ud af slangen.

Fastger sugeslangen pa maskinen med
tilbehgrsholderen (29) og gummiet (17).

Overdelen (9) skal veere fastgjort sikkert til
beholderen (2) - kontroller, at snaplasene (15) er
lukkede.

Greb (8) og (16) er kun tilladt til at beere
maskinen i handen, ikke til anhugning pa

kraner el. lign. Hverken stavsugeren eller 109
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kufferten ma ved grebene bzeres over
personhgjde.

11. Rengoring

11.1 Generelle renggringsanvisninger

Renger beholder og tilbehgr med vand. Aftar
overdelen (9) med en fugtig klud.

NB! Denne maskine indeholder sundhedsskadeligt
stav. Temning og vedligeholdelse, inklusive
bortskaffelse af stovbeholderen, ma kun udferes af
fagfolk, som bruger egnede vaernemidler.

Temning af beholderen
Kun godkendt ved stev med
arbejdspladsgraenseveerdier > 1 mg/m

- Fjern batteripakken. Las mod utilsigtet
igangsaettelse.

- Abn snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra
beholderen (2).

- Tem beholderen.

Bortskaffelse af fleece-filterposen (26)

- Fjern batteripakken. Las mod utilsigtet
igangseettelse.

- Tag en stovmaske pa.

- Abn snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra
beholderen (2).

- Luk fleece-filterposen (25), og traek den opad af
holderen.

- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

Bortskaffelse af PE-affaldsposen (27)

- Saet den opladede batteripakke ind.

- Teend for stovsugeren, 0g rens filteret ved at
tryk)ke pa knappen (39) ("PressClean", se kapitel
9.4

- Sluk for stevsugeren: Saet kontakten (14) pa
"OFF".

- Tag en stovmaske pa.

- Abn snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra
beholderen (2). For overdelen saettes fra, skal
kontakten (14) seettes pa "I" for at sikre, at evt.
nedfaldende stov opsuges.

- Tag PE-filterposen (27) af beholderen, luk posen,
og fastger den med kabelstrips.

- Bortskaf materialet i overensstemmelse med
geeldende lovgivning.

12. Vedligeholdelse

12.1 Generelle anvisninger
Sluk maskinen, og treek netstikket ud hver
gangindenvedligeholdelse. Las mod utilsigtet
igangseettelse.

m Renger maskinen (se kapitel 11.).

Brugeren skal adskille, rengere og vedligeholde
stevsugeren, sa vidt det er muligt, uden at der
opstar fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.

Sikkerhedsforholdsregler
Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter

110 rengering for demontering, etablering af lokal

filtreret tvangsventilation der, hvor stevsugeren
demonteres, rengering af vedligeholdelsesomradet
og egnede personlige veernemidler.

12.2 Nedsat sugestyrke

Foretag falgende, hvis sugestyrken aftager:

1. Rensning af filteret (33): Tryk pa knappen (39)
("PressClean"”, se kapitel 9.4)

2. Tem beholderen, eller udskift fleece-filterposen
(26) eller PE-affaldsposen (27).

3. Udskift filteret (33), eller ryst, borst eller tag
filteret af, vask det under rindende vand, tor det,
og seet detiigen (se kapitel 12.3).

12.3 Udskiftning af filteret

- Rens filteret (33) igen, for det udskiftes ved at
trykke pa knappen (39) ("PressClean", se kapitel
9.4

- Fjern batteripakken. Las mod utilsigtet
igangseettelse.

- Abn snaplasene (15). Fjern overdelen (9) fra
beholderen (2).

Se illustration E, side 2. Lasn (31) Iasen (se

praegning). Fjern filterlag (32) og filter (33).

Kom straks det gamle filter i en stovteet plastpose,

luk posen, og bortskaf foldefilteret i

overensstemmelse med gaeldende bestemmelser.

12.4 Vandsensor
OBS! - Renger regelmaessigt svemmeren
(35), der sidder ifilterkurven (34), og undersog
den for tegn pa beskadigelser.

12.5 Teknisk eftersyn

Mindst én gang om aret skal der gennemfores et
stoviteknisk eftersyn af fabrikanten eller en
autoriseret person for at kontrollere filteret for
beskadigelse og kontrollere maskinens teethed
samt kontrolanordningens funktion.

Brugeren skal adskille, rengere og vedligeholde
stavsugeren, sa vidt det er muligt, uden at der
opstar fare for andet vedligeholdelsespersonale
eller andre personer.

Sikkerhedsforholdsregler

Egnede forsigtighedsforholdsregler omfatter
rengering for demontering, etablering af lokal
filtreret tvangsventilation der, hvor stevsugeren
demonteres, rengering af vedligeholdelsesomradet
og egnede personlige vaernemidler.

Alle forurenede genstande, som ikke kan rengeres
tilfredsstillende i forbindelse med vedligeholdelses-
og reparationsarbejde, skal bortskaffes i teette
poser i overensstemmelse med geeldende
bestemmelser om bortskaffelse af sadant affald.

13. Afhjeelpning af fejl

13.1 Nedsat sugestyrke

Vaer opmaerksom pé anvisningerne i kapitlet

"Rengering".

* Erfilterkassetterne (33) tiismudsede? - Renger
det.

* Erfleece-filterposen (26) fuld? - Udskift den.



¢ Er PE-affaldsposen (27) fuld? - Udskift den.
¢ Er beholderen (2) fuld? - Tem den.

* Erdysen, roret eller slangen tilstoppet? - Renger
dem.

13.2 Maskinen starter ikke
» Batteripakke sat korrekt ind=
* Batteripakke opladet?
* Batteripakke defekt?
* Er daekslet lukket rigtigt?
¢ Har vandsensoren afbrudt maskinen? - Tem
beholderen, sluk og taend for maskinen igen.
e Star kontakten (14) pa "AUTO"? - Seet den pa "I".
Se afsnit 9.1.
* Stovsugeren taendes eller slukkes ikke af el-
veerktojet, selvom kontakten (14) star pad "AUTO".
- - Kontrollér Cordless Control-senderen (tryk pa
knappen). Er den tradlgse forbindelse i orden, sa
monteres senderen direkte pa el-veerktojet.
Reparer ikke maskinen selv. Kontakt et
autoriseret veerksted eller Metabo-
kundeservice (se kapitel 15. Reparation)

14. Tilbehor

Anvend udelukkende originale batterier eller
originalt tilbehar fra Metabo eller CAS (Cordless
Alliance System).

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsvejledning.

Tilbeher se side 4.

Komplet tilbeharsprogram, se www.metabo.com
eller i kataloget.

15. Reparation

Reparationer pa& maskiner ma kun udfgres af en
elektriker!

Brug kun originale Metabo-reservedele.

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dit Metabo el-veerktgj. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

16. Miljobeskyttelse

Metabo bruger kun emballage, der kan genbruges
100 %.

Brugt udstyr og tilbehgr indeholder store meengder
veerdifuldt rstof og plastmateriale, som ligeledes
kan genanvendes i en genbrugsproces.

Emballagematerialer skal bortskaffes i
overensstemmelse med deres maerkning iht.
retningslinjerne i din kommune. Yderligere
oplysninger findes pad www.metabo.com i omradet
service.

Denne betjeningsvejledning er trykt pa papir, som
er bleget uden klor.

DANSK da

Kun for EU-lande: Maskiner mé ikke smides i
E husholdningsaffaldet! | henhold til Det

Europezeiske Direktiv 2012/19/EU om
udtjente elektroniske og elektriske apparater og
omseetning til national lovgivning skal brugte
maskiner indsamles separat og indleveres til
miljerigtig genanvendelse.

17. Tekniske data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Med forbehold for seendringer som falge af tekniske
fremskridt.

K =Stovklasse. Opfylder kravene i
EN 60335-2-69.

U =Speending batteripakke

Pu1 =Maks. undertryk (pa slangen)

Pu2 =Maks. undertryk (pa blaeseren)

Vis1  =Maks. volumenstrem (pa slangen)

/s2  =Maks. volumenstrem (pa bleeseren)

Dmaxi =Maks. gennemstrgmningsmaengde (pa
slangen)

Dmaxe =Maks. gennemstrgmningsmeengde (p&
blaeseren)

\Y =Maks. beholderkapacitet

m =vaegt (med mindste batteri)

Sy =Sugeslangens diameter

SL =Sugeslangens lzengde

Samlet vibrationsvaerdi (vektorsum i tre retninger):
Typiske A-veegtede lydniveauer:
Loa =Lydtryksniveau
pA,KWA=USikkerhed
IP =kapslingsklasse
Ved arbejde kan stojniveauet overstige 80 dB(A).

m Brug horeveern!

Maleveerdier beregnet int. EN 60704.
~ Vekselstrgm

De angivne tekniske data er tolerancesat (svarende
til de aktuelt geeldende standarder).
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Instrukcja oryginalna

1. Deklaracja zgodnosci

Przed uzyciem urzgdzenia

uwaznie przeczyta¢ wszystkie
zatgczone uwagi dotyczgce
bezpieczenstwa oraz instrukcje
obstugi. Zachowac¢ wszystkie
dokumenty i przekazywac
urzgdzenie innym osobom
wytgcznie z kompletng
dokumentacja.

2. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy na wiasng odpowiedzialnosé, ze
odkurzacze przemystowe / odpylacze, oznaczone
typem i numerem seryjnym *1), spetniajg wszystkie
obowigzujgce wymogi dyrektyw *2) i norm *3).
Dokumentacja techniczna *4) - patrz strona 3.

3. Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Urzadzenia nie wolno uzywac osobom o
ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych ani osobom
nieposiadajacym odpowiedniego doswiadczenia i/
lub wiedzy, chyba ze nadzoruje je osoba
odpowiedzialna za ich bezpieczenstwo lub
otrzymaty od takiej osoby instrukcje, w jaki sposéb
uzytkowac urzgdzenie.

Przestrzegac lokalnych przepiséw oraz informac;ji
producenta materiatu.

Produkt przeznaczony jest do uzytku przemys-
towego.

Nie zasysa¢ pytéw zawierajgcych azbest.

Nie zasysaé pytéw palnych.

Nie wolno zasysac tatwopalnych lub wybuchowych
rozpuszczalnikbéw, materiatdw nasgczonych
rozpuszczalnikiem, pytéw zagrazajgcych
wybuchem, cieczy takich jak benzyna, alkohol,
rozcienczalniki ani materiatow, ktérych temperatura
przekracza 60°C. W przeciwnym wypadku istnieje
niebezpieczenstwo wybuchu i pozaru! Nie uzywac
urzgdzenia w poblizu gazéw i substancji
tatwopalnych.

Za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem odpowiedzialnos$¢
ponosi wytgcznie uzytkownik.

Przestrzegac ogolnie obowigzujgcych przepiséw
BHP oraz dotagczonych uwag dotyczacych

112 bezpieczenstwa.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Ten model odkurzacza jest przeznaczony do
L odsysania pytdw i czgsteczek statych (okruchy
szkta, gwozdzie itd.) oraz wszelkich substancji
ptynnych z wyjatkiem cieczy palnych i tatwopalnych
oraz materiatow, ktérych temperatura przekracza
60°C.

Odkurzacz nadaje sie do odsysania suchych,
niepalnych pytéw, niepalnych cieczy, pytu
drzewnego i pytdw niebezpiecznych o wartosci
narazenia zawodowego >1 mg/m°.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Ten model odkurzacza jest przeznaczony do
Modsysania pytéw szkodliwych dla zdrowia

zaliczanych do klasy M. Zgodnie z EN 60335-
9.

Odkurzacz nadaje sig do odsysania suchych,
niepalnych pytow, niepalnych cieczy, pytu
drzewnego i pytow niebezpi ecznych o wartosci
narazenia zawodowego 0,1 mg/m?.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy oraz substancje rakotworcze
mozna sprawdzi¢ w wykazie wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia i w wykazie substancji o dziataniu
rakotwdrczym lub zasiegna¢ na ich temat informaciji
w Inspektoracie Pracy, Instytucie Medycyny Pracy
::Jb‘w innych odpowiednich instytucjach w danym
raju.

Wynik technicznej kontroli pytu odnosi sig tylko do
odkurzania suchego pytu.

Odkurzacz mozna stosowac jako:

a) odkurzacz przemystowy (IS) do zbierania
nagromadzonych pytow.

b) odpylacz (ENT) do zbierania unoszacego sie w
powietrzu pytu powstajgcego podczas pracy na
maszynach obrébczych.

Odkurzacz jest przystosowany do obcigzenia
podczas zastosowan przemystowych, np. w
pracowniach rzemieslniczych, przy zaktadaniu
instalacji, na budowie, w fabrykach, w warsztatach,
podczas malowania, gipsowania, w stolarniach,
podczas obrdbki drewna. Zgodnie z EN 60335-2-
69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Ten model odkurzacza jest przeznaczony do
H odsysania pytéw szkodliwych dla zdrowia i

chorobotworczych zaliczanych do klasy H.
Zgodnie z EN 60335-2-69.

Odkurzacz nadaje sie do odsysania suchych,
niepalnych pytow, substanciji rakotworczych i
chorobotworczych oraz niepalnych cieczy, pytu
drzewnego i niebezpiecznych dla zdrowia pyiow o}
wartosci narazenia zawodowego <0,1 mg/m?.

Wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w



$rodowisku pracy oraz substancje rakotworcze
mozna sprawdzi¢ w wykazie wartosci najwyzszych
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla
zdrowia i w wykazie substancji o dziataniu
rakotwérczym lub zasiegna¢ na ich temat informaciji
w Inspektoracie Pracy, Instytucie Medycyny Pracy
lub w innych odpowiednich instytucjach w danym
kraju.

Wynik technicznej kontroli pytu odnosi sie tylko do
odkurzania suchego pytu.

Odkurzacz mozna stosowaé jako:

a) odkurzacz przemystowy (IS) do zbierania
nagromadzonych pytow.

b) odpylacz (ENT) do zbierania unoszacego sie w
powietrzu pytu powstajgcego podczas pracy na
maszynach obrébczych.

Odkurzacz jest przystosowany do obcigzenia
podczas zastosowan przemystowych, np. w
pracowniach rzemieslniczych, przy zaktadaniu
instalacji, na budowie, w fabrykach, w warsztatach,
podczas malowania, gipsowania, w stolarniach,
podczas obrébki drewna. Zgodnie z EN 60335-2-
69.

4. Ogodlne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

m Przed zastosowaniem

urzgdzenia uzytkownicy muszg
sie zapoznac z informacjami i
zaleceniami na jego temat oraz
przejsc szkolenie dotyczgce
urzgdzenia i substancji, do
odkurzania ktérych bedzie ono
uzywane, wtgcznie z bezpiecznym
utylizowaniem zasysanego
materiatu.

Przed uzyciem urzadzenia
Ml uwaznie przeczytac¢ wszystkie
zatgczone uwagi dotyczgce
bezpieczenstwa oraz instrukcje
obstugi. Zachowac wszystkie
dokumenty i przekazywac
urzgdzenie innym osobom
wytgcznie z kompletng
dokumentacja.

ool Nie 115 .
Ostroznie! Nie uzytkowac

urzadzenia bez uprzedniego
zapoznania sig z instrukcjg
obstugi!

ﬁ Ostrzezenie przed ogoéinym
niebezpieczenstwem!
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OSTRZEZENIE - Operatorzy
muszg sie zapoznac ze sposobem
uzytkowania odkurzacza.

5. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

Dla wtasnego
m bezpieczenstwaorazw celu
ochrony uzytkowanego
urzgdzenia zwracac¢ uwage na

miejsca w tekscie oznaczone tym
symbolem!

Urzadzenia nie wolno uzywac
osobom (réwniez dzieciom) o
ograniczonych zdolnos$ciach
fizycznych, sensorycznych lub
umystowych ani osobom
nieposiadajgcym odpowiedniego
doswiadczenia lub wiedzy.

Nie zezwala¢ dzieciom na
uzywanie urzadzenia.
Dopilnowacé, aby dzieci nie bawity
sie urzgdzeniem.

Przed wymiang szczotek lub
innych elementdéw osprzetu:
wytaczy¢ urzgdzenie i wyjgé
wtyczke z gniazdka.

Wazne! Stosowac wytgcznie
osprzet dostarczony wraz z
urzgdzeniem lub wymieniony w
instrukcji obstugi. Uzywanie innego
osprzetu moze mie¢ negatywny
wptyw na bezpieczenstwo pracy.
Ostroznie! Regularnie czyscic¢
ogranicznik poziomu wody i
sprawdzac go pod katem
ewentualnych uszkodzen.

Nie wykonywac¢ innych prac niz

opisane w niniejszej dokumentaciji.

W przypadku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem
oraz w razie niefachowej obstugi
lub nieprawidtowej naprawy
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producent nie ponosi
odpowiedzialnosci za ewentualne
szkody.

Jesli urzadzenie nie jest uzywane,
wagz nalezy pozostawi¢
zamocowany do urzgdzenia, aby w
ten sposéb zapobiec
niezamierzonemu wydostawaniu

sie pytu.

Nie uruchamia¢ urzadzen oraz

osprzetu, jezeli:

- na urzgdzeniu widoczne sg
uszkodzenia (pekniecia/
ztamania),

-istnieje podejrzenie uszkodzenia
niewidocznego z zewnatrz (po
upadku).

Nie kierowac dyszy, weza ani rury

na ludzi lub zwierzeta.

N OSTRZEZENIE -

W przypadku wycieku piany lub
wody natychmiast wytaczy¢
urzgdzenie. Opréznic zbiornik i ew.
filtr.

Nigdy nie wchodzi¢ na urzadzenie

i nie siadac na nim.

Waz zawsze uktadac w sposob

uniemozliwiajgcy potknigcie.

ﬂ Kazdorazowo przed

przystagpieniem do konserwaciji
lub czyszczenia urzgdzenia i po
zakonczeniu uzytkowania
urzgdzenie trzeba wytgczyé i wyjac

z niego akumulator.

Do czyszczenia odkurzacza nie

stosowac¢ myjek parowych ani

myjek wysokocisnieniowych.

Nie pozostawiaé urzadzenia bez
nadzoru.

Odkurzacza nie wolno stosowac
ani przechowywac na wolnym
powietrzu w warunkach znacznej
wilgotnosci.

Nigdy nie otwiera¢ urzgdzenia na
wolnym powietrzu podczas
deszczu lub burzy.

UWAGA - Te maszyne wolno
przechowywac tylko w
pomieszczeniach.

Kwasy, aceton i rozpuszczalniki
moga nadtrawi¢ elementy
urzadzenia.

Jezeli urzadzenie nie jest przez
dtuzszy czas czyszczone, szcze-
golnie w przypadku uzywania go w
zaktadach spozywczych, istnieje
niebezpieczenstwo rozprzestrzeni-
ania sie bakterii: zawsze
bezposrednio po uzyciu wyczyscic
i zdezynfekowac urzadzenie.

Pokrywa od wewnatrz musi by¢
zawsze sucha.

Nie uzywac urzadzenia na
zewnatrz przy niskich temper-
aturach.

Nie uzywac urzgdzenia w
pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem.

Zwracac uwage na bezpieczne
ustawienie odkurzacza.

Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenistwa dla AS 36-
18 M 30 PC-CC:

Tablica ostrzegawcza dla
urzadzen do pytéw klasy M:

M= AEM

Podczas oprozniania i konserwacii
urzgdzenia przestrzegac
nastepujgcych wskazowek:

Przed otwarciem urzadzenie
nalezy oczyscic¢. Nosi¢ maske




przeciwpytowg. Zapobiegac
stycznosci oséb trzecich z pytem.
Zapewni¢ miejscowg wentylacje
wymuszong z zastosowaniem
odpowiednich filtrow. Po
zakonczeniu pracy oczyscic
miejsce konserwacji.

Nie uzywaé urzadzenia bez
kompletnego systemu
filtracyjnego. (filtry kasetowe i
worki polietylenowe).

Kontrola wedtug EN 60335 czesci
1 oraz 2-69 wykazata, ze spetnione
sg wymagania bezpieczenstwa
technicznego w odniesieniu do
bezpieczenstwa elektrycznego
rowniez podczas odsysania
mieszaniny wody i powietrza.

Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa dla AS 36-
18 H 30 PC-CC:

Tablica ostrzegawcza dla maszyn
do pytéw klasy H:

WAZNE: w urzadzeniu znajduje sie
pyt szkodliwy dla zdrowia.
Oproéznianie i konserwacije
urzgdzenia, wtgcznie z utylizacjg
zbiornikdw na pyt, wolno
przeprowadzac wytgcznie
fachowcom posiadajgcym
odpowiednie wyposazenie
ochronne. Nie uzywac urzgdzenia
bez kompletnego systemu
filtracyjnego.

Podczas oprozniania i konserwaciji
urzgdzenia przestrzegacé
nastepujgcych wskazowek:

Przed otwarciem urzgdzenie
nalezy oczyscic¢. Nosi¢ maske
przeciwpytowg. Zapobiegac

POLSKI pl

stycznosci osob trzecich z pytem.
Zapewni¢ miejscowg wentylacje
wymuszong z zastosowaniem
odpowiednich filtrow. Po
zakonczeniu pracy oczyscic
miejsce konserwacji.

Nie uzywac urzgdzenia bez
kompletnego systemu
filtracyjnego. (filtry kasetowe i
specjalne worki filtrujgce klasy H).

Kontrola wedtug EN 60335 czesci
1 oraz 2-69 wykazata, ze spetnione
sg wymagania bezpieczenstwa
technicznego w odniesieniu do
bezpieczenstwa elektrycznego
rowniez podczas odsysania
mieszaniny wody i powietrza.

OSTRZEZENIE - nie uzywaé
ponownie filtréow kasetowych po
ich wyjeciu z maszyny.

Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa dla

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Tablica ostrzegawcza dla maszyn
do pytéw klasy L:

LIEA\CH|L

Urzadzenie jest przeznaczone do
odkurzania substanc;ji w niewielkim
stopniu zagrazajgcych zdrowiu.
Urzadzenie nie nadaje sie do
redukowania pytu drzewnego w
powietrzu.

Pyty z takich materiatow jak
powtoki malarskie zawierajgce
otéw, niektére gatunki drewna,
mineraty i metale mogg by¢
szkodliwe dla zdrowia. Dotykanie
lub wdychanie takich pytéw moze
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wywotac reakcje alergiczne i/lub
choroby uktadu oddechowego u
uzytkownika lub os6b
znajdujgcych sie w poblizu.
Niektore rodzaje pytéw, jak pyt
debowy czy buczynowy, sg
uwazane za rakotworcze,
szczegolnie w potgczeniu z
dodatkowymi substancjami
stosowanymi przy obrébce drewna
(chromian, srodkiimpregnujgce do
drewna).

Jesli wydmuchiwane powietrze
powraca do pomieszczenia,
nalezy zapewni¢ wystarczajgca
czestotliwos¢ wymiany powietrza L
w pomieszczeniu. Przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w kraju
zastosowania.

A Wazne! W urzgdzeniu

=| znajduje sie pyt szkodliwy dla
zdrowia. Opréznianie i
konserwacje urzgdzenia, wigcznie
z utylizacjg zbiornikdw na pyt,
wolno przeprowadzaé wytgcznie
fachowcom posiadajgcym
odpowiednie wyposazenie
ochronne.

6. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenistwa odnoszace
sie do akumulatoréw

Upewnic sig, ze podczas
wktadania akumulatora maszyna
jest wytgczona.

Przed przystgpieniem do regulacji
ustawien, przezbrajania,
konserwacji lub czyszczenia wyjgé
Z maszyny akumulator.

Chroni¢ akumulatory przed
wilgocig!

Nie wktadac¢ akumulatoréw do
ognia!

Nie uzywaé uszkodzonych ani

116 0dksztatconych akumulatorow!

Nie otwiera¢ akumulatorow!

Nie dotykac i nie zwiera¢ stykow

akumulatora!

& Z uszkodzonych
akumulatoréw Li-lon moze
wyciec lekko kwasowa ciecz
palna!

W razie wydostania sie cieczy
z akumulatora i kontaktu ze
skorg bezzwtocznie sptukac

to miejsce duzg iloscig wody.

Jezeli ciecz z akumulatora

dostanie sie do oczu, przeptukac

oczy czystg wodg i bezzwtocznie
udac sie do lekarza!

Z uszkodzonej maszyny wyjac

akumulator.

Przed przystgpieniem do regulacji

ustawien, przezbrajania,

konserwacji lub czyszczenia wyjac

z maszyny akumulator.

Upewnic sie, ze podczas

wktadania akumulatora maszyna

jest wytgczona.

Podczas wyjmowania i wktadania
akumulatora przytrzymywac
maszyne w taki sposob, aby nie
nacisngé mimowolnie na
wytgcznik.

Z uszkodzonego urzgdzenia
trzeba zawsze wyjac¢ akumulator.

Nie wyjmowac akumulatora
podczas pracy urzadzenia.

Przed wymiang akumulatora
wytgczy¢ urzgdzenie.

Nie uruchamiac urzgdzen oraz

osprzetu, jezeli:

- na urzadzeniu widoczne sg
uszkodzenia (pekniecia/
ztamania),

- akumulator jest uszkodzony,

-istnieje podejrzenie uszkodzenia
niewidocznego z zewnatrz (po
upadku).



Z urzadzenia wolno korzystac
wytgcznie z zamknietg ostong
akumulatora. Ostona akumulatora
musi by¢ zamknieta réwniez w
razie braku akumulatora w
urzgdzeniu. Po zamknigciu ostony
akumulatora wymagana jest
kontrola prawidtowego
zatrza$niecia blokady ostony.

Nie stosowac urzgdzenia w niskich
(<-20°C) oraz bardzo wysokich
(>40°C) temperaturach.

Transport akumulatoréw litowo-
jonowych:

Wysytka akumulatorow litowo-
jonowych podlega przepisom dot.
przewozu towarow
niebezpiecznych (UN3480 i
UN3481). W przypadku wysytki
akumulatoréw litowo-jonowych
zapoznac sie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami. W
razie potrzeby zasiegng¢
informacji w firmie transportowe;j.
Certyfikowane opakowania sg
dostepne w Metabo.

Akumulatory wolno wysytac, tylko
jezeli ich obudowa jest
nieuszkodzona i z wnetrza nie
wydostaje sie ptyn. Na czas
transportu wyjg¢ akumulator z
maszyny. Zabezpieczyc¢ styki
przed zwarciem (np. zaizolowac
tasma klejaca).

7. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

1 Hamulec rolki

Zbiornik

Korek (tylko urzadzenia M/H)**

Otwor ssgey

Przetacznik tryb reczny / tryb automatyczny**
Wskaznik stanu natadowania i sygnalizator
Przycisk wskaznika stanu natadowania
Uchwyt do przenoszenia

Czes¢ goérna

©o~NOOGhA~wN
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10 Uchwyt do systemu walizek

11 Element zwalniania blokady systemu walizek

12 Kontrolka natezenia przeptywu (tylko
urzgdzenia M/H)

13 Komora akumulatora

14 Przetacznik Eco/Off/Boost

15 Zatrzask

16 Uchwyt walizki*

17 Guma do mocowania weza

18 Przycisk zwalniania blokady akumulatora

19 Akumulator

20 Wskaznik stanu natadowania i sygnalizator*

21 Przycisk wskaznika stanu natadowania i
sygnalizatora™

22 Ostona rolek/rekojesé

Tylna koncéwka weza ssacego

Przednia koncéwka weza ssacego

25 Uchwyty na worki do odkurzacza

26 Worek filtrujacy z flizeliny*

Polietylenowy worek utylizacyjny*

28 Specjalny worek filtrujacy klasy H*

29 Uchwyty do dysz i weza

30 Sruby

31 Zamknigcie filtra

32 Pokrywa filtra

Filtr

Kosz filtra

35 Ptywak

36 Mufa przytaczeniowa

Zasuwa regulacyjna powietrza

38 Wilot powietrza

39 Przycisk czyszczenia filtra ,,PressClean” (PC)

40 Nadajnik CordlessControl**

* brak w zakresie dostawy
** w zaleznosci od wyposazenia

8. Uruchomienie

Przed rozruchem sprawdzié, czy
zastosowany akumulator jest odpowiedni
dla urzadzenia.

8.1 Akumulator
Przed pierwszym uzyciem natadowaé¢ akumulator
1

W razie spadku mocy ponownie natadowaé
akumulator.

Optymalna temperatura przechowywania wynosi
od 10°C do 30°C.

8.2 Wyjmowanie i wktadanie akumulatora

Wyjmowanie: nacisnaé przycisk zwalniania blokady
akumulatora (18) i wyja¢ akumulator (19).

Zaktadanie: wsunag¢ akumulator (19) do
zatrzasniecia w blokadzie.

- Zalecana pojemnos¢ 8,0 Ah lub wieksza.
Stosowanie akumulatoréw o mniejszej pojemnosci
(Ah) skraca czas pracy, ale nie zmniejsza mocy
ssania.
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- Zalecamy stosowanie akumulatoréw o takich
samych numerach katalogowych.

- Wolno uzywac¢ akumulatoréw o réznych
pojemnosciach (Ah). W takiej sytuacji o czasie
pracy decyduje akumulator o mniejszej pojemnosci
(Ah).

8.3 Stosowanie worka filtrujgcego z flizeliny
635424000 (26) (patrz rys. C str. 2)

Stosowanie workow filtrujgcych z flizeliny zaleca sie

przy nastepujgcych pracach:

- Odsysanie niewielkich ilosci drobnego pytu (np.
podczas usuwania szlifierkg starych powtok
malarskich i lakierniczych, krétkotrwatego
wiercenia otwordw o niewielkiej Srednicy <10 mm,
itd.).

- Stosowanie w potgczeniu z maszynami, takimi jak
np.: frezarki gérnowrzecionowe, grubosciowko-
strugarki, mate szlifierki, itd.

Stosowanie worka z flizeliny sprawia, ze

oczyszczanie filtra nie dziata.

Wytaczy¢ urzadzenie. Wyjgé akumulatory.

Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdjgé czes¢ gorna (9) ze

zbiornika (2).

Patrz rysunek C, strona 2. Umiesci¢ nowy worek
filtrujgcy z flizeliny w przeznaczonym do tego celu
uchwycie (25).

Ponownie nasadzi¢ gérng czgs¢é na zbiornik,
zamkna¢ zatrzaski.

8.4 Stosowanie polietylenowego worka
utylizacyjnego 635425000/635426000
(27) (patrz rys. C str. 2)

Do ponizszych prac zaleca sig stosowanie
polietylenowych workéw filtrujgcych
jednorazowego uzytku:

- Odsysanie znacznych ilosci drobnego pytu (np.
podczas frezowania tynkoéw, szlifowania i
usuwania szlifierkg jastrychow, itd.).

- Zastosowanie w potgczeniu z maszynami, jak np.:
frezarkami do renowaciji, szlifierkami do
renowaciji, szlifierkami do suchej zabudowy,
bruzdownicami, itd.

Wytaczy¢ urzadzenie. Wyja¢ akumulatory.

Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ cze$¢ gorna (9) ze

zbiornika (2).

Roéwnomiernie roztozy¢ polietylenowy worek
utylizacyjny (27) na dnie zbiornika. Okragte otwory
worka muszg znajdowacé sie wewnatrz zbiornika.
Brzegi polietylenowego worka utylizacyjnego
utozy¢ na brzegu zbiornika z taki sposob, aby worek
byt ze wszystkich stron docisniety przez nasadzong
czes$¢ gorng (9). Linia oznaczenia na worku musi
znajdowac sie na brzegu zbiornika (patrz rys. C str.
2).

Ponownie nasadzi¢ gérnag czes$¢ na zbiornik,
zamkna¢ zatrzaski.

8.5 Stosowanie specjalnego worka
filtrujacego klasy H 635427000 (28)
(patrz rys. C str. 2)

Specjalny worek filtrujgcy nalezy stosowaé do

118 Pytow szkodliwych dla zdrowia.

Wytgczy¢ urzadzenie. Wyja¢ akumulatory.
Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ czes$¢ gorng (9) ze
zbiornika (2).

Roéwnomiernie roztozy¢ zewnetrzny worek
polietylenowy na dnie zbiornika. Brzegi
zewngtrznego worka polietylenowego utozyé na
brzegu zbiornika z taki sposob, aby worek byt ze
wszystkich stron docisniety przez nasadzong czesc
gorna (9). Okragte otwory worka muszg znajdowac
sie wewnatrz zbiornika. Linia oznaczenia na worku
musi znajdowac sie na brzegu zbiornika (patrz rys.
Cstr. 2).

Wewnetrzny worek z flizeliny sklejony z
polietylenowym workiem zewnetrznym umiesci¢ w
przeznaczonym do tego celu uchwycie (25).

Ponownie nasadzi¢ gérng czes¢ na zbiornik,
zamkng¢ zatrzaski.

8.6 Montaz uchwytéw do dysz i weza (29)

Przymocowaé uchwyt do akcesoriow (29) do
urzadzenia za pomoca dotgczonych srub i
odpowiedniego narzedzia, jak pokazano na rys. D
na str. 2.

8.7 Montaz weza ssgcego
Wrtozy¢ tylng koricowke weza ssgacego (23) do
otworu ssgcego (4).

8.8 Zdejmowanie i zaktadanie mufy
przytaczeniowej (36)

Montaz patrz str. 2 rys. F

Zdejmowanie:

Zdjac¢ zatozong mufe przytagczeniowa (36),

obracajgc jg przeciwnie do mocowania weza (rys. F

Zaktadanie:

Przednig koncéwke weza (24) z zamknigciem
zatrzaskowym wetkngc do mufy, tak, aby
zatrzasneta sie blokada.

8.9 Regulacja sity ssania

Poprzez obracanie zasuwy regulacyjnej powietrza
(37) mozna regulowac¢ doptyw powietrza na wlocie
powietrza (38), a tym samym site ssania.

9. Urzadzenie

9.1 Wiaczanie i wytaczanie, moc ssania

Przed witgczeniem urzadzenia ustawic
przetacznikiem (14) odpowiednig moc ssania:

Off odkurzacz wytgczony
ECO = odkurzacz witaczony (tryb reczny)
Boost = wysoka moc ssania.

Moc ssania mozna regulowac réwniez podczas
pracy urzadzenia.

9.2 Tryb pracy recznej

Ustawi¢ przetgcznik (5), jesli jest (w zaleznosci od
wyposazenia**), w pozycji ,MAN”, a przetacznik
(14) w pozycji ,ECO” lub ,,Boost”. Urzadzenie



pracuje bez przerwy. Wskaznik stanu natadowania
(6) stale pokazuje poziom natadowania
akumulatora.

9.3 Automatyka zataczajgca ,,CORDELESS
CONTOROL” (w zaleznosci od
wyposazenia)

1. Wytgczanie: ustawi¢ przetgcznik (14) w

potozeniu ,OFF”. Wskaznik stanu natadowania jest

wytgczony. Urzadzenie nie zuzywa pradu.

2. Ustawic¢ przetacznik (5) w potozeniu ,AUTO”, a
przetacznik (14) w potozeniu ,ECO” lub ,BOOST".
Urzadzenie znajduje sie teraz w trybie standby i
mozna je wigczac i wytaczac za posrednictwem
+CORDLESS CONTROL”".

Wskaznik stanu natadowania (5) pokazuje poziom
natadowania akumulatora, dopoki aktywny jest tryb
standby.

Wskazdéwka dotyczaca ,trybu automatycznego™:
jesli przetacznik jest ustawiony na AUTO, to
odkurzacz przez 10 godzin pozostaje w trybie
gotowosci (standby). Wskaznik stanu natadowania
(5) pokazuje poziom natadowania akumulatora.
Jesli odkurzanie nie nastgpi, urzgdzenie wytgcza
sie automatycznie po 10 godzinach od ostatniego
cyklu roboczego (sleep mode, wskaznik stanu
natadowania wytgczony, urzgdzenie nie zuzywa
pradu). Aby przywréci¢ stan czuwania (standby):
przestawi¢ przetacznik (14) na pozycje ,OFF”, a
nastepnie ponownie na ,ECO” lub ,BOOST".
Alternatywnie: nacisngc¢ na przycisk wskaznika
stanu natadowania (14).

Wskazdéwka dotyczaca ,CordlessControl”:
urzgdzenie wtgcza sig i wytgcza automatycznie
wraz z uruchamianiem/wytgczaniem
elektronarzedzia (weza ssgcego) wyposazonego w
nadajnik CordlessControl (40). Odkurzacz mozna
réwniez witgczaé/wytaczac recznie poprzez
nacisniecie przycisku na nadajniku
CordlessControl. Przestrzegac instrukcji obstugi
nadajnika CordlessControl.

W momencie dostawy nadajnik CordlessControl
jest juz potaczony z odkurzaczem. W przypadku
wymiany akumulatora lub wymiany urzgdzenia
nalezy go z powrotem potgczyc¢:

1. Ustawi¢ przetacznik (14) na ,OFF”.
2. Ustawi¢ przetacznik (5) na ,AUTO”.

3. Nacisng¢ i przytrzymac przycisk na nadajniku
(40) do momentu, az zacznie migaé niebieska
dioda LED.

4. Trzymajgc wcisniety nadajnik (40), ustawic
przetacznik (14) na ,BOOST”.

5. Nadajnik (40) zaczyna migac na zielono, trzymac
wcisniety, az dioda LED zgasnie.

6. Nadajnik (40) jest teraz potaczony z
odkurzaczem.

9.4 PressClean

Patrz rysunek G, Strona 2. W celu oczyszczenia
filtra (33) silnym strumieniem powietrza: podczas
pracy nacisnag¢ przycisk (39) (nacisna¢ 3 razy),
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zatykajac przy tym otwdr ssgcy (weza ssgcego lub
zbiornika).

9.5 Kontrolka natezenia przeptywu (12) (tylko
urzadzenia klasy pytow M i H)

Gdy natezenie przeptywu spadnie ponizej 20m/s,

dioda LED zaczyna migac na czerwono i rozlega sie

sygnat dzwiekowy.

Jesli zbiornik jest petny oraz/lub waz ssacy

niedrozny, $wieci sie kontrolka natezenia

przeptywu i rozlega sig sygnat akustyczny.

Usuwanie usterek patrz rozdziat xxx

10. Uzytkowanie

10.1 Odkurzanie na sucho

Na sucho nalezy odkurzaé tylko wéwczas, gdy filtr,
urzgdzenie i osprzet sg suche. W stanie wilgotnym
pyt moze przywierac i tworzy¢ osady.

Worka filtrujgcego z flizeliny (26) lub
polietylenowego worka utylizacyjnego (27) uzywac
zawsze w potgczeniu z filtrem (33).

10.2 Odkurzanie na mokro

Nigdy nie uzywac urzgdzenia bez zatozonego

filtra lub specjalnego filtra do pracy na mokro.
Urzgdzenie moze ulec zniszczeniu. Ponadto moze
wyciekac z niego woda.

Przed odkurzaniem na mokro usungé
zanieczyszczenia wciggniete do odkurzacza na
sucho. Dzieki temu zapobiega si¢ silnemu
zanieczyszczeniu i zbrylaniu osadéw we wnetrzu
odkurzacza.

Urzadzenie jest wyposazone w system ptywakowy,
ktory wytgcza przeptyw strumienia powietrza przez
urzgdzenie, gdy osiggniety zostanie maksymalny
poziom napetnienia urzadzenia. Gdy to nastapi,
stycha¢ wyrazng zmiane pracy silnika. W takim
przypadku wytaczy¢ urzadzenie. Wyjaé
akumulator. Ptyny zasysac wytgcznie w przypadku,
gdy ptywak (35) dziata prawidtowo (patrz rozdziat
12. Konserwacja).

Po wytgczeniu niewielka ilo$¢ wody moze wyptynac
z weza.

Przed przystgpieniem do oprézniania nalezy
najpierw wyciggngc waz ssacy z substancji ptynnej.
W przypadku odkurzania na sucho nalezy wtozy¢
suche filtry. W przypadku czestego przetaczania
pomigdzy odkurzaniem na sucho i na mokro
zalecamy stosowanie drugiego filtra (wymiennego).
Wysuszyc¢ filtr, zbiornik i osprzet, aby pyt nie
przywierat do wilgotnych elementow.

Przed przechowywaniem: pozostawi¢ wilgotne filtry
i wnetrze zbiornika na zanieczyszczenia do
catkowitego wyschniecia.

10.3 Transport
Wyjaé akumulator.

Klasa L: pozostawi¢ waz zamocowany do
urzgdzenia, aby zapobiec niezamierzonemu
wydostawaniu sig pytu.
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Klasa M i H: zdja¢ waz i zamkna¢ otwor wlotowy
odkurzacza korkiem. Potgczy¢ ze sobg koncowki
weza, aby nie mogt si¢ z nich wydostawac pyt.

Przymocowaé waz ssacy do urzgdzenia za pomoca
uchwytu na osprzet (29) i gumy (17).
Czes¢ gorna (9) musi by¢ pewnie potgczona ze
zbiornikiem (2) — sprawdzi¢ prawidtowe
zablokowanie zatrzaskéw (15).
Uchwyty (8) i (16) sa przeznaczone
wytacznie do transportu recznego, nie do
mocowania na dzwigach itp.! Nie podnosi¢
odkurzacza ani walizki przymocowanej za
uchwyty nad ludzmi.

11. Czyszczenie

11.1 Ogodlne wskazéwki dotyczace
czyszczenia

Wyczysci¢ zbiornik i oprzyrzgdowanie woda.

Przetrze¢ pokrywe (9) wilgotng Sciereczka.

Wazne! W urzadzeniu znajduje sie pyt szkodliwy

dla zdrowia. Opréznianie i konserwacje urzgdzenia,

wigcznie z utylizacjg zbiornikéw na pyt, wolno

przeprowadzac¢ wytacznie fachowcom

posiadajgcym odpowiednie wyposazenie

ochronne.

Oproéznianie zbiornika

m Dozwolone tylko dla pytéw o dopuszczalne;
wartosci narazenia zawodowego > 1 mg/m®~.

- Wyja¢ akumulator. Zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym uruchomieniem.

- Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ czes¢ gorng (9) ze
zbiornika (2).

- Oprozni¢ zbiornik.

Utylizacja worka filtrujgcego z flizeliny (26)

- Wyjaé akumulator. Zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym uruchomieniem.

- Zatozy¢ maske przeciwpytowa.

- Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ czes¢ gorng (9) ze
zbiornika (2).

- Zamkna¢ worek filtrujacy z flizeliny i wyciagnac go
do géry z uchwytu (25).

- Odessane zanieczyszczenia utylizowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Utylizacja polietylenowego worka

utylizacyjnego (27)

- Witozy¢ natadowany akumulator.

- Wiaczyc¢ odkurzacz i oczyscic filtr: nacisngé
przycisk (39) (,PressClean” patrz rozdziat 9.4).

- Wytgczy¢ odkurzacz: ustawic przetgcznik (14) na
pozycji ,OFF”.

- Zatozy¢ maske przeciwpytowa.

- Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ czes$¢ gérna (9) ze
zbiornika (2). Przed odstawieniem czesci gornej
ustawi¢ przetacznik (14) na pozycje ,ECO”, aby
ewentualnie zebra¢ opadajacy pyt.

- Zdjac polietylenowy worek filtrujacy (27) ze
zbiornika, zamknac go i zabezpieczy¢ opaska
zaciskowa.

- Odessane zanieczyszczenia utylizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

12. Konserwacja

12.1 Uwagi ogdine
Przed kazdg konserwacjg wytaczy¢
urzgdzenie i wyja¢ akumulatory.
Zabezpieczy¢ przed niezamierzonym
uruchomieniem.

m Czyszczenie urzadzenia (patrz rozdziat 11.).

W celu przeprowadzenia konserwacji we wtasnym
zakresie zdemontowaé, wyczysci€ i
zakonserwowacé odkurzacz, na ile jest to mozliwe
bez narazania na niebezpieczenstwo zdrowia oséb
przeprowadzajacych konserwacije i osoéb trzecich.

Srodki ostroznosci

Odpowiednie $rodki ostroznosci obejmuja:
czyszczenie przed demontazem, zapewnienie
lokalnej, wymuszonej wentylacji oczyszczonym
powietrzem miejsca demontazu odkurzacza, jak
réwniez czyszczenie strefy konserwacji oraz
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualne;j.

12.2 Zmniejszenie sity ssania

W przypadku spadku mocy ssacej odkurzacza

podjac nastepujgce srodki:

1. Wyczyscic filtr (33): nacisna¢ przycisk (39)
(,PressClean” patrz rozdziat 9.4)

2. Oproéznic¢ zbiornik lub wymieni¢ worek filtrujacy z
flizeliny (26) lub polietylenowy worek
utylizacyjny (27).

3. Filtr (33) wymieni¢, ewentualnie wytrzepad,
oczysci¢ szczotka lub wyjaé, wyptukaé pod
biezgca woda, wysuszyc¢ i ponownie
zamontowac (patrz rozdziat 12.3).

12.3 Wymiana filtra

- Przed wymiana jeszcze raz oczyscic filtr (33):
nacisnac¢ przycisk (39) (,PressClean” patrz
rozdziat 9.4).

- Wyja¢ akumulator. Zabezpieczy¢ przed
niezamierzonym uruchomieniem.

- Otworzy¢ zatrzaski (15). Zdja¢ czes¢ gorna (9) ze
zbiornika (2).

Patrz rysunek E, strona 2. Otworzy¢ zamknigcie

%31; (patrz ttoczenie). Zdja¢ pokrywe filtra (32) i filtr

33).

Stary filtr natychmiast zamknaé¢ w pytoszczelnym
worku z tworzywa sztucznego i zutylizowac zgodnie
Z przepisami.

12.4 Czujnik wody
WAZNE - Regularnie czysciéi sprawdzaé pod
katem uszkodzen ruchomy ptywak (35)
zamontowany w koszu filtra (34).

12.5 Kontrola techniczna

Kontrole techniczng urzgdzenia np. pod wzgledem
uszkodzenia filtra, szczelnosci urzadzenia i
dziatania mechanizméw kontrolnych nalezy
przeprowadzac przynajmniej raz w roku w serwisie
producentalub zleci¢ jg odpowiednio przeszkolonej
osobie.



W celu przeprowadzenia konserwacji we wtasnym
zakresie zdemontowac, wyczyscic i
zakonserwowac odkurzacz, na ile jest to mozliwe
bez narazania na niebezpieczenstwo zdrowia os6b
przeprowadzajgcych konserwacje i 0séb trzecich.

Srodki ostroznosci

Odpowiednie srodki ostroznosci obejmuja:
czyszczenie przed demontazem, zapewnienie
lokalnej, wymuszonej wentylacji oczyszczonym
powietrzem miejsca demontazu odkurzacza, jak
réwniez czyszczenie strefy konserwacji oraz
stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony
indywidualne;.

Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych
lub naprawczych nalezy zutylizowa¢ wszystkie
zanieczyszczone przedmioty, ktérych nie da sie
wystarczajgco wyczyscic¢. Przedmioty te nalezy
utylizowac w szczelnie zamknigtych workach
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
utylizaciji tego rodzaju odpadéw.

13. Usuwanie usterek

13.1 Zmniejszenie sity ssania

Przestrzegac wskazéwek zawartych w rozdziale

Czyszczenie.

* Czy filtr (33) jest zabrudzony? — Wyczyscié.

* Czy worek filtrujgcy z flizeliny (26) jest petny? -
Wymienié.

* Czy worek polietylenowy (27) jest petny? -
Wymienié.

* Czy zbiornik (2) jest petny? — Oproznié.

* Czy dysza, rury lub waz sg niedrozne?—
Wyczyscic.

13.2 Urzadzenie nie uruchamia sie

¢ Czy akumulator zostat wtozony prawidtowo?

¢ Czy akumulator jest natadowany?

* Czy akumulator jest uszkodzony?

* Czy pokrywa urzadzenia jest prawidtowo
zamknieta?

e Czy czujnik wody nie wytaczyt urzadzenia? -

Oprozni¢ zbiomik; wytaczyé i ponownie witgczyc.

* Czy przetgcznik (14) znajduje sie w potozeniu
LAUTO”? - Ustawi¢ na ,I”. Patrz rozdziat 9.1.

* Odkurzacz nie wigcza sig i nie wytgcza razem z
elektronarzedziem, mimo ze przetacznik (14) jest
ustawiony na ,AUTQO". - Sprawdzi¢ nadajnik
Cordless Control (nacisna¢ przycisk). Jesli
potaczenie radiowe jest OK, to zamontowa¢
nadajnik bezposrednio na elektronarzedziu.

Nie manipulowac przy urzadzeniu. Zwrdcic sie
do autoryzowanego warsztatu lub punktu
serwisowego Metabo (patrz rozdziat 15. Naprawa)

14. Osprzet

Stosowac wytacznie oryginalne akumulatory i
osprzet Metabo lub CAS (Cordless Alliance
System).

Stosowac wytacznie osprzet, ktory spetnia wymogi

i parametry okreslone w niniejszej instrukcji obstugi.

POLSKI
Osprzet patrz strona 4.

Kompletny program osprzetu mozna znalez¢ na
stronie www.metabo.com lub w katalogu

15. Naprawa

Wszelkie naprawy urzadzen wolno wykonywacé
wytgcznie wykwalifikowanym elektrykom!

Stosowacé wytgcznie oryginalne czesci zamienne
firmy Metabo.

W sprawie naprawy elektronarzedzi Metabo
zwracac sie do przedstawiciela Metabo. Adresy
mozna znalez¢ na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

16. Ochrona srodowiska

Opakowania narzedzi Metabo podlegaja w 100%
procesowi recyclingu.

Zuzyte urzadzenia i akcesoria zawierajg wiele
cennych surowcow i tworzyw sztucznych, ktdére
réwniez moga zosta¢ poddane procesowi
recyklingu.

Materiaty opakowaniowe utylizowaé zgodnie z ich
oznakowaniem i wytycznymi obowigzujgcymi na
terenie danej gminy. Wiecej informacji mozna
znalez¢ w dziale Serwis na stronie
www.metabo.com.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata wydrukowana
na papierze bielonym bez uzycia chloru.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wolno
E wyrzucac urzadzen razem z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywa
europejskg 2012/19/UE o zuzytych urzgdzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym zuzyte
urzgdzenia trzeba segregowac i poddawac
odzyskowi surowcow wtornych zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska.

17. Dane techniczne

Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postgpem
technicznym zastrzezone.

K =klasa pytéw. Zgodnie z EN 60335-2-69.
U =napiecie akumulatora

=maks. podcisnienie (w wezu)

pus= maks. podcisnienie (w dmuchawie)
Vis1= maks. strumien objetosci (w wezu)

Viso= maks. strumien objetosci (w dmuchawie)
Dmax1= maks. przeptyw (w wezu)

Dmaxe=maks. przeptyw (w dmuchawie)

\ =maks. pojemnos¢ pojemnika

m =ciezar (z najmniejszym akumulatorem)
Sy =$rednica weza ssgcego
SL =dtugos¢ weza ssgcego

Catkowita wartos¢ wibracji (suma wektorowa trzech
kierunkow):
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Typowe poziomy hatasu A w ocenie akustycznej:
A =poziom ci$nienia akustycznego
A Kwa=niepewnos¢ wyznaczenia
IPD =stopien ochrony
Podczas pracy poziom hatasu moze przekraczaé
wartosc 80 dB(A).

ﬂ Nosi¢ ochronniki stuchu!

Wartosci pomiaréw ustalone w oparciu 0 norme
EN 60704.

~ Prad przemienny

Zamieszczone dane techniczne podlegaja
tolerancji (odpowiednio do obowigzujacych
standardow).



EAAHNIKA el

MpwTtdéTUTIO 0dNYIWVYXPIONG

1. ARAwon cuppépPwong

MpLv TN XPrion TG CUOKEUNG

SlaBaocte pe poooxr) 6Aeq
TIG OUVNUUEVEG UTIOSEIEEIQ
acdaAeiag kat TIG 0dnyieg
xprong. PuAa&te 6Aa ta
OUVNUUEVA EyYpada Kal
TTAPAXWPETOTE 0€ AAAOUG TN
OUCKEUT 0ag HOvo padi pe auta ta
gyypada.

2. AnAwon cuppopPwong

AnAwvouype e 18ia eubuvn: AUTEG OL CUOKEUEG
avappoPNoNg UNOAEILUATWV/GKOVNG, TIOU
avayvwpicovTatl HEow TUTIOU KAl apIBOU CEIPag
*1), QVTAMOKPivoVTaL G€ OAEG TIG OXETIKEG
SIATAEELG TWV 0ANYLLY *2) KAl TWV TIPOTUMWV *3).
Texvika eyypada oto *4) - BAEmne oeAida 3.

3. ZKOTIN Xprion

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

AuTi n cuckeun dev TipoopideTal yia xprion arno
ATOUA E TIEPLOPICUEVES PUOIKEG, ALoONTIPLEG N
TIVEULATIKEG IKAVOTITES 1] LE AVETIOPKN EUMELpia
KQW'r) QVETIAPKEIG YVWOELG, EKTOG EAV
EMITNPOUVTAL ATIO £VA UTIEVUBUVO YIa TNV A0PAAELS
TOUG aTouo 1) €Xouv )\aBel arno autd odnyieg, ya
TOV TPOTIO [E TOV OTIOIO TIPETIEL VA XPNOLOTIOLEITAL
N CUOKEUN).

TnpE(Te TOUG KAVOVEG TNG EKACTOTE XWPAG KABWG
KalL TIG UTIOSEIEEIG TOU KATAOKEVAOTH TOU TEMAXIOU
eneEepyaaiag.

AuTo TO TPOIOV TIPOOPIZETAL VI TNV
ETAYYEALATIKY) XP10M.

AmnayopeleTaL N avappodnon okovng Tiou
TEPLEXEL AMiAVTO.

Aev grutpénetal va avappodnOei kapia e0PAeKTn
oKkovn.
Agv grutpgnetal va avappodnOei kaveva
EUPAEKTO 1] EKPNKTIKO SIAAUTIKO HEGO, UAIKO
EUTIOTIONEVO PE SLAAUTN, Kapia eTkivouvn yla
€KPNEN oKOVN, Kavéva uypo onwg Bevdivn, AddL,
AaAKOOAN, S1aAUTNG 1) UAIKO pE BeppoKpacia TIavw
amo 60°C. AlapopeTIKA UTIAPX ELKIVOUVOG EKPNENG
Kat Tupkaylag! H cuokeun dev emitpenetal va
XpPnotporonBbei kovtd oe avadpAEEILa agpla Kat
EUDAEKTEG OUTIES.
I gNUIEG TIOU EVEEXETAL VA TIPOKUYOULV ard Hin
npoB)\enouevn XP1oM GEPEL TNV ATIOKAEIOTIKT)
€ubuvn 0 XproTng.

Mpérmel va TnpoUvTal OL YEVIKA QVAYVWPLOUEVES
podlaypadeg mepi TIPOANYNG ATUXNUATWY KAl Ot
apaddopeveq UTIoSeiEelg aodaieiag.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

O anoppodntnpag ivat KataAAnAog yla Tnv
L avappodnon okOvNG Kat OTEPEWV CWHATWV
(koppdTia YyuaAlou, Kapdld K.ATL) KaBwg Kat
K&Be €idoug VYPWV EKTOG ard eUpAEKTA Kal
QVGQ))\éE(I.:}J(l UYpPA Kal UAIKA e Beppokpacia avw
aré 60 °C.

H cuokeun avappopnong eivat KATAAANAY) yia v
QATOPAKPUVOT ENPTIG KAt N EVHAEKTNG OKOVNG, UN
EVPAEKTWV UYPWYV, EUAOGOKOVNG Kal smKlvéuvnq
OKOVNG HE 6pLa XWpov gpyaciag > 1 mg/m? .

AS 36-18 M 30 PC-CC:

O anoppodnTrpag eivat KATAAANAOG yla TNV
Mqvappécpnon emPBAaBoug yla v vyeia
OKOVNG TNG Katnyopiag okévng M, cupdpwva
ue o poturo EN 60335-2-69.
H cuokeun avappodnong eivat KATAAANAT yia v
QrIOPAKPUVOT ENPNG KAt un EVGAEKTNG OKOVNG, N
EUPAEKTWV UYPWYV, EUAOOKOVNG Kal 8T[lKlV5UVT]Q
OKOVNG LE 6pla Xwpou gpyaciag = 0,1 mg/m?®.

TNV 0pLOKT| TN EMAYYEAUATIKAG €KOEONG KAl TIG
KAPKIVOYOVEG ouaieg Ba TIg Bpeite otn AloTa TwV
OPLOKWYV TIUWV ETIAYYEARATIKNG €KBEONG T
TIANPodOopPNOEiTE TIG ATIO TIG EMAYYEAUATIKEG
EVWOELIG/UTINPETIES TNG XWPAG 0AG.

To anoTEAEOA TOU TEXVIKOU EAEYXOU TNG OKOVNG

avadepeTal LOVo oTnV avappodpnon Kat

aroppodnon Enprig okovNg.

O amoppodntripag eivar KATAAANAOG yla I Xprion
we:

a) Blopnxavikog arnoppodnrpag okovng (IS) ya
NV anoppoPnon EVANOTIOEPEVNG OKOVNG.

) ZuAAektng okovng (ENT) ya Tnv avappodnon
TWV ALWPOUKPEVWV CWHATISIWV OKOVNG TIOU
SnuoupyouvTal amnod TIG PNXAVEG enegepyaaiaq
UAIKWV.

O anoppodnTripag givat KATAAANAOG ya
KATarovNnon oy ENAYYEAHATIKN XPoM, TU.X.
BloTexvia, epyaocieq eykataoTaong, OIKOSOUIKES
gpyaoieg, Blopnyavia, cuvepyeia, epyaocieq
uroylatdn kat yuaddpouv, Eudoupyela,
gpyootdola enefepyaoiag EUAoU. Zupdwva e To
nipoturo EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

O anoppodnTpag eival KATAAANAOG yla TNV
H avappodnon emBAaBoug yla v vyeia
oKOVNG TNG Katnyopiag okovng H, cuudwva
ue o poturo EN 60335-2-69.
H OUOKSUT] avappdPnong eivat KATAAANAN ylamv
QrOHAKPEUVON ENPNG Kat kN EVHAEKTNG OKOVNG,
KOPKLVOYOVWV KAl TIAB0YOVWY CWHATISIWY, [N
eucp)\eKrwv prwv EU)\OOKovnQ Kat erumvéuvnq
yla v UXSLG oKOVNG He Opla Xwpou epyaciag <
0,1 mg/m
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TNV 0pLaKY| TIUN ENAYYEAUATIKNG EKBEOG KALTIG
KapKlvoyoveq ouoieq Ba TIg Bpeite ot AloTa TWV
OPLAKWYV TIHWV EMAYYEAHATIKNG EkBEONG 1y
TIANPOPOPNBEITE TIG A0 TIG EMAYYEALATIKES
EVWOEIG/UTINPETIEG TNG XWPAG 0AG.

To armoTEAECHA TOU TEXVIKOU EAEYXOU TNG OKOVNG
avageépeTal Hovo otnVv avappddnon Kat
aroppodnon Enperig oKoVNG.

O amoppodnTtrpag eival KATAAANAOG yLa TN Xprion
wg:

a) Bliopunxavikog anoppodntipag okovng (IS) ya
NV anoppodnon evamnoTIOEUEVNG OKOVNG.

B) ZuAAékTng okoévng (ENT) ya v avappodpnon
TWV AWPOUUEVWV CWHATIOIWY OKOVNG TIOU
SnuioupyouvTal amo TIG UNXAVEG enegepyaaiag
UAIKWV.

O amoppodnTrpag ivat KataAAnAog yla
KOTATIOVNON OTNV EMAYYEAMATIKT XProN, TL.X-
Blotexvia, epyaocieg eykataoTaong, OIKOSOUIKES
gpyaoieg, Blounxavia, ouvepyeia, epyaacieg
prtoylatdr kat yuyadopov, EuAoupyela,
gpyootaota eneEepyaoiag EVAOU. ZUpPWVA LE TO
npotutio EN 60335-2-69.

4. TEVIKEG EMIONMUAVGEILQ
acpaleiag

Mpwv N xprion mpemeL va

€d0odlacToUV OL XPT)OTEG UE
TIANpodopieg, UTTOSEIEELG Kal va
ekTtaldeuTOUV yIa TN Xprion g
OUOKEUNG KAl TWV OUCLWYV, YLa TIG
OTIOIEQ TIPETIEL VA X PN OLUOTIOMOEL
| CUCKEUN,
OUUTIEPIAQUBAVOUEVNG TNG
aodalovg dtadikaoiag tTng
arOoUPOTNG TOU CUAAEYOUEVOU
UALKOU.

Mptv TN XpPron TNG CUCKEUNG
M dlaBaacte pe poooxn OAEQ

TIG OUVNUUEVEG UTTOSEIEEIQ
aodaAeiag kat TG 0dnyieg
xpnong. duAa&te 6Aa ta
OUVNUUEVA EyYpada Kal
TTaPAX WP OTE 0€ AAAOUG TN
OUCKEUT| 0ag HOVo padi fe auta Ta
gyypada.
- Mpocoxn! Mn
XPNOLUOTIOLEITE TN CUOKEUN
XWPIG va eXeTe SlaBACEL TIQ
odnyieq xpriong!

ﬁ Mpoewdottoinon arod yeviko
Kivéuvo!

MNMPOEIAOMNOIHZH - Ta atoua
XEPLOPOU TIPETIEL VA
EVNUEPWOOUV OXETIKA UE TN
XPrOM AQUTWV TWV
armoppoPNIPwWV.

5. E81kEQ umtodei&elg
acpalAeiag

MpooeEte yia ) Sk cag
m pooTacia Kabwg Kat yla
TNV MPOCTacia g
OUOKEUNG 0aG eKeiva Ta onpeia

TOU KEWEVOU, TIOU
Xapaktnpifovral ue avto To
GUMBOAO!

AuTr n ouokeur| dev TipoopileTal
yla Xprion ano atopa
(oupreptAauBavopevwy Twv
TIAdIWYV) UE TIEPLOPIOUEVEG
PUOIKES, aloONTPLEG T
TIVEUMATIKES IKAVOTNTEG 1 UE
QVETIAPKN EUTELpia Kavn
QVETIAPKEIG YVWOELG.

Mnv eTUTPEYETE TIOTE TN XPNION
NG oUOKeUNG o€ TtadLd.

EruBAénete ta nadig, ya va
etaodaAifetal 611 dev Ttaifouv ue
TN CUOKEU).

ATIEVEPYOTIOWOTE TO EPYAAEID
TIPLV arto pia aAAayr) BoupTowv 1
AAAWV eEQPTNUATWY Kal
TpaBnEte TO PIg arod tnv mpida.
MNpoocoxn)! Xpnowuoroleite pdévo ta
CUMTOPASIOOPEVA |IE TN CUCKEUN
1 Ta avapePOUEVA OTIG 0dNYIES
xpnong ggaptuarta. H xprion
AAAWYV eEQPTNUATWY UTTOPEL va
B€oel o€ Kivduvo v acdaAela.

MNpocoxn)! KaBapilete TAKTIKA TOV
TIEPLOPLOTY) OTAOUNG VEPOU KAl
egetadete Tov yla onuadia nuidag.



Agv eTUTPEMETAL VA EKTEAOUVTAL
gpyaoieg dladpopeTIKES, artd
QUTEG TIOU TtepLypadovTal e6W.
2€ TiepimTwon un evaedelypevng
XPNONG, AKATAAANAOU XELPIOHOU
1| ) OWOTNG ETILOKEUNG, SV
avaAaupavetal kapia eubuvn ya
TIG EVOEXOUEVWG TIPOKUTITOUOES
CNULES.

€ TepimTwon pn xprong e
OUOKEUNG, adrioTE TOV EVKAUTITO
OWANvVa 01N GUCKELT, yla va
eurnodioete TNV akovola €050
™G oKovNg.

Mn B€oeTe TN ouoKeLN)
OUUTIEPIAAUBAVOUEVWYV KaL TWV

eEapnuATwWVY o€ AclToupyia otav:

-1 ouokeun epdavicel epdaveiq
CNULES (pwYHES/BpaloELR),

- UTIapy el uroYia yla €va un
opaTo EAATTWHA (LETA ATTO
TITwon).

Mnv KateuBuveTE TO AKPOPUOLO,

TOV EUKAUTTTO 1) 0TAOEPO CWANvVa

TAavw o€ avepwTtioug 1 {wa.

N MPOEIAONOIHZH -

2 TepimTwon Tov eEgpxeTal
adpog 1§ vePO aTIEVEPYOTIOINOTE
QUEOWG TN ouokeun. Adeldote TO
doxeio katL evoeXONEVWG TO
diATpo.

Mnv aveBaivete 1) unv KkaBeaote

TIOTE TIAVW 0TI CUOKEUT).

TomoBeteiTe TOV EVKAUTITO
OWANva avta £T0L, WOTE VA PNV
voiotaral Kivduvog avaTtpornq.

N Mpwv amoé kabe cuvtripnon,
KaBapLopd TNG CUOKEUNG KalL
META aro KAbe xpron,
QTIEVEPYOTIOLEITE TN CUCKELT] KAl
adapeite TV enavadopTilOeEVN
prtatapia.
Na Tov KaBapLouo Tou
arnoppodnTrPa SV ETITPETETAL

EAAHNIKA el

Va X PNOLOTIOINOEL Kauia CUoKELN)
€KTOEELONG ATHOU KAl Kaveva
TIAUVTIKO UPNANG TtieoNG.

Mnv adrjvete T CUOKEUT XWPIQ
emmpnon.

O anoppodpntpag dev
ETUTPETIETAL VA XPNOLIOTIONOEL iy
va uAaxTei oTnv UTTABPO KATW
ano cuvONnKeg vypaciag.

Mnv avoiyeTe TIOTE T CUOKELT)
OTO UTTABPO O€ TIEPITTTWON
Bpoxng 1 o€ TepIMTWON
Kararyidag.

MPOZOXH - Autr n cuokeun
emutTpeneTal va puAaxTei Hovo oe
E0WTEPLKOVUG XWPOUG.

Tao&ea, naketovn Kat oL SLIOAUTEQ
MTtopouv va dlafpwoouv Ta
e€apTruaTa TS CUOKEUNG.

AvamnTtuén pikpoBiwv Adyw un
KaBapIlopov yla HeEYOAUTEPO
XPOVIKO SL1A0TNA, EOIKA €
TIEPITTTWOT XPrIoNG O0€ HOVASEQ
eneepyaociog TpPodipwv:
KabapileTe kat armoAvpaivete ™
OUOKEUN TIAVTOTE QUECWS META TN

Xpnon.
To eoCWTEPLKO TOU KAAUUMATOG

TpEMeEL va dlatnpeital mavtote
oTEYVO.

Mn XPNOLLOTIOLEITE TN CUOKEUT| OE
TIEPITTTWON XAUNAWY
BepUOKPACIWV OTO UTIALOPO.

H ouokeur| dev erutpenetal va
AELTOUPYEL O€ EMIKiVOUVOULG Yia
EKPNEN XWPOUG

MNpooceEte TNV aocpaAn otrpiEn
TOU aroppodnTripa.

El81kég untodeig&elg acpalieiag
ywa AS 36-18 M 30 PC-CC:
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MpoeidoronTikn Tvakida yua
OUOKEUVEG TNG KATNYOPIag oKOvVNG
M:

M ACEM

211G Sladikaoieg EKKEVWONG Kal
ouvTtnpnong poocegTte Ta €ENG:
Mpwv ToV Avolypa kabapioTe T
OUOKEUT). XpNOWOTIONOTE A
MAOKQ TIPOOTACIag aro tn oKovn.
Anodpuyete, va empBapuvOouy ta
M) CUMMETEXOVTA ATOMA UE TN
OKOVT). ®pOVTIOTE YLA TOTIKO
UTTIOXPEWTLKO AEPLOMO LE XPrion
PiATpwv. ZTNn ouveéxela kabapiote
TO XWPO cLUVTPNONG.

Mn Aeltoupyeite Tn cuokKeun
XWPIG TIANPEG oUOTNHA
PATpapiopatog. (Kaogteg
PIATpwWV Kal odkog aroppwdng
arto rtoAvatbuAgvio (PE)).

Amo Tov €Aeyxo katd EN 60335
MEPOG 1 Kal 2-69 TIPOEKUYE OTL OL
ATMAITAOEIG TEXVIKNG acdaAeiag
avadopIKa e TNV NAEKTPIKY
aodAAELa TTANPOVVTAL AKOHA Kal
KaTa v avappogdnon evog
MElypaTog vepou-agpa.

Ew8iIkEQ uTtodei&elg acpaAeiag
ywa AS 36-18 H 30 PC-CC:

MpoeidoronTikn Tivakida ya
OUOKEUEG TNG KATNYOPIag oKOvNG
H:

MPOZOXH: Autr) n cuokeun
TIEPLEXEL

BAaBepn yla v vyeia okovn. OL
S1adIKaoiEg EKKEVWONG KAl

, OUVTNPENONG TIEPIAQNBAVOUEVNG

™G andppdng Tov doxeiov
OUAAOYTNG OKOVNG ETUTPETIETAL VA
eKTEAOLVTAL HOVO AT EIOIKO
TIPOCWTTLKO, TO OTIOI0 PEPEL
TIPOOTATEVTIKO EEOTTIAIONO. Mn
AELTOVPYEITE TN CUOKEUT XWPIG
TIANPEG CLUOTNHA PIATPAPIoUATOG.

2116 dadlkaoieg EKKEVWONG Kal
ouvTnpPnong npooétte ta e&Ng:
Mpwv Tov dvoryua kabapiote ™
OUOKEUT. XPNOLUOTIOOTE |ia
MAOoKa TpooTaciag aro tn okovn.
Aroduyete, va emPapuvOouy ta
Y] CUMMETEXOVTA ATOMA UE TN
oKovn. ®povTioTe yla TOTUKO
UTIOXPEWTIKO AEPLOMO E XPTIoN
PiATpwyV. ZTn ouvexela kabapiote
TO XWPO oLV PNnong.

Mn Aeltoupyeite Tn cuoKeun
XWPIG TIANPEG cVOTNUA
PIATPAPIoNATOG. (KACETEQ
$iATpou Kal odKog eI8IKOU
¢iAtpou katnyopiag H).

Amo Tov €Aeyxo katda EN 60335
MEPOG 1 Kal 2-69 TIPoEKUYE OTL OL
aTAITACELG TEXVIKNG aodaAeiag
avadopika Ye TV NAEKTPIKY)
aodAAELQ TIANPOUVTAL OKOUA Kal
Kata mv avappognon evog
MElyHaTog vepou-agpa.
MPOEIAOMNOIHZH - Mn
XPNOLUOTIOLEITE TIAAL KAOETEG
PiIATpwV peTA a0 TNV adaipeon
TOUG ATTO TO UNXAVNQ.

ElSiIkEQ uTtodei&elg aocpalAeiag
yla
AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:



MpoeidoronTikn Tvakida yla
OUOKEUVEG NG KATNYOPIag oKOvNG
L:

LIES AL

H ocuokeun eival KOTAAANAN yla
™V avappodpnon eAadpweg
BAaBepwv yla v vyeia VAkwv. H
ouokeur dev eival KATAAANAN yla
™ peiwon g okovng EVAOUL oTov
agpa.

O okdveg ard VAIKA, OTIwG
MTTOYLA TIOU TIEPLEXEL MOAUBSO,
MEPLKA €i6n EVAOV, OPUKTA KAl
METAAAQ, UTIOPOUV Va eival
emPBAaBeic ywa tnv vyeia. H
ertadn 1 n €l0TIVOY TG 0KOVNG
MTTOPEL VA TIPOKAAECDEL
avTIOPACELS KAUT) avarveuoTIKA
VOOT|UaTa 0TA TIANCioV
EUPLOKOPEVA ATOWA.

OplopEVeEG OKOVEG, OTIWG OKOVN
6puoGg 1} 0ELAG LoXVOUV WG
KOPKIVOYOVEG, 1dlaitepa o€
ouvduaouod e TIPOCOETA VAIKA
enegepyaociag EUAOU (XPWHIKO
UALKO, UALKO TIpooTaciag EUAovu).
‘Otav o agpag e§aepLopov
ETIOTPEDEL OTO XWPO, TIPETIEL VA
UTIAPXEL EVAG ETTAPKNAG PUOUOS
aAAQyNnG Tou agpa L oto xwpo.
MNpooceTe TIG €OVIKEG dlaTa&elg.
/A MNpoooxn)! Autr) n GUoOKEUT
gUTEpLEXEL PAaBePN yIa TNV
vyeia okovn. OLdladikaoieq
EKKEVWONG KAl cuvTrpnong,
OUUTIEPIAQUBAVOUEVNG TNG
anooupons Twv doxEiwv
GUAAOYNG TNG 0KOVNG,
ETITPETIETAL VA
TIPAYMATOTIOOUVTAL HOVO ard
e8IKEVUEVA ATOMA, TA OTToia

-

EAAHNIKA el

PEPOLV AVTIOTOLXO EEOTIALONO
TPOOTACIAG.

6. Ew81kég utodei&elg
acdaleiag ywa
emavadpopTI{ONEVES
pmarapieg

BeBawwBeite 6TL £XEL
arevepyoroinBei To epyaAeio
KATA TNV TOToOETNOoN TNG
prarapiag.
MpoTOoU TPAYUATOTIOOETE UIa
oTIoLadNTOTE PUBLOT, AAAQYT)
eEomAlopoU, cuvTrpnon i
Kabaplopod adalpeote TNV
MItatapia aro To epyaAeio.
MpooTateYTe TIG Unarapieq
arnod tnv vypaoial
Mnv ekBETETE TIG
enavadopTI{OUEVES
uratapieg o dwTtid!
Mnv xpnoyiotoleite
EAATTWMATIKEG 1)
TTAPAPOPPWUEVES
ertavadopTi{opeveg uratapieg!
Mnv avoiyete TI§
ertavadopTilopeveg urtatapieg!
MnV GKOUMTTATE 1)
BPAXUKUKAWVETE TIG ETTAPES TWV
enavagpopTI(OPEVWVY Urtataplwy!
& ATO TIG EAATTWHATIKES
eravadopTI{OUEVEG
MTtaTapieg WOvTwv ABiov (Li-
lon) propei va eEEABeL EUPAEKTO
uypo!
> € TIePITTWOoT TIoV XUBEi TO
UYPO NG Urtatapiag KaL epOet
o€ enadr ue 1o d€pua oag,
EETTAUVETE TO QUEOWG |LE TIOAU
VEPO. Z€ TIEPITITWON TIOV TIETEL
UYpPO NG Unatapiag ota PAaTia
0ag, TTAUVETE TA HATIA 0AG E
KaBapo vePO KAl TINYAIVETE XWPIG
KabuoTtEpnon oToV YlaTpo!
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Edv to epyaAeio xaAdoel,
adalpeoTte TNV
eravadopTilOpeVN urtatapia.
MpOoTOU IPAYUATOTION)CETE LA
oTtoladNnoTE PUOLLOT, AAAQYT
€EOTIALOMOU, ouVTNPNON 1
KaBaplopo adalpeoTe TNV
prtatapia arod to epyaAeio.

BeBalwBeite 0TL £XEL
artevepyoromnOei To epyaAeio
KATA TNV TOTOBETNON TNG
pratapiag.

Katd v adaipeon Kat
ToTI06€TNON TNG MItatapiag
OUYKPQTEITE TO EPYAAEiO UE

TETOLO TPOTIO, WOTE VA UNV UITOPEL
va evepyotonOei un nbeAnuevao

Slakortng On/Off.

Edv to epyaAeio xaAdoel
adalpeaTte TV

eravadopTi{OpEVN Yrtatapia aro

auTto.
Mnv adalpeite Tnv

EMAVADOPTIJOPEVT UTATAPIA OTN

Slapkela g Asttoupyiag g
OUOKEUNG.

Mptwv TNV aAAayr ™G

eravadopTi{OpeVNG Urnatapiag,

ATIEVEPYOTIOWOTE TN CUCKELN).

Mn B€oeTe TN cuoKeun)
CUUTIEPIAQUBAVOUEVWYV KAl TWV

eEAPTNUATWY O€ AglToupyia OTav:
-1 ouokeun epdavicel epdaveiq

ONHIES (PWYLEG/BPAVTEL),

-n enavadopTI{OUeEVN Uratapia

elval EAQTTWUATIKA,

-uttdpxel vroyia yia €va un
0paTO EAATTWHA (LETA ATIO
TITwon).

XPNOLUOTIOLEITE TN CUOKEUTY| HOVO

ME KAELOTO TO KAAUMUA TNG

enavadopTi{OPEVNG unatapiag.

Kpatriote 10 KAAUUUA TNG
108 EMIAVAPOPTICOUEVNG UrTaTaPIOg

KAELOTO AKOUA KAl XWPIG
TOTIOBETNUEVN
ertavadopTi{OEVN Urtatapia.
MeTA TO KAEIOILO TOU KAAUUMATOG
NG entavadopTi{OPeEVNQ
MItatapiog pemeL va eAEyEeTe
€Av n anac@aAlomn Tou
KQAUPPOTOG eival aoPaAloUEVD.

Mn XPNOLIOTIOIEITE TN CUOKEUT) O€
TIOAU XauNA£EQ (<-20°C) 1) TTOAU
udmAeg (>40°C) Beppokpaocieg.

Metadopa Twv prmatapLwyv
IOVTWYV ABiou:

H armooToAn umataplwy IOVIwyv
ABiou uttokeltal otn vopobeaia
TIEPL ETUKIVOUVWYV TIPOIOVTWV
(UN3480 kat UN3481). Adpete
UTIOWN KATA TNV ATIOCTOA)
MTTaTapLWV LOVTWYV ABiou TV
€KAOTOTE loxUOoUOoa VopoBeaia.
MAnpogpopnBeite oxeTika
EVOEXOHEVWG ATIO TNV ETALPEIN
peTadopwyv. MoTomompeEvn
ouokevaoia ivat dlabeoiun otn
Metabo.

H amooToAn Twv pratapiwy
MTTOpEl va yivel uovov epocov 1o
TIEPIBANMA eVpioKETAL OE KAAT)
katdotaon kat dev diappéeLvypod.
Ma ™V anooToAn TG
enavapopTi{ouevng unatapiag
adalpeote TNV Ynatapia and to
epyaAeio. Aopaliote Tig etadEQ
arno TuXOV BpaxuKUKAwua (TL.X.
MOVWOTE TIG UE AUTOKOAANTN
Tawia).

7. Emokomnon

BAEme oeAiba 2.
1 Dpévo KuAivépou
2 Aoxeio
3 KdAuppa acdpaiiong (Hovo cuokeueg M/H)**
4 Avolypa avappodgpnong
5 Awkorng Rocker xelpokivntn/autopatn
AetToupyia™*
6 'Evéelgn xwpnTikdTNTAg KAl OT)Havong



7 NAAKTPO €vEELENG TNG XWPNTIKOTNTAG
8 AaPn uetadopag
9 Endvw pepog
10 Ymodoxn yia cuotua Baiitoag
11 AnaocddAlon ocuotriparog Baiitoag
12 ﬁygiﬁ:lﬁn EAEYXOU POr|G OYKOU (LOVO OUCKEUEG
13 Onkn ywa v pnatapia
14 Awakoértng Eco/Off/Boost
15 KAeidbwpa acpdiong
16 XelpoAaPn) BaAitoag *
17 KaouToouK yla Tn oTEPEWON TOU EAACTIKOU
CWANva
18 AmnaoddaAion enavadopTi{OpeVNng urmatapiag
19 EnavadopTtilduevn unatapia
‘Evdelfn xwpnTIKOTNTAG KAl oTpavong*™*
21 NAnktpo me €voelENg XwpnTIKOTNTAG Kal
onpavong*
22 T[pootacia KuAivopou/Aafr) ouykpdtnong
MNiow akpo eAACTIKOU WA Va avappodnong
MrpooTivé dkpo EAACTIKOU CwArva
avappopnong
YT060x£G Yla 0AKO aroppodnTrPa oKOVNG
DIATpOoaKOG KETOE™
2 dkog anoppuyng ard rmoAvatbuAévio (PE)*
2dkog e181kou diAtpou katnyopiag H*
YrodoxEg aeooudp yla akpoduola Kat
€AQOTIKO CWANvVa
Bideg
31 AoddaAion diAtpou
Kardki ¢piAtpou
OiAtpo
KaAdbt ompiEng diAtpou
MAwtpag
Mouda olvdeong
2UpTng deuTtepetiovcag MapoxNg agpa
Eloaywyn agpa
[MANKTPO Yla TOV KaBapLopo Tou GIATpou
"PressClean" (PC)
40 Mopumog CordlessControl**

* 5ev oupneplAapBaveTal ota VAIKA Tiapddoong
**avaAoya Tou eEOTIAIOOU

8. 'Evapén tng Aettouvpyiag

EA£yETe TIpIv TNV €vapEn AetToupyiag av
XPNOILOTIOLEITE HIa KATAAANAN yia TN
GUOKEUN enavagpopTI{ONEVN pnatapia.

8.1 EmnavadopTti{ouevn pnarapia
doptiote TNV pnatapia (19) npwv and ™ xprion.
®oprtiote §ava v unatapia o nepintwon
TITWONG TNG LOXVOG.

H 18avikn Beppokpacia pUAAENG BpiokeTal LETAEY
10°C kat 30°C.

8.2 Adaipeon, TomoOETNON TNG Uarapiag
Adaipeon: MatrioTe TO TTANKTPO yla TNV
anacddAon g enavagpopTI(OPeEVNG Uratapiag
(18) kat adalpeote TNV prtarapia (19).

EAAHNIKA el

TomoBetnon: Znpw&te peoa tnv pnatapia (19)
MEXPL Va aodalioel.

- Zuvm'ru)pevn Xwpntikétnta 8,0 Ah kat dvw. H
XPNon eNavagpopTICOUEVWY UMATAPLDY UE
HIKPOTEPN XWPNTIKOTNTA (Ah) Hewwvel TN Slapkela
XPNOMNG, AAAA OXL TNV AvapPOPNTIKY) IKAVOTNTA.

- JuvioTtdarat n xpron enavadopTi{OueEVWV
UITaTapLV e 510 KwdIKo.

- Emutpénetat va xpnoporotouvrat
snavad)opn(opsvsq pnaraplsq ue élaq>opsru<n
XwpntikdtnTa (Ah). 3TNV mepimtwon avtn, N
dlapkela xpriong kabopidetal anod v
eMavagpopTI(OUEVN UIATAPIA HE TN LIKPOTEPN
Xxwpntikdtnta (Ah).

8.3 TomoBetnomn PIATPOCUKOU KETGE
635424000 (26) (BAéme €lk. C oTn oEAida
2)

2UVIOTOUUE TN XpPrion odkwv diATpou anod PAG:

- X€ TIEPUTTWOELG XPT)ONG KATA TIG OTIOIEG
Snuiouvpyouvtal cwpatidia (T.x. Kata m
Aelavon 1) TNV amnogeon emPAVEIWV [E XPWHA N
Bepviki, kata v avappdPnaon GUVTOUWV
€PYAOLWV SLIATPNONG ME MIKPES SIAPETPOUG
<10 mm KATL).

- Katd m xprion epyaieiwv, 6TwG T.X. HNXAVES
$pelapiopaTog, UNyavruata AaviopaTog,
Mikpoi }\Elavn‘]paq K.ATL

Katd tn xprjon 6akwv GiAtpou arno oA, To

oUOTNUA KABapLopoU GIATPOU TIAPAUEVEL EKTOG

Aettoupyiag.

©¢oTte TN ouokeur| eKTOG Aettoupyiag. Adalpéote
TIG prtatapieq. AVOIETE TA TTAEUPIKA KOUUTIWHATA
aocdpaleiag (15). Apaipeote To eMAvVwW PEPOG (9)
aro 1o doxeio (2).

BAéme eikdva C, oeAida 2. TormobeTroTE TOV VEO
adko dpiAtpou amd dAg otnyv urtodoxn (25) ou
mipoBAEMETAL YA AUTO.

TomoBetroTe TO EMAVW PEPOG Eava MAVw 01O
50X El0 KAl KAEIOTE TA TIAEUPIKA KOUUTIWHATA
aodaAeiag.

8.4 TomoBétnon cakou anoppyng amo
rioAvauBuAévio (PE) 635425000/
635426000 (27) (BAETE €1k. C 0N oEAiSA

2)

JuvioTouue ™m Xprion odkwv anoppupng PE oTig
€ENG MEPIMTWOELS:

- 2& XPNOoELg KATA TIG ottoieg dnuioupyouvTal
MEYAAEQ TTIOCOTNTEG CWHATISIWY (TT.X. KATA TNV
ano&eon enupavelnv Pe Koviaua, tn Asiavon n
Tr}lv <)1né£ecn OTPWHATWY AOBECTOKOVIAATOG
KATL

- e XPNOELG UNXavnuatwy onwg .. Ppéleq
KaBAPLoOU, AELAVTAPES Kaeaplouou
Aelavtnpeg Enprig Aettoupyiag, pnxavnua
QUAOKWOEWV KATI.

O¢ote OUOKSUI'] €KTOG AetToupyiag. A¢alp80T8

TIG Hratapieg. AVOIETE Ta MAEUPIKA KOUHMWHATA

acdaAeiag (15). AbaipéoTe To enavw pePOS (9)

arto to doxeio (2).

ATTAWOTE TOV 0AKO arndppudng ard MoAVAOUAEVIO
(PE) (27) opoldpopda otov ato Tou kadou. Ot
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OTPOYYUAEG TPUTIEG TOU OAKOU TIPETIEL VA
BpiokovTal oto sowTeleo TOU 50X8[0U O¢ote Ta
TEPIBWPLA TOU 0AKOU amoppLPNgG aro
TIOAUALBUAEVIO (PE) emdvw ano T0 TEPIBWPLO TOU
Soxeiou €101, WOTE 0 GAKOG ATOPPIPNG aTd
TIOAUQLBUAEVIO (PE) va odiyyeTalepILETPIKA ATIO
TO TOTI0BETOUUEVO EMAVW PEPOG (9). H ypapun
OnfavoNg oToV 0AKO TIPETIEL Va lval
TOTOBETNUEVN EMAVW OTO TIEPIOWPLO SOXEIOU (BA.
elk. C otn oeAida 2).

TomoBeTroTe TO eMAVW PEPOG Eavd MAvw oTo
S0xeio Kal KAEIOTE TA TIAEUPIKA KOUUTIWHATO
aocdaleiag.

8.5 TomoB£mon cdakou £181koU piATpou
katnyopiag H 635427000 (28) (BAéne
€lk. C otn oelida 2)

H xprion tou €1d1koU adkou PIATpou TIpEMEL va

XPNOLHOTIOLEITAL VIOt OKGVEG TIOU BAATITOUV TNV

vyeia.

O€0Te TN CUOKEUN EKTOG AglToupyiag. Apalpeate
TIG prtatapieg. AVoi§Te Ta TIAEUPIKA KOUUTWHATA
aodaleiag (15). Abapeote To eMAvVW PEPOG (9)
armo To doxeio (2).

ATMAwOoTE TOV EEWTEPIKO CAKO aTtO TIOAUALIBUAEVIO
(PE) opoldpopda otov Iato Tou doxeiov. Ogote
Ta TIEPOWPLA TOU EEWTEPLIKOU GAKOU aTtd
moAvatBuAévio (PE) emdvw amnd to replbwplo Tou
Sdoxeiou €101, WoTE 0 0AKOG amoppIPNg arnod
TtIoAvalBuAévio (PE) va odiyyeTal iepLETPIKA ATTO
TO TOTOBETOVHEVO EMAVW HEPOG (9). Ot
OTPOYYUAEG TPUTIEG TOU GAKOU TIPETIEL VA
Bpiokovtal 0To E0WTEPKO TOu Soxeiou. H ypappr
OT)AVONG OTOV GAKO TIPETIEL VA Elval
TOTIOBETNUEVN ETTAVW OTO TIEPIOWPLO SOXEIOU (BA.
elk. C otn oeAida 2).

TomoBETNOTE TOV ECWTEPLIKO 0AKO PIATPOU aTtd
PAIG IOV ivat KOAANUEVOG E TOV EEWTEPIKO GAKO
amno roAvatbuAévio (PE) otnv urtodoxn (25) mou
mpoBAgneTal yia auto.

TomoBeToTE TO EMAVW TUNHA ETIAVW OTO SOXEI0
KAl KAEIOTE TIG a0PAAELES.

8.6 ZUVaPHOAOYNOTE TIG UTIOSOXEG
ageoouadp yia akpoduoia Kat EAACTIKO
cwAnva (29)

2TePEWOTE TNV UTT0dOXT) aEeooudp (29) padi e Tig

ouvnppavsq Bléaq Kal JE TO KATAAANAO apya)\alo

cm}]\ OUOKEUT, OTIWwg Ttapouctadetal otny eikéva D

oe

8.7 EAaoTikdg cwAnvag avappodpnong

TomnoBeToTE TO THIOW AKPO TOU EAACTIKOU

owAnva avappddpnong (23) oo dvotyua

avappoépnong (4)

8.8 Adaipeon kal TomoOETNoN povdpag
ouvdeong (36)

2uvappoAdynon BAENE oeA. 2 eik. F

Adaipeon:

AVoTE TNV TOOBETNEVN oV a oUVEEONG (36) e

TIEPLOTPODIKT) KivNOoT KOVIPA OTN OTEPEWOT TOU

€AAOTIKOU owAnva (ek. F apib. 2).

TomoBetnon:

2UVSECTE TO UIMPOOTIVO AKPO TOU EAACTIKOU
owAnva (24) pe Tnv acdaAion pe KAk otn povda,
UEXPL va Tidoel | acdpdaAon.

8.9 Pubuion 1oxvog arnoppopnong
Me TieploTpodr] ToU oUPTN SEUTEPELOVOAG
napoan agpa (37) unopa va pubuoTein napoxn
agpa atnv €icodo agpa (38) kar padi kat 1 .oxug
artoppddnong.

9. Zuokeun
9.1 Evepyoroinon/anevepyortoinon, 1oxvg
avappodpnong
Mpwv TNV evepyoroinomn TG CUOKEUNG, pubuioTe

NV avtioTtolyn arodoan avappodnong He Tov
Swakorttn (14):

Off = Anoppodntrpag off

ECO = Amnoppodntrpag on (xeipokivnm
Aettoupyia)

Boost = YYnAn anodoon avappodpnong.

H unoéoon avappocpnonq uropei va
TPOTIOTOLEITAL KAL OTAV AEITOUPYEL 1) CUCKELT).

9.2 Xelpokivntn Asttovpyia

©¢ate Tov dlakor (5), epdoov urtapxet
(avaAoywg tou eEomAlopou**) atn B€omn «MAN»
kat Tov diakdrn (14) otn 8€on «ECO» 1} «Boost».
H ouokeun] dev otapatd T Aettoupyia g. H
€voelEn xwpnTKoTNTag (6) EPdaviel SIAPKWG TN
XWPNTIKOTNTA TNG Mratapiag.

9.3 Avutoparn Aettoupyia evepyormoinong
«CORDELESS CONTOROL» (avaAoywg
Tou €E0MAIONOV)

1. Anievepyoroinon: ©¢ote tov dlakortm (14) o
0éaon «Off». H evdelfn xwpntikdTnTag €ivat
artevepyotomuevn. H ouokeur] dev katavaAwvel
NAEKTPIKO PEVULA.

2. ©¢ote Tov dlakortm (5), o B€on «AUTO» K(ll
Tov dlakortm (14) otn Oeon «ECO» 11 «<BOOST». H
OUOKEUN BPIoKETAL TWPA 0N )\elroupyla
QAVAUOVNG KAl UTIOPEL va evepyortoleital kat va
arnevepyoroleital peow tou «CORDLESS
CONTROL».

H évdelen xwpntikotntag (5) epdavilet Slapkwg
TN XWPNTIKOTNTA TNG Mrtatapiag, 600 eivat evepyn
n Aettoupyia avapovng.

YTiédelEn yla v «Autopatn Aettoupyia»: EGv o
Slakérmng eivat otn B¢on AUTO, o
aroppoPnTNPAG TAPAHEVEL GE ETOIHOTNTA
Aettoupyiag yia 10 wpeg (avapovn). H €vdelgn
xwpnru(ornmq (5) epndaviCel ™ xwpnru(omra
NG Hratapiag. Xwpiq avappdgnaon, n oUCKEUN
amevepyoToleltal autopata 10 WPeg PETA Tov
TeEAEUTAIO KUKAO gpyaoiag (katdoTtaon
avaoTOANG AelToupyiag, EVOEIEN XwpnTIKOTNTAG
ATIEVEPYOTIONKMEVT], 1] GUOKEUT OEV KATAVOAWVEL
NAEKTPIKO peVa). [Ma €€0do amd v kataoTaon
QavaoToAng Aettoupyiag (emavagpopd oe
KATAOTAOT) AVONOVNG), TIEPIOTPEYTE TOV SLAKATTTN



(14) otn B€on «OFF» kat, oTn ouvéxela, Eava otn
0€omn «ECO» 1 «BOOST ». EvaAhakTikn: MigoTe TO
TIANKTPO EVOEIENG TNG XwpeNTIKOTNTAG (14).

Ynédel€n ya 1o "CordlessControl": H cuokeun
EEKIVAE/OTOUATAEL AUTONATA KATA TNV
EVEPYOTIOINGCT)/AMEVEPYOTIOINAT) TOU NAEKTPIKOU
gpyaAeiou Ttou dabetel Tiouro CordlessControl
(40) (owArivag avappdgnong). Eivay, emiong,
duvartr| n Xepokivnm SKKlV'r]O'r]/T[QUOT] TOU
amnoppodNTNPA HECW TOU KOUUTILOU GTOV TIOMTIO
CordlessControl. Tnpeite TIq 0dnyieg Xprion Tou
moprtov CordlessControl.

O nourog CordlessControl €xel cuvdebei e TNV
NAEKTPLKT) OKOUTIA EPYOCTACLOKA. Z€ TIEPITTTWON
aAAayng Uratapiag r) oe aviikataoTaon
OUOKEUNG, VEA oUVSEDN:

1. ©¢ote TOV S10KOTTN (14) 0N B€on «OFF».

2. ©¢ote Tov Slakomtn Rocker (5) otn 6€on
«AUTO».

3. Matmote T0 MANKTPO oTOV TIOUTTO (40), WOoTtou
va avapooprivel n urAe LED.

4. Kpamote mieopévo Tov oo (40) kat Beote
TOV 8l1aKOTITN (14) 0N B€0m «BOOST».

5. O moprog (40) apxiet va avaBoofrvel pe
TIPACLVO XPWHA, KOATHOTE TIECHEVO, HEXPL VA
oBnoeln LED.

6. O Ttoprog (40) €xel ouvdeBEel Twpa e TOV
arnoppodnIMPa.

9.4 PressClean

BAgme eiova G, oeAiba 2. [a Tov kaBaplopd Tou
diAtpovu (33) pe Eva lO‘)(UpO pevua aspa MNatnote
TOTIAKTPO (39) 6Tav VlVSTO.l cmoppocpnon (ruéote
HEoa 3 POPEQ) Kal CUYXPOVWG, KPATNOTE KAELOTO
TO Qvolypa anoppodnong (oTov eAacTikd cwhijva
anoppodnong 1 ato doxeio).

9.5 'Ev8elEn eAEYXOU OYKOUETPLIKNIG porg (12)
(HOVO Yyla CUCKEVEG TG Katnyopiag
okovng M kat H)

Av onuelwOEl UGTEPNOT TNG OYKOUETPIKNG PONG
KAatw amnd Ta 20m/s, n LED avaBoofrvel ye
KOKKLVO XPWHA KAl aKOUYETAL €V NXNTIKO OTUa.
2 ¢ mepintwon yepdrou doxeiov kavn dpagipatog
OTOV EAACTIKO OWArvVa anoppodnong avapern
€voelEn eAEyX0OU pOTIG OYKOU Kal akoUuyeTal
GUUTTANPWHATIKA KAL EVA NXNTIKO OTA.

AvTigeTwron BAABWV PAETE KED. XXX
10. Xpnon

10.1 Zteyvn avappocdpnon

Avappoddte povo Pe aTeYVO GIATPO, CUGKEUT) Kal
€EaPTNUATA. ZTNV UYPT] KATACTAON UTOPEL va
KOAANO€L N oKOVN KAl VA OXNUATIOEL KpoUoTa.
Xpnonuononsnrs TOV 04KO PIATPOU amo PALG (26) 1)
TOV 00KO anodppuhng arnd nmoAvaibuAevio (PE) (27)
mnavrote padi pe To diAtpo (33).

EAAHNIKA

10.2 Aeltoupyia vypng avappodpnong
Na unv Aettoupyei TOTE 1) GUOKEUT| XWpIG va
eival ToroBeTNHEVO TO PIATPO 1) TO ELOIKO
PIATPO VYPNQ LeUBPAvVNG. H ocuokeun uropei va
Kartaotpadei. EKTog autou propei va eEEABEL kal
vepo.
Mpwv v vypr) avappodnon aropakpUVETE TO
oTEYVO avappodoupeVo UAKO. ‘ETol arnogpelyetal
i peyaAn puravon kat dnpoupyia kpovotag.

H OUOKeun Slabétel Eva ouompa n)\wrnpa TO
OTI0{0 AMEVEPYOTIOLEL TO PEVLA TOL AEPA HECW TNG
OUOKEUNG, OTav EXELETUTEUXBEL 1 PEYLOTT 0TABWN
Tou vypou. OTav autr eival n MePIMTWoT, akouTte
MLa UKPLVY) aAAayn Tou BopURou Tou KIvNTrpa.
ATEVEPYOTIONOTE TI CUOKEUT| OE QUTH TNV
niepinmtwon. Adpalpéote TV pratapia.
Avappoddte uypd povo TOTE, 6TAV 0 TAWTNAPAG
(85) eival Ikavog yia Aettoupyia (BAEmne oto
kepdaAalo 12. Zuvtrpnon).

MeTa TNV anevepyoToinom UMopei va eToTpePel
Alyo vepO aTtd TOV EVKAWTITO OWANva.

Mptv To ddelaopa adpapeoTe MPWTA TOV EUKAUTTTO
CWANVa avappodnong aro To uypo.

la tn ouvexLon Tng AEToupYiag ue oTeyvn
avappodnon TOTOBETNOTE OTEYVO GIATPO. Ze
neplm'u)on ouxvnq aAAayng pewEu oreyvnq Kat
VUYPNG AvapPOHNONG GUVIOTOULE T XPrON EVOG
SeuTePOU (AVTAAAAKTIKOU) PiATpou. APrioTe TO
PiAtpo, To Sdoxeio kal Ta e§aptrpata va
OTEYVWOOUV, YId VA NV TIAPAREVEL KOAANUEV N
okOVn ota uypa pepn.

Mptv and v anobrikevon agrjoTe va
OTEYVWOOLV MATPWG: Ta UYPA PIATPA KAt TO
£0WTEPIKO TOU Soxeiou akabapaolwv.

10.3 Metadopa

Adaipeate TV prarapia.

Katnyopia L: Apriote TOV EAACTIKO GWATVA 0N
OUOKEUN YLa va EUNOSIcETE TNV akovola £€§080 TNG
OKOVNG.

Katnyopia M kat H: pe ByaApEvo Tov EAAoTIKO
OWANVA, va aodaAiCETE TNV ELCAYWYT| TOU
anoppodNnTrpa Ke To TIwHa. TorobeToTe Ta dkpa
TOU EAAOTIKOU OWANVA TO £VA HECA GTO AAAO, ETOL
WoTE va Pnv ¢pevyet okdvn ard Tov cwAnva.

2TEPEWOTE TOV EAACTIKO CWANva avappdPnong
0T OUoKeLT| pe TNV urtodoxn ageoouvdp (29) kat o
KQoUuToouK (17).

To enmavw pEPog (9) mpemel va eivat KaAd
ouvdedepevo pe To doxeio (2) - eAEyETe, OTLTA
TIAEUPIKA KOUTWHATA acdaAeiag (15) eival
KAELOTA.

Ot AaBéqg (8) Kat (16) ETUTPEMETAL VA

Xpnotporotouvrat pévo yia peragopa pue
TO XEPL, OXL Yl OTEPEWOT] CE YEPAVOUG N
napopota unxavipara! Mnv avuwvete Tov
aroppodnNINPA OUTE TN BaAiToa oTEPEWHEVA
ano TI§ AaBEG MAvw ano ATtoud.
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131



el

132

EAAHNIKA
11. Ka®apiopog

11.1 Fevikég untodei&elg kabapiopov
KaBapiote T0 Soxeio kat Ta eEappata pe vepod.
2 KOUTIOTE TO EMAVW PEPOG (9) He uypd Tavi.

Mpocoxn)! Autr n cuokeur) epmeplExel BAaBepn
yla v uyeia okovn. OL Sladikaacieg EKKEVWONG Kalt
OUVTNPNONG, CUUTIEPIAALBAVOUEVNG TNG
anooupong Twv Soxeiwv CUAAOYNG TNG OKOVNG,
ETUTPETIETAL VA TIPAYHATOTIOOUVTAL HOVO aTO
€IOIKEVIEVA ATOA, TA OTIOI PEPOUV AVTIOTOLXO
eEomAlopd pootaaiag.
Adelaopua Tov Soxeiou
Erutpénetat povo o€ oKovn pe

/oplaqu TIMEQG ETIAYYEAUATIKNG €KOEOG >

1mg/m

- Adaipéate ™V pratapia. AcPariote évavtl
akoUolag eKKIVNoNG.

- Avoi€te Ta mMAeupika Koupnwpam uocpu)\smq
(15). Adapeote To enmaAvw pEPOG (9) ard to
doxeio (2).

- Avarnodoyupiote To doxeio.

Amnocupon Tov q:ol)\'rpécakou anoé q:o)\lq (26)

- Apaipgote v pnartapia. Aopahiote Evavtl
akouoLag eKKivnong.

- ®opEote TN pdoka TpoaTaciag ard tm okovn.

- AvoigTte Ta TIAEUPIKA KOuPMWPATA aodaleiag
(15). AdapéaTte TO eEMAVW PEPOG (9) amo To
doxeio (2).

- 2Pppayiote Tov GIATPOCAKO aTo PAIG Kal
adalpeaTe TOV ATO TNV UTtodox T (25) pog Ta
enavw.

- Amoppiyte To UAIKO avappodnong cupdwva pe
TIG VOUIKEG SlaTAEELG.

Arméppiyn Tou cAKov anoppiPng arno

noAvailbuAévio (PE) (27)

- ZUVSEOTE TN GOPTICHEVN prtatapia.

- Evepyoroinon tou anoppodntripa Kat
Kaeaptopoq TOU q)l)\rpou Matrote 10 MANKTPO
(39) ("PressClean", BAene oto kedAAalo 9.4).

- Amtevepyorolrote Tov artoppodntnpa: O€ote 10
Slakorm) (14) ot 6€on "OFF".

- PopeEaTe TN HAOKA TIPOOTAGIAG ATTO T OKOV).

- Avoite Ta TTAEUPIKA KOuPTWHATA aodaieiag
(15). AdaipgoTe To EMAVW PEPOG (9) amo To
S0XEi0 (2). MpLv TNV aTEVEPYOTIOINGT TOU ETIAVW
pépoug B€ate To dlakorn (14) o 6€on "ECO",
yta va avappodnOei n Tuxdv minrtovca okovn.

- TpaPn&te Tov PIATPOCAKO aTtd TIOAUAIBUAEVIO
(PE) (27) am6 1o doxeio, kAeioTe TOV 0AKO Kal
OTEPEWOTE TOV HE dENATIKO KAAWSIWV

- Amoppigte TO UAIKO avappodnong cupdwva pe
TIG VOUIKEG SlaTAEELG.

12. ZuvTtripnon

12.1 levikég umtodei&elg

Mptv amnd kabe cuvtripnon, anevepyomnoleite

Tr) CUOKEUN KAl adpalpELTE TNV
enavagopTiopevn pnatapia. Aodaliote Evavtl
aKoUolag EKKivnong.

KaBapiote T cuokeur| (BAETE oTO KEPAAQLO
11.).

lMa ™ ouvtripnon anod To XProTN TIPETEL O
anoppodNTNEAG Va arocuvappoAoynBei, va
kabaplotel Kat va ouvtnpnOei, aTo Badud mov
eival Suvatodv, Xwpig va pokLYeL va Kiveuvog
YL TO TIPOCWTIKG CUVTAPNOTG KAl Yla GAAA ATopA.
Métpa npodpUAagng

Ta kataAAnAa petpanpoduAagng reptiapBavouv
TOV KaBapLoud TIPLV TNV ATIOCUVAPHOAGYN O, TN
Ay HEPLUVAG Yia TOV EEavVaYKACHEVO EEAEPIONO
He xpnon piktpwv ekei 610U B
anoouvappo)\oynea o) anoppoq)r]mpaq, oV
KaBapLoUO TOU XWPOU GUVTIPNANG KAl TOV
KATAAANAO TIPOOWTIKO EEOTIALOMO TIPOOTACIAG.

12.2 Meiwon g avappodnTIKNG LkavoTnTag

2 ¢ TepinmTwon Peiwong g avappopnTIKNG

IKaVOTNTAG EKTEAEDTE Ta akdAouba peTpa:

1. KaBapiopog tou didtpou (33): Matrote 10
TIANKTpo (39) ("PressClean” BAéme kedpdAalo
9.4)

2. Adeldaote TO S0XEIO 1) AVTIKATACTNOTE TOV
0aKo GIATPOU ard PALG (26) 1§ TOV GAKO
anoppwng anoé nmoAvabuAevio (PE) (27).

3. Avtikataomiote N Tivagte, BouptoioTte M)
adalpéote To GIATPO (33), EEMAVVETE TO e
TPEXOUUEVO VEPD, OTEYVWOTE TO KAl
TomoBetriote TO Eava (BAEmNe kedpaAaio12.3).

12.3 Avtikatdotaon Ppidtpou
- KaBaplopdg Tou Ppiktpou (33) akdua pia popd
TIPLV TNV AVTIKATACTAOT ToV: [atnote 10
n}\ﬁKTpo (39) ("PressClean", BAéme kedAaAalo
9.4).

- ACDO.lpSOTS TV priatapia. Acaliote evavtt
akouolag eKkivnong.

- AVoiETe TO TTAEUPIKA KOUUMWHATA acdaAeiag
(15). AdalpeaTe TO eMAvVwW PEPOG (9) amo To
doxeio (2).

BAéme eikdva E, oglida 2. AvoiEte TV aoddaiion

(31) (BAeme TN xapakid). AbalpEoTe TO KATIAKL TOU

PiAtpou (32) kal To PpiAtpo (33).

KAeiote apéowg to aAo pidtpo péoa oe pa

OTEYAVI) ATO TN OKOVN TIAAOTIKT) GAKOUAA Kat

anoppiPte 10, cUudwWvVA UE TIG SIATAEELG.

12.4 AwoOnmpag vepou
MPOZOXH - KaBapileTe TAKTIKA TOV KIVNTA
TOTIOOETNEVO 0TO KAAAOL OTrPLENG TOU
PiATpou (34) MAwTMpa (35) Kat EAEYXETE TOV yIld
TUXOV €VOeEIEN {nuLag.

12.5 Texvikog éAeyXog

To AyoTEpO pia $popa To XPOVO TIPETEL va
SlevepyeitaL amno Tov KATaoKevaoTr 1 anod éva
EKTIAULSEUEVO VIO AUTO TO OKOTIO ATOMO EVAG
TEXVIKOG EAEYXOG OXETIKA UE TN OKOVN, TL.X.
TIPETIEL VA EAEYXETAL TUXOV {NLd Tou diATpou, n
OTEYAVOTNTA TNG CUOKEUNG KaL 1) AlToupyia Tng
Siata&ng eAEyxovu.

lMa ™ ouvTrpeNnoN anod To XProTn TPEMEL O
anoppodNTHPAG Va arnocuvapuoAoynOei, va



kaBaplotei kal va ouvinpnBei, cTo Babuo mov
eival duvatov, xwpig va pokuel eva Kivouvog
Y10 TO TIPOOWTTIKO CUVTIPNONG KAl Yo AAAA ATOUA.
Métpa npodpUAagng

TakataAAnAa petpa npoduAagng mepthapBdvouv
TOV KABAPIGUO TIPLV TNV ATTOCUVAPHOASYNON, TN
AN Pé€pLvag yia tov eEavayKaopuEVo eEaEPIoNO
He xprion PiATpwyv ekei otou Ba
amnocuvapuoAoynbei o anoppodnTripag, Tov
KOBaPLOPO TOU XWPOU GUVTNPENONG KAl TOV
KATAAANAo TipoowTiikd eEOMAIOUO IpooTaciag.

Katd Tnv EKTEAEOT TWV EPYACLWV CUVTNPNONG 1
ETILOKEUTN|G TIPETIEL OAQ TA LOAUCUEVA QVTIKEIPEVA,
Ta omoia dev PrmopoUv va KabaploTouv
(KQVOTIOINTIKA, Va anocupovtal. Autd ta
QVTIKEIUEVA TIPETIEL VO ATIOCUPOVTAL O CTEYAVEG
OOKOUAEG ouucpwva ME TIG loxuouosq SlaTdEelg
yla TNV arnocupon TETOLWV ATIOPPIUHATWY.

13. Emid16pbwon BAaBwvV

13.1 Meiwon g avappodpnTIKnig IkavetnTag

Mpooé€te TIg uTodeifelg oTo kKePAAalo

KaBapiopog.

e OiATpo (33) Aepwpévo; - kabapioTe.

* 2aKog ¢piAtpov arod A (26) yepdtog; -
QVTIKATAOTI|OTE TOV.

* 2aKog anoppuyng ano noAvailBuAevio (PE) (27)
YEMATOG; - AVTIKATACTNOTE TOV.

* Aoxeio (2) yepdro; - adeldoTe TO.

* AKpO®UOLO, CWANVEG 1] EVKAUTITOG OWATIVAG
Pppaypéva;- kabapiote Ta.

13.2 H ouokeun dev ekiva

¢ EnavadopTi{Ouevn wrarapia cwotda
TOTIOBETNEVN;

¢ Emavadpopti{opevn urnatapia GopTioUEVD;

e EAaTTWUATIKY UraTapia;

¢ Eival To KAAUpPpa TNG CUOKEUNG 6waoTd
KAEIOUEVO;

¢ O awoBnTrpag vepou arevepyoroinoe I
ouokeun; - AdeldoTte To Soxeio, BEoTe T
OUOKEUN €KTOG Asttoupyiag kat Eava oe
Aettoupyia.

¢ O dakomng (14) Bpioketal otn 6€on "AUTO"; -
©¢ote 10 Slakorm oto "I". BA. kepdaAaio 9.1.

¢ O amoppodpntrpag dev evepyoroleital ) dev
arevepyoroleital anod €va nAeKTpIkod epyaleio,
TIApOAo Ttou 0 SlakoTTng (14) Bpioketal otn
0¢on "AUTO". - - EA€yEte TOV TIOUTTO Cordless
Control (matrote To Kouyri). E&v n acuppatn
ouvdeon eival evidgel, TOTE CUVAPHOAOYNOTE
TOV TIOUTIO areubeiag 0To NAEKTPIKO EPYAAEIO.

Mnv mipoBeite og kauia Tporomnoinon ot
ouokeun. ArteuBuvBeite o€ €va

eEouoloboTnuéEVo ouvepyeio 1) oe Eva TUN A

eEurmpémong eAatwv g Metabo (BAéme oTo

kedAaAaio 15. Emiokeun)

EAAHNIKA el

14, Npo6cBeTog EOTIAIOHOG

Xpnouyuotoleite Povo yvrioleg emavadopTI(OPEVES
uratapieq Metabo r) CAS- (Cordless Alliance
System) kat eE0TTALOUO.

Xpnouworoteite pdvov pdabeto eEOTAIONO, O
OTI0(0G LKAVOTIOLEL TIG ATTALTHOELG KAl TA
XOPOAKTNPLOTIKA oTOLXEla IOV avadEpovTal o
QAUTEG TIG 0dnYieg AetToupyiag.

AEeooudp BAETE ogAida 4.

MANRpeg MPoOYypappa eEapTNUATWY, PAETE
www.metabo.com 1} Tov KatdAoyo.

15. Emiokeun

OL ETOKEVEG OTIG CUOKEVEG ETUTPETETAL VA
SlevepyouvTtal povov amnod NAeKTpoTeEXVITEG!

Xpnototioleiote POVO YVoLa aVTAAAQKTIKA
Metabo.

ManAektpika epyaieia Metabo mtou €xouv avaykn
ETIOKEUT|G aMEVBUVOEITE OTNV AVTIoTOLXN
avtimpoowrteia NG Metabo. AleuBuvoelg BAEme
www.metabo.com.

Toug KATAAOGYOUG QVTOAAGKTIKWY UIOpPEITE va
Toug kateBdaoete otn dlevbuvon
www.metabo.com.

16. MepBaAAovVTOAOYIKY)
npootacia

O1 ouokevaoieg TG Metabo eival 100%
QAVOKUKAWOLUEG.

OLAXPNOTEG CUCKEUES KAl EEAPTTLATA TIEPLEXOUV
MEYAAEG TTIOCOTNTEG TIOAUTILWY TIPWTWV VAWV KaL
OUVOETIKWV UAIKWV, TIOU UTTOPOUV va uTtofBAN0oUv
emniong o€ avakUKAwaon.

Ta UAIKA 6UOKEUAOIAG TIPETIEL VAL ATTOPPITTTOVTAL
oupcpwva JLE TN OTHAVOT| TOUG CUNPWVA LE TIG
KOLWVOTIKEG 0dnyieq. Mepattépw umodeitelg Oa
Bpeite otV nAeKTPOVIKT) Slevbuvon
www.metabo.com otnv mieploxn Service.

AUTEG oL 0dnYieg xpriong sival TUNMWHEVEG OE
XOPTiTIOU beVv €Xel eeEepyaoTel e XAwpLO.

Movo yia Tig xwpeg Tng EE: Mnv metdte T1g
E OUOKEUEG 0TA OLKIOKA aroppippatal

2Uudwva pe v Eupwraikn Odnyia 2012/
19/EK mtepi NAEKTPIKWYV KAl NAEKTPOVIKWV
OUCKEUWYV KAl TNV EVOWHRATWON NG 0TO €6VIKO
Sikalo, ol TTAAIEG CUOKEUEG TIPETIEL VO CUAAEYOVTAL
EeXWPLOTA KaL VA ETOTPEPOVTAL VIO AVAKUKAWON
HE TPOTIO PLAKOS TIPOG TO TIEPIBAAAOV.

17. Texvika otolxeia

AleukpIvioelg oXeTIKA Pe Ta oTtolxeia otn oeAida 3.

Me v emudpUuAagn Tou SIKAWUATOG AAAAYWV
AOYW TEXVIKWV EEEAIEEWV.

K =Katnyopiag okoévng. ZVpudpwva e To
mnpoturo EN 60335-2-69.
U =Tdon enavadopTi{oueVNg Uratapiag
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EAAHNIKA

Pu1 =M¢gyloTn umottieon (0TOV EUKAWTTO
OWARvVa)
Pu2 =Méyiotn urtortieon (oTo puonmipa)

Vs = Meylc‘rn OYKOUETPIKY) pon} (OTOV
€UKAUTTTO OWANVQ)
Ve =MEylotn oyKopeTpIkr) por| (0To

¢puonmipa) )

Dmaxi =MéEylotn por) aépa(oTov EUKAUTITO

OWANVva)

Dmaxe =Méylotn porj aépa (oTov avepomipa)

\% =Méyiom xwpnTlKomTa Soxeiou

m =Bdpog (ue T kpdTEPN
enavapopTopevn uratapia)

Sg =AlIdUETPOG EAACTIKOU CWATVA
avappodnong .

SH =MrKog EAQGTIKOU GWATVal
avappopnong

ZUVOAIKN TIUNA Kpaéaouwv (Slavuopatiko
ABPOLoNa TPUWV KATEUBUVOEWV):

TUTIKEG NXNTIKEG o-raepsq A:

Loa =2TABUN NXNTIKNAG Ttieong

paKwa=ABeBadTnTa )

IP =Katnyopia ipoctaciaq

Katd tv epyaoia pmnopei va urtap&el unépPaon

™G oTABbung BopUBou Twv 80 dB(A).

ﬂ ®dopate mpootacia akong!

OL TIHEG HETPNONKAV CUPDWVA LIE TO TIPOTUTIO
EN 60704.

~ EvaAlaocoopevo pevpa

Ta avapepoHeVa TEXVIKA OTOLXEIQ EVVOOUVTAL HE
AVOXEG (OUPPWVA HE TIG EKACTOTE LOXVOUOEG
TEXVIKEG TIPOSIAYPADEQ).
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Eredeti hasznalati utasitas

1. Megfelel6ségi nyilatkozat

A készulék hasznalata el6tt

figyelmesen és teljes
egészében olvassa el a mellékelt
biztonsagi és hasznalati utmutatét.
Orizze meg a mellékelt miszaki
leirasokat, és csak ezekkel egyutt
adja tovabb masnak a késziiléket.

2. Megfeleléségi nyilatkozat

Kizarolagos felel6sségunk tudataban kijelentjuk:
Ezek az elszivé berendezések/portalanitok — tipus
és sorozatszam alapjan térténé azonositassal “1) —
megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
Osszes idevonatkoz6 rendelkezéseinek. A Muszaki
dokumentéciét *4) lasd a 3. oldalon.

3. Rendeltetésszerii hasznalat

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

A berendezést korlatozott fizikai, szenzorikus vagy
szellemi képességu, illetve kelld tapasztalattal/
ismeretekkel nem rendelkez6 személyek nem
hasznalhatjak. Kivételt képez, ha egy biztonsageért
felelés személy feligyeletet biztosit szamukra, vagy
oktatasban részesitette 6ket a berendezés
hasznalatara vonatkozoan.

Vegye figyelembe az orszagra jellemzd elSirasokat,
valamint a nyersanyaggyarté adatait.

A termék ipari hasznalatra készult.
Tilos azbeszttartalmu porok felszivasa.
Egheté porok felszivasa tilos.

Egheté vagy robbanékony olddszerek,
olddszerekkel atitatott anyagok,
robbanasveszélyes porok, folyadékok, pl. benzin,
olaj, alkohol, higitdk, illetve 60°C-nal magasabb
hémérsékletl anyagok felszivasa tilos. Ellenkezé
esetben robbanas- és égésveszély all fenn! A
készuléket gyulékony gazok és anyagok kbzelében
hasznélni tilos.

A nem rendeltetésszerl hasznalat soran
keletkezett karokért kizardlag a felhasznalo felel.

Az altalanos balesetmegel6zési eléirdsokat és a
mellékelt biztonsagi utasitasokat figyelembe kell
venni.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

A porszivo alkalmas por és szilard testek
L (Gvegtdrmelék, td, stb.) illetve a kénnyen

gyullado és éghetd folyadékok kivételével
minden folyadék, tovabba 60°C feletti
hémérsékletli anyagok felszivasara.

A porszivé a szaraz, nem gyulékony porok, nem
gyulékony folyadékok, faporok és 1 mg/m?®
munkahelyi hatarértéket meghaladé veszélyes
porok elszivasara hasznalhato.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

A porszivé alkalmas az EN 60335-2-69
Mszabva’my szerinti M porosztalyba tartozé,
egészségre artalmas porok elszivasara.

A porszivd a szaraz, nem gyulékony porok, nem
gyulékony folyadekok faporok és 0,1 mg/m®
munkahelyi hatarértéket elérd vagy meghalado
veszélyes porok elszivasara hasznalhato.

A munkahelyi hatarértékek és a rakkelté anyagok
felsorolasa a munkahelyi hatarértékek listajaban
talalhato, illetve az orszagos szakmai
egyeslletektdl és intézetektdl szerezhetd be.

A portechnikai vizsgalat eredménye csak szaraz
por el- és felszivasara vonatkozik.

A porszivo a kdvetkezé alkalmazasokra
hasznalhato:

a) Ipari porszivé (IS) lerakodott por felszivasahoz.

b) Portalanité (ENT) az anyagfeldolgoz6 gépek altal
létrehozott szall6 por felszivasahoz.

A porszivé alkalmas az ipari alkalmazas soran
felmerGlé nagy igénybevételre pl. a kézmuiparban,
szerelési munkaknal, az épitéiparban, az iparban,
muhelyekben, festés, vakolas, asztalosmunkak
soran, fafeldolgozé lizemekben. Megfelel az

EN 60335-2-69 szabvanynak.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

A porszivé alkalmas az EN 60335-2-69
H szabvany szerinti H porosztalyba tartozd,
egészségre artalmas porok elszivasara.

A porszivé a széraz, nem gyulékony porok, rakkelté
vagy betegséget okozd részecskek, valamlnt nem
gyuiékony folyadékok, faporok és 0,1 mg/m®
munkahelyi hatarértéket el nem éré az egészséget
veszélyeztetd porok elszivasara hasznalhato.

A munkahelyi hatarértékek és a rakkelté anyagok
felsorolasa a munkahelyi hatarértékek listajaban
talalhato, illetve az orszagos szakmai
egyeslletektdl és intézetektdl szerezhetd be.

A portechnikai vizsgalat eredménye csak szaraz
por el- és felszivasara vonatkozik.

A porszivo a kdvetkezé alkalmazasokra
hasznalhato:

a) Ipari porszivé (IS) lerakodott por felszivasahoz.

b) Portalanité (ENT) az anyagfeldolgozé gépek altal
létrehozott szall6 por felszivasahoz.

A porszivé alkalmas az ipari alkalmazas soran
felmerGlé nagy igénybevételre pl. a kézmuiparban,
szerelési munkaknal, az épitéiparban, az iparban,
muhelyekben, festés, vakolas, asztalosmunkak
soran, fafeldolgozé lizemekben. Megfelel az

EN 60335-2-69 szabvanynak.
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4. Altalanos biztonsagi
utasitasok

ﬂ Hasznalat el6tt a felhasznalot
el kell latni a készulék
hasznalatara és azokra az
anyagokra vonatkozé
informaciokkal, utasitasokkal és
képzésekkel, amelyekre a
készulék alkalmazhatd, ideértve a
felfogott anyag kezelésére
vonatkozo biztonsagos eljaras
ismertetését is.
Ml A készllek hasznalata el6tt
figyelmesen és teljes
egészében olvassa el a mellékelt
biztonsagi és hasznalati utmutatét.
Orizze meg a mellékelt miszaki
leirasokat, és csak ezekkel egyutt
adja tovabb masnak a készUléket.

Vigyazat! Ne hasznalja a

készulléket a hasznalati
utasitas elolvasasa nélkiill

ﬁ Vigyazat, altalanos veszély!

FIGYELMEZTETES - A
kezel6személyzetet megfelel6en
kell tajékoztatni az elszivo beren-
dezés hasznalatarol.

5. Kiilénleges biztonsagi
utasitasok

Sajat testi épsége és a
készulék védelme
érdekében tartsa be az

ezzel a szimbolummal jeldlt
szbvegrészekben foglaltakat!

Ezt a készuléket nem
hasznalhatjak olyan személyek
(beleértve a gyerekeket is), akik
korlatozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességekkel
rendelkeznek, ill. nincs kelld
tapasztalatuk vagy ismeretuk.

Ne engedje meg, hogy gyerekek
hasznaljak a készlléket.

Mindig figyelni kell arra, hogy a
gyerekek ne jatszhassanak a
készllékkel.

A kefék vagy egyéb tartozékok
cseréje elétt: kapcsolja ki a
készuléket és huzza ki a
csatlakozét a csatlakozo aljzatbdl.

Figyelem! Csak a készulékhez
mellékelt vagy a hasznalati
utmutatéban megadott tartozékok
hasznalhatok. Mas tartozékok
hasznalata cstkkentheti a
biztonsagot.

Vigyazat! Tisztitsa meg
rendszeresen a vizszintkorlatozoét
és ellendrizze azt rongalédasokra
valo tekintettel.

Az itt leirtaktdl eltéré6 mas munkak
végzése tilos.

A nem rendeltetésszer(
haszndlatbdl, szakszerdtlen
kezelésbdl vagy javitasbol eredé
esetleges karokért a gyarté nem
vallal felelésséget.

Ha nem hasznaljak a készulék, a
tdml6t csatlakoztatva kell hagyni
annak érdekében, hogy
megakadalyozzak a por nem
kivant kijutasat.
Tilos Uzembe helyezni a
készuléket és a tartozékokat, ha:
- akészulékenfelismerhetd sérilés
(repedés/torés) lathato,
-nem lathaté hibara utalo jeleket
tapasztal (leesést kdvetden).
A fuvokat, a témlét vagy a csdvet
tilos emberekre és allatokra
iranyitani.
N VIGYAZAT! -
Hab vagy viz szivargasa esetén
azonnal kapcsolja ki a készUléket.



Uritse ki a tartalyt és szikség
esetén a szUrét.

Soha ne masszon fel vagy uljén ra
a készulékre.

A t6mlét mindig ugy kell lefektetni,
hogy ne Iépjen fel botlasveszély.

ﬂ A gépen végzett minden

karbantartas, tisztitas el6tt és
minden hasznalat utan a gépet ki
kell kapcsolni és az akkuegységet
ki kell venni.

Ne hasznaljon gbzborotvat vagy
nagynyomasu tisztito készuléket
az elszivo berendezés tisztitasara.

A készuléket tilos fellgyelet nélkul
hagyni.

Az elszivo berendezés nem
hasznalhato vagy tarolhato a
szabadban nedves koérilmények
kozOtt.

Soha ne nyissa fel a készlléket
szabadban es6ben vagy viharban.

VIGYAZAT - A gépet csak
beltérben szabad tarolni.

Savak, aceton és olddszerek maré
hatassal lehetnek a keészulek
alkotérészeire.

Amennyiben hosszabb idon at
nem vegzik el a készulek tisz-
titasat, kildbndsen élelmiszer-
feldolgozé iparban valé hasznalat
esetén, fennall a csiraképz6dés
veszélye: hasznalat utan mindig
azonnaltisztitsa ki és fertétlenitse a
készuléket.

Tartsa mindig szarazon a fedél
belsejét.

Alacsony hémerseéklet esetén ne

hasznalja a készlléket szabadban.

Ne hasznalja a készliléket
robbanasveszélyes helyiségben.

MAGYAR hu

Ugyeljen arra, hogy az elszivd
berendezést biztonsagos helyre
allitsa fel.

Az AS 36-18 M 30 PC-CC
késziilékre vonatkozo kiilén-
leges biztonsagi tudnivalok:

Figyelmeztetd tabla M porosztalyu
gépekhez:

MEAEM

Kilrités és karbantartas folyaman
vegye figyelembe:

Tisztitsa meg a készuléket
felnyitas el6tt. Viseljen porvédd
maszkot. Ugyeljen arra, hogy a
muveletben részt nem vevd
személyeket ne érje porterhelés.
Gondoskodjon helyi szlrés(
kényszerszelléztetésrél. Utdna
tisztitsa meg a karbantartasi
teruletet.

Ne hasznalja a készUléket a teljes
szUrdrendszer nélkul.
(Szurbékazettak és PE eldobhato
zsak).

Az EN 60335 szabvany 1. és 2-69.
része szerinti vizsgalat szerint a
viz-leveg6 keverék felszivasara
vonatkozo elektromos biztonsagra
megszabott biztonsagtechnikai
kévetelmeények teljesltinek.

Az AS 36-18 H 30 PC-CC
készilékre vonatkozo6 kiilén-
leges biztonsagi tudnivaldk:

Figyelmeztetd tabla H porosztalyu
gépekhez:
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FIGYELEM: A készllék
egészségkarosito porttartalmaz. A
kitritést és a karbantartast, a
porgyujté tartaly eltavolitasat is
beleértve, csak megfeleld
véddbfelszerelést viseld
szakemberek végezhetik el. Ne
hasznalja a készlléket a teljes
szurérendszer nélkal.

Kilrités és karbantartas folyaman
vegye figyelembe:

Tisztitsa meg a készuléket
felnyitas e|6tt. Viseljen porvédd
maszkot. Ugyeljen arra, hogy a
muveletben részt nem vevd
szemeélyeket ne érje porterhelés.
Gondoskodjon helyi szUrés(
kényszerszell6ztetésrél. Utana
tisztitsa meg a karbantartasi
terdletet.

Ne hasznalja a készlléket a teljes
szlrérendszer nélkil.
(Szurdkazettak és specialis H-
osztalyu sz(ir6zsakok.)

Az EN 60335 szabvany 1. és 2-69.
része szerinti vizsgalat szerint a
viz-leveg6 keverék felszivasara
vonatkozo elektromos biztonsagra
megszabott biztonsagtechnikai
kdvetelmények teljesulnek.

FIGYELMEZTETES - A
szlrbOkazettakat a gépbdl vald
kivétel utan mar nem lehet
hasznalni.

A kovetkez6 késziilékekre
vonatkozé kiilénleges
biztonsagi tudnivalok:

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Figyelmeztetd tabla L porosztalyu
gépekhez:

LIESA\CE|L

A készulék alkalmas enyhén
egészségkarositdé anyagok
felszivasara. A készulék nem
alkalmas a belélegzésre szolgalo
leveg6 faporszint-tartalmanak
csOkkentésére.

Egyes anyagok, mint pl.
olomtartalmu festékek, egyes
fafajtak, asvanyok és fémek pora
egeszseégkarosito lehet. Ezen
porok érintése vagy belégzése
allergikus reakciokat valthat ki, és/
vagy a felhasznalé vagy a
koézelben tartdzkodd szemeélyek
léguti megbetegedéseit okozhatja.
Bizonyos porok, mint pl. a tolgy
vagy a bukk pora rakkeltének
minésulnek, kuléndsen a
faanyagok kezelésére szolgald
adalékanyagokkal (kromatokkal,
favedo szerekkel) egydtt.
Amennyiben a tavozo leveg6 a
helyiségbe tér vissza, elegend6 L
légcsereét kell biztositani. Vegye
figyelembe az orszagos
el6irasokat.

A\ Figyelem! A készulék

| egészseégkarosito port
tartalmaz. A kiuritést és a
karbantartast, a porgyUijté tartaly
eltavolitasat is beleértve, csak
megfelelé védbfelszerelést viseld
szakemberek végezhetik el.




6. Az akkuegységekre vonatkozé
kiildnleges biztonsagi
tudnivalék

Gy6z8djén meg arrdl, hogy
kikapcsolta a gépet, miel6tt az
akkuegyseéget behelyezi a helyére.
Beallitas, atalakitas, karbantartas
vagy tisztitas elétt vegye ki az
akkuegyseget gépbdl.

Ovja az akkuegységet a

nedvességtol!

Ne tegye ki az akkuegységet

tlz hatasanak!

Ne hasznaljon sértilt vagy
deformalodott akkuegységet!

Ne nyissa fel az akkuegyseéget!

Ne érintse meg vagy ne zarja

rovidre az akkuegység érintkezait!
A hibas litium-ion
akkuegységbdl enyhén
savas, eghetd folyadék
folyhat ki!

Ha az akkumulatorfolyadek
kifolyik s erintkezésbe keril a
bérével, azonnal dblitse le b6

vizzel. Ha az akkumulatorfolyadék

a szemébe kerll, tiszta vizzel

mossa ki, és haladéktalanul vesse

ala magat orvosi kezelésnek!

Egy meghibasodott gép esetén el

kell tavolitani az akkuegyseget.

Beallitas, atalakitas, karbantartas

vagy tisztitas el6tt vegye ki az

akkuegyseget gepbdl.

Gy6z8djén meg arrdl, hogy

kikapcsolta a gépet, miel6tt az

akkuegyseéget behelyezi a helyére.

Tartsa ugy a gépet az
akkuegysegek kivétele és
behelyezése kbézben, hogy a be-/

MAGYAR hu

kikapcsolo gombot ne tudja
véletlenil megnyomni.

Meghibasodott gép esetén ki kell
venni a gépbdl az akkuegységet.

Ne vegye ki a készlléek Uzemelése
kdzben az akkuegységet.

Az akkuegység cseréje elott
kapcsolja ki a készuléket.

Tilos Uzembe helyezni a
készuléket és a tartozékokat, ha:
- akészulékenfelismerhetd sérilés
(repedés/torés) lathatd,
- az akkuegység megrongalédott,
- nem lathaté hibara utalo jeleket
tapasztal (leesést kdvetden).
A készuléket csak lezart
akkuegységfedéllel lehet
hasznalni. Az akkuegység fedelét
behelyezett akkuegyseég nélkil is
lezarva kell tartani. Az akkuegyseg
fedelének lezarasa utan ellenérizni
kell, hogy a fedél kireteszelése
bekattant-e.

Ne hasznalja a készuléket alac-
sony (<-20°C) vagy nagyon magas
(>40°C) hédmérséklet mellett.

A litium-ionos akkuegység
szallitasa:

A litium-ionos akkuegység
szallitasa a veszélyes anyagokra
vonatkozo jog (UN3480 és
UN3481) hataskore ala esik.
Tisztazza a litium-ionos
akkuegységek kuldésekor jarjon
utana az aktudlisan érvényes
eléirasoknak. Tajékozddjon adott
esetben a szallito vallalkozasnal.
Tanusitvannyal ellatott
csomagolas a Metabo vallalattél
igényelhet6.

Csak akkor kuldje el az
akkuegyseéget, ha annak haza
sértetlen és nem lép ki abbdl
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folyadék. Az akkuegységet a
szallitas el6tt ki kell venni a gépbél.
Biztositsa az érintkezdket
rovidzarlat ellen (pl.
ragasztdszalaggal szigetelni kell).

7. Attekintés

Lésd a 2. oldalon.

1 fékezhetd gbrgd

2 tartaly
3 zar6 kupak (csak M/H késziilékek)**
4 szivo nyilas
5 billené kapcsol6 kézi/auto**
6 kapacitas- és figyelmeztetd kijelz
7 A kapacitaskijelzé6 gombja
8 hordfogantyu
9 fedél
kofferrendszer-felfogatas
11 kofferrendszer-kireteszelés
térfogataram-ellendrzé jelzéfény (csak M/H
tipusu készllékek)
Az akkuegységhez késziilt rekesz
kapcsolo eco/off/boost
rogzité zar
markolat koffer *
gumi a tdmlérdégzitéshez
akkuegység-kireteszeld
akkuegység
kapacitas- és figyelmeztetd kijelz6**
21 Akapacitas- és figyelmeztet6 kijelz6 gombja**
gorgévédelem/fogantyd
szivétdmld hatso vége
szivétomlé eliilsé vége
porszivézsakcsatlakozo
pamut szlrézsak*
PE eldobhaté zsak*
Specidlis H-osztalyu sziir6zsak*
tartozéktarto fuvokahoz és tomléhoz
csavarok
31 szUrésapka
szlréfedél
szlré
szlrotartd kosar
uszo
csatlakozé karmantyu
masodlagos légszabalyozo
légbeszivas
,PressClean” (PC) gomb a szUré tisztitasahoz
CordlessControl ad6**

* nem része szallitasi terjedelemnek
** kiviteltdl fliggéen

8. Uzembe helyezés

Uzembe helyezés elétt ellenérizze, hogy a
késziilékhez ill6 akkuegységet hasznal-e.

8.1 Akkuegység

Hasznalat el6tt toltse fel az akkuegységet (19) .
Toltse fel Ujra az akkuegységet
teljesitménycsokkenéskor.

Optimalis tarolasi hémérséklet: 10°C és 30°C
kozott.

8.2 Az akkuegység kivétele, behelyezése
Kivétel: Nyomja meg az akkuegység-kireteszelést
(18) és huzza ki az akkuegységet (19).
Behelyezés: Az akkuegységet (19) bekattanasig fel
kell tolni.

-A javasolt kapacitas 8,0 Ah vagy nagyobb. A
kisebb kapacitasu akkuegységek (Ah)
hasznélatakor csokken a hasznalati id, de nem a
szivoteljesitmény.

-Javasolt azonos cikkszamu akkuegységek
hasznélata.

-Eltérd kapacitasu (Ah) akkuegységek is
hasznalhatoak. Ebben az esetben a kisebb
kapacitasu (Ah) akkuegység hatarozza meg a
hasznalati id6t.

8.3 A pamut szlir6zsak 635424000 (26)
behelyezése (lasd a C-jelli abrat a 2.
oldalon)

Javasoljuk pamut szlrézsakok hasznalatat a
kévetkezé esetekben:

- Az olyan alkalmazasok esetén, ahol kis
mennyiségul finom por keletkezik (pl. festék- és
lakkbevonatok fel és lecsiszolasakor, rovid, <
10 mm-es atméréjli furé munkalatok leszivasakor,
stb.).

- Olyan gépek, mint pl. felsémardk, gyalugépek, kis
csiszologépek, stb. alkalmazasakor.

Pamut szlrézsak hasznalatakor a szlrétisztitas

nem mU(kodik.

Kapcsolja ki a gépet. Vegye ki az akkuegységeket.
Nyissa fel a reteszel6 zarakat (15). Vegye le a felsé
részt (9) atartalyrol (2).

Lasd a C dbrat a 2. oldalon Helyezze az uj pamut
szlir6zsakot a megfelel6 tartoba (25).

Helyezze vissza a fels6 részt a tartalyra és zérja a
reteszel zarakat.

8.4 A PE eldobhaté sziir6zsak 635425000/
635426000 (27) behelyezése (lasd a C-
jelii abrat a 2. oldalon)

Javasoljuk PE hulladékzsak hasznalatat a

kévetkezéknél:

- Az olyan alkalmazasoknal, ahol nagyobb
mennyiségu finom por keletkezik (pl. vakolt
fellletek lemarasakor, esztrich feluletek fel- és
lecsiszolasakor, stb.).

- Az olyan gépek hasznalata esetén, mint pl.:
feltjitd marok, felujitd csiszolok,
gipszkartoncsiszoldk, falhoronymarok, stb.

Kapcsolja ki a gépet. Vegye ki az akkuegységeket.

Nyissa fel a reteszel6 zarakat (15). Vegye le a fels

részt (9) a tartalyrol (2).



Egyenletesen huzza szét a PE eldobhato zsakot
(27) atartaly aljan. A zsakon talalhaté kerek lyuknak
a tartaly belsejében kell lennie. Helyezze a PE
eldobhat6 zsak széleit a tartaly peremére ugy, hogy
a PE eldobhato zsakot a felhelyezett fels6 rész (9)
korkordsen rogzitse. A zsakon lévd jel6ld vonalnak
a tartaly peremén kell lennie (lasd a C-jelli abrata 2.
oldalon).

Helyezze vissza a felsé részt a tartalyra és zarja a
reteszeld zarakat.

8.5 A specialis H-osztalyu sziir6zsak
635427000 (28) behelyezése (lasd a C-
jelti abrat a 2. oldalon)

Az egészségre artalmas porok esetén specidlis

szlirézsakot kell hasznalni.

Kapcsolja ki a gépet. Vegye ki az akkuegységeket.
Nyissa fel a reteszeld zarakat (15). Vegye le a fels6é
részt (9) a tartalyrdl (2).

Teritse a kuls6é PE-zsékot egyenletesen a tartaly
aljara. Helyezze be ugy a kilsé PE zsak széleit a
tartaly széle f6lé, hogy a PE-zsakot a felhelyezett
felsd rész (9) kdrkoérosen rogzitse. A zsékon
talalhato kerek lyuknak a tartaly belsejében kell
lennie. A zsakon Iévé jel6l6 vonalnak a tartaly
peremén kell lennie (lasd a C-jelli dbrat a 2.
oldalon).

Helyezze a kiils6 PE zsakkal 6sszeragasztott belsé
pamut sz(ir6zsakot a megfeleld tartéba (25).

Helyezze vissza Ujra a felsé részt a tartalyra, és
zarja le a reteszel6 zarakat

8.6 A fuvokak és tomlidk tartozéktartoinak
(29) felszerelése

A tartozéktartét (29) a mellékelt csavarokkal,

valamint megfelelé szerszammal rogzitse a

készlilékhez a 2. oldalon talalhat6é D-jell abran

lathaté modon.

8.7 A szivotomls felszerelése
Helyezze a szivétémid (23) hatso végét a szivo
nyilasba (4) .

8.8 Vegye le a csatlakozé karmantyut (36) és
régzitse.

Szerelje a 2. oldalon talalhato F-jel( abranak
megfeleléen.

Levétel:

Lazitsa meg a csatlakozé karmantyut (36) a
tomlécsatlakozd ellenkezd iranyba forgatasaval (2.
Oldal, F. abra).

Felhelyezés:

Tolja a szivotdmlé ellilsé végét (24) a pattinto zarral
a karmantyuba, mig a zar be nem reteszel.

8.9 Szivételjesitmény szabalyozasa

A masodlagos légszabalyozé (37) elforgatasaval a
levegdébemenet (38) Iégellatasa és ezaltal a
szivoteljesitmény is szabalyozhatd.
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9. Késziilék

9.1 Be-/kikapcsolas, szivoteljesitmény

A készllék bekapcsolasa elétt allitsa be a
megfeleld szivo teljesitményt a kapcsoloval (14):

Off= porszivo kikapcsolasa

ECO = porszivo bekapcsolasa (manualis
uzemmad)

Boost= nagy szivo teljesitmény.
A szivoételjesitmény mikddé készilék mellett is
megvaltoztathato.

9.2 Kézi izemmaéd

Allitsa a kapcsolét (5), amennyiben van (a
kivitelezéstél fligg**), "MAN" allasba és a kapcsolo6t
(14) "ECQ" vagy "Boost" allasba. A gép
folyamatosan mikaodik. A kapacitaskijelzé (6)
folyamatosan kijelzi az akkukapacitast.

9.3 Bekapcsol6 automatika “CORDELESS
CONTOROL” (a kivitelezéstdl fiigg)

1. Kikapcsolas: Allitsa a kapcsolét (14) ,Off
allasba. A kapacitaskijelz6 kialszik. A késziléknem
fogyaszt aramot.

2. Allitsa a kapcsolét (5) "AUTO" allasba és a
kapcsolot (14) "ECO" vagy "BOOST" allasba. A
készulék standby tzemmaodban van és a
+CORDLESS CONTROL" segitségével be- és
kikapcsolhato.

A kapacitaskijelz6 (5) folyamatosan kijelzi az
akkukapacitast, amig a standby Gzemmdd aktiv.

Az ,Automatika“ izemmaddra vonatkozo
figyelmeztetés: Amennyiben a kapcsolot ,AUTO”
allasra allitottak, a porszivé 10 6ran keresztl
Uzemkész (standby). A kapacitaskijelzd (5)
akkukapacitast jelez. Porszivas nélkiil a késziilék
az utolso alkalmazas utani 10 6ra elteltével
automatikusan kikapcsol (sleep mode, a
kapacitaskijelz6 kialszik, a készilék nem fogyaszt
aramot). Az aktivalashoz (standby helyreallitasa):
forgassa a kapcsolot (14) "OFF" allasra, majd ujra
+,ECO” vagy ,BOOST” allasra. Alternativaként:
nyomja meg a kapacitaskijelzé6 gombjat (14).

A, CordlessControl“-ra vonatkozé figyelmeztetés: A
készulék automatikusan bekapcsol/ledll egy
CordlessControl-addval (40) ellatott elektromos
szerszam (szivotdmld) be-/kikapcsolasakor. A
porszivo kezzel is elindithatd/leallithatd a
CordlessControl-adon |évé gomb lenyomasaval. A
CordlessControl-ad6 hasznalati Gtmutatojat
figyelembe kell venni.

A CordlessControl-adoét gyarilag rakapcsoltak a
porszivora. Egy akkucsere esetén vagy a késziilék
cseréjekor Ujra ra kell kapcsolni:

1. Allitsa a kapcsol6t (14) ‘OFF 4llasba.

2. Allitsa a billené kapcsolét (5) ‘AUTO’ 4llasba.

3. Nyomja le addig az ad6 gombjat (40), mig a kék
LED lampa villogni nem kezd.
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4. Tartsa nyomva az adoét (40) és allitsa a kapcsolét
(14)’BOOST allasba.

5. Az add (40) elkezd zélden villogni, tartsa
lenyomva, mig a LED ki nem alszik.

6. Az adét (40) rakapcsolta a porszivéra.

9.4 PressClean

Lasd az abrat a 2. oldalon A szird (33) erés
|Iégarammal térténé megtisztitasahoz tegye a
kovetkezOket: porszivézas kdzben nyomja meg a
gombot (39) (3-szor) és ezzel egyidében zarja le
szivonyilast (a szivétémlén vagy a tartalyon).

9.5 Térfogataram-ellendrzé kijelz6 (12) (csak M
és H porosztalyba tartozo késziilékeknél)

Amennyiben a térfogatdram 20m/s alatt marad, a
LED pirosan villog és felhangzik egy akusztikai jel.

Ha a tartdly megtelt és/vagy a szivotdmld
eltdmddott, a térfogataram-ellendrzé jelzéfény
kigyullad, és egy hangjelzés is megszolal.

A hibaelharitast lasd az xxx fejezetben.

10. Hasznalat

10.1 Szaraz szivas

A szivast csak szaraz szUr6vel, készllékkel és
tartozékokkal végezze. Nedves éllapotban a por
ratapadhat és megkérgesedhet.

A pamut szlirézsakot (26) vagy a PE eldobhatd
zsakot (27) mindig szdrdvel (33) egyutt kell
hasznalni.

10.2 Nedves szivas

Soha ne mlkédtesse a készuléket szlré vagy

specialis nedves szlré nélkil. A készllék
megrongalédhat. Ezenfelll vizkilépés is
lehetséges.

Nedves szivas el6tt a szaraz szivott anyagot el kell
tavolitani. Ez megakadalyozza az erés
szennyez6dést és a kérgesedést.

A késziléket uszorendszerrel lattak el, amely a
maximalis folyadékszint elérésekor kikapcsolja a
készuléken athalado légaramot. llyen esetben
jelentésen megvaltozik a motor hangja. Ebben az
esetben kapcsolja ki a késziléket. Vegye ki az
akkuegységet. Csak akkor szivjon fel folyadékot, ha
az uszo (35) mikdddéképes allapotban van (lasd a
12. Karbantartas c. fejezetet).

Kikapcsolas utan némi viz folyhat vissza a tdomlébél.

A kilrités elétt el6szor vegye ki a szivotomlét a
folyadékbdl.

Az ezutan koévetkezd szaraz szivas elétt helyezzen
be szaraz szlir6t. A szaraz és nedves szivas gyakori
valtasakor egy masodik (csere-) szlir6 hasznalatat
javasoljuk. A sz(rét, a tartalyt és a tartozékokat
szaritsa meg, hogy a por ne rakédhasson le a
nedves részekre.

A térolas elétt: hagyja teliesen megszaradni a
nedves szlrbket és a szennytartaly belsejét.

10.3 Szallitas
Vegye ki az akkuegységet.

L osztaly: A por nem kivant kijutadsanak
megakadalyozasa érdekében hagyja a tomlét a
berendezésre csatlakoztatva.

M és H osztaly: a tomlé lecsatlakoztatasa utan zarja
le aszivonyilast a zaré kupakkal. lllessze egymasba
a tdmlbéveégeket ugy, hogy ne tudjon por tavozni a
tomlSbol.

Rogzitse a szivétomlét a készlléken a
tartozéktartéval (29) és a gumival (17).

A felsd résznek (9) szorosan csatlakoznia kell a
tartalyhoz (2) - ellenérizze, hogy a reteszelé zarak
(15) zarnak-e.

A (8) és (16) fogantyuk csak kézi

szallitasra hasznalhatéak, nem
alkalmasak darukon vagy hasonlékon valo
régzitésre! Se a porszivot, se a koffert ne
emelje a markolatnal fogva emberek félé.

11. Tisztitas

11.1 Altalanos tisztitasi tudnivalék

A tartalyt és a tartozékokat tisztitsa meg vizzel. A
fels6 részt (9) torolje le egy nedves kenddvel.

Figyelem! A készllék egészségkarosito port
tartalmaz. A kilritést és a karbantartast, a porgyujté
tartaly eltavolitasat is beleértve, csak megfeleld
védéfelszerelést viselé szakemberek végezhetik el.

A tartaly kilritése
Csak a kovetkezé porok esetén hasznalhaté:
munkahelyi hatarérték > 1mg/m®.

- Vegye ki az akkuegységet. Biztositsa nem kivant
beindulas ellen.

- Nyissa fel a reteszelé zarakat (15). Vegye le a
felsé részt (9) a tartalyrol (2).

- Billentse ki a tartalyt.

A pamut sziir6zsak (26) hulladékeltavolitasa

- Vegye ki az akkuegységet. Biztositsa nem kivant
beindulas ellen.

- Vegyen fel porvédd maszkot.

- Nyissa fel a reteszelé zarakat (15). Vegye le a
fels6 részt (9) a tartalyrol (2).

- Zarja le a pamut sz(ir6zsakot és hlizza a
felfogatasrol (25) felfelé.

- Tavolitsa el a szivott anyagot a térvényes
eléirasoknak megfeleléen.

A PE eldobhaté sziir6zsak (27)

hulladékeltavolitasa

- Helyezze be a feltdltétt akkuegységet.

- Kapcsolja be a porszivot és tisztitsa meg a sz(irét:
nyomja meg a gombot (39) (,PressClean”, lasd
9.4. fejezet). i

- Az elszivé berendezés kikapcsolasa: Allitsa a
kapcsolot (14) ,OFF* dllasra.

- Vegyen fel porvédd maszkot.

- Nyissa fel a reteszeld zarakat (15). Vegye le a
felsd részt (9) atartalyrdl (2). Afelsé rész ledllitasa
el6tt allitsa a kapcsolot (14) ,,ECO* allasba az
esetleg lehullo por felszivasahoz.

- Huzza le a PE szlrézsakot (27) a tartalyrdl, zarja
le azt és rogzitse egy kabelkdtozovel.



- Tavolitsa el a szivott anyagot a térvényes
eléirasoknak megfeleléen.

12. Karbantartas

12.1 Altalanos tudnivalék

A készlléket minden karbantartas elétt ki kell
kapcsolni és ki kell venni az akkuegységet.
Biztositsa nem kivant beindulas ellen.

m Tisztitsa meg a készlléket (lasd a 11. fejezet).

A felhasznal6 altal végzett karbantartasnal szét kell
szerelni az elszivo berendezést, meg kell azt
tisztitani és el kell végezni a karbantartast,
amennyire az a karbantarté személyzet és masok
veszélyeztetése nélkiil lehetséges.

Az eldvigyazatossagra vonatkozo
intézkedesek

A megfelel6 elévigyazatossagi intézkedések a
szétszerelés elétti tisztitast, a porszivéd
szétszereléséhez helyi szlirt kényszerszell6zés
biztositasat, a karbantartasi terilet tisztitasat és az
alkalmas személyi védéfelszerelést jelentik.

12.2 A szivételjesitmény csokkenése

A szivoteljesitmény csdkkenése esetén végezze el

a kovetkezéket:

1. Aszlré6 (33) megtisztitasa: nyomja meg a
gombot (39) (,PressClean”, lasd a 9.4 fejezetet)

2. Uritse ki a tartalyt vagy cserélje ki a gyapju

szlrézsakot (26), ill. a PE eldobhato zsakot (27).

3. Cserélje ki aszlrét (33), vagy jol razza ki, kefélje
le, illetve vegye ki és folydvizben mossa ki és
szaritsa meg, majd helyezze vissza (lasd 12.3.
fejezet).

12.3 A sziir6 cseréje

- A csere el6tt még egyszer tisztitsa meg a sz(rét
(33): nyomja meg a gombot (39) (,PressClean®,
lasd 9.4. fejezet).

- Vegye ki az akkuegységet. Biztositsa nem kivant
beindulés ellen.

- Nyissa fel a reteszel6 zarakat (15). Vegye le a
felsd részt (9) a tartalyrdl (2).

Lasd az E abrat a 2. oldalon. Lazitsa meg a zarat

(81) (lasd ajelolést). Vegye le a szlir6fedelet (32) és

a szlrét (33).

A régi szUr6t tegye azonnal porzaré mianyag
zsakba és artalmatlanitsa el6iras szerint.

12.4 Vizérzékelo

FIGYELEM - Rendszeresen tisztitsa meg a
szlrékosarba (34) mozgathatdan beépitett
uszét (35) és ellendrizze annak épségét.

12.5 Miiszaki feliilvizsgalat

Legalabb évente egyszer a gyarténak vagy egy
képzésben részesult személynek portechnikai
ellenérzést kell végeznie pl. a szlr6 sériilése, a
berendezésére tomitettsége és a ellendrzé
berendezés mikddésére tekintettel.
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A felhasznalo altal végzett karbantartasnal szét kell
szerelni az elszivo berendezést, meg kell azt
tisztitani és el kell végezni a karbantartast,
amennyire az a karbantarté személyzet és masok
veszélyeztetése nélkll lehetséges.

Az eldvigyazatossagra vonatkozé
intézkedesek

A megfelel elévigyazatossagi intézkedések a
szétszerelés el6tti tisztitast, a porszivd
szétszereléséhez helyi szirt kényszerszell6zés
biztositasat, a karbantartasi terulet tisztitasat és az
alkalmas személyi véddéfelszerelést jelentik.

A karbantartasi és javitasi munkak soran az 6sszes
nem megtisztitott és kielégitéen meg nem tisztithaté
szennyezett targyat artalmatlanitani kell. Az ilyen
targyakat nem atereszté zsakokban az ilyen
hulladék eltavolitasara vonatkozo érvényes
eldirasoknak megfeleléen el kell tavolitani.

13. Hibaelharitas

13.1 A szivételjesitmény cs6kkenése

Az erre vonatkozo tudnivaldk a Tisztitas c.
fejezetben talalhatoak.

e Szennyezett a sz(r6 (33)? - tisztitsa ki.

* Megtelt a pamut sz(irézsak (26)? - cserélje ki.
¢ Tele a PE eldobhato zsak (27)? - cserélje ki.
* Megtelt a tartaly (2)? - Uritse ki.

Eldugult a fuvdka, a csévek vagy a tomlé?-
tisztitsa meg.

13.2 A késziilék nem miikodik

* Megfeleléen helyezték be az akkuegységet?

* Feltdltotték az akkuegységet?

* Meghibasodott az akkuegység?

* Megfeleléen zart a készulék fedele?

» Nem kapcsolt ki a vizérzékel6? - Uritse ki a
tartalyt; kapcsolja ki majd ismét be a kész(iléket.

¢ Akapcsold (14) ,AUTO“allasban van? - Allitsa ,|”
allasba. Lasd a 9.1. fejezetet.

* A porszivot nem kapcsolja be, illetve ki az
elektromos szerszam, pedig a kapcsol6 (14)
LAUTO" dllasban van. - - ellenérizze a Cordless
Control adét (nyomja meg a gombot).
Amennyiben a radios kapcsolat rendben van,
szerelje az adot kdzvetlenll az elektromos
szerszamra.

Ne végezzen a késziilék belsejében
semmilyen beavatkozast. Forduljon egy erre
kijelolt muhelyhez vagy a Metabo

Ugyfélszolgalatahoz (lasd a 15., Javitas c. fejezetet)

‘ 14. Tartozékok

Csak eredeti Metabo- vagy CAS (Cordless Alliance
System) akkuegységeket és tartozékokat
hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek az ebben a hasznélati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

A tartozékokat lasd a 4. oldalon.
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A tartozékok teljes valasztékat lasd a
www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

15. Javitas

A készilékeken végzendé javitasokat csak
elektromos szakember végezheti ell

Csak eredeti Metabo pétalkatrészeket hasznaljon.

A javitésra szorulé Metabo elektromos
kéziszerszamokkal, kérjuk, forduljon Metabo
szakkeresked6jéhez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon talalja.

A pétalkatrészek listaja letolthet6 a
www.metabo.com honlaprol.

16. Kérnyezetvédelem

A Metabo szerszamok csomagolasa 100%-ban
Ujrahasznosithaté anyagokbdl készil.

A leselejtezett készililékek és azok tartozékai sok
értékes nyersanyagot és miianyagot tartalmaznak,
amelyek szintén uUjrahasznosithatoak.

A csomagoloanyagokat a jelélésik alapjan a helyi
iranyelveknek megfeleléen kell a
hulladékeltavolitasba vinni. Tovabbi informaciokat
a www.metabo.com honlapon talalhat a Szerviz
menuUpontban.

Ez a hasznalati utmutatot klormentesen fehéritett
papirra nyomtattak.

Csak EU-tagorszagok esetében: a
E készlléket soha ne dobja a haztartasi

hulladék kozé! A 2012/19/EU sz., a hasznalt
elektromos és elektronikus készlilékekrdl szold
eurdpai iranyelvnek megfeleléen és annak nemzeti
jogban valo atvitele érdekében a hasznalt
készulékeket kiilon kell gyUjteni és azokat
kérnyezetbarat Ujrahasznositasba kell leselejtezni.

17. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

K =porosztaly. Megfelel az EN 60335-2-69
szabvanynak.

U =az akkuegység feszlltsége

Pu1 =max. vakuum (a témlében)

pues  =max. vakuum (a favoberendezésen)

Vi1  =max. térfogataram (a témlSben)

Vs =max. térfogataram (a fuvéberendezésen)
maxi =Mmax. ataramlasi mennyiség (a témlében)
Dmaxe =max. ataramlasi mennyiség (a

fuvéberendezésen)
Vv =max. tartalytérfogat
m =suly (a legkisebb akkuegységgel)
Sy =t0mlo6 atmérdje
S. =témlé hossza

Eredd rezgés (haromdimenzios vektordsszeg):
Jellemzd A-osztalyu zajszint:
Loa =hangnyomasszint

Kpa,Kwa=bizonytalansag

IP =védelmi fajta

Munka kdzben a zajszint tullépheti a 80 db(A)
értéket.

m Viseljen fiilvedot!

A mérési eredményeket az EN 60704 szabvany
szerint hataroztuk meg.

~ Valtéaram

A fenti mliszaki adatokra turés vonatkozik (a

mindenkor érvényben levd szabvanyoknak
megfelelden).
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OerMHaanoe PYROBOACTBO NO 3KCNs1yaTtaluuu

AeKnapaumua coOoTBETCTBUA

MNepen cnonb3oBaHUEM

yCTpOMCTBA BHUMATE/ILHO U B
NOJIHOM O6BbEME NPOYTUTE
npunaraemble yKasaHus no
TEeXHWKe 6e30NacHOCTU U
WMHCTPYKLMIO NO MCNONB30BaHUIO.
CoxpaHuTe BCce npunaraembole
AOKYMEHTbI U nepegaBanTe
nsgenve gpyrum avuam TOJIbKO
BMECTE C HUMM.

2. [lexnapauuma cOOTBETCTBUA

MbI ¢ NOHOM OTBETCTBEHHOCTbLIO 3aABAAEM, HTO
9TV MblNeyaansolwpme annapatbl/Mblecockl C
naeHTUdUKaumen No TUNy 1 CEPUAHOMY HOMeEpY
*1) oTBEYalT BCEM COOTBETCTBYIOLLMM
TpeboBaHWAM AUPEKTUB *2) U HOPM *3).
TexHNYecKyto JOKyMeHTaLuo Ana *4) — CM. Ha
c.3.

3. Ucnonb3oBaHue No
Ha3Ha4YeHuto

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

[laHHO€e yCTPOMCTBO HE [OIHKHO MCMO/Ib30BaTLHCA
JMLaMK, KOTOPbIE HE B COCTOSIHWUM CNPaBMTLCS C
HWM B CWJTy CBOMX OFPaHUYEHHbIX PUSUHECKMX,
MCUXMYECKMUX UIM YMCTBEHHBIX BOSMOXHOCTEN, a
TaKKe B CUy OTCYTCTBMA 3HAHWUI /UK ONbITa.
OTO BO3MOHHO, TOIbKO EC/IN 3TU NULLA HAXOAATCA
nog, HaboLeHNEM Ye0BEKA, OTBETCTBEHHOTO 3a
MX 6e30MaCHOCTb, UM EC/IU OHW MOJTYHYUIN OT HEFO
COOTBETCTBYIOLLME YKA3aHWSA MO UCNO/Ib30BAHMIO
yCTpoWcTBa.

an/IHI/IMaIZTe BO BHUMaHWe npeanmcaHua,
,D,eﬁCTByiOLIJ,VIe B Ballen CTpaHe, a TaKxe
pexKomeHgaum1m npon3BoaunTeNa matepmana.

[JaHHbIM npr6op cnepyeT UCNoNb30BaTh TOIBLKO MO
NPAMOMY Ha3Ha4Y€eHMIO.

MpumeHeHne ychOIZCTBa ANA yaaneHusa
ac6eCTco,qep)Kau.|,eM Nblan 3anpeliaeTca.

MpvMeHeHWe YCTPOoCTBa ANA yAaNeHUs roptoyeit
MbiAK 3anpeLiaeTcs.

3anpelyaeTca yaanaTb ropioyme uam
B3pbIBOOMNACHbIE PacTBOPUTEN, MPONUTaHHbIE
pacTBopuTenem maTepuassbl, B3pbIBOONACHYIO
MblNb, TAKWE MUOKOCTH, KaK 6EH3MH, Macno,
CMUPT, pacTBOpPbI UJIM MaTepurasbl C TemnepaTypom
Bbiwe 60 °C. B npoTUBHOM Ciy4ae cyLlecTByeT
OMacHOCTb B3pblBa MM noxapa! dKcnayaraums

yCcTpovcTBa B6/1M3K BOCMIIAMEHAIOLMXCA ra3oB U
BELLECTB He JonyCKaeTcs.

3a yuwep6, BO3HMKLLMI B pe3ynbTaTe
MCMOJIb30BaHUA He MO Ha3Ha4YeHUIo,
OTBETCTBEHHOCTb HECET TO/bKO M0JIb30BaTEb.

Heobxoammo cobnogaTb 06LLEenpUHATbIE MpaBuna
npeaoTBpaLLeHUs HECHACTHbIX C/1yYaeB, a TaKKe
yKasaHus No TexXHWKe 6e30MacHOCTH,
npveBefeHHble B JaHHOM PYKOBOACTBeE.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC:

Mblnecoc npegHasHaveH ans yaaneHus nolam
L W TBEPAbIX YaCTHL, (OCKO/IKU CTEKNA, MrBO34M U
T. Ai.) U MIKOCTEW BCEX BUAOB, KPOME
NIerKoBOCMNIaMEHSIIOLLMXCS U FOPHOYNX HUAKOCTEN,
a Tagme mMarepuasioB € TemnepaTypomn 6onee
60 °C.

Mblnecoc NnpegHa3HayeH ans yaaneHus Cyxou,
Heroproqeﬁ MblM, HEFOPKOYUX HUAKOCTEN,
ZPEBECHOW MbI/IN M OMACHbIX BUAOB MbUIU C
npeaensHo /J,OI'IyCTVIMOVI KOHLeHTpaumen ana
paboyeit 30HbI > 1 Mr/m® .

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Mbinecoc npefHa3HayveH an1sa yaaneHus
MonaCHoﬁ [N 300pOBbA NblAM Knacca M
cornacHo EN 60335-2-69.

Mblnecoc NnpegHa3HayeH ana yaaneHus Cyxow,
HEropio4en Mbl/i, HErOPIOYMX HUAKOCTEN,
PEBECHOW Mbl/IM U ONACHbLIX BUAOB NbLIN C
npeaenbHO JoNYCTUMOWM KOHLl,eHTpaLI,VIeVI ansa
paboyeit 30HbI = 0,1 mr/m®

MHdbopmaumio o nokasatensax MAK ana paboyen
30HbI M KaHLEPOreHHbIX BELLeCTBaX CM. B CMIMCKe
nokasateneu MAK gns pabounx 3o0H nnm
crpawimsaiTe B OTAeNax/opraHmM3anmax OXpaHbl
TpyZAa Ballero permoHa.

MTOroBble NokasaTesin NPOBEPKU TEXHUHECKOrO
COCTOSHWUA OTHOCATCA TO/IBKO K NpoLeaype
yAaneHus CyxXon nbinu.

Mblnecoc npeaHasHa4eH As UCMo/Ib30BaHUA B
cnefyrolpmx KayecTsax:

a) npombiluneHHbIM nbinecoc (MM) ana yaaneHus
OTJIOXKEHWI MbINK;

b) neineynosutens (MY) ana yaanenns
B3BELLUEHHOM Mblav, 06pa3oBaBLUENCA B
pesynbTaTte paboTbl TEXHOIOMMYECKOTO
06opyaoBaHuA.

Mbinecoc npefHa3HayveH AnA NpodeccroHaNbHOro
MCMOJIb30BaHUsA B TAKUX YCI0BUAX, KaK
pemecieHHoe NMPOU3BOACTBO, MOHTaM
o60pyAoBaHmA, CTPOUTENLCTBO,
NPOMBbILLNEHHOCTb, MPOU3BOACTBEHHbIE,
XYAOKECTBEHHbIE, CKY/IbMTYPHbIE U CTONSIPHbIE
mMacTepcKue, aepeBoobpabaTbiBatolme
npegnpuaTusa, cornacHo EN 60335-2-69.
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AS 36-18 H 30 PC-CC:

Mblnecoc NnpegHa3HayeH ans yaaneHus
H onacHoM AN 30pOBbsi U NATOrEHHOM Nbln
Knacca H, cornacHo EN 60335-2-69.

Mblnecoc npegHasHaveH aAnsa yaaneHust Cyxomn,
HeropYen nbisin, KAaHLEPOreHHbIX U
60/1e3HETBOPHbIX BELLECTB, HErOPHYMX
HUAKOCTEN, APEBECHOM MblM M ONACHbIX A5
3[10pOBbS BUAOB Mbl/IM C NPeAesIbHO AONYCTUMOM
HOHLEHTpaLmel ana paboden 30Hbl < 0,1 mMr/m® .

MHdbopmaumio o nokasarenax NAK ana paboyen
30HbI M KaHLEPOreHHbIX BELLECTBaX CM. B CNIUCKE
nokasateneu NAK gna paboymx 30H Uam
cnpaluvBaliTe B oTAeNax/opraHnu3aumsax oxpaHbl
TpyZa BaLlero permoHa.

MTorosble NoKasaTem NPOBEPKU TEXHUHECKOrO
COCTOAIHMA OTHOCATCA TOJIbKO K npoueaype
yAaneHusa Cyxom nbiin.

Mbinecoc npegHasHa4yeH as1a McnoJsib30BaHUA B
cnefyumx KadecTesax:

a) npombiwneHHbIM nbnecoc (M) ana yaaneHus
OTJIOKEHWI NbINYK;

b) neineynosutens (MY) ana yaanexmna
B3BELLEHHOM MblW, 06pa3oBaBLUeicaA B
pesynbTaTte paboTbl TEXHOJOMMYECKOrO
060pyAoBaHuA.

Mbinecoc npeaHasHaveH ana npodeccroHanbHOro
MCMNO/b30BaHNA B TAKWUX YCI0BUAX, KaK
peMecneHHOoe NPOU3BOACTBO, MOHTaM
060pyAoOBaHMA, CTPOUTENLCTBO,
NPOMBILIEHHOCTb, MPOU3BOACTBEHHbIE,
XY/OMECTBEeHHble, CKY/IbNTYPHbIE N CTONAPHbIE
MacTepCKUe, AepeBoobpabdaTbiBalLLme
npeanpuaTusa, cornacHo EN 60335-2-69.

4. O6wMe yKa3aHUA N0 TEXHUKE
6e3onacHoCcTU

ﬂ lMepen npumMmeHeHWem
No/ib30BaTeNMN AOJIHKHbI
Nony4YnTb MHOPMaLHUIO,
yKasaHuA U UHCTPYKLMK NO
MCNONIb30BaHUIO YCTPOMCTBA M MO
BelecTsaMm, 411 yaasieHus
KOTOPbIX OHO MPUMEHAETCA,
BKJI0O4aA 6e30nacHble cnocobbl
yTUIM3aLmMm cCobpaHHOro
maTepuana.
MNepep ncnonbsoBaHeM
yCTpoOMCTBa BHUMATE/IbHO U B
NOJIHOM O6BEME NPOYTUTE
npunaraemble yKasaHua rno
TEXHUKE 6e30MacHOCTU U
MHCTPYKLMIO NO MCNO/Ib30BaHUIO.
CoxpaHuTe BCe npunaraemble

AOKYMEHTbI U NepejaBante
nsgenve gpyrum amuam ToNbKO
BMECTE C HUMM.

M BHumaHue! He HaleHaVlTe
paboTaTb C yCTPOMCTBOM,
npeaBapuTeNIbHO HE MPOYUTaB
MHCTPYKLMIO MO MCMNOIb30BaHUIO!

Aﬂpep,ynpemp,eHwe 06 06Len
onacHocTm!
NPEAYNPEXAEHUE -
O6cnyuBatoLWmnm nepcoHan
[AONIHEH ObITb HAANEKaLUM
06pa3oM NPOUHCTPYKTUPOBAH MO
npaBuaam aKcnayaTaumm aHHbIX
MNblJ1ECOCOB.

5. Ocob6ble yKa3aHUA N0 TEXHUKE
6e3onacHoOCTH

[na Bawen cob6CTBEHHOM

m 6e30nacHOCTU U 3aLmThI
YyCTPOMUCTBA OT

noBperaeHun cobnoganTe

yKasaHuA, OTMEeYEeHHble JaHHbIM
cumBosioM!

Mcnonb3oBaTb yCTPOMCTBO MLaMm
(B TOM Yncne getam) ¢
OrpaHnyYeHHbIMU PUIUYECKMUMMU,
CEHCOPHbIMW UKW YMCTBEHHbIMM
BO3MOXHOCTAMU, U NLAM, HE
o61agaoLmMm 4OCTaTOYHbIM
OMbITOM M 3HAHWAMM, 3aMNpPeLLEHO.
He ponycKanTe geTten K
MCMNoJIb30BaHMIO Nprnbopa.

[eTn BoNKHbI HaXOAUTBLCA NoA
NMOCTOAAHHBbIM HABIOAEHNEM,
4TOOGbI OHW HE UCMO/Ib30BaN
HacoC B Ka4eCTBE UrPYLLKW.

MNepep 3aMeHOM WETKN UK

APYrux getanem 4ON0JHUTEIbHOM
OCHACTHKM BbIKJIOUYMUTE YCTPOUCTBO
W BblTalLMTE LUTEKEP U3 PO3ETHMW.

BHumaHue! cnonb3aymnTe TONbKO
NpUHag/IEXHOCTH, BXOAALLME B



KOMMJIEKT NOCTaBKU U
PEKOMEHA0BaHHbIE MHCTPYKLMEN
MO UCMONb30BaHMUIO.
Mcnonb3oBaHue gpyrnx
NPUHAAEHHOCTEN MOKET
HeraTMBHO NOBAUATb Ha
©6e30nacHOCTb.

BHumaHue! PerynapHo ouuvwanTte
OrpaHu4mTE/lb YPOBHSA BOAbI U
ocMaTpuBanTe ero Ha Hamuue
NMPU3HAKOB NOBPEHAEHUSA.

3anpeLaeTca NPon3BOAUTb
paboThbl, HE NPeayCMOTPEHHbIE
HACTOALLEN MHCTPYKLUMEN.

HomnaHuA He HeceT
OTBETCTBEHHOCTU 3a yLiepb,
BO3HUKLUWM BCAeaCcTBUE
MCMNOJIb30BaHMA He Mo
Ha3Ha4YeHUI0, HapyLLIEHWA NpaBun
aKcnayaTaumm nam
HeKBaIMMOULMPOBAHHOIO
peMOHTA.

Mpn Hencnonb30BaHUM
YCTPOMCTBA LWAAHr JONKEH
ocTaBaTbCA Ha CBOMM MeCTe BO
n3beraHue cny4yamHoro Bolbpoca
NbIAn.

BBop, B aKcnyaTauuio
YyCTPOMCTBA, BKKOYasn
NpUHAANEKHOCTH, 3anpeLlaeTcs,
ecnu:

- Ha YCTPOMCTBE MMEIOTCA
BMAMMbIE MOBPEXAEHUSA
(TpeLmHbl/pasnombl);

- CYLLLeCTBYET NOAO3PEHME Ha
CKpbITbIM AedeKT (B pesynbTaTe
yAapa).

He HanpaBnanTe Ha nogen nam

HMBOTHbIX HAacaaKy, WaaHr uan

Tpyoy.

N NPEAYNPERAEHUE!

MNpwn noABAEHUN NEHbl MK

BOAbl HEMEAJIEHHO OTK/OUNUTE

ycTponcTBo. OumncTtute

PYCCHKWM ru

NblNECOOPHMK 1 NpU
Heo6X0aUMOCTU PUNBLTP.

He BcTaBanTe 1 He caguTech Ha
YCTPOMCTBO.

LLInaHr cnepyeT yknagbiBatb Tak,
4YTOObI OH HE MOCAYHW MPUHNHOM
nageHua.

m MNepen KaxabIM TEXHUYECKUM
06CNyHMBAHMEM, OYNCTKON, a
TaKe Nocne Kaxaoro
NCMNONb30BaHMA YCTPOUCTBA
HEeob6X0aANMMO OTKIOYUTb Ero U
BbIHYTb @KKYMYIATOPHbIA G10K.

na ouncTM nbinecoca
3anpellaeTca Mcnob3oBaTb
NapoCTPyMHbIE YCTAHOBKM U
MOMKW BbICOKOIO AaBJ/IEHUS.

He ocTtaBnanTe yCcTpomcTBO 6€3
npucmoTpa.

He ponyckaeTtcA
3KCMnyaTMpoBaTb U XpaHUTb
Nbl1IECOC Ha OTKPbLITOM BO3AyXe
NPW BbICOKOW BNAXKHOCTW.

HuKorpa He OTKpbiBamTe
YCTPOMCTBO Ha y/1Le BO Bpems
LOXAA UAY TPO3bl.

BHUMAHWE - NaHHoe nsgenve
cnefyeT XpaHUTb TOJIbKO BHYTPU
NOMELLLEHWUN.

KucnoTbl, aueToH npacTBopuUTEU
pasbefatoT KOMMOHEHTbI
yCTpoMCTBa.

Ecnn ouncTHa He nposoaunnack B
Te4YeHWe AIMTENIbHOrO BPEMEHM,
OCOBEHHO Ha npeanpuUATHAX,
paboTalLLmMX C NPOAYKTamMu
nUTaHuA, CyWwecTByeT PUCK
MHPUUMpOBaHUA: BCeraa
BbINOJIHANTE OYUCTKY M
Ae3vHMEKLMIO yCTPONCTBA cpasy
nocie Ncnosib30BaHus.
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BHYTpeHHAA CTOpOHA KPbILWKK
AOJIKHA ObITb BCErga Cyxom.

He ncnonbayiite yCTpOMCTBO B
YCNOBUAX HU3KNX TEMNEPATYP BHE
NOMELLEHUMN.

MNpnbop He aAoaKeH
9KCNayaTUpOBaTbCA BO
B3pPbIBOONACHOM cpeje.

O6ecneybTe yCTOMYMBOE
NoOJI0XEeHMEe Mbliecoca.

Oco6ble yKa3aHMUA NO TEXHUKEe
6e3onacHocTH Npu paboTe ¢
AS 36-18 M 30 PC-CC:

MNpepynpexaaowan Tabamyxka
ANA Nbl1IECOCOB,
npegHasHa4YeHHbIX 418 yaaneHus
nblan Knacca M:

METACTM

MNpv BbINOAHEHWM PabOT NO
onopoxHeHnuto u TO cobnoganTe
cneayoLme NoNoKeHUA:

MNepepn Tem KaK OTKPbLITL
YCTPOUCTBO, €ro He0H6X04UMO
ouncTuTb. O6A3aTENBHO
MCNoNb3ymnTe pecnuparop.
HeobxoAnMMO UCKOUYUTD
BO34ENCTBME MblN Ha
NOCTOPOHHUX uL,. ObopyaynTe
paboyee MeCTO NPUHYAUTENBHOMU
BbITAXHOW BEHTUNALMEN. 3aTEM
OYUCTUTE 30HY, NOASIEKALLYIO
TeXo6CNyHNBaHUIO.
DKcnayaTtauua ycTponcTea
AOMyCKaeTCA TONbKO NPU Ha/IMYUK
MOJIHOCTbIO YKOMMJIEKTOBAHHOM
cuUcTembl puabTpaLlmm
(punbTpOBaNbHbLIE KACCETHI U
NOJIN3TUIEHOBbBIM O4HOPA30BbIN
MELLOK).

TecTupoBaHWe B COOTBETCTBUM C
EN 60335, yactn 1 1 2-69,
noKasasno, 4To Npu yganeHum
BO3AyLUHO-BOAAHOM CMECcH
TpeboBaHUA TEXHUKM
6€30MacHOCTU C TOYKU 3pEeHUA
9N1eKTp06e30MacHOCTU TaKKe
BbIMO/IHAKOTCA.

Ocob6ble yKa3aHu1A No TEXHUKe
6e3onacHocTu npu paboTe ¢
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Mpeaynpergatowas TabmyKa
ANA NblNEecoCcoB,
npegHasHa4YeHHbIX 418 yaaneHus
nblIn Knacca H:

BHMMAHMWE! JaHHbi npubop
COAEPHKUT

onacHyo AN1A 340poBbs Mblib. K
paboTam Nno ONOPOHKHEHMIO M
06CNyHMBAHMIO, BK/IHOYAA
N3BbATME MELLKA-NbINEeCOOPHUKA,
AONHHbI AOMNYCKaTbCA TONbKO
cneunanucTbl, UICNOJb3YIOLWME
COOTBETCTBYIOLLME CPEeACTBa
MHAUBUAYaA/IbHOM 3alLMTbI.
JKcnyaTauma ycTpomcTea
A0NyCKaeTCA TONbKO NPU HA/IMYUK
NOJIHOCTbIO YKOMM/IEKTOBAHHOM
CUCTEMbI PUNbTpaLmm

MNpu BbINOAHEHWWN PabOT No
onopoxHeHuto 1 TO cobnogante
cnepyowme NoNOKEHUS:

Mepen TeM Kak OTKPbITb
YCTPOMCTBO, ero He06Xxo04MMO
o4ncTUTb. O6A3aTENBHO
NCNoNb3YyMUTE pecnmpaTop.
Heob6xoanMmMo MCKNIOUYUTb
BO3AEMNCTBME MNblIN HA
NOCTOPOHHUX nnL,. ObopyaymnTe
paboyee MecTo NPUHYAUTENIBHOM



BbITAXHOW BEHTUNALMEN. 3aTEM
OYMCTUTE 30HY, NOASIEKALLYIO
TEX06CNYHNBAHUIO.
DKcnayaTauma ycTponcTea
AOMyCKaeTCA TO/IbKO NPU HaIMYMK
MOJIHOCTbIO YKOMM/IEKTOBAHHOM
CUCTEMbI PUNbTPaLLUM
(punbTpOBaANBbHBIE KACCETHI M
MNbTPOBa/bHbIE MELLKW Knacca
H)

TecTpoBaHue B COOTBETCTBUM C
EN 60335, yactn 1 n 2-69,
noKasasno, 4TO Npu yaaneHuu
BO3A4YLLHO-BOAAHOM CMECH
TpeboBaHUA TEXHUKMU
6e30MacHOCTU C TOYKU 3peHUs
3/1EKTP06E30MacHOCTM TaKHKe
BbIMOJIHAOTCA.

NPEAYMNPEXKAEHUE - He
MCNosb3ynTe GUIbTPOBasIbHbIE
KacceTbl NoCne N3bATUA UX U3
npuodopa.

Oco6ble YKa3aHUA NO TeXHUKEe
6e3onacHocTu npu paboTte c
AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

MNpeaynpexgatowas Tabimyka
ANA NblIECOCOB,
npegHasHavYeHHbIX 418 yaaneHus
nblan Knacca L:

LIES AL

YCTpPOMCTBO NnpeaHasHayYeHo ans
yAaneHusa noTeHuManbHo
ONacHbIX AN 340POBbA BELLECTB.
YCTPOMCTBO HE NOAXOAMT A/iA
OYMCTKM BO3AyXa OT APEBECHOM
NbIN.

MNbnb, BO3HWKaoLWwas npu
06paboTKe maTepuasnos,

PYCCHKWM ru

cofepallmx CBMHEL,, HEKOTOPbIX
BMOOB APEBECHHbI, MUHEPAJIOB U
MeTasI0B, MOXET NPeAcTaBNATb
0OnacHOCTb A/1A 340POBbA.
lNpUKOCHOBEHWE NN BAbIXaHUE
4acCTUL, TAKOM MbI/IM MOXKET CTaTb
NPUYNHOM NOABIEHUA
annepruyecKknx peakumm n/mam
3ab0/1eBaHN AblXaTesIbHbIX
nyTen y nosib3oBartensa uiu
Haxo4AWmMXCA NO6AN3OCTH UL,
HekoTopble BUADI NblIn
(Hanpumep, Nblsb, BO3HMKaOLWAsA
npuv 06paboTKe ayba nam 6yka)
CUYUTAIOTCA KaHLUEPOreHHbIMM,
0CO06eHHO B KOMBUHAaLMK C
AONONHUTENBHBIMK
maTepuanamm, UCrnoab3yembiMu
ANnA 06paboTHKM ApeBECUHbI (COMU
XPOMOBOM KMC/IOTbI, CpeacTBa
3alUMTbl APEBECUHDI).

HpatHocTb BO3gyxoobmeHa L B
NnoMeLLeHuM A0HKHA ObiTb
AOCTaTOYHOM NpW BO3BpaTe
OThMABTPOBAHHOIO BO3ayXa B
nomeleHue. PykoBoacTBymTeCh
HOpMaTUBaMM, AEUCTBYHOLLMMA B
Ballen CTpaHe.

A BHMmanue! [laHHoe

=] YCTPOMUCTBO COAEPHUT
onacHyto gaa 340poBbs Nblib. K
paboTam rno ONOPOKHEHUIO U
06CNyHMBAHMIO, BKIKOYAA
N3bATUE MELLKA-NbIIECOOPHMKA,
AONTHHbI ONYCKATLCA TOJIbKO
crneuuanucTbl, UCMOb3YHoLMne
COOTBETCTBYIOLME CpeACTBA
WHAMBUAYA/IbHOM 3aLMThI.

ggggg
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6. Ocobble yKa3aHMUA NO TEXHUKE
6e3onacHOCTH Npu
obpalleHun ¢
aKKYMYNATOPHbIMU 6710KaMu

Y6egutecb B TOM, 4TO npu
YCTaHOBKE aKKyMYJIATOPHOro
610K MHCTPYMEHT BbIK/TIOYEH.
N3BneKanTe akkyMynaTOpHbIN
610K U3 MHCTPYMEHTa nepes
KarKa0W peryimpoBKOM,
nepeocHalleHnemMm,
TEX06CNYHNBAHNEM UK
OYUCTKOM.

MpmnTEe Mepbl NO 3awmTe
aKKyMyAATOPHOro 6,10Ka oT
nonagaHua snaru!

He noggeprante
aKKYMYNATOPHbIE 610KM
BO34EUCTBUIO OTKPbLITOrO
orHs!
He ucnonbaynte gedexTHbIE Nan
AedopmMMpoBaHHbIe
AKKYMYNATOPHbIE 6/10KM!
He BCKpbiBanTe akKyMyNATOPHbIE
6.10KM!
He KacanTeCb KOHTaAKTOB
AKKYMYNATOPHOro 6,10Ka 1 He
3amMblKalTe MX HAKOPOTKO!

& N3 HencnpaBHOro MMTUIA-

MOHHOr0 aKKYMYNATOPHOIO
6/10Ka MOXET BbITEKATb

cnaboKucnas roptoyas
HUAKOCTb!

Ecnn anekTponut nponaunca
1 nonas Ha KOy,
HeMegNeHHO NPOMOMTE 3TOT

y4aCTOK 60/1bLLIMM KOIMYECTBOM

BoAbl. B cnyyae nonagaHus

9/1EKTPOIUTA B rnasa npomMomnTe

MX YUCTOW BOAOW MU CPOYHO

obpatuTechb K Bpayy!

MNpw noBpeKAEHUN YCTPOMCTBA

BbIHbTE aKKYMYNATOPHbIM 6/10K.

N3BnexkanTe aKKyMyNATOPHbIN

150 OJIOK U3 MHCTPYMEHTa nepes,

Kar oW peryinpoBKOM,
nepeocHaLLeHMEM,
TEX0OCNYHMBAHUEM WU
O4YMCTHOM.

Y6eamtechb B TOM, YTO MpH
YCTaHOBKE aKKyMyIATOPHOro
610K MHCTPYMEHT BbIKJ/IIOYEH.

Mpn usBnevyeHnn 1 yctaHoBKe
aKKyMy/IATOPHOro 6710Ka
AEPHUTE MHCTPYMEHT TakK, YTOObI
WUCKIOYUTb Cy4amHOEe HaxaTue
BbIK/IlO4MaTeNA.

B cnyyae nonomku
3JIEKTPOUHCTPYMEHTA U3BJIEKUTE
N3 HEero aKKyMynATOPHbIN 610K.

3anpeliaeTca U3BneKaTb
aKKYMYNATOPHbIY 610K BO BPEMS
9KCnyaTaumm yCTpoUCTBa.

MNepep 3ameHoM
aKKyMYyIATOPHOro 6710Ka
BbIK/It04MTE YCTPOMCTBO.

BBop B aKcnnyartauuio
YyCTPOMCTBA, BK/IKOYas
NPUHaANEHOCTH, 3anpeLlaeTcs,
ecnu:

- Ha YCTPOMCTBE UMEKTCA
BUANMbIE NOBPEHAEHUA
(TpelwmHbl/pasnombl);

- aKKYMYJIATOPHbIM 6/10K
NOBPEAEH;

- CyLlwecTByeT NoA03pPEHME Ha
CKpbITbIN AedeKT (B pesybTare
yaapa).

Mcnonb3ymTe yCTPOMUCTBO TONILKO

C 3aKPbITOM KPbILLKOM

aKKYyMYyIATOPHOro 6/10Ka.

HpbIlWKa akkyMynaTopHOro 61o0Kka

AO/IHA ObITb 3aKPbITOM U NpU

OTCYTCTBUU 610Ka BHYTPpU. [pmn

3aKpPbITUKN KPbILLKK

aKKyMYyATOPHOro 6710Ka
npocneauTe, 4Tobbl NpaBuUIbHO
cpaboTan puKcaTop KPbILWKK.



He ncnonbaynte yCTPOMCTBO NpwU
0OYeHb HU3KKX (< -20 °C) nam
0Y4eHb BbICOKUX (> 40 °C)
TemnepaTypax.

TpaHCNOpTUPOBKA JIMTUN-
MOHHbIX aKKYMYJIATOPHbIX
6J10KOB:

TpaHCnopTUPOBKA JIMTUM-UOHHbIX
aKKYMYNATOPHbIX 6/10KOB
nognagaet nog aencreue Mpasun
NepeBO3KM ONacHbIX rPy30B
(UN3480 1 UN3481). Npwn
oTnpaBKe NTUN-UOHHbBIX
aKKYMYJIATOPHbIX 6/I0KOB
YTOYHUTE AEUCTBYIOLLNE
npegnucanus. NMpum
HEeobXxoANUMOCTH
NPOKOHCYNbTUPYUTECH CO CBOEM
TPaHCNOPTHOW KOMMNaHWEN.
CepTndrLMPOBaHHYIO YNaKOBKY
MOXHO NpnobpecTtu B pupme
Metabo.

MNepep oTnpaBKOM
aKKYMYNATOPHbIX 6/10KOB
ybeauTech, YTO KOpnyc He
NOBPEHAEH U HUAKOCTb He
BblTeKaeT. [Ansa 0oTNpaBKM BblHbTE
aKKYMY/IATOPHbIM 610K U3
MalmHbl. MpumnTe Mepbl Ans
WCKIOYEHUA KOPOTKOro
3aMblKaHWA KOHTaKTOB
(Hanpumep, U30AUPYHUTE KIIENKOMU
JIEHTOMW).

7. 0630p

Cwm. cTp. 2.

Topmo3 posIMKOB

Mblnec6opHUK

3arnywka (TonbKo ans yetporcts M/H)*
BnyckHoe oTBepcTHe

MepeknaHoOM nepernoyaTenb pexmma
«Py4HOM» / «ABTO»**

CurHanbHbIM MHAUKATOP YPOBHSA 3apsaaa
KHonKa nHamKkaumm 3apsaga

Pyyka nns nepeHocku

BepxHas yacTtb

KpenneHue ana cuctembl Kobpos

O OVWoON® abhowhN =

—_
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MexaHn3m pas6I0KUPOBKU A1 CUCTEMBI
KodpoB

HOHTPO/IbHbBIN MHAMKATOP 06 BEMHOIO NOTOKA
(TonbKo Ana yctpoicts M/H)

OTpeneHune Ana akkyMynAaTopHOro 610Kka
MNepekrntoyatens, nosvuunm Eco/Off/Boost
3alenka

Pyyka yemogaHumKa *

PeaunHKa ans Kpennenusa wnaHra
YCTponcTBO pa3b/ioKUPOBKU
aKKyMyNATOPHOro 6,10Ka
AKKYMYNATOPHbIN 610K

CurHanbHbIM MHOMKATOP YPOBHA 3apaja™™
HHonka curHanbHOro MHAMKaTopa ypoBHSA
3apaga**

3awTa poamKoB / pyKOATKA

3apHWI KOHeL, BcachlBatoLLero LwnaHra
MepenHuit KoHeL, BCcacbiBatOLLEro WiaHra
Hpennenuna anAa meluKa neiiecoca
®unbTpoBasIbHBIN MELLOK U3 HETKAHOrO
nosoTHa*

MonMaTUNEHOBBIM O4HOPA30BbLINA MELLIOK®
CneumnanbHbli GUNbTPOBASIbHBIA MELLIOK
Knacca H*

JononHuTenbHblE KpENIeHUa ana HacagoK U
wiaHra

3aBvHYMBaHUE LWYPYMOB

Hpennexne dpuabtpa

Hpbiwka punbTtpa

dPunbTp

OnopHbIA KOpob HubTPa

MonnasoK

CoepuHuTensHaa mydra

3acnoHKa A1 BTOPUYHOrO BO3ayxa
Bosgyxo3abopHuK

HHonKa ans ounctkm dunbtpa «PressClean»
(PC)

MNepepatumk CordlessControl**

* He BXOAMUT B KOMIMJIEKT NOCTaBKM
** B 3aBUCMMOCTM OT KOMIJIeKTaumm

8. BBog B 3KkcnayaTtauuio

m Mepepn B BBOAOM B 3KCNiyaTaLuio

y6eAMTer, 4YTO UcnoJsibdyete

aKKYMYNATOPHbIM 610K, NOAXOAAWMIA anA
AaHHOro ycTpoiicTBa.

8.1

AKRYMYNATOPHbIA 610K

Mepep ncnonb3oBaHneM 3apagute
aKKyMYNATOPHbIN 610K (19).

Mpy CHUKEHWUM MOLLHOCTU CHOBA 3apsauTe
aKKYMYNATOPHbIN GJI0K.

OnTuManbHan TemnepaTypa XpaHeH sl HaxoauTCs
B npegenax ot 10 °C go 30 °C.
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8.2 CHATHUE M yCTaHOBHKA aKKYMY/IATOPHOro
610Ka

CHATHE: HaXKMUTE KHOMKY pa3bioKUPOBKU
aKKyMynAaTopHoro 6710Ka (18) 1 ussnexkute
AKKYMYJIATOPHbLIN 610K (19).

YcTaHOBKa: BCTaBbTE aKKYMYJIATOPHbIM 610K (19)
00 puKcaumm.

- PekomeHaoBaHHaA eMKocTb 8,0 A-4 1 BblLLE.
Mcnonb3oBaHWe akKyMYyISTOPHbIX 6JIOKOB C
MEeHbLUEN eMKOCTbIO (A-4) COKpaLLaeT CPoK
CJIyObl, HO HE CHUKAET MOLLHOCTb BCACbIBaHUS.

- PeHOMeH,CI,yeTCH ncnosb3oBaHne
AKKYMYJIATOPHbIX 6710KOB C OAMHaKOBbIMK
HOMepaMu nsgenua.

- PaspeluaeTca ncnosib3oBaHue akKyMyIATOPHbIX
6/10KOB pasHol eMKocTH (A-4). B aTom ciyyae
CllefyeT OpUMEHTMPOBATLCSA Ha
NPOACHUTENBHOCTb SKCNTyaTaumm
aKKYMYJIATOPa C MeHbLUEN EMKOCTbIO (A-y).

8.3 YcraHOBKa pUILTPOBaJIbLHOrO MeLlKa U3
HEeTHKaHoro nosotHa 635424000 (26) (cm.
puc. C, c1p. 2)

MbI peKomeHayeM Mcnonb3oBaTb

OUNBETPOBAJIbHBIE MELLKM M3 HETKAHOr O NONOTHA,

ecnu:

chepa npuMeHeHUA npegnonaraeT obpasoBaHue
He60/bLLIOro Ko/IM4ecTBa MEeKOANUCTNEPCHOM
nblv (HanpuMep, NOAWINGMOBKA U
coLMdOoBbIBAHWE NAKOKPACOYHbIX MOKPBITUHN,
nblieyAaneH1e npy CBepeHnM 0TBEPCTUI
avameTpom < 10 MM 1 T. 1n.);

MCMOJIb3YIOTCA TakMe MallnHbI, KaK dpesep,
CTPOrasbHbIM CTaHOK, LWIMPMALLIMHBI MasIon
MOLLHOCTU U T. M.

Mpn MCNoNb30BaHMM MELLKOB U3 HETKaHOro
NoJIOTHa PYHKLMA OYUCTHU PUbTPpa He
noaxIo4aeTcs.

BbikntounTe ycTponcTeo. UsBnexute

aKKyMynATOpHble 6510kM. OTKpoNTeE 3aLenku (15).
CHUMKTE BEPXHIOIO YacTb (9) C NblIECOOPHUMKA (2).

CM. pucyHoK C Ha cTp. 2. YCTaHOBWTE HOBbIM
(GUNBLTPOBAbHbIN MELLOK M3 HETKAHOro No0THA
(25) npv nomMoLLM NpeaHa3HAYEHHOro AR 9TOro
KpenneHus.

YcTaHOBUTE BEPXHIOK YacTb 06paTHO Ha
NblNEeCOOPHUK, 3aKPOMTE 3aLLEe/IKN.

8.4 YcTtaHOBHKa NOJIN3TUIEHOBOIO
ofHopa3oBoro mewkKa 635425000/
635426000 (27) (cm. puc. C, cTp. 2)

MbI peHOMeHAyeM MCNoL30BaThb
NOIM3TUIEHOBbIE OAHOPA30BbIE MELLKM, EC/IN:

chepa npuMeHeHuUs npegnonaraeT obpasoBaHue
60/IbLLOr0 KOJIMYECTBA MESIKOAUCMEPCHOM Mbln
(Hanpumep, o6paboTKa ppeson
OTLUTYKaTypPEHHbIX MNOBEPXHOCTEN,
noAWIMGOBKa U COLLTMDOBLIBAHWE MaTepuana
6EeCLUOBHOrO Nnosa U T. n.);

MCNONb3YIOTCA TaKWe MallMHBbI, KaK bhpesep uau
WwaMdbMaLIMHa As PEMOHTHbIX paboT,
WwaMpmaLunMHa ans runcoKapToHa, WTpobopes u
T.N.

BbIKkNtouMTE YCTPOUCTBO. M3BNEKUTE
aKKyMynsATOPHble 610KM. OTKpoWTe 3alenku (15).
CHUMUTE BEPXHIOIO YacTb (9) € NblnecbopHuKa (2).

MonnaTtuneHoBbIN MELOK (27) pacnpegenuTe
paBHOMEPHO MO AHY Nbliec6opHuKa. Kpyrnbie
OTBEepPCTMA MeLKa A0/IHHblI HAXOAUTbCA BHYTPU
nbliec6opHrKa. Kpaa nonnatuneHosoro
0AHOPa30BOro MeLlKa pacnpegemTe no Kpawo
nbl1ec60pHMKa TaKnMM 06pa3om, YTOObI Npu
HafeBaHUW BEPXHeN YacTu (9) OHM OKasauchb
NPOYHO 3aKpenneHbl. MapKMpoBOYHasA IMHWUA Ha
MeLLKe JO0/IKHA NPOXOAUTh MO Kpato
nbliecbopHuKa (cm. puc. C, cTp. 2).

YcTaHOBWTE BEPXHIOO YacTb 06paTHO Ha
NblIECOOPHMK, 3aKPOMNTE 3aLLEsKU.

8.5 YctaHOBKa cneyuanbHOro
WNbTpOBasibHOrO MeLKa Knacca H
635427000 (28) (cm. puc. C, cTp. 2)

[ns nbinn, onacHo ANs 3A0poBbS, HE06X0AUMO
MCMO/Ib30BaThb CreunasbHbIA UIbTPOBa/IbHbIN
MELLIOK.

BbikntounTe YCTPOMCTBO. M3BNEKUTE
aKKyMynATOpHble 610KkM. OTKpoWTe 3awenku (15).
CHu1MKTE BEpPXHIOIO HacTb (9) ¢ nblnecbopHuKa (2).

BHeLUHW N0IM3TUNEHOBBIV MELLIOK pacnpegenvTe
paBHOMEPHO Mo AHY Mblnec6opHuKa. Kpas
BHELLHEero NoMaTMAEHOBOMO MELLKA
pacnpegenuTe no Kpato nbl1ecbopHUKA TaKUM
06pa3oM, YTOGbI NPU yCTaHOBKE BEpPXHEN YacTu (9)
OHM OKa3a/IMCb NPOYHO 3aKpenieHsl. Kpyrabie
OTBEPCTUA MELLKA AO/THHbI HAXOAUTLCA BHYTPH
nblec6opHMKa. MapKMpoBoYHasn IMHMA Ha MeLLKe
[0/THa MPOXOAMTD MO Kpato NbliecbopHUKa (CM.
puc. C, cTp. 2).

YCTaHOBWTE CKEEHHbIW C BHELLHUM
NOJ/IM3TUNEHOBLIM MELUKOM BHYTPEHHWIM
OUNBTPOBA/IbHBIN MELLOK U3 HETKAHOIo NOJI0THA
(25) B npeAHasHa4yeHHoOe 1A 3TOro KpenaeHue.
YcTaHOBWTE BEPXHIOIO HacTb 06paTHO Ha
NblIECOOPHUK, 3aKPOWTE 3aLLe/KU

8.6 [ononHuTenbHble KpenaeHusa gna
HacafoK u wnaHra (29)

YcTaHoBWTE AONOJIHUTE IbHBIE KpenieHus (29) Ha
npuoéop C NOMOLLLIO MpUaaraembiX BUHTOB U
NoAXOAALMX MHCTPYMEHTOB, KaK NMoKasaHo Ha
puc. DHacTp. 2.

8.7 YctaHOBKa BcacbiBalOLLEro wiaHra

BcTaBbTe 3agHMIM KOHEL, BCacbIBaKOLLErO LiaHra
(23) Bo BnyckHoe oTBEpCcTHE (4).

8.8 CHATMe u 3aKpenneHue
coepuHUTenbHON MydThI (36)

MopagoK MoHTaxa cMm. puc. F Ha cTp. 2
CHsaTHe:

OcnabbTe yCTaHOBNEHHYIO COEAUHUTEIbHYIO
MydTy (36), NOBEPHYB €€ NPOTUB HanpaB/ieHNA
Kpennenus wnaxra (puc. F Ne 2).

YcTaHoBKa:



BcTaBbTe nepegHuii KoHel, waHra (24) c 3aMKom-
3allenKon B MydTy A0 puKcauumn 3aMKa.

8.9 PerynupoBKa cu/ibl BcacbiBaHUA

MocpeacTBOM NoBopayYMBaHUA 3aC/IOHKK
BTOPUYHOr0 Bo3ayxa (37) MOXHO peryaMpoBaTb
nogavy Boszyxa y Bo3ayxo3abopHuKa (38) u,
COOTBETCTBEHHO, CU/y BCACIBaHUSA.

9. YcTpoucTtBo

9.1 BHKAKO4YeHHe/BbIKJOYEHUEe, MOLWHOCTb

BCacbliBaHUA

Mepep BKAOYEHNEM YCTPOMCTBA YCTaHOBUTE
COOTBETCTBYHOLLYIO MOLLHOCTb BCACbIBAHWSA NPU
nomoLum nepektodatens (14):

«Off» = nblnecoc BbIKA.;
«ECO» =nbinecoc BK. (Py4HON PEXUM);
«Boost» = BbICOKas MOLHOCTb BCacblBaHUS.

MoLLHOCTb BcacbiBaHUA MOXHO M3MEHSATb U NpU
pa6oTatoLLeM yCTPOUCTBE.

9.2 Py4yHOMW perum

YcraHoBuTe nepektoyartens (5), ecnm TakoBom
nMeeTcA (B 3aBUCMMOCTM OT KOMMIEKTaLMK), B
nonoxeHne «MAN», a nepekntoyarens (14) B
nonoxeHune «ECO» nnm «Boost». Yctponctso
paboTaeT HenpepbiBHO. MHAMKaTOp 3apsaaa (6)
MoKa3sblBaeT ypOBEHb 3apafa akKymynaTopa.

9.3 ABTOMaTuKa BKaoueHna CORDELESS
CONTOROL (B 3aBUCMMOCTH OT
KOMIJIEKTaLH)

1. Bblk/lo4eHHne: nepesecTy nepekoyatess (14) B
nonoxeHue «Off». MHanKaTop 3apaaa BbIK/IHOYEH.
YCTPOMCTBO HE NOTPEGNAET 3NEKTPOSHEPTUIO.

2. YcTaHoBUTE nepektoyarens (5) B NonoKeHne
«AUTO», a nepexntodartens (14) B nos0xeHne
«ECO» nnn «<BOOST». YCTpoOMCTBO Tenepb
HaxoAMTCS B PEHUME OKMAAHUA U MOMKET ObITb
BK/II0O4EHO U BbIK/TKO4EHO C MOMOLLbIO KHOMKK
«CORDLESS CONTROL» (BECNPOBOHOE
YMPABJIEHUE).

MHpavKaTop 3apsaa (5) NoOCTOAHHO NoKa3biBaeT
ypOBeHb 3apsiia aKKyMy/IATOPa, NMOKa aKTUBEH
PEHUM OMWAAHWS.

YKasaHue K «ABTOMaTUYECKOMY PEHUMY»: €CIN
nepeKkiloyaTeNb YCTAHOB/IEH B NMOJIOKEHNE
«AUTO», nblnecoc rotoBs K paboTe B Te4eHue

10 yacoB (pexum oxumganHus). MugukaTop 3apsaga
(5) noxasblBaeT ypoBeHb 3apsAfa aKKyMyIaTopa.
Bes BcacbiBaHWA YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKHU
OoTH/ItoYaeTcA Yepes 10 yacoB nocne nocnegHemn
paboyei onepaumm (CRALWMIA PEKUM, UHANKATOP
YPOBHSA 3apaja BbIK/IlOYEHa, YCTPOUCTBO He
noTpebnaeT aneKTpoaHepruto). [Ans nepexopa B
PEHUM rOTOBHOCTU (BO3BPALLEHUE B PEHUM
OXunAaHuA): nepeseanTe nepexaoyarens (14) s
nonoxeHune «OFF», a 3aTemM CHOBa B NO/IOMEHNE
«ECO» nnn «BOOST». AnbTepHaTHBHbIM
BapWaHT: HAXMUTE KHOMKY MHAMKaUuMK 3apaja
(14).

PYCCKWMH

Yka3saHue K pexunmy «CordlessControl»:
YCTPOWMCTBO 3anycKaeTcs/ocTaHaBMBaeTCs
aBTOMaTU4eCKu npu BHJ/1H04E€HUW/BbIKIOYEHWN
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA (BCACbIBAOLLErO LUIAHra),
ocHalleHHoro nepegatyMkom CordlessControl
(40). Mblnecoc TaKkKe MOXHO 3anyCTUTL/
OCTaHOBWTb BPYYHYIO, HAXaB KHOMKY Ha
nepegartumke CordlessControl. Cnegyite
MHCTPYKLMAM MO MCMOIb30BaHWIO NepesaTymKa
CordlessControl.

CBsA3b NepefaTymKa ¢ NblIECOCOM YCTaHOBEHA
Ha 3aBofie. B cnyyae 3ameHbl akKymynsiTopa unm
Npy 3aMeHe YCTPOMCTBA BbINOIHUTE YCTAHOBKY
COEIMHEHWS 3aHOBO:

1. YcraHoBuWTE NepektoyaTesb (14) B nonoxeHve
«OFF>.

2. YcTaHoBUTE NEPEKUAHON nepertoyaTess (5) B
nonoxexue «AUTO».

3. HammuTe 1 yaepumBaniTe KHOMKY Ha
nepegatuumke (40) fo Tex Nop, NOKa He 3amuraeT
CWHWIA CBETOAMOA,

4. YpepuBan nepegatyumk (40) HaxaTtbIm,
yCTaHOBUTE NneperoyaTesb (14) B nonoxeHne
«BOOST».

5. Mepepatuuk (40) HAYMHAET MUraTb 3€/1EHbIM,
yAepuBanTe B HAaTOM MOJOKEHWUM, MOKA
CBETOAMO[, HE NOracHeT.

6. CBA3b nepeaatymKa (40) ¢ Nblnecocom
ycTaHoB/eHa.

9.4 PressClean

Cwm. puc. G Ha cTp. 2. ns o4ncThm dunbTpa (33)
nocpeACcTBOM MHTEHCUBHOrO BO3/YLLHOrO NMOTOKA:
HammmanTe KHomKy (39) Bo BpemA paboTbl
nblaecoca (HamumaTb TPUMKbI), 3aKpbliBas Npu
3TOM BcacblBalolLee oTBepcTHe (Ha
BCAaCbIBaIOLLEM LUNAHre UK NblnecbopHUKe).

9.5 HOHTpO/IbHbIV UHAUKATOP 06BEMHOrO
noToka (12) (TonbKo anA yCTPOMCTB
Knaccos nbiin M u H)

Ecnv 06beMHbIM MOTOK OMyCKaeTCA HUKe
3HaveHus B 20 M/C, MUraeT KpacHbIi CBETOAMOA U
3BYYUT 3BYKOBOM CUIHaI.

Mpw 3anoHeHHOM MblNec6OPHUKE U/NK
3aCOPEHMM BCaChIBAIOLLErO LIaHra 3aropaeTcs
KOHTPOJIbHbINM MHAMKATOP 06 EMHOrO MOTOKA U
paspaaeTcs 3BYKOBOW CUrHai.

MHdopmauuio 06 yCTpaHEHNU HEUCNPaBHOCTEN
CM. B F1aBe XXX

10. Ucnonb3oBaHue

10.1 Cyxana y6opka

YpaneHue nbliv TONbKO MPU CYXOM COCTOSIHUM
bunbTpa, YCTPOWCTBA U NPUHAANEHOCTEN. Bo
BNI2YHOM COCTOSIHWM Mbllb MOXET NPUIUMHYTH U
3aTBepAeTb.

DunbTpOoBasIbHBINA MELLOK M3 HETKAHOrO MOJI0THA
(26) KM NONMITUNEHOBBIVM OAHOPA30BbI MELLOK

ru
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(27) cnepyeT Bceraa Ucnonb3oBaTth BMECTe C
dunbTpom (33).

10.2 MoKpas y6opka

Kateropuyecku 3anpelyaercs

3KCN/lyaTMpOBaTb YCTPOWCTBO 6e3
YCTaHOBJ/IEHHOTO U/IbTPA WU CMIeLUaIbHOro
B/IQYKHOro GUIbTPa. YCTPOMCTBO MOXET NOMYUUTh
noBpemaeHus. Kpome Toro, MOMeT BbICTyNWUTb
BofJa.

Mepepn BnarHoM y6OPKOM yaanute Cyxyto nbijb.
OT0 NO3BONUT M36EKATb CUJILHOMO 3arpA3HEHUA U
06pas3oBaHNA KOPKHK.

YCTpOMCTBO OCHALLLEHO NMOMNIaBKOBbLIM
BbIK/IlO4aTENEM, KOTOPbIM NPY JOCTUHEHUN
MaKCHUMaJIbHOrO YPOBHSA HUAKOCTM OTHJIIOHaeT
nopavy Bo3gyxa yepes ycTponcTso. [pn aTom
MMeeT MeCcTO 3aMeTHOE M3MEHEHME LIyMa
asurartens. B aTom cnyyae BblKl0uUTE
YCTPOMNCTBO. U3BNEKNTE aKKYMYNATOPHbIM G10K.
Mocne aToro BcacbiBaHWE MUAKOCTEN ByaeT
BO3MOMHO TOJIbKO NP YCI0BUMU (PYHKLIMOHAIBHOM
rOTOBHOCTM M UCMPaBHOCTM nonnaska (35) (cm.
rnasy 12. «TeXHUYECKOE 06CNYKNBAHUE).

Mocne oTK0YEHNA HEGOBLLIOE KONMYECTBO BOAbI
MOXeT BblTe4b U3 LWIaHra.

I'Iepe,q OnopoXHeHeM CHavana Heo6xoanMo
BbIHYTb BCaCbIBAIOLMN LLNAHT U3 ULAKOCTHU.

Mpu BKIOYEHUM pEXRMMA CyXOi YOOPKM BCTaBbTE
cyxue punbTpbl. [pu YacToit cMeHe pexnmos
CYXOW W BNIaXXHOW YBOPKM PEKOMEHAYETCA
MCMNONb30BaTb BTOPOM (CMEHHbIN) BUNBTP.
PunbTPbI, MbINECOOPHUK U MPUHALNEKHOCTH
[OMKHbI BbITb CyXMMM, NOCKOJIbKY K BAAXHbLIM
AeTanam npuaMnaert Mbib.

Mpexzae 4eM NOMECTUTb Ha XpaHEHWE, NMOIHOCTHIO
NPOCYLUNTE BNAMKHbIE GUILTPbI M BHYTPEHHIO
4acTb rpA3ey/I0BUTENA.

10.3 TpaHcnopTuUpoOBKa
M3BNeKnTE aKKYMYyNATOPHbIN GIOK.

HKnacc L: wnaHr JomKeH octaBaTbea Ha
YCTPOMCTBE BO U36EHAHWE Cy4aHOro Bbibpoca
nblIn.

Hnaccbl M v H: ecan wnaHr yaaneH, 3akponte
BCacblBaloLLee 0TBEPCTHE 3aryLwKon. BctaBbTe
KOHLbI LLN1aHra Apyr B Apyra TaK, 4To6bl U3 WwaaHra
He BbIXo4wuna nbljib.

3aKpenuTe BCacbIBaKOLLMI LWWNAHT HA yCTPOMCTBE C
MOMOLLbIO AOMNO/IHUTENBHOTO KpenieHus (29) n
pesuHkm (17).

BepxHsas yacTtb (9) fo/mKHa 6bITb HAAEKHO
coefiHeHa c nblJIeC60pHNKOM (2) — npoBepbTe,
YTOObI 3aLesikm (15) Oblin 3aKPbIThI.

Py4ku (8) u (16) npegHasHa4eHbl TOJIbKO

ANA PY4HOM TPAHCNOPTUPOBKM, HE ANA
KpenjieH1sa K KpaHaMm 1 Nogo6HbIM
npucnoco6aeHuam! 3anpewjaeTcs NOgHUMATb
Ha/, ro/IoBOM NblJIECOC MM YEMOJAHUYMK,
3aKpenJieHHbIN 3a PYYKU.

11. OyucTtHa

11.1 O6wue yKa3aHUA NO OYUCTHE

MbINeCOOPHUK M NPUHAANEKHOCTHM OYMLLAIOTCA
BOAOM. BepxHioto YacTb (9) NpoTpuTe BRarKHOM
TPAMKOMN.

BHumaHnwue! [JaHHOe yCTPOMCTBO COAEPHUT
OnacHyt AnA 340poBbA Nbiib. K pabotam no
OMOPOMHEHMIO 1 06C/TYHMBAHMIO, BKOYAA
M3BATUE MELLKA-NbIIECOOPHMKA, JOSTHHDI
[ONyCHATLCA TOJIbKO CNELUanncTbl,
MCMOJIb3YtoLLMe COOTBETCTBYIOWME CpeacTBa
MHAMBUAYaIbHON 3aLUMThI.

OnopoxHeHUe Nbiiec6opHUKa
m Jonyctrmo ans BUAOB Mbin ©

npeaenbHO J,0NYCTUMOW KOHLLEHTpaumMen ana
paboyer 30Hbl > 1 Mr/m®.

- N3BneKnTe akKyMynAaToOpHbIM 610K. MpumuTe
Mepbl MO 3aluTe OT HenpeaHaMmepeHHOro
3anycka.

- OTKkpoiTe 3auenku (15). CHUMWUTE BEPXHIOIO
YyacTb (9) ¢ nbuiec6opHUKa (2).

- ONpOKUWHBLTE MbINIECOOPHUK.

YTunusauma puabTpoBasbHOIO MELKa U3

HEeTKaHOro noJsioTHa (26)

- N3BneKnTe akKymynAaTopHbIN 610K. MpumuTe
Mepbl MO 3aluTe OT HenpegHamMepeHHOro
3anycka.

- HapeHbTe pecnvparop.

- OTkponTe 3awenku (15). CHUMUTE BEPXHIO
yacTb (9) ¢ NbNecGopHUKa (2).

- 3aKpoviTe PUILTPOBa/IbHBIN MELLOK M3
HEeTKaHOro Marepuana u CHUIMUTE C KpernieHua
(25) pBUKEHWEM BBEPX.

- YTUAM3npyWmTe Nbisib B COOTBETCTBUM C
TpeboBaHMAMKN AENCTBYIOLLETO
3aKoHoAaTeNbCTBa.

YTunusauma nosIM3TUIEHOBOro
ofHOpa30Boro MeluKka (27)

- BcTaBbTe 3apAmeHHbIM aKKyMyNATOPHbIN GJI10K.
- BK/1toyMTE NbINECOC M O4UCTUTE PULTP:
HamMuTe KHonKy (39) («PressClean» cm.

rnaBy 9.4).

BbIkntoueHme nbinecoca: yctaHoBUTE
nepekntoyatess (14) B nonowenue «OFF».
HapeHbTe pecniparop.

OTKpoMiTe 3alenku (15). CHUMKUTE BEPXHIOIO
yacTb (9) ¢ nbinec6opHuKa (2). MNepeg cHATUEM
BEPXHEW YaCTW YCTaHOBUTE NepektoyaTesb (14)
B nosioxeHne «ECOs», 310 06ecneymnT yaaneHme
C/y4arHO OCbINaBLUEMCS Mbl/N.

CHVMMUTE NOIM3TUIEHOBbIV OAHOPA30BbIN
MELLOK (27) € NbL1eC6OPHUKA, 3aKPOMTE MELLIOK U
3aduKCHpynTE KabeNbHOM CTAMKOMN.
YTUnnsumpymiTe nbiib B COOTBETCTBUN C
Tpe6oBaHMAMM AENCTBYIOLErO
3aKoHoAaTeNbCTBA.

12. TexHU4YecKoe obcnyHuBaHue

12.1 O6wMue yKasaHunA

Mepep, KamaAbIM TEXHUYECKUM
06CNyHUBAHWEM OTHJTHOYAMTE YCTPOMCTBO U



BbIHUMaNTE aKKyMyNATOPHbIV 6710K. Mpumute
Mepbl MO 3alyTe OT HENpegHamMepeHHOro
3anycka.

m OuuncTuTte ycTponcTso (cMm. rnasy 11.).

Mpw npoBefeHMn TEXO6CYKNBAHUA
noaL30BaTENEM MbIIECOC HEOGXOANMO
pasobpaTtb, OYUCTUTb N OBCNYHUTb, HACKObKO
5TOBO3MOMHO, HE NoABeprasn Np1 3TOM ONAacCHOCTH
06CNyHUBAIOLLMIA MEPCOHAN U APYTUX UL,

Mepbl NpesoCcTOPOKHOCTHU

PexomeHayembie Mepbl 6€30MacHOCTHU BKOHAIOT
B ce65A 04MCTKY nepes AeMOHTaMKeM, obecneyeHne
MECTHOM NPUHYANTENbHOM BEHTUIALMMU C
dunbTpaumen nogaBaemMoro Bo3ayxa Ha y4yacTie
[eMOHTaXa Nnblnecoca, O4UCTKY 30HbI
TEeX06C/yMBAHUA N HAIMHYME COOTBETCTBYHOLLMX
CpPeACTB MHAMBUAYaIbHOM 3aLUUThI.

12.2 CHuXeHMe MOWHOCTU BCacbiBaHUA

B cny4ae CHMUHeHUA MOLWHOCTH BCacCblBaHUA
HeobxoAnmMo NPUHATbL cneayouime Mmepbl:

1. OuncTKa punbTpa (33): HarKMKUTE KHOMKY (39)
(«PressClean» cm. rnaBy 9.4)

2. OnycTowmuTe NbiNec6OpPHUK NN 3aMeHNTe
OUNBTPOBA/IBHBIN MELLOK U3 HETKaHOro
nosoTHa (26) / N0IM3TUNEHOBbIN OfHOPA30BbIN
MELLOK (27).

3. 3ameHuTe PunbTp (33) MM BCTPAXHUTE €ro,
OYMCTHTE LLETKOM MU CHUMUTE U MPOMONTE
rog, CTpyei BoAbl, NOC/e YEro BbICYLLUTE U
yCTaHOBUTE Ha MecTo (CM. rnasy 12.3).

12.3 3ameHa punbTpa

- Nepepg 3ameHom ouncTute punbTp (33) eLle pas:
Ha)-;{MVITe KHOMKY (39) («PressClean» cm. rnaBy
9.4).

- N3BneKknTe akKyMynAaTOpHbIN 610K. MpumuTe
Mepbl M0 3aLyuTe OT HenpegHaMepeHHOro
3anycka.

- OTKpowiTe 3awenku (15). CHUMUTE BEPXHIOD
yacTb (9) ¢ nblnec6opHuKa (2).

cM. puc. E, c. 2. OTKpoliTe 3amokK (31) (cm.

yrny6nenve). CHUMUTE KpbILWKy huabTpa (32) 1

dunbTp (33).

BbiBLWUI B MCNO/Ib30BaHWK BUNLTP Cpasy
NOMECTUTE B repMeTUYHbIM NONUITUNEHOBbIN
NaKeT v yTUIU3UPYITE COrNacHO NMPUHATLIM
HopMawm.

12.4 [laTumK BOAbI

BHUMAHME! PerynapHo ounwarite

Haxo4AWMNCA B ONMOPHOM Kopob6e (34)
nnbTpa NoABUIKHDBIN NoMNaBoK (35) 1
ocmaTpuBanTe ero Ha Hasimine CnefoB
BO3MOMHbIX MOBPEKAESHUMN.

12.5 lMpoBepKa TEXHUYECKOro COCTOAHUA

He pexe ofHOro pasa B rof U3rotToBUTENEM WU
cneunasibHO NOAroToB/IEHHbIM NEPCOHA/IOM
[OMIKHA NPOU3BOAMUTLCA NPOBEPKa TEXHUYECKOMO
COCTOSIHWA, B 4HACTHOCTH, NpoBepKa huabTpa Ha
OTCYTCTBUWE NOBPEKAEHUI, NPOBEPKA

PYCCHKWM ru

repMeTUYHOCTH YCTPOMCTBA U DYHKLMOHUPOBAHHMSA
KOHTPOJIbHOrO YCTPOMCTBA.

Mpv NpoBeeHUM TEXOBCNYHUBAHUA
No/Ib30BATEJIEM MbINIECOC HEOGXOANMO
paso6paTb, OYMCTUTb 1 OBCITYHUTb, HACKONBKO
3T0 BO3MOMHO, He NoABepras npyu 3TOM ONacHOCTH
06CNYHMBAIOLLMIM MEPCOHAN U APYTUX iU,

Mepbl NpefoCTOPOHHOCTH

PexkomeHayeMble Mepbl 6€30MaCHOCTH BKAOHAIOT
B Cebsl OYMCTKY Nepes AEMOHTaKEM, o6ecneyeHre
MECTHOW NPUHYAUTENBHOM BEHTUAALMMU C
bunbTpaumen nofaBaeMoro Bo3ayxa Ha yqacTtye
LAEMOHTaa MblIecoca, O4UCTKY 30HbI
TEeX06CNYHMBAHNA U HAZIM4ME COOTBETCTBYHOLLMX
CPEeACTB UHAMBUAYAIbHOM 3aLUUTbI.

Mpv npoBegeHnn paboT Mo TEXOOCTYHNBAHUIO U
PEMOHTY BCe 3arpA3HeHHble MPeAMETbI, KOTOpbIe
He MOryT 6bITb 4OCTATOYHO XOPOLLO OYULLEHDI,
nogaexar ytuamsaumu. Takme npegmeTbl JOTHKHbI
6bITb MOMELLEHbI B rePMETHYHbIE MaKeTbl 1
YTUAU3MPOBaHbI B COOTBETCTBUM C HOPMammu
[EeNCTBYIOLEero 3aKoHoAaTeNbCTBa no
YyTUAN3aLMU NOJ0GHBIX OTXOL0B.

13. YcTpaHeHWe HeucnpaBHOCTEN

13.1 CHMUMIeHHe MOLHOCTH BcacbiBaHUA

Cwm. yKasaHus B raBe «O4ncTHa».

e 3acopunca punbTp (33)? — oumcTuTe.

* (PUNLTPOBA/ILHBIN MELLOK U3 HETKaHOro
nonoTHa (26) 3anonHeH? — 3aMeHuTe.

¢ [0/ IM3TUNEHOBbIN OAHOPA30BbIN MELLOK (27)
3anoHeH? — 3aMeHuTe.

¢ [bINec6opHUK (2) 3an0SHEH? — OMOPOKHUTE.

* Hacagka, TpyoKu nm LWnaHr 3abuTbl? —
ouncTuTe.

13.2 YcTpoicTBO He 3anycKaeTca

* AKKYMYNATOPHbIN 610K BCTaB/EH NPaBUIbHO?

¢ AKKYMYNSATOpPHbIV 610K 3apameH?

* AKKYMYNATOPHbIV 610K HeMcnpasBeH?

¢ HpbilwKa ycTponcTBa NpaBnsibHO 3aKpbiTa?

¢ [laTunK BOAbI OTK/IIOHYMUICA? — OMOPOIKHUTE
NbINECOOPHUK; BLIKIIOYUTE M CHOBA BR/IIOYUTE
nblnecoc.

¢ [lepekntoyarens (14) B nonoxeHnn «<AUTO»? -
YcTaHoBWTE B NONIOKEHME «I». CM. rnasy 9.1.

¢ [binecoc He BK/IIOYAETCSA U HE BbIK/IOYAETCA
nyTeM BKJTIOYEHWUA SNIEKTPONHCTPYMEHTa, XOTA
nepektoyaTens (14) ycTaHOB/IEH B NOJIOXKEHWE
«AUTO». - NpoBepbTe nepegatymnk Cordless
Control (HaxkmMuTe KHOMKY). Ecnn pagnoceAsb B
nopsafKe, ycTaHOBUTE NepefaTynK
HEenocpeACTBEHHO Ha 31EKTPONPUGOP.

He nbiTaiTecb caMoCTOATENBHO YCTPaHWUTL
HeuncnpasHocTb. ObpaTnTech B
aBTOPM30BAHHYI0 MaCTEPCKYIO UK B CEPBUCHYIO
cny#6y Metabo (cm. rnaBy 15. «PeMOHT»)
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14 MpuHapnemHoCTH

CnepyeT UCNONL30BATb TOILKO OPUrMHAJIbHBIE
aKKyMyATOPHbIE 6/10KW M NPUHALNEKHOCTH
¢umpmbl Metabo nam CAS (Cordless Alliance
System).

Mcnonb3yiTe TONbKO Te NPUHAAIEKHOCTH,
KOTOpble oTBeYaloT TpeboBaHWAM 1M NapaMeTpam,
nepeyncsieHHbIM B AJaHHOM PYKOBOACTBE Mo
aKcnayaTaumu.

[MpuHagnexHocTn cM. Ha CTp. 4.

MonHbIM acCOPTUMEHT NPUHAAIEKHOCTEN CM. Ha
canTte www.metabo.com nnu B Katanore

15. PemOHT

K peMoHTy yCTpOMCTB AonycKalTCA TONBbKO
KBa/IMbULMPOBaHHbIE CNELMANUCTbI-3NIEKTPUKM!

Mcnonb3yiiTe TONbKO OpUrMHaIbHbIE 3anacHble
Yyactn Metabo.

[nAa pemoHTa aneKTponHCcTpymeHTa Metabo
obpaliaiiTecb B permoHaibHoe
npeactaBuTensCcTBO Metabo. Agpec cMm. Ha caliTe
www.metabo.com.

CnncKM 3anacHbIX YacTer MOXKHO CKavaTb C canTa
www.metabo.com.

16. 3awMTa OKpyHaloLen cpepbl

YnakoBKku nsgenun Metabo nonHOCTbIO NPUroaHbI
ONA nepepaboTHM M BTOPUYHOTO MCMO/Ib30BaHNA
Ha 100%.

OTCny*KuMBLUME CBOW CPOK YCTPOMCTBA M
NpUHaLNEKHOCTU COAEPHAT GO/bLIOE
KOJIMYECTBO LEEHHBIX CbIPbEBbIX M NOIMMEPHbIX
maTepuanoB, KOTOpble TaKKe MOryT 6bITb
HanpaBneHbl Ha NOBTOPHYIO NEPEPatoTHY.

YnaKoBOYHbIE MaTepuasbl yTUAN3UPYIOTCA B
COOTBETCTBUM C UX MAPKMPOBKOW COrNacHo
KOMMYHaJIbHbIM NpaBuiamM. JlonofHUTENbHYO
MH(OPMaLMIO MOXKHO HaWTK Ha caiTe
www.metabo.com B pasaene «Cepsuc».

MHCTPYKLMSA MO MCNO/b30BaHMIO HanevyaTaHa Ha
6ymare, oT6esieHHOM 6e3 NPMMEHEHMA xaopa.

Tonbko pna ctpaH EC: He BbiGpacbiBanTe
ﬁ yCTpOWMCTBa BMECTE C GbITOBbIMU OTX0AaMM!

CornacHo eBpone#ckon Jupektuse 2012/
19/EU 06 yTuAM3auum 3N1eKTPOTEXHUYECKOTO U
9/IEKTPOHHOrO 060PYA0BaHMUA U
COOTBETCTBYIOLLMM HaLMOHabHBIM HOpMaM,
oTpaboTaBLUMe YCTPOoMCTBa Noa/iexar
pasfenbHoOMy c6opy C Lenbio MX nocneayoLen
9KOJIOrMYEeCKM 6e30MacHom NepepaboTHU.

17. TexHu4YecKue
XapaKTepUCTUKU

MoAcHeHUs K AaHHbIM, NPUBEAEHHBIM Ha CTP. 3.

OcTtaBnsiem 3a CO60M NPaBO Ha U3MEHEHMUA C
LLe/Iblo TEXHUYECKOMO YCOBEPLUEHCTBOBAHMA.

K =Knacc nbian. cornacHo EN 60335-2-69.
U =HanpsameHe aKKyMyaaTOPHOro 610Ka
Pu1 =MakKc. paspereHue (LunaHr)

Pu1 =MaKc. paspemreHue (BEHTUNATOP)

Vs  =MaKc. 06 bEMHbIN MNOTOK (LUNaHr)

Vst  =MaKc. 06EMHbI NOTOK (BEHTUNIATOP)
max! =MaKC. NPOMyCKHanA CMOCOBHOCTD (LLAHr)
max2 =MaKC. NPOMyCKHaA CNOCOBHOCTb

(BEHTUAATOP)

\ =MaKc. 06beM NblIeCcOGOpHMKa

m =BeC (C cambIM IErKUM aKKyMyNATOPHbIM

©610KOM)

Sy =/AnamMeTp BCaCbIBAIOLLEro LWiaHra

Sp =[/IMHa BCaCbIBaOLLEro wiaaHra

O6Lee 3Ha4YeHWe BUGpaLmmM (Cymma BEKTOPOB B
Tpex Hanpas/ieHnAX):

TUNUYHBIM amMNAMTYAHO-B3BELLEHHbIN YPOBEHD
wyma:

Loa =ypOBEHb 3BYKOBOI0 aB/EHNA

pA Kwa=HOaDDULMEHT NOrpeLLHOCTH

IP =CTeneHb 3alnTbl

Bo Bpems paboThbl ypOBEHb LyMa MOXET

npeBsbiwartb 80 oB(A).

m Ucnonb3yiiTe 3aWUTHbIE HAyLWHUKK!

PesynbTaTbl nU3amepeHuii nosly4eHbl B
COOTBETCTBUM cO cTaHAapTom EN 60704.

~ I'IepeMeHHbIVI TOK

Ha yKasaHHble TEXHU4YECKUE XapaKTEPUCTUKM
pacnpocTpaHATCA JONYCKWU, NPeAyCMOTPEHHbIe
AeNCTByIoWMMM CTaHaapTamMu.

EAL

UHdopmaulma ana nokynatens:
CepTuduKar cooTBETCTBUSA:
CtpaHa usrotosnenus: Kutam

Jeknapaums o cootsetcTBum: Ne EASC N RU A-
DE.AB69.B.04171/20, cpok gencrsua ¢
03.12.2020 no 02.12.2025 r., 3aperncTpupoBaHa
opraHoM no ceptrdmKaumum npoayKumm O6LLecTBO
C OrpaHUYeHHOM OTBETCTBEHHOCThIO "JleHCepT";
MecTo HaxoXAeHWA (aapec PUANYECKOrO iMua):
Poccuiickan Pegepauma, 195112, ropog CaHKT-
MeTepbypr, ynvua PecnybavkaHcKasn, jom 24,
Kopnyc 1, cTp. 1, nomelweHue 7-H; Agpec mecta
OCYLLECTB/EHUA AeATeNbHOCTU: Poccuiickas
Pepepaums, 195027, ropog, CaHkT-lMeTepbypr,
ynvua Marsutoropckas, gom 30 imtep A, opuc
912; TenedoH: +78129863069; Agpec
9NEeKTPOHHOM MoYThl: spb@lensert.ru; ATrectar
akkpeauTaumm Ne RA.RU.11AB69 oT 28.04.2016T.

CtpaHa narotonenus: Kuran,

MpounssoguTens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, MepmaHus

MmnopTtep B Poccum:

OO0 "MeTtabo EBpasusa”

Poccusn, 127273, Mocksa

yn. bepesosas anneq, A 5 a, ctp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41



[Jata nponssoacTea yKasaHa Ha
MHbOPMaLMOHHOM TabanyKe MHCTPYMEHTa B
dopmate mm/rrrr

CpoK cny6bl n3genua coctasnfeT 7 neT. He
pPEKOMEHAYETCA K KCMyaTaLunm No UCTevyeHun 5
NET XpaHeHWA ¢ AaTbl U3roToBNEHUS 6e3
npeABapuTeIbHON NPOBEPKU
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uk YKPATHCbKA

OpuvriHanbHa iHCTPYKLIA 3 eKcnayaTtauii

1. [deknapauia npo
BiANOBiAHICTb

MNepen BUKOPUCTAHHAM

NMPUCTPOIO YBAXKHO Ta
MOBHICTIO NpoYUTanTe Npasuna
TEeXHiKM 6e3MNeKu Ta iIHCTPYKL,iIo 3
eKcnayartauii. 36epiranTe BCi
AOKYMEHTH, WO BXOAATb [0
HKOMIMNEKTY, i 3aBHau

nepesaBanTe pasom 3 NPUCTPOEM.

2. [exnapauia npo
BiANOBiAHICTb

3iBci€eto BignoBigabHICTIO 3aABNAEMO: Lji TPUCTPOI
NS BiACMOKTYBaHHS / NMI0B0B/OBaYI 3
ideHTUdIKaLieo 3a TMNom i HomepoMm mogeni *1)
BiAMNOBIAATb YCiIM YUHHUM MOSIOKEHHAM
ANPEeKTMB *2) i HOpM *3). TEeXHI4YHY AOKYMeHTAaLLilo
anAa *4) — aue. Ha cTop. 3.

3. BuHOpucTaHHA 3a
NpU3Ha4YeHHAM

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,
AS 36-18 L 30 PC-CC, AS 36-18 M 30 PC-CC,
AS 36-18 H 30 PC-CC:

Lle# npucTpin He NpU3HaYeHuI 418 BUKOPUCTaHHA
ocobamu 3 06MeXEHUMM diSUHHUMKU, CEHCOPHUMM
a60 NCUXIYHUMM MOK/IMBOCTSAMMU, & TAKOHK
ocobamu 6e3 gocBigy Ta/abo 6e3 BignoBigHNX
3HaHb; BUKOPUCTaHHA TaKMMK 0COBaMM MOHKINBE
vLie nig HarnsaaoM 0cobwm, BignoBiaanbHoI 3a ix
6e3neKy, abo 3a yMOBW OTPUMaHHA HUMM
BiANOBIAHMX IHCTPYKL,M WOAO HANEKHOIO
BMKOPUCTaHHA NPUCTPOIO.

JoTpumyiiTech AepaBHNUX HOPMATUBHUX
[JOKYMEHTIB, WO AiloTb Y BaLlil KpaiHi, a TaKOX
peKomeHaaLii BUpobHUKa maTepiany.

Lie# npofyKT NoBUHEH BUKOPUCTOBYBATMCA TilbKM
3a NPSAMUM MPU3HAYEHHSIM.

3acTocyBaHHA NPUCTPOIO A/15 BUAAIEHHSA
rOPHOYOTro NuJy 3a60POHAETLCA.

3ab0opoHeHOo 3acTocyBaTh NPUCTPIV ANA
BUAANIEHHA SIEFKO3aNUMWUCTOrO NUJY.

3a6opoHeHo 3acTocyBaT NPUCTPIM ANA
BUAIEHHS IEFKO3aUMUCTUX a60
BMOYXOHEBE3MEYHMX PO3YUHHMKIB, MPOCOYEHNX
PO34YMHHMKOM MaTepianis, BUOYxoHe6e3ne4Horo
nuay, pignH Takunx, AK 6eH3nH, oanBa, CNUpT,
pos3pigyBadiB abo maTepianis 3 TemnepaTyporo
BuLe 60 °C. B iHWoMy pasi icHye He6e3neKa
BMOYXy ab0 nomer il 3abopoHeHo
BMKOPUCTOBYBATH LI NPUCTPiv No6m3y

158 NIErKO3aMMUCTUX rasiB i pe4OBUH.

3a NOWKOAMKEHHSA BHAC/IAOK BUKOPUCTAHHAM He
3a NpU3HaYeHHAM BiANOBIAANbHICTL HECe
BMKJIIOYHO KOPUCTYBaY.

HeobxigHo fOTPMMYBaTUCh 3arasibHONMPUAHATUX
npasw/ 3anobiraHHA HeLWacHUM BUMNagKam, a
TaKOX NpaBua TEXHIKM 6e3NeKn, HaBEeAEHNX B LN
IHCTPYKUIi.

AS 36-18 L 20 PC, AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

Munococ npusHaveHnin Ans BUAANEHHA NNy i
L TBEPAMX YACTUHOK (Y/1aMKM CKNa, LBAXK
TOLLO) i piAH BCiX BUAIB, KPiM
NIErKo3auMUCTMX | FOPIOYMX PiIMH, a TaKOMK
mMaTtepianis 3 Temnepartypoto noHag 60 °C.

Munococ npusHaveHui AN BUganeHHsa Cyxoro,
HEroprYoro Ny, HEropYMX PigUH, LEPEBHOrO
nuay i He6esneyHnx BUAIB MY 3 rpaHUHHO
p,on;;cgwmo»o KOHLEHTpaLi€o aas poboyoi 30HM >
1 mr/m°.

AS 36-18 M 30 PC-CC:

Munococ NpusHaveHu 41a BUAANEHHS
MHe6e3nequro 718 340pOB'A nuay Knacy M.
3rigHo 3i ctaHgapTom EN 60335-2-69.

Munococ npuaHaveHnn 4iA BUAANEHHSA CYXOro,
HEroproYoro nNuy, HEroploYMX PignH, 4EPEBHOIO
nuay i He6e3neYHnx BUAIB Ny 3 rPaHUYHO
[OMYyCTUMOIO KOHLEHTpAL|E A/1A po6040i 30HM =
0,1 mr/me.

IHdopMaLito WoA0 NOKa3HUKIB FPaHUYHO
[0NYyCTUMOI KOHLEeHTpaLii A8 pob0o40i 30HM i
KaHLEepOreHHWX Pe4OBWH IMB. B NEPeNiKy
NOKAa3HWKIB rpaHUYHO JONYCTUMOI KOHLEeHTpauii
Ans pob6ounx 30H abo 3BEPHITLCA A0 yCTaHOB /
opraHisauir 3 0XOpoHM npadi y BaLlii KpaiHi.
MipCyMKOBI NOKa3HMKM NEPEBIPKM TEXHIYHOTO
CTaHy CTOCYHOTbCA Ti/IlbKM NPOLEAYpPU BUAAIEHHSA
CyXoro nuny.

Munococ ﬂpVISHa‘-IeHVIVI 4NA BUKOPUCTaHHA AK:

a) npomuncnoBui nunococ (IS) ana BuganeHHa
BiKNageHb nuay;

b) nunosnosmoBay (ENT) ansa BuaganeHHs
3BaMEHMX YaCTOK, YTBOPEHUX B NpoLeci 06po6KM
maTepiany.

Munococ npusHaveHui 4nsa npodecinHoro
BMKOPUCTaHHA B CKIAHNX YMOBaX, TaKUX AK
npuBaTHe BUPOOHWLTBO, MOHTaX 061aiHaHHS,
6yAiBHULTBO, MPOMMCOBICTb, BUPOBHMI,
XYZOMHi, CKYNbMTYPHi Ta CTONAPHI MaCTEpHi,
fepeBoobpobHi nignpuemcTea 3rigHo 3i
ctaHgapTom EN 60335-2-69.

AS 36-18 H 30 PC-CC:

Munococ npusaHaveHu 4na BUAANEHHSA
He6e3nevyHoro Aas 340pOoB'A | NaTOreHHOro
nuny knacy H. 3rigHo 3i ctaHaapTom

EN 60335- 2- 69.

Munococ I'IpVISHa‘-IeHVIVI ANA BUaNeHHA CyXoro,
Herop4oro nunay, KaHueporeHHUX | naToreHHnxX



TBEPAMX YaCTOK, a TAKOK HErOpIOYMX PiguH,
AEpeBHOro nuy i He6e3nevHNx ANa 3A0POB’s
BWAIB NWY 3 FPaHWYHO JOMYCTUMOIO
HOHLIEHTpALj€el0 ANA po6o4oi 30HM < 0,1 Mr/m®.

IHdopMmaLito WoA0 NOKa3HMKIB rpaHNYHO
O0nNyCTUMOIT KOHLeHTpaLii 418 po6o40i 30HM i
KaHL,epOreHHNX Pe4OBUH AMB. B NEpeliKy
NOKAa3HWKIB rpaHUYHO JOMNYCTUMOI KOHLEeHTpaLii
N5 po604MX 30H a60 3BEPHITLCA 0 YCTaHOB /
opraHisaui 3 0XOPOHM Npaui y BaLLii KpaiHi.

MiacyMKOBI NOKA3HMKM NEPEBIPKM TEXHIYHOrO
CTaHy CTOCYIOTbCA Ti/IbKM NpoLeaypv BUAaNeHHA
CYyXOro nuny.

Mnunococ I'IpMSHa‘-IeHMVi ANA BUKOPUCTaHHA AK:

a) NpoMucnoBui nuiococ (I1S) ana BuaaneHHs
BiAKNageHb nuay;

b) nunosnosntoad (ENT) ana BuaaneHHs
3BaMEeHUX YaCTOK, YTBOPEHMX B NpoLeci 06p0o6KM
marepiany.

Munococ npuaHaveHui ana npodecinHoro
BMKOPUCTAHHA B CKIAHMX YMOBaX, TaKUX fIK
npuBaTHe BUPOBHULITBO, MOHTaX 061aAHaHHA,
6yAiBHULTBO, MPOMUCOBICTb, BUPOOHNHI,
XYZIOMHi, CKy/IbNTYPHi Ta CTONIAPHI MaiCTepHi,
[epeBoob6po6Hi nignpuemcTaa 3rigHo 3i
ctaHgapTom EN 60335-2-69.

4. 3aranbHi npaBuia TeXHIKK
6e3nexu

N lMepea 3acTocyBaHHAM

KOpUCTYBa4i MOBUHHI
oTpumaTH iHbopmaL,io, BKasiBKU
Ta iIHCTPYKL,T LLOAO0 BUKOPUCTAHHA
NPUCTPOIO, a TaKOX LWOoA0
PEeYvyoBUH, AN1A BUAANIEHHA AKUX BiH
3aCTOCOBYETbCSH, BH/IIOYHO 3
6e3ne4yHnmm cnocobamu
BUAaneHHa 3ibpaHoro matepiany.
MNepepn BUKOPUCTAHHAM

NPUCTPOIO YBaXHO Ta

MOBHICTIO NpoYUTanTe npasuna
TeXHiKM 6e3NeKun Ta iIHCTPYKL,iIo 3
eKcnayaTtauii. 36epiraiTe BCi
AOKYMEHTH, WO BXOAATb A0
KOMMJIEKTY, | 3aBXAM

nepegaBanTe pasoM 3 NPUCTPOEM.

O6eperHo! Mepea noyaTKom

pO60TH 3 MPUCTPOEM
HeobXiAHO NPoYMUTaTH IHCTPYKLO
3 eKcnayaTtau,iil

YKPAIHCbKA uk

ﬁ MNonepeneHHANPo 3arabHy
Hebe3neKy!

NOMNEPEAKEHHA:
eKCnyaTyumii NnepcoHa
NOBMHEH BYTM HANEHHUM YUHOM
NPOIHCTPYKTOBAHWM LLLOAO NPaBu
eKcnayaTtauji Lboro nuaococa.

5. CneuianbHi NpaBuia TEXHIKK
6e3nexu

3aana Bawoi 6e3nexku Ta
m 3axuCTy NPUCTPOIO Bi

YLWKOAXEHb OTPUMYMNTECH
BKa3iBOK, MO3HA4YeHUX LM
cumMmBOJ1IOM!
Ocobam (30Kkpema aitam) i3
06MEKEeHUMN QiZUYHUMM,
4yyTTEBMMM ab6O PO3YMOBUMM
MOM/IMBOCTAIMU, 200 0cobam, Lo
HE MalTb AOCTATHIX 3HaHb i
A0CBigy, KOpUcTyBaTHCA
NPUCTPOEM 3a60POHEHO.

He posBonante gitam
BMKOPUCTOBYBATM NPUCTPIMN.

CnigKynTe 3a giTbMM, W06 BOHM
He BUKOPUCTOBYBaIM Npunag ana
irop.

Mepen 3amiHO LWiTOK ab0 iHWKNX
JeTanen noAaTKOBOro
OCHaLLEHHA BUMKHITb MPUCTPIN Ta
AiCTaHbTE WUTEKEP 3 PO3ETHM.

YBara! BUKOpUCTOBYMTE Ti/IbKU
npunagaA, Wo BXoAuTb B
KOMMJIEKT NOCTaBKu abo
BMKOPUCTAHHA AKOro
pPEKOMEHA0BaHO B iIHCTPYKL,T 3
eKcnnyartauji. BukopmuctaHHaA
iHLWOro npuiaaaa Moxe
HeraTMBHO BMNJIMHYTU Ha 6e3MeKy.

O6epexHo! PerynapHo
BUKOHYMTE OYULLEHHA Ta
nepesipKy HaABHOCTI 0O3HaK
NOLLKOAXEHb OOMeyBaYa piBHA
BOAM.
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3ab0opOHAETLCA BUKOHYBATH
po060TH, HE NepeadayeHi Liero
IHCTPYKLU,€ElO.

HomnaHia He Hece
BiANOBIAANbHOCTI 32 30UTKMW, AKi
BUHWK/IM BHACNI Q0K
BUKOPUCTAHHA He 3a
NPU3HAYEHHAM, NOPYLLUEHHSA
npaBua eKcnayaTauii abo
HeKBaNiPiKOBAHOroO PEMOHTY.

[Npn HEeBMKOPUCTaHHI NPUCTPOIO
LUNAHr MOBMHEH 3a/MLLIAaTUCA Ha
CBOEMY MiCLj, LLO6 YHUKHYTH
BUMNAAKOBOr0O BUKMAY NUNY.
3ab0opOHAETLCA BBOAUTU B
eKcnayaTauito NpUCTpin, BKAIOYHO
3 npunagasMm, 3a TaKMx YMOB:

- Ha NPUCTPOI € BUAMUMI
NOLUKOAMEHHA (TPILLMHN /
po3pmBH);

- € UIMOBIPHICTb MPUX0BaHOI
HecnpaBHOCTI (MicnA NagiHHA).

3abopoHeHO crnpAMoBYyBaTH

HacagHy, WwnaHr abo TpyoKy Ha

nogen abo TBapuH.

N NOMNEPEAHEHHA!

Mpu Buxoai ninv abo Boau
HeramHO BUMKHITb NPUCTPIMN.
OuunCTiTb MMN036IPHUK | 3a
HeobXiAHOCTI DiNbTP.

3abopoHeHo cTaBaTh abo cigatu
Ha NPUCTPIMN.

LLInaHr npoknaganTe Taknm
YUMHOM, W06 BiH HE CTBOPIOBaB
nepeLwKo npu Xoab6i.

ﬂ Mepepn KOXHUM TEXHIYHUM
06CNYyroByBaHHAM i
OYMLLLEHHAM MPUCTPOIO, a TAKOXK
NiCNA KOXHOro ceaHcy poboTH
BUMUKaWTE NPUCTPIV Ta BUMManTe
aKyMyNATOPHMIM GNOK.

3abopoHEHO 3aCTOCOBYBATH
napoCTPyMEHEBI YCTaHOBKKU Ta

MUMKM BUCOKOTO TUCRY ANA
OYULLEHHA NnJiococa.

He sanuwanTte npucTtpiv 6e3
Harnagy.

3ab0opoHEHO eKcnayaTyBaTH i
36epiraTy NMI0COC 32 MeHamu
NPUMILLEHb NPY BUCOKIM
BOJIOrOCTi.

Y }ogHoMmy pasi He BigKpuBaunTe
NPUCTPIN Ha BYMLI Nig Yac goLy
abo rposu.

YBATA! Llen npucTpiw
AO03BONAETLCA 36epiraTv TiIbKU B
NPUMILLEHHI.

Hucnotn, aueToH i pO34YMHHUKM
po3'igatoTb KOMMNOHEHTH
NPUCTPOIO.

Heb6e3neka iHbiKyBaHHA y pasi,
AKLLO OYMLLEHHSA HE NPOBOAUIOCH
NPOTArom TPMBaJIOro 4acy,
0CO6/MBO Ha MignpUeMCcTBax, LWo
npawuoTb 3 Xap4oBUMHU
NPOAYKTaMW: 3aBKAM OUULLYITE
Ta Ae3iHikynTe NpucTpin ogpasy
nicNA BUKOPUCTAHHS.

BHYTpILWHA CTOPOHA KPULLKK
NoBMHHA BYTH 3aBX M CYXOI0.

He BUKOpUCTOBYWTE NPUCTPIN B
yMOBax HU3bKUX TemnepaTyp
npocTo Heba.

MpucTpint 3a60POHEHO
eKcnayaTtyBaTuy
BMOYyXxoHebe3neyHomy
cepenosuLL;.

CreTe, Wwob NoNoKeHHs
nunococa 6ys0 CTINKUM.

CneuianbHi npaBuia TEXHIKU
6e3neKku pna AS 36-
18 M 30 PC-CC:



MNonepeayBanbHa TabanMyKa ansa
NPUCTPOIB, MPU3HAYEeHUX AN
BUAANEHHA Nnny Knacy M:

MEIA M

MNpu BUKOHAHHI pPoGIT 3i
CMOPOKHEHHSA i
TexobCnyroByBaHHA 3Baxaru Ha
TaKe:

nepeg TMM AK BIGKPUTU NPUCTPIMN,
MOro HeooXiaHO OYUCTUTMH.
MpautoBaTn B pecnipaTopi.
HeobxiaHO BHUTKH 3axoan ans
3anobiraHHA BNAMBY MUY Ha
CTOPOHHIX 0ci6. 3abe3neunTu
poboye micLe NPUMYyCOBOIO
diNbTPYBa/IbHOK BEHTUNALED.
[icnAa BUKOHAHHSA POGIT O4UCTUTH
30HY TeX06C/1yroByBaHHS.
BuKopucTaHHA LbOro NpUCTporo
[ONYCKaETLCA Ti/IbKK 3a
HaABHOCTI MOBHICTIO
YKOMMNEKTOBAHOI CUCTEMM
dinbTpauii (dpinbTpyBanbHi
KapTpuai Ta nonieTMIeHoBUK
0AHOPAa30BMIA MILLIOK).

BunpobysaHHa BignosigHo go EN
60335, yacT. 1 i 2-69, noKasaso,
LLLO BUMOIM TEXHIKM 6E3MNEKN 3
TOYKM 30pYy ENIEKTPOGEINEKN
TaKOX BUKOHYIOTbCA Npw
BUAANEHHI NOBITPAHO-BOSAHOI
CcymiLi.

CneuianbHi npaBuia TEXHIKU
(6:%3neuu ana AS 36-18 H 30 PC-

MNonepeaxyBasbHa TabanyKka ansa
NMUNOCOCIB, NPU3HAYEHNX O/1A
BUAANIEHHA NWAy Knacy H:

YKPAIHCBKA uk
YBATA: Llen npucTpin MicTuTb
Hebe3ne4vyHun gaa 3g0poB'a Nua.
Po60TH WOA0 CMOPOMKHEHHSA |
06CNyroByBaHHA, BK/IOYHO 3
BUMUMaHHAM NUNO30IpHUKA,
NOBMHHI BUKOHYBaTMCA dhaxisuAaMn
3 BUKOPUCTaHHAM BigNoBIiAHUX
3aco6iBiHAWBIAYA/IbHOMO 3aXUCTY.
B1KOpUCTaHHA LbOro NpuUCTpoOLo
AOMNYCKaETLCA TiJIbKKU MpK
HaABHOCTI MOBHICTIO
YKOMMIEKTOBAHOI CUCTEMU
dinbTpauii
Mpy BUKOHaHHI pOGIT 3i
CMOPOXKHEHHS i
Texo6CNyroByBaHHA 3BaxaTtu Ha
Take:
nepeg TMM K BiAKPUTU NPUCTPIMN,
MOro HeobXigHO OYUCTUTW.
MpavytoBaT B pecnipaTopi.
HeobxigHo BWUTK 3axoam Ansa
3anobiraHHa BNAMBY NUAY Ha
CTOPOHHIX 0Ci6. 3abe3neunTu
poboye MicLe NPUMYCOBOO
diNbTPYBa/ILHOK BEHTUNALIEIO.
lNicnAa BUKOHaHHA POGIT O4UCTUTH
30HY TeX06CNyroByBaHHA.
B1KOpUCTaHHA LbOro NpuUCTpoOLo
[OMNYCKaETLCA TiJIbKK 3a
HaABHOCTI MOBHICTIO
YKOMMIEKTOBAHOT CUCTEMU
dinbTpauii (PinbTpyBasibHI
KapTpuAXi Ta creuianbHi QinbTp-
MilWKK gna nunay Knacy H)

Bunpo6ysaHHaA BignosigHo Ao EN
60335, yacT. 1 2-69, nokasano,
LLIO BUMOTU TEXHIKM B6E3MNeKu 3
TOYKM 30pY €/1IEKTPOBE3NEKN
TaKOX BMKOHYKOTbCA Npun
BUAANIEHHI NOBITPAHO-BOAAHOT
CyMiLLi.
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NOMNEPEAHEHHA. 3a6opoHeHO
BUKOPUCTOBYBATU DiNbTPYBasIbHI
KapTpuaKi nicna Toro, AK ix 6yno
BWJIy4EHO 3 MPUCTPOIO.

CneuianbHi npaBuia TEXHIKK
6e3nexku gnAa

AS 36-18 L 20 PC,

AS 36-18 L 20 PC-CC,

AS 36-18 L 30 PC-CC:

MNonepeayBasbHa TabnnyKa ans
NPUCTPOIB, MPU3HAYEHUX ANA
BUAANIEHHA Nuay Knacy L:

LIES AL

MpuCcTpin NpuUsHaYeHnn gnsa
BUAANIEHHA NOTEHLiIMHO
Hebe3neYyHux a4aa 340Pp0oB'A
peyoBuH. MNpUCTPI HENpUAATHUI
ONA OYMLLLEHHSA NOBITPA Bif,
AEPEBHOrO Nuy.

v, Wo BUHMKaE Nig Yac 06pO6KU
mMaTepianis, AKI MiCTATb CBUHELb,
AEeAKNX BUAIB LlePEBUHH,
MiHepanis i meTaniB, MOXe 6yTH
He6e3ne4yHuM a8 340POB'A.
BauxaHHA 4acTOK Takoro nuay
a60 KOHTaKT 3 HUM MOe cTaTu
NPUYMHOLO aneprivyHmnx peakuiv Ta/
ab0 3axBOPHOBaHb ANXaSIbHUX
LUNAXIB KOPUCTYyBaYa abo ocib, LWo
3HaxXo04ATLCA MOPy-.

Aeaki Bugy nuny (HanpuKkiag, nun,
LLLO BMHMKaE Npu 06pobui ayba
abo 6yKy) BBaxarTbCA
KaHueporeHHMMn, 0Co6MBO B
KOMOGiHaLUii 3 4OAaTKOBUMMU
maTepianamu aaa o6po6Ku
AepeBUHU (Cisib XPOMOBOI
KWUCNOTH, 3aCOBU 3aXUCTy
AepeBUHN).

MNpuMiLLEHHA NOBUHHO MaTH
HeobXiAHY KpaTHICTb

NnoBITPOOBMIHY L, KO/M B
NPUMILLEHHA NOBEPTAETLCA
BiAdiNbTpOBaHE NOBITPS.
HeobxigHO AOTpHMyBaTUCA BUMOT
HauioHa/IbHOro 3aKOHO4AaBCTBA.

@ YBara! Liel npucTpi MiCTUTb
Hebe3nevyHmn oA 300poB'a
nun. PO60TH 3i CNOPOMKHEHHSA |
TEeX06CyroByBaHHS, BK/IHOYHO 3
BUMMaHHAM NWUN036ipHUKA,
NOBWHHI BUKOHYBaTK daxisLi 3
BUKOPUCTAHHAM BiZNOBIAHNX
3aco6iB iHAWBIAYa/IbHOMO 3aXUCTY.

.........

6. CneuianbHi npaBuaa TEXHIKK
6e3neKkun aaA akyMmyIATOPHUX
6GJ10KIB

MNepeKoHanTecs, Wo nig Yac
BCTAHOB/IEHHSA aKyMYyIATOPHOIO
6710Ka e/IeKTPOIHCTPYMEHT
BUMKHEHUN.

MNepep, 3aincHEHHAM Byab-AKUX
POGIT 3 perytoBaHHA,
nepeocHaLLEeHHA, TEXHIYHOro
06CNyroByBaHHA abo YNLLEHHS
HeobXig4HO BUMHATH
aKyMyJIATOPHUM GNOK i3
€/1EKTPOIHCTPYMEHTA.

3axuwanTe akyMynAaTOpPHi
©J10KM Big Bosorm!

He niaaaBanite aKyMyIATOPHI

610KM BMNUBY BiAKPUTOrO

BOrHio!
3ab0pOHEHO BUKOPUCTOBYBATH
NOLUIKOAEHi abo aedopMoBaHi
aKyMynAaTopHi 6,10Ku!
3ab0pOHEHO PO3KpMBATH
aKyMynAToOpHi 6/10Ku!
3abopOHEHO TOPKATUCA YK
3aKopo4vyBaTh KOHTAKTH
aKyMysIATOpHOro 610kKal

& 3 HecnpaBHOro NiTiK-iOHHOrO

aKyMyIITOPHOro 6710Ka
MOXe BUTIKaTh cnabokucna

NnerkosanmMmcTa pigmHal



‘2 AKLLO eneKTponiT NPOSIMBCA i
noTpanuB Ha LWKipy,

HeobXigHO HeramHoO NPOMUTH
L0 Ai/IFIHKY BE/IMKOIO KiJIbKICTIO
BOAM. Y pasi noTpan/sifaHHA
€/1IEKTPOIITY B OYi HEOBXigHO
NPOMMUTH IX YACTOK BOAOHO |
TEepMIHOBO 3BEpHYTUCA A0 NikapA!
AKLWO IHCTPYMEHT HeCnpaBHUH,
HEeobXigHO BUMHATU 3 HBOIO
aKyMyNATOPHUM BNIOK.
MNepea 34iMCHEHHAM By Ab-AKMX
POGIT 3 peryiloBaHHA,
nepeocHalleHHA, TEXHIYHOro
o6cnyroByBaHHA abo YMLLLEHHA
HEeob6XigAHO BUMHATH
aKyMyNATOPHMIM BIOK i3
€/IEKTPOIHCTPYMEHTA.

MNeperoHanTecs, Wo nig vac
BCTAHOBJ/IEHHA aKyMyIATOPHOIrO
610Ka eNEeKTPOIHCTPYMEHT
BUMKHEHWUMN.

Mg yac BUMMaHHA Ta BCTaBASHHSA
aKyMynAaTopHOro 6710Ka
HEeob6XigHO TPUMATH IHCTPYMEHT
TakK, Wob YyHEMOKINBUTU
HEeyMMUCHE HaTUCKaHHA BMMKada/
BMMMKaYa.

AKLWO IHCTPYMEHT NOLIKOAMEHUMH,
Heob6XigHO BUMHATH 3 HbOrO
aKyMynATOPHUM GIOK.

3a60pOHEHO BUMMATH

aKyMyNAaTOPHUIM 610K, KOK

NPUCTPIN NpaLoe.

[Nepen 3amiHOO aKyMy/IATOPHOIO

6/10Ka HEO6XiAHO BUMKHYTH

NPUCTPIN.

3a60pOoHAETLCA BBOAUTHU B

eKcnayaTau,ito NPUCTPIr, BKAOYHO

3 NpuaagasaM, 3a Takux yMOB:

- Ha MPUCTPOT € BUANMI
MOLWKOAMEHHA (TPILUHK /
pO3puBH);

YKPAIHCbKA uk

- aKYMYNATOPHWIM 610K
NOLUKOAEHUM;

- € UIMOBIPHICTb NPUXOBaHOI
HecrnpaBHOCTI (Nicaa NagiHHA).
BuKopucToByBaTH npunag TilbKu

i3 3aKPUTOIO KPULLIKOHO
aKymynaTopHoro 6s10Ka. Hpuwka
aKyMy/IATOPHOro 6710Ka Mae 6yTu
3aKpUTOIO TAKOX, KON
aKyMyJIATOPHUM B6I0K BiACYTHIN.
lNicna 3aKpUTTA KPULLKK
aKyMysIATOPHOro 6710Ka
HeobXigHO NepeKoHaTmCA, LWo
KpULLKa HaginMHO 3adikcoBaHa.

3abopOHEHO BUKOPUCTOBYBATH
NPUCTPIN 3a AyKe HU3bKUX (<—
20 °C) ab0o aye BUCOKUX (>40 °C)
Temnepartyp.

TpaHcnopTyBaHHA NiTik-iOHHUX
aKyMyNATOPHUX BJIOKIB:

TpaHcnopTyBaHHA NiTiN-IOHHNX
aKyMynATOPHUX B/10KIB
peryntoeTbca 3aKOHOM NpPo
Hebe3neyHmn BaHTax (UN 3480
Ta UN 3481). Y pasi BianpaBneHHsA
HEeObXiAHO YTOYHUTU YMHHI Ha
AaHuUM MOMEHT npasuna
BignNpaBAeHHA NiTik-iOHHUX
aKyMynAaTOpHUX 6710KiB. 3a
noTpebu 3BepHITbCA 3a
iHpopmaLiiero 40 CBOEI
TpaHCNOPTHOI KOMMaHii.
CepTudikoBaHy ynakoBKy MOM¥Ha
npugbaTtn B Metabo.

Bignpasnante akymynAaTOPHi
G0KU NULLE, AKLLO KOPMYC He
NOLLKOAXKEHUM Ta HEMAE BUTOKY
piavHKU. Y pasi BignpassieHHs
BUWMITb aKyMyATOPHUIM 610K 3
iHCTpymMeHTa. BxuBanTe 3axoam
ANnA 3anobiraHHA KOPOTKOMY
3aMUKaHHIO KOHTaKTIB
(HanpuKnag, i3on10BaHHSA
KJIEMKOIO CTPIYKOLO).
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7. Ornap

Awve. cTop. 2.

Ponvkose ranbmo

Muno36ipHnK

3arnywwka (Tinbku npuctpoi M/H)*

BryckHuit oTBip

[MepeKknaHui nepeMmnKay py4yHoro/
aBTOMATMUYHOIO PEHUMY™*

IHAMKATOP EMHOCTI Ta CUFHa/IbHUM IHAMKaTOP
HKHonka iHanKkaTopa eMHOCTI

Pyyka ans nepeHeceHHs

BepxHA YacTuHa

HpinneHHa gna cuctemm Kodpis
Po3610KyBaHHA cucTeMmn Kodpis

IHANKATOP KOHTPO/IO0 06’EMHOrO NOTOKY
(TinbKKM npucTpoi M/H)

BigaineHHA gnsa akymynaTopHoro 610Ka
Mepemukay pexnmis Eco/Off/Boost
dikcaTop

PyKosaTKa Koppa*

F'ymoBWiA dikcaTop ANs KPINAEHHS WaaHra
MexaHiam po36/10KyBaHHA aKyMynaTOPHOro
6/10Ka

AKYMyNAaTOPHMI 610K

IHAMKaTOP EMHOCTI Ta CUrHa/IbHUMA
iHAnKaTop**

HHonKa iHgMKaTopa EMHOCTI Ta CUrHaIbHOMO
iHguKaTopa™™

3axucT Bif, BiKOYYBaHHA / pyKoATKa

3afHiM KiHeLlb BCMOKTYBaIbHOrO LiaHra
MepepHil KiHeLb BCMOKTYBa/IbHOTO LUaHra
KpinneHHs miwkKa gna nuny
DinbTPyBaNIbHNIA MILLOK 3 HETKAHOrO NOIOTHA™®
MonieTuneHoBWI OAHOPA30BMIM MiLLOK*
CneujanibHni QiNbTP-MiLLOK Ana nuay Knacy H*
KpinneHHa gns npunagas (ona Hacaaok i
LiaHra)

BUHTH

dikcarop dinbTpa

Kpwvwka dinbtpa

DinbTp

OnopHui Kopo6 dinbTpa

Monnasok

3’egHyBanbHa MydhTa

3acniHKa BTOPMHHOr O MoBITpsA
MoBiTpo3abipHuK

KHonKa ansa oumuieHHs dinbtpa «PressClean»
(PC)

Jatumnk CordlessControl**

©oo~N®» abhowhN =

40

* He BXOAUTb A0 KOMMJIEKTY NOCTaYaHHsA
** 3a/1IEKHO Big KoMmnneKTauii

8. BBepaeHHA B eKcnyaTauito

MNepep, BBegeHHAM B eKcnJjyaTtalito

nepeKoHaTUCH, Wo NpUCTpIn
BMKOPUCTOBYETHLCA 3 HAJIEHKHUM
aKyMYyJIATOPHUM G6JIOKOM

8.1 ARYMYyNATOPHWUI GNOK

Mepepn BUKOPUCTaHHAM 3apAAiTb aKyMyJIATOPHUA
610K (19).

Mpy 3HMMEHHI MOTYXHOCTI 3apAdITb
aKyMyNATOPHKUIA GIOK.

OnTumanbHa TemnepaTypa 36epiraHHa — Big
10°C po 30 °C.

8.2 Nip’epHaHHA / Bip’eaHaHHA
aKyMy/NIATOPHOro 6J10Ka

BuiiMaHHA: HAaTUCHITb KHOMKY A8 PO36/10KyBaHHSA
aKymynAaTopHoro 610Ka (18) Ta BUMMiTh
aKyMynATOPHMIM 610K (19) .

BcTaHOBNEHHA: BCTaBUTW akyMyIATOPHUIA 610K
(19) po Big4yTHOI dikcauii.

-PexkomeHzoBaHa EMHICTb 6/10KiB — LLOHAMMEHLLE
8,0 A-roa. BUKopucTaHHA aKyMyIATOPHUX 6/10KIB
MEHLLOi EMHOCTI (A-rofl) 3MEHLLY€E TPUBaniCTb
eKcnyarauji, ane He 3MEHLLYE NOTYHHICTb
BCMOKTYBaHHS.

-PexkomeHpy€eTbCA BUKOPUCTOBYBATH
aKyMynAaTOPHi 610KN 3 OfHAKOBMM HOMEPOM
BMPODBY.

-MoHa BUKOPUCTOBYBATU aKyMyNATOPHI 610KM
pisHoi emHocTi (A-rog). Y upomy pasi TpuBasicTb
eKcnyarauii 3anexuTb Bif akyMyaaTOPHOIro
6710Ka 3 MEHLUOIO EMHICTIO (A-roA).

8.3 BcraHoBNeHHA iNbTPyBasbHOrO MilllKa
3 HeTHaHoro nosiotHa 635424000 (26)
(amB. man. C, ctop. 2)

Mu peKomMeHyEMO BUKOPUCTOBYBaTH
diNbTPyBasbHI MUKW 3 HETKAHOI0 NOI0THA, AKLLO:

- chepa 3acTocyBaHHA nepefdavae yTBOPEHHA
HEeBEJIMKOI KiNbKOCTI APiGHOAMCIEPCHOro Nuy
(Hanpuknag, nigwiposKa i BuaaeHHA
naxkohapb0BUX NOKPUTTIB, BUAAIEHHA Ny Npn
cBepA/liHHI 0TBOPIB AiameTpom <10 MM TOLLO);

- BUKOPUCTOBYIOTbCA TaKi iHCTPYMEHTH, AK
Ppesepwu, cTpyrasbHi BepctaTy, WwiipmaimHn
Masioi NOTYHOCTI TOLLO.

Mpu BUKOpPUCTaHHI BiNbTPYBa/IbHMX MILLKIB 3

HETKaHOro NosIoTHa dyHKLiA O4ULLEeHH:A dinbTpa

He BMUKaETbCA.

BUMKHY TV NpUCTpin. BUAHATU akyMynATOPHI
6710KU. Bigkputu dikcatopu (15). 3HATU BEPXHIO
YyacTuHy (9) 3 KOHTelMHepa (2).

Aue. man. C Ha cTop. 2. O6epeHO BCTaBTE HOBUM
dnizeniHoBUI BiNbTP-MILLIOK Y NepeabayeHe
KpinaenHs (25).

BcTaHOBITL BEPXHIO HaCTMHY Ha NUI036IPHUK,
3aKkpuiiTe dikcaTopu.

8.4 BcraHOB/IEHHA NONieTUIEHOBOro
opHopa3oBoro miwKa 635425000/
635426000 (27) (auB. man. C, cTop. 2)

Mwu peKomMeHAYyEMO BUKOPUCTOBYBATH

nonieTUIeHOBU OAHOPA30BUIA MILLOK, AKLLO:

- cdhepa 3acTocyBaHHA Nepefdadvae yTBOPEHHA
BEJIMKOI KiIbKOCTi ApPiGHOANCMEPCHOro Nnay
(Hanpuknag, o6pobKa ppesoto OLTYKaTypEeHNX



NOBEPXOHb, MiAWwihoBKa MaTepiany CTAKKU
nignoru Towo).

- BUKOPUCTOBYETLCA TaKe 061afHaHHA, AK
tdpesepu abo WwihyBasibHIi MaWLWUHK A1A
PEMOHTHMX POBIT, WAidyBasbHI MaLLMHX AR
riNCOKapTOHy, LUTPO6OPI3M TOLLLO.

BUMKHYTU NpUCTpii. BUMHATM akyMynaTOpHI

610KW. BigkpnTun dikcaTopm (15). 3HATH BEPXHIO

YyacTuHy (9) 3 KOHTelHepa (2).

PiBHOMipHO po3KknacT nonieTMneHoBUM
OAAHOPa30BMI MILLIOK (27) Ha AHi KOHTeRrHepa. Mpu
LibOMY KPYF/IM OTBIp MillKa Ma€ 6yTv 3
BHYTPILLHBOi CTOPOHW NMN036ipHMKa. Kpai
nonieTMIeHOBOro O4HOPa30BOro MilLKa
po3npaBTe NOBEPX KPOMOK NWUI036ipHMKA TaK,
W06 MILLOK 3aTUCKaBCA NO NEPUMETPY NMpu
yCTaHOBL,i BEPXHbOT YacThHH (9). laeHTndiKauiiHa
NiHifA Ha MilLKy NOBWHHA 6yTW po3TalloBaHa Ha
Kpat nniosbipHuka (gus. man. C, ctop. 2).

BcTaHOBITb BEPXHIO YaCTMHY Ha MTO36iPHMUK,
3aKpuiiTe dikcaTopu.

8.5 BcTaHOBNIEHHA cnewjasibHOro
@inbTpyBasnbHOro MillKa Aaa nuay
Kknacy H 635427000 (28) (puB. man. C,
cTop. 2)

CneuianbHni QiNbTP-MILLOK NPU3HAYEHUI aNa

po60TH 3 Hebe3ne4yHUM 418 3[0POB’A MUJIOM.

BUMKHYTH NpUCTpii. BURHATK akyMynAToOpHI
610KW. BigkpuTu dikcaTopw (15). 3HATU BEPXHIO
4acTuHy (9) 3 KOHTenHepa (2).

MonieTuneHoBUI 30BHILLHIM MiLLOK PiIBHOMIPHO
po3npaBTe Ha AHi NMno36ipHuKa. Kpar
nonieTUIeHOBOro 30BHILLHLOMO MillKa po3npasTe
noBepXx KPOMOK NK036ipHMKa TaK, Wo6 nig Yac
YCTaHOBKM BEPXHBOI HaCTUHM (9) NONIETUNEHOBUI
MILLOK 6Y/10 3aTUCHYTO NO nepumeTpy. MNpu Lpomy
KpYravii OTBIp MilLKa Ma€e 6yTU 3 BHYTPILIHbOI
CTOPOHM NMN036ipHMKA. |aeHTudIKaLiMHa NiHiA Ha
MilLKy MOBWHHA ByTW po3TalloBaHa Ha Kpato
nuno3bipHuKa (auB. man. C, ctop. 2).

O6eperHO BCTABTE BHYTPILLHIM QiNbTpyBabHUIA
MILLOK 3 HETKAHOrO NOJI0THA, L0 NPUKIEEHNI [0
Kpato 30BHILLIHBbOrO MOJIIETUIEHOBOIO MILLIKA, Y
nepepo6ayeHe KpinaeHHsa (25).

BcTaHOBITb BEPXHIO YACTUHY Ha NTO36IPHMUK,
3aKpuiTe 3acyBKU

8.6 BcTaHOBJ/IEHHA KpinJieHHA gNA
npunaapA (anAa Hacapok i wnaHra) (29)

3a AonoMOrot rBUHTIB Ta BiANOBIAHOrO

iHCTPYMEHTY 3aKpiniTb HA NPUCTPOI KPiNJEeHHA ANsA

npunaaas (29), AK nokasaHo Ha man. D Ha cTop. 2.

8.7 BcTaHOBNEHHA BCMOKTYBaJ/ibHOro
waHra

BcTaBTe 3a4Hil KiHeLb BCMOKTYBa/IbHOTO LWlaHra
(23) y BNyCKHuMi OTBIp (4).

8.8 3HimMaHHA i BCTAaHOB/IEHHA

3’egHyBasibHOI MydTH (36)
BcTaHoBneHHs avB. cTop. 2 man. F.
3HiMaHHsA:

YKPAIHCbKA uk

Mocna6Te KpinaeHHA BCTaHOBAEHOT MydTH (36)
obepTatoum ii BiJHOCHO KpinaeHHA waaxra (van. F,
Ne. 2).

BcTaHoBneHHA:

BcTtaBTe nepegHin KiHeub WnaHra (24) 3
dikcaTtopom y MydTy 0 BigdyTHOI QiKcadii.

8.9 PerynioBaHHA NOTYHHOCTI
BCMOKTYBaHHA

MosepTatoun 3acniHKy BTOPUHHOrO noBiTpsA (37),
MOHa HanalTyBaTH 1 NIaBHO perynioBaTh NOTiK
noBsiTpA Ha Bxogi NoBiTpsA (38) i TaKMM YMHOM
perynioBaT NOTYHHICTb BCMOKTYBaHHS.

9. NpwucTpii

9.1 YBIMKHEHHA/BUMKHEHHSA, MOTYHHICTb
BCMOKTYBaHHA

Mepepn yBIMKHEHHAM NPUCTPOI BCTAHOBUTHU
BiZNOBIgHY NOTYMHHICTb BCMOKTYBaHHSA 3a
[onomoroto nepemukaya (14).

Off= nnnococ BUMKHEHO
ECO = nnnococ yBiMKHEHO (PYy4HUI PEHKUM)
Boost=Be/nMKa NOTYHHICTb BCMOKTYBaHHS.

MoTyKHICTb BCMOKTYBaHHSA TaKOX MOXHa
3MiHIOBaTH Nif Y4ac po6oTH NPUCTPOLO.

9.2 Pyy4HUi1 perum

BcTaHoBMTM nepemuKas (5), 3a HaABHOCTI,
(3anerKHo Bif, KOMMAEKTALI™ ), B NONOMKEHHSA
«MAN» i nepemuKay (14) B nonoxeHHsa «ECO»
a6o «Boost». MNpucTpi nocTiHO Npautoe.
IHAMKaTOP EMHOCTI (6) NOCTIMHO NOKa3ye EMHICTb
aKkymynaTopa.

9.3 AsTomaTtuyHe yBiMmKHeHHA «CORDELESS
CONTOROL» (3anemuTb Bip,
KOMMJ1eKTaLii)

1. BUMKHeEHHA: BCTaHOBUTK NepemuKad (14) B
nonoxeHHs «OFF». IHgnKaTop EMHOCTi BUMKHEHO.
MpUCTpiN He CNOMXMBAE NEKTPOEHEPTII0.

2. BctaHoBUTH nepemmKad (5) B NONIOKEHHA
«AUTO» i nepemukay (14) B nonomeHHsa «ECO»
abo «Boost». MpucTpin Tenep 3HaxoauTLCA B
PEXUMI OYiKYBaHHSA | MOro MOXHA BMUKaTH Ta
BMMMKATK 3a gonomoroto dyHKLji «<CORDLESS
CONTROL».

IHAMKaTOp eMHOCTIi (5) NOCTIMHO NOKa3ye EMHICTb
aKyMyaAaTOPA, AOKN aKTUBOBAHO PEXMM
OYIKYBaHHS.

BKasiBKM W0A0 hyHKLT «ABTOMATUYHO»: AKLLO
nepemMunKay noBepHyTH BaiBo Ha «<AUTO», nnaococ
npotarom 10 roavH 6yAe B PEXUMIi FOTOBHOCTI A0
pOGOTU (PEXMM OYiKyBaHHSA). [HAMKaTOp EMHOCTI
(5) NoKasye EMHICTb aKyMy/IATOPHOroO 610Ka.
AKL,0 BCMOKTYBaHHA NWJy He BifbyBaeTbCA
NPUCTPIN aBTOMATUYHO BUMUKAETLCA Hepes

10 roavH nicnsa oCTaHHLOro nepiogy po6oTh
(pemum CHy, iHAMKaTOP EMHOCTI BUMKHEHWI,
NPUCTPIW He CNOXKMBAE enlekTpoeHeprito). LLlo6

BUMTK 3 PEUMY CHY (BIGHOBUTU PEHMM 165
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O4iKyBaHHS): BCTAHOBWUTM NepemMuKad (14) y
nonoxeHHs «OFF», a noTiM 3HOBY B NOJIOMKEHHS
«ECO» abo «BOOST». AnbTepHaTMBHO:
HaTUCHYTU KHOMKY iHAMKaTopa eMHocCTi (14).

Bkasisku wopgo «CordlessControl»: npucTpiv
3anycKaeTbCA/3YNMMHAETLCA aBTOMATUYHO nif Yac
YBIMKHEHHSA/BMMKHEHHA OCHALLEHOro JaTYMKOM
CordlessControl (40) eneKkTpoiHCTpymMeHTa
(BCcMOKTYyBasbHMM WnaHr). Kpim Toro, nunococ
MOHa 3amnyCTUTU/3YNUHUTU BPYYHY, HAaTUCHYBLUM
KHOMKy Ha gatymry CordlessControl.
JoTpumyiiTech IHCTPYKUIi 3 eKcnuyaTauii gaTunKa
CordlessControl.

[Jatunk CordlessControl nig’egHaHo fo nunococa
Ha 3aBogi. [NloBTOpHe nig’eAHaHHA B pasi 3amiHu
aKyMynaTopHOI 6aTapei abo NpucTpoto:

1. BcTtaHoBiTb nepemumKad (14) y NOSI0MeEHHSA
«OFF».

2. BcTaHoBITb NepernaHui nepemmkad (5) y
nonoxeHHA «AUTO».

3. HaTuCHITb 11 yTpuMyiTe KHOMKY Ha AaTymky (40),
[OKM He NoYHe 6/1MMaTH CUHIN CBITIoAioA.

4. HaTucHiTb | yTpumy#Te gatumk (40) Ta
BCTaHOBITb NepemMuKay (14) y monoxeHHsA
«BOOST».

5. AaTumK (40) noymHae 61MMaTH 3eN1EHUM,
HaTWCHITb | yTPUMYIMTE AaTumMK, JOKW CBITNOAI0A He
3racHe.

6. [laTumk (40) Hapasi nig’egHaHo Ao nuiococa.

9.4 PressClean

Ane. man. G Ha cTop. 2. LLLo6 ounctutu dinbTp (33)
CUJIbHUM MOTOKOM MOBITPA: HATUCKANTE KHOMKY
(89) nig, yac po6oTK Nuococa (HaTUCHYTU TpUi),
3aKpMBalo4M NpU LbOMY BCMOKTYBaJIbHWI OTBIp

(Ha BCMOKTYBa/IbHOMY LUNaH3i 260 NMI036ipHUKY).

9.5 IHAMKATOP KOHTPOJIIO 06’EMHOrO MOTORY
(12) (TinbKM NPUCTPOI ANA BUAANEHHA NUNY
Knacis M/H)

AKLO LWBMAKICTL 06’€EMHOrO NOTOKY NaAae HUKYe
20 m/c, ceiTnogjon 61MMae YEPBOHUM i JlyHae
3BYKOBMM CUrHa.

AKLWO NMNO36ipHMK 3anoBHEHWN i / abo LunaHr
3acCMi4eHWI, CBITUTBCA iIHAMKATOP KOHTPOJTO
06'€eMHOr0 NOTOKY Ta AOAATKOBO NyHAE 3BYKOBUM
CUrHasn.

MolwwyK Ta yCyHeHHA HecnpaBHOCTEN, AMB.
pO34in XXX.

10. EKcnnyarauin

10.1 Cyxe npubupaHHsa

BuaaneHHsa nuay TinbKW Nnpy cyxoMmy cTaHi dinbtpa,
NpUCTPOIO Ta NpuiagaaA. Y Bonoromy ctaHi nun
MOX¥e NPUANMHYTH | 3aTBEPAITH.

D nizeniHOBWI (26) DiNbTP-MiLLOK 260

nonieTUIeHOBMI OAHOPa30BMIM MILLOK (27) 3aBHK M
BMKOPUCTOBYWTE pa3om 3 dinbTpom (33).

10.2 Bonore npubupaHHa

HateropmnyHo 3a60poHAETLCA

eKcnyaTyBaTh NpUcTpii 6e3 dinbTpa abo
cneujanbHOro MoKporo oinbtpa. MNpucTpin mowe
6yTH nowKogKeHo. Hpim Toro, Moxe BUCTYNUTH
Boja.

Mepea BONOrMM NPUBGMPAHHAM BUAAIUTU CYXUIA
nuA, Wo6 YHUKHYTU CUIbHOTO 3a6pyAHEHHS i
YTBOPEHHS KipKM.

MpUCTPpiK oCHaLLEHWI BUMMKaYeM NonnaBLs, AKUA
Npyv JOCArHEHHI MaKCUMa/IbHOTO PIBHA PignHU
BMMWKAE nogady nosiTps Yepes npuctpin. Mpm
LibOMy Ma€e MicLe nomiTHa 3MiHa Wwymy gsuryHa. Y
TaKoOMy pasi BUMKHYTU NPUCTPiN. BunHATH
aKyMynATOPHWIM 610K. MicnA LIbOro BCMOKTYBaHHA
PiAvH Byae MOXIMBO TiSIbKK 38 yMOBU
(PYHKLOHa/IbHOi FOTOBHOCTI Ta CNPaBHOCTI
nonnaskKa (35) (auB. po3gin 12. «TexHiyHe
06CNyroByBaHHA»).

Micna BUMKHEHHA HEBE/IMKA KiNIbKICTb BOAN MOXE
BUTEKTU 3 LLaHra.

Mepen BUNOPOKHEHHAM CNOYaTKy HEObXIigHO
BUWHATW LWAHT 3 PiAVHMN.

B pexumi cyxoro npubupaHHa BCTaBAsANUTE CyXi
odinbTpU. MpK YacTiv 3MiHi pexXuMiB cyxoro Ta
BOJ1I0roro NpubrpaHHa peKOMeHAYETbCA
BWKOPWUCTOBYBATW APYTUi (3MiHHWIA) DinbTP.
DinbTpU, NMNO36IPHUK | TPUHANEKHOCTI MOBUHHI
6YTH CYyXMMM, O BOJIOTUX AeTanein nua npuamnae.

Mepen BignpaBKo Ha 36epiraHHA: NMOBHICTIO
NPOCYLUNTK BOOTi (PINILTPU Ta BHYTPILLHIO HACTUHY
EMHOCTi AnA 360py nuay.

10.3 TpaHcnopTyBaHHA
BWUIMHATY akyMynsATOpPHWIA 610K.

Hnac L: wnaHr noBMHeH 3anumwwaTuca Ha CBOEMY
MicLj, LWo6 YHUKHYTU BUNAAKOBOro BUKUAY MUIy.

Hnac M Ta H: nicna 3HATTA wnaHra 3akputu
BCMOKTYBaJ/IbHUI OTBIp 3ar/yLKot. BctaButu
KiHLi LW1aHra ogMH B OQHOrO, Wo6 3anobirtu
BUKWAY MUy i3 WnaHra.

3aKpinnT BCMOKTYBa/IbHWM LLINAHT Ha NPUCTPOi 3a
[0NOMOroH0 KpinaeHHA ansa npunagaa (29) ta
rymoBoro gikcaTopa (17).

BepxHsa yacTuHa (9) noBMHHa 6yTH HaginHO
3'egHaHa 3 NMI036ipHUKOM (2) — nepeBipTe, Wob
dikcaTopm (15) 6ynm 3aKpuTi.

PykoAaTKM (8) Ta (16) MoxHa

BMKOPUCTOBYBATH JivLLe ANA
TpaHCnopTyBaHHA BpY4Hy! Y oaHOMY pa3i He
3acTOCOBYBaTU AN1A KPiMNJIEHHA Ha KPaHU 41
noai6Hum cnoco6om! 3a6opoHeHo nigHimaTh
nunococ abo Kogp, NPUKPINJEHUI A0 PY4OK,
Hap, loAbMMU.

11. OunweHHA

11.1 3aranbHi BKa3iBKM 3 OYMLLEHHA
O4UCTUTU KOHTEWNHEP | NpUnaaaa 3a f0onoMOro
Boau. BepxHio yacTuHy (9) npoTepTn BONOrot0
raHyipKolo.



Yara! Liett npucTpin MicTUTb He6e3neyHuin ans
380poB'A Nua. POGOTH 3i CNOPOKHEHHS i
Texo6C/lyroByBaHHsA, BK/IOYHO 3 BUMMaHHAM
nnno36ipHMKa, NOBUHHI BUKOHYBaTK daxisLi 3
BMKOPUCTaHHAM BignoBigHWX 3acobis
iHAWBIQYaNbHOMO 3aXMCTY.

CnoporHEeHHs KOHTeliHepa gna 36opy nuny
Q! TinbKK ANA BUAANEHHA MUY 3

nokasHukom 'K ana po6o4oi 30HM > 1 mr/
M.

- BURMHATM akymynaTopHMi 610K. 3abnoKysaTtu
Bifj BUNAAKOBOro 3anycKy.

- BigkpuTu dikcaTopm (15). 3HATU BEPXHIO
4YacTuHy (9) 3 KOHTelMHepa (2).

- NepeKnHy TN KOHTERHep.

YTunisauia ¢inbTpyBanbHOro miwkKa 3

HeTKaHoro noJsiotTHa (26)

- BUMHATM akymynaTopHMi 6/10K. 3abnoKysaTu
Bif} BUNAAKOBOro 3anycKy.

- Mpautosatn B pecnipaTopi.

- BigkpuTn dikcaTopu (15). 3HATU BEPXHIO
yacTuHy (9) 3 KoHTelMHepa (2).

- 3aKpuTH PiNbTPyBaIbHUI MILLIOK 3 HETKAHOrO
NOJIOTHA i BUTATHYTU Bropy 3a KpinieHHs (25).

- YTunisysaTv NnuA Bi4NoBigAHO A0 BUMOT YUHHOIO
3aKoHOAABCTBA.

YTunisauia nonieTusieHoBoro ogHopa3oBoro
MmiLKa (27)

- BcTaHOBUTY 3apaaKeHnit akyMynATOPHUIM GIOK.

- BBIMKHEHHSA nuaococy | oumLEeHHA dinbTpa: AnA
LibOro HaTUCHITb KHoMKy (39) («PressClean»,
avB. po3gin 9.4).

- BUMKHeEHHsA nunococa: noBepHy T BUMUKaY (14)
B NON0OKeHHA «OFF».

- MNpautoBatu B pecnipaTopi.

- BigkpuTu dikcaTopwm (15). 3HATU BEPXHIO

YacTuHy (9) 3 KoHTelHepa (2). Mepea 3HATTAM

BEPXHbOT YaCTMHW BCTAHOBITb NepeMuKay (14) y

nosomeHHs «<ECO», Le 3a6e3ne4nTb BUAaEHHs

BMNagKOBO PO3CUMAHOIO MUJY.

BWUIMHATW nonieTuneHoBUIN diNbTpyBabHUM

MILLOK (27) 3 N1N036ipHMKa, 3aKPUTK MILLIOK i

3adikcyBaTu KabesIbHOI CTAKKOIO.

YTunizysaTtv NnuA BigNoBigHO A0 BUMOT YUHHOIO

3aKoHOAABCTBA.

12. TexHi4He 06CcNyroByBaHHA

12.1 3aranbHi BKasiBKK
Mepep 6yab-AKMMKM POBOTAMM 3 TEXHIYHOIO
06C/yroByBaHHA HEO6XiAHO BUMKHYTH
NPUCTPIV Ta BUAHATU akyMyNATOPHWUIMA 610K.
3a610KyBaTH Bif BUNaAKOBOrO 3aMnyCKy.

m OuncTUTH NpUCTPIN (amB. posgin 11.).

Mpu npoBeaeHHi Tex06CNyroByBaHHsA
KOpUCTYBa4yeM NMI0COC HEOBXiAHO posibpaTy,
OYUCTUTU | OBCNYIKUTH, HACKISIbKM LLe MOXJIMBO, HE
CTBOPHIOIOYM NPU LibOMY HEGE3NEKM ANA NepCOHaNy
3 Texo6CyroByBaHHA Ta iHLWKWX OCI6.

3anobimHi 3axogu

PeKomeHaoBaHi 3axoam 6e3neKn: O4ULLLEHHA
nepej AeMOHTaxeM, 3a6e3neyeHHs MicLeBoi
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NPWYMYCOBOI BEHTUAALT 3 PinbTpavieto NoBiTps, Wo
NoAAaeTbCA Ha AiNAHKY AEMOHTAaXY Nnaococa,
OYULLEHHA 30HK TEX06C/TYroBYBaHHA | HAABHICTb
BiANOBIgHMX 3ac06iB IHAMBIAYaNBHOTO 3aXUCTY.

12.2 3HUKEHHA NOTYHHOCTi BCMOKTYBaHHA

Y pasi 3HWHKEHHSA NOTYHHOCTi BCMOKTYBaHHS
HEOoOXifHO BHMUTU TaKUX 3aX0Z4iB:

1. Oumnctn §inbTp (33): HATUCHITL KHOMKY (39)
(«PressClean» guB. posgin 9.4).

2. CnOpOHHITb NMI036IPHMK abo 3aMiHiTb
®niseniHOBUIA DiNbTP-MILLOK (26) 4n
nonieTUNEeHOBUIM OfHOPa30BUIA MILLIOK (27).

3. 3amiHutu ¢inbTp (33) abo cTpycHTH Ihoro,
OYMCTUTH LLITKOKO abo 3HATH i MPOMUTU NI,
CTPyMEHEeM BOAM, NIC/IA HOro BUCYLUMTH i
BCTAHOBMTW Ha MicLe (auB. posgain 12.3).

12.3 3amiHa dinbTpa

- LLle pas ouucTiTb dinbTp (33) Nepeg 3amiHow:
HaTUCHITb KHOMKy (39) («PressClean», auB.
po3gain 9.4).

- BuiHATK akymynATOpHUIA 6710K. 3ab1oKyBaTH
BifJ, BUNaZKOBOrO 3arycKy.

- Bigkputuy dikcatopwm (15). 3HATH BEPXHIO
yacTuHy (9) 3 KoHTelHepa (2).

[ue. man. E Ha cTop. 2. OcnabTe dikcatop (31)

(avB. MiTKy). 3HIMITb KpULKY dinbTpa (32) | PinbTp

(33).

Crapwii dinbTp Tpeba HeranHo NoOMICTUTH B
repMEeTHYHMI NONIETUNHOBIA NaKerT i
YTUNI3yBaTH 3riZHO 3 MPUAHATUMKU HOPMaMK.

12.4 [atuuK piBHA Boau

YBATA: perynapHo ouuLiavTe nonsiasok (35),

AKMIM 3HAXOAWUTHLCA B ONOPHOMY KOpOGi
odinbTpa (34), i nepeBipANTe HasABHICTb O3HaK
MOMJ/IMBUX MOLIKOAMHEHD NOMIaBKa.

12.5 lMepesBipKa TexHi4HOro cTaHy

He pigwe ogHoro pasy Ha pik BUPOGHWK abo
cnevjasibHO NiAroTOBAEHWIM NepPCOHaT MatoThb
NPOBOAWTH NEPEBIPKY TEXHIYHOO CTaHy, 30Kpema,
nepesipKy dinbTpa Ha BiACYTHICTb NOLUKOAMEHb,
nepeBsipKy repMeTUYHOCTI MPUCTPOIO i
(YHKLiOHYBaHHA KOHTPOJIbHOTO NPUCTPOIO.

Mpun NpoBeAeHHi TexobcnyroByBaHHSA
KOpUCTYBayeM Nn0coCc HeOOXiAHO po3ibpaTy,
OYUCTUTU | OBCNYHUTHU, HACKINIBKM Lie MOXIMBO, HE
CTBOPIOKOYM MPU LibOMY HEGE3MEKN ANA NepcoHany
3 TeX06CyroByBaHHA Ta iHLWKWX OCib.

3anobixHi 3axopu

PexomeHpoBaHi 3axoam 6e3NeKuU: OYULLEHHS
nepeg femMoHTaxeM, 3abe3ne4eHHs MicLeBoi
NPUMYCOBOI BEHTUNALIT 3 PisbTpaLieto NoBiTps, WO
NoAAETLCA Ha AiNAHKY AEMOHTAaXY Nniococa,
OYMLLLEHHA 30HW TEXOBCNYrOBYBaHHSA | HAABHICTb
BignoBigHMX 3ac06iB iIHAWBIAYa/IbHOrO 3aXUCTY.

Mpu npoBeageHHI pobiT 3 Texo6CyroByBaHHs i
PEMOHTY yCi 3abpyAHEHI NpeaMeTH, AKi HE MOXYTb
6yTH AOCUTb JOOPE OYMLLEHI, MiANAralTb
yTunisauii. Taki npegmMeT NOBUHHI 6yTU NOMiLLEHi
B repMeTMYHi NakeTm Ta yTuNi30BaHi BignosiaHO A0
HOPM YMHHOIO 3aKOHOJAaBCTBA.
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YKPAIHCbKA
13. YcyHeHHA HecnpaBHOCTEN

13.1 3HMIKEHHA NOTYHHOCTi BCMOKTYBaHHA

[uB. BKasiBKM B po3gini «O4ULLEHHSA».

* DinbTp (33) 3aN0BHEHNI? — OYUCTUTH.

* DinbTPyBasIbHWI MILLOK 3 HETKAHOrO NOA0THA
(26) 3anoBHEHWIN? — 3amiHUTK.

¢ [lonieTMneHoBWIM OJHOPa30BUI MILLOK (27)
3anoBHEHWUI? — 3aMiHUTH.

* HoHTelHep (2) 3anoBHeHNI? — CNOPOKHUTH.

e 3abununca HacagKa, TPyOoKM abo wnaHr? -
OuncTUTU.

13.2 MpwucTpiit He 3anycKaeTbeA

*  AKYMYNATOPHWUI 610K BCTAHOB/IEHO
npaBuIbHO?

*  AKYMYNATOPHUI 610K 3apAaKeHnin?

*  AKYMyNATOPHUI 610K HeCnpaBHUN?

* HpuLwKa npmucTpoto NpaBusibHO 3akpuTa?

e [laTyuK piBHA BOAW BUMKHYBCA? —
CnOpOMXHUTM KOHTEMHEP; BUMKHYTU | 3HOBY
BBIMKHYTM NPUCTPIN.

* [epemuKay (14) B nonomeHHi «<AUTO»? -
BcTaHOoBITL NepemMmnKay B NOSIOKEHHA «I». nB.
po3ain 9.1.

* [nnococ He BMUKAETLCA | HE BUMWKAETLCA
€/1eKTPOIHCTPYMEHTOM, Xo4a nepemunKad (14)
BCTaHOBJIEHO Y MONOKEHHA «AUTO». - -
nepesiput gatunk Cordless Control
(HaTUCHYTK KHOMKY). AKLIO pafio3B’A30K
(YHKUIOHYE Ha/IEXHUM YUHOM, BCTAHOBUTH

AaTuuK 6e3nocepesHb0 Ha ENEKTPOIHCTPYMEHT.

He Hamara#Tecs caMOCTIMHO yCyHYTU

HecnpaBsHiCTb. 3BepHITbCA A0
aBTOPU30BAHOr0 CEPBICHOMO LEHTPY abo B
cepBicHy cnyx6y KomnaHrii Metabo (avs. po3agin
15. «<PeMoHT»)

14. NpunappAa

Heo6xiAHO BUKOPUCTOBYBAaTH BUK/IOYHO
opuriHa/ibHi akyMynsaTOPHI 610KM Ta npunagan
Metabo a6o CAS (Cordless Alliance System).
BuKopucTOoBYBaTH TislbKM Te NPUNaaan, axke
BiANOBiAae BMMOram i napameTpam, HaBeAeHUM y
LK iHCTPYKUIi 3 ekcnyaTauii.

Mpunappa, oguB. cTop. 4.

MOBHWIM aCOPTUMEHT NpWUNagAA AVB. Ha CanTi
www.metabo.com a6o B KaTanosi

15. PemOHT

PeMOHT NpUCTPOI0 NOBUHHI 3AiMCHIOBATH Ti/IbKU
KBaniikoBaHi (paxiBLi eneKTpuKm!

BuKopucTOBYITE TiNlbKM OpUriHaUIbHI 3anacHi
YyacTnHu Metabo.
[na pemoHTy eneKTpoiHcTpymeHTa Metabo

3BepTanTeCh O PEriOHa/IbHOro NPeAcTaBHULTBA
Metabo. Aapecv auB. Ha caiTi www.metabo.com.

CnKCKM 3anacHUX YaCTWH MOXHa 3aBaHTaXMUTU Ha
canTi www.metabo.com.

16. 3axucT JoBKinNA

MaryBanbHi maTepiann Metabo Ha 100% npugatHi
[l0 BTOPMHHOT NepepobKu.

BignpaupboBaHi iHCTPYMeHTH | npunaaan MicTATb
BEJIMKY KiJIbKiCTb LliHHOI CUPOBWHM Ta NaacTMacH,
AKi TAKOX MOXYTb 6YyTW Nepepob1eHi NOBTOPHO.

MakryBanbHi MaTepiann HeobXigHO yTUNI3yBaTH
Bi4NOBI4HO A0 IXHBOrO MapKyBaHHSA 3rigHO 3
KOMYyHa/IbHUMK NpaBunamu. JJoaaTKoBy
iHbopMaLito HaBeeHO Ha canTi www.metabo.com
y po3gini «Cepsic».

LA iIHCTPpyKLUiA 3 BUKOPUCTAHHA HagpyKoBaHa Ha
BMGINeHoOMy 6€e3 x10py nanepi.

Tinbku ana kpaiH €C: 3a60poHeHO

yTUAIi3yBaTH NPUCTPOI Pa3oM 3 NO6YTOBUMM

Biaxogamu! 3rigHoO 3 EBPONENCHKOIO
anpektusoto 2012/19/€C npo 36epiraHHs,
36MpaHHA Ta NepepobKy BiAXOAIB €IEKTPUYHONO i
€/IEKTPOHHOro 061aAHaHHA Ta BiANOBIgHWX
HauioHa/IbHX HOPM BiAnpalboBaHi Npuaaan
nignAraioTb PO3AiNbHIM yTUAI3aLii 3 MeTor X
noJanbLLUOi EKONOriYHO 6e3neyYHoi NepepobKu.

17. TexHi4Hi xapaKTepPUCTUKH

MoACHeHHA [0 AaHWX, HaBeeHUX Ha cTop. 3.
3anvwaemo 3a cob0to NpaBo Ha TEXHIYHI 3MiHM.

K =KJnac nuny 3rigHo 3i cTaHAapToOM
EN 60335-2-69.
U =Hanpyra akymyaaTOpHOro 610Ka
Pu1 =MaKC. PO3piaeHHs (Ha LnaHsi)
Pu2 =MaKC. PO3PiAHKEHHA (Ha BEHTUIATOPI)
Vg1  =MaKc. 06'eMHUI NOTIK (Ha WaaHsi)
/s2  =MaHc. 06'€MHMI NOTIK (Ha BEHTUNATOPI)
maxi =MaKc. BUTpaTa (Ha wnaHsi)
max2 =MakKc. BUTpaTa (Ha BEHTUNATOPI)
=MaKc. 06’eM KOHTenHepa
m =maca (3 HaNMEeHLUMM aKyMyIATOPHUM
6710KOM)
Sy =JiameTp BCMOKTYBaJIbHOrO LUaHra
Sy =/J0BXMHA BCMOKTYBaJ/IbHOMO LUnaHra

3arasibHe 3Ha4YeHHs BibpaLii (cyma BeKTopiB Y
TPbOX HanpsAMKax):
PiBeHb 3BYKOBOro TUCKY 3a TUMNoMm A:
Loa =piBeHb 3BYKOBOIO TUCKY
pa Kwa=HoediLieHT NOXMBKHM

IP =HNac 3axucTy

Nig yac po60TH piBEHb LLYMY MOXE NEPEBULLYBATH

80 aBb(A).
MpautoBaT B 3aco6ax 3axMCTy opraHis
cnyxy!

PesynbTaTtv BUMiptoBaHb OTPMMaHi 3rigHo 3i
ctaHgapTom EN 60704.

~ 3MiHHWUI CTPYM
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Ha BKa3aHi TeXHi4YHi XxapaKTepUCTUKH
NOLUMPIOIOTLCA AONYCKKU, NnepeadayveHi YNHHUMK
cTaHjapTamu.

TOB "MeTa6o YkpaiHa"
By/1. 3opsA Ha, 22

c. CBATONETpIiBCHKE
KuiBcbKa 061.

08141, Kuvis
www.metabo.com
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