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@B Operating Instructions

Universal remote control

T

hank you for choosing a Hama product.

Take your time and read the following instructions and information in full. Please
keep these instructions in a safe place for later reference.

F

1.

1

2
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SooooeeNouswN

unction buttons

Mute

Device selection buttons

Home

Arrow keys for menu selection

OK confirm selection

Volume +/-

Number buttons 0-9

Setup: Remote control setting

. Colour buttons to control on-screen menus / Teletext
0. Signal source selection
1. Programme +/-

2. Back

3. On/Off

4. Function LED

.Explanation of warning symbols and notes

This symbol is used to indicate safety instructions or to draw your attention to
specific hazards and risks.

Warning

Note
This symbol is used to indicate additional information or important notes.

.Supplied package
Universal remote control
List of codes
These operating instructions
2x AAA batteries
.Safety instructions
Do not use the universal remote control in damp environments and avoid
contact with splashing water.
Keep the universal remote control away from heat sources and do not expose
it to direct sunlight.

Warning — Batteries

As with all electrical products, the universal remote control should be kept out
of the reach of children.

This product is intended for private, non-commercial use only.

Use the product only for the intended purpose.

Protect the product from dirt, moisture and overheating and use it in dry rooms
only.

Do not use the product in areas in which electronic products are not permitted.
Do not drop the product and do not expose it to any major shocks.

Do not modify the product in any way. Doing so voids the warranty.

Keep the packaging material out of the reach of children due to the risk of suffocation.
Dispose of packaging material immediately in accordance with the locally
applicable regulations.

Do not operate the product outside the power limits specified in the technical data.
Do not open the device or continue to operate it if it becomes damaged.

Do not attempt to service or repair the product yourself. Leave any and all
service work to qualified experts.

Only use the article under moderate climatic conditions.

+ When inserting batteries, note the correct polarity (+ and - markings) and
insert the batteries accordingly. Failure to do so could result in the batteries
leaking or exploding.

Only use batteries that match the specified type. Keep the instructions for the
correct choice of batteries included with the operating instructions of devices
safe for future reference.

Before you insert the batteries, clean the battery contacts and the polarity
contacts.

Do not allow children to change batteries without supervision.

Replace all the batteries in a set at the same time.

Do not mix old and new batteries, or batteries of different types or from
different manufacturers.

Remove the batteries from products that are not being used for an extended
period (unless these are being kept ready for an emergency).

Do not short-circuit batteries.

Do not charge batteries.

Do not burn batteries or heat them up.

Never open, damage or swallow batteries or allow them to enter the
environment. They can contain toxic, environmentally harmful heavy metals.
Remove spent batteries from the product and dispose of them without delay.




Warning — Batteries

« Avoid storing, charging and using in extreme temperatures and at extremely
low atmospheric pressures (such as at high altitudes).

- Ensure that batteries with damaged housings do not come into
contact with water.

« Keep batteries out of the reach of children.

4. First steps - Inserting the batteries

Note

+ Alkaline batteries are recommended. Use two batteries of the type , AAA" (LRO3/Micro).
« Remove the battery cover on the back of the universal remote control (A).

= Insert the batteries, observing the "+/-" marks for polarity (B).

« Close the battery compartment (C).

Note: Code memory
This remote control saves the settings even during a battery change.

Note: Energy saving function

The remote control switches itself off automatically if a button is pressed for longer
than 15 seconds. This prolongs the life of the batteries if the remote control is stuck
in a place where the buttons are pressed permanently, e.g. between sofa cushions.

Note: Low battery display

« This remote control indicates when the batteries are getting low.
« If the status LED flashes 5 times after a button is pressed, the batteries are
weak and should be replaced promptly.

5.Setup

Note

« For proper infra-red transmission, always hold the remote control in the
approximate direction of the device to be operated.

« If no entry is made within 30 seconds, SETUP mode is automatically
terminated. The LED flashes six times and then goes out.

« You cannot operate a device with the universal remote control while it is in
Setup mode. BACK Setup mode and select the device to be operated using
the device selection buttons.

« Please note that the remote control emits infra-red signals. These are not
visible to the human eye.

5.1 Direct code entry

A code list is included in the universal remote control's extent of delivery. The code list
contains five-digit codes for setting the remote control to work with most AV equipment
manufacturers. For easy orientation, the codes are sorted first by type of device (TV, STB)
and within the type of device alphabetically by brand name. The following QR code
allows you to create a list of available codes for the brand of your device.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1  Switch the device you wish to operate on.

5.1.2 Press the "Setup (8) &} button until the LED lights up continuously.

5.1.3  Use the device button to select the device to be operated (e.g. TV).

If the selection is successful, the LED flashes once and then lights up
permanently.

5.1.4 Search the code list for the brand and type of the device to be operated.

5.1.5 Enter the corresponding five-digit code using the number buttons 0-9. The
LED confirms the entry of each digit with a short flash and goes out after
the fifth digit.

5.1.6  Then test the remote control and check whether the desired functions can
be controlled. It is possible that the first code is not the most suitable,
and possibly not all functions are available. In this case, try the next code
mentioned for the selected device type/brand from the list.

Note

« Avalid code is automatically saved.
« If the code is invalid, the LED flashes six times and then goes out. Repeat
steps 5.1.1 to 5.1.5, or use another method to enter the code.

5.2 Manual code search

The universal remote control has an internal memory that already contains up to
350 codes per device type for the most common AV devices. You can go through
these codes until the device to be operated shows a response. For example, the
device to be operated switches off ("Power (13) (" button) or changes channel
("P+/P=" buttons).




5.2.1 Switch the device you wish to operate on.

5.2.2 Press the "Setup (8) &¥" button until the LED lights up permanently.

5.2.3 Use the device button to select the device to be operated (e.g. TV).

If the selection is successful, the LED flashes once and then lights up
permanently.

5.2.4  Press the "Power (13) (" or "P+/P—" button to scroll through the preset
codes until the device to be operated shows a response.

5.2.5 Press "OK (5)" to save the code and back the code search. The LED goes
out.

5.2.6 Then test the remote control and check whether the desired functions
can be controlled. It is possible that the first code found is not the most
suitable, and possibly not all functions are available. In this case, repeat
steps 5.2.1.—5.2.5. The code search starts with the next code following
the last one saved.

Note

A maximum of 350 codes of the most common devices can be stored in the
internal memory. Due to the numerous AV devices available on the market, it
may happen that only the most common main functions are available. If this is
the case, repeat steps 5.2.1 to 5.2.5 to find a more compatible code. A code
may not be available for some specific device models.

5.3 Automatic code search

The automatic code search uses the same preset codes as the manual code search

(5.2). However, the universal remote control automatically searches the codes

until the device to be operated shows a response. For example, the device to

be operated switches off ("Power (13) ()" button) or changes channel ("P+/P—"

buttons).

5.3.1 Switch the device you wish to operate on.

5.3.2 Press the "Setup (8) £¥" button until the LED lights up continuously.

5.3.3  Use the device button to select the device to be operated (e.g. V). If the
selection is successful, the LED flashes once and then lights up permanently.

5.3.4  Press the "P+/P="or "Power (13) " button to start the automatic code
search. The LED flashes once and then lights up permanently. It takes 6
seconds for the universal remote control to start the first search.

Note: Setting the search speed

The default setting for the search time per code is 1 second. If this does not
suit you, you can change to a search time of 3 seconds per code. To switch
between search times, press "P+" or "P—" within the 6 seconds before the
automatic code search starts.

5.3.5 The LED confirms the respective code searches with a single flash.

5.3.6 Assoon as the device to be operated shows a response, press the "0K (5)"
button to save the code and back the code search. The LED goes out.

5.3.7 Then test the remote control and check whether the desired functions
can be controlled. It is possible that the first code found is not the most
suitable, and possibly not all functions are available. In this case, repeat
steps 5.3.1.—5.3.6.
The code search starts with the next code following the last one saved.

5.3.8 To cancel the automatic search during the search process, press the
"Back (12) O" button.

Note

If all codes have been searched without success, the universal remote control
BACKSs the automatic code search and automatically returns to operating
mode. The currently stored code remains unchanged.

5.4 Code recognition
Code recognition offers you the ability to determine a code you have already saved.

5.4.1 Press the "Setup (8) £¥" button until the LED lights up continuously.

5.4.2 Use the device button to select the device to be operated (e.g. TV).
If the selection is successful, the LED flashes once and then lights up
permanently.

5.4.3  Press the "Setup (8) £¥" button. The LED flashes once and then lights up
permanently.

5.4.4  Press one of the number buttons from 0 to 9 to search for the first digit.
The LED flashes once for the first digit of the five-digit code number.

5.4.5 Repeat step 5.4.4 for the second, third, fourth and fifth digits respectively.

5.4.6 You can then enter the determined code in the table below if you need
it again at a later time (e.g. after accidentally deleting the remote control
settings).




CODES

6. Special functions

6.1 Channel Punch-Through

With the channel Punch-Through function, the P+ or P~ commands can bypass
the currently controlled device and change the channels of a second device. All
other commands are unaffected.

To activate the channel Punch-Through function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "P+" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

« Release the "P+" button again (the LED flashes once when the setting is
activated).

To deactivate the channel Punch-Through function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "P—" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

« Release the "P—" button again (the LED flashes twice when the setting is
deactivated).

6.2 Volume Punch-Through

With the volume Punch-Through function, the V+ or V= commands can bypass
the device currently being controlled

and adjust the volume of a second device. All other commands are unaffected.

To activate the volume Punch-Through function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "V+" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

« Release the "V+" button again (the LED flashes once when the setting is
activated).

To deactivate the channel Punch-Through function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "V=" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

« Release the "V=""button again (the LED flashes twice when the setting is
deactivated).

6.3 Macro Power
Macro Power allows you to switch two AV devices on/off simultaneously.

To activate the Macro Power function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "Power (13) O" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

+ Release the "Power (13) O" button again (the LED flashes once when the
setting is activated).

To deactivate the Macro Power function:

« Press the desired device button (e.g. TV).

« Press and hold the "Power (13) )" button.

« Press the desired device button (e.g. STB).

« Release the "Power (13) O" button again (the LED flashes twice when the
setting is deactivated)

7.Learning function

This remote control is equipped with a learning function. This allows you to
transfer functions from your original remote control to this universal remote
control.

7.1 Before you start the learning function

Make sure that all batteries used in both remote controls are in perfect
condition. Change them if necessary.

Place your original remote control and the universal remote control next to
each other so that the infrared diodes of the remote controls are directly
opposite each other.

If necessary, correct the height of both remote controls to achieve optimal
alignment.

The distance between the two remote controls should be approx. 3 cm.

ORIGINAL
DRCRE

ca.3cm

BIG ZAPPER




Note

Do not move the remote controls during the learning process.

Make sure that the room lighting is not fluorescent tubes or energy-saving
lamps, as these could cause interference and thus hinder the learning
process.

The distance between the two remote controls and the nearest light source
should be at least 1 metre.

The learning process is terminated without saving if no button is pressed or
no signal is received for 30 sec. while learning mode is activated.

In learning mode, each button can only be assigned one function. A new
function overwrites the function previously taught on this button.

« The TV, STB and Setup buttons cannot be assigned new functions.

7.2 Activating the learning mode
1. Press and hold the "Mute (1) X" and [V+] buttons simultaneously for
approx. 3 sec. until the status LED lights up continuously.
MUTE

V+
3
ORI
2. Enter the code [9] [8] [0], the status LED flashes 2 times and then lights up

permanently.
3. The universal remote control is now in learning mode.

7.3 Transferring the button function

1. Press the button on the original remote control whose function you want to
transfer. To confirm that the command has been received, the status LED of
the universal remote control flashes.

2. Now press the button on the universal remote control to which the
function is to be transferred.

3. The function LED of the universal remote control flashes 3 times for
confirmation and then lights up permanently again. The new function is
now saved.

4. To transfer the functions of additional buttons, repeat these steps.

5. Press the "Setup (8) &*" button to save all taught-in functions and BACK
the learning mode.

Note

When changing the batteries of the universal remote control, the functions of
the taught-in buttons are retained.

7.4 Deleting taught functions

7.4.1 Deleting a taught function
1. Pressand hold the "Mute (1) X" and [V+] buttons simultaneously for
approx. 3 sec. until the status LED lights up continuously.
MUTE V+

Sl

2. Enter the code [9] [8] [1], the status LED flashes 2 times and then lights up
permanently again.

3. Press the button whose function you wish to
want to delete. The status LED flashes 3 times and the desired function
is deleted.

7.4.2 Deleting all taught functions
1. Press and hold the "Mute (1) 1{X" and [V+] buttons simultaneously for
approx. 3 sec. until the status LED lights up continuously.
MUTE V+

Sl

Enter the code [9] [8] [2], the status LED flashes 2 times and then lights up
permanently again.

3. Press the "Setup (8) £¥" button, the status LED flashes 3 times and all
taught-in functions are deleted.

8. Restoring factory settings

1. Press and hold the “Setup (8) £¥"" button for approx. 3 seconds until the
LED lights up.
Press the "Mute (1) I{X"" button. The LED flashes once and then lights up
permanently.

3. Press the number key 0. The LED flashes four times. The remote control is
now reset to the factory settings.




All taught-in or copied buttons as well as all settings of the remote control will
be deleted.

Note

9. Maintenance

« Never use old and new batteries in the universal remote control at the same
time, as old batteries tend to leak and can lead to a loss of performance.

= Never clean the universal remote control with scouring agents or harsh
cleaning agents.

« Keep the universal remote control free of dust by cleaning it with a dry soft
cloth.

10.Troubleshooting

Q.My universal remote control does not work!

A. Check the AV device. If the main switch on the device is off, the universal
remote control cannot operate the device.

A. Check that the batteries are inserted correctly and that the polarity has been
observed.

A. Check that you have pressed the appropriate device button for the device.

A.Replace the batteries if the battery level is low.

Q.If there are multiple device codes listed for the brand of my AV device, how do |
select the correct device code?

A.To determine the correct device code for the AV device, test the codes one after
the other until most of the buttons work properly.

Q.My AV device only responds to some button commands.

A.Try other codes until most of the buttons work properly.

Q.The brand of my AV device is not mentioned in the code list.

A.In this case, use the manual code search (Section 5.2) or the automatic code
search (Section 5.3). During the code search, all codes for a device type are
tested across manufacturers, e.g. all codes for STB receivers regardless of the
manufacturer.

Q.1 have tried all the available codes for the brand of my AV device from the code
list, but none of the codes mentioned work.

A.In this case, use the manual code search (Section 5.2) or the automatic code
search (Section 5.3). During the code search, all codes for a device type are
tested across manufacturers, e.qg. all codes for STB receivers regardless of the
manufacturer.

11.Warranty disclaimer

Hama GmbH & Co KG assumes no liability and provides no warranty for damage
resulting from improper installation/mounting, improper use of the product or
from failure to observe the operating instructions and/or safety notes.




@M Bedienungsanleitung

Universal-Fernbedienung

Danke, dass Sie sich fiir den Kauf eines Hama-Produkts entschieden haben.
Nehmen Sie sich die Zeit, und lesen Sie die folgenden Anweisungen und
Informationen vollstandig durch. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum
spateren Nachschlagen an einem sicheren Platz auf.

Funktionstasten

1. Stummschaltung

Gerdteauswahltasten

Home

Pfeiltasten zur Mentauswahl

OK Auswahl bestatigen

Lautstdrke +/-

Zifferntasten 0-9

Setup: Einstellung Fernbedienung

. Farbtasten zur Steuerung von On-Screen Menis / Teletext
0. Auswahl Signalquelle
1. Programm +/-

2. Zurick

3. Ein/Aus

4. Funktions-LED

1. Erkldrung von Warnsymbolen und Hinweisen

Warnung

Wird verwendet, um Sicherheitshinweise zu kennzeichnen oder um
Aufmerksamkeit auf besondere Gefahren und Risiken zu lenken.

Hinweis

Wird verwendet, um zusétzlich Informationen oder wichtige Hinweise zu
kennzeichnen.

SoooooeNouswN

N

. Lieferumfang
Universal-Fernbedienung
Codeliste
Diese Bedienungsanleitung
2x AAA Batterien

. Sicherheitshinweise
Verwenden Sie die Universal-Fernbedienung nicht in feuchten Umgebungen,
und vermeiden Sie Kontakt mit Spritzwasser.

Halten Sie die Universal-Fernbedienung von Warmequellen fern, und setzen Sie
sie keinem direkten Sonnenlicht aus.

w

« Die Universal-Fernbedienung gehort wie alle elektrischen Gerate nicht in
Kinderhande.

« Das Produkt ist fiir den privaten, nicht-gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

« Verwenden Sie das Produkt ausschlieflich fir den dazu vorgesehenen Zweck.

« Schiitzen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Uberhitzung und
verwenden Sie es nur in trockenen Raumen.

« Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte
nicht erlaubt sind.

« Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen
Erschitterungen aus.

« Nehmen Sie keine Verdnderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren Sie
jegliche Gewahrleistungsanspriiche.

« Halten Sie Kinder unbedingt von dem Verpackungsmaterial fern, es besteht
Erstickungsgefahr.

« Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemaR den értlich giiltigen
Entsorgungsvorschriften.

« Betreiben Sie das Produkt nicht auBerhalb seiner in den technischen Daten
angegebenen Leistungsgrenzen.

« Offnen Sie das Produkt nicht und betreiben Sie es bei Beschadigungen nicht
weiter.

« Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu warten oder zu reparieren.
Uberlassen Sie jegliche Wartungsarbeit dem zustandigen Fachpersonal.

« Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Warnung — Batterien

« Beachten Sie unbedingt die korrekte Polaritdt (Beschriftung + und -) der
Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht
die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.

« Verwenden Sie ausschlieRlich Batterien, die dem angegebenen Typ
entsprechen. Heben Sie Hinweise fiir die richtige Batteriewahl, die in der
Bedienungsanleitung von Geraten stehen, zum spateren Nachschlagen auf.

+ Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterien die Batteriekontakte und die
Gegenkontakte.

« Gestatten Sie Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien.

« Wechseln Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig.

+ Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen
Typs oder Herstellers.

« Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die langere Zeit nicht benutzt werden
(auRer diese werden fiir einen Notfall bereit gehalten).

« SchlieBen Sie die Batterien nicht kurz.




Warnung — Batterien

Laden Sie Batterien nicht.

Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer und erwarmen Sie sie nicht.

Batterien nie 6ffnen, beschadigen, verschlucken oder in die Umwelt
gelangen lassen. Sie konnen giftige und umweltschadliche Schwermetalle
enthalten.

Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverziiglich aus dem
Produkt.

Vermeiden Sie Lagerung, Laden und Benutzung bei extremen Temperaturen
und extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in groRen Hohen).

Achten Sie darauf, dass Batterien mit beschadigtem Gehause

nicht mit Wasser in Beriihrung kommen.

Bewahren Sie Batterien auRerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Erste Schritte — Einsetzen der Batterien
Hinweis

« Es werden Alkalibatterien empfohlen. Verwenden Sie zwei Batterien vom Typ
LAAA" (LRO3/Micro).

« Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Riickseite der Universal-
Fernbedienung (A).

« Setzen Sie die Batterien unter Beriicksichtigung der ,+/-"-Markierungen fiir
die Polaritat ein (B).

« SchlieBen Sie das Batteriefach (C).

Hinweis: Codespeicher
Diese Fernbedienung speichert die Einstellungen auch wahrend eines
Batteriewechsels.

Hinwesis: Energiesparfunktion

Die Fernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste langer als
15 Sekunden gedriickt wird. Dies verlangert die Lebensdauer der Batterien,
sollte die Fernbedienung an einer Stelle feststecken, an der die Tasten
dauerhaft gedriickt werden, z. B. zwischen Sofakissen.

Hinweis: Anzeige schwache Batterien

« Diese Fernbedienung zeigt an, wenn die Batterien schwach werden.
» Blinkt nach einem Tastendruck die Status-LED 5 mal, sind die Batterien
schwach und sollten zeitnah ausgetauscht werden.

5.Setup
Hinweis

« Halten Sie die Fernbedienung fiir eine ordnungsgemaRe Infrarotiibertragung
immer in die ungefahre Richtung des zu bedienenden Gerats.

« Falls innerhalb von 30 Sekunden keine Eingabe erfolgt, wird der SETUP-
Mode automatisch beendet. Die LED blinkt sechsmal und geht dann aus.

« Sie konnen mit der Universal-Fernbedienung kein Gerat bedienen, solange
sich diese im Setup-Modus befindet. Verlassen Sie den Setup-Modus, und
wahlen Sie das zu bedienende Gerat Gber die Tasten zur Gerdteauswahl aus.

« Bitte beachten Sie, dass die Fernbedienung Infrarotsignale aussendet. Diese
sind fir das menschliche Auge nicht sichtbar.

5.1 Direkte Codeeingabe

Im Lieferumfang der Universal-Fernbedienung ist eine Codeliste enthalten. Die
Codeliste enthalt fiinfstellige Codes fir die Einstellung der Fernbedienung auf die
meisten TV/STB-Gerdtehersteller.

Zur einfachen Orientierung sind die Codes zuerst nach Gerateart (TV, STB) und
innerhalb der Gerdteart alphabetisch nach Markennamen sortiert.

Uber folgenden QR Code konnen Sie eine Liste der verfiigbaren Codes fiir die
Marke Ihres Endgerdtes erstellen.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerdt ein.

5.1.2 Driicken Sie die Taste , Setup (8) £}", bis die LED dauerhaft leuchtet.

5.1.3  Wahlen Sie iiber die Gerdtetaste das zu bedienende Gerdt aus (z. B. V). Bei
erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.

5.1.4  Suchen Sie in der Codeliste nach Marke und Typ des zu bedienenden Gerats.

5.1.5 Geben Sie den entsprechenden fiinfstelligen Code Uber die Zifferntasten
0-9 ein. Die LED bestatigt die Eingabe der einzelnen Ziffern jeweils mit
einem kurzen Blinken und erlischt nach der fiinften Ziffer.

5.1.6 Testen Sie anschlieBend die Fernbedienung und priifen Sie, ob die
gewiinschten Funktionen gesteuert werden konnen. Moglicherweise
ist der erste Code nicht der geeignetste, ggf. sind nicht alle Funktionen
verfiigbar. Probieren Sie in diesem Fall den nachsten, fir die gewahlte
Gerdteart/-marke genannten Code aus der Liste.




Hinweis

« Ein gltiger Code wird automatisch gespeichert.

» Bei einem ungiiltigen Code blinkt die LED sechsmal und erlischt
anschlieBend. Wiederholen Sie die Schritte 5.1.1 bis 5.1.5, oder verwenden
Sie eine andere Methode zur Codeeingabe.

5.2 Manuelle Codesuche

Die Universal-Fernbedienung verfiigt iber einen internen Speicher, in dem bereits
bis zu 350 Codes pro Gerdtetyp fiir die gangigsten AV-Gerate enthalten sind. Sie
konnen diese Codes durchgehen, bis das zu bedienende Gerat eine Reaktion zeigt.
Beispielsweise schaltet sich das zu bedienende Gerét aus (Taste ,Power (13) ")
oder wechselt den Sender (Taste , P+/P=").

5.2.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerat ein.

5.2.2 Driicken Sie die ,Setup (8) £¥"-Taste, bis die LED dauerhaft leuchtet.

5.2.3 Wahlen Sie (iber die Gerdtetaste das zu bedienende Gerdt aus (z. B. TV).
Bei erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach
dauerhaft.

5.2.4 Driicken Sie die Taste ,Power (13) ()" oder ,P+/P-", um durch die
voreingestellten Codes zu bldttern, bis das zu bedienende Gerat eine
Reaktion zeigt.

5.2.5 Driicken Sie ,0K (5)", um den Code zu speichern und die Codesuche zu
verlassen. Die LED erlischt.

5.2.6  Testen Sie anschlieRend die Fernbedienung und prifen Sie, ob die
gewiinschten Funktionen gesteuert werden kénnen. Méglicherweise ist der
erste gefundene Code nicht der geeignetste, ggf. sind nicht alle Funktionen
verfiigbar. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 5.2.1.-5.2.5.

Die Codesuche startet mit dem nachsten Code, der auf den zuletzt
gespeicherten folgt.

Hinweis

Im internen Speicher kénnen maximal 350 Codes der gdngigsten Gerate
gespeichert werden. Aufgrund der zahlreichen auf dem Markt erhaltlichen
AV-Geréte kann es passieren, dass nur die gangigsten Hauptfunktionen
verfiigbar sind. Ist dies der Fall, wiederholen Sie die Schritte 5.2.1 bis 5.2.5,
um einen kompatibleren Code zu finden. Fir einige spezielle Geratemodelle ist
moglicherweise kein Code verfiigbar.

5.3 Automatische Codesuche

Die automatische Codesuche verwendet dieselben voreingestellten Codes wie

die manuelle Codesuche (5.2). Die Universal-Fernbedienung durchsucht die

Codes jedoch automatisch, bis das zu bedienende Gerat eine Reaktion zeigt.

Beispielsweise schaltet sich das zu bedienende Gerét aus (Taste , Power (13) (")

oder wechselt den Sender (Tasten ,P+/P—").

5.3.1 Schalten Sie das zu bedienende Gerat ein.

5.3.2 Driicken Sie die Taste ,Setup (8) &*", bis die LED dauerhaft leuchtet.

5.3.3  Wahlen Sie Uber die Geratetaste das zu bedienende Gerat aus (z. B. TV). Bei
erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.

5.3.4 Driicken Sie die Taste ,P+/P—" oder ,Power (13) ", um die automatische
Codesuche zu starten. Die LED blinkt einmal und leuchtet danach
dauerhaft. Es dauert 6 Sekunden, bis die Universal-Fernbedienung mit der
ersten Suche beginnt.

Hinweis:

der Suchgeschwindigkei

J!

Die Standardeinstellung fiir die Suchzeit pro Code ist 1 Sekunde. Wenn Ihnen dies
nicht zusagt, konnen Sie zu einer Suchzeit von 3 Sekunden pro Code wechseln.
Um zwischen den Suchzeiten zu wechseln, driicken Sie ,P+" oder ,P=" innerhalb
der 6 Sekunden vor dem Beginn der automatischen Codesuche.

5.3.5 Die LED bestatigt die jeweiligen Codesuchen mit einem einzelnen Blinken.

5.3.6 Sobald das zu bedienende Gerat eine Reaktion zeigt, driicken Sie die Taste
,OK (5)", um den Code zu speichern und die Codesuche zu verlassen. Die
LED erlischt.

5.3.7 Testen Sie anschlieBend die Fernbedienung und priifen Sie, ob die
gew(inschten Funktionen gesteuert werden kénnen. Moglicherweise ist der
erste gefundene Code nicht der geeignetste, ggf. sind nicht alle Funktionen
verfiighar. Wiederholen Sie in diesem Fall die Schritte 5.3.1.~5.3.6.

Die Codesuche startet mit dem nachsten Code, der auf den zuletzt
gespeicherten folgt.

5.3.8 Um die automatische Suche wahrend des Suchvorgangs abzubrechen,
driicken Sie die Taste ,Back (12) O".

Hinweis

Wenn alle Codes ohne Erfolg durchsucht wurden, verldsst die Universal-
Fernbedienung die automatische Codesuche und kehrt automatisch in den
Betriebsmodus zuriick. Der aktuell gespeicherte Code bleibt unverandert.




5.4 Codeerkennung
Die Codeerkennung bietet lhnen die Mdglichkeit, einen bereits von lhnen
gespeicherten Code zu ermitteln.

5.4.1 Driicken Sie die Taste ,Setup (8) ", bis die LED dauerhaft leuchtet.

5.4.2  Wahlen Sie iber die Geratetaste das zu bedienende Gerat aus (z. B. TV). Bei
erfolgreicher Auswahl blinkt die LED einmal und leuchtet danach dauerhaft.

5.4.3 Driicken Sie die Taste ,Setup (8) £¥". Die LED blinkt einmal und leuchtet
danach dauerhaft.

5.4.4  Driicken Sie zur Suche der ersten Ziffer eine der Nummerntasten von 0 bis
9. Die LED blinkt einmal fiir die erste Ziffer der fiinfstelligen Codenummer.

5.4.5 Wiederholen Sie den Schritt 5.4.4 jeweils fir die zweite, dritte, vierte und
finfte Ziffer.

5.4.6 Den ermittelten Code konnen Sie anschlieBend in untenstehender
Tabelle eintragen, falls Sie diesen zu einem spéteren Zeitpunkt
nochmals bendtigen (z.B. nach einem versehentlichen Loschen der
Fernbedienungseinstellungen).

CODES

6. Sonderfunktionen

6.1 Sender-Punch-Through

Mit der Sender-Punch-Through-Funktion kénnen die Befehle P+ oder P— das
aktuell gesteuerte Gerat umgehen, und die Sender eines zweiten Gerdtes
wechseln. Alle anderen Befehle sind davon nicht betroffen.

So aktivieren Sie die Sender-Punch-Through-Funktion:

« Driicken Sie die gewtlinschte Geratetaste (z.B. TV).

« Halten Sie die Taste ,P+" gedriickt.

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. STB).

« Lassen Sie die Taste ,P+" wieder los (die LED blinkt einmal bei aktivierter
Einstellung).

So deaktivieren Sie die Sender-Punch-Through-Funktion:

« Driicken Sie die gewiinschte Gerdtetaste (z.B. TV).

« Halten Sie die Taste , P—" gedriickt.

« Driicken Sie die gewtiinschte Geratetaste (z.B. STB).

« Lassen Sie die Taste ,P—" wieder los (die LED blinkt zweimal wenn die
Einstellung deaktiviert wird).

6.2 Lautstdrke-Punch-Through

Mit der Lautstarke-Punch-Through-Funktion kénnen die Befehle V+ oder V— das
aktuell gesteuerte Gerat

umgehen, und die Lautstarke eines zweiten Gerates einstellen. Alle anderen
Befehle sind davon nicht betroffen.

So aktivieren Sie die Lautstdrke-Punch-Through-Funktion:

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. TV).

« Halten Sie die Taste , V+" gedrickt.

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. STB).

« Lassen Sie die Taste , V+" wieder los (die LED blinkt einmal bei aktivierter
Einstellung).

So deaktivieren Sie die Sender-Punch-Through-Funktion:

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. TV).

« Halten Sie die Taste ,V—" gedrickt.

« Driicken Sie die gewtinschte Geratetaste (z.B. STB).

« Lassen Sie die Taste , V=" wieder los (die LED blinkt zweimal wenn die
Einstellung deaktiviert wird).

6.3 Macro Power
Mit Macro Power konnen Sie zwei AV-Gerate gleichzeitig ein-/ausschalten.

So aktivieren Sie die Macro Power-Funktion:

« Driicken Sie die gewiinschte Gerdtetaste (z.B. TV).

« Halten Sie die Taste ,Power (13) " gedrickt.

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. STB).

- Lassen Sie die Taste , Power (13) ()" wieder los (die LED blinkt einmal bei
aktivierter Einstellung).

So deaktivieren Sie die Macro Power-Funktion:

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. V).

+ Halten Sie die Taste ,Power (13) ()" gedrickt.

« Driicken Sie die gewiinschte Geratetaste (z.B. STB).

« Lassen Sie die Taste , Power (13) O" wieder los (die LED blinkt zweimal wenn
die Einstellung deaktiviert wird)




7. Lernfunktion
Diese Fernbedienung ist mit einer Lernfunktion ausgestattet. Dadurch knnen

Sie Funktionen Ihrer Originalfernbedienung auf diese Universalfernbedienung
iibertragen.

7.1 Bevor Sie die Lernfunktion starten

Achten Sie auf einen einwandfreien Zustand aller verwendeten Batterien in
beiden Fernbedienungen. Wechseln Sie diese gegebenenfalls.

Legen Sie Ihre Originalfernbedienung und die Universalfernbedienung so
nebeneinander, dass sich die Infrarotdioden der Fernbedienungen direkt
gegeniiberliegen.

Korrigieren Sie, wenn nétig, die Hohe beider Fernbedienungen, um eine optimale
Ausrichtung zu erzielen.

Der Abstand beider Fernbedienungen sollte ca. 3 cm betragen.

BIG ZAPPER

G

ca.3cm

Hinweis

Bewegen Sie die Fernbedienungen wahrend des Lernvorgangs nicht.
Stellen Sie sicher, dass es sich bei der Raumbeleuchtung nicht um
Leuchtstoffrohren oder Energiesparlampen handelt, da diese Storungen
verursachen und damit den Lernvorgang behindern kénnten.

Die Entfernung der beiden Fernbedienungen zur nachsten Lichtquelle sollte
mindestens 1 Meter betragen.

Der Lernvorgang wird ohne Speichern beendet, wenn wahrend des
aktivierten Lernmodus 30 Sek. lang keine Taste betatigt wird oder kein Signal
empfangen wird.

Im Lernmodus kann jede Taste nur mit einer Funktion belegt werden. Eine
neue Funktion iiberschreibt die auf dieser Taste bisher angelernte Funktion.
Die Tasten TV, STB und Setup kénnen nicht mit neuen Funktionen belegt
werden.

ORIGINAL

7.2 Aktivieren des Lernmodus

1. Driicken und halten Sie die Tasten “Mute (1) X" und [V+] gleichzeitig fir
ca. 3 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.

MUTE V+
ERTREE

2. Geben Sie den Code [9] [8] [0] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet
dann dauerhaft.
3. Die Universal-Fernbedienung befindet sich jetzt im Lernmodus.

7.3 Ubertragen der Tastenfunktion

1. Driicken Sie die Taste auf der Originalfernbedienung, deren Funktion Sie
libertragen machten. Zur Bestatigung, dass der Befehl empfangen wurde,
blinkt die Status-LED der Universal-Fernbedienung.

2. Driicken Sie nun die Taste der Universal-Fernbedienung, auf die die Funkti-
on (ibertragen werden soll.

3. Die Funktions-LED der Universal-Fernbedienung blinkt 3mal zur Bestati-
gung und leuchtet anschlieBend wieder dauerhaft. Die neue Funktion ist
nun gespeichert.

4. Um die Funktionen weiterer Tasten zu Ubertragen, wiederholen Sie diese
Schritte.

5. Driicken Sie die Taste ,Setup (8) &¥", um alle angelernten Funktionen zu
speichern und den Lernmodus zu verlassen.

Hinweis

Beim Wechsel der Batterien der Universal-fernbedienung bleiben die
Funktionen der angelernten Tasten erhalten.

7.4 Loschen angelernter Funktionen

7.4.1 Loschen einer angelernten Funktion
1. Driicken und halten Sie die Tasten "Mute (1) X)" und [V+] gleichzeitig fiir
ca. 3 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.

MUTE V+
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2. Geben Sie den Code [9] [8] [1] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet
anschlieBend wieder dauerhaft.

3. Driicken Sie die Taste, deren Funktion Sie
|6schen mdchten. Die Status-LED blinkt 3mal und die gewiinschte Funktion
ist geloscht.

7.4.2 Loschen aller angelernten Funktionen
1. Driicken und halten Sie die Tasten "Mute (1) l{X" und [V+] gleichzeitig fiir
ca. 3 Sek. bis die Status-LED dauerhaft leuchtet.
MUTE V+
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2. Geben Sie den Code [9] [8] [2] ein, die Status-LED blinkt 2mal und leuchtet
anschlieBend wieder dauerhaft.

3. Driicken Sie die Taste ,Setup (8) &*", die Status-LED blinkt 3mal und alle
angelernten Funktionen sind geloscht.

8. Zuriicksetzen auf Werkseinstellung

1. Driicken und Halten Sie die "Setup (8) &*" Taste fiir ca. 3 Sekunden bis die
LED aufleuchtet.

2. Driicken Sie die "Mute (1) lX" Taste. Die LED blinkt einmal und leuchtet
dann dauerhaft.

3. Driicken Sie die Zifferntaste 0. Die LED blinkt viermal. Die Fernbedienung
ist jetzt auf Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

Hinweis

Alle angelernten bzw. kopierten Tasten sowie samtliche Einstellungen der
Fernbedienung werden hierbei geloscht.

9. Wartung

Verwenden Sie nie gleichzeitig alte und neue Batterien in der Universal-
Fernbedienung, da alte Batterien zum Auslaufen neigen und zu einem
Leistungsverlust fihren konnen.

Reinigen Sie die Universal-Fernbedienung keinesfalls mit Scheuermitteln oder
scharfen Reinigungsmitteln.

Halten Sie die Universal-Fernbedienung frei von Staub, indem Sie sie mit einem
trockenen weichen Tuch reinigen.

10.Fehlerbehebung

F. Meine Universal-Fernbedienung funktioniert nicht!

A. Uberpriifen Sie das AV-Gerat. Wenn der Hauptschalter des Gerats ausgeschaltet
ist, kann die Universal-Fernbedienung das Gerat nicht bedienen.

A. Uberpriifen Sie, dass die Batterien korrekt eingesetzt sind und die Polaritat
beachtet wurde.

A. Uberpriifen Sie, ob Sie die entsprechende Gerétetaste fiir das Gerat gedriickt
haben.

A.Tauschen Sie die Batterien bei niedrigem Batteriestand aus.

F. Wenn fiir die Marke meines AV-Gerats mehrere Geratecodes aufgelistet sind,
wie wahle ich den korrekten Gerdtecode aus?

A.Um den korrekten Gerdtecode fiir das AV-Gerat zu bestimmen, testen Sie die
Codes nacheinander, bis die meisten Tasten ordnungsgemaR funktionieren.

F. Mein AV-Gerét reagiert nur auf einige Tastenbefehle.

A.Probieren Sie andere Codes, bis die meisten Tasten ordnungsgemal
funktionieren.

F. Die Marke meines AV-Gerates ist nicht in der Codeliste genannt.

A.Verwenden Sie in diesem Fall die manuelle Codesuche (Kapitel 5.2) oder die
automatische Codesuche (Kapitel 5.3). Beim Codesuchlauf werden alle Codes
fiir einen Gerdtetyp herstelleribergreifend getestet, also z.B. alle Codes fiir STB
Receiver unabhangig vom Hersteller.

F. Ich habe alle vorhandenen Codes fiir die Marke meines AV-Gerétes aus der
Codeliste ausprobiert, aber keiner der gennannten Codes funktioniert.

A.Verwenden Sie in diesem Fall die manuelle Codesuche (Kapitel 5.2) oder die
automatische Codesuche (Kapitel 5.3). Beim Codesuchlauf werden alle Codes
fiir einen Gerdtetyp herstellertibergreifend getestet, also z.B. alle Codes fiir STB
Receiver unabhangig vom Hersteller.

11.Haftungsausschluss

Die Hama GmbH & Co KG Ubernimmt keinerlei Haftung oder Gewdhrleistung fiir

Schaden, die aus unsachgemaRer Installation, Montage und unsachgemafem

Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.
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Télécommande universelle

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Hama.

Veuillez prendre le temps de lire I'ensemble des instructions et des informations
suivantes. Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sir pour pouvoir vous y
référer ultérieurement.

Touches de fonction

Mise en mode silencieux

Touches de sélection des appareils

Home

Touches fléchées pour la sélection du menu

OK Confirmer le choix

Volume +/-

Touches numériques 0-9

Paramétrage : Réglage de la télécommande

. Touches de couleur pour contréler les menus a I'écran/le télétexte
0. Sélection de la source du signal
1. Programme +/-

2. Retour

3. Marche/arrét

4. LED de fonctionnement

PO S oSawYeNoUnA~EWN =

1. Explication des symboles d'avertissement et des remarques

Avertissement

Ce symbole est utilisé pour indiquer des consignes de sécurité ou pour attirer
votre attention sur des dangers et risques particuliers.

Remarque

Ce symbole est utilisé pour indiquer des informations supplémentaires ou des
remarques importantes.

2. Contenu de la livraison
« Télécommande universelle
« Liste des codes

« Le présent mode d'emploi
« 2 piles AAA

3. Consignes de sécurité

« Veuillez ne pas utiliser la télécommande universelle dans des environnements
humides et évitez tout contact avec des éclaboussures d'eau.

+ Conservez la télécommande universelle & I'écart de toute source de chaleur et ne
I'exposez pas a la lumiere directe du soleil.

« La télécommande universelle comme tout appareil électrique doit étre gardée hors
de portée des enfants.

« Ce produit est destiné a un usage domestique non commercial.

« L'emploi du produit est exclusivement réservé a sa fonction prévue.

« Protégez le produit de toute saleté, humidité, surchauffe et utilisez-le uniquement
dans des locaux secs.

« N'utilisez pas le produit dans des zones oU les produits électroniques ne sont pas
autorisés.

« Protégez le produit des secousses violentes et évitez tout choc ou toute chute.

« N'apportez aucune modification au produit. Des modifications vous feraient perdre
vos droits de garantie.

« Tenez les emballages d'appareils hors de portée des enfants, risque d'étouffement.

* Recyclez les matériaux d'emballage conformément aux prescriptions locales en
vigueur.

« N'utilisez pas le produit en dehors des limites de puissance indiquées dans les
caractéristiques techniques.

« Ne tentez pas douvrir le produit en cas de détérioration et cessez de I'utiliser.

« Ne tentez pas de réparer le produit vous-méme ni d'effectuer des travaux
d'entretien. Déléguez tous travaux d'entretien a des techniciens qualifiés.

« Utilisez I'article dans des conditions climatiques modérées uniquement.

Avertissement — concernant les piles

* Respectez impérativement la polarité de la pile (indications + et -) lors de
son insertion dans le boitier. Risques d'écoulement et d'explosion des piles si
tel n'est pas le cas.

Utilisez exclusivement des piles du type indiqué. Conservez les instructions
relatives au choix des piles qui figurent dans le mode d'emploi des appareils
pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avant d'insérer les piles, nettoyez-en les contacts, ainsi que les contacts
d'accouplement.

N'autorisez pas des enfants a remplacer les piles d'un appareil sans
surveillance.

Remplacez toutes les piles usagées simultanément.

N'utilisez pas simultanément des piles usagées et des piles

neuves ou des piles de différents types.




Avertissement — concernant les piles

Retirez les piles des produits que vous ne comptez pas utiliser pendant

un certain temps (a I'exception de ceux qui peuvent étre utilisés en cas
d'urgence).

Ne court-circuitez pas les piles.

Ne tentez pas de recharger les piles.

Ne jetez pas de piles au feu et ne les faites pas chauffer.

Ne tentez pas d'ouvrir les piles, faites attention a ne pas les endommager, les jeter
dans I'environnement et a ce que des jeunes enfants ne les avalent pas. Les piles sont
susceptibles de contenir des métaux lourds toxiques et nocifs pour ['environnement.
Retirez les piles usagées immédiatement du produit et mettez-les au rebut
immédiatement.

Evitez le stockage, le chargement et I'utilisation du produit & des
températures extrémes et a des pressions atmosphériques extrémement
basses (comme en haute altitude par exemple).

Veillez a ce que les piles dont le boitier est endommagé n’entrent pas en
contact avec de |'eau.

Conservez les piles hors de portée des enfants.

4. Premiére étape - Mise en place des piles

Remarque

« Des piles alcalines sont recommandées. Utilisez deux piles de type , AAA”
(LRO3/Micro)

* Retirez le couvercle des piles situé a I'arriére de la télécommande universelle
(A).

« Insérez les piles en respectant les marques "+/-" pour la polarité (B).

« Fermez le compartiment des piles (C).

Remarque : Mémoire des codes

Cette télécommande mémorise les réglages méme en cas de remplacement
de la pile.

Remarque : Fonction d'économie d'énergie

La télécommande s'éteint automatiquement des qu'une touche est maintenue
enfoncée pendant plus de 15 secondes. Cela permet de prolonger la durée de
vie des piles si jamais la télécommande se retrouvait coincée dans un endroit
ol les touches pouvaient rester enfoncées de maniére durable, par ex. entre les
coussins du canapé.

Remarque : affichage en cas de piles faibles

« Cette télécommande indique quand les piles deviennent faibles.
« Sila LED d'état clignote 5 fois aprés que vous avez appuyé sur une touche,
les piles sont faibles et doivent étre remplacées rapidement.

5.Paramétrage

Remarque

= Pour obtenir une transmission infrarouge correcte, tenez toujours la
télécommande en direction de I'appareil que vous souhaitez faire
fonctionner.

+ Si dans les 30 secondes, vous n'effectuez aucune saisie, le mode SETUP
(Paramétrage) se termine automatiquement. La LED clignote six fois puis
s'éteint.

« Vous ne pouvez utiliser aucun appareil avec la télécommande universelle
si elle se trouve en mode Setup (Paramétrage). Quittez le mode Setup
(Paramétrage) et sélectionnez |'appareil que vous souhaitez utiliser a 'aide
des touches de sélection de |'appareil.

« Veuillez noter que la télécommande émet des signaux infrarouges. Ceux-ci
ne sont pas visibles a I'ceil humain.

5.1 Saisie directe des codes

Avec la télécommande universelle, vous trouverez une liste de codes. La liste de
codes contient des codes a cinq chiffres permettant de paramétrer la télécommande
pour la plupart des fabricants d'équipements audiovisuels. Pour une identification
plus aisée, les codes sont d'abord classés par type d'appareil (TV, STB), puis dans le
type d'appareil, par ordre alphabétique de marque. Le code QR suivant vous
permet de créer une liste des codes disponibles pour la marque de votre appareil.

defind.

https://support.hama.com/cc

5.1.1  Allumez I'appareil que vous souhaitez utiliser.

5.1.2 Appuyez sur la touche "Setup (8) £¥" jusqu’a ce que la LED reste fixe.

5.1.3  Sélectionnez, a |'aide de la touche, |'appareil que vous souhaitez utiliser (par
ex. TV). Sila sélection est réussie, la LED clignote une fois puis reste fixe.




5.1.4  Dans la liste des codes, recherchez |'appareil & utiliser par marque et par type.

5.1.5 Saisissez le code correspondant a cing chiffres a I'aide des touches
numériques de 0 a 9. La LED confirme la saisie des différents chiffres par
un bref clignotement et s'éteint apres le cinquiéme chiffre.

5.1.6 Testez ensuite la télécommande et vérifiez si vous avez accés aux
fonctions souhaitées. Il est possible que le premier code ne soit pas le plus
adapté ou que toutes les fonctions ne soient pas disponibles. Dans ce cas,
essayez le code indiqué pour le/la type/marque d'appareil sélectionné(e)
dans la liste.

Remarque

+ Un code valide est automatiquement mémorisé.
« Sile code n'est pas valide, la LED clignote six fois puis s'éteint. Répétez les
étapes 5.1.1 a 5.1.5 ou utilisez une autre méthode pour saisir vos codes.

5.2 Recherche manuelle des codes

La commande universelle dispose d'une sauvegarde interne qui contient jusqu‘a
350 codes par type d'appareils pour les appareils audiovisuels les plus courants.
Vous pouvez faire défiler ces codes jusqu'a ce que I'appareil que vous souhaitez
utiliser réponde. Par exemple, I'appareil que vous souhaitez utiliser s'éteint (touche
"Power (13) (") ou change de chaine (touche "P+/P-").

5.2.1 Allumez I'appareil que vous souhaitez utiliser.

5.2.2 Appuyez sur la touche "Setup (8) &*" jusqu’a ce que la LED reste fixe.

5.2.3 Sélectionnez, a |'aide de la touche, I'appareil que vous souhaitez utiliser
(par ex. TV). Si la sélection est réussie, la LED clignote une fois puis reste fixe.

5.2.4  Appuyez sur la touche "Power (13) )" OU "P+/P-" pour faire défiler
les codes prédéfinis jusqu’a ce que |appareil que vous souhaitez utiliser
réponde.

5.2.5 Appuyez sur la touche "OK (5)" pour sauvegarder le code et quitter la
recherche de codes. La LED s'éteint.

5.2.6  Testez ensuite la télécommande et vérifiez si vous avez accés aux fonctions
souhaitées. Il est possible que le premier code trouvé ne soit pas le plus
adapté ou que toutes les fonctions ne soient pas disponibles. Dans ce cas,
répétez les étapes 5.2.1.—5.2.5. La recherche de codes commence avec le
code suivant qui est le dernier code mémorisé.

Remarque

Jusqu'a 350 codes d'appareils les plus courants peuvent étre mémorisés dans
la mémoire interne. En raison d'un grand nombre d'appareils audiovisuels
disponibles sur le marché, il se peut que seules les fonctions principales les
plus courantes soient disponibles. Si tel est le cas, renouvelez les étapes 5.2.1 a
5.2.5 pour trouver un code plus compatible. Pour certains modeles spécifiques
d'appareils, il se peut qu'aucun code ne soit disponible.

5.3 Recherche de codes automatique

La recherche automatique de codes utilise les mémes codes prédéfinis que la

recherche de codes manuelle (5.2). La télécommande universelle recherche

cependant les codes de maniere automatique jusqu’a ce que |'appareil que vous
souhaitez utiliser réponde. Par exemple, |"appareil que vous souhaitez utiliser
s'éteint (touche "Power (13) (") ou change de chaine (touche "P+/P-").

5.3.1  Allumez I'appareil que vous souhaitez utiliser.

5.3.2 Appuyez sur la touche "Setup (8) £¥" jusqu'a ce que la LED reste fixe.

5.3.3 Sélectionnez, a I'aide de la touche, I'appareil que vous souhaitez utiliser
(par ex. TV). Si la sélection est réussie, la LED clignote une fois puis reste
fixe.

5.3.4  Appuyez sur la touche "P+/P—" ou "Power (13) ()" pour débuter la
recherche de codes automatique. La LED clignote une fois puis reste
fixe. Il faut 6 secondes avant que la télécommande universelle ne puisse
commencer la premiére recherche.

Remarque : Réglage de la vitesse de recherche

Le réglage standard du temps de recherche par code est d'une seconde. Si
cela ne vous convient pas, vous pouvez passer a un temps de recherche de 3
secondes par code. Pour modifier le temps de recherche, appuyez sur "P+" ou
"P—" durant 6 secondes avant le début de la recherche de codes automatique

5.3.5 La LED confirme les recherches de codes respectives en clignotant une fois.

5.3.6 Dés que |'appareil que vous souhaitez utiliser répond, appuyez sur la touche
"OK (5)" pour mémoriser le code et quitter la recherche de codes. La LED
s'éteint.

5.3.7 Testez ensuite la télécommande et vérifiez si vous avez acces aux fonctions
souhaitées. Il est possible que le premier code trouvé ne soit pas le plus
adapté ou que toutes les fonctions ne soient pas disponibles. Dans ce cas,
répétez les étapes 5.3.1.—5.3.6.

La recherche de codes commence avec le code suivant qui est le dernier
code mémorisé.




5.3.8  Pour interrompre la recherche automatique durant le processus de
recherche, appuyez sur la touche "Back (12) O".

Remarque

Si tous les codes ont été recherchés sans succes, la télécommande universelle
quitte la recherche automatique de codes et revient automatiquement au mode
de fonctionnement. Le code actuellement mémorisé reste inchangé.

5.4 Reconnaissance des codes

La reconnaissance des codes vous permet de déterminer un code déja mémorisé.

5.4.1  Appuyez sur la touche "Setup (8) £}" jusqu’a ce que la LED reste fixe.

5.4.2  Sélectionnez, a |'aide de la touche, |'appareil que vous souhaitez utiliser (par
ex. TV). Si la sélection est réussie, la LED clignote une fois puis reste fixe.

5.4.3  Appuyez sur la touche "Setup (8) &*". La LED clignote une fois puis reste
fixe.

5.4.4  Pour rechercher le premier chiffre, appuyez sur I'une des touches
numérotées de 0 a 9. La LED clignote une fois pour le premier chiffre du
numéro de code a cing chiffres.

5.4.5 Répétez |'étape 5.4.4 pour le second, troisieme et quatrieme et cinquieme
chiffre.

5.4.6 Puis, vous pouvez indiquer dans le tableau ci-dessous le code déterminé
si jamais vous en avez a nouveau besoin ultérieurement (par exemple si
jamais vous supprimez accidentellement les réglages de la télécommande).

CODES

6. Fonctions spéciales

6.1 Punch-Through des chaines

Avec la fonction Punch-Through des chaines, les commandes P+ ou P— peuvent
ignorer |'appareil actuellement commandé et changer les chaines d'un second
appareil. Toutes les autres commandes ne sont pas concernées.

Pour activer la fonction Punch-Through des chaines :

= appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

- Maintenez enfoncée la touche "P+".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

* Relachez la touche "P+" (la LED clignote une fois lorsque le réglage est activé).

Pour désactiver la fonction Punch-Through des chaines :

« appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

« Maintenez enfoncée la touche "P-".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

« Relachez la touche "P—" (la LED clignote deux fois, une fois le réglage
désactivé).

6.2 Punch-Through du volume sonore

Avec la fonction Punch-Through du volume sonore, les commandes V+ ou V—
peuvent ignorer |'appareil actuellement commandé

et modifier le volume sonore d’un second appareil. Toutes les autres commandes
ne sont pas concernées.

Pour activer la fonction Punch-Through du volume sonore :

- appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

+ Maintenez enfoncée la touche "V+".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

« Reldchez la touche "V+" (la LED clignote une fois lorsque le réglage est activé).

Pour désactiver la fonction Punch-Through des chaines :

« appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

« Maintenez enfoncée la touche "V=".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

« Relachez la touche "V—" (la LED clignote deux fois, une fois le réglage
désactivé).

6.3 Macro Power

Avec Macro Power, vous pouvez allumer/éteindre deux appareils audiovisuels
simultanément.

Pour activer la fonction Macro Power :

« appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

« Maintenez enfoncée la touche "Power (13) (O".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

« Relachez la touche "Power (13) O" (la LED clignote une fois lorsque le réglage
est activé).

Pour désactiver la fonction Macro Power :

« appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. TV).

+ Maintenez enfoncée la touche "Power (13) (O".

« Appuyez sur la touche de I'appareil souhaitée (par ex. STB).

« Relachez la touche "Power (13) O" (la LED clignote deux fois, une fois le
réglage désactivé).




7. Fonction d'apprentissage

Cette télécommande est équipée d'une fonction d'apprentissage. Celle-ci vous
permet de transférer les fonctions de votre télécommande d'origine vers cette
télécommande universelle.

7.1 Avant de lancer la fonction d’apprentissage

Assurez-vous que toutes les piles utilisées dans les deux télécommandes sont
en bon état. Changez-les si nécessaire.

Placez votre télécommande d'origine et la télécommande universelle a
proximité |'une de I'autre de facon a ce que les diodes infrarouges des
télécommandes soient directement face a face.

Si nécessaire, ajustez la hauteur des deux télécommandes pour obtenir un
alignement optimal.

La distance entre les deux télécommandes doit étre d’environ 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

)

ca.3cm

Remarque

Ne déplacez pas les télécommandes pendant le processus d'apprentissage.
Veillez a ce que I'éclairage de la piece ne soit pas constitué de tubes
fluorescents ou de lampes a économie d'énergie, car ils pourraient provoquer
des interférences et ainsi entraver le processus d'apprentissage.

La distance entre les deux télécommandes et la source de lumiere la plus
proche doit étre d'au moins 1 métre.

Le processus d'apprentissage se termine sans sauvegarde si aucune touche
n'est actionnée pendant 30 secondes ou si aucun signal n’est recu pendant
le mode d'apprentissage activé.

En mode d'apprentissage, chaque touche ne peut se voir attribuer qu‘une
seule fonction. Une nouvelle fonction remplace la fonction précédemment
apprise sur cette touche.

Il est impossible d'attribuer de nouvelles fonctions aux touches TV, STB et
Setup.

7.2 Activation du mode d'apprentissage
1. Appuyez simultanément sur les touches "Mute (1) 1X)" et [V+] pendant
environ 3 secondes jusqu'a ce que la LED d'état s'allume de facon fixe.
MUTE V+

Saflmo

2. Entrez le code [9] [8] [0], la LED d'état clignote 2 fois puis reste allumée de
facon fixe.
3. Llatélécommande universelle est maintenant en mode d‘apprentissage.

7.3 Transfert de la fonction de la touche

1. Appuyez sur la touche de la télécommande d'origine dont vous souhaitez
transférer la fonction. Pour confirmer que la commande a été recue, la LED
d'état de la télécommande universelle clignote.

2. Appuyez maintenant sur la touche de la télécommande universelle &
laquelle la fonction doit étre transférée.

3. LaLED de fonction de la télécommande universelle clignote 3 fois pour
confirmation, puis elle reste de nouveau allumée de facon fixe. La nouvelle
fonction est maintenant sauvegardée.

4. Pour transférer les fonctions de touches supplémentaires, répétez ces
étapes.

5. Appuyez sur la touche "Setup (8) £}" pour enregistrer toutes les fonctions
apprises et quitter le mode d'apprentissage.

Remarque

Lors du remplacement des piles de la télécommande universelle, les fonctions
des touches apprises sont conservées.

7.4 Suppression des fonctions apprises

7.4.1 Suppression d'une fonction apprise
1. Appuyez simultanément sur les touches "Mute (1) X" et [V+] pendant
environ 3 secondes jusqu'a ce que la LED d'état s'allume de facon fixe.
MUTE V+

Saflmo




2. Entrez le code [9] [8] [1], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau
allumée de facon fixe.

3. Appuyez surla touche
que vous voulez supprimer. La LED d'état clignote 3 fois et la fonction
souhaitée est supprimée.

7.4.2 Suppression de toutes les fonctions apprises
1. Appuyez simultanément sur les touches "Mute (1) I{X" et [V+] pendant
environ 3 secondes jusqu'a ce que la LED d'état s'allume de facon fixe.
MUTE V+

@3+ﬂgi.

2. Entrez le code [9] [8] [2], la LED d'état clignote 2 fois puis reste de nouveau
allumée de facon fixe.

3. Appuyez surla touche "Setup (8) &¥", la LED d'état clignote 3 fois et
toutes les fonctions apprises sont supprimées.

8. Réinitialisation a la valeur par défaut

1. Appuyez sur la touche "Setup (8) £¥" pendant environ 3 secondes jusqu’a
ce que la LED s'allume.

2. Appuyez sur la touche "Mute (1) lX". La LED clignote une fois, puis reste
allumée de facon fixe.

3. Appuyez sur la touche numérique 0. La LED clignote quatre fois. La
télécommande est maintenant réinitialisée aux parametres d’usine.

Remarque

Toutes les touches apprises ou copiées ainsi que tous les réglages de la
télécommande sont alors effacés.

9. Entretien

« Pour votre télécommande universelle, n'utilisez jamais & la fois d'anciennes
et de nouvelles piles. En effet, les anciennes piles ont tendance a couler et
peuvent entrainer une perte des performances.

« Ne nettoyez pas la télécommande universelle avec des produits abrasifs ou des
détergents puissants.

- Protégez la télécommande universelle de la poussiére en la nettoyant avec un
chiffon doux et sec.

10.Dépannage

Q.Ma télécommande universelle ne fonctionne pas !

R. Vérifiez 'appareil audiovisuel. Si I'interrupteur principal de I'appareil est éteint,
la télécommande universelle ne peut pas faire fonctionner I'appareil.

R. Vérifiez que les piles sont correctement mises en places et que la polarité a été
respectée.

R. Vérifiez que vous avez appuyé sur la touche appropriée pour |'appareil.

R. Remplacez les piles si elles sont faibles.

Q.Si plusieurs codes d'appareil sont répertoriés pour la marque de mon appareil
audiovisuel, comment puis-je sélectionner le bon code d‘appareil ?

R. Pour déterminer le bon code pour I'appareil audiovisuel, essayez les codes
les uns apres les autres jusqu‘a ce que la plupart des touches fonctionnent
correctement.

Q.Mon appareil audiovisuel ne répond a aucune touche.

R. Essayez avec un autre code jusqu'a ce que la plupart des touches fonctionnent
correctement.

Q.La marque de mon appareil audiovisuel n'est pas mentionnée dans la liste de codes.

R. Dans ce cas, effectuez une recherche de code manuelle (chapitre 5.2) ou
automatique (chapitre 5.3). Pour la recherche de codes, tous les codes pour un
type d'appareil sont testés chez tous les fabricants, par exemple tous les codes
pour les récepteurs STB, quel que soit le fabricant.

Q.J"ai essayé tous les codes disponibles de la liste correspondant a la marque de
mon appareil audiovisuel, mais aucun code y figurant ne fonctionne.

R. Dans ce cas, effectuez une recherche de code manuelle (chapitre 5.2) ou
automatique (chapitre 5.3). Pour la recherche de codes, tous les codes pour un
type d'appareil sont testés chez tous les fabricants, par exemple tous les codes
pour les récepteurs STB, quel que soit le fabricant.

11.Exclusion de garantie

La société Hama GmbH & Co KG décline toute responsabilité en cas de

dommages provoqués par une installation, un montage ou une utilisation non

conformes du produit ou encore provoqués par le non-respect des consignes du
mode d'emploi et/ou des consignes de sécurité.




@3 nstrucciones de uso

Mando a distancia universal

Gracias por haber elegido comprar un producto Hama.
Dedique un momento a leer completamente las siguientes instrucciones e
informacion. Guarde este manual en un lugar sequro para futuras consultas.

Botones de funcion

Silenciar

Botones de seleccion de dispositivos

Inicio

Botones de flecha para seleccionar menus

Confirmar seleccién 0K

Volumen +/-

Botones numéricos 0-9

Configuracion: Ajuste del mando a distancia

. Botones en color para controlar los mens en pantalla / teletexto
0. Seleccion de la fuente de sefal
1. Programa +/-

2. Volver

3. Encendido/Apagado

4. LED de funcionamiento

rFoSSaYxeNomA~EWwWN =

1. Explicacion de los simbolos de aviso y de las indicaciones
Aviso

Se utiliza para identificar indicaciones de seguridad o para llamar la atencion
sobre peligros y riesgos especiales.

Nota

Se utiliza para indicar informacion adicional o indicaciones importantes.

2.Volumen de suministro

+ Mando a distancia universal
- Lista de codigos

« Este manual de instrucciones
« 2x pilas AAA

3. Indicaciones de seguridad

= No utilice el mando a distancia universal en ambientes himedos y evite el
contacto con salpicaduras de agua.

 Mantenga el mando a distancia universal alejado de fuentes de calor y no lo
exponga a la luz solar directa.

« Como todos los aparatos eléctricos, el mando a distancia universal no debe
dejarse en manos de nifios.

« El producto estd destinado al uso privado, no comercial.

« Utilice el producto exclusivamente para el fin previsto.

- Proteja el producto de la suciedad, la humedad y el sobrecalentamiento y
utilicelo solo en espacios secos.

= No utilice el producto en dreas donde no se permitan aparatos electrénicos.

« No deje caer el producto ni lo someta a sacudidas fuertes.

« No realice cambios en el producto. Esto conllevaria la pérdida de todos los
derechos de la garantia.

« Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los nifios, ya que existe
peligro de asfixia.

« Deseche el material de embalaje de conformidad con las normativas locales
vigentes en materia de eliminacién de desechos.

« No utilice el producto fuera de los limites de potencia indicados en los datos
técnicos.

- No abra el producto ni siga utilizandolo en caso de presentar dafios.

« No intente mantener ni reparar el producto por cuenta propia. Encomiende
cualquier trabajo de mantenimiento al personal especializado competente.

« Use el articulo inicamente cuando las condiciones climaticas sean moderadas.

Aviso — Pilas

« Aseglrese siempre de que la polaridad de las pilas sea correcta
(inscripciones +y —) y coléquelas segdn corresponda. La no observacion de
lo anterior conlleva el riesgo de derrame o explosién de las pilas.

Utilice exclusivamente pilas del tipo especificado. Guarde anotaciones sobre
la seleccion correcta de las pilas en las instrucciones de uso del aparato para
futuras consultas.

Antes de colocar las pilas, limpie los contactos y los contracontactos de las
mismas.

No permita a los nifios cambiar las pilas sin la supervisién de una persona
adulta.

Cambie todas las pilas de un juego al mismo tiempo.

No mezcle pilas viejas y nuevas ni tampoco pilas de tipos o fabricantes
diferentes.
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Aviso — Pilas

Retire las pilas de aquellos productos que no vayan a usarse durante un
tiempo prolongado (a no ser que estos deban permanecer operativos para
casos de emergencia).

No cortocircuite las pilas.

No cargue las pilas.

No arroje las pilas al fuego ni las caliente.

Nunca abra, dafie ni ingiera pilas ni tampoco las deseche en el medio
ambiente. Pueden contener metales pesados toxicos y dafiinos para el medio
ambiente.

Retire y deseche de inmediato las pilas gastadas del producto.

Evite almacenar, cargar o usar las pilas en condiciones de temperatura
extrema o de presién atmosférica extremadamente baja como, por ejemplo,
a grandes alturas.

Asegurese de que las pilas con carcasas dafiadas no entren en

contacto con el agua.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los nifios.

4. Primeros pasos - Colocacion de las pilas

Nota

« Se recomienda utilizar pilas alcalinas. Use dos pilas de tipo ,AAA" (LRO3/
Micro)

« Retire la tapa de las pilas en la parte posterior del mando a distancia
universal (A).

« Inserte las pilas respetando las marcas de polaridad "+/-" (B).

« Cierre el compartimento de las pilas (C).

Nota: Memoria de cddigos:

Este mando a distancia guarda los ajustes incluso mientras se cambian las
pilas.

El mando a distancia se apaga automaticamente si se pulsa un botén durante
mas de 15 segundos. Esto prolongara la vida Util de las pilas si el mando a
distancia estd atascado en un lugar donde los botones estén continuamente
pulsados, por ejemplo, entre los cojines del sofa.

Nota: Funcion de ahorro de energia

« Este mando a distancia avisa cuando el nivel de carga de las pilas es bajo.
« Siel LED de estado parpadea 5 veces después de pulsar un botdn, significa
que las pilas tienen poca carga y deben sustituirse en breve.

Nota: Funcion de ahorro de energia

5. Configuracion

Nota

« Para una correcta transmision por infrarrojos, mantenga siempre el mando a
distancia en la direccion aproximada del dispositivo.

+ Sino se realizan ajustes en 30 segundos, el modo SETUP finaliza
automaticamente. EI LED parpadea seis veces y luego se apaga.

« Dentro del modo de configuracién, no se puede manejar ningdn dispositivo
con el mando a distancia. Salga del modo de configuracion y seleccione
el dispositivo que desea controlar utilizando los botones de seleccion de
dispositivos.

» Tenga en cuenta que el mando a distancia emite sefiales infrarrojas. Estas no
son visibles para el ojo humano.

5.1 Introduccion directa del cédigo

Con el mando a distancia universal se incluye una lista de cédigos. La lista de
cédigos contiene codigos de cinco digitos para ajustar el mando a distancia a la
mayoria de los fabricantes de dispositivos AV.

Para facilitar la orientacién, los cédigos estan ordenados primero segun el tipo
de aparato (televisor, decodificador, etc.), y dentro de cada tipo, se ordenan
alfabéticamente por marca.

Con el siguiente cddigo QR puede crear una lista de los cddigos disponibles para
la marca de su dispositivo.

defind.

https://support.hama.com/cc
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5.1.1 Encienda el dispositivo que desea controlar.

5.1.2 Pulse el boton "Setup (8) £¥" hasta que el LED se ilumine de forma continua.

5.1.3 Con el boton del dispositivo, seleccione el dispositivo que desea manejar
(por ejemplo, la V). Si la seleccion es correcta, el LED parpadea una vez y
luego se enciende permanentemente.

5.1.4 Busque en la lista de codigos la marca y el tipo de dispositivo que va a
utilizar.

5.1.5 Introduzca el codigo de cinco digitos correspondiente mediante los
botones numéricos 0-9. EI LED confirma la introduccion de cada cifra con
un breve parpadeo y se apaga después de la quinta cifra.

5.1.6 A continuacién, pruebe el mando a distancia y compruebe si se pueden
controlar las funciones deseadas. Es posible que el primer cédigo no sea
el mas adecuado, o que no estén disponibles todas las funciones. En
este caso, pruebe el siguiente codigo de la lista para el tipo/marca de
dispositivo seleccionado.

Nota

« Los codigos validos se guardan automaticamente.

« Siel codigo no es valido, el LED parpadea seis veces y luego se apaga.
Repita los pasos 5.1.1 a 5.1.5, o utilice otro método de introduccion de
codigos.

5.2 Basqueda manual de codigos

El mando a distancia universal tiene una memoria interna que contiene hasta 350
cddigos por categoria para los dispositivos audiovisuales mas comunes. Puede

ir probando cédigos hasta que el dispositivo que esta tratando de controlar
responda. Por ejemplo, apagando el aparato que quiera manejar (boton

"Power (13) O") o cambiando de canal (boton "P+/P-").

5.2.1 Encienda el dispositivo que desea controlar.

5.2.2 Pulse el boton "Setup (8) £¥" hasta que el LED se ilumine de forma
continua.

5.2.3 Con el botdn del dispositivo, seleccione el dispositivo que desea manejar
(por ejemplo, la TV). Si la seleccion es correcta, el LED parpadea una vez y
luego se enciende permanentemente.

5.2.4 Pulse el boton "Power (13) (O" o "P+/P—" para desplazarse por los codigos
preestablecidos hasta que responda el dispositivo que quiera manejar.

5.2.5 Pulse "OK (5)" para guardar el cdigo y salir de la busqueda de cédigos. El
LED se apaga.

5.2.6 A continuacion, pruebe el mando a distancia y compruebe si se pueden
controlar las funciones deseadas. Es posible que el primer codigo
encontrado no sea el mas adecuado, o que no estén disponibles todas las
funciones. En este caso, repita los pasos 5.2.1.—5.2.5. La blsqueda de
codigos comienza con el codigo siguiente al Ultimo almacenado.

Nota

La memoria interna puede almacenar un maximo de 350 cédigos de los
dispositivos mas comunes. Dado que en el mercado existen numerosos
dispositivos audiovisuales, es posible que solo estén disponibles las funciones
principales mas comunes. Si este es el caso, repita los pasos 5.2.1 a 5.2.5 para
encontrar un cédigo mas compatible. Para algunos modelos especificos, es
posible que no exista un cdigo disponible.

5.3 Blsqueda automatica de cédigos

La busqueda automatica de cddigos utiliza los mismos cédigos preestablecidos

que la buisqueda manual (5.2). Sin embargo, el mando a distancia universal busca

los codigos de forma automética hasta que el dispositivo responde. Por ejemplo,
apagando el aparato que quiera manejar (boton "Power (13) (") o cambiando de
canal (botones "P+/P-").

5.3.1 Encienda el dispositivo que desea controlar.

5.3.2 Pulse el boton "Setup (8) &}" hasta que el LED se ilumine de forma
continua.

5.3.3  Con el botdn del dispositivo, seleccione el dispositivo que desea manejar
(por ejemplo, la TV). Si la seleccion es correcta, el LED parpadea una vez y
luego se enciende permanentemente.

5.3.4  Pulse el boton "P+/P—"0 "Power (13) (" para iniciar la bisqueda
automatica de codigos. El LED parpadea una vez y luego se enciende
continuamente. El mando a distancia universal tarda 6 segundos en iniciar
la primera busqueda.

Nota:
Ajuste de la velocidad de busqueda

La configuracion por defecto del tiempo de busqueda por cada codigo es
de 1 segundo. Si lo necesita, puede cambiar a un tiempo de bisqueda de
3 segundos por codigo. Para cambiar entre los tiempos de busqueda, pulse
"P+" 0 "P—"en los 6 sequndos previos al inicio de la blsqueda automatica
de codigos.
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5.3.5 EI'LED confirma cada busqueda de cédigos parpadeando una vez.

5.3.6 En cuanto el dispositivo responda, pulse el botén "OK (5)" para guardar el
c6digo y salir de la bisqueda de codigos. EI LED se apaga.

5.3.7 A continuacion, pruebe el mando a distancia y compruebe si se pueden
controlar las funciones deseadas. Es posible que el primer codigo
encontrado no sea el mas adecuado, o que no estén disponibles todas las
funciones. En este caso, repita los pasos 5.3.1.—5.3.6.

La busqueda de codigos comienza con el codigo siguiente al dltimo almacenado.

5.3.8 Para cancelar la blsqueda automatica durante el proceso de busqueda,
pulse el botén "Back (12) O".

Nota

Si se ha buscado por todos los cédigos sin éxito, el mando a distancia universal
sale de la busqueda automética de c6digos y vuelve automaticamente al

modo de funcionamiento habitual. El cédigo almacenado actualmente no se
modifica.

5.4 Reconocimiento de codigos

La funcion de reconocimiento de cddigos le permite identificar un codigo ya
almacenado.

5.4.1 Pulse el boton "Setup (8) &*" hasta que el LED se ilumine de forma
continua.

5.4.2  Con el boton del dispositivo, seleccione el dispositivo que desea manejar
(por ejemplo, la TV). Si la seleccion es correcta, el LED parpadea una vez y
luego se enciende permanentemente.

5.4.3 Pulse el boton "Setup (8) &#". EI LED parpadea una vez y luego se enciende
continuamente.

5.4.4  Pulse uno de los botones numéricos del 0 al 9 para buscar la primera cifra.
EI LED parpadea una vez para el primer digito del cédigo de cuatro digitos.

5.4.5 Repita el paso 5.4.4 para la sequnda, tercera y cuarta cifra respectivamente.

5.4.6 A continuacion, puede introducir el codigo en la tabla siguiente si lo
necesita mas adelante (por ejemplo, tras haber borrado accidentalmente
los ajustes del mando a distancia).

CODIGOS

6. Funciones especiales

6.1 Conexion Punch-Through de canales

Con la funcién de conexion directa Punch-Through, los botones P+ o P—le

permiten cambiar los canales de un segundo dispositivo momentaneamente

anulando el dispositivo que se controla en ese momento. Los demés botones no

se ven afectados.

Para activar la conexion Punch-Through de canales:

= Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

+ Mantenga pulsado el botén "P+"

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo el boton "P+" (el LED parpadea una vez cuando se activa el
ajuste).

Para desactivar la conexion Punch-Through de canales:

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

« Mantenga pulsado el boton "P-".

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo el botén "P—" (el LED parpadea dos veces cuando se desactiva
el ajuste).

6.2 Control Punch-Through del volumen

Con la funcién de control Punch-Through del volumen, los botones V+ o V—
pueden anular momentaneamente el dispositivo actual

y ajustar el volumen de un segundo dispositivo. Los demds botones no se ven afectados.

Para activar el control Punch-Through del volumen:

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

« Mantenga pulsado el botn "V+".

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo el boton "V+" (el LED parpadea una vez cuando se activa el ajuste).

Para desactivar la conexion Punch-Through de canales:

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

» Mantenga pulsado el boton "v-".

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo el botdn "V—" (el LED parpadea dos veces cuando se desactiva
el ajuste).
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6.3 Macro Power:

La funcion Macro Power permite encender y apagar dos dispositivos

audiovisuales simultaneamente.

Para activar la funcion Macro Power:

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

« Mantenga pulsado el boton "Power (13) ()"

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo la tecla "Power (13) (" (el LED parpadea una vez cuando se
activa el ajuste).

Para desactivar la funciéon Macro Power:

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, TV).

« Mantenga pulsado el botdn "Power (13) "

« Pulse el boton del dispositivo deseado (por ejemplo, STB).

« Suelte de nuevo el botdn "Power (13) O" (el LED parpadea dos veces cuando
se desactiva el ajuste)

7. Funcién de memorizacion

Este mando a distancia cuenta con una funcion de memorizacion, lo que permite

transferir las funciones de su mando a distancia original a este mando a distancia

universal.

7.1 Antes de iniciar la funcion de memorizacion

Asegurese de que todas las pilas utilizadas en ambos mandos a distancia estan
en buen estado. Cambielas si es necesario.

Coloque su mando a distancia original y el mando a distancia universal uno

al lado del otro, de manera que los diodos infrarrojos de ambos queden uno
frente al otro.

Si es necesario, corrija la altura de ambos mandos para conseguir una alineacion
optima.

La distancia entre los dos mandos debe ser de unos 3 centimetros.

BIG ZAPPER ORIGINAL

G

ca.3cm

Nota .

No mueva los mandos a distancia durante el proceso de memorizacion.
Aseglrese de que la habitacion no esté iluminada con tubos fluorescentes ni
lémparas de bajo consumo, ya que estos podrian causar interferencias y, en
consecuencia, dificultar el proceso de memorizacion.

La distancia de los dos mandos con respecto a la fuente de luz mas cercana
debe ser de al menos 1 metro.

El proceso de memorizacién finaliza sin guardarse si no se pulsa ningtin
botén durante 30 segundos o no se recibe ninguna sefial durante el modo
de memorizacién activado.

En el modo de memorizacion, a cada botdn solo se le puede asignar una
funcién. Una nueva funcion sobrescribe la funcion previamente memorizada
en ese boton.

A los botones TV, STB y Setup no se les pueden asignar nuevas funciones.

7.2 Activacion del modo de memorizacion
1.

Presione y mantenga pulsados los botones "Mute (1) IX" y [V+] simulta-
neamente durante unos 3 segundos hasta que el LED de estado se ilumine
de forma continua.

MUTE V+
@+

Introduzca el codigo [9] [8] [0]; el LED de estado parpadeara dos veces y, a
continuacion, se iluminara de forma continua.

En ese momento, el mando a distancia universal estara en modo de memo-
rizacion.

7.3 Transferencia de las funciones de los botones
1.

Pulse el botdn del mando a distancia original cuya funcion quiera
transferir. Para confirmar que se ha recibido el comando de transferencia,
parpadeara el LED de estado del mando a distancia universal.

Pulse ahora el botén del mando a distancia universal al que quiera transfe-
rir la funcién correspondiente.

El LED de funcién del mando a distancia universal parpadeara tres veces
para confirmar la transferencia; seguidamente, volvera a iluminarse de
forma continua. En ese momento, la nueva funcién estard guardada.
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4. Para transferir las funciones de otros botones, repita estos pasos.
5. Pulse el boton "Setup (8) &*" para guardar todas las funciones memoriza-
das y salir del modo de memorizacion.

Nota

Al cambiar las pilas del mando a distancia universal, se mantienen las
funciones de los botones memorizados.

7.4 Borrado de las funciones memorizadas
7.4.1 Borrado de una funcién memorizada
1. Presione y mantenga pulsados los botones “Mute (1) IX" y [V+] simultd-
neamente durante unos 3 segundos hasta que el LED de estado se ilumine
de forma continua.
MUTE V+

@+

2. Introduzca el codigo [9] [8] [1]; el LED de estado parpadeara dos vecesy, a
continuacion, volverd a iluminarse de forma continua.

3. Pulse el boton cuya funcion quiera
borrar. EI LED de estado parpadeara tres veces, y la funcion deseada se
borrard.

7.4.2 Borrado de todas las funciones memorizadas

1. Presione y mantenga pulsados los botones “Mute (1) ix y [V+] simulta-
neamente durante unos 3 sequndos hasta que el LED de estado se ilumine
de forma continua.

MUTE V+
@+

2. Introduzca el codigo (9] [8] [2]; el LED de estado parpadeara dos veces y, a
continuacion, volvera a iluminarse de forma continua.

3. Pulse el boton "Setup (8) £¥"; el LED de estado parpadeard tres veces, y
todas las funciones memorizadas se borraran.

8.Restablecimiento de los ajustes de fabrica

1. Mantenga pulsado el boton «Setup (8) &#» durante 3 segundos hasta que
el LED se ilumine.

2. Pulse el botén «Mute (1) lX». EI LED parpadea una vez y luego se
enciende permanentemente.

3. Pulse el botén numérico 0. EI LED parpadea cuatro veces. El mando a
distancia se restablece a los ajustes de fabrica.

Nota

Se borraran todos los botones memorizados o copiados, asi como todos
los ajustes del mando a distancia.

9. Mantenimiento

« No utilice nunca simultaneamente pilas viejas y nuevas en el mando a
distancia, ya que las pilas viejas tienden a tener fugas y pueden provocar una
merma de rendimiento.

« No limpie el mando a distancia con limpiadores abrasivos o detergentes
fuertes.

-+ Mantenga el mando a distancia libre de polvo limpiandolo con un pafio suave
y seco.

10.Solucién de errores

F. £l mando no funciona.

A.Compruebe el dispositivo AV. Cuando el interruptor principal del dispositivo
esta apagado, el mando a distancia no puede hacer funcionar la unidad.

A.Compruebe que las pilas estan colocadas correctamente y que se ha respetado
la polaridad.

A.Compruebe que ha pulsado el boton del dispositivo correspondiente.

A.Sustituya las pilas cuando tengan bajo nivel de carga.

F. Si'hay varios codigos de dispositivo listados para la marca de mi dispositivo AV,
;como puedo seleccionar el cédigo correcto?

A.Para determinar el cddigo correcto del dispositivo AV, pruebe los cddigos uno a
uno hasta que la mayoria de los botones funcionen correctamente.

F. Mi dispositivo AV solo responde a algunos botones.

A.Pruebe otros codigos hasta que la mayoria de los botones funcionen
correctamente.

F. La marca de mi dispositivo AV no aparece en la lista de cddigos.

A.En este caso, utilice la bisqueda manual de codigos (capitulo 5.2) o la
busqueda automatica (capitulo 5.3). Durante la bisqueda, se comprueban
todos los codigos de cada tipo de dispositivo para todos los fabricantes, por
ejemplo, todos los cddigos de los receptores STB independientemente del
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fabricante.

F. He probado todos los cddigos disponibles para la marca de mi dispositivo AV
de la lista, pero ninguno funciona.

A.En este caso, utilice la busqueda manual de codigos (capitulo 5.2) o la
busqueda automatica (capitulo 5.3). Durante la busqueda, se comprueban
todos los codigos de cada tipo de dispositivo para todos los fabricantes, por
ejemplo, todos los codigos de los receptores STB independientemente del
fabricante.

11.Exclusion de responsabilidad

La empresa Hama GmbH & Co KG no se responsabiliza ni concede garantia
alguna por los dafios que se deriven de una instalacién, montaje o0 manejo
incorrectos del producto o por la inobservancia de las instrucciones de uso o de
las indicaciones de sequridad.
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Gebruiksaanwijzing

Universele afstandsbediening

Bedankt voor het aanschaffen van een product van Hama.
Neem de tijd om de volgende aanwijzingen en informatie volledig door te lezen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Functieknoppen

Mute

Knoppen voor apparaatselectie

Home

Pijltjesknoppen voor menuselectie

OK selectie bevestigen

Volume +/-

Cijferknoppen 0-9

Setup: Instelling afstandsbediening

. Kleurenknoppen voor bediening van menu's op het scherm / teletekst
0. Selectie van signaalbron
1. Programma +/-

2. Terug

3. Aan/Uit

4. Functie-led

SoooooeeNoUuswWN

1. Verklaring van waarschuwingssymbolen en instructies

Waarschuwing

Wordt gebruikt om veiligheidsinstructies te markeren of om op bijzondere
gevaren en risico’s te attenderen.

Aanwijzing
Wordt gebruikt om extra informatie of belangrijke aanwijzingen te markeren.

2. Levering

« Universele afstandsbediening
« Codelijst

« Deze gebruiksaanwijzing

+ 2x AAA batterijen

3. Veiligheidsinstructies

« Gebruik de universele afstandsbediening niet in vochtige omgevingen en
voorkom contact met opspattend water.

« Houd de universele afstandsbediening uit de buurt van warmtebronnen en stel
hem niet aan direct zonlicht bloot.

« De universele afstandsbediening dient, zoals alle elektrische apparaten, buiten
het bereik van kinderen te worden gehouden.

« Het product is bedoeld voor privé-, niet-zakelijk gebruik.

« Gebruik het product alleen voor het beoogde doel.

« Bescherm het product tegen vuil, vocht en oververhitting en gebruik het alleen
in droge ruimtes.

« Gebruik het product niet op plaatsen waar elektronische producten niet zijn
toegestaan.

« Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken of
stoten.

« Verander niets aan het product. Daardoor vervalt elke aanspraak op garantie.

« Het verpakkingsmateriaal mag absoluut niet in handen van kinderen komen in
verband met verstikkingsgevaar.

= Voer het verpakkingsmateriaal direct en overeenkomstig de lokaal geldende
afvoervoorschriften af.

« Gebruik het product niet buiten de in de technische gegevens vermelde
vermogensgrenzen.

+ Open het product niet en gebruik het niet meer bij beschadigingen.

- Probeer het product niet zelf te onderhouden of te repareren. Laat onderhouds-
en reparatiewerkzaamheden door vakpersoneel uitvoeren.

« Gebruik het artikel alleen in gematigde klimatologische omstandigheden.

Waarschuwing — batterijen

« Let er altijd op dat u de batterijen met de polen in de juiste richting plaatst
(opschrift + en -). Indien de batterijen verkeerd worden geplaatst kunnen
deze gaan lekken of zelfs exploderen.

« Gebruik uitsluitend batterijen die met het vermelde type overeenstemmen.
Bewaar de instructies voor de juiste batterijkeuze in de gebruiksaanwijzing
van apparaten voor toekomstig gebruik.

« Reinig voor het plaatsen van de batterijen de batterijcontacten en de
contacten in het product.

» Laat kinderen nooit zonder toezicht batterijen vervangen.

« Vervang alle batterijen van een set tegelijkertijd.

27



Waarschuwing — batterijen

Gebruik geen oude en nieuwe batterijen tegelijkertijd of batterijen van een
verschillende soort of fabricaat.

Verwijder batterijen uit producten die gedurende langere tijd niet worden
gebruikt (behoudens indien deze voor een noodgeval stand-by moeten
blijven).

Sluit de batterij niet kort.

Laad de batterijen niet op.

Werp de batterijen niet in vuur en verwarm ze niet.

Batterijen nooit openen, beschadigen, inslikken of in het milieu terecht laten
komen. Zij kunnen giftige en zware metalen bevatten die schadelijk zijn voor
het milieu.

Lege batterijen direct uit het product verwijderen en afvoeren.

Vermijd opslag, opladen en gebruik bij extreme temperaturen en extreem
lage luchtdruk (bijv. op grote hoogte).

Zorg ervoor dat batterijen met een beschadigde behuizing niet in
contact met water komen.

Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen.

4. Eerste stappen — De batterijen plaatsen
Aanwijzing

Alkalinebatterijen worden aanbevolen. Gebruik twee batterijen van het type
LAAA" (LRO3/Micro)

Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de universele
afstandsbediening (A).

Plaats de batterijen en houd daarbij rekening met de "+/-" markeringen voor
de polariteit (B).

Sluit het batterijvak (C).

Aanwijzing: Codegeheugen

Deze afstandsbediening behoudt de instellingen ook tijdens het vervangen van
de batterijen.

Aanwijzing: Energiebesparende functie

De afstandsbediening schakelt automatisch uit als een knop langer dan 15
seconden wordt ingedrukt. Dit verlengt de levensduur van de batterijen als
de afstandsbediening vastzit op een plek waar de knoppen continu worden
ingedrukt, bijvoorbeeld tussen de kussens van de bank.

Aanwijzing: Indicatie bij zwakke batterijen

« Deze afstandsbediening geeft aan wanneer de batterijen bijna leeg zijn.
« Als de status-led 5 keer knippert nadat een knop is ingedrukt, zijn de
batterijen bijna leeg en moeten ze onmiddellijk worden vervangen.

5.Setup
Aanwijzing

Richt de afstandsbediening voor een goede infrarood-overdracht altijd
ongeveer in de richting van het te bedienen apparaat.

Als er binnen 30 seconden geen invoer wordt gedaan, wordt de SETUP-
modus automatisch beéindigd. De led knippert zes keer en gaat dan uit.

U kunt een apparaat niet bedienen met de universele afstandsbediening
zolang universele afstandsbediening zich in de Setup-modus bevindt. Verlaat
de Setup-modus en selecteer het apparaat dat u wilt bedienen met de
knoppen voor apparaatselectie.

Houd er rekening mee dat de afstandsbediening infraroodsignalen verzendt.
Deze zijn niet zichtbaar voor het menselijk 0og.

5.1 Directe code-invoer

Bij de universele afstandsbediening wordt een codelijst meegeleverd. De codelijst
bevat vijfcijferige codes voor het instellen van de afstandsbediening op
AV-apparatuur van de meeste fabrikanten. Voor een eenvoudige oriéntatie worden
de codes eerst op apparaattype (tv, set-topbox) en binnen het apparaattype
alfabetisch op merknaam gesorteerd. U kunt de volgende QR-code gebruiken om
een lijst met beschikbare codes voor het merk van uw eindapparaat op te stellen.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Schakel het te bedienen apparaat in.

5.1.2° Druk op de "Setup (8) &*"-knop totdat de led continu brandt.

5.1.3  Gebruik de apparaatknop om het apparaat dat u wilt bedienen te
selecteren (bijv. tv). Als de selectie is gelukt, knippert de led één keer en
brandt daarna continu.

5.1.4  Zoek nu het merk en type apparaat dat u wilt bedienen in de codelijst.
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5.1.5 Voer de juiste vijfcijferige code in met de cijferknoppen 0-9. De led
bevestigt de invoer van de afzonderlijke cijfers door kort te knipperen en
dooft na het vijfde cijfer.

5.1.6 Test de afstandsbediening vervolgens en kijk of de gewenste functies
te bedienen zijn. De eerste code is mogelijk niet de meest geschikte of
eventueel zijn niet alle functies beschikbaar. Probeer in dat geval de
volgende code uit de lijst voor het geselecteerde apparaattype/merk.

Aanwijzing

« Een geldige code wordt automatisch opgeslagen.

« Als de code ongeldig is, knippert de led zes keer en dooft vervolgens.
Herhaal de stappen 5.1.1 tot en met 5.1.5 of gebruik een andere methode
om de code in te voeren.

5.2 Handmatig code zoeken

De universele afstandsbediening beschikt over een intern geheugen dat reeds tot
350 codes per apparaattype bevat voor de meest voorkomende AV-apparaten. U
kunt deze codes doorlopen totdat het apparaat dat u wilt bedienen een reactie
vertoont. Het te bedienen apparaat kan bijvoorbeeld worden uitgeschakeld (knop
"Power (13) (") of verandert van zender (knop "P+/P-).

5.2.1 Schakel het te bedienen apparaat in.

5.2.2 Druk op de "Setup (8) £¥"-knop totdat de led continu brandt.

5.2.3 Gebruik de apparaatknop om het apparaat dat u wilt bedienen te
selecteren (bijv. tv). Als de selectie is gelukt, knippert de led één keer en
brandt daarna continu.

5.2.4  Druk op de knop "Power (13) O" of "P+/P=" om door de vooraf ingestelde
codes te bladeren totdat het te bedienen apparaat een reactie geeft.

5.2.5 Druk op "OK (5)" om de code op te slaan en het zoeken naar codes af te
sluiten. De led dooft.

5.2.6  Test de afstandsbediening vervolgens en kijk of de gewenste functies te
bedienen zijn. De eerste gevonden code is mogelijk niet de meest geschikte
of eventueel zijn niet alle functies beschikbaar. Herhaal in dit geval de
stappen 5.2.1.—5.2.5. Het zoeken naar code begint met de volgende code
die op de laatst opgeslagen code volgt.

Aanwijzing

Er kunnen maximaal 350 codes van de meest gangbare apparaten in het
interne geheugen worden opgeslagen. Vanwege het grote aantal AV-apparaten
dat op de markt verkrijgbaar is, kan het mogelijk zijn dat alleen de meest
gebruikelijke hoofdfuncties beschikbaar zijn. Herhaal in dit geval de stappen
5.2.1 tot en met 5.2.5 om een beter compatibele code te vinden. Voor
sommige specifieke apparaatmodellen is mogelijk geen code beschikbaar.

5.3 Automatisch code zoeken

Bij het automatisch zoeken naar codes worden dezelfde vooraf ingestelde

codes gebruikt als bij het handmatig zoeken naar codes (5.2). De universele

afstandsbediening zoekt de codes echter automatisch totdat het te bedienen

apparaat een reactie vertoont. Het te bedienen apparaat kan bijvoorbeeld worden
uitgeschakeld (knop "Power (13) (") of verandert van zender (knoppen "P+/P—").

5.3.1  Schakel het te bedienen apparaat in.

5.3.2 Druk op de "Setup (8) &¥"-knop totdat de led continu brandt.

533 Gebruik de apparaatknop om het apparaat dat u wilt bedienen te selecteren
(bijv. tv). Als de selectie is gelukt, knippert de led één keer en brandt daarna
continu.

5.3.4  Druk op de knop "P+/P—"of "Power (13) ()" om het automatisch zoeken
naar codes te starten. De led knippert één keer en brandt daarna continu.
Het duurt 6 seconden voordat de universele afstandsbediening begint met

zoeken.

Aanwijzing:

De zoeksnelheid instellen

De standaardinstelling voor de zoektijd per code is 1 seconde. Als u dit niet
wilt, kunt u overschakelen naar een zoektijd van 3 seconden per code. Om
tussen de zoektijden over te schakelen, drukt u op "P+" of "P—" binnen de 6
seconden voordat het automatisch zoeken naar codes begint.

5.3.5 De led bevestigt het zoeken naar de betreffende code door één keer te
knipperen.

5.3.6 Zodra het te bedienen apparaat een reactie geeft, drukt u op de knop "OK
(5)" om de code op te slaan en het zoeken naar codes te verlaten. De led
dooft.
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5.3.7 Test de afstandsbediening vervolgens en kijk of de gewenste functies te
bedienen zijn. De eerste gevonden code is mogelijk niet de meest geschikte
of eventueel zijn niet alle functies beschikbaar. Herhaal in dit geval de
stappen 5.3.1.-5.3.6.

Het zoeken naar code begint met de volgende code die op de laatst
opgeslagen code volgt.

5.3.8  Om het automatisch zoeken tijdens het zoekproces te annuleren, drukt u op
de knop "Back (12) 9.

Aanwijzing

Als alle codes zonder succes zijn doorzocht, verlaat de universele
afstandsbediening het automatisch zoeken naar codes en keert automatisch
naar de bedrijfsmodus terug. De momenteel opgeslagen code blijft
ongewijzigd.

5.4 Codeherkenning
Met codeherkenning kunt u een code herkennen die u al hebt opgeslagen.

5.4.1 Druk op de "Setup (8) £¥"-knop totdat de led continu brandt.

5.4.2  Gebruik de apparaatknop om het apparaat dat u wilt bedienen te
selecteren (bijv. tv). Als de selectie is gelukt, knippert de led één keer en
brandt daarna continu.

5.4.3 Druk op de knop "Setup (8) &¥". De led knippert één keer en brandt daarna
continu.

5.4.4 Om het eerste cijfer te vinden, drukt u op een van de cijferknoppen van
0 tot 9. De led knippert één keer voor het eerste cijfer van het vijfcijferige
codenummer.

5.4.5 Herhaal stap 5.4.4 voor het tweede, derde, vierde en vijfde cijfer.

5.4.6 U kunt de code nu in de onderstaande tabel noteren voor als u de code
later weer nodig hebt (als u bijvoorbeeld per ongeluk de instellingen van de
afstandsbediening hebt gewist).

CODES

6. Speciale functies

6.1 Zender-Punch-Through

Met de functie zender-Punch-Through kunnen de opdrachten P+ of P—het
momenteel bestuurde apparaat omzeilen en de zenders van een tweede apparaat
veranderen. Alle andere opdrachten worden niet beinvioed.

U activeert de zender-Punch-Through als volgt:

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "P+" ingedrukt.

- Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "P+" los (de led knippert één keer als de instelling geactiveerd is).

U deactiveert de zender-Punch-Through als volgt:

- Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "P—" ingedrukt.

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "P—" los (de led knippert twee keer als de instelling gedeactiveerd
is)

6.2 Volume-Punch-Through

Met de volume-Punch-Through kunnen de opdrachten V+ of V— het momenteel

bestuurde apparaat

omzeilen en het volume van een tweede apparaat instellen. Alle andere

opdrachten worden niet beinvloed.

U activeert de volume-Punch-Through als volgt:

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "V+" ingedrukt.

- Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "V+" los (de led knippert één keer als de instelling geactiveerd is).

U deactiveert de zender-Punch-Through als volgt:

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "V—"ingedrukt.

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "V="los (de led knippert twee keer als de instelling gedeactiveerd
is).
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6.3 Macro Power
Met Macro Power kunt u twee AV-apparaten tegelijkertijd in- en uitschakelen.

U activeert de Macro Power-functie als volgt:

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "Power (13) (" ingedrukt.

- Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "Power (13) )" los (de led knippert één keer als de instelling
geactiveerd is).

U deactiveert de Macro Power-functie als volgt:

« Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. TV).

« Houd de knop "Power (13) " ingedrukt.

- Druk op de gewenste apparaatknop (bijv. STB).

« Laat de knop "Power (13) O" los (de led knippert twee keer als de instelling
gedeactiveerd is)

7. Leerfunctie

Deze afstandsbediening is uitgerust met een leerfunctie. Hiermee kunt u functies
van uw oorspronkelijke afstandsbediening overbrengen naar deze universele
afstandsbediening.

7.1 Voordat u de leerfunctie start

Verander ze indien nodig.

Plaats uw originele afstandsbediening en de universele afstandsbediening
naast elkaar, zodat de infrarood diodes van de afstandsbedieningen recht
tegenover elkaar liggen.

Pas z0 nodig de hoogte van beide afstandsbedieningen aan om een optimale
uitlijning te verkrijgen.

De afstand tussen de twee afstandsbedieningen moet ca. 3 cm bedragen.

BIG ZAPPER ORIGINAL

G

ca.3cm

Zorg ervoor dat alle batterijen in beide afstandsbedieningen in goede staat zijn.

Aanwijzing

Verplaats de afstandsbedieningen niet tijdens het leerproces.

Zorg ervoor dat de kamerverlichting niet uit tl-buizen of spaarlampen
bestaat, aangezien deze storingen kunnen veroorzaken en zo het leerproces
kunnen belemmeren.

De afstand tussen de twee afstandsbedieningen en de dichtstbijzijnde
lichtbron moet ten minste 1 meter bedragen.

Het leerproces wordt beéindigd zonder te worden opgeslagen als er
gedurende 30 seconden geen knop wordt ingedrukt of er geen signaal
wordt ontvangen tijdens de geactiveerde leermodus.

In de leermodus kan aan elke knop slechts één functie worden toegewezen.
Een nieuwe functie vervangt de eerder ingeleerde functie van deze knop.
Aan de TV, STB en Setup knoppen kunnen geen nieuwe functies worden
toegewezen.

7.2 Activeren van de leermodus
1. Houd de knoppen "Mute (1) 1{X" en [V+] tegelijkertijd ongeveer 3 sec.
ingedrukt tot de status-led continu brandt.
MUTE V+

Sl

2. Voer de code [9] [8] [0] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan
permanent.
3. De universele afstandsbediening staat nu in de leermodus.

7.3 Overdracht van de knopfunctie

1. Druk op de knop van de oorspronkelijke afstandsbediening waarvan u de
functie wilt overdragen. Om te bevestigen dat de opdracht is ontvangen,
knippert de status-led van de universele afstandsbediening.

2. Druk nu op de knop van de universele afstandsbediening waarnaar de
functie moet worden overgebracht.

3. De functie-led van de universele afstandsbediening knippert 3 keer ter
bevestiging en brandt daarna weer permanent. De nieuwe functie is nu
opgeslagen.

4. Herhaal deze stappen om de functies van overige knoppen over te dragen.

5. Druk op de knop "Setup (8) £¥" om alle geleerde functies op te slaan en
de leermodus te verlaten.
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Aanwijzing

Bij het vervangen van de batterijen van de universele afstandsbediening blijven
de functies van de ingeleerde knoppen behouden.

7.4 Verwijderen van ingeleerde functies

7.4.1 Verwijderen van een ingeleerde functie
1. Houd de knoppen "Mute (1) (X" en [V+] tegelijkertijd ongeveer 3 sec.
ingedrukt tot de status-led continu brandt.

MUTE V+
@+

2. Voer de code [9] [8] [1] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer
permanent.

3. Druk op de knop waarvan u de functie wilt verwijderen. De status-led
knippert 3 keer en de gewenste functie wordt gewist.

7.4.2 Verwijderen van alle ingeleerde functies
1. Houd de knoppen "Mute (1) 1{X" en [V+] tegelijkertijd ongeveer 3 sec.
ingedrukt tot de status-led continu brandt.

MUTE V+
)+

2. Voer de code [9] [8] [2] in, de status-led knippert 2 keer en brandt dan weer
permanent.

3. Druk op de knop "Setup (8) £*", de status-led knippert 3 keer en alle
ingeleerde functies worden gewist.

8. Resetten naar de fabrieksinstellingen

1. Houd de knop "Setup (8) £¥" gedurende ca. 3 seconden ingedrukt tot de
led gaat branden.

2. Druk op de knop "Mute (1) l{X". De led knippert een keer en brandt dan
continu.

3. Druk op de cijferknop 0. De led knippert vier keer. De afstandsbediening
wordt nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Aanwijzing

Alle ingeleerde of gekopieerde knoppen en alle instellingen van de
afstandsbediening worden gewist.

9.0nderhoud

Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen tegelijk in de universele
afstandsbediening, aangezien oude batterijen kunnen gaan lekken en tot
prestatieverlies kunnen leiden.

Maak de universele afstandsbediening nooit schoon met schuurmiddelen of
sterke reinigingsmiddelen.

Houd de universele afstandsbediening stofvrij door hem met een droge, zachte
doek schoon te maken.

10.Storingen verhelpen

V. Mijn universele afstandsbediening doet het niet!

A.Controleer het AV-apparaat. Als de hoofdschakelaar van het apparaat
is uitgeschakeld, kan de universele afstandsbediening het apparaat niet
bedienen.

A. Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst en of de polariteit in acht is
genomen.

A. Controleer of u de juiste apparaatknop voor het apparaat hebt ingedrukt.

A.Vervang de batterijen als de batterijen bijna leeg zijn.

V. Als er voor mijn merk AV-apparaat meerdere apparaatcodes staan vermeld, hoe
kies ik dan de juiste apparaatcode?

A.Om de juiste apparaatcode voor het AV-apparaat te bepalen, test u de codes
een voor een totdat de meeste knoppen correct werken.

V. Mijn AV-apparaat reageert slechts op een paar knop-opdrachten.

A. Probeer andere codes totdat de meeste knoppen correct werken.

V. Het merk van mijn AV-apparaat staat niet op de codelijst.

A. Gebruik in dit geval de handmatige code-zoekfunctie (hoofdstuk 5.2) of de
automatische code-zoekfunctie (hoofdstuk 5.3). Tijdens het zoeken naar codes
worden alle codes voor een apparaattype voor verschillende fabrikanten getest,
bijvoorbeeld alle codes voor STB-ontvangers ongeacht de fabrikant.

V Ik heb alle bestaande codes voor het merk van mijn AV-apparaat uit de
codelijst geprobeerd, maar geen van de genoemde codes werkt.

A. Gebruik in dit geval de handmatige code-zoekfunctie (hoofdstuk 5.2) of de
automatische code-zoekfunctie (hoofdstuk 5.3). Tijdens het zoeken naar codes
worden alle codes voor een apparaattype voor verschillende fabrikanten getest,
bijvoorbeeld alle codes voor STB-ontvangers ongeacht de fabrikant.

11. Uitsluiting aansprakelijkheid

Hama GmbH & Co KG is niet aansprakelijk voor en verleent geen garantie op

schade die het gevolg is van ondeskundige installatie, montage en ondeskundig

gebruik van het product of het niet in acht nemen van de handleiding en/of
veiligheidsinstructies.
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@ 'struzioni per I'uso

Telecomando universale

Grazie per avere acquistato un prodotto Hama.

Prima di iniziare a utilizzare il telecomando universale, prendersi il tempo
necessario per leggere le istruzioni e le informazioni descritte di sequito.
Conservare il presente libretto di istruzioni in un luogo sicuro per consultarlo in
caso di necessita.

Tasti funzione

Funzione mute

Tasti di selezione dei dispositivi

Home

Tasti freccia per I'uso dei menu

Tasto OK di conferma della scelta

Volume +/-

Tasti numerici 0-9

Setup: impostazioni del telecomando

. Tasti colorati per I'utilizzo dei menu On Screen / televideo
0. Selezione sorgente di segnale
1. Canale +/-

2. Indietro

3. On/Off

4. LED di funzionamento

o SIS aSYseNoUEWN~

1. Spiegazione dei simboli di avvertenza e delle istruzioni

Contraddistingue le istruzioni di sicurezza o richiama |'attenzione su particolari
rischi e pericoli.

Nota

Contraddistingue informazioni supplementari o indicazioni importanti.

Attenzione

2. Dotazione

« Telecomando universale

« Elenco dei codici

« |l presente libretto di istruzioni
« 2x batterie AAA

3.

Attenzione — Batterie

Istruzioni di sicurezza

Non utilizzare il telecomando universale in ambienti umidi e proteggerlo dagli
schizzi d'acqua.

Tenere il telecomando universale lontano da fonti di calore e non esporlo alla
luce solare diretta.

Come tutti gli apparecchi elettrici, tenere il comando universale fuori dalla
portata dei bambini.

II'prodotto & previsto per uso personale, non commerciale.

Utilizzare il prodotto soltanto per gli scopi previsti.

Proteggere il prodotto dallo sporco, dall’'umidita e dal surriscaldamento e
utilizzarlo solo in ambienti asciutti.

Non utilizzare il prodotto in ambienti dove non & consentito I'uso di strumenti
elettronici.

Non far cadere il prodotto e non esporlo a urti.

Non apportare modifiche al prodotto. In tal caso decade ogni diritto di
garanzia.

Tenere |'imballaggio assolutamente fuori dalla portata dei bambini: pericolo di
soffocamento.

Smaltire immediatamente il materiale d'imballaggio in conformita alle
prescrizioni locali vigenti.

Non utilizzare il prodotto oltre i limiti di potenza indicati nei dati tecnici.

Non aprire il prodotto e cessarne I'utilizzo se presenta danneggiamenti.

Non effettuare interventi di manutenzione e riparazione sul prodotto di
propria iniziativa. Fare esequire i lavori di riparazione soltanto da operatori
specializzati.

Utilizzare il prodotto soltanto in condizioni climatiche moderate.

Inserire le batterie attenendosi sempre alla polarita indicata (etichetta +

e -). La mancata osservanza della polarita corretta puo causare perdite o
I'esplosione delle batterie.

Utilizzare soltanto batterie del tipo indicato. Per consultazioni future,
conservare le istruzioni sulla scelta delle batterie appropriate descritte nelle
istruzioni d'uso dei dispositivi.

Prima di inserire le batterie pulire i contatti delle medesime e i contro
contatti.

Non consentire ai bambini di sostituire le batterie, se non sotto la
sorveglianza di una persona adulta.
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Attenzione — Batterie

Rimuovere le batterie dai prodotti se non utilizzati per periodi prolungati (a
meno che non debbano essere disponibili per casi di emergenza).

Non cortocircuitare le batterie.

Non ricaricare batterie non ricaricabili.

Non gettare le batterie nel fuoco e non riscaldarle.

Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere le batterie nell’ambiente per
nessuna ragione. Esse possono contenere metalli pesanti velenosi e nocivi
per I'ambiente.

Togliere subito le batterie esaurite dal prodotto e provwvedere al loro
smaltimento conforme.

Evitare la custodia, |a ricarica e I'uso del prodotto a temperature estreme e a
pressioni atmosferiche estremamente basse (ad esempio ad alte

quote).

Evitare attentamente che le batterie con involucro danneggiato

vengano a contatto con acqua.

Custodire le batterie fuori dalla portata dei bambini.

4. Primi passi — Inserire le batterie

Nota

« E consigliato I'uso di batterie alcaline. Utilizzare due batterie di tipo , AAA"
(LRO3/Micro)

« Togliere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando universale
(A).

« Inserire le batterie sequendo i segni “+/-" della polarita (B).

« Chiudere il vano batterie (C).

Nota: memoria dei codici
Le impostazioni restano memorizzate anche dopo avere sostituito le batterie.

Nota: funzione battery saver

Spegne il telecomando se viene premuto un tasto per oltre 15 secondi. La
funzione prolunga il ciclo di vita delle batterie qualora il telecomando finisca
inavvertitamente in un punto in cui i tasti restano premuti, ad es. tra i cuscini
del divano.

Nota: indicatore batterie scariche

+ Questo telecomando indica quando le batterie si stanno scaricando.
« Seil LED di stato lampeggia 5 volte dopo aver premuto un tasto significa che
le batterie sono scariche e devono essere sostituite al piu presto possibile.

5.Setup

Nota

» Per assicurare una corretta trasmissione a infrarossi, puntare sempre il
telecomando nella direzione dell'apparecchio.

« Se non vengono effettuate immissioni entro 30 secondi, il telecomando
esce automaticamente dalla modalita SETUP. Il LED lampeggia sei volte poi
si spegne.

+ Quando € in modalita Setup, il telecomando universale non si interfaccia
con gli apparecchi. Uscire dalla modalita Setup e selezionare |'apparecchio
desiderato tramite gli appositi tasti.

« Siosservi che il telecomando trasmette raggi a infrarossi. Questi non sono
visibili all’occhio umano.

5.1 Inserimento diretto dei codici

Insieme al telecomando universale viene fornito un elenco di codici. In esso sono
contenuti codici a cinque cifre necessari per sincronizzare il telecomando con la
gran parte delle marche di apparecchi AV.

Per facilitare I'orientamento, i codici sono ordinati per tipo di apparecchio (TV,
STB) e quindi alfabeticamente in base ai nomi dei marchi.

Tramite il sequente QR Code & possibile creare un elenco dei codici disponibili per
la marca del proprio dispositivo.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Accendere |'apparecchio desiderato.

5.1.2 Premere il tasto “Setup (8) &¥" fino all’accensione a luce fissa del LED.

5.1.3  Scegliere I'apparecchio desiderato tramite I'apposito tasto (ad es. TV). Se
la scelta va a buon fine, il LED lampeggia una volta e passa infine a luce
fissa.
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5.1.4 Nell'elenco dei codici, cercare la marca e il tipo di apparecchio.

5.1.5 Inserire il codice a cinque cifre tramite i tasti numerici 0-9. Il LED conferma
I'immissione delle singole cifre con un breve lampeggiamento e si spegne
dopo I'inserimento della quinta cifra.

5.1.6 Testare infine il telecomando e verificare se consente di gestire le funzioni
desiderate. Potrebbe accadere che il primo codice non sia il piu adatto e
che non tutte funzioni siano disponibili. In tal caso provare con il codice
successivo del tipo/della marca di apparecchio.

Nota

« | codici validi vengono salvati automaticamente.

« Seil codice non & valido, il LED lampeggia sei volte e si spegne. Ripetere
i passaggi 5.1.1 a 5.1.5 o utilizzare un metodo di inserimento del codice
diverso.

5.2 Ricerca dei codici manuale

Il telecomando universale & dotato di una memoria interna con 350 codici dei tipi
di apparecchi AV piu diffusi. Questi possono essere inseriti in successione fino a

che I'apparecchio non risponde, ad esempio spegnendosi (tasto “Power (13) (O") o
cambiando emittente (tasto “P+/P—").

5.2.1 Accendere |'apparecchio desiderato.

5.2.2 Premere il tasto "Setup (8) &¥" fino all'accensione a luce fissa del LED.

5.2.3 Scegliere |'apparecchio desiderato tramite |'apposito tasto (ad es. TV). Se
la scelta va a buon fine, il LED lampeggia una volta e passa infine a luce
fissa.

5.2.4 Premere il tasto “Power (13) ()" o “P+/P-" per scorrere i codici
preimpostati fino a osservare una risposta dell'apparecchio.

5.2.5 Premere "OK (5)" per salvare il codice e uscire dalla ricerca. Il LED si
spegne.

5.2.6 Testare infine il telecomando e verificare se consente di gestire le funzioni
desiderate. Potrebbe accadere che il primo codice non sia il pit adatto
e che non tutte funzioni siano disponibili. In tal caso ripetere i passaggi
5.2.1.=5.2.5. La ricerca dei codici si avvia con il codice successivo a quello
salvato per ultimo.

Nota

Nella memoria interna possono essere salvati fino a 350 codici delle marche

di apparecchi piu diffuse. A fronte dell'elevato numero di apparecchi AV
presenti sul mercato, potrebbero essere disponibili le sole funzioni principali pit
comuni. In tal caso ripetere i passaggi 5.2.1 a 5.2.5 per trovare un codice pit
compatibile. Per alcuni speciali modelli di apparecchi il codice potrebbe non
essere disponibile.

5.3 Ricerca dei codici automatica

La ricerca automatica utilizza gli stessi codici preimpostati per la ricerca manuale

(5.2). Il telecomando universale cerca automaticamente i codici fino a quando

I'apparecchio non risponde, ad esempio spegnendosi (tasto “Power (13) O") o

cambiando emittente (tasto “P+/P-").

5.3.1 Accendere |'apparecchio desiderato.

5.3.2 Premere il tasto “Setup (8) &¥" fino all'accensione a luce fissa del LED.

5.3.3 Scegliere |'apparecchio desiderato tramite I'apposito tasto (ad es. TV). Se la
scelta va a buon fine, il LED lampeggia una volta e passa infine a luce fissa.

5.3.4 Premere il tasto “P+/P—" 0 “Power (13) ()" per awiare la ricerca dei codici
automatica. Il LED lampeggia una volta e passa a luce fissa. Il telecomando
universale inizia la ricerca dopo 6 secondi.

Nota:
impostare la velocita di ricerca

La velocita di ricerca preimpostata é di 1 codice al secondo. Se desiderato,

@ possibile impostare un tempo di ricerca di un codice ogni 3 secondi. Per
passare tra questi due tempi di ricerca, premere “P+" 0 “P—" entro 6 secondi
prima dell'inizio della ricerca automatica.

5.3.5 I LED conferma il passaggio con un singolo lampeggiamento.

5.3.6  Non appena |'apparecchio risponde, premere il pulsante "OK (5)" per
salvare il codice e uscire dalla ricerca. Il LED si spegne.

5.3.7 Testare infine il telecomando e verificare se consente di gestire le funzioni
desiderate. Potrebbe accadere che il primo codice non sia il piu adatto
e che non tutte funzioni siano disponibili. In tal caso ripetere i passaggi
53.1.-536.
La ricerca dei codici si avvia con il codice successivo a quello salvato per
ultimo.

5.3.8 Per interrompere la ricerca automatica premere il tasto “Back (12) O
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Nota

Se |'operazione non va a buon fine, il telecomando universale esce dalla ricerca
automatica e torna in modalita operativa. Il codice al momento salvato resta
invariato.

5.4 Riconoscimento del codice
La funzione di riconoscimento consente di rilevare un codice gia salvato.

5.4.1 Premere il tasto “Setup (8) £}¥" fino all'accensione a luce fissa del LED.

5.4.2 Scegliere I'apparecchio desiderato tramite I'apposito tasto (ad es. TV). Se la
scelta va a buon fine, il LED lampeggia una volta e passa infine a luce fissa.

5.4.3  Premere il tasto “Setup (8) £¥". Il LED lampeggia una volta e passa a luce
fissa.

5.4.4  Per laricerca della prima cifra premere uno dei tasti numericida0a 9. Il
LED lampeggia una volta per la prima delle cinque cifre del codice.

5.4.5 Ripetere il passaggio 5.4.4 per la seconda, la terza, la quarta cifra e la
quinta cifra.

5.4.6 Trascrivere il codice rilevato nella tabella sottostante qualora fosse di nuovo

necessario in un secondo momento (ad esempio dopo aver cancellato
accidentalmente le impostazioni del telecomando).

cobici

6. Funzioni speciali

6.1 Punch-Through emittente

Con la funzione Punch-Through emittente, i comandi CH + o P— bypassano
I'apparecchio al momento interfacciato e cambiano gli emittenti di un secondo
apparecchio. La funzione non é estesa a tutti gli altri comandi.

Come attivare la funzione Punch-Through emittente:

- Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il pulsante “P+".

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto "P+" (attivando I'impostazione il LED lampeggia una volta).

Come disattivare la funzione Punch-Through emittente:

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il tasto “P-".

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto “P—" (disattivando la funzione il LED lampeggia due volte).

6.2 Punch-Through volume

Con la funzione Punch-Through volume, i comandi V+ o VOL - bypassano
I'apparecchio al momento

interfacciato e regolano il volume di secondo apparecchio. La funzione non &
estesa a tutti gli altri comandi.

Come attivare la funzione Punch-Through volume:

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il pulsante “V+".

« Premere il tasto dellapparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto "V+" (attivando |'impostazione il LED lampeggia una volta).

Come disattivare la funzione Punch-Through emittente:

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il tasto “VOL".

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto “V=" (disattivando la funzione il LED lampeggia due volte).

6.3 Macro Power
La funzione macro power consente di accendere/spegnere contemporaneamente
due apparecchi AV.

Come attivare la funzione macro power:

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il pulsante “Power (13) O".

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto “Power (13) (" (attivando I'impostazione il LED lampeggia
una volta).

Come disattivare la funzione macro power:

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. TV).

« Tenere premuto il pulsante “Power (13) ",

« Premere il tasto dell'apparecchio desiderato (ad es. STB).

« Lasciare il tasto “Power (13) (" (disattivando la funzione il LED lampeggia
due volte)
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7.Funzione di apprendimento

Questo telecomando é dotato di una funzione di apprendimento che consente di
trasferirvi le funzioni dal telecomando originale.

7.1 Prima di avviare la funzione di apprendimento

Nota

Assicurarsi che le batterie di entrambi i telecomandi siano in buone condizioni.
Sostituirle se necessario.

Mettete il telecomando originale e quello universale uno accanto all'altro in
modo che i diodi infrarossi siano disposti uno di fronte all'altro.

Se necessario, correggere |'altezza di entrambi i telecomandi per ottenere un
allineamento ottimale.

La distanza tra i due telecomandi deve essere di circa 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

(i DNCE

ca.3cm

Non spostare i telecomandi durante il processo di apprendimento.

Si osservi che |'ambiente non deve essere illuminato da tubi fluorescenti o
lampade a risparmio energetico, poiché potrebbero causare interferenze e
impedire quindi il processo di apprendimento.

La distanza dei due telecomandi dalla sorgente luminosa piu vicina dovrebbe
essere di almeno 1 metro.

I processo di apprendimento viene terminato senza essere memorizzato se
durante tale modalita non vengono premuti tasti o ricevuti segnali per 30
secondi.

In modalita di apprendimento, a ogni tasto puo essere assegnata una sola
funzione. Una nuova funzione sostituisce quella precedentemente appresa
dal tasto.

Ai tasti TV, STB e Setup non possono essere assegnate nuove funzioni.

7.2 Attivare la modalita di apprendimento
1.

Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Mute (1) IX" e [V+] per circa
3 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.

MUTE

@+

2.

3.

Inserire il codice [9] [8] [0], il LED di stato lampeggia 2 volte e poi passa a
luce fissa.
Il telecomando universale & passato in modalita di apprendimento.

7.3 Trasferimento della funzione dei tasti

1.

Nota

Premere il tasto del telecomando originale di cui si vuole trasferire la
funzione. A conferma dell'avvenuta ricezione del comando, il LED di stato
del telecomando universale lampeggia.

Premere quindi il tasto del telecomando universale sul quale si vuole
trasferire la funzione.

Il LED di funzionamento del telecomando universale lampeggia 3 volte

a conferma dell'avvenuto trasferimento e passa di nuovo a luce fissa. La
nuova funzione & memorizzata.

Per trasferire le funzioni di altri tasti, ripetete questi passaggi.

Premere il tasto "Setup (8) &}" per memorizzare tutte le funzioni trasferite
e uscire dalla modalita di apprendimento.

Le funzioni apprese dai tasti del telecomando universale restano mantenute

anche dopo avere sostituito le batterie.

7.4 Cancellare le funzioni apprese

7.4.1 Cancellare una funzione appresa

1.

Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Mute (1) %" e [V+] per circa
3 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.

MUTE V+
&+

Inserire il codice [9] [8] [1], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa
dinuovo a luce fissa.

Premere il tasto del quale si desidera

cancellare la funzione. Il LED di stato lampeggia 3 volte e la funzione
desiderata viene cancellata.
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7.4.2 Cancellare tutte le funzioni apprese
1. Tenere premuti contemporaneamente i tasti "Mute (1) lX" e [V+] per circa
3 secondi, fino all'accensione a luce fissa del LED di stato.

MUTE V+
@+

2. Inserire il codice [9] [8] [2], il LED di stato lampeggia 2 volte e quindi passa
di nuovo a luce fissa.

3. Premere il tasto "Setup (8) &¥", il LED di stato lampeggia 3 volte e tutte le
funzioni apprese vengono cancellate.

8. Ripristino delle impostazioni iniziali

1. Premere il tasto "Setup (8) &*" per circa 3 secondi fino all'accensione a
luce fissa del LED.

2. Premere il tasto "Mute (1) #X". Il LED lampeggia una volta per poi passare
a luce fissa.

3. Premere il tasto 0. Il LED lampeggia quattro volte. Il telecomando ha
ripristinato le impostazioni iniziali.

Nota

Tutti i tasti programmati o copiati e le relative impostazioni verranno
eliminati.

9. Manutenzione

Non utilizzare batterie vecchie e nuove contemporaneamente, poiché le
prime tendono a perdere liquido e possono comportare una riduzione delle
prestazioni del telecomando universale.

Non pulire in nessun caso il telecomando universale con detergenti abrasivi o
aggressivi.

Spolverare regolarmente il telecomando universale con un panno morbido e
asciutto.

10.Risoluzione dei problemi

F. Il mio telecomando universale non funziona!

A. Controllare I'apparecchio AV. Se I'interruttore principale del dispositivo &
spento, il telecomando universale non esegue funzioni.

A. Verificare che le batterie siano inserite nel modo corretto e secondo la polarita
indicata.

A. Verificare se @ stato premuto il tasto relativo allapparecchio che si vuole
utilizare.

A.Sostituire le batterie se presentano un basso livello di carica.

F. Se I'elenco riporta pili codici della marca del mio apparecchio AV, come faccio
a scegliere quello corretto?

A. Per rilevare il codice corretto per il proprio apparecchio AV, provare i codici in
successione fino a ottenere un funzionamento corretto dei tasti.

F. 1l mio apparecchio AV non risponde ad alcuni comandi dei tasti.

A.Provare altri codici fino a ottenere il funzionamento corretto della maggiore
parte dei tasti.

F. La marca del mio apparecchio AV non € riportata nell'elenco dei codici.

A.In tal caso, utilizzare la funzione di ricerca manuale (capitolo 5.2) o quella
automatica (capitolo 5.3). Durante la ricerca, vengono testati tutti i codici
compatibili per un tipo di apparecchio, ad esempio tutti quelli per i STB receiver
di qualsiasi marca.

F. Ho provato tutti i codici della marca del mio apparecchio AV riportati
nell’elenco, ma nessuno di essi funziona.

A.In tal caso, utilizzare la funzione di ricerca manuale (capitolo 5.2) o quella
automatica (capitolo 5.3). Durante la ricerca, vengono testati tutti i codici
compatibili per un tipo di apparecchio, ad esempio tutti quelli per i STB receiver
di qualsiasi marca.

11.Esclusione di garanzia

Hama GmbH & Co KG declina ogni responsabilita per danni dovuti al montaggio

0 all'utilizzo scorretto del prodotto, nonché alla mancata osservanza delle

istruzioni d'uso efo di sicurezza.
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Instrukcja obstugi

Pilot uniwersalny

Dziekujemy za zakup produktu marki Hama.

Prosimy o poswiecenie chwili na przeczytanie niniejszej instrukcji i podanych
informacji w catosci. Instrukcje te nalezy zachowa¢ w bezpiecznym miejscu do
wykorzystania w przysztosci.

Przyciski funkcyjne

1. Wyciszenie

Przyciski wyboru urzadzenia

Home

Przyciski strzatek do wyboru menu

0K/ potwierdzenie wyboru

Glosnos¢ +/-

Przyciski numeryczne 0-9

Setup: Ustawienia pilota zdalnego sterowania

. Kolorowe przyciski do sterowania menu ekranowym / telegazeta
0. Wyboér zrodta sygnatu
1. Program +/-

2. Powrét

3. Whiwyt.

4. Kontrolka LED funkgji

1. Objasnienia dotyczace uzytych symboli ostrzegawczych i uwag
Ostrzezenie

Niniejszy symbol stosuje sie do wskazania zalecen dotyczacych bezpieczeristwa
lub w celu zwrdcenia uwagi na konkretne zagrozenia i niebezpieczenistwa.

SoooooeNoUuswN

Wskazéwka
Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.

2.Zakres dostawy

« Pilot uniwersalny

- Lista kodow

« Niniejsza instrukcja obstugi
« 2x baterie AAA

3.Zasady bezpieczenstwa

« Nie uzywac pilota uniwersalnego w wilgotnym otoczeniu i unikac¢ kontaktu z
rozpryskami wody.

- Pilota uniwersalnego trzymac z dala od Zrédet ciepta i nie wystawiac go na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

- Pilot uniwersalny — podobnie jak wszystkie produkty elektryczne — nie powinien
by¢ obstugiwany przez dzieci.

« Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego uzytku.

« Produktu nalezy uzywac wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.

« Chroni¢ produkt przed brudem, wilgocia i przegrzaniem. Korzystac z produktu
wyltacznie w suchych pomieszczeniach.

« Nie uzywac produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie
urzadzen elektronicznych.

« Nie upuszcza¢ produktu i nie naraza¢ go na silne wstrzasy.

= Nie wolno w zaden sposéb modyfikowac¢ produktu. Spowoduje to utrate
gwarancji.

« Opakowanie przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.
Niebezpieczenstwo uduszenia.

« Opakowanie nalezy niezwlocznie usuna¢ zgodnie z lokalnymi przepisami
dotyczacymi utylizacji.

« Nie uzywac produktu poza granicami jego wydajnosci okreslonymi w danych
technicznych.

« Nie otwiera¢ produktu i nie kontynuowac jego obstugi, jezeli jest uszkodzony.

« Nie probowac samodzielnie dokonywac konserwacji lub naprawiac urzadzenia.
Wszelkie prace konserwacyjne nalezy powierzy¢ odpowiedniemu personelowi
specjalistycznemu.

« Z produktu nalezy korzysta¢ wytgcznie w umiarkowanych warunkach
klimatycznych.

Ostrzezenie — baterie

« Koniecznie przestrzegac prawidtowe] biegunowosci (oznaczenie + i -)
baterii oraz odpowiednio je wkiadac. Nieprzestrzeganie grozi wyciekiem lub
wybuchem baterii.

« Uzywac wylacznie baterii okreslonego typu. Wskazowki dotyczace baterii
zawarte w instrukgji obstugi urzadzen nalezy przechowywac w celu
pdzniejszego wykorzystania.

« Przed wlozeniem baterii wyczysci¢ styki baterii i przeciwlegte styki.

« Nie pozwalac dzieciom na wymienianie baterii bez nadzoru.
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Ostrzezenie — baterie

Wymienia¢ jednoczesnie wszystkie baterie kompletu.

Nie mieszac starych baterii z nowymi, baterii réznego typu lub réznych
producentow.

Wyja¢ baterie z produktow, ktdre nie bedg uzywane przez diuzszy czas
(chyba Ze s3 gotowe do uzycia w sytuacji awaryjnej).

Nie zwierac baterii.

Nie fadowac baterii.

Nie wrzucac baterii do ognia i nie podgrzewac ich.

Nigdy nie otwierac, nie uszkadzac ani nie potykac baterii i nie dopuszczac,
aby przedostaly sie do Srodowiska. Moga one zawierac toksyczne i szkodliwe
dla srodowiska metale ciezkie.

Zuzyte baterie natychmiast wyjac z produktu i wyrzucic.

Unikac przechowywania, fadowania i uzytkowania w ekstremalnych

temperaturach i przy bardzo niskim cisnieniu powietrza (np. na

duzych wysokosciach).

Upewnic sig, ze baterie z uszkodzona obudowa nie maja
kontaktu z woda.
Przechowywac baterie w miejscu niedostepnym dla dzieci.

4. Pierwsze kroki — wktadanie baterii

Wskazowka

» Zalecane s baterie alkaliczne. Uzywac¢ dwoch baterii ,AAA” (LRO3/Micro)
« Zdjac¢ pokrywe komory baterii z tytu pilota uniwersalnego (A).

« Wiozy¢ baterie, zwracajac uwage na oznaczenia "+/-" biegunowosci (B).
« Zamkna¢ komore baterii (C).

Uwaga: pamie¢ kodow
Pilot zachowuje ustawienia takze podczas wymiany baterii.

Uwaga: funkcja oszczedzania energii

Pilot wytgcza sie automatycznie po przytrzymaniu przycisku przez ponad 15
sekund. Oszczedza to energie, gdy pilot utknie w pozycji, w ktdrej przyciski s
stale wciskane, na przyklad miedzy poduszkami na sofie.

e erinles " R
£l go p
natadowania baterii

+ Pilot sygnalizuje niski poziom nafadowania baterii.
« Jezeli po wcisnieciu przycisku dioda LED stanu zamiga 5 razy oznacza to, ze
stan natadowania baterii jest niski i nalezy szybko wymieni¢ baterie.

5.Setup

« Aby zapewni¢ prawidfowa transmisje w podczerwieni (IR), zawsze kierowac
pilot zdalnego sterowania w kierunku urzadzenia, ktére sie obstuguje.

« Jesli w ciggu 30 sekund nie zostanie wykonana z uzyciem pilota zadna akcja,
tryb ustawien (SETUP) zostanie automatycznie zakorczony. Dioda LED miga
szesc razy, a nastepnie gasnie.

« Nie mozna obstugiwac zadnego urzadzenia za pomoca uniwersalnego
pilota, gdy urzadzenie to jest w trybie ustawien (Setup). Wyjs¢ z trybu
ustawien (Setup) i wybrac urzadzenie, ktére ma by¢ obstugiwane, za pomoca
przyciskéw wyboru urzadzenia.

« Nalezy pamietac, ze pilot zdalnego sterowania emituje sygnaty podczerwone.
Nie s3 one widoczne dla ludzkiego oka.

Wskazéwka

5.1 Bezposrednie wprowadzanie kodow

Lista kodow jest dostarczana wraz z pilotem uniwersalnym. Lista kodow zawiera
pieciocyfrowe kody stuzace do ustawiania pilota zdalnego sterowania dla
wigkszosci producentéw urzadzen AV. W celu utatwienia korzystania kody sa
pogrupowane wedtug typu urzadzenia (TV, STB), a w ramach typu urzadzenia —
alfabetycznie wedtug nazwy marki. Za pomoca ponizszego kodu QR mozesz
sporzadzic liste odstepnych kodéw dla marki Twojego urzadzenia koricowego.

defind.

https://support.hama.com/cc

5.1.1 Wiaczy¢ urzadzenie, ktére ma by¢ obstugiwane.
5.1.2 Nacisna i przytrzymac przycisk "Setup (8) &¢" (Ustawienie), az dioda LED
bedzie Swieci¢ swiattem ciggtym.
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5.1.3  Uzy¢ przycisku urzadzenia, aby wybrac urzadzenie, ktére ma by¢
obstugiwane (np. TV). Jesli wybdr sie powiedzie, dioda LED zamiga raz, a
nastepnie zaswieci $wiatfem ciggtym.

5.1.4  Wyszukac na liscie kodéw marke i typ urzadzenia, ktére ma by¢ obstugiwane.

5.1.5 Wprowadzi¢ odpowiedni pieciocyfrowy kod za pomocg przyciskow
numerycznych 0-9. Dioda LED potwierdza wprowadzenie poszczegdlnych
cyfr krétkim mignieciem i gasnie po pigtej cyfrze.

5.1.6 Nastepnie nalezy przetestowac pilot i sprawdzi¢, czy mozna sterowac
wybranymi funkcjami. Pierwszy kod moze nie by¢ najbardziej odpowiedni
lub nie wszystkie funkcje moga by¢ dostepne. W takim wypadku nalezy
wyprébowac kolejny kod z listy dla wybranego typu / wybranej marki
urzadzenia.

Wskazéwka

« Jesli kod jest wazny, zostanie automatycznie zapisany.

« Jesli kod jest nieprawidtowy, wskaznik LED miga szes¢ razy, a nastepnie
gasnie. Powtrzy¢ kroki od 5.1.1 do 5.1.5 lub uzy¢ innej metody
wprowadzania kodu.

5.2 Reczne wyszukiwanie kodu

Pilot uniwersalny ma wewnetrzng pamie¢, ktéra zawiera juz do 350 kodéw na
typ urzadzenia dla najpopularniejszych urzadzen AV. Mozna wyprébowac te kody,
az urzadzenie, ktdre chce sie obstugiwac, zareaguje. Przykfadowo — urzadzenie,
ktére ma by¢ obstugiwane, wylacza sie (przycisk "Power (13) (") lub zmienia
stacje (przyciski "P-+/P—").

5.2.1 Wigczy¢ urzadzenie, ktore ma by¢ obstugiwane.

5.2.2 Nacisnac i przytrzymac przycisk "Setup (8) £¥" (Ustawienie), az dioda LED
bedzie $wieci¢ Swiattem ciggtym.

5.2.3  Uzy¢ przycisku urzadzenia, aby wybrac urzadzenie, ktore ma by¢
obstugiwane (np. TV). Jesli wybér sie powiedzie, dioda LED zamiga raz, a
nastepnie zaswieci swiattem ciggtym.

5.2.4  Nacisna¢ przycisk "Power (13) " lub "P+/ P-", aby przewijac
zaprogramowane kody, az urzadzenie, ktore ma by¢ obstugiwane,
zareaguje.

5.2.5 Nacisnac "OK (5)", aby zapisa¢ kod i wyjé¢ z wyszukiwania kodu. Dioda
gasnie.

5.2.6 Nastepnie nalezy przetestowac pilot i sprawdzi¢, czy mozna sterowac
wybranymi funkcjami. Pierwszy znaleziony kod moze nie by¢ najbardziej
odpowiedni lub nie wszystkie funkcje moga by¢ dostepne. W takim
wypadku powtdrzy¢ kroki od 5.2.1do 5.2.5. Wyszukiwanie kodu
rozpoczyna sie od nastepnego kodu nastepujacego po ostatnim zapisanym.

Wskazowka

W pamieci wewnetrznej mozna przechowywac maksymalnie 350 kodéw dla
najpopularniejszych urzadzen. Ze wzgledu na duza liczbe urzadzen AV na
rynku dostepne moga byc tylko najbardziej standardowe gtéwne funkcje. W
takim wypadku nalezy powtdrzy¢ kroki od 5.2.1 do 5.2.5, aby znale7¢ bardziej
zgodny kod. W przypadku niektorych specjalnych modeli urzadzen kod moze
by¢ niedostepny.

5.3 Automatyczne wyszukiwanie kodu

Automatyczne wyszukiwanie kodu wykorzystuje te same wstepnie ustawione

kody, co reczne wyszukiwanie kodu (5.2). Jednak pilot uniwersalny automatycznie

przeszukuje kody, dopoki obstugiwane urzadzenie nie zareaguje. Przyktadowo —
urzadzenie, ktore ma by¢ obstugiwane, wylacza sie (przycisk "Power (13) (O") lub
zmienia stacje (przyciski "P+/P—").

5.3.1 Wiaczy¢ urzadzenie, ktére ma by¢ obstugiwane.

5.3.2 Nacisnac i przytrzymaé przycisk "Setup (8) £#" (Ustawienie), az dioda LED
bedzie $wieci¢ swiattem ciagtym.

5.3.3  Uzy¢ przycisku urzadzenia, aby wybrac urzadzenie, ktére ma by¢
obstugiwane (np. TV). Jedli wybér sie powiedzie, dioda LED zamiga raz, a
nastepnie zaswieci Swiattem ciaglym.

5.3.4  Nacisna¢ przycisk "P+/P—"lub "Power (13) (", aby rozpocza¢
automatyczne wyszukiwanie kodu. Dioda LED zamiga raz, a nastepnie
zapali sie w sposob ciagty. Rozpoczecie pierwszego wyszukiwania za
pomoca pilota uniwersalnego rozpoczyna sie po 6 sekundach.

Uwaga:
ustawianie szybkosci wyszukiwania

Standardowe ustawienie czasu wyszukiwania na kod to 1 sekunda. Zawsze
mozna zmieni¢ czas wyszukiwania na 3 sekundy na kod. Aby przetacza¢ miedzy
czasami wyszukiwania, nalezy nacisnac “P+" lub "P="w ciagu 6 sekund przed
rozpoczeciem automatycznego wyszukiwania kodu.
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5.3.5 Dioda LED potwierdza wyszukiwanie odpowiedniego kodu jednym
mignieciem.

Gdy tylko urzadzenie, ktére ma by¢ obstugiwane, zareaguje, nalezy nacisna¢
przycisk "OK (5)", aby zapisac kod i wyj$¢ z wyszukiwania kodu. Dioda
gasnie.

Nastepnie nalezy przetestowac pilot i sprawdzic, czy mozna sterowac
wybranymi funkcjami. Pierwszy znaleziony kod moze nie by¢ najbardziej
odpowiedni lub nie wszystkie funkcje moga by¢ dostepne. W takim
wypadku powtorzy¢ kroki od 5.3.1do 5.3.6.

Wyszukiwanie kodu rozpoczyna sie od nastepnego kodu nastepujacego po
ostatnim zapisanym.

Aby anulowac¢ automatyczne wyszukiwanie podczas procesu wyszukiwania,
nalezy nacisna¢ przycisk "Back (12) O".

Wskazowka

Jesli wszystkie kody zostaty wyszukane bez powodzenia, pilot uniwersalny
opuszcza tryb automatycznego wyszukiwania kodéw i automatycznie powraca
do trybu pracy. Aktualnie zapisany kod pozostaje niezmieniony.

536
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5.4 Rozpoznawanie kodu

Rozpoznawanie kodu umozliwia zidentyfikowanie juz zapisanego kodu.

5.4.1 Nacisnac i przytrzymac przycisk "Setup (8) £¥" (Ustawienie), az dioda LED
bedzie $wieci¢ swiatlem ciagtym.

Uzy¢ przycisku urzadzenia, aby wybrac urzadzenie, ktore ma by¢
obstugiwane (np. TV). Jedli wybér sie powiedzie, dioda LED zamiga raz, a
nastepnie zaswieci Swiattem ciagtym.

Weisna przycisk "Setup (8) &¥" (Ustawienie). Dioda LED zamiga raz, a
nastepnie zapali sie w sposob ciagty.

Aby znalei¢ pierwsza cyfre, nacisnac jeden z przyciskow numerycznych od 0
do 9. Dioda LED zamiga raz dla pierwszej cyfry pieciocyfrowego kodu.
Powtdrzy¢ krok 5.4.4 dla drugiej, trzeciej, czwartej i piatej cyfry.

Nastepnie kod mozna wprowadzi¢ w ponizszej tabeli, jesli bedzie potrzeba
wykorzystania go ponownie w pdZniejszym czasie (np. po przypadkowym
usunieciu ustawien pilota).

5.4.2
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5.4.6

CODES

6. Funkcje specjalne

6.1 Tryb przetaczania kanatéw Punch Through

Tryb przetaczania kanatéw Punch Through umozliwia poleceniom P+ lub P—
ominiecie aktualnie sterowanego urzadzenia i przetaczenie kanatéw na drugim
urzadzeniu. Nie ma to wptywu na wszystkie inne polecenia.

Jak wigczy¢ funkcje Kanat Punch Through:

« Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. TV).

« Przytrzymac przycisk "P+".

« Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

« Zwolni¢ przycisk "P+" (dioda LED miga raz, gdy ustawienie jest aktywne).

« Jak wytaczyc tryb przetaczania kanatéw Punch Through:

« Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. TV).

« Przytrzymac przycisk "P-".

« Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

= Zwolni¢ przycisk "P-" (dioda LED miga dwa razy, gdy ustawienie zostaje
dezaktywowane).

6.2 Tryb zmiany gtosnosci Punch Through

Tryb zmiany glosnosci Punch Through umozliwia poleceniom V+ lub V— ominiecie
aktualnie sterowanego urzadzenia

i regulacje gtosnosci na drugim urzadzeniu. Nie ma to wplywu na wszystkie inne
polecenia.

Jak wigczy¢ tryb zmiany gtosnosci Punch Through:

« Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. TV).

« Przytrzymac przycisk "V+".

« Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

« Zwolnic¢ przycisk "V+" (dioda LED miga raz, gdy ustawienie jest aktywne).

Jak wylaczyc¢ tryb przefczania kanatow Punch Through:

« Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. TV).

« Przytrzymac przycisk "V—".

« Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

« Zwolni¢ przycisk "V=" (dioda LED miga dwa razy, gdy ustawienie zostaje
dezaktywowane).
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6.3 Macro Power
Dzieki Macro Power mozna jednocze$nie wiaczac/wytacza¢ dwa urzadzenia AV.

Jak wiaczy¢ funkcje Macro Power:

- Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. TV).

« Przytrzymac przycisk "Power (13) O".

= Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

« Zwolni¢ przycisk "Power (13) O" (dioda LED miga raz, gdy ustawienie jest
aktywne).

Jak wytaczy¢ funkcje Macro Power:

« Nacisna¢ zadany przycisk urzadzenia (np. V).

« Przytrzymac przycisk "Power (13) ",

- Nacisnac zadany przycisk urzadzenia (np. STB).

« Zwolni¢ przycisk "Power (13) " (dioda LED miga dwa razy, gdy ustawienie
zostaje dezaktywowane).

7. Funkcja uczenia sie

Pilot jest wyposazony w funkcje uczenia sie. Umozliwia to przeniesienie funkgji
oryginalnego pilota na pilot uniwersalny.

7.1 Przed rozpoczeciem funkji uczenia sie

- Nalezy upewnic sie, ze wszystkie baterie uzywane w obu pilotach s3 w
idealnym stanie. Nalezy je wymienic, jesli to konieczne.

= Umiesci¢ oryginalny pilot i pilot uniwersalny obok siebie, tak aby diody
podczerwieni pilotéw znajdowaly sie naprzeciw siebie.

« W razie potrzeby dopasowac wysokos¢ obu pilotéw, aby uzyskac optymalne
ustawienie.

« Odlegto$¢ miedzy dwoma pilotami powinna wynosi¢ ok. 3 cm.

ORIGINAL

BIG ZAPPER

Wskazéwka
« Nie nalezy porusza¢ pilotami podczas procesu uczenia sie.

« Upewnic sie, ze oswietlenie pomieszczenia to nie jarzeniowki ani nie Zaréwki

energooszczedne — moga one powodowac zaktcenia, a tym samym
utrudnia¢ proces uczenia sie.

« Odlegtos¢ miedzy dwoma pilotami i najblizszym zrédtem swiatta powinna
wynosi¢ co najmniej 1 metr.

Wskazowka

« Proces uczenia sie koficzy sie bez procesu zapisywania, jesli przy aktywnym
trybie uczenia przez 30 sekund nie zostanie nacisniety zaden przycisk lub nie
zostanie odebrany zaden sygnat.

« W trybie uczenia sie kazdemu przyciskowi mozna przypisac tylko jedng
funkcje. Nowa funkcja nadpisuje wezesniej zaprogramowana funkcje tego
przycisku.

« Przyciskom TV, STB i Setup nie mozna przypisac nowych funkji.

7.2 Aktywacja trybu uczenia sie
1. Nacisna¢ i przytrzymac jednoczesnie przyciski "Mute (1) X" i [V+] przez
ok. 3 sekundy, az dioda LED stanu zacznie swieci¢ w sposob ciagly.
MUTE

V+
@+t
2. Wprowadzic¢ kod [9] [8] [0], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a nastepnie

zaswieci w sposéb ciagty.
3. Pilot uniwersalny jest teraz w trybie uczenia sie.

7.3 Przenoszenie funkgji przyciskow

1. Nacisnac przycisk na oryginalnym pilocie, ktérego funkcja ma zosta¢ prze-
niesiona. Dioda LED stanu na pilocie uniwersalnym miga, aby potwierdzi¢
odbidr polecenia.

2. Teraz nacisnac przycisk na pilocie uniwersalnym, na ktry ma zostac
przeniesiona funkcja.

3. Dioda funkcyjna LED pilota uniwersalnego zamiga 3 razy na potwierdzenie,
a nastepnie zaswieci ponownie w sposéb ciagly. Nowa funkcja zostata
zapisana.

4. Aby przenies¢ funkcje innych przyciskéw, powtérzyc te kroki.

5. Nacisnac przycisk "Setup (8) K¥", aby zapisa¢ wszystkie zaprogramowane
funkcje i wyjs¢ z trybu uczenia sie.

Wskazowka

Podczas wymiany baterii w pilocie uniwersalnym funkcje zaprogramowanych
przyciskdw nie ulegaja zmianie.

43



7.4 Usuwanie zaprogramowanych funkgji

7.4.1 Usuwanie zaprogramowanej funkcji
1. Nacisna¢ i przytrzymac jednoczesnie przyciski "Mute (1) X" i [V+] przez
ok. 3 sekundy, az dioda LED stanu zacznie swieci¢ w sposob ciagty.
MUTE V+

@3+ﬂgi.

2. Wprowadzi¢ kod [9] 8] 1], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a nastepnie
ponownie zaswieci w sposob ciagty.

3. Nacisnac przycisk, ktérego funkcja
ma zosta¢ usunieta. Dioda LED stanu zamiga 3 razy i wybrana funkcja
zostanie usunieta.

7.4.2 Usuwanie wszystkich zaprogramowanych funkgji

1. Nacisna¢ i przytrzymac jednoczesnie przyciski "Mute (1) lX" i [V+] przez
ok. 3 sekundy, az dioda LED stanu zacznie swieci¢ w sposob ciagty.

MUTE V+

@,

2. Wprowadzi¢ kod [9] [8] (2], dioda LED stanu zamiga 2 razy, a nastepnie
ponownie zaswieci w sposob ciagty.

3. Nadisnac przycisk "Setup (8) &¢", dioda LED stanu zamiga 3 razy i wszyst-
kie zaprogramowane funkcje zostang usuniete.

8. Przywracanie ustawien fabrycznych

1. Nacisnac i przytrzymac przycisk , Setup (8) &¥" przez ok. 3 sekundy, az
kontrolka LED zaswieci sie.

2. Nacisna¢ przycisk ,Mute (1) 14X". Kontrolka LED miga 1 raz, a potem
Swieci w sposéb ciggty.

3. Nacisna¢ przycisk numeryczny 0. Kontrolka LED miga cztery razy. Pilot
zostat zresetowany do ustawien fabrycznych.

Wskazowka

Wszystkie nauczone lub skopiowane przyciski, jak réwniez wszystkie
ustawienia pilota zostang usuniete.

9. Konserwacja
= Nigdy nie uzywac jednoczesnie starych i nowych baterii w pilocie uniwersalnym,
poniewaz stare baterie czesto wyciekaja, co prowadzi do uszkodzen.

« Nigdy nie czyscic pilota uniwersalnego srodkami $ciernymi ani silnymi srodkami
zyszczacymi.

- Pilota uniwersalnego nalezy chroni¢ przed kurzem, czyszczac go suchg i miekka
szmatka.

10.Usuwanie usterek

P. Méj pilot uniwersalny nie dziata!

0.Nalezy sprawdzi¢ urzadzenie AV. Jedli wytacznik gtéwny urzadzenia jest
wyltaczony, pilot uniwersalny nie moze obstugiwac urzadzenia.

0.Sprawdzic, czy baterie sa prawidtowo wiozone i czy uwzgledniono
biegunowosc.

0.Sprawdzi¢, czy nacisnieto odpowiedni przycisk urzadzenia dla tego urzadzenia.

0.Baterie nalezy wymieniac, gdy sa stabe.

P. Jedli w przypadku marki mojego urzadzenia AV jest wiele kodéw urzadzen, jak
wybrac prawidtowy kod urzadzenia?

0.Aby ustali¢ prawidtowy kod urzadzenia dla danego urzadzenia AV, nalezy
sprawdzac kody jeden po drugim, az wiekszo$¢ przyciskéw bedzie dziatac
poprawnie.

P. Moje urzadzenie AV reaguije tylko na kilka polecen testowych.

0.Nalezy wyprébowac inne kody, az wiekszos¢ przyciskow bedzie dziatac
poprawnie.

P. Marka mojego urzadzenia AV nie jest wymieniona na liscie kodow.

0.W takiej sytuacji nalezy skorzysta¢ z recznego wyszukiwania kodow (rozdziat
5.2) lub automatycznego wyszukiwania kodow (rozdziat 5.3). Podczas
wyszukiwania kodéw sprawdzane sg wszystkie kody dla typu urzadzenia
niezaleznie od producenta, np. wszystkie kody do odbiornikéw STB niezaleznie
od producenta.

P. Wszystkie istniejace kody marki mojego urzadzenia AV z listy kodow zostaty
wyprébowane, ale zaden z wymienionych kodéw nie dziafa.

0.W takiej sytuacji nalezy skorzysta¢ z recznego wyszukiwania kodow (rozdziat
5.2) lub automatycznego wyszukiwania kodow (rozdziat 5.3). Podczas
wyszukiwania kodow sprawdzane sa wszystkie kody dla typu urzadzenia
niezaleznie od producenta, np. wszystkie kody do odbiornikéw STB niezaleznie
od producenta.

11.Wytaczenie odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji

Hama GmbH & Co KG nie ponosi odpowiedzialnosci i nie udziela zadnej

gwarancji z tytutu szkod wynikajacych z niewtasciwego montazu, instalacji,

niewtasciwego uzytkowania urzadzenia ani z tytutu szkdd wynikajacych z

postepowania niezgodnie z instrukcjg obstugi i wskazéwkami bezpieczenstwa.
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@ Hasznalati Utmutatd

Univerzalis taviranyito

Koszonjiik, hogy a Hama termékét valasztotta.

Szanjon ra idGt és elGszor olvassa el az alabbi utasitasokat, informéciokat.
Biztonsagos helyen 6rizze meg az Utmutatét késébbi haszndlatra is.

Funkciégombok
1. Elnémitas

Eszkdzkivalasztd gombok
3. Kezdélap
4. Menivalaszto nyilbillenty(ik
5. OK kivalasztas megerdsitése
6. Hangerd +/-
7. Szémgombok 0-9
8. Bedllitds: Tavirdnyitd bedllitdsa
9. Szingombok a képernyén megjelend menik/teletext vezérléséhez
10. Jelforras kivalasztasa
11. Program +/-
12. Vissza
13. BelKi
14. Funkci6-LED

1. Figyelmeztet6 jelek és megjegyzések magyarazata

A biztonsagi utasitasok jelolésére hasznaljuk, illetve hogy felhivjuk a figyelmet a
kilonleges veszélyekre és kockdzatokra.

Figyelmeztetés

Megjegyzés
Akkor hasznaljuk, ha kiegészitd informaciokat kozliink, vagy fontos
tudnivaldkra hivjuk fel a figyelmet.

2. Szallitasi tartalom

= Univerzdlis taviranyito
- Kadlista

« Hasznalati Gtmutatd

» 2db AAA elem

3. Biztonsagi utasitasok

- Ne hasznalja az univerzdlis taviranyitét nedves kornyezetben, és kerilje a
froccsend vizzel valé érintkezést.

« Hoéforrastol tartsa tavol az univerzdlis taviranyitot, és ne tegye ki kdzvetlen
napfénynek.

« Az univerzalis taviranyito, mint minden elektromos késziilék, nem valé
gyermekek kezébe.

« Atermék magén, nem Uzleti céli alkalmazasra készil.

« Aterméket kizardlag a rendeltetési céljdra hasznalja.

+ Ovja a terméket szennyez6déstd, nedvességtd| és tiimelegedéstdl, és kizarélag
szaraz helyen hasznalja.

« Ne haszndlja a terméket olyan helyen, ahol elektronikus készilékek hasznalata
nem megengedett.

« Ne ejtse le a terméket és ne tegye ki er6s razkddasnak.

« Ne végezzen semmilyen modositast a terméken. Ebben az esetben minden
garanciaigény megsz(nik.

« Feltétlendl tartsa tavol a gyermekeket a csomagoléanyagtol, mert fulladasveszély
all fenn.

« Azonnal selejtezze le a csomagoléanyagot a helyileg érvényes hulladékkezelési
eléirasok szerint.

« Ne (izemeltesse a terméket a mdszaki adatokban megadott
teljesitményhatdrokon tal.

+ Ne nyissa ki a terméket, és sériilés esetén ne (izemeltesse tovabb.

« Ne kisérelje meg a késziiléket sajat kezlileg karbantartani vagy megjavitani.
Minden karbantartasi munkat bizzon illetékes szakemberre.

- Aterméket csak mérsékelt idjarasi korilmények kozétt hasznalja.

Figyelmeztetés — Elemek

« Feltétlendl tgyeljen az elemek megfeleld polaritasara (+ és - felirat), és
ennek megfelelden tegye be Gket. Ennek figyelmen kiviil hagyasa esetén az
elem kifolyasanak vagy felrobbandsanak veszélye all fenn.

+ Kizardlag a megadott tipusnak megfelel§ elemket hasznaljon. Orizze meg az
eszkozok hasznalati Gtmutatojaban talalhato informéciokat az elemek helyes
kivalasztasara vonatkozoan, hogy késébb is tajékozddhasson.

« Az elem behelyezése el6tt tisztitsa meg az elemérintkezéket és az
ellenérintkezoket.

« Ne engedje meg a gyermekeknek az elemcserét feliigyelet nélkil.
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Figyelmeztetés — Elemek 7\

Egy készlet elemeit egyidejlileg cserélje ki.

Ne hasznélja egyiitt a hasznalt és az Uj elemeket, illetve a kiilonboz6 tipust
vagy gyartotol szarmazo elemeket.

Tavolitsa el az elemeket azokbdl a termékekbdl, amelyeket hosszabb ideig
nem hasznal (kivéve, ha ezeket vészhelyzet esetére kéznél tartja).

Ne zdrja rovidre az elemeket.

Ne toltse fel az elemeket.

Az elemeket ne dobja tlzbe és ne melegitse fel.

Soha ne nyissa fel, ne rongélja meg vagy nyelje le az elemeket, és ne
engedje, hogy a kornyezetbe jussanak. Mérgezé és komyezetkarositd
nehézfémeket tartalmazhatnak.

Haladéktalanul vegye ki a lemeriilt elemeket a termékbdl, majd selejtezze
le Bket.

A terméket ne tarolja, ne toltse és ne hasznalja szélséséges hémérsékleteken,
ill. szélséségesen alacsony légnyomason (pl. jelentds tengerszint

feletti magassagban).

Ugyeljen arra, hogy a sériilt burkolat( elemek ne érintkezzenek

vizzel.

Az elemeket tartsa tavol a gyermekektdl.

4.Elsé miiveletek — Elemek berakasa
Megjegyzés

« Alkali elem ajénlott. Hasznaljon két darab AAA tipust (LRO3/Micro) elemet.
« Tavolitsa el az univerzalis tavirdnyité hatuljan az elemtarto tetét (A).

« Helyezze be az elemeket a polaritas "+/-" jelének figyelembevételével (B).

« Zarja be az elemtartot (C).

Megjegyzés: Kodmemoria
Ez a taviranyitd elemcsere alatt is térolja a beallitasokat.

Megjegyzés: Energiatakarékos funkcio

A taviranyité automatikusan kikapcsol, ha barmelyik gombot t6bb mint 15
masodpercig nyomva tartja. Ez meghosszabbitja az elemek élettartamat, ha
a taviranyito olyan helyre keril, amely folyamatosan nyomja a gombokat, pl.
kanapéparnak kozé.

Megjegyzés: Gyenge toltottségi szint kijelzése

« Ataviranyito jelzi, ha az elemek rovidesen lemeriiinek.

« Ha egy gomb megnyomasat kovetden az allapotjelzé LED 5-szor felvillan, az
elemek meriiinek, és mihamarabb ki kell 6ket cserélni.

5.Beallitas

« A megfelel6 infravéros atvitelhez irdnyitsa hozzavetélegesen a taviranyitot a
mikddtetni kivant eszkoz felé.

« Ha 30 masodpercen belil nem térténik bevitel, a SETUP méd automatikusan
befejez6dik. A LED hatszor villan, majd kialszik.

« Az univerzalis tavirdnyitéval ellatott késziilék addig nem mikddtethetd, amig
bedllitasi mddban van. Lépjen ki a beallitasi modbdl, és az eszkozvalasztd
gombokkal vélassza ki a kezelni kivant eszkozt.

« Kérjik, vegye figyelembe, hogy a tavirdnyité infravords jeleket bocsat ki. Ezek
a jelek az emberi szem szamdra nem Iathatok.

Megjegyzés

5.1 Kozvetlen kodbevitel

Az univerzdlis tavirdnyito szallitési csomagja kodlistat is tartalmaz. A kodlista
ot-szamjegy( kddokat tartalmaz a tavirdnyitd bedllitasahoz a legtébb AV
készilékgyarto szamara.

Az egyszer( tajékozodas érdekében a kodokat el6szor eszkdztipus (TV, STB)
szerint, és az eszkoztipuson beliil dbécésorrendben, markanév szerint rendezi.
A kovetkez6 QR-kodon keresztill létrehozhatja az eszkdze mérkajahoz elérhetd

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Kapcsolja be a kezelend6 késziléket.

5.1.2 Nyomja addig a "Setup (8) £*" gombot, amig a LED folyamatosan vilagit.

5.1.3  Akésziilékgombbal valassza ki a kezelni kivant eszkdzt (pl. TV-t). Ha a
kivalasztas sikeres, a LED egyet villan, majd folyamatosan vilagit.

5.1.4  Keresse ki a kezelni kivant eszkdzt marka és tipus szerint a kodlistaban.
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5.1.5 irja be a megfelel dtjegyi kodot a 0-9 szamgombokkal. A LED révid
villanassal megerésiti az egyes szamjegyek beirasat, és az 6todik szam utan
kialszik.

5.1.6  Ezutdn tesztelje a taviranyitdt, és ellendrizze, hogy a kivant funkciok
vezérelhetk-e. Lehet, hogy nem az els a legmegfeleldbb kod, esetleg
nem érhetd el minden funkcio. llyenkor probalkozzon a kévetkezd kéddal,
amelyet a kivalasztott eszkoztipushoz/-markahoz ad meg a lista.

Megjegyzés

« Az érvényes kodot automatikusan elmenti.

« Ha a kod érvénytelen, a LED hatszor villan, majd kialszik. smételje meg az
5.1.1-5.1.5 Iépéseket vagy hasznaljon mas kodbeviteli mddszert.

5.2 Kézi kodkeresés

Az univerzdlis taviranyito belsé memariaval rendelkezik, amely eszkéztipusonként
akér 350 kddot tartalmaz a leggyakoribb AV eszkézokhoz. Addig prébalgassa a
kédokat, amig a mdkadtetni kivant eszkdz nem valaszol. Példaul a kezelend§ eszkoz
kikapcsol ("Power (13) (O"gomb) vagy adét valt (P+/P— gomb).

5.2.1 Kapcsolja be a kezelendd késztiléket.

5.2.2 Nyomja addig "Setup (8) £¥" gombot, amig a LED folyamatosan vilagit.

523 Akésziilékgombbal vélassza ki a kezelni kivant eszkozt (pl. TV-t). Ha a
kivalasztas sikeres, a LED egyet villan, majd folyamatosan vildgit.

5.2.4  Nyomja addig a "Power (13) (" vagy a P+/P— gombot az eldre beallitott
kodok kdzétti lapozashoz, amig a mdkddtetni kivant eszkéz nem reagal.

5.2.5 Nyomja meg az "OK (5)" gombot a kdd mentéséhez és a kodkereséshdl valo
kilépéshez. A LED kialszik.

5.2.6  Ezutdn tesztelje a taviranyitot, és ellendrizze, hogy a kivant funkciok
vezérelhetdk-e. Lehet, hogy az elsdre tallt kod nem a legmegfeleldbb,
esetleg nem érhetd el minden funkcio. llyenkor ismételje meg az5.2.1-5.2.5
[épést. A kodkeresés az utoljara mentett kod utanival kezdddik.

Megjegyzés
A legelterjedtebb eszkdzok legfeljebb 350 kadja térolhatd a belsé memdridban.
A piacon elérhetd AV eszkdzok nagy szama miatt csak a leggyakoribb f6
funkciok érhetck el. Ha ilyen eszkoze van, kompatibilisebb kéd megtalalasahoz
ismételje meg az 5.2.1-5.2.5 Iépéseket. El6fordulhat, hogy specidlis
eszkdzmodellekre nem érhetd el kod.

5.3 Automatikus kédkeresés

Az automatikus kddkeresés ugyanazokat az eldre bedllitott kddokat hasznalja, mint a

kézi kodkeresés (5.2). Az univerzalis tavirdnyitd azonban automatikusan addig keres

a kodok kozott, amig az lizemeltetendd eszkoz valaszt nem jelez. Példaul a kezelend

eszkdz kikapesol ("Power (13) ()" gomb) vagy adot valt (P+/P— gomb).

5.3.1 Kapcsolja be a kezelend6 késztiléket.

5.3.2 Nyomja addig a "Setup (8) &*" gombot, amig a LED folyamatosan vilagit.

533 Akésziilékgombbal valassza ki a kezelni kivant eszkézt (pl. TV-t). Ha a
kivalasztas sikeres, a LED egyet villan, majd folyamatosan vilgit.

5.3.4 Nyomja meg a P+/P—vagy a "Power (13) ()" gombot az automatikus
kodkeresés inditdsahoz. A LED egyszer villan, majd folyamatosan vildgit. 6
masodpercig tart, amig az univerzalis taviranyitd megkezdi az els6 keresést.

Megjegyzés:

Keresési sebesség beallitasa

A kodkeresési id6 alapbedllitésa 1 masodperc. Ha ez nem felel meg Onnek, 3

masodperc kodkeresési iddre valthat. A keresési iddk kozotti valtashoz nyomja

meg a P+ vagy a P— gombot az automatikus kodkeresés kezdése eltti 6

masodpercen beldl.

5.3.5 ALED felvillanasa ersiti meg a valasztott kodkeresést.

5.3.6 Amint az lizemeltetendd eszkoz valaszol, nyomja meg a "OK (5)" gombot a
kod mentéséhez és a kodkereséshél vald kilépéshez. A LED kialszik.

5.3.7 Ezutdn tesztelje a taviranyitot, és ellendrizze, hogy a kivant funkciok
vezérelhetdk-e. Lehet, hogy az elsére talalt kod nem a legmegfeleldbb,
esetleg nem érhetd el minden funkcié. llyenkor ismételje meg az5.3.1—
5.3.6 lépést.

A kodkeresés az utoljara mentett kod utanival kezd6dik.

5.3.8 Az automatikus keresés megszakitasahoz nyomja meg az "Back (12) D"
gombot.

Megjegyzés
Ha sikertelen az 6sszes kod atnézése, az univerzalis taviranyito kilép az

automatikus kddkereséshl és automatikusan visszatér az izemmddba. A
jelenleg mentett kod valtozatlanul megmarad.
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5.4 Kédfelismerés
A kédfelismerés lehetdvé teszi az elmentett kdd meghatdrozasat.

5.4.1 Nyomja addig a "Setup (8) £¥" gombot, amig a LED folyamatosan vilagit.

5.4.2  Akésziilékgombbal vélassza ki a kezelni kivant eszkozt (pl. TV-t). Ha a
kivalasztas sikeres, a LED egyet villan, majd folyamatosan vildgit.

5.4.3 Nyomja meg a "Setup (8) £¥" gombot. A LED egyszer villan, majd
folyamatosan vildgit.

5.4.4 Az elsd szamjegy megkereséséhez nyomjon egy szamgombot 0 és 9 kozott.
A LED egyet villan az 6tjegy(i kodszam elsé szamjegyénél.

5.4.5 Ismételje meg az 5.4.4 1épést a masodik, harmadik, negyedik és 6todik
szamjegyhez is.

5.4.6 Utdna beirhatja az aldbbi tablazatban 1évé kodot, ha késébb még sziiksége
lesz ré (pl. tavvezérld bedllitasok véletlen torlése utan).

KODOK

6. Egyedi funkciok

6.1 Adoattorés

Az adoéttorés funkcidval a P+ vagy a P— parancsok megkerilhetik az éppen
vezérelt eszkozt, és atkapcsolhatjak egy masodik eszkéz adéjat. A tobbi parancsot
ez nem érinti.

Az adoéttorés bekapcsoldsa:

= Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. TV).

- Tartsa nyomva a P+ gombot.

= Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

« Engedje el a P+ gombot (a LED egyszer villan, ha aktiv a beallitas).

Az addattorés funkcid kikapcsolasa:

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. TV).

- Tartsa nyomva a P— gombot.

= Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

« Engedje el a P~ gombot (a LED kétszer villan, ha kikapcsolt a beallitds).

6.2 Hangerdattorés

A hangerdattorés funkcioval a V+ vagy V— parancs megkerilheti az éppen
vezérelt eszkozt

és bedllitja a masodik eszkéz hangerejét. A tobbi parancsot ez nem érinti.

A hangerdattorés funkcio bekapcsoldsa:

« Nyomja meg a kivant eszkézgombot (pl. TV).

- Tartsa nyomva a V+ gombot.

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

+ Engedje el a V+ gombot (a LED egyszer villan, ha aktiv a beallitas).

Az addattorés funkcio kikapcsolasa:

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. TV).

- Tartsa nyomva a V- gombot.

= Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

« Engedje el a V+ gombot (a LED egyszer villog, ha kikapcsolt a beallitds).

6.3 Macro Power
A Macro Power segitségével egyszerre két AV eszkdzt kapcsolhat be és ki.

A Macro Power funkcio bekapcsolasa:

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. TV).

« Tartsa nyomva a "Power (13) &" gombot.

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

« Engedie el a "Power (13) ()" gombot (a LED egyszer villog, ha aktiv a beallitas).

A Macro Power funkcio kikapcsolasa:

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. TV).

« Tartsa nyomva a "Power (13) O" gombot.

« Nyomja meg a kivant eszkdzgombot (pl. STB).

« Engedie el a "Power (13) ()" gombot (a LED kétszer villan, ha kikapcsolt a
beallitas).

7.Tanulasi funkcio

Ez a taviranyito tanulasi funkcioval rendelkezik. Ezzel atviheti az eredeti

tavirdnyitoja funkcioit erre az univerzalis taviranyftora.

7.1 A tanulasi funkcio inditasa el6tt

« Ugyeljen arra, hogy mindkeét taviranyitoban minden elem kifogéstalan &llapotd
legyen. Adott esetben cserélje ki Gket.

+ Helyezze az eredeti taviranyitdjat és az univerzalis tviranyitot egymas mellé
(igy, hogy a taviranyitok infravords diodai kozvetlenil egymassal szemben
legyenek.
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« Az optimalis bedllités eléréséhez sziikség esetén korrigdlja a taviranyitok 3. Azuniverzalis taviranyito funkcié-LED-je 3-szor villan megerdsitésképpen,

magassagat. azutan Gjra folyamatosan vildgit. A rendszer elmentette az Uj funkciot.
« Akét taviranyitd tvolsaga kb. 3 cm legyen. 4. Tovabbi gombok funkcidjanak atviteléhez ismételje meg ezeket a lépéseket.
BIG ZAPPER ORIGINAL 5. Nyomja meg a "Setup (8) £¥" gombot az Gsszes betanitott funkcio menté-

séhez és a tanulasi mod elhagyasahoz.

_ )2 3 5.(.( £ ! i Megjegyzés

Az univerzalis taviranyito elemeinek cseréjekor megmarad a betanitott gombok
Megjegyzés funkcioja. ! J ’ ’
« Atanulasi folyamat alatt ne mozgassa a taviranyitokat.
« Gy6z6djon meg arrol, hogy a helyiséq vilagitasat nem fénycsovek vagy 7.4 Betanitott funkciok torlése
energiatakarékos lampak adjak, mivel ezek zavart okoznak, és igy 7.4.1 Egy betanitott funkcio torlése
akadalyozhatnak a tanulasi folyamatot. 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mute (1) IX" és [V+] gombokat

A tavirnyitdk legalabb 1 méter tavolsagra legyenek a legkdzelebbi egyidejileg kb. 3 masodpercig, amig az llapotjelzs LED folyamatosan
fényforrastol. o ) . vilagitani nem kezd.

A tanulasi folyamat mentés nélkiil befejezddik, ha az aktiv tanulasi mod

alatt 30 masodpercig nem nyomnak meg semmilyen gombot, vagy nem MUTE v+

érkezik jel. G%+ %L
A tanuldsi médban mindegyik gombhoz csak egy funkcié rendelhetd. Egy Uj

funkcid feliilirja az addig erre a gombra betanitott funkciét. )
ATV, STB és Setup gombokhoz nem rendelhetdk dj funkciok. ’

Adja meg a [9] [8] [1] kodot, az dllapotjelzG LED 2-szer villan, azutén Ujra
folyamatosan vilagit.

3. Nyomja meg azt a gombot, amelynek funkciéjat

toroIni szeretné. Az allapotjelzd LED 3-szor villan, és a kivant funkcié

7.2 A tanulasi mod aktivalasa

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mute (1) lX" és [V+] gombokat Kitorlédik
egyidejileg kb. 3 masodpercig, amig az allapotjelzd LED folyamatosan '
vilagitani nem kezd. 7.4.2 Minden betanitott funkcié torlése
MUTE V+ 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "Mute (1) IX" és [V+] gombokat

+ 3's egyidejdleg kb. 3 mésodpercig, amig az allapotjelz6 LED folyamatosan
Q%-'- % vildgitani nem kezd.

2. Adja meg a [9] [8] [0] kddot, az dllapotjelzé LED 2-szer villan, majd MUTE v+

folyamatosan vilagit. G%+ %L

3. Azuniverzalis taviranyitd most tanulasi médban van.

7.3 A gombfunkcio atvitele 2. Adjameg a [9] [8] [2] kodot, az allapotjelzé LED 2-szer villan, azutdn djra
1. Nyomja meg azt a gombot az eredeti taviranyiton, amelynek funkcijat folyamatosan vilagit . R )
4t szeretné vinni. Az univerzalis tavirényito allapotjelz6 LED-je megvillan 3. Nyomja meg a "Setup (8) &¢" gombot, az &llapotjelz6 LED 3-szor villan, és

annak megerdsitésére, hogy vette az utasftast. minden betanitott funkcio torlgdik.

2. Most nyomja meg azt a gombot az univerzalis tavirdnyiton, amelyre 4t kell
vinni a funkciot.
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8.A gyari beallitasra torténd visszaallitas

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a ,Setup (8) " gombot kb. 3
masodpercig amig a LED nem vildgit.

2. Nyomja meg a ,Mute (1) IX" gombot. A LED egyszer felvillan, majd
folyamatosan vildgit.

3. Nyomja meg a 0 szdmgombot. A LED négyszer felvillan. A taviranyito ekkor
visszadll a gyari bedllitasokra.

Megjegyzés

Minden betanult vagy masolt gomb, valamint a tavirdnyit6 dsszes
bedllitédsa torl6dik.

9. Karbantartas

« Ne hasznaljon vegyesen régi és (] elemet az univerzalis tavirdnyitéhoz, mivel a
régi elemek szivaroghatnak és teljesitményvesztést okozhatnak.

« Az univerzalis tvirdnyitét ne tisztitsa surolészerrel vagy karcol hatésu
tisztitoszerrel.

- Tartsa az univerzalis taviranyitot pormentesen és szaraz, puha kendével
tisztitsa.

10. Hibaelharitas

F. Az univerzalis taviranyitom nem mikadik!

A.Ellendrizze az AV eszkozt. Ha az eszkoz fékapcsoldja ki van kapcsolva, az
univerzalis taviranyité nem tudja mékodtetni.

V. Ellendrizze, hogy az elemek megfelelGen, a polaritas figyelembevételével
vannak-e behelyezve.

V. Ellendrizze, hogy megnyomta-e az eszkdz megfelel§ eszkdzgombijat.

V. Cserélje ki az elemeket, ha lemeriiltek.

K. Hogyan valasszam ki a megfeleld eszkdzkddot, ha az AV eszkozmérkdmban
tobb eszkozkod szerepel?

V. Az AV eszkz helyes készilékkodjanak meghatérozasahoz addig ellendrizze
egyesével a kodokat, amig a legtébb gomb megfeleléen miikodik.

K. Az AV eszkdzém csak néhany gombparancsra reagal.

V. Addig prébaljon ki mas kédokat, amig a gombok tébbsége megfeleléen nem
mikadik.

K. AV eszkozom mérkaja nem szerepel a kodlistaban.

V. Hasznélja ilyenkor a kézi kodkeresést (5.2. fejezet) vagy az automatikus
kodkeresést (5.3. fejezet). A kodkeresés soran az eszkdztipus dsszes gyartéi
kodjat teszteli, példaul a STB vevkésziilékek dsszes kodjat, gyartotol
fiiggetlendl.

K. Kiprobaltam az AV eszkoz mérkajahoz tartozo 6sszes kodot a kddlistabal, de az
emlitett kddok egyike sem mikodik.

V. Hasznalja ilyenkor a kézi kddkeresést (5.2. fejezet) vagy az automatikus
kodkeresést (5.3. fejezet). A kddkeresés soran az eszkztipus dsszes gyartoi
kodjat teszteli, példaul a STB vevekésziilékek dsszes kadjat, gyartotdl
fiiggetlendl.

11.Szavatossag kizarasa

A Hama GmbH & Co KG semmilyen felel6sséget vagy szavatossagot nem vallal a

termék szakszerditlen telepitésébdl, szereléséhdl és szakszer(itlen hasznalatabdl,

vagy a hasznalati Gtmutato és/vagy a biztonsagi utasitasok be nem tartasabol
eredd karokeért.
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@B Manual de utilizare

Telecomanda universala

Va multumim pentru faptul ca v-ati decis in favoarea achizitionarii unui produs
Hama.

Va rugam sa va luati timpul necesar pentru a citi urmatoarele instructiuni si
informatii in totalitate. Va rugdm sa pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur,
pentru o consultare ulterioara.

Taste functionale

1. Comutare pe mut

2. Taste de selectare a dispozitivelor

3. Acasa

4. Tastele sageata pentru selectarea meniului
5. Confirmare selectie prin OK

6. Volum +/-

7. Tastele numerice 0-9

8. Setare: Setarea telecomenzii

9. Taste color pentru controlul meniurilor de pe ecran / functiei teletext
10. Selectare sursa de semnal

11. Program +/-

12. Inapoi

13. Pornit/Oprit

14. LED functional

1. Explicarea simbolurilor de avertizare si a indicatiilor

Avertizare

Este utilizat pentru a marca indicatiile de securitate sau pentru a atrage atentia
asupra pericolelor si riscurilor speciale.

Indicatie

Este utilizat pentru a marca suplimentar informatii sau indicatii importante.

2.Pachetul de livrare

« Telecomanda universala

- Lista de coduri

« Aceste instructiuni de utilizare
« 2x baterii AAA

w

. Indicatii de securitate

Nu utilizati telecomanda universala in medii umede si evitati contactul cu
stropii de apd.

Tineti telecomanda universald departe de sursele de caldura si nu o expuneti
razelor directe ale soarelui.

Telecomanda universala, ca toate aparatele electrice nu are ce cduta pe mainile
copiilor.

Produsul este conceput pentru utilizare privata si nu profesionald.

Utilizati produsul numai pentru scopul prevazut pentru acesta.

Protejati produsul de murdarie, umiditate si supraincalzire si utilizati-l numai

in spatii uscate.

Nu folositi produsul in zone unde nu sunt admise aparate electronice.

Nu lasati produsul s& cada si nici nu il expuneti unor vibratii puternice.

Nu aduceti modificari produsului. in acest fel pierdeti orice drept la garantie.
Tineti copiii neaparat departe de ambalaje, deoarece exista pericol de sufocare.
Eliminati ambalajele imediat, conform prescriptiilor locale valabile de eliminare
a deseurilor.

Operati produsul numai in limita capacitatilor sale indicate in cadrul datelor
tehnice.

Nu deschideti produsul si nu continuati sa il operati, daca prezinta deteriorari.
Nu incercati s reparati sau sa intretineti produsul in regie proprie. Orice lucrdri
de intretinere sunt executate numai de personal de specialitate responsabil.
Utilizati articolul numai in conditii climaterice moderate.

Avertizare — Baterii

« Acordati atentie fn mod obligatoriu la polaritatea corecta (marcajele + si
-) si introduceti bateriile corespunzétor acestora. In cazul nerespectarii va
expuneti pericolului scurgerilor sau exploziei bateriilor.

Utilizati numai baterii corespunzatoare tipului indicat. Pentru selectarea
corectd a bateriilor, pastrati indicatiile care se afld in instructiunile de
utilizare ale dispozitivelor, pentru consultare ulterioara.

Tnaintea introducerii bateriilor va rugam s& curatati contactele acestora
precum si contactele opuse.

Nu permiteti copiilor sd schimbe bateriile nesupravegheati.

Tnlocuiti simultan toate bateriile unui set.

Nu amestecati bateriile vechi cu cele noi, precum si baterii de diferite tipuri
si producdtori diferiti.
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Avertizare — Baterii

Indepartati bateriile din produsele, care nu sunt utilizate o perioadd mai
lungd de timp (cu exceptia situatiei in care le pastrati disponibile pentru
situatii de urgentd).

Nu scurtcircuitati bateriile.

Nu incdrcati bateriile.

Nu aruncati bateriile In foc si nu le incalziti.

Bateriile nu se deschid, nu se deterioreaza, nu se inghit si nu se arunca
in mediul Tnconjurdtor. Pot contine metale grele si toxice nocive mediului
inconjurdtor.

Indepdrtati si salubrizati imediat bateriile folosite din produs.

Evitati depozitarea, incdrcarea si utilizarea la temperaturi extreme si la o
presiune extrem de mica a aerului (ca de ex. la fnaltimi foarte

mari).

Asigurati-vd ca bateriile cu carcasa deteriorata nu intrd in contact
cuapa.

Pastrati bateriile astfel incat sa nu fie la indemana copiilor.

4, Primii pasi — Introducerea bateriilor

« Se recomanda utilizarea bateriilor alcaline. Utilizati doua baterii de tip , AAA"
(LRO3/Micro)

+ Indepértati capacul compartimentului bateriilor de pe spatele telecomenzii
universale (A).

« Introduceti bateriile luand in considerare marcajul "+/-" referitor la polaritate
(B).

+ Inchideti compartimentul bateriilor ().

Indicatie

Indicatie: memoria de coduri
Aceasta telecomanda salveazd setdrile si in timpul schimbdrii bateriilor.

Indicatie: functia de economie de energie

Telecomanda se opreste automat, daca o tasta este apasata mai mult de 15
secunde. Aceasta prelungeste durata de exploatare a bateriilor, in cazul in care
telecomanda se intepeneste intr-un loc in care tastele sunt apasate permanent,
de ex. intre pernele unei canapele.

Indicatie: Indicator de baterii descarcate

+ Aceastd telecomandd indica daca bateriile se descarca.
« Daca LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2 ori dupa apasarea unei
taste, bateriile sunt slabe si trebuie schimbate cat mai curand.

5.Setarea

Indicatie

« Tineti telecomanda intotdeauna in directia aparatului operat pentru a
asigura transmiterea corespunzdtoare a razelor infrarosii.

Dacd nu are loc nicio introducere timp de 30 de secunde, modul de SETARE
este parasit automat. LED-ul se aprinde intermitent de sase ori, dupd care
se stinge.

Nu puteti opera un aparat cu ajutorul telecomenzii universale atata timp
cat aceasta se afla Tn modul de setare. Parasiti modul de Setare si selectati
aparatul, pe care doriti s il operati prin intermediul tastelor pentru
selectarea aparatului.

Va rugam sa aveti in vedere faptul ca telecomanda transmite semnale
infrarosii. Acestea nu sunt vizibile pentru ochiul uman.

5.1 Introducerea directd a codului

Tn pachetul telecomenzii universale se gaseste o listd de coduri. Lista de coduri
contine coduri cu cinci pozitii pentru setarea telecomenzii la produsele celor mai
multi dintre producdtorii de aparate AV.

Pentru o orientare simplificata, codurile sunt sortate mai intai in functie de

tipul de aparat (TV, STB) si i interiorul tipului de aparat alfabetic, in functie de
denumirea marcii.

Prin intermediul urmatorului cod QR puteti crea o lista a codurilor disponibile
pentru marca dispozitivului dvs. final.

https://support.hama.com/codefinder
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5.1.1 Porniti aparatul, pe care doriti sa il operati.

5.1.2 Apasati tasta "Setup (8) £¥", pana cand LED-ul lumineaza permanent.

5.1.3  Selectati aparatul, care trebuie operat prin intermediul tastei de aparat (de
ex. V). In cazul unei selectii reusite, LED-ul lumineaza o dat3, dupé care
lumineazd permanent.

5.1.4 Cautati marca si tipul aparatului de operat in lista de coduri.

5.1.5 Introduceti codul corespunzator cu cinci pozitii prin intermediul tastaturii
numerice 0-9. LED-ul confirmd introducerea cifrelor individuale prin
aprinderea intermitentd scurtd si se stinge dupd a cincea cifra.

5.1.6 Testati in incheiere telecomanda si verificati, daca functiile dorite pot fi
comandate. Este posibil ca primul cod sa nu fie cel mai adecvat, este
posibil s nu fie disponibile toate functiile. Incercati in aceastd situatie
urmatorul cod din lista, pentru tipul/marca de aparat selectata.

Indicatie

+ Un cod valabil este salvat in mod automat.

+ in cazul unul cod nevalabil, LED-ul se aprinde de sase ori intermitent, dupa
care se stinge. Repetati pasii 5.1.1 pand la 5.1.5, sau utilizati o alta metodd
pentru introducerea codului.

5.2 Cautarea manuala a codurilor

Telecomanda universald dispune de o memorie internd, in care sunt deja incluse
pana la 350 de coduri pentru fiecare tip de aparat, pentru cele mai uzuale aparate
AV. Puteti parcurge codurile, pana ce aparatul operat prezintd o reactie. De
exemplu, aparatul operat se opreste (tasta "Power (13) (") sau schimbd postul
(tastele "P+/P—").

5.2.1 Porniti aparatul, pe care doriti sa il operati.

5.2.2 Apasati tasta "Setup (8) &¥", pana cand LED-ul lumineaza permanent.

5.2.3 Selectati aparatul, care trebuie operat prin intermediul tastei de aparat (de
ex. TV). In cazul unei selectii reusite, LED-ul lumineaza o datd, dupd care
lumineaza permanent.

5.2.4 Apasati tasta "Power (13) " sau "P+/P-", pentru a naviga prin codurile
presetate, pana ce aparatul operat prezinta o reactie.

5.2.5 Apdsati pe "OK (5)", pentru a salva codul si pentru a pardsi cautarea
codurilor. LED-ul se stinge.

5.2.6

Testati in incheiere telecomanda si verificati, daca functiile dorite pot fi
comandate. Este posibil ca primul cod gésit sa nu fie cel mai adecvat, este
posibil sd nu fie disponibile toate functiile. Repetati in aceasta situatie
pasii5.2.1-5.2.5. Cautarea codului incepe cu urmatorul cod, care i
urmeaza celui salvat ultimul.

Indicatie

In memoria interna pot fi stocate maxim 350 de coduri ale celor mai uzuale
aparate. Datorita numarului mare de aparate AV disponibile pe piatd este
posibil ca numai cele mai uzuale functii principale sa fie disponibile. In
aceastd situatie, repetati pasii 5.2.1 pana la 5.2.5, pentru a gasi un cod mai
compatibil. Pentru unele modele speciale de aparate este posibil sa nu fie
disponibil niciun cod.

5.3 Cautarea automata a codurilor

Cdutarea automatd a codurilor utilizeaza aceleasi coduri presetate ca si cdutarea
manuald a codurilor (5.2). Telecomanda universala cautd codurile insa automat,
pana ce aparatul operat reactioneaza. De exemplu, aparatul operat se opreste
(tasta "Power (13) (O") sau schimbd postul (tastele "P+/P—").

53.1
532
533

534

Porniti aparatul, pe care doriti sa il operati.

Apasati tasta "Setup (8) &¥", pand cand LED-ul lumineaza permanent.
Selectati aparatul, care trebuie operat prin intermediul tastei de aparat (de
ex. V). In cazul unei selectii reusite, LED-ul lumineaza o daté, dupé care
lumineaza permanent.

Apdsati tasta "P+/P-" sau "Power (13) ()", pentru a pomi cautarea
automatd a codurilor. LED-ul se aprinde intermitent o singura datd, dupa
care lumineaza permanent. Dureazd 6 secunde pand ce telecomanda
universala incepe prima cautare.

Indicatie:

setarea vitezei de cautare

Setarea standard pentru timpul de cdutare pe cod este de cate 1 secunda.
Daca nu sunteti multumit de acest timp, puteti comuta la un timp de cautare
de 3 secunde pentru fiecare cod. Pentru a comuta intre timpii de cautare,
apasati "P+" sau "P=" pe parcursul a 6 secunde inainte de inceperea cdutdri
automate a codurilor.

535

53.6

LED-ul confirma cautdrile respective de coduri printr-o singura aprindere
intermitentd.

De indata ce aparatul operat prezintd o reactie, apasati tasta "OK (5)"
pentru a salva codul si pentru a parasi cautarea codurilor. LED-ul se stinge.
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5.3.7 Testati in incheiere telecomanda si verificati, dacd functiile dorite pot fi
comandate. Este posibil ca primul cod gasit sa nu fie cel mai adecvat, este
posibil sd nu fie disponibile toate functiile. Repetati in aceastd situatie
pasii5.3.1-5.3.6.

Cautarea codului incepe cu urmatorul cod, care fi urmeaza celui salvat ultimul.

5.3.8 Pentru a intrerupe cautarea automata pe parcursul procesului de cautare,
apésati tasta "Back (12) O".

Indicatie

+ In cazul in care au fost cutate toate codurile fara succes, telecomanda
universala pardseste cautarea automatd a codurilor si revine automat in
modul de operare. Codul salvat la momentul actual ramane nemodificat.

5.4 Recunoasterea codurilor

Recunoasterea codurilor v ofera posibilitatea de a determina un cod deja salvat
de catre dvs.

5.4.1 Apdsati tasta "Setup (8) £¥", pana cand LED-ul lumineaza permanent.

5.4.2 Selectati aparatul, care trebuie operat prin intermediul tastei de aparat (de
ex. TV). In cazul unei selectii reusite, LED-ul lumineaza o datd, dupa care
lumineaza permanent.

5.4.3 Apasati tasta "Setup (8) £¥". LED-ul se aprinde intermitent o singura data,
dupd care lumineaza permanent.

5.4.4  Pentru cautarea primei cifre, apasati tastele numerice de la 0 pana la 9.
LED-ul se aprinde o data pentru prima cifrd a numarului de cod cu cinci
pozitii.

5.4.5 Repetati pasul 5.4.4 pentru cifra a doua, a treia, a patra si a cincea.

5.4.6 Codul determinat fl puteti introduce mai apoi in tabelul din continuare,
pentru situatia in care mai aveti nevoie de el ulterior (de ex. dupa stergerea
accidentald a setdrilor telecomenzii).

CODES

6. Functii speciale

6.1 Punch-Through posturi

Cu ajutorul functiei de Punch-Through pentru posturi puteti eluda comenzile P+
sau P— ale aparatului comandat la momentul actual si sa schimbati posturile unui
al doilea aparat. Niciuna dintre celelalte comenzi nu este afectata.

Activati functia Punch-Through pentru posturi dupa cum urmeaza:

- Apasati tasta dorita a aparatului (de ex. TV).

« Tineti tasta "P+" apasata.

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. STB).

« Eliberati din nou tasta "P+" (LED-ul se aprinde intermitent o data in cazul unei
setari activate).

Dezactivati functia Punch-Through pentru posturi dupd cum urmeaza:

« Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. TV).

« Tineti tasta "P+" apasata.

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. STB).

- Eliberati din nou tasta "P—" (LED-ul se aprinde intermitent de doud ori in cazul
unei setari dezactivate).

6.2 Punch-Through volum

Prin intermediul functiei de Punch-Through pentru volum puteti eluda comenzile
V+ sau V- ale aparatului comandat la momentul actual

si se poate seta volumul unui al doilea aparat. Niciuna dintre celelalte comenzi
nu este afectata.

Activati functia Punch-Through pentru volum dupa cum urmeaza:

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. TV).

- Tineti tasta "V+" apasata.

« Apasati tasta dorita a aparatului (de ex. STB).

« Eliberati din nou tasta "V+" (LED-ul se aprinde intermitent o data in cazul unei
setari activate).

Dezactivati functia Punch-Through pentru posturi dupd cum urmeaza:

« Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. TV).

« Tineti tasta "V—" apdsata.

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. STB).

« Eliberati din nou tasta "V=" (LED-ul se aprinde intermitent de doua ori in cazul
unei setari dezactivate).
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6.3 Macro Power
Cu Macro Power aveti posibilitatea de a porni/opri doud aparate AV simultan.

Functia Macro Power poate fi activatd dupa cum urmeaza:

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. TV).

« Tineti tasta "Power (13) (" apasatd.

« Apasati tasta dorita a aparatului (de ex. STB).

« Eliberati din nou tasta "Power (13) )" (LED-ul se aprinde intermitent o datd in
cazul unei setdri activate).

Functia Macro Power poate fi dezactivatd dupa cum urmeaza:

« Apdsati tasta dorita a aparatului (de ex. TV).

« Tineti tasta "Power (13) ()" apasata.

- Apasati tasta doritd a aparatului (de ex. STB).

« Eliberati din nou tasta "Power (13) ()" (LED-ul se aprinde intermitent de doud
ori in cazul unei setdri dezactivate).

7.Functia de invatare

Telecomanda beneficiaza de o functie de fnvatare. Astfel este posibil transferul
functiilor telecomenzii dvs. originale pe aceastd telecomanda universald.

7.1 inainte de a porni functia de invatare

Acordati atentie starii impecabile a tuturor bateriilor utilizate in ambele
telecomenzi. Daca este cazul, inlocuiti-le.

Asezati telecomanda originald si telecomanda universald una langa cealalta
in asa fel, incat diodele infrarosii ale telecomenzilor sa se afle unele in fata
celorlalte.

Corectati, dacd este necesar, inaltimea telecomenzilor, pentru a obtine o aliniere
optima.

Distanta dintre cele doud telecomenzi trebuie sd fie de cca. 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

» 7

ca.3cm

Indicatie

« Nu deplasati telecomenzile in timpul procesului de invatare.

» Asigurati-va ca iluminatul incaperii nu este asigurat cu tuburi de neon sau cu
becuri economice, deoarece acestea pot cauza disfunctionalitati si pot afecta
astfel procesul de invatare in mod negativ.

Indicatie .

« Distanta dintre cele doua telecomenzi si cea mai apropiata sursa de lumina
trebuie sa fie de cel putin 1 metru.

« Procesul de invatare este incheiat fdra salvare, daca pe parcursul modului de
invatare nu este apasata nicio tastd timp de 30 sec. sau nu este receptionat
un semnal.

+ In modul de Tnvatare este posibild alocarea unei singure functii unei taste
individuale. Functia noua suprascrie functia alocata tastei in cauza.

« Tastelor TV, STB si Setup nu li se pot aloca functii noi.

7.2 Activarea modului de invatare
1. Apasati si mentineti tastele "Mute (1) X" si [V+] simultan timp de cca. 3
sec. pand ce LED-ul de stare lumineaza permanent.
MUTE V+

Saflmo

2. Introduceti codul [9] [8] [0], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2
ori si lumineaza apoi permanent.
3. Telecomanda universald se afla acum in modul de invdtare.

7.3 Transmiterea functiilor tastelor

1. Apdsati tasta, a cdrei functie doriti sa o transferati de pe telecomanda
originala. Pentru confirmarea faptului ca a fost receptionata comanda,
LED-ul de stare al telecomenzii universale se aprinde intermitent.

2. Apasati acum tasta telecomenzii universale, pe care doriti sd transferati
functia.

3. LED-ul functional al telecomenzii universale se aprinde intermitent de 3
ori pentru confirmare, dupd care lumineaza permanent. Functia este acum
memoratd.

4. Pentru a transfera functiile pe urmdtoarele taste, repetati acesti pasi.

5. Apasati tasta "Setup (8) &¥", pentru a salva functiile invatate si pentru a
parasi modul de invatare.

Indicatie

La schimbarea bateriilor telecomenzii universale, functiile se pastreazd pe
tastele invatate.
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7.4 Stergerea functiilor invatate

7.4.1 Stergerea unei functii invatate
1. Apasati si mentineti tastele "Mute (1) #X" si [V+] simultan timp de cca. 3
sec. pana ce LED-ul de stare lumineaza permanent.

@3+ﬂgi.

2. Introduceti codul (9] 8] [1], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2
ori si lumineaza apoi din nou permanent.

3. Apasati tasta a cdrei functie
doriti sa o stergeti. LED-ul de stare se aprinde de 3 ori si functia doritd
este stearsa.

7.4.2 Stergerea tuturor functiilor invatate
1. Apasati si mentinefi tastele "Mute (1) lX" si [V+] simultan timp de cca. 3
sec. pana ce LED-ul de stare lumineaza permanent.
MUTE V+

@+ 2

2. Introduceti codul [9] [8] [2], iar LED-ul de stare se aprinde intermitent de 2
ori si lumineazd apoi din nou permanent.

3. Apasati tasta "Setup (8) &#", LED-ul de stare se aprinde intermitent de 3
ori si functiile Tnvdtate sunt sterse.

8.Revenirea la setarile din fabrica

1. Apasati sitineti apasata tasta , Setup (8) " timp de aproximativ 3
secunde pand cand LED-ul se aprinde.

2. Apdsati tasta "Mute (1) 1{X". LED-ul clipeste o data si apoi lumineaza
permanent.

3. Apasati tasta numericd 0. LED-ul clipeste de patru ori. Telecomanda este
acum resetata la setdrile din fabrica.

Indicatie

Toate tastele invatate sau copiate, precum si toate setdrile telecomenzii
vor fi sterse.

9.intretinerea

« Nu utilizati niciodata baterii noi si vechi in acelasi timp in telecomanda
universala, deoarece bateriile vechi au tendinta de a se scurge si de a duce la
pierderi de capacitate.

« Nu curatati n niciun caz telecomanda universald cu substante abrazive sau cu
detergenti caustici.

« Mentineti telecomanda universald curatd, fara praf, prin stergerea ei cu o
laveta uscata, moale.

10.Remedierea disfunctionalitatilor

F. Telecomanda mea universald nu functioneaza!

A Verificati aparatul AV. In cazul in care comutatorul principal al aparatului este
decuplat, telecomanda universala nu poate opera aparatul.

A. Verificati daca bateriile sunt introduse corect si dacd polaritatea este una
corecta.

A. Verificati daca ati apdsat tasta corespunzdtoare a aparatului pentru aparatul in
cauza.

A.Tnlocuiti bateriile in cazul in care acestea sunt descarcate.

F. Dacd sunt enumerate mai multe coduri de aparat pentru aparatul meu AV, cum
selectez codul de aparat corect?

A.Pentru a determina codul corect pentru aparatul AV, testati codurile in
succesiune, pana ce majoritatea tastelor functioneaza corespunzdtor.

F. Aparatul meu AV reactioneazd numai la unele comenzi ale tastelor.

A.ncercati alte coduri, pana ce majoritatea tastelor functioneazd corespunzator.

F. Marca aparatului meu AV nu este indicata in lista de coduri.

A. Utilizati Tn aceastd situatie cdutarea manuald a codurilor (capitolul 5.2) sau

cutarea automata a codurilor (capitolul 5.3). In cadrul procesului de cautare

coduri sunt parcurse toate codurile pentru un tip de aparat, indiferent de
producdtor, deci toate codurile pentru un receptor STB, de exemplu, indiferent
de producdtorul acestuia.

Am incercat toate codurile disponibile pentru marca aparatului meu AV din lista

de coduri, dar nici unul dintre codurile indicate nu functioneaza.

A. Utilizati in aceastd situatie cdutarea manuala a codurilor (capitolul 5.2) sau
cautarea automats a codurilor (capitolul 5.3). Tn cadrul procesului de cautare
coduri sunt parcurse toate codurile pentru un tip de aparat, indiferent de
producator, deci toate codurile pentru un receptor STB, de exemplu, indiferent
de producatorul acestuia.

Bl

11.Excluderea raspunderii

Hama GmbH & Co KG nu fsi asuma nicio raspundere sau garantie pentru daunele,
ce rezultd din instalarea, montajul, utilizarea inadecvatd a produsului sau
nerespectarea instructiunilor de utilizare si/sau a indicatiilor de securitate.
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Navod k poufZiti

Univerzalni dalkové ovladani

Dékujeme, Ze jste se rozhodli pro zakoupeni vyrobku Hama.
Najdéte si Cas a prectéte si prosim kompletné ndsledujici pokyny a upozornéni.
Prosim uloZte tento ndvod na bezpecném misté k pozdéjsimu nahlédnuti.

Funkeni tlacitka

1. Vypnout zvuk

Tlacitka pro vybér zafizeni

Home

Tlacitka se Sipkami pro vybér nabidky

Potvrdit vybér OK

Hlasitost +/-

(islicové klavesy 0-9

Setup: Nastaveni dalkového ovlddani

. Barevna tlacitka pro ovladani nabidek na obrazovce / teletextu
0. Vybér zdroje signalu
1. Program +/-

2. Ipét

3. Zapnout/vypnout

4. Funkcni LED

1. Vysvétleni vystraznych symbolt a pokyni

Vystraha

Pouziva se pro oznaceni bezpecnostnich upozornéni nebo pro upozornéni na
2vl&stni nebezpedi a rizika.

Upozornéni

PouZzivé se pro oznacenf dalSich informaci nebo dileZitych pokynd.

SooooeeNouswN

2.0bsah dodavky

« Univerzalni dalkové ovladani
« Seznam kod

« Tento ndvod k obsluze

- 2x baterie AAA

3. Bezpecnostni pokyny

- NepouZivejte univerzalni dalkové ovladani ve vihkych prostredich, a vyvarujte se
kontaktu se stikajici vodou.

« Udrzujte univerzalni dalkové oviadani v odstupu od zdrojli tepla a nevystavujte
ho Zadnému pfimému slunecnimu zareni.

= Univerzalni dalkové ovladani, stejné jako viechna elektricka zafizeni, nepatfi
do détskych rukou.

= Viyrobek je urcen pro soukromé, nevydélecné poufiti.

« Vyrobek pouZivejte vylucné k celu, ke kterému byl stanoven.

« Chrarite vyrobek pfed znecisténim, vlhkosti a prehfatim a pouZivejte ho pouze
v suchych prostorach.

« \yrobek nepouZivejte na mistech, kde je pouZivani elektronickych zafizeni
zakazano.

« Zabrarite padu vyrobku a vjrobek nevystavujte silnym otfestim.

« Na produktu neprovadéjte Zadné zmény. Ztratite tim jakékoli naroky na zarucni
plnéni.

« Obalovy materidl udrzujte bezpodminecné mimo dosah déti, hrozi nebezpeci
udusen.

« Obalovy materidl likvidujte ihned podle platnych mistnich pfedpisti o likvidaci.

« \yrobek neprovozujte mimo meze vykonu uvedené v technickych Udajich.

« Vlyrobek neotvirejte a v pfipadé poskozenf ho jiz dale nepouzivejte.

- Nepokousejte se vyrobek sami oSetfovat nebo opravovat. Veskeré tkony udrzby
prenechejte piislusnému odbornému persondlu.

« \yrobek pouZivejte pouze v mirnych klimatickych podminkdch.

Upozornéni — Baterie

« Pfi vkladani baterii dbejte vzdy spravné polarity (oznaceni + a -) baterii a
vlozte je odpovidajicim zplisobem. V pfipadé nedodrzeni hrozi nebezpeci
vyteceni baterii nebo exploze baterii.

« PouZivejte vjhradné baterie, které odpovidaji uvedenému typu. Uschovejte
si upozornéni pro spravny vybér baterie, kterd jsou uvedena v navodech k
obsluze zafizent, pro pozdéjsi pouziti.

« Pred vlozenim baterif vycistéte kontakty baterie a protilehlé kontakty.

« Nedovolte détem provadét vyménu baterif bez dozoru.

« Vidy vyménte vSechny baterie najednou.

« Staré a nové baterie nemichejte, stejné tak nepouzivejte baterie riznych
typli a vyrobct.
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Upozornéni — Baterie

Odstrarite baterie z produktd, které nebudou delsf dobu pouzivany (kromé pripadd,
kdy jsou pripraveny pro naléhavé situace).

Baterie nepfemostujte.

Baterie nenabijejte.

Nehdzejte baterie do ohné a nezahfivejte je.

Baterie nikdy neotvirejte, neposkozuite, nepolykejte a nevyhazuijte do prirody.
Mohou obsahovat jedovaté tézké kovy Skodici Zivotnimu prostred.

Vybité baterie neprodlené odstrarite z produktu a zlikviduite je.

Zabrante skladovani, nabfjeni a pouzivani pfi extrémnich teplotéch a pfi

extrémné nizkém tlaku vzduchu (jako napf. ve velkych vyskach).
Dbejte na to, aby se baterie s poskozenym télem nedostaly @
4. Prvni kroky — vloZeni baterii
Upozornéni

do kontaktu s vodou.
Baterie uchovavejte mimo dosah déti.

« Doporucuii se alkalické baterie. Pouzivejte dvé baterie typu ,AAA" (LRO3/
Micro)

« Odstrarite kryt prihradky na baterie na zadni strané univerzalniho dalkového
ovladani (A).

« Vlozte baterie a respektujte pfitom oznaceni polarity "+-" (B).

« Zavrete pfihradku na baterie (C).

Upozornéni: Pamét pro ulozeni kodd
« Toto ddlkové ovlddani ulozi nastaveni do paméti i béhem vymény baterie.

Upozornéni: Funkce pro tsporu energie

« Dalkové ovladani se automaticky vypne, pokud budete néjakou kldvesu
tisknout déle nez 15 sekund. Toto prodluZuje Zivotnost baterii, pokud by
délkové ovlddani mélo zlistat pevné vézet na néjakém misté, kde jsou klavesy
trvale stisknuté, napf. mezi polStafi pohovky.

Upozornéni: Indikace slabé baterie

« Toto ddlkové ovlddani indikuje, pokud jsou baterie slabé.
« Pokud po stisknuti tlacitka blikne stavova LED 5krat, jsou baterie slabé a
mély by se brzy vyménit.

5.Setup
Upozornéni

« Pro fadny prenos infracerveného signalu drzte dalkové ovladani vzdy v
priblizném sméru ovladaného zafizeni.

« Pokud se do 30 sekund neuskutecni Zadné zadani, bude rezim SETUP
automaticky ukoncen. Dioda LED zablikd Sestkrat a poté zhasne.

« S univerzalnim dalkovym ovladanim nemiZzete ovladat Zadné zafizeni, pokud
se toto nachdzi v rezimu Setup. Vystupte z reZimu Setup, a vyberte pomoci
kldves pro vybér zafizeni to zafizeni, které ma byt ovlddano.

« Prosim respektujte, Ze dalkové ovladani vysild infracervené signaly. Tyto
nejsou pro lidské oko viditelné.

5.1 Piimé zadani kodu

V rozsahu dodani univerzalniho dalkového ovladani je obsazen seznam kodi.
Seznam kddl obsahuje pétimistné kddy pro nastaveni dalkového ovlddani pro
vétsinu vyrobcli AV zafizeni.

Pro jednoduchou orientaci jsou kody nejprve tfidény podle druhu zafizeni (TV,
STB) a v ramci druhu zafizeni abecedné podle nazvi znacek.

Pro vytvofeni seznamu dostupnych kodd pro znacku vaseho koncového zafizeni
miZete pouzit nasledujici QR kéd.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Zapnéte obsluhované zafizeni.

5.1.2 Tisknéte klvesu "Setup (8) £¥" tak dlouho, az dioda LED bude trvale svitit.

5.1.3  Vyberte pomoci klavesy zafizeni pfistroj, ktery ma byt ovladan (napf. TV).
Pri isp&ném vybéru blikne dioda LED jednou a poté svitf trvale.

5.1.4  Vyhledavejte v seznamu kédi podle znacky a typu ovlddaného zafizent.

5.1.5 Zadejte pomoci cfslicovych kidves 0~9 odpovidajici pétimistny kod. Dioda
LED potvrdi zadani jednotlivych cislic vzdy kratkym bliknutim a zhasne po
paté dislici.

5.1.6 Otestujte nasledné dalkové ovladani a zkontrolujte, zda je moZné ovladat
pozadované funkce. MoZnd, Ze prvni kéd neni nejvhodnéjsi, pfipadné
nejsou viechny funkce k dispozici. Vyzkousejte v tomto piipadé dalsi, pro
zvoleny druh / zvolenou znacku zafizeni uvedeny kod ze seznamu.
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Upozornéni

« Platny kod bude automaticky ulozen.
« Pfi neplatném kodu dioda LED Sestkrat blikne a nasledné zhasne. Opakujte
kroky 5.1.1 az 5.1.5, nebo pouzijte jinou metodu pro zadani kédu.

5.2 Rucni vyhledani kodu

Univerzalni déalkové ovlddani je vybavené interni paméti, ve které je obsazeno az
350 kadd pro kazdy typ zafizeni pro nejbéznéjsi AV zafizeni. Témito kody mizete
prochdzet tak, az ovlddané zafizeni ukaZe reakci. Napfiklad se ovlddané zafizeni
vypne (tlacitko "Power (13) (") nebo prepne vysilac (tlacitka "P+/P-").

5.2.1 Zapnéte obsluhované zafizeni.

5.2.2 Tisknéte klavesu "Setup (8) &¥" tak dlouho, aZ dioda LED bude trvale svitit.

5.2.3 Vyberte pomoci kldvesy zafizeni pfistroj, ktery ma byt ovladan (napf. Tv).
Pri GspéSném vybéru blikne dioda LED jednou a poté sviti trvale.

5.2.4 Stisknéte klavesu "Power (13) (" nebo "P+/P—", abyste listovali v
prednastavenych kodech tak, aZ ovlddané zafizeni ukaze reakci.

5.2.5 Stisknéte "OK (5)", abyste kod uloZili do paméti a opustili rezim

5.2.6  Otestujte nasledné dalkové ovladani a zkontrolujte, zda je mozné ovladat
pozadované funkce. MozZnd, Ze prvni nalezeny kod neni nejvhodnéjsi,
pfipadné nejsou viechny funkce k dispozici. Opakujte v tomto piipadé
kroky 5.2.1-5.2.5. Viyhledavani kodu se spusti s dalsim kodem, ktery
nasleduje po poslednim ulozeném kddu.

Upozornéni

Vinterni paméti je mozné ulozit maximalné 350 kodd nejbéznéjsich zafizeni.
Na zakladé velkého poctu AV zafizeni, kterd jsou k dostani na trhu, se mize
stat, Ze budou k dispozici pouze nejbéznéjsi funkce. Pokud tomu tak je,
opakujte kroky 5.2.1 az 5.2.5, abyste nalezli néjaky kompatibilnéjsi kéd. Pro
nékolik specialnich modeld zafizeni nebude moznd k dispozici zadny kdd.

5.3 Automatické vyhledavani kodi

Rucni vyhledani kddl pouziva stejny prednastaveny kéd jako ru¢ni vyhledavani
kodi (5.2). Univerzalni dalkové ovliddani prohledava kody ovsem automaticky tak,
az ovladané zafizenf ukaze reakci. Napriklad se oviddané zafizeni vypne (tlacitko
"Power (13) (M) nebo prepne vysilac (tlacitka "P+/P-").

5.3.1 Zapnéte obsluhované zafizeni.

5.3.2 Tisknéte klavesu "Setup (8) &¥" tak dlouho, az dioda LED bude trvale svitit.

5.3.3  Vyberte pomoci kldvesy zafizeni pfistroj, ktery ma byt oviddan (napf. TV). Pfi
(ispésném vybéru blikne dioda LED jednou a poté svitf trvale.
5.3.4  Stisknéte klavesu "P+/P—" nebo "Power (13) ", abyste spustili

Trva to 6 sekund, nez univerzaini dalkové oviadani zahaji prvni vyhledavani.

Upozornéni:
i rychlosti vyhled i

Standardni nastaveni pro dobu vyhledavani pro kod je 1 sekunda. Pokud Vam
toto nevyhovuje, mizete prepnout na dobu vyhledavani 3 sekund pro kdd. Pro
prepnuti mezi casy vyhledavani, stisknéte "P+" nebo "P—" do 6 sekund pred

zahajenim automatického vyhledavani koda.

5.3.5 Dioda LED potvrdi pfislusna vyhledavani kodd jednim jednotlivym bliknutim.

5.3.6 Jakmile zafizeni, které ma byt ovladano, ukaZe reakci, stisknéte klavesu "OK
(5)", abyste kod ulozili a opustili vyhledavani kédd. Dioda LED zhasne.

5.3.7 Otestujte nasledné dalkové ovlddani a zkontrolujte, zda je mozné ovlddat
pozadované funkce. Mozna, Ze prvni nalezeny kod neni nejvhodnéjsi,
pfipadné nejsou vechny funkce k dispozici. Opakujte v tomto pripadé
kroky5.3.1-5.3.6.
Vyhleddvéni kodu se spusti s dalSim kédem, ktery nasleduje po poslednim
ulozeném kodu.

5.3.8 Pro ukonceni automatického vyhledavani béhem procesu vyhledavani
stisknéte klavesu "Back (12) D"

Upozornéni

Pokud byly be ispéchu prohledany v3echny kddy, opusti univerzaini dalkové

provozniho rezimu. Aktudlné ulozeny kéd zlistane nezménény.

5.4 Rozpoznani kodu
Rozpoznani kodu Vam nabizi moznost vyhledat Vami jiz ulozeny kod.

5.4.1 Tisknéte klavesu "Setup (8) £¥" tak dlouho, aZ dioda LED bude trvale svitit.

5.4.2 Vyberte pomoci kldvesy zafizeni pfistroj, ktery ma byt oviddan (napf. TV). Pfi
Uspésném vybéru blikne dioda LED jednou a poté sviti trvale.

5.4.3 Stisknéte tlacitko "Setup (8) &#". Dioda LED blikne jednou a poté sviti
trvale.
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5.4.4  Stisknéte pro vyhledavani prvni cislice nékterou z Cislicovych klaves od 0 do
9. Dioda LED blikne jednou pro prvni ¢islici pétimistného cisla kédu.

5.4.5 Opakujte krok 5.4.4 pfislusné pro druhou, tfeti, ctvrtou a patou cislici.

5.4.6  Zjistény kod miizete nasledné zapsat do nize uvedené tabulky, pokud
budete tento v pozdéjsi dobé znovu potebovat (napf. po smazani nastaveni
dalkového ovladani nedopatfenim).

KODY

6.2Zvlastni funkce

6.1 Funkce pro primy pristup k vysilaci Punch-Through

S funkei pro pfimy pristup k vysilaci Punch-Through mohou piikazy P+ nebo
P— obchdzet aktualné ovlddané zafizen{ a prepinat vysilace druhého zafizeni.
Vsechny ostatni pfikazy zlstdvaji tim nedotceny.

Takto aktivujete funkci pro pfimy pfistup k vysilaci Punch-Through:

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

« Podrite stisknutou klavesu "P+".

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. STB).

« Klavesu "P+" opét uvolnéte (dioda LED blikne jednou pfi aktivovaném
nastaveni).

Takto deaktivujete funkci pro pfimy pristup k vysilaci Punch-Through:

« Stisknéte poZadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

« Podrte stisknutou klavesu "P-".

« Stisknéte pozadovanou kldvesu zafizeni (napf. STB).

« Klavesu "P—" opét uvolnéte (dioda LED blikne dvakrét, kdyZ bude nastaveni
deaktivovano).

6.2 Funkce pro primy pfistup k nastaveni hlasitosti Punch-Through

S funkce pro pfimy pistup k nastaveni hlasitosti Punch-Through mohou piikazy
V+ nebo V—obchdazet aktudIné ovlddané zafizeni, a

nastavovat hlasitost druhého zafizeni. VSechny ostatni pfikazy zlstavaji tim
nedotceny.

Takto aktivujete funkci pro pfimy pfistup k nastaveni hlasitosti Punch-Through:

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

« Podrte stisknutou klavesu "V+".

« Stisknéte pozadovanou kldvesu zafizeni (napf. STB).

« Klavesu "V+" opét uvolnéte (dioda LED blikne jednou pfi aktivovaném
nastaveni).

Takto deaktivujete funkci pro pfimy pfistup k vysilaci Punch-Through:

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

+ PodrZte stisknutou klavesu "V—".

« Stisknéte poZadovanou klavesu zafizeni (napf. STB).

« Kldvesu "V—" opét uvolnéte (dioda LED blikne dvakrat, kdyZ bude nastaveni
deaktivovano).

6.3 Macro Power
S funkci Macro Power miZzete dvé AV zafizeni soucasné zapinat/vypinat.

Takto aktivujete funkci Macro Power:

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

« Podrzte stisknutou klavesu "Power (13) &".

« Stisknéte pozadovanou kldvesu zafizenf (napf. STB).

« Klavesu "Power (13) O" opét uvolnéte (dioda LED blikne jednou pfi
aktivovaném nastavent).

Takto deaktivujete funkci Macro Power:

« Stisknéte pozadovanou klavesu zafizeni (napf. TV).

« Podrzte stisknutou klavesu "Power (13) ".

« Stisknéte poZzadovanou klavesu zafizeni (napf. STB).

« Klavesu "Power (13) " opét uvolnéte (dioda LED blikne dvakrét, kdyz bude
nastaveni deaktivovano).

7. Funkce uceni

Toto dalkové ovladani je vybaveno funkci uceni. Takto miiZzete prenaset funkce
svého originalniho dalkového ovlddani na toto univerzalni dalkové ovladani.
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7.1 Pred spusténim funkce uceni

- Dbejte na bezvadny stav viech pouZivanych baterii v obou dalkovych
ovlddanich. Popfipadé je vyménte.

- PoloZte své originalni dalkové ovladani a univerzalni dalkové ovlddani vedle
sebe tak, aby infracervené diody dalkovych ovlddani leZely pfimo naproti sobé.

« Pokud je to zapotfebi, upravte vy3ku obou dalkovych ovladani, aby bylo mozné
dosahnout optimalniho vyrovnani.

« Vzddlenost obou dalkovych oviddani by méla ¢init cca 3 cm.

BIG ZAPPER

(i DNCE

ca.3cm

Upozornéni

Béhem procesu ukladani dalkovymi ovladanimi nehybejte.

Zajistéte, aby se u osvétleni v mistnosti nejednalo o zarivky nebo energetické
Gsporné lampy, protoze tyto zplisobuji poruchy a mohly by tak zabranit v
procesu uceni.

Vzdélenost obou dalkovych ovlddani od nejblizsiho svételného zdroje by
méla cinit minimalné 1 metr.

Proces uceni je ukoncen bez uloZeni do paméti, pokud neni béhem
aktivovaného rezimu uceni po dobu 30 sekund aktivovano zadné tlacitko
nebo pokud neni prijiman Zadny signal.

V rezimu ucent je kazdé tlacitko obsazeno pouze jednou funkci. Nova funkce
prepise funkci, ktera byla na tomto tlacitku dosud naucena.

« Tlacitka TV, STB a Setup nemohou byt vybavena novymi funkcemi.

ORIGINAL

7.2 Aktivace rezimu uceni
1. Stisknéte tlacitka "Mute (1) IX" a [V+] soucasné a podrte je po dobu 3
sekund, dokud nebude stavové LED svitit trvale.
MUTE V+

e

2. Zadejte kod [9] 8] [0], stavova LED 2krat blikne a potom se trvale rozsviti.
3. Univerzalni dalkové ovladani se nyni nachazi v rezimu uceni.

7.3 Prenaseni funkce tlacitek

1. Naorigindlnim dalkovém ovladani stisknéte tlacitko, jehoZ funkci byste
chtéli pfendset. Pro potvrzeni, Ze byl pfikaz pfijat, blika stavova LED
univerzélniho dalkového ovladani.

2. Nyni stisknéte tlacitko univerzalniho dalkového ovlddani, na néz se ma
funkce prenést.

3. Funk¢ni LED univerzélniho délkového ovlddani blikne 3krat pro potvrzeni a
dale sviti opét trvale. Nova funkce je nyni ulozena do paméti.

4. Aby bylo mozné prenést funkce dalSich tlacitek, opakuijte tyto kroky.

5. Stisknéte tlacitko "Setup (8) L¥", abyste uloZili do paméti viechny naucené
funkce a abyste mohli opustit rezim uceni.

Upozornéni

Pfi vyméné baterif univerzalniho dalkového ovlddani zlistavaji funkce
naucenych tlacitek zachovany.

7.4 Smazani naucenych funkci

7.4.1 Smazani jedné naucené funkce
1. Stisknéte tlacitka "Mute (1) IX" a [V+] soucasné a podrte je po dobu 3
sekund, dokud nebude stavova LED svitit trvale.

MUTE V+
@+

2. Zadejte kod [9] [8] [1], stavova LED 2krat blikne a potom sviti opét trvale.
3. Stisknéte tlacitko, jehoZ funkci
byste chtéli smazat. Stavové LED blikne 3krat a pozadovana funkce je
smazana.

7.4.2 Smazani vsech naucenych funkci
1. Stisknéte tlacitka "Mute (1) IX" a [V+] soucasné a podrzte je po dobu 3
sekund, dokud nebude stavovd LED svitit trvale.
MUTE V+

Sl

2. Zadejte kod [9] [8] [2], stavova LED 2krdt blikne a potom sviti opét trvale.
3. Stisknéte tlacitko "Setup (8) &#", stavova LED blikne 3krat a viechny
naucené funkce jsou smazany.
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8. 0bnoveni tovarniho nastaveni

1. Stisknéte tlacitko ,Setup (8) &¥" a podrZte je po dobu cca 3 sekund, dokud
se nerozsviti LED.

2. Stisknéte tlacitko ,Mute (1) IX". LED jednou blikne, a poté sviti trvale.

3. Stisknéte Ciselnou kldvesu 0. LED blikne ctyfikrat. Dalkové ovladani je nyni
resetovano na tovarni nastaveni.

Upozornéni

Vsechna naprogramovana nebo zkopirovana tlacitka a viechna nastaveni
dalkového ovladani budou timto vymazdna.

9.Udrzba

= Nikdy nepouZivejte soucasné staré a nové baterie v univerzalnim dalkovém
ovladani, protoZe staré baterie jsou nachylné k vytékani a mohou vést ke ztraté
vykonu.

« Necistéte univerzalni dalkové ovlddani v zadném piipadé s abrazivnimi
prostfedky nebo s ostrymi Cisticimi prostedky.

« UdrZujte univerzalni dalkové ovladani bez prachu tim, Ze ho budete Cistit
pomoci suchého mékkého hadriku.

10. Odstranovani chyb

F. Moje univerzaIni dalkové ovlddani nefunguje!

A. Zkontrolujte AV zafizeni. Pokud je hlavni vypinac zafizeni vypnuty, neni mozné
univerzalni dalkové ovladani ovladat.

A. Zkontrolujte, zda jsou baterie spravné vloZeny a zda byla respektovana polarita.

A.Zkontrolujte, zda jste stiskli odpovidajici kldvesu pro zafizeni.

A.Vyménte baterie pfi nizkém stavu baterif.

F. Kdyz je 0 znacku mého AV zafizeni uvedeno v seznamu vice kodd zafizeni, jak
vyberu spravny kéd zafizeni?

A.Pro urceni spravného kddu pro AV zafizeni testujte kody postupné po sobé tak,
aZ vérsina klaves bude fadné fungovat.

F. Moje AV zafizeni reaguje pouze na nékteré povely kldves.

A.Vyzkousejte jiné kody tak, az vétina klaves bude fadné fungovat.

F. Znacka mého AV zafizeni neni uvedena v seznamu kodd.

A. Pouzijte v tomto pfipadé ru¢ni vyhledavani kodd (kapitola 5.2) nebo
jsou testovany vsechny kody pro jeden typ zafizeni od vice vyrobc, tedy
napfiklad viechny kody pro prijimac STB nezavisle na vyrobci.

F. Vyzkousel jsem viechny stavajici kody pro znacku mého AV zafizeni ze seznamu
kodu, ale Zadny z uvedenych kodid nefunguje.

A.PouZijte v tomto pfipadé rucni vyhledavani kodd (kapitola 5.2) nebo
automatické vyhledavani kodu (kapitola 5.3). Pfi béhu pro vyhledavani kodi
jsou testovany viechny kédy pro jeden typ zafizeni od vice vyrobct, tedy
napriklad viechny kody pro pfijimac STB nezavisle na vyrobci.

11.Vylouceni zaruky

Spolecnost Hama GmbH & Co KG neprebira zadnou odpovédnost nebo zaruku

za $kody vzniklé neodbornou instalaci, montaZi a neodbornym poufzitim vyrobku

nebo nedodrzovanim navodu k pouziti a/nebo bezpecnostnich pokynd.
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@ Navod na pouritie

Univerzalny dialkovy ovladac

Dakujeme, 7e ste sa rozhodli pre kipu vjrobku Hama.

Vyhradte si Cas na precitanie vSetkych nasledujucich pokynov a informaci.
Uschovajte si tento ndvod na bezpe¢nom mieste pre pripad potreby v budtcnosti.

Funk¢né tlacidla

1. Vypnutie zvuku

Tlacidla vyberu zariadenia

Domov

Tlacidla so Sipkami vyberu ponuky

Potvrdenie vyberu pomocou OK

Hlasitost +/-

(iselné tlacidla 0 -9

Setup: Nastavenie dialkového ovlddania

. Farebné tlacidla na ovladanie pontk na obrazovke/teletextu
0. Vyber zdroja signalu
1. Program +/-

2. Spat

3. Zapnuté/vypnuté

4. LED diéda funkcif

1. Vysvetlenie vystraznych symbolov a upozorneni

Vystraha

Tento symbol oznacuje bezpecnostné upozornenia, ktoré poukazuju na urcité
rizikd a nebezpecenstva.

SooooeeNouswN

Upozornenie
Tento symbol oznacuje dodatocné informécie alebo ddleZité poznamky.

2.0bsah balenia

« Univerzalny dialkovy ovlddac
« Zoznam kédov

« Tento ndvod na obsluhu

- 2x batérie typu AAA

3. Bezpecnostné upozornenia

= Univerzalny dialkovy ovladac nepouZivajte vo vihkom prostredi a zabrante
kontaktu so striekajicou vodou.

« Univerzalny dialkovy ovlddac¢ neumiestriujte v blizkosti zdrojov tepla a
nevystavujte ho priamemu sinecnému Ziareniu.

« Univerzalny dialkovy ovladac nepatri do rik detom, rovnako ako vietky
elektrické vyrobky.

« Tento vyrobok je urceny na sikromné pouZitie v domacnosti, nie je urceny na
komercné pouzitie.

= Vyrobok pouZivaijte iba na Ucel, pre ktory je urceny.

= \yrobok chranite pred znecistenim, vihkostou a prehriatim. PouZivajte ho iba v
suchych priestoroch.

- Vyrobok nepoutzivajte na miestach, kde je pouzivanie elektronickych zariadeni
zakdzané.

« Vyrobok chrante pred padmi a nevystavujte ho silnym otrasom.

= Na vyrobku nevykondvajte Ziadne zmeny. V dosledku toho stratite akékolvek
naroky na zaruku.

« Obalovy material odloZte mimo dosahu deti, hrozi riziko zadusenia.

« Obalovy material hned zlikvidujte podfa platnych miestnych predpisov o
likvidacii.

« Vyrobok nepouzivajte mimo vykonnostnych limitov uvedenych v technickych
(dajoch.

« Vyrobok neotvarajte a v pripade poskodenia ho dalej nepouZivajte.

« Nesnazte sa sami robit na vyrobku idrzbu alebo opravy. Akékolvek prace na
(drZbe prenechajte prislusnému odbornému persondlu.

« Vyrobok pouZivajte len v miernych klimatickych podmienkach.

Upozornenie — Batérie

« Vidy dbajte na spravnu polaritu (oznacenie + a -) batérii a zodpovedajico
ich vlozte. Pri nespravnej polarite hrozi nebezpecenstvo vytecenia batérif
alebo explozie.

« Pouzivajte vyhradne batérie, ktoré zodpovedaju uvedenému typu. Uschovajte
si pokyny tykajlice sa spravneho vyberu batérii, ktoré st uvedené v navode
na obsluhu zariadent, aby ste si ich mohli neskér vyhladat.

« Pred vloZenim batérif vyCistite kontakty batérie a protilahlé kontakty.

« Deti smd vymienat batérie iba pod dohladom dospelej osoby.

« VZdy vymerite vietky batérie naraz.

« Nekombinujte staré a nové batérie, ako aj batérie roznych typov alebo
vyrobcov.
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Upozornenie — Batérie 7\

Vyberte batérie z vyrobkov, ktoré sa dIhsi cas nebudd pouzivat (pokial
nemaju byt pripravené pre nidzové pripady).

Batérie neskratujte.

Nenabijatelné batérie nenabfjajte.

Batérie nikdy nehadzte do ohna a nezahrievajte ich.

Batérie nikdy neotvarajte, zabrarite ich poskodeniu, prehltnutiu alebo uniknutiu
do Zivotného prostredia. M6zu obsahovat jedovaté tazké kovy, Skodlivé pre
Zivotné prostredie.

Vybité batérie bezodkladne vymeiite a zlikvidujte podla platnych predpisov.
Zabrante skladovaniu, nabijaniu a pouzivaniu pri extrémnych teplotach

a extrémne nizkom tlaku vzduchu (ako napr. vo vysokych nadmorskych

vyskach). @
4. Prvé kroky — VloZenie batérii

Dbaite o to, aby batérie s poskodenym krytom neprisli do
Upozornenie

kontaktu s vodou.
Batérie uchovdvajte mimo dosahu deti.

« Odportca sa poutit alkalické batérie. Pouzite dve batérie typu ,AAA" (LRO3/
Micro)

« Odstraite kryt priehradky na batérie na zadnej strane univerzalneho
dialkového ovladaca (A).

« VloZte batérie, pricom dbajte na polaritu s oznaceniami "+/-" (B).

» Priehradku na batérie (C) zatvorte.

Upozornenie: Pamat kodov
Tento dialkovy ovlddac uloZi do pamati nastavenia aj pri vymene batéri.
Upozornenie: Funkcia tspory energie

Dialkovy ovlddac sa vypne automaticky, ak je nejaké tlacidlo stlacené dihsie
ako 15 sekiind. Predf7i sa tak Zivotnost batérif v pripade, 7e by diafkovy ovladac
uviazol na nejakom na mieste, kde by boli tlacidla nepretrZite stlacené, napr.
medzi vankasmi pohovky.

Upozornenie: Indikator slabych batérii

« Tento dialkovy ovlddac ukaze, ked st batérie slabé.

+ Ak po stlaceni tlacidla 2-krét blikne stavova LED diéda, batérie su slabé a
mali by sa ich ¢o najskdr vymenit.

5.Setup (nastavenie)

Upozornenie

Pre sprévny infracerveny prenos drzte dialkovy ovlddac vzdy v pribliznom
smere ovlddaného zariadenia.

Ak sa v priebehu 30 sekdind nevykona Ziadne zadanie, rezim SETUP sa
automaticky ukoncf. LED diéda zablikd Sestkrat a potom zhasne.
Univerzalnym dialkovym ovlddacom nemdzete ovladat Ziadne zariadenie,
pokym sa tento nachddza v rezime Setup. Opustite rezim Setup a pomocou
tlacidiel pre vyber zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete ovladat.

Majte na zreteli, Ze dialkovy ovladac vysiela infracervené signaly. Tieto nie st
pre ludské oko viditelné.

5.1 Priame zadavanie kodu

K univerzalnemu dialkovému ovladacu je dodévany aj zoznam kédov. Zoznam
kodov obsahuje patmiestne kody na nastavenie dialkového ovlddaca vacsiny
vyrobcov AV zariadent.

Pre jednoduchu orientaciu st kddy najprv roztriedené podla druhu zariadenia (TV,
STB), a v rdmci druhu zariadenia abecedne podla obchodnej znacky.

Pomocou nasledujiceho QR kédu mézZete vytvorit zoznam dostupnych kddov pre
znacku svojho koncového zariadenia.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovladat.

5.1.2 Tlacidlo "Setup (8) &¢" tlacte dovtedy, kym LED didda nesvieti trvale.

5.1.3 Pomocou tlacidla zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete ovladat
(napr. TV). Pri ispesnom vybere blikne LED diéda raz a potom svieti trvale.

5.1.4 V zozname kédov vyhladajte podla znacky a typu zariadenie, ktoré chcete
ovladat.
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5.1.5 Pomocou ciselnych tlacidiel 0 — 9 zadajte prislusny patmiestny kod. LED
potvrdi kratkym bliknutim kazdé jednotlivé zadanie Cislice a po piate]
Cislici zhasne.

5.1.6  Nasledne dialkovy ovlddac otestujte a vyskisajte, ¢i je mozné ovlddanie
pozadovanych funkcii. Prvy kdd pravdepodobne nebude najvhodnejsi,
pripadne nebudu k dispozicii v3etky funkcie. V takomto pripade vyskisajte
dalsi kéd zo zoznamu uvedeného pre vybrany druh / znacku zariadenia.

Upozornenie

« Platny kod sa ulozi automaticky.
« V pripade neplatného kédu blika LED didda Sestkrat a potom zhasne.
Zopakujte kroky 5.1.1 az 5.1.5 alebo pouZzite ini metédu zadavania kodu.

5.2 Manualne hladanie kodu

Univerzalny dialkovy ovlddac mé k dispozicii internG pamat, ktord uz obsahuje
az 350 kadov na kazdy typ zariadenia pri najbeznejsich AV zariadeniach. MoZzete
tymito kédmi prechadzat, kym zariadenie, ktoré chcete ovladat, neukaze reakciu.
Ovladané zariadenie sa napriklad vypne (tlacidlo "Power (13) (") alebo zmeni
stanicu (tlacidla "P+/P-").

5.2.1 Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovladat.

5.2.2 Tlacidlo S"etup (8) %" tlacte dovtedy, kym LED diéda nesvieti trvale.

5.2.3 Pomocou tlacidla zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete oviadat (napr.
TV). Pri Gspesnom vybere blikne LED didda raz a potom svieti trvale.

5.2.4  Stlacte tlacidlo "Power (13) ()" alebo "P+/P—", aby ste prechadzali
prednastavenymi kédmi, pokym zariadenie, ktoré chcete ovladat, neukaze
reakciu.

5.2.5 Stlacte "OK (5)", aby ste kod ulozili a opustili hfadanie kodu. LED dioda
zhasne.

5.2.6  Nasledne dialkovy ovlddac otestujte a vyskisajte, ¢i je mozné ovladanie
pozadovanych funkcif. Prvy ndjdeny kéd pravdepodobne nebude
najvhodnejsi, pripadne nebudu k dispozicii vetky funkcie. V takom pripade
zopakujte kroky 5.2.1—5.2.5. Hladanie kédu sa spusta dalsim kddom,
ktory nasleduje po poslednom uloZenom.

Upozornenie

V internej pamati moze byt ulozenych maximalne 350 kddov najbeznejSich
zariadeni. Z dovodu velkého mnozstva AV zariadeni dostupnych na trhu sa
maze stat, ze su k dispozicii iba najbeznejSie hlavné funkcie. Ak je to tak,
zopakuijte kroky 5.2.1 az 5.2.5, aby ste nasli kompatibilnejsi kod. Pri niektorych
$pecialnych modeloch zariadeni mozno nie je k dispozicii Ziadny kéd.

5.3 Automatické hladanie kédu

Automatické hladanie kodu pouziva tie isté prednastavené kody ako manudine

hladanie kddu (5.2). Univerzalny dialkovy ovladac viak vyhladdva kody

automaticky, pokym zariadenie, ktoré chcete ovladat, neukdZe reakciu. Ovladané

zariadenie sa napriklad vypne (tlacidlo "Power (13) (") alebo zmeni stanicu

(tlacidla "P+/P=").

5.3.1 Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovladat.

5.3.2 Tlatidlo "Setup (8) £¥" tlacte dovtedy, kym LED diéda nesvieti trvale.

5.3.3  Pomocou tlacidla zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete ovladat (napr.
TV). Pri Gspesnom vybere blikne LED dioda raz a potom svieti trvale.

5.3.4 Stlacte tlacidlo "P+/P—" alebo "Power (13) ()", aby sa spustilo automatické
hladanie kodu. LED didda blikne raz a potom svieti trvale. Trva to 6 sekind,
kym univerzlny dialkovy oviadac za¢ne s prvym hladanim.

Upozornenie:
N ie rychlosti

hlad

Standardné nastavenie ¢asu hladania pre kazdy kéd je 1 sekunda. Ak vam
to nevyhovuje, mdzete Cas hladania zmenit na 3 sekundy pre kazdy kod. Ak
chcete prepn(t medzi casmi hladania, stlacte “P+" alebo "P—" v priebehu 6
sekind pred zaciatkom automatického hladania kédu.

5.3.5 LED diéda potvrdi prislusné hladanie kodu jednym bliknutim.

5.3.6 Hned ako zariadenie, ktoré chcete ovladat ukaZe reakciu, stlacte tlacidlo
"OK (5)", aby sa kod uloZil a hfadanie kddu sa opustilo. LED didda zhasne.

5.3.7 Nasledne dialkovy ovladac otestujte a vyskusajte, ¢i je mozné ovladanie
pozadovanych funkcii. Prvy najdeny kod pravdepodobne nebude
najvhodnejsi, pripadne nebudu k dispozicii v3etky funkcie. V takom pripade
zopakujte kroky 5.3.1-5.3.6.
Hladanie kédu sa spusta dalsim kodom, ktory nasleduje po poslednom
uloZenom.

5.3.8 Ak chcete, aby sa automatické hladanie pocas procesu hladania prerusilo,
stlacte tlacidlo "Back (12) O
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Upozornenie

Ak sa vietky kody prehladali bezdspesne, opusti univerzalny dialkovy ovladac
automatické hladanie kddu a automaticky sa vrati do prevadzkového rezimu.
Aktudlne ulozeny kod zostdva nezmeneny.

5.4 Rozpoznanie kédu
Rozpoznanie kddu vam poskytuje moznost zistit kod, ktory ste uZ ulozili.

5.4.1 Tlacidlo "Setup (8) &¥" tlacte dovtedy, kym LED didda nesvieti trvale.

5.4.2 Pomocou tlacidla zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete ovlédat (napr.

TV). Pri Gspesnom vybere blikne LED di6da raz a potom svieti trvale.
5.4.3 Stlacte tlacidlo "Setup (8) &*". LED didda blikne raz a potom svieti trvale.
5.4.4  Na hladanie prvej islice stlacte niektoré z iselnych tlacidiel 0 az 9. LED
blikne raz pri prvej Cislici patmiestneho Cisla kodu.
5.4.5 Krok 5.4.4 zopakujte zakazdym pri druhej, tretej, Stvrtej a piatej Cislici.
5.4.6 Stanoveny kdd si mdzete potom zaznacit do nizsie uvedenej tabulky pre
pripad, Ze by ste ho niekedy v buducnosti este potrebovali (napr. pri
nelimyselnom vymazani nastaveni dialkového ovlddaca).

KODY

6. 0sobitné funkcie

6.1 Funkcia Punch-Through pre stanice

Pomocou funkcie Punch-Through pre stanice sa mozu pokyny P+ alebo P—
aktudlne ovladaného zariadenia obist a prejst na stanicu druhého zariadenia.
Vsetky ostatné pokyny nie si tym ovplyvnené.

Funkciu Punch-Through pre stanice si aktivujte takto:

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrite stlacené tlacidlo "P+".

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolnite tlacidlo "P+" (LED diéda blikne raz pri aktivovanom nastaveni).

Funkciu Punch-Through pre stanice si deaktivujte takto:

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrite stlacené tlacidlo "P-".

« Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolnite tlacidlo "P=" (LED dioda blikne dvakrat, ked sa nastavenie deaktivuje).

6.2 Funkcia Punch-Through pre hlasitost

Pomocou funkcie Punch-Through pre hlasitost sa mozu pokyny V+ alebo V—
aktualne ovladaného zariadenia

obist a nastavit hlasitost druhého zariadenia. Vietky ostatné pokyny nie st tym
ovplyvnené.

Funkciu Punch-Through pre hlasitost si aktivujte takto:

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrite stlacené tlacidlo "V+".

« Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolnite tlacidlo "V+" (LED didda blikne raz pri aktivovanom nastaveni).

Funkciu Punch-Through pre stanice si deaktivujte takto:

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrite stlacené tlacidlo "V—".

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolnite tlacidlo "v—" (LED didda blikne dvakrat, ked'sa nastavenie deaktivuje).

6.3 Macro Power

Pomocou funkcie Macro Power mozete zapnt / vypn(t sicasne dve AV
zariadenia.

Funkciu Macro Power si aktivujte takto:

« Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrzte stlacené tlacidlo "Power (13) "

« Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolhite tlacidlo "Power (13) " (LED digda blikne raz pri aktivovanom
nastaveni).

Funkciu Macro Power si deaktivujte takto:

- Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. TV).

« Podrzte stlacené tlacidlo "Power (13) "

« Stlacte pozadované tlacidlo zariadenia (napr. STB).

« Uvolhite tlacidlo "Power (13) )" (LED didda blikne dvakrét, ked sa nastavenie
deaktivuje).
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7.Funkcia ucenia sa

Tento dialkovy ovlddac je vybaveny funkciou ucenia sa. Vdaka tomu mozete
funkcie vasho origindlneho dialkového ovlddaca prendsat na tento univerzalny
dialkovy ovlddac.

7.1 Skor ako spustite funkciu ucenia sa

- Uistite sa, Ze vietky batérie pouZité v oboch dialkovych ovlddacoch si v
bezchybnom stave. V pripade potreby ich vymerite.

= Origindlny dialkovy oviadac a univerzalny dialkovy oviadac umiestnite navzajom
k sebe tak, aby infracervené diddy dialkovych oviddacov boli priamo oproti
sebe.

« Ak je to potrebné, skorigujte vysku obidvoch dialkovych ovlddacov tak, aby sa
dosiahlo optimélne nasmerovanie.

« Vzdialenost medzi dvoma dialkovymi ovladacmi by mala byt priblizne 3 cm.

BIG ZAPPER

ORIGINAL

Upozornenie

Pocas procesu ucenia sa nehybte dialkovymi ovlddacmi.

Zaistite, aby miestnost nebola osvetlend Ziarivkami alebo Uspornymi
Ziarovkami, pretoZe takéto osvetlenie by mohlo spdsobit rusenie a tjm
zabrdnit procesu ucenia sa.

Vzdialenost oboch dialkovych ovlddacov od zdroja svetla by mala byt aspor
1 meter.

Proces ucenia sa je ukonceny bez uloZenia do pamati v pripade, Ze pocas
aktivovaného rezimu ucenia sa nie je 30 sekind stlacené Ziadne tlacidlo
alebo nie je prijaty Ziadny signal.

V rezime ucenia sa je mozné kazdému tlacidlu priradit iba jednu funkciu.
Nova funkcia prepiSe predtym naucend funkciu tohto tlacidla.

« Tlacidlam TV, STB a Setup nemozno priradit nové funkcie.

7.2 Aktivacia reZimu ucenia sa
1. Stlacte a podrite sucasne tlacidla "Mute (1) X" a [V+] asi na 3 sekundy,
kym stavova LED didda nesvieti trvale.
MUTE V+

Sl

2. Zadajte kod (9] [8] [0], stavova LED dvakrét blikne a potom svieti trvale.
3. Univerzalny dialkovy ovlddac je teraz v reZime ucenia sa.

7.3 Prenos funkcie tlacidla

1. Stlacte tlacidlo na origindlnom dialkovom ovlddaci, ktorého funkciu chcete
preniest. Stavova LED didda univerzalneho dialkového ovladaca blikd, ¢im
potvrdzuje, Ze prikaz bol prijaty.

2. Teraz stlacte tlacidlo na univerzalnom dialkovom ovladaci, na ktoré sa ma
funkcia preniest.

3. Funkéna LED dioda univerzalneho dialkového ovladaca trikrat blikne ako
potvrdenie a potom svieti trvale. Nova funkcia je teraz ulozend.

4. Ak chcete preniest funkcie dal3ich tlacidiel, tieto kroky opakuijte.

5. Stlacte tlacidlo "Setup (8) K¥", aby ste vietky naucené funkcie ulozili a
opustili reZim ucenia sa.

Upozornenie

Pri vymene batérii univerzalneho dialkového ovlddaca zostand funkcie
naucenych tlacidiel zachované.

7.4 Vymazanie naucenych funkcii

7.4.1 Vymazanie jednej naucenej funkcie
1. Stlacte a podrite sucasne tlacidla "Mute (1) X" a [V+] asi na 3 sekundy,
kym stavova LED didda nesvieti trvale.

MUTE V+
&+

2. Zadajte kod [9] [8] [1], stavova LED didda dvakrét blikne a potom svieti.
trvale.

3. Stlacte tlacidlo, ktorého funkciu
chcete vymazat. Stavovd LED didda trikrét zablikd a pozadovana funkcia
sa vymatze.
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7.4.2 Vymazanie vsetkych naucenych funkcii
1. Stlacte a podrite sucasne tlacidla "Mute (1) X" a [V+] asi na 3 sekundy,
kym stavova LED didda nesvieti trvale.
MUTE V+

@3+ﬂgi.

2. Zadajte kod [9] [8] [2], stavova LED dioda dvakrét blikne a potom svieti.
trvale.

3. Stlacte tlacidlo "Setup (8) &¥", stavova LED didda trikrat zablika a vSetky
naucené funkcie sa vymazu.

8. 0bnovenie vyrobného nastavenia

1. Stlacte a podrzte tlacidlo "Setup (8) £¥" na cca 3 sekundy, kym LED
zasvieti.

2. Stlacte tlacidlo "Mute (1) lX". LED raz zabliké a potom svieti trvalo.

3. Stlacte ciselné tlacidlo 0. LED kontrolka blik Styrikrat. Dialkové ovlddanie
je teraz obnovené na vyrobné nastavenia.

Upozornenie

Pritom sa odstrania v3etky naucené, prip. skopirované tlacidla, ako aj
vetky nastavenia dialkového ovlddaca.

9.0drzba

= Nikdy nepouzivajte v univerzalnom dialkovom ovladaci staré a nové batérie
stcasne, pretoZe staré batérie moZu vytiect, ¢o by viedlo k strate vykonu.

« Univerzalny dialkovy ovlddac v Ziadnom pripade necistite abrazivnymi
prostriedkami alebo agresivnymi Cistiacimi prostriedkami.

« Univerzalny dialkovy ovlddac zbavujte prachu cistenim suchou a makkou
utierkou.

10.Odstrarnovanie portch

F. Moj univerzalny dialkovy ovlddac nefunguje!

A. Skontrolujte AV zariadenie. Ak je hlavny vypinac zariadenia vypnuty,
univerzalny dialkovy ovlddac zariadenie.neméze obsluhovat.

A. Skontroluite, ¢i st batérie vioZené sprévne a ¢i je dodrZana polarita.

A.Skontrolujte, ¢i ste stlacili zodpovedajuce tlacidlo zariadenia.

A. Batérie vymerite ak maju nizky stav nabitia.

F. Ak md znacka mojho AV zariadenia uvedenych viac kddov zariadeni, ako méam
2volit spravny kdd zariadenia?

A. Ak chcete urcit spravny kod zariadenia pre AV zariadenie, testujte kody jeden
po druhom, kym vacSina tlacidiel nebude fungovat spravne.

F. Moje AV zariadenie reaguje iba na niektoré pokyny tlacidiel.

A.Vyskusajte iné kody, kym vacsina tlacidiel nebude fungovat spravne.

F. Znacka mojho AV zariadenia nie je uvedend v zozname kodov.

A.V takom pripade pouzite manudlne hladanie kédu (kapitola 5.2) alebo
automatické hladanie kodu (kapitola 5.3). Pri procese hladania kédu sa testuju
vsetky kody pre jeden typ zariadenia Standardizovane medzi vyrobcami, tak
napriklad vetky kody pre STB Receiver nie s zavislé od vjrobcu.

F. Vyskigalla som v3etky kody, ktoré st k dispozicii pre znacku méjho AV
zariadenia zo zoznamu kodov, ale Ziadny z uvedenych kédov nefunguje.

A.V takom pripade pouzite manudlne hladanie kédu (kapitola 5.2) alebo
automatické hladanie kédu (kapitola 5.3). Pri procese hladania kddu sa testuju
vsetky kody pre jeden typ zariadenia Standardizovane medzi vjrobcami, tak
napriklad vetky kody pre STB Receiver nie sd zavislé od vyrobcu.

11.Vylucenie zodpovednosti

Hama GmbH & Co KG neprebera Ziadnu zodpovednost a neposkytuje zaruky
za $kody vyplyvajice z neodbornej instaldcie, montdze alebo neodborného
pouzivania vyrobku alebo z nereSpektovania navodu na obsluhu a/alebo
bezpecnostnych upozorneni.
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@B \ianual de instrucoes

Comando a distancia universal

Muito obrigado por se ter decidido por um produto Hama!

Antes de utilizar o produto, leia atentamente todas as indicacdes e observacdes
deste manual. Guarde-o num local seguro, para o poder consultar sempre que
necessario.

Teclas de funcdo

Ativacdo do modo silencioso

Botdes de selecao do aparelho

Home

Botdes das setas para sele¢do do menu

Confirmar sele¢ao OK

Volume de som +/-

Botdes numéricos 0-9

Setup: Configuracdo do controlo remoto

. Botdes coloridos para controlar os menus On-Screen/teletexto
0. Selecdo da fonte do sinal
1. Programa +/-

2. Voltar

3. Ligar/Desligar

4. LED de funcdo

1. Explicacdo dos simbolos de aviso e das observacdes

Aviso

Este simbolo € utilizado para identificar informacdes de seguranca ou para
chamar a atencdo para perigos e riscos especiais.

PO S oSawYeNoUnAEWN =

Observacao

Este simbolo é utilizado para identificar informagdes de seguranca adicionais
ou para assinalar observagdes importantes.

2. Ambito de fornecimento

- Comando a distancia universal
- Lista de codigos

« Este manual de instrucdes

« 2 pilhas AAA

3.Indicagoes de seguranca

« Nunca utilize o comando a distancia universal em ambientes himidos, e evite
0 contacto com salpicos de dgua.

+ Mantenha o comando a distancia universal afastado de fontes de calor, e
nunca o exponha a incidéncia direta dos raios de sol.

« Tal como qualquer outro dispositivo elétrico, o comando a distancia universal
nao pode ser manuseado por criancas!

« 0 produto estd previsto apenas para a utilizacdo privada e ndo comercial.

« Utilize o produto exclusivamente para o fim a que se destina.

- Proteja 0 produto da sujidade, da humidade e do sobreaquecimento, e utilize-o
apenas em ambientes secos.

« Nunca utilize o produto em &reas em que ndo sejam permitidos dispositivos
eletronicos.

« Nunca deixe cair o produto, nem o submeta a choques fortes.

« Nunca introduza alteracdes no produto. Se o fizer, a garantia deixara de ser
vélida.

+ Mantenha o material da embalagem fora do alcance de criancas. Perigo de
asfixia.

« Elimine imediatamente o material da embalagem em conformidade com as
normas locais aplicaveis.

« Nunca utilize o produto fora dos limites de desempenho indicados nos dados
técnicos.

« Nunca abra o produto, nem o utilize caso esteja danificado.

« Nunca tente manter ou reparar o produto. Qualquer trabalho de manutencao
deve ser executado por técnicos especializados.

« Utilize o produto sempre s6 em condicdes climaticas moderadas.

Aviso — Pilhas

« Ao colocar as pilhas, tenha em atencdo a polaridade correta das pilhas
(inscricbes + e -) e coloque-as corretamente. A ndo observancia da
polaridade correta podera provocar o derrame das pilhas ou a sua exploséo.
Utilize exclusivamente baterias que correspondam ao tipo indicado. Guarde
estas indicagdes sobre a selecdo correta das baterias, que se encontram nas
instrugdes de funcionamento dos aparelhos, para consulta futura.

Antes de colocar as pilhas, limpe os contactos das pilhas e os contactos do
compartimento.

N&o deixe criancas substituirem as pilhas sem vigilancia.

Substitua sempre todas as pilhas ao mesmo tempo.

N&o utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas
novas e usadas.
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Aviso — Pilhas

Retire as pilhas do produto se ndo o for utilizar durante um periodo
prolongado (a ndo ser que este tenha de ser mantido pronto a funcionar
para situacdes de emergéncia).

N&o curto-circuite as pilhas.

N&o recarregue as pilhas.

N&o deite as pilhas ao fogo e ndo as aqueca.

Nunca abra, danifique, ingira ou elimine as pilhas no ambiente. Estas podem
conter metais pesados toxicos e prejudiciais para 0 ambiente.

Retire imediatamente pilhas gastas do produto e elimine-as adequadamente.
Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilizacao em condicdes
de temperaturas extremas e de pressao atmosférica extremamente baixa
(como, por exemplo, a grandes altitudes).

Certifique-se de que as baterias com invélucro danificado néo

entram em contacto com a dgua.

Mantenha as pilhas fora do alcance das criancas.

Aviso — Pilhas

N&o utilize pilhas de diferentes tipos ou fabricantes, nem misture pilhas
novas e usadas.

Retire as pilhas do produto se ndo o for utilizar durante um periodo
prolongado (a ndo ser que este tenha de ser mantido pronto a funcionar
para situacdes de emergéncia).

N&o curto-circuite as pilhas.

N&o recarregue as pilhas.

Nao deite as pilhas para chamas.

Mantenha as pilhas fora do alcance das criangas.

Nunca abra, danifique, ingira ou elimine as pilhas para o ambiente. Estas
podem conter metais pesados toxicos e prejudiciais para 0 ambiente.

Retire imediatamente pilhas gastas do produto e elimine-as adequadamente.
Evite um armazenamento, um carregamento e uma utilizacao em condicoes
de temperaturas extremas e de pressao atmosférica extremamente baixa
(como, por exemplo, a grandes altitudes).

4. Primeiros passos — Colocacdo das pilhas

Observacao

« Recomenda-se a utilizacdo de pilhas alcalinas. Utilize duas pilhas , AAA"
(LRO3/Micro)

+ Remova a tampa do compartimento das pilhas, na parte de trds do comando
a distancia universal (A).

« Coloque as pilhas, tendo em atencdo as inscrices "+/-" que indicam a
polaridade (B).

« Feche o compartimento das pilhas (C).

Este comando a distancia guarda as definicdes mesmo durante a substituicdo

da bateria.

0 comando a distancia desliga-se automaticamente se uma tecla for premida
durante mais de 15 segundos. Esta medida prolonga a vida Util das pilhas

caso 0 comando a distancia fique entalado num local em que as teclas sejam
premidas prolongadamente, como, por exemplo, entre as almofadas do sofd.

« Este comando a distancia mostra quando as pilhas comegam a ficar fracas.
« Se, a0 premir uma tecla, o LED de estado piscar 5 vezes, significa que as
pilhas estao fracas, devendo ser substituidas com brevidade.

Observacao: Meméria de codigos

Observagao: Funcao de poupanca de energia

Observacao: Indicacao de pilha fraca

5.Setup
Observacao

« Para garantir uma transmissao de infravermelhos correta, aponte o comando
a distancia na direcao do aparelho a comandar.

Se ndo for feita nenhuma introducéo durante 30 segundos, 0 modo SETUP é
automaticamente desativado. O LED pisca seis vezes e depois apaga-se.

N&o vai poder comandar nenhum aparelho com o comando a distancia
universal enquanto ele estiver no modo Setup. Saia do modo Setup e
selecione o aparelho a comandar com as teclas de selecdo de aparelhos.
Tenha em atencdo que o comando a distancia emite sinais de
infravermelhos. Estes sinais sao invisiveis para o olho humano.
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5.1 Introducdo direta de cédigo

Com o comando a distancia universal é fornecida uma lista de codigos.A lista de
c6digos contém codigos de cinco digitos para permitir que o comando a distancia
comande a maior parte das marcas de aparelhos AV.

Para uma localizacdo mais facil, os codigos estao ordenados primeiro por tipo de
aparelho (TV, STB) e, dentro do tipo de aparelho, por ordem alfabética de marcas.
Por meio do seguinte cédigo QR, pode criar uma lista dos codigos disponiveis
para a marca do seu dispositivo.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Ligue o aparelho que pretende comandar.

5.1.2 Prima a tecla "Setup (8) &}" até o LED ficar aceso, sem piscar.

5.1.3  Selecione o aparelho a comandar (TV, por exemplo) com a tecla de
aparelho. Se a selecéo for bem-sucedida, o LED pisca uma vez, e depois
fica aceso, fixo.

5.1.4  Localize a marca e o tipo de aparelho que quer comandar na lista de codigos.

5.1.5 Introduza o respetivo cddigo de cinco digitos com as teclas numéricas 0-9.
0 LED confirma sempre a introdugdo de cada digito com um breve piscar,
e volta a apagar-se depois de o quinto digito ser introduzido.

5.1.6  Em seguida, teste o comando a distancia e verifique se consegue
comandar as funcdes pretendidas. Pode dar-se o caso de o primeiro
cddigo nao ser o mais indicado ou de ndo poderem ser comandadas a
distancia todas as funcbes. Nesse caso, tente usar o cédigo sequinte da
lista indicado para a marca/o tipo de aparelho.

Observacao

« Um cddigo vélido é automaticamente memorizado.
« Se o codigo nao for valido, o LED pisca seis vezes e apaga-se. Repita os
passos 5.1.1a 5.1.5 ou utilize outro método de introdugdo do cddigo.

5.2 Pesquisa manual de codigo

0 comando a distancia universal tem uma memoria interna que j& tem até 350
c6digos por tipo de aparelho para os aparelhos AV mais usuais. Pode percorrer estes
codigos, até o aparelho a comandar reagir. Por exemplo, o aparelho a comandar
pode desligar-se (tecla "Power (13) ()") ou mudar de emissora (tecla "P+/P-").

5.2.1 Ligue o aparelho que pretende comandar.

5.2.2 Prima a tecla "Setup (8) {}" até o LED ficar aceso, fixo.

5.2.3 Selecione o aparelho a comandar (TV, por exemplo) com a tecla de
aparelho. Se a selecao for bem-sucedida, o LED pisca uma vez, e depois
fica aceso, fixo.

5.2.4 Prima a tecla "Power (13) O" ou "P+/P=" para percorrer os c6digos
predefinidos até o aparelho a comandar reagir.

5.2.5 Prima "OK (5)" para memorizar o c6digo e sair da pesquisa de codigo. O
LED apaga-se.

5.2.6 Emsequida, teste o comando a distancia e verifique se consegue
comandar as funcdes pretendidas. Pode dar-se o caso de o primeiro
codigo localizado ndo ser o mais indicado ou de ndo ser possivel
comandar a distancia todas as funcdes. Nesse caso repita os passos
5.2.1.—5.2.5. A pesquisa de codigo inicia-se pelo codigo que se segue ao
(ltimo codigo memorizado.

Observacao

A memdria interna pode guardar um maximo de 350 cédigos dos aparelhos
mais usuais. Devido as inimeras marcas de aparelhos AV a venda, pode dar-se
0 caso de s6 as fungdes principais poderem ser comandadas a distancia. Neste
(aso, repita 0s passos 5.2.1a 5.2.5 para encontrar um codigo compativel.
Alguns modelos especiais de aparelho podem nao ter nenhum cédigo
disponivel.

5.3 Pesquisa automatica de codigo

A pesquisa automatica de codigo utiliza os mesmos codigos predefinidos que

a pesquisa manual de codigo (5.2). Neste caso, porém, o comando a distancia

universal percorre os codigos automaticamente até o aparelho a comandar reagir.

Por exemplo, 0 aparelho a comandar pode desligar-se (tecla "Power (13) ©") ou

mudar de emissora (tecla "P+/P=").

5.3.1 Ligue o aparelho que pretende comandar.

5.3.2 Prima a tecla "Setup (8) ¥" até o LED ficar aceso, sem piscar.

5.3.3  Selecione o aparelho a comandar (TV, por exemplo) com a tecla de
aparelho. Se a selecéo for bem-sucedida, o LED pisca uma vez, e depois
fica aceso, fixo.

5.3.4  Prima uma das teclas "P+/P—"ou "Power (13) )" para iniciar a pesquisa
automatica de cddigo. O LED pisca uma vez, e depois fica aceso, fixo.
Demora 6 segundos até o comando a distancia universal iniciar a primeira
pesquisa.
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Observacao:
Defini¢do da velocidade de pesquisa

A definicdo padréo do tempo de pesquisa de cada codigo € 1 segundo. Se ndo
gostar desta definicdo pode mudar para um tempo de pesquisa de 3 segundos
por cédigo. Para alternar entre os tempos de pesquisa, prima “P+" ou "P=" nos
6 segundos antes de a pesquisa automatica de codigo se iniciar.

5.3.5 0 LED pisca uma Unica vez para confirmar a pesquisa de codigo
selecionada.

5.3.6 Assim que o aparelho a comandar reagir, prima a tecla "0K (5)", para
memorizar o codigo e sair da pesquisa de codigo. O LED apaga-se.

5.3.7 Em sequida, teste o comando a distancia e verifique se conseque comandar
as fungdes pretendidas. Pode dar-se o caso de o primeiro codigo localizado
néo ser o mais indicado ou de ndo ser possivel comandar a distancia todas
as fungdes. Nesse caso repita os passos 5.3.1.—5.3.6.

A pesquisa de cddigo inicia-se pelo cddigo que se seque ao Ultimo codigo
memorizado.

5.3.8 Para interromper a pesquisa automatica prima a tecla "Back (12) O".

Observacao

Uma vez pesquisados todos os cédigos sem éxito, o comando a distancia
universal sai da pesquisa automatica de cédigo e regressa automaticamente ao
modo de operagdo. O cddigo atual memorizado ndo é alterado.

5.4 Reconhecimento de cédigo

0 reconhecimento de codigo permite-lhe identificar um cddigo que ja guardou na

memdria.

5.4.1 Prima a tecla "Setup (8) £¥" até o LED ficar aceso, sem piscar.

5.4.2 Selecione o aparelho a comandar (TV, por exemplo) com a tecla de
aparelho. Se a selecdo for bem-sucedida, o LED pisca uma vez, e depois
fica aceso, fixo.

5.4.3 Prima a tecla "Setup (8) £¥". O LED pisca uma vez, e depois fica aceso,
fixo.

5.4.4 Para pesquisar o primeiro nimero, prima uma das teclas numéricas de 0 a
9. 0 LED pisca uma vez para o primeiro nimero do cddigo de cinco digitos.

5.4.5 Repita 0 passo 5.4.4 para cada um dos segundo, terceiro, quarto e quinto
digitos.

5.4.6 Em sequida, pode registar o cédigo definido na tabela que se seque, caso
volte a precisar dele mais tarde (depois de uma eliminacdo acidental das
definicdes do comando a distancia, por exemplo).

CODIGOS

6. Funcdes especiais

6.1 Sender-Punch-Through

Com a fun¢do Sender-Punch-Through, os comandos P+ ou P— podem ignorar
o aparelho que esta a ser comandado e mudar as emissoras de um segundo
aparelho. Nao é afetado mais nenhum comando.

Ativar a funcdo Sender-Punch-Through:

« Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

» Mantenha a tecla "P+" premida.

« Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "P+" (0 LED pisca uma vez para confirmar a ativacdo da
definicao).

Desativar a funcdo Sender-Punch-Through:

« Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

» Mantenha a tecla "P-" premida.

« Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "P-" (o LED pisca duas vezes para confirmar a desativacdo da
definicao)

6.2 Punch-Through do volume de som

A funcao Punch-Through do volume de som, permite ao aparelho que estd a ser
comandado ignorar os comandos V+ ou V-,

e regular o volume de som de um segundo aparelho. Nao é afetado mais nenhum
comando.

Ativar a funcdo Punch-Through do volume de som:

« Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

« Mantenha a tecla "V+" premida.

» Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "V+" (o LED pisca uma vez para confirmar a ativacéo da
definicao).
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Desativar a funcdo Sender-Punch-Through:

« Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

» Mantenha a tecla "V=" premida.

« Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "V—" (0 LED pisca duas vezes para confirmar a desativacdo da
definicdo).

6.3 Macro Power

A funcdo Macro Power permite-lhe ligar/desligar simultaneamente dois aparelhos
AV.

Ativar a funcdo Macro Power:

« Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

« Mantenha a tecla "Power (13) ()" premida.

« Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "Power (13) O" (o LED pisca uma vez para confirmar a ativagdo
da definicdo).

Desativar a funcdo Macro Power:

- Prima a tecla de aparelho pretendida (TV, por exemplo).

+ Mantenha a tecla "Power (13) ()" premida.

« Prima a tecla de aparelho pretendida (STB, por exemplo).

« Solte a tecla "Power (13) (O (o LED pisca duas vezes para confirmar a
desativacao da definicao)

7.Funcéo de programagao

Este comando a distancia estd equipado com uma funcdo de programacéo. Com

esta funcionalidade, pode transferir funcdes do comando & distancia original para
este comando a distancia universal.

7.1 Antes de iniciar a funcao de programacéao
Certifique-se de que todas as baterias utilizadas em ambos os comandos a
distancia estao em boas condicdes. Substitua-as, se necessario.
Cologue o comando a distancia original e o comando universal um ao lado do
outro, de modo que os diodos de infravermelhos dos comandos fiquem frente
a frente.
Se necessario, corrija a altura dos dois comandos, para que figuem o mais
alinhados possivel.
A distancia dos dois comandos deve ser de aprox. 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

Observacao

Durante o processo de programagdo, ndo mexa nos comandos a distancia.
Certifique-se de que a iluminacdo interior ndo contém ldmpadas
fluorescentes ou lampadas economizadoras de energia, uma vez que

estas interferem com o processo e podem, assim, impedir a realizacdo da
programacao.

A distancia dos dois comandos relativamente a fonte luminosa mais proxima
deve ser superior a 1 metro.

0O processo de programagao é concluido sem gravar se, com o modo de
programacdo ativado, ndo for premida nenhuma tecla ou ndo for recebido
nenhum sinal durante 30 segundos.

No modo de programacao, s6 é possivel atribuir uma funcdo a cada tecla.
Uma nova funcdo substitui a funcdo que ja estivesse programada nessa
tecla.

As teclas TV, STB e Setup ndo podem ser atribuidas novas funcdes.

7.2 Ativacao do modo de programacéo
1. Pressione e mantenha as teclas "Mute (1) (X" e [V+] em simulténeo durante
aprox. 3 sequndos até o LED de estado se acender permanentemente.
MUTE V+

Sl

2. Insira o codigo [9] [8] [0], o LED de estado pisca 2 vezes, apds o que se
acende permanentemente.

3. 0comando a distancia universal encontra-se agora no modo de programa-
cao.

7.3 Transferéncia da funcao das teclas

1. No comando a distancia original, pressione a tecla, cuja funcdo pretende
transferir. Para confirmar que o comando foi recebido, o LED de estado do
comando a distancia universal pisca.

2. Pressione agora a tecla do comando a distancia universal, para o qual a
funcao deve ser transferida.

3. OLED de funcdo do comando a distancia universal pisca agora 3 vezes
para confirmacdo e, em sequida, volta a acender permanentemente. A
nova funcdo foi gravada.

4. Para transferir as funcdes a mais teclas, repita estes passos.

5. Pressione a tecla "Setup (8) &¥", para gravar todas as funcdes programa-
das e sair do modo de programacao.

73



Observacao

Ao substituir as baterias do comando a distancia universal, as teclas
programadas mantém as suas funcdes.

7.4 Apagar as fungdes programadas

7.4.1 Apagar uma fung¢do programada
1. Pressione e mantenha as teclas "Mute (1) X" e [V+] em simultaneo duran-
te aprox. 3 sequndos até o LED de estado se acender permanentemente.

MUTE V+
@+

2. lInsira 0 c6digo [9] [8] [1], o LED de estado pisca 2 vezes, apds o que se
acende permanentemente.

3. Pressione a tecla, cuja funcdo pretende apagar. O LED de estado pisca 3
vezes e a funcdo pretendida foi apagada.

7.4.2 Apagar todas as funcdes programadas
1. Pressione e mantenha as teclas "Mute (1) lX" e [V+] em simultaneo durante
aprox. 3 segundos até o LED de estado se acender permanentemente.
MUTE V+

B0

2. Insira 0 c6digo [9] [8] [2], o LED de estado pisca 2 vezes, apds o que se
acende permanentemente.

3. Pressione a tecla "Setup (8) £¥", 0 LED de estado pisca 3 vezes e todas as
funcdes programadas foram apagadas.

8.Repor as defini¢des de fabrica

1. Mantenha o botdo "Setup (8) &*" premido durante aprox. 3 segundos, até
0 LED acender.

2. Prima o botdo "Mute (1) lX". O LED pisca uma vez e depois fica
permanentemente aceso.

3. Prima o botdo numérico 0. O LED pisca quatro vezes. O controlo remoto é
agora reposto para as definicbes de fabrica.

Nota

Todas as teclas programadas ou copiadas, assim como todas as
configuragdes do comando a distancia serdo eliminadas.

9. Manutencao

Nunca utilize pilhas novas e velhas ao mesmo tempo no comando a distancia
universal, pois as baterias velhas tém tendéncia para verterem e podem causar
uma perda de poténcia.

Nunca limpe o comando a distancia universal com produtos abrasivos ou
produtos de limpeza agressivos.

Mantenha o comando a distancia universal sem pd, limpando-o com um pano
macio e seco.

10.Resolucdo de problemas

P. 0 meu comando a distancia universal ndo funciona!

R. Verifique o aparelho AV. Se o interruptor principal do aparelho estiver desligado,
0 comando a distancia universal nao pode comandar o aparelho.

R. Certifique-se de que as pilhas estdo corretamente introduzidas e de que a
polaridade esta certa.

R. Certifique-se de que premiu a tecla de aparelho que corresponde ao aparelho
que quer comandar.

R. Se a carga das pilhas for baixa, troque as pilhas.

P. Se a lista tiver varios codigos de aparelho para a marca do meu aparelho AV,
como seleciono o cédigo do aparelho correto?

R. Para determinar qual é o cdigo do aparelho correto para o aparelho AV, percorra
a lista de codigos até a maior parte das teclas funcionar como deve ser.

P. 0 meu aparelho AV s reage a alguns comandos das teclas.

R. Experimente outros cddigos até a maior parte das teclas funcionar como deve ser.

P. Alista de cdigos ndo inclui a marca do meu aparelho AV.

R. Nesse caso, utilize a pesquisa manual de cédigo (capitulo 5.2) ou a pesquisa
automatica de codigo (capitulo 5.3). Durante uma pesquisa de cdigo, sdo
testados todos os codigos para um tipo de aparelho de varios fabricantes, ou
seja, todos os cddigos para STB, por exemplo, independentemente do fabricante.

P. J& experimentei todos os cddigos da lista de cdigos disponiveis para a marca do
meu aparelho AV, mas nenhum deles funciona.

R. Nesse caso, utilize a pesquisa manual de cédigo (capitulo 5.2) ou a pesquisa
automatica de codigo (capitulo 5.3). Durante uma pesquisa de cdigo, sdo
testados todos os codigos para um tipo de aparelho de varios fabricantes, ou
seja, todos os cddigos para STB, por exemplo, independentemente do fabricante.

11.Exclusdo de responsabilidade

A Hama GmbH & Co KG declina toda e qualquer responsabilidade ou garantia

por danos decorrentes da instalacdo, da montagem ou do manuseamento

incorretos do produto e/ou do incumprimento das instrucdes de utilizaao e/ou
das informacdes de seguranca.
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@B Bruksanvisning

Universalfjarrkontroll

Tack for att du valt att kdpa en Hamaprodukt.

Ta dig tid och las forst igenom de foljande anvisningarna och informationen
fullstandigt. Forvara sedan den har bruksanvisningen pa en séker plats for att
kunna titta i den vid ett senare tillflle.

Funktionsknappar
1. Ljudavstangning
Enhetsvalknappar
Home
Piltangenter for menyval
OK for Bekrafta val
Volym +/-
Siffertangenter 0-9
Konfiguration: Fjarrkontrollinstalining
. Fargknappar for styrning av on screen-menyer/ text-tv
0. Val av signalkalla
1. Kanal +/-
2. Tillbaka
3. Pa/Av
4. Funktions-LED

1. Forklaring av varningssymboler och information

SoooooeeNouswN

Varning

Anvands for att markera sakerhetsanvisningar eller for att rikta
uppmarksamheten mot speciella faror och risker.

Information
Anvands for att markera ytterligare information eller viktig information.

2.1 leveransen ingar
« Universalfjarrkontroll
« Kodlista

« Denna bruksanvisning
« 2 AAA-batterier

3. Sakerhetsanvisningar

Anvand inte universalfjarrkontrollen i fuktiga miljder och undvik kontakt med
vattenstank.

Hall universalfjarrkontrollen pa avstand fran varmekallor och utsétt den inte for
direkt solstralning.

Precis som alla elektriska apparater ska universalfjarrkontrollen forvaras utom
rackhall for barn.

Produkten dr avsedd for privat bruk, inte yrkesmassig anvandning.

Anvand endast produkten for det avsedda andamalet.

Skydda produkten mot smuts, fukt och 6verhettning och anvand den bara i
inomhusmiljder.

Anvand inte produkten inom omraden dar elektroniska apparater inte ar
tillatna.

Tappa inte produkten och utsétt den inte for kraftiga vibrationer.

Gor inga forandringar pa produkten. Da férlorar du alla garantiansprak.

Det &r viktigt att barn halls borta fran forpackningsmaterialet. Det finns risk for
kvavning.

Atervinn forpackningsmaterialet direkt enligt de lokala
atervinningsbestammelserna.

Anvand inte produkten utdver de kapacitetsgranser som anges i tekniska data.
Oppna inte produkten och fortstt inte att anvanda den om den &r skadad.
Forsok inte serva eller reparera produkten sjalv. Overlat allt servicearbete till
behdrig fackpersonal.

Anvand endast produkten under normala vaderforhallanden.

« Var mycket noga med batteripolerna (mdrkta + och -) och lagg i batterierna
vanda t ratt hall. Annars finns det risk for att batterierna lacker eller
exploderar.

Anvand enbart batterier som motsvarar den angivna typen. Spara
informationen om korrekt batterival som finns i apparatens bruksanvisningar
for senare referens.

Rengdr batterikontakterna och motkontakterna innan batterierna laggs i.
Lat inte barn byta batterier utan uppsikt.

Byt alla batterier i en sats samtidigt.

Blanda inte gamla och nya batterier, inte heller olika sorters batterier eller
batterier fran olika tillverkare.

Varning — Batterier
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Varning — Batterier

Ta ur batterierna om produkten inte ska anvandas under en langre tid
(savida den inte ska sta redo for ett nodldge).

Kortslut inte batterierna.

Ladda inte batterierna.

Kasta inte batterier i Gppen eld och vdrm inte upp dem.

Oppna, skada eller fortar aldrig batterier och slang dem inte i naturen. De

kan innehalla giftiga tungmetaller som &r skadliga for miljon.
Forbrukade batterier ska tas ut ur produkten direkt och omhéndertas.

Undvik att forvara, ladda och anvanda produkten vid onormala temperaturer

och mycket lagt lufttryck (t.ex. pa hog hojd).

Se till att batterier med skadat hdlje inte kommer i kontakt med
vatten.

Forvara batterier utom rackhall for barn.

4.Forsta steg — satt i batterierna

Information
« Alkaliska batterier rekommenderas. Anvand tva AAA-batterier (LRO3/Micro)

Ta bort batteriluckan pa baksidan av universalfjarrkontrollen (A).

« Satt i de bada batterierna och observera markningen +/- for polariteten (B).

Stang batterifacket (C).

Information: Kodminne

Fjarrkontrollen sparar instaliningarna dven vid byte av batterier.

Information: Energisparfunktion

Fidrrkontrollen stangs av automatiskt om nagon knapp halls intryckt langre
tid an 15 sekunder. Det forlanger batteriernas livslangd om fjarrkontrollen

skulle hamna nagonstans dar knapparna halls intryckta permanent, t.ex.
mellan dynorna i soffan.

Information: Indikering for svaga batterier

Denna fjarrkontroll visar ndr batterierna borjar bli urladdade.

+ Om statuslysdioden blinkar fem ganger vid en knapptryckning &r batterierna

svaga och bér bytas ut inom kort.

5. Installning

Information

Rikta alltid fjarrkontrollen mot den enhet som ska styras for optimal IR-
overforing.

Om ingen inmatning sker inom 30 sekunder avslutas SETUP-laget
automatiskt. Lysdioden blinkar sex ganger och slocknar sedan.

Det gar inte att styra nagon enhet nar universalfiarrkontrollen befinner sig

i Setup-lage. Ldmna Setup-ldget och valj vilken enhet som ska styras med
knapparna for val av enhet.

Observera att fjarrkontrollen skickar ut infrarddsignaler. De &r inte synliga for
det mdnskliga dgat.

5.1 Direkt kodinmatning

Tillsammans med universalfjarrkontrollen medfoljer en kodlista. Kodlistan
innehaller femstalliga koder for installning av fjarrkontrollen for de flesta
tillverkare av AV-enheter.

For enkel orientering ar koderna forst sorterade efter enhetstyp (TV, STB) och inom
varje enhetstyp alfabetiskt efter markesnamn.

Du kan anvéanda foljande QR-kod for att skapa en lista over tillgangliga koder for
din slutenhets varumarke.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Koppla in den enhet som ska styras.

5.1.2 Tryck pa knappen "Setup (8) &¢" tills lysdioden lyser med fast sken.

5.1.3 Valj den enhet som ska styras med enhetsknappen (t.ex. TV). Om valet
lyckas blinkar lysdioden en gang och lyser sedan med fast sken.

5.1.4  Leta upp den styrda enhetens mdrke och typ i kodlistan.

5.1.5 Skrivin den femstalliga koden med siffertangenterna 0-9. Lysdioden
bekraftar inmatningen av varje siffra med en kort blinksignal och slocknar
efter den femte siffran.

5.1.6  Prova sedan fjarrkontrollen och kontrollera att du kan styra de dnskade
funktionerna. Det kan tankas att den forsta koden inte &r den bast
ldmpade, eller sa finns inte alla funktioner. Prova i sa fall ndsta kod i listan
for den valda enhetstypen och mérket.
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Information

« En giltig kod sparas automatiskt.

« Om koden ar ogiltig blinkar lysdioden sex ganger och slocknar sedan.
Upprepa steg 5.1.1 till 5.1.5 eller anvand ndgon annan metod for att ange
koden.

5.2 Manuell kodsdkning

Universalfjarrkontrollen har ett internminne som redan innehaller upp till 350
koder per enhetstyp for de vanligaste AV-enheterna. Du kan ga igenom dessa
koder tills den enhet du Onskar styra reagerar. Till exempel stangs enheten av
("Power (13) (O"-knapp) eller byter kanal (knapp P-+/P-).

5.2.1 Koppla in den enhet som ska styras.

5.2.2 Tryck pa "Setup (8) £¥"-knappen tills lysdioden lyser med fast sken.

5.2.3 Valj den enhet som ska styras med enhetsknappen (t.ex. TV). Om valet
lyckas blinkar lysdioden en gang och lyser sedan med fast sken.

5.2.4 Tryck pa knappen “Power (13) (" eller P+/P— for att bladdra genom de
forinstallda koderna tills enheten som ska styras reagerar.

5.2.5 Tryck pa "OK (5)" for att spara koden och ldmna kodsokningen. Lysdioden
slocknar.

5.2.6  Prova sedan fjdrrkontrollen och kontrollera att du kan styra de onskade
funktionerna. Det kan tdnkas att den forst hittade koden inte &r den bast
ldmpade, eller sa finns inte alla funktioner. Upprepa i s fall steg 5.2.1.till
5.2.5. Kodsokningen startar med den kod som fdljer narmast efter den
sparade.

Information

I internminnet kan maximalt 350 koder for de vanligaste enheterna sparas.
Eftersom det finns sa manga AV-enheter pa marknaden kan det férekomma
att endast de vanligaste huvudfunktionerna ér tillgangliga. Upprepa i sa fall
steg 5.2.1 till 5.2.5 for att hitta en mer kompatibel kod. For nagra speciella
enhetsmodeller finns det eventuellt ingen kod.

5.3 Automatisk kodsokning

Den automatiska kodsokningen anvander samma férinstéllda koder som den
manuella kodsokningen (5.2). Universalfjérrkontrollen soker igenom koderna
automatiskt till den enhet som ska styras reagerar. Till exempel stdngs enheten av
("Power (13) O"-knapp) eller byter kanal (knapp P+/P-).

5.3.1 Koppla in den enhet som ska styras.

5.3.2 Tryck p& knappen "Setup (8) £¢" tills lysdioden lyser med fast sken.

5.3.3 Valj den enhet som ska styras med enhetsknappen (t.ex. TV). Om valet
lyckas blinkar lysdioden en gang och lyser sedan med fast sken.

5.3.4  Tryck pa knappen P+/P— eller "Power (13) (" for att starta den
automatiska kodsokningen. Lysdioden blinkar en gang och lyser sedan med
fast sken. Det dréjer sex sekunder innan universalfjdrrkontrollen borjar med
den forsta sokningen.

Information:
Instéllning av sokhastighet

Standardinstélliningen av soktiden &r 1 sekund per kod. Om du inte &r n6jd
med det kan du andra till en soktid pa 3 sekunder per kod. For att vaxla
mellan soktider trycker du pa P+ eller P inom de sex sekunderna innan den
automatiska kodsokningen startar.

5.3.5 Lysdioden bekrdftar kodsokningen med en blinkning.

5.3.6 Nar enheten som ska styras reagerar trycker du pa "OK (5)"-knappen for att
spara koden och ldmna kodsokningen. Lysdioden slocknar.

5.3.7 Prova sedan fjarrkontrollen och kontrollera att du kan styra de dnskade
funktionerna. Det kan tdnkas att den férst hittade koden inte dr den bést
|dmpade, eller s finns inte alla funktioner. Upprepa i sa fall steg 5.3.1.till
5.3.6.

Kodsokningen startar med den kod som fdljer narmast efter den sparade.

5.3.8 Tryck pd "Back (12) O"-knappen for att avbryta den pagdende automatiska
sokningen.

Information

Om alla koder har genomsékts utan framgang, lamnar universalfjarrkontrollen
den automatiska kodsokningen och atergar automatiskt till driftlaget. De redan
sparade koderna ar oférandrade.

5.4 Kodidentifiering
Kodidentifieringen ger dig mgjlighet att ta reda pa en kod som du redan har sparat.

5.4.1 Tryck pa knappen "Setup (8) &¢" tills lysdioden lyser med fast sken.
5.4.2 Valj den enhet som ska styras med enhetsknappen (t.ex. TV). Om valet
lyckas blinkar lysdioden en gang och lyser sedan med fast sken.

5.4.3 Tryck pa knappen "Setup (8) &*". Lysdioden blinkar en gang och lyser
sedan med fast sken.
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5.4.4 Tryck den forsta siffran pa en av siffertangenterna 0-9 for att soka.

Lysdioden blinkar en géng for den forsta siffran i det femstalliga kodnumret.

5.4.5 Upprepa steg 5.4.4 for den andra, tredje, fjérde och femte siffran.

5.4.6 Den hittade koden kan du sedan fora in i nedanstaende tabell om du skulle
behéva den vid en senare tidpunkt (t.ex. om du av misstag har raderat
fiarrkontrollens installningar).

CODES

6. Specialfunktioner

6.1 Kanal-Punch-Through

Med funktionen kanal-Punch-Through kan kommandona P+ eller P—kringga
den enhet som styrs och byta kanaler i en annan enhet. Ovriga kommandon
paverkas inte.

Sa har aktiverar du funktionen kanal-Punch-Through:

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. TV).

- Hall knappen P+ intryckt.

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen P+ (lysdioden blinkar en gang nar instaliningen ar aktiverad).

Sa har avaktiverar du funktionen kanal-Punch-Through:

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. TV).

« Hall knappen P—intryckt.

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen P— (lysdioden blinkar tva ganger nar instéliningen avaktiveras).

6.2 Ljudstyrke-Punch-Through
Med funktionen ljudstyrke-Punch-Through kan kommandona V+ eller V- kringga

den enhet som styrs .
och stalla in ljudstyrkan i en annan enhet. Ovriga kommandon paverkas inte.

Sa har aktiverar du funktionen ljudstyrke-Punch-Through:

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. TV).

« Hall knappen V+ intryckt.

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen V+ (lysdioden blinkar en gang nar instaliningen &r aktiverad).

Sa har avaktiverar du funktionen kanal-Punch-Through:

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. TV).

- Hall knappen V—intryckt.

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen V= (lysdioden blinkar tva ganger nar installningen avaktiveras).

6.3 Macro Power
Med Macro Power kan du sétta p& och stanga av tva AV-enheter samtidigt.

Sa har aktiverar du funktionen Macro Power:

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. TV).

« Hall knappen "Power (13) ()" intryckt.

« Tryck pa knappen for 6nskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen "Power (13) " (lysdioden blinkar en gang nér installningen
ar aktiverad).

Sa hér avaktiverar du funktionen Macro Power:

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. TV).

« Hall knappen "Power (13) ()" intryckt.

« Tryck pa knappen for onskad enhet (t.ex. STB).

« Slapp knappen "Power (13) 0" (lysdioden blinkar tva ganger nar instaliningen
avaktiveras).

7. Progammeringsfunktion

Denna fjarrkontroll har en progammeringsfunktion. Det innebar att du kan
overfora funktioner frén din originalfjarrkontroll till denna universalfjarrkontroll.

78



7.1 Innan du startar progammeringsfunktionen

Se till att batterierna i bada fjarrkontrollerna ar i gott skick. Byt dem annars.
Ldgg din originalfjarrkontroll och universalfjarrkontrollen bredvid varandra s&
att fjdrrkontrollernas infraréddioder hamnar mittemot varandra.

Korrigera hojden pa bada fjarrkontrollerna om s& behdvs for att fa en optimal
uppriktning.

Avstandet mellan fjarrkontrollerna ska vara ca 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

.

ca.3cm

Information

Ror inte fidrrkontrollerna under programmeringen.

Lamporna i rummet far inte vara lysror eller energisparlampor, eftersom de
orsakar stérningar och darigenom kan forhindra programmeringen.
Avstandet fran de bada fjarrkontrollerna till ndrmaste ljuskalla bor vara
minst 1 meter.

Programmeringen avslutas utan att nagot sparas om ingen knapp har rorts
eller ingen signal har mottagits under 30 sekunder da programmeringslaget
ar aktivt.

| programmeringsldge kan varje knapp endast tilldelas en funktion. En ny
funktion ersétter knappens tidigare programmerade funktion.

Knapparna TV, STB och Setup kan inte ges nya funktioner.

7.2 Aktivering av programmeringslaget
1. Héllknapparna "Mute (1) lX" och [V+] intryckta samtidigt i ca 3 sekunder
tills statuslysdioden lyser med fast sken.
MUTE V+

@3+ﬂgﬁ.

2. Skrivin koden [9] [8] [0]. Statuslysdioden blinkar tva ganger och lyser
sedan med fast sken.
3. Nuar universalfjarrkontrollen i programmeringslage.

7.3 Overforing av knappfunktionen

1.

Tryck pa den knapp pa originalfjarrkontrollen vars funktion du vill dverfora.
Universalfjarrkontrollens statuslysdiod blinkar som en bekrdftelse pa att
kommandot har mottagits.

Tryck pa den knapp pa universalfjarrkontrollen dit funktionen ska overféras.
Universalfjdrrkontrollens funktionslysdiod blinkar tre ganger som bekraftel-
se och lyser sedan med fast sken. Den nya funktionen sparas.

Upprepa dessa steg for att 6verfora funktioner fran flera knappar.

Tryck pé "Setup (8) K¥"-knappen for att spara alla programmerade funktio-
ner och avsluta programmeringslaget.

Information

Nar du byter batterier i universalfjarrkontrollen bibehalls de programmerade
knapparnas funktioner.

7.4 Radering av programmerade funktioner

7.4.1 Radering av en programmerad funktion

1.

Hall knapparna "Mute (1) IX" och [V+] intryckta samtidigt i ca 3 sekunder
tills statuslysdioden lyser med fast sken.

MUTE V+
&+

Skriv in koden [9] [8] [1]. Statuslysdioden blinkar tva ganger och lyser sedan
med fast sken.

Tryck pa den knapp vars funktion du vill radera. Statuslysdioden blinkar tre
ganger och den onskade funktionen &r raderad.

7.4.2 Radering av alla programmerade funktioner

1.

Hall knapparna "Mute (1) lX" och [V+] intryckta samtidigt i ca 3 sekunder
tills statuslysdioden lyser med fast sken.

MUTE V+
3!
@+
Skriv in koden [9] [8] [2]. Statuslysdioden blinkar tva génger och lyser sedan
med fast sken.

Tryck pé "Setup (8) &#"-knappen. Statuslysdioden blinkar tre ganger och
alla programmerade funktioner har raderats.
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8. Aterstallning till fabriksinstéliningen

1. Hall “Setup (8) £¥"-knappen intryckt i ca 3 sekunder tills lysdioden tands.

2. Tryck pa knappen "Mute (1) 1X". Lysdioden blinkar en géng och lyser
sedan permanent.

3. Tryck pa siffertangenten 0. Lysdioden blinkar fyra ganger. Fjarrkontrollen ar
nu aterstalld till fabriksinstallningar.

Information

Alla inlérda eller kopierade tangenter och alla instaliningar pa
fijarrkontrollen raderas.

9. Skotsel

« Anvand aldrig gamla och nya batterier samtidigt i universalfjarrkontrollen
eftersom gamla batterier haller pa att ta slut och innebar samre prestanda.

« Rengor aldrig universalfjarrkontrollen med skurmedel eller aggressiva
rengoringsmedel.

« Hall universalfjarrkontrollen fri fran damm genom att rengéra den med en torr,
mjuk trasa.

10.Atgérda fel

Min universalfjdrrkontroll fungerar inte!

Kontrollera AV-enheten. Om AV-enhetens strombrytare dr avstdngd kan

universalfjarrkontrollen inte styra AV-enheten.

Kontrollera att batterierna ar ratt isatta och att polerna ar rattvanda.

Kontrollera att du har tryckt pa rétt enhetsknapp for enheten.

Byt batterier om batterinivan r lag.

Om mérket pa min AV-enhet har flera enhetskoder, hur véljer jag den riktiga?

For att hitta ratt enhetskod for Av-enheten testar du koderna en i taget tills de

flesta knapparna fungerar som de ska.

Min AV-enhet reagerar bara pa nagra knapptryckningar.

Testa andra koder tills de flesta knapparna fungerar som de ska.

Mérket pa min AV-enhet finns inte i kodlistan.

Anvand i sa fall den manuella kodsokningen (avsnitt 5.2) eller den automatiska

kodsokningen (avsnitt 5.3). Vid kodsokningen testas alla koder for en enhetstyp

for samtliga fabrikat, alltsa t.ex. alla koder for STB-mottagare oberoende av

tillverkare.

F. Jag har provat alla koder i kodlistan for market pa min AV-enhet, men ingen av
dessa koder fungerar.

©vom

LM nn

wmowvm

S. Anvand i sa fall den manuella kodsokningen (avsnitt 5.2) eller den automatiska
kodsokningen (avsnitt 5.3). Vid kodsokningen testas alla koder for en enhetstyp
for samtliga fabrikat, alltsa t.ex. alla koder for STB-mottagare oberoende av
tillverkare.

11. Garantifriskrivning

Hama GmbH & Co KG dvertar ingen form av ansvar eller garanti for skador som
beror pa olamplig installation, montering och oldmplig produktanvandning eller
pa att bruksanvisningen och/eller sakerhetsinformationen inte foljs.
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PYKOBOLCTBO MO 3KCMyaTaLLM

YHuBepcanbHblii NyNbT AUCTAHLMOHHOTO yNpaBfieHNsa

bnarofapum Bac 3a Bblbop usnenna Hamal

I'Iepeﬂ, NCN0/1b30BaHVEM BHUMATESIbHO MPOYTUTE C1eaytoLLne NHCTPYKUUK 1
yKa3aHua. XpaHuTe 3T0 PyKOBOACTBO B 6€30MacHOM MecTe 1A NoCesyioLLero
1CNONb30BAHNA.

DYHKUUOHaNbHbIE KHOMKN

OTK/t04eHme 3ByKa

Knonku Beibopa ycTpoiicTea

[nasHas cTpanuLa

KHonkw co cTpenkamm Ang Bbibopa MeHio

MoaTBepanTb BbIGOP HaxaTnem OK

IpomKoCTb +/-

Lncpposele kHonku 0-9

Setup: HacTpoiika nynbTa AMCTaHUMOHHOTO ypaBieHna

. LiBeTHble KHOMKN ANA YpaBAeHUA 3KPaHHbBIM MeHI0/TeneTekcTom
0. Bblbop UCTOYHMKa CUrHaNa
1. Nporpamma +/-

2. Hasap

3. Bkn./Bbikn.

4. Csetonnof yHKumit

PO S oSawYeNoUnAEWN =

1. MosAcHeHuna K npeayny ny

Mpenynpexpaexne

Vcnonb3yetca na 0603HaueHIA ykasaHuit No TexHUke 6e30nacHoCTIA Unn Ana
aKLUEHTVPOBAHNA BHUMAHWA Ha 0CODbIX OMACHOCTAX U PUCKaX.

Ykazanue

Mcnonb3yetca ana [JONOAHUTENLHOTO 0603HayeHusA WHQJOpMaLLMV\ nm
BaXHbIX yKa3aHWi.

2. KomnnekT nocraBku

* YHWBEPCabHbIA NYNbT AUCTAHLNOHHOTO ynpaBeHus
« CnucoKk KoaoB

« JlaHHOe pyKOBOACTBO MO 3KCMTyaTaLuy

* 2 3nemeHTa nutaHna AAA

LY no T

HOCTN

He ncnonb3yie yHuBepcanbHbli NyNbT AUCTAHLMOHHOTO YNpaB/eHua B
YCNOBUAX BNaXHOCTU U HE ﬂOHyCKaVITE‘ nonafaHuA Ha Hero BoAAHbIX 6pb\3r.
[lepxuTe yHBepCanbHblil NynbT AUCTaHLMOHHOTO ypaBaeHya Ha GesonacHom
PaCCTOAHUY OT UCTOYHKOB Tenna 1 He NoaBepraTe ero NpAMOMY BO3AACTBUIO
COJTHEYHOTO U3Ny4eHKA.

yHMBEp(aJ’IbeIl;I NyNbT AUCTAHLMOHHOTO yNpaBieHna, Kak U BCe SneKTpudeckmne
npubopsl, Cnedyet bepeyb oT feTeit!

U3penve npefjHasHayeHo ToNbKO ANA OMALLHEro HeKoMMepyeckoro
npuMeHeHuA.

MCHOJ’IBWITQ U3Aenne UCKNoYNTeIbHO B NPEAYCMOTPEHHBIX LEeNsX.

3allyLLaiiTe U3fenve OT 3arpA3HeHIa, BNlari 1 neperpesa, UCMonb3yitTe ero
TONbKO B CYXMX NOMeLLEHNAX.

He npumeHaiTe B 3anpeTHbix 30Hax.

WN36eraitte najieHyA YCTPOICTBA U He MOABEPraiiTe ero CUbHbIM BUOPALMAM.
He BHOCUTE B M3ieNMe KOHCTPYKTUBHbIE U3MeHeHWA. B npoTBHOM Clly4ae
Nioble rapaHTUiHble 06A3aTeNbCTBa TEPAIOT CBOIO CUNY.

He ponyckaite fjeTet K ynakoBo4HOMY Matepuary, CyLLecTByeT OnacHoCTb YaOyLUIbA.
Cpasy yTunu3mpyiTe ynakoBOYHbIA MaTepuan CornacHo [EnCTBYIOLMM MeCTHbIM
npean1caHnam no yTuan3aLum.

MpW MCNOB30BaHUN U3LeNUA He [0nyCKaliTe NpeBbILLEHIA Npeaena MOLHOCTH,
YKa3aHHOro B TeXHUYeCKNX XapakTepucTukax.

He BCKprEaV\TQ vnnenve n He M(I'IOﬂb:iW\TE €ro npu Hanuyun ﬂOBpE*ﬂeHV\V\.

He nbiTaiitech camMoCToATeNbHO BLINONHATD TeXHUYeCkoe 00CyXMBaHMe

1M PEMOHT U3lenKA. PeMOHT pa3peLLaeTcA NPoU3BOATH TONbKO
KBaNMULMPOBaHHOMY NepcoHany.

MCHOJ’\BWITE U3Aenne TONbKO Npu npuemnemMblx KNnumatu4eckux yanosusx.
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BHumanue. batapen

Cobntonaiite NonAPHOCTb batapeit (+ v -) v BCTaBAAINTE MX
COOTBETCTBYIOLYMM 06pa3oM. HecobntoaeHre NonapHOCTI MOXET CTaTb
NPUYMHOI B3pbIBa baTapei.

Pa3peluaeTca npuMeHATbL baTapeu TObKO ykasaHHoro Tna. CoxpaHute
MHCTPYKLMY MO NpaBuIbHOMY BbIGOPY baTapen B PyKOBOACTBaX N0
3KCNAyaTaLmMn YCTPOUCTB AN1A AaNbHENLero Cnosb30BaHuA.

Mepep 3arpy3koit 6atapeit NOYNUCTUTE KOHTAKTI.

[letAam 3anpellaetca 3ameHaTb batapen 6e3 NpucMoTpa B3POCbIX.
3ameHsiiTe 6atapevt TONIbKO BCeM KOMMEKTOM.

He mcnonbsyWe Pa3nn4Hble TUMbI UK HOBbIE U CTApble 6aTBpEVI BMmecTe.
B cnyyae 6onbluoro nepepbisa B 3KCMyaTauvy yaanute barapen u3
ycTpoiicTBa (Kpome Cllyyaes, Kor/a M3aenie NpUMeHAETCA B kayecTse
aBapUIHOro).

He 3akopauuBaiiTe KOHTaKTbI GaTapeit.

He 3apsixaiiTe 0bblyHble baTapeu.

He 6pocaiiTe 6atapen B OroHb 1 He HarpeBaiTe Wx.

He oTkpbiBaiiTe, He pa3bupaliTe, He FAoTaiiTe W He yTUAU3upYiTe batapen
€ BbITOBBIM MyCOPOM. B baTapesx MOryT ConepXarbCa BpefHble TAXeNble
MeTannbl.

Mcnonb3oBaHHble 6atapen Hemef1eHHO BblHUMaiATe 13 npubopa 1
YTUAMZMpYWTE.

He xpaHuTe, He 3apaXaiTe 1 He UCNOMb3yITe YCTPOMCTBO MPU 04eHb HU3KMX
11 04eHb BLICOKVX TeMNepaTypax 1 04eHb HU3KOM aTMOCepHOM AaBNIeH
(HanpuMep, Ha 6ONbLUMX BbICOTaX).

BHuMaHve: u3beraiite KoHTakTa batapeit ¢ noBpexXaeHHbIM

KOPMyCOM C BOAOM.

XpaHuTe 6aTapeu B 6e30MacHOM MecTe 11 He AaBaiTe X AETAM.

Npepynpexnenne — 6atapen

+ [letAm 3anpeLyaetca 3aMeHATb batapeu 6e3 npucvoTpa B3pOC/bIX.

+ He ncnonb3yiie pa3nnyHble TUNbI UK HOBbIE U CTapble GaTapen BMecTe.

+ B c1yyae GonbLuoro nepepbiBa B IKCNAyaTaLy yaanute barapeu u3
ycTporicTBa (Kpome Cllyyaes, KOrfia 3fenve NpUMeHAETCA B KayecTe
aBapUIHOrO).

» He 3akopauvBalite KOHTaKTbl 6atapeit.

« He 3apsaxalite 06bl4Hble HaTapen.

« He bpocaiite 6atapen B OroHb.

Mpepynpexpaexue — 6atapen

XpaHute 6atapev B 6e30nacHoM MecTe 1 He [jaBaiTe 1X feTAM.

He oTkpblBaiiTe, He pa3buparite, He rnoTaiTe u He yTunU3upyitTe 6atapen

€ BbITOBBIM MyCOPOM. B GaTapesx MOryT COLepXaTbcA BpeaHbIe TAXeNble
MeTanbl.

Mcnonb3oBaHHble 6atapen HemMeseHHO BbIHUMAlTe U3 Npubopa u
YTUAM3MpYWTE.

He xpaHuTe, He 3apAXaiiTe 11 He UCNOMb3YiATe YCTPOICTBO NPV 04eHb HU3KIX
11 04€eHb BbICOKVX TeMNepaTypax i 04eHb HU3KOM aTMOC(epHOM AaBneHun
(Hanpumep, Ha 60MbLLIMX BbICOTAX).

4.MepBble wWarn — yCTaHOBKa 3/1eMEHTOB NUTaHNA

Yka3zaHue

PEKOMeHﬂyETCﬂ MCNONb30BaTH LLESIOYHbIE 3IEMEHTbI MUTAHKA. V‘CI’IOJ’HﬁyVITe
[1Ba 3nemeHTa nuTaHua Tana ,AAA" (LRO3/Micro)

CHUMWTE KPbILLKY OTCeKa LNA 3NeMeHTOB MUTaHMA, PacnOOXeHHOro Ha
06paTHOI! CTOPOHE YHUBEPCAbHOTO NyfbTa AUCTaHLMOHHOIO YNPaBEeHUA
(A).

BcTaBbTe 3neMeHTbI MATaHNA C y4eTOM OTMETOK “+/-", 0603HaYatoLLMX
NOAAPHOCTH (B).

3aKpoifTe 0TCeK ANA InemMeHToB nuTaHma (C).

Mpumeyanue: MamaATb KopoB

B [AHHOM nysibTe ANCTAHLWOHHOTO ynpaBfieHna Ha(TpOI;\KI/I COXpaHATCA
[AaXe Mpu 3aMeHe 3/1IeMEHTOB MUTAHWUA.

NpumeyaHme: Pexxum 3Heprocbepexenus

TYABT ANCTAHLMOHHOTO YNPaBAeHNA BbIKIIOYAETCA aBTOMATUYECKN, €
KHOMKa yLlepXVBaeTCA HaxaTtoil Gonee 15 ¢. 310 NPOfIeBaeT CPOK CIyXObl
3/1EMEHTOB MUTAHNA NPU HAXOXAEHM NYJTbTa AUCTAHLMOHHOTO YNpaBseHna
B MeCTe, rfje ero KHoMKn noCcToAHHO Haxatbl, HanpuMep Mexay nomykamu
JVBaHa.

Npumeyanue: UHAMKauusa npu cnabom 3apsaae 6atapen

+ Ha IaHHOM ny”nbTe AUCTaHUMOHHOTO ynpaBeHa NpedycMoTpeHa
NHOMKaLNa npu cnabom 3apsge barapeu.

+ EC/M NoCiie HaxaTust KHOMKY CBETOANOAHbIA MHAMKATOP COCTOAHMUS MUraet
5 pas, 30 03Hayae, yTo 6atapen paspaxeHbl U UX ClleayeT HeMeaNeHHO
3aMeHTb.
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5.Setup
Yka3zaHue

« [lnsi NpaBUbHOM Nepefaym CUrHasoB Yepes HpakpacHsli nopt
BCETfa HanpaBNAATe NybT AUCTAHLMOHHOTO YNpaBNeHys B PUMEPHOM
HanpaB/eHnN HaxoXaeHs YCTPOIACTBA, KOTOPbIM HYXHO YNPaBAATb.

Ecnn B Teyenne 30 ¢ He GyfieT BbINONHeH BBOA, pexium SETUP
aBTOMaTHyecky 3aBepLuaerca. CBETOANOA MUraeT LWeCTb pa3 v 3aTem
BbIK/I04AETCA.

C NOMOLLbHO YHUBEPCANBHOTO NybTa ANCTAHLMOHHOIO YNpaBNeHNA Hemb3sa
YNIPaBAATb YCTPOVCTBOM, MOKa OHO HaXOZNUTCA B pexime Setup. Beliiaute
113 pexuma Setup 1 BblBepHTE HYXHOE YCTPONCTBO KHOMKaM ANs BblbOpa
YCTPOWCTBA.

ObpaTuTe BHUMAHWe, YTO NYNLT ANCTAHLMOHHOTO yNpaBNeHNA U3nyyaeT
MHEpaKpacHble curHanbl. OHYU He BUAHbI YeNOBEYECKOMY rNasy.

5.1 HenocpepcTBeHHblil BBOA, Kofia

B KOMNNEKT NOCTaBKM YHUBEPCANbHOTO NY/IbTa ANCTAHUMOHHOTO ynpaBieHia
BXOAMT CNKCOK KOL0B. B 370T CNNCOK BKII0YEHBI NATU3HAYHbIE Kodpl ana
Ha(TpOl?IKI/I nynbTa ANCTaHUWOHHOTO ynpaBnesna K AV'yCTpoV\CTBaM 6onblIMHCTBA
113BECTHbIX NPOU3BOAMTENEN.

[InA nydLUelt OpueHTaLyMn Kozbl OTCOPTUPOBAHBI MO TNy YCTPOIACTBA (TeNneBu3op,
STB), @ BHYTPY TUNa YCTPOICTBA — N0 Ha3BaHMIO MapKU B anaBuTHOM NOPALKE.
Bbl MOXeTe ncnonb3osath cneayoLLnii QR-kog, 4TobbI C03AaTh CMCOK KOAOB,
DOCTYNHbIX 1A Mapky Ballero OKOHEYHOro YCTPOCTBa.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1  BktoynTe yCTpoiCTBO, KOTOPBIM Bbl XOTUTE YNIPABNATS.

5.1.2 HaxwmaiiTe kHonky "Setup (8) &}, noka cBeToauMoz He GyaeT ropeTb
HenpepbIBHO.

5.1.3  C NOMOLLbI0 KHOMKM YCTPOACTBA BbIGEPUTE HYXHOE YCTPOICTBO
(Hanpumep, Tenesu3op). Mpy ycnelHoM BbIGOPe CBETOANOL, MUTHET
0WH Pa3 1 3aTeM GyeT ropeTb HenpepbIBHO.

5.1.4  BbINOSHMTE MOWUCK B CNIMCKe KOZOB N0 MapKe 1 TUMY HYXHOTO YCTPOICTBa.

5.1.5 BBeauTe COOTBETCTBYIOLLNI NATU3HAYHbIA KO C NOMOLLbIO LM(POBbIX
KHonok 0-9. CBeToauoz, NOATBEPXAAET BBOA KaXA0/ OTAENbHON Lndpbl
KOPOTKMM MUraHWeM 11 racHeT noce BBOAA NATOR Lndpel.

5.1.6 3aTem npotecTupyite NyabT ANCTAHLMOHHOTO YNpaBeHus, YTobb!
YOEANTLCA B TOM, YTO C €0 MOMOLLEK MOXHO YNPaBAATb HYXHbIMU
yHKUMAMY. BO3MOXHbI CUTYALMK, KOTAA NepBbIit Kof He ByaeT ABAATLCA
Hanbonee NOAXOAALMM, B HEKOTOPBIX CTy4asX He ByayT AOCTYNHbI BCe
hyHKUMM. B 3TOM Cy4ae nonpobyiite CreayiowLnii ykasaHHbIi Kof Ans
BbIGPAHHOrO TMNa/MapKy YCTPOICTBA U3 COOTBETCTBYIOLLIErO CANCKA.

Yka3zaHue

+ [le/cTBUTENbHbIA KOJ COXpAHAGTCA aBTOMATUYECK.

* B cnyyae HeecTBUTENLHOMO KOAA CBETOAVMOL, MUTaeT LUeCTb pa3 1 3aTem
racHet. MostopuTe warn 5.1.1=5.1.5 nau ucnonb3yitte apyrov cnocod
BBO/A KOJA.

5.2 Py4HoI Nonck koaa

YHUBEPCaNbHbIA NYbT AUCTAHUVOHHOrO YNpaBeHIa OCHaLLEH BHYTPeHHeN

namaTbio, B KOTOPO yXe coxpaHeHo A0 350 KofoB AnA Hanbonee NoNynAPHbIX

AV-yCTpoicTB. Bbl MOXeTe NoC/1e0BaTeIbHO NPOBEPATL 3TV KOAbI [0 Tex

nop, NoKa He NoJy4iTe OTBET OT HYXHOTO YCTPOUCTBA. Hanpumep, ycTpoicTeo

BbIK/IIOYMTCA (kHOMKa "Power (13) (O") unn npou3oiaeT nepeksoyenme

TeflekaHana (KHorka P+/P-).

5.2.1 BkJouuTe yCTPOMCTBO, KOTOPLIM Bbl XOTUTE YNPABNATS.

5.2.2 Haxumaite kHonky "Setup (8) £}", noka ceetoavmon He Gyaet ropets
HenpepbIBHO.

5.2.3  CMOMOLLbIO KHONKM YCTPOIACTBA BblOEpUTE HYXHOE YCTPOICTBO
(Hanpumep, Tenesu3op). Mpu ycnelwHoM BbIGope CBETOAMOL MUTHET OfUH
pa3 v 3aTem GyaeT ropeTb HenpepbIBHO.

5.2.4 Haxumaitte kHonky “Power (13) O" wan P+/P— a0 nepekniouenms
Npe/lyCTaHOBNEHHbIX KOJ0B O TeX Mop, N0Ka HYXHOe yCTPOICTBO He
oTpearupyer.

5.2.5 Haxmute kHonky "OK (5)", 4T0Gbl COXPaHUTL KOZ U BBIATM 13 pexxuma
noucka koga. CBeToauno/ noracHer.

5.2.6  3aTem npoTecTupyiiTe NynbT ANCTAHLMOHHOTO YNIPaBNeHHs, YTObI
y6eauTLCA B TOM, 4TO C €ro NOMOLLBIO MOXHO YNPaBAATb HYXHbIMI
yHKLMAMN. BO3MOXHbI CUTYaLIMK, KOTAa NEPBBIA KO He ByaeT ABNATLCA
Haubonee NOAXOAALLIUM WUIN B HEKOTOPbIX Cly4asnx He 6y,[lyT JLOCTYNHbI
BCe DyHKUWY. B 3TOM Cnyyae nosTopuTe Wwarw 5.2.1-5.2.5. Mouck kopa
3anyckaeTca ¢ kofia, KOTOpbIi CNIeflyeT 3a COXPaHEHHbIM NOCIAHIM.
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Yka3zaHue

Bo BHYTPeHHel! NaMATIA MOXHO coXpaHuTb He 6osiee 350 KOLOB AnA Hanbonee
nonyNAPHbIX YCTPOICTB. C y4eToM 60AbLLIOTO Pa3Ho0bpasns AOCTYMHbIX Ha
PbIHKe AV-yCTPOCTB MOXET CAY4UTHCA TaK, YT BT AOCTYNHbI TONBKO
0CHOBHblE (YHKLMM. B 3TOM Cnyyae nosTopuTe Wwar 5.2.1=5.2.5, 4tobbl
HaliTn 6onee NOAXOAALLMIA KOA. [INA HEKOTOPbIX CrleLyanbHbIX Moaenei
YCTPOICTB KOZ MOXET He nMoTpe6oBaThCs.

5.3 ABTOMaTMuYecKuii NoncK kopa

B pexume aBTOMaTU4eCKOro Nomcka KoAa 1Cnosb3yrTca Te xe

NpefyCTaHOBAEHHbIE KOABI, YTO U NPy pyyHOM noucke (5.2). Ho yHuBepcanbHblil

MyNbT AUCTAHLMOHHOTO yNpaBerIa aBTOMaTNYECKN BINOMHAET NONCK KOAA

710 TeX 110p, NOKa OT HYXHOT0 YCTPOICTBA He NOCTYNUT OTBETHAA peakLins.

Hanpumep, ycTpoicTeo BbIkMouMTCs (kHorka "Power (13) O") wam npousoiger

nepektoyeHne Tenekanana (kHonka P+/P-).

5.3.1 BknouuTe yCTPOICTBO, KOTOPBIM Bbl XOTUTE YNIPABAATb.

5.3.2 Haxumarite kHonky "Setup (8) &¥", noka ceetoamos He Gyaer ropets
HENpepbIBHO.

5.3.3  CnomoLLbio KHOMKM YCTPOCTBA BbIGEpHTE HYXHOE YCTPOICTBO (Hanpumep,
Tenesu3op). Mpu ycnewwHoM BeiGope CBETOAMO/ MUTHET OAWH pa3 1 3aTeM
6y/eT ropeTb HenpepbIBHO.

5.3.4  Haxmute kHonky P+/P— unu "Power (13) O" ana 3anycka
aABTOMATN4eCckoro noucka Koaa. CBQTO,EMOﬂ MUTHET OANH pa3 1 3aTeM
6OyneT ropeTb HenpepbiBHO. MPOWAET 6 CeKyRA, NOKa YHUBEPCaNbHBIi
Ny/bT ANCTAHLMOHHOTO YNIPABNEHUA He HAYHET NepBblil NOUCK.

Mpumeyannue:
Hacrpoiika ckopocTi noucka

CTaHaapTHOW HacTPOMKoI BpemeHy noucka asnaetca 1 c/kod. Ecam Bac
370 He yCTpanBaeT, MOXHO NepekNiYNTLCA Ha HacTpouky 3 c/kog. [ns
nepekioyeHna MexXy HacTpoitkamin BPeMeHi NoNcKa HaxmuTte KHOMKY
P+ unwn P— n ynepxuBaiiTe ee B TeyeHue 6 CekyHz nepef Havyanom
aBTOMaTIYeCKkoro noucka kopa.

5.3.5 (CBeTOAMOZ NOATBEPX/IAET BbINO/HEHME COOTBETCTBYIOLLErO NM0WUCKa KOJ0B
OTAENbHBIMI MUTAHUAMMN.

5.3.6  Kak T0MbKO HyXHOe YCTPOICTBO OTpearupyet, HaxmuTe kHonky "OK (5)",
4T00bI COXPaHUTb KOZ, 1 BLIATY U3 pexuma noncka kona. Ceetoanos
noracHer.

5.3.7 3atem npoTecTupyiTe NynbT ANCTAHLMOHHOMO ynpaBeHus, 4Tobbl
y6eumbcn B TOM, 4YTO C €ro NOMOLLIbIO MOXHO YNPaBATb HYXHbIMU
yHKUMAMM. BO3MOXHbI CUTYaLMM, KOT/ja NepBbilt KOfL He OyaeT ABNATLCA
Haubonee NOAXOAALLMM W B HEKOTOPBIX CATy4anX He By/lyT AOCTYNHbI BCe
yHKunK. B 310M Cnyyae nostopuTe wark 5.3.1-5.3.6.

Mouck kofia 3anyckaeTca ¢ Koda, KOTopbIi CeflyeT 3a COXpaHeHHbIM
nocnenHnM.

5.3.8 [InA OTMeHbl aBTOMATU4ECKOro noncka Haxmute kHonky “Back (12) O" 8o
BPEMA N0UCKa.

Yka3zaHue

Ecnm B pexume noncka He cpa60Tan HW OJVH KOZ, YHUBEPCabHbIM NyNbT
ANCTaHLWNOHHOTO yNpaBeHna BbIXOANUT U3 peXumMa aBTOMAaTU4eCkoro
nowncka Kofia n aBToMaTM4eckn Bo3BpallaeTca B pa6oqw|?| pexum. Tekymin
COXpaHeHHbI Ko, 0CTaeTca 063 U3MeHeHNi.

5.4 Pacno3HaBaHue Kofia
OyHKLMA pacno3HaBarna Koa Mo3BONAET ONPEENaTb Ye COXPaHeHHbI BaMy KOZ.

5.4.1 HaxumaiTe kHonky "Setup (8) £¥", noka cBeTonmoA He Gyper ropeTs
HenpepbIBHO.

5.4.2 CnoMOLLbIO KHONK YCTPOIACTBa BbIBEpUTE HYXHOE YCTPOIICTBO (Hanpumep,
Tenesu3op). Mpu ycnewwHoM BbIGOpe CBETOAMOL MUTHET OLNH Pa3 1 3aTem
0y/eT ropeTb HenpepbIBHO.

5.4.3  Haxwmute kHonky "Setup (8) &*". CBETOAMOZ MUTHET OZUH Pa3 v 3aTem
Byner ropeTb HenpepbIBHO.

5.4.4  [ins noucka no nepeo Ludpe Haxmute OAHY 13 LMdpoBbIX kKHONok 0-9.
CBeTOAMOAbT MUra BeAHbBX 3a NbpeaTa Ldpa Ha NeTUNdpeHna Homep Ha
koda.

5.4.5 T[losTopere CTbnka 5.4.4 CbOTBETHO 3@ BTOpATa, TpeTara, YeTBbpTara i
netata uudpa.

5.4.6  CoxpaHeHHbll KO MOXHO BBECTI 33TeM B HUXENpPUBELeHHYI0 TabauLy
Ha Clyyait, ecin oH NoTpebyeTcA BaM BNOCNEACTBUM (Hanpumep, nocne
OLMOOYHOTO YAaNeHIA HAaCTPOeK NyNbTa AMCTaHLMOHHOTO YNpaBeHis).

KOAbl
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6. CneucbyHKLMM

6.1 CKBO3HOE ynpaBJieHne KaHanamu

Bnarogapa (yHKUMI CKBO3HOTO ynpaBeHina kaHanamu KomaHmel P+ unn P—
MOTYT 06X0AUTb TekyLLee YIpaBaseMoe YCTPOCTBO U NepekniyaTs TenekaHabl
BTOPOro YCTPOWCTBA. Beex ApYrux KOMaH, 3T0 He KacaeTcs.

MopAoK akTHBaLMY (yHKLUMK CKBO3HOMO yNpaBaeHna kaHanamm:

« HaxmuTe KHOMKY HYXHOrO yCTpOicTBa (Hanpumep, TV).

* Yiepxusaite HaxaTon KHOMKY P+.

« HaXmuTe KHOMKY HYXHOrO yCTpoitcTBa (Hanpumep, STB).

« OTnycTute KHOMKY P+ (NpW aKTUBALWMM HACTPOIKY CBETOANOL MUTHET OfUH
pas).

TopazoK feakTuBaLui (yHKLMN CKBO3HOTO ynpaBeHia kaHanamu:

« HaXmuTe KHOMKY HYKHOrO yCTpOCTBa (Hanpumep, TV).

« YaepxusanTe HaxaTon KHOMKy P—.

« HaXmuTe KHOMKY HYXHOrO ycTpoicTBa (Hanpumep, STB).

« Otnyctute kHonky P— (Npyu leakTuBaLUy HaCTPOiKY CBETOANOL MUraeT
LBaXMbl).

6.2 CKBO3HOE ynpaBneHne rpoMKOCTbIO

C noMoLLbI0 DYHKLMKM CKBO3HOTO YNpaBAeHUA 1A PeryanpoBKi rpoMKOCT

KoMaHzb! V+ uan V— moryT 06XoauTb Tekyliee ynpasnaemoe yCTpoiicTBo 1

YNPaBAATL FPOMKOCTBIO BTOPOTO YCTPOiACTBA. BCex Apyriux KOMaH, 370 He
KacaeTca.

nOpH,D,OK aKTuBauumn beHKLlVWI CKBO3HOTO ynpasnieHusa Ans peryanposku

rPOMKOCTY:

« HaXmuTe KHOMKY HYXHOrO yCTpOcTBa (Hanpumep, TV).

* YaepxusanTe Haxaton KHOMKy V+.

= HaxmuTe KHOMKY HYXHOrO ycTpoiicTBa (Hanpumep, STB).

« Otnyctute KHoNKy V+ (NP1 akTMBaLW HACTPOIAKI CBETOANOL MUTHET OfMH
pas).

Mopazok feakTMBaLui (yHKLMN CKBO3HOTO ynpaBeHna kaHanamu:

« HaXmuTe KHOMKY HYKHOrO yCTpOcTBa (Hanpumep, TV).

« YaepxuBaiite HaxaTon KHOMKy V—.

« HaxmuTe KHOMKY HYXHOrO yCTpoicTBa (Hanpumep, STB).

« Otnyctute kHonky V— (ecn HacTpoiika [leakTUBIpYeTCs, CBETOANOL, MUraeT
LIBaXbl).

6.3 ®ynkumna Macro Power

C nomolubto dyHKUMKM Macro Power MOXHO BKJTI04aT/BbIKITIO4aTh Ba AV-
YCTPOIACTBA OJHOBPEMEHHO.

Mopapok aktusauuu dyHkummn Macro Power:

« HaxmuTe KHOMKY HYXHOro yCTpoicTBa (Hanpumep, TV).

« YaepxvBanTe Haxaroi kHorky "Power (13) ",

« HaXxmuTe KHOMKY HYKHOrO yCTPOicTBa (Hanpumep, STB).

« OTnyctute kHonky "Power (13) ()" (Npu akTUBaUMMA yHKLMM CBETOAMOA,
MUTHET OfinH pa3).

Nopapok peaktusauun cyHkuun Macro Power:

+ HaxmuTe KHONKy HyXHOro ycTpoiicTsa (Hanpumep, TV).

« YaepxvBsanTe Haxaron kHonky "Power (13) ",

« HaXmuTe KHOMKY HYXHOrO yCTPOWCTBa (Hanpumep, STB).

« Onycture kHonky "Power (13) ()" (Npu AeakTMBaLMI HACTPOIKI CBETOAUOL
MUraeT ABaxXabl)

7. ®yHKUMA NpOrpaMMnUpoBaHus

[laHHbIlt NYNbT ANCTAHLMOHHOTO yNpaBaeHNA JONONHEH dyHKLuedt

nporpammupoBaHia. OHa M03BoNAET NepeHoCUTb YHKLMM BaLero

OPUTMHANBHOTO NYNbTa Ha AaHHbIA YHUBEPCANbHBIA NYNLT AUCTAHLNOHHOTO

ynpaBeHus.

7.1 Nepep 3anyckom hyHKLUN NPOrpaMMUpPOBaHUA

MpocneauTe 3a TeM, 4TO6bI BCE 31EMEHTbI MTaHNA B 060MX NynbTax
[IMCTaHUMOHHOIO ynpaBnexns beinu B paboyem coctosHum. Mpu
HeOﬁXOLMMOCTV\, 3aMeHuTe ux.

lonoxuTe OpUrnHanbHbIA ¥ yHUBEPCaNbHbIA NYNLT AUCTAHLMOHHOMO
yYNIpaBNerna Takum 06pa3om, YTobbl X NHGPaKpaCcHble AMObI
pacnonaranuce HanpoTue Apyr Apyra.

[InA onTUMasbHoi YCTaHOBKI BbIPOBHAITE WX, NPU HEOBXOZAMMOCTH, N0 BbICOTE.
PaccTosnHue Mexay oboumn nynbTamn ANCTaHUMOHHOTO YNpaBieHusa A0/KHO
BbiTb OK. 3 CM.

ORIGINAL

BIG ZAPPER
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Yka3zaHue

He nepemeLLiaiiTe nyNibTbl ANCTAHLMOHHOTO ynpaBieHna B NpoLiecce
nporpamMmmmnpoBaHns.

YbenuTech, 4T0 ANA OCBELLEHNA KOMHATbI He NCMOAb3YIOTCA
TOMUHECLEHTHbIe 1K 3HeprocbeperaroLuye namnbl. OHU MOYT CTaTb
NPUYMHOIA HEMCPABHOCTE! U MeLaTb NPOLeccy MPorpamMmUpoBaHKs.
Paccroaxue mexay obonmu nynbTaMun ANCTAHLWOHHOTO yrpaBieHna n
GanXaiiunm NCTOYHNKOM OCBELLeHA JOKHO ObiTb He MeHee 1 MeTpa.
lporpammupoBaHiue 3aBepLuaeTca 6e3 COXpaHeHA BbINOHEHHbIX
HaCTpoeK, ec/I NPy aKTUBIPOBAHHOM PexuMe NporpaMMipoBaHya B
TeyeHue 30 CeK. He HaXMMAeTCA HI 0[iHa KHOMKa WK He MpUHUMaeTca
curHan.

B pexuve nporpaMmi1poBaHa A Kaxoit KHOMKI MOXeT ObiTb 3ajaHa
TONbKO 0fiHa DYHKLMA. HoBaA yHKLUA 3ameHAeT dyHKLMIO, koTopasd Obina
3anporpamMM1poBaHa Ha AaHHOW KHOMKe paHee.

[ina kxonok TV, STB 1 Setup HOBble (yHKLM He MOTYT ObITb
3anporpaMmMm1poBaHsl.

7.2 AkTMBaLma pexuma nporpaMmmMupoBaHns

1.

OZHOBPEMEHHO HaxmuTe KHonkn "Mute (1) X" 0 [V+ 0 yoepxusaite
WX HaxaTbIMu OK. 3 CeK., noka (BeTO,D.VIOD.HbM WHANKATOP COCTOAHNA He
HauHeT HenpepbIBHO ropeTh.

MUTE V+

(e, + RE

Beeaure ko [9] [8] [0], CBETOAMOAHBIN MHANKATOP COCTOAHMA MUTaeT 2
pasa 1 HauMHaeT HenpepbIBHO ropeTb.

YHWBEPCanbHbIA NYbT AUCTAHLMOHHOIO YNPABNEHUA NePeBeneH B PEXUM
MpOrpaMMUPOBaHNA.

7.3 NMepeHoc hyHKLUMM KHONOK

1.

HaxmuTe Ha OpUrVHaNbHOM NynbTe ANCTHLMOHHOTO ynpaBeHIa KHoM-
Ky, (DYHKLIMIO KOTOPOIA Bbl XOTUTE NepeHecTi. B kayecTse NoATBEPX/EHMA
npuema curHasna Ha yHBepCanbHoM nybTe UCTaHLUMOHHOrO ynpasne-
HUA MUTaeT CBETOANOAHBIN UHAVKATOP COCTOAHMA.

HaxmuTe Ha yHMBepCanbHOM NyNbTe AUCTAHLUMOHHOTO ynpaBneHus
KHOMKY, Ha KOTOPYIO Bbl XOTUTE NepeHecT (yHKLMIO.

3. [InA noaTBepXaeHMA KOMaHb! CBETOAMOL, (yHKLIMOHMPOBAHNUA yHUBED-
CaNbHOro Ny/IbTa INCTAHLMOHHOTO yNpaBieHna Muraer 3 pasa, a 3atem
CHOBA HayMHaeT HenpepbIBHO ropeTb. HoBaa (yHKLMA COXpaHeHa.

4. JinA nepeHoca QyHKLMI Apyrux KHOMOK NOBTOPUTE JaHHbIe onepaLuy.

5. Haxmurte kHonky "Setup (8) &}", 4T0Gb! COXpaHHTL BCe 3anporpamMmupo-
BaHHble (DYHKLM ¥ OTKIOYUTb PEXIM NPOrpaMMUPOBaHUA.

Ykazanue

Mpvt 3aMeHe 3/1eMeHTOB NUTaHWUA Ha YHUBEPCAbHOM MyNbTe ANCTAHLMOHHOTO
ynpaBneHs (yHKLMM 3aNPOrPaMMIPOBAHHbIX KHOMOK COXPAHAIOTCA.

7.4 YpaneHue 3anporpamMM1poBaHHbIX hyHKLWIA

7.4.1Y] 3anporg I it hyHKUMM

1. OfiHOBpeMeHHO HaxmuTe kHonku "Mute (1) X" [V+ n yaepxusaite
X HaXaTbIMM OK. 3 CeK., NOKa CBETOAMOAHbIN NHAMKATOP COCTOAHMA He
HaYyHeT HenpepbIBHO ropeTb.

MUTE V+
@

2. BenuTe kop [9] [8] [1], cBETOAMOAHbIN MHAMKATOP COCTOAHWA MUraeT 2
pa3a 1 Ha4uHaeT HenpepbiBHO ropeTb.

3. HaxmuTe KHOMKY, (DYHKLMIO KOTOPOIA Bbl
xotenu Bbl yaanuTs. CBETOANOAHbIN UHAMKATOP COCTOAHMA MUraeT 3
pa3a, CoOTBeTCTBYIOLAA (YHKLMA YaaneHa.

7.42Y] BCex 3anporp I yHkumin
1. OpHOBpeMeHHO HaxmuTe kronkw “Mute (1) X"  [V+] v ynepxusaiite
11X HaXaTbIMI OK. 3 CeK., NoKa CBETOANOAHbIA UHAMKATOP COCTOAHMUA He
HaYHeT HenpepbIBHO ropeTb.
MUTE V+

e

2. Bseaute kop (9] [8] [2], cBETOAMOAHBIN MHAMKATOP COCTOAHMA MUTaeT 2
Pa3a 1 HaYMHAET HEMPepbIBHO FOPETb.

3. HaxmuTe kHonky "Setup (8) &¥", CBETOAMOAHBIN NHANKATOP COCTOAHMA
MuraeT 3 pasa, BCe 3anporpaMmiUpoBaHHble yHKLUK yaaneHsl.
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8.COpoc Ao 3aBOACKUX HACTPOEK

1. Haxmure KHonky "Setup (8) K} 1 yaepxuBaiTe ee Haxatoil npuon. 3
CeKYH[LbI, NOKa He 3aropuTca CBeTOANOA,.

2. Haxmure kHonky "Mute (1) (X", CBeToamos MUTHET OANH pas, a 3aTem
6yLeT ropetb HenpepbIBHO.

3. Haxmure undposyio kHonky 0. CBeT0AMOA MUTHET YeTbipe pasa. Mynst
ZMCTaHLMOHHOrO YNPaBieHuA Tenepb COPOLUEH 10 3aBOACKNX HACTDOEK.

Ykazanue

Bce 3anporpaMM1poBaHHbIe Ui CKOMMPOBAHHbIE KHOMKY, a Takxke BCe
HaCTPOIIKI NY/IbTa AVCTAHLMOHHOTO YNpaBNeHysA YAANATCA.

9. TexHnyeckoe o6cnyxuBaHme

Hukoraa He cnonb3yitte OiHOBPEMEHHO GbiBLUME B MCMONb30BAHUN U HOBblE
371EMEHTbI MUTaHNA B yHUBEPCANbHOM MNyNibTe ANCTAHLWMOHHOIO yNpaBneHua,
TaK KaK ObIBLIKE B UCMOJb30BAHNM 3EMEHTbI NUTAHMA MOTYT npoTeKath
NpYBOAUTH K MOTEPE MOLLHOCTH.

Hu B koem Cly4ae He 04uLLaliTe YHUBEPCAbHbII NYNbT AUCTAHLMOHHOMO
ynpasneHua a6pa3maﬂbwmm UK arpeccuBHbIMU YACTALLMMI CPeACTBAMU.

He ,IlOﬂy[KaV\Te nonagaHuna neinun B yHV\BEp(aJ’IbeWI nynbT ANCTAHLWOHHOTO
yNpaBerna — npoTupaiiTe ero Cyxoil MATKoit candeTkoit.

10.YcTpaHeHue owmbok

Bonpoc Mot yHuBepCanbHbIi MyNbT AUCTaHLMOHHOIO YNPaBeHUs He
pabotaer!

OtBeT  [lpoBepbTe AV-YCTPOACTBO. EC/IM FNaBHbIN BbIKKOHaTENb YCTPOICTBA
BbIK/TIOYEH, YHUBEPCabHbIN NYNbT AUCTAHLMOHHOTO ynpaBeHna He
MOXET YNPaB/iATh 3TUM YCTPOACTBOM.

Otger Hpoaepme, NPaBWIbHO 1N YCTAHOBIEHbI SNEMEHTBI NMTAHUSA,
cobiofeHa M NoNAPHOCTb.

OtBeT  [poBepbTe, Haxara /it KHOMKa BbIGOpa COOTBETCTBYIOLLEr0
YCTPOWCTBA.

Otger 3aMeHuTe 3N1eMeHTbI NUTaHNA NPy HU3KOM YpOBHE UX 3apAana.

Bonpoc  Ecnm ana mapku Moero AV-ycTpoiicTBa B Cncke UMeETCA HeCKObKo
K0/10B, Kak MHe BblGpaTb NPaBUbHbIA?

Otser  [lna onpegenenus NpaBuIbHOro kofa AV-yCTpoiACTBa npoTecTupyite
BCe NOAX0AALLME KOAbl B NOCeA0BATENbHOM NOPAAKE, NOKa
B0BLUIMHCTBO KHOMOK He ByaeT paboTats Hadnexalum 06pazom.

Bonpoc  Moe AV-ycTpoiicTBO pearupyet TOAbKO Ha HeKOTOPble KOMaHpl,
NPKUBA3AHHbIE K KHOMKaM.

Otser  [lonpobyiiTe Apyrue kofibl, Noka BONbLWMHCTBO KHOMOK He Oyaer
paboTatb Hapexalum obpasom.

Bonpoc Mapka Moero AV-ycTpoiicTaa He ykasaHa B CCKe KOf0B.

OTBeT B 3TOM Clly4ae UCMONL3YIATe PY4HOIN MOUCK KoAa (CM. rnasy 5.2) uan
aBTOMaTUYecKmit nonck koda (cm. rnasy 5.3). Bo Bpems 37010 noncka
NpOBepAIOTCA BCe KOAb! 1A 0AHOrO TINa YCTPOVCTBA He3aBUCUMO OT
€ro U3roTOBUTENA, HanNpuUMep, Bce Koabl ANA npremHuka STB.

Bonpoc Al nepenpobosan Bce fOCTYMHbIE KOAbI ANA Mapku Moero AV-
YCTPOVICTBA M3 CUCKA KOJOB, HO HIt OANH U3 YNOMAHYTBIX KO0B He
paboraer.

OtBeT B 3TOM Cllyyae CMoNb3yitTe py4HOi NOMCK kKoda (CM. rnasy 5.2) uan
aBTOMATUYeCKuI MONCK Kofa (cM. rnasy 5.3). B xoae 3Toro noucka
NpOBEePAIOTCA BCe KOAb! 1A 0AHOTO TNa YCTPOVCTBA He3aBUCUMO OT
€ro U3roToBUTENA, HaNPUMep BCe KOZbl ANA CNYTHUKOBOTO NpUeMHMKa
STB He3aBMCUMO OT M3rOTOBUTENA.

11.0cB0GOXAEHME OT OTBETCTBEHHOCTH

Hama GmbH & Co. KG He HeceT 0TBETCTBEHHOCTI 3@ NOBPEXAEHNA, BO3HUKLLME
B pe3yNibTaTe HeHafexallleil YCTaHOBKM, MOHTaXa W HeHajexalllero
1CNONb30BaHNA N3AeNUs N HecobiofeHns TpeboBaHuil pyKoBOACTBA N0
3KCNAyaTaLum Wunm ykasaHui no TexHuke 6eonacHocTy.
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@I PabotHa nHCTpyKLNA

YHuBepcanHo ANCTaHLIMOHHO ynpaBnieHune

Bnarofapum Bu, Ye CTe pelnan fia 3akynuTe npoaykt Hama.
OTzeneTe Bpeme it NpoyeTe M3LUANO CN1eaBaLLUTe MHCTPYKLMN U MHOPMALMK.
Mons, 3anaseTe ToBa PbKOBO/CTBO 3a NO-KbCHA CMPaBKa Ha CUTYPHO MACTO.

®yHKUMOHaNH 6yToHK

V3KnioyBaHe Ha 3Byka

ByToHY 3a n360p Ha yCTPOiCTBO

HavaneH ekpat

KnaBuim CbC CTpenky 3a u360p Ha MeHio

OK: MoTBbpXaaBaHe Ha 13bop

Cuna Ha 3ByKa +/-

ByTouu ¢ undppu o1 0 0 9

Setup: HacTpoiika Ha AUCTaHLMOHHOTO ynpasnieHue

. LiBeTHu GyTOHM 3a ynpaBneHue Ha ekpaHHITe MeHioTa/TeneTekcra
0. 11360p Ha U3TOYHWK Ha CUrHan
1. Nporpama +/-

2. Hazag

3. BkitoyBaHe/u3kniouBaHe

4. QyHKUMOHANEH CBETOAMOL,

oSS aYxeNomnmAEWwWN =

1. 06ACHeHe Ha NpepynpeanTeNHN CUMBONK U YKazaHuA

Mpepynpexpenne

13non38a ce, 3a Aa 0603Hayasa yKa3zaHue 3a 6€30MacHOCT MM 3a fla Hacoum
BHUMAHWETO KbM KOHKPETHW OMacHOCTI 1 PUCKOBE.

Yka3zaHue

13non3Ba ce, 3a Aa 0003Ha4aBa AOMBAHUTENHA MH(OPMALVA NN BAKHM
yKa3aHuA.

2.0KoMNNeKTOBKa Ha floCTaBKaTa

* YHWBEPCAHO INCTAHLMOHHO ynpasneHue
« Cnmcbk ¢ kofose

- ToBa ynbTBaHe 3a 06C/yXBaHe

2 X AAA Gatepum

3.YKa3zaHusa 3a 6esonacHocT

He n3non3BaitTe yHnBepCanHoTo ANCTaHLIMOHHO yNpaBieHe B MOKpI Cpeau 1
136ArBaiTe KOHTAKT C NpbCKU BOAA.

[IpbXTe YHUBEPCAHOTO AUCTAHLIMOHHO YPaBNeHVe Aaney OT U3TOYHULN Ha
TOMAMHA W He TO M3naraite Ha AVPeKTHa C1bHYeBa CBETNHA.

Mof0GHO Ha BCUYKY ENEKTPUYECKN YPes, YHIBEPCATHOTO AUCTAHLMOHHO
ynpagneHve He TpabBa fja NONafia B pblieTe Ha Aella.

MpoAyKTLT e NpeaBIeH 3a IM4HA, HecTonaxcka buToea ynotpeba.
13non3saitTe NpodykTa camo 3a npeagieHara Les.

Ma3eTe NPOLyKTa OT 3aMbpCABAHE, BNara v NperpasaHe 1 ro U3non3saiite camo
B CyX1 NOMeELLeHNA.

He u3non3gaiiTe NPOZyKTa B 30HK, B KOUTO He Ca pa3peLLeHy eNeKTPOHHM
NpOZYKTA.

He no3sonsABaiiTe Ha NpoayKkTa fia Nafia 1 He ro U3naraiite Ha CUNHN BUOPaLWK.
He npaseTe NpomeHn B ypena. Taka ue 3ary6me NPaBo Ha BCAKAKBYK
rapaHLOHHY NpeTeHLyi.

3a[ibAKUTENHO APbXTe MankiTe fela anede OT ONakoBbYHUA MaTepuan, UMa
0NacHoCT 0T 3ayLUaBaHe.

M}XBbpﬂeTe OMNakoBbYHUA MaTepuan BefHara CbrnacHo ﬂeV\CTBBU.LVITe Ha MACTo
pasnopen6v 3a U3XBbPAAHE Ha OTNAABLM.

He 13non3Baiite NpoykTa U3BbH HEroBMTE MPaHILIY Ha MOLLHOCTTa, NOCOYEHI
B TEXHWYECKNTE JaHHU.

He oTtBapanTe npoaykTa v Npi NoBpefia He NPOLbL/XaBaiTe fja ro u3nos3sare.
He ce onwuTaiiTe camn fa 06CyxBaTe N pemoHTMpaTe npopykTa. OctageTe
BCAKAKBA TeXHIYECKa NOAAPBXKA Ha KOMMETEHTHUTE CNeLManicTy.
W3non3gaite NpoayKTa camo Npu yMepeHu KNmMaTuyHn yCI0BuA.

BHumaHue — batepuu

3aAbAXUTENHO BHIMaBaIATe 33 NPaBUAHOTO Pa3nosoXeHWe Ha notocuTe
(Hamnuey + v -) Ha baTepunTe 1 rv NocTaBeTe MO CbOTBETHUA HAYMH. Mpu
HecnasBsaHe IMa OnacHOCT OT M3TUYaHe UK eKCNo3nA Ha batepuunTe.
3non3BaitTe camo batepuu, KOUTO CbOTBETCTBAT Ha NOCOYEHNS TH.
3anaseTe yka3aHuATa 3a NpaBUNHUA u360p Ha batepum, KouTo ce Hammpat
B MHCTPYKLMATA 33 06CNYXBaHE Ha YCTPOWCTBA, 3a N0-KbCHA CNpaBKa.
Mpean nocrasaHe Ha GatepuuTe NOYNCTETE KOHTAKTUTE Ha BaTepumTe i
HaCpeLlHUTe KOHTaKTU.

He pa3peluasaiite Ha fieLia ia CMeHAT 6atepuy 6e3 Hap3op.

CMeHaiTe BCU4ki 6atepum oT eanH KOMNAEKT efiHOBPEMEHHO.

He cMecBaitTe ctapu 11 HOBW GaTepuy, KakTo v Batepum OT pasindeH Tun
W NPON3BOAMTES.
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Buumanus — batepun

OTcTpaHABaiiTe 6aTepuuTe OT NPOYKTY, KOUTO HAMA [ia Ce M3M0N3BaT 3a
M0-AbAr0 Bpeme (0CBEH aKo Te He ce ibpXaT B roTOBHOCT 3a CrellieH
cnyyar).

He cBbp3BaiiTe 6atepuuTe HakbCo.

He 3apexnaitte batepuue.

He xBbpAsAiiTe HaTepuu B OTbH U He I 3arpABariTe.

batepuwTe HuKora He OvBa Aa ObaaT OTBaPAHM, NOBPEXAAHN, MbATaHN N
U3XBLPNAHY B NpUpozaTa. Te MoraT Aa ChAbpXar TeXKu MeTanu, KouTo ca
OTPOBHY MM OMACH! 33 OKO/HATA Cpefa.

MaxHeTe oT NpofykTa it He3abaBHo U3XBbpAIETe U3xabeHuTe Batepun.
U36srBaliTe CbxpaHeHue, 3apex/aaHe v u3noa3saHe npy eKCTpemMHm
TemnepaTypy 1t U3KNIYUTENHO HUCKO HanAraHe Ha Bb3dyxa (kato Hanpumep
Ha ronemu BICOUNHN).

BHuMaBaiiTe 6aTepuy ¢ noBpeaeH Kopnyc Aa He BAN3aT B

KOHTaKT C BOfa.

CbxpaHaBaiiTe 6aTepuuTe, HeAOCTLNHY 3a fela.

He cmecBaitTe cTapy 11 HOBY GaTepuy, kaKTo v baTepuy 0T pasnnyeH Tan
WNY NpOV3BOAWTEN.

OTcTpaHABaiiTe 6aTepuuTe OT NPOAYKTM, KOWTO HAMA Aa Ce M3Mon3Bar

3a No-AbAro Bpeme (0CBEH ako Te He ce [bpXaT B FOTOBHOCT 3a CMeLUeH
cyyan).

He cBbp3BaiiTe batepunTe HakbCo.

He 3apexpaiite batepuure.

He xbpnsiite 6atepuuTe B OFbH.

CbxpaHsBalite 6atepuuTe, HeLOCTBNHM 3a JeLa.

batepuuTe Hukora He 61Ba fia 6baaT OTBapAHY, NOBPEXAAHM, MbATaHK N
W3XBBPAAHW B NPUPOAATA. Te morat Aa CbAbPXaT TeXKN MeTasin, KOUTo Ca
OTPOBHY MM ONACHX 3a OKO/IHATa Cpesa.

MaxHeTe oT npoaykTa U He3abaBHO M3XBbpAIeTe u3xabeHuTe batepum.
U36arBaliTe CbxpaHeHue, 3apex/aaHe 1 U3nos3saHe Npy eKCTpeMHm
TeMnepaTypy 1 U3KIIHUTENHO HUCKO HanAraHe Ha Bb3ayxa (kato
Hanpumep Ha ronemm BUCOYMHM).

Mpepynpexpexne — 6atepun

4.MbpBK cTbNKK — MocTaBAHe Ha GaTepuute

Yka3zaHue

« [penopbyBar ce ankanHu barepun. M3non3saiire Age batepum ot Tvn
LAAA" (LRO3/Micro)

« OTCTpaHeTe KanayeTo Ha OTAENEeHVeTo 3a batepunTe OT 33fHaTa CTpaHa Ha
YHUBEPCANHOTO AUCTAHLMOHHO ynpasneHue (A).

« [NocTtaBeTe baTepuuTe KaTo CMassarT MapkvpoBKUTE "+/-" 33 NOAAPHOCTTA
(B).

+ 3atBopere oTAeNeHneTo 3a batepumte (C).

Y

Namer 3a

ToBa ANCTAHLVMOHHO yNpaBJieHue 3anameTaBa HaCTPOMKITE CbLLO U NO Bpeme
Ha CMAHa Ha 6aTepMMTe.

Ykazanue: QyHKuuA 3a necTeHe Ha eHeprua

JINCTaHLMOHHOTO ynpaBrieHie ce U3K/o4Ba aBTOMATUYHO, ako 6yTOH obae
HaTMCHAT 3a NO-AbAro Ot 15 cekyHau. ToBa yAbXaBa NOJE3HNUA XNBOT Ha
6atepuuTe, ako ANCTAaHLMOHHOTO ynpaenesue Obfie 3aKneLLeHo Ha MACTO,
Ha KOETO HenpekbCHATO e HaTUckat 6yTOHMTe, Hanp. Mexzay Bb3rnasHuLmuTe
Ha ABaHa.

Yka3zaHue: NHaukaTop 3a n3touleHn Ga'repmm

+ ToBa AWICTAHLMOHHO yNpaBneHye Noka3ea Kora batepuuTe ca U3TOLLEHN.

+ AKO CBETOAMO/BT 3 CTATYC NPEMUTHE 5 MbTI CNef HaTUCKaHe Ha AafeH
6yToH, 6atepuuTe ca U3TOLLEHN 1 TpA6Ba a GbAAT CMEHeH! Bb3MOXHO
Hait-ckopo.

5.Setup

Yka3zaHue

+ 3a NpaBWIHO MHPayepBeHO NpefaBake BUHAr APbXTe ANCTaHLUOHHOTO
ynpaBsnexue B npubau3nTenHara nocoka Ha ynpasaAaBaHoTo yCTPOACTBO.

+ Ako B pamkuTe Ha 30 CekyHay He ce 3BbpLIM BbBexaaHe, SETUP pexumbT
Ce NpeKpaTABa aBTOMaTN4YHO. CBETOAMOABT MUra LUeCT MbTU ¥ Clef] Toa
u3racsa.

+ C YHUBEPCANHOTO IMCTAHLMOHHO ynpaBNieHe He MoXeTe a obcnyxsarte
YCTPOWCTBO, 0KaTO TO Ce Hamu1pa B pexium Setup. HanycHete pexvma
Setup v n3bepeTe yCTPOICTBOTO 33 06CNYKBAHE Ype3 byToHwTe 3a u3bop
Ha yCTpoNCTBO.
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Yka3zaHue

+ Mons, 06bpHeTe BHUMaHVe Ha TOBa, Ye JUCTaHLMOHHOTO YnpaBneHme
u3npaLla MHdpayepseHy curhani. Te He Ca BUAMMI 33 YOBELUKOTO OKO.

5.1 [IupeKkTHO BbBeX[aHe Ha Kof

B okomnnekToskata Ha [0CTaBKaTa Ha YHWUBEPCASIHOTO ANCTaHLUMOHHO
ynpasneHue ce CbAbpXa CMUCbK C KoLoBe. CNCBbKLT ¢ KOA0BE CbAbpXa
neTumdpeH Koa0Be 3a HACTPOIAKa Ha ANCTaHLMOHHOTO ynpaB/eHue 3a
noBeYeTo NPoU3BOANTENM Ha AV YCTPOVACTBa.

3a no-NecHo opveHTpaHe KoJOBETe MbPBO Ca COPTUPAHY MO B HA
ycrpoiictBoto (TV, STB), a BbTpe BbB BU/A Ha YCTPOACTBOTO N0 a3byueH pen,
Cnope/ MMeHaTa Ha MapkuTe.

Ypes cnegHmna QR Koz MoXeTe 3a [l Cb3flafieTe CUChK C HANMYHUTE KOJ0Be 3a
MapKata Ha Balueto KpaitHo YCTPOMCTBO.

https://support.hnama.com/codefinder

5.1.1  BknioyeTe yCTPOCTBOTO 33 06C/YXKBaHE.

5.1.2 Harucete GyToHa "Setup (8) &}", 0KATO CBETOANOLBT CBETHE 3a
MOCTOAHHO.

5.1.3  Ype3 byToHa 3a ycTpoicTBa u3bepete yCTPOCTBOTO 3a 06CNYXBaHe
(Hanp. TV). Mpu ycnelueH u360p CBETOAMOABT MUra BEAHBX U (e T0Ba
CBETW NOCTOAHHO.

5.1.4 B cnucbka ¢ Kof0BeTe NOTbpCeTe MapkaTa v TUNa Ha yCTPOICTBOTO 3a
obcnyxsane.

5.1.5 BbBenete CboTBeTHUA NeTUMDpPeH Kof 4pe3 OyToHuTe ¢ Lmdpyn 0 — 9.
(CBeTOAMOAbT NOTBbPX/aBa BbBEXAAHETO Ha OTAeHUTe LudpH
CBOTBETHO C N0 €AHO KPaTKO MUraHe 1 13racsa cef netara undpa.

5.1.6  Crnep ToBa TeCTBailTe ANCTAHLMOHHOTO yNpaBieHye 11 NpoBepeTe, Aanu
XenaHute YHKLMN MOrarT [ja ce ynpaBnABaT. Bb3MOXHO € MbPBUAT KOA
13 He € Hali-NOAXOAALLVMA, eBeHT. He ca HaNN4HI BCUYKM (yHKLMK. B
O3V CNyyait u3npobBaiiTe CesBaLlyMA NOCOYeH 3a 36paHnA Bua/Mapka
YPes, Kof, OT CINCbKa.

Yka3zaHue

+ BanuzeH kog ce 3anametsiBa aBTOMaTU4HO.

. an\ HeBaNnaeH Koz CBETOAMOABbT Mra LWECT MbTh 1 CJ1e TOBa U3racBa.
MosTopete ctbnki 5.1.1 [0 5.1.5 win u3non3saire apyr MeTog, 3a
BbBEX/aHe Ha Kof.

5.2 PbyHO TbpceHe Ha Kop,

YHUBEPCaNHOTO ANCTAHLUMOHHO ynpaB/ieHVe pasnoara C BbTpellHa namert, B

KOATO Beye ce ChbpxarT 40 350 koaa 3a BCekW TUN YCTPOIACTBO 3a Hail-4ecTo

CpellaHuTe AV ycTpoiictea. MoxeTe fa npeMuHeTe npes Te3n KoLoBe, 0KaTo

YCTPOMCTBOTO 3a 00C/YXBaHE Nokaxe peakwna. Hanpumep ycTpoicTBOTO 3a

06cnyxBaHe ce u3kmioysa (Gyror "Power (13) (O") unn cmens nporpamara

(6yToHu "P+/P-").

5.2.1 BktoyeTe yCTPOMCTBOTO 3a 06CYXKBaHe.

5.2.2 HatucHere GyToHa "Setup (8) &}, 4OKATO CBETOAMOILT CBETHE 3a
NOCTOAHHO.

5.2.3 Ype3 GyToHa 3a ycTpoiicTBa U3bepeTe YCTPOACTBOTO 3a 06CYKBaHE (Hanp.
TV). Mput ycnelueH n360p CBETOAMOMLT MUra BefHbX U (e[, TOBa CBETI
NOCTOAHHO.

5.2.4  Hatucrete GyToH ""Power (13) O"" wan "P+/P—", 3a ga npennctute
npe3 npefBapuTeNHo HACTPOeHNUTe KOAOBE, L0KATO YCTPOICTBOTO 3a
06cyXBaHe nokaxe peakLya.

5.2.5 Hatuctere "OK (5)", 3a fia 3anameTuTe Kofa 1 Aa HanycHeTe TbpCeHeTo
Ha Kozl CBeToaMoabT N3racsa.

5.2.6  (nep Toa TecCTBalTe ANCTaHLMOHHOTO yNpaBexue v NpoBepeTe, Aau
XenaHuTe yHKUMM MOrarT Jja ce ynpasnAsaT. Bb3MOXHO € MbpBUAT
HaMepeH KOZ fia He e Hal-NOAXOMALLNS, BEHT. He Ca HaNMYHI BCUYKN
yHKLK. B TO31 Cnyyail nosTopete cTbnku 5.2.1—5.2.5. TbpceHeTo Ha
KOf} CTapTvpa CbC CNeABalLyA Kof, KOWTO CNleaBa NoCNeaHo 3anameTerna
KoA.

Yka3zaHue

BbB BbTpelUHaTa Namer MoraT Aa 6baaT 3anameTeHn Makcumym 350 Kofa
Ha Halt-4ecTo CpeLLaHuTe YCTpoiicTBa. Mopaayu MHOro6poitHUTe CpeLuaLiy ce
Ha nasapa AV yCTpolicTBa MOXe fia Ce CIly4y, Ye Ca Ha NuLie Camo Hail-4ecTo
13M0/13BaHUTE OCHOBHY (DYHKLMN. B TO31 Cnyyail nosTopeTe bk 5.2.1

[0 5.2.5, 3a 1a HamepuTe CbBMECTUM KOZ. 3a HAKOM Cneuunantin Mofenu
YCTPOMCTBA € Bb3MOXHO 13 HAMA Ha/nyeH Ko,
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5.3 ABTOMaTU4YHO TbpCeHe Ha Kof,
ABTOMATUYHOTO TbPCEHE Ha KOZ, 13M0/13Ba CbLLWTE NPeaBapUTeNIHO HAaCTPOeH
KOZ,0BE KaTO PbYHOTO TbPCEHE Ha KOA (52) yHMBepCaJ’\HOTO ANCTaHUWOHHO

ynpasJieHne NpeTbpcea, obave, Ko0BETe aBTOMATUYHO, JOKATO o6cnyxsamom

YCTPOICTBO NOKaxXe peakLya. Hanpumep ycTpoicTBoTO 3a 06CNyXBaHe Ce

u3kiousa (6yroH "Power (13) (") uan cmens nporpamara (GyroHu "P-+/P—").

5.3.1  BkstoyeTe yCTpOIACTBOTO 3a 0OC/YKBAHE.

5.3.2 Haructerte GytoHa "Setup (8) &', LoKaTO CBETOAMOABT CBETHE 3a
NOCTOAHHO.

5.3.3  Ype3 byToHa 3a yCTpOiCTBa M3bepeTe YCTPONCTBOTO 3a 06CYXBaHe (Hanp.

TV). Npyt ycneLwen 1360p CBETOAMOABLT MUra BEHBX U CNlef TOBa CBETH
MOCTOAHHO.

5.3.4  Hatvcrere Gyrona "P+P—"nnu "Power (13) (", 3a aa craptwpare
aBTOMATUYHOTO ThPCEHE Ha KOA. CBETOANOALT MUTa eUH MbT U Cles
TOBa (BETU NOCTOAHHO. OTHEeMa 6 CeKyHaM, JOKATO YHIBEPCANHOTO
ANCTAHLMOHHO YCTPOWCTBO 3aM04He C MbPBOTO ThPCEHe.

YkazaHue:

Hactpoiika Ha ckopocTTa Ha TbpceHe

CraHaapTHaTa HacTpoiika 3a BpeMeTo 3a TbpCeHe Ha Bceky Kog e 1 cekyHaa.
AKo ToBa He Bu ycTpoiiBa, MoXeTe ja CMeHuTe KbM BpeMe 3a TbpceHe oT

3 CeKyHau Ha BCeky kof. 3a ia CMeHUTe MexX/ly BpemeHaTa 3a TbpCeHe,
HaTucHeTe "P+" uau "P—" B pamkuTe Ha 6 CeKyHAN NPeay HavanoTo Ha
aBTOMATUYHOTO TbPCeHe Ha KOA.

5.3.5 (CBeTOAMOABT NOTBLPX/1aBa CHOTBETHUTE ThPCEHNUA Ha KOf C eUHUYHO
MUraHe.

5.3.6 (nep kaTo yCTPOACTBOTO 33 0OCNIYXBaHe MoKaxe peakLya, HaTucHeTe
6ytoHa "OK (5)", 3a 1a 3anameTiTe KOAA U 1a HaMyCHETe ThPCEHETO Ha
kof. CBeTOAMOABT U3racsa.

5.3.7 (Cneg T0Ba TecTBaiiTe CTaHLMOHHOTO yNpaBJieHue it npoBepete, Aani
XenaHuTe (DYHKLMM MOraT [ja Ce ynpasaABat. Bb3MOXHO e MbpBuAT
HamepeH Kof Aa He e HBV\'I'IO,I]XOJHU_MQ, ©BEHT. He (a HalM4yHK BCU4KKN
yHKUMM. B 1031 Cnyyait noTopete CTbikK 5.3.1—-5.3.6.

TbpceHeTo Ha KOA CTapTupa CbC ClefBaLLmaA Kof, KOITO ClefiBa NocneaHo

3anameTeHunsa Kof.
5.3.8 3a[a npekbCHeTe aBTOMATM4HOTO ThPCeHe M0 Bpeme Ha NpoLeca Ha
ThpCceHe, HaTvcHeTe ByTora "Back (12) O

Yka3zaHue

AKO BCUYKI Kofi0Be GbaT MPETbPCEHi O€3 ycriex, yHUBEPCanHoTo
AMNCTAHUMOHHO yNpaBJieHne HamnyCcka aBTOMaTu4HOTO TbPCeHe Ha KoL U
aBTOMATIYHO Ce BPbLIA B paboTeH pexum. TekyLLo 3anaMeTeHIAT Kog, 0CTaBa
HenpoMeHeH.

5.4 Pa3no3HaBaHe Ha Kop,

Pa3no3HaBaHeTo Ha kog, Bi npeanara Bb3MOXHOCTTA a ONpedenuTe Beye
3anamereH ot Bac kog.

54.1

542

543

5.4.4

545

54.6

HarucHere GyToHa "Setup (8) £}, [0KaTO CBETOAMOLDT CBETHE 3a
MOCTOAHHO.

Ype3 byToHa 3a ycTpolicTBa u3bepete YCTPOICTBOTO 3 06CYXBaHe (Hanp.
TV). Mput ycneLweH 136op CBETOAMOABT MUra BEAHBX U Cllef TOBA CBETH
NOCTOAHHO.

HatucHere 6yToHa "Setup (8) £}". CBETOAMOABT MUra eAUH BT U Clef ToBa
CBETI NOCTOAHHO.

HaucHere ennH ot bytoruTe ¢ undpn o1 0 10 9 3a ThpceHe Ha MbpeaTa
umcpa. CBETOANOABLT MUra BEHBX 3a NbpBaTa Ldpa Ha neTundpenna
HOMep Ha Koga.

MoTOpeTe CTbrKa 5.4.4 CHOTBETHO 3a BTOPaTa, TPETaTa, YeTBbPTaTa U netara
uvcpa.

Cnef, To0Ba MOXeTe [1a HaHeceTe OnpefeneHna Kog B N0CoYeHaTa no-gosy
TaﬁﬂV\Lla, aKO NMate HyXx[a 0T Hero B No-KbCeH MOMEHT (Hanp. aen
VM3TPUBAHE NO rpelUka Ha HaCTPOIKUTe Ha AUCTAHLMOHHOTO YNpaBnerie).

CODES

6. Cneuvantm (yHKuumM

6.1 Punch-Through Ha nporpamu

C dyHkumaTa Punch-Through Ha nporpamu komarawTe P+ unu P— morar fa
3a001KOSIAT TEKYLLIO YPaBAABAHOTO YCTPOWCTBO 1 f1a CMEHSAT NporpamuTe Ha
BTOPO YCTPOWCTBO. BCUUky APYrvt KOMAHTM He Ca 3acerHaty ot Toga.
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OyHkupata Punch-Through Ha nporpamy ce akTMBMpa Taka:

« HatucHeTe xenaHuaT 6yToH 3a ycTpoitcTso (Hanp. TV).

« 3aapbXTe HaTUCHAT OyToHa "P+".

« HatucHeTe XenaHuaT 6yToH 3a ycTpolicTeo (Hanp. STB).

« TlycHeTe 0THOBO byTOHa "P+" (CBETOAMOABT MUra BEAHBX NP akTUBUPaHa
HacTpoiika).

OynkuwaTa Punch-Through Ha nporpamu ce geakTvsypa Taka:

« HatucHete xenaHuat 6yToH 3a ycTpoicTBo (Hanp. TV).

« 3a[pbXTe HaTUCHaT byToHa "P—".

« HaTucHete xenaHuaT 6yToH 3a yCTpoiicTBO (Hanp. STB).

« [lycHeTe 0THOBO byTOHa "P—" (CBETOAMOALT MUra ABA MbTH, KOraTo
HacTpoiikaTa ce fleakTuBmpa).

6.2 Punch-Through nHa cunara Ha 3Byka

C dyHkumaTa Punch-Through Ha cunata Ha 38yka KomaHauTe V+ unu V— morat
[1a 3300MKONAT TEKYLLO KOHTPONMPAHOTO

YCTPONCTBO 11 1 HACTPOAT CUaTa Ha 3Byka Ha BTOPO YCTPOUCTBO. Beuukn apyru
KOMaHZy He Ca 3acerHatin oT ToBa.

Oynkunata Punch-Through Ha cunata Ha 3Byka ce akTUBMpa Taka:

+ HaTucrete xenaHuaT GyToH 3a ycTpoicTso (Hanp. TV).

* 3a[pbXTe HaTUCHAT byToHa "V+".

« HatucHete xenaHuaT 6yToH 3a yCTpoiicTBO (Hanp. STB).

« MycHeTe 0THOBO ByTOHa "V+" (CBETOAMOMABT MUra BEAHbX NP aKTUBMPaHA
HacTpoitka).

OynkuwaTa Punch-Through Ha nporpamu ce feakTusupa Taka:

« HatucHete xenaHuat 6yToH 3a yCTpoicTBo (Hanp. TV).

* 3aapbXTe HaTUCHaT byToHa "V—".

« HartucHete xenaHuaT 6yToH 3a ycTpoiicTBo (Hanp. STB).

« [lycHeTe OTHOBO GyTOHa "V—" (CBETOAMOALT MUra ABa MbTW, KOraTo
HacTpoiikaTa ce AeakTusmpa).

6.3 Macro Power

C Macro Power mMoxeTe efiHOBpeMEHHO [ia BKJl04BaTe/u3kiioyBate fge AV
YCTPONCTBA.

®yHkumuata Macro Power ce akTuBMpa Taka:

« HarucHete xenaHuaT 6yToH 3a yCTpoiicTBo (Hanp. TV).

+ 3anpbxTe HatucHar Gytoxa "Power (13) "

« HatucHete xenaHuaT 6yToH 3a YCTpoiicTBO (Hanp. STB).

« MycHere oTHoBO GyToHa "Power (13) ()" (cBETOAMOABLT MUra BEAHBX NpH
aKTVIBMPaHa HaCcTpoiika).

DyHkumaTa Macro Power ce feakTuBupa Taka:

« HaTucHeTe xenaHuaT 6yToH 3a yCTpoicTBo (Hanp. TV).

« 3ajpbXTe HaTUcHaT GyToHa "Power (13) ",

« HaTucHete xenaHuaT 6yToH 3a ycTpoitcTBo (Hanp. STB).

« MyceTe oTHOBO GyToHa "Power (13) ()" (CBETOAMOABT MHUra [iBa MbTH, KOrato
HacTpoitkaTa ce fleakTnBupa).

7. ®yHKUMA 3a 00y4eHne

ToBa ANCTaHLMOHHO ynpaBieHHe e 060pyABaHO ¢ (yHKLMA 3a 06y4eHne. C
HefHa MoMOLL, MOXeTe [1a NPEXBbPAUTE (yHKUMUTE Ha BaLueTo opurnHanto
[AMCTaHLMOHHO YNIpaB/eHye Ha TOBa YHUBEPCANHO ANCTAHLMOHHO YNpaBeHye.

7.1 Npepu pa ctaptupate yHKUNATa 3a 00yyeHne

06bpHeTe BHMMaHHe Ha 6e3yNPeYHOTO CbCTOAHME Ha BCUYKI M3N0N3BAHN
baTepuu B fiBeTe AUCTAHLMOHHM ynpasneHus. Mpu HyXzaa rv CMeHeTe.
MocraseTe Balueto opurinHanHo ANCTaHLMOHHO yNpaBeHie 1 yHUBEePCanHoTo
ANCTaHUMOHHO ynpaBneHne efHo A0 APYro Taka, Ye MH(bpaHepBEHMTe anoan
Ha IMCTAHLMORHWTE yNpaBeHna f1a Ce HaMUpaT HEeMOCPEACTBEHO eanH Hal,
apyr.

AKO € HeOOXOANMO KOpUrupaiiTe BUCOYNHATA Ha [BETE ANCTAHLMOHHN
ynpasnexue, 3a ia NoCTUrHeTe ONTUManHo NoLpaBHABaHe.

Pa3CcToAHMeTO MeX[y fiBeTe ANCTAHLMOHHI YpaBneHs TpAOBa Aa e oK. 3 cm.

BIG ZAPPER

)

ca.3cm

ORIGINAL

Ykazanue

+ He [1BIXETe ANCTAHUMOHHWUTE YIIPABEHMA N0 BpeMe Ha NpoLieca Ha
06yyeHme.

« YBepere Ce, Ye Npu OCBETIIEHNETO HA MOMELLEHNETO He (TaBa BbMPOC 33
JIYMUHECLHTHY TPBGU UM eHEProCNecTABALLY KPYLUKIA, 3aLL0TO Te MoraT
713 PEAN3BIKAT CMYLLEHIS 1 1 NONPeYaT Ha npoLeca Ha obyyeHie.
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Yka3zaHue

+ Pa3CTOAHMeTO Ha [iBeTe ANCTAHLMOHHY YNpaBNeHua [0 Halt-6uskua
W3TOYHUK Ha CBETMHA TPAOBA Aia € MUHUMYM 1 MeTbp.

+ MpouecsT Ha 0byyeHve ce npekpaTABa be3 3anameTsABaHe, ako no Bpeme Ha
akTMBMpaH npoLiec Ha oby4eHue 3a 30 cek. He Obje HaTUCHAT BYTOH UK He
6Obe npuer curHan.

+ B npotec Ha oby4eHne Bcekn BYTOH Moxe fia Gbae 3aeT camo C eHa
yHkuna. Hoa (yHKuuA npe3anvcea 0byyeHaTa 0 MOMEHTa BbpXy TO3U
6yTOH dyHKLMA.

« bytonwTe TV, STB 1 Setup He MoraT Aa Ce 3aemat ¢ HOBY QyHKLM.

7.2 AKTMBMpaHe Ha npolieca Ha 0by4eHmne
1. HarucHeTe eaHoBpeMeHHO 1 3aapbxTe ByToHute "Mute (1) X" v [V+] 3a
OK. 3 CEKYHAV, 10KaTO CBETOAMOABT 3a CTaTyca CBETHE 33 NOCTOAHHO.
MUTE V+

e

2. Bueegerte koga [9] [8] [0], npyu koeTo cBETOAMOALT 3a CTaTyca Npemurea 2
MbTW U CNef TOBa CBETW MOCTOAHHO.

3. Cera yHMBEPCANHOTO AVCTAHLVOHHO YNIpaBeHIe Ce HaMUpa B PEXUM Ha
06yueHue.

7.3 NMpexBbpnaAHe Ha hyHKUMA Ha GyTOHM

1. HatucHeTe 6yToHa BbpXy OPUrMHAIHOTO AMCTaHLMOHHO ypaBieHue, Yu-
ATO (YHKUMA MCKaTe Aa NPexBbpauTe. 33 NOTBLPX/EHNE, Y€ KOMaHAaTa
€ npueTa, CBETOAMO/IBT 33 CTATYCa Ha YHUBEPCANHOTO ANCTAHLMOHHO
ynpasJieHue mura.

2. Cera HaTucHeTe GyTOHa Ha yHWBEPCANIHOTO IMCTaHLIMOHHO YnpaBieHue,
BbPXY KOVTO TpsibBa fia Gbfie npexsbprieHa yHKUMATA.

3. OyHKUVOHANHWAT CBETOANOL, Ha YHUBEPCAHOTO CTaHLIMOHHO ynpa-
BfIEHWe Mura 3 NbTu 3a NOTBbPXEHNE U (J1e[] TOBa CBETU HEeNPekbCHATo.
HoBarta (yHKuWA Cera e 3anameTeHa.

4. 3afa npexsbpaute (hyHKUMATE Ha APyrv BYTOHM, NOBTOPETE TE3N CTHKY.

5. Hatuctete GyToHa "Setup (8) &}", 3a i 3anameTwTe BCUYKY 06y4eHN
YHKUWM 1 13 HaMyCHETe pexuma Ha 0by4eHne.

Yka3zaHue

Mpu CMAHA Ha GaTepuuTe Ha YHUBEPCANHOTO ANCTAHLMOHHO ynpaBeHue
yHKUMUTE Ha 06y4eHNTe BYTOHM Ce 3ana3sar.

7.4 U3TpuBaHe Ha 06yyeHn dyHKUUN

7.4.1 U3TpunBaHe Ha 0by4eHa thyHKUMA
1. HaTucHeTe enHOBpeMeHHO 1 3afpbxTe OyToHMTe "Mute (1) X" v [V+] 33
OK. 3 CeKyHaW, 0KaTo CBETOAMOBT 3a CTaTyca CBETHE 3a NOCTOAHHO.

MUTE V+

(e, + RE—

2. Buaegerte koga [9] [8] [1], npu koeTo CBETOAMOABT 3a CTaTyca Npemurea 2
MTY 11 CNEN TOBA OTHOBO CBETU NOCTOAHHO.

3. HatucHere GyToHa YvATO chyHKLMA McKaTe
na y3Tpuete. CBETOAMOAT 3a CTaTyca MUra 3 MbTi 1 u3bpaHaTa (yHKUMA
€ U3TpuTa.

7.4.2 U3TpunBaHe Ha BCUKM 00ydeHn dyHKUmMM
1. HatucHete enHoBpeMeHHo 1 3aapbxTe GyTonnTe "Mute (1) IX" 1 [V+] 3a
OK. 3 CekyHaW, 0KaTo CBETOMO/BT 3a CTaTyca CBETHe 3a NOCTOAHHO.
MUTE V+

(e, + RE—

2. Bueegerte kofa [9] [8] [2], npu koeTo CBETOAMOABLT 3a CTaTyca Npemurea 2
MbTW W (e[, TOBA OTHOBO CBETU NMOCTOAHHO.

3. Hatucrere GyToHa "Setup (8) &', Npy KOETO CBETOAMODT 3a CTaTyca Mura
3 MbTU U BCUYKM 06y4€HV\ beHKLLVII/I Ca n3Tputn.
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8.BpblyaHe kbM (habpuyHata HacTpoiika

1. Hatuctete 1 3aapbxTe GyToH "Setup (8) &' 3a K. 3 cekyHau, L0KaTO
CBETOAMOALT CBETHE.

2. Hatucrete Gyrora "Mute (1) 1{X". CBETOANOILT MUTBa EAHOKPATHO U

1/l TOBa 3an04Ba J1a CBeTU NOCTOAHHO.
3. Hatuckete 6yToHa € Undpa 0. CBETOAMOLLT NPUMUTBA HETUPU MBTU.

JIMCTaHUMOHHOTO ynpaBeHue e BbPHaTo KbM (habpuyHuTe HacTpOK|

n.

Ykazanue

Mpy TOBa BCUYKY 0BYYeHM, Pecn. KonnpaHu 6yToHH, KaKTo 1 BCUYKI
HaCTPOIIKI Ha AUCTaHLMOHHOTO YNpaBneHue Lwe Gbaar u3TpuTy.

9.Mopppbxka

« Hukora He u3no3Balite efHOBPEMEHHO CTapy U HOBY baTepun B
YHUBEPCANHOTO AMCTAHUMOHHO yNpaBneHue, 3alloTo crapute 6atepun umat
CKIOHHOCT KbM W3TWYaHe 1 MoraT ia AoBeAaT fi0 3aryba Ha MOLLHOCT.

* B HIKaKbB CNly4ail He NOYMCTBANTE YHUBEPCANHOTO ANCTAHLMOHHO
yripaB/erue ¢ abpasvBHI CPEACTBA MW arpecuBHI NOYNCTBALLM NpenapaTu.

« [Monabpxante ANCTAHLMOHHOTO yNpaBreHe YUCTo OT npax, Kato ro
noyncTBate CbC Cyxa Meka Kbpna.

10.07cTp

B. Moeto yHMBepcanHo AnCTaHUMOHHO ynpaseHue He yHKLUMoHMpal

0.MpoBepeTte AV ycTpOACTBOTO. AKO FNaBHUAT NPeBKII0YBATEN HA YCTPOACTBOTO
€ U3K/K0YeH, YHUBEPCaNHOTO AMCTaHLUMOHHO yNpaBeHne He MoXe fa
06CnyxBa yCTpOACTBOTO.

0.MposepeTe, nanu batepuue ca NOCTaBEHM NPABUIIHO 1 NONAPHOCTTA e buna
CnaseHa.

0.MpoBepeTe, Aany CTe HAaTUCHANN CbOTBETHIA BYTOH 3a YCTPOIACTBO.

O.Mpyn HNCbK 3apAgd Ha GaTepuuTe i CMeHeTe.

B. Ako 3a MapkaTa Ha MoeTo AV yCTpOICTBO Ca NOCOYEH HAKOMKO Koda 3a
YCTPOWCTBO, Kak J1a 36epa npaBuHIA koa?

0.3a pa onpegenute npasuaHkA Kof 3a AV YCTPOCTBOTO, TeCTBaiTe koJ0BeTe
e[NH CNefl Apyr, L0KATO NOBeYeTO BYTOHYM (YHKLMOHMPAT NPaBuiIHo.

B. MoeTo AV yCTpoiicTBO pearipa camo Ha HAKOW KOMaHAW 0T BYTOHM.

0.0nuTaiiTe ¢ Apyr Kof, AOKATO NOBEYETO BYTOHM (DYHKUMOHNPAT NPaBUIHO.

B. Mapkara Ha MoeTo AV yCTPOICTBO He e NOCOYeHa B CNUChbKa C KOZ0Be.

Ha Heunny ™

0.B 031 CNyYait M3noN3BaiTe PHYHOTO ThPCeHe Ha KOA (Fnasa 5.2) unu
aBTOMATUYHOTO ThpCeHe Ha Kog (rnaea 5.3). pu npoleca Ha TbpceHe Ha
K0/, BCUYKM KOAOBE 3a JafleH TIN YCTPOVCTBO Ce TecTBaT be3 3HayeHue oT
NPOV3BOAWTENS, T.€. Hanp. BCUYKN Kof0Be 3a STB NpUeMHUK, He3aBucumo ot
npoussoanTena.

. 13npobBax BCuyki HannyHy KOLOBe 3a MapkaTa Ha MoeTo AV ycTpoiicTao oT
CMNCHKa C KOJI0BE, HO HUKOI OT NOCOYEHUTE KOf0BE He (DYHKLMOHVpa.

0.B 10311 Cyyait M3non3BaiTe PHYHOTO ThPCeHe Ha koA (rnasa 5.2) unm
aBTOMATUYHOTO ThpCeHe Ha KoZ (rnaea 5.3). Mpyu npoleca Ha TbpceHe Ha
KOZ, BCMYKM KOZLOBE 3a JafleH TIN YCTPOVCTBO Ce TecTBaT 6e3 3HayeHue ot
NPOV3BOAVTENS, T.€. Hanp. BCUYKN Ko0Be 3a STB NpueMHuK, He3aBucmo ot
npou3BOAUTENS.

@

11.U3ks
Hama GmbH & Co KG He noema 0TroBOPHOCT AM rapaHLMs 3a NOBPELH, KOUTO
Ca Pe3ynTar oT HenpaBuIHa MHCTaNaLWA, MOHTaX 1 ynoTpeba Ha npoaykTa uam
0T HecnasBaHe Ha PLKOBO/CTBOTO 3a eKCMI0aTaLNA /MW Ha Yka3aHWATa 3a
6e3onacHocr.

Ha oTroBop T
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W 06nyiec xpriong

TnAEXELPLOTIIPLO VEVIKIC XPONS

¢ €UXAPIOTOULE TIOU ETAEEaTE €va Tpoidv TG Hama.

AdlepwoTe Xpovo yia va Slaaoete €€ oAokAnpou Ti¢ mapakdtw odnyiec kat
TAnpodopiec. GuAagte Ti¢ mapoloeC 0dnyiec o€ aodaéc pépog yia peAhovikn
avaopa.

NArfktpa Agttovpyiag

1. Ziyaon

Koupmia emAoync ouokeung

Home

MAfktpa PEA0UC yia TAorynon pevol

EriBeBaiwon emAoyrig OK

‘Evtaon Axov +/-

ApBpntika mnktpa 0-9

Aapdpdwon: POBpIoN tnAexelplotnpiov

. Eyypwpa koupra yia moriynon ota pevol 0Bovnc / Teletext

0. Emdoyn mnyn¢ onuatog
1. Mpoypapua +/-

2. Niow

3. On/Off

4. Avyvia Aettoupyiag LED

SoooooeeNoUuswN

1. Ene€riynon npogidonon kv cupfoAwv kat urodei§ewv

Mpostdornoinan
Emionpaivel mpogidomolnoeic aopaleiag f plotd Ty Tipoooyl oag o€
1Blaitepoug KivoOvoug.

Ynode§n
Emonpaivel mpdoBeteg mAnpodopieq 1 onpaviikég umodeiels.

2. Nepiexdpeva ocuokevaciag
« TnAexelploTrplo VEVIKAC XpAong
« Aot KwdIKwy

« ToTapdv eyxelpidlo odnyiwv
 2x pmatapieq AAA

w

. Nposidonotioelg aspadeiag

M XPNOIHOTOLEE TO TNAEXEIPIOTAPIO YEVIKAC XPRoNG o€ Lypa mepiBattovia
Kal amoQUyETe TV €N He oTayOveg vepou.

Kpatote 10 TAEXEIPIOTAPIO VEVIKIG XPAONG HaKpla amd Tnyeg Beppdtntag kat
v 10 ekBETETE 010 GPETD Puw Tou AL,

To TAEXEIPIOTAPLO VEVIKNG XPHONG, OTIWC Kat 6Aa Ta NAEKTpIKA Tipoiovta,
TIpEMeL va GuAGooETal pakpla amod ta madid.

To Tipoidv TpoopiCeTal yia TIPOSWTIKI Kat O yia emayyeAuatiki xpAon.
XPNOtHOTOLE(Te TO TIPOOY AMOKAEITTIKA Kal MOVO Yia ToV TIPOBAETIOHEVO OKOTIO
XPriong Tov.

Mpootatevete o Tipoidv amd Bpopiég, uypacia kat umepBEppavan kal
XPNOIHOTIOLE(TE TO TIPOIOY POVO OF OTEYVOUG XWPOUC.

Mnv XpnOILOTIOIE(TE T0 TIPOIOV O TIEPIOKEC OTIOU eV ETITPETOVIAL NAEKTPOVIKEC
OUOKEVEC.

Mnv adrivete 10 TIpoidv va TEEPTEL Kat PV 10 eKBETETE O€ 10KUPOUC
kpadaopolg.

Mnv TipoBaivete o€ TpoTtoTOINOELC TOU TIPoidvToC. Kat' autdv tov Tpormo, malel
va loxVeL N eyyonon.

Kpatiote ta madid pakpia amo ta uAika cuokeuasiac, kabwe umapyel Kiviuvog
aodugiac.

AToppiTteTe 1 UAKA 0UOKEUAoIAq APEowS, GUHWVA e TOUG LoXUOVTES
10TIKOUG KAVOVIGHOUE yla TV anoppLdn.

Mnv xpnolpoToleiTe To TIpoidv eKTOC TwV opiwv amodoang Tou Tiou avadEepovial
oTa TEXVIKA oTolxEl.

Mnv avoliyete 10 TtPoiov kat pn ouveyidete va 10 Xpnolpomoleite, av éxouy
TtpokANOEl {uiéc.

Mnv emiyelprioete va Tpofeite povol oag o€ epyacie cuvtrpnong i €mokeug
oto Tipoidv. Ot epyasieq ouvtrpnong Mpémet va yivovia and egeldikevpéva
aropa.

XPNOILOTIOLE(TE TO TIPOTOV [OVO O€ ATIEC KAILATIKEC GUVBNKEC.
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Nposidornoinon — Mnatapieg

Mnv prepdelete MAAIEC kal kavoUpleg pratapieq, kabwg kat pnatapieg
810 opETIKOD TUTOU KAl KATAGKELAOT.

Adaipote TIC uratapieg ano mpoidvia mou Sev Exouv xpnalpomoindei

yia peyaAo xpoviko SlaaTnpa (ektog av BEAETE va Ta XPNOIHOTOLOETE OE
TIEPITIWOEIS EKTAKTNG AVAYKNC).

Mn BpayUKUKAWVETE TI Hmatapiec.

Mn ¢opriete T amAéq pratapieg.

Mnv METate TG priatapieg oty pwud.

DuAdte ¢ pmatapieg pakpia amd madid.

Ot ymarapieg Sev TPEMEL va avoiyovTal, va KataoTpépovIal, va Katarivovial
1} va kataAfyouv oto mepiBarrov. Mmopei va Tepiéyouv SnAntnpiwdn kat
BAaBepd yia to mepiBarlov Bapéa pétaria.

Adapgote kal amoppilTe TIC XPNOIUOTIOINHEVEG MNaTapiEC AUETWC aTIO TO
Tipoiov.

AnodUyeTe TV amobrkevon, T GopTIoN Kat T Xprion G aKpaieg
Beppokpaaiec kat o€ e€alpeTika xapnAn miean aépa (Omwg o€ peyara
VPOLETPQ).

4.Npwta pripata — TonoOETnon TWV pratapLlov

Ynode§n

« Zuviotdral 1) xprion aAKGAIKWY pmataplav. Xpnotporolote S0 pratapieq
omou ,AAA" (LRO3/Micro)

« Adaipéote 10 KaAuppa T¢ BKkng pmatapiay otny Tiow TAEUpa Tou
TAEXEIPIOTNPIOU YeVIKAC XpHong (A).

« TormoBetrote ¢ pmatapieg Aapavoviag unoyn ta oUpBoAa moAiKoTtnTag
"+-" (B).

« Kheiote ) Orkn pmataptav (C).

To tAexelptotrplo amobnkevel TI¢ pubicelC kat kata T Siapkela e aAayng
pratapiwy.

Ynodei§n: Anodijkeuon Kwdikwv

Ynodewln: Acttoupyia £§oikovopnong evépyslag

To tAex€elpLoTrplo amevepyoroleital autopata av dev matnBei kamolo kKoupri
yla 15 Sevtepolerta. Me autd tov Tpomo, apareivetal n Sidpkeld (wig twv
UTaTapIwY, O TEPITTWON TIOU TO THAEKEIPIOTPLO GHNVWOEL OE ONEID GT0
0TI0{0 T KOUMITIA TOU TIAPAWEVOLV TTATNHEVa, TLY. avipeoa oe pagidpia tTou
Kavare.

https://support.hama.com/cc

Ynode§n: Evéel§n aduvapwv pratapiov

« To tAexelplotiiplo oG evpepwvel OTav ot imatapieg amoduvapwvovral.

« Edv n Avyvia katdotaong LED avaBoapPrioel 5 Gopég petd to matnpa
€VOC KOUWTIIOU, 0L MmatapieC €xouv anmoduvapwdel kal cOviopa TPEMEL va
avtikataotaolv.

5. Awapopdpwaon

« Ta v opaln petddoon twv unepBpwy, KPatdate 10 TNAEXEIPIOTAPIO MAvIa
TIPOC TNV KATELBUVON TNC OUOKEUNC TTOU BEAETE val XPNOIUOTIOINOETE.

« Edv Gev unap€el kataywplon eviog 30 SeutepoAémwy, n Aeroupyia SETUP
TeppariCeral autopara. H Auyvia LED avaBoofrvel £€1 Gopeg kat peta aprvel.

+ AV UMOPEITE Va XPNOLLOTOOETE HICl CUOKEUT HE TO TNAEXEIPIOTIPLO YEVIKAC
Xpnong, eav Ppioketat otn Aettoupyia dlapdpdwong. Mpémel va GuyeTe anod
N Aettoupyia Slapopdwang kat va emAEEETE T cuakeur Tiou BEAETE va
XPNOLHOTIONOETE, JIE TC KOUHTIA YIa TNV €TAOYT) GUOKEUNC.

« AaPete umoyn Ot to AeKeploTiplo ekmeumel unépuBpa onpara. Ta orpata
QuTa dev eival opatd yia 1 avlpwrivo patt.

Ynode§n

5.1 Apgon KataxwpLon KwSKOV

711 0UOKEUAOia TOV TNAEXEIPLOTNPIOL VEVIKAC Xpriong meptapBavetal pia Aiota
KwdIkWv. H Aiota kwdiKav Tepiéxel meviaridloug kwdikolg yid tn pOBpion tou
TNAEKEPIOTNPIOU OTIC TEPICOOTEPEC UOKEVES EIKOVAC/MXOU.

Ma Sikr) oag dteukoAuvan, ot kwdikoi tagvopobval apyika ava ovokeur (TV,STB),
KaBuwC Kat viog Tou TUTou oLoKeur¢ aAdpapntika ava enwvupia.

Mriopeite va ypnotporiotoete 1ov akdAouBo kwdiko QR yia va dnpioupynoeTe pia
Aiota pe toug S1ab€otpoug KwdIKOUC yia TV EMWVURC TG OUOKEUNC 0aC.

defind.

5.1.1 Evepyorioifate tn ouokeur Tiou BEAETE va XpnoIHOTIOIOETE.
5.1.2 Matqote To Koupri "Setup (8) K}", péxpt va avael atabepd n Auyvia LED.
5.1.3  EmAéSte T ouokeur amé 1o ko g (TLx. TV). Agoo v emAéSete, n

Auyvia LED Ba avaBoofnoet pia dpopd kai peta a mapapeivel avapévn.
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5.1.4  Avalntiote ot Aiota Twv KwSIKWY T HapKa Kat Tov TOTo TG GUOKEUNC.
5.1.5  TANKTpOAOYNOTE TOV OXETIKO TEVIAYNPIO KwAIKO e Ta apIBUNTIKA KOUUTTIA
0-9. H Auyvia LED empBeBaiwver Ty Kataywpion twv HeLovwévwy

Pndiwv, avaBooPrvoviag ouviopa, kat oPRAVEL Hetd To TEUTTO Pdio.

5.1.6 T ouvéyela, eAEyETe av UMopeite va XEIPLOTEITE TIC EMOUUNTE AettoupyieC
1€ T0 TNAEXEIPLOTAPIO. EVOEXETAL 0 TIPWTOC KWEIKOC va Ny €ival o
kataAAnAdTepog kat va pnv eival dlaéotpe OAG ot Aettoupyieg. 2 auth
NV Mepimwor, SoKIPAoTE Tov eMOpevo kwdIKO TIou avadépetal ot Aiota
KWAIKWY yla Tov emAeypévo TUTIo/HAapKa OUOKEUNG.

Ynode§n

« Eav o kwdIKoC eival ykupog, amobnkevetal autopata.

« Eav o kwikog Sev elvat éykupog, n Auyvia LED avaBooPrivel €61 dopég kat
peta opriver. EmavaAdBete ta Pripata 5.1.1 éwg 5.1.5 1} xpnolpomoliate
GAAo TpOTIO Yla va KataywpioeTe KwdIkolg.

5.2 Mn autopatn avalijtnon KwSKov

To mAeelplotrplo yeviknc xprong S1aBEtel évav EoWTEPIKS Xwpo amobrikevanc,

atov omoio meptéxovtal AN £wg 350 kwdikoi ava TOTo GUOKEVAG YIat TI TIHO KOIVEC

OUOKEVEC €lkOvag/nxou. Mmopeite va Tepinynbeite o€ autolg 1oug Kwdikoug,

péXpLva avidPATEL N GUGKEUN TIOU XPNOILOTIOIETE. Ma TIapAdElyla, 1) GUOKEUR

amevepyoroteitar (koupri "Power (13) O") i aMadet kavaAt (kovpri "P+/P-").

5.2.1 Evepyorolote tn ouokeur Tiou BEAETE va XpnOIHOTIOIAOETE.

5.2.2 Matiote to koupri "Setup (8) L', Léxpt va avapel atabepd n Avyvia LED.

5.2.3  EmAESTe T ouokeur] amo 10 koupti T (Tx. TV). Apol v emAECETE, n
Auyvia LED Ba avaBooproet pia dopd kat petd Ba mapapeiver avappévn.

5.2.4 MNathote 1o kot "Power (13) O" 1} "P+/P—" yia va mepinynBeite atoug
TPOPUBHIOHEVOUC KWEIKOUG, LEXPL va avTIGPATEL 1) OUOKEUH.

5.2.5 Tatqote "OK (5)" yia va amobnkedoete Tov kwdIKO Kat va GOyeTe amod v
avaAtnon Kwdikwy. H Auvia LED ofrvel.

5.2.6 It ouvexelq, EAEYETE Qv UTTOPEITE va XEIPIOTELTE TIC EMBUUNTE AETOUPYiEC
Je 10 TAexelploTiplo. EvOEXETal 0 TIPWTOG KWAIKAC TTou BpéBnke va punv
€lval 0 kataAAnAGTEPOC Kat va pnv ivat Slabéaipeg OAeC ot Aetoupyiec. 2€
Qutr TV Tepimwan, enavaAapete ta Pripatas.2.1-5.3.5. H avaijmon
KwoIKawy EeKIva e Tov KwdIKO TToU €lval EMOPEVOC Tou KwdIKOD TIOU
anofnkevtnke teAevtaiog.

Ynode§n

210V EOWTEPIKO XWPO amoBrjkevong Hmopolv va amodnkeutodv éwg 350
KWAIKO{ TWwV TIO KOWVWY GUOKEUWY. ETTEIST oty ayopd KukAopopolv
TIOAUGPIBHES OUGKEVES EIKOVAC/AXOU, EVOEXETAL VAl €lval SIBETILES HOVO O TIIO
KOIWVEG BAOIKES Aeltoupyieg. Z€ autr v mepimwon, enavaAapete ta Pruata
5.2.1 éwg 5.2.5, yia va Bpeite €vav o ouppatd kwdiko. Ma oplopéva eidika
HOVTEAQ GUOKEVQY, MMOPEL va Ny umtapxel S1aBéatuog KwSIKOG.

5.3 Avtopartn avatnon KwSKOV

Ty autopatn avadiitnon Kwdlkwy xpnatpomololvial ot idlol mpopubiopévol

KwdIKoi, 6w ot un autopatn avalftnon kwdikav (5.2). Qotco, T

TNAEKELPLOTAPIO YeVIKIG Xprong avadntd autopata Toug KwdIkolg, HEXpL

va QvipAcel 1) GUOKEUN TTOU XPNOIHOTIOIEaL. Ma TIapASELya, N GUOKEUT

anevepyortoleitat (kouprt "Power (13) (") i aAadet kavahi (kouprt "P+/P-").

5.3.1  Evepyoroliote T Guokeur| Tiou BEAETE va XpnolUOTIONOETE.

5.3.2 Matiote 10 Koupr "Setup (8) K}", péxpt va avapel otabepd n Auyvia LED.

5.3.3  EmA¢€te ) ouokeur) amo to Koupmi g (my. TV). Apol Ty emiAéCete,
Avyvia LED 6a avaBoopPrioet pia ¢popd kat petd Ba mapapeivel avappiévn.

5.3.4 Matjote 1o kouurt "P+/P-" 1) "Power (13) ", yia va Eekwioel n autoparn
avadritnon kwdikwv. H Auyvia LED avaBoopPrvet pia dpopd kat petd
TIAPAEVEL AVAUMEVN. TO TNAEXEIPIOTAPIO VEVIKAG XPriong SeKva Ty TipwTn
ava{ftnon peta and 6 SevtepoAemta.

Ynodegn:
POBWon ¢ taxvtntag avaditneng

H Baaikn pubpion yia ) didpkela avadiitnong eival 1 Gevteporemto ava
kwdiko. Eav dev oag taipiader auto, pmopeite va aMagete oe diapkela
avadfitnong 3 Sevteporémtwy ava kwdiko. MNa va aAagete 1 Siapkela
avadfitnong, matnote "P+" 1 "P—" evioc Twv 6 GEVTEPOAETTWY TIOU
pegoAaBouv mpv amod v évap€n tng autopang avadtnong KWdIKwy.

5.3.5 H Auvyvia LED empeBaiivel Tig oxetike avadntioeic Kwoikwy,
avaBoaprvoviag pia dopd.

5.3.6 Otav avudpaoel n ouokeur, natfote 1o koupri "OK (5)" yia va
anoBnkeVoete Tov kwdiko kat va Guyete anod v avadinon kwdikav. H
Auyvia LED aprvet.
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5.3.7 T OUVEXELD, EAEYETE Qv UTTOPEITE Val KEIPIOTENTE TI MBULNTEC ActtoupyieC
L€ T0 TNAEXEIPIOTPLO. EVEEXETAL O TTPWTOC KWOIKAC TIOU BpEBnKe va pnv
eivat o kataAnAdtepog kat va pnv eivat dabéatpeq OAC ol Aertoupyieg. e
autr tnv mepimtwon, enavaidPete a Pruatas.3.1-5.3.6.
H avadinon kwIkwy EeKiva e Tov KwdIKO ToU €ival EMOHEVOC TV
kwdIkol Tou amoBNKeLTNKE TEAELTaiOG.

5.3.8  Ta va dlakopete v avtopatn avadiitnon kata m dadikacia avaliong,
Tatiote 1o koupri "Back (12) 9.

Ynode§n

Aol ohokAnpwBel n mepiynan oe 6Aoug ToUg KwdIkoUg Xwpig emtuyia, 10
TNAEXEIPLOTAPIO VEVIKNAC XPONG GTAHATA TNV autopatn avalitnon KwdiKwv
Kl EMOTPEPEL AUTOUATA OE KATATTAON AEToupyiag. O TPEXwV amoOnKeUHEVOC
KWOIKOC Tapapével wg Exel.

5.4 Avayvpion KwSkmv

Me v avayvwpion KwdIKwv €xete Tn duvatotnta va Ppeite évav KwdIko Tou éxete
160 arodnkeloeL.

5.4.1 Matqote to kot "Setup (8) L}", péxptva avapet otabepd n Auyvia LED.

5.4.2  EmAESte T ouokeury amd to koupr TG (Try. TV). Adol tnv emAégete, n
Avyvia LED 6a avaBooPrioet pia ¢popd kat petd Ba mapapeivel avappevn.

5.4.3 Natiote 10 koupr "Setup (8) L¥". H Auyvia LED avaBooprivel pia dopd kat
LIETA TIAPANEVEL QVappEV.

5.4.4 TNa v avadinon twv mpwtwv Pndiwy, matiote éva armd ta apibunuka
Kkoupmid 0 éwg 9. H Auyvia LED avaBooprvel pia ¢popa yia tov mpwio
aptBpo6 tou meviayndlov kwoikoo.

5.4.5 Emavarapete 1o Pripa 5.4.4 yia 1o Sebtepo, 10 TPITo, TO TETAPTO Kal T
TépTTTo Ynoio.

5.4.6 I OUVEXELD, PTTOPEITE Va KATAaKWPIOETE TOV KwdIKG 0TOV TIApaKAtw Tivaka,
o€ TEPITTTWON TIOL TV Xpelaoteite ato HeMov (TLy. eav Slaypayete kata
AaBog Tic pubpioelg Tou Aexeptotnpiou).

KQAIKOI

6. EL51kéC Aettoupyieg

6.1 Punch-Through kavaAwwv

Me ) Aettoupyia Punch-Through kavaAiav, ot evioAéc P+ fy P— pmopoly va
TAPAKAMPOLV TNV TPEXOVOA GUOKEL Kal va aAagouy a kavahia piag deutepng
ouokeun(. Ot umoAoITeg evioAéq dev emnpealovial.

la va evepyorolnoete tn Aettoupyia Punch-Through kavaAiwy:

« atqote 1o koupmi t¢ embupntic ouokeunc (x.TV).

« Kpatjote matnpévo 1o MARKTpo "P+".

« Tatqote to Koupi te embupntic GUoKeVAC (LY. STB).

« AmeAevBepwate 0 Kouprt "P+" () Auvia LED avaBooprivel pia gopd e
evepyorioinpévn pubion).

Ma va anevepyorolAoete T Aettoupyia Punch-Through kavaAiv:

« Tatqote to Koupri te embupntig ouokevng (.x.TV).

« Kpatiote natnpévo 1o mAfkipo "P—".

« Matqote To koupmi t¢ embupntic ouokeunc (. STB).

« AneAevBepwote 10 Kouprt "P=" (n Avyvia LED avaBooPrvel 500 popéq pe
artevepyortolnpévn pubpion).

6.2 Punch-Through évtaong rjov

Me ) Aettoupyia Punch-Through évtaong fixou, ot evioAé V+ kat V— {ropoly va
TAPAKAUPOLV TNV TPEXOUOA GUTKEUT

Kal va pubpioouy Ty évtaon piag SeltepnC ouakeurc. Ot UTIOAOITIEC EVIOAEC Gev
ermnpedCovral.

Ma va evepyomolnaete tn Aettoupyia Punch-Through évtaong fyou:

« Matfote to Koupi ¢ emOupNTAC ouokeung (X TV).

« Kpatiote matnpévo o MARKTpo "V+".

« Tatqote to Koupi t¢ embupntic GUoKeun¢ (LY. STB).

« AmeAeuBepwate 10 KoupTti "V+" (n Augvia LED avaBooPrvet pia ¢popd pe
evepyoroinpévn pubyuian).

la va anevepyorolAoete t Aettoupyia Punch-Through kavahiav:

« [atqote To koupmi t¢ embupntic ouokeunc (x.TV).

« Kpartjote matnpévo 1o mAfKTpo "V=".

« Tatqote to koupi te embupntic GUoKeVAC (LY. STB).

« Ameevbepwate 0 Kouprtt V=" () Auvia LED avaBoaprivel 600 ¢popéc pe
artevepyorioinévn pubpion).
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6.3 Macro Power

Me t Aettoupyia Macro Power UTopeite va evepyoTiol o€ Te/ATTEVEPYOTIOIOETE
TaUTOXPOVa SU0 GUOKEVEG EIKOVAC/MXOU.

a va evepy joete tn Asttoupyia Macro Power:

« atqote 1o koupni T embupntig ouokevnc (Tx.TV).

« Kpatfote matnpévo to mAriktpo "Power (13) O".

+ NatAote 10 Koupri T embupnti ouokevig (Y. STB).

« Aneleubepqote o koupri "Power (13) O" (n Auyvia LED avaBooBrvel pia
hopd pie evepyortonpévn pubpion).

MNava Py ogte T Asttoupyia Macro Power:

« atqote to Koupni t¢ embupntig GUoKeVAC (LY. TV).

« Kpatjote matngévo to mAriktpo "Power (13) O".

« MNatfjote to Koupi ¢ embupnTig ouokeu (Y. STB).

« AneheuBepwate to koupri "Power (13) O" (n Auyvia LED avaBooprivel So
HOPEC pe amevepyomolnuévn poBuLon).

7. Nettoupyia ekpadbnong

To tAexelplotiplo Slabétel Aitoupyia ekpadbnonc. Me auto tov 1poro,

opeiTe va HeTadEépete TIC Aetoupyieg Tou apxikol TAEXEPLIOTNpiov 0ag 01O

TNAEXEIPLOTAPIO VEVIKAC XPRONS.

7.1 Npotob §ekivrjoete T Asttovpyia ekpadnong

- Opovtiote OAec ot pmatapieg kat ota SUo Aekelplotipla va Ppiokovial oe
aplotn katdotaon. EQv xpeladetal, avikataotiote Tic.

« TomoBetroTe 10 apyIKO TNAEXEIPIOTAPIO KAl TO TNAEKELPIOTAPLO YEVIKAG XPRONS
dimAa-6imha pe tétolo Tpormo, wote ot diodol uTEpuBpwY Twv TAeKEIplOTNPiwY
va Bpiokovial aviikpuotd.

« Edv ypetaletal, dlopBwote To LPoC Twv TAEXEIpIaTNPiwV yia TV KaAUTepn
duvarr evbuypdppion.

« H amoéotaon twv d0o Aexelplotnpiwy mpémel va eivat mep. 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

G

ca.3cm

Ynode§n

* Mn petakveite ta tNAexelpLoTpla kata m Sladikacia ekuadnong.

« BePaiweite 0Tl yia Tov wTIOHO TOU XWPoU dev Xpnalpomolodvial
Aapmrpeg ¢pBopiapol f AGuTES EE0IKOVONONC EVEPYELAC, YiaTi Mmopel va
TipokaAéoouy TapePPoAE kat va Tapepmodioouy T dladikasia ekpabnong.

Ynode§n

+ H andotaon twv d0o tAexeiplotpitv anod v mAnatéotepn Ty Gwiog
TIPEMEL VA Efval TOUAAY(oToV 1 LETPO.

« H dladikaaia ekpadnang ohokAnpwvetal xwpic amobrikeuan, edv katd v
evepyorioinpévn Aettoupyia expadnong dev matnOei kavéva koupr yia 30
SeutepoAerma ) av dev AndBei kavéva orua.

+ 2 Aettoupyia ekpabnong, kabe kovpri dlabétel povo pia Actovpyia. Mia
Vvéa Aettoupyia aviikaBlota tn AEtoupyia Tou UTIAPXE OTO GUYKEKPIUEVO
Kouprti.

« TamAnktpa TV, STB kat Setup dev Umopoly va avaAdBouy VEEC A€toupyiec.

7.2 Evepyoroinon tng Asttoupyiag ekpadnong
1. Narfote napatetapéva ta mAAktpa “Mute (1) IX" kat [V+] Tautypova yia
Tep. 3 SeutepOAerta péypt va avapel otabepd n Auyvia katdotaong LED.
MUTE V+

@+~

2. FEwoaydyete tov kwdiko (9] [8] [0], n Auyvia kataotaong LED avaBoofrvel 2
HOPEC KAl PETA TIAPAEVEL AVAMEV.

3. To mAexelplotplo yevikn xpriong Ppioketal mAéov oe Aettoupyia ekpadn-
ong.

7.3 Metadopa tng Aettoupyiag TwV MARKTpWV

1. Nartiote 10 MARKTPO TOU APXIKOL TNAEXEIPLOTNPIOU, TOU OTToloU T A€ttoup-
yia 6éAete va petadépete. H Auyvia katdotaong LED tou tAeyeipiotnpiov
yevikn¢ xpriong avaBooPrvel yia va empepaiwoet 01t éAae v evion.

2. Matote Twpa 1o KOUHTH ToU TNAEKEIPLOTNPIOV YEVIKAE XPAONG 0To omoio
Beéhete va petadépete T Aettoupyia.

3. HAuyvia Aertoupyiag LED tou tAexelptotnpiou yevikig xprong avaBoapr)-
Vel 3 hopéc mpog emPepaiwon kat otn uvéela Tapapével avappévn. H
véa Aettoupyia amoBnkeltnke.

4. Tiava petadépete T Aettoupyia AMwv Koupmiay, enavardBete avtd ta
Brpata.

5. Natjote 1o koupri "Setup (8) K*", yia va amoBnkevoete OAEC T Aettoupyi-
£C KOl va 0TapaTAoETE T Aettoupyia ekpdbnong.

Ynode§n

Katd mv avtikatdotaon twv Hmatapiiv tou Aexeiplotnpiou yevikig xprong,
SlatnpouvIal ot AETOUPYIEC TWV KOULTIWV TTOU €X0UV METAPEPOEL.
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7.4 Maypadii AettoupyLwv mou €xouv petadepOei

7.4.1 Maypadi piag Attoupyiag mov xeL petadepOei
1. MNarfote mapatetapéva ta mAAKktpa "Mute (1) IX" kat [V+] tautypova yia
Tep. 3 SeutepOAerta péxpt va avael otabepd n Auyvia katdotaong LED.
MUTE V+

@3+ﬂgi.

2. FEwoayayete tov kwdiko [9] [8] [1], n Avyvia katdotaong LED avaBooprivel 2
HOPEC KO OTN GUVEKELD TIAPAMEVEL QVAPPEVN.

3. Matiote 10 KoupT Tou oTtoiou T Agttoupyia
BéAete va Slaypdyete. H Auvia katdotaong LED avaBoofrvel 3 ¢popeg kat
n embupnt Aettoupyia xel dlaypadei.

7.4.2 Maypadr) OAwv TwV AELITOUPYLOV TIOL £X0UV peTadepOei
1. Matfote mapatetayéva ta MARKTpa "Mute (1) X" kat [V+] tautéypova yia
Tep. 3 SeutepOAerta péxpt va avael otabepd n Auyvia katdotaong LED.
MUTE V+

@+ 2

2. Ewoayayete tov kwdiko [9] [8] [2], n Avyvia katdotaong LED avaBoaprivel 2
HOPEC KO OTN CUVEKELD TIAPALEVEL QVapPEVN.

3. MNartiote 1o Koy "Setup (8) K¥", n Auyvia katdotaong LED avaBooprvet
3 dopéeg kat Slaypadovial OAeG ol Aertoupyieg.

0 Oui

8. Enavadopa otig iy PLOPEVES EPYOOT é¢ pubpioeig

1. Tatote Kat kpatioTe matnpévo To «Setup (8) Lk» yia mepimou 3
Sevtepoerma péxpt va avaet n Auvyvia LED.

2. Matfote 1o koupri «Mute (1) 1{X)». H Auyvia LED avaBooprvel pia dpopd
Kl JETA TIAPAWEVEL QVapHEVN.

3. MatAote 1o koupri 0. H Avyvia LED avaBooprvel téooepic dopég. To
TNAEXEIPIOTAPLO ExEL EMaVEABEL TIAEOV OTIC £pYOOTAOITKES PUBNIOELC

Ynode§n

'OAa ta MANKTPA yia Ta oroia éxete 0AOKANPWOEL ekuaBnan fi avilypayel
KkaBwg kat OAeC ot publicelC Tou TAexelplotnpiou Ba dlaypadolv.

9.Zuvtiipnon

M) XPNOIHOTOLETE TIOTE TAUTOX POV TIAAIEG KL VEEC MTTATApIEC 0TO
TNAEXEPLOTAPIO YEVIKAG XPrioNG, KaBuwG ol maAiég pmatapieg teivouy va
epdavifouy dlappoéc kat va Tpokaolv anwAela 1x00g.

Mnv kaBapilete moté to mAeelplotiplo yevikig xpriong pe Slafpwiika r
L0XUPA AMOPPUTAVTIKA.

Alatnpeite 10 TAexelpLoTplo Vevikig xpriong kaBapd amd okdvn, kabapifovrag
10 e €va oTeYVO paako mavi.

10. AvTipETOTION CPAaApdTWY

E. To mAexelplotrpio yevikrg xpriong dev Aeroupyeil

A. EAéy€re T ouokeur eikovag/ixou. Edv eival anevepyortoinpévog o Bacikag dlakomng
NG OUOKEUNC, TO TNAEKEIPIOTPLO VEVIKNC XPAoNG S€v HMOpel va AeoupynaeL.

A. EAéyEre ot €xouv TomoBetnBel owotd ol pratapieg Kat He TN owoTtr) MoAKOTTa.

A. BeBauwbeite Ot matrioate 10 OXETKG KO yia T GUOKEUH.

A. AVTIKQTAOTOTE TIC MMatapieg pe xapnAr otabpn.

E. EQv umtdpyouv ToAAoi kwdikoi GUaKeG yia T MAPKa TG GUOKEUNC kOvVag/ixou Tiou
£xw, TG Ba SlaAE§w Tov owatd KWOIKS;

A. Ta va eMAEEETE TOV 0woTd KWOIKO GUOKEUNC Y1a Tr) GUOKEUT EKOVAg/TYoU, SokiaoTe
SladoxIkd 1oug kwdIkoUg, PEXP! va AETOUpYOLY KAVOVIKG Tal TIEPIOOOTERT KOUWTIIAL

E. H ouokeur eixdvag/ixou aviidpa povo og PEPIKEC EVIOAEC TOU TAEXEIpLOTNpiOU.

A. Aokipdote GMoug KwIkolg, PéP! Tal TTEPIOTATEPT KOUMTIIA VAl AEITOUPYOLV KAVOVIKA.

E. H pépka e ouokeun elkovag/ixou pou dev avadépetal ot Aiota KwdIKwv.

A. 3e Qut) TV TiEpiwor), akoAouBrate T pn autopatn avaditnon Kwdikwy (keparaio
5.2) f v autopatn avaditnon Kwdikav (kepaAaio 5.3). Katd my avadimon
Kwbikwv, eAéyxovial GAol ot KwIKoi yia évav TUTo GUOKEURG, aveSapTrTug
kataokeuaotr. Ma mapddetypa, dokipadoviat 6Aot ot Kwdikoi yia Sékteg STB.

F. Exw Sokildogr OAoug Toug KwdIKoUG TIO UTTAPKOLY YIdl Th OUCKEUN EKOVAS/AXOU HO,
QMG Sev Aeroupyei kavévag amo autol.

A. Ze aut Ty Tiepirmwor), akorouBrote T pn autopatn avadimnon Kwdikwv (keparaio
5.2) f} v autopatn avadiimnon Kwdikawv (kepaaio 5.3). Katd v avadfmnon
Kwbikwv, eEAéyxoviat OAol ot KwIKoi yid vav TUTTo GUOKEUNG, QVeEapTrTug
kataokeuaot. Na mapadetypa, dokipadoviat dAat oL kwdikoi yia Sékteg STB.

11.Anortoinan €uOGVN¢

H Hama GmbH & Co KG &ev avaayBavet kapia ubBovn fj eyyonon yia {npiég

ol ortoie¢ TPokARBNKav amd apapévn eykataotaon Kat ouvapuoAdynan, ano

€0 aApEVN Xpon ToL TPOIOVTOC ) ATt Hn THPNGN TOL EYXEPISiou 0dNYILV A/Kal

Twv TTpoetdomoloEwy aopaleiac.
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Kullanma kilavuzu

Universal uzaktan kumanda

Bir Hama Uriindi satin almaya karar verdiginiz icin tesekkiir ederiz.
Biraz zaman ayirip asagidaki talimatlari ve bilgileri tamamen okuyun. Liitfen bu
kilavuzu daha sonra basvurabilmek icin giivenli bir yerde saklayin.

Fonksiyon tuslan

1. Sessize alma

Cihaz secim tuglari

Ana sayfa

Men secimi icin ok tuslari

OK ile secimi onayla

Ses seviyesi +/-

Rakam tuslarn 0-9

Kurulum: Uzaktan kumanda ayari

. Ekran mendilerini / teleteksti kontrol etmek icin renkli tuslar
0. Sinyal kaynag secimi
1. Program +/-

2. Geri

3. Ac¢malkapatma

4. Fonksiyon LED'i

SooooeeNouswN

1.Uyan bollerinin ve aciklamalarin agiklamasi

Guvenlik aciklamalarini isaretlemek veya ozel tehlikelere ve risklere karsi dikkat
cekmek icin kullanilir.

Uyarn

Agiklama
Ek olarak bilgileri veya dnemli aciklamalari isaretlemek icin kullanilir.

2.Teslimat kapsami

« Universal uzaktan kumanda
« Kod listesi

« Bu kullanim kilavuzu

« 2x AAA pil

w

. Giivenlik agiklamalari

Universal uzaktan kumanda nemli ortamlarda kullanmayin ve su sicramasindan
kaginin.

Universal uzaktan kumandayi 1si kaynaklarindan uzak tutun ve dogrudan giines
isinlarina maruz birakmayin.

Universal uzaktan kumanda, tiim elektrikli cihazlar gibi, cocuklann eline
gecmemelidir.

Bu diriin zel, ticari olmayan kullanim icin 6ngérilmdstr.

Uriinii sadece 8ngérilen amac icin kullanin.

Urtind kir, nem ve agirt isinmaya karsi koruyun ve sadece kuru ortamlarda
kullanin.

Uriini elektronik cihazlarin kullaniimasina izin verilmeyen alanlarda
kullanmayin.

Urtind diisiirmeyin ve sert darbelere maruz birakmayin.

Uriinde herhangi bir degisiklik yapmayn. Aksi takdirde her tirli garanti
talebiniz kaybolur.

Cocuklar mutlaka ambalaj malzemesinden uzak tutun, bogulma tehlikesi
mevcuttur.

Ambalaj malzemesini derhal yerel imha yonetmeliklerine gore imha edin.
Uriini, teknik verilerde belirtilen performans sinirlaninin disinda calistirmayin.
Uriinii agmayin ve hasar gérmesi durumunda calistirmaya devam etmeyin.
Urtindin bakimini veya onanimini kendiniz yapmaya calismayin. Tiim bakim
calismalarini yetkili usta personele yaptirin.

Uriinii sadece iman iklim kosullarinda kullanin.

Pilleri yerlestirirken kutuplarinin (+ ve - isaretleri) dogru olmasina mutlaka
dikkat edin. Dikkat edilmediginde pil akabilir veya patlayabilir.

Sadece belirtilen tipe uygun piller kullanin. Cihazlarin kullanim
kilavuzlarindaki dogru pil secimine yonelik bilgileri daha sonra basvurmak
lizere saklayin.

Pilleri yerlestirmeden once pil kontaklarini ve karsi kontaklar temizleyin.
Cocuklarin denetim altinda olmadan pil degistirmelerine izin vermeyin.
Bir set icindeki pillerin hepsini ayni zamanda degistirin.

Eski ve yeni pillerle farkli tip ve Ureticilere ait pilleri birlikte kullanmayin.
Uzun stire® kullaniimayacak drtinlerden pilleri gikarin (acil bir durum igin
bekletildiklerinde bu durum gecerli degildir).

Pillere kisa devre yapmayin.

Uyari — Pilleri
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Uyari — Pilleri 7\

Pilleri sarj etmeyin.

Pilleri atese atmayin ve Isitmayin.

Pilleri hicbir zaman agmayin, zarar vermeyin, yutmayin veya cevreye
karismalarina izin vermeyin. Pillerde zehirli ve cevre sagligina zararli agir
metaller mevcut olabilir.

Bitmis pilleri derhal driinden gikartin ve atik toplamaya verin.

Asiri sicakliklarda ve cok diisiik hava basincinda (8rn. agiri yiiksekliklerde)
depolama, sarj ve kullanimdan kaginin.

Govdeleri hasarli pillerin suyla temas etmemesine dikkat edin.

Pilleri cocuklarin erisemeyecedi bir yerde saklayin.

4.ilk adimlar - Pillerin takilmasi
Aciklama

« Alkali pil tavsiye edilir. , AAA" (LRO3/Micro) tipi iki pil kullanin.

+ Universal uzaktan kumandanin arka tarafindaki pil bélmesi kapagini gikartin
(A).

« Pilleri, polarite icin "+/-" isaretlerini dikkate alarak takin (B).

« Pil bolmesini kapatin (C).

Agiklama: Kod bellegi

Bu uzaktan kumanda, pillerin degistirilmesi sirasinda dahi ayarlan kaydeder.

Aciklama: Enerji tasarrufu fonksiyonu

« Birtusa 15 saniyeden fazla basildiginda uzaktan kumanda otomatik olarak
kapanir. Bu, uzaktan kumanda 6rn. koltuk yastiklarinin arasina sikisip bir tus
stirekli basili kaldiginda pilin 6mriind uzatir.

Aciklama: Zayif pil gostergesi
« Bu uzaktan kumanda, pillerin zayifladigini gosterir.
« Bir tusa basildiktan sonra durum LED'i 5 kez yanip sonerse, piller zayiflamistir
ve yakin zamanda degistirilmelidir.
5. Kurulum

Aciklama

« Uzaktan kumandayi, diizgiin bir kizilétesi aktanim icin her zaman kumanda
edilecek cihazin yaklasik yniine dogru tutun.

Aciklama

+ 30 saniye icerisinde bagka bir giris gerceklesmezse KURULUM modu
otomatik olarak sonlandirilir. LED alti defa yanip séner ve sonra séner.

+ Universal uzaktan kumanda kurulum modunda oldugu siirece hicbir cihazi
kumada edemezsiniz. Kurulum modundan ¢ikin ve cihaz secme tuslar
lizerinden kumanda edilecek cihazi segin.

+ Uzaktan kumandanin kizilGtesi sinyaller génderdigini dikkate alin. Bunlar,
insan gozi tarafindan gorilemez.

5.1 Dogrudan kod girisi

Universal uzaktan kumandanin teslimat kapsaminda bir kod listesi mevcuttur. Kod
listesi, uzaktan kumandanin cogu AV cihaz lreticisine ayarlanmasl icin beg
basamakli kodlar icermektedir. Kolay oryantasyon icin kodlar ncelikle cihaz
tirtine (TV, STB vs.) ve cihaz tirl icerisinde alfabetik olarak marka isimlerine gore
siralanmistir. Asagidaki QR kodundan ug birim cihazinizin markasi icin mevcut
kodlari iceren bir liste olusturabilirsiniz.

https://support.hama.com/codefinder

5.1.1 Kumanda edilecek cihaz acin.

5.1.2 LED siirekli yanana kadar "Setup (8) %" tusuna basin.

5.1.3 Cihaz tugu tizerinden, kumanda edilecek cihazi secin (6rn. TV). Secim
basarili oldugunda LED bir defa yanip séner ve ardindan sirekli yanar.

5.1.4 Kod listesinde, kumanda edilecek cihazin markasini ve tipini arayin.

5.1.5 0-9 rakam tuglan tzerinden ilgili bes basamakli kodu girin. LED, her bir
rakamin girisini kisa siireli yanip sonme ile onaylar ve besinci rakamdan
sonra soner.

5.1.6 Ardindan uzaktan kumandayr test edin ve istenilen fonksiyonlarin
kumanda edilip edilmedigini kontrol edin. Muhtemelen ilk kod, en uygun
olan kod degildir ve tiim fonksiyonlar kullanilamayabilir. Bu durumda
cihaz tirii/markasl icin listede belirtilen sonraki kodu deneyin.
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Aciklama

« Gegerli bir kod otomatik olarak kaydedilir.
« Gegersiz bir kodda LED alti defa yanip soner ve ardindan soner. 5.1.1 ile
5.1.5 adimlarini tekrarlayin veya kod girisi icin baska bir yontem deneyin.

5.2 Manuel kod aramasi

Universal uzaktan kumanda, icerisinde en yaygin AV cihazlan i¢in cihaz tipi basina
350'ye varan kod iceren dahili bir bellege sahiptir. Bu kodlar, kumanda edilecek
cihaz tepki verene kadar girebilirsiniz. Ornegin kumanda edilecek cihaz kapanir
("POWER" tusu) veya kanali degistirir ("P+/P—" tusu).

5.2.1 Kumanda edilecek cihazi acin.

5.2.2 LED sirekli yanana kadar "Setup (8) £¥" tusuna basin.

5.2.3 Cihaz tusu lzerinden, kumanda edilecek cihazi secin (6rn. TV). Secim
basarili oldugunda LED bir defa yanip soner ve ardindan stirekli yanar.

5.2.4 Onceden ayarlanmis kodlarin arasinda gezinmek icin, kumanda edilecek
cihaz tepki verene kadar "Power (13) (" veya "P+/P—" tusuna basin.

5.2.5 Kodu kaydetmek ve kod aramasindan ¢ikmak icin "OK (5)" tusuna basin.
LED séner.

5.2.6  Ardindan uzaktan kumandayi test edin ve istenilen fonksiyonlarin
kumanda edilip edilmedigini kontrol edin. Muhtemelen ilk bulunan
kod, en uygun olan kod degildir ve tim fonksiyonlar kullanilamayabilir.
Bu durumda 5.2.1.—5.2.5 adimlarini tekrarlayin. Kod aramasl, en son
kaydedilen kodu takip eden sonraki kod ile devam eder.

Aciklama

Dahili bellekte yaygin cihazlarin maksimum 350 kodu kaydedilebilir. Pazarda
temin edilebilen cok sayida AV cihazi nedeniyle sadece en yaygin ana
fonksiyonlar kullanilabilir. Bu durumda, uyumlu bir kod bulabilmek icin 5.2.1 ila
5.2.5 adimlarini tekrarlayin. Bazi 6zel cihaz modelleri icin kod olmayabilir.

5.3 Otomatik kod aramasi

Otomatik kod aramasl, manuel kod aramasi (5.2) ile ayni dnceden ayarlanmig
kodlar kullanir. Ancak tiniversal uzaktan kumanda, kumanda edilecek cihaz bir
tepki verene kadar, kodlari otomatik olarak arar. Ornegin kumanda edilecek cihaz
kapanir ("Power (13) (O" tusu) veya kanali degistirir ("P+/P—"tusu).

5.3.1 Kumanda edilecek cihazi agin.

5.3.2  LED srekli yanana kadar "Setup (8) £¥" tusuna basin.

5.3.3 Cihaz tusu tzerinden, kumanda edilecek cihazi secin (rn. TV). Segim
basarili oldugunda LED bir defa yanip soner ve ardindan sirekli yanar.

5.3.4 Otomatik kod aramasini baslatmak icin "P+/P—" veya "Power (13) "
tusuna basin. LED bir defa yanip soner ve ardindan siirekli yanar. tniversal
uzaktan kumandanin ilk aramaya baslamasi 6 saniye sirer.

Aciklama:

Arama hizinin ayarlanmasi

Kod basina arama stiresi icin standart ayar 1 saniyedir. Bu size uymuyorsa, kod
bagina 3 saniyelik bir arama stiresine gecebilirsiniz. Arama sireleri arasinda
gegis yapmak icin otomatik aramanin baslamasindan dnce 6 saniye icerisinde
"P+" veya "P—" tusuna basin.

5.3.5 LED, ilgili kod aramalarini bir kez yanip sonerek onaylar.

5.3.6 Kumanda edilecek cihaz bir tepki verdiginde, kodu kaydetmek ve kod
aramasindan ¢ikmak icin "OK (5)" tusuna basin. LED soner.

5.3.7 Ardindan uzaktan kumanday! test edin ve istenilen fonksiyonlarin kumanda
edilip edilmedigini kontrol edin. Muhtemelen ilk bulunan kod, en uygun
olan kod degildir ve tiim fonksiyonlar kullanilamayabilir. Bu durumda
5.3.1.-5.3.6 adimlarini tekrarlayin.

Kod aramasi, en son kaydedilen kodu takip eden sonraki kod ile devam
eder.

5.3.8 Arama islemi sirasinda otomatik aramay! iptal etmek icin "Back (12) O"
tusuna basin.

Aciklama

Tum kodlar basarisiz bir sekilde arandiginda, tniversal uzaktan kumanda
otomatik kod aramasindan cikar ve otomatik olarak isletim moduna geri doner.
Giincel olarak kaydedilmis kod degismeden kalir.

5.4 Kod algilamasi
Kod algilamasi, tarafinizdan zaten kaydedilmis olan bir kodun belirlenmesini saglar.

5.4.1 LED sirekli yanana kadar "Setup (8) &*" tusuna basin.

5.4.2 Cihaz tusu Gzerinden, kumanda edilecek cihazi secin (6rn. TV). Secim
basarili oldugunda LED bir defa yanip soner ve ardindan stirekli yanar.

5.4.3 "Setup (8) £}" tusuna basin. LED bir defa yanip séner ve ardindan sirekli
yanar.
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5.4.4 il rakami aramak icin 0 ile 9 arasindaki rakam tuslarindan birine basin.

LED, bes basamakli kod numarasinin birinci rakami icin bir kez yanip soner.

5.4.5 5.4.4 adimini ikinci, Gctincti, dordinci ve beginci rakam icin tekrarlayin.

5.4.6 Ardindan belirlenen kodu, daha sonraki bir zamanda tekrar ihtiyac
duymaniz halinde (6rn. uzaktan kumanda ayarlarinin yanlislikla
silinmesinden sonra), asagidaki tabloya girebilirsiniz.

KODLAR

6. Ozel fonksiyonlar

6.1 Kanal punch through

Kanal punch through fonksiyonu ile P+ ve P—komutlari giincel kumanda edilen
cihazi baypas edebilir ve ikinci cihazin kanallarini degistirilebilir. Diger tim
komutlar bundan etkilenmez.

Kanal punch through fonksiyonunun etkinlestirilmesi:

« Istenilen cihaz tusuna (6rn. TV) basin.

« "P+" tusunu basili tutun.

« istenilen cihaz tusuna (6. STB) basin.

« "P+" tusunu tekrar birakin (LED, ayar etkinlestirildiginde bir defa yanip soner).

Kanal punch through fonksiyonunun devre disi birakilmasi:

« istenilen cihaz tusuna (6m. TV) basin.

« "P="tusunu basili tutun.

« Istenilen cihaz tusuna (6rn. STB) basin.

« "P—"tusunu tekrar birakin (LED, ayar devre disi birakildiginda iki defa yanip
soner).

6.2 Ses seviyesi punch through

Ses seviyesi punch through fonksiyonu ile V+ ve V—komutlari giincel kumanda
edilen cihazi

baypas edebilir ve ikinci cihazin ses seviyesini ayarlayabilir. Diger tiim komutlar
bundan etkilenmez.

Ses seviyesi punch through fonksiyonunun etkinlegtirilmesi:

« stenilen cihaz tusuna (6rn. TV) basin.

< "V+" tusunu basili tutun.

« Istenilen cihaz tusuna (6rn. STB) basin.

« "V+" tusunu tekrar birakin (LED, ayar etkinlestirildiginde bir defa yanip soner).
Kanal punch through fonksiyonunun devre disi birakilmasi:

« stenilen cihaz tusuna (6rn. TV) basin.

« "V="tusunu basili tutun.

« istenilen cihaz tusuna (6rn. STB) basin.

« "V="tusunu tekrar birakin (LED, ayar devre disi birakildiginda iki defa yanip soner).

6.3 Makro gii¢
Makro giic ile ayn anda iki AV cihazi acabilirsiniz/kapatabilirsiniz.

Makro gii¢ fonksiyonunun etkinlestirilmesi:

« Istenilen cihaz tusuna (6m. TV) basin.

« "Power (13) (O" tusunu basili tutun.

« istenilen cihaz tusuna (6. STB) basin.

« "Power (13) O" tusunu tekrar birakin (LED, ayar etkinlestirildiginde bir defa
yanip soner).

Makro giic f devre disi birakil

istenilen cihaz tusuna (6rn. TV) basin.

"Power (13) O" tusunu basili tutun.

istenilen cihaz tusuna (6rn. STB) basin.

"Power (13) O" tusunu tekrar birakin (LED, ayar devre disi birakildiginda iki
defa yanip soner)

7. Ogrenme fonksiyonu

Bu uzaktan kumanda bir 6grenme fonksiyonu ile donatilmistir. Bu sayede
orijinal uzaktan kumandanizin fonksiyonlarini bu tiniversal uzaktan kumandaya
aktarabilirsiniz.
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7.1 Ogrenme fonksiyonunu baslatmadan énce

= Her iki uzaktan kumandada kullanilan tim pillerin kusursuz durumda olmasina
dikkat edin. Gerekirse bunlari degistirin.

« Orijinal uzaktan kumandayi ve tiniversal kumandayi, uzaktan kumandalarin
kizil6tesi diyotlar dogrudan karsi karstya gelecek sekilde yan yana koyun.

« Eger gerekli olursa, ideal bir hizalama elde etmek icin iki uzaktan kumandanin
yiiksekligini diizeltin.

« Her iki uzaktan kumandanin mesafesi yakl. 3 cm olmalidir.

BIG ZAPPER

G )

ca.3cm

Aciklama

Ogrenme islemi sirasinda uzaktan kumandalar hareket ettirmeyin.

0da aydinlatmasinin floresan lambalara veya enerji tasarruflu lambalar

ile saglanmadigindan emin olun, ¢linkii bunlar arizalara neden olabilir ve
boylece 6grenme islemini engelleyebilir.

Her iki uzaktan kumandanin sonraki stk kaynagina mesafesi en az 1 metre
olmalidir.

Ogrenme islemi, eder etkinletirilen 6grenme modunda 30 saniye boyunca
hichir tusa basilmazsa veya herhangi bir sinyal alinmazsa, kaydedilmeden
sonlandirilir.

Ogrenme modunda her tusa sadece bir fonksiyon atanabilir. Yeni bir
fonksiyon, bu tusta daha dnce ogrenilmis olan fonksiyonun izerine yazilir.
« TV, STB ve Setup tuslarina yeni fonksiyonlar atanamaz.

ORIGINAL

7.2 Ogrenme modunun etkinlestirilmesi
1. "Mute (1) X" ve [V+] tuslarina ayni anda basin ve durum LED' siirekli
yanana kadar yakl. 3 saniye boyunca basili tutun.
MUTE V+

e

2. [9118][0] kodunu girin, durum LED'i 2 defa yanip séner ve sonra siirekli
yanar.
3. Universal uzaktan kumanda simdi 6grenme modundadir.

7.3 Tus fonksiyonlarini aktariimasi

1. Orijinal uzaktan kumandada, fonksiyonunu aktarmak istediginiz tusa basin.
Komutun alindiginin onayr olarak, tniversal uzaktan kumandadaki durum
LED'i yanip séner.

2. Simdi, Universal uzaktan kumandada fonksiyonun aktarlacag tusa basin.

3. Universal uzaktan kumandanin fonksiyon LED'i onay icin 3 defa yanip soner
ve ardindan tekrar stirekli olarak yanar. Yeni fonksiyon artik kaydedilmistir.

4. Baska tuglarin fonksiyonlarini aktarmak icin bu adimlari tekrarlayin.

5. Ogretilen tim fonksiyonlari kaydetmek ve 63renme modundan ¢ikmak icin
"Setup (8) £¥" tusuna basin.

Aciklama

Universal uzaktan kumandanin pilinin degistirilmesi sirasinda dgretilen tuslarin
fonksiyonlari korunur.

7.4 Ogretilen fonksiyonlarin silinmesi

7.4.1 Ogretilen bir fonksiyonun silinmesi
1. “Mute (1) lX" ve [V+] tuslarina ayni anda basin ve durum LED'i stirekli
yanana kadar yakl. 3 saniye boyunca basili tutun.
MUTE V+

Sl

2. [9][8][1] kodunu girin, durum LED' 2 defa yanip soner ve ardindan tekrar
stirekli yanar.

3. Fonksiyonunu silmek istediginiz
tusa basin. Durum LED'i 3 defa yanip soner ve istenilen fonksiyon silinir.

7.4.2 Ogretilen tiim fonksiyonlarin silinmesi
1. "Mute (1) 1{X" ve [V+] tuslarina ayni anda basin ve durum LED' sirekli
yanana kadar yakl. 3 saniye boyunca basili tutun.

MUTE V+
3!
o
2. [9] (8] [2] kodunu girin, durum LED'i 2 defa yanip soner ve ardindan tekrar
stirekli yanar.

3. "Setup (8) £¥" tusuna basin, durum LED' 3 defa yanip soner ve ogretilen
tim fonksiyonlar silinir.
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8.Fabrika ayarlarina sifirlama

1. LED yanana kadar "Setup (8) &*" yakl. 3 saniye boyunca basili tutun.

2. "Mute (1) X" tusuna basin. LED bir defa yanip soner ve ardindan siirekli
yanar.

3. 0sayitusuna basin. LED dort kez yanip soner. Uzaktan kumanda artik
fabrika ayarlarina sifirlanmigtir.

Aciklama

Tum tanitilimis veya kopyalanmis tuslar ve uzaktan kumandanin tim
ayarlan silinecektir.

9.Bakim

« Universal uzaktan kumandada eski ve yeni pilleri asla ayni anda kullanmayn.
Clinki eski piller akma egilimindedir ve performans diistisiine nede olur.

« Universal uzaktan kumandayr hicbir zaman agindiricilar veya giicli temizlik
maddeleriyle temizlemeyin.

« Universal uzaktan kumanday! kuru, yumusak bir bezle silerek tozdan uzak
tutun.

10.Hata giderme

F. Universal uzaktan kumandam calismiyor!

A.AV cihazini kontrol edin. Cihazin ana salteri kapali oldugunda, tniversal
uzaktan kumanda cihazi kumanda etmez.

A.Pillerin dogru bir sekilde yerlestirilmis olup olmadigini kontrol edin ve polariteye
dikkat edin.

A.Cihaz icin uygun tusa basilip basiimadigini kontrol edin.

A.Pilleri, distk pil seviyesinde degistirin.

F. Bir AV cihazin markas! icin birden fazla cihaz kodu listelenmisse, dogru kodu
nasl secerim?

A.AV cihazi icin dogru cihaz kodunu belirlemek icin,cogu kod diizgiin calisana
kadar kodlari art arda test edin.

F. AV cihazim sadece bazi tuslara tepki veriyor.

A.Tuslar diizgiin calisana kadar baska kodlar deneyin.

F. AV cihazimin markas kod listesinde yok.

A.Bu durumda manuel kod aramasini (Bolim 5.2) veya otomatik kod aramasini
(Bolim 5.3) deneyin. Kod aramasi sirasinda, bir cihaz tipi icin tim kodlar,
Ureticiler arasinda test edilir, 6rn., ireticiden bagimsiz olarak STB alicilari icin
tim kodlar.

F. AV cihazimin markasl icin mevcut olan tiim kodlari denedim, fakat belirtilen
kodlarin hicbiri calismiyor.

A.Bu durumda manuel kod aramasini (Béliim 5.2) veya otomatik kod aramasini
(Bolim 5.3) deneyin. Kod aramasi sirasinda, bir cihaz tipi icin tim kodlar,
Ureticiler arasinda test edilir, orn., ireticiden bagimsiz olarak STB alicilari igin
tim kodlar.

11.Sorumluluktan muafiyet

Hama GmbH & Co KG, triiniin yanhs kurulumu, montaji ve yanlis kullanimi ya da
kullanim kilavuzunun ve/veya giivenlik agiklamalannin dikkate alinmamasi sonucu
kaynaklanan hasarlar icin hicbir sorumluluk veya garanti saglamayi kabul etmez.
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@D Kéyttoohie

Yleiskaukosaadin - Kayta tuotetta vain sen kayttotarkoituksen mukaisesti.

« Suojaa tuotetta lialta, kosteudelta ja ylikuumenemiselta ja kayta sita vain
kuivissa tiloissa.

« Ala kayté tuotetta alueilla, joilla elektroniikkalaitteet eivét ole sallittuja.

« Ala anna laitteen pudota &lék3 altista sitd voimakkaalle térindlle.

Suurkiitos, ettd valitsit Hama-tuotteen.
Varaa aikaa ja lue seuraavat ohjeet ensin kokonaan lapi. Sailyta kayttdohjetta
huolellisesti myshempaa tarvetta varten.

Toimintopainikkeet + Al3 tee muutoksia laitteeseen. Muutosten tekeminen johtaa kaikkien

1o Mykisys takuuoikeuksien menettamiseen.

2. laitteen valintapainikkeet « Pidd pakkausmateriaalit ehdottomasti poissa lasten ulottuvilta: niistd aiheutuu
3. Koti (Home) tukehtumisvaara.

4. Nuolindppaimet valikon valintaa varten « Havita pakkausmateriaalit heti paikallisten jatehuoltomazraysten mukaisesti.
5. Vahvista valinta OK:lla « Ala kayta tuotetta sen teknisissa tiedoissa ilmoitettujen suorituskykyrajojen

6. Aanenvoimakkuus +/— ulkopuolella.

7. Numeropainikkeet 0-9 « Al4 avaa tuotetta, alaka jatka sen kayttod, jos se on vaurioitunut.

8. Setup: kaukosaatimen asetukset - Al yrita huoltaa tai korjata tuotetta itse. Jatd huoltotydt patevalle henkilostolle.
9. Varipainikkeet nayton valikoiden / tekstitelevision ohjaukseen « Kayta tuotetta vain kohtuullisissa ilmasto-olosuhteissa.

10. Signaalildhteen valinta
11. Kanava +— Varoitus — Paristot

12. Takaisin « Varmista ehdottomasti, etta paristojen navat (+ ja ) ovat oikein pin, ja
13. Padlle/pols aseta ne paikoilleen sen mukaisesti. Jos tata ohjetta ei noudateta, paristot
14. Toiminto-LED

voivat vuotaa tai réjahtaa.

1. Varoitusmerkkien ja ohjeiden selitykset Kayta ainoastaan paristoja, jotka vastaavat ilmoitettua tyyppid. Sdilyta
Varoitus oikean pariston valintaa koskevat ohjeet, jotka sisaltyvat laitteiden

kayttoohjeeseen, myohempaa tarvetta varten.

Puhdista ennen paristojen asettamista paikoilleen paristo- ja vastakontaktit.

Niilld merkitadn turvallisuusohjeet ja kiinnitetdan huomio erityisiin vaaroihin

ja riskeihin. « Ald anna lasten vaihtaa paristoja ilman valvontaa.
Huomautus > Vellidh il pensit el
+ Al sekoita keskendan vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisia tai eri
Kdytetaddn lisatietojen tai tarkeiden ohjeiden merkitsemiseen. valmistajan paristoja.
- . - Ota paristot pois tuotteista, jotka ovat pitkadn kayttamattd (paitsi jos
2. Toimituksen siséltd tuotteita pidetdan valmiina hatatilannetta varten).

« Yleiskaukosaadin Al oikosulje paristoja.

« Koodiluettelo Alé lataa paristoja.

- Kayttdohje + Ala heita paristoja avotuleen &laka lgmmita niitd.

« 2 AAA paristoa + Al koskaan avaa, vaurioita tai niele paristoja &lka anna niiden padtyd
ymparistoon. Ne voivat sisaltaa myrkyllisia ja ymparistolle haitallisia raskasmetalleja.

- Poista tyhjentyneet paristot tuotteesta ja havita ne viipymatta.

3. Turvallisuusohjeet

« Ald kdytd yleiskaukosaadintd kosteassa ymparistossa ja valta roiskevettd.

« Pida yleiskaukosaadin etaalla lammonlahteistd alaka altista sita suoralle
auringonvalolle.

« Yleiskaukosaddin, kuten kaikki muutkin sahkolaitteet, ei kuulu lasten kasiin.

- Tuote on tarkoitettu yksityiseen, ei-kaupalliseen kotikayttéon.

107



Varoitus — Paristot

« Valtd varastointia, lataamista ja kayttoa adrimmaisissa lampatiloissa ja
erittdin alhaisissa ilmanpaineissa (kuten korkeissa paikoissa).

« Varmista, ettd paristot, joiden kotelo on vaurioitunut, eivat
joudu kosketuksiin veden kanssa.

« Sailyta paristot poissa lasten ulottuvilta.

4.Valmistelu — paristojen sisddnasettaminen

Huomautus

« Kaytd mieluiten alkaliparistoja. Tarvitset kaksi AAA-paristoa (LRO3/Micro)
« Irrota yleiskaukosaatimen takaosassa oleva paristolokeron kansi (A).

« Aseta paristot sisaan +/— -napaisuusmerkinnan mukaan (B).

» Sulje paristolokero (C).

Huomautus: Koodimuisti
Kaukosaadin tallentaa asetukset myos paristoja vaihdettaessa.
H - e

Kaukosaddin kytkeytyy automaattisesti pois paaltd, jos jotakin painiketta
painetaan yli 15 sekuntia. Tama pidentaa paristojen kayttdikaa, jos
kaukosaadin on joutunut sellaiseen paikkaan, esim. sohvatyynyjen valiin, jossa
painikkeet on jatkuvasti alaspainettuina.

H us: Alhaisen pari: K naytto

« Kaukosaadin nayttda, kun paristot ovat heikot.
« Jos tila-LED vilkkuu 5 kertaa painettaessa jotakin painiketta, paristot ovat
heikot ja ne tulisi vaihtaa pikimmiten.

5. Asetukset
Huomautus

« Jotta infrapunasiirto toimii kunnolla, pidd kaukosaadinta aina suunnilleen
kdytettavan laitteen suuntaan.

« SETUP-tila sulkeutuu automaattisesti, jos mitdan tietoa ei syotetd 30
sekunnin sislld. LED vilkkuu kuusi kertaa ja sammuu sen jalkeen.

* Yleiskaukosadtimelld ei voi kdyttaa mitaan laitetta, niin kauan kun
kaukosaadin on Setup-tilassa. Poistu Setup-tilasta ja valitse kaytettava laite
laitevalinnan painikkeilla.

Huomautus

« Huomioi, ettd kaukosdadin lahettaa infrapunasignaaleja. Ihmissilma ei nde niita.

5.1 Suora koodin syottd

Yleiskaukosaatimen toimitukseen sisaltyy koodiluettelo. Koodiluettelo sisaltdd
viisinumeroisia koodeja, joilla kaukosaddin asetetaan useimpien AV-
laitevalmistajien laitteita varten.

Kayton helpottamiseksi koodit on lajiteltu ensin laitetyypin mukaan (TV, STB) ja
sitten aakkosjarjestyksessa laitetyyppiin kuuluvan tuotemerkin mukaan.
Seuraavan QR-koodin avulla voit luoda luettelon koodeista, jotka ovat
kaytettdvissa padtelaitteesi merkille.

defind.

https://support.hama.com/cc

5.1.1 Kytke kdytettdva laite paalle.

5.1.2 Paina "Setup (8) £¥"-painiketta, kunnes LED palaa jatkuvasti.

5.1.3 Valitse laitepainikkeella kdytettava laite (esim. televisio). Valinnan
onnistuessa LED vilkkuu kerran ja palaa sen jalkeen jatkuvasti.

5.1.4  Hae koodiluettelosta kaytettavan laitteen merkki ja tyyppi.

5.1.5 Syotd laitetta vastaava viisinumeroinen koodi numeropainikkeilla 0-9. LED
vahvistaa kunkin numeron sygton lyhyelld vilkunnalla ja sammuu sitten
viidennen numeron jdlkeen.

5.1.6 Testaa sitten kaukosdadin ja tarkista, voiko silla ohjata haluttuja
toimintoja. Ehkd ensimmdinen koodi ei ole sopivin, jolloin kaikki toiminnot
eivat ole kdytettavissd. Kokeile tdssa tapauksessa seuraavaa koodia, joka
on mainittu luettelossa valitulle laitetyypille ja -merkille.

Huomautus

« Kelvollinen koodi tallennetaan automaattisesti.

« Jos koodi on kelvoton, LED vilkkuu kuusi kertaa ja sammuu sen jélkeen.
Toista vaiheet 5.1.1-5.1.5 tai kyta jotakin toista tapaa koodin
syottamisessa.
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5.2 Manuaalinen koodihaku

Yleiskaukosaatimessd on sisainen muisti, jossa on jo valmiiksi 350 koodia per
laitetyyppi yleisimmista AV-laitteista. Voit kdydd nama koodit lapi, kunnes
kaytettava laite reagoi johonkin niist. Esimerkiksi kaytettava laite kytkeytyy pois
paalta ("Power (13) ("-painike) tai vaihtaa kanavaa (P+/P— -painike).

5.2.1 Kytke kaytettdva laite padlle.

5.2.2 Paina "Setup (8) &*"-painiketta, kunnes LED palaa jatkuvasti.

5.2.3 Valitse laitepainikkeella kdytettavd laite (esim. televisio). Valinnan
onnistuessa LED vilkkuu kerran ja palaa sen jdlkeen jatkuvasti.

Selaa esiasetettuja koodeja painamalla "Power (13) ()" tai P+/P—
-painiketta, kunnes kdytettava laite reagoi johonkin niista.

Tallenna koodi painamalla "OK (5)" ja poistu koodihausta. LED sammuu.
Testaa sitten kaukosaadin ja tarkista, voiko silld ohjata haluttuja
toimintoja. Ehkd ensimmadinen koodi ei ole sopivin, jolloin kaikki toiminnot
eivat ole kdytettdvissd. Toista tassd tapauksessa vaiheet 5.2.1-5.2.5.
Koodihaku kdynnistyy seuraavasta koodista, joka seuraa viimeksi
tallennettua koodia.

Huomautus

Sisdiseen muistiin voidaan tallentaa korkeintaan 350 koodia tavallisimmista
laitteista. Koska markkinoilla on saatavilla lukuisia AV-laitteita, saattaa kayda
niin, ettd vain tavallisimmat padtoiminnot ovat kaytettavissa. Jos ndin kay,
toista vaiheet 5.2.1-5.2.5, jotta 16yddt sopivamman koodin. Joillekin erikoisille
laitemalleille ei ehka Ioydy mitaan koodia.

524

525
526

5.3 Automaattinen koodihaku

Automaattinen koodihaku kayttaa samoja esiasetettuja koodeja kuin manuaalinen
koodihaku (5.2). Yleiskaukosaddin kay lapi koodit kuitenkin automaattisesti, kunnes
kaytettava laite reagoi johonkin niista. Esimerkiksi kdytettava laite kytkeytyy pois
paalta ("Power (13) O"-painike) tai vaihtaa kanavaa (P+/P- -painike).

5.3.1 Kytke kaytettava laite paalle.

5.3.2 Paina "Setup (8) L¥"-painiketta, kunnes LED palaa jatkuvasti.

5.3.3 Valitse laitepainikkeella kdytettava laite (esim. televisio). Valinnan
onnistuessa LED vilkkuu kerran ja palaa sen jalkeen jatkuvasti.

Kaynnista automaattinen koodihaku painamalla P+/P— -painiketta tai
"Power (13) O"-painiketta. LED vilkkuu kerran ja palaa sen jalkeen
jatkuvasti. Yleiskaukosdadin aloittaa ensimmaisen haun 6 sekunnin
kuluttua.

53.4

Koodikohtaisen hakuajan oletusasetus on 1 sekunti. Halutessasi voit vaihtaa 3
sekunnin hakuaikaan per koodi. Vaihda hakuaikojen valilld painamalla P+ tai
P— -painiketta 6 sekunnin sisdlld ennen automaattisen koodihaun aloitusta.

5.3.5 LED vahvistaa kunkin koodihaun vilkkumalla kerran.

5.3.6  Heti kun kaytettava laite reagoi koodiin, tallenna koodi ja poistu
koodihausta painamalla "OK (5)"-painiketta. LED sammuu.

5.3.7 Testaa sitten kaukosaadin ja tarkista, voiko silld ohjata haluttuja toimintoja.
Ehka ensimmadinen koodi ei ole sopivin, jolloin kaikki toiminnot eivdt ole
kytettdvissd. Toista tassa tapauksessa vaiheet 5.3.1-5.3.6.

Koodihaku kaynnistyy seuraavasta koodista, joka seuraa viimeksi
tallennettua koodia.

5.3.8 Automaattinen haku voidaan keskeyttaa painamalla

"Back (12) O"-painiketta.
Huomautus

Kun kaikki koodit on kayty lapi ilman toivottua tulosta, yleiskaukosaadin
poistuu automaattisesta koodihausta ja palaa automaattisesti kayttétilaan.
Tallennettu koodi pysyy samana.

5.4 Koodin tunnistus
Koodin tunnistuksen avulla voit madrittaa jo tallentamasi koodin.

5.4.1  Paina "Setup (8) L¥"-painiketta, kunnes LED palaa jatkuvasti.

5.4.2 Valitse laitepainikkeella kaytettava laite (esim. televisio). Valinnan onnistuessa
LED vilkkuu kerran ja palaa sen jalkeen jatkuvasti.

5.4.3 Paina "Setup (8) &¥"-painiketta. LED vilkkuu kerran ja palaa sen jalkeen
jatkuvasti.

5.4.4  Hae ensimmainen numero painamalla yhta numeropainikkeista 0-9. LED
vilkkuu kerran viisinumeroisen koodinumeron ensimmaiselle numerolle.

5.4.5 Toista vaihe 5.4.4 toiselle, kolmannelle, neljdnnelle ja viidennelle numerolle.

5.4.6 Voit syottaa madritetyn koodin alla olevaan taulukkoon, jos tarvitset sita
mydhemmin uudelleen (esim. jos poistat vahingossa kaukosdatimen asetukset).

CODES
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6. Erikoistoiminnot

6.1 Kanavan Punch-Through
Kanavan Punch-Through-toiminnolla P+ tai P— -komennot voivat ohittaa

parhaillaan ohjattavan laitteen ja vaihtaa toisen laitteen kanavat. Tdmd ei vaikuta

muihin komentoihin.

Kanavan Punch-Through-toiminnon aktivoiminen:

« Paina haluttua laitepainiketta (esim. TV).

« Pidd P+ -painiketta alaspainettuna.

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta P+ -painike (LED vilkkuu kerran, kun asetus aktivoidaan).

Adnenvoimakkuuden Punch-Through-toiminnon deaktivoiminen:

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. TV).

« Pida P—-painiketta alaspainettuna.

« Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta P -painike (LED vilkkuu kaksi kertaa, kun asetus deaktivoidaan).

6.2 Adnenvoimakkuuden Punch-Through

Adnenvoimakkuuden Punch-Through-toiminnolla V+ tai V— -komennot voivat
ohittaa parhaillaan ohjattavan laitteen

ja saataa toisen laitteen danenvoimakkuuden. Tamad ei vaikuta muihin
komentoihin.

Adnenvoimakkuuden Punch-Through-toiminnon aktivoiminen:

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. TV).

« Pida V+ -painiketta alaspainettuna.

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta V+ -painike (LED vilkkuu kerran, kun asetus aktivoidaan).

Adnenvoimakkuuden Punch-Through-toiminnon deaktivoiminen:

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. TV).

- Pida V—-painiketta alaspainettuna.

« Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta V- -painike (LED vilkkuu kaksi kertaa, kun asetus deaktivoidaan).

6.3 Macro Power

Macro Power -toiminnolla voidaan kaksi AV-laitetta kytkea paalle ja pois paalta
samanaikaisesti.

Macro Power -toiminnon aktivoiminen:

« Paina haluttua laitepainiketta (esim. TV).

« Pida "Power (13) (O"-painiketta alaspainettuna.

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta "Power (13) O"-painike (LED vilkkuu kerran, kun asetus aktivoidaan).

Macro Power -toiminnon deaktivoiminen:

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. V).

« Pidé "Power (13) ()"-painiketta alaspainettuna.

- Paina haluttua laitepainiketta (esim. STB).

« Vapauta "Power (13) ()"-painike (LED vilkkuu kaksi kertaa, kun asetus
deaktivoidaan).

7. Oppimistoiminto

Kaukosaadin on varustettu oppimistoiminnolla. Taman ansiosta alkuperdisen
kaukosaatimen toiminnot voidaan siirtaa tahan yleiskaukosaatimeen.

7.1 Ennen oppimistoiminnon aloittamista

Varmista, ettd molempien kaukosaatimien paristot toimivat moitteettomasti.
Vaihda ne tarvittaessa.

Aseta alkuperdinen kaukosaddin ja yleiskaukosaadin vierekkain niin, etta
kaukosdatimien infrapunadiodit ovat vastakkain.

Korjaa tarvittaessa molempien kaukosaatimien korkeutta, jotta ne kohdistuvat
tasmalleen toisiinsa.

Kaukosaatimien valiin tulee jattad n. 3 cm.

BIG ZAPPER ORIGINAL

G

ca.3cm
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Huomautus

Ala liikuta kaukosaatimia oppimistoiminnon aikana.

Varmista, ettd huonevalaistuksena ei kaytetd loisteputkia tai
energiansaastolamppuja, silla ne voivat aiheuttaa hairiditd ja estad
oppimisen.

Kaukosadtimet tulee asettaa vahintddn 1 metrin etdisyydelle [dhimmasta
valonlahteesta.

Oppimistoiminto padttyy tallentumatta, jos aktiivisen oppimistoiminnon
aikana mitaan painiketta ei paineta 30 sekuntiin tai signaalia ei
vastaanoteta.

Oppimistoiminnossa kuhunkin painikkeeseen voidaan asettaa vain yksi
toiminto. Uusi toiminto korvaa painikkeen aiemmin opitun toiminnon.
« TV-, STB- ja Setup-painikkeisiin ei voi asettaa uusia toimintoja.

7.2 Oppimistilan aktivoiminen
1. Pida "Mute (1) lX" ja [V+] -painikkeita samanaikaisesti n. 3 sekuntia
alaspainettuina, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.
MUTE V+

G0

2. Anna koodi [9] [8] [0], tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
3. Yleiskaukosaadin on nyt oppimistilassa.

7.3 Painiketoiminnon siirta

1. Paina alkuperdisen kaukosaatimen sita painiketta, jonka toiminnon haluat
siirtaa. Yleiskaukosdatimen tila-LED vahvistaa komennon vastaanoton
vilkkumalla.

2. Paina sitten yleiskaukosadtimen sita painiketta, johon toiminto halutaan
siirtaa.

3. Yleiskaukosaatimen toiminto-LED vahvistaa vilkkumalla 3 kertaa ja palaa
sen jalkeen jatkuvasti. Uusi toiminto on nyt tallennettu.

4. Siirrd muiden painikkeiden toiminnot toistamalla nama vaiheet.

5. Tallenna kaikki opitut toiminnot ja poistu oppimistilasta painamalla “Setup
(8) £*"-painiketta.

Huomautus

Yleiskaukosaatimen paristoja vaihdettaessa painikkeiden opitut toiminnot
pysyvat tallessa.

7.4 Opittujen toimintojen poistaminen
7.4.1 Yhden opitun toiminnon poistaminen
1. Pida "Mute (1) lX" ja [V+] -painikkeita samanaikaisesti n. 3 sekuntia
alaspainettuina, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.
MUTE V+

@+~

2. Anna koodi [9] [8] [1], tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
3. Paina sita painiketta, jonka toiminnon
haluat poistaa. Tila-LED vilkkuu 3 kertaa, jonka jalkeen haluttu toiminto
on poistettu.

7.4.2 Kaikkien opittujen toimintojen poistaminen
1. Pida "Mute (1) lX" ja [V+] -painikkeita samanaikaisesti n. 3 sekuntia
alaspainettuina, kunnes tila-LED palaa jatkuvasti.
MUTE V+

Sl

2. Anna koodi [9] [8] [2], tila-LED vilkkuu 2 kertaa ja palaa sitten jatkuvasti.
3. Paina "Setup (8) £}"-painiketta, tila-LED vilkkuu 3 kertaa, jonka jalkeen
kaikki opitut toiminnot on poistettu.

8.Tehdasasetuksiin palauttaminen

1. Pida "Setup (8) &*"-painiketta (8) n. 3 sekuntia alaspainettuna, kunnes
LED palaa.

2. Paina "Mute (1) {X"-painiketta. LED vilkkuu yhden kerran ja palaa sen
jalkeen jatkuvasti.

3. Paina numeronappainta 0. LED vilkkuu nelja kertaa. Kaukosdadin on nyt
palautettu tehdasasetuksiin.

Huomautus

Tama poistaa kaikki opetetut tai kopioidut painikkeet seka kaikki
kaukosaatimeen tehdyt asetukset.
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9. Huolto

« Al4 kayta yleiskaukosddtimessa samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja, silla
vanhat paristot vuotavat helposti ja voivat heikentaa suorituskykyd.

« Ala puhdista yleiskaukosd&dinta hankaavilla aineilla tai voimakkailla
puhdistusaineilla.

- Pida yleiskaukosaadin polyttdmana puhdistamalla se kuivalla pehmedlla
liinalla.

10.Vianmaaritys

K.Miksi yleiskaukosaddin ei toimi?

V.Tarkista AV-laite. Kun laitteen padkytkin on kytketty pois paalta,
yleiskaukosaadin ei pysty ohjaamaan laitetta.

V.Tarkista, etta paristot on asetettu oikein pdin napaisuusmerkinnan mukaan.

V.Tarkista, oletko painanut laitetta vastaavaa laitepainiketta.

V.Jos paristojen varaus on heikko, vaihda ne uusiin.

K.Jos luettelossa on useampia laitekoodeja AV-laitteelle, kuinka valitsen oikean
laitekoodin?

V.Valitse oikea laitekoodi AV-laitteelle testaamalla koodit toisensa jalkeen, kunnes
useimmat painikkeet toimivat asianmukaisesti.

K.Miksi AV-laite reagoi vain joihinkin painikekomentoihin?

V.Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat painikkeet toimivat asianmukaisesti.

K.Miksi AV-laitteeni merkkia ei ole mainittu koodiluettelossa?

V.Kdytd tassa tapauksessa manuaalista koodihakua (luku 5.2) tai automaattista
koodihakua (luku 5.3). Koodihaussa testataan kaikki laitetyypin koodit eri
valmistajien valilla, esim. kaikki STB-vastaanottimien koodit valmistajasta
riippumatta.

K.Olen kokeillut kaikki AV-laitteeni merkkia vastaavat koodit. Miksi mikaan niista
ei toimi?

V.Kéytd tassd tapauksessa manuaalista koodihakua (luku 5.2) tai automaattista
koodihakua (luku 5.3). Koodihaussa testataan kaikki laitetyypin koodit eri
valmistajien valilla, esim. kaikki STB-vastaanottimien koodit valmistajasta
riippumatta.

11.Vastuuvapauslauseke

Hama GmbH & Co KG ei vastaa millaan tavalla vahingoista, jotka johtuvat
epaasianmukaisesta asennuksesta ja tuotteen kaytosta tai kdyttoohjeen ja/tai
turvallisuusohjeiden vastaisesta toiminnasta.
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