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Z punktu widzenia bezpieczenstwa pracy i sterowania produkcjg kolumny podtgczanie S5 i
sygnalizacyjne sg nieodzownym elementem nowoczesnych maszyn zaciskow 0070} 6 zacisk (S5 - Segment 5)
i zautomatyzowanych proceséw produkcyjnych. Kolumny sygnalizacyjne kolumny S4 O 0”OH 5 zacisk (S4 - Segment 4)
pozwalajg szybko oceni¢ stan maszyny lub na linii, a w sytuacji awaryjnej s3 — O———0"OH 4 zacisk (53 - Segment 3)
stuzg za wizualne i akustyczne urzgdzenia ostrzegawcze. A D,O_l_ 3 zacisk (S2 - Segment 2)
Dodatkowg ich funkcjg jest awaryjne ostrzeganie o nieprawidtowym S2 Y ol 2 ek (018 9 »
funkcjonowaniu urzadzenia lub o grozgcym pracownikom niebezpieczenstwie s1 | i L)ICH_ zacisk (31 - Segment 1)
temperatura pracy -30° do + 60° (24V DC) i -25° do + 60° (230VAC) sasilanie
stopien ochrony IP65 bez buzera i IP33 z buzerem :
i g
s O) 1 zacisk (- / N) czarny
. . )
ZaS”anle mocC k0|0r kompletna kolumna posiada przewody w kolorach, ktére odpowiadajg kolorom modutéw $wietinym
Zielony
24V DC czerwony montaz wymiary (@s-4)
LT70 2W 26Mty —
230V AC niebieski L
biaty
podtgczenie przewodow rodzaj $wiatta
(QS-8)
B
@70
[ _obrotowe | [ miganie | [ _state ] ostrzezenie A W celu bezpiecznego montazu Kolumna Sygnalizacyjna musi by¢ odtgczona

od zrodta zasilania. Napigcie zasilania Kolumny Sygnalizacyjnej musi by¢ zgodne
z napigciem produktu, nie mozna mieszac¢ réznych poziomoéw napiecia produktow!
S1 - Pierwszy segment kolumny (oznaczenie na zacisku ,2") Dzigkujemy za zakup produktu.

S4 - Czwarty segment kolumny (oznaczenie na zacisku ,5")

S - segment kolumny

Dy5trybUt°r WWW. Spame| com p| Eksploatacja urzadzenia powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w przepisach dotyczacych
S.l. Spamel ’ ’ ) montazu urzadzen elektrycznych oraz innych standardéw technicznych dotyczacych eksploatacji, regulacji i naprawy
Sprzed aZ@Spa mel.com. p| sprzetu elektrycznego. Montaz, podigczenie i uruchomienie powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany

56-416 Twardogora
ul. Wojska Polskiego 3

personel elektryczny i technicznych, ktéry zostat przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa, zgodnie z zasadami
+48 71 31 58201 okres$lonymi w specyfikacji oraz dokumentacjg techniczna.
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