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NOTA

EU01.108984_Power Espresso 20 Grind

ES « La codificacién de este manual es genérica y se aplica a todas las variantes de cédigos
del aparato.

EN . The coding in this manual is generic and applies to all code variants of the appliance.

FR . Le codage figurant dans ce manuel est générique et s'applique a toutes les variantes de
code de l'appareil.

DE « Die Codierung in dieser Bedienungsanleitung ist allgemein und gilt fir alle Codevarianten
des Gerats.

IT « La codifica riportata nel presente manuale & generica e si applica a tutte le varianti di
codici dell'apparecchio.

PT . A codificacao apresentada neste manual é genérica e aplica-se a todas as variantes de
codigo do aparelho.

NL . De codering in deze handleiding is algemeen en geldt voor alle codevarianten van het
apparaat.

PL . Kody podane w niniejszej instrukcji sg ogélne i majg zastosowanie do wszystkich
wariantéw kodowych urzgdzenia.

CZ . Kédovani obsazené vtomto navodu je generické a plati pro vSechny kédové varianty
spotrebice.

TR « Bu kilavuzdaki kodlama geneldir ve cihazin tiim kod varyantlari icin gecerlidir.

GR « H kwdikotroinon o€ auTtd To gyxeEIPidIOo €ival YEVIKA Kal 1I0XUEI yia OAEG TIG TTapaAAayEg
KWOIKA TNG CUCKEUNG.

CAT . La codificacié del manual és genérica i s'aplica a totes les variants de codis de l'aparell.
HU .« Ez a kézikonyv egységes kddolast hasznal, amely az eszk6z minden tipusara érvényes

g o sl glel ss0bi e ds et po oo o duel e r s Idgluat idgel.
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1. PIEZAS Y COMPONENTES

Fig. 1

A Tapa de la tolva de granos de café

B Tolva de granos de café

(1 Icono tactil de encendido

(2 Icono tactil Espresso caliente

(3 Icono tactil Espresso individual / doble
C4 Icono tactil de molienda

C5 Icono tactil de vapor

(6 Icono tactil Espresso frio

D Soporte de portafiltro

E Mando vapor / agua caliente

F Mango de goma para la varilla de vapor
G Varilla de vapory de agua caliente

H Salida de vapory agua caliente

| Bandeja de goteo extraible

] Tapa del flotador (Indicador de bandeja de goteo llena)
K Bandeja de goteo

L Tapa del depésito de agua

M Asa del depésito de agua

N Depdésito de agua

0 Portafiltro

P Asa del portafiltro

Q Filtros (para espresso individual y espresso doble)
R Cuchara dosificadora y prensador

S Embudo

T Selector del tamafio de la molienda

NOTA:
Los graficos de este manual son representaciones esquematicas y puede que no coincidan
exactamente con los del producto.

2. ANTES DE USAR

- Este aparato presenta un embalaje disefiado para protegerlo durante su transporte.
Saque el aparato de su caja y retire todo el material de embalaje. Puede guardar la caja
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originaly otros elementos del embalaje en un lugar seguro para prevenir dafios en el
aparato si necesita transportarlo en el futuro. Si desea deshacerse del embalaje original,
asegurese de reciclar todos los elementos correctamente.

- Aseglrese de que todas las piezas y componentes estan incluidos y en buen estado. Si
faltara alguno o no estuviera en buen estado, contacte de forma inmediata con el Servicio
de Atencién Técnica Oficial de Cecotec.

Contenido de la caja

- Cafetera

- Embudo

- Filtro de doble taza

- Filtro de una taza

- Cuchara medidora

- Manualde instrucciones

- No retire el nimero de serie del producto, para mantener una correcta trazabilidad de su
equipo en caso de solicitar asistencia.

Limpieza de la cafetera antes del primer uso

Para asegurar que la primera taza de café tenga un sabor excelente, es importante limpiar la

cafetera antes de su primer uso. Siga estos pasos:

1. Vierta agua purificada en el depésito de agua, el nivel de agua no debe superar la marca
“MAX" del depdsito de agua. A continuacion, cierre la tapa del depdsito.

2. Coloque el filtro para espresso doble en el portafiltro. Aseglrese de que el portafiltro
esté alineado con la ranura de la cafetera. Inserte el portafiltro en la cafetera desde la
posicién "UNLOCK" y girelo firmemente en sentido contrario a las agujas del reloj hasta
que esté en la posicion “LOCK". Fig. 2

3. Conecte la cafetera a una fuente de alimentacién y pulse el icono tactil de encendido.
Luego, pulse elicono tactil de espresso caliente para que la cafetera se precalientey
entre en modo de espera.

4. Gire el mando de vapor/agua caliente a la posicién de agua caliente. Aseglrese de que
la Varilla de vapor/agua caliente esté alineada con una taza o recipiente para evitar
quemaduras.

5. Pulse elicono tactil Espresso individual / doble. Tenga cuidado de no colocar ninguna
parte del cuerpo debajo del portafiltro. Utilice una taza o un recipiente para recoger el
aguay evitar quemaduras.

6. Gire el portafiltro en el sentido de las agujas del reloj hasta la posicion "UNLOCK", retire el
filtro de café y limpie tanto el portafiltro como el filtro con agua tibia.

6 I POWER ESPRESSO 20 GRIND
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3. FUNCIONAMIENTO

Asegurese de que el nivel de agua purificada en el depésito esté entre las marcas "MIN"y
“MAX".

Preparacion del café molido. Fig. 3

1. Llene elfiltro con café molido fino a unos 2 mm del borde (no lo Llene en exceso).

2. Utilice el prensador para compactar el café molido de manera uniforme.

3. Limpie cualquier exceso de café del borde para asegurar un ajuste adecuado bajo el
cabezal de infusion

Extraccién en frio

1. Presione elicono tactil de encendido una vez para iniciar el calentamiento.

2. Presione elicono tactil espresso frio para que la cafetera entre en modo de espera. EL
icono tactil de molienda se iluminard, permitiéndole preparar el café directamente.

Nota: La extraccién en frio no calienta el agua. Puede afiadir agua fria al depésito para
obtener un mejor resultado. Ten en cuenta que no podré hacer uso del agua caliente o vapor
mientras se realice el café en frio puesto que el elemento calefactor estéd apagado.

Extraccion en caliente

1. Conecte la cafetera a una fuente de alimentacidon y pulse el icono tactil de encendido para
iniciar el calentamiento.

2. Pulse elicono tactil de espresso caliente, hasta que toda la maquina esté completamente
precalentaday entre en estado de espera.

Nota: La funcién de café, agua caliente y vapor no se pueden realizar simultaneamente.

Precalentamiento

1. Presione elicono tactil de encendido una vez para iniciar el calentamiento

2. Presione elicono tactil espresso caliente, hasta que toda la cafetera esté completamente
precalentaday entre en estado de espera. ALmismo tiempo, el icono tactil de molienda se
iluminara.

Estado de espera

Cuando la cafetera esté completamente precalentada, los iconos tactiles de encendido,
espresso caliente, molienda, el icono tactil Espresso individual / doble y de vapor se
iluminaran, indicando que todas las funciones estan disponibles.

POWER ESPRESSO 20 GRIND 7
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Preparacién de un espresso individual

1. Coloque el filtro para espresso individual en el portafiltroy llénelo con unos 7 g de café
molido.

2. Compacte el café con el prensadory coloque el portafiltro en la cafetera desde la
posicién "UNLOCK", girdandolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posicion
“LOCK".

3. Coloque una taza en la bandeja de goteo y pulse elicono tactil espresso individual/doble
una vez. La luz delicono tactil espresso individual/doble sera blanca. La extraccién se
detendrd automaticamente al alcanzar 40 mL.

Preparacién un espresso doble

1. Coloque el filtro para espresso doble en el portafiltro y llénelo con unos 14 g de café
molido.

2. Compacte el café con el prensador, y coloque el portafiltro en la cafetera desde la
posicién "UNLOCK", y girelo hasta la posicién “LOCK".

3. Coloque una taza de café en la bandeja de goteo, pulse el icono tactil espresso individual/
doble dos veces. La luz del icono tactil espresso individual/doble sera roja. La extraccion
se detendrd automaticamente al alcanzar 80 mL.

Ajuste del caudal

Para espresso individual

1. Mantenga pulsado el icono tactil Espresso individual / doble durante 5 segundos para
entrar en el modo de ajuste de caudal. Elicono tactil de Espresso individual / doble se
iluminarad con una luz blanca, y permanecera encendido.

2. Pulse de nuevo el icono tactil Espresso individual / doble para preparar café, la luz blanca
de una taza parpadeard al mismo tiempo. Cuando alcance el caudal de café necesario,
pulse de nuevo elicono tactil Espresso individual / doble para dejar de preparar caféy el
ajuste habra finalizado.

El sistema registrara el ajuste realizado por el usuario. Cuando el usuario vuelva a utilizarla,

el caudal de la taza individual se ajustara en funcién del Gltimo caudal configurado por el

usuario. Elrango de ajuste para una sola taza: de 30 g a 400 g.

Para espresso doble

1. Mantenga pulsado el icono tactil Espresso individual / doble durante 10 segundos para
entrar en el modo de ajuste de caudal. Elicono tactil de Espresso individual / doble se
iluminara con una luz roja, y permanecera encendido.

2. Pulse de nuevo el icono tactil Espresso individual / doble para preparar café, y la luz roja
de taza doble parpadeara al mismo tiempo. Cuando alcance el caudal de café necesario,

8 I POWER ESPRESSO 20 GRIND
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pulse de nuevo elicono tactil Espresso individual / doble para dejar de preparar caféy el
ajuste habra finalizado.
El sistema registrara el ajuste realizado por el usuario. Cuando el usuario vuelva a utilizarla,
el caudal de la taza individual se ajustarad en funcién del Gltimo caudal configurado por el
usuario. Elrango de ajuste para taza doble: de 30 g a 400 g.

Preparacién de agua caliente

1. Llene el depésito con agua purificada, sin superar la marca "MAX".

2. Conecte la cafetera a una red eléctricay espere a que finalice el precalentamiento.

3. Coloque previamente una taza debajo del vaporizador.

4. Unavez finalizado el precalentamiento, gire el mando de vapor/agua caliente hasta la

vz u
posicién 7.

wi

A continuacién, el agua caliente saldra del vaporizador.
6. Cuando obtenga la cantidad de agua caliente deseada, apague el mando.

Espumar leche

Elvaporizador puede utilizarse para espumar leche o preparar bebidas calientes como

chocolate para bebery agua.

1. Pulse elicono tactil de vapor, el icono tactil de vapor parpadeard. Cuando elicono tactil de
vapor se quede fijo, el precalentamiento habra terminado.

2. Prepare el espresso seglin las instrucciones anteriores.

3. Llene unajarra con unos 100 gramos de leche por cada capuchino que vaya a preparar; se
recomienda utilizar leche entera fria.

Nota: Al elegir el tamario de la jarra, se recomienda que el didmetro no sea inferiora 70 £ 5

mm, y tenga en cuenta que la leche aumenta de volumen 2 veces, aseglrese de que la altura

de la jarra sea suficiente.

4. Introduzca la varilla de vapor/agua caliente en la leche unos dos centimetros, luego gire

i

el mando vapor/agua caliente a la posicion * ':Jl saldra vapor por la salida de vapor.
Espume la leche moviendo el recipiente de aFriBa abajo.

Nota: al hacer vapor, el portafiltro debe estar montado en su posicién. Antes de espumar la

leche, deje salir el vapor durante 10 segundos.

5. Cuando alcance la espuma deseada, gire el mando a la posicién "2 FF".

6. Vierta la leche espumada en el espresso preparado, ahora el cappuccino esta listo.

Nota: Después de espumar la leche, si desea volver a preparar café, debe enfriar la maquina.

Después de pulsar elicono tactil Espresso individual / doble o el icono tactil Espresso

individual / doble, si la temperatura es demasiado alta, la luz parpadeara rapidamentey le

avisara. A continuacion, deberd enfriar el aparato de la siguiente manera:

1. Coloque una taza vacia debajo del vaporizador, gire el mando de vapor/agua caliente a la
Falih

posicién ~.», yelagua caliente saldra del vaporizador para enfriarse.

POWER ESPRESSO 20 GRIND I 9
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2. Cuando termine de enfriarse, el agua caliente dejara de salir, gire el mando de vapor/agua
caliente a la posicién "ZJFF"y entonces podré preparar espressos de nuevo.

Molienda del café

Moler los granos de café es un paso crucial en el proceso de elaboracién del espresso, y se

recomienda practicar repetidamente.

Este producto dispone de una funcién para moler granos de café. Antes de utilizar esta

funcién, aseglrese de que todas las piezas estén instaladas correctamente.

1. Afada una cantidad adecuada de granos de café a la tolva de granos de café. Para evitar
la humedady la oxidacién de los granos de café, que pueden afectar a la molienda, el
sabor final del café y el efecto de extraccidon, no ponga demasiados granos de café en la
caja de granos.

2. Coloque el portafiltro en el soporte del portafiltro situado en el lado izquierdo de la
magquina.

3. Pulse elicono tactil de molienda para empezar a moler los granos. Al alcanzar la cantidad
establecida, la funcién de molido se detiene automaticamente. Para detener la molienda
pulse de nuevo este icono tactil.

El café en polvo correcto debe parecer tan espeso y fino como la sal. Si los granos de café

se muelen demasiado finos y el flujo de agua se bloquea, puede provocar que el liquido de

café extraido sea intermitente o que no se pueda extraer. Si los granos de café se muelen

demasiado gruesosy el agua fluye a través del café en polvo con demasiada rapidez, no
podra extraer eficazmente el aceite y los componentes aromaticos del café, lo que afectara
al sabor.

4. Ajuste el nivel de molienda a 5-10 girando el selector de tamafio de molienda.

Dosis de café molido:

- Unataza =7 g de café molido.

- Dostazas = 14 g de café molido.

Nota: Puede ajustar el grosor del café en polvo ajustando el engranaje de molienda y puede
haber diferencias en la variedad, el grado de tueste, la frescuray la calidad de los granos de
café que utilice. Por lo tanto, es necesario configurary ajustar correctamente el tamafio y el
engranaje de molienda para conseguir el mejor efecto de extraccion.

5. Compacte el café con el prensador.

Ajuste de molienda DIY
Eltiempo predeterminado de molienda es de 15 segundos.

Advertencia: El tiempo de uso méximo continuo es de 3 minutos. Si supera los 3 minutos

10 | POWER ESPRESSO 20 GRIND

ESPANOL

de trabajo continuo, elicono tactil de molienda parpadeara como aviso, y el molinillo se

detendra forzosamente durante 6 minutos. Para poder seguir utilizando el molinillo sera

necesario desenchufary enchufar la cafetera, o restaurar los ajustes de fabrica. Después de
que el tiempo de intervalo alcance los 6 minutos, el sistema levantara automaticamente esta
restriccion y el sistema de molienda volvera a la normalidad.

1. Mantenga pulsado el icono tactil de molienda durante 5 segundos para que la cafetera
entre en el ajuste de tiempo de molido DIY.

2. Automaticamente, tras los 5 segundos, el molinillo comenzara a moler café, y sera
necesario volver a presionar el icono tactil de molienda para detener el molinillo, y
memorizar el tiempo que ha estado en funcionamiento. La préxima vez que se presione
el icono tactil de molienda, funcionara el tiempo que se ha memorizado previamente. Si
no se pulsa elicono tactil para detener la molienda, la maquina molera como maximo 20
segundos. Se puede volver al tiempo inicial restaurando los ajustes de fabrica.

Restaurar la configuracién de fabrica

Mantenga pulsados simultdaneamente el icono tactil espresso caliente y el icono tactil
espresso frio durante 3 segundos. Ambos iconos tactiles se iluminan y suenan una vez, lo
que significa que se han restablecido los ajustes de fabrica. Pulse el icono tactil de encendido
para encender la cafetera.

Guia de la funcién sleep/auto off

A. Sielagua caliente alcanza unos 200 ml la bomba electromagnética se detendra
automaticamente y el indicador luminoso parpadeara rapidamente.

B. Sieltiempo de vapor alcanza los 180 segundos, la bomba electromagnética se detendra
automaticamente.

C. Sino hay ninguna operacién después de 25 minutos, la maquina pasard al modo de
apagado automatico. Todas las luces de los iconos tactiles se apagaran. Para reactivar la
magquina, pulse el icono tactil de encendido, la maquina volverd al estado de espera.

4. LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

Desconecte la fuente de alimentacién y deje que la cafetera se enfrie completamente antes
de limpiarla.

Limpie @ menudo la carcasa de la cafetera con una esponja resistente a la humedad y limpie

regularmente el depdsito de agua, la bandejay la placa de goteo, y séquelos

Nota: No limpie con alcohol o limpiador disolvente. No sumerja nunca la cafetera en agua
para limpiarla.

POWER ESPRESSO 20 GRIND n
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Retire el portafiltro girdndolo en el sentido de las agujas del reloj, deseche los restos de café
delinterior, después puede limpiarlo con limpiador, pero por Gltimo debe aclararlo con agua
limpia.

Limpie todos los accesorios en el agua y séquelos bien.

Funcién de descalcificacién

Para asegurar que su cafetera funcione eficientemente, que las tuberias internas estén

limpias 'y que el sabor del café sea 6ptimo, la cafetera necesita ser descalcificada, limpiada 'y

mantenida periédicamente.

Cuando el aparato haya realizado 500 ciclos, todos los iconos tactiles parpadearan durante

5veces, lo que significa que la cafetera necesita ser descalcificada, y entonces el aparato

volverd a su estado normal.

La advertencia de descalcificacién se mostrara cada vez que encienda el aparato si no la

cancela.

a. Cuando aparezca la advertencia de descalcificacién, llene el depésito de agua con
producto descalcificador especifico para cafeteras.

b. Cologue un recipiente de 500 ml debajo de la salida de café y otro recipiente de 500 ml
debajo de la varilla de vapor/agua caliente, y utilice las funciones de agua calientey
preparacién de café para descalcificar.

c. Unavez finalizada la descalcificacion, debe cancelarla. Para cancelar la descalcificacion,
mantenga pulsados simultdneamente el icono tactil espresso individual/doble y el icono
tactil de vapor durante 3 segundos.

5. RESOLUCION DE PROBLEMAS

ESPANOL

Sintoma

Posible causa

Posible solucién

Fugas de agua por el
exterior del filtro.

Hay un poco de polvo de café
en el borde del filtro.

Aseglrese de que no hayan
restos de café en el borde del
filtro.

Sabor acido en el café.

No se ha limpiado
correctamente la cafetera.

Limpie la cafetera.

El café estd en mal estado.

Utilice café en polvo frescoy
conserve el café en un lugar
frescoy seco.

La cafetera no funciona.

La toma de corriente no esta
bien enchufada.

Si el aparato sigue sin
funcionar, péngase en
contacto con el Servicio de
Asistencia Técnica oficial de
Cecotec.

Sintoma Posible causa Posible solucién

Elvapor no hace espuma.

Elicono tactil de vapor no esta
iluminado.

Sélo después de que se
ilumine el icono tactil de
vapor, podra utilizarse el
vapor para espumar.

Elrecipiente es demasiado
grande o la forma no es
correcta.

Utilice un recipiente altoy
estrecho.

Ha utilizado leche desnatada.

Utilice leche entera o
semidesnatada fria.

. ) ) Elija café en polvo
El espresso gotea El molido es demasiado fino o ) ) 3
) ) . ligeramente molido mas
demasiado despacio. se prensa demasiado.

grueso.

Péngase en contacto con el

La cafetera funciona mal. Servicio de Asistencia Técnica

Fugas de agua por la

parte inferior de la oficial de Cecotec.

Elicono tactil de vapor
estd parpadeando
répidamente.

Se ha realizado vapor durante
180 segundos y no se ha
colocado el mando de vapor/
agua caliente en la posicién

inicial "OFF"

Coloque el mando en la

posicién “CFF".

cafetera. Hay mucha agua en la bandeja o )
Limpie la bandeja de goteo.
de goteo.
12 POWER ESPRESSO 20 GRIND
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Sintoma

Posible causa

Posible solucién

Elicono tactil de vapory
elicono tactil espresso
individual/doble

estan parpadeando
répidamente.

Se ha preparado 200 ml

de agua calientey no se ha
colocado el mando de vapor/
agua caliente a la posicién

inicial "OFF",

Cologue el mando en la

posicién "OFF".

El mando de vapor/agua
caliente no se coloca en la
posicién inicial "FF" después
de que la cafetera baje su
temperatura.

Coloque el mando en la

posicion “OFF".

La temperatura del boiler es
demasiado alta.

Deje caer agua caliente a
través del vaporizador para
reducir la temperatura.

Al encender la maquina, el
mando de vapor/agua caliente
no se encuentra en posicién “

OFF"

Coloque el mando en la

posicion “OFF",

Todos los iconos tactiles
parpadean 5 veces

Aviso de descalcificacién.

Siga las instrucciones
para descalcificar primero
y cancelar después la
descalcificacion.

No desmonte la cafetera usted mismo si no encuentra la causa del fallo, péngase en contacto

con el Servicio de Asistencia Técnica oficial de Cecotec.

6. COPYRIGHT

Los derechos de propiedad intelectual sobre los textos de este manual pertenecen a
CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Quedan reservados todos los derechos. El contenido de esta

publicacién no podrd, ni en parte ni en su totalidad, reproducirse, almacenarse en un sistema

de recuperacion, transmitirse o distribuirse por ningin medio (electrénico, mecanico,
fotocopia, grabacién o similar) sin la previa autorizacion de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

14 POWER ESPRESSO 20 GRIND
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7. DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

c € Por la presente, Cecotec Innovaciones declara que este producto cumple con los
requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las normativas aplicables en la
Unién Europea. Este producto ha sido disefiado, fabricado y probado con el cumplimiento
de los estandares de seguridad y calidad requeridos. El texto completo de la Declaracién de
Conformidad de la UE se puede encontrar en la siguiente direccidon web: https://cecotec.es/
es/information/declaration-of-conformity

POWER ESPRESSO 20 GRIND I
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1. PARTS AND COMPONENTS

Fig.1

A Coffee bean hopper lid

B Coffee bean hopper

C1 Power touch icon

C2 Hot espresso touch icon

(3 Single / double espresso touch icon
C4 Grinding touch icon

C5 Steam touch icon

(6 Cold espresso touch icon

D Portafilter

E Steam / hot water knob

F Rubber steam wand grip

G Steam / hot water wand

H Steam / hot water outlet

| Removable drip tray

) Float cover (full drip tray indicator)
K Drip tray

L Water tank lid

M Water tank handle

N Water tank

O Portafilter holder

P Portafilter handle

Q Filters (for single and double espresso)
R Measuring spoon and tamper

S Funnel

T Grinding level knob

NOTE:

The graphics in this manual are schematic representations and may not exactly match the product.

2. BEFORE USE

- This appliance comes in a packaging designed to protect it during transport. Take the

appliance out of its box and remove all packaging materials. You can keep the original box

and other packaging materials in a safe place to prevent damage to the appliance if you
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need to transport it in the future. If you wish to dispose of the original packaging, make
sure allitems are recycled properly.

Check that all parts and components are included and in good condition. If there is any piece
missing or in bad conditions, contact the official Cecotec Technical Support Service immediately.

Box content

Coffee machine
Funnel
Double-cup filter
Single-cup filter
Measuring spoon
Instruction manual

Do not remove the product's serial number in order to keep proper traceability if technical
assistance is required.

Cleaning the coffee machine before first use

To ensure the first cup of coffee has an excellent taste, it is important to clean the coffee

machine before its first use. Follow the steps below:

1. Pour filtered water into the water tank, ensuring the water level does not exceed the
“MAX" mark on the tank. Then close the water tank lid.

2. Place the double-cup filter into the portafilter. Make sure the portafilter is aligned with
the machine's groove. Insert the portafilter into the coffee machine from the "UNLOCK"
position and turn it firmly counterclockwise until it reaches the “LOCK" position. Fig. 2

3. Connect the coffee machine to a power supply and press the power touch icon. Then press
the hot espresso touch icon for the coffee machine to preheat and enter standby mode.

4. Turnthe steam/hot water knob to the hot water position. Make sure the steam/hot water
wand is aligned with a cup or container to avoid burns.

5. Press the single / double espresso touch icon. Be careful and keep all body parts away
from beneath the portafilter. Use a cup or container to collect the water and avoid burns.

6. Turn the portafilter clockwise to the "UNLOCK" position, remove the coffee filter, and clean
both the portafilter and filter with lukewarm water.

3. OPERATION

Make sure the level of filtered water in the tank is between the "MIN" and "MAX" marks.
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Brewing with ground coffee. Fig. 3

1. Fillthe filter with fine ground coffee to about 2 mm from the edge (do not overfill).
2. Use the tamper to compact the ground coffee uniformly.

3. Clean any excess coffee from the rim to ensure proper fit under the brew head.

Cold extraction

1. Press the power touch icon once to start heating.

2. Press the cold espresso touch icon to put the coffee machine in standby mode. The
grinding touch icon will light up, allowing you to prepare coffee directly.

Note: Cold extraction does not heat the water. You can add cold water to the tank to obtain a
better result. Please note that you will not be able to use hot water or steam while cold coffee
is being made since the heating element is turned off.

Hot extraction

1. Plug the coffee machine to a power supply and press the power touch icon to start
preheating.

2. Press the hot espresso touch icon until the entire machine is fully preheated and enters
standby mode.

Note: The coffee, hot water and steam function cannot be performed simultaneously.

Preheating

1. Press the power touch icon once to start the heating process

2. Press the hot espresso touch icon until the entire coffee machine is completely preheated
and enters standby mode. At the same time, the grinding touch icon will light up.

Standby mode
When the coffee machine is fully preheated, the power, hot espresso, grinding, single/double
espresso and steam touch icons will illuminate, indicating that all functions are available.

Single espresso brewing

1. Placethe single-cup filter in the portafilter and fill it with about 7 g of ground coffee.

2. Compact the coffee with the tamper and place the portafilter in the coffee machine from
the "UNLOCK" position, turning it counterclockwise to the “LOCK" position.

3. Place a cup inthe drip tray and press the single/double espresso touch icon once. The
light of the single/double espresso touch icon will be white. The extraction will stop
automatically when 40 mlis reached.
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Double espresso brewing

1. Place the double-cup filter in the portafilter and fill it with about 14 g of ground coffee.

2. Compact the coffee with the tamper and place the portafilter in the coffee machine from
the "UNLOCK" position and turn it to the “LOCK" position.

3. Place a cup of coffee in the drip tray, press the single/double espresso touch icon twice.
The light of the single/double espresso touch icon will be red. The extraction will stop
automatically when 80 mlis reached.

Flow rate adjustment

For single espresso

1. Press and hold the single/double espresso touch icon for 5 seconds to enter the flow rate
adjustment mode. The single/double espresso touch icon will illuminate with a white
light, and will remain lit.

2. Press the single/double espresso touch icon again to brew coffee, the white light of a
cup will flash at the same time. When the required coffee flow rate is reached, press the
Single/Double Espresso touch icon again to stop brewing and the setting is complete.

The system will register the adjustment made by the user. When the user uses it again, the

flow rate of the single cup will be adjusted according to the last flow rate set by the user. The

setting range for a single cup: from 30 g to 400 g.

For double espresso

1. Press and hold the single/double espresso touch icon for 10 seconds to enter the flow
rate adjustment mode. The single/double espresso touch icon will illuminate with a red
light, and will remain lit.

2. Press the single/double espresso touch icon again to brew coffee, and the red double cup
light will flash at the same time. When the required coffee flow rate is reached, press the
Single/Double Espresso touch icon again to stop brewing and the setting is complete.

The system will register the adjustment made by the user. When the user uses it again, the

flow rate of the single cup will be adjusted according to the last flow rate set by the user.

Adjustment range for double cup: from 30 g to 400 g.

Hot water preparation

Fill the tank with purified water, without exceeding the "MAX" mark.

Connect the coffee machine to the mains and wait for the preheating to finish.

Place a cup under the steam/hot water wand beforehand. o)

When preheating is complete, turn the steam/hot water knob to the “</&:"" position.
Hot water will then come out of the steam/hot water wand.

ov s wN =

When the desired amount of hot water is obtained, turn the knob to the off position.
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Milk frothing

The steam wand can be used to froth milk or prepare hot beverages such as drinking

chocolate and water.

1. Press the steam touch icon, the steam touch icon will flash. When the steam touch icon is
steady, preheating is finished.

2. Prepare the espresso according to the above instructions.

3. Fillajug with about 100 ml of milk for each cappuccino you want to prepare. It is
recommended to use cold whole milk.

Note: When choosing the size of the jug, it is recommended that the diameter should not be

less than 70 £ 5 mm and taking into account that milk increases in volume 2 times, make sure

that the height of the jug is sufficient.

4. Insertthe steam/hﬁwater wand into the milk about two cm, then turn the steam/hot
water knob to the “<#/(3" position, steam will come out of the steam outlet. Froth the milk
by moving the container up and down.

Note: When steaming, the portafilter must be mounted in position. Before frothing the milk,

let the steam escape for 10 seconds.

5. When the desired foam is reached, turn the knob to the "C3FF" position.

6. Pourthe frothed milk into the prepared espresso, now the cappuccino is ready.

Note: After frothing the milk, if you wish to prepare coffee again, the machine must be cooled

down.

After pressing the single/double Espresso touch icon or the single/double Espresso touch

icon, if the temperature is too high, the light will flash rapidly and warn you. The machine

should then be cooled as follows:

1. Plac&ﬂq empty cup under the steam/hot water wand, turn the steam/hot water knob to
the "<#/" position and hot water will come out to cool down the machine.

2. When it has finished cooling, the hot water will stop coming out, turn the steam/hot
water knob to the "2)FF" position and you will then be able to prepare espressos again.

Coffee grinding

Grinding coffee beans is a crucial step in the espresso brewing process, and repeated practice

is recommended.

This product has a function to grind coffee beans. Before using this function, make sure that

all parts are installed correctly.

1. Add an adequate amount of coffee beans to the coffee bean hopper. To avoid humidity
and oxidation of the coffee beans, which can affect the grind, the final flavour of the
coffee and the extraction effect, do not put too many coffee beans in the hopper.

2. Place the portafilter in the portafilter holder located on the left side of the machine.

3. Press the grinding touch icon to start grinding the grains. When the set amount is
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reached, the grinding function stops automatically. To stop grinding, press this touch icon
again.
The correct ground coffee should appear as thick and fine as salt. If the coffee beans are
ground too fine and the water flow is blocked, it can cause the extracted coffee liquid to be
intermittent or unable to be extracted. If the coffee beans are ground too coarsely and the
water flows through the ground coffee too quickly, it will not be able to effectively extract the
oiland aromatic components of the coffee, which will affect the flavour.
4. Adjust the grind level to 5-10 by turning the grind size selector.

Dose of ground coffee:

- Onecup =7 g of ground coffee.

- Two cups = 14 g of ground coffee.

Note: You can adjust the thickness of the ground coffee by adjusting the grinding gear and
there may be differences in the variety, degree of roast, freshness and quality of the coffee
beans you use. Therefore, it is necessary to correctly set and adjust the size and grinding gear
to achieve the best extraction effect.

5. Compact the coffee with the tamper.

DIY grinding adjustment
The default grinding time is 15 seconds.

Warning: The maximum continuous use time is 3 minutes. If it exceeds 3 minutes of
continuous operation, the grinding touch icon will flash as a warning, and the grinder will
forcibly stop for 6 minutes. In order to continue using the grinder it will be necessary to
unplug and plug in the coffee machine or restore the factory settings. After the interval time
reaches 6 minutes, the system will automatically lift this restriction, and the grinding system
will return to normal.

1. Press and hold the grinding touch icon for 5 seconds for the coffee machine to enter the
DIY grind time setting.

2. Automatically, after 5 seconds, the grinder will start to grind coffee, and it will be
necessary to press the grinding touch icon again to stop the grinder and memorise the
time it has been running. The next time the grinding touch icon is pressed, the previously
memorised time will run. If the touch icon is not pressed to stop grinding, the machine
will grind for a maximum of 20 seconds. You can return to the initial time by restoring the
factory settings.

Resetting to factory settings
Press and hold the hot espresso touch icon and the cold espresso touch icon simultaneously
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for 3 seconds. Both touch icons light up and beep once, which means that the factory settings
have been reset. Press the power touch icon to turn on the coffee machine.

Automatic shut-off function

A. Ifthe hot water reaches about 200 ml, the electromagnetic pump will stop automatically,
and the indicator light will flash rapidly.

B. Ifthe steam time reaches 180 seconds, the electromagnetic pump will stop automatically.

C. Ifthereis no operation after 25 minutes, the coffee machine will switch to automatic
shut-off mode. All touch icon lights will turn off. To reactivate the machine, press the
power touch icon, the machine will return to standby mode.

4. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the coffee machine from the mains and allow it to cool down completely before
cleaning.

Regularly clean the housing of the coffee machine with a moisture-resistant sponge and
regularly wipe the water tank, drip tray and drip plate dry.

Note: Do not clean with alcohol or solvent cleaner. Do not immerse the coffee machine in
water for cleaning.

Remove the portafilter by turning it clockwise and dispose of the coffee residues inside. You
can use a cleaning agent if needed, rinsing it well with running water afterwards.
Clean all accessories in water and dry them thoroughly.

Descaling function

To ensure that your coffee machine works efficiently, that the internal pipes are clean and

that the coffee flavour is optimal, the coffee machine needs to be descaled, cleaned and

maintained periodically.

When the appliance has performed 500 cycles, all the touch icons will flash for 5 times, which

means that the coffee machine needs to be descaled, and then the appliance will return to its

normal state.

The descaling warning will be displayed every time you switch on the coffee machine if you

do not cancelit.

a. When the descaling warning appears, fill the water tank with a specific descaling product
for coffee machines.

b. Place a 500 ml container under the coffee spout and another 500 ml container under the
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steam/hot water wand and use the hot water and brewing functions to decalcify.

C. Once descaling has been completed, you must cancel it. To cancel descaling, press and

hold the single/double espresso touch icon and the steam touch icon simultaneously for

3 seconds.

5. TROUBLESHOOTING

Problem

Possible cause

Possible solution

Espresso drips too slowly.

The coffee is ground too fine or
has been over-tampered.

Choose slightly coarser
ground coffee.

Water leaks from the
bottom of the coffee
machine.

The coffee machine does not work
properly.

Please contact
Cecotec's Official
Technical Support Serv
ice.

There is too much water in the
drip tray.

Clean the drip tray.

Water leaks from the
edge of the filter.

There is some ground coffee on
the edge of the filter.

Make sure that there is
no coffee residue on the
edge of the filter.

The coffee tastes sour.

The coffee machine has not been
properly cleaned.

Clean the coffee machine.

The coffee is in bad condition.

Use freshly ground coffee
and store itin a cool, dry
place.

The coffee machine does
not work properly.

The plug is not properly inserted
into the socket.

If the appliance still
does not work, contact
Cecotec's Official
Technical Support Serv

ice.
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Problem

Possible cause

Possible solution

Steam does not foam.

The steam touch icon is not
illuminated.

Only after the steam
touchiconis illuminated
can steam be used for
frothing.

The container is too large, or the
shape is not suitable.

Use a higher and
narrower container.

You have used skimmed milk.

Use cold whole or semi-
skimmed milk.

The steam touch icon is
flashing rapidly.

Steam has been applied for 180
seconds, and the steam/hot
water knob has not been set to
the initial position “CIFF".

Set the knob to the "2 FF
" position.

The steam touch icon
and the single/double
espresso touch icon are
flashing rapidly.

200 ml of hot water has been
prepared, and the steam/hot
water knob has not been set to
the initial position "CIFF",

Set the knob to the "2 FF
" position.

The steam/hot water knob does
not return to the initial position *
JFF" after the coffee machine
has lowered its temperature.

Set the knob to the "2 FF
" position.

The boiler's temperature is too
high.

Drop hot water through
the steamer to reduce
the temperature.

When the coffee machine is
switched on, the steam/hot water
knob is not in the “CFF" position.

Set the knob to the "2 FF
" position.

Alltouch icons flash 5
times.

Descaling warning.

Follow the instructions
to descale first and then
cancel the descaling.

Do not disassemble the coffee machine yourself if you cannot find the cause of the fault,

contact Cecotec's Official Technical Support Service.
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6. COPYRIGHT

The intellectual property rights over the texts in this manual belong to CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. All rights reserved. The contents of this publication may not, in whole or
in part, be reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, or distributed by any means
(electronic, mechanical, photocopying, recording or similar) without the prior authorization of
CECOTEC INNOVACIONES, S.L.

7. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

c € Cecotec Innovaciones hereby declares that this appliance complies with the essential
requirements and other relevant provisions of the regulations applicable in the European
Union. This appliance has been designed, manufactured and tested in compliance with
required safety and quality standards. The full text of the EU Declaration of Conformity
can be found on the following website: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-
conformity
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1. PIéCES ET COMPOSANTS la boite d'origine et le reste des éléments provenant de l'emballage dans un endroit
sOr pour éviter d'endommager l'appareil si vous devez le transporter a l'avenir. Si vous

Img. 1 devez vous défaire de l'emballage d'origine, assurez-vous de recycler tous les éléments
A Couvercle de la trémie a grains de café correctement.
B Trémie a grains de café - Assurez-vous que toutes les pieces et les composants sont inclus et en bon état. Si l'un
C1lcHne tactile marche d'entre eux manque ou n'est pas en bon état, veuillez contacter immédiatement le service
(2 Icone tactile Expresso chaud technique officiel de Cecotec.
(3 Icéne tactile Expresso simple / double
C4 Icone tactile de mouture Contenu de la boite
C5 Icone tactile de vapeur - Machinea café
C6 Icone tactile Espresso froid - Entonnoir
D Support du porte-filtre - Filtre pour deux tasses
E Sélecteur de la vapeur / de l'eau chaude - Filtrea unetasse
F Poignée en caoutchouc de la buse vapeur - Cuillere doseuse
G Buse vapeur et buse a eau chaude - Manueld'instructions
H Sortie de vapeur et d'eau chaude
| Plateau d'égouttage amovible - Neretirez pas le numéro de série du produit, afin de conserver un suivi correct de votre
J Couvercle de la bouée (indicateur de plateau d'égouttage plein) produit en cas de probleme.
K Plateau d'égouttage
L Bouchon du réservoir d'eau Nettoyage de la machine a café avant la premiére utilisation
M Poignée du réservoir d'eau Pour que la premiere tasse de café ait un golt excellent, il est important de nettoyer la
N Réservoir d'eau machine a café avant la premiére utilisation. Veuillez suivre ces étapes :
0 Porte-filtres 1. Versez de l'eau purifiée dans le réservoir d'eau, le niveau d'eau ne doit pas dépasser le
P Poignée du porte-filtres repere «MAX» sur le réservoir d'eau. Fermez ensuite le couvercle du réservoir.
Q Filtres (pour espresso simple et double) 2. Placez lefiltre a double espresso dans le porte-filtre. Assurez-vous que le porte-filtre est
R Cuillére doseuse avec presse aligné avec la fente de la machine a café. Insérez le porte-filtre dans l'infuseur a partir de
S Entonnoir la position «UNLOCK» et tournez-le fermement dans le sens inverse des aiguilles d'une
T Sélecteur de la taille de mouture montre jusqu'a ce qu'il soit en position «LOCK». Img. 2

3. Branchez la machine a café et appuyez sur l'icne tactile de marche. Appuyez ensuite sur
NOTE : l'icone tactile de l'espresso chaud pour préchauffer la machine et passer en mode veille.
Les graphiques de ce manuel sont des représentations schématiques et peuvent ne pas 4. Tournez le sélecteur de vapeur/eau chaude sur la position eau chaude. Veillez a ce que la
correspondre exactement & ceux du produit. baguette vapeur/eau chaude soit alignée avec une tasse ou un bol pour éviter les brilures.

5. Appuyez sur l'icdne tactile espresso simple/double. Veillez a ne placer aucune partie du
corps sous le porte-filtre. Utilisez une tasse ou un récipient pour recueillir l'eau et éviter
2. AVANT UTILISATION les bralures.
6. Tournez le porte-filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a la position

- Cet appareil possede un emballage concu pour le protéger pendant son transport. «DEVERROUILLAGE», retirez le filtre & café et nettoyez le porte-filtre et le filtre & l'eau tiede.

Sortez l'appareil de sa baite et retirez tout le matériel qui compose l'emballage. Rangez
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3. FONCTIONNEMENT

Assurez-vous que le niveau d'eau purifiée dans le réservoir se situe entre les reperes «MIN»
et «MAX».

Préparation avec du café moulu. Img. 3

1. Remplir le filtre de café finement moulu jusqu'a environ 2 mm du bord (ne pas déborder).

2. Utiliser le presseur pour compacter uniformément le café moulu.

3. Essuyez l'excédent de café sur le bord pour assurer un bon ajustement sous la téte
d'infusion.

Extraction a froid

1. Appuyez une fois sur l'icéne de la touche marche/arrét pour commencer a chauffer
l'appareil.

2. Appuyez sur l'icone tactile de l'espresso froid pour mettre la machine en mode veille. Licdne
de la touche de mouture s'allume, vous permettant de préparer le café directement.

Note : Lextraction a froid ne chauffe pas l'eau. Vous pouvez ajouter de l'eau froide dans le
réservoir pour obtenir de meilleurs résultats. Veuillez noter que vous ne pourrez pas utiliser d'eau
chaude ou de vapeur pendant la préparation du café froid, car l'élément chauffant est désactivé.

Extraction a chaud

1. Branchez l'appareil sur une source d'alimentation et appuyez sur l'icone tactile
d'alimentation pour commencer a chauffer.

2. Appuyez sur licdne de l'espresso chaud jusqu'a ce que la machine soit entierement
préchauffée et passe en mode veille.

Note : Les fonctions café, eau chaude et vapeur ne peuvent pas étre exécutées

simultanément.

Préchauffage

1. Appuyez une fois sur l'icéne de la touche marche/arrét pour démarrer le préchauffage.

2. Appuyez sur licdne de l'espresso chaud jusqu'a ce que la machine soit entierement
préchauffée et passe en mode veille. Simultanément, l'icone de la touche de rectification
s'allume.

Etat de veille

Lorsque la machine est entierement préchauffée, les icénes de puissance, d'espresso chaud,
de mouture, d'espresso simple/double et de vapeur s'allument, indiquant que toutes les
fonctions sont disponibles.
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Préparation d'un café expresso

1. Placez lefiltre a espresso individuel dans le porte-filtre et remplissez-le d'environ 7 g de
café moulu.

2. Compactez le café avec le presseur et placez le porte-filtre dans l'infuseur a partir de la
position «UNLOCK», en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'a
la position «LOCK».

3. Placez une tasse sur le plateau d'égouttage et appuyez une fois sur l'icdne tactile
espresso simple/double. Le voyant de l'icone tactile de l'espresso simple/double doit étre
blanc. Lextraction s'arréte automatiquement lorsque 40 ml sont atteints.

Préparation d'un expresso double

1. Placez lefiltre a double espresso dans le porte-filtre et remplissez-le d'environ 14 g de
café moulu.

2. Compactez le café avec le presseur et placez le porte-filtre dans l'infuseur a partir de la
position «UNLOCK», puis tournez-le en position «LOCK».

3. Placez une tasse de café dans le bac d'égouttage, appuyez deux fois sur l'icone tactile
espresso simple/double. Le voyant de l'icone tactile de l'espresso simple/double est
rouge. L'extraction s'arréte automatiquement lorsque 80 ml sont atteints.

Réglage du débit

Pour un espresso individuel

1. Appuyez sur l'icdne tactile espresso simple/double et maintenez-la enfoncée pendant
5 secondes pour entrer dans le mode de réglage du débit. L'icéne de la touche espresso
simple/double s'allume d'une lumiere blanche et reste allumée.

2. Appuyez a nouveau sur l'icdne tactile espresso simple/double pour préparer le café, la
lumiére blanche d'une tasse clignotera en méme temps. Lorsque le débit de café requis
est atteint, appuyez a nouveau sur l'icone tactile Espresso simple/double pour arréter la
préparation et le réglage est terminé.

Le systeme enregistre le réglage effectué par 'utilisateur. Lorsque l'utilisateur l'utilise a

nouveau, le débit du gobelet individuel est ajusté en fonction du dernier débit réglé par

l'utilisateur. La plage de réglage pour une tasse unique est comprise entre 30 g et 400 g.

Pour expresso double

1. Appuyez sur l'icdne tactile espresso simple/double et maintenez-la enfoncée pendant
10 secondes pour entrer dans le mode de réglage du débit. L'icéne de la touche espresso
simple/double s'allume en rouge et reste allumée.

2. Appuyez a nouveau sur l'icdne tactile de l'espresso simple/double pour préparer le café
et le voyant rouge de la double tasse clignote en méme temps. Lorsque le débit de café
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requis est atteint, appuyez a nouveau sur l'icéne tactile Espresso simple/double pour
arréter la préparation et le réglage est terminé.
Le systeme enregistre le réglage effectué par 'utilisateur. Lorsque l'utilisateur l'utilise a
nouveau, le débit du gobelet individuel est ajusté en fonction du dernier débit réglé par
l'utilisateur. Plage de réglage pour la double tasse: de 30 ga 400 g.

Préparer de l'eau chaude

1. Remplir le réservoir avec de l'eau purifiée, sans dépasser le repere «MAX».

2. Branchez l'appareil sur le secteur et attendez la fin du préchauffage.

3. Placer au préalable une tasse sous le cuit-vapeur.

4. Lorsque le préchauffage est terminé, tournez le bouton vapeur/eau chaude sur la
position <<'E'_E>>».

wi

L'eau chaude sort alors du cuiseur a vapeur.
6. Lorsque la quantité d'eau chaude souhaitée est obtenue, éteignez la commande.

Mousser le lait

Le mousseur peut étre utilisé pour faire mousser du lait ou préparer des boissons chaudes

telles que du chocolat a boire ou de l'eau.

1. Appuyez sur l'icone de la touche vapeur, l'icone de la touche vapeur clignote. Lorsque
l'icone de la touche vapeur est fixe, le préchauffage est terminé.

2. Préparer l'espresso selon les instructions ci-dessus.

3. Remplissez un pichet avec environ 100 grammes de lait pour chaque cappuccino a
préparer, du lait entier froid est recommandé (pas chaud !).

Note : Lors du choix de la taille de la cruche, il est recommandé que le diametre ne soit pas

inférieur a 70 £ 5 mm et, compte tenu du fait que le lait augmente deux fois de volume, il faut

veiller a ce que la hauteur de la cruche soit suffisante.

4. Insérez la lance vapeur/eau chaude dans le lait sur environ deux centimetres, puis
tournez le bouton vapeur/eau chaude sur la position <<Q_.r;_]», de la vapeur sortira de la
sortie vapeur. Faire mousser le lait en déplacant le récibiént de haut en bas.

Remarque : Lors de la cuisson a la vapeur, le porte-filtre doit étre monté en position. Avant de

faire mousser le lait, laissez la vapeur s'échapper pendant 10 secondes.

5. Lorsque la mousse désirée est atteinte, tourner le bouton en position «2/FF»,

6. Versez le lait mousseux dans l'espresso préparé, le cappuccino est prét.

Note : Apres avoir fait mousser le lait, si vous souhaitez préparer a nouveau du café, la

machine doit étre refroidie.

Apres avoir appuyé sur l'icone tactile espresso simple/double ou sur l'icone tactile espresso

simple/double, si la température est trop élevée, le voyant clignote rapidement et vous

avertit. L'appareil doit ensuite étre refroidi comme suit :
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1. Placez un&*ﬂsse vide sous le cuiseur vapeur, tournez le bouton vapeur/eau chaude sur la
position «=x/%» et de l'eau chaude sortira du cuiseur vapeur pour refroidir.

2. Lorsqgu'il a fini de refroidir, l'eau chaude ne sort plus, tournez le bouton vapeur/eau
chaude sur la position «Z2JF F» et vous pourrez & nouveau préparer des espressos.

Mouture du café

La mouture des grains de café est une étape cruciale du processus de préparation de

l'espresso, et il est recommandé de s'y exercer a plusieurs reprises.

Ce produit est doté d'une fonction de broyage des grains de café. Avant d'utiliser cette

fonction, assurez-vous que toutes les piéces sont correctement installées.

1. Ajoutez une quantité suffisante de grains de café dans la trémie a grains. Pour éviter
'humidité et loxydation des grains de café, qui peuvent affecter la mouture, le go(t final
du café et l'effet d'extraction, ne mettez pas trop de grains de café dans la boite a grains.

2. Placez le porte-filtre dans le support du porte-filtre sur le c6té gauche de la machine.

3. Appuyez sur l'icdne tactile de broyage pour commencer a broyer les grains. Lorsque
la quantité réglée est atteinte, la fonction de broyage s'arréte automatiquement. Pour
arréter le broyage, appuyez a nouveau sur cette icone tactile.

La bonne poudre de café doit étre aussi épaisse et fine que du sel. Si les grains de café

sont moulus trop finement et que l'écoulement de l'eau est bloqué, le café liquide extrait

peut étre intermittent ou ne pas étre extrait du tout. Si les grains de café sont moulus trop

grossierement et que l'eau traverse la poudre de café trop rapidement, elle ne peut pas
extraire efficacement ['huile et les composants aromatiques du café, ce qui en altere le go(t.

4, Réglez le niveau de mouture sur 5-10 en tournant le sélecteur de taille de mouture.

Dose de café moulu:

- Unetasse =7 g de café moulu.

- Deuxtasses = 14 g de café moulu.

Note : Vous pouvez ajuster l'épaisseur de la poudre de café en réglant le dispositif de broyage
et il peuty avoir des différences dans la variété, la torréfaction, la fraicheur et la qualité des
grains de café que vous utilisez. Il est donc nécessaire de régler et d'ajuster correctement la
taille et le dispositif de broyage pour obtenir le meilleur effet d'extraction.

5. Compacter le café avec le presseur.

Réglage manuel de la mouture
La durée de broyage par défaut est de 15 secondes.

Avertissement : La durée d'utilisation continue maximale est de 3 minutes. Si elle dépasse
3 minutes de fonctionnement continu, l'icone de la touche de broyage clignote en guise
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d'avertissement et le broyeur est forcé de s'arréter pendant 6 minutes. Pour continuer a
utiliser le broyeur, il faut le débrancher et le rebrancher, ou rétablir les réglages d'usine.
Lorsque lintervalle atteint 6 minutes, le systéme leve automatiquement cette restriction et
le systéme de broyage revient a la normale.

1. Appuyez sur l'icone de broyage et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour
accéder au réglage du temps de broyage DIY.

2. Automatiquement, apres 5 secondes, le moulin commencera a moudre le café, et il sera
nécessaire d'appuyer a nouveau sur l'icone tactile de mouture pour arréter le moulin, et
mémoriser le temps de fonctionnement. La prochaine fois que l'on appuie sur l'icéne de
la touche de rectification, le temps précédemment mémorisé s'écoule. Sivous n'appuyez
pas sur l'icone tactile pour arréter le broyage, la machine continuera a broyer pendant
20 secondes au maximum. Il est possible de revenir a l'heure initiale en rétablissant les
réglages d'usine.

Rétablir la configuration d'usine

Appuyez simultanément sur l'icéne tactile de 'espresso chaud et sur l'icone tactile de
l'espresso froid et maintenez-les enfoncées pendant 3 secondes. Les deux icdnes tactiles
s'allument et émettent un bip, ce qui signifie que les parametres d'usine ont été réinitialisés.
Appuyez sur l'icone marche pour allumer la machine a café.

Guide de la fonction veille/arrét automatique

A. Sileau chaude atteint environ 200 ml, la pompe électromagnétique s'arréte
automatiquement et le témoin lumineux clignote rapidement.

B. Sile temps de vapeur atteint 180 secondes, la pompe électromagnétique s'arréte
automatiquement.

C. Siaucune opération n'est effectuée au bout de 25 minutes, la machine a café passera en
mode d'arrét automatique. Tous les voyants des icones tactiles s'éteignent. Pour réactiver
l'appareil, appuyez sur licdne tactile d'alimentation, 'appareil se remettra en état de
veille.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez l'appareil et laissez la machine a café refroidir completement avant de la nettoyer.
Nettoyez régulierement le boitier de la machine a café a l'aide d'une éponge résistante

a l'humidité et essuyez régulierement le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le plateau
d'égouttage.
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Note : Ne pas nettoyer avec de l'alcool ou un solvant. Ne submergez pas la machine a café
sous l'eau pour la nettoyer.

Retirez le porte-filtres en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, enlevez tout
résidu de café a l'intérieur, puis nettoyez-le avec un produit de nettoyage, et enfin rincez-le a
l'eau claire.

Nettoyez tous les accessoires a 'eau et séchez-les soigneusement.

Fonction de détartrage

Pour que votre machine a café fonctionne efficacement, que les tuyaux internes soient

propres et que le go(t du café soit optimal, la machine a café doit étre détartrée, nettoyée et

entretenue périodiquement.

Lorsque l'appareil a effectué 500 cycles, toutes les icdnes tactiles clignotent pendant 5 fois,

ce qui signifie que la machine doit étre détartrée, puis l'appareil revient a son état normal.

L'avertissement de détartrage apparaitra a chaque fois que vous allumerez la machine si

vous ne l'annulez pas.

a. Llorsque l'avertissement de détartrage apparait, remplissez le réservoir d'eau avec le
détartrant spécifique a la machine a café.

b. Placez un récipient de 500 ml sous l'écoulement de café et un autre de 500 ml sous la buse
vapeur/eau chaude et utilisez les fonctions d'eau chaude et d'infusion pour détartrer.

c. Unefois le détartrage terminé, vous devez l'annuler. Pour annuler le détartrage, appuyez
simultanément sur l'icone tactile espresso simple/double et sur l'icone tactile vapeur
pendant 3 secondes.

5. RESOLUTION DE PROBLEMES

Probléme Cause possible Possible solution

Lespresso s'écoule trop | La mouture est trop fine ou le Choisissez un café en poudre

lentement. café est trop pressé. légérement plus grossier.

o , Veuillez contacter le
La machine a café ne

i ' Service d'Assistance Technique
Fuites d'eau par le fonctionne pas. V! q
dessous de la machine officiel de Cecotec.

a café. Ily a trop d'eau dans le plateau | Nettoyez le plateau
d'égouttage. d'égouttage.
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Probléme

Cause possible

Possible solution

Fuite d'eau a l'extérieur
du filtre.

Ily @ un peu de café moulu sur
le bord du filtre.

Assurez-vous qu'iln'y a pas
de résidus de café sur le bord
du filtre.

Godt acide dans le café.

La machine a café n'a pas été
nettoyé correctement.

Nettoyez la machine a café.

Le café est mauvais.

Utilisez du café moulu frais
et conservez le café dans un
endroit frais et sec.

La machine a café ne
fonctionne pas.

Vérifiez que la fiche est
correctement branchée.

Si lappareil ne fonctionne
toujours pas correctement,
veuillez contacter le Service
d'Assistance Technique officiel
de Cecotec.

La vapeur ne mousse
pas.

Licdne de la touche vapeur
n'est pas allumée.

Ce n'est que lorsque licdne de
la touche vapeur s'allume que
la vapeur peut étre utilisée

pour faire mousser le produit.

Le récipient est trop grand ou
sa forme n'est pas la bonne.

Utilisez un récipient haut et
étroit.

Vous avez utilisé du lait écré
mé.

Utilisez du lait entier ou demi-
écrémé froid.

L'icone de la touche
vapeur clignote

La vapeur a été appliquée
pendant 180 secondes et le
bouton vapeur/eau chaude n'a

Placer le bouton en position *

OFF"

rapidement. pas été placé sur la position
initiale "CFF",
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Probléme

Cause possible

Possible solution

Licone vapeur et l'icone
espresso simple/double
clignotent rapidement.

200 mld'eau chaude ont été
prépareés et le bouton vapeur/
eau chaude n'a pas été placé
sur la position initiale "COFF",

Placer le bouton en position *

OFF".

Le bouton vapeur/eau chaude
ne revient pas a la position
initiale "OFF" apres le
refroidissement de l'appareil.

Placer le bouton en position

OFF"

La température de la chaudiere
est trop élevée.

Laissez couler de l'eau chaude
dans le cuiseur vapeur pour
réduire la température.

Lors de la mise en marche
de la machine, la commande
vapeur/eau chaude n'est pas
en position “CFF".

Placer le bouton en position "

OFF"

Toutes les icones
tactiles clignotent 5 fois

Avertissement de détartrage.

Suivez les instructions pour
détartrer d'abord, puis pour

annuler le détartrage.

Ne démontez pas la machine a café vous-méme si vous ne trouvez pas la cause de la panne,

contactez le centre de service officiel Cecotec.

6. COPYRIGHT

Les droits de propriété intellectuelle des textes de ce manuel appartiennent a CECOTEC

INNOVACIONES, S.L. Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut étre,

en totalité ou en partie, reproduit, stocké dans un systéeme de récupération de données,

transmis ou distribué par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie,
enregistrement ou similaire) sans l'autorisation préalable de CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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7. DECLARATION DE CONFORMITE SIMPLIFIEE DE LUE

c € Par la présente, Cecotec Innovaciones déclare que ce produit est conforme aux
exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la réglementation applicable
dans l'Union européenne. Ce produit a été concu, fabriqué et testé pour répondre aux normes
de sécurité et de qualité requises. Le texte intégral de la déclaration de conformité de 'UE
peut étre consulté sur le site web suivant : https://www.storececotec.fr/fr/information/
declaration-of-conformity
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1. TEILE UND KOMPONENTEN

Abb. 1

A Abdeckung des Kaffeebohnenbehalters

B Trichter fiir Kaffeebohnen

C1 Power-Touch-Symbol

C2 Heifder Espresso Touch-Symbol

(3 Touch icon Einfacher / doppelter Espresso
C4 Grinding touch icon

C5 Dampf-Touch-Symbol

C6 Kaltes Espresso-Symbol

D Filterhalterung

E Dampf-/Heif3wasserregelung

F Gummigriff fir Dampfrohr

G Dampfstab und Heifdwasserstab

H Dampfrohr und Heifwasserleitung

| Abnehmbare Tropfschale.

J Pumpenabdeckung (Anzeige fur volle Tropfschale)
K Abtropfschale

L Deckel des Wassertanks

M Criff des Wassertanks

N Wassertank

O Filterhalter

P Griff des Filterhalters

Q Filter (fur einfachen Espresso und doppelten Espresso)
R Dosier- und Pressloffel.

S Trichter

T Mahlgradwahler

HINWEIS:
Die Grafiken in dieser Bedienungsanleitung sind schematische Darstellungen und
entsprechen moglicherweise nicht genau dem Gerat.

2.VOR DEM GEBRAUCH

- Dieses Gerat ist so verpackt, dass es wahrend des Transports geschiitzt bleibt. Nehmen
Sie das Gerat aus dem Karton und entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
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Bewahren Sie die Verpackung an einem sicheren Ort auf, damit das Gerat nicht beschadigt
wird, wenn Sie ihn spater transportieren mussen. Wenn Sie die Originalverpackung
entsorgen mochten, stellen Sie sicher, dass alle Artikel wiederverwerten.

- Prufen Sie, ob die Lieferung vollstandig und in gutem Zustand ist. Sollte eines davon
fehlen oder nicht in gutem Zustand sein, wenden Sie sich bitte umgehend an den
offiziellen technischen Kundendienst von Cecotec.

Vollstandiger Inhalt

- Kaffeemaschine

- Trichter

- Doppeltassenfilter

- Ein-Tassen-Filter

- Messloffel

- Bedienungsanleitung

- Entfernen Sie nicht die Seriennummer des Gerats, um eine korrekte Riickverfolgbarkeit
Ihres Gerats im Falle eines Hilfeersuchens zu gewahrleisten

Reinigung der Kaffeemaschine vor dem ersten Gebrauch

Damit die erste Tasse Kaffee auch wirklich gut schmeckt, ist es wichtig, die Kaffeemaschine

vor der ersten Benutzung zu reinigen. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Fullen Sie gereinigtes Wasser in den Wassertank, der Wasserstand darf die Markierung
«MAX» auf dem Wassertank nicht Uiberschreiten. Schlief3en Sie anschliefRend den Deckel
des Behalters.

2. Setzen Sie den doppelten Espressofilter in den Filterhalter. Achten Sie darauf, dass
der Filterhalter mit dem Schlitz in der Kaffeemaschine ausgerichtet ist. Setzen Sie den
Filterhalter in der Position «UNLOCK» in den Briher ein, und drehen Sie ihn fest gegen den
Uhrzeigersinn, bis er in der Position «LOCK» steht. Abb. 2

3. Schliefsen Sie die Kaffeemaschine an eine Stromquelle an und driicken Sie auf das Touch-
Symbol zum Einschalten. Driicken Sie dann das Symbol fiir heif3en Espresso, um die
Maschine vorzuheizen und in den Standby-Modus zu schalten.

4. Drehen Sie den Dampf-/Heifwasserregler auf die Heifdwasserposition. Achten Sie darauf,
dass der Dampf-/Heifdwasserstab auf eine Tasse oder Schiissel ausgerichtet ist, um
Verbrennungen zu vermeiden.

5. Drucken Sie das Touch-Symbol fiir einfachen/doppelten Espresso. Achten Sie darauf,
dass kein Korperteil unter den Filterhalter gelangt. Verwenden Sie eine Tasse oder einen
Behalter, um das Wasser aufzufangen und Verbrennungen zu vermeiden.

6. Drehen Sie den Filterhalter im Uhrzeigersinn in die Position «UNLOCK», entfernen Sie den
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Kaffeefilter und reinigen Sie sowohl den Filterhalter als auch den Filter mit lauwarmem
Wasser.

3. BEDIENUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Fullstand des gereinigten Wassers im Tank zwischen den
Markierungen «MIN» und «MAX» liegt.

Zubereitung des gemahlenen Kaffees. Abb. 3

1. Fullen Sie den Filter bis etwa 2 mm vor dem Rand mit fein gemahlenem Kaffee (nicht zu
viel einfiillen).

2. Verwenden Sie den Presser, um das Kaffeemehl gleichmaf3ig zu verdichten.

3. Wischen Sie Uberschiissigen Kaffee vom Rand ab, um sicherzustellen, dass der Briihkopf
richtig sitzt.

Kaltextraktion

1. Drlcken Sie einmal auf das Power-Touch-Symbol, um mit dem Aufwarmen zu beginnen.

2. Drlcken Sie das Touch-Symbol fur kalten Espresso, um das Gerat in den Standby-Modus
zu versetzen. Das Symbol fur den Mahlgrad leuchtet auf, so dass Sie direkt Kaffee
zubereiten kdnnen.

Hinweis: Bei der Kaltextraktion wird das Wasser nicht erhitzt. Flir bessere Ergebnisse kdnnen
Sie kaltes Wasser in den Tank geben. Bitte beachten Sie, dass Sie wahrend der Zubereitung
von kaltem Kaffee kein heifses Wasser oder Dampf verwenden kénnen, da das Heizelement
ausgeschaltet ist.

Heif3e Extraktion

1. Schlief3en Sie das Gerat an eine Stromquelle an und drticken Sie auf das Power-Touch-
Symbol, um den Heizvorgang zu starten.

2. Drlcken Sie das Touch-Symbol fur heifden Espresso, bis die gesamte Maschine
vollstandig vorgeheizt ist und in den Standby-Modus wechselt.

Hinweis: Die Funktionen Kaffee, Heifdwasser und Dampf konnen nicht gleichzeitig ausgefuhrt

werden.

Vorwarmung

1. Drtcken Sie einmal auf das Power-Touch-Symbol, um die Aufwarmphase zu starten.
2. Drlcken Sie das Touch-Symbol fur heifden Espresso, bis die gesamte Maschine
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vollstandig vorgeheizt ist und in den Standby-Modus wechselt. Gleichzeitig leuchtet das
Symbol fir den Schleifvorgang auf.

Bereitschaftsstatus

Wenn die Maschine vollstandig vorgeheizt ist, leuchten die Touch-Symbole fir Leistung,

heifden Espresso, Mahlgrad, einfachen/doppelten Espresso und Dampf auf und zeigen damit

an, dass alle Funktionen verfligbar sind.

Zubereitung eines einfachen Espressos

DEUTSCH

Das System muss die vom Benutzer vorgenommene Einstellung registrieren. Bei erneuter
Benutzung wird die Durchflussmenge der einzelnen Tassen entsprechend der zuletzt vom
Benutzer eingestellten Durchflussmenge angepasst. Der Einstellbereich flir eine einzelne
Tasse: 30 g bis 400 g.

Fiir doppelten Espresso

1. Halten Sie das Touch-Symbol fir einfachen/doppelten Espresso 10 Sekunden lang
gedrlckt, um den Modus fur die Einstellung des Durchflusses aufzurufen. Das Touch-
Symbol fur einfachen/doppelten Espresso leuchtet mit einem roten Licht auf und bleibt

1. Setzen Sie den einzelnen Espressofilter in den Filterhalter und fillen Sie ihn mitca. 7 g eingeschaltet.
gemahlenem Kaffee. 2. Drucken Sie erneut das Touch-Symbol fir einfachen/doppelten Espresso, um den Kaffee
2. Verdichten Sie den Kaffee mit dem Presser und setzen Sie den Filterhalter in der Position zuzubereiten; gleichzeitig blinkt die rote Doppeltassenlampe. Wenn die gewlnschte
«UNLOCK» in den Bruiher ein, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position Kaffeemenge erreicht ist, driicken Sie erneut auf das Touch-Symbol fur einfachen/
«LOCK» drehen. doppelten Espresso, um den Brihvorgang zu beenden und die Einstellung zu beenden.
3. Stellen Sie eine Tasse auf die Abtropfschale und driicken Sie einmal auf das Touch- Das System muss die vom Benutzer vorgenommene Einstellung registrieren. Bei erneuter

Symbol fur einfachen/doppelten Espresso. Das Licht des Touch-Symbols fiir einfachen/
doppelten Espresso muss weif3 sein. Die Extraktion wird automatisch beendet, wenn 40
mlerreicht sind.

Zubereitung eines doppelten Espressos

Benutzung wird die Durchflussmenge der einzelnen Tassen entsprechend der zuletzt vom
Benutzer eingestellten Durchflussmenge angepasst. Der Einstellbereich fir Doppelbecher:
von 30 g bis 400 g.

Zubereitung von Warmwasser

1. Setzen Sie den doppelten Espressofilter in den Filterhalter und fullen Sie ihn mitca. 14 g 1. Fullen Sie den Tank mit gereinigtem Wasser, wobei die Markierung «MAX» nicht
gemahlenem Kaffee. Uberschritten werden darf.

2. \Verdichten Sie den Kaffee mit dem Presser und setzen Sie den Filterhalter in der Position 2. Schliefien Sie das Gerat an das Stromnetz an und warten Sie, bis das Vorheizen beendet
«UNLOCK>» in den Bruher ein, und drehen Sie ihn in die Position «LOCK». ist.

3. Stellen Sie eine Tasse Kaffee in die Abtropfschale und driicken Sie zweimal auf das Touch- 3. Stellen Sie vorher eine Tasse unter den Dampfgarer.

Symbol fur einfachen/doppelten Espresso. Das Symbol flr den einfachen/doppelten
Espresso muss rot leuchten. Die Extraktion stoppt automatisch, wenn 80 mL erreicht
sind.

Einstellung der Durchflussmenge

Fiir individuellen Espresso

4. Wenn dasaﬁheizen abgeschlossen ist, drehen Sie den Dampf-/HeifRwasserknopf auf die
Position «==/C»»,

5. Das heifse Wasser tritt dann aus dem Dampfer aus.

6. Wenn die gewlinschte Menge an heifdem Wasser erreicht ist, schalten Sie den Regler aus.

Milch aufschaumen

1. Halten Sie das Touch-Symbol fur einfachen/doppelten Espresso 5 Sekunden lang Der Aufschaumer kann zum Aufschaumen von Milch oder zur Zubereitung von Heifdgetranken
gedruckt, um den Modus fur die Einstellung des Durchflusses aufzurufen. Das Touch- wie Trinkschokolade und Wasser verwendet werden.
Symbol fiir einfachen/doppelten Espresso leuchtet mit einem weif3en Licht auf und bleibt 1. Dricken Sie das Dampf-Touch-Symbol, das Dampf-Touch-Symbol wird blinken. Wenn das
eingeschaltet. Dampfsymbol konstant leuchtet, ist das Vorheizen abgeschlossen.

2. Drucken Sie erneut das Touch-Symbol fir einfachen/doppelten Espresso, um den Kaffee 2. Bereiten Sie den Espresso nach den obigen Anweisungen zu.

zuzubereiten; gleichzeitig blinkt das weif3e Licht einer Tasse. Wenn die gewtlinschte
Kaffeemenge erreicht ist, driicken Sie erneut auf das Touch-Symbol fur einfachen/

3. Fullen Sie eine Kanne mit etwa 100 g Milch fur jeden Cappuccino, den Sie zubereiten
mochten; es wird empfohlen, kalte Vollmilch zu verwenden.

doppelten Espresso, um den Brihvorgang zu beenden und die Einstellung zu beenden. Hinweis: Bei der Wahl der Kannengréfde wird empfohlen, einen Durchmesser von mindestens
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70 =5 mm zu wahlen, und unter Berticksichtigung der Tatsache, dass das Volumen der Milch

um das Zweifache zunimmt, ist auf eine ausreichende Hohe der Kanne zu achten.

4. Fuhren Sie das Dampf-/Heif3wasserrohr etwa zwei Zentirr‘(ﬁ'l'qr in die Milch ein und
drehen Sie den Dampf-/Heifd3wasserknopf in die Position «<#'i*», so dass Dampf aus
dem Dampfauslass austritt. Die Milch aufschaumen, indem Sie den Behalter auf und ab
bewegen.

Hinweis: Beim Dampfen muss der Filterhalter in der richtigen Position montiert sein. Bevor

Sie die Milch aufschaumen, lassen Sie den Dampf 10 Sekunden lang entweichen.

5. Wenn der gewlinschte Schaum erreicht ist, drehen Sie den Drehknopf auf die Position
OFF.

6. Giefden Sie die aufgeschaumte Milch in den zubereiteten Espresso, jetzt ist der
Cappuccino fertig.

Hinweis: Wenn Sie nach dem Aufschaumen der Milch wieder Kaffee zubereiten wollen, muss

die Maschine abgekuhlt werden.

Nach dem Driicken des Touch-Symbols fiir einfachen/doppelten Espresso oder des Touch-

Symbols fur einfachen/doppelten Espresso blinkt die Lampe schnell und warnt Sie, wenn die

Temperatur zu hoch ist. Das Gerat muss dann wie folgt abgekuhlt werden:

1. Stellen Sie eine leere Tasse unter rES‘FJDampfgarer, drehen Sie den Dampf-/
HeiRwasserknopf auf die Position«#'i}, und das heifde Wasser tritt zum Abklhlen aus dem
Dampfgarer aus.

2. Drehen Sie den Drehknopf Dampf/HeiRwasser auf die Position'_)F Fund Sie kénnen
wieder Espresso zubereiten.

Kaffee mahlen

Das Mahlen der Kaffeebohnen ist ein entscheidender Schritt bei der Espressozubereitung,

und es empfiehlt sich, dies wiederholt zu tben.

Dieses Produkt hat eine Funktion zum Mahlen von Kaffeebohnen. Vergewissern Sie sich vor

der Verwendung dieser Funktion, dass alle Teile korrekt installiert sind.

1. Fullen Sie eine ausreichende Menge Kaffeebohnen in den Kaffeebohnenbehalter.
Um Feuchtigkeit und Oxidation der Kaffeebohnen zu vermeiden, die das Mahlen, den
endgultigen Geschmack des Kaffees und den Extraktionseffekt beeintrachtigen konnen,
sollten Sie nicht zu viele Kaffeebohnen in die Bohnenbox geben.

2. Setzen Sie den Filterhalter in die Filterhalterung auf der linken Seite der Maschine ein.

3. Drucken Sie auf das Symbol fur das Mahlen, um das Mahlen der Bohnen zu starten.
Wenn die eingestellte Menge erreicht ist, stoppt die Mahlfunktion automatisch. Um das
Schleifen zu beenden, driicken Sie erneut auf dieses Symbol.

Das richtige Kaffeepulver sollte so dick und fein wie Salz sein. Wenn die Kaffeebohnen zu

fein gemahlen sind und der Wasserdurchfluss blockiert ist, kann dies dazu fiihren, dass die
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extrahierte Kaffeeflissigkeit nur unregelmafsig oder Uberhaupt nicht extrahiert wird. Wenn
die Kaffeebohnen zu grob gemahlen sind und das Wasser zu schnell durch das Kaffeepulver
flieft, kann es die Ol- und Aromabestandteile des Kaffees nicht wirksam extrahieren, was
den Geschmack beeintrachtigt.

4. Stellen Sie den Mahlgrad auf 5-10 ein, indem Sie den Mahlgradwahler drehen.

Dosis gemahlener Kaffee:

- Eine Tasse = 7 g gemahlener Kaffee.

- Zwei Tassen = 14 g gemahlener Kaffee.

Hinweis: Sie konnen die Dicke des Kaffeepulvers durch Einstellen des Mahlwerks regulieren,
und es kann Unterschiede bei Sorte, Rostung, Frische und Qualitat der verwendeten
Kaffeebohnen geben. Daher ist es notwendig, die Grofde und das Mahlwerk richtig
einzustellen, um den besten Extraktionseffekt zu erzielen.

5. Verdichten Sie den Kaffee mit dem Presser.

Manuelle Mahlgradeinstellung
Die Standardschleifzeit betragt 15 Sekunden.

Warnung: Die maximale kontinuierliche Betriebszeit betragt 3 Minuten. Wenn der Dauerbetrieb

3 Minuten Uberschreitet, blinkt das Grind Touch-Symbol als Warnung und das Mahlwerk

wird fur 6 Minuten ausgeschaltet. Um das Mahlwerk weiter zu verwenden, muss das Gerat

aus- und wieder eingesteckt werden, oder die Werkseinstellungen missen wiederhergestellt

werden. Nachdem die Intervallzeit 6 Minuten erreicht hat, hebt das System diese Beschrankung
automatisch auf und das Mahlsystem kehrt in den Normalbetrieb zurick.

1. Halten Sie das Symbol fiir den Mahlgrad 5 Sekunden lang gedriickt, um die Einstellung
der DIY-Mahlzeit aufzurufen.

2. Nach 5 Sekunden beginnt das Mahlwerk automatisch mit dem Mahlen des Kaffees. Um das
Mahlwerk zu stoppen und die Betriebszeit zu speichern, miissen Sie erneut auf das Symbol
flir das Mahlen driicken. Bei der nachsten Betatigung des Schleifensymbols lauft die zuvor
gespeicherte Zeit ab. Wenn das Touch-Symbol nicht gedrickt wird, um das Schleifen zu
stoppen, schleift die Maschine maximal 20 Sekunden lang. Es ist moglich, zur Anfangszeit
zurlickzukehren, indem die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden.

Werkseinstellungen zuriicksetzen

Halten Sie das Touch-Symbol fir heifden Espresso und das Touch-Symbol fur kalten Espresso
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrickt. Beide Touch-Symbole leuchten auf und piepen einmal,
was bedeutet, dass die Werkseinstellungen zurtickgesetzt wurden. Driicken Sie auf das
Touch-Icon ,Ein/Aus”, um die Kaffeemaschine einzuschalten.
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Anleitung fiir die Funktion Sleep/Auto Off

A. Wenn das heifde Wasser etwa 200 ml erreicht hat, stoppt die elektromagnetische Pumpe
automatisch und die Kontrollleuchte blinkt schnell.

B. Wenn die Dampfzeit 180 Sekunden erreicht, wird die elektromagnetische Pumpe
automatisch gestoppt.

C. Wenn nach 25 Minuten kein Betrieb erfolgt, schaltet sich das Gerat automatisch ab. Alle
Lichter der Berlhrungssymbole erléschen. Um das Gerat wieder einzuschalten, driicken
Sie das Power-Touch-Symbol; das Gerat kehrt in den Standby-Modus zurlck.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Trennen Sie das Gerat vom Stromnetz und lassen Sie die Kaffeemaschine vollstandig
abkuhlen, bevor Sie sie reinigen.

Reinigen Sie das Gehause der Kaffeemaschine regelmafiig mit einem
feuchtigkeitsbestandigen Schwamm und wischen Sie den Wassertank, die Tropfschale und
die Tropfschale regelmafiig trocken.

Hinweis: Nicht mit Alkohol oder Losungsmittelreiniger reinigen. Tauchen Sie die
Kaffeemaschine niemals zum Reinigen in Wasser.

Entfernen Sie den Filterhalter, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, entfernen Sie die
Kaffeereste im Inneren, reinigen Sie ihn anschliefdend mit Reinigungsmittel und splilen Sie ihn
anschliefdend mit sauberem Wasser ab.

Reinigen Sie alle Zubehorteile im Wasser und trocknen Sie sie gut ab.

Entkalkungsfunktion

Damit Ihre Kaffeemaschine effizient arbeitet, die internen Leitungen sauber sind und der

Kaffeegeschmack optimal ist, muss die Kaffeemaschine regelmafiig entkalkt, gereinigt und

gewartet werden.

Wenn das Gerat 500 Zyklen durchgefuhrt hat, blinken alle Berthrungssymbole fiinfmal

auf, was bedeutet, dass das Gerat entkalkt werden muss, und danach kehrt es in den

Normalzustand zurick.

Die Entkalkungswarnung wird bei jedem Einschalten des Gerats angezeigt, wenn Sie sie nicht

zurlcksetzen.

a. Wenn die Entkalkungswarnung erscheint, flllen Sie den Wassertank mit
kaffeemaschinenspezifischem Entkalkungsmittel.

b. Stellen Sie ein 500-ml-Behaltnis unter den Kaffeeauslauf und ein weiteres
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500-ml-Behaltnis unter die Dampf-/Heifdwasserdise und verwenden Sie die
Heifdwasser- und Brihfunktion zum Entkalken.

C. Sobald die Entkalkung abgeschlossen ist, miissen Sie sie abbrechen. Um die Entkalkung
abzubrechen, halten Sie das Touch-Symbol fiir einfachen/doppelten Espresso und das
Touch-Symbol fiir Dampf gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrlickt.

5. PROBLEMBEHEBUNG
Problem Mégliche Ursache Mogliche Losung
Der Mahlgrad* ist zu fein oder . ) .
Der Espresso tropft zu Wahlen Sie etwas grober
das Kaffeepulver wurde zu
langsam. gemahlenes Kaffeepulver.

fest angedruckt.

. . Kontaktieren Sie
Die Kaffeemaschine q ffiziellen technisch

i en offiziellen technischen
Wasseraustritt an der funktioniert nicht richtig.

Unterseite der Kaffeemas Kundendienst von Cecotec.

chine. Es befindet sich viel Wasser in | Reinigen Sie die Abtropfsc
der Tropfschale. hale.
Es befindet sich etwas Vergewissern Sie sich, dass

Wasseraustritt an der

) . Kaffeepulver am Rand des sich keine Kaffeeriickstande
Aufdenseite des Filters. . . )
Filters. am Rand des Filters befinden.
Die Kaffeemaschine wurde Reinigen Sie die Kaffeemas
nicht richtig gereinigt. chine.
Saurer Geschmack im Kaff Verwenden Sie frisches
ee. Kaffeepulver und bewahren

Der Kaffee ist schlecht. ) )
Sie den Kaffee an einem

kihlen, trockenen Ort auf.

Wenn das Gerat immer

) . . . noch nicht funktioniert,
Die Kaffeemaschine Der Netzstecker ist nicht o .
o ] o wenden Sie sich bitte an den
funktioniert nicht. richtig eingesteckt. ) )
technischen Kundendienst

von Cecotec.
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Problem

Méogliche Ursache

Mogliche Losung

Der Dampf schaumt nicht.

Das Dampf-Touch-Symbol
leuchtet nicht.

Erst wenn das Dampf-Touch-
Symbol aufleuchtet, kann der
Dampf zum Aufschaumen
verwendet werden.

Der Behalter ist zu grof3 oder
die Form ist nicht richtig.

Verwenden Sie einen hohen,
schmalen Behalter.

Sie haben Fettarme Milch
benutzt.

Verwenden Sie kalte
Vollmilch oder fettarme
Milch.

Das Dampf-Touch-Symbol
blinkt schnell.

Es wurde 180 Sekunden lang
gedampft und der Drehknopf
Dampf/Heifdwasser wurde
nicht in die Ausgangsposition
GOFF" gestellt.

Stellen Sie den Drehknopf auf
die PositionZIFF.

Das Dampf-Touch-Symbol
und das Touch-Symbol
flr einfachen/doppelten
Espresso blinken schnell.

Es wurden 200 ml heifses
Wasser zubereitet und

der Drehknopf Dampf/
Heifdwasser wurde nicht in
die Ausgangsposition <2 FF
" gestellt.

Stellen Sie den Drehknopf auf
die PositionZFF.

Der Dampf-/Heifdwasserknopf
kehrt nicht in die
AusgangspositionFFzurtick,
nachdem das Gerat abgekuhlt
st.

Stellen Sie den Drehknopf auf
die Position{FF.

Die Temperatur des
Wasserkochers ist zu hoch.

Lassen Sie heifdes Wasser
durch den Dampfgarer
laufen, um die Temperatur zu
senken.

Beim Einschalten des
Gerats steht der Dampf-/
Heifd3wasserregler nicht in der

PositioniFF.

Stellen Sie den Drehknopf auf
die Positiont3FF.
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Problem Mégliche Ursache Mogliche Losung

Befolgen Sie zuerst die
Alle Touch-Symbole blinken
5 Mal

) Anweisungen zum Entkalken
Entkalkungsanzeige. ) )
und brechen Sie dann die

Entkalkung ab.

Nehmen Sie die Kaffeemaschine nicht selbst auseinander, wenn Sie die Ursache des Fehlers
nicht finden konnen, sondern wenden Sie sich an das offizielle Cecotec Service Center.

6. COPYRIGHT

Die geistigen Eigentumsrechte an den Texten in dieser Bedienungsleitung liegen bei CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Veroffentlichung darf ohne
vorherige Genehmigung von CECOTEC INNOVACIONES, S.L. weder ganz noch teilweise
vervielfaltigt, in einem Wiederherstellungssystem gespeichert, Uibertragen oder verbreitet
werden (elektronisch, mechanisch, Fotokopie, Aufzeichnung oder &hnliches).

7. VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG.

c E Cecotec Innovaciones erklart hiermit, dass dieses Produkt mit den grundlegenden
Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der in der Europaischen Union
geltenden Vorschriften Ubereinstimmt. Dieses Produkt wurde unter Einhaltung der
erforderlichen Sicherheits- und Qualitatsstandards entwickelt, hergestellt und gepruft. Der
vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung ist auf folgender Website zu finden: https://
storececotec.de/de/information/declaration-of-conformity
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1. PARTI E COMPONENTI

Fig.1

A Coperchio del contenitore per chicchi di caffe
B Contenitore per chicchi di caffe
C1Icona touch di accensione

C2 Icona touch Espresso caldo

(3 Icona touch Espresso singolo/doppio
C4 Icona touch macinazione

C5 Icona touch vapore

C6 Icona touch Espresso freddo

D Supporto del portafiltro

E Selettore vapore/acqua calda

F Manico di gomma del vaporizzatore

G Vaporizzatore per vapore/acqua calda
H Uscita dell'acqua calda

| Vaschetta raccogligocce estraibile

J Coperchio del galleggiante (indicatore vaschetta raccogligocce piena)
K'Vaschetta raccogligocce

L Coperchio del serbatoio dell'acqua

M Manico del serbatoio d'acqua

N Serbatoio d'acqua.

O Portafiltro

P Manico del portafiltro

Q Filtri (Espresso/Doppio espresso)

R Cucchiaio dosatore e pressino

S Imbuto

T Manopola del livello di macinatura

NOTA:
Le immagini di questo manuale sono rappresentazioni schematiche e potrebbero non
corrispondere esattamente all'apparecchio.

2. PRIMA DELL'USO

- Questo apparecchio ha un imballaggio progettato per proteggerlo durante il
trasporto. Estrarre l'apparecchio dalla scatola e rimuovere tutto il materiale presente
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nell'imballaggio. Conservare la scatola originale e gli altri elementi in un luogo sicuro
per prevenire danni all'apparecchio qualora fosse necessario trasportarlo in futuro. Se si
desidera smaltire l'imballaggio originale, assicurarsi di riciclare tutti gli elementi in modo
appropriato.

- Verificare che tutte le parti e i componenti siano compresi e in buono stato. Se uno di
essi mancasse o non fosse in buone condizioni, contattare immediatamente il Servizio di
Assistenza Tecnica ufficiale di Cecotec.

Contenuto della scatola

- Moka

- Imbuto portafiltro

- Filtro per tazza doppia
- Filtro per tazza singola
- Cucchiaio dosatore

- Manuale diistruzioni

- Non rimuovere il numero di serie del prodotto, al fine di mantenere una corretta
tracciabilita dell'apparecchiatura in caso di richiesta di assistenza.

Pulizia della macchina da caffé prima del primo utilizzo

Per garantire che la prima tazza di caffe abbia un sapore eccellente, € importante pulire la

macchina da caffe prima del primo utilizzo. Seguire questi passi:

1. Versare l'acqua depurata nel serbatoio dell'acqua; il livello dell'acqua non deve superare il
segno "MAX" sul serbatoio dell'acqua. Quindi chiudere il coperchio del contenitore.

2. Inserire il filtro doppio per espresso nel portafiltro. Assicurarsi che il portafiltro sia
allineato con la fessura della macchina da caffe. Inserire il portafiltro nell'infusore dalla
posizione "UNLOCK" e ruotarlo con decisione in senso antiorario fino alla posizione
“LOCK" Fig. 2

3. Collegare la macchina a una fonte di alimentazione e premere l'icona di accensione.
Quindi premere l'icona touch dell'espresso caldo per preriscaldare la macchina ed entrare
in modalita standby.

4. Portare la manopola del vapore/acqua calda in posizione Acqua calda. Assicurarsi che
l'erogatore di vapore/acqua calda sia allineato con una tazza o una ciotola per evitare
scottature.

5. Premere l'icona touch dell'espresso singolo/doppio. Fare attenzione a non posizionare
alcuna parte del corpo sotto il portafiltro. Utilizzare una tazza o un contenitore per
raccogliere l'acqua ed evitare scottature.

6. Ruotare il portafiltro in senso orario in posizione "UNLOCK", rimuovere il filtro del caffe e
pulire sia il portafiltro che il filtro con acqua tiepida.
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3. FUNZIONAMENTO

Assicurarsi che il livello dell'acqua depurata nel serbatoio sia compreso tra i segni “MIN" e
“MAX".

Preparazione con caffé macinato. Fig. 3

1. Riempireilfiltro con caffé macinato finemente fino a circa 2 mm dal bordo (non riempire
troppo).

2. Utilizzare il pressore per compattare il caffe macinato in modo uniforme.

3. Eliminare il caffé in eccesso dal bordo per garantire una corretta aderenza sotto la testina
di erogazione.

Estrazione a freddo

1. Premere una volta l'icona touch di accensione per avviare il riscaldamento.

2. Premere l'icona touch dell'espresso freddo per mettere la macchina in modalita standby.
Licona touch di macinatura si accende e consente di preparare direttamente il caffe.

Nota: Lestrazione a freddo non riscalda l'acqua. Per ottenere risultati migliori, € possibile
aggiungere acqua fredda al serbatoio. Durante l'erogazione del caffe freddo non e possibile
utilizzare acqua calda o vapore, poiché l'elemento riscaldante e spento.

Estrazione a caldo

1. Collegare la macchina a una fonte di alimentazione e premere l'icona di accensione per
avviare il riscaldamento.

2. Premere l'icona touch dell'espresso caldo finché l'intera macchina non & completamente
preriscaldata ed entra in modalita standby.

Nota: Non e possibile eseguire contemporaneamente le funzioni caffe, acqua calda e vapore.

Preriscaldamento

1. Premere una volta l'icona touch di accensione per avviare il riscaldamento.

2. Premere l'icona touch dell'espresso caldo finché l'intera macchina non & completamente
preriscaldata ed entra in modalita standby. Contemporaneamente, si accende l'icona del
tasto di macinatura.

Stato di standby

Quando la macchina e completamente preriscaldata, le icone touch di accensione,
dell'espresso caldo, della macinatura, dell'espresso singolo/doppio e del vapore si
illuminano, indicando che tutte le funzioni sono disponibili.
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Preparazione Espresso singolo

1. Inserire il filtro espresso individuale nel portafiltro e riempirlo con circa 7 g di caffe
macinato.

2. Compattare il caffée con il pressore e inserire il portafiltro nell'erogatore dalla posizione
“UNLOCK", ruotandolo in senso antiorario fino alla posizione “LOCK".

3. Posizionare una tazza sulla vaschetta raccogligocce e premere una volta l'icona touch
dell'espresso singolo/doppio. La luce dell'icona touch dell'espresso singolo/doppio sara
bianca. Lestrazione si interrompe automaticamente al raggiungimento di 40 mL.

Preparazione Espresso doppio

1. Inserire il filtro doppio per espresso nel portafiltro e riempirlo con circa 14 g di caffe
macinato.

2. Compattare il caffe con il pressore e inserire il portafiltro nell'infusore dalla posizione
“UNLOCK" e ruotarlo in posizione “LOCK".

3. Posizionare una tazza sulla vaschetta raccogligocce e premere due volte l'icona touch
dell'espresso singolo/doppio. La luce dell'icona touch dell'espresso singolo/doppio sara
rossa. L'estrazione si interrompe automaticamente al raggiungimento di 80 mL.

Impostazione del flusso

Per un espresso individuale

1. Tenere premuta l'icona touch dell'espresso singolo/doppio per 5 secondi per accedere
alla modalita di impostazione del flusso. L'icona touch dell'espresso singolo/doppio si
accende con una luce bianca e rimane accesa.

2. Premere nuovamente l'icona touch dell'espresso singolo/doppio per preparare il caffe; la
luce bianca di una tazza lampeggia contemporaneamente. Quando si raggiunge il flusso
di caffe desiderato, premere nuovamente l'icona touch Espresso singolo/doppio per
interrompere l'erogazione e l'impostazione e terminata.

Il sistema deve registrare la regolazione effettuata dall'utente. Quando l'utente lo utilizza

nuovamente, la portata della singola tazza viene regolata in base all'ultima portata

impostata dall'utente. La gamma di impostazioni per una singola tazza: da 30 ga 400 g.

Per Espresso doppio

1. Tenere premuta l'icona touch dell'espresso singolo/doppio per 10 secondi per accedere
alla modalita di impostazione del flusso. L'icona touch dell'espresso singolo/doppio si
accende con una luce rossa e rimane accesa.

2. Premere nuovamente l'icona touch dell'espresso singolo/doppio per preparare il caffe;
la luce rossa di tazza doppia lampeggia contemporaneamente. Quando si raggiunge il
flusso di caffé desiderato, premere nuovamente l'icona touch Espresso singolo/doppio
per interrompere l'erogazione e l'impostazione e terminata.
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Il sistema deve registrare la regolazione effettuata dall'utente. Quando l'utente lo utilizza
nuovamente, la portata della singola tazza viene regolata in base all'ultima portata
impostata dall'utente. Lintervallo di regolazione per la tazza doppia: da 30 ga 400 g.

Erogazione di acqua calda

1. Riempire il serbatoio con acqua depurata, senza superare il segno “MAX".

2. Collegare la macchina alla rete elettrica e attendere il termine del preriscaldamento.

3. Mettere prima una tazza sotto la vaporiera.

4. Altermine del preriscaldamento, ruotare la manopola vapore/acqua calda sulla
posizione “C'__r:jl"'ﬂ

L'acqua cal&é Uscira quindi dal vaporizzatore.

wi

6. Quando si ottiene la quantita di acqua calda desiderata, spegnere il comando.

Schiumatura del latte

L'ugello puo essere utilizzato per montare il latte o per preparare bevande calde come la

cioccolata e l'acqua.

1. Premere l'icona touch del vapore, l'icona lampeggia. Quando l'icona touch del vapore &
fissa, il preriscaldamento e completo.

2. Preparare l'espresso secondo le istruzioni sopra riportate.

3. Riempire un contenitore con circa 100 ml di latte preferibilmente intero e freddo (mai
caldo!) per ogni cappuccino da preparare.

Nota: Quando si scelgono le dimensioni della brocca, si raccomanda che il diametro non sia

inferiore a 70 + 5 mm e, tenendo conto che il latte aumenta di volume di 2 volte, assicurarsi

che l'altezza della brocca sia sufficiente.

4. Inserire il vaporizzator dell'acqua calda/vapore nel latte per circa due centimetri,
quindi ruotare la manopola dell'acqua calda/vapore in posizione * h,. ilvapore uscira
dall'uscita del vapore. Far schiumare il latte muovendo il contenitore su e giu.

Nota: durante la vaporizzazione, il portafiltro deve essere montato in posizione. Prima di

montare il latte, lasciare uscire il vapore per 10 secondi.

5. Quando si raggiunge la schiuma desiderata, ruotare la manopola in posizione "2 FF".

6. Versareil latte schiumato nell'espresso preparato, ora il cappuccino e pronto.

Nota: Dopo la preparazione della schiuma di latte, se si desidera preparare nuovamente il

caffe, la macchina deve essere raffreddata.

Dopo aver premuto l'icona touch dell'espresso singolo/doppio o l'icona touch dell'espresso

singolo/doppio, se la temperatura é troppo alta, la spia lampeggia rapidamente e avverte

'utente. L'apparecchio deve quindi essere raffreddato come segue:

1. Posizionare una tazza vuota sotto il vaporizzatore, ruotare la manopola vapore/acqua
calda sulla posizione ?r,\,“l e l'acqua calda uscira dal vaporizzatore per raffreddarsi.
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2. Unavolta terminato il raffreddamento, l'acqua calda smettera di uscire, ruotare la
manopola vapore/acqua calda sulla posizione “22FF" e sara possibile preparare
nuovamente i caffe.

Macinatura del caffe

La macinatura dei chicchi di caffé e una fase cruciale del processo di preparazione

dell'espresso e si consiglia di fare ripetutamente pratica.

Questo prodotto ha la funzione di macinare i chicchi di caffe. Prima di utilizzare questa

funzione, accertarsi che tutte le parti siano installate correttamente.

1. Aggiungere una quantita adeguata di chicchi di caffe nella tramoggia. Per evitare lumidita e
l'ossidazione dei chicchi di caffe, che possono influire sulla macinatura, sul gusto finale del
caffe e sull'effetto di estrazione, non mettere troppi chicchi di caffe nella scatola dei chicchi.

2. Posizionare il portafiltro nel supporto del portafiltro sul lato sinistro della macchina.

3. Premere licona touch della macinazione per iniziare a macinare i chicchi. Al raggiungimento
della quantita impostata, la funzione di macinazione si arresta automaticamente. Per
interrompere la macinazione, premere nuovamente questa icona touch.

La polvere di caffe giusta deve essere densa e fine come il sale. Se i chicchi di caffe sono

macinati troppo finemente e il flusso dell'acqua é bloccato, il liquido estratto puo essere

intermittente o non essere estratto affatto. Se i chicchi di caffe sono macinati troppo
grossolanamente e l'acqua scorre troppo velocemente attraverso la polvere di caffe, non
riesce a estrarre efficacemente l'olio e i componenti aromatici del caffe, compromettendone

il gusto.

4. Impostare il livello di macinatura su 5-10 ruotando il selettore di macinatura.

Dose di caffe macinato:

- Unatazza =7 g di caffe macinato.

- Duetazze =14 g di caffe macinato.

Nota: E possibile regolare lo spessore della polvere di caffé regolando lingranaggio di
macinazione e possono esserci differenze nella varieta, nella tostatura, nella freschezza e nella
qualita dei chicchi di caffe utilizzati. Pertanto, € necessario impostare e regolare correttamente
la dimensione e l'ingranaggio di macinazione per ottenere il miglior effetto di estrazione.

5. Compattare il caffe con il pressore.

Livello di macinatura DIY
ILtempo di macinatura predefinito e di 15 secondi.

Avvertenza:  Iltempo massimo di utilizzo continuo e di 3 minuti. Se si superano i 3 minuti
di funzionamento continuo, l'icona del macinino lampeggia come avvertimento e il macinino
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si ferma per 6 minuti. Per continuare a utilizzare il macinino, & necessario scollegare e

ricollegare la macchina, oppure ripristinare le impostazioni di fabbrica. Quando lintervallo

raggiunge i 6 minuti, il sistema elimina automaticamente questa limitazione e il sistema di

macinazione torna alla normalita.

1. Tenere premuta l'icona touch della macinatura per 5 secondi per accedere
allimpostazione del tempo di macinatura DIY.

2. Automaticamente, dopo 5 secondi, il macinacaffe iniziera a macinare il caffe e
sara necessario premere nuovamente l'icona touch di macinatura per arrestarlo e
memorizzare il tempo di funzionamento. Alla successiva pressione dell'icona del tasto
macina, verra eseguito il tempo precedentemente memorizzato. Se non si preme l'icona
touch per interrompere la macinazione, la macchina macina per un massimo di 20
secondi. € possibile tornare all'ora iniziale ripristinando le impostazioni di fabbrica.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere premuta l'icona touch dell'espresso caldo e l'icona touch dell'espresso freddo
contemporaneamente per 3 secondi. Entrambe le icone touch si illuminano e emettono un
segnale acustico, il che significa che le impostazioni di fabbrica sono state ripristinate. Per
accendere la macchina, premere l'icona touch di accensione.

Guida funzione sleep/auto off

A. Selacqua calda raggiunge circa 200 ml, la pompa elettromagnetica si arresta
automaticamente e la spia lampeggia rapidamente.

B. Seiltempo divapore raggiunge i 180 secondi, la pompa elettromagnetica si arresta
automaticamente.

C. Lamacchina si spegne automaticamente dopo 25 minuti di inattivita. Tutte le spie delle
icone touch si spengono. Per riattivare la macchina, premere l'icona touch di accensione;
la macchina tornera allo stato di standby.

4. PULIZIA E MANUTENZIONE

Scollegare e lasciare raffreddare completamente la macchina da caffe prima di pulirla.
Pulire regolarmente il corpo della macchina da caffé con una spugna resistente all'umidita
e asciugare regolarmente il serbatoio dell'acqua, la vaschetta di raccolta e la vaschetta

raccogligocce.

Nota: Non pulire con alcool o solventi. Non immergere mai la macchina da caffé in acqua per
pulirla.
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Rimuovere il braccio portafiltro girandolo in senso orario, eliminare eventuali residui di caffe
dall'interno, quindi pulirlo con un detergente e sciacquarlo con acqua pulita.
Pulire tutti gli accessori in acqua e asciugarli accuratamente.

Funzione Decalcificazione

Per garantire che la macchina da caffe funzioni in modo efficiente, che i tubi interni siano

puliti e che il gusto del caffe sia ottimale, € necessario decalcificarla, pulirla e sottoporla a

manutenzione periodica.

Quando l'apparecchio ha eseguito 500 cicli, tutte le icone touch lampeggiano per 5 volte, il che

significa che l'apparecchio deve essere decalcificato, quindi lapparecchio torna allo stato normale.

L'avviso di decalcificazione viene visualizzato a ogni accensione dell'apparecchio se non viene

annullato.

a. Quando appare l'avviso di decalcificazione, riempire il serbatoio dell'acqua con il
decalcificante specifico per la macchina da caffe.

b. Collocare un recipiente da 500 ml sotto l'erogatore del caffé e un altro recipiente da
500 ml sotto l'erogatore di vapore/acqua calda e utilizzare le funzioni acqua calda ed
erogazione per decalcificare.

C. Unavolta completata la decalcificazione, € necessario annullarla. Per annullare la
decalcificazione, tenere premuta l'icona touch dell'espresso singolo/doppio e l'icona
touch del vapore per 3 secondi.

5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema Possibile causa Possibile soluzione

; . . . Scegliere un caffe
Lespresso gocciola troppo | Il caffé e troppo macinato o i N
macinato leggermente piu

lentamente. troppo fine o si pressa troppo.
grosso.
Contattare
La macchina da caffe non il Servizio di Assistenza
Lacqua fuoriesce dalla funziona correttamente. Tecnica ufficiale di
parte inferiore della Cecotec.

macchina da caffe.
C'e molta acqua nella vaschetta | Pulire la vaschetta

raccogligocce. raccogligocce.
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Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

Perdita d'acqua
dall'esterno delfiltro.

Sul bordo delfiltro e presente
della polvere di caffe.

Assicurarsi che non vi
siano residui di caffe sul
bordo delfiltro.

ITALIANO

Problema

Possibile causa

Possibile soluzione

La macchina da caffe non e stata
pulita correttamente.

Pulire la macchina da
caffe.

Il caffe ha un sapore acido.

Il caffe e cattivo.

Utilizzare caffe macinato
fresco e conservarlo in un
luogo fresco e asciutto.

La macchina da caffe non
funziona.

La spina sia non e collegata
correttamente.

Se il problema persiste,
contattare il Servizio di
Assistenza Tecnica di
Cecotec.

ILvapore non fa schiuma.

L'icona del tocco del vapore non
e illuminata.

Solo dopo che l'icona
touch del vapore si

© accesa, e possibile
utilizzare il vapore per la
schiuma.

Licona touch del vapore e
l'icona touch dell'espresso
singolo/doppio

Sono stati preparati 200 ml

di acqua calda e la manopola
vapore/acqua calda non e
stata impostata sulla posizione

iniziale "OFF"

Portare la manopola in
posizione "CFF".

La manopola vapore/acqua
calda non torna alla posizione
iniziale "2 FF" dopo il

raffreddamento della macchina.

Portare la manopola in
posizione "CJFF",

lampeggiano rapidamente.

La temperatura impostata e
troppo alta.

Far scorrere l'acqua calda
attraverso il vaporizzatore
per ridurre la temperatura.

All'accensione della macchina,
ilcomando vapore/acqua calda
non e in posizione "CFF",

Portare la manopola in
posizione "JFF",

Il contenitore & troppo grande o
la forma non e adeguata.

Utilizzare un contenitore
alto e stretto.

Tutte le icone touch
lampeggiano 5 volte

Awvviso di decalcificazione.

Seguire le istruzioni
per la decalcificazione
e quindi annullare la

decalcificazione.

Si e utilizzato latte scremato.

Utilizzare latte intero o
parzialmente scremato
freddo.

L'icona touch del vapore
lampeggia rapidamente.

ILvapore e stato applicato per
180 secondi e la manopola
vapore/acqua calda non e
stata impostata sulla posizione

iniziale "OFF".

Portare la manopola in
posizione "CFF",
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Non smontare la macchina da caffe da soli, se non si riesce a trovare la causa del guasto,

contattare il Centro di assistenza ufficiale Cecotec.

6. COPYRIGHT

| diritti di proprieta intellettuale dei testi di questo manuale appartengono a CECOTEC

INNOVACIONES, S.L. Tutti i diritti riservati. Il contenuto di questa pubblicazione non puo essere,

in tutto o in parte, riprodotto, archiviato in un sistema di recupero, trasmesso o distribuito

con qualsiasi mezzo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione o simile) senza la previa
autorizzazione di CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA

c E Con la presente, Cecotec Innovations dichiara che questo prodotto e conforme ai
requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle normative applicabili nell'Unione
Europea. Questo prodotto e stato progettato, fabbricato e testato per soddisfare gli standard di
sicurezza e qualita richiesti. IL testo completo della Dichiarazione di Conformita UE e disponibile
al seguente link: https://storececotec.it/it/information/declaration-of-conformity
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1. PECAS E COMPONENTES

Fig.1

ATampa do funil para café em grao

B Tremonha para café em grao

C1icone de toque de energia

(2 icone tatil Hot Espresso

(3 icone de togue Expresso simples / duplo
C4 Icone de toque de moagem

(5 icone de toque de vapor

(6 icone tatil Cold Espresso

D Suporte do suporte do filtro

E Controlo do vapor/agua quente

F Pega de borracha para o tubo de vapor

G Tubo de vapor e agua quente

H Saida de vapor e de agua quente

| Tabuleiro de recolha de dgua amovivel

J Tampa flutuante (indicador de bandeja de recolha de gotas cheia)
K Tabuleiro de recolha de agua

L Tampa do reservatério de agua

M Pega do depdsito de agua

N Depésito de dgua

O Suporte do filtro

P Pega do suporte do filtro

Q Filtros (para café expresso simples e duplo)
R Colher e calcador de dosagem

S Funil

T Seletor de tamanho de moagem

NOTA:
Os graficos deste manual sao representacoes esquematicas e podem nao corresponder
exatamente ao produto.

2. ANTES DE UTILIZAR

- Este aparelho é embalado numa embalagem concebida para o proteger durante o
transporte. Retire o aparelho da caixa e remova todo o material de embalagem. Pode
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guardar a caixa original e outras embalagens num local seguro para evitar danificar
o dispositivo se precisar de o transportar no futuro. Se desejar eliminar a embalagem
original, certifique-se de que recicla todos os artigos corretamente.

- Certificar-se de que todas as pecas e componentes estdo incluidos e em bom estado. Se
algum deles estiver em falta ou ndo estiver em boas condicdes, contacte imediatamente
o Servico Técnico Oficial da Cecotec.

Contetido da caixa

- Maquina de café

- Funil

- Filtro de copo duplo

- Filtro de uma chavena
- Colher de medicao

- Manualdeinstrucoes

- Na&o retire o nimero de série do produto, para manter uma rastreabilidade correta do seu
equipamento em caso de pedido de assisténcia.

Limpeza da maquina de café antes da primeira utilizacao

Para garantir que a primeira chavena de café tenha um sabor excelente, é importante limpar

a maquina de café antes da primeira utilizacao. Siga estes passos:

1. Deitar dgua purificada no depdsito de agua, o nivel de dgua néo deve ultrapassar a marca
“MAX" no depédsito de agua. Em seguida, fechar a tampa do reservatério.

2. Coloque o filtro duplo para café expresso no suporte do filtro. Certifique-se de que o
suporte do filtro estd alinhado com a ranhura da maquina de café. Introduzir o porta-
filtro na maquina de infusao a partir da posicéo "UNLOCK" e roda-lo firmemente no
sentido contrario ao dos ponteiros do relégio até ficar na posicao “LOCK". Fig. 2

3. Ligara maquina a uma fonte de alimentacao e premir o icone de toque de alimentacao.
Em seguida, prima o icone tatil de café expresso quente para pré-aquecer a maquina e
entrar no modo de espera.

4. Rode o botao de vapor/agua quente para a posicao de agua quente. Certifique-se de
que o tubo de vapor/agua quente estd alinhado com uma chavena ou taca para evitar
queimaduras.

5. Prima o icone tatil expresso simples/duplo. Ter o cuidado de ndo colocar nenhuma parte
do corpo por baixo do suporte do filtro. Utilize um copo ou um recipiente para apanhar a
agua e evitar queimaduras.

6. Rode o porta-filtro no sentido dos ponteiros do relégio para a posicéo "UNLOCK", retire o
filtro de café e limpe o porta-filtro e o filtro com dgua morna.
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3. FUNCIONAMIENTO

Certifique-se de que o nivel de agua purificada no depdsito se encontra entre as marcas
“MIN" e “MAX".

Preparacéao do café moido. Fig. 3

1. Encher o filtro com café finamente moido até cerca de 2 mm do bordo (hdo encher
demasiado).

2. Utilize o calcador para compactar uniformemente o café moido.

3. Limpe o excesso de café do rebordo para garantir um encaixe correto sob a cabeca de
infusao.

Extracao a frio

1. Prima o icone de toque de energia uma vez para iniciar o aquecimento.

2. Prima oicone tatil do expresso frio para colocar a maquina no modo de espera. O icone
de toque de moagem ilumina-se, permitindo-lhe preparar diretamente o café.

Nota: A extracao a frio ndo aquece a agua. Pode adicionar agua fria ao depdsito para obter
melhores resultados. Tenha em atencdo que ndo podera utilizar agua quente ou vapor
durante a preparacdo de café frio, uma vez que o elemento de aquecimento esta desligado.

Extracao a quente

1. Ligue a maquina a uma fonte de alimentacao e prima o icone de toque de alimentacao
para iniciar o aquecimento.

2. Prima oicone tatil de café expresso quente até que toda a maquina esteja totalmente
pré-aquecida e entre no modo de espera.

Nota: As funcdes café, dgua quente e vapor ndo podem ser efectuadas simultaneamente.

Precalentamiento

1. Prima o icone de toque de energia uma vez para iniciar o aquecimento.

2. Prima oicone tatil de café expresso quente até que toda a maquina esteja totalmente
pré-aquecida e entre no modo de espera. Ao mesmo tempo, o icone de toque de moagem
acende-se.

Estado de espera

Quando a maquina estiver totalmente pré-aquecida, os icones tacteis de poténcia, expresso
quente, moagem, expresso simples/duplo e vapor acendem-se, indicando que todas as
funcbes estdo disponiveis.
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Preparacéo de um café expresso individual

1. Coloque ofiltro individual para café expresso no porta-filtro e encha-o com cercade 7 g
de café moido.

2. Compactar o café com a prensa e colocar o porta-filtro na maquina de café a partir da
posicao “UNLOCK", rodando-o no sentido contréario ao dos ponteiros do relégio até a
posicao “LOCK".

3. Cologue uma chavena no tabuleiro de recolha de dgua e prima uma vez o icone tatil
expresso simples/duplo. A luz do icone tatil do expresso simples/duplo deve ser branca.
A extracao para automaticamente quando s&o atingidos 40 ml.

Preparacdo de um expresso duplo

1. Coloque ofiltro duplo para café expresso no porta-filtro e encha-o com cerca de 14 g de
café moido.

2. Compactar o café com a prensa e colocar o porta-filtro no aparelho de infuséo a partir da
posicéo "UNLOCK" e roda-lo para a posicao “LOCK".

3. Coloque uma chavena de café no tabuleiro de recolha de pingos, prima duas vezes o
icone tatil expresso simples/duplo. A luz do icone tatil do expresso simples/duplo deve
ser vermelha. A extracdo para automaticamente quando sao atingidos 80 mL.

Definicdo do caudal

Para café expresso individual

1. Prima e mantenha premido o icone tatil expresso simples/duplo durante 5 segundos
para entrar no modo de regulacao do fluxo. O icone tatil de café expresso simples/duplo
acende-se com uma luz branca e permanece aceso.

2. Prima novamente o icone tatil expresso simples/duplo para preparar o café; a luz
branca de uma chavena piscard ao mesmo tempo. Quando for atingido o fluxo de café
pretendido, prima novamente o icone tatil Café expresso simples/duplo para parar a
preparacao e a definicdo esta concluida.

0 sistema deve registar o ajustamento efectuado pelo utilizador. Quando o utilizador o

utilizar novamente, o caudal do copo individual sera ajustado de acordo com o Gltimo caudal

definido pelo utilizador. O intervalo de regulacao para uma chavena individual: 30 g a 400 g.

Para café expresso duplo

1. Prima e mantenha premido o icone tatil expresso simples/duplo durante 10 segundos
para entrar no modo de regulacao do fluxo. O icone tatil de café expresso simples/duplo
acende-se com uma luz vermelha e permanece aceso.

2. Prima novamente o icone tatil expresso simples/duplo para preparar café e a luz
vermelha de chavena dupla piscard ao mesmo tempo. Quando for atingido o fluxo de
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café pretendido, prima novamente o icone tatil Café expresso simples/duplo para parar a
preparacao e a definicdo esta concluida.
0 sistema deve registar o ajustamento efectuado pelo utilizador. Quando o utilizador o
utilizar novamente, o caudal do copo individual sera ajustado de acordo com o Gltimo caudal
definido pelo utilizador. O intervalo de regulacao para chavena dupla: de 30 g a 400 g.

Preparacédo de agua quente

1. Encher o depdsito com agua purificada, ndo excedendo a marca "MAX".

2. Lligar a maquina a rede eléctrica e aguardar o fim do pré-aquecimento.

3. Colocar previamente uma chavena sob o vaporizador.

4. Quando o pré-aquecimento estiver concluido, rode o botéo de vapor/agua quente para a
posicéo ""r:'_!‘;l"".

wi

Adgua quériie saira entao do vaporizador.
6. Quando a quantidade desejada de agua quente for obtida, desligue o controlo.

Leite com creme

O bocal pode ser utilizado para espumar leite ou preparar bebidas quentes, como chocolate

e agua.

1. Prima o icone de toque de vapor, o icone de toque de vapor fica intermitente. Quando o
icone de toque de vapor estiver fixo, o pré-aquecimento esta concluido.

2. Preparar o expresso de acordo com as instrucfes acima.

3. Encher um jarro com cerca de 100 gramas de leite para cada cappuccino a preparar;
recomenda-se leite gordo frio.

Nota: Ao escolher o tamanho do jarro, recomenda-se que o diametro nao seja inferiora 70 =

5 mm e, tendo em conta que o leite aumenta de volume 2 vezes, certifique-se de que a altura

do jarro é suficiente.

4. Introduzir o tubo de vapor/agua quente no leite cerca de dois centimetros, depois rodar o
M

o leite movendo o recipiente para cima e para baixo.

botdo de vapor/agua quente para a posicéo sai vapor pela saida de vapor. Espumar
Nota: Durante a vaporizacao, o suporte do filtro deve ser montado na posicéo correta. Antes
de espumar o leite, deixar sair o vapor durante 10 segundos.

5. Quando a espuma desejada for atingida, rodar o bot&o para a posicdo "“CIFF".

6. Deite o leite com espuma no expresso preparado, agora o cappuccino esta pronto.

Nota: Depois de espumar o leite, se quiser preparar novamente o café, a maquina deve ser
arrefecida.

Depois de premir o icone tatil de café expresso simples/duplo ou o icone tatil de café
expresso simples/duplo, se a temperatura for demasiado elevada, a luz pisca rapidamente e
avisa-o. O aparelho deve entéo ser arrefecido da seguinte forma:
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1. Coloque uma chavena vazia debaixo do vaporizador, rode o botdo vapor/agua quente

2y

para a posicao " o €@ dgua quente saira do vaporizador para arrefecer.

2. Quando terminar de arrefecer, a dgua quente deixa de sair, rode o botdo vapor/agua
quente para a posicdo "CJFF" e poderd voltar a preparar expressos.

Moagem de café
A moagem dos graos de café é um passo crucial no processo de preparacéo do café expresso
e recomenda-se a pratica repetida.
Este produto tem uma funcéo de moagem de café em gréo. Antes de utilizar esta funcéo,
certifigue-se de que todas as pecas estao corretamente instaladas.
1. Colocar uma quantidade suficiente de gréos de café no recipiente de recolha de gréos
de café. Para evitar a humidade e a oxidacao dos graos de café, que podem afetar a
moagem, o sabor final do café e o efeito de extracdo, nao coloque demasiados graos de
café na caixa de gréos.
2. Colocar o suporte do filtro no suporte do filtro no lado esquerdo da maquina.
3. Prima oicone tatil moer para comecar a moer os graos. Quando a quantidade definida
é atingida, a funcao de trituracao para automaticamente. Para parar de moer, prima
novamente este icone tatil.
0 p6 de café correto deve ser téo espesso e fino como o sal. Se os graos de café forem
moidos demasiado finamente e o fluxo de dgua estiver bloqueado, o liquido de café extraido
pode ser intermitente ou ndo ser extraido. Se os graos de café forem moidos de forma
demasiado grosseira e a dgua passar demasiado depressa pelo p6 de café, ndo serd possivel
extrair eficazmente o 6leo e os componentes aromaticos do café, o que afectard o sabor.
4. Defina o nivel de moagem para 5-10 rodando o seletor de tamanho de moagem.

Dose de café moido:

- Uma chavena = 7 g de café moido.

- Duas chavenas = 14 g de café moido.

Nota: A espessura do p6 de café pode ser ajustada através da regulacao do mecanismo de
moagem e pode haver diferencas na variedade, torrefacao, frescura e qualidade dos graos de
café utilizados. Por conseguinte, é necessario definir e ajustar corretamente o tamanho e a
engrenagem de moagem para obter o melhor efeito de extracao.

5. Compacte o café com a maquina de café.

Ajuste de retificacao DIY
0 tempo de trituracao predefinido é de 15 segundos.

Aviso: O tempo maximo de utilizacéo continua é de 3 minutos. Se exceder 3 minutos de
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funcionamento continuo, o icone de toque de moagem piscard como um aviso e o moinho

serd forcado a parar durante 6 minutos. Para continuar a utilizar o moinho, é necessario

desligar e voltar a ligar a maquina, ou repor as definicoes de fabrica. Quando o tempo de
intervalo atingir 6 minutos, o sistema levanta automaticamente esta restricao e o sistema de
trituracao volta ao normal.

1. Prima e mantenha premido o icone de toque de moagem durante 5 segundos para entrar
na definicao do tempo de moagem DIY.

2. Automaticamente, ap6s 5 segundos, o moinho comeca a moer o café, sendo necessario
premir novamente o icone de toque de moagem para parar o moinho e memorizar o
tempo de funcionamento. Na préxima vez que o icone de toque de moagem for premido,
o tempo memorizado anteriormente serd executado. Se o icone tatil ndo for premido para
parar a trituracdo, a maquina triturard durante um maximo de 20 segundos. £ possivel
voltar a hora inicial restaurando as definicoes de fabrica.

Repor definicdes de fabrica

Prima e mantenha premido o icone de toque de café expresso quente e o icone de toque
de café expresso frio simultaneamente durante 3 segundos. Ambos os icones tacteis se
acendem e emitem um sinal sonoro, o que significa que as definicdes de fabrica foram
repostas. Prima o icone tatil de alimentacao para ligar a maquina.

Guia da funcdo sleep/auto off

A. Seadagua quente atingir cerca de 200 ml, a bomba electromagnética para
automaticamente e a luz indicadora pisca rapidamente.

B. Seotempo de vapor atingir 180 segundos, a bomba electromagnética para
automaticamente.

C. Sendo houver qualquer operacdo apds 25 minutos, a maquina passara para o modo de
encerramento automatico. Todas as luzes dos icones tacteis se apagam. Para reativar a
magquina, prima o icone tatil de alimentacdo, a maquina voltara ao estado de espera.

4. LIMPEZA E MANUTENCAO

Desligue a alimentacdo eléctrica e deixe a maquina arrefecer completamente antes de a
limpar.

Limpe regularmente a caixa da maquina de café com uma esponja resistente a humidade e
limpe regularmente o reservatério de agua, o tabuleiro de recolha de dgua e o tabuleiro de
recolha de dgua seco.
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Nota: Nao limpar com alcool ou solventes. Nunca mergulhar a maquina em égua para a limpar.

Retire o suporte do filtro rodando-o no sentido dos ponteiros do relégio, elimine os residuos
de café do interior, depois limpe-o com um produto de limpeza e, por fim, enxaglie-o com
agua limpa.

Limpe todos os acessoérios com dgua e seque-0s bem.

Funcao de descalcificacdo

Para garantir que a sua maquina de café funciona de forma eficiente, que os tubos internos

estdo limpos e que o sabor do café é 6timo, a maquina de café tem de ser descalcificada,

limpa e mantida periodicamente.

Quando o aparelho tiver efectuado 500 ciclos, todos os icones tacteis piscaréo 5 vezes, o

que significa que a maquina precisa de ser descalcificada, e depois o aparelho voltard ao seu

estado normal.

0 aviso de descalcificacdo serd exibido sempre que ligar o aparelho se n&o o cancelar.

a. Quando aparecer o aviso de descalcificacéo, encher o reservatério de dgua com um
produto descalcificante especifico para maquinas de café.

b. Colocar um recipiente de 500 ml por baixo da saida de café e outro recipiente de 500 ml
por baixo do tubo de vapor/agua quente e utilizar as funcdes de dgua quente e de infusd@o
para descalcificar.

c. Uma vez terminada a descalcificacao, é necessério anula-la. Para cancelar a
descalcificacéo, prima e mantenha premido o icone de toque expresso simples/duplo e o
icone de toque de vapor em simultaneo durante 3 segundos.

5. RESOLUCAO DE PROBLEMAS

PORTUGUES

Sintoma

Causa possivel

Solucdo possivel

Fuga de agua do exterior
do filtro.

H& um pouco de pé de café no
bordo do filtro.

Certifique-se de que nao
existem residuos de café
no bordo do filtro.

Sabor azedo no café.

A méquina de café nao foi
limpa corretamente.

Limpar a maquina de café.

0 café é mau.

Utilizar p6 de café fresco e
conservar o café num local
fresco e seco.

A maquina de café nao
funciona.

Atomada nao esta
corretamente ligada.

Se o aparelho continuar
a nao funcionar, contacte
o centro de assisténcia
técnica oficial da Cecotec.

0 vapor néo faz espuma.

0 icone de toque de vapor nao
estd iluminado.

Sé depois de o icone de
toque de vapor se iluminar
é que o vapor pode ser
utilizado para fazer espu
ma.

O recipiente é demasiado
grande ou aformanaoéa
correta.

Utilize um recipiente alto e
estreito.

Utilizou leite magro.

Utilizar leite gordo ou
meio-gordo frio.

Sintoma Causa possivel Solucéao possivel

0 expresso pinga A moagem é demasiado fina Escolha café em poé

demasiado devagar. ou demasiado prensada. ligeiramente mais grosso.

Contactar o

. , ) Servico Oficial de
Amaquina de café avaria. R
Ha fugas de dgua na parte Assisténcia Técnica

inferior da maquina de café. Cecotec.

0 icone de toque de vapor

estd a piscar rapidamente.

0 vapor foi aplicado durante
180 segundos e o botao de
vapor/adgua quente nao foi
colocado na posicao inicial *

OFF"

Colocar o botdo na posicao

“OFF"

Ha demasiada &gua na Limpar o tabuleiro de

bandeja de recolha de agua. recolha de dgua.
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Sintoma Causa possivel Solucéao possivel

Foram preparados 200 ml

de dgua quente e o botao de 5 L
J B . Colocar o botdo na posicao
vapor/agua quente nao foi

renae’ ‘OFF"

colocado na posicao inicial *

OFF"

0 bot&o de vapor/agua quente

nao volta a posicao inicial * Colocar o botdo na posicao
Oicone detoque devapor | oFf- ap6s o arrefecimento “QFF"

e o icone de toque de da méquina.

expresso simples/duplo

estdo a piscar rapidamente. | A temperatura da caldeira é

demasiado elevada.

Deixe correr dgua quente
através do vaporizador

para reduzir a temperatura.

Quando a maquina é ligada,

o controlo do vapor/agua Colocar o botdo na posicao
quente ndo estd na posicdo " | "CIFF".
OFF"
Siga as instrucdes para
Todos os icones tacteis ) L descalcificar primeiro
) Aviso de descalcificacéo. )
piscam 5 vezes e depois cancele a

descalcificacao.

Nado desmonte a maquina de café se nao conseguir encontrar a causa da avaria, contacte o
centro de assisténcia técnica oficial da Cecotec.

6. DIREITOS DE AUTOR

Os direitos de propriedade intelectual dos textos deste manual pertencem a CECOTEC
INNOVACIONES, S.L. Todos os direitos reservados. O contetdo desta publicacéo n&o pode ser
reproduzido, armazenado num sistema de recuperacao, transmitido ou distribuido, no todo
ou em parte, por qualquer meio (eletrénico, mecanico, fotocdpia, gravacdo ou similar) sem a
autorizacao prévia da CECOTEC INNOVACIONES, S.L.
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7. DECLARACAO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

c E A Cecotec Innovaciones declara que este produto esté em conformidade com os
requisitos essenciais e outras disposicGes relevantes dos regulamentos aplicaveis na

Unido Europeia. Este produto foi concebido, fabricado e testado para cumprir as normas de
seguranca e qualidade exigidas. O texto integral da Declaracao de Conformidade da UE pode
ser consultado no seguinte endereco Web: https://cecotec.es/es/information/declaration-
of-conformity”
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1. ONDERDELEN EN COMPONENTEN

Afbeelding 1

Een deksel voor een koffiebonenreservoir
B Koffiebonenreservoir

C1 Power Touch-pictogram

C2 Touch-pictogram Hot Espresso

(3 Touch-pictogram Enkele/Dubbele espresso
C4 Slijp-aanraakpictogram

C5 Steam Touch-pictogram

C6 Espresso Touch- pictogram koud

D Portafilterhouder

E Stoom-/heetwaterregeling

F Rubberen handvat voor de stoompijp

G Stoom- en heetwaterpijp

H Stoom- en warmwateruitlaat

| Uitneembare lekbak

J-vlotterdop (indicator voor volle lekbak)
K Lekbak

L Watertankdeksel

M Watertank handvat

N Watertank

De Portafilter

P Portafilter handvat

Q Filters (voor enkele espresso en dubbele espresso)
R Maatlepel en druk

S-trechter

T Maalgraad selector

OPMERKING:

De afbeeldingen in deze handleiding zijn schematische weergaven en komen mogelijk niet
exact overeen met de afbeeldingen op het product.

2.VOOR GEBRUIK

- Dit apparaat wordt geleverd in een verpakking die speciaal is ontworpen om het apparaat

tijdens het transport te beschermen. Haal het apparaat uit de doos en verwijder al het
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verpakkingsmateriaal. U kunt de originele doos en andere verpakkingsmaterialen op

een veilige plaats bewaren om schade aan het apparaat te voorkomen als u het in de
toekomst moet vervoeren. Als u de originele verpakking wilt weggooien, zorg er dan voor
dat u alle artikelen op de juiste manier recyclet.

Controleer of alle onderdelen en componenten aanwezig zijn en in goede staat verkeren.
Als er onderdelen ontbreken of in slechte staat verkeren, neem dan onmiddellijk contact
op met de officiéle technische ondersteuning van Cecotec.

Inhoud van de doos

Koffiezetapparaat
Koker
Dubbelkopsfilter
Eén-kopsfilter
Maatlepel
Gebruiksaanwijzing

Verwijder het serienummer niet van het product, zodat uw apparaat goed traceerbaar
blijft als u hulp nodig hebt.

Het koffiezetapparaat schoonmaken voor het eerste gebruik

Om ervoor te zorgen dat uw eerste kopje koffie heerlijk smaakt, is het belangrijk om uw

koffiezetapparaat schoon te maken voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Volg deze

stappen:

1.

Giet gezuiverd water in de watertank. Het waterniveau mag niet hoger zijn dan de "MAX"-
markering op de watertank. Sluit vervolgens de tankdop.

dubbele espressofilter in de filterhouder . Zorg ervoor dat het filterdragermateriaal op
één lijn ligt met de gleuf in het koffiezetapparaat. Plaats het filter in het koffiezetapparaat
vanuit de "ONTGRENDELD"-positie en draai het stevig tegen de klok in totdat het zich in
de "VERGRENDELD"-positie bevindt. Afbeelding 2

Sluit het koffiezetapparaat aan op een stroombron en druk op het aan/uit-pictogram.
Druk vervolgens op het aanraakpictogram voor hete espresso om het koffiezetapparaat
voor te verwarmen en naar de stand-bymodus te gaan.

Draai de stoom-/heetwaterknop naar de heetwaterstand. Zorg ervoor dat het stoom-/
heetwaterpijpje op één lijn staat met een kopje of bakje om brandwonden te voorkomen.
Druk op het aanraakpictogram voor Enkele/Dubbele Espresso . Zorg ervoor dat u geen
enkel lichaamsdeel onder de filterhouder steekt . Gebruik een kopje of bakje om het water
op te vangen en brandwonden te voorkomen.

Draai het portafilter met de klok mee naar de "UNLOCK"-positie, verwijder het koffiefilter
en maak zowel het portafilter als het filter schoon met warm water.
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3. BEDIENING

Zorg ervoor dat het gezuiverde waterniveau in de tank zich tussen de markeringen “MIN" en
“MAX" bevindt.

Het bereiden van gemalen koffie. Afbeelding 3

1. Vul het filter met fijngemalen koffie, tot ongeveer 2 mm onder de rand (niet te vol).

2. Gebruik de tamper om de gemalen koffie gelijkmatig aan te stampen.

3. Veeg overtollige koffie van de rand af om ervoor te zorgen dat deze goed onder de zetkop
past

Koude extractie

1. Druk eenmaal op het aan/uit-pictogram om het opwarmen te starten.

2. espresso- aanraakpictogram om het koffiezetapparaat in de stand-bymodus te zetten.
Het aanraakgevoelige maalpictogram licht op, zodat u direct koffie kunt zetten.

Let op: Bij koude extractie wordt het water niet verwarmd. VVoor betere resultaten kunt u koud
water aan het aquarium toevoegen. Houd er rekening mee dat u geen heet water of stoom
kunt gebruiken tijdens het zetten van cold brew koffie, omdat het verwarmingselement
uitgeschakeld is.

Hete extractie

1. Sluit het koffiezetapparaat aan op een stroombron en druk op het aan/uit-pictogram om
het verwarmen te starten.

2. aanraakpictogram voor hete espresso totdat het hele apparaat volledig is voorverwarmd
en in de stand-bymodus gaat.

Let op: Koffie-, heetwater- en stoomfuncties kunnen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Voorverwarmen
1. Druk eenmaal op het aan/uit-pictogram om het opwarmen te starten
2. aanraakpictogram voor hete espresso totdat het koffiezetapparaat volledig is

voorverwarmd en in de stand-bymodus gaat. Tegelijkertijd licht het aanraakpictogram op.

Wachtstatus

Zodra het koffiezetapparaat volledig is voorverwarmd, lichten de aanraakpictogrammen
Power, Hot Espresso, Grind, Single/Double Espresso en Steam op. Dit geeft aan dat alle
functies beschikbaar zijn.
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enkele espresso bereiden

1. het enkele espressofilter in het filterhouder en vul het met ongeveer 7 gram gemalen koffie.

2. Druk de koffie aan met de tamper en plaats het filter in het koffiezetapparaat. Draai het
filter vanuit de "ONTGRENDELD"-positie tegen de klok in naar de "VERGRENDELD"-positie.

3. Plaats een kopje op de lekbak en druk eenmaal op het aanraakpictogram voor enkele/
dubbele espresso . Het lampje van het aanraakpictogram voor enkele/dubbele espresso
brandt wit. De extractie stopt automatisch wanneer er 40 mlis bereikt.

dubbele espresso bereiden

1. Plaats het dubbele espressofilter in de filterhouder en vul deze met ongeveer 14 gram
gemalen koffie.

2. Druk de koffie aan met de tamper en plaats het portafilter in het koffiezetapparaat. Draai
het filter van de "ONTGRENDELD"-positie naar de "VERGRENDELD"-positie.

3. Plaats een kopje koffie op het lekbakje en druk twee keer op het aanraakpictogram voor
enkele/dubbele espresso. Het lampje van het aanraakpictogram voor enkele/dubbele
espresso brandt rood. De extractie stopt automatisch wanneer er 80 mlis bereikt.

Aanpassing van de stroomsnelheid

Voor een enkele espresso

1. aanraakpictogram voor één of twee espresso's 5 seconden ingedrukt om de modus voor
het aanpassen van de stroomsnelheid te openen. Het pictogram voor de enkele/dubbele
espresso licht wit op en blijft branden.

2. Espresso- aanraakpictogram om koffie te zetten. Het witte lampje van één kopje gaat
tegelijkertijd knipperen. Zodra u de gewenste koffiehoeveelheid hebt bereikt, drukt u
nogmaals op het aanraakpictogram voor Enkele/Dubbele Espresso om het koffiezetten
te stoppen en de instelling te voltooien.

Het systeem registreert de door de gebruiker gemaakte aanpassing. Wanneer de gebruiker

het apparaat opnieuw gebruikt, wordt het debiet van de afzonderlijke kom aangepast op

basis van het laatst door de gebruiker ingestelde debiet. Het instelbereik voor één kopje: van
30gtot400g.

Voor dubbele espresso

1. aanraakpictogram voor één of twee espresso's 10 seconden ingedrukt om de modus voor
het aanpassen van de stroomsnelheid te openen. Het pictogram voor de enkele/dubbele
espresso licht rood op en blijft branden.

2. Espresso- aanraakpictogram om koffie te zetten. Tegelijkertijd gaat het rode lampje voor
dubbele kopjes knipperen. Zodra u de gewenste koffiehoeveelheid hebt bereikt, drukt u
nogmaals op het aanraakpictogram voor Enkele/Dubbele Espresso om het koffiezetten
te stoppen en de instelling te voltooien.
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Het systeem registreert de door de gebruiker gemaakte aanpassing. Wanneer de gebruiker
het apparaat opnieuw gebruikt, wordt het debiet van de afzonderlijke kom aangepast op
basis van het laatst door de gebruiker ingestelde debiet. Het verstelbereik voor dubbele
bekers: van 30 g tot 400 g.

Warm water bereiden

1. Vulde tank met gezuiverd water, maar niet hoger dan de "MAX"-markering.

2. Sluit het koffiezetapparaat aan op een stopcontact en wacht tot het apparaat klaar is met
voorverwarmen.

3. Plaats van tevoren een kopje onder de stoompan.

4. Zo Fﬁet voorverwarmen voltooid is, draait u de stoom-/heetwaterknop naar de stand

won il

5. Vervolgens komt het hete water uit de stomer.
6. Zodra ude gewenste hoeveelheid warm water heeft, schakelt u de bediening uit.

Melk opschuimen

Met de stoomfunctie kunt u melk opschuimen of warme dranken bereiden, zoals

chocolademelk en water.

1. Druk op het stoomaanraakpictogram. Het stoomaanraakpictogram gaat knipperen. Zodra
het stoompictogram continu brandt, is het voorverwarmen voltooid.

2. Bereid de espresso volgens de bovenstaande instructies.

3. Vuleen kan met ongeveer 100 gram melk voor elke cappuccino die u gaat maken; Het is
aan te raden om koude, volle melk te gebruiken.

Let op: Bij het kiezen van de grootte van de kan wordt aanbevolen dat de diameter niet kleiner

is dan 70 = 5 mm. Houd er rekening mee dat het melkvolume 2 keer zo groot wordt. Zorg

ervoor dat de kan hoog genoeg is.

4. Steek het stoom-/heetwaterpijpje ongeveer twee centimeter in de melk en draai de
stoom-/heetwaterknop naar de stand " = .". Er zal stoom uit het stoomuitlaatje komen.
Schuim de melk op door de kan op en neer te bewegen.

Let op: Bij het stomen moet het portafilter gemonteerd zijn. Laat de stoom 10 seconden

ontsnappen voordat u de melk opschuimt.

5. Wanneer u het gewenste schuim hebt bereikt, draait u de knop naar de }FFstand " ".

6. Giet de opgeschuimde melk bij de bereide espresso . De cappuccino is klaar.

Let op: Als u na het opschuimen van de melk opnieuw koffie wilt zetten, moet u het apparaat

laten afkoelen.

nadat u op het aanraakpictogram voor één of twee espresso's of het aanraakpictogram voor

één of twee espresso's hebt gedrukt, gaat het lampje snel knipperen om u te waarschuwen.

Vervolgens moet u het apparaat als volgt laten afkoelen:
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OM
1. Plaats een lege kop onder de stomer, draai de stoom-/heetwaterknop naar de <#'i!stand "

"en er zal heet water uit de stomer stromen om af te koelen.
2. Zodra het water is afgekoeld, stopt het hete water met stromen. Draai de stoom-/

wn

heetwaterknop naar de C'F Fstand " . Vervolgens kunt u weer espresso zetten .

Koffie malen

Het malen van koffiebonen is een belangrijke stap bij het zetten van espresso. Het is dan ook

aan te raden om dit herhaaldelijk te doen.

Dit product heeft een functie voor het malen van koffiebonen. Controleer of alle onderdelen

correct zijn geinstalleerd voordat u deze functie gebruikt.

1. Doe dejuiste hoeveelheid koffiebonen in het koffiebonenreservoir. Om te voorkomen dat
er vocht en oxidatie van de koffiebonen ontstaat, wat van invloed kan zijn op de maling,
de uiteindelijke koffiesmaak en het extractie-effect, moet u niet te veel koffiebonen in de
bonencontainer doen.

2. Plaats het filter in de filterhouder aan de linkerkant van het apparaat.

3. Druk op het aanraakpictogram om te beginnen met het malen van de bonen. Wanneer de
ingestelde hoeveelheid bereikt is, stopt de maalfunctie automatisch. Om te stoppen met
malen, drukt u nogmaals op dit aanraakpictogram.

De juiste koffiedik moet er zo dik en fijn uitzien als zout. Als de koffiebonen te fijn gemalen

zijn en de waterstroom geblokkeerd raakt, kan het zijn dat de koffie niet of nauwelijks

wordt geéxtraheerd. Als de koffiebonen te grof gemalen zijn en het water te snel door het

koffiepoeder stroomt, kunnen de olie en de aromatische bestanddelen van de koffie niet

effectief worden geéxtraheerd, wat de smaak beinvloedt.

4. Pas de maalgraad aan op 5-10 door aan de maalgraadkiezer te draaien.

Dosering gemalen koffie:

- Eénkopje =7 gram gemalen koffie.

- Twee kopjes =14 gram gemalen koffie.

Let op: U kunt de dikte van het koffiepoeder aanpassen met behulp van het maalmechanisme.
Er kunnen verschillen optreden, afhankelijk van de soort, brandingsgraad, versheid en
kwaliteit van de koffiebonen die u gebruikt. Daarom is het noodzakelijk om de maalgraad en
de tandwieloverbrenging correct in te stellen en aan te passen om het beste extractie-effect
te verkrijgen.

5. Druk de koffie aan met de tamper.

DIY Maalaanpassing
De standaard maalduur bedraagt 15 seconden.
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Waarschuwing: De maximale continue gebruikstijd bedraagt 3 minuten. Als er langer dan 3
minuten onafgebroken wordt gewerkt, gaat het aanraakpictogram voor het slijpen knipperen
als waarschuwing en wordt de slijper gedurende 6 minuten geforceerd gestopt. Om de molen
te kunnen blijven gebruiken, moet u de stekker van het koffiezetapparaat uit het stopcontact
halen en weer aansluiten, of de fabrieksinstellingen herstellen. Zodra de intervaltijd 6
minuten bereikt, heft het systeem deze beperking automatisch op en keert het slijpsysteem
terug naar de normale werking.

1. Houd het aanraakpictogram voor malen 5 seconden ingedrukt om de instelling voor de
doe-het-zelf-maaltijd te openen.

2. De molen begint automatisch na 5 seconden met het malen van koffie. U moet dan
nogmaals op het aanraakpictogram drukken om de molen te stoppen en de tijd dat deze
in werking is geweest op te slaan. De volgende keer dat u op het aanraakpictogram voor
het malen drukt, werkt de eerder opgeslagen tijd. Als u niet op het aanraakicoontje drukt
om het malen te stoppen, maalt de machine maximaal 20 seconden. U kunt terugkeren
naar de begintijd door de fabrieksinstellingen te herstellen.

Fabrieksinstellingen herstellen

Houd de aanraakpictogrammen voor warme espresso en koude espresso tegelijkertijd 3
seconden lang ingedrukt. Beide aanraakpictogrammen lichten op en piepen één keer, wat
betekent dat de fabrieksinstellingen zijn hersteld. Druk op het aan/uit-pictogram om het
koffiezetapparaat in te schakelen.

Handleiding voor slaap- /automatisch uitschakelfunctie

A. Als het hete water ongeveer 200 ml bereikt, stopt de elektromagnetische pomp
automatisch en begint het indicatielampje snel te knipperen.

B. Als de stoomtijd 180 seconden bereikt, stopt de elektromagnetische pomp automatisch.

C. Als er gedurende 25 minuten geen handeling plaatsvindt, schakelt het apparaat over naar
de automatische uitschakelmodus. Alle lampjes van de aanraakpictogrammen gaan uit.
Om het apparaat weer in te schakelen, drukt u op het aan/uit-pictogram. Het apparaat
keert dan terug naar de stand-bymodus.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het koffiezetapparaat volledig afkoelen voordat u
het gaat schoonmaken.
Maak de behuizing van het koffiezetapparaat regelmatig schoon met een vochtbestendige
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spons en reinig en droog regelmatig het waterreservoir, de schaal en de lekplaat.
Let op: Niet reinigen met alcohol of oplosmiddelen. Dompel het koffiezetapparaat nooit onder
in water om het schoon te maken.

Verwijder het filter door het met de klok mee te draaien. Verwijder eventuele koffieresten aan
de binnenkant en reinig het filter met een reinigingsmiddel. Spoel het filter tot slot af met
schoon water.

Maak alle accessoires schoon met water en droog ze grondig af.

Ontkalkingsfunctie

Om ervoor te zorgen dat uw koffiezetapparaat efficiént werkt, de interne leidingen schoon

zijn en de koffie optimaal smaakt, moet u het koffiezetapparaat regelmatig ontkalken,

schoonmaken en onderhouden.

Wanneer het apparaat 500 cycli heeft voltooid, knipperen alle aanraakpictogrammen 5 keer.

Dit betekent dat het koffiezetapparaat ontkalkt moet worden. Vervolgens keert het apparaat

terug naar de normale status.

De ontkalkingswaarschuwing wordt iedere keer dat u het apparaat inschakelt weergegeven,

tenzij u deze annuleert.

a. Wanneer de ontkalkingswaarschuwing verschijnt, vult u het waterreservoir met een
ontkalkingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor koffiezetapparaten.

b. Plaats een bakje van 500 ml onder de koffie-uitloop en nog een bakje van 500 ml onder het
stoom-/heetwaterpijpje en gebruik de heetwater- en koffiezetfuncties om te ontkalken.

C. Zodra het ontkalken voltooid is, moet u het proces annuleren. Om het ontkalken
te annuleren, houdt u de pictogrammen voor enkele/dubbele espresso en stoom
tegelijkertijd 3 seconden lang ingedrukt.

5. PROBLEEMOPLOSSING
Symptoom Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
De espresso druppelt te De maling is te fijn of te hard Kies voor iets grover
langzaam. aangedrukt. gemalen koffiepoeder.
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Symptoom

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Er lekt water uit de
onderkant van het
koffiezetapparaat.

Het koffiezetapparaat is defect.

Neem contact op met de
Officiéle technische
ondersteuningsservice van
Cecotec.

Er zit veel water in de lekbak.

Maak de lekbak schoon.

Er lekt water aan de
buitenkant van het filter.

Er ligt wat koffiepoeder op de
rand van het filter.

Zorg ervoor dat er geen
koffieresten op de rand van
het filter achterblijven.

Zure smaak in koffie.

Het koffiezetapparaat is niet
goed schoongemaakt.

Maak het koffiezetapparaat
schoon.

De koffie is in slechte staat.

Gebruik verse koffiepoeder
en bewaar de koffie op een
koele, droge plaats.

Het koffiezetapparaat
werkt niet.

Het stopcontact is niet goed
aangesloten.

Als het apparaat nog steeds
niet werkt, neem dan
contact op met de officiéle
Technische Ondersteuning
van Cecotec.

Stoom schuimt niet.

Het stoomaanraakpictogram is
niet verlicht.

Pas als het
stoomaanraakpictogram
oplicht, kunt u stoom
gebruiken om op te
schuimen.

De container is te groot of de
vorm is niet correct.

Gebruik een hoge, smalle
bak.

U hebt magere melk gebruikt.

Gebruik koude volle of
halfvolle melk.

Het Steam-
aanraakpictogram
knippert snel.

Eris 180 seconden stoom
geproduceerd en de stoom-/
heetwaterregelknop is niet op
de C)FFbeginpositie * " gezet.

Zet de regelaar op de CJFF

wn

stand " "
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Symptoom

Mogelijke oorzaak

Mogelijke oplossing

Het stoompictogram en
het pictogram voor de
enkele/dubbele espresso
knipperen snel.

Er zijn 200 ml heet water

bereid en de stoom-/
heetwaterregelaar staat niet op
de beginstand " CFF",

Zet de regelaar op de (JFF

W

stand " "

De stoom-/heetwaterregelknop
keert niet terug naar de
oorspronkelijke " ZJFF"-positie
nadat het koffiezetapparaat de
temperatuur heeft verlaagd.

Zet de regelaar op de CJFF

wn

stand

De keteltemperatuur is te hoog.

Laat heet water door
de stomer lopen om de
temperatuur te verlagen.

Bij het inschakelen van het
apparaat staat de stoom-/
heetwaterregelaar niet op de

O FFstand "

Zet de regelaar op de CJFF

W

stand " "

Alle
aanraakpictogrammen

knipperen 5 keer

Ontkalkingswaarschuwing.

Volg eerst de instructies om
te ontkalken en annuleer
vervolgens het ontkalken.

Demonteer het koffiezetapparaat niet zelf als u de oorzaak van de storing niet kunt vinden;

Neem contact op met de officiéle Technische Ondersteuningsdienst van Cecotec.

6. AUTEURSRECHT

De intellectuele eigendomsrechten op de teksten in deze handleiding behoren toe aan
CECOTEC INNOVACIONES, SL. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van deze publicatie mag
niet, geheel of gedeeltelijk, worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsysteem,

verzonden of verspreid op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, door fotokopie,
opname of vergelijkbaar) zonder voorafgaande toestemming van CECOTEC INNOVACIONES, SL
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7.VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

c € Cecotec Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiéle
eisen en andere relevante bepalingen van de in de Europese Unie geldende regelgeving. Dit
product is ontworpen, vervaardigd en getest om te voldoen aan de vereiste veiligheids- en
kwaliteitsnormen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het
volgende internetadres: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity
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1. CZESCI | KOMPONENTY

Rys. 1

Pokrywka pojemnika na ziarna kawy

B Pojemnik na ziarna kawy

Ikona zasilania dotykowego C1

Ikona dotykowa C2 Hot Espresso

C3 Touch Icon Pojedyncze/Podwaéjne Espresso
Ikona dotykowa C4 Grinding

|kona dotykowa C5 Steam

Ikona dotykowa C6 Espresso zimno

Uchwyt filtra D

E Sterowanie parg/gorgcg wodg

F Gumowa rgczka do dyszy parowej

G Dysza pary i gorgcej wody

H Wylot pary i gorgcej wody

| Wyjmowana tacka ociekowa

Nasadka ptywaka J (wskaznik petnej tacki ociekowej)
K Tacka ociekowa

L Pokrywa zbiornika na wode

Uchwyt zbiornika na wode M

N Zbiornik na wode

Portafilter

filtra P

Filtry Q (do pojedynczego espresso i podwdjnego espresso)
R Miarka i prasa

Lejek S

T Selektor wielkosci mielenia

NOTATKA:
Ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji majg charakter schematyczny i moga nie
odpowiadac doktadnie tym widocznym na produkcie.

2. PRZED UZYCIEM

- Tourzadzenie jest dostarczane w opakowaniu chronigcym je podczas transportu. Wyjmij
urzadzenie z pudetka i usun wszystkie elementy opakowania. Oryginalne pudetko i inne
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elementy opakowania mozesz przechowywac w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec
uszkodzeniu urzgdzenia, gdybys w przysztosci zaszta potrzeba jego transportu. Jesli
chcesz pozby¢ sie oryginalnego opakowania, pamietaj, aby wszystkie przedmioty poddac
odpowiedniemu recyklingowi.

- Upewnij sie, ze wszystkie czesci i komponenty sg dotgczone i w dobrym stanie. Jesli
brakuje jakichkolwiek elementéw lub sg one w ztym stanie, prosimy o natychmiastowy
kontakt z oficjalnym dziatem pomocy technicznej Cecotec.

Zawartos$é pudetka

- Ekspres do kawy

- Lejek

- Podwajny filtr do kubkéw
- Filtrjednofilizankowy

- tyzka miarowa

- Instrukcja obstugi

- Nie usuwaj numeru seryjnego z produktu, aby zachowac¢ mozliwos¢ prawidtowego
Sledzenia sprzetu na wypadek koniecznosci uzyskania pomocy.

Czyszczenie ekspresu do kawy przed pierwszym uzyciem

Aby mie¢ pewnos¢, ze Twoja pierwsza filizanka kawy bedzie smakowac wysmienicie, wazne

jest, aby przed pierwszym uzyciem wyczysci¢ ekspres do kawy. Wykonaj nastepujgce kroki:

1. Wlej oczyszczong wode do zbiornika na wode, jej poziom nie powinien przekraczac
oznaczenia ,MAX" znajdujgcego sie na zbiorniku. Nastepnie zamknij korek zbiornika.

2. podwajny filtr do espresso w uchwycie filtra . Sprawdz, czy uchwyt filtra jest wyréwnany
ze szczeling w ekspresie do kawy. Wt6z uchwyt filtra do ekspresu do kawy z pozycji
,ODBLOKOWANE" i mocno przekre¢ go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara, az znajdzie sie w pozycji ,ZABLOKOWANE". Rys. 2

3. Podtacz ekspres do zrédta zasilania i nacisnij ikone zasilania dotykowego. Nastepnie
nacisnij ikone gorgcego espresso , aby podgrzac ekspres do kawy i przejs¢ w tryb
czuwania.

4. Przekrec pokretto pary/gorgcej wody na pozycje gorgcej wody. Aby unikngé poparzen, nalezy
upewnic sie, ze dysza pary/gorgcej wody jest ustawiona wzgledem kubka lub pojemnika.

5. Nacisnij ikone dotykowa pojedynczego/podwdjnego espresso . Uwazaj, aby nie umiescic
zadnej czesci ciata pod uchwytem filtra . Zbieraj wode do kubka lub pojemnika, aby
unikna¢ poparzen.

6. Obroc¢ uchwyt filtra zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do pozycji ,ODBLOKOWANE",
wyjmij filtr do kawy i umyj uchwyt filtra i filtr ciepta woda.
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3. DZIAtANIE

Upewnij sie, ze poziom oczyszczonej wody w zbiorniku miesci sie pomiedzy oznaczeniami
SMIN" i ,MAX".

Przygotowywanie kawy mielonej. Rys. 3

1. Napetnij filtr drobno zmielong kawa do wysokosci okoto 2 mm od krawedzi (nie
przepetniaj).

2. Zapomoca ubijaka réwnomiernie ubij zmielona kawe.

3. Wytrzyj nadmiar kawy z krawedzi, aby zapewni¢ prawidtowe dopasowanie pod gtowica
zaparzajaca.

Ekstrakcja na zimno

1. Abyrozpoczagc nagrzewanie, nacisnij ikone zasilania jeden raz.

2. ikone zimnego espresso , aby przetaczy¢ ekspres do kawy w tryb czuwania. lkona
mielenia reagujgca na dotyk zostanie pod$wietlona, umozliwiajgc bezposrednie
zaparzenie kawy.

Uwaga: Ekstrakcja na zimno nie podgrzewa wody. Aby uzyskac lepsze rezultaty, do zbiornika
mozna dodac zimnej wody. Nalezy pamietac, ze podczas parzenia kawy na zimno nie mozna
uzywac goracej wody ani pary, poniewaz element grzewczy jest wytaczony.

Ekstrakcja na goraco

1. Podtacz ekspres do Zrédta zasilania i nacisnij ikone zasilania, aby rozpocza¢
podgrzewanie.

2. ikone gorgcego espresso, az caty ekspres zostanie w petni nagrzany i przejdzie w tryb
czuwania.

Uwaga: Funkcje parzenia kawy, przygotowywania gorgcej wody i pary nie mogg by¢ uzywane

jednoczesnie.

Podgrzewanie wstepne

1. Nacisnij ikone zasilania dotykowego raz, aby rozpoczgc rozgrzewanie

2. ikone gorgcego espresso, az caty ekspres do kawy zostanie w petni nagrzany i przejdzie
w tryb czuwania. W tym samym momencie zaswieci sie ikona mielenia.

Stan oczekiwania

Gdy ekspres do kawy zostanie w petni nagrzany, zaswiecg sie ikony zasilania, gorgcego
espresso , mielenia, pojedynczego/podwaéjnego espresso i pary, informujac, ze wszystkie
funkcje sa dostepne.
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Przygotowanie pojedynczego espresso

1. pojedynczy filtr do espresso w uchwycie filtra i napetnij go okoto 7 g zmielonej kawy.

2. Ubij kawe ubijakiem i wtéz uchwyt filtra do ekspresu z pozycji ,ODBLOKOWANE",
obracajgc go przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara do pozycji ,ZABLOKOWANE".

3. Umiesc¢ filizanke na tacce ociekowej i nacisnij raz ikone pojedynczego/podwaojnego
espresso . Ikona pojedynczego/podwaédjnego espresso bedzie kontrolka koloru biatego.
Ekstrakcja zakonczy sie automatycznie po osiggnieciu objetosci 40 ml

Przygotowanie podwdéjnego espresso

1. Umies¢ podwadijny filtr do espresso w uchwycie filtra i napetnij go okoto 14 g zmielonej
kawy.

2. Ubij kawe ubijakiem i umies¢ uchwyt filtra w ekspresie z pozycji ,ODBLOKOWANE" i
przekrec go do pozycji ,ZABLOKOWANE".

3. Postaw filizanke kawy na tacce ociekowej i nacisnij dwukrotnie ikone pojedynczego/
podwdjnego espresso. lkona pojedynczego/podwaojnego espresso bedzie Swieci¢ na
czerwono. Ekstrakcja zakonczy sie automatycznie po osiggnieciu 80 ml.

Regulacja natezenia przeptywu

Do pojedynczego espresso

1. ikone dotykowa pojedynczego/podwdjnego espresso przez 5 sekund, aby przejsé
do trybu regulacji szybkosci przeptywu. lkona dotkniecia pojedynczego/podwaéjnego
espresso zaswieci sie na biato i pozostanie zapalona.

2. ponownie ikone pojedynczego/podwaéjnego espresso , aby przygotowac kawe.
Jednoczesnie zacznie migac biate Swiatto jednej filizanki. Po osiggnieciu zadanej
szybkosci przeptywu kawy nacisnij ponownie ikone dotykowa pojedynczego/podwéjnego
espresso , aby zatrzymac parzenie kawy, a ustawianie zostanie zakoriczone.

System zarejestruje zmiany wprowadzone przez uzytkownika. Przy ponownym uzyciu

urzadzenia natezenie przeptywu w poszczegélnych miskach zostanie dostosowane do

ostatniego natezenia przeptywu ustawionego przez uzytkownika. Zakres regulacji dla
pojedynczej filizanki: od 30g do 400g.

Do podwaéjnego espresso

1. ikone dotykowa pojedynczego/podwadjnego espresso przez 10 sekund, aby przejsé
do trybu regulacji szybkosci przeptywu. lkona dotkniecia pojedynczego/podwadéjnego
espresso zaswieci sie na czerwono i pozostanie zapalona.

2. ponownie ikone pojedynczego/podwoéjnego espresso , aby zaparzy¢ kawe, a jednoczesnie
zacznie migac czerwona kontrolka podwadjnej filizanki. Po osiggnieciu zadanej szybkosci
przeptywu kawy nacisnij ponownie ikone dotykowa pojedynczego/podwdjnego espresso
, aby zatrzymac parzenie kawy, a ustawianie zostanie zakorczone.
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System zarejestruje zmiany wprowadzone przez uzytkownika. Przy ponownym uzyciu
urzadzenia natezenie przeptywu w poszczegélnych miskach zostanie dostosowane do
ostatniego natezenia przeptywu ustawionego przez uzytkownika. Zakres regulacji dla

podwaijnej filizanki: od 30g do 400g.

Przygotowywanie goracej wody

1. Napetnij zbiornik oczyszczong wodg, nie przekraczajgc oznaczenia ,MAX".

2. Podtgcz ekspres do kawy do gniazdka elektrycznego i poczekaj, az sie nagrzeje.

3. Podstaw wczesniej filizanke pod parownik. ik
4. Po zakonczeniu nagrzewania nalezy ustawic¢ pokretto pary/goracej wody w pozycji ,, <#/i

wi

Nastepnie z parownika zacznie wydobywac sie gorgca woda.
6. Po uzyskaniu zgdanej ilosci cieptej wody wytacz regulator.

Spienianie mleka

Parowar mozna stosowac do spieniania mleka lub przygotowywania gorgcych napojéw, np.

czekolady pitnej i wody.

1. Nacisnij ikone pary, ikona pary zacznie migac. Gdy ikona pary zacznie Swieci¢ Swiattem
ciggtym, nagrzewanie zostanie zakoriczone.

2. Przygotuj espresso wedtug powyzszych instrukgji.

3. Napetnij dzbanek okoto 100 gramami mleka na kazde cappuccino, ktére zamierzasz
przygotowag; Zaleca sie stosowanie zimnego, petnego mleka.

Uwaga: Wybierajgc rozmiar dzbanka, zaleca sie, aby jego Srednica nie byta mniejsza niz 70 =

5 mm. Nalezy pamieta¢, ze mleko zwieksza objetos¢ dwukrotnie, dlatego nalezy upewnic sie,

ze wysokos$¢ dzbanka jest wystarczajaca.

4, \Wtéz dysze pary/gorgcej wody do mleka na gtebokosé okotﬁ‘r‘qéch centymetréw, a
nastepnie przekre¢ pokretto pary/goracej wody do pozycji , <#'%". Z wylotu pary zacznie
wydobywac sie para. Spieri mleko poruszajgc pojemnikiem w goére i w dét.

Uwaga: Podczas gotowania na parze uchwyt filtra musi by¢ zamontowany na swoim miejscu.

Przed spienieniem mleka nalezy pozwoli¢ na ujScie pary przez 10 sekund.

5. Po osiagnieciu zadanej piany nalezy przekreci¢ pokretto do =) FFpozycji , "

6. Wlej spienione mleko do przygotowanego espresso i cappuccino jest gotowe.

Uwaga: Po spienieniu mleka, jesli chcesz ponownie przygotowac kawe, musisz ostudzic¢

urzadzenie.

Po nacisnieciu ikony dotykowej pojedynczego/podwaéjnego espresso lub ikony dotykowej

pojedynczego/podwadjnego espresso , jesli temperatura jest zbyt wysoka, lampka zacznie

szybko migac i ostrzeze Cie. Nastepnie nalezy schtodzi¢ urzgdzenie w nastepujaﬁﬁposéb:

1. Podstaw pusta filizanke pod parownik, ustaw pokretto pary/goragcej wody w <#/{*pozycji
", a z parownika zacznie wyptywac gorgca woda, ktéra ostygnie.
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2. (Gdy woda ostygnie, gorgca woda przestanie ptyngc¢. Ustaw pokretto pary/gorgcej wody w
OFFpozycji , ", a nastepnie mozesz ponownie przygotowac espresso .

Mielenie kawy

Mielenie ziaren kawy stanowi kluczowy etap w procesie przygotowywania espresso i zaleca

sie regularne powtarzanie tej czynnosci.

Produkt ten posiada funkcje mielenia ziaren kawy. Przed uzyciem tej funkcji upewnij sie, ze

wszystkie czesci zostaty zainstalowane prawidtowo.

1. Wsyp odpowiednig ilos¢ ziaren kawy do pojemnika na kawe ziarnistg. Aby zapobiec
wilgoci i utlenianiu ziaren kawy, co moze mie¢ wptyw na proces mielenia, ostateczny
smak kawy i efekt ekstrakcji, nie umieszczaj zbyt wielu ziaren kawy w pojemniku.

2. Umies¢ uchwyt filtra w uchwycie filtra znajdujgcym sie po lewej stronie ekspresu.

3. Nacisnij ikone mielenia, aby rozpoczg¢ mielenie ziaren. Po osiggnieciu ustawionej ilosci
funkcja mielenia automatycznie sie zatrzymuje. Aby zatrzymac mielenie, nacisnij te ikone
dotykowa ponownie.

Prawidtowo przygotowana kawa mielona powinna mie¢ konsystencje gestej i drobnej soli.

Jesli ziarna kawy zostang zmielone zbyt drobno i przeptyw wody zostanie zablokowany,

ekstrakcja kawy moze by¢ przerywana lub niemozliwa. Jesli ziarna kawy zostang zmielone

zbyt grubo, a woda bedzie przeptywac przez zmielong kawe zbyt szybko, nie bedzie ona

w stanie skutecznie wydoby¢ z niej olejkéw i sktadnikdéw aromatycznych, co wptynie na jej

smak.

4. Ustaw stopient zmielenia na 5-10, obracajgc pokretto wyboru stopnia zmielenia.

Dawkowanie kawy mielonej:

- Jednafilizanka = 7 g zmielonej kawy.

- Dwiefilizanki =14 g zmielonej kawy.

Uwaga: Gestos¢ zmielonej kawy mozna regulowac poprzez regulacje mtynka. Moga wystapic
réznice w zaleznosci od odmiany, stopnia palenia, Swiezosci i jakosci uzytych ziaren kawy.
Dlatego tez, aby uzyskac najlepszy efekt ekstrakgji, konieczne jest odpowiednie ustawienie i
wyregulowanie rozmiaru mielenia oraz przektadni.

5. Ubij kawe ubijakiem.

DIY Regulacja Mielenia
Domyslny czas mielenia wynosi 15 sekund.

Ostrzezenie: Maksymalny czas ciggtego uzytkowania wynosi 3 minuty. Jezeli nieprzerwana

praca przekroczy 3 minuty, ikona mielenia zacznie migac ostrzegawczo, a mtynek zostanie
automatycznie zatrzymany na 6 minut. Aby nadal korzystac z mtynka, musisz odtgczy¢
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ekspres do kawy od zasilania i podtgczy¢ go ponownie lub przywraci¢ ustawienia fabryczne.

Po uptywie 6 minut, system automatycznie zniesie to ograniczenie, a uktad mielenia powrdci

do normy.

1. Nacisniji przytrzymaj ikone mielenia przez 5 sekund, aby przej$¢ do ustawien
samodzielnego czasu mielenia.

2. Automatycznie, po 5 sekundach, mtynek zacznie mieli¢ kawe. Aby zatrzymac mtynek
i zapamietac czas jego dziatania, nalezy ponownie nacisnac ikone dotykowa. Przy
nastepnym nacisnieciu ikony dotyku mielenia zadziata poprzednio zapamietany czas.
Jezeli nie nacisniesz ikony dotykowej w celu zatrzymania mielenia, urzadzenie bedzie
mieli¢ przez maksymalnie 20 sekund. Mozesz powrdci¢ do stanu poczatkowego,
przywracajac ustawienia fabryczne.

Przywré6¢ ustawienia fabryczne

Nacisnij i przytrzymaj jednoczesnie ikone gorgcego espresso i ikone zimnego espresso przez
3 sekundy. Obie ikony dotykowe zaswieca sie i wydadzg jeden sygnat dZzwiekowy, co oznacza,
ze ustawienia fabryczne zostaty przywrécone. Nacisnij ikone zasilania dotykowego, aby
witgczy¢ ekspres do kawy.

Przewodnik po funkcjach uspienia /automatycznego wytaczania

A. Jesliilosc cieptej wody osiggnie ok. 200 ml, pompa elektromagnetyczna zatrzyma sie
automatycznie, a kontrolka zacznie szybko migac.

B. Jezeli czas wytwarzania pary osiggnie 180 sekund, pompa elektromagnetyczna zatrzyma
sie automatycznie.

C. Jezeli po 25 minutach nie zostanie wykonana zadna czynnos¢, urzadzenie wytgczy sie
automatycznie. Wszystkie kontrolki ikon dotykowych zgasna. Aby ponownie wtgczy¢
urzagdzenie, nacisnij ikone zasilania dotykowego, a urzgdzenie powrdci do trybu gotowosci.

4, CZYSZCZENIE | KONSERWACIA
Przed czyszczeniem odtgcz ekspres do kawy od zasilania i pozwdl mu catkowicie ostygnac.
Czesto czys¢ obudowe ekspresu do kawy gabka odporna na wilgod, a takze regularnie czysc i

osuszaj zbiornik na wode, tacke i tacke ociekowa.

Uwaga: Nie czysci¢ alkoholem ani rozpuszczalnikiem. Nigdy nie zanurzaj ekspresu do kawy w
wodzie w celu jego czyszczenia.

Wyjmij uchwyt filtra, obracajgc go zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, usur wszelkie
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resztki kawy ze srodka, a nastepnie wyczys¢ go srodkiem czyszczgcym i na koniec optucz
czysta woda.
Wyczys¢ wszystkie akcesoria w wodzie i doktadnie je wysusz.

Funkcja odkamieniania

Aby zapewnic¢ wydajng prace ekspresu do kawy, czysto$¢ wewnetrznych przewodoéw i

optymalny smak kawy, nalezy okresowo odkamienia¢, czyscic i konserwowac ekspres.

Po wykonaniu 500 cykli przez urzadzenie wszystkie ikony dotykowe zamigaja 5 razy. Oznacza

to, ze ekspres do kawy wymaga odkamieniania, po czym urzgdzenie powréci do normalnego

stanu.

Ostrzezenie o koniecznosci odkamieniania bedzie wysSwietlane za kazdym razem, gdy

witgczysz urzadzenie, jesli nie zostanie anulowane.

a. Kiedy pojawi sie ostrzezenie o koniecznos$ci odkamieniania, napetnij zbiornik na wode
Srodkiem odkamieniajgcym przeznaczonym specjalnie do ekspreséw do kawy.

b. Umies¢ pojemnik o pojemnosci 500 ml pod wylotem kawy i kolejny pojemnik o
pojemnosci 500 ml pod dyszg pary/goracej wody, a nastepnie uzyj funkcji parzenia
gorgcej wody i kawy, aby odkamieni¢ urzadzenie.

c. Pozakonczeniu odkamieniania nalezy je anulowac. Aby anulowac odkamienianie, nacisnij
i przytrzymaj jednoczesnie ikone pojedynczego/podwadjnego espresso i ikone pary przez
3 sekundy.

5. ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

POLSKI

Objaw

Mozliwa przyczyna

Mozliwe rozwigzanie

Kwasny smak kawy.

Ekspres do kawy nie zostat
prawidtowo wyczyszczony.

Wyczys¢ ekspres do kawy.

Kawa jest w ztym stanie.

Uzywaj Swiezej kawy w
proszku i przechowuj jg w
chtodnym, suchym miejscu.

Ekspres do kawy nie
dziata.

Gniazdo zasilania nie jest
prawidtowo podtgczone.

Jezeli urzgdzenie nadal

nie dziata, skontaktuj sie z
oficjalnym dziatem pomocy
technicznej Cecotec.

Para nie pieni sie.

|kona dotykowa pary nie jest
podswietlona.

Do spieniania mozna uzywac
pary dopiero po zaswieceniu
sie ikony dotyku pary.

Pojemnik jest za duzy lub ma
nieprawidtowy ksztatt.

Uzyj wysokiego, waskiego
pojemnika.

Uzytes mleka odttuszczonego.

Uzyj zimnego, petnego lub
poétttustego mleka.

Ikona dotyku pary miga
szybko.

Para dziata od 180 sekund, a
pokretto regulacji pary/goracej
wody nie zostato ustawione w
CFFpozycji poczgtkowej , "

Ustaw regulator w 2IFF
pozycji, "

Objaw Mozliwa przyczyna Mozliwe rozwigzanie

Espresso kapie zbyt Zmielenie jest zbyt drobne lub | Wybierz kawe mielong nieco

wolno. kawa jest zbyt mocno ubita. grubiej.

. . Skontaktuj sie z
Ekspres do kawy nie dziata

. Oficjalny serwis wsparcia
Z dolnej czeéci ekspresu | Prawidtowo.

technicznego Cecotec.

do kawy wycieka woda.
W tacce ociekowej znajduje sie » )
] Wyczysc tacke ociekowa.
duzo wody.

Woda wycieka z Na krawedzi filtra znajduje sie | Sprawdz, czy na krawedzi

zewnetrznej strony filtra. | odrobina zmielonej kawy. filtra nie ma resztek kawy.
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Objaw Mozliwa przyczyna Mozliwe rozwigzanie 7. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNO§C| UE

Przygotowano 200 mlgoracej

8 8o l. c € Cecotec Innovations niniejszym oswiadcza, ze niniejszy produkt jest zgodny
wody, a regulator pary/gorgcej | Ustaw regulatorvv'DFF . . o ] ) . o .

) ) o z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami przepiséw

wody nie zostat ustawiony w pozycji, " . ) B S )

. o obowigzujgcych na terenie Unii Europejskiej. Produkt ten zostat zaprojektowany,

FFpozycji poczatkowej , "

wyprodukowany i przetestowany tak, aby spetniat wymagane standardy bezpieczenstwa
Pokretto regulacji pary/ i jakoéci. Petny tekst Deklaracji zgodnoéci UE mozna znalez¢ pod nastepujgcym adresem

gorgcej wody nie powraca do Ustaw regulator w OFF internetowym: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity
OFFpozycji poczatkowej , o
lkona pary i ikona " po obnizeniu temperatury pozyel, -
pojedynczego/ ekspresu do kawy.

podwadjnego espresso

migajg szybko. Temperatura kotta jest za

wysoka.

Aby obnizy¢ temperature,
przepus¢ przez parownik
gorgcag wode.

Po wtgczeniu urzadzenia
regulator pary/goracej wody Ustaw regulator w 2IFF
nie znajduje sie w )FFpozycji | pozycji, "

"
"o

Najpierw postepuj zgodnie
Wszystkie ikony dotykowe | Powiadomienie o koniecznosci | z instrukcjg odkamieniania,
migaja 5 razy odkamieniania. a nastepnie anuluj

odkamienianie.

Nie rozbieraj ekspresu do kawy samodzielnie, jesli nie mozesz znalez¢ przyczyny usterki;
skontaktuj sie z oficjalnym dziatem pomocy technicznej Cecotec.

6. PRAWA AUTORSKIE

Prawa wtasnosci intelektualnej do tekstéw zawartych w tym podreczniku nalezg do CECOTEC
INNOVACIONES, SL. Wszelkie prawa zastrzezone. Tres¢ niniejszej publikacji nie moze byc¢

w catosci ani w czesci powielana, przechowywana w systemie wyszukiwania, przesytana

ani rozpowszechniana w jakikolwiek sposdéb (elektroniczny, mechaniczny, fotokopiowanie,
nagrywanie lub podobny) bez uprzedniej zgody CECOTEC INNOVACIONES, SL
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1. DiLY AKOMPONENTY

Obr.1

Viko zésobniku na kdvova zrna

B Z&sobnik na kavova zrna

(1 Dotykova ikona napéjeni

C2 Touch Icon Hot Espresso

C3 Touch Icon Single/Double Espresso
Dotykové ikona C4 BrouSeni

Dotykové ikona C5 Steam

Dotykova ikona C6 Espresso studeny
D drzak portafiltru

E Ovladani pary/horké vody

F Gumova rukojet pro parni trysku

G Halka na péaru a horkou vodu

H Vystup péary a horké vody
I'Vyjimatelna odkapavaci miska

J Float Cap (indikator plné odkapdavaci misky)
K Odkapavaci miska

L Kryt nadrzky na vodu

M Rukojet nadrze na vodu

N N&drz na vodu

Portafilter

P Rukojet Portafilter

Q filtry (pro jednoduché espresso a dvojité espresso)
R Odmérka a lis

S Trychtyr

T Volic¢ velikosti mleti

POZNAMKA:
Grafika vtomto navodu je schematickym znézornénim a nemusi se presné shodovat s
vyobrazenim na vyrobku.

2. PRED POUZITIM

- Tento spotrebic je dodavan v obalu, ktery jej chrani béhem prepravy. Vyjméte spotrebic z
krabice a odstrarte veskery obalovy material. Originalni krabici a dalSi obalové polozky
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mdzete uschovat na bezpecném misté, abyste zabranili poskozeni zafizeni v pfipadé
potfeby pFepravy v budoucnu. Pokud chcete pivodni obal zlikvidovat, nezapomerite
vsechny polozky fadné recyklovat.

- Ujistéte se, ze vSechny dily a soucasti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud nékteré
polozky chybi nebo jsou ve Spatném stavu, okamzité kontaktujte oficialni sluzbu
technické podpory spolecnosti Cecotec.

Obsah krabice

- Kavovar

- Trychtyr

- Dvouhrnkovy filtr

- Filtr na jeden Salek

- Odmérna lZice

- Navod k pouziti

- Neodstranujte sériové ¢islo z produktu, aby byla zachovana spravna sledovatelnost
vaseho zafizeni v pfipadé, ze pozadate o pomoc.

Cigténi kadvovaru pred prvnim pouZitim

Aby vas prvni Salek kavy chutnal skvéle, je dilezité pFed prvnim pouzitim kavovar vycistit.

Postupujte takto:

1. Nalijte vycisténou vodu do nadrzky na vodu, hladina vody by neméla prekrocit znacku
LMAX" na nadrzce na vodu. Dale zavrete uzavér nadrze.

2. Afiltr na dvojité espresso do portafiltru . Ujistéte se, Ze portafiltr je zarovnan se Stérbinou v
kavovaru. Vlozte portafiltr do kdvovaru z polohy ,UNLOCK" a pevné jim otocte proti sméru
hodinovych rucicek, dokud nebude v poloze ,LOCK". Obr

3. Pripojte kdvovar ke zdroji napdjeni a stisknéte dotykovou ikonu napajeni. Poté stisknutim
ikony horkého espressa predehrejte kdvovar a prejdéte do pohotovostniho rezimu.

4. Otocte knoflik para/horka voda do polohy horké vody. Ujistéte se, Ze tryska na paru/
horkou vodu je zarovnana s Salkem nebo nadobou, abyste se nepopalili.

5. Stisknéte dotykovou ikonu Single/Double Espresso . Davejte pozor, abyste pod portafiltr
nevlozili Zadnou cast téla . K zachyceni vody pouzijte Salek nebo nadobu a vyhnéte se
popaleninam.

6. Otocte portafiltr po sméru hodinovych rucicek do polohy ,UNLOCK", vyjméte kavovy filtr a
vycistéte portafiltr i filtr teplou vodou.
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3. PROVOZ
Ujistéte se, Ze hladina vycisténé vody v nadrzi je mezi znackami ,MIN" a ,MAX".

Priprava mleté kavy. Obr

1. Naplnte filtr jemné mletou kdvou asi 2 mm od okraje (nepfeplfiujte).

2. Pomoci péchovadla rovnomérné zhutnéte mletou kavu.

3. Otrete prebytecnou kavu z okraje, abyste zajistili spravné usazeni pod spafovaci hlavu

Extrakce za studena

1. Jednim stisknutim dotykové ikony napéjeni zahajite zahrivani.

2. dotykové ikony studeného espressa uvedte kavovar do pohotovostniho rezimu. lkona
mleti citliva na dotek se rozsviti a umozni vam pfimo varit kavu.

Poznadmka: Extrakci za studena se voda neohfriva. Pro lepsi vysledky mizete do nadrze pridat
studenou vodu. Vezméte prosim na védomi, Ze pFi pfiprave studené kavy nebudete moci
pouzivat horkou vodu nebo paru, protoze topné téleso je vypnuté.

Extrakce za tepla

1. Pripojte kdvovar ke zdroji energie a stisknutim dotykové ikony napdjeni spustte ohfev.

2. dotykovou ikonu horkého espressa, dokud se cely pfistroj zcela nezahreje a neprejde do
pohotovostniho rezimu.

Poznamka: Funkce kavy, horké vody a pary nelze provadét soucasné.

PFedehFivani

1. Jednim stisknutim dotykové ikony napajeni zahajite zahrivani

2. dotykovou ikonu horkého espressa, dokud se cely kdvovar zcela nezahfeje a neprejde do
pohotovostniho rezimu. Soucasné se rozsviti dotykova ikona mleti.

Stav cekani
Kdyz je kédvovar plné predehraty, rozsviti se dotykoveé ikony Power, Hot Espresso, Grind,
Single/Double Espresso a Steam, coz znamena, Ze jsou dostupné vSechny funkce.

PFiprava jednoho espressa

1. jeden filtr na espresso do portafiltru a naplite ho asi 7 g mleté kavy.

2. Stlacte kédvu péchovadlem a vloZte portafiltr do kédvovaru z polohy "ODEMCENQ"
otacenim proti sméru hodinovych rucicek do polohy “ZAMKNUTO".

3. Umistéte Salek na odkapavaci tac a stisknéte jednou dotykovou ikonu jednoduchého/
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dvojitého espressa . Dotykova ikona jednoduchého/dvojitého espressa bude svitit bile.
Extrakce se automaticky zastavi, kdyz dosahne 40 mlL

Priprava dvojitého espressa

1. Vlozte filtr na dvojité espresso do portafiltru a naplite jej asi 14 g mleté kavy.

2. Stisknéte péchovadlem kavu a vlozte portafiltr do kdvovaru z polohy "UNLOCK" a otocte
jej do polohy "LOCK".

3. Umistéte Salek kavy na odkapavaci misku a dvakrat stisknéte dotykovou ikonu
jednoduchého/dvojitého espressa. Dotykova ikona pro jedno/dvojité espresso bude svitit
Cervené. Extrakce se automaticky zastavi, kdyz dosahne 80 ml.

Nastaveni pratoku

Pro jedno espresso

1. dotykové ikony Single/Double Espresso po dobu 5 sekund vstoupite do rezimu nastaveni
pratoku. Dotykova ikona Single/Double Espresso se rozsviti bilym svétlem a zdstane
svitit.

2. znovu dotykovou ikonu Single/Double Espresso pro pfipravu kavy, souc¢asné bude
blikat bilé svétlo jednoho Salku. Kdyz doséhnete pozadovaného pratoku kavy, stisknéte
znovu dotykovou ikonu Single/Double Espresso pro zastaveni vareni kdvy a nastaveni je
dokonceno.

Systém zaznamena nastavenf provedené uzivatelem. KdyZ jej uZivatel znovu pouzije, pritok

jednotlivé misy bude upraven na zékladé posledniho pritoku nastaveného uzivatelem.

Rozsah nastaveni pro jeden Salek: od 30 g do 400 g.

Pro dvojité espresso

1. dotykové ikony Single/Double Espresso po dobu 10 sekund vstoupite do rezimu nastaveni
pratoku. Dotykova ikona Single/Double Espresso se rozsviti Cervené a z(stane svitit.

2. Dalsim stisknutim dotykové ikony Single/Double Espresso uvarite kdvu a soucasné
zabliké cervend kontrolka dvojitého Salku. Kdyz dosdhnete poZzadovaného pratoku kavy,
stisknéte znovu dotykovou ikonu Single/Double Espresso pro zastaveni vareni kavy a
nastaveni je dokonceno.

Systém zaznamena nastavenf provedené uzivatelem. KdyZ jej uZivatel znovu pouzije, pritok

jednotlivé misy bude upraven na zékladé posledniho pritoku nastaveného uzivatelem.

Rozsah nastaveni pro dvojity Salek: od 30 g do 400 g.

PFiprava horké vody

1. Naplnte nadrz cisténou vodou, neprekracujte znacku "MAX".
2. Pripojte kdvovar k elektrické zasuvce a pockejte, az se dokonci predehfivani.
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3. Pred naparovac umistéte Salek. O
4. Po dokonceni predehfivani otocte knoflik pary/horké vody do polohy , <",
5. Zparniho hrnce pak vytece horka voda.
6. Jakmile ziskate pozadované mnozstvi horké vody, vypnéte ovladani.
Napénéni mléka

Napafovac lze pouzit k napénéni mléka nebo pfipravé horkych népojd, jako je ¢okolada a

voda.

1. Stisknéte dotykovou ikonu pary, ikona dotyku pary bude blikat. Jakmile se ikona pary
rozsviti, predehfivani je dokonceno.

2. Pripravte espresso podle vySe uvedeného navodu.

3. Naplite dzban asi 100 gramy mléka na kazdé cappuccino, které se chystate pripravit;
Doporucuje se pouzivat studené plnotucné mléko.

Poznamka: PFi volbé velikosti konvice se doporucuije, aby primér nebyl mensi nez 70+5 mm

avezmeéte prosim v Uvahu, ze objem mléka se zveétsi 2krat, ujistéte se, ze vyska konvice je

dostatecna.

4. Vlozte trysku pary/horké vody do mléka asi dva centimetry, poté otocte knoflik para/
o

horka voda do polohy 1y para bude vychazet z vystupu pary. Mléko napénte pohybem
nadoby nahoru a dold. o

Poznadmka: Pri naparovani musi byt portafiltr namontovan na misté. Pfed napénénim mléka

nechte 10 sekund uniknout paru.

5. KdyZ dosahnete pozadované pény, otocte knoflik do 2)FFpolohy , "

6. Napénéné mléko nalijte do pfipraveného espressa, nyni je cappuccino hotové.

Poznémka: Chcete-li po napénéni mléka znovu pripravit kdvu, musite pfistroj vychladit.

Po stisknuti dotykové ikony Single/Double Espresso nebo Single/Double Espresso , pokud

je teplota pfilis vysokd, bude kontrolka rychle blikat a upozorni vas. Poté budete muset

spotfebi¢ ochladit nasledovné: i

1. Umistéte prazdny Salek pod naparovac, otocte knoflik pary/horké vody do <#:polohy , “ a
z naparovace vytece horka voda, ktera se ochladi.

2. KdyZ voda vychladne, horké voda prestane téct, otocte knoflik para/horkéa voda do C3FF

wn

polohy “ " a poté mlZete znovu pfipravovat espresso .

Mleti kavy

Mleti kdvovych zrn je zasadnim krokem v procesu pfipravy espressa a doporucujeme jej

opakovat.

Tento vyrobek ma funkci mleti kdvovych zrn. Pfed pouzitim této funkce se ujistéte, ze jsou

vSechny soucasti spravné nainstalovany.

1. Pridejte pfimérené mnozstvi kdvovych zrn do zésobniku na kdvova zrna. Abyste zabranili
vlhkosti a oxidaci kdvovych zrn, které mohou ovlivnit mleti, kone¢nou chut kavy a
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extrakéni Gcinek, nevkladejte do krabice na zrna pFiliS mnoho kédvovych zrn.

2. Umistéte portafiltr do drzaku portafiltru umisténého na levé strané stroje.

3. Stisknutim dotykové ikony mleti zahdjite mleti fazoli. Po dosaZeni nastaveného mnozstvi
se funkce mleti automaticky zastavi. Chcete-li brouseni zastavit, stisknéte znovu tuto
dotykovou ikonu.

Spravny kavovy prasek by mél vypadat husty a jemny jako sal. Pokud jsou k&vova zrna

namleta pfilis jemné a pritok vody je zablokovan, mdze to zplsobit, Ze extrahovana kavova

tekutina bude prerusovana nebo nebude mozné ji extrahovat. Pokud jsou kdvova zrna
namleta prilis hrubé a voda protéka kavovym praskem prilis rychle, nebude schopna Gcinné
extrahovat olej z kdvy a aromatické slozky, které ovlivauji chut.

4. Nastavte stupen mleti na 5-10 otacenim volice velikosti mleti.

Davkovani mleté kavy:

- Jeden salek = 7 g mleté kavy.

- Dvasalky =14 g mleté kavy.

Pozndmka: Tloustku kdvového prasku mdazete upravit nastavenim mleciho zafizeni a mohou
se liSit v zavislosti na odridé, stupni prazeni, Cerstvosti a kvalité pouzitych kdvovych zrn.
Proto je nutné spravné nastavit a upravit velikost mleti a prevod pro dosazeni nejlepsiho
Gcinku odsavani.

5. Zhutnéte kdvu pomoci péchovadla.

DIY nastaveni mleti
Vlychozi doba mleti je 15 sekund.

Upozornéni: Maximalni doba nepretrzitého pouzivani jsou 3 minuty. Pokud prekroci 3 minuty

nepretrzité prace, ikona mleti bude blikat jako varovani a mlynek se na 6 minut nucené

zastavi. Abyste mohli mlynek déle pouzivat, budete muset kdvovar odpojit a znovu zapojit,

nebo obnovit tovarni nastaveni. Jakmile interval dosédhne 6 minut, systém toto omezeni

automaticky zrusi a mleci systém se vrati do normalniho stavu.

1. Stisknéte a podrzte dotykovou ikonu mleti po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do
nastaveni doby mleti pro vlastni potfebu.

2. Mlynek automaticky po 5 sekundach zacne mlit kdvu a vy budete muset znovu stisknout
dotykovou ikonu, abyste mlynek zastavili a zapamatovali si dobu, po kterou byl v provozu.
PFi pristim stisknuti dotykové ikony brouseni bude fungovat drive ulozeny cas. Pokud
nestisknete dotykovou ikonu pro zastaveni mleti, stroj bude brousit maximalné 20
sekund. K pdvodnimu ¢asu se miizete vratit obnovenim tovarniho nastaveni.
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Obnovit tovarni nastaveni

Stisknéte a podrzte soucasné dotykovou ikonu horkého espressa a dotykovou ikonu
studeného espressa po dobu 3 sekund. Obé dotykové ikony se jednou rozsviti a pipnou, coz
znamena, ze tovarni nastaveni bylo resetovano. Stisknutim ikony napajeni zapnéte kavovar.

Priivodce funkci spanku / automatického vypnuti

A. Pokud horkéa voda dosahne asi 200 ml, elektromagnetické cerpadlo se automaticky
zastavi a kontrolka bude rychle blikat.

B. Pokud doba pary dosahne 180 sekund, elektromagnetické ¢erpadlo se automaticky
zastavi.

C. Pokud po 25 minutéach neprobéhne zadna operace, stroj pfejde do rezimu automatického
vypnuti. VSechna svétla dotykové ikony zhasnou. Chcete-li stroj znovu aktivovat,
stisknéte dotykovou ikonu napajent, stroj se vrati do pohotovostniho stavu.

4. CISTENI A UDRZBA

Odpojte napajeni a pred ¢isténim nechte kdvovar zcela vychladnout.
Kryt kdvovaru Casto cCistéte houbou odolnou proti vihkosti a pravidelné cistéte a osuste
nadrzku na vodu, tac a odkapavaci desku.

Poznémka: Necistéte alkoholem nebo rozpoustédlovym cisticem. PFi Cisténi nikdy
neponorujte kdvovar do vody.

Vlyjméte portafiltr otacenim ve sméru hodinovych rucicek, odstrante zbytky kavy uvnitf, poté
jej vycistete cisticem, ale nakonec jej oplachnéte cistou vodou.
Veskeré prislusenstvi ocistéte ve vodé a diikladné osuste.

Funkce odvapnéni

Aby vas kavovar fungoval efektivng, vnitfni trubky byly Cisté a kdva méla optimalni chut, je

tfeba kdvovar pravidelné odvapnovat, Cistit a udrzovat.

Jakmile spotrebic dokonci 500 cykld, vSechny dotykové ikony Skrat zablikaji, coz znamen3, Ze

je tfeba kdvovar odvapnit a poté se spotfebic vrati do normalniho stavu.

Upozornéni na odstranéni vodniho kamene se zobrazi pfi kazdém zapnuti spotfebice, pokud

jej nezrusite.

a. Kdyz se zobrazi upozornéni na odstranéni vodniho kamene, naplnte nadrzku na vodu
pfipravkem na odstranéni vodniho kamene specialné urcenym pro kavovary.

b. Umistéte nddobu o objemu 500 ml pod vystup kavy a dalsi nadobu o objemu 500 ml pod
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trysku na paru/horkou vodu a k odstranéni vodniho kamene pouzijte funkce horké vody a
vareni kavy.

C. Jakmile je odvapnéni dokonceno, musite jej zrusit. Chcete-li odvapnéni zrusit, stisknéte a
podrzte soucasné dotykovou ikonu jednoduchého/dvojitého espressa a dotykovou ikonu

pary po dobu 3 sekund.

5. RESENIi PROBLEMU

PFiznak

~ove

Mozna pFi€ina

Mozné Feseni

Espresso odkapava prilis
pomalu.

Mleti je pFilis jemné nebo je
pFilis stlacené.

Vlyberte si trochu hrubsi
mletou kavu.

\Voda vytéka ze spodni
casti kavovaru.

Kévovar nefunguje spravneé.

Kontaktujte
Oficialni sluzba technické
podpory Cecotec.

V odkapavaci misce je hodné
vody.

Vycistéte odkapavaci misku.

Voda unika z vnéjsi strany
filtru.

Na okraji filtru je trochu
kavového prasku.

Ujistéte se, Ze na okraiji filtru
nejsou zadné zbytky kavy.

Kysela chut kavy.

Kévovar nebyl fadné vycistén.

Vycistéte kadvovar.

Kéva je ve Spatném stavu.

Pouzijte Cerstvou kavu v
prasku a skladujte kavu na
chladném a suchém misté.

Kévovar nefunguije.

Sitova zasuvka neni spravné
zapojena.

Pokud spotrebic stale
nefunguje, kontaktujte
oficialni sluzbu technické
podpory spolecnosti Cecotec.

Para nepéni.

Dotykové ikona pary nesviti.

Teprve poté, co se rozsviti
dotykova ikona pary, lze paru
pouzit k napénéni.

Nadoba je pfilis velka nebo
tvar neni spravny.

Pouzijte vysokou Uzkou
nadobu.

Pouzili jste odstredéné mléko.

Pouzivejte studené plnotucné
nebo polotucné mléko.
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PFiznak

~oxe

Mozna pFicina

Mozné Feseni

Dotykova ikona pary
rychle blika.

Para bézi 180 sekund a
ovladaci knoflik pary/horké
vody nenf nastaven do 2 FF
vychozi polohy , "

Nastavte ovladac do CJFF
polohy , "

Dotykova ikona pary

a dotykova ikona
jednoduchého/dvojitého
espressa rychle blikaji.

Bylo pripraveno 200 ml
horké vody a ovladac pary/
horké vody nebyl nastaven do
vychozi CiFFpolohy ,

Nastavte ovlada¢ do CJFF
polohy , "

Ovladaci knoflik pary/horké
vody se nevrati do vychozi
ZFFpolohy , “ poté, co
kavovar snizi teplotu.

Nastavte ovlada¢ do TFF
polohy , “

Teplota kotle je prilis vysoka.

Nechte parnim hrncem
propustit horkou vodu,
abyste snizili teplotu.

PFi zapnuti stroje neni ovladac
pary/horké vody v FFpoloze

“
"o

Nastavte ovlada¢ do CFF
polohy , "

VVSechny dotykové ikony
Skrat zablikaji

Upozornéni na odstranéni
vodniho kamene.

Podle pokynd nejprve
odvapnéte a poté odvapnéni
zruste.

Nerozebirejte kdvovar sami, pokud nemUzZete najit pricinu zavady; kontaktujte oficialni sluzbu

technické podpory spolecnosti Cecotec.

6. AUTORSKA PRAVA

Prava dusevniho vlastnictvi k textlim v této prirucce nalezi spolecnosti CECOTEC
INNOVACIONES, SL. VSechna prava vyhrazena. Obsah této publikace nesmi byt jako celek
ani z&asti reprodukovan, ukladan do vyhledavaciho systému, pfenasen nebo distribuovan

zadnymi prostfedky (elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahrédvanim nebo podobnym
zplsobem) bez pfedchoziho souhlasu CECOTEC INNOVACIONES, SL.
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7. ZJEDNODUSENE EU PROHLASENI 0 SHODE

c € Cecotec Innovations timto prohlasuje, Ze tento vyrobek vyhovuje zakladnim
pozadavk(im a dalSim pFislusnym ustanovenim predpist platnych v Evropské unii. Tento
produkt byl navrzen, vyroben a testovan tak, aby splhoval pozadované normy bezpecnosti a
kvality. Uplné znéni EU prohla&eni o shodé lze nalézt na nasledujici webové adrese: https://
cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity
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1. PARCALAR VE BILESENLER

Sekil 1

Kahve cekirdegi haznesi kapagi

B Kahve cekirdegi haznesi

C1 Guc dokunmatik simgesi

C2 Touch Icon Sicak Espresso

(3 Touch Icon Tekli/Ciftli Espresso

C4 Taslama Dokunmatik Simgesi

C5 Steam Dokunmatik Simgesi

(6 Espresso Dokunmatik Simgesi soguk
D Portafiltre Tutucu

E Buhar/sicak su kontroli

F Buhar cubugu icin kaucuk sap

G Buhar ve sicak su cubugu

H Buhar ve sicak su cikisi

I Cikarilabilir damlama tepsisi

J Samandira Kapagi (Tam Damlama Tepsisi Gostergesi)
K Damlama tepsisi

L Su deposu kapagi

M Su tanki kolu

N Su tanki

Portafiltre

P Portafiltre kolu

Q Filtreler (tek espresso ve cift espresso icin)
R Olcim kasigi ve presi

S Huni

T Oglitme boyutu secici

NOT:

Bu kilavuzda yer alan grafikler sematik gosterimlerdir ve triindeki grafiklerle tam olarak
uyusmayabilir.

2. KULLANMADAN ONCE

- Bucihaz, nakliye sirasinda koruma saglayacak sekilde tasarlanmis bir ambalajla gelir.

Cihazi kutusundan cikartin ve tim ambalaj malzemelerini cikarin. Cihazinizi ileride
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tasimak zorunda kalmaniz durumunda hasar gérmesini 6nlemek icin orijinal kutusunu ve
diger ambalaj malzemelerini glivenli bir yerde saklayabilirsiniz. Orijinal ambalaji atmak
istiyorsaniz, tim trtnleri uygun sekilde geri donusturdiglinizden emin olun.

- Tum parca ve bilesenlerin dahil oldugundan ve iyi durumda oldugundan emin olun.
Herhangi bir 6genin eksik veya kott durumda olmasi durumunda litfen derhal Cecotec'in
Resmi Teknik Destek Servisi ile iletisime gecin.

Kutu icerigi

- Kahve makinesi

- Huni

- Ciftfincan filtresi
- Birfincan filtre

- Olcu kasig

- Kullanim kilavuzu

- Ekipmaninizin yardim talebinde bulunmaniz halinde uygun sekilde izlenebilirligini
saglamak icin seri numarasini Urltinden cikarmayin.

Kahve makinesini ilk kullanimdan dnce temizleme

ilk fincan kahvenizin lezzetli olmasini saglamak icin, kahve makinenizi ilk kullanimdan énce

temizlemeniz 6nemlidir. Asagidaki adimlari izleyin:

1. Sutankina arrtilmis su koyun, su seviyesi su tanki Uzerindeki “MAX" isaretini
gecmemelidir. Daha sonra depo kapagini kapatin.

2. Cift espresso filtresini portafiltreye yerlestirin . Portafiltrenin kahve makinenizdeki yuvaya
hizali oldugundan emin olun . Portafiltreyi "KiLIT ACIK" konumundan kahve makinenize
takin ve "KiLITLI" konumuna gelene kadar saat yoniiniin tersine dogru sikica cevirin. Sekil
2

3. Kahve makinenizi bir glic kaynagina baglayin ve glic dokunmatik simgesine basin. Daha
sonra sicak espresso dokunmatik ikonuna basarak kahve makinenizi 6nceden isitin ve
bekleme moduna alin.

4. Buhar/sicak su digmesini sicak su konumuna getirin. Yaniklari 6nlemek icin Buhar/Sicak
Su Cubugunun bir fincan veya kapla hizali oldugundan emin olun.

5. Tek/Cift Espresso dokunmatik simgesine basin . Viicudunuzun herhangi bir yerini
portafiltrenin altina sokmamaya dikkat edin . Suyu bir kap veya kapta biriktirin ve
yaniklardan kacinin.

6. Portafiltreyi saat yoniinde “UNLOCK" (KILIT ACMA) konumuna getirin , kahve filtresini
cikarin ve hem portafiltreyi hem de filtreyi ilik suyla temizleyin.
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3. OPERASYON
Tanktaki aritilmis su seviyesinin "MIN" ve "MAX" isaretleri arasinda oldugundan emin olun.

Cekilmis kahvenin hazirlanmasi. Sekil 3

1. Filtreyi agiz kismindan yaklasik 2 mm bosluk kalacak sekilde ince 6glittilmus kahve ile
doldurun (asiri doldurmayin).

2. Kahve 6gltme aparatini kullanarak 6gutilmuis kahveyi esit sekilde sikistirin.

3. Demleme basliginin altina tam olarak oturdugundan emin olmak icin agiz kismindaki fazla
kahveyi silin

Soguk cikarma

1. Isinmayi baslatmak icin glic dokunmatik simgesine bir kez basin.

2. Kahve makinenizi bekleme moduna almak icin soguk espresso dokunmatik simgesine
basin. Dokunmatik 6glitme simgesi yanarak dogrudan kahve demlemenize olanak tanir.

Not: Soguk sikim suyun isitilmasina neden olmaz. Daha iyi sonuc almak icin tanka soguk su
ekleyebilirsiniz. Soguk demleme kahve yaparken isitma elemani kapali oldugundan sicak su
veya buhar kullanamayacaginizi Litfen unutmayin.

Sicak ekstraksiyon

1. Kahve makinenizi bir glic kaynagina baglayin ve isitmayi baslatmak icin glic dokunmatik
simgesine basin.

2. Tum makine tamamen énceden isitilip bekleme moduna girene kadar sicak espresso
dokunmatik simgesine basin.

Not: Kahve, sicak su ve buhar fonksiyonlari ayni anda gerceklestirilemez.

Onisitma

1. Isinmayi baslatmak icin gtic dokunmatik simgesine bir kez basin

2. Tum kahve makinesi tamamen dnceden isitilip bekleme moduna girene kadar sicak
espresso dokunmatik simgesine basin. Ayni zamanda 6glitme dokunmatik ikonu
yanacaktir.

Bekleme durumu

Kahve makineniz tamamen 6nceden isitildiginda, Glic, Sicak Espresso, Ogutme, Tek/Cift
Espresso ve Buhar dokunmatik simgeleri yanarak tiim islevlerin kullanilabilir oldugunu
gosterir.
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Tek bir espresso hazirlamak

1. Tekli espresso filtresini portafiltreye yerlestirin ve yaklasik 7 gr cekilmis kahve ile
doldurun.

2. Tamper ile kahveye bastirin ve portafiltreyi “UNLOCK" (KILIT ACIK) konumundan kahve
makinesine yerlestirin, saat ydniiniin tersine cevirerek “LOCK" (KILITLI) konumuna getirin.

3. Damlama tepsisine bir fincan yerlestirin ve tek/cift espresso dokunmatik simgesine
bir kez basin. Tekli/ciftli espresso dokunmatik ikonunun 1sigi beyaz olacaktir. 40 mLlye
ulastiginda ekstraksiyon otomatik olarak duracaktir.

Cift espresso hazirlama

1. Cift espresso filtresini portafiltreye yerlestirin ve yaklasik 14 gr cekilmis kahve ile
doldurun.

2. Tamper ile kahveye bastirin ve portafiltreyi “UNLOCK" (KILIT ACIK) konumundan kahve
makinenizin icine yerlestirin ve “LOCK" (KiLITLI) konumuna getirin.

3. Damlama tepsisine bir fincan kahve koyun, tek/cift espresso dokunmatik simgesine iki
kez basin. Tekli/ciftli espresso dokunmatik simgesinin 1sig1 kirmizi olacaktir. 80 mLlye
ulastiginda ekstraksiyon otomatik olarak duracaktir.

Debi ayarlamasi

Tek espresso icin

1. Espresso dokunmatik simgesini 5 saniye basili tutun. Tek/Cift Espresso dokunmatik
simgesi beyaz isikla yanacak ve yanik kalacaktir.

2. Espresso dokunmatik ikonuna tekrar basin, bir fincanin beyaz isigi ayni anda yanip
sonecektir. Istenilen kahve akis hizina ulastiginizda, kahve demleme islemini durdurmak
icin tekrar Single/Double Espresso dokunmatik ikonuna basin , ayar tamamlanir.

Kullanicinin yaptigi ayarlama sistem tarafindan kayit altina alinacaktir. Kullanici tekrar

kullandiginda, her bir kasenin akis hizi, kullanici tarafindan ayarlanan son akis hizina gére

ayarlanacaktir. Tek bir fincan icin ayar araligi: 30g ile 400g arasindadir.

Cift espressoicin

1. Akis hizi ayarlama moduna girmek icin Tek/Cift Espresso dokunmatik simgesini 10
saniye basili tutun. Tek/Cift Espresso dokunmatik simgesi kirmizi isikla yanacak ve yanik
kalacaktir.

2. Espresso dokunmatik ikonuna tekrar basin, ayni anda kirmizi cift fincan 1sigi yanip
sonecektir. Istenilen kahve akis hizina ulastiginizda, kahve demleme islemini durdurmak
icin tekrar Single/Double Espresso dokunmatik ikonuna basin , ayar tamamlanir.

Kullanicinin yaptigi ayarlama sistem tarafindan kayit altina alinacaktir. Kullanici tekrar

kullandiginda, her bir kasenin akis hizi, kullanici tarafindan ayarlanan son akis hizina gére

ayarlanacaktir. Cift fincan icin ayar araligr: 30g ile 400g arasi.
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Sicak su hazirlama

1. Depoyu "MAX" isaretini gecmeyecek sekilde saf su ile doldurun.

2. Kahve makinenizi prize takin ve 6n isitma isleminin bitmesini bekleyin.

3. Buharli pisiricinin altina énceden bir fincan yerlestirin. I

4. Onisitma tamamlandiktan sonra buhar/sicak su digmesini * <=/¢" konumuna getirin.
5. Daha sonra buhar makinesinden sicak su cikacaktir.

6. istediginiz miktarda sicak su elde ettiginizde kumandayi kapatiniz.

Sut képiirtmek

Buharli pisiriciyi sut koplrtmek veya icme cikolatasi ve su gibi sicak icecekler hazirlamak icin

kullanabilirsiniz.

1. Buhar dokunmatik ikonuna basin, buhar dokunmatik ikonu yanip sénecektir. Buhar
dokunmatik simgesi sabit hale geldiginde 6n isitma tamamlanmis demektir.

2. Espressoyu yukaridaki talimatlara gore hazirlayin .

3. Hazirlayacaginiz her bir kapucino icin bir stirahiyi yaklasik 100 gram sutle doldurun; Soguk
tam yagli sut kullanilmasi tavsiye edilir.

Not: Stirahi boyutunu secerken capinin 70£5mm'den kiicliik olmamasi onerilir ve sitin

hacminin 2 kat arttigini gbz dntinde bulundurarak stirahinin yiksekliginin yeterli oldugundan

emin olun.

4. Buhar/sicak su cubugunu sute yaklasik iki santimetre kadar batirin, ardindan buhar/sicak
sudigmesini* =" konumuna getirin, buhar cikisindan buhar cikacaktir. Stti, kabr asag
yukari hareket ettirerek kopurtdin.

Not: Buharlama sirasinda portafiltrenin yerine monte edilmesi gerekmektedir. St

képurtmeden 6nce 10 saniye kadar buharin cikmasini bekleyin.

5. istediginiz koplge ulastiginizda diigmeyi * CFF" konumuna getirin.

6. espressoya kopurttliglintz sttt dokin, artik cappuccinonuz hazir.

Not: Sttt képurttikten sonra tekrar kahve yapmak isterseniz makineyi mutlaka sogutmaniz

gerekmektedir.

Espresso dokunmatik ikonuna veya Tek/Cift Espresso dokunmatik ikonuna bastiktan sonra

sicaklik cok yiksek ise isik hizla yanip sénerek sizi uyaracaktir. Daha sonra cihazi asagidaki

sekilde sogutmaniz gerekecektir: o

1. Buharli pisiricinin altina bos bir fincan yerlestirin, buhar/sicak su digmesini * <"
konumuna getirin, buharli pisiriciden sicak su akarak soguyacaktir.

won

2. Susogudugunda sicak su akisi duracaktir, buhar/sicak su digmesini * " konumuna getirin

ve ardindan tekrar F Fespresso yapabilirsiniz .
Kahve 6glitme

Kahve cekirdeklerinin 6gutilmesi, espresso yapim strecinde énemli bir adimdir ve tekrar
tekrar uygulanmasi 6nerilir.
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Bu Uriinde kahve cekirdegi 6gtitme fonksiyonu bulunmaktadir. Bu 6zelligi kullanmadan 6nce

tlm parcalarin dogru sekilde takildigindan emin olun.

1. Kahve cekirdegi haznesine uygun miktarda kahve cekirdegi ekleyin. Kahve cekirdeklerinin
nemlenmesini ve oksitlenmesini 6nlemek icin, 6glitmeyi, son kahve lezzetini ve
ekstraksiyon etkisini etkileyebilecek sekilde, cekirdek kutusuna cok fazla kahve cekirdegi
koymayin.

2. Portafiltreyi makinenin sol tarafinda bulunan portafiltre tutucusuna yerlestirin .

3. Cekirdekleri 6gltmeye baslamak icin 6glitme dokunmatik simgesine basin. Ayarlanan
miktara ulasildiginda 6glitme fonksiyonu otomatik olarak durur. Ogiitmeyi durdurmak icin
bu dokunmatik ikona tekrar basin.

Dogru kahve tozu tuz kadar kalin ve ince gériinmelidir. Kahve cekirdeklerinin cok ince

ogutulmesi ve su akisinin engellenmesi, cikarilan kahve sivisinin kesintili gelmesine veya

cikarilamamasina neden olabilir. Kahve cekirdekleri cok iri 6gutilirse ve su kahve tozunun
icinden cok hizli akarsa, kahvenin yagi ve aromatik bilesenleri etkili bir sekilde cikarilamaz ve
bu da lezzeti etkiler.

4. Ogiitme derecesi secicisini cevirerek 6glitme seviyesini 5-10'a ayarlayin.

Cekilmis kahve dozajr:

- Birfincan =7 gr cekilmis kahve.

- kifincan =14 gr cekilmis kahve.

Not: Oglitme dislisini ayarlayarak kahve tozunun kalinligini ayarlayabilirsiniz, kullandiginiz
kahve cekirdeklerinin cesidine, kavurma derecesine, tazeligine ve kalitesine gore farkliliklar
olabilir. Bu nedenle en iyi ekstraksiyon etkisini elde etmek icin 6glitme boyutunu ve disliyi
dogru bir sekilde ayarlamak ve ayarlamak gerekir.

5. Kahveyi tamper yardimiyla sikistirin.

Kendin Yap Ogiitme Ayari
Varsayilan 6glitme slresi 15 saniyedir.

Uyar: Strekli kullanimda maksimum siire 3 dakikadir. 3 dakikadan fazla araliksiz calisma

durumunda 6gltme dokunmatik ikonu uyari olarak yanip séner ve 6gutlicti 6 dakika stireyle

zorla durdurulur. Ogutiiciiyl kullanmaya devam etmek icin kahve makinenizin fisini cekip

tekrar takmaniz veya fabrika ayarlarini geri yuklemeniz gerekecektir. Aralik stiresi 6 dakikaya

ulastiginda sistem otomatik olarak bu kisitlamayi kaldiracak ve 6glitme sistemi normale

donecektir.

1. DIY 6gutme slresi ayarina girmek icin 6gltme dokunmatik simgesine 5 saniye basili
tutun.

2. Ogirtiicii otomatik olarak 5 saniye sonra kahve 6glitmeye baslayacaktir, giitiictyi
durdurmak ve calistigi stireyi hafizaya almak icin dokunmatik ikona tekrar basmaniz
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gerekecektir. Bir sonraki sefer 6gtitme dokunmatik ikonuna basildiginda daha 6nce
hafizaya alinan siire calisacaktir. Ogtitmeyi durdurmak icin dokunmatik ikona basilmazsa
makine maksimum 20 saniye 6glitme islemi yapacaktir. Fabrika ayarlarini geri ytkleyerek
baslangic saatine donebilirsiniz.

Fabrika ayarlarini geri yiikle

Sicak espresso dokunmatik simgesine ve soguk espresso dokunmatik simgesine ayni anda 3
saniye boyunca basili tutun. Her iki dokunmatik simge de yaniyor ve bir kez bip sesi cikariyor,
bu da fabrika ayarlarina sifirlandigi anlamina geliyor. Kahve makinenizi acmak icin glic
dokunmatik simgesine basin.

Uyku /0tomatik Kapatma Fonksiyonu Kilavuzu

A. Sicak su seviyesi 200 ml civarina ulastiginda elektromanyetik pompa otomatik olarak
duracak ve gosterge 1sigl hizla yanip sdnecektir.

B. Buhar siiresi 180 saniyeye ulastiginda elektromanyetik pompa otomatik olarak duracaktir.

C. 25 dakika boyunca herhangi bir islem yapilmazsa makine otomatik kapanma moduna
gececektir. Tum dokunmatik ikon isiklari sénecektir. Makineyi yeniden aktif hale getirmek
icin glic dokunmatik simgesine basin, makine bekleme durumuna donecektir.

4. TEMIZLIK VE BAKIM

Temizlemeden dnce elektrik baglantisini kesin ve kahve makinesinin tamamen sogumasini
bekleyin.

Kahve makinenizin gévdesini neme dayanikli bir stingerle sik sik temizleyin ve su haznesini,
tepsisini ve damlama plakasini dlizenli olarak temizleyip kurulayin.

Not: Alkol veya solvent bazli temizleyicilerle temizlemeyiniz. Kahve makinenizi temizlemek
icin asla suya daldirmayin.

Portafiltreyi saat yoniinde cevirerek cikarin, icindeki kahve artiklarini atin, ardindan temizleyici
ile temizleyin, son olarak da temiz suyla durulayin.
Tum aksesuarlari su ile temizleyin ve iyice kurulayin.

Kirec cozme fonksiyonu

Kahve makinenizin verimli bir sekilde calismasini, ic borularinin temiz olmasini ve kahvenizin
tadinin ideal olmasini saglamak icin kahve makinenizin periyodik olarak kirecten arindiritmasi,
temizlenmesi ve bakiminin yapilmasi gerekir.
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Cihaz 500 cevrimi tamamladiginda tim dokunmatik simgeler 5 kez yanip sdnecektir, bu

kahve makinesinin kirecinin temizlenmesi gerektigi anlamina gelir ve ardindan cihaz normal

durumuna geri donecektir.

Cihazi her actiginizda, iptal etmediginiz takdirde kirec cbzme uyarisi gorintilenecektir.

a. Kirec cozme uyarisi ciktiginda, su haznesini kahve makineleriicin 6zel olarak Uretilmis bir

kirec cozlcu Urtinle doldurun.

b. Kahve cikisinin altina 500 mUlik bir kap ve buhar/sicak su cubugunun altina da 500

ml'lik baska bir kap yerlestirin ve kireci temizlemek icin sicak su ve kahve demleme

fonksiyonlarini kullanin.

C. Kirec ¢c6zme islemi tamamlandiktan sonra mutlaka iptal etmeniz gerekir. Kirec c6zme

islemini iptal etmek icin tek/cift espresso dokunmatik simgesine ve buhar dokunmatik

simgesine ayni anda 3 saniye boyunca basili tutun .

5. PROBLEM COZME

Belirti

Olasi neden

Olasi ¢coziim

Espresso cok yavas
damliyor.

Oguitme cok ince veya cok siki
preslenmis.

Biraz daha iri taneli cekilmis
kahve tozu tercih edin.

Kahve makinesinin alt
kismindan su siziyor.

Kahve makinesi arizall.

iletisime gecin
Resmi Cecotec Teknik Destek
Servisi.

Damlama tepsisinde cok
fazla suvar.

Damlama tepsisini
temizleyin.

Filtrenin disindan su
siziyor.

Filtrenin kenarinda bir miktar
kahve tozu var.

Filtrenin kenarlarinda kahve
kalintisi kalmadigindan emin
olun.

Kahvede asidik tat.

Kahve makinesi duzgliin
temizlenmemis.

Kahve makinesini temizleyin.

Kahve kotl durumda.

Taze kahve tozu kullanin
ve kahveyi serin ve kuru bir

yerde saklayin.
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Belirti

Olasi neden

Olasi ¢coziim

Kahve makinesi calismiyor.

Elektrik prizi dizglin
takilmamus.

Eger cihaziniz hala
calismiyorsa Cecotec'in resmi
Teknik Destek Servisi ile
iletisime gecin.

Buhar képlrmez.

Steam touch simgesi
yanmiyor.

Buhar dokunmatik ikonu
yandiktan sonra kdpurtme
islemi icin buhar kullanilabilir.

Kap cok buytk veya sekli
dogru degil.

Uzun ve dar bir kap kullanin.

Yagsiz sut kullandiniz.

Soguk tam yagli veya yarim
yagli sut kullanin.

Steam touch simgesi hizla
yanip sonuyor.

Buhar 180 saniyedir calisiyor
ve buhar/sicak su kontrol

W

digmesi " " baslangic

konumuna ayarlanmamis

OFF.

Kontrolti " 2 FF" konumuna

getirin.

Buhar dokunmatik simgesi
ve tek/cift espresso
dokunmatik simgesi hizla
yanip sonuyor.

200 mlsicak su hazirlandi
ve buhar/sicak su kontroll

baslangictaki * " konumuna
ayarlanmadi 2 FF.

Kontrolt " 2 FF" konumuna
getirin.

Kahve makinesi sicakligini
dusurdikten sonra buhar/
sicak su kontrol digmesi

W

baslangictaki “ " konumuna

geri donmiiyor OFF

Kontrolt " 2 FF" konumuna
getirin.

Kazan sicaklig cok ylksek.

Sicakligi dustirmek icin buhar
makinesine sicak su akitin.

Makineyi calistirdiginizda
buhar/sicak su kontrolti “
OFF" konumunda degil.

Kontrolt " 2FF" konumuna
getirin.
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Belirti Olasi neden Olasi ¢coziim

Oncelikle kirec c6zme
Tum dokunmatik simgeler ) . talimatlarini izleyin ve
Kirec cozme uyarisi.

5 kez yanip séner ardindan kirec c6zmeyi iptal

edin.

Arizanin nedenini bulamiyorsaniz kahve makinenizi kendiniz sékmeyin; Cecotec'in resmi
Teknik Destek Servisi ile iletisime gecin.

6. TELIF HAKKI

Bu kilavuzda yer alan metinlerin fikri mulkiyet haklari CECOTEC INNOVACIONES, Sl'ye aittir.
Her hakki saklidir. Bu yayinin icerigi, CECOTEC INNOVACIONES, SLUnin 6nceden izni olmaksizin,
tamamen veya kismen cogaltilamaz, bir erisim sisteminde saklanamaz, herhangi bir yolla
(elektronik, mekanik, fotokopi, kayit veya benzeri) iletilemez veya dagitilamaz.

7. BASITLESTIRILMIS AB UYGUNLUK BEYANI

c € Cecotec Innovations, bu trintn Avrupa Birligi'nde gecerli yonetmeliklerin temel
gerekliliklerine ve diger ilgili htikimlerine uygun oldugunu beyan eder. Bu Urln gerekli
glivenlik ve kalite standartlarini karsilayacak sekilde tasarlanmis, Uretilmis ve test edilmistir.
AB Uygunluk Beyaninin tam metnine su web adresinden ulasilabilir: https://cecotec.es/es/
information/declaration-of-conformity
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1. MEPH KAI EEAPTHMATA

Eix. 1

Katrdki xoavng KOKKWY Kagé

B Xodvn yia KOKKOUG Ka@pé

Eikovidio agrig C1 Power

Eikovidio agrig C2 Hot Espresso

C3 Touch Icon Movog/AimrAég Espresso
Eikovidio agrig C4 Grinding

Eikovidio agrig C5 Steam

Eikovidio agrig C6 Espresso kpuo

D Zmpiypa Portafilter

E "EAeyxog atpou/CeaTol vepou

F AaoTixévia AaBn yia Tn paRdo atuou
G Pd&Bdog aTuou kai {eaTol vepou

H ‘E€odog aTtpou kai {eoTou vepou

| ApaipoUpevog dioKoG OTayOVWY

J Float Cap (Evodeign mAfpoug diokou oTdAagng)
K Aiokog oTayévwy

L K&dAuppa de€apeving vepou

M AaBn doxeiou vepou

N Ag€apevr) vepou

To Portafilter

P AaBn Portafilter

@iAtpa Q (y1a pové eoTrpéco Kail SITTAG E0TTPEGO)
R MeloUpa kai TéoTe

Xwvi S

T EmAoyéag peyéBoug Agiavong

SHMEIQMA:
Ta ypa@ikad o€ auTd To eyXeIPiOIO Eival OXNUATIKEG AVOTTOPACTACEIG Kal EVOEXETAI VO NV
TaIPIAdOUV aKPIBWG PE EKEIVA TOU TTPOIOVTOG.

2. MPIN ANO TH XPHZH

- AutnA n ouokeur) S1aTiBeTalI 0€ CUOKeEUaaTia oxedlaopévn va TNV TTPOCTATEVEl KATA
TN YETAPopPd. AQaIPEDTE TN GUCKEUN OTTO TO KOUTI TNG KAl aQaIpéaTe OAO TO UAIKO
ouokeuaoiag. Mtropeite va QUAAEETE TO apyIkO KouTi kal GAAa €idn cuokeuaoiag o€
ACQAAEG PEPOG VIO VO ATTOPUYETE (NI OTN OUCKEUR €GV XPEIAOTEN VA TN JETAPEPETE GTO
HEANOV. EGv BEAETE va ATTOPPIYETE TNV OPXIKA CUOKEUATIA, QPOVTIOTE VO OVOKUKAWOETE
OAa Ta avTIKEINEVA OWOTA.

- BeBaiwBeite 61 0Aa T e€apTAPATA Kal Ta €€apTAPATA TTEPIAAUBAvVOVTAl Kal O€ KAAR
katdoTaaon. Eav Asitrouv avTikeipeva i BpiokovTal og Kok KaTaaTaoT, ETTIKOIVWVAOTE
apéowg We Tnv Emmionun Ymnpeoia TexvikAg utroaTtrpigng Tng Cecotec.
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Mepiexépeva KouTioU

- KAQETIEPQA

- Xwvi

- @iAtpo dITTANG KOUTTag
- @iAtpo evog QAITCaviol
- Meloupa

- Eyxeipidio odnyiwv

- Mnv agaipeite Tov ogIpiakd apiBud atrd 1o TPoidy, yia va SIaTNPACETE TN CWOTH
IXVNAQoIUOTNTA TOU €EOTTAICUOU 0Ag O€ TTEPITITWOTN TTou ¢nTrioeTe BonBeia.

KaBapiopdg TG KAQeTIEPAG TTPIV ATTO TNV TTPWTN XPrion

Ma va dilao@aAiogeTe OTI N TTPWTN 0AG KOUTTA KAPE £XEI UTTEPOXN YEUOT, €ival ONUAvTIKO va

KOBOPIOETE TNV KAPETIEPA OAG TIPIV TN XPNOIUOTIOINCETE Yia TTPWTN Popd. AKOAOUBAOTE auTd

Ta BApaTa:

1. Pigre kaBapo vepd oTn degapevr) vepou, n oTABUN Tou veEPOU dev TTPETTEI va UTTEPRAIVEI THV
€voeign “MAX” otn deapevn vepoU. XTn GUVEXEIQ, KAEIOTE TO KOTTAKI TNG OEEAUEVNAG.

2. OIrAS @iATpo eotrpéoo oTo portafilter . BeBaiwBeite 6T 10 portafilter eivan euBuypappiouévo
JE TNV uTTodOXN TNG KaQeTIEpag. EicaydyeTe To portafilter otnv kaeTiépa atmd Tn B€on
“UNLOCK” kai TrepIoTpEWTE TO OTABEP apIoTEPOCTPOPA PEXPI Va BpeBei oTn BEon
“LOCK”. EIk. 2

3. 2uvO£OoTE TNV KAQETIEPQ O€ HIA TTNYA PEUPATOG KAl TTOTAOTE TO EIKOVIBIO aPrig TPOQOod0oaiag.
2Tn OUVEXEIQ, TTATAOTE TO €IKOVIOIO a@ng {e0TOU €0TTPECO YIA VA TIPOBEPUAVETE TNV
KOQETIEPQ KAl VO UTTEITE O€ KATAGTOOTN AVOUOVAG.

4. TupioTe TO0 KOUUTT aTPOU/CeCTO vePd OTN B€on CeoToU vepoU. BeBaiwBeite 6T n pdRdog
QaTPOU/ZeCTOU vEPOU gival eUBUYPaPPIoUEVN PE Eva QAITCAVI 1) SOXEIO yia va aTroQUYETE
eykaupaTa.

5. MatnoTe 10 €Ikovidio agng Single/Double Espresso . MNpogégTe va unv TOTToBETAOETE
KOVEVO HEPOG TOU CWHATOG 0ag KaTw aTrd To portafilter . XpnoipotromoTe éva @AITCavi
Ooxeio yia va GUAAEGETE TO vEPOS Kal va OTTOQUYETE EYKAUUATA.

6. [upioTe 1O portafilter de€i60TPOPa 0TN B0 “UNLOCK”, agpaipéaTe T0 GIATPO KAPE Kal
kaBapioTe T600 TO portafilter 600 kai To PIATPO pe {eaTd vEPO.

3. AEITOYPTIA

BeBaiwBeite 611 N 01GOUN TOU KABAPOU vePoU oTn deCapevn eival HeETAgU Twv voeifewv «MIN»
Kal « MAX».

MpoeToipacia aAecuévou Kagé. Eik. 3

1. TepioTe TO QIATPO Pe AeTTTOAAETPEVO KAPE O ATTOOTACN TTEPITTOU 2 mm aTrd To X€eiAog (Unv
YEWiCeTE UTTEPBOAIKG).

2. XpnoIyoTroInaTE TO tamper yia va CUPTTUKVWOETE OUOIOUOPPA TOV AAECHUEVO KAPE.

3. ZKOUTTIOTE TUXOV TTEPICOEI KA®E aTTd TO XEIAOG yIa va EA0@AAICETE TN CWOTH EQapUOYNH
KATW a1Td TNV KEQAAR TTOPOOKEUAG
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Wuxpn egaywyn

1. MatAoTe TO €IKOVIdIO ang Tpo@odoaiag pia Yopd yia va EeKIvioel N TTpoBEpuavan.

2. €Ikovidlo apAg KpUOU £0TTPETO VI VO BECETE TNV KAPETIEPA OE KATAOTOON AVANOVAG.
To eikovidio dAeong pe euaioBnaoia oTnv ar Ba WTIOTEI, EMTPETTOVTAG 0ag va
TIAPOAOKEUACETE ATTEUOEING KAPE.

Znueiwon: H wuxpn ekxUAion dev Beppaivel To vepd. MTTopeiTe va TTpocBEaeTe KpUo vepd aTn
OeCapevn yia kaAiTepa atroteAéopaTa. AGRETE UTTOWN OTI Oev Ba PTTOPEITE VO XPNOIPOTIOINOETE
Ce0TO veEPO N OTUO KATA TNV TTAPACKEUN Ka®E KpUOU TTAPACKEUNG, KOBWG n avtioTaon eivai
QATTEVEPYOTTOINUEVN.

Ozppn) edaywyn

1. Zuvd€oTe TNV KAPETIEPA O€ WIA TNV PEUPATOG Kal TTATACTE TO £IKOVIOIO aQnG TPOPOd0aiag
yla va Eekivioel n Bépuavon.

2. €IkovidIo apng eaTOU £0TTPECO PEXPI VA TTPOBEPUaVOET TTARPWG TO PNXAvNUaA Kal va
€10€AB€eI o€ KATAOTOOT AVAUOVAG.

Znueiwon: O1 Aeitoupyieg kagE, {eaToU vepoU Kal aTpoU dev UTTOPOUV va EKTEAECTOUV

TAQUTOXPOVA.

MpoBéppavon

1. MatAoTe TO €IKOVIdIO aPrG TPoYodoaiag ia Yopd yia va EeKIvioel N TTPoBEpUavon

2. €IkovidIlo apng eaTOU £0TTPECO PEXPI VA TTPOBEPUavVOEl TTARPWGS OAGKANPN N KOQETIEPA Kal
va eI0€AB€I O€ KATAOTOON AvaPoVNG. TauTéxpova, To €IKovidlo agng Asiavong Ba avawel.

KardoTtaon avapovig

Otav n kageTIEpa TTPpoBeppavBei TTARpwWG, Ba avaywouv Ta gikovidia aeng Power, Hot Espres-
so, Grind, Single/Double Espresso kai Steam, utrodeikviovTag 0TI OAeG oI AsiToupyieg eival
OI100€01EG.

MpoeToipacia evog pévo eoTTPEco

1. povo @iATpo eotrpéoo oTo portafilter kal yeuioTe T pe TTEPITTIOU 7 g AAECUEVOU KAPE.

2. TliéoTe Tov KO@E ue To tamper kai ei0dyeTe T0 portafilter oTnv KapeTIEpa atmd Tn 6€on “UN-
LOCK”, yupiovtdg 10 apiotepdaTpoga otn Béon “LOCK”.

3. TomoBetAaTE £va GAIT¢avI aTO BiOKO aTTOOTPAYYIONG KAl TIATAOTE TO €IKOVIOIO HOVAG/BITTANG
aQng e0TTPE0O ia opd. To €IKovidIo agrig HOVAG/DITTARG Auxviag espresso Ba gival Aeuko.
H ekxUANion Ba oTapathoel autoparta otav eTaoel Ta 40 mL.

Etoipadovrag évav SITTAS eoTrpéco

1. TomroBetAoTE TO DITTAG QiATPO e0TTPéno OTO portafilter kal yepioTe To pe TrepiTrou 14 g
aAEOPEVOU KAPE.

2. TliéoTe Tov KOQE Ue TO tamper kal TOTTOBETAOTE TO portafilter péoa oTnv KaeTIEPA OTTO TN
B8¢on “UNLOCK” kai yupioTe 1o otn 8éon “LOCK”.

3. TommobetroTe éva @AIT¢AvI Kagé oTo SIOKO ATrooTPAYYIoONG, TTATACTE dUO POPEG TO EIKOVIOIO
agrg evog/dITTAoU eoTTpéco. H wrtelvr) €vBeIEn Tou eIKovIdiou a@ng HOVAG/OITTANG espres-
so Ba eival kokkivn. H ekxUAion Ba oTapaTtioel autéuata otav @tdoel Ta 80 mL.

PUBuion puBpou pong
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MNa pové eompéco

1. eikovidio agng Single/Double Espresso yia 5 0euTEPOAETITA yIa va €I0EABETE OTN AgITOUpYia
pUBUIoNG puBuoU porg. To eikovidio agrg Single/Double Espresso Ba avayel pe éva Aeukd
QWG Kal Ba TTapapeivel avappévo.

2. avd To eikovidio agrg Single/Double Espresso yia va @TIAEETE KAPE, TO AEUKO QWG EVOG
@AiIT¢aviot Ba avaBoofnael Tautdxpova. OTav TACETE OTOV ATTAITOUNEVO PUBUO PONG
Ka@¢, TTathoTe Eavd To eikovidio agng Single/Double Espresso yia va OTOUOTACETE TNV
TIAPOAOKEUN KAPE KAl N pUBUION €XEl OAOKANPWOEI.

To ouoTnua Ba KataypAayel TNV TTPOCAPHOYR TTou ékave o Xprnotng. OTav o xproTng To

Xpnoiyotroinoel Eavd, o pubuodG PONG TOU PEPOVWHEVOU UTTOA Ba pubuioTei pe Baon Tov

TeAEUTAIO PUBUOG PONG TTOU €xEl Opiael 0 XProTng. To eUpog pUBUIONG yia éva HOvo GAIT(avI:

amé 30 g éwg 400 g.

MNa 31TA6 eorpéco

1. eikovidlo agng Single/Double Espresso yia 10 deutepOAeTTTa yIa va I0EABETE OTN
AeiToupyia puBuIoNG Tou puBuoU pong. To eikovidio agng Single/Double Espresso Ba
QVAWYEl HE KOKKIVO QWG KAl Ba TTapapeivel avappévo.

2. avd To gikovidio agrg Single/Double Espresso yia va TTOpAaoKEUAOETE KAPE Kal N KOKKIVN
Auxvia d1ITTAou @AIt¢aviou Ba avapooBroel Tautdxpova. Otav OTACETE OTOV TTAITOUUEVO
pPUBUOG pong Kagé, TTatAaTe Eavd To eikovidio agng Single/Double Espresso yia va
OTAPATACETE TNV TTAPOACKEUT KAPE KAl N pUBUION €XEl OAOKANPWOEI.

To ouoTnua Ba KataypAayel TNV TTPOCAPHOYH TTou ékave o Xprnotng. OTav o xproTng To

Xpnoiyotroinoel Eavd, o pubuodG PONG TOU PEPOVWHEVOU UTTOA Ba pubuioTei e Bdon Tov

TeAeuTaio puBUOG PONG TToU €xel opiael 0 XProTng. To eUpog pUBuIoNG yia JITTAG GAITCAvVI: aTTd

30 g éwg 400 g.

MpoeToipacia {eoToU vepoU

1. TepioTe Tn de€apevn pe kaBapod vepod, TTou Oev utrepPaivel Tnv £voeign “MAX”.

2. 2uvO£OTe TNV KAYETIEPA O€ MIa TTPICa KAl TTEPIPEVETE VA TEAEIWOEI N TTIPOBEPUAVOT.

3. TotoBeTAOTE TTPONYOUHEVWG €va GAITCAVI KATW aTTd TOV OTHOMAYEIPA. AN

4. MOANIG oAokANpwOEi N TTPoBEpuavaon, YUPIOTE TO KOUUTTT aTpoU/(e0TO VEPO OTN BEoN « il
».

5. Z1n ouvéxela, 1o eoTO vepS Ba Byel aTTO TOV ATUOTTAOIO.

6. Otav AaBete TNV €mBuunT TTO0OTNTA {£GTOU VEPOU, ATTEVEPYOTTOINOTE TO XEIPIGTHPIO.

Appoéyaia

O aTpopdyeipag YTTOPEi va XpNOoIPOTToINGE yia To a@poyaAa f TNV TTAPACKEUR (EOTWV

POPNUATWY, OTTWG N KATavaAwon 0OKOAATAG Kal VEPOU.

1. MoatAoTe 1O €IKOVIdIO agng steam, To eikovidio agrg steam Ba avaBooBroel. OTav 10
€IKOVIBIO PG aTHOoU yivel oTaBepd, N TTPoBEPUavVOn £xel OAOKANPWOEI.

2. EToipyadoupe Tov EOTTPECO GUPPWVA PE TIG TTOPATTAVW OBNYiEG.

3. TepioTe pia kavara pe mepimou 100 ypappudpia yaAa yia KABE KOTTOUTGIVO TTOU TTPOKEITAI
Va €TOINACETE. ZUVIOTATAI N XPrion KpUou TTANPOUG YAAAKTOG.

Znueiwon: Kata tnv €1mAoyn Tou pey€Boug TG Kavarag, cuvioTaTtal n SIGUMETPOG va pnv gival

HIKpOTEPN aTTd 7015 XIAI0OTA Kal AGBETE UTTOWN OTI TO YAAQ augdveTal O€ OYKO KATA 2 QOPEG,

BeBaiwbeite 6T TO UWOG TNG KAVATAG €ival ETTAPKEG.

4. Eiocayayete Tn papdo arpou/feoTo vepo oTo yaAa TepiTTou U0 EKATOOTA Kal, OTN CUVEXEIQ,
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YUPIOTE TO KOUWTTi aTUOU/CeaTS veEPS OTN BE€0N « Iﬂr‘\J» Ba Byer arpég atod Tnv £6050 aTUOoU.
A@pioTe TO YGAQ PETAKIVWOVTAG TO OOXEIO TTAVW-KATW.
nueiwon: Kata tov atud, 1o portafilter pétel va gival TorroBetnuévo otn B€an Tou. Mpiv
agpioeTe T0 YAAQ, a@roTe Tov atud va Byel yia 10 deutepOAeTTTa.
5. Otav QTdoeTe aToV £mMBUUNTO APPO, yupioTe To koupTr otn (IFFBéon « ».
6. Pi¢rte T0 appdyala oTOV £TOINO ECTTPECO , TWPA O KATIOUTGIVO €ival £TOIMOG.
Znueiwon: AQou agpioeTe To YAAQ, av BEAETE va QTIAEETE Lavda KAPE, TTPETTEI VA KPUWOETE TN
pnxavn.
A@ou TrarrioeTe To €ikovidio aprig Single/Double Espresso 1) 1o €ikovidio agrig Single/Double
Espresso , edv n Beppokpaacia gival TTOAU uwnAr, 10 ewg Ba avaBooBroel ypriyopa kai 6a cag
TTPOEIBOTIOINOEL. XTN CUVEXEIQ, Ba XPEIOOTEI VO KPUWOETE T CUCKEUN WG £ENAG:
1. TomoBetAaTE éva Gd€EI0 GAITCAVI KATW aTrd TOV ATHOUAYEIPA, YUPIOTE TO KOUUTT OTUOU/CECTO

vEPG 0TN ;nBEaN « » Kal Ce0TO vEPO Ba péel £§w ATIO TOV ATPOUAYEIPA VIO VA KPUWOEL.
2. Otav 10 VEPO KPUWTEL, TO (0TO VEPO Ba OTAPATACEI VO PEEI, YUPIOTE TO KOUUTTI aTpou/
Ze016 vepd otn IFFBéon « » kal pETE PTTopEiTe va QTIGEETE Eavd 0TTPETO .

AAeopa Kagé

To GAeopa KOKKWYV Kagé gival éva Kpioiyo Brpa oTn d1adIKacia TTapaoKEUNG EGTTPECO Kal

OuVIOTATal N ETTAVOAQUBAVOUEVN TTPAKTIKN.

AuTo TO TTPOIdV ExEl AsITOoupyia yia TO GAETPa KOKKWVY Kagé. MpIv XpNOINOTIOIACETE QUTHV TN

duvaToTnTa, BeBaiwbeite OTI OAa Ta EEAPTAPATA EXOUV EYKATAOTABEI CWOTA.

1. MpooBéaTe pia KATGAANAN TTOCOTNTA KOKKWY KAQE OTN XOAvn KOKKWYV Ka@é. Na va
ATTOTPEWETE TNV UYPOTia Kal TNV 0&Eidwan Twv KOKKWYV KAPE, N OTToia UTTOPEi va €TTNPEATEI
TO GAECWQ, TNV TEAIKA YEUON TOU KOQE KAl TO ATTOTEAECHA £KXUAIONG, unv BAdeTe TTapa
TTOAOUG KOKKOUG KAQE GTO KOUTI KOKKWV.

2. TomobBetroTe 1O portafilter otn Brikn portafilter TTou BpiokeTan oTNV APICTEP TTAEUPG TOU
pnxaviparog.

3. MatAoTe 10 €Ikovidlo ang Asiavang yia va apxioeTte va Tpilete Ta @acdAia. OTav
€MITEUXOEI N KABopIopévn TTOadTNTA, N AeImoupyia Asiavong oTapatd autéuara. MNa va
OTAPATATETE TO TPOXIOHA, TTATAOTE EaVA AUTO TO EIKOVIDIO APAG.

H owoTr okévn Ka@é TTPETTEl va eJ@avideTal TOOO TTNXTA Kol AETTTH 600 TO aAdTl. EGv 01 KOKKOI

KO@E €ival TTOAU AeTTTOi aAegpéVOIl Kal N POK TOU VEPOU gival UTTAOKAPIGUEVN, UTTOPET VA ViVeEl

OIAKOTITONEVN 1) adUvaTn n eKXUAIGN TOU UypoU Tou KXUAIOHEVOU KOE. EAv o1 KOKKOI Ka@é

aAeaBoUV TTOAU XOvOPOEIBWG Kal TO VEPS péel HETQ aTTO TN OKOVN KO®E TTOAU ypriyopa, dev

Ba eival o Béon va egaydyel aTToTEAETUATIKA TO AGdI KAl TA APWUATIKG CUCTATIKA TOU KOQE,

€TTNPEAoVTag TN yeuaon.

4. PubBuioTe 1o emiredo Aciavang oTo 5-10 TepIoTPEPOVTAG TOV ETTIAOYEQ PEYEBOUG GAEDNG.

Aocoloyia aAeouévou KagE:

- Eva @NIT¢avi = 7 g aAeGPEVOU KOQE.

- Avo @AiIt¢avia = 14 g aAeouévou Kagg.

Znueiwon: MTTopeiTe va TTpOCapPOCETE TO TIAXO0G TNG OKOVNG KagE pubuidovTag To EpyaAeio
Agiavong kal evOEXETAI va UTTAPYOUV dIa@opEG avaAoya Pe TV TTolkIAia, Tov Babud wnaoiparog,
TN QPECKAEBA KAl TNV TTOIOTNTA TWV KOKKWYV KAPE TTOU XpnaoiyoTroleite. ETTopévweg, eivai
ATTAPAITNTO Va PUBUICETE KAl va pUBUicETE CWOTA TO PEYEBOG Agiavaong Kal Tov €E0TTAIOUO yia
Va ETMTUXETE TO KOAUTEPO ATTOTEAETHA EEAYWYNAG.

5. ZUPTTUKVWOTE TOV KAPE PE TO TAUTTEP.
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PuBuion aAeong DIY
O TrpoeTAeypévog Xpovog Asiavang gival 15 deuTtepOAeTTTa.

Mpoeidotoinon: O PéyioTog XPOVog auveXoUg XprRong eival 3 AeTrtd. Edv uttepBei Ta 3 AeTrTd
ouvexoUg epyaaiag, To €Ikovidlo apng Aciavong Ba avaBooBroel wg TTPogIdoTToiNGN Kal 0
MUAOG Ba oTapaTAoEl avayKaoTIKA yia 6 AETTTA. Ma va ouvexioeTe va XpNOIUOTIOIEITE TOV

MUAO, Ba TTPETTEI VO OTTOCUVOEOETE Kal VO OUVOECETE EAVE TNV KOQETIEPA ) VA ETTAVAPEPETE TIG

€PYOOTACIOKEG PUBNITEIG. AQOU TO BIAOTNUA QTACEI Ta 6 AETTTd, TO oUOTNUA Ba dpel auTduATA

QuTOV TOV TTEPIOPICHO Kal TO aUaTNUA Agiavong Ba eTTavéABEl GTO KAVOVIKO.

1. MoaTAoTE Kal KPATAGTE TTATNHEVO TO €IKOVIOIO APAG Agiavang yia 5 SeUTEPOAETITA yIa va
€I0€NBETE OTN PUBUION XpoOvou GAeang DIY.

2. Autopara, JeT@ a1Td 5 deuTEPOAETTTA, O HUAOG Ba apxioel va aAéBel Tov kapé kal Ba
XPEIAOTEN va TTATACETE VA TO EIKOVIDIO APRG VI VO OTAUOTOETE TOV JUAO Kal va
QTTOPVNHOVEUCETE TOV XPAVO TToU ATav o€ AgiToupyia. Tnv €TOPEVN POPAa TTOU Ba TTATACETE
TO €IKOVIdIO arg Aciavong, Ba AeITOupyrOEl O TTPONYOUUEVWG ATTOUVNOVEUREVOG XPOVOG.
Edv dev matnBei To €1kovidio agpAg yia va oTapaTAoel n Agiavon, To pnxdvnua Ba aAéoel yia
20 deuTepOAETITA TO TTOAU. MTTOPEITE VO ETTIOTPEWETE OTNV OPXIKI WPA ETTAVOPEPOVTAG TIG
€PYOOTACIOKEG PUBUITEIG.

Etmravagopd epyooTaciakwy pubpicewyv

MaTtAoTE Kal KPATAOTE TTATNUEVO TO €IKOVIOIO aPAG (eGTOU £GTTPECO KAl TO €IKOVIOIO APAG
KpUOU e0TTPE0O TAUTOXPOVA yia 3 deuTepOAeTTTa. Kai Ta dUo eikovidia agrig avaBouv kal nxouv
Mia opd, TTpdyua TTou onpaivel 0TI £X0UV YiVEl ETTAVOQOPA TWV EPYOOTACIAKWY PUBUICEWV.
[MaTtAoTE TO €IKOVIBIO APAG AEITOUPYIAG YIQ VO EVEPYOTTOINOETE TNV KAPETIEPA.

0dnyoég Asitoupyiag Sleep /Auto Off

A. Eav 10 {006 vepd @Tdoel Trepitrou Ta 200 mi, n nAekTpopayvnTKr avTAia Ba oTaPaTAoEl
auTtépara Kai n evOEIKTIKA Auxvia Ba avaBooBroel ypriyopa.

B. Edv o xpdvog atyou @racel Ta 180 deuTepdAETITA, N NAEKTPOUAyVNTIKA avTAia Ba
OTaPATACEl QUTOMATA.

C. Edv dev ekteAeoTei kapia Asitoupyia HETA atrd 25 AETTITE, TO PnXavnua Ba £10€ABel o€
AeiToupyia autépatng amevepyotroinong. OAeg o1 Auyvieg €ikovidiwv agrg 6a oARoouv.
MNa va eTTavevepyoTTOINCETE TO UNXAvVNUA, TTOTHAOTE TO €IKOVIOIO agrg Tpo@odoaiag, To
punxéavnua Ba eTOTPEWEl O KATAOTOON OVOMOVAG.

4. KAOAPIZMOZ KAl ZYNTHPHZH

ATroouVOEDTE TNV TTAPOXH PEUUATOG KAl APOTE TNV KAPETIEPA VO KPUWOEI EVTEAWG TTPIV TNV
KaBapioeTe.

KaBapilete ouxva 10 TTEPIBANUA TNG KAPETIEPAG PE £va avBEKTIKG OTNV Uypacia oouyydpl Kai
KaBaPIZeTE KAl OTEYVWVETE TAKTIKG T Oe€apevh vepoU, To BiOKO Kal TNV TTAGKA oTAAagNG.

Znueiwon: Mnv kaBapileTte e oIvOTTVEUUA ) KABAPIOTIKO pE d1IaAuTeG. Mnv BuBideTe TTOTE TNV
KOQETIEPO O€ VEPO VIO VO TNV KABAPIoETE.

POWER ESPRESSO 20 GRIND 7



EAAHNIKA

AoaipéaTe 1o portafilter yupifovidg 1o 0e€16aTPOPA, TTETAETE TUXOV UTTOAEINPATA KOQE Yéoa,
KaBapioTe To e £va KaBaplioTikG, aAAd TEAOG, EeTTAUVETE e KABapod vePO.

KaBapioTe 6Aa Ta eEaPTAPATA O€ VEPO KAl OTEYVWOTE TA KAAG.

Aeiroupyia a@aAdTwong

MNa va dIao@aAigeTe OTI N KOQETIEPA 0OG AEITOUPYET ATTOTEAECUATIKA, Ol ECWTEPIKOI CWANVES
gival kaBapoi Kal 0 KaQEG Exel TN BEATIOTN YeUON, N KAQETIEPA TTPETTEI VA AQOIPEITAI, VO
KaBapideTal kal va oUVTNPEITal TTEPIODIKA.
Otav n ouokeur) cuptrAnpwaoel 500 KUkAoug, 6Aa Ta eikovidia arg Ba avaBoafrvouv 5 Popég,
TTPAYHA TTOU ONUAIVEl OTI N KOPETIEPA TTPETTEI VO aPOAATWOET KOl 0T GUVEXEIQ N GUOKEUT| Ba
ETTIOTPEWEI OTNV KAVOVIKA TNG KATAOTAOT).
H 1rpocidotroinon agaAdtwong Ba epgavifetal KABE OPd TTOU EVEPYOTTOIEITE TN GUCKEUN, EAV

OEV TNV AKUPWOETE.

a. Ortav epeavioTei n TPoeIdoTToinon aPaAdTwoNg, YEUiaTe To doxEi0 VEPOU UE £va TTPOIOV
AQAAGTWONG €10IKE OXESIAOUEVO YIA UNXAVEG KAPE.

b. TomoBetrioTe éva doyeio 500 ml kATw aTrd TNV €080 Tou KagE Kal éva GAAo doxeio 500 ml
KATW a1rd TN PARSO aTHOU/CETTS vEPS KAl XPNOIKOTIOINOTE TIG AEITOUpYieG (e0TOU vePOU Kal
TIAPAOKEUNG KAPE yia agaipeon aAdTwy.

C.  MOAIG oAokANpwBEi N a@aAdTwan, TTPETTEI VO TNV AKUPWOETE. MNa va akKUpWOETE TRV
AQOAAGTWOT, TTATACTE KAl KPOTHOTE TTATNUEVO TO EIKOVIOIO a@nG eVOG/DITTAOU £0TTPETO Kal
TO EIKOVIOIO ARG aTpoU TauToxpova yia 3 deuTEPOAETTTA.

5. EMIAYZH NPOBAHMATQN

EAAHNIKA

H kageTiEépa dev AeIToupyei.

H mrpica dev gival cwoTd
ouvoedepévn.

Edv n ouokeun e€akoAouBei
va Pnv A&Imroupyei,
ETTIKOIVWVACTE PE TNV
€TTIONUN UTTNPECIQ TEXVIKAG
uttooTpigng Tng Cecotec.

O aTtudég dev appicel.

To eIkovidIo agrig aTpou dev
QwrigeTal.

Movo agou avdwyel To
€IKOVIBIO PG aTHoU, 0 aTHOG
JTTOpPEl VO XpnoluoTtroinBei yia
aepIouo.

To doxeio eival TTOAU peydho f
TO oAU OgV gival CwaTo.

XpNOoIMOTIOIRCTE £va YnAo,
oTevo doxeio.

‘EXETE XPNOIYOTTOINCEI
ATTOBOUTUPWHEVO YAAQ.

XpPNOIPOTIOINOTE KPUO TTANPES
1 NMIATTOBOUTUPWHEVO YAAQ.

To €Ikovidlo agprg aTpou
avaBooBrvel ypryopa.

O aTtpdég Asitoupyei yia 180
OEUTEPOAETTTA KAl TO KOUMTTI
eAEyXOU OTUOU/CEGTOU VEPOU
dev éxel TeBei otV DIFF
apxikr Béon “ “.

PuBuioTe TO x€IpIOTAPIO OTN

CFFeéon « ».

ZOPTTTWHO

MoéavA aitia

Meavn Auon

O eomrpéoo oTAdel TTOAU
apyd.

To TpiwIpo €ival TTOAU AeTTTO R
mECETal TTOAU OQIXTA.

ETIAEETE EAOQPWG TTIO XOVTPO
aAeopévo Kagé o okovn.

Alappéel vepd atrod T0 KATW
UEPOG TNG KAPETIEPAG.

H ka@eTiépa duaAeIToupyei.

EmikoivwvAoTe pe 10
Emrionun Ymnpeoia Texvikig
YmooTipigng Cecotec.

YTapXel TTOAU vePO OTO diOKO
oTayOVWV.

KabBapioTe 10 dioko
OTaYOVWV.

Alappéel vepo atéd 1o
€€WTEPIKO TOU PIATPOU.

YTapyel Aiyn okovn kagé
oTnV GKpn Tou QiATpou.

BeBaiwBeite 6T dev uTTApP)OUV
UTTOAEIppOTa Ka®E OTNV GKPN
TOU QiATpoOu.

‘O&ivn yelon oToV KO®E.

H kageTiépa dev Exel
KoBaploTei CWOTA.

KaBapioTe TNV KOQETIEPQ.

To €IKovidIo agng aTuou
KaI TO €IKOViIBI0 apng
€VOG/OITTAOU £0TTPECO
avapoofrivouv ypriyopa.

Etoipdotnkav 200 ml geotol
VvEPOU Kal 0 €AeyxoG aTpou/
CeoTOU vepPOU Oev ExeEl
puBuioTei otV apyik TFF
Béon « ».

PuBupioTe T0 X€IpIOTAPIO OTN

COFFeéon « ».

To koupuTri eAéyxou aTuou/
CeoTOU vEPOU BeV ETTIOTPEPEI
otnv apxikA FFBéon «”
a@oU N KAQETIEPA XAPUNAWOEI
TN Beppokpaaia TnG.

PuBuioTe TO X€IPIOTAPIO OTN

OFFe¢on « ».

H Bepuokpaaia Tou AéBNnTa
eival TTOAU uwnAn.

MepdoTe Ce0TO VEPO pECQ
aTtrd TOV ATUOPAYEIPA YIa Va
MEIWoETE TN BepoKpaaia.

Katd tnv evepyotroinon tou
UNXavAPATOg, 0 EAEYX0G
aTpou/ecTou vepou dev
Bpioketal otn FFBéon « ».

PuBupioTe T0 x€IpIOTAPIO OTN

COFFeéon « ».

O kagég gival oe Kakn
KOTAoTOON.

XpPNOIPOTIOINOTE PPECKO KAPE
o€ okdvn Kal aTToBnKeUaTE
TOV Ka@Q€é o€ OpoaePo, {Npo

HEPOG.

OAa Ta gikovidia apng
avafoaBrivouv 5 gopég

Eidotroinon agaAdtwong.

AkohouBnaTe Tig 0dnyieg yia
va a@aIpéoeTe T aAdTWV
TTIPWTA Kal JETA VO AKUPWOETE
NV a@aAdTwon.
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Mnv atroouvapuoAoyeiTe HOVOI 00G TNV KAPETIEPA €AV OEV PUTTOPEITE va BPEiTe TNV aITia TNG
BAGBNG. EMKOIVWVACTE WE TNV ETTIOCNUN UTTNPETIO TEXVIKAG UTTOOTAPIENG TNG Cecotec.

6. MINEYMATIKA AIKAIQMATA

Ta SIKAIWMATA TIVEUHATIKNAG IO10KTNTIAG 1T TWV KEIPEVWVY AUTOU TOU €YXEIPISIOU AVAKOUV OTnV
CECOTEC INNOVACIONES, SL. Mg tnv €m@UAagn Tavtog SIKAIWPATOG. To TreEpIEXOUEVO
QAUTAG TNG dnuociguong dev ETITPETTETAI, €V OAW 1) €V JEPEI, va avaTrapayOei, va atroBnkeuTei
o€ gUOTNUA aVAKTNONG, va PeTadoBei A va diaveunOei ue oTroI0dNTTOTE HETO (NAEKTPOVIKO,
HNXAVIKO, GWTOTUTTIKG, NXOYPAPNHEVO I TTAPOMOIO) Xwpig TNV TTponyouuevn €ykpion Tng CE-
COTEC INNOVACIONES, SL

7. AIAOMOIHMENH AHAQZH ZYMMOP®QZHZ EE

c € H Cecotec Innovations dnAwvel pe 1o TTapdv 6T aUTS TO TTPOIGV GUUUOPPUIVETAI

ME TIG BACIKEG ATTAITACEIG KOI AGAAEG OXETIKEG DIATAEEIG TWV KAVOVIOUWY TTOU IoXUOUV OTNV
Eupwtraik ‘Evwon. Autd 1o TTpOoidV €xel oxedIQOTE, KATAOKEUQOTEN Kal DOKIPACTE yia va
TTANPOI TO aATTAITOUPEVA TTPOTUTTA AOPAAEING Kal TTOIOTNTAG. To TTARPEG KeEipevo TG ARAwong
Juppopoewaong EE Bpioketal otnv akéAouBn nAekTpovikn dielBuvon: https://cecotec.es/es/
information/declaration-of-conformity
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1. PECES | COMPONENTS

Fig.1

ATapa de la tremuja de grans de cafe

B Tolva de grans de cafe

C1lcona tactil d'encesa

(2 Icona tactil Espresso calent

(3 Icona tactil Espresso individual / doble
C4 Icona tactil de molta

C5 Icona tactil de vapor

C6 Icona tactil Espresso fred

D Suport de portafiltre

E Comandament vapor / aigua calenta

F Manec de goma per a la vareta de vapor
G Vareta de vapor i aigua calenta

H Sortida de vapor i aigua calenta

| Safata de degoteig extraible

] Tapa del flotador (Indicador de safata de degoteig plena)
K Safata de degoteig

L Tapa del diposit daigua

M Nansa del diposit d'aigua

N Diposit d aigua

O Portafiltre

P Nansa del portafiltre

Q Filtres (per a espresso individual i espresso doble)
R Cullera dosificadora i premsador

S Embut

T Selector de la mida de la molta

NOTA:
Els grafics d'aquest manual sén representacions esquematiques i potser no coincideixen
exactament amb els del producte.

2. ABANS DE FER SERVIR

- Aguest aparell presenta un embalatge dissenyat per protegir-lo durant el transport.
Traieu l'aparell de la caixa i traieu tot el material d'embalatge. Podeu desar la caixa
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originali altres elements de l'embalatge en un lloc segur per prevenir danys a l'aparell
si necessiteu transportar-lo en el futur. Si voleu desfer-vos de l'embalatge original,
assegureu-vos de reciclar tots els elements correctament.

- Assegureu-vos que totes les peces i els components estan inclosos i en bon estat. Si en
faltés algun o no estigués en bon estat, contacteu de forma immediata amb el Servei
d'Atencié Tecnica Oficial de Cecotec.

Contingut de la caixa

- Cafetera

- Embut

- Filtre de doble tassa

- Filtred'una tassa

- Cullera mesuradora

- Manuald'instruccions

- Notraieu el nimero de serie del producte, per mantenir una correcta tracabilitat del
vostre equip en cas de sollicitar assistencia.

Neteja de la cafetera abans del primer Us

Per assegurar que la primera tassa de cafe tingui un sabor excellent, és important netejar la

cafetera abans del primer Us. Seguiu aquests passos:

1. Aboqui aigua purificada al diposit daigua, el nivell daigua no ha de superar la marca "MAX"
del diposit daigua. A continuacié, tanqueu la tapa del diposit.

2. (ol loqueu elfiltre per espresso doble al portafiltre . Assegureu-vos que el portafiltre
estigui alineat amb la ranura de la cafetera. Inseriu el portafiltre a la cafetera des de la
posicié "UNLOCK", i gireu-lo fermament en sentit contrari a les agulles del rellotge fins
que estigui a la posicié "LOCK". Fig. 2

3. Connecteu la cafetera a una font d'alimentacié i premeu la icona tactil d'encesa. Després,
premeu la icona tactil d' espresso calent perque la cafetera es preescalfii entri en mode
d'espera.

4. Gireu el comandament de vapor/aigua calenta a la posici6 d'aigua calenta. Assegureu-
vos que la Vareta de vapor/aigua calenta estigui alineada amb una tassa o recipient per
evitar cremades.

5. Premeu laicona tactil Espresso individual / doble. Aneu amb compte de no col - locar cap
part del cos sota el portafiltre . Utilitzeu una tassa o un recipient per recollir laigua i evitar
cremades.

6. Gireu el portafiltre en el sentit de les agulles del rellotge fins a la posicié "UNLOCK", traieu
el filtre de cafe i netegeu tant el portafiltre com el filtre amb aigua tebia.
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3. FUNCIONAMENT

"o

Assegureu-vos que el nivell d'aigua purificada al diposit estigui entre les marques “MIN" i “MAX".

Preparacio6 del cafe molt. Fig. 3

1. Ompliu el filtre amb café molt fi a uns 2 mm de la vora (no lompliu en excés).

2. Utilitzeu el premsador per compactar el cafe molt de manera uniforme.

3. Netegeu qualsevol excés de cafe de la vora per assegurar un ajust adequat sota el capcal
d'infusio

Extraccié en fred

1. Premeu laicona tactil d'encesa una vegada per iniciar l'escalfament.

2. Premeu laicona tactil espresso fred perque la cafetera entri en mode despera. La icona
tactil de molta s'itlluminara, permetent preparar el café directament.

Nota: Lextraccié freda no escalfa l'aigua. Podeu afegir aigua freda al dipdsit per obtenir un
millor resultat. Tingueu en compte que no podreu fer Us de l'aigua calenta o vapor mentre es
faci el cafe en fred ja que l'element calefactor esta apagat.

Extraccié en calent

1. Connecteu la cafetera a una font d'alimentacié i premeu la icona tactil d'encesa per iniciar
l'escalfament.

2. Premeu laicona tactil d' espressa calenta fins que tota la maquina estigui completament
preescalfada i entri en estat d'espera.

Nota: La funcié de cafe, aigua calenta i vapor no es poden fer simultaniament.

Preescalfament

1. Premeu la icona tactil d'encesa una vegada per iniciar l'escalfament

2. Premeu laicona tactil espressa calenta, fins que tota la cafetera estigui completament
preescalfada i entri en estat despera. Alhora, la icona tactil de molta s'itlluminara.

Estat d'espera

Quan la cafetera esta completament preescalfada, les icones tactils d'encesa, espresso
calent, molta, la icona tactil Espresso individual/doble i de vapor s'itlluminaran, indicant que
totes les funcions estan disponibles.

Preparaci6 d un espresso individual

1. Col-loqueu elfiltre per espresso individual al portafiltre i ompliu-lo amb uns 7 g de cafe molt.
2. Compacteu el cafe amb el premsador i colloqueu el portafiltre a la cafetera des de la
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posicié "UNLOCK", girant-lo en sentit contrari a les agulles del rellotge fins a la posicid
“LOCK".

3. Colloqueu unatassa a la safata de degoteig i premeu la icona tactil espresso individual/
doble una vegada. La llum de la icona tactil espressa individual/doble sera blanca.
L'extraccié s'aturara automaticament en assolir 40 mL.

Preparacié un espresso doble

1. Col: logueu elfiltre per espresso doble al portafiltre i ompliu-lo amb uns 14 g de cafe
molt.

2. Compacteu el cafe amb el premsador, i colloqueu el portafiltre a la cafetera des de la
posicié "UNLOCK", i gireu-lo fins a la posicié "LOCK".

3. (ol logueu una tassa de cafe a la safata de degoteig, premeu la icona tactil espresso
individual/doble dues vegades. La llum de la icona tactil espressa individual/doble sera
vermella. Lextraccié s'aturara automaticament en assolir els 80 mL.

Ajustament del cabal

Per espresso individual

1. Mantingueu premuda la icona tactil Espresso individual / doble durant 5 segons per
entrar en el mode d'ajust de cabal..

2. Premeu de nou la icona tactil Espresso individual/doble per preparar cafe, la llum blanca
d'una tassa parpellejara al mateix temps .

El sistema registrara el parametre realitzat per 'usuari. Quan l'usuari torni a fer-la servir, el

cabal de la tassa individual s'ajustara en funcié de 'Gltim cabal configurat per l'usuari. El rang

d ajust per a una sola tassa: de 30 ga 400 g.

Per espresso doble

1. Mantingueu premuda la icona tactil Espresso individual / doble durant 10 segons
per entrar en el mode d'ajust de cabal. La icona tactil d' Espresso individual/doble
s'itlluminara amb una llum vermella, i romandra ences.

2. Premeu de nou la icona tactil Espresso individual / doble per preparar cafe, i la lum
vermella de tassa doble parpellejara al mateix temps. Quan arribi al cabal de cafe
necessari, premi novament la icona tactil Espresso individual / doble per deixar de
preparar cafe i l'ajust haura finalitzat.

El sistema registrara el parametre realitzat per 'usuari. Quan l'usuari torni a fer-la servir, el

cabal de la tassa individual s'ajustara en funcié de l'Gltim cabal configurat per l'usuari. El rang

d ajust per a tassa doble: de 30 ga 400 g.
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Preparacio6 d aigua calenta

1. Ompliu el diposit amb aigua purificada, sense superar la marca "MAX".

2. Connecteu la cafetera a una xarxa electrica i espereu que finalitzi el preescalfament.
3. Colloqueu previament una tassa sota el vaporitzador.
4

Un cop finalitzat el preescalfament, gireu el comandament de vapor/aigua calenta fins a
w CHRn

la posicio ~ 7,2

Tot seguit, L'E\ié’ua calenta sortira del vaporitzador.

wi

6. Quan obtingueu la quantitat d'aigua calenta desitjada, apagueu el comandament.

Escumar llet

Elvaporitzador es pot utilitzar per escumar llet o preparar begudes calentes com xocolata

per beure i aigua.

1. Feuclic alaicona tactil de vapor, la icona tactil de vapor parpellejara. Quan la icona tactil
de vapor es quedi fixa, el preescalfament s'haura acabat.

2. Prepareu | espresso segons les instruccions anteriors.

3. Ompliu una gerra amb uns 100 grams de llet per cada caputxi que prepareu; es recomana
utilitzar llet sencera freda.

Nota: En triar la mida de la gerra, es recomana que el diametre no sigui inferiora 70 £ 5 mm, i

tingueu en compte que la llet augmenta de volum 2 vegades, assegureu-vos que l'alcada de

la gerra sigui suficient.

4. Introduiu la vareta de vapor/aigua calenta a la llet uns dos centimetres, després gireu
el comandament vapor/aigua calenta a la posicié * Gh;l sortira vapor per la sortida de
vapor. Escum la llet movent el recipient de dalt a ba]:x. )

Nota: en fer vapor, el portafiltre ha d'estar muntat a la seva posicié. Abans d'escumar la llet,

deixeu sortir el vapor durant 10 segons.

5. Quan arribeu a l'escuma desitjada, gireu el comandament a la posicié " I FF".

6. Aboquila llet escumada a | espresso preparat, ara el cappuccino esta llest.

Nota: Després d'escumar la llet, si voleu tornar a preparar cafe, heu de refredar la maquina.

Després de prémer la icona tactil Espresso individual / doble o la icona tactil Espresso

individual / doble, si la temperatura és massa alta, la llum parpellejara rapidament i us

avisara. A continuacié, heu de refredar l'aparell de la manera seglient:

1. Colloqueu una tassa buida sota el vaporitzador, gireu el comandament de vapor/aigua

n

calenta a la posicié * i:”.;l i l'aigua calenta sortira del vaporitzador per refredar-se.
2. Quan s'acabi de refredar, l'aigua calenta deixara de sortir, gireu el comandament de

vapor/aigua calenta a la posicié * CJFF" i llavors podreu preparar espressos de nou.
Molta del cafe

Moldre els grans de cafe és un pas crucial en el procés d'elaboracié de l'espresso, i es
recomana practicar repetidament.
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Aquest producte té una funcié per moldre grans de cafe. Abans d'utilitzar aquesta funcié,

assegureu-vos que totes les peces estiguin correctament installades.

1. Afegiu una quantitat adequada de grans de cafe a la tremuja de grans de cafe. Per evitar
la humitat i loxidacié dels grans de cafe, que poden afectar la molta, el sabor final del
cafe i lefecte dextraccié, no posi massa grans de cafe a la caixa de grans.

2. Collogueu el portafiltre al suport del portafiltre situat al costat esquerre de la maquina.

3. Premeu laicona tactil de molta per comencar a moldre els grans. En assolir la quantitat
establerta, la funcié de molt s'atura automaticament. Per aturar la molta, torneu a
prémer aquesta icona tactil.

El cafe en pols correcte ha de semblar tan espes i fi com la sal. Si els grans de cafe es

molen massa fins i el flux daigua es bloqueja, pot provocar que el liquid de café extret sigui

intermitent o que no es pugui extreure. Si els grans de café es molen massa gruixuts i l'aigua

flueix a través del cafe en pols amb massa rapidesa, no podra extreure eficacment l'oli i els
components aromatics del cafe, cosa que afectara el sabor.

4. Ajusteu el nivell de molta a 5-10 girant el selector de mida de molta.

Dosi de cafe molt:

- Unatassa =7 gde cafe molt.

- Dues tasses =14 g de cafe molt.

Nota: Podeu ajustar el gruix del café en pols ajustant l'engranatge de molta i pot haver-hi
diferencies en la varietat, el grau de torrat, la frescor i la qualitat dels grans de cafe que
utilitzeu. Per tant, cal configurar i ajustar correctament la mida i l'engranatge de molta per
aconseguir el millor efecte d'extraccio.

5. Compacteu el cafe amb el premsador.

Ajust de molta DIY
Eltemps per defecte de molta és de 15 segons.

Advertiment: El temps d'ls maxim continu és de 3 minuts. Si supera els 3 minuts de treball

continu, la icona tactil de molta parpellejara com a avis, i el molinet s'aturara forcosament

durant 6 minuts. Per poder seguir utilitzant el molinet caldra desendollar i endollar la

cafetera, o restaurar els ajustaments de fabrica. Després que el temps d'interval arribi als 6

minuts, el sistema aixecara automaticament aquesta restriccié i el sistema de molta tornara

a la normalitat.

1. Mantingueu premuda la icona tactil de molta durant 5 segons perque la cafetera entria
'ajust de temps de molt DIY.

2. Automaticament, després dels 5 segons, el molinet comencara a moldre cafe, i caldra
tornar a pressionar la icona tactil de molta per aturar el molinet, i memoritzar el temps
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que ha estat en funcionament. La propera vegada que premeu la icona tactil de molta,
funcionara el temps que s'ha memoritzat préviament. Si no premeu la icona tactil per
aturar la molta, la maquina molera com a maxim 20 segons. Es pot tornar al temps inicial
restaurant els parametres de fabrica.

Restaurar la configuracié de fabrica

Mantingueu premuts simultaniament la icona tactil espressa calenta i la icona tactil espressa
fred durant 3 segons. Ambdues icones tactils s'itlluminen i sonen una vegada, cosa que
significa que s'han restablert els ajustaments de fabrica. Feu clic a la icona tactil d'encesa per
engegar la cafetera.

Guia de la funcié sleep /auto off

A. Silaigua calenta arriba a uns 200 ml, la bomba electromagnética s'aturara
automaticament i l'indicador lluminds parpellejara rapidament.

B. Sieltemps de vapor arriba als 180 segons, la bomba electromagnética s'aturara
automaticament.

C. Sino hiha cap operacié després de 25 minuts, la maquina passara a mode d'apagada
automatica. Tots els llums de les icones tactils s'apagaran. Per reactivar la maquina,
premeu la icona tactil d'encesa, la maquina tornara a l'estat d'espera.

4. NETEJA1 MANTENIMENT

Desconnecteu la font d'alimentacié i deixeu que la cafetera es refredi completament abans
de netejar-la.

Netegeu sovint la carcassa de la cafetera amb una esponja resistent a la humitat i netegeu
regularment el diposit d'aigua, la safata i la placa de degoteig, i assequeu-los

Nota: No netegeu amb alcohol o netejador dissolvent. No submergiu mai la cafetera en aigua
per netejar-la.

Traieu el portafiltre girant-lo en el sentit de les agulles del rellotge, rebutgeu les restes de
cafe de l'interior, després pot netejar-lo amb netejador, pero finalment ha d'esbandir-lo amb
aigua neta.

Netegeu tots els accessoris a l'aigua i assequi'ls bé.

Funcioé de descalcificacio
Per assegurar que la cafetera funcioni eficientment, que les canonades internes estiguin
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netes i que el sabor del cafe sigui optim, la cafetera necessita ser descalcificada, netejada i

mantinguda peridodicament.

Quan l'aparell hagi realitzat 500 cicles, totes les icones tactils parpellejaran durant 5

vegades, cosa que significa que la cafetera necessita ser descalcificada, i llavors l'aparell

tornara al seu estat normal.

L'advertiment de descalcificacié es mostrara cada vegada que engegueu l'aparell si no la

cancelleu.

a. Quan apareguil'advertiment de descalcificacié, ompliu el diposit d'aigua amb producte
descalcificador especific per a cafeteres.

b. Col - logueu un recipient de 500 ml sota la sortida de café i un altre recipient de 500 ml
sota la vareta de vapor/aigua calenta, i utilitzeu les funcions d'aigua calenta i preparacio
de cafe per descalcificar.

C. Un cop finalitzada la descalcificacié, heu de cancellar-la. Per cancellar la descalcificacid,
mantingueu premuts simultaniament la icona tactil espressa individual/doble i la icona
tactil de vapor durant 3 segons.

5. RESOLUCIO DE PROBLEMES

CATALA

Simptoma

Possible causa

Possible solucié

Sabor acid al cafe.

No s'ha netejat correctament
la cafetera.

Netegeu la cafetera.

El cafe esta en mal estat.

Utilitzeu cafe en pols fresca
i conserveu el cafe en un lloc
fresci sec.

La cafetera no funciona.

La presa de corrent no esta
ben endollada.

Si l'aparell continua sense
funcionar, poseu-vos en
contacte amb el Servei
d'Assistencia Tecnica oficial
de Cecotec.

Simptoma Possible causa Possible solucié

Elvapor no fa escuma.

La icona tactil de vapor no esta
illuminada.

Només després que s'itllumini
la icona tactil de vapor, es pot
utilitzar el vapor per escumar.

El recipient és massa gran o la
forma no és correcta.

Utilitzeu un recipient alt i
estret.

Ha utilitzat llet desnatada.

Utilitzeu llet sencera o
semidesnatada freda.

; o . Trieu cafe en pols
Lespresso degota massa | ELmolt és massa fi o es N ,
lleugerament molt més
a poc a poc. premsa massa. |

gruixut.

Poseu-vos en contacte amb
La cafetera funciona el
Fuites d'aigua per la part | malament. Servei d'Assisténcia Tecnica

inferior de la cafetera. oficial de Cecotec.

La icona tactil de vapor
esta parpellejant
rapidament.

S'ha realitzat vapor durant 180
segons i no s'ha collocat el
comandament de vapor/aigua
calenta a la posici6 inicial *

OFF"

Colloqueu el comandament a
la posicié " FF".

Hi ha molta aigua a la safata Netegeu la safata de
de degoteig. degoteig.

. . ) ) _ | Assegureu-vos que no hi hagi
Fuites d'aigua per Hi ha una mica de pols de cafe N
restes de cafe a la vora del

filtre.

l'exterior del filtre. a la vora del filtre.

128 | POWER ESPRESSO 20 GRIND

POWER ESPRESSO 20 GRIND | 129



CATALA

Simptoma

Possible causa

Possible solucié

La icona tactil de vapor
i laicona tactil espressa
individual/doble estan

S'ha preparat 200 mld'aigua
calenta i no s'ha collocat el
comandament de vapor/aigua
calenta a la posicié inicial *

OFF"

Collogueu el comandament a
la posicié " CFF".

El comandament de vapor/
aigua calenta no es colloca
a la posicié inicial " O FF"
després que la cafetera baixi
la seva temperatura.

Colloqueu el comandament a
la posicié " 2FF".

parpellejant rapidament.

La temperatura del boiler és
massa alta.

Deixeu caure aigua calenta a
través del vaporitzador per
reduir la temperatura.

En encendre la maquina, el
comandament de vapor/aigua
calenta no es troba en posicié

' OFF"

Colloqueu el comandament a
la posicié " 2FF".

Totes les icones tactils
parpellegen 5 vegades

Avis de descalcificacié.

Seguiu les instruccions
per descalcificar primer
i cancellar després la
descalcificacié.

No desmunteu la cafetera si no trobeu la causa de la decisié, poseu-vos en contacte amb el

Servei d'Assistencia Tecnica oficial de Cecotec.

6. COPYRIGHT

Els drets de propietat intellectual sobre els textos del manual pertanyen a CECOTEC
INNOVACIONES, SL Queden reservats tots els drets. El contingut d'aquesta publicacié
no podra, ni en part ni integrament, reproduir-se, emmagatzemar-se en un sistema de

recuperacio, transmetre's o distribuir-se per cap mitja (electronic, mecanic, fotocopia,
enregistrament o similar) sense la prévia autoritzacié de CECOTEC INNOVACIONES, SL
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7. DECLARACIO UE DE CONFORMITAT SIMPLIFICADA

c E Per la present, Cecotec Innovaciones declara que aquest producte compleix els
requisits essencials i altres disposicions rellevants de les normatives aplicables a la Unié
Europea. Aquest producte ha estat dissenyat, fabricat i provat amb el compliment dels
estandards de seguretat i qualitat requerits. El text complet de la Declaracié de Conformitat
de la UE es pot trobar a la seglient adreca web: https://cecotec.es/es/information/
declaration-of-conformity
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1. ALKATRESZEK ES ALKATRESZEK

1.abra

Egy kavébab tartaly fedele

B Kavébab tartaly

C1 Power touch ikon

C2 Touch Icon Hot Espresso

(3 Touch Icon egy-/dupla eszpresszé
C4 Koszorilés Erintd ikon

C5 Steam Touch lkon

C6 Espresso Touch ikon hideg

D Portasz(iré tartd

E G&z/meleg viz szabalyozasa

F Gumi fogantyU a gézpéalca szamara
G G6z és melegviz palca

H G6z és melegviz kimenet

| Kivehet6 csepptalca

) Uszésapka (teli csepptalca jelzd)
K Csepptalca

L Viztartaly fedele

M Viztartaly fogantydja

N Viztartaly

A Portafilter

P Portafilter fogantyd

Q szlr6k (egy eszpresszdéhoz és dupla eszpresszéhoz)

R Mérékanal és nyomja meg
S Tolcsér
T Koszorulési méret valasztd

JEGYZET:

A kézikonyvben taldlhaté grafikék sematikus édbrazolasok, és nem feltétleniil egyeznek meg

pontosan a terméken lathatdkkal.

2. HASZNALAT ELOTT

- Ezakészilék olyan csomagolasban kertl forgalomba, amely védi a szallitds soran.
Vegye ki a készliléket a dobozabdl, és tavolitson el minden csomagoldéanyagot. Az eredeti
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dobozt és a tobbi csomagoldeszkozt biztonsagos helyen tarolhatja, hogy elkerllje a
készulék sérulését, ha a jovében szallitani kell. Ha ki akarja dobni az eredeti csomagolast,
lgyeljen arra, hogy minden elemet megfeleléen Ujrahasznositson.

Gy6z6djon meg arrél, hogy minden alkatrész és alkatrész megvan, és jé allapotban

van. Ha barmely elem hidnyzik vagy rossz allapotban van, azonnal forduljon a Cecotec
hivatalos mlszaki tdmogatasi szolgalatédhoz.

Doboz tartalma

Kavéfézo

Tolcsér

Dupla csésze szlir6
Egy csésze szlirg
Mérékanal
Hasznalati Gtmutatd

Ne tavolitsa el a sorozatszamot a termékrél, hogy biztositsa a berendezés megfeleld
nyomon kdévethet6ségét abban az esetben, ha segitséget kér.

Az els6 hasznalat el6tt tisztitsa meg a kavéfozot

Annak érdekében, hogy az elsd csésze kavé jo6 izl legyen, fontos, hogy az els6 hasznalat elétt

megtisztitsa a kavéfézot. Kovesse az alabbi lépéseket:

1.

Ontson tisztitott vizet a viztartélyba, a vizszint nem haladhatja meg a viztartélyon lévé
“MAX" jelzést. Ezutan zarja le a tanksapkat.

dupla eszpresszoszlir6t a portasz(irébe . Gy6z&djon meg arrél, hogy a portasz(iré egy
vonalban van a kavéfézé nyilasaval. Helyezze be a portasz(irét a kavéfézébe az ,UNLOCK"
allasbol, és erésen forgassa el az dramutato jarasaval ellentétes iranyba, amig a ,LOCK"
allédsba nem kertl. 2. dbra

Csatlakoztassa a kavéféz6t egy aramforrashoz, és nyomja meg a bekapcsolégombot.
Ezutédn nyomja meg a forrd eszpresszé érintés ikont a kdvéf6zé elémelegitéséhez és
készenléti médba lépéshez.

Forgassa a gb6z/forré viz gombot melegviz allasba. Az égési sérilések elkeriilése
érdekében lgyeljen arra, hogy a géz/forréviz palca egy csészével vagy edénnyel egy
vonalban legyen.

Nyomja meg az Egy-/Kettés eszpresszé érintéses ikont. Ugyeljen arra, hogy testének
egyetlen része se ker(iljon a portasz(rg ald . Hasznaljon csészét vagy edényt a viz
Osszegyljtésére, és elkerllje az égési sériléseket.

Forgassa el a portasz(irét az dramutato jarasaval megegyezd iranyba a "UNLOCK"
allasba, vegye ki a kdvész(irét, és meleg vizzel tisztitsa meg a portaszlrét és a sz(irét is.
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3. MUKODES

Gy6z6djon meg arrél, hogy a tisztitott viz szintje a tartalyban a ,MIN" és ,MAX" jelzések
kozott van.

Orolt kavé elkészitése. 3. dbra

1. Toltse fel a sz(ir6t finomra 6rolt kdvéval a peremétél kb. 2 mm-re (ne toltse tul).

2. Aszabotéazs segitségével egyenletesen tomaritse az 6rolt kavét.

3. Torolje le a felesleges kavét a peremérél, hogy megfeleléen illeszkedjen a féz6fej ald

Hideg extrakcié

1. Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot a bemelegités megkezdéséhez.

2. espresso érintégombot , hogy a kavéfézét készenléti izemmaddba kapcsolja. Az
érintésérzékeny 6rlés ikon vilagit, lehetévé téve a kavé kozvetlen lefzését.

Megjegyzés: A hideg elszivas nem melegiti fel a vizet. A jobb eredmény érdekében hideg vizet
tolthet a tartélyba. Kérjlk, vegye figyelembe, hogy nem tud forré vizet vagy gzt hasznalni
hideg kavéfézés kozben, mivel a fitéelem ki van kapcsolva.

Meleg extrakcié

1. Csatlakoztassa a kavéf6z6t egy aramforrashoz, és nyomja meg a bekapcsolégombot a
melegités megkezdéséhez.

2. espresso touch ikont, amig az egész gép teljesen elémelegszik és készenléti médba nem
Lép.

Megjegyzés: A kavé, a forré viz és a g6z funkcidk nem hajthaték végre egyszerre.

Elémelegités

1. Nyomja meg egyszer a bekapcsolégombot a bemelegités megkezdéséhez

2. eszpresszo érintégombot, amig az egész kavéfize teljesen elémelegszik és készenléti
maédba nem Lép. Ezzel egyidejlileg a csiszolasi érintés ikonja vilagit.

Varakozé allapot
Amikor a kavéf6zo teljesen elémelegedett, a Power, Hot Espresso , Grind, Single/Dupla
eszpresszé és GOz érinté ikonok vildgitanak, jelezve, hogy minden funkcio elérhetd.

Egyetlen eszpresszo elkészitése

1. egyetlen eszpresszdszUir6t a portaszlirébe , és toltse meg kortlbeliil 7 g 6rolt kavéval.

2. Nyomja meg a kavét a szabotazs segitségével, és helyezze be a portasz(ir6t a kavéfézébe
az ,UNLOCK" &llasbdl, az dramutato jarasaval ellentétes iranyba forgatva ,LOCK" &llasba.
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3. Helyezzen egy csészét a csepegtetdtalcara, és nyomja meg egyszer a szimpla/dupla
eszpresszo érintéses ikont . Az egyszeres/kétszeres eszpresszo érintéses ikonjanak
fénye fehér lesz. Az extrakcié automatikusan leall, ha eléria 40 ml-t.

Dupla eszpressz6 elkészitése

1. Helyezze a dupla eszpresszészUir6t a portasziirébe, és toltse meg korllbelil 14 g 6rolt
kavéval.

2. Nyomja meg a kavét a szabotazssal, majd helyezze a portasz(irét a kavéfézdbe az
L,UNLOCK" allasbol, majd forditsa ,LOCK" allasba.

3. Helyezzen egy csésze kavét a csepegtetétalcara, majd nyomja meg kétszer a szimpla/
dupla eszpresszo érintéses ikont. Az egy-/dupla eszpresszd érintéses ikonjanak fénye
pirosan vilagit. Az extrakcié automatikusan leall, ha eléri a 80 ml-t.

Aramlasi sebesség beallitasa

Egyetlen eszpressz6hoz

1. 5 masodpercig az egy-/dupla eszpresszé érintéses ikont, hogy belépjen az aramlasi
sebesség bedllitasi médba. Az egy-/kétszeres eszpresszé érintéses ikon fehér fénnyel
vilagit, és folyamatosan vilagit.

2. eszpresszo érintés ikont, egy csésze fehér fénye egyszerre villog. Amikor elérte a
kivant kavé aramlasi sebességet, nyomja meg ismét az Egy-/Kett6s eszpresszo ikont a
kavéfézés ledllitdsdhoz, és a beallitéas kész.

Arendszer rogziti a felhasznald altal végzett beallitast. Amikor a felhasznalo Ujra hasznalja,

az egyedi tal aramlasi sebessége a felhasznald altal utoljara bedllitott aramlasi sebesség

alapjan lesz beallitva. Egy csésze bedllitasi tartomanya: 30g-t6l 400g-ig.

Dupla eszpressz6hoz
1. eszpresszo ikont 10 masodpercig, hogy belépjen az aramlasi sebesség beallitasi médba.
A Single/Double Espresso Touch ikon piros fénnyel vilagit, és folyamatosan vilagit.
fog. Amikor elérte a kivant kavé aramlasi sebességet, nyomja meg ismét az Egy-/Kettds
eszpresszod ikont a kavéfézés ledllitdsahoz, és a beallitas kész.
Arendszer rogziti a felhasznald altal végzett beallitast. Amikor a felhasznalo Ujra hasznalja,
az egyedi tal aramlasi sebessége a felhasznald altal utoljara bedllitott aramlasi sebesség
alapjan lesz beallitva. A dupla csésze bedllitasi tartomanya: 30g-tél 400g-ig.

Forré viz elkészitése

1. Toltse fel a tartalyt tisztitott vizzel, ne lépje tul a "MAX" jelzést.

2. Csatlakoztassa a kavéf6z6t a konnektorhoz, és varja meg, amig az elémelegités
befejezédik.
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3. El6zetesen tegyen egy csészét a g6zolé ala. I
4. Ha az el6melegités befejezédott, forditsa el a géz/forrd viz gombot ,, <" allasba.
5. Ezutan a forrd viz kifolyik a g6zoloboL.
6. Amikor elérte a kivant mennyiségli meleg vizet, kapcsolja ki a vezérlét.
Tejhabositas

A g6z06l6 hasznalhatd tej habositasara vagy forré italok, példaul csokoladé és viz készitésére.

1. Nyomja meg a Steam Touch ikont, a Steam Touch ikon villogni kezd. Amikor a gézérinté
ikon folyamatosan vilagit, az elémelegités befejezédott.

2. Afenti utasitasok szerint készitse el az eszpresszot .

3. Toltson meg egy kancsét kortlbelil 100 gramm tejjel minden cappuccinéhoz, amelyet
elkésziteni fog; Hideg teljes tej hasznalata javasolt.

Megjegyzés: A kancsé méretének kivalasztasakor javasolt, hogy az atmérdje ne legyen kisebb

705 mm-nél, és vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-szeresére n6, kérjuk, tigyeljen a

kancsé megfelelé magassagara.

4. Korilbelul két centiméterre helyezze a g6z/forrdviz palcat a tejbe, majd forgassa a géz/
forréviz gombot __,r allasba, ekkor g6z fog kijonni a gézkimeneten. Habositsa fel a tejet
az edény fel-le mozgatasaval.

Megjegyzés: G6zoléskor a portafiltert a helyére kell szerelni. A tej felhabositasa el6tt hagyja

10 masodpercig tavozni a gézbél.

5. Amikor elérte a kivant habot, forditsa el a gombot , I FF" allasba.

6. Ontsiik a felhabositott tejet az elkészitett eszpresszéba , ezzel kész a cappuccino.

Megjegyzés: Ha a tej habositdsa utan ismét kdvét szeretne fézni, le kell hiiteni a gépet.

eszpresszd érintés ikon vagy az egy-/dupla eszpresszé érintés ikon megnyomasa utan a fény

gyorsan villog, és figyelmezteti Ont. Ezutan le kell hiiteni a késziiléket az alédbbiak szerint:

h 2

1. Helyezzen egy Ures csészét a g6zol6 ala, forditsa a gbz/forré viz gombot , C‘.-;. allasba,

és a g6zolébél forrd viz fog kifolyni, hogy lehdljon. o

2. Amikor a viz leh(ilt, a forré viz leall, forditsa el a géz/forréviz gombot , ZIFF" allasba,
majd ismét készithet eszpresszét .

Kavé érlés

Akavébab d6rlése az eszpresszdkészitési folyamat dontd lépése, ezért ismételt gyakorlat

javasolt.

Ez a termék kavébab 6rlésére alkalmas. A funkcid hasznalata elétt gy6z6djon meg arrdél, hogy

minden alkatrész megfeleléen van beszerelve.

1. Tegyen megfeleld mennyiségli szemes kavét a szemeskavé-tartalyba. A kdvébab
nedvesség és oxidacidja elkerllése érdekében, ami befolyasolhatja az 6rlést, a végsé
kavé izét és az extrakcids hatast, ne tegyen tul sok szemes kavét a szemesdobozba.
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2. Helyezze a portaszlirét a portaszUré tartéba , amely a gép bal oldalan talalhato.

3. Nyomja meg az Orlés érint6 ikont a bab érlésének megkezdéséhez. A beallitott mennyiség
elérésekor az 6rlési funkcié automatikusan leall. A koszorilés ledllitdsdhoz nyomja meg
Ujra ezt az érintd ikont.

A megfelel6 kavépornak olyan strlinek és finomnak kell lennie, mint a sé6. Ha a szemes kavét

tulfinomra 6rolték, és a viz aramlasa elakadt, akkor eléfordulhat, hogy a kivont kavé folyadék

szaggatott lesz, vagy nem lehet kivonni. Ha a szemes kavét tul durvara 6roljuk, és a viz tul
gyorsan atfolyik a kdvéporon, az nem tudja hatékonyan kivonni a kavébol az olajat és az
aromas osszeteviket, ami befolyasolja az izt.

4. Allitsa az 6rlési szintet 5-10-re az 6rlési méretvélasztd forgatésaval.

Orolt kavé adagolasa:

- Egycsésze =7 g 6rolt kavé.

- Kétcsésze =14 g 6rolt kavé.

Megjegyzés: A kdvépor vastagsagat az 6rléfokozat beallitdsaval dllithatja be, és eltérések
lehetnek a felhasznalt kdvészemek fajtajatol, porkolési fokatdl, frissességétdl és mindségétol
flggben. Ezért a legjobb extrakcids hatas eléréséhez megfeleléen be kell llitani és be kell
allitani az 6rlési méretet és a felszerelést.

5. Tomoritse a kavét a tamperrel.

DIY Grind beallitas
Az alapértelmezett &rlésiid6 15 masodperc.

Figyelmeztetés: A folyamatos hasznalat maximalis idétartama 3 perc. Ha a folyamatos
munkavégzés meghaladja a 3 percet, a csiszoldérintkez ikon figyelmeztetéen villog, és a
daralo 6 percre kényszerleallasra keril. A daralé hasznalatanak folytatasahoz ki kell hiznia,
majd vissza kell dugnia a kavéf6zot, vagy vissza kell allitania a gyari bedllitdsokat. Miutan
az intervallum eléri a 6 percet, a rendszer automatikusan feloldja ezt a korlatozast, és a
koszorulési rendszer visszatér a normal miikodéshez.

1. Nyomija meg és tartsa lenyomva az 6rlési ikont 5 masodpercig a DIY 6rlési id6
beallitdséhoz.

2. 5masodperc elteltével a daralé automatikusan elkezdi a kavédaralast, és Ujra meg kell
nyomnia az érintd ikont a daralé ledllitdsahoz, és meg kell jegyeznie a mikodési id6t.
Amikor legkozelebb megnyomja a kdszorilési érintés ikont, a kordabban memorizalt
id6 fog mikodni. Ha nem nyomja meg az érintd ikont a koszorulés leallitdsahoz, a gép
legfeljebb 20 masodpercig 6rol. A gyari beallitdsok visszaallitdsaval visszatérhet a
kezdeti idéponthoz.
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Gyari beallitasok visszaallitasa

Tartsa lenyomva egyszerre a forrd eszpresszo és a hideg eszpresszé ikont 3 masodpercig.
Mindkét érint6ikon vilagit és sipol egyet, ami azt jelenti, hogy a gyari beallitasokat
visszaallitottak. Nyomja meg a bekapcsolégombot a kavéfézé bekapcsolasahoz.

Az alvé /automatikus kikapcsolas funkcié atmutatéja

A. Haaforré viz eléria korilbeltil 200 ml-t, az elektromagneses szivattyll automatikusan
ledll, és a jelz6fény gyorsan villog.

B. Haag6zolésiidd eléri a 180 masodpercet, az elektromagneses szivattyl automatikusan
leall.

C. Ha 25 percen belil nem térténik mivelet, a gép automatikus kikapcsolds médba ép.
Az érint6ikonok 6sszes lampdja kialszik. A készulék Ujraaktivaldasdhoz nyomja meg a
bekapcsolégombot, a készlilék visszatér készenléti allapotba.

4. TISZTiTAS €S KARBANTARTAS

Tisztitas elétt hlizza ki a tapfesziltséget, és hagyja teljesen kih(ilni a kavéfézot.
Tisztitsa meg gyakran a kavéf6z6 hazat nedvességalld szivaccsal, és rendszeresen tisztitsa
és szaritsa meg a viztartalyt, a talcat és a csepegtetdlemezt.

Megjegyzés: Ne tisztitsa alkoholos vagy olddszeres tisztitdszerrel. Soha ne meritse vizbe a
kavéf6zot a tisztitdshoz.

Az 6éramutatd jarasaval megegyez6 irdnyba forgatva tavolitsa el a portasz(irét, dobja ki a
benne lév6 kdvémaradvanyokat, majd tisztitsa meg tisztitészerrel, véglil oblitse le tiszta
vizzel.

Tisztitsa meg az 6sszes tartozékot vizben, és alaposan szaritsa meg.

Vizkémentesités funkcié

Annak érdekében, hogy a kavéf6z6 hatékonyan mikodjon, a belsé csovek tisztak legyenek,

és a kavé optimalis izl legyen, a kavéf6z6t rendszeresen vizkdteleniteni, tisztitani és

karbantartani kell.

Amikor a készulék befejezte az 500 ciklust, az 6sszes érintési ikon 5-szor felvillan, ami azt

jelenti, hogy a kavéféz6t vizkdteleniteni kell, majd a készlilék visszatér normal dllapotaba.

Avizkémentesitési figyelmeztetés minden bekapcsolasakor megjelenik, ha nem torli a

készlléket.

a. Amikor megjelenik a vizkémentesitési figyelmeztetés, toltse fel a viztartalyt kifejezetten
kavéfozoégépekhez tervezett vizk6oldd szerrel.
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b. Helyezzen egy 500 ml-es edényt a kavékifolyo ala, és egy masik 500 ml-es edényt a g6z/

forréviz palca ald, és hasznalja a forrd viz és a kavéf6zd funkcidkat a vizkémentesitéshez.

C. Haavizkémentesités befejez6ddtt, meg kell szakitania. A vizkémentesités

megszakitdsahoz nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre 3 masodpercig az

egyszeres/dupla eszpresszod érintéses ikont és a Steam Touch ikont.

5. PROBLEMAMEGOLDAS

Tinet

Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

Az eszpresszd tul lassan
csopog.

Az 6rlemény tul finom, vagy

tul szorosan van megnyomva.

Vélassz valamivel durvébb
Orolt kavéport.

Viz szivérog a kavéféz6
aljabél.

A kavéfozo hibasan mikadik.

Vegye fel a kapcsolatot a
Hivatalos Cecotec miiszaki
tamogatasi szolgalat.

Sok viz van a csepptélcéban.

Tisztitsa meg a csepptalcat.

Viz szivérog a sz(iré kils6
részérol.

A sz(iré szélén van némi
kavépor.

GQy6z6djon meg arrél, hogy
nincs kdvémaradvany a sz(iré
szélén.

Savas iz a kadvéban.

A kavéfozot nem tisztitottak
meg megfeleléen.

Tisztitsa meg a kavéfozot.

Akavé rossz allapotban van.

Hasznéljon friss kavéport, és
tarolja a kavét hlivos, szaraz
helyen.

A kavéfozo nem mikaodik.

A konnektor nincs
megfeleléen bedugva.

Ha a készlilék tovabbra
sem mUikodik, forduljon a
Cecotec hivatalos mUszaki
tamogatési szolgalatahoz.
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Tiinet

Lehetséges ok

Lehetséges megoldas

A g6z nem habzik.

A g6zérintd ikon nem vilagit.

Csak miutén a gézérinté ikon
vilagit, a géz hasznalhatd
habositasra.

Atarolé tul nagy, vagy az
alakja nem megfelelé.

Hasznaljon magas, keskeny
edényt.

Felozott tejet hasznalt.

Hasznéljon hideg teljes vagy
félzsiros tejet.

A gbzérintd ikon gyorsan
villog.

A g6z 180 masodpercig
mikaodik, és a gbz/melegviz
szabélyozd gomb nincs a

, OFF" kezdeti helyzetbe
allitva.

Allitsa a vezérlét , IFF"
allasba.

A gbzérintéses ikon és az
egy-/dupla eszpresszo
érintés ikonja gyorsan
villog.

200 mlforré vizet készitett,
és a gbz/melegviz szabalyozd
nincs a kezdeti , (JFF"
poziciéba allitva.

Allitsa a vezérl6t , CIFF
allasba.

A gbz/forré viz szabalyozd
gombja nem tér vissza a
kezdeti , D FF" helyzetbe,
miutan a kavéfézé lecsokkenti
a hémérsékletét.

Allitsa a vezérlst , LIFF"
allasba.

A kazan hémérséklete tal
magas.

Futtasson forrd vizet a
g6z06l6n keresztil, hogy
csokkentse a hémérsékletet.

A gép bekapcsolasakor a géz/
forréviz szabéalyozé nincs ,,
OFF" allasban.

Allitsa a vezérlét , IFF"
allasba.

Az 6sszes érint6ikon
5-sz0r felvillan

Vizk6bmentesitési
figyelmeztetés.

Kévesse az utasitdsokat
a vizkémentesitéshez,
majd a vizkémentesités
megszakitasahoz.
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Ne szerelje szét sajat maga a kavéf6zot, ha nem talalja a hiba okat; forduljon a Cecotec
hivatalos miszaki tdmogatasi szolgalatahoz.

6.SZERzOI110G

Ajelen kézikonyvben szereplé szovegekre vonatkozo szellemi tulajdonjogok a CECOTEC
INNOVACIONES, SL-t illetik. Minden jog fenntartva. A CECOTEC INNOVACIONES, SL elézetes
engedélye nélkll e kiadvany tartalmat részben vagy egészben tilos reprodukalni,
visszakeresé rendszerben tarolni, tovabbitani vagy terjeszteni semmilyen médon
(elektronikus, mechanikus, fénymasolas, felvétel vagy hasonld).

7. EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

c € A Cecotec Innovations ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvetd
kovetelményeknek és az Eurdpai Uniéban érvényes szabalyozas egyéb vonatkozd
rendelkezéseinek. Ezt a terméket Ugy tervezték, gyartottak és tesztelték, hogy megfeleljen az
eldirt biztonsagi és mindségi szabvanyoknak. Az EU Megfelel6ségi Nyilatkozat teljes szovege a
kovetkezd webcimen talélhato: https://cecotec.es/es/information/declaration-of-conformity
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www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Catélicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Spain
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