GEP-2682 26-Port L3 Lite Managed

Gigabit PoE Switch

Quick Installation Guide
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ENGLISH
Manage the Switch Using Web Browser

Default IP 192.168.1.1
Usermame admin
Password admin
Installation
Console Port

Power Reset Link/Act SFP
LED Indicator
LED Indicator Status Meaning
On Power is on.
Power off Power is off.
On Port is connected
Link/Act Blinking |Transmitting / Receiving data

off Port is not connected

Connecting Equipment

Stepl. Inspect the Power Adapter carefully, and make sure
that it is properly connected to a power source.

Step2. Plug-in the Power Adapter to the Switch.

Step3. Connect your network devices with the switch by
using Ethernet cable. (e.g. Cat-5e)




Deutsch
Verwalten des Switches liber den Webbrowser

Standard-IP-Adresse 192.168.1.1

Benutzername admin
Kennwort admin
Installation

Conscle Port

"
Power Reset Link/Act SFP
LED-Anzeige
LED-Anzeige Status Bedeutung
On Power ist an.
Power

off Power ist aus.

On Port ist verbunden.

Link/Aktivitit Blinken [Senden/Empfangen von Daten

off Port ist nicht verbunden.

AnschlieBen des Gerits

Schritt 1. Den Netzadapter sorgfaltig Gberprifen und
sicherstellen, dass er ordnungsgemal an eine
Stromquelle angeschlossen ist.

Schritt 2. Den Netzadapter in den Switch stecken.

Schritt 3. lhre Netzwerkgerate Gber Ethernet-Kabel mit
dem Switch verbinden (z. B. Cat-5e).




Frangais
Gérer le commutateur a I'aide d'un navigateur Web

Adresse IP par défaut | 192.168.1.1

Nom d'utilisateur admin
Mot de passe admin
Installation

Conscle Port

Power Reset Link/Act SFP

Voyants DEL

Indicateur DEL Etat Signification

Marche |[Sous tension.

Alimentation Arrét  [Hors tension.

Marche |Le port est connecté

Transmission/Réception de

i Clignotant ,
Lien/Act g données en cours

Arrét  [Le port n'est pas connecté

Connexion d'équipement

Etape 1. Inspectez soigneusement I'adaptateur secteur et
assurez-vous qu'il est bien connecté a une source
électrique.

Etape 2. Branchez I'adaptateur secteur au commutateur.

Etape 3. Connectez vos appareils réseau au commutateur
en utilisant un cable Ethernet. (par ex. Cat-5e)




Espaiiol

Administrar el conmutador mediante el explorador web

IP predeterminada

192.168.1.1

Nombre de usuario admin
Contrasefia admin
Instalacion
Console Port

Reset

Power

Link/Act

Indicador LED
Indicadores Estado Significado
LED
Encendido |El dispositivo estd encendido.
Potencia Apagado |El dispositivo esta apagado.
Encendido |El Puerto esta conectado.
Estado de Intermitente Zransmmendo / Recibiendo
conexion atos
Apagado |El Puerto no esta conectado

Conexion del equipo

Paso 1.Inspeccione el adaptador de alimentacion con

cuidado y asegurese de

que estd correctamente

conectado a una fuente de alimentacion.

Paso 2.Enchufe el adaptador d
conmutador.

e alimentacion al

Paso 3.Conecte los dispositivos de red con el conmutador
mediante el cable Ethernet. (por ejemplo, Cat-5e)




Italiano
Gestione dello switch mediante web browser

IP predefinito 192.168.1.1
Nome utente admin
Password admin

Installazione

Console Port

Power Reset Link/Act SFP

Indicatore LED

LED Indicator Stato Significato

Acceso [Alimentato

Alimentazione Spento [Non alimentato

Acceso |[La porta & connessa

Trasmissione /ricezione

Collegamento/attivita| Lampeggio data

Spento [La porta non & connessa

Collegamento dell'apparecchiatura

Fase 1. Ispezionare con attenzione I'alimentatore e
verificare che sia correttamente collegato alla presa
di corrente.

Fase 2. Collegare |'alimentatore allo switch.

Fase 3. Collegare i dispositivi di rete allo switch mediante
un cavo Ethernet. (per es. Cat-5e)




EAANVIKG
Aapdpdwon Tou HeTaywyEa SIKTUOU HE Xprion
NpoypAppaToG Nepiynong oto Web

NpoemAeypévn IP 192.168.1.1

‘Ovopa xprotn admin

Kwdkog npocBaong admin
Eykatdotaon

Conscle Port

Power Reset Link/Act SFP

‘Evéel§n Led

Ev8ewtu Katdotaon ‘Evvola
Auxvia
Avolxto |H tpodobdoaia eivat avouytn.
Tpogodoola KAewotd |H tpododooia eivat kKhewotr.
Avolto [H Bupa gival ouvdebepévn
Link/Act Blinking |AmootoAn / Afin 6eSopévwv
KAewotd |H BUpa Sev eivat cuvdedepévn

20vdeon e§onAlopol

Bripa 1. EAEéy€te mpooeKTIKA TO TPOdOSOTIKO Kot
BeBalwbeite OtL £xel cuvbeBel owotd oe pia
npida.

Bripa 2. Zuvb£ate 1o TPod0oSOTIKO OTOV PETAaYWYEN
Siktvou.

Brina 3. ZUVSEOTE TIG CUOKEUEG SIKTUOU GG JE TOV
METAYWYEQ SIKTUOU XPNOLULOTIOLWVTACS KOAWSL0
Ethernet. (r.x. Cat-5e)




Portugués
Gerir o comutador com um navegador Web

IP predefinido 192.168.1.1

Nome de utilizador admin

Palavra-passe admin
Instalagdo

Conscle Port

Power Reset L;::F\_ct SFP
Indicador LED
LED indicador Status Significado
Ligar |Ligado.
Power Desligar |Desligado.
Ligar  |Porta conectada
Link/Act Piscando |Transmitindo / Recebendo dados

Desligar |Porta ndo conectada

Ligar equipamento

Passo 1. Inspecione cuidadosamente o transformador e
certifique-se de que o mesmo estd corretamente
ligado a uma tomada elétrica.

Passo 2. Ligue o transformador ao comutador.

Passo 3. Ligue os seus dispositivos de rede ao comutador
utilizando cabos Ethernet. (por ex. Cat-5e)




Pycckuii
YnpaBneHue KOMMYTaTOPOM OCYLLECTB/IAETCA Yepes
WUHTepHeT-6paysep

IP-appec no 192.168.1.1

YMONYAHUIO

Umsa nonb3osarens admin

Naponb admin
YcraHOBKa

Conscle Port

Power Reset Link/Act SFP

CBeToaMoAaHbI UHAMKATOP

CeetoauogHbliit| CocToaHU

3HavyeHue
MHANKaTOp €
CseTutca |[TUTaHWe BKAKOYEHO.
Mutanune He

MuTaHue BbIK/IOYEHO.
CBEeTUTCA

CeeTutca |[opT nogKAOYEH.

OTnpasKa nan nonyvyeHue

Blinkin
CoepuHeHue, Inking AaHHBIX.

aKTUBHOCTb
He

MopT He NoAKAKOYEeH.
cBeTuTCA

MogkntoueHune obopyaoBaHuA

LLUAT 1. BHMMaTenbHo ocmoTpuTte 610K NUTaHWA U ybeaumTecs B
TOM, YTO OH AO/IKHbIM 06pPa3OM NOACOeANHEH K
WUCTOYHUKY NUTaHUA.

LLAT 2. NopcoepnHuTe BNOK MUTAHUA K KOMMYTaTOPY.

LLIAT 3. MNopcoeanHuTe Balum ceTeBble YCTPOMCTBA K KOMMYyTaTOpy

npv nomowwm Ethernet-kabens. (Hanp., kKateropum Se)




Polski
Zarzadzanie przetgcznikiem z uzyciem przegladarki
sieciowej

Domysiny adres IP 192.168.1.1

Nazwa uzytkownika admin

Hasto admin
Instalacja

Conscle Port

Power Reset Link/Act SFP

Wskaznik diodowy

Kontrolka LED Tryb Znaczenie
Witaczony |Zasilanie wiaczone.
Zasilanie Wytaczony |Zasilanie wytaczone.
Witaczony |Wejscie podtaczone
Kontrolki Migajacy Przesytanie / przyjmowanie
aktywnosci danych

Wytaczony |Wejscie jest nie podtgczone

Podiaczenie wyposazenia

Krok 1. Doktadnie sprawdzi¢ zasilacz i upewnic sie, ze jest
odpowiednio podtgczony do zrddta zasilania.

Krok 2. Podtgczy¢ zasilacz do przetacznika.

Krok 3. Potacz urzadzenia sieciowe z przetacznikiem za
pomoca kabla Ethernet. (np. Cat-5e)
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C€

Declaration of Conformity

We, the i Digital Data C ions GmbH
Address Hohe Stralie 1, 44139 Dortmund, Germany

Certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus
Type Ethemet swilch

Brandname LevelOne

Product GEP-2682

Conforms with the essential requirements of the EMC Directive
2004/108/EC, based on the following specifications applied:

EU harmonised standards

European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 and EN55024:2010
IEC 81000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3.2 2010-04

IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04

IEC 61000-4-5 Edition 3.0 2014-06

IEC 81000-4-6 Edition 4.0 2013-10

IEC 1000-4-8 Edition 2.0 2009-09

IEC 61000-4-11 Edition 2.0 2004-03

AS/NZS CISPR 22:2009/Amdt 1:2010 Class A

and thersfore compliss with the essential requirements and provisians of the EMC Directive.

The symbol confirme that this product conforms 1o the above named standards and
regulations.

Amanda(Shu-Wen) Chen
Name (Full Name)

201610611
Date ~r8Gal Signature
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C€

Declaracion de Conformidad

El fabricante Digital Data Communications GmbH
Direccion: Hohe Stralie 1, 44138 Dortmund, Germany
Declara mediante este documento que el producto

Tipa Ethemet switch

Producto  GEP-2682

Marca LevelOne

Cumple con las siguientes directivas:
= Directiva EMC 2004/108/EC

El producto cumple asimismo con las siguientes normas:
European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 and EN55024.2010
IEC 61000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3,2 2010-04

IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04

JEC 61000-4-5 Edition 3.0 2014-05

IEC 61000-4-8 Edition 4.0 2013-10

IEC 61000-4-8 Edition 2,0 2008-08

IEC 81000-4-11 Edition 2.0 2004-03

ASINZS CISPR 22:2000/Amdt 1:2010 Class A

(€

Este producto ha sido disefiado para su uso sélo en intariores.

La marca CE certifica que este products se adecua a las especificaciones y regulaciones

arriba mencionadas,

Este producto es adecuado para todos los paises de la UE.

Amands{Shu-Wan) Chien
Nama (Ful Name)

2018061

Dale gal Signature
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C€

Konformitatserkldrung
Der Hersteller Digital Data Communications GmbH
Adresse Hohe Strafie 1, 44139 Dortmund, Germany

erklirt hiermit, dass das Produkt
Typ Ethemet switch
Produkt GEP-2682
Markenname LevelOne

den folgenden Richtlinien entspricht:
= 2004/108/EC

Fiir die der der N
European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A

EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013 and EN55024:2010
IEC 81000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3,2 2010-04

IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04

IEC 61000-4-5 Edition 3.0 2014-05

IEC 61000-4-8 Edition 4.0 2013-10

IEC 61000-4-8 Edition 2.0 2009-09

IEC 81000-4-11 Edition 2.0 2004-03

AS/NZS CISPR 22:2000/Amdt 1:2010 Class A

Das Zeichen bestatigh, dass dieses Produkt oben aufgefihrie Normen und Bestimmungen
erfullt.

Amafida{Shu-Wen) Chen Geschéfisfhrern
Mame (Full Name)

201610671

Dale 630l Sighature
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C€

Déclaration de Conformité

Nous, les i Digital Data ications GmbH
Adresse Hohe Strae 1, 44139 Dortmund, Germany

Certifie et déclare sous sa seule responsabilité que le produit suivant
Type Ethemet switch

Produit GEP-2682

Enseigne  LevelOne

En ité avec les exil i de la directive CEM 2004/108/EC, sur
la base des normes suivantes:

Les normes harmonisées d' EU

European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 and EN55024:2010
IEC 61000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3.2 2010-04

IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04

|EC 61000-4-5 Edition 3.0 2014-05

IEC 61000-4-6 Edition 4.0 2013-10

IEC 61000-4-8 Edition 2.0 2009-09

IEC 61000-4-11 Edition 2.0 2004-03

ASINZS CISPR 22:2009/Amdt 1:2010 Class A

Le symbole confirme que ce produit répond aux normes et réglements ci-dessus ..

Amanda{Shu-Wen) Chen Geschafisfihrerin
Name (Fuil Name) /MLW
201610811
Date Sgal Signatura
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C€

Dichiarazione di conformita

In fabbricante Digital Data Communications GmbH
Indirizzo Hohe Strale 1, 44139 Dorimund, Germany

Dichiara qui di seguito che il prodoito
Tipo Ethemet switch

Prodotto GEP-2682

Nome marca LevelOne

Risulta in conformita a quanto previsto dalle seguenti direttive comunitarie:
= 2004/108/EC

Sono stati applicati i sequenti standard per assicurarne la conformita:
European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A

EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013 and EN55024:2010
IEC 61000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3.2 2010-04

IEC 81000-4-4 Edition 3.0 2012-04

IEC 81000-4-5 Edition 3.0 2014-05

IEC 81000-4-6 Edition 4.0 2013-10

|EC 61000-4-8 Edition 2.0 2009-09

IEC 61000-4-11 Edition 2.0 2004-03

ASINZS CISPR 22:2009/Amdt 1:2010 Class A

(€

Il simbolo CE conferma che questo prodatto & conforme ai suddetti standard e
regolamentazioni.

Amanda{Shu-Wen) Chen Geschafisihrerin
Mama (Ful Nama)

2016106(1
Date
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4

Declaragdo de Conformidade

o Digital Data C: ications GmbH

Morada Hohe Strale 1, 44139 Dordmund, Germany
Declara que o produto

Tipo Ethemet switch

Produto GEP-2682

Cumpre as seguintes directivas:
= 2004/108/EC

Os segui ram para avaliara
European Standard EN55022:2010/AC:2011 Class A

EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 and EN55024.2010
IEC 61000-4-2 Edition 2.0 2008-12

IEC 61000-4-3 Edition 3.2 2010-04

IEC 61000-4-4 Edition 3.0 2012-04

IEC 61000-4-5 Edition 3.0 2014-05

IEC 61000-4-8 Edition 4.0 2013-10

IEC 61000-4-8 Edition 2.0 2008-09

IEC 61000-4-11 Edition 2.0 2004-03

AS/NZS CISPR 22:2009/Amdt 1:2010 Class A

0 simbalo confirma gue este produto esté confarme os padrdes e regulamentagdes acima
referidos.

Amanda{Shu-Wen) Chien
Mame (Full Name)

‘Geschafisfihrerin

201810611
Dale
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