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BROCK
GAZES PLITINA

GS 2002 BK
LIETOSANAS INSTRUKCIJA

Meés pateicamies Jums par to, ka izvéléjaties un iegadajaties miisu augstvertigo BROCK gazes pliti
un ceram ka ta ilgi Jums kalpos. Uzmanigi izlasiet lietoSanas instrukciju un ieverojiet taja minétos
noradijumus un nosacijumus. Izgatavotajripnica neatbild par bojajumiem, klimém un nelaimes
gadijumiem, kuru célonis ir plits uzstadiSanas un ekspluatésanas noteikumu neievérosana.

UZMANIBU!
IZMANTOT TIKAI ARPUS TELPAM!

Nemt véra ar kadu gazes veidu strada Jisu iegadata gazes plits, tas ir noradits uz preces
iepakojuma.

Péc lietoSanas vienmer izsledziet gazes padevi!

Pieslédzot gazes balonu, izmantojiet tikai specialo- arméto, gazes trubu, kas ir pietiekosi gara, lai
netiktu pielauta trubas izstaipiSanas.

Lai izvairitos no apdegumiem, neaiztikt aug$ejo gazes paneli, jo tas gazes plits darbosanas laika ir
loti karsts.

Lai izvairitos no nelaimes gadijumiem, nenovietot viegli uzliesmojosus materialus gazes plits
tuvuma.

Vienmer parliecinaties, lai uguns liesmas izvades vietas nav noblokétas.

Vienmer parbaudit vai gazes trubas, kas savieno gazes pliti ar gazes balonu nav nolietota vai
bojata. Ja ir, tad nekavéjoties to nomainit. Sargat gazes trubu drosa attaluma no sildelementiem,
atklatas liesmas un uzturét to tiru.

Gazes plits nestradas, ja ta biis samirkusi, tapéc ta ir jasarga no mitruma.

Neizmantojiet abrazivos lidzeklus plits tiriSanai. Prieks $ada veida plits tiriSanai ir veikalos
nopérkami speciali l1dzekli.

Neparvietot gazes pliti, kad ta darbojas!
UZMANIBU!

Vienmer lietojiet jaunu, nenolietotu S]tteni! Nelietot vinila Slutenes, jo tas uzsilst un nav
elastigas!

Uzmanigi ievietojiet gumijas Sliiteni un nostipriniet to ar Sliitenes saspraudi! Péc tam, kad
uzstadiSana ir pabeigta, parbaudiet vai caurules ir kartigi savienotas, izmantojot ziepju
parbaudes variantu!
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Elastigajam caurulém jaatbilst sadlem nosacijumiem:

e Tadrikst atrasties temperatiira, kas ir, ka istabas temperatiira un ne augstaka ka 30°C;

e Tanav garaka par 1500mm;

e Ta nedrikst biit saznaugta;

e Tanedrikst bit paklauta vilkSanai vai spéka iedarbibai;

e Ta nedrikst bit paklauta asam malam un stiriem;

e Tainavparadijusies plaisas iegriezumi, degSanas pédas caurules galos vai tas visa
garuma,

e Materials nav sacietéjis, ir elastigs joprojam,

e Stiprinajuma skavas nav sariséjusas,

e Deriguma termins nav beidzies.

GAZES PLITINAS IZMANTOSANA

Lai saktu darbu ar gazes plitinu, aizdedziniet sérkocinu un novietojiet to pie nepiecieSama degla.
Tad piespiediet un pagrieziet rokturi (degla ieslegsanas mehanismu) pulkstenraditaja virziena.
Noreguléjiet Jums vajadzigo liesmu. Lai pielagotu Jums vélamo uguns liesmas intensivitati,
grieziet sledzi starp ON un OFF poziciju.

TEHNISKA INFORMACIJA
Gazes tips 13+(28-30/37) | 13B/P(30)
Siltuma ievade 2Qn= 3.4 kW( 248g/h)

G30 pie 28-30mbar

. . G30 un G31 pie 30 mbar
vai G31 pie 37 mbar

Gazes spiediens

IestatiSanas spiediens |Ka augstak noradits

Galvena degla inZektora

izmers 0,68mm (atziméts 0,68)

Maza degla inZektora

izmers 0,75mm (atziméts 0,75)

Degla veids Viens deglis, kam ir aluminija sakauséjuma korpuss

Aeracijas iestatijumi 2 trapecveida - augsti (8mm), augséja linija (8mm), apakséja linija (10mm)

Iepludes savienojums |Atbilstosi valsti, kur pardot, noteikumiem

Precu zimes "BROCK Electronics" ipasnieks SIA GTCL BALTIC

Talr: +371 67297762

E-pasts: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Tehniskais serviss: Talr. +371 28683856, serviss@gtcl.eu



EE

BR'EIEI(

lectronic

BROCK
GAASIPLIIT

GS 2002 BK
KASUTUSJUHEND

Taname teid otsuse eest soetada meie kvaliteetne gaasipliit BROCK. Loodame, et see teenib teid
kaua. Lugege kdesolev juhend tdhelepanelikult ldbi ning taitke alltoodud kasutustingimusi ja -
reegleid.

Tootja ei vastuta vigastuste, rikete ega dnnetusjuhtumite eest, mille pdhjuseks on paigaldus- ja
kasutusnduete eiramine.

NB!

KASUTADA AINULT OUES!

Pange tidhele, missuguse gaasiga teie soetatud pliit tdotab - see on mérgitud kauba pakendile.
Enne iga kasutuskorda kontrollige, et gaasitoide oleks kinni keeratud!

Gaasiballooni tihendamiseks kasutage ainult spetsiaalset armeeritud gaasitoru. Gaasitoru
valjavenimise valtimiseks peab see olema piisava pikkusega.

Pbletuste viltimiseks drge puudutage kitega iilemist gaasipaneeli, kuna gaasipliidi td6tamise ajal
on see vaga kuum.

Onnetusjuhtumite drahoidmiseks drge asetage gaasipliidi lihedusse kergestisiittivaid esemeid.
Kontrollige alati, et leegiavad ei oleks blokeeritud.

Kontrollige iga kord enne kasutamist gaasiballooni pliidiga iihendava gaasitoru seisukorda - see
ei tohi olla kulunud ega vigastatud. Vigastuse avastamisel vahetage gaasitoru viivitamata uue
vastu. Hoidke gaasitoru ohutus kauguses kuumutuselementidest ja lahtisest tulest ning puhtana.

Marjaks saanud gaasipliit lakkab to6tamast, seeparast tuleb seda niiskuse eest kaitsta.

Arge kasutage pliidi puhastamiseks abrasiivseid vahendeid. Seda tiiiipi pliitide puhastamiseks
muretsege poest spetsiaalsed puhastusvahendid.

Arge liigutage pliiti selle tdotamise ajal!
NB!

Kasutage alati uut voolikut! Arge kasutage viniiiilvoolikuid, kuna need kuumenevad ja pole
piisavalt elastsed!

Uhendage kummivoolik ettevaatlikult ja kinnitage see voolikuklambriga. Kui paigaldus on
l6ppenud, kontrollige ithenduskohtade hermeetilisust seebivahugal!

Elastne toru peab vastama jargmistele nduetele:
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. Tohib kasutada toatemperatuuril, kuid mitte iile 30°C,
. Maksimaalne pikkus 1500 mm;
. Gaasivoolik ei tohi olla pitsunud;
. Voolikut ei tohi venitada ega rakendada sellele joudu;
. Vooliku vastas ei tohi olla teravaid servi ega nurki;
. Voolikul ei tohi olla pragusid, sisseldikeid, pdlenud kohti ei otstes ega ka iilejaanud
pikkuses;
. Vooliku materjal ei ole on sdilitanud algse elastsuse;
. Kinnitusklambrid ei ole roostetanud;
. Vooliku kasutusaeg ei ole 16ppenud.
GAASIPLIIDI KASUTAMINE

Et alustada gaasipliidi kasutamist, stilidake tikk ja asetage see pdleti juurde. Samal ajal p6orake
kangi (poleti sisseliilitamise mehhanism) paripaeva. Reguleerige leegi suurus endale sobivaks.
Leegi suuruse reguleerimiseks podrake kangi asendite ON ja OFF vahel.

TEHNILISED ANDMED

Gaasi tiliip

13+(28-30/37)

| 13B/P(30)

Soojuse sisend

»Qn= 3.4 kW( 248g/h)

Gaasirohk

G30 kell 28-30mbar
v0i G31 37 mbar juures

G30ja G31 juures 30 mbar

Rohu seadmine

Nagu iilalpool

Podleti pihusti suurus

0,68 mm (margitud 0,68)

Poikesepoleti pihusti
suurus

0,75mm (tahistatud 0,75)

Pdleti tiilip Uks alumiiniumkorpusega péleti
Aineratsiooni seaded 2 trapetsikujuline - kdrge (8 mm), iilemine rida (8 mm), alumine rida (10 mm)
Sisselaskeithendus Vastavalt riigi reeglitele, kus miiia

Kaubamérgi omanik BROCK Eletronics GTCL BALTIC

Telefon +371 67297762

e-mail: gtcl@gtcl.eu
www.brockgroup.eu
www.gtcl.eu

Tehniline teenindus: Telefon +371 28683856, serviss@gtcl.eu
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BROCK

DUJINE VIRYKLE

GS 2002 BK
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Esame dékingi Jums uZ tai, kad iSsirinkote ir jsigijote miisy aukstos kokybés BROCK dujine
virykle ir tikimés, kad ji Jums tarnaus ilgai. Atidziai perskaitykite naudojimo instrukcijg ir
laikykités joje pateikty nurodimy bei salygy. Pagaminusi gamykla neatsako uz gedimus, triktis ir
nelaimingus atsitikimus dél to, kad nebuvo laikomasi viryklés statymo ir eksploatavimo taisykliy.

DEMESIO!
NAUDOKITE TIK LAUKE!

Isidémékite, su kokiomis dujomis dirba Jusy jsigyta dujiné viryklé - tai nurodyta ant prekeés
jpakavimo.

Po naudojimo visada uzdarykite dujy padavima!

Prijungdami dujy baliona, naudokite tik specialy - armuota, dujy vamzdj, kuris yra pakankamai
ilgas, kad nereikty jj pailginti.

Siekiant iSvengti apdegimy, nelieskite virSutinio dujy panelio, nes jis dujinés viryklés darbo metu
yra labai karstas.

Siekiant iSvengti nelaimingy atsitikimy, nedékite lengvai uzsiliepsnojanciy medziagy arti dujinés
viryklés.

Visada jsitikinkite, ar ugnies liepsnos i$éjimo vietos néra uzblokuotos.

Visada patikrinkite, ar dujy vamzdziai, kurie sujungia dujine virykle su dujy balionu néra
sudévéje ar apgadinti. Jeigu taip yra, nedelsiant juos pakeiskite. Laikykite dujy vamzdj saugiame
nuotolyje nuo kaitinimo elementy, atviros liepsnos ir laikykite ji Svaroje.

Dujiné viryklé neveiks, jei suslaps, todél jg reikia saugoti nuo drégmés.

Nenaudokite abrazyviniy priemoniy viryklei valyti. Prie§ tokj viryklés valyma pirkite
parduotuvéje specialias priemones.

Neperstatykite dujine virykle, kai ji veikia!
DEMESIO!

Visada naudokite naujg, nenaudotg Zarng! Nenaudokite vinilo Zarny, nes jos jkaista ir néra
elastingos!

Atsargiai patalpinkite gumine Zarnag ir pritvirtinkite jg su Zarnos sankaba! Po to, kai pastatymas
bus baigtas, patikrinkite, ar vamzdeliai yra tinkamai sujungti, pasinaudodami patikrinimg muilu!

Elastingas vamzdelis turi atitikti Sias salygas:
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. Jis turi bti eksploatuolamas kambario temperatum]e, kuri yra ne aukstesné kaip
30°C;

. Jis yra ne ilgesnis uz 1500 mm;

. Jis neturi buti suspaustas;

. Jis neturi buti veikiamas traukimo arba jégos;

. Jis neturi bti liestis su aStriais krastais ir kampais;

. Antjo neatsirado jtrukimuy, jpjovimy, degimo pédsaky vamzdelio galuose arba per

visg jo ilgj, Medziaga néra sukietéjusi, yra elastinga, Tvirtinimo sankabos néra
surtdijusios, tinkamumo laikas nepasibaigé.

DUJINES VIRYKLES NAUDOJIMAS

Norédami pradéti darbg su dujine virykle, degtuku uzdekite reikiamg degiklj. Tada nuspauskite ir
pasukite rankenéle (degiklio jjungimo mechanizma) laikrodZio rodyklés kryptimi. Sureguliuokite
Jums reikalingg liepsna. Norédami nustatyti pageidaujama liepsnos intensyvumg, pasukinékite
uzrakta tarp ON ir OFF padéciy.

TECHNINE INFORMACIJA

Dujy patarimai 13+(28-30/37) | 13B/P(30)

Paskelbta Silumos
jvestis ZQn= 3.4 kW( 248g/h)

G30 28-30mbar
arba G31, esant 37 mbar

lleidimo slégis G30ir G31 esant 30 mbar

Slégio nustatymas Kaip nurodyta pirmiau

Pagrindinis degiklio

purkstuko dydis 0,68 mm (pazymétas 0,68)

Mazas degiklio

purkstuko dydis 0,75 mm (paZymétas 0,75)

Degiklio tipas Degiklis su aliuminio korpusu

Aeracijos nustatymai 2 trapecijos formos - didelis (8 mm), virSutiné linija (8 mm), apatiné linija (10 mm)
Ileidimo jungtis Pagal Salies, kurioje galima parduoti, taisyklés

Prekés Zenklo Brock Electronics savininkas GTCL Baltic

Tel.: +37167297762;

el. pastas gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Techninis servisas: tel. +371 28683856, el. pastas serviss@gtcl.eu
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BROCK
GAS STOVE

GS 2002 BK
USER MANUAL

Thank you for choosing BROCK gas stove and we hope that it will serve you for long time.
Carefully read the user manual and follow the instructions and conditions. Manufacturing plant is
not liable for any damage, failures and accidents caused by the wrong exploitation made by
customer.

CAUTION!

INTENDED TO BE USED ONLY OUTDOORS!

Notice the type of gas with gas stove is operating with. It is mentioned on package.
After use, always turn off the gas supply!

Connecting the gas cylinder, use only special- reinforced gas pipe that is long enough to not allow
pipes stretching.

Be careful to avoid getting burned by touching the top panel of the gas table as it gets very hot
near the burner when in use.

Do not apply excessive pressure to the flame regulator and ON/OFF switch.
To avoid damage, do not place charcoal on the burners.

Do not allow the holes in the burners to become clogged.

Keep the gas table clean for better service and a longer operation life.

At night and when leaving the house, be sure to turn off not only the Flame regulator and
ON/OFF switch of the gas table, but also the main gas valve of gas bottle as well.

For better complete combustion, keep the burners clean.

Check the rubber gas hose which connect the gas cooker to the gas bottle regularly for wear or
leak, it must be replaced occasionally. Keep it away from heat source and keep it clean.

Make sure that there are no inflammable objects near the gas table.
CAUTION!

Be sure to use a new rubber hose.Do not use a vinyl hose because it is susceptible to heat and
non-elastic.

Insert the rubber hose securely and fasten it tightly with a hose clip. After installation is
complete, check that the pipes are properly connected using a soap test variation!

Flexible pipes must satisfy the following conditions:

GB
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¢ [t may be presentata temperature of room temperature and not higher than 30 ° C;
e [tis no longer than 1500mm;

e [t can not be constrict;

¢ [t should not be subjected to drawing or a force of;

¢ [t should not be exposed to sharp edges and corners;

e [t does not crack appeared cuts, burning feet pipe ends or the entire length,

e The material is not cured, it is still flexible,

« Fixing clamp is not corroded,

» The period of validity has not expired.

USE OF GAS STOVE

Be sure to use a new rubber hose. Do not use a vinyl hose because it is susceptible to heat and
non-elastic. Insert the rubber hose securely and fasten it tightly with a hose clip. Open the main
gas valve. Push the flame regulator and ON/OFF switch and turn it counters anticlockwise to the
ON position,use burning torch on burner. To adjust the flame, turn the gas control knob to a
suitable position between ON and OFF; be careful when turning the flame regulator toward OFF,
as the flame may go out.

TECHNICAL INFORMATION
Gas category 13+(28-30/37) | 13B/P(30)
Declared heatinput 2Qn= 3.4 kW( 248g/h)
Inlet pressure SSZ;; if-3370nnlltt::: G30 and G31 at 30 mbar
Setting pressure As noted above
Main burner injector
size 0,68mm (Marked 0,68)
Small burner injector
size 0,75mm (Marked 0,75)
Burner type Single burner comprising a die cast aluminium alloy body
Aeration setting 2 trapezoid - high (8mm), upper line (8mm), lower line (10mm)
Inlet connection Connection to suit country of destitantion

Trademarks BROCK Electronics owner GTCL BALTIC

Phone: +371 67297762

E-mail: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

Technical Service: Tel. +371 28683856, serviss@gtcl.eu
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BROCK
IF'A30BAA IIVIUTKA

GS 2002 BK
MHCTPYKLIUA 110 3KCIIJIYATALIUHU

Mgl 6s1arofiapuM Bac 3a BbIGOp 0/JHOTO U3 HAIIMX BbICOKOKA4YeCTBEHHBIX MPOJAYKTOB U
npuo6pesn BPOK razoByto niMTy 1 Mbl HaieeMcsl, YTO OHA BaM OYAET J0JITO CIYKUTh.
BHMMaTe/IbHO IPOYUTaNTe HHCTPYKIMIO U CleAyHTe e€ yca0BUSAM. MM MPOU3BOACTBO He HECeT
OTBETCTBEHHOCTH 3a JI060H yliep6, aBapyuil ¥ HECUACTHBIX C1y4YaeB, BbI3BAaHHBIX YCTAHOBKOM
Ne4yu U HeCoOJII0/leHUs NpaBUJl IKCITyaTal UM,

BHUMAHHME!
WCII0JIb30BATh TOJILKO BHE ITOMEIIEHUA!

HpPIMPITe BO BHMMaHHE, C KAKHM THUIIOM ra3a pa60TaeT IVINTAa KOTOPYIO BbI an06peJm, 3TO
YIIOMHWHaeTCAd Ha YIIAaKOBKe NPOAYKTA.

[locse vcnosib30BaHUS Bcerja BBIKJIIOYaHTE nogavy rasal

[Tpu noAK/II0YeHUH ra30Boro 6aJJIOHa MCHOJIb3YHTe TOJIBKO Cllel[HalbHO- ApMUPOBaHHbIE,
ra3oBble TPYObl, He JOMyCKaNWTe pacTsKeHUs TPYOhI.

Bo us6exxanue 02KO0r'0OB, HE anKacaf/iTer K BerHeﬁ INaHeJIM ra3a, TaK KaK [1e49b BO BpeMd
JKCIlJIyaTalluid O4Y€eHb ropga4asd.

Bo n36exxaHve HeCYaCTHBIX C/1y4aeB, He pa3Me1ua1?1Te JIET'KO BOCIIJIaMEHAKIIXNEeCA MaTepUaJlbl
BO3Ji€ IIe4YKH.

Bcer,qa Y6eLLI/ITECb, 4YTO MeCTa BbIX0/Ja IIJIaMeHH He 336JIOKPIpOBaHbI.

Bcer/ja mpoBepsiiiTe ra3oBble TPYObl, COeJUHSIOIINE FA30BYIO IJIUTY C ra30BbIM 6aJJIOHOM He
HM3HOIIEHbI WK NOoBpexAeHbl Eciiu fa, To 3aMeHUTe ero HeMe/[JIeHHO. 3allUTUTe ra30BYI0
TpyOy Ha 6€30MaCHOM PAaCCTOSIHUU OT HarpeBaTe/bHbIX 3JIEMEHTOB, OTKPBITOTO IJIAMEHU U
JEepKUTe eé B YUCTOTE.

'a3zoBag mauTa He 6y,qu pa60TaT1> €CJIM OHa IPOMOKJIQ, IO3TOMY eé HaJl0 3allMIIATh OT BJIaru.

He PICl'lOJ'IbByﬁTe a6pa3I/IBHbIe MaTepuaJibl AJid YACTKH NJIMTHI. ,[[JIH 3TOro TUIIa IIJIMThI B
Mara3vHax OCTyIIHbIe CliefhuaJibHbI€ CpeACTBa.

He mepeMeiaiiTe ra3oBym IJIKTY, KOTAa OH paboTaeT!
BHUMAHME!

Bcer,aa PICl'IOJIbSyf/'ITe HOBbII‘/JI, a He HUCI0JIb30BaHHbIN 1J1aHr! He caeanyeT UCrnoJib30BaTb
BUHUJIOBBIN LIVIAHT, TaK KaAK OH HarpeBaeTCAd U He ABJIAeTCA TUOKUM!
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AKKypaTHO BCTaBbTe pESI/IHOBbII/I LIJIAHT X1 3aKpeIlnunuTe ero XOMYTOM! [locne 3aBeplUIeHN s

YCTaHOBKH, IPOBEPbTE, YTO TPYObl 0/[COeANHEHBI TPABU/IBHO UCM0JIb3Y$sl MbLIbHBIN BApUaHT
NpOBepKH!

'vb6kue nIaHru AOJIKHBI COOTBETCTBOBATDH C/IeyIOUIUM yCJIOBUAM:

. MOKeT HaXOJAUThCs IPU KOMHATHOW TeMnepaType U He Bbile 30 ° C;

. He 6os1ee 1500 mMm;

. He JI0J/>KeH ObITh CKaT;

. He MOKeT ObITh B HATSHYTOM COCTOSIHUU;

. He JI0/KHBI TI0/IBEPTaThCs BO3/|EHCTBUI0 OCTPBIX KPaeB U YIJIOB;

. He JJ0/KEeH UMEThb TPeLIMHBI B pa3pe3ax, 00ropesiblx KOHII0B UJIH 110 BCel JIJIMHe
TPYOBbI;

. MaTepHasl He JIOJIKeH 3aTBePAETh, I0/DKEeH 0CTaBaThbCs TUOKUM,

. KpenesxHble 3aKMMbI He J0JKHBI 3ap’KaBeTh,

. CpOK roiHOCTH He UCTEK.

WCI0JIb30BAHUE I'A30BOH IJIUTHI

YTOoGbI IPUCTYIUTD K pab0OTe C ra30BOM IJIMTOH, 32KTUTE CIIUYKY U TOMECTHUTE €€ K FOpesIKe.
3aTeM HaXXMUTE U IOBEPHUTE PYUKY (BbIK/IIOYATENb FOPEJIKU YCTPOUCTBA) B HANPABJIEHUHU 110
4YacOBOH CTpeJIKe.

OTperyaupynTe Hy>KHYI0 ogady naams. i HacTpol KU NpeJoYTUTENbHOI0 UHTEHCHBHOCTH
[JIaMeHH, IOBEPHUTE NepeKIodaTe/] b MexAy nosoxeHussmu BKJI u BBIKJL.

MEXHUYECKAS NHO®OPMAIIUA

Tun rasa 13+(28-30/37) | 13B/P(30)
BBoj Tenia 2Qn=3,4kBT (2481 /4)
/JlaB/ieHHe rasa 630 npm 28-30 MGap G301 G31 - 30 m6ap
ny G31 npu 37 m6ap
YcranoBo4Hoe
JAaBJIeHHe Kak ykazaHo BbILIe
Pa3mep popcyHku
rjaBHoro ¢akesa 0,68 MM (0603HayeHo 0,68)
Mauiblii pa3mep
dopcyHKu ropenku 0,75 MM (0o603HaueHo 0,75)
Tun ropesiku O/iHa ropeJiKa C alloMUHHEBBIM KOPIyCOM
HacTrpoiiku aspanuu 2 TpaneneuJaibHble - Bbicokue (8 MM), BepxHsist IMHUSA (8 MM), HIKHSAS JiMHU4 (10 Mm)
BxojHoe coeanHeHue  |CorJlacHO IpaBHJIaM CTPaHBI, IJie TPOAABaTh

Bnagener Toproeoit Mapku «BROCK Eletronics» «GTCL BALTIC»

Tenedon +371 67297762,

JyiekTpoHHas noyTa: gtcl@gtcl.eu

www.brockgroup.eu

www.gtcl.eu

TexHuueckuit ceppuc: TesiedpoH +371 28683856, serviss@gtcl.eu
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BROCK

GASHERD

GS 2002 BK
GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken lhnen fiir Ihre Entscheidung, unseren hochwertigen Gasherd BROCK zu kaufen, und
wir hoffen, dass der Herd Thnen fiir lange Jahren dienen wird. Lesen Sie aufmerksam diese
Gebrauchsanweisung durch und beachten Sie alle Hinweise und Bedingungen. Der Hersteller
tragt keine Verantwortung fiir Schaden, Ausfillen oder Unfallen, die durch Nichteinhaltung der
Installations- und Nutzungsbedingungen entstanden sind.

ACHTUNG!
NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN!

Achten Sie auf die fiir den Herd verwendbare Art des Gases, die auf der Verpackung angegeben
ist.

Schalten Sie die Gaszufuhr nach dem Gebrauch immer ab!
Beim Anschliefien der Gasflasche verwenden Sie nur das verstirkte, ausreichend lange Rohr.

Waihrend des Kochens beriihren Sie die obere Gasherdplatte nicht, um Verbrennungen zu
vermeiden

Lassen Sie kein leicht brennbares Material in der Nahe des Gasherdes, um Unfélle zu vermeiden.
Achten Sie stets darauf, dass die Brenner nicht blockiert sind.

Uberpriifen Sie immer, ob das Gasrohr, das den Herd mit der Gasflasche verbindet, nicht
abgenutzt oder beschédigt ist, nétigenfalls miissen Sie es ersetzen. Halten Sie das Gasrohr von
Heizelementen oder offene Flamme weg und halten Sie es sauber.

Schiitzen Sie den Gasherd vor Feuchtigkeit, weil es nicht funktioniert, wenn es nass ist.
Verwenden Sie kein Schleifmittel zur Reinigung. Man muss spezielle Reinigungsmittel kaufen.
Bewegen Sie den Herd nicht, wenn es funktioniert!

ACHTUNG!

Verwenden Sie immer ein neues und nicht abgenutztes Rohr! Verwenden Sie kein Vinylrohr, weil
es aufwarmt und nicht flexibel ist!

Stecken Sie vorsichtig das Gummirohr ein und befestigen Sie es mit einer Befestigungsschelle!
Nach der Installationsabschluss tiberpriifen Sie mit einem Seifentest, ob die Rohre richtig
verbunden sind!

Bedingungen fiir flexibles Rohr:

o Esdarfbei einer Raumtemperatur aber nicht hoher als 300C verwendet werden;
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e Esnichtlangerals 1500mm ist;

e Esdarfnicht zusammengepresst sein;

e Man darfnicht das Rohr ziehen oder unter Krafteinwirkung setzen;

e Man darfnicht das Rohr liber scharfen Kanten und Ecken hingen lassen;
e Eskeine Rissen, Schnitten oder Brandbeschadigungen hat;

e Das Material nicht ausgehartet und immer noch flexibel ist;

e Die Befestigungsschellen nicht verrostet sind;

e Die Giiltigkeitsdauer nicht abgelaufen ist.

VERWENDUNG DES GASHERDS

Um die Arbeit mit dem Herd zu beginnen, ziinden Sie das Streichholz an und stellen es am
notwendigen Brenner. Dann drehen sie den Brennerschalter im Uhrzeigesinn. Um lhre

gewiinschte Flammenintensitit einzustellen, drehen Sie den Schalter zwischen den Positionen

ON und OFF.

TECHNISCHE INFORMATION

Artdes Gases

13+(28-30/37) | 13B/P(30)

Waiarmeeintrag

¥Qn= 3.4 kW( 248g/h)

Gasdruck

G30 bei 28-30 mbar

oder G31 bei 37 mbar G30 und G31 bei 30 mbar

Brennerinjektorgrofie

Druck einstellen Wie oben
Hauptbrenner

Injektorgrofie 0,68 mm (markiert 0,68)
Kleine

0,75 mm (markiert 0,75)

Artdes Brenners

Ein Brenner mit einem Aluminiumkorper

Beliiftungseinstellungen

2 trapezformig - hoch (8mm), obere Linie (8mm), untere Linie (10mm)

Einlassverbindung

Nach den Regeln des Landes, wo man verkaufen kann

Der Besitzer der Marke ,,BROCK Electronics” ist ,,GTCL BALTIC“

Telefon: +371 67297762
Email: gtcl@gtcl.eu
www.brockgroup.eu
www.gtcl.eu

Technischer Dienst: Telefonnummer +371 28683856, serviss@gtcl.eu



http://www.brockgroup.eu/
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N Ceka kopija:
Garantijas talons
Komnusa yeka ITOKYIIKH:

['apaHTHHHBIN TaJIOH 5
Cekio kopija:

Garantiné kortelé

TSeki koopia:
Garantiitalong Copy of purchase receipt:
Warranty card Kopie des Kassenbons:
Garantieschein:

Pardevejs:
[Iponasers:
Pardavéjas:
Miigja:
Seller:
Verkaufer:

Pardosanas datums:
JlaTa nokynku:
Pardavimo data:

Mitigi kuupaev:

Purchase date:
Verkaufsdatum:

Pardeveéja zimogs:
[leyaTs:

Pardavéjo antspaudas:
Miiuja pitsat:

Stempel des Verkaufers:



