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Positioning your wireless router

For optimal wireless transmission between the wireless
router and connected wireless devices, ensure that you:

«  Place the wireless router in a centralized area for a maximum
wireless coverage for the network devices.

+  Keep the wireless router away from metal obstructions and away
from direct sunlight.

+  Keep the wireless router away from 802.11g or 20MHz only Wi-Fi
devices, 2.4GHz computer peripherals, Bluetooth devices, cordless
phones, transformers, heavy-duty motors, fluorescent lights,
microwave ovens, refrigerators, and other industrial equipment to
prevent signal interference or loss.

+  Always update to the latest firmware. Visit the ASUS website at
http://www.asus.com to get the latest firmware updates.

«  Toensure the best wireless signal, orient the four non-detachable

antennas as shown in the drawing below.

NOTES:

« Use only the adapter that came with your package. Using
other adapters may damage the device.

- Specifications:

DC Power adapter | DC Output: +12V with 1.5A current
Operating 400 700
Temperature 0~40°C Storage | 0~70°C
Operating - -
Humidity 50~90% | Storage 20~90%

®
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Preparing your modem

1.

3.
4.

Unplug the power cable/DSL modem. If it has a battery backup,
remove the battery.

NOTE: If you are using DSL for
Internet, you will need your username/
password from your Internet Service :

Provider (ISP) to properly configure
the router.

Connect your modem to the router with the bundled network
cable.

Power on your cable/DSL modem.

Check your cable/DSL modem LED lights
to ensure the connection is active.

®
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Setting up your RT-AX53U

You can set up your router via wired or wireless
connection.

A. Wired connection

1. Plug your router into a power outlet and power it on. Connect the
network cable from your computer to a LAN port on your router.

2.  The web GUI launches automatically when you open a web
browser. If it does not auto-launch, enter http://router.asus.com.

3. Setup apassword for your router to prevent unauthorized
access.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward

®
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Wireless connection

Plug your router into a power outlet and power it on.

Smart phone

Tablet

Laptop

Connect to the network with SSID shown on the product label on
the bottom side of the router. For better network security, change
to a unique SSID and assign a password.

i
o | wiiName (ssi) AsUS X |

* XX refers to the last two digits of the
MAC address. You can find it on the label
on the bottom of your router.

Cpen Hatwerkand Sraring enter |

You can choose either the web GUI or ASUS Router app to set up
your router.

a.  Web GUI Setup

. Once connected, the web GUI launches automatically when
you open a web browser. If it does not auto-launch, enter
http://router.asus.com.

. Set up a password for your router to prevent unauthorized
access.

®
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  App Setup
Download ASUS Router App to set up your router via your mobile
devices.

. Turn on Wi-Fi on your mobile devices and connect to your
router’s network. ;

. Follow ASUS Router App
setup instructions to
complete the setup. ASUS

Router

Q.| ASUS Router

Remembering your wireless router settings

. Remember your wireless settings as you complete the router

setup.
Router Name: Password:
2.4 GHz network SSID: Password:
5GHz network SSID: Password:
FAQ

Where can | find more information about the wireless router?
« Technical support site: https://www.asus.com/support

+  Youcan get the user manual online at
https://www.asus.com/support

®
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Bbbps npernepn
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]

RT-AX53U

MpexoB kaben (RJ-45)

] ApanTep 3a NPOMEH/NB TOK

] PbKoBOACTBO 33 6bP3 CTapT

bbp3 npernepg Ha Bawma RT-AX53U

MHankaTop Ha
3axpaHBaHeTo

EyTOH 3a BK/Ko4BaHe
N3KNKYBaHe

LAN 1~3 uHgukatop

MopT 3axpaHBaHe (DCIN)

WAN (Internet) ungukatop

WPS 6yToH

2,4GHz nHgnkatop

USB 2.0 nopToBe

5GHz nHankatop

WAN (Internet) nopt

USB 2.0 nHamkatop

00600

LAN 1~3 noptose

ByToH 3a HynupaHe
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Pa3snonoxeHne Ha 6e3Kn4HNA pyTep

g.ll 3a nocTrraHe Ha MakcMasHo fobpo NpeAaBaHe Ha 6e3KNYHKTe
Ll cvrHanu mexay 6e3XKNYHNA pyTep 1 CBbP3aHUTE C HEFO MPEXOBU
—ll ycTpoiicTea TpA6Ba:
.g «  [la noctaBuTe 6e3XNYHMA pyTep Ha LeHTPanHO MACTO 3a
A MaKC/MasHO MOKPUTME Ha MPEXOBITE YCTPOWCTBA.
FJ - PyTepbT Aa e oTaaneyeH ot MeTanHU NPerpagm u a He e U3NoXeH
= Ha CbHYeBa CBET/MHA.
+  Pytepwur pa e otganeuen ot Wi-Fi yctpoicTtea 802.11g nnm
20MHz, komnoTbpHK NepudepHm ycTpoiictea 2,4GHz, Bluetooth
(6nyTyT) ycTpONCTBa, 6e3XMUHN TenepoHn, TpaHchopmaTopy,
MOLUHY MOTOPU, GITyOPeCLEHTHM TAMMU, MAKPOBBITHOBY NMEYKH,
XNaAVITHALM 1 [PYrU MPOMULLIIEHN MALLVHW 3a 136ArBaHe Ha
CMyLLeHUATa UK 3arybuTe Ha curHana.
+  BuHarv usnon3searite Hail-HoBUTe Bepcum Ha dbpmyepa. MoceTeTe
caiiTa Ha ASUS http://www.asus.com 3a cBajisiHe Ha NOCefHNTe
BepCum Ha pbpmyepa.
+  3aocurypaBaHe Ha MaKCMManHoO JO6BP CUrHan 4 HeOTCTPaHAEMM
Ce aHTeHV 1a Ce OPUEHTMPAT KaKTO e MOKa3aHo Ha cxemarta no-
@ fony. O
3ABEJIEXKA:

+ [la ce n3nonsga camo afjanTepbT, NPefOCTaBEH B KOMMEKTa.
M3non3BaHeTo Ha pyrv agantepy Moxe Aa NoBpeAm yCTPOMCTBOTO.

« TexHU4Yeckun XapaKTepucTnkn:

ApanTep 3a 3axpaHBaHe M3xoaHa MOLLHOCT Ha NpaB TOK:
cnpaB TOK +12V c makc. Tok 1.5A

Pa6oTHa Temnepatypa 0~40°C Mamet 0~70°C

BnaxkHocT npu pa6oTa 50~90% MNamet 20~90%

®
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MogroroBKka Ha mogema

1.  Uskniovere 3axpaHBawus Ka6en/DSL moaema. Ako uma
pe3epBHO 3axpaHBaHe Ha 6aTepuu, oTCTpaHeTe GaTepuuTe.

3ABENEXKA: Ako usnonssate
DSL 3a nHTepHeT, TpAbBa fa nmate
noTpebuTencko ume/naposna ot

Bawwua nHtepHet goctaBuuik (ISP)

3a NPaBWIHO KOHGUIypupaHe Ha
pyTepa.

2.  CBbpxKeTe MoAeMa Ci KbM pyTepa C BKJIOYEHUsA B KOMNeKTa
MpeXoB Kaben.

3.  Bknwouete Bawms ka6en/DSL mogema.

4, Mposepete Bawmnsa kaben/LED
uHamKaTtopute Ha DSL mopiema 3a pa
CTe CUrypHM, Ye Bpb3KaTa e akKTUBHa.

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 11 2021/4/13 9:56:29



(v
o
=
=
s
N
= 1.
=
2,
3.
12

®

Hacrporiika Ha RT-AX53U pytep

Ka6enHa Bpb3Ka

BkapaiiTe Wwencena Ha pyTepa B eIeKTpU4eCKU KOHTaKT U
BKJ/loyeTe pyTepa. CBbpKeTe MpexoBus Ka6en ot Bawms
KomnioTbp Kbm LAN nopra Ha pyTepa.

Modem Taplop
Wall Power Outiet o

MpexoBuat rpaduueH nHTepdeiic ce BKNUBa aBTOMaTU4HO
npu oTBapsAHe Ha 6pay3epa. AKO He ce BK/NIoUYM aBTOMATU4YHO,
BbBepete http://router.asus.com.

Hacrpoiite napona 3a pyTepa, 3a ja NpeAoTBpaTUTe
HeoTopM3upaH AOCTb.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 12

MoxeTe fa KoHpurypmpare RT-AX53U pyTtep cBos upes
KabenHa unm 6e3xn4Ha Bpb3Ka.
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be3xun4yHa Bpb3Ka

BkapaiiTe Liencena Ha pyTepa B eneKTpn4eckin KOHTaKT 1
BKNloYeTe pyTepa.

AT Axsay

Smart phone

=
[

Laptop

CBbpiKeTe ce KbM Ha Mpexarta (SSID), nokasaHo Ha eTUKeTa Ha
npoAyKTa Ha fi0NHa Ha pyTepa. 3a no-fo6pa 3awmTa npomeHeTe
Ha yHuKanHo SSID ume 1 3apaiiTe napona. JoNHa CTpaHa, usrnep
oT3ap.

Wi-Fi nme (SSID): ASUS_XX |

XX ce oTHaca fo nocnegHuTe ABe
undpn Ha MAC appec. LLle ro oTkpueTe
Ha eTVKeTa, Hamupall ce Ha AoJIHa Ha

‘ Bawwa RT-AX53U pyTtep.

pen Mobwerkand Sharing Zenter

MoxeTte pa nsbepete nnn ye6 nirepdeiic nam npunoxeHmeTo
ASUS Router 3a KoHUrypupaHe Ha pyTepa.

a. Hactpoiika Ha ye6 nntepdeiic

. MpexoBuAaT rpapuyeH nHTepdelic ce BKNYBa
aBTOMaTNYHO Npu oTBapsAHe Ha 6paysepa. AKO He ce BK/oUM
aBTOMaTN4YHO, BbBefeTe http://router.asus.com.

. Hacrpoiite napona 3a pyTepa, 3a ja npeAoTBpaTuTe
HeOoTOpM3UpaH AOCTB.

13
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Login Information Setup

m Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
g Router Login Name admin
b | New Password
% Retype Password W Show password
(o)
A b.  Hactpoiika Ha npunoxeHuero
= UsTternete npunoxennero ASUS Router (ASUS pyTep), 3a ga
KoHUrypmpare pyTepa upes cBouTe MOGUIHN YCTPOIICTBa.
. Bkniouete Wi-Fi Ha BawnTte Mo6uiHYM ycTpoiicTBa U
cBbpXKeTe ¢ MpexaTa Ha RT-AX53U.
. CnepBaite
VHCTPYKUUuTe =
3a HacTpolika Ha ﬁ
npunoxenuero ASUS A -
Router (ASUS pyTep), Router
@ 3a fja 3aBbpLIMTe Q| ASUS Router O
HacTpoiikaTa.

3anameTsABaHe Ha 6e3)KMYHNTE HACTPOIIKN Ha Bawma pyTep

. 3anomHeTe 6e3XKUYHUTE CM HACTPONKM NPY 3aBbpLUBaHe Ha
HacTpoiiBaHeTo Ha pyTepa.

VIme Ha pyTepa: Mapona:

2,4 GHz mpexa SSID: Mapona:

5G Hz mpexa SSID: Mapona:

FAQ

1. Kbpe mora aa Hameps foMbiHWTENHa MHbOPMaLUA 33 6e3KUYHNA
pyTep?
. Ha caiiTa 3a TexHMYeCcKa NoaapbKKa:
https://www.asus.com/support

. MoxeTe fa n3ternute pbKOBOACTBOTO Ha NOTpebuTens
OHMaNH oT https://www.asus.com/support

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 14 2021/4/13 9:56:29



Sadrzaj pakiranja

M RT-AX53U
M  Mreznikabel (RJ-45)

Brzi pregled uredaja RT-AX53U

¢ oo

M Adapter izmjeni¢nog napajanja

M Vodic za brzi pocetak rada

LED za 5 GHz

WAN (Internet) priklju¢ak

LED za USB 2.0

LED napajanja 0 iSskkllcj?l?éki\a/azrz?j:kIjuéivanje/
LAN 1~3 LEDs © Ulaz za napajanje (DCIN)
WAN (Internet) LED ® wpsgumb
LED za 2,4 GHz @ USB 2.0 priklju¢ak

@

®

LAN 1~3 prikljucci

Gumb za resetiranje
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Postavljanje bezi¢nog usmjerivaca

Kako biste ostvarili najbolji prijenos signala izmedu bezi¢nog
usmjerivaca i s njim povezanih mreznih uredaja:

«  Bezi¢ni usmjerivac postavite u sredisnje podrucje kako biste ostvarili
maksimalnu pokrivenost bezi¢nim signalom za mrezne uredaje.

«  Uredaj drzite dalje od metalnih prepreka i izvan izravnog utjecaja
sunceva svjetla.

«  Radi sprjecavanja smetnji ili gubitka signala, uredaj drzite Sto dalje
od Wi-Fi uredaja koji rade samo na 802.11g ili 20 MHz, 2,4 GHz
racunalnih vanjskih uredaja, Bluetooth uredaja, bezi¢nih telefona,
pretvaraca, robusnih motora, fluorescentnih svjetiljki, mikrovalnih
pecnica, hladnjaka i druge industrijske opreme.

«  Uvijek azurirajte firmver na najnoviju verziju. Posjetite ASUS web
stranicu na http://www.asus.com gdje ¢ete dohvatiti aZuriranja za
firmver.

«  Kako biste ostvarili najbolji bezi¢ni signal, ne moze se odvojiti 4
antene usmijerite kako je prikazano na donjem nacrtu.

NAPOMENE:

- Koristite samo onaj adapter koji ste dobili u pakiranju.
Koristenjem drugih adaptera mozete ostetiti uredaj.

- Tehnicki podaci:

Adapter DC DCizlaz: +12 V' s maksimalnom
napajanja strujomod 1.5 A

Radna 0~40°C Pohrana 0~70°C
temperatura

Radna vlaznost 50~90% Pohrana 20~90%

®
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Pripremanje modema

1.  Iskopcajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako postoji
baterijsko napajanje, uklonite bateriju.
»
NAPOMENA: Ako koristite DSL za '
internet, za ispravnu konfiguraciju X D0
usmjerivaca biti ¢e vam potrebno
korisni¢ko ime i lozinka od Unplug
dobavljaca internetske usluge (ISP).
2,

kabela.

Ukljucite kabelski/DSL modem.

Pogledajte LED indikatore kabelskog/

DSL modema za provjeru aktivnosti
veze.

®
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Povezite modem na usmjeriva¢ pomocu isporu¢enog mreznog
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Postavljanje uredaja RT-AX53U

Y

Mozete podesiti RT-AX53U putem zZicne ili bezi¢ne veze.

A. Zi¢naveza

1. Ukopcajte usmjerivac u izvor napajanja i ukljucite ga. Spojite
mrezni kabel s racunala na LAN priklju¢ak na usmjerivacu.

2.  Web graficko sucelje pokrece se automatski kad otvorite web
preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite http://router.
asus.com.

3.  Postavite lozinku za usmjerivac kako biste sprijecili neovlasteni
pristup.
Login Information Setup
Change the mater password ta prevent unauthonzed acces
Router Login Name

New Pasoword

Retype Password W Show passwand
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B. Bezi¢naveza

1.  Ukopcajte usmjerivac u izvor napajanja i ukljucite ga.

AT Axsay D

Smart phone

2. Povezite se pod mreznim (SSID) prikazanim na naljepnici
proizvoda sa donja strane usmjerivaca. Za bolju sigurnost mreze,
promijenite na jedinstveni SSID i dodijelite lozinku.

g ' | NazivzaWi-Fi (SSID): | ASUS_XX | @

1

| * XXse odnosi na posljednje dvije
znamenke MAC adrese. MoZete ih
pronaci na naljepnici na donja strani

‘ uredaja RT-AX53U.

o |
e

pen Mobwerkand Sharing Zenter

3. Zapodesavanje usmjerivaca mozete odabrati web GUI ili
aplikaciju ASUS Router.

a. Podesavanje Web GUI

. Web graficko sucelje pokrece se automatski kad otvorite
web preglednik. Ako se ne pokrene automatski, unesite

http://router.asus.com.

. Postavite lozinku za usmjerivac kako biste sprijecili
neovlasteni pristup.

19

®
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Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

New Password

Retype Password W Show password

b.  Podesavanje aplikacije

Preuzmite aplikaciju ASUS Router kako biste podesili usmjerivac
putem mobilnog uredaja.

. Ukljucite Wi-Fi na mobilnim uredajima i spojite se na mrezu
RT-AX53U. E ERaEE

. Podesavanje dovrsite
pracenjem uputa za
podesavanje aplikacije R:twj(zr
ASUS Router. Q.| ASUS Router

Pamdenje postavki bezi¢nog usmjerivaca

. Zapamtite beZi¢ne postavke po dovrsetku postave usmjerivaca.

Naziv usmjerivaca: Lozinka:

2,4 GHz mreze SSID: Lozinka:

5G Hz mreze SSID: Lozinka:

¢érp
1. Gdje mogu naci vise informacija o bezicnom usmjerivacu?

. Stranica za tehnicku podrsku:
https://www.asus.com/support

. Korisnicki priru¢nik moZzete naci na internetu na
https://www.asus.com/support

20
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Obsah krabice

M RT-AX53U
Sitovy kabel (RJ-45)

¥ Napdjeci adaptér

[ Strucna prirucka

Strucny popis pristroje RT-AX53U

¢ oo

Cestina

Indikator LED 5GHz

Port WAN (Internet)

Indikator LED USB 2.0

Sitovy LED O Vvypina¢
Indikatory LEDs mistni sité o
Lr)AI\II 1a~%ry S MISINISIE | @ Napajeci port (DCIN)
Indikator LED WAN B
(Internet) @ WPS tlacitko
Indikator LED 2.4GHz @ PortUsB20

®

®

Porty LAN 1 ~3

Resetovaci tlacitko

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 21
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Umisténi smérovace

Aby byl zajistén optimalni pfenos bezdratového signalu mezi
(R bezdratovym smérovacem a sitovymi zafizenimi, zajistéte, aby byly

3< splnény nasledujici podminky:

[= 8l - Umistéte bezdratovy smérovac do centralizované oblasti pro
- maximalni bezdratové pokryti pro sitova zatizeni.

<))

zareni.

«  Udrzujte zafizeni mimo kovové piekazky a mimo piimé slunecni

«  Udrzujte zafizeni v bezpecné vzdalenosti od zafizeni Wi-Fi
802.11g nebo 20 MHz, pocitacovych periférii 2,4 GHz, zafizeni
Bluetooth, bezdratovych telefond, transformatord, vykonnych
motord, fluorescencniho osvétleni, mikrovinnych trub,
chladnicek a dalsiho primyslového vybaveni, aby se zabranilo

ztraté signalu.

«  Vzdy zaktualizujte na nejnovéjsi firmware. Nejnovéjsi
aktualizace firmwaru jsou k dispozici na webu spole¢nosti ASUS

na adrese http://www.asus.com.
«  Vzajmu optimalniho
bezdratového
@ signalu nasmérujte 4
neodpojitelné antény
podle nasledujiciho
obrézku.

POZNAMKA:

« Pouzivejte pouze adaptér dodany se zafizenim. Pouzivani jinych

adaptérd muze poskodit zafizeni.

« Technické udaje:

Adaptér Vystup stejnosmérného napdjeni:

stejnosmérného +12V s proudem max. 1.5A

napajeni

Provozni teplota 0~40°C Skladovani 0~70°C

Provozni vlhkost 50~90% Skladovani 20~90%
22

®
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Pfiprava modemu

1.

2,

Vypnéte napajeni kabelového/DSL
modemu. Pokud ma zalozni baterii,
vyjméte baterii.

Cestina

POZNAMKA: Pouzivate-li
pfipojeni DSL pro internet, bude
pro spravné nakonfigurovani
smérovace zapotiebi vase
uzivatelské jméno/heslo od vaseho
poskytovatele internetového
pfipojeni (ISP).

Pripojte vas modem ke smérovaci pomoci pfilozeného sitového
kabelu.

Zapnéte napajeni kabelového/DSL
modemu.

Podle indikatori LED na vase
kabelovém/DSL modemu
zkontrolujte, zda pfipojeni je
aktivni.

®
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Nastaveni zafizeni RT-AX53U

Q‘ RT-AX53U Ize nakonfigurovat prostiednictvim pevného
“ nebo bezdratového pripojeni.

=3 A. Dratové piipojeni

o

1.  Pripojte smérovac k elektrické zasuvce a zapnéte napajeni.
Pfipojte sitovy kabel od pocitace k portu LAN na smérovaci.

2. Po spusténi webového prohlizece se automaticky spusti webové
grafické uzivatelské rozhrani. Pokud se nespusti automaticky,
zadejte http://router.asus.com.

3.  Nastavte heslo smérovace, aby se zabranilo neopravnénému
pfistupu.
L esgin Information Setup
Change the mater passward ta prevent enauthorizod ey your ASLIS wiredess sauter.

Rauter Login Name

New Pasoword

Retype Password W Show passwand

24
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Bezdratové pripojeni

Pfipojte smérovac k elektrické zasuvce a zapnéte napajeni.

Cestina

Smart phone

Pripojte se k nazvu sité (SSID), ktery je uveden na stitku produktu
na spodni strané smérovace. Pro zvyseni zabezpeceni sité zménte
na jedinecné SSID a vytvofite heslo.

4 |Na’zevsitéWi—Fi(SSID): ASUS_XX |

* XX oznacuje posledni dvé ¢islice
adresy MAC. Je uvedeno na stitku na
‘ spodni strané pfistroje RT-AX53U.
|
I
|

pen Matwerkand Sharing Senter

K nastaveni vaseho smérovace muzete zvolit webové grafické
uzivatelské rozhrani nebo aplikaci ASUS Router.

a.  Nastaveni pies webové grafické uzivatelské rozhrani

. Po spusténi webového prohlizece se automaticky spusti
webové grafické uzivatelské rozhrani. Pokud se nespusti
automaticky, zadejte http://router.asus.com.

. Nastavte heslo smérovace, aby se zabranilo
neopravnénému pristupu.

25
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Nastaveni pomoci aplikace

Stahnéte si aplikaci ASUS Router pro nastaveni vaseho
smérovace z mobilnich zafizeni.

. Zapnéte sit Wi-Fi v mobilnich zafizenich a pfipojte se k vasi
siti RT-AX53U.

. Dokoncete nastaveni
podle pokynu aplikace
ASUS Router. e
Q| ASUS Router
@ Zapamatovani nastaveni bezdratového smérovace O

. Po dokonceni nastaveni smérovace si pamatujte nastaveni
vaseho bezdratového pfipojeni.

Nazev routeru: Heslo:
2.4 GHz siti SSID: Heslo:
5G Hz siti SSID: Heslo:

FAQ (ODPOVEDI NA CASTE DOTAZY)

1. Kde Ize najit dalsi informace o tomto bezdratovém smérovaci?

. Server technické podpory:
https://www.asus.com/support
. Uzivatelskou pfirucku najdete na

https://www.asus.com/support

26
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Pakkens indhold

& RT-AX53U

M  Netveerkskabel (RJ-45)

Et hurtigt kik pa

M ACadapter
M Kvikstartguide

5GHz LED

WAN (Internet) port

USB 2.0 LED

Strom LED @ Tend/sluk-knap
LAN 1~3 LED © Strem (DCIN) port
WAN (Internet) LED ® WwpSknap

@ UsB2.0-port

®

®

LAN 1~3 porte

o
(2]
(3
©® 24GHzLED
(5]
(6}
o

Nulstillingsknap
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Placering af din router

For at opnd den bedste tradlgse signaloverfgrsel mellem den
tradlese router og netvaerksenhederne, som er forbundet til den,
skal du sgre for at:

- Stil den tradlese router pa et centralt sted for, at fa sterst tradles
daekning til netveerksenhederne.

+  Hold enheden vaek fra metalforhindringer, og veek fra direkte
sollys.

+  Hold enheden vk fra Wi-Fi enheder, der kun kerer pa
802.119 eller 20MHz, 2,4GHz computerudstyr, Bluetooth
enheder, tradlese telefoner, transformatorer, kraftige motorer,
fluorescerende lys, mikrobglgeovne, keleskab og andet
industriudstyr for, at forhindre forstyrrelser eller signaltab.

«  Serg altid for, at opdatere til den nyeste firmware. Besag ASUS’
hjemmeside pa http://www.asus.com for, at hente de seneste
firmwareopdateringer.

«  Foratsikre det bedst
mulige tradlgse \j
@ signal, skal du rette

de fire ikke-aftagelig
antenner, som vist pa

« Benyt kun den adapter, som fulgte med i emballagen. Brug af

andre adaptere kan forarsage skade pa udstyret.

®

tegningen nedenfor.

BEMARKNINGE:

- Specifikationer:

Stremudgang (DC): + 12V med maks.

Stromadapter (DC) 1.5A strom

Betjeningstemperatur | 0~40°C Opbevarings 0~70°C

20 ~
90%

Betjeningsfugtighed 50~90% | Opbevarings

28

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 28 2021/4/13 9:56:35



| @

Forberedelse af dit modem

1. Afbryd ledningen/DSL-modemmet. Hvis enheden indeholder et

batteri, skal dette tages ud.

=»
BEMZARK: Hvis du bruger DSL
til dit internet, skal du bruge dit
brugernavn/adgangskode fra

din internetudbyder (ISP) for at
konfigurere routeren. Unplug

2.  Tilslut modemmet til routeren med den medfglgende
netvaerkskabel.

3.  Teend din kabel/DSL-modem.

4.  Hold gje med lysindikatorerne pa
dit kabel/DSL-modem, for at sikre at
forbindelsen er aktiv.

®
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Sadan indstilles din router

Du kan konfigurere din router via en kabelforbundet eller
tradlgs forbindelse.

A. Kableforbundet forbindelse

1. Slutdin router til en stikkontakt og taend den. Tilslut
netvaerkskablet fra din computer til en LAN-port pa din router.

Mogem Laptop.

Wall Power Outiet
Foner

0

2. Nardu abner en webbroswer, abnes brugergraensefladen
automatisk. Hvis siden ikke abner automatisk, skal du indtaste

http://router.asus.com.

3.  Opreten adgangskode til din router, sa du forhindrer
uautoriseret adgang.

Login Information Setup
Change the router passs d o prevent unauthorized access fo
Rauter Login Name

New Pasoword

Retype Password W Show passwand

30
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B. Tradles forbindelse
1. Slutdin router til en stikkontakt og teend den.

Smart phone

- [

Tabiet

[

Capiop

J

2. Opretforbindelse til netvaerksnavnet (SSID), der star pa etiketten
bund pa routeren. For bedre netvarkssikkerhed, bedes du skifte

til et unikt SSID og oprette en adgangskode.

| Navn pd WicFi (SSID): | ASUS_XX

* XX referer til de sidste to cifre i
MAC-adressen. Du kan finde den pa
etiketten pa bundsiden af din router.

pon Mobwerkand Sharing Zenter

3. Dukan konﬁgurere din router enten via webgreensefladen eller

app’en ASUS Router.
a.  Opsetning via webgrensefladen

. Nar du abner en webbroswer, abnes brugergraensefladen
automatisk. Hvis siden ikke abner automatisk, skal du

indtaste http://router.asus.com.

. Opret en adgangskode til din router, sa du forhindrer
uautoriseret adgang.

®
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Opsatning via app’en

Download app’en ASUS Router, for at konfigurere din router pa
din mobile enhed.

. Sla Wi-Fi til pa din mobile

enhed, og opret en =
forbindelse til dit RT-AX53U- [ tmmis:
netveerk. B

Asus
Router

. Folg vejledningerne i app’en
ASUS Router, for at fuldfsre Q [ Ao Router
opseetningen.

® ®

Sadan husker du dine tradlgse routerindstillinger

. Husk dine tradlgse indstillinger, nar du konfigurerer routeren.

Navn pa router: Adgangskode:
2,4 GHz netvaerk SSID: Adgangskode:
5 GHz netvaerk SSID: Adgangskode:

Ofte stillede spargsmal (FAQ)

1. Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min tradles router?
. Teknisk support: https://www.asus.com/support/

. Brugervejledningen kan hentes online pa
https://www.asus.com/support

32

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 32 2021/4/13 9:56:36



Inhoud verpakking

M RT-AX53U
M  Netwerkkabel (RJ-45)

Een snelle blik

M Wisselstroomadapter

¥ Beknopte handleiding

Nederlands

oeaings- oedingsschakelaar
© Voedings-LED @ Voedingsschakel
- Netstroomaansluiting
® LAN-LED1~3 (5] (DCIn)
® LEDWAN (Internet) ® WpS-knop
AGHz .0 poort
O 24GHzLED @ UsB20
e 5GHz LED @ WAN-poort (Internet)
® USB20LED @® LAN 1~3 poorten
p
@ Reset-knop
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Uw draadloze router plaatsen

spuejapaN

Voor de beste draadloze signaaltransmissie tussen de draadloze
router en de netwerkapparaten die erop zijn aangesloten, moet u
het volgende doen:

Plaats de draadloze router in een centraal gebied voor een
maximaal draadloos bereik voor de netwerkapparaten.

Houd het apparaat uit de buurt van metalen obstakels en uit direct
zonlicht.

Houd het apparaat uit de buurt van 802.11g of 20MHz WiFi-
apparaten, 2.4GHz computerrandapparatuur, Bluetooth-apparten,
draadloze telefoons, transformators, zware motoren, TL-lampen,
magnetrons, koelkasten en andere industriéle apparatuur om
signaalverlies te voorkomen.

Voer altijd een update uit naar de nieuwste firmware. Bezoek de
ASUS-website op http://www.asus.com voor de nieuwst firmware-
updates.

Voor het beste draadloze signaal, moet u de vier niet-afneembaar
antennes richten zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

OPMERKING:

Gebruik alleen de bij uw pakket geleverde adapter. Het gebruik
van andere adapters kan leiden tot schade aan het apparaat.

Specificaties:

DC-voedingsadapter DC-uitgang: +12V met max. 1.5A
stroom

Bedrijfstemperatuur 0~40°C Opslag 0~70°C

Bedrijfsvochtigheid 50~90% Opslag 20~90%

34
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Uw modem voorbereid

1.  Koppel de voedingskabel/DSL-modem los. Als er een back-
upbatterij in het apparaat zit, moet u deze verwijderen.

OPMERKING: lals u DSL voor
internet gebruikt, zult u uw
gebruikersnaam/wachtwoord
van uw internetprovider nodig
hebben om de router correct te
configureren.

2. Sluituw modem aan op de router met de meegeleverde
netwerkkabel.

3.  Schakel uw kabel/DSL-modem in.

4.  Controleer of de LED van de kabel/DSL-
modem oplicht om zeker te zijn dat de
verbinding actief is.

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 35

o
E
*
%

Nederlands

35

2021/4/13 9:56:38



De router installeren

U kunt uw router instellen via een bekabelde of een
draadloze verbinding.

A. Bekabelde aansluiting

1. Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in. Sluit
de netwerkkabel van uw computer aan op een LAN-poort op uw
router.

spuepapaN

Modem Taplop
Wall Power Outiet o

2.  De grafische webinterface start automatisch wanneer u een
webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u

http://router.asus.com in.

3.  Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde toegang
te voorkomen.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward

36
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B. Draadloze verbinding
1.

Sluit uw router aan op een stopcontact en schakel deze in.

v
o
c
L
S
]
T
v
=

Smart phone

Tabiet

=

Lapiop

Maak verbinding met de netwerknaam (SSID) die op het
productlabel op de onderkant van de router is vermeld. Wijzig
voor een betere netwerkbeveiliging naar een unieke SSID en wijs
een wachtwoord toe.

1 | Wifi-naam (SSID): ASUS_XX | ®

| * XXstaat voor de laatste twee cijfers
van het MAC-adres. U kunt dit vinden
op het label op de onderkant van uw
router.

|
e |
Cpen Mzbiorkand sharing Senter |

U kunt kiezen voor de web-GUI of ASUS Router-app voor het
instellen van uw router.

a. Instelling grafische webinterface

. De grafische webinterface start automatisch wanneer u een
webbrowser opent. Als deze niet automatisch start, voert u

http://router.asus.com in.

. Stel een wachtwoord voor uw router in om onbevoegde
toegang te voorkomen.

37

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 37 2021/4/13 9:56:38



Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

New Password

Retype Password W Show password

b.  App-instelling

spuepapaN

Download de ASUS Router-app voor het instellen van uw router
via uw mobiel apparaten.

. Schakel wifi in op uw mobiele apparaten en verbind ze met
uw RT-AX53U-netwerk. 3

. Volg de ﬁ

installatierichtlijnen —
van de ASUS Router-app ;55
voor het voltooien van Router
deinstelling. Q| ASUS Router

® ®

De instellingen van uw draadloze router onthouden

. Onthoud uw draadloze instellingen wanneer u de routerinstelling

voltooit.
Routernaam: Wachtwoord:
SSID 2.4 GHz-netwerk: Wachtwoord:
SSID 5 GHz-netwerk: Wachtwoord:

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router?

. Site voor technische ondersteuning:
https://www.asus.com/support
. U kunt de online gebruikershandleiding downloaden via

https://www.asus.com/support

38
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Pakendi sisu

& RT-AX53U @ Vahelduvvooluadapter

™ Vérgukaabel (RJ-45) ™ Luhijuhend

Kiire lilevaade ruuterile RT-AX53U

© Toite LED indikaator O Toiteliliti

9 LAN 1~3 LED indikaatorid Q Toitepesa (DCIN)

e Yr\\lﬁil;l(-alal_tilrj(lnternet) @ WPS nupp

@ 2,4GHz LED indikaator @ USB 2.0 pordid

e 5GHz LED indikaator @ WAN (Internet) pordid
@ USB20LED ® LAN1~3pordid

0 Reset nupp
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Traadita ruuteri paigutamine

Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega
Ulhendatud vérguseadmete vahel tehke jargmist:

Paigutage traadita ruuter kesksesse kohta, et tagada
vorguseadmetele maksimaalne traadita side levi ulatus.

«  Hoidke seade eemal metalltdketest ja otsesest paikesevalgusest.

+  Hoidke seade eemal 802.11g v6i 20MHz Wi-Fi seadmetest,
2,4GHz arvuti valisseadmetest, Bluetooth-seadmetest, juhtmeta
telefonidest, transformaatoritest, suure joudlusega mootoritest,
fluorestsentsvalgusest, mikrolaineahjudest, kiilmikutest ja teistest
toostusseadmetest, et valtida signaali hairet voi kadu.

«  Vérskendage stisteemi alati uusima pusivaraga. Kullastage ASUS
veebisaiti aadressil http://www.asus.com, et saada uusimaid
pusivaravarskendusi.

«  Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage neli
mitte-eemaldatav antenni alltoodud joonisel ndidatud viisil.

MARKUSED:

- Kasutage ainult seadmega kaasa antud toiteadapterit. Muude
toiteadapterite kasutamine voib seadet kahjustada.

« Tehnilised andmed:

Alalisvoolu (DC) DC véljund: +12V max vooluga 1.5 A
toiteadapter

Kasutuskoha 0~40°C Hoiustamine 0~70°C
tootemperatuur

Kasutuskoha 50~90% Hoiustamine 20~90%
niiskusesisaldus

40

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 40 2021/4/13 9:56:40



| ® |

Teie modemi ettevalmistus

1. Uhendage kaabel/DSL-modemi toitejuhe lahti. Kui see on
varustatud akuga, eemaldage aku.

MARKUS: Kui te kasutate DSL
Interneti-Uhendust, vajate ruuteri
korralikuks konfigureerimiseks
oma kasutajanime/parooli, mille
saate Interneti-teenuse pakkujalt.

2. Uhendage oma modem ruuteriga, kasutades komplekti kuuluvat
vorgukaablit.

3. Liilitage kaabel/DSL-modem sisse.

4. Vaadake kaabel/DSL-modemi LED
indikaatoreid, et kontrollida, kas
iihendus on aktiivne.

41
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Ruuteri hadlestamine

Saate haalestada oma ruuter traadiga véi traadita
ithenduse kaudu.

A. Traadiga iihendus

1. Uhendage ruuter toitevérku ja liilitage see sisse. Uhendage
arvuti vorgukaabel ruuteri LAN-pordiga.

2. Veebipdhine graafiline kasutajaliides (web GUI) kdivitub
automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei kaivitu,
sisestage http://router.asus.com.

3.  Maédrake ruuterile parool, et takistada volitamata juurdepaasu.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward

42
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Traadita iihendus

Uhendage ruuter toitevorku ja liilitage see sisse.

AT Axsay

Smart phone

Looge iihendus vérguga, mille nimi (SSID) on toodud ruuteri
pohi asuval tootesildil. Vorgu turvalisuse suurendamiseks valige
kordumatu SSID ja maarake parool.

1 Wi-Fi nimi (SSID): ASUS_XX | O

- 18 *  XXviitab MAC-aadressi kahele
g viimasele numbrile. Te leiate ruuteri
pohi asuvalt sildilt.

AE

=

Cpen Hatwerkand Sraring enter |

Ruuteri alghaalestamiseks véite valida graafilise kasutajaliidese
(GUI) v6i ASUS-e ruuteri rakenduse.

a.  Veebis saadaolev GUI

. Veebipoéhine graafiline kasutajaliides (web GUI) kaivitub
automaatselt, kui avate veebibrauseri. Kui see ei kdivitu,

sisestage http://router.asus.com.

. Maarake ruuterile parool, et takistada volitamata
juurdepaasu.

43
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Rakenduse seadistamine

Laadige alla ASUS-e ruuteri rakendus, et hadlestada ruuter labi
mobiilse seadme.

. Liilitage mobiilses seadmes Wi-Fi sisse ja iilhendage
RT-AX53U'i vork.

. Jargige ASUS-e ruuteri ﬁ
haalestusjuhiseid. ==

=1

ASUS
Router

@ Q| Asus Router O

Traadita ruuteri sdtete meeles pidamine

. Jétke meelde traadita vorgu sétted, kui ruuteri hadlestamise
lopule viite.

Ruuteri nimi: Parool:
2,4 GHz vérgu SSID: Parool:
5 GHz vérgu SSID: Parool:

Korduma kippuvad kiisimused (KKK)

1. Kust leida tdiendavat teavet traadita ruuteri kohta?
. Tehnilise toe leht: https://www.asus.com/support

. Vérgus loetava kasutujuhendi saate saidilt
https://www.asus.com/support
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Contenu de la boite
Routeur Wi-Fi RT-AX53U 1 Adaptateur secteur
¥ Céble réseau (RJ-45) ¥ Guide de démarrage rapide

Francais

Apercu rapide de votre routeur RT-AX53U

¢ oo

© Voyant dalimentation @ Interrupteur dalimentation
o Yc;ygnts réseau local (LAN) © Prise d'alimentation (CC)
9 Xg%/srnnterte):seau étendu (WAN) @ Bouton WPS
@ \Voyant de bande 2,4 GHz @ PortUsB20

Port réseau étendu (WAN)
e Voyant de bande 5 GHz @ (Internet)
6 Voyant USB 2.0 @ Ports réseau local (LAN) 1a 3
@ Bouton de réinitialisation
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Placer le routeur Wi-Fi

-

sieduel

46

Pour optimiser la transmission du signal Wi-Fi entre votre routeur et
les périphériques réseau y étant connectés, veuillez vous assurer des
points suivants :

Placez le routeur Wi-Fi dans un emplacement central pour obtenir une
couverture Wi-Fi optimale.

Maintenez le routeur a distance des obstructions métalliques et des
rayons du soleil.

Maintenez le routeur a distance d'appareils ne fonctionnant qu'avec les
normes/fréquences Wi-Fi 802.11g ou 20MHz, les périphériques 2,4 GHz
et Bluetooth, les téléphones sans fil, les transformateurs électriques, les
moteurs a service intense, les lumieres fluorescentes, les micro-ondes,
les réfrigérateurs et autres équipements industriels pour éviter les
interférences ou les pertes de signal Wi-Fi.

Mettez toujours le routeur a jour dans la version de firmware la plus
récente. Visitez le site Web d’ASUS sur http://www.asus.com pour
consulter la liste des mises a jour.

Pour assurer le meilleur signal Wi-Fi, orientez les quatre antennes
externes comme illustré sur le schéma ci-dessous.

REMARQUES :

« Utilisez uniquement I'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.
Lutilisation d'autres adaptateurs peut endommager l'appareil.

« Caractéristiques :

Adaptateur secteur CC | Sortie CC:+12V (1,5A)

Température de o o
fonctionnement 0-40°C Stockage | 0-70°C
Humidité de

fonctionnement 50-90 % Stockage | 20-90 %
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Préparer votre modem

1.  Débranchez le cable d'alimentation / le modem DSL. Si votre
modem posséde une batterie de secours, retirez-la.

accéder a Internet, vous aurez besoin du
nom d'utilisateur et du mot de passe fournis
par votre fournisseur d'acces internet (FAI)
pour configurer votre routeur.

REMARQUE : Si vous utilisez le DSL pour I L 2

3.  Allumez votre modem cable/DSL.

4,  Vérifiez les voyants lumineux de votre
modem cable/DSL pour vous assurer
que la connexion est établie.

47
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Configurer votre RT-AX53U
g Vous pouvez configurer votre routeur via une connexion
= filaire ou Wi-Fi.
.,?\ A. Connexion filaire
Q) 1.  Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.
7y Utilisez le cable réseau pour relier votre ordinateur au port de

réseau local (LAN) du routeur.

Wall Pover Oulet

2.  Linterface de gestion du routeur s'affiche automatiquement lors
de l'ouverture de votre navigateur internet. Si ce n'est pas le cas,
saisissez http://router.asus.com dans la barre d'adresse.

3.  Définissez un mot de passe afin d'éviter les accés non autorisés au
routeur.

Login Information Setup

Change the roater password ta prevent unauthorized access

B Show passward

48

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 48 2021/4/13 9:56:42



U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 49

Connexion Wi-Fi

Branchez le routeur sur une prise électrique, puis allumez-le.

Smart phone

Connectez-vous au réseau dont le nom (SSID) est affiché sur
I'étiquette du produit située sur la face inférieure du routeur. Pour
garantir une plus grande sécurité, modifiez le nom du réseau et le
mot de passe.

| Nom du réseau Wi-Fi ASUS_XX
L (SSID) :

* XX correspond aux deux derniers chiffres de

I'adresse MAC. Vous pouvez les trouver sur
I'étiquette située sur la face inférieure de votre
routeur.

al =

pen Mobwerkand Sharing Zenter

Vous pouvez choisir de configurer votre routeur a l'aide de
l'interface de gestion ou de I'application ASUS Router.

a.  Configuration via l'interface de gestion

. Une fois connecté, I'interface de gestion du routeur s'affiche
automatiquement lors de l'ouverture de votre navigateur
internet. Si ce n'est pas le cas, saisissez http://router.asus.com
dans la barre d'adresse.

. Définissez un mot de passe afin d'éviter les accés non
autorisés au routeur.
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sieduel

Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Configuration via l'application

Téléchargez I'application ASUS Router pour configurer votre
routeur par le biais de vos appareils mobiles.

o Activez le Wi-Fi sur vos appareils mobiles et connectez-vous

au réseau du routeur.
*  Suivezlesinstructions !
de configuration de e

I'application ASUS
Router pour effectuer la
configuration.

Q.| ASUS Router

Se rappeler des paramétres de votre routeur Wi-Fi
. Notez les paramétres Wi-Fi choisis lors de la configuration de votre

routeur.
Nom du routeur : Mot de passe :
Nom du réseau de 2,4 GHz (SSID) : Mot de passe :
Nom du réseau de 5 GHz (SSID) : Mot de passe :
FAQ

Ou puis-je obtenir plus d'informations sur le routeur Wi-Fi ?
+  Site de support technique : https://www.asus.com/fr/support

« Vous pouvez consulter le manuel de l'utilisateur en ligne a I'adresse
suivante : https://www.asus.com/fr/support

50
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Pakkauksen sisilto

M RT-AX53U

] Verkkokaapeli (RJ-45)

@ Verkkolaite

@ Pikaopas

Katsaus RT-AX53U-sovellukseen

© 0 6000

Virran LED-valo

Virtakytkin

LAN 1~3 LEDs

Virta (DCln)-portti

WAN (Internet) LED

WPS-painike

USB 2.0 -portti

5GHz LED-valo

WAN (Internet) portti

USB 2.0 LED

LAN 1~3 portit

o
(2]
(3
© 2,4GHzLED-valo
(5
(6]
o

Nollauspainike
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Reitittimen sijoittaminen

Varmistaaksesi parhaan signaalin Idhetyksen langattoman
reitittimen ja siihen liitettyjen verkkolaitteiden valill§, tarkista, etta:

+  Asetat langattoman reitittimen keskelle aluetta saadaksesi
maksimipeittoalueen verkkolaitteille.

«  Pidét laitteen vapaana metalliesteistd ja poissa suorasta
auringonpaisteesta.

- Pidat laiteen etaalld 802.11g:n tai 20 MHz:n Wi-Fi -laitteista,
2,4 GHz:n tietokoneen oheislaitteista, Bluetooth-laitteista,
langattomista puhelimista, muuntajista, raskaista moottoreista,
loistelampuista, mikroaaltouuneista, jadkaapeista ja muista
teollisista laitteista estadksesi signaalin hairiét tai menetyksen.

Pdivitdt aina uusimman laiteohjelmiston. Hae viimeisimmat
laitteistopaivitykset ASUS-verkkosivuilta osoitteesta http://
www.asus.com.

« Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi
suuntaa nelja Ei-irrotettava alla olevan piirroksen mukaisesti.

M

HUOMAA:

- Kayta vain laitteen toimitukseen kuuluvaa verkkolaitetta. Muiden
verkkolaitteiden kaytto voi vahingoittaa laitetta.

- Tekniset tiedot:

Verkkolaite Tasavirtalahto: +12 V maks. 1.5A:n
virralla;

Kayttolampaotila 0~40°C Tallennustila 0~70°C

Kayttokosteus 50~90% Tallennustila 20~90%

52
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Modeemin valmistelu

1. Irrota virtakaapeli/DSL-modeemi. Jos silla on akkuvarmistus,
irrota akku.

HUOMAUTUS: Jos kaytat internet-
yhteyteen DSL:34, tarvitset
kayttajatunnuksen/salasanan
internet-palveluntarjoajaltasi (ISP)
madrittaaksesi reitittimen oikein.

2.  Liitd modeemi reitittimeen toimitukseen kuuluvalla
verkkokaapelilla.

3. Kytke virta péélle virtakaapeliin/DSL-
modeemiin.

4. Tarkista kaapelin/DSL-modeemin LED-
valot varmistaaksesi, ettd yhteys on
aktiivinen.

®
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RT-AX53U :n asettaminen

Voit asettaa RT-AX53U langallisen tai langattoman
yhteyden kautta.

A. Langallinen yhteys

1. Liitad reititin virtaldhteeseen ja kytke sen virta paalle. Liita
verkkokaapeli tietokoneesta reitittimen LAN-porttiin.

2.  Graafinen web-kdyttoliittyma kaynnistyy automaattisesti, kun
avaat web-selaimen. Jollei se kdynnisty automaattisesti, siirry
osoitteeseen http://router.asus.com.

3.  Asetareitittimen salasana estaaksesi valtuuttamattoman kayton.

Login Information Sctup
Change the router passward o provent unauthorized accoss LIS wiredess roister.
Router Login Name

New Pasoword

Retype Password W Show passwand

54
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B. Langaton yhteys
1. Liitd reititin virtaldhteeseen ja kytke sen virta paalle.

Smart phone

Tablet

Lapiop

2. Liita verkkoon SSID-nimelld, joka ndkyy tuotteen tarrassa
reitittimen pohjassa. Paremman verkkosuojauksen
varmistamiseksi, muuta se ainutkertaiseksi SSID:ksi ja maarita
salasana.

Wi-Fi-nimi (SSID): | ASUS_XX | ®

| *  XXviittaa MAC-osoitteen kahteen
viimeiseen numeroon. Se on merkitty
tarraan RT-AX53U:n pohja.

r ‘
i
|
|
Cpen Mzbiorkand sharing Senter |

3.  Voitvalita joko graafisen web-kayttoliittyman (GUI) tai ASUS-
reititinsovelluksen reitittimen asettamiseen.

a.  Graafisen web-kayttoliittyman asetus

. Kun liiténta on tehty, graafinen web-kayttoliittyma
kdynnistyy automaattisesti, kun avaat web-selaimen. Jos
se ei kdynnisty automaattisesti, siirry osoitteeseen http://
router.asus.com.

. Aseta reitittimelle salasana valtuuttamattoman kayton
estamiseksi.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Sovelluksen asetus
Lataa ASUS-reititinsovellus asettaaksesi reitittimen
mobiililaitteillasi.

. Kytke Wi-Fi paalle mobiililaitteissasi ja muodosta yhteys
RT-AX53U -verkkoosi.

)

. Suorita asetus loppuun T
toimimalla ASUS- #

reititinsovelluksen
asetusohjeiden o

mukaiseesti.
@ Q| ASUS Router .@

Langattoman reitittimen asetusten muistaminen

. Muista langattomat asetuksesi, kun suoritat reitittimen
asetuksen loppuun.

Reitittimen nimi: Salasana:
2,4GHz verkko SSID: Salasana:
5GHz verkko SSID: Salasana:
Usein kysyttya (FAQ)
1. Mista saan lisatietoja langattomasta reitittimesta?
. Teknisen tuen sivusto: https://www.asus.com/support
. Voit hakea online-kdyttdoppaan osoitteesta

https://www.asus.com/support
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Verpackungsinhalt

¥  RT-AX53UWLAN-Router
M Netzwerkkabel (RJ-45)

lhr RT-AX53U auf einen Blick

¢ oo

¥ Netzteil

M  Schnellstartanleitung

© Betriebs-LED ©® Netzschalter

©® LAN-LEDs1-~3 © Netzanschluss (DC-In)
9 WAN-LED (Internet) @ WPS-Taste

O 24GHzLED @ USB2.0-Anschluss

e 5-GHz-LED @ WAN-Anschluss (Internet)
® UsB2.0-LED @® LAN-Anschliisse 1~3
a Reset-Taste
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Aufstellen Ihres WLAN-Routers

Stellen Sie fiir eine optimale WLAN-Ubertragung zwischen dem
WLAN-Router und den verbundenen WLAN-Geraten folgendes sicher:

58
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Platzieren Sie den WLAN-Router in einem zentralen Bereich, um eine
maximale WLAN-Reichweite fiir die Netzwerkgerédte zu erzielen.

Halten Sie den WLAN-Router entfernt von metallischen Hindernissen
und direktem Sonnenlicht.

Halten Sie den WLAN-Router entfernt von nur 802.11g oder nur

20 MHz WLAN-Gerdten, 2,4 GHz Computer-Peripheriegeraten,
Bluetooth-Geraten, schnurlosen Telefonen, Transformatoren,
Hochleistungsmotoren, fluoreszierendem Licht, Mikrowellenherden,
Kihlschréanken und anderen gewerblichen Geréten, um Signalstérungen
oder Signalverlust zu verhindern.

Aktualisieren Sie immer auf die neueste Firmware. Besuchen Sie die

ASUS-Webseite unter http://www.asus.com, um die neuesten Firmware-
Aktualisierungen zu erhalten.

Um das beste WLAN-Signal zu garantieren, richten Sie die vier nicht
abnehmbaren Antennen, wie in der unteren Abbildung gezeigt, aus.

HINWEISE:

« Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Andere Netzteile
konnten das Gerét beschadigen.

« Spezifikationen:

Gleichstromausgang: +12V

Netzteil mit 1,5 A Stromstarke

Betriebstemperatur 0~40°C Lagerung | 0~70°C
Betriebsluftfeuchtigkeit | 50~90% | Lagerung| 20~90%

®
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lhr Modem vorbereiten

1.  Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose und dem Kabel-/
DSL-Modem. Falls Ihr Modem iiber einen Backup-Akku verfiigt,
entfernen Sie diesen ebenfalls.

HINWEIS: Falls Sie fur lhre
Internetverbindung DSL benutzen,
benétigen Sie lhren Benutzernamen/
Kennwort von Ihrem Internetanbieter, um
den Router richtig konfigurieren zu kénnen.

2. SchlieBen Sie Ihr Modem mit dem mitgelieferten Netzwerkkabel
an den Router an.

3. Versorgen Sie lhr Kabel-/DSL-Modem mit
Strom und schalten es ein.

4,  Uberpriifen Sie die LED-Anzeigen Ihres
Kabel-/DSL-Modems, um sicherzustellen,
dass die Verbindung aktiv ist.

59

®

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 59 2021/4/13 9:56:46



| ® |

Einrichten lhres RT-AX53U

Sie konnen lhren Router iiber eine Kabelverbindung oder
drahtlose Verbindung einrichten.

A. Kabelverbindung

1. SchlieBen Sie lhren Router an eine Steckdose an und schalten Sie
ihn ein. SchlieBen Sie das Netzwerkkabel von Ihrem Computer an
einem LAN-Anschluss lhres Routers an.

Tapiop.

2.  Die Web-Benutzeroberflache wird automatisch gestartet, wenn
Sie einen Webbrowser offnen. Falls sie nicht automatisch geéffnet
wird, geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein.

3. Richten Sie ein Kennwort fiir hren Router ein, um unbefugten
Zugriff zu verhindern.

Login Information Setup
Change the router password to
Router Login Name

New Password

Retype Password W Show passwand
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B. Drahtlosverbindung

1.

SchlieBen Sie Ihren Router an eine Steckdose an und schalten Sie ihn ein.

Smart phone

Tablet

Laptop

Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk mit der SSID, die auf dem
Produktaufkleber auf der Unterseite des Routers angegeben ist.
Andern Sie zur Erhohung der Netzwerksicherheit den Netzwerknamen
in eine eindeutige SSID um und weisen Sie ein Kennwort zu.

1 @®

d | WLAN-Name (SSID): ASUS_XX |

L * XX bezieht sich auf die letzten zwei Ziffern der
B | MAC-Adresse. Sie finden sie auf dem Etikett
! ‘ auf der Unterseite Ihres Routers.

Sie konnen entweder die Web-Benutzeroberfliche oder die ASUS
Router App zum Einrichten Ihres Routers wahlen.

a.  Einrichtung iiber die Web-Benutzeroberfliche

. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Web-
Benutzeroberfldache automatisch gestartet, wenn Sie einen
Webbrowser 6ffnen. Falls sie nicht automatisch geoffnet wird,
geben Sie http://router.asus.com in den Webbrowser ein.

. Richten Sie ein Kennwort fiir hren Router ein, um
unbefugten Zugriff zu verhindern.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Einrichtung iiber die App

Laden Sie die ASUS Router App zum Einrichten Ihres Routers iiber
lhr Mobilgerat herunter.

. Aktivieren Sie das WLAN auf Ihrem Mobilgerat und
verbinden Sie sich mit dem Netzwerk lhres Routers.

. Befolgen Sie die
Anweisungen in der
ASUS Router App,
um die Einrichtung
abzuschlief3en.

Q.| ASUS Router

Notieren der WLAN-Einstellungen lhres Routers

. Notieren Sie lhre WLAN-Einstellungen, nachdem Sie die
Einrichtung des Routers fertiggestellt haben.

Router-Name: Kennwort:
2.4 GHz Netzwerk SSID: Kennwort:
5 GHz Netzwerk SSID: Kennwort:

FAQ (Haufig gestellte Fragen)

Wo finde ich weitere Informationen zum WLAN-Router?
«  Technische Support Webseite: https://www.asus.com/support

«  Sie erhalten das Benutzerhandbuch online unter
https://www.asus.com/support
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Mepiexopeva cuokevaaciag
¥ Aocuppatog SpopoloynTrig ¥ Metaoxnuatiomq
RT-AX53U PELHATOG

M  KaAwdiakol Siktuou (RJ-45) ¥ O8nyog Mpriyopng
Evapéng

o]
X
>
(=g

<

<

Ll

Mua ypriyopn patia

© Nuyvia LED Tpogodooiac | @  Alakdmtng Aertoupyiag
© NAuyviec LED LAN 1~3 (o) Eg‘:}‘sa‘igz”(g‘gﬁ\%wmq
9 X\'/EADN (Internet) Auyvia @ WPS koupi

O Nuyvia LED 2,4GHz @ ©upaUsB2.0

e Avyvia LED 5GHz @ OUupa WAN (Internet)
O Auyvia LED USB 2.0 ® OuvpecLAN 1~3

7]

Kouumi emavagopdg
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TomoBétnon tov Spopoloynti cag

(ag @ atn BéAtiotn Suvatr actppatn KETAS00N TOU OHUATOC LETgL TOU
@l  Q00UPUATOU SPOUOAOYNT KAl TWV CUCKEUWV TOU SIKTUOU TToU Eival
Pl  OUVOESEUEVEC OE QUTOV, GIYOUPEUTEITE OTL:
i + 'Exete TomoBetriogl Tov acUpuato SpopoloynTr| O€ [ KEVTPIKY TIEPLOXN
E VIO HEYIOTN A0UPHATN KAAUYN YIa TIC CUOKEVEC TOU SIKTUOU.
- AloTnpeite Tn CUOKELN HaKptd amd PeTalNkd eumddia kat pakpld omé to

AUECO NALOKS WG,

«  Alotnpeite Tn cuoKeL PakpLd amd ouokeuég Wi-Fi 802.11g | 20MHz,
TIEQIPEPEINKEG CUOKEVEC uTIoOyIoTWY 2.4GHz, ouokevéc Bluetooth,
acUpuaTa TNAEPWVA, PHETAOXNUATIOTES, KIvNTHPES Bapidg xpriong,
AapmTAPEC PBOPIOHOU, POUPVOUC LIKPOKUUATWY, Yuyeia Kat GAAES
Blounxavikég OUOKEVEC Yia amo@uUyR TIAPEUBONWY 1) AMTWAELAG O UATOG.

«  Evnuepwvete mdvta pe Ty mmo mpooatn €kdoon UNKOAOYIOUIKOU.
Emokegteite Tov 1010T0MO0 TG ASUS 0Tn StebBuvon http://www.asus.
€OM Y10 TIG TTIO TTPOCPATEG EVNHEPWOTELG UNKONOYIGHIKOU.

«  Nava daoeahioste
OTI TO aCUPHATO
onpa Ba givai 1o ﬁ

@ KaAUTepo Suvatd, @

TIPOCAVATONOTE TIG 4 LN
QMOOTIWHEVES KEPAIES
onw¢ amelkoviletal oto

TIOPAKATW OXAUA. & e

ZHMEIQZEIZ:

+ Xpnotgomoleite udvo Tov peTacynuatioTr mou mepthapBdvetal otn
ouokevaoia. H xprion AAwv HETAOKNHATIOTWY UMOPEL VA TTPOKANEDEL
BAGBNn ot cuoKeun oag.

« Texvikég mpodiaypapéc:

Metaoxnpaniotig 'E€080¢ DC: +12V pe péyioto pevpa 1.5A
pevpatog DC
Ogppokpacia Aerrovpyiag 0~40°C AmoBrkeuon 0~70°C

Yypaoia mepiaAlovrog o 50~90% AmoBrikeuon 20~90%
Kardataon Aerroupyiag
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MpoeTOINACTE TO HOVTEW OAC

1.  Amocuvdiote To KaAwdio Tpopodociac/povtep DSL. Av SiaBétel
€QESPIKN pmatapia, apaipéote T pmarapia.

ZHMEIQZXH: Av xpnotpormoleite

DSL yia 1o Internet, Ba xpelaoteite

TO GVopa XPNOTN/KWIKO
npooBacng and Tov TApoxo
unnpeowwyv Internet (ISP) yia
™ owoTh SlapdpPwon Tou
Spopoloynth.

2.  XuvO£0TE TO PHOVTEN GTOV SPOHOAOYNTI) HE TO TAPEXOHEVO

KaAwd1o Siktvou.

3.  Evepyomoijote 1o KaAwdio/puévrtep DSL.
4.  EMNéy€re i Auyvieg LED Tou kaAwdiov/

povtep DSL yia va BeBaiwBeite oTin
oUvdeon gival evepyn.

®
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Eykataotaon RT-AX53U
(gl Mropeite va puBpicete to RT-AX53U péow evouppatng
; aocvppatng ouvdeong.
- , .
[l A. Evolppam oovdeon:
E. 1.  Zuvdéote Tov SpopoloynTi cag o€ pia Tpila Kat eVEPYOTTOIOTE
Tov. ZuvdéoTe To KaAwdLo SIKTUOU TOU UTIOAOYIOTH 0AG O€ pia
BUpa LAN tou Spopoloynth.
2.  Héd&ienagn péow Sradiktvov (GUI) ekkivei avtopara otav
avoifete TV epappoyn mepiiynong oo Siadiktvo. Xe
TIEPIMITWON TIOV S€V EKKIVI{OEL AUTOHATA, TANKTPpOAOYROTE http://
router.asus.com.
3.  Opiote évav KwdIKo MpoaBacng yia To SpopoloynTh yla
nPOANYN amo pn e§ovolodotnpévn npocpaacn.
Login Information Setup
Change the mater password te provent snauthorized o yoatir AELIS winekess rolter.
W Show passward
66
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B. AcUppatn cuvdeon
1.

U17979_RT-AX53U_140x100mm_Booklet_QSG.indb 67

Zuvdéate Tov Spopoloyntii oag o€ pia mpi{a Kal EvepyomoloTe
ToV.

o]
X
>
(=g

<

<

Ll

J

Smart phone

E
L

[- N—— Laptop

ZuvdeBeite aTo 6vopa Siktoou (SSID) mou epgaviletal oTtnv
ETIKETA MPOIOVTOC TNV KATW MAEUPd TOL Spopoloynti. Na
peyalutepn ac@daleta Siktuou, alAa€te o€ éva povadiko SSID kat
EKXWPNOTE évav KwdIKo mpoofaonc.

il
|

| Wi-Fi Ovopa (SSID): ASUS_XX |

| *  To XX avagépetal ota Suo TeheuTaia
wneia piag SievBuvong MAC. Mmopeite
all ‘ va TO BPEiTe 0NV ETIKETA OTO KATW

pépoc RT-AX53U.

pon Matwerkand Sharing Zenber

Mmopeite va emAégete gite TRV e@appoyr) Web GUI ) tnv ASUS
Router yia va eyKatacTioeTe To Spopoloyntn oag.

a. Eykatdaotaon Web GUI

. MoMig cuvdebeite n Siemagn pécw Sradiktuou (GUI) exkivei
auTopaTa OTav avoi§eTe TV EQapHOYN TEPIYNONG OTO
S108ikTuo. Ze mePIMTWION OV SEV EKKIVI|OEL AUTOHATA,
mAnktpoloyrote http://router.asus.com.

. Opiote évav Kwdiko mpdafaonc yia To SpopoloynTn yia
mPOANYN and pn e§ovciodotnpévn mpooBaacn.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name adwin
New Password
Retype Password ® Show password

b.  Eykardctacn epappoyng

Mpaypatonomate Ajyn Tng epappoyric ASUS Router kat
EYKATAOTAOTE TO SpopoloynTr) 6ag HECW TWV KIVNTWV CUGKEUWV
oag.

. Evepyonoijote o Wi-Fi 0TI¢ KIvnTéG CUOKEVEC GaG Kat
ouvdebeite oo Siktuo TG RT-AX53U.

. AKOAOUBNOTE TIG =
odnyieg eykatastaong
e epappoyric ASUS =
Router mpokeipévou ASUS
va 0AOKANPWOETE TNV Router
gyKataotaon. Q| AsUS Router

Mwg va BupaocTe Ti¢ puBpioeIg TOU acUppRATOU
Spopohoynth

. INMEIWOTE TIC ACUPHUATEG pUBpicELG 6TAV OAOKANPWOETE TRV
€yKatrdotaon Tou Spopoloynti.

Ovoua dpopoloynth: Kwdikd¢ mpooPaonc:
2,4GHz Siktuo SSID: Kwdikog mpoopaonc:
5GHz &iktuo SSID: Kwdikog mpoofaong:

Zuyvég epwtioei (FAQ)

1. Tou pmopw va Bpw TEPIOCOTEPEG TANPOPOPIES YO TOV ACUPHATO
Spopohoyntry?

. |oTOTOMOG TEXVIKNG UTOOTHPIENG:
https://www.asus.com/support
. Mmopeite va mpaypatomoljoete AjPn tou gyxetpidiov

Xprong oto https://www.asus.com/support
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Contenido del paquete

M  RT-AX53U ¥  Haloézati adapter

M  Haldzati kabel (RJ-45) M  Gyors lizembe helyezési
utmutato

Magyar

Gyors attekintése

© Bekapcsolt allapot LED ©® Fokapcsold

N Halézati (DC bemeneti)
® LAN1~3LEDs (o) port
® WAN (Internet) LED ® wpsgomb
O 2.4GHzLED USB 2.0 port

p

©® 5GHzLED @ Port WAN (Internet)
@ USB20LED @® Portok LAN1~3
@ Alaphelyzet gomb
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A router elhelyezése

A vezeték nélkiili router és a halézati eszk6zok kozotti legjobb vezeték
nélkili jelatvitel érdekében gondoskodjon a kdvetkezdkrdl:

A vezeték nélkiili routert kozponti teriileten helyezze el, hogy idealis
vezeték nélkili lefedettséget biztositson valamennyi halézati eszkoz
szamara.

Az eszkozt tartsa tavol a fém akadalyoktdl és a kozvetlen napstitéstdl.

Az eszkozt tartsa tdvol 802.11g vagy csak 20 MHz-en m(ikddé Wi-Fi
eszkozoktdl, 2,4 GHz-es miikodo szamitogépes periféridktdl, Bluetooth
eszkozoktd|, vezeték nélkili telefonoktdl, transzformatoroktdl,
nagyteljesitmény( motoroktdl, fénycsovektdl, mikrohulldamu

sutoktdl, hitdszekrényektdl és egyéb ipari berendezésektdl a jel
akadalyozésanak elkeriilése érdekében.

A firmware-t mindig a legUjabb verzidra frissitse. Latogassa meg
az ASUS weboldalat a http://www.asus.com cimen a legfrissebb
firmware-ért.

A megfelel6 ersségui vezeték nélkdili jel érdekében a négy nem
eltavolithaté antenna tajolaséat az aldbbi dbra szerint allitsa be.

&

MEGJEGYZESEK:

Csak a csomagban mellékelt haldzati adaptert hasznalja. Mas
adapterek hasznélata esetén megsériilhet az eszkoz.

Miiszaki adatok:

DC tapfesziiltség Egyenfesziltségu (DC) kimenet: +12V
adapter legfeljebb 1.5 A daramerésség mellett

Uzemi hémérséklet 0~40°C Tarolas 0~70°C

Uzemi 50~90% Tarolas 20~90%
paratartalom
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A modem el6készitése

1.  Huzzaki a kdbel-/DSL-modem tapkabelét. Ha tartalék
akkumulatorral rendelkezik, azt is tavolitsa el.

MEGJEGYZES: Ha DSL-
kapcsolaton éri el az internetet,
az internetszolgaltaté (ISP) altal
megadott felhasznalénévre/
jelszéra lesz sziiksége a router
konfiguraldsahoz.

2.  Csatlakoztassa a modemet a routerhez a mellékelt halozati kabel
segitségével.

3.  Kapcsolja be a kabel-/DSL-modemet.

4.  Ellenérizze a kabel-/DSL-modem
LED jelz6fényeit, hogy aktiv-e az
internetkapcsolat.

o
i
*
%
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Az beallitasa

=
m son sapv, .
Q@ keresztiil allithatja be.
<
QU
q

A. Vezetékes kapcsolat
1.  Dugja be a router tapkabelét egy hélozati csatlakozoaljzatba,

majd kapcsolja be. Csatlakoztassa a szamitogéphez vezeto
halézati kabelt a router egyik LAN-portjahoz.

2. Amikor megnyit egy webbongészot, automatikusan elindul a
webes felhasznaloi feliilet. Ha nem indul el automatikusan, irja
be a kovetkez6 cimet: http://router.asus.com.

3.  Allitson be jelszét a routerhez az illetéktelen kapcsolédas
megakadalyozasa érdekében.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward
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B. Vezeték nélkiili kapcsolat

1.  Dugja be a router tapkabelét egy halézati csatlakozéaljzatba,
majd kapcsolja be.

Magyar

Smart phone

2.  Csatlakozzon a router alsé rész Iévo cimkén feltiintetett
hélézathoz (SSID). A nagyobb foku halézati biztonsag érdekében
valtson egyedi SSID-re és rendeljen hozza jelszot.

| Wi-Fi neve (SSID): ASUS_XX |

*

Az XX a MAC-cim utolso két
szamjegyét jeldli. Ez a RT-AX53U aljan
1évé cimkén talalhato.

& & -

Hztwerkand sharing Senter

3.  Avrouter bedllitasahoz valassza a weben keresztiil elérheté

grafikus felhasznaldi feliiletet vagy az ASUS Router alkalmazast.

a.  Beallitas a webes grafikus felhasznaldi feliileten

. A csatlakoztatast kovetéen automatikusan elindul a
weben keresztiil elérheté grafikus felhasznaloéi feliilet,
amikor megnyitja a webbongészéjét. Ha nem indul el
automatikusan, irja be a kovetkez6 cimet:
http://router.asus.com.

. Allitson be jelszot a routerhez az illetéktelen kapcsolodas
megakadalyozasa érdekében.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Beallitas az alkalmazassal

Toltse le az ASUS Router alkalmazast, amivel beallithatja a routert
a mobilkésziilékeirdl.

. Kapcsolja be a Wi-Fi-t a mobilkésziilékein, és csatlakozzon a
RT-AX53U halézatahoz.

. Kovesse az ASUS Router
alkalmazas beallitasi
utasitasait a beallitas
elvégzéséhez.

i,

ASUS
Router

@ Q| ASUS Router O

A vezeték nélkiili router beallitasainak megjegyzése

. A router beallitasa kdzben jegyezze meg a vezeték nélkiili
beallitasokat.

Router neve: Jelszo:
2,4G halozatnévtél (SSID): Jelszo:
5G haldzatnévtdl (SSID): Jelszo:

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Hol talalhatok tovabbi informacidt a vezeték nélkiili routerrel
kapcsolatban?

. Muszaki tdmogatds oldal: https://www.asus.com/support

. A felhasznaloi itmutatd online verzidja a
https://www.asus.com/support cimen érheté el
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Contenuto della confezione

i  Router senza fili RT-AX53U
M  Cavodirete Ethernet (R)-45)

Aspetto del vostro RT-AX53U

i Wﬁs&

1 Adattatore AC
M Guidarapida

e bl ©

Pulsante di reset

© LED dialimentazione ©® Interruttore di alimentazione
N Porta ingresso alimentazione

©® LEDLANT-3 (o) (OCN)

©® LED Internet (WAN) @ pulsante WPS

O LED24GHz @ PortaUSB2.0

® LED5GHz @ Portanternet (WAN)

@ LEDUSB20 ® PorteLANT~3

(7]
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Posizionamento del vostro router wireless

Per ottenere una migliore trasmissione del segnale tra il router
wireless e i dispositivi di rete connessi assicuratevi di:

«  Posizionate il router wireless il pitl possibile al centro della vostra area per
avere una copertura globale migliore.

«  Tenete il router lontano da ostacoli di metallo e dalla luce solare diretta.

Tenete lontano da dispositivi Wi-Fi (che supportino solo 802.11g o
20Mhz), periferiche per computer a 2.4Ghz, dispositivi Bluetooth,
telefoni cordless, trasformatori, motori pesanti, luci fluorescenti, forni
a microonde, frigoriferi o altre attrezzature industriali per prevenire
interferenze sul segnale.

«  Aggiornate sempre all'ultimo firmware disponibile. Scaricate I'ultimo
firmware disponibile dal sito web ASUS: https://www.asus.com.

«  Perassicurarvi la migliore qualita del segnale senza fili orientate le
quattro antenne non rimovibili come mostrato nella figura seguente.

NOTE:

« Usate solamente I'adattatore di alimentazione che trovate nella confezione.
L'utilizzo di altri adattatori potrebbe danneggiare il dispositivo.

« Specifiche:

Adattatore di

alimentazione DC: Uscita alimentatore DC: +12V con corrente 1.5A

Temperatura di A L e
esercizio 0~40°C Archiviazione | 0~70°C
Umidita di L

esercizio 50~90% Archiviazione | 20~90%
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Preparazione del modem

1.  Scollegateiil cavo di alimentazione/modem DSL. Se & presente una
batteria di riserva, rimuovetela.

NOTA: Se usate la linea DSL per Internet
avrete bisogno di nome utente e
password forniti dal vostro ISP (Internet
Service Provider) per configurare il
router correttamente.

2.  Collegate il vostro
modem al router
usando il cavo di rete
in dotazione.

3.  Accendete il vostro modem DSL/cavo.

4.  Controllate i LED sul vostro modem DSL/
cavo per verificare che la connessione sia
attiva.

o
3
*
P
&
&5

Installazione del vostro RT-AX53U

Potete configurare il router tramite connessione cablata
o senza fili.

A. Connessione cablata
1.  Collegate il router ad una presa di corrente e accendetelo.

Collegate un cavo di rete dal vostro computer ad una porta LAN
del router.

77
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Laptop.

Wall Power Outiet

L'interfaccia web (GUI) si avvia automaticamente quando aprite un
browser web. In caso contrario inserite http://router.asus.com nella
barra degli indirizzi.

Impostate una password per il vostro router per prevenire accessi
non autorizzati.

Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access fo your ASUS wircless router.

Router Login Name admin

New Password
Retype Password B Show password

Connessione senza fili

Collegate il router ad
una presa di corrente e
accendetelo.

ATAXsY

(==

Smart phone

B

=
[

Laptop.
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2.  Stabilite la connessione alla rete senza fili con nome (SSID) che
trovate sull'etichetta nella parte inferiore del router. Per una
migliore sicurezza di rete modificate il SSID inserendo un nome
unico e gnate una p ord.

Curmeathy sz b, i 2

B .| Nome rete Wi-Fi (SSID): | ASUS_XX

tira mar Habsr: Con-atize "

ARIES_FT W

comnsete 1

* XX corrisponde alle ultime due cifre
dell'indirizzo MAC. Potete trovare l'indirizzo
nell'etichetta parte inferiore del router.

pon Matwerkand Sharing Zenber

3. Per configurare il router potete scegliere l'interfaccia web GUI o
I'app ASUS Router.

@ a.  Configurazione tramite interfaccia web GUI O

. Una volta eseguita la connessione l'interfaccia web (GUI) si
avvia automaticamente quando aprite un browser web. In
caso contrario inserite http://router.asus.com nella barra
degli indirizzi.

. Impostate una password per il vostro router per prevenire
accessi non autorizzati.

Login Information Selup

Charnjie The roules passwen 16 provent unadbereed access b yiar ASS wi

Router Login Nama adnin
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b.  Configurazione tramite app

Scaricate I'app ASUS Router per configurare il router tramite il
vostro dispositivo mobile.

o Abilitate la connessione Wi-Fi sul vostro dispositivo mobile
per connettervi alla rete del router.

o Seguite le istruzioni sull'app ASUS Router per completare la
configurazione.

Q.| ASUS Router

Prendete nota delle impostazioni del router wireless

. Prendete nota delle impostazioni wireless dopo aver completato la

@ configurazione. @

Nome utente: Password:
SSID rete 2.4GHz: Password:
SSID rete 5GHz: Password:
FAQ
1. Dove posso trovare ulteriori informazioni sul mio router wireless?
. Sito del supporto tecnico: https://www.asus.com/it/support
. Potete consultare il manuale utente online all'indirizzo https:/

www.asus.com/it/support
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Pakuotés turinys
M RT-AX53U
| Tinklo kabelis (RJ-45)

@ Kintamosios srovés adapteris

] Greiengimo darbuivadovas

Trumpa jrenginio RT-AX53U apzvalga

) A

Lietuviy

© Maitinimo LED ©® Jjungimo jungiklis

9 LAN 1~3 kontroliné e Maitinimo (nuolatinés
lemputé srovés jvado) prievadas

e WAN (Internet) LED @ WPS mygtukas

O 24GHzLED @ USB 2.0 prievadas

e 5GHz LED @ WAN (Internet) prievadas

2.0 1~3 prievadai

@ USB20LED ® AN ievadai
Paleidimo i$ naujo

0 mygtukas
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Vietos iSrinkimas belaidziam marsruto parinktuvui

Kad belaidis signalas tarp belaidzio marsruto parinktuvo ir prie jo
prijungty tinklo jtaisy baty kuo stipresnis:

Belaidj marsruto parinktuva pastatykite centre, kad belaidé
apréptis, reikalinga tinklo jtaisams, bty maksimali.

Jtais statykite toliau nuo metaliniy klitciy ir tiesioginés saulés Sviesos.

Jtaisa statykite toliau nuo 802.11g ar 20 MHz tik ,Wi-Fi* jrenginiy, 2,4
GHz kompiuterio iSoriniy prietaisy, ,Bluetooth” jrenginiy, belaidziy
telefony, transformatoriy, galingy varikliy, fluorescenciniy lempy,
mikrobangy krosneliy, $aldytuvy ir kity pramoniniy jrengimy, kad
jie netrukdyty signalui ir jis nedingty.

Nuolat atnaujinkite programine aparatine jranga, kad visada
turétuméte naujausias versijas. Apsilankykite ASUS svetainéje
http://www.asus.com, joje rasite paskutinius programinés
aparatinés jrangos naujinius.

Stipriausia belaidj signalg uztikrinsite keturi nenuimamas antenas
nukreipe taip, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslélyje.

D) ®

PASTABOS:

Naudokite tik pakuotéje esantj adapterj. Naudojant kitus
adapterius galima sugadinti jrengin;.

Specifikacijos:
PS maitinimo PS iSéjimas: +12 esant maks. 1.5 A srovei
adapteris
Darbiné 0~40°C Sandéliavimo 0~70°C
temperatura
Darbiné drégmé 50~90% Sandéliavimo 20~90%

82
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Modemas ruosiamas

1. IStraukite maitinimo kabelj / DSL modema. Jei jame yra atsarginé
baterija, ja iSimkite.

PASTABA: Jei naudojate DSL
internetui, norint tinkamai
konfigaruoti kelvedj Jums prireiks
naudotojo vardo ir slaptazodzio. Jy
teiraukités savo interneto paslaugy
teikéjo (ISP).

Lietuviy

3. Jjunkite kabelj / DSL modema.

4.  Patikrinkite savo kabelio/DSL modemo
Sviesinius indikatorius (LED) ir
isitikinkite, kad rysys yra suaktyvintas.

83
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RT-AX53U nustatymas

Kelvedi galite nustatyti naudodamiesi laidiniu ar
belaidziu rysiu.

191

A. Laidinis rysys

c
s
=

1.  Prijunkite kelvedj prie maitinimo lizdo ir jjunkite jj. Prijunkite
tinklo laida nuo kompiuterio prie savo kelvedzio LAN prievado.

2. Ziniatinklio naudotojo sasaja atnaujinama automatiskai, kai
atidarote tinklo narsykle. Jei sasaja nepasileidzia automatiskai,

jveskite http://router.asus.com.

3.  Nustatykite savo kelvedzio slaptazodj, kad iSvengtuméte
neleistinos prieigos.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward
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B. Belaidis rysys

1. Prijunkite kelvedj prie maitinimo lizdo ir jjunkite jj.

Lietuviy

()

Smart phone

- |

F TR
L

0 o Lapiop

2. Prisijunkite prie tinklo naudodami pavadinima (SSID), kurj rasite
ant kelvedzio apacia pusés esancioje gaminio etiketéje. Geresnei
tinklo saugai pakeiskite unikaly SSID ir priskirkite slaptazodj.

| Wi-Fi” pavadinimas (SSID): | ASUS_XX |

all * XX nurodo paskutinius du MAC
P adreso skaicius. Jj galite rasti ant
] f‘-f apacia RT-AX53U puséje esancios

‘ etiketés.
|
!
|

3.  Norédami nustatyti nustatyti kelvedj, galite pasirinkti internetinj
GUI arba ASUS kelvedzio programéle.

a. Internetinio GUIl saranka

. Ziniatinklio naudotojo sasaja atnaujinama automatiskai, kai
atidarote tinklo narsykle. Jei sasaja nepasileidzia automatiskai,

iveskite http://router.asus.com.

. Nustatykite savo kelvedzio slaptazodj, kad iSvengtuméte
neleistinos prieigos.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

191

New Password

Retype Password W Show password

hiAn

b.  Programélés saranka

Atsisiyskite ASUS kelvedzio programéle, kad nustatytuméte savo
kelvedj naudodami mobiliuosius jrenginius.

. Savo mobiliuosiuose jrenginiuose jjunkite ,Wi-Fi” ir
prijunkite prie ,RT-
AX53U” tinklo.

. Vadovaukités ASUS

kelvedzio programélés AsUS
sarankos instrukcijomis "'

@ ir uzbaikite saranka. Q| ASUS Router O

Isiminkite savo belaidzio kelvedZio nustatymus

. Uzbaige marsruto parinktuvo sgranka jsidémékite belaidzio
tinklo nuostatas.

Kelvedzio pavadinimas: Slaptazodis:

2,4 GHz tinklo SSID: Slaptazodis:

5GHz tinklo SSID: Slaptazodis:

DUK

1. Kur galiu rasti daugiau informacijos apie belaidj marsruto parinktuvg?

. Techninés pagalbos svetainéje
https://www.asus.com/support

. Naudotojo vadova galite rasti internete, adresu
https://www.asus.com/support
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lepakojuma saturs

M RT-AX53U
M Tikla kabelis (RJ-45)

Iss apraksts

¢ oo

M Mainstravas adapteris
M Padomi atrai darba uzsakanai

=
)
>
)
(4]
—

© Barotanas LED ©® Baroianas sledzis
9 LAN 1~3 LED Q Stravas (DCIN) osta
©® WAN (Interneta) LED @® WPspoga

O 2.4GHzLED @® UsB20osta

e 5GHz LED @ WAN (Internet) osta
® USB20LED @® LAN1~30stam

@ Atiestatisanas poga
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Bezvadu marsrutétaja novietosana

pjsinie

Lai batu laba bezvadu signala parraide starp bezvadu marsrutétaju
un tam pievienotajam tikla iericém, parliecinieties, ka:

Bezvadu marsrutétajs ir novietots centralaja zona, lai sniegtu
maksimalu bezvadu parklajumu tikla iericém;

lerice nav novietota blakus metaliskiem priekSmetiem un tiesa
saules gaisma;

lerice nav novietota blakus tikai 802,11g vai 20MHz Wi-Fi iericém,
2.4GHz datoram pievienotam aréjam iericém, Bluetooth iericém,
bezvadu talruniem, transformatoriem, lieljaudas motoriem, dienas
gaismas lampam, mikrovilnu krasnim, ledusskapjiem un citam
rapnieciskam iericém, lai izvairitos no signala traucéjumiem vai
zudumiem.

Vienmeér atjauniniet jaunako programmataru. Apmekléjiet

ASUS timekla vietni http://www.asus.com, lai iegutu jaunako
programmataru.

Lai batu labs bezvadu signals, pavérsiet cetri nenonemams
antenas, ka paradits zemak redzamaja attéla.

PIEZIMES:
- lzmantojiet tikai iepakojuma eso$o adapteri. Izmantojot citus

adapterus, iespéjams sabojat ierici.

+ Tehniskie dati:
Lidzstravas Lidzstravas izvade: +12 V ar maksimalo
adapteris stravu 1.5A

Darba temperatira 0~40°C Uzglabasana 0~70°C

Apkartéjas vides 50~90% | Uzglabasana 20~90%
mitrums
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Jusu modems tiek sagatavots darbam

1.  Atvienojiet barosanas kabeli / DSL modemu. Ja tam ir rezerves
barosana no baterijas, iznemiet bateriju.

PIEZIME: Ja jus lietojat DSL
internetam, jums bas vajadzigs
lietotajvards / parole no jasu
interneta pakalpojumu sniedzéja
(Internet Service Provider, ISP), lai
pareizi konfigurétu marsrutétaju.

=
)
>
)
(4]
—

2.  Pievienojiet modemu marsrutétajam ar komplekta esoso tikla
kabeli.

3.  Pieslédziet barosanu kabelim / DSL
modemam.

4.  Parbaudiet kabela / DSL modema
LED gaisminas, lai parliecinatos, ka
savienojums ir aktivs.

®
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RT-AX53U iestatisana

Marsrutétaju varat iestatit, izmantojot vadu vai bezvadu
savienojumu.

A. Savienojums ar vadiem

SIAje]

1.  Pievienojiet marsrutétaju barosanas ligzdai un ieslédziet
barosanu. Pievienojiet tikla kabeli no datora marsrutétaja LAN
pieslégvietai.

2. Atverottimekla parlukprogrammu, tikla grafiska lietotaja saskarne
GUI atveras automatiski. Ja ta automatiski neatveras, ievadiet http://
router.asus.com.

3.  Lainovérstu neatlautu piekluvi, iestatiet paroli marSrutétajam.
Login Information Setup
Change the ruter password to prevent unauthorizod LIS wingless aister.

Rauter Login Name

New Pasoword

Retype Password W Show passwand

90
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Bezvadu savienojums

Pievienojiet marsrutétaju barosanas ligzdai un ieslédziet
barosanu.

Smart phone

- |

% = Tablet

0 o Lapiop

Wall Poner Outiat

Pievienojieties tiklam ar nosaukumu (SSID), kas redzams uz
ierices etiketes marsrutétaja apakséja puse. Lielakai tikla drosibai
nomainiet uz unikalu SSID un pieskiriet paroli.

“ |Wi-Finosaukums(SSID): ASUS_XX |

| * XXnorada pédéjos divus MAC adreses
. ciparus. Tas atrodams uz RT-AX53U

apakséja pusé esosas etiketes.
|

pen Mobwerkand Sharing Zenter

Marsrutétaja iestatiSanai varat izvéléties timekla GUI vai ASUS
Router lietotni.

a. Timekla GUl iestatisana

. Atverot timekla parlikprogrammu, tikla grafiska lietotaja
saskarne GUI atveras automatiski. Ja ta automatiski neatveras,

ievadiet http://router.asus.com.

. Lai noveérstu neatlautu piekluvi, iestatiet paroli
marsrutétajam.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

SIAje]

b. Lietotnes iestatisana

Lejupieladéjiet ASUS Router lietotni, lai iestatitu marsrutétaju ar
mobilajam iericém.

. leslédziet Wi-Fi mobilaja iericé un savienojiet ar RT-AX53U
tiklu.

. Lai veiktu iestatisanu,
izpildiet ASUS Router
lietotnes iestatisanas :SU‘S
noradijumus. o

Q| ASUS Router

® ®

Bezvadu marsrutétaja iestatijumu atcerésanas

. Pabeidzot marsrutétaja iestatisanu, iegauméjiet bezvadu

iestatijumus.
Marsrutétaja nosaukums: Parole:
2.4 GHz tikla SSID: Parole:
5GHz tikla SSID: Parole:

Biezak uzdotie jautajumi (FAQ)

1. Kur es varu atrast plasaku informaciju par bezvadu marsrutétaju?
. Tehniska atbalsta vietne: https://www.asus.com/support

. Jus varat sanemt lietotaja rokasgramatu tiessaisté no
https://www.asus.com/support

92
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Innhold i pakken

M RT-AX53U
M  Nettverkskabel (RJ-45)

En snartitt

¥ AC-adapter
1 Hurtigstartguide

5GHz LED

WAN (Internett) port

USB 2.0 LED

© strom LED O strombryter
LAN 1~3 LED ©® stromport (DC)
WAN (Internett) LED @® WPS-knapp
@ UsSB2.0-port
®
®

LAN 1~3 porter

e
(3]
O 24GHzLED
(5]
(6}
o

Reset (Nullstill)-knapp
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Plassere ruteren

For best mulig tradlgs signaloverfgring mellom den tradlgse ruteren
og nettverksenhetene som er koblet til den, ma du serge for at du:

Plasserer den tradlgse rutere i et sentralt omrade for maksimal
tradles dekning for nettverksenhetene.

Hold enheten unna metallhindringer og direkte sollys.

Hold enheten unna Wi-Fi-enheter med bare 802.11g eller
20MHz, 2,4 GHz-datamaskinutstyr, Bluetooth-enheter, tradlgse
telefoner, transformatorer, tunge motorer, fluorescerende

lys, mikrobglgeovner, kjgleskap og annet industriutstyr for a
forhindre signalinterferens eller -tap.

Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besgk ASUS-websiden pa
http://www.asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene.

For & forsikre best mulig tradlest signal, ma du orientere 4 ikke-
avtagbar antennene som vist pa tegningen under.

MERKNADER:

Bruk kun adapteren som fglger med i esken. Bruk av andre
adaptere kan skade enheten.

Omygivelsesforhold:

Likestremadapter Likestremutgang: +12 V med maks.
1.5A stram

Driftstemperatur 0~40°C Oppbevarings | 0~70°C

Luftfuktighet ved 50~90% Oppbevarings |  20~90%
drift

94
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Forbereder modemet

1.  Iskopcajte kabel za napajanje/DSL modem. Ako
postoji baterijsko napajanje, uklonite bateriju.

NAPOMENA: Ako koristite DSL za
internet, za ispravnu konfiguraciju
usmijerivaca biti ¢e vam potrebno
korisnicko ime i lozinka od

dobavljaca internetske usluge

(ISP).

2.  Koble modemet til ruteren med den medfglgende
nettverkskabelen.

3.  Sla pakabel-/DSL-modemet.

4. SelLED-lampen pa kabel-/DSL-modemet
for a kontrollere at forbindelsen er aktiv.

95
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Sette opp RT-AX53U

Du kan sette opp ruteren via kablet eller tradlgs
tilkobling.

A. Kablet tilkobling

1. Koble ruteren til stikkontakt, og sla den pa. Koble
nettverkskabelen fra datamaskinen til en LAN-port pa ruteren.

Teplop.

2.  Web-grensesnittet startes automatisk nar du apner en nettleser.

Hvis ikke, kan du ga til http://router.asus.com.

3.  Settopp et passord pa ruteren for a hindre uautorisert tilgang.

Login Infarmation Sctup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward
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B. Tradles tilkobling

1.

Koble ruteren til stikkontakt, og sla den pa.

1

Smart phone

0

[
[

Tapiop

Koble til nettverksnavnet (SSID) som star etiketten pa undersiden
av ruteren. Nettverkssikkerheten kan forbedres ved at du bytter
SSID og velger et passord.

= Mzbwerkand sharing Zenter

- | Wi-Fi-navn (SSID): ASUS_XX

*  XXrefererer til de to siste sifrene
i MAC-adressen. Du finner det pa
‘ etiketten pa undersideen av RT-AX53U.

- |
-

Du kan velge enten web-brukergrensesnittet eller ASUS Router-
appen til & konfigurere ruteren.

Oppsett med web-brukergrensesnitt

Nar du er tilkoblet, startes web-grensesnittet automatisk
nar du apner en nettleser. Hvis ikke, kan du ga til
http://router.asus.com.

Sett opp et passord pa ruteren for a hindre uautorisert
tilgang.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name adwin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Oppsett med app

Last ned ASUS Router-appen for a konfigurere ruteren via en
mobilenhet.

. Sla pa Wi-Fi pa mobilenheten, og koble til nettverket til RT-
AX53U.

. Folg oppsettinstruksjonene i ASUS Router-appen for &
fullfare oppsettet.

ASUS

@ Router

Huske innstillinger for den tradlgse ruteren

Q.| ASUS Router

. Husk de tradlgse innstillingene du har utforer ruteroppsettet.

Ruternavn: Passord:
2,4 GHz-nettverks-SSID: Passord:
5GHz-nettverks-SSID: Passord:
Spersmal og svar
1. Hvor kan jeg finne mer informasjon om den tradlgse ruteren?
. Side for teknisk stotte: https://www.asus.com/support
. Du finner bruksanvisningen pa nettet pa

https://www.asus.com/support
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Conteudo da embalagem

@ RT-AX53U

M Cabo de rede (RJ-45)

M Transformador

[ Guia de consulta rapida

Visao geral do seu RT-AX53U

¢ [T

v
<@
=
(<))
=
b
S
(]
a.

©® LtDde Alimentacdo @ Interruptor de energia
© LED1a3dalAN (o) (F’Eonr,ffagg aD"C")‘e”ta@é"
e LED WAN (Internet) @ Botao WPS

O LED24GH: @ PortaUsB2.0

@ LED5GHz @ Porta WAN (Internet)
® LEDUSB20 @® PortasLED 1a3dalAN
ﬂ Vypinaé
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®

Colocacgao do router

Para garantir a melhor qualidade de transmisséo entre o router sem
fios e os dispositivos de rede a ele ligados:

Coloque o router sem fios numa area central para obter a maior
cobertura possivel sem fios para os seus dispositivos de rede.

Mantenha o dispositivo afastado de obstru¢des de metal e de luz
solar directa.

Mantenha o dispositivo afastado de dispositivos Wi-Fi que utilizam
apenas a norma 802.11g ou 20MHz, periféricos de computador

que utilizam a banda 2,4GHz, dispositivos Bluetooth, telefones

sem fios, transformadores, motores de alta resisténcia, lampadas
fluorescentes, fornos microondas, frigorificos e outros equipamentos
industriais para evitar interferéncias ou perdas de sinal.

Actualize sempre para o firmware mais recente. Visite o Web site
da ASUS em http://www.asus.com para obter as actualizagdes de
firmware mais recentes.

Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as quatro antenas nao
amovivel tal como ilustrado nas imagens abaixo. \

®

NOTAS:

Utilize apenas o transformador fornecido com o produto. A
utilizacao de outro transformador podera danificar o dispositivo.

- Especificagoes:

Transformador Saida DC: +12V com corrente max. de
DC 1.5A
Temperatura de 0~40°C Armazenamento | 0~70°C

funcionamento

Humidade em 50~90% | Armazenamento | 20~90%
funcionamento
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Preparar o modem

1.

Desligue o modem por cabo/DSL. Se 0 mesmo tiver uma bateria
de reserva, remova-a.

NOTA: Se estiver a utilizar

uma ligagéo DSL para aceder a
Internet, precisara dos dados de
nome de utilizador/palavra-passe
fornecidos pelo seu fornecedor
de servicos de Internet (ISP) para
configurar corretamente o seu
router.

v
<@
=
(<))
=
b
S
(]
a.

Ligue o seu modem por cabo/DSL.

Verifique as luzes LED do modem
por cabo/DSL para se certificar que a
ligagdo esta ativa.

101
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Configurar o RT-AX53U

E possivel configurar o RT-AX53U através de uma ligagao
com ou sem fios.

1104

A. Ligagao com fios

[ 1. Ligue orouter a umatomada elétrica e prima o botéo de energia.

Ligue o cabo de rede do computador a uma porta LAN do router.

A

| =
«Q
=
M
(7]

RT-AX53U

2.  Ainterface web abre automaticamente quando abrir um
navegador web. Se nao abrir automaticamente, introduza

http://router.asus.com.

3.  Configure uma palavra-passe para o seu router para impedir o
acesso nao autorizado.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward
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B. Ligagao sem fios

1.  Ligue orouter a uma tomada elétrica e prima o botédo de energia.

v
<@
=
(<))
=
b
S
(]
a.

Smart phone

Tablet

Laptop

2. Ligue ao nome de rede (SSID) indicado na etiqueta do produto
colada na inferior do router. Para uma maior seguranca de rede,
mude para um SSID exclusivo e defina uma palavra-passe.

® a i | Nome da rede Wi-Fi (SSID): | ASUS_XX | ®
al | *  XXrefere-se aos dois Ultimos digitos
‘: do endereco MAC. Pode encontrar
- esse endereco na etiqueta na inferior
; ‘ do RT-AX53U.
_ e
©pen Mxbwerkand sharing Zenter |

3.  Pode escolher a interface Web ou a aplicacao ASUS Router para
configurar o seu router.

a.  Configuracdo com ainterface Web

. Apos a ligacdo, a interface web ira abrir automaticamente
quando abrir um navegador web. Se nao abrir
automaticamente, introduza http://router.asus.com.

e Configure uma palavra-passe para o seu router para
impedir o acesso nao autorizado.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

1104

New Password

Retype Password W Show password

v

b.  Configuracdo com a aplicacdo

sanbn

Transfira a aplicacao ASUS Router para configurar o seu router
através de dispositivos moveis.

. Ative a rede Wi-Fi nos seus dispositivos méveis e ligue a rede

do RT-AX53U.

. Siga as instrugoes Kl
de configuragao #
da aplicagdo ASUS ASUS

Router

Router para concluir a
@ configuragéo. Q.| ASUS Router O
Memorizar as defini¢ées do seu router sem fios

. Memorize as suas defini¢ées de ligacao sem fios quando terminar
a configuragéo do router.

Nome do router: palavra-passe:

SSID da rede 2,4 GHz: palavra-passe:

SSID da rede 5GHz: palavra-passe:
Perguntas Frequentes

1. Onde posso encontrar mais informacgoes acerca do
router sem fios?

. Site de Apoio Técnico: https://www.asus.com/support

. Pode obter o manual online em
https://www.asus.com/support
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Zawarto$¢ opakowania

M  RT-AX53U 1 Adapter zasilania

¥ Kabelsieciowy (RJ-45) M Instrukcja szybkiego
uruchomienia

Szybki przeglad routera RT-AX53U

¢ oo

© rowerlED @ Przetacznik zasilania
- Port wejécia zasilania
© (AN1-3LED o (Wejscie pradu statego)
e WAN (Internet) LED @ Przycisk WPS
©® Dioda 2,4GHz LED @ PortUsB20
@ Dioda5GHz LED @ Port WAN (Internet)
@ DiodaUSB2.0LED ® PortyLAN1~3
@ Przycisk Reset
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Pozycjonowanie routera

Dla zapewnienia najlepszej transmisji sygnatu bezprzewodowego
pomiedzy routerem bezprzewodowym a podtaczonymi urzadzeniami
sieciowymi nalezy upewnic sie, ze:

Router bezprzewodowy jest umieszczony centralnie, aby zapewni¢
maksymalny zasieg transmisji bezprzewodowej do urzadzen sieciowych.
Urzadzenie trzymac z dala od metalowych przeszkdd oraz
bezposredniego dziatania promieniowania stonecznego.

W celu zapobiezenia zaktdceniom lub utratom sygnatu trzymac
urzadzenie z dala od urzadzen Wi-Fi obstugujacych wytacznie pasma
802.11g lub 20 MHz, komputerowych urzadzer peryferyjnych 2,4 GHz,
urzadzen Bluetooth, telefondw bezprzewodowych, transformatoréw,
silnikéw do wysokich obciazen, swietléwek, kuchenek mikrofalowych,
lodéwek oraz innego wyposazenia przemystowego.

Zawsze zaktualizowac oprogramowanie do najnowszej wersji
oprogramowania sprzetowego. Najnowsze informacje dotyczace
aktualizacji oprogramowania sprzetowego mozna uzyskac na stronie
internetowej ASUS pod adresem http://www.asus.com.

Aby zapewni¢ najlepsza jakos¢ sygnatu bezprzewodowego, ustaw
kierunek 4 nieodfaczana anten, tak jak na schemacie ponize;j. @

UWAGI:

Stosowac tylko zasilacz dotaczony do zestawu. Zastosowanie
innych zasilaczy moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

- Dane techniczne:
Zasilacz sieciowy Wyjscie pradu statego: +12V przy pradzie
pradu statego maks. 1.5A
Temperatura pracy 0~40°C Przechowywanie 0~70°C
Wilgotnos¢ 50~90% Przechowywanie 20~90%
dziatania
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Przygotowanie modemu

1.  Odtacz kabel zasilajacy/modem DSL. Jesli zawiera on baterie
podtrzymujaca, wyjmij ja.

UWAGA: Jesli modem DSL

stuzy do obstugi Internetu,
konieczne bedzie odpowiednie
skonfigurowanie routera przy
uzyciu nazwy uzytkownika/hasta
uzyskanych od ustugodawcy
internetowego (ISP).

2.  Podtacz modem do routera przy uzyciu dotaczonego kabla
sieciowego.

3.  Wiacz modem kablowy/DSL.

4. Sprawdz wskazniki LED na modemie
kablowym/DSL w celu upewnienia sie,
ze potaczenie jest aktywne.

107
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Konfiguracja RT-AX53U

RT-AX53U mozna skonfigurowa¢ w ramach potaczenia
przewodowego lub bezprzewodowego.

A. Potlaczenie przewodowe

1.  Podtacz router do gniazda elektrycznego i wiacz go. Podiacz
kabel sieciowy do komputera i portu LAN routera.

2. Po uruchomieniu przegladarki, automatycznie otwiera sie
sieciowy, graficzny interfejs uzytkownika. Jezeli nie uruchomi sie
automatycznie, wpisz adres http://router.asus.com.

3. Ustaw hasto dla routera w celu zabezpieczenia go przed
nieautoryzowanym dostepem.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward
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B. Potaczenie bezprzewodowe

1.  Podtacz router do
gniazda elektrycznego i
wiacz go.

Smart phone

Tablet

Laptop.

2.  Nawiaz potaczenie z siecia o identyfikator SSID wskazanej na
etykiecie produktu z détu routera. Aby lepiej zabezpieczy¢ sie¢,
zmien identyfikator SSID na unikatowy i przypisz hasto.

|| NazwawiFi(ssio) ASUS XX | ®

| * XX to dwie ostatnie cyfry adresu MAC.
Mozna go znalez¢ na etykiecie z détu
RT-AX53U.

©pen Matwerkand Sharing Senter

3.  Konfiguracje routera mozna wykonac graficzny interfejs
uzytkownika (GUI) strony sieci web GUI lub przez aplikacje ASUS
Router.

a.  Konfiguracja przez graficzny interfejs uzytkownika (GUI)
strony sieci web

. Po potaczeniu, przy uruchamianiu przegladarki,
automatycznie otwiera sie sieciowy, graficzny interfejs
uzytkownika. Jezeli nie uruchomi si¢ automatycznie, wpisz
adres http://router.asus.com.

. Ustaw hasto dla routera w celu zabezpieczenia go przed
nieautoryzowanym dostepem.
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Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

New Password

Retype Password W Show password

b.  Konfiguracja przez aplikacje

Pobierz aplikacje ASUS Router w celu konfiguracji routera przez
urzadzenia mobilne.

. Wiacz Wi-Fi w urzadzeniach mobilnych i
AX53U. = =

. Wykonaj instrukcje —
aplikacji ASUS Router ASUS
w celu dokoczenia Router
ustawien. Q| AsUS Router
@ Zapisanie ustawien routera bezprzewodowego O

. Zapamietaj ustawienia sieci bezprzewodowej po zakonczeniu
konfiguracji routera.

Nazwa routera: Hasto:

Za pomoca nazwy (identyfikatora Hasto:
SSID) sieci 2,4 GHz:

Za pomoca nazwy (identyfikatora Hasto:
SSID) sieci 5 GHz:

Czesto zadawane pytania (FAQ)
1. Gdzie mozna znalez¢ wiecej informacji o routerze
bezprzewodowym?

. Portal wsparcia technicznego:
https://www.asus.com/support

. Podrecznik uzytkownika mozna uzyskac online, pod
adresem https://www.asus.com/support
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KomnnekT nocraBku
W  becnposogHoii poytep RT-AX53U [ bBnok nutanma

#  Ceteoit kabenb (RJ-45) ] Kpatkoe pykoBoacTBO

Pycckun

BobicTpbi 0630p RT-AX53U

(1) VHanKaTop NuTaHnA ©® KHonka nuTams

e MravkaTopbl LAN 1~3 @ Pasbem nutanHus (DCIN)
e MHpukatop WAN (Internet) @ KHonka WPS

O Vhpvkatop 24Ty @ PazbemUSB20

(5 ) WHpaunkaTop 5 My @ MoprWAN (Internet)
@ VHpukaTop USB @ 3 ceTeBbIX NOpTa

@ Knorkac6poca

m
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PasmelueHue poytepa
[na ynyuweHua 6ecnpoBoAHON CBA3M MeXy POYTEPOM 1

,2 6ecrnpoBOAHBIMU YCTPONCTBAMY BbIMOJHUTE CllefyloLLee:

2 «  [omecTute 6ecnpoBogHoOil poyTep B LIEHTpe 6eCnpoBOfHOI CeTr AnA
= MaKCVManbHOro NOKPbITUA.

= +  [NomecTnTe yCTPOIICTBO MOAaNbLLE OT META/UINYECKIX MPEerpag v

< NPAMbIX CONHEUHbIX JTyuel.

«  [inA npepoTBpalLeHus MomMex MoMecTITe yCTPOCTBO NofanbLue oT
YCTPOICTB CTaHAapTa 802.11 unun ycTpoiicTs, paboTatoLmx Ha Yactote
2.4 wnn 5[y, yetpoicTs Bluetooth, 6ecnpoBogHbix TenedoHoB,
TpaHCHOPMATOPOB, MOLLHbBIX ABUraTenei, GrioopecLieHTHbIX 1amn,
MUKPOBOJTHOBbIX JTyy4eli, XONOANIbHUKOB 1 PYrOoro MPOMbILLIEHHOTO
060pyAOBaHNA.

«  Vcnonb3yiite nocnegHioto nNpoLwneKy. [1ns noayyeHna nogpobHon
MHbOPMaLMM O HanMuMK CBeXell npolureKm noceTute cait ASUS http://
WWW.a5us.com.

. Ona obecneyeHns oNTManbHOTO CUrHana, pacnonoxuTe YeTbipe
HeCbeMHble aHTEHHDbI, KaK MOKa3aHO Ha PUCYHKe HIXKe.

) ®

MPUMEYAHNA:

+ Wcnonb3yiite TonbKo 610K NUTaHKA, NOCTaBAAEMbI C yCTPOCTBOM.
Mpu ncnonb3oBaHny ApYrinX 610KOB MUTaHKA YCTPONCTBO MOXKET
6bITb NOBPEXAEHO.

+ Cneundukaums:

BbIxoaHas MoLHOCTb: 12 B ¢ Tokom
1,5A

Temnepatypa npu pabote | 0~40°C npw xpaHeHun | 0~70°C

Bnok nutaHus

BnaxHocTb npu pabote | 50~90% npwv xpaHeHun | 20~90%

112
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MoprotoBKka mogema

1.

OTtkniounTe KabenbHblil / DSL mogem. Mpu Hanuunm pesepBHOro
aKKymynsTopa, nsBnekure ero.

MPUMEYAHMUE: Mpwn ncnonb3osaHum
nogknioyeHus DSL Bam notpebyetcs
BBECTVI MMA NOJIb30BaTeNs / naposb o1
nposaigepa (ISP).

Pycckun

MopkniounTe poyTep K MoAieMy C NOMOLLbIO NOCTaB/ISIEMOr0 B
KOMNeKTe CeTeBOro Kabens.

Bkniouunte KabenbHbliii / DSL mopem.

Y6epaunTechb, YTO UHANKATOPbI KabenbHOro
/ DSL mopema cBeTATCA, O3Havalollee
AKTUBHOCTb NOAKNIOYEHUA.

13
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HacTpoiika RT-AX53U

PoyTep MOXHO HAaCTPOUTDb Yepes NnpoBogHOEe NN
GGCHPOBOAHOE nogkno4yeHune.

d

A. TlpoBoaHoe nogKnioyeHne

1. MopkniounTe poyTep K 3NeKTPMYECKOIi po3eTke 1 BKAtouuTe ero. C
nomoLLblo ceTeBoro Kabens nogkniounte Komnbiotep K LAN nopty
poyTepa.

n

nmiNIA

2.  Be6-uHTepdeiic 3anycKkaeTcs aBTOMaTMYECKMN NPU OTKPbITIAN
6pay3epa. Ecnm oH He 3anycTunca aBTomaT4ecky, BBeuTe

http://router.asus.com.
3.  3apaiTe naponb poyTepa AnA NpefoTBpalleHns
HeCcaHKLMOHNPOBaHHOTro foCTyna.
Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward

114
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B. bBecnpoBogHoe nogknoveHne

1.  MopxniounTe poyTep K INEKTPMYECKON PO3ETKE U BKAOUUTE ero.

Pycckun

AT-AxsaY

Smart phone

Tablet

Laptop

2.  Nopkniountecb K cetu (SSID), yKasaHHOII Ha STUKETKE Ha HUKHEN
CTopoHe poyTepa. B uensax 6esonacHoctul cmeHute SSID u

: Ha3Ha4bTe Napo’b. @

| Vimst Wi-Fi (SSID): ASUS_XX |

ra mar Hatwsr: Con-astine "

A
Connatted "

i |
Cpen Hatwerkand Sraring enter |

XX oTHOCUTCA K ABYM NocnesHum yndpam
MAC-agpeca. Ero MOXHO HaiiTh Ha STUKeTKe
Ha HVXXHe naHenum poyTepa.

3. [Ina HacTpoiiku poyTepa MOXHO BblIGpaTb BeG-uHTepdeiic unm
npunoxeHue ASUS Router.

a.  Hacrpoiika yepes Be6-uHTepdeiic

. Mocne nogknioueHns, Be6-uHTepdeiic 3anyckaercs
aBTOMaTUYeCKM Npu oTKpbITUU 6pay3epa. Ecnu oH He
3anycTunca aBTomatnyecku, BBegute http://router.asus.com.

. 3apaiite naponb poyTepa A1 NpeAoTBpaLeHnA
HeCcaHKLMOHMPOBAHHOIO AOCTYNa.

115
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Hacrtpoiika yepes npunoxexmne

Ckavaiite npunoxeHune ASUS Router gna HacTpoiiku poyTepa ¢
MO6GUAbHbIE YCTPOICTBa.

. Bkniouute Wi-Fi Ha MOGUIbHOM YCTPOICTBE 1 NOAKNIOUMTECH
K ceTn poyTepa.

. CnepyiiTe MHCTPYKLMAM =
Ha 3KpaHe ana
3aBepLIeHna npouecca s
HaCTpomnKu.

AsUS
Router

Q.| ASUS Router

3anomuHaHNe HacTpoek 6ecnpoBoAHOro poyTepa

. 3anomHuTe napameTpbl 6ecnpoBOAHOI CETH NOCne 3aBeplueHns
HacTpoiiku poyTepa.

Vma poyTepa: Maponb:

24Ty SSID: Maponb:

SSIDana5Mmy: Maponb:
FAQ

[7le MOXKHO HaiTV NOAPOBHYIO MHPOPMaLMIO 0 GeECTPOBOJHOM poyTepe?
« CaifT TexHNYECKOI MoaaepKM: https://www.asus.com/support

+  PykoBOACTBO NOJIb30BATENS MOKHO CKayaTb CO CTPAHULbI
https://www.asus.com/support

116
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Contetido da embalagem
M RT-AX53U o Incarcitor ’g
M Reteaua de cablu (RJ-45) M Ghid rapid de pornire ‘g
(=)
o

O privire rapida asupra dispozitivului RT-AX53U

Buton resetare

© Ledalimentare ©® Comutator pornire/oprire
© LiD-urii~3pentrulAN | @ Eg{:aci: if‘cf;‘e”tare

® WAN (Internet) LED @® Butonwps

O 24GHzLED @ PortuUsB2.0

© 5GHzLED @ Port WAN (Internet)

O USB20LED ® PorturiLAN1~3

()
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Pozitionarea ruterului

Pentru transmisia optima a semnalului fara fir intre ruterul fara fir si
dispozitivele de retea conectate la acesta, asigurati-va ca:

Asezati ruterul fara fir intr-o zona centrald pentru o acoperire fara fir
maxima pentru dispozitivele de retea.

Feriti dispozitivul de obstacole de metal si de lumina directa a
soarelui.

Feriti dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20
MHz, echipamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth,
telefoane fara fir, transformatoare, motoare de mare putere,
lumini fluorescente, cuptoare cu microunde, frigidere si alte
echipamente industriale pentru a preveni interferentele sau
pierderea semnalului.

Actualizati intotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitati site-ul
Web ASUS la adresa http://www.asus.com pentru a obtine cele
mai recente actualizari de firmware.

Pentru a asigura un semnal fara fir optim, orientati cele 4

nedetasabile conform ilustratiei de mai jos. @

NOTE:

- Utilizati numai adaptorul livrat in pachet. Utilizarea altor

adaptoare poate deteriora dispozitivul.

- Specificatii:

Adaptor de alimentare c.c. | lesire c.c.: +12V cu curent max. de 1.5A
Temperatura in stare de 0~40°C Stocare 0~70°C
functionare

Umiditate in stare de 50~90% Stocare 20~90%
functionare

118
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Pregatirea modemului

1. Deconectati modemul DSL/prin cablu. Daca acesta are o baterie >3
de rezerva, scoateti bateria. -

<0

NOTA: Daci utilizati conexiunea g

DSL pentru internet, veti avea o

nevoie de numele de utilizator/

parola de la furnizorul de servicii
internet (ISP) pentru a configura
corect ruterul.

2.  Conectati modemul la ruter cu ajutorul cablului de retea inclus in
pachet.

3. Porniti modemul DSL/prin cablu.

4., \Verificati indicatoarele luminoase LED de
pe modemul DSL/prin cablu pentru a va
asigura ca este activa conexiunea.

119
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Configurarea dispozitivului RT-AX53U

:ou Puteti configura RT-AX53U prin conexiune cu fir sau
=3 wireless.

g’ A.  Conexiune cu fir

[ ]

1.  Conectati ruterul la o priza de curent si porniti-l. Conectati cablul
de retea de la computer la un port LAN de pe ruter.

Wall Power Outlet
Fover

0

2. Interfata GUI web se lanseaza automat atunci cand deschideti un
browser web. Dacé nu se lanseaza automat, introduceti http://
router. asus.com.

3.  Configurati o parola pentru ruter in vederea prevenirii accesului
neautorizat.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized s youir ASLES wirekess folter,

W Show passward

120
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Conexiune fara fir

Conectati ruterul la o priza de curent si porniti-I.

J

Smart phone

Tablot

[

Laptop

59)

Conectati-va la de retea (SSID) afisat pe eticheta de produs de pe
partea din jos a ruterului. Pentru o securitate de retea mai buna,
modificati la un SSID unic si atribuiti o parola.

"!

} | Nume retea Wi-Fi (SSID): | ASUS_XX |

* XX se refera la ultimele doua cifre ale
adresei MAC. O puteti gési pe eticheta
‘ de pe josle dispozitivului RT-AX53U.
|
§
|

perkand sharing Seaber

Puteti alege fie interfata grafica web, fie aplicatia ruterului ASUS
pentru a configura ruterul.

a.  Configurare prin interfata grafica web

. Odata ce sunteti conectat, interfata GUl web se lanseaza
automat atunci cand deschideti un browser web. Daca nu
se lanseaza automat, introduceti http://router.asus.com.

. Configurati o parola pentru ruter in vederea prevenirii
accesului neautorizat.

121
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Login Information Setup

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

New Password

Retype Password W Show password

b.  Configurare prin aplicatie
Descarcati aplicatia ruterului ASUS pentru a configura ruterul cu
ajutorul dispozitivelor dvs. mobile.

. Activati functia Wi-Fi pe dispozitivele dvs. mobile si
conectati-va la reteaua dispozitivului RT-AX53U.

e~ E ke

«  Urmatiinstructiunile de T 3
configurare din aplicatia ﬁ
ruterului ASUS pentru a

finaliza configurarea. ASUS

Router . !
@ Q.| ASUS Router O
Memorarea setarilor ruterului fara fir

. Memorati setarile fara fir pe masura ce finalizati configurarea

ruterului.
Numele routerului: Parola:
2.4 GHz retea SSID: Parola:
5 GHz retea SSID: Parola:

intrebari frecvente (FAQ)

1. Unde pot gasi informatii suplimentare despre ruterul fara fir?

. Site de asistenta tehnica:
https://www.asus.com/support
. Puteti obtine manualul de utilizare online la adresa

https://www.asus.com/support
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Contenido del paquete

M  RT-AX53U W AC adapter
M Cable de red (RJ-45)  Guia de inicio rapido

Un vistazo rapido a su RT-AX53U

¢ oo

. L Interruptor de

© LED de alimentacion (5] alimentacion
Puerto de alimentacion
® LEDLAN1~3 (o) (DCIN)
9 WAN (Internet) LED @ Botén WPS
O LEDde2,4GHz @ Puerto USB 2.0
e LED de 5 GHz @ WAN (Internet) puerto
® LEDdeUSB2.0 @® LAN1~3 puertos
p

@ Boton Restablecer

123
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Ubicar el router inalambrico

Para conseguir la mejor transmisién de sefal inalambrica entre
el router inalambrico y los dispositivos de red conectados a él,
asegurese de:

«  Colocar el router inaldmbrico en un drea centralizada para conseguir
la maxima cobertura inalambrica para los dispositivos de red.

+  Mantenga el dispositivo alejado de obstaculos metélicos y de la luz
solar directa.

« Mantenga el producto alejado de dispositivos WiFi de 802.11g 0 20
MHz, equipos periféricos de 2,4 GHz, dispositivos Bluetooth, teléfonos
inalambricos, transformadores, motores de alto rendimiento, luces
fluorescentes, hornos microondas, frigorificos y otros equipos
industriales para evitar interferencias o pérdidas de sefal.

«  Actualicese siempre a la version be firmware mas reciente. Visite
el sitio Web de ASUS en http://www.asus.com para obtener las
actualizaciones de firmware mas recientes.

«  Oriente las cuatro antenas no desmontables tal y como muestra
la siguiente ilustracién para maximizar la cobertura de la sefal

@ inaldmbrica. % O

- Utilice unicamente el cargador incluido con el paquete. Si usa
otros adaptadores, el dispositivo puede resultar dafado.

NOTAS:

- Especificaciones:

Adaptador de Salida de CC: +12 V con una corriente méaxima
alimentacion de CC de15A
Temperatura de 0~40°C Almacenamiento 0~70°C

funcionamiento

Humedad de 50~90% Almacenamiento 20~90%
funcionamiento

124
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Preparar el médem

1.

Desenchufe la alimentacion del médem de cable o DSL. Si
tiene una bateria de reserva, quitela.

NOTA: Si utiliza DSL para Internet,
necesitara el nombre de usuario

y la contrasena de su proveedor

de servicio de Internet (ISP) para
configurar adecuadamente el router.

Conecte el médem al router con el cable de red proporcionado.

Encienda su médem de cable o DSL.

Compruebe las luces de los LED del
moddem de cable o DLS para asegurarse
de que la conexion esta activa.

125
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Configurar el RT-AX53U

Puede configurar el RT-AX53U a través de la conexion
cableada o inalambrica.

A. Conexion cableada

1.  Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.
Conecte el cable de red desde el equipo a un puerto LAN del
router.

RT-AX53U

Tapiop.

2.  LaGUIWeb se inicia automaticamente cuando abre un explorador
Web. Si no se inicia automaticamente, escriba

http://router.asus.com.

3.  Configure una contraseia para el router para evitar el acceso no
autorizado.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward
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1.

Conexion inalambrica
Enchufe el router a una toma de corriente eléctrica y enciéndalo.

Smart phone

Tablet

Lapiop

Conéctese al nombre de red (SSID) mostrado en la etiqueta del
producto que se encuentra en la lado inferior del router. Para
mejorar la seguridad de la red, cambie a un SSID unico y asigne
una contrasefia.

q |NombreWi-Fi(SSID): ASUS_XX |

* XXy hace referencia a los dos ultimos

. digitos de la direcciéon MAC. Puede
Euet | encontrarlo en la etiqueta situada en la
; ‘ lado inferior del RT-AX53U.

& -
-

oF weekand Sharing Senber

Para configurar su router puede elegir tanto la GUI web como la
aplicacion ASUS Router.

a.  Configuracion mediante GUl web
o La GUI Web se inicia automaticamente cuando abre un

explorador Web. Si no se inicia automaticamente, escriba
http://router.asus.com.

. Configure una contrasefia para el router para evitar el
acceso no autorizado.

127
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password
Retype Password ® Show password

b.  Configuracion mediante la app

Descargue la aplicacion ASUS Router para configurar su router a
través de su dispositivo movil.

. Encienda la wifi en su dispositivo movil y conéctelo a su red

de Router.

=

. Siga las instrucciones
de configuracion de la #
aplicacion ASUS Router Ass
para completar la Router
configuracion.
Q.| ASUS Router
@ Recordar la configuracion del router inalambrico O

. Recuerde la configuracion inalambrica cuando complete la
configuracion del router.

Nombre del router: Contrasefa:
SSID de red de 2,4 GHz: Contrasefa:
SSID de red de 5 GHz: Contrasefia:

Preguntas mas frecuentes (P+F)
1. ;De qué otros recursos dispongo para obtener mas informacion
acerca del router inaldmbrico?

. El sitio web de soporte técnico:
https://www.asus.com/support

. Puede obtener el manual de usuario en linea en
https://www.asus.com/support
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Sadrzaj paketa

M  RT-AX53U W ACadapter
M  Mreznikabl (RJ-45) W Vodic za brzo koriscenje

Kratak pregled vaseg RT-AX53U

5GHz svetle¢a dioda WAN (Internet) priklju¢ak

(1] i\;%ﬂjgaésjgioda za ©® Prekidac za napajanje
LAN 1~3 lampica © Port za napajanje (DCIN)
WAN (Internet) lampica @ WPS taster

@ USB 2.0 priklju¢ak
®
®

USB 2.0 svetle¢a dioda LAN 1 ~ 3 portovi

2]
3]
@ 2,4GHz svetleca dioda
5]
0
L)

Taster za resetovanje

129
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Postavljanje vaseg bezi¢nog rutera

Za najbolji prenos bezi¢nog signala izmedu bezi¢nog rutera i
mreznih uredaja koji su sa njim povezani, sledite slede¢a uputstva:

130
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Postavite bezi¢ni ruter u centralni prostor za maksimalno bezi¢no
pokrice za mrezne uredaje.

Drzite uredaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne
sunceve svetlosti.

Drzite uredaj dalje od bezi¢nih uredaja koji koriste samo 802.11g

ili 20MHz opseg, 2,4GHz perifernih kompjuterskih uredaja,
Bluetooth uredaja, bezi¢nih telefona, transformera, elektro-motora,
fluorescentnog osvetljenja, mikrotalasnih pecnica, frizidera i druge
industrijske opreme da biste sprecili slabljenje ili gubitak signala.

Uvek azurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet
prezentaciju na adresi http://www.asus.com da dobijete najnovije
azuriranje firmvera.

Da biste obezbedili najbolji moguci bezi¢ni signal, okrenite 4
neodvojiv antene kako je prikazano na slici ispod.

NAPOMENE:

- Koristite iskljucivo adapter koji ste dobili u pakovanju.
Kori$c¢enje drugih adaptera moze da osteti ureda;.

- Specifikacija:

Adapter za Izlaz jednosmerne struje: +12V sa
jednosmernu struju | maks. strujomod 1.5 A

Radna temperatura | 0°C-40°C | Skladistenje | 0°C-70°C

Radna vlaznost 50%-90% | Skladistenje | 20%-90%

®
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Priprema vaseg modema

1. lzvucite kabl za struju/DSL modem. Ukoliko postoji baterija za
podrskuy, izvadite bateriju.

NAPOMENA: Ukoliko koristite
DSL za internet, bi¢e vam potrebni
korisnicko ime/lozinka od vaseg
internet provajdera (ISP) da
ispravno konfigurisete ruter.

2.  Povezite svoj modem za ruter uz pomoc prilozenog mreznog
kabla.

3. Ukljucite svoj kabl/DSL modem.

4.  Proverite LED lampice svog kabla/
DSL modema da proverite da je veza
aktivna.

131
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Podesavanje vaseg RT-AX53U

Mozete da podesite svoj RT-AX53U preko kablovske ili
bezi¢ne veze.

A. Povezivanje kablom

1. Prikljucite svoj ruter u uti¢nicu za struju i ukljucite ga. Povezite
mrezni kabl od kompjutera do LAN ulaza na svom ruteru.

2.  Mrezni GUI se pokrece automatski kada otvorite internet
pregledac. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite http://
router.asus.com.

3. Podesite lozinku za svoj ruter da sprecite neautorizovani pristup.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward
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B. Bezi¢no povezivanje

1. Prikljucite svoj ruter u uti¢nicu za struju i ukljucite ga.

()

Smart phone

_ B

=
)

Lapiop

2.  Povezite se za ime mreze (SSID) prikazano na etiketi proizvoda na
donja rutera. Za bolju bezbednost mreze, predite na jedinstveni
SSID i dodelite lozinku.

| WiFiime (SID): ASUS XX | ®

| * XXse odnosi na poslednja dva broja
MAC adrese. Broj mozete da pronadete
na etiketi na donja svog RT-AX53U.

pen Mobwerkand Sharing Zenter

- ‘
|
I
|

3.  Mozete da odaberete izmedu grafickog korisnickog interfejsa na
internetu ili ASUS Ruter aplikacije da podesite svoj ruter.

a.  Podesavanje grafickog korisnickog interfejsa na internetu

. Mrezni GUI se pokrece automatski kada otvorite internet
pregledac. Ukoliko se ne pokrene automatski, unesite

http://router.asus.com.

. Podesite lozinku za svoj ruter da sprecite neautorizovani
pristup.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  Podesavanje aplikacije

Preuzmite ASUS Ruter aplikaciju da podesite svoj ruter preko
svojih mobilnih uredaja.

. Ukljucite bezicni internet (Wi-Fi) na svojim mobilnim
uredajima i povezite

se na svoju RT-AX53U =
mrezu.
. Pratite uputstva za ASUS
podesavanje ASUS Router
Ruter aplikacije da Q| ASUS Router

obavite podesavanje.

Pamcenje podesavanja bezi¢nog rutera

. Zapamtite svoja bezi¢na podesavanja kada zavrsite podesavanje
svog rutera.

Ime rutera: Lozinku:
SSID mreze od 2,4GHz: Lozinku:
SSID mreze od 5 GHz: Lozinku:

Cesto postavljana pitanja (FAQs)

1. Gde mogu da pronadem vise informacija o ovom bezi¢nom ruteru?

. Internet prezentacija za tehnicku podrsku:
https://www.asus.com/support
. Uputstvo za kori$¢enje moZete da preuzmete na internetu,

sa adrese https://www.asus.com/support
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Obsah balenia

]
™

RT-AX53U
Sietovy kabel (RJ-45)

¥ Adaptér striedavého prudu

[ Stru¢ny navod na obsluhu

Strucny prehlad vasho zariadenia RT-AX53U

LED indikator pre 5 GHz

Tlac¢idlo WAN (Internet)

LED indikator pre USB 2.0

© LEDindikator napajania ©® Napajania vypina¢
Port napdjania (DCIN -
LAN 1~3 LEDs ©® vstup jednosmerného
prudu)
WAN (Internet) LED @® Tiacidlo wps
LED indikétor pre 2,4 GHz | @  Port USB 2.0
@
®

Porty LAN 1 ~3

Tlacidlo na resetovanie
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Umiestnenie smerovaca bezdrdotovej komunikacie

Na najlepsi prenos bezdrotového signalu medzi smerovacom
bezdrotovej komunikacie a sietovymi zariadeniami je nutné:

« Umiestnit smerovac bezdrétovej komunikacie v centrélnej zéne s
cielom dosiahnut maximélne pokrytie bezdrétovym signalom pre
potreby sietovych zariadeni.

« Do blizkosti zariadenia neukladat ziadne kovové prekazky a chranit
ho pred Gc¢inkami priameho sIne¢ného Ziarenia.

Umiestnit zariadenie v dostatocnej vzdialenosti od 802.11g alebo

20 MHz Wi-Fi zariadenti, 2,4 GHz pocitacovych periférnych zariadeni,
bluetooth zariadeni, bezsnurovych telefénov, transformatorov, masivnych
motoroyv, ziarivkovych svetiel, mikrovinnych rur, chladniciek a dalsich
priemyselnych zariadeni, aby ste predisli ruseniu alebo strate signélu.

«  Vzdy vykonajte aktualizaciu na najnovsiu verziu firmvéru. Najnovsiu
aktualizaciu firmvéru ndjdete na webovej lokalite ASUS na adrese
http://www.asus.com.

+  Aby ste zabezpecili najlepsi bezdrétovy signal, Styri neodpojitelné

antény orientujte podla ndkresu nizsie.

Kjsuanojs

POZNAMKY:

«+ Pouzivajte iba adaptér, ktory je sucastou balenia. Pouzivanim
inych adaptérov moéze dojst k poskodeniu zariadenia.

. Specifikacie:

Napajaci adaptér Vystup jednosmerného prudu:
jednosmernym +12V s max. pridom 1.5 A
pradom

Prevadzkova teplota | 0~40°C Pamat 0~70°C

Prevadzkova vlhkost | 50~90% | Pamat 20~90%
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Priprava modemu

1.  Odpojte napajaci kabel/modem DSL. Ak je vybaveny zéloznou
batériu, vyberte ju.

POZNAMKA: Ak na internetové
pripojenie pouzivate DSL, na
spravnu konfiguraciu smerovaca
budete musiet zadat svoje
pouzivatelské meno/heslo od
vasho poskytovatela internetovych
sluzieb (ISP).

Slovensky

2.  Modem pripojte k smerovacu pomocou dodaného sietového
kabla.

3.  Zapnite kablovy/DSL modem.

4.  Skontrolujte kontrolky LED na modeme
DSL/napajaci kabel a uistite sa, ze
pripojenie je aktivne.

(0}
2
*
@

&

i

®
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Instalacia RT-AX53U

RT-AX53U mozete nastavit pomocou drotového alebo
bezdrotového pripojenia.

A. Kablové pripojenie

Kjsuanojs

1.  Smerovac zapojte do elektrickej zasuvky a zapnite ho. Sietovy
kabel z pocitaca zapojte do portu LAN v smerovaci.

Tapiop.

2. Pootvoreni webového prehladavaca sa automaticky nacita
webové grafické pouzivatelské rozhranie (GUI). Ak sa nenacita
automaticky, zadajte adresu http://router.asus.com.

3.  Nastavte heslo pre smerovag, aby sa zabranilo neopravnenému
pristupu.

Login Information Setup

Change the router password 1o prevent unauthorized access LIS wiredess roister.

W Show passward
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B. Bezdrotové pripojenie

1.  Smerovac zapojte do elektrickej zasuvky a zapnite ho.

AT AXSU

Slovensky

Smart phone

o
)

Taptop.

2.  Pripojte do siete s nazvom (SSID), ktory je uvedeny na stitku
vyrobku na spodna strane smerovaca. Pre lepsie zabezpecenie
siete ho zmeiite na jedinecné SSID a priradte heslo.

1| WicFi, Nézov ASUS_XX @®
.| | identifikatora (SSID):

* XX predstavuje posledné dve cislice
adresy MAC. Tieto ¢islice si uvedené
stitku na spodna strane RT-AX53U.

3. Nanastavenie smerovaca si mézete vybrat bud' webovii aplikaciu
GUI, alebo ASUS Router.
a.  Web GUI Setup

. Po pripojeni sa po otvoreni webového prehladavaca
automaticky nacita webové grafické pouzivatelské
rozhranie (GUI). Ak sa nenacita automaticky, zadajte adresu
http://router. asus.com.

. Nastavte heslo pre smerovac, aby sa zabranilo
neopravnenému pristupu.
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Kjsuanojs

Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  App Setup

Ak chcete nastavit svoj smerova¢ pomocou mobilného
zariadenia, stiahnite si aplikaciu ASUS Router.

. V mobilnych zariadeniach zapnite funkciu Wi-Fi a pripojte

ich k sieti vasho RT-
AX53U. =
. Nastavenie vykonajte —
podla pokynov na ASUS
nastavenie aplikacie Router
ASUS Router. Q| ASUS Router

Uchovanie tidajov o nastaveniach bezdrétového smerovaca

. Po dokondeni nastavenia smerovaca si nastavenia bezdrotovej siete
zapamatajte.

Nazov smerovaca: Heslo:

Identifikétor SSID pre 2,4 GHz siet: Heslo:

Identifikator SSID pre 5 GHz siet: Heslo:

Casto kladené otazky (FAQ)

1. Kde najdem viac informécii o smerovaci bezdrétovej komunikacie?
. Stranka technickej podpory: https://www.asus.com/support

. Pouzivatelsku prirucku mozete ziskat on-line na
https://www.asus.com/support
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Vsebina paketa

M RT-AX53U
M  Omreznikabel (RJ-45)

Hiter pogled na vas RT-AX53U

¢ oo

¥ Adapter za izmenic¢ni tok

# Vodnik za hitri zagon

v ve

©
=
U
v
c
]
>
2
7
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O Lukaza vklop @ stikalo za vklop/izklop
©® LAN 1~3lutke LED ©® Vhod za napajanje (DCIN)
e WAN (internet) lu¢ka LED @ Gumb za WPS
O Luka2,4GHz @ VhodUSB2.0
@ Lucka5GHz @ Vhod WAN (Internet)
@ LuckaUSB2.0 @® VhodiLAN 1~3
0 Gumb za ponastavitev
141

2021/4/13 9:57:14



| ® |

vew

Nastavitev polozaja vasega brezzi¢nega
usmerjevalnika

Za najboljsi prenos brezzi¢nega signala med brezzi¢nim
usmerjevalnikom in priklju¢enimi omreznimi napravami zagotovite
naslednje:

«  Postavite brezzi¢ni usmerjevalnik v sredis¢no obmocje za najboljso
brezzi¢no pokritost omreznih naprav.

Naprave ne postavljajte v blizino kovinskih ovir in je ne
izpostavljajte neposredni son¢ni svetlobi.

+ Naprave ne postavljajte v blizino Wi-Fi naprav, ki delujejo samo na
802.11g ali 20MHz, 2,4GHz racunalniske dodatne opreme, naprav
Bluetooth, brezvrvi¢nih telefonov, transformatorjev, tezkih motorjev,
fluorescentnih luci, mikrovalovnih pecic, hladilnikov in druge
industrijske opreme, da prepreite interference ali izgube signala.

Vedno posodabljajte na najnovejso strojno programsko opremo.
Obiscite spletno stran ASUS na naslovu http://www.asus.com za
najnovejse posodobitve strojne programske opreme.
«  Zazagotovitev najboljsega brezzi¢nega signala usmerite 4
@ nesnemljive antene, kot je prikazano na spodnji sliki. @

£

OPOMBE:

« Uporabljajte samo napajalnik, ki je bil prilozen paketu. Z
uporabo drugih napajalnikov lahko poskodujete napravo.

- Tehnicni podatki:

Enosmerni napajalnik | Izhod enosmernega toka: +12V
znajvec 1.5 A toka

Delovna temperatura | 0~40°C Shramba | 0~70°C
Delovna vlaznost 50~90% | Shramba | 20~90%
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Prioprava modema

Izklopite kabelski modem/modem DSL. Ce je modem opremljen z

1.
rezervno baterijo, jo odstranite.

OPOMBA: Ce modem DSL
uporabljate za internet, za pravilno
konfiguracijo usmerjevalnika
potrebujete uporabnisko ime

in geslo ponudnika internetnih
storitev.

Prikljucite modem na usmerjevalnik s prilozenim omreznim
kablom.

2,

3.  Vklopite kabelski modem/modem DSL.

4.  Preverite lucke LED kabelskega
modema/modema DSL in se prepricajte,
da je povezava aktivna.

o
E
*
%

®
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Nastavitev usmerjevalnika RT-AX53U

vev

RT-AX53U omreZja lahko nastavitve prek zi¢ne ali
brezzi¢ne povezave.

A. Zi¢napovezava

1. Usmerjevalnik prikljucite na elektri¢no vti¢nico in ga vklopite.
Prikljucite omrezni kabel iz racunalnika na vrata LAN na
usmerjevalniku.

Tapiop.

2. Spletni vmesnik GUI se samodejno zaZene, ko odprete spletni
brskalnik. Ce se ne zazene samodejno, pojdite na
http://router.asus.com.

3.  Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprecite nepooblascen
dostop.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward
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B. Brezzicna povezava

1. Usmerjevalnik prikljucite na elektri¢no vticnico in ga vklopite.

v ve

©
=
U
v
c
]
>
2
7

Smart phone

Tablet

Lapiop

2.  Vzpostavite povezavo z omrezjem (SSID), ki je prikazano na
nalepki izdelka na spodnja strani usmerjevalnika. Za boljso
varnost omrezja nastavite enoli¢no ime omrezja (SSID) in
dodelite geslo.

] |ImeomreijaWi-Fi (SSID): | ASUS_XX | ®

*

XX se nanasa na dve Stevki naslova
MAC v pasu. Najdete ju na nalepki
na spodnja strani usmerjevalnika RT-
AX53U.

r ‘
(‘u
|
|
« Mabwerkand Sraring enter |

3.  Zanastavitev usmerjevalnika lahko izberete spletni GUI ali pa
aplikacijo ASUS Router.

a.  Nastavitev s spletnim GUI

. Ko je povezava vzpostavljena, se spletni vmesnik GUI
samodejno zazene, ko odprete spletni brskalnik. Ce se ne
zazene samodejno, pojdite na http://router. asus.com.

. Nastavite geslo za usmerjevalnik, da preprecite
nepooblascen dostop.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name admin

New Password

Retype Password W Show password

b.  Nastavitev z aplikacijo

Prenesite aplikacijo ASUS Router, s katero lahko svoj
usmerjevalnik nastavite prek mobilnih naprav.

. Vklopite Wi-Fi na mobilnih napravah in vzpostavite
povezavo z omrezjem

RT-AX53U. I ;
. Upostevajte navodila _—
za nastavitev aplikacije 55
ASUS Router, da Router
dokoncate nastavitev. Q| Asus Router

Shranjevanje nastavitev brezzi¢nega usmerjevalnika

. Zapomnite si nastavitve za brezzi¢no povezavo, ko zakljucite
namestitev usmerjevalnika.

Ime usmerjevalnika: Geslo:
2,4 GHz omrezja SSID: Geslo:
5G Hz omreZja SSID: Geslo:

Pogosto zastavljena vprasanja (FAQs)

1. Kje lahko najdem vec informacij o brezzicnem usmerjevalniku?
. Stran s tehni¢no podporo: https://www.asus.com/support

. Uporabniski priro¢nik lahko dobite na spletni strani
https://www.asus.com/support
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Forpackningens innehall

@ RT-AX53U @ Natadapter

o Natverkskabel @ Snabbstartguide

En snabbtitt pa din RT-AX53U

¢ [T

(1) Stromlampa ©® strombrytare

® Lysdiod LAN 1~3 © strémingang (DCIN)
® WAN (Internet) LED @® WPS knapp

O 24GHzLED @ USB 2.0 Portar

e 5GHz LED @ WAN (Internet) Portar
® USB20LED @® LAN1~3Portar

@ Aterstiliningsknapp
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Placera din router

For basta tradlosa signalsandning mellan den tradldsa routern och
natverksenheterna som ar anslutna till den, se till att du:

Placerar den tradlosa routern pa en central plats for maximal
tradlos tackning for natverksenheterna.

Hall enheten undan fran metallhinder och undan fran direkt
solljus.

Hall enheten borta fran 802.11g eller 20MHz endast Wi-Fi-enheter,
2,4 GHz datorkringutrustning, Bluetooth-enheter, sladdlosa
telefoner, transformatorer, kraftiga motorer, fluorescerande ljus,
mikrovagsugnar, kylskap och andra industriella utrustningar for
att forhindra signalstorningar eller signalforluster.

Uppdatera alltid till den senaste firmware-versionen. Besék
ASUS webbsida pa http://www.asus.com for att hdmta den
senaste uppdateringen av enhetens firmware.

For basta tradlosa signal ska du rikta de 4 inte avtagbar antennerna

pa det satt som visas i ritningen nedan.

ANMARKNINGAR:

« Anvand endast adaptern som foljer med i ditt paket. Anvéandning

av andra adaptrar kan skada enheten.

Specifikationer:

DC-stromadapter DC-uteffekt: +12V med max 1.5A strom

Driftstemperatur 0~40°C Forvaring 0~70°C

Luftfuktighet vid 50~90% Forvaring 20~90%
drift

148
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Forbered ditt modem

1.  Koppla ur stromkabeln/DSL-modemet. Om den har ett
reservbatteri, ta bort batteriet.

»
OBS: Om du anvédnder DSL for N
Internet, kommer du att behova k X -
ett anvandarnamn/Iésenord fran

din Internet-leverantor (ISP) for att Unol
kunna konfigurera routern korrekt. nplug

2. Anslut ditt modem till routern med den medféljande
natverkskabeln.

Sla pa stromkabeln/DSL-modemet.

4. Kontrollera kabelns/DSL-modemets
lysdioder for att forsakra dig om att
anslutningen ar aktiv.

149
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Instéllning av router

Du kan stalla in din router via kabelansluten eller tradlos

anslutning.
A. Kabelanslutning
1.  Smerovac zapojte do elektrickej zasuvky a zapnite ho. Sietovy
kébel z pocitaca zapojte do portu LAN v smerovadi.
2.  Webb GUI startar automatiskt nar du 6ppnar en webbladsare. Om
den inte startar automatiskt, 6ppna http://router.asus.com.
3.  Stallin ettl6senord for din router for att undvika obehorig
atkomst.
Login Information Setup
Change the ruter password to prevent unauthorizod LIS wingless aister.
Router Login Name
New Pasoword
Retype Password W Show passwand
150
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Tradlds anslutning

Smerovac zapojte do elektrickej zasuvky a zapnite ho.

J

Smart phone

— B

T B
)

Laptop

AT AXS3

Anslut till natverkets namn (SSID) som star pa produktens etikett
pa bottensidan av routern. For béttre natverkssékerhet, byt till
ett unikt SSID och tilldela ett I6senord.

] | Wi-Fi-namn (SSID): ASUS_XX |

| *  XXsyftar pa de tvé sista siffrorna pd MAC-
adress. Du kan hitta den pa etiketten pa
bottensidan av din RT-AX53U.

pen Mobwerkand Sharing Zenter

- ‘
|
I
|

Du kan vilja antingen webbanvéandargrénssnittet eller ASUS
Router-appen for att stélla in routern.

a. Instédllning av webbanvandargranssnitt

. Nar du dr ansluten startar webb GUI automatiskt néar du
oppnar en webblasare. Om den inte startar automatiskt,
oppna http://router.asus.com.

. Stall in ett I6senord for din router for att undvika obehérig
atkomst.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password
Retype Password ® Show password

b.  App-instéllning

Hamta ASUS Router-app for att stélla in routern via dina
mobilenheter.

o Satt pa Wi-Fi pa dina mobilenheter och anslut till ditt
RT-AX53U-natverk.

. Folj instéllningsinstruktionerna for ASUS Router-appen

for att genomfora =
instillningen. =

ASUS

O Router add '@
Q| ASUS Router

Kom ihag dina tradl6sa routerinstallningar

. Kom ihag dina tradlosa instéllningar nar du &r klar med
routerinstéllningen.

Routernamn: |6senord:
2,4 GHz-natverk SSID: |6senord:
5 GHz-natverk SSID: |6senord:
Vanliga fragor
1. Var kan jag hitta ytterligare information om den tradl6sa routern?
. Teknisk support: https://www.asus.com/support
. Du kan héamta bruksanvisningen online pa

https://www.asus.com/support
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Paket icerigi
M  RT-AX53U W AC adaptori
M  Agkablosu (RJ-45) [ Hizli Baslangic Kilavuzu

Tiirkce

RT-AX53U cihaziniza hizli bir bakis

© GiclED O Giicdugmesi
N Glc¢ (DC Girisi) baglanti

® LAN1~3LEDs (o) oKtas!

® WAN (Internet) LED @® WPsdiudmesi

0 2,4GHz LED @ USB 2.0 baglanti noktasi
WAN (Internet) baglanti

9 5GHzLED ® noktalari
LAN 1 ~ 3 baglanti

@O USB20LED ® | oktalan

@ Syfyrla dudmesi
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Yonlendiricinizi yerlestirme

Kablosuz yonlendirici ve yonlendiriciye bagli ag aygitlari arasinda en
iyi kablosuz sinyal aktarimi i¢in asagidakileri saglayiniz:

« Ag ayagitlari icin maksimum kablosuz kapsama elde etmek
amaciyla kablosuz yonlendiricinizi merkezi bir alana yerlestirin.

«  Aygiti engelleyici metal cisimlerden ve dogrudan giines
1sigindan uzak tutun.

+  Aygiti sadece 802.11g veya 20MHz olan Wi-Fi aygitlarindan,
2,4GHz bilgisayar cevrebirimlerinden, Bluetooth aygitlarindan,
kablosuz telefonlardan, transformatorlerden, agir gérev
motorlarindan, flérosan isiklarindan, mikrodalga firinlarindan,
sogutuculardan ve diger endustriyel ekipmanlardan uzak
tutarak sinyal etkilesimini veya kaybini dnleyin.

« Daima en son aygit yazilimina ylkseltin. En son aygit yazilimi
glincellemelerini almak icin http://www.asus.com adresinden
ASUS web sitesini ziyaret edin.

+  Eniyi kablosuz sinyalin alindigindan emin olmak icin, 4
¢ikarilamayan anteni asagidaki ¢izimde gosterildigi gibi

yonlendirin, ﬁ

NOTLAR:

« Sadece paketiniz ile birlikte gelen adaptéri kullanin. Diger
adaptorlerin kullaniimasi aygita zarar verebilir.

« Teknik o6zellikler:

DC Giig DC Cikisi: Maks 1.5A akim ile +12V
adaptorii

Calistirma 0~40°C Depolama 0~70°C
Sicakhgi

Calisma Nemi 50~90% Depolama 20~90%
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Modeminizi hazirlama

1.  Kablo/DSL modemi kapatin. Bir yedek
pili varsa, pili ¢ikarin.

NOT: Internet icin DSL
kullaniyorsaniz, yonlendiriciyi
uygun bicimde yapilandirmak
icin Internet Servis
Saglayicinizdan (ISS) kullanici
adinizi/sifrenizi almaniz
gerekecektir.

2.  Modeminizi, birlikte gelen ag kablosuyla yonlendiriciye baglayin.

3.  Kablo/DSL modemi agin.

4. Baglantinin etkin oldugundan emin
olmak icin kablo/DSL modeminizin LED
isiklarini denetleyin.
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RT-AX53U aygitinizi kurma

= RT-AX53U kablolu veya kablosuz baglanti aracihgiyla
=X ayarlayabilirsiniz.
E A.  Kablolu baglant::
= 1. Yonlendiricinizi bir prize takip giiciinii agin. Bilgisayarinizdan
gelen ag kablosunu yonlendiricinizdeki bir LAN baglanti
noktasina baglayin.

Lapiop.

2.  Birweb tarayia actiginizda, web grafik kullanici arayiizii
otomatik olarak baslar. Otomatik olarak baslamazsa http://
router.asus.com adresini girin.

3. Yetkisiz erisimi 6nlemek amaciyla yonlendiriciniz icin bir sifre
ayarlayn.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent unauthorized access fo your ASLS wirdess ralter,

W Show passward
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B. Kablosuz baglanti

1.

prize takip giiciinii
agin.

Tiirkce

J

Smart phone

Modem

=
L

- J—— Laptop

Yonlendiricinin alt tarafindaki iiriin etiketinde gosterilen ag
adina (SSID) baglanin. Daha iyi ag giivenligi icin, benzersiz bir
SSID’ye degistirin ve bir sifre atayin.

“l | Wi-Fi Adi (SSID): ASUS_XX

@®

| * XX kismi, MAC adresinin son iki
basamagina karsilik gelir. Bu bilgiyi,
RT-AX53U aygitinizin alt taraf daki

‘ etikette bulabilirsiniz.

|

{

|

pen Mobwerkand Sharing Zenter

Yonlendiricinizi kurmak igin ister web grafiksel kullanici
arayiiziinii isterseniz de ASUS Router uygulamasini tercih
edebilirsiniz.

a.  Web Grafiksel Kullanicl Arayiizii Kurulumu

. Bir web tarayici actiginizda, web grafik kullanici arayiizii
otomatik olarak baslar. Otomatik olarak baslamazsa http://
router.asus.com adresini girin.

. Yetkisiz erisimi nlemek amaciyla yonlendiriciniz igin bir
sifre ayarlayin.
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Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password ™ Show password

b.  Uygulama Kurulumu

Yonlendiricinizi mobil aygitlariniz araciligiyla kurmak i¢in ASUS
Router uygulamasini indirin.

. Mobil aygitlarinizda Wi-Fi iglevini agin ve RT-AX53U
aygitinizin agina

baglanin. = =Y
. Kurulumu tamamlamak =
icin ASUS Router ASUS
uygulamasi kurulum Router
yonergelerini izleyin. Q.| AsUS Router
Kablosuz yonlendirici ayarlarinizi animsama
@ . Yonlendirici ayarini tamamlarken kablosuz ayarlarinizi O
animsayin.
Yonlendirici Adi: Sifre :
2,4 GHz agi SSID: Sifre:
5 GHz agi SSID: Sifre::

Sik Sorulan Sorular (SSS’lar)

1. Kablosuz yonlendirici hakkinda ayrintil bilgiyi nereden bulabilirim?
. Teknik destek sitesi: https://www.asus.com/support

. Kullanim kilavuzunu https://www.asus.com/support
adresinden cevrimici olarak edinebilirsiniz

- Bu Cihaz Tuirkiye analog sebekelerde calisabilecek sekilde tasarlanmustir.

- Cihazin ayrintil kurulum rehberi kutu iceriginden ¢ikan CD icerisindedir.
Cihazin kullanici araytizii Turkge'dir.

- Cihazin kullanilmasi planlanan iilkelerde herhangi bir kisitlamasi yoktur. Ulkeler
simgeler halinde kutu tizerinde belirtilmistir.
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Jlo KoMnIeKTy BXOAATD

L)

X

W RT-AX53U ¥ ApanTep 3miHHOrO CTpymy .
W

M  MepexeBuii Kabenb ¥ KepiBHMLTBO AnA noyaTky -
(RJ-45) ekcnnyatauii ‘o
Q.

X

LWBnakuin ornapg >

CBiTnogioa *nBneHHA BuMmkau

MopT unBneHHA (BXxoay
NocTiiHOro CTpyMmy)

Krnonka WPS

Mopt USB 2.0

MopTt WAN (Internet)
MopTn LAN 1~3

Ceitnogiogn 1~3
NIOKanbHOI Mepexi

Citnogioa WAN (Internet)

Ceitnogion 2,4 My,

CaitTnogion 5 My,
Ceitnogion USB 2.0

066 060

KHonka “CKkuHyTn”
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PosTawyBaHHA 6e34pOTOBOro MaplupyTMsaTopa

ol Lllo6 3a6e3neunTn HalBuLLY AKICTb Nepeaayi CUrHany mix

Pl MapLIpyTM3aTOPOM i NiAKIYEHUMU O HbOTO MEPEXKEBVIMM
el NpUCTPOAMU, NepeKOoHaNTeCs, Wo:

g: « MapLupyTr3aTop 3HaX0ANUTbCA MO LIEHTPY BCiX NPUCTPOIB, LWob

= AOCATTV MAaKCUMasbHOTO MOKPUTTA 1A MEPEXEBNX NPUCTPOIB.
(o) . L .
Ll - PosrawosyiiTe MaplpyTV3aTop Noaani B MeTanesunx npeamertis,
= AKi CTaloTb NepeLIKogaMy Ha LWAAXY cUrHany, i 6epexitb Bif

[Y) NPAMOro COHAYHOTO MPOMIHHSA.

+  Po3srawoyiTte npuctpiit nogani sig npuctpois Wi-Fi 802,11g
a60o 20 My, nepudepitHnx NpUCcTpoiB Komn'toTepis Ha 2,4 ITu,
npuctpois Bluetooth, 6e3gpoTtosrx TenedoHis, TpaHcPopmaTopis,
MOTY>KHWNX MOTOPIB, IOMIHECLEHTHUX N1aMT, MiKPOXBISTbOBIX
NiYOK, XONOANbHIKIB Ta iHLIOro NPOMUCIOBOro 06nafHaHHS, Wob
YHUKHYTV iHTepdepeHLii abo BTpaTy curHany.

« TocTiitHo noHoBolTe NepauHHe 3. Biggigarite cait ASUS http://www.
asus.com, L6 OTPVMATI HalCBIXiLLi NOHOBNEHHA NepBMHHOTO [13.

+ o6 otpumaTu HaBULLY AKICTb 6€34POTOBOrO CUrHasy, OPiEHTYITE
YOTUPW HE3'EMH aHTEHM TaK, AK MOKa3aHO Ha MasIloHKY HKYe.

<

MPUMITKW:

« Kopuctyiiteca nuwe agantepom 3 KomnnekTy. KopuctysaHHA
iHLWMMK afanTepamy MOXKe MOLIKOAUTN NPUCTPIN.

« TexHi4Hi xapaKTepucTukm:

ApanTep XnBNeHHA Buxip noctiiHoro ctpymy: +12 B 3
MOCTIIHOTO CTPYMY Makc. ctpymom 1.5 A
Temnepatypa 0~40°C 36epiraHHs 0~70°C

eKcnnyartauii

BigHocHa Bonorictb 50~90% | 36epiraHHA 20~90%
noBiTpA eKcnayaTawii
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MigrotroBka mogema

1.  BuMKHiTb 3 Mepexi WHYp *unBneHHA/mogem DSL. Akwo npucrpin
Ma€ aKymynATop, BUNMITb iioro.

YKpaiHcbKa

MPUMITKA: fAKuwwo Bu
KopucTyeTecs [HTepHeT yepes

DSL, Bam 3Hano6uTbcs im'a
KopuncTyBaya/naposb Bif IHTepHeT-
npoBsangepa, Wwob npasuibHO
KOHIrypyBaT MapLuipyTr3aTop.

2. MigknioyiTb MogeM A0 MapLIPyTU3aToOpa NOEAHAHUM Y Napy
MepexeBuM Kabenem.

3. MipkniouiTb A0 eneKTpoMepeXxi WHyp
xusneHHsa/mogem DSL.

4. MepesipTe WHyp/cBiTNOAIOAHI
iHgukaTtopn mopgema DSL, wo6
nepecBiguUTICSA, WO NiAKNIOYEHHS -
aKTUBHe.
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HanawtyBaHHa RT-AX53U
X
Eofl MoxHa HanawTysaT RT-AX53U uepes gpotose a6o
Il 6e3npoToBe NiAKNIOUEHHS.
E A. [poTtoBe nigKnio4yeHHA
o 1. YBIMKHiTb MaplipyTu3aTOp A0 PO3ETKN XKMBNEHHA i nopaiite
5 XuBneHHs. Migkniouitb mepexxeBui Kabenb Big Komn'loTepa Ao

nopty LAN Ha mapLpyTu3aTopi.

Modem Taplop
Wall Power Outiet o

2. TpadiuHnii Be6-iHTepdelic aBTOMATUYHO 3aNyCKAETbCA, KONU
BU BifKpnBaeTe Be6-6paysep. AKio BiH He 3anycKaeTbca
aBTOMaTM4HoO, BBepiTb http://router.asus.com.

3. BcTaHOBiTb Naponb Ha MapLIpyTU3aTop, Wo6 3ano6irtn
HeaBTOPU30BaHOMY AOCTYMY.

Login Information Setup

Change the router password ta prevent nauthorized your ASLIS wireless router,

W Show passward
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B. besgpoToBe nigknioyeHHA

1. YBiIMKHiTb MaplupyTM3aTOp A0 PO3ETKM XKNUBNEHHS | nogaiite
KUBJIEHHSA.

YKpaiHcbKa

Smart phone

Tablet

Laptop

2.  MipxnioyiTbca o mepexeBoi Ha3BM (SSID), Bka3aHOi Ha ApANKY
BMpoG6Y 3HN3Y Ha MapLlupyTM3aTopi. 3apaAu HaAilHiwWwoi 6e3neku
Mepexi 3miHiTb SSID Ha yHiKanbHWii i npu3HayTe naponb.

w1 | Ha3ga Wi-Fi (SSID): | ASUS_XX |

* XX Bignosiga€e ocTaHHiIM BOM Lppam
MAC-agpecu. ix Bka3aHO Ha ApnNKy
3HK3Y Ha RT-AX53U.

BAE

pen Mobwerkand Sharing Zenter

3.  [ina HanawTyBaHHA MaplupyTh3aTopa MOXHa BuGpaty rpadiuHumi
Be6-iHTepdeiic abo nporpamy mappytusaropa ASUS.

a.  HanawryBaHHs yepes rpadiuHnii Be6-inTepdeiic

. Ipadiunnii Be6-iHTepdeiic aBTOMATUYHO 3aNyCKaETbCA,
KOonu BU BifjKpuBa€eTe Be6-6pay3ep. AKLo0 BiH He
3anycKaeTbCsA aBTOMaTU4HO, BBEfiTb
http://router.asus.com.

. BcraHoBiTb Naponb Ha MapLupyTU3aTop, o6 3ano6irtn
HeaBTOPN30BaHOMY AOCTYMY.
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A

eMaOHiedy

Login Information Setup
Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.
Router Login Name admin
New Password

Retype Password W Show password

b.  HanawryBaHHA yepes nporpamy

3aBaHTaxTe nporpamy mapupytusaropa ASUS, o6
HanawTyBaTi MapLIpyT3aTop Yepes Mo6inbHi npucTpoi.

. YBimKHiTb Wi-Fi Ha MOGinbHUX NpUCTpOAX i NiAKNIOYITD iX
Ao mepexi RT-AX53U.

. BukoHyiiTe iHCTPyKUii

3 HanawTyBaHHA

nporpamm Asus

MapupyTmn3arTopa Router

ASUS, wo6 3aBepluntn Q| ASUS Router

HanalTyBaHHA.
Ak 3anam’aTatn HanawTyBaHHA 683APOTOBOFO O
MapLipyTh3saTopa

. 3aBepluyloum HanalTyBaHHA MapLIPYTU3aTopa, 3anam'aTaiite
6e3apoToBi HAaNALWTYBaHHA.

Ha3ga mapLupyTr3aTopa: Maponb:
SSID mepexi 2,4 TTu;: Maponb:
SSID mepexi 5 Mu: Maponb:

Po3noBclopKeHi NUTaHHA

1. e 3HaiTu GinbLe iHbopmaLii npo uen 6e3gpoTosuni

MapLupyTu3aTop?
. Cant TexHivyHoT nigTpumKK: https://www.asus.com/support
. MoCiGHMK KOpUCTYBayYa MOXHa OTPUMATU OHMAIH:

https://www.asus.com/support
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